Smlouva o poskytovani sluzeb k zajisténi provozu a tGdriby staveb k odvodnéni pozemkd - Pfiloha €. 3a

4.

Priloha €. 3a
Specifikace sluzeb provozu HOZ a adrzby HOZ

Servis pohyblivych mechanismu, cerpadel a stavidel, kontrolni prohlidky funkénosti
a stavu €erpacich stanic, povrchovych ploch, stavebnich objektt, elektroinstalaci dle
stanovené cetnosti (napr. u objektti s budovou s nadzemni technologii, stavidel s ovl.
mechanismem) — neni predmétem zakazky

Pouze kontrolni prohlidky funkénosti a stavu dle stanovené €etnosti (napf. u studnovych
OCS, nefunkénich objekti.....)

U funkénich objektu:

provadi pravidelné prohlidky funkénosti vSech objektll a zafizeni staveb HOZ, tj. zda stavba
HOZ plni svdj ucel a funkci (nedoSlo k zadné poruse, Cerpadla jsou funkéni, nedochazi
k zaplavovani pozemkl spodni vodou, je zajiSténa optimalni hladina spodni vody, nedoslo
k odcizeni nebo poSkozeni objektu HOZ)

provozuje zarizeni podle provoznich a manipula¢nich fadl, jsou-li k dispozici, nebo podle
pokynu a predpisli vyrobce technologického zafizeni (mazani, sefizeni apod.)

provadi pravidelné prohlidky a kontrolu elektroinstalaci u technologického vybaveni staveb
HOZ

oznamuje zjisténé zavady a poruchy ve funkénosti stavby HOZ Objednateli v€etné navrhu na
provedeni Udrzby a opravy HOZ

vede samostatnou prabéznou evidenci novych nebo opravenych ¢erpadel

u nefunkénich objektd provadi kontrolu Uplnosti, zda nedo$lo k odcizeni nebo poskozeni
objektu HOZ

Vedeni provozniho deniku a prehled revizi

porizuje provozni deniky v potfebném poctu (je pfipustna i elektronicka forma pro pribéznou
evidenci praci a kontrolni ¢innost)

provadi zapisy do provoznich denik{l samostatné pro kazdy objekt dle vykazu vymér (PFiloha
€. 6 Smlouvy)

predkladd zaznamy v provoznich denicich ke kontrole Objednateli vZdy pfed fakturaci nebo
kdykoliv na vyzvu Objednatele; Objednatel kontrolu provozniho deniku potvrdi

zaznamenava udaje o vSech kontrolnich prohlidkach funkénosti a stavu objektl a zafizeni
stavby HOZ, o provadénych manipulacich, o provddéném servisu, innostech provozni
udrzby, opravach, mimofadnych situacich k odstranéni havarie, €innostech souvisejicich se
zajisténim odbérného mista apod., s uvedenim data, hodiny, €innosti, poltu pracovnikd
a udaju o poddodavateli, a dale udaje o pouzitych technickych prostfedcich, v€etné udajl
o klimatickych podminkach v den kontrolni prohlidky nebo udaj o mimofradnych klimatickych
podminkach za dobu od posledni kontrolni prohlidky

zpracovava prehled Udajl a terminl o v8ech provedenych a planovanych revizich

Zajisténi odbérného mista, kontrola a odeéty elektrické energie

kontroluje stav odbérného mista, zajiStuje trvaly pfistup k odbérnému mistu, provadi
pravidelné nebo mimoradné kontrolni odecty elektrické energie

predklada navrhy Objednateli na optimalizaci provozu nebo zmény pfikonu odbérného mista
vCetné pfipravy a vyhotoveni podkladu a dokladd k provedeni zmén

v pfipadé velkoodbéru elektrické energie sjednava odbérové diagramy, tyto dodrzuje,
vyhodnocuje naméfené hodnoty a zajiStuje tak hospodarny provoz HOZ, provadi finanéni
Uhradu za odbér elektrické energie u velkoodbéru a nasledné jeji pfeuctovani Objednateli

Stranka 1z 2



Smlouva o poskytovani sluzeb k zajisténi provozu a tGdriby staveb k odvodnéni pozemkd - Pfiloha €. 3a

5.

6.

~

8.

9.

Revize hasicich pristroji — neni predmétem zakazky

Prohlidky BOZP

Budou provedeny u véech OCS: s budovou, studnovych i nefunkénich.

1x ro¢né zajisti prohlidku staveb HOZ z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v&etné& zpracovani zavérecné zpravy

povinnost zaméstnavatele dle § 108 odst. 5 zakona ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjSich predpisu

zpravy budou prfedloZeny nejpozdégji v poslednim Ctvrtleti pfislusného kalendafniho roku,
vCetné navrhu harmonogramu na odstranéni zavad

0 odstranéni zavad poda poskytovatel pisemnou zpravu

Revize elektrické instalace €erpadla v jimce

1x ro€né zajisti revizi Cerpadla v Cerpaci (saci) jimce, revize Cerpadla spodiva v méfeni:
izolaéniho stavu

kontrole vodivého pfipojeni véetné pfechodovych odporud vodivych spojl

jmenovitého proudu Cerpadla

kontrole spravného nastaveni tepelné ochrany

funkéni zkousce

Ve dle CSN 331500 a CSN 332000-6.

Veskeré ukony se provadi bez vyjmuti ¢erpadla z jimky pomoci méFicich pfistroj.

Secéeni v prostoru HOZ

provadi seceni ve vegetacnim obdobi duben — fijen v celkovém ro¢nim rozsahu dle Pfilohy
€. 6, polozka &. 8 (2x ro&né) v bezprostfednim okoli €erpaci stanice a jednotlivych zafizeni
a objekti HOZ s ponechanim posecené hmoty na misté

Cisténi jimek, vtokovych a vyustnich objektti

provadi Cisténi objektd u Cerpacich stanic podle potfeby tak, aby byla zajist€na funk&nost
jednotlivych zafizeni, tj. aby byly jimky, stavidlové uzavéry, vtokové a vyustni objekty volné
bez splavenin a naplavenin (ru¢n&, mechanicky nebo sacim zafizenim), v€etné& ekologické
likvidace podle zakona o odpadech v platném znéni.

10. Udrzba elektrickych instalaci

provadi béznou udrzbu na elektroinstalaci s pouzitim drobného spotfebniho materialu,
zajistuje zpfistupnéni a béznou udrzbu rozvodnych skfini
kontroluje, zda jednotlivé komponenty, umisténé v rozvodné skfini, jsou funkéni

11. Natéry kovovych konstrukci

obnovuje natéry kovovych konstrukci véetné odstranéni starych natérd tak, aby cilovy stav byl
nerezavéjici povrch konstrukci

12. Udrzba trafostanice — neni predmétem zakazky
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