Smlouva o poskytovani sluZeb k zajisténi provozu a udrzby staveb k odvodnéni pozemku - P¥iloha €. 1

Priloha €. 1
Kategorizace objekti HOZ

l. Cerpaci stanice bez zdéného pristiesku

- samostatna Cerpaci stanice, zpravidla tzv. ,,studnova®“, v niz je umisténo cerpadlo
(¢erpadla)

- elektroinstalace, vC. ovladani je umisténa do sloupku (plechovy, zdény apod.) nebo
v plechovém pfistfesku

Il. Cerpaci stanice se zdénym pfistfeskem

- Cerpaci stanice, kterd ma ve zdéném pfistfeSku umisténou elektroinstalaci s ovladacim
zafizenim

- Cerpadlo je umisténo ve studni vedle zdéného objektu nebo ptfimo ve zdéném objektu
v Cerpaci jimce. Zdénym pfistfeSkem je myslena mald budova.
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1. Cerpaci stanice s budovou

- Cerpaci stanice s ¢erpadly umisténymi ve studni vedle zdéného objektu (velké budovy)
nebo pfimo v budové v ¢erpaci jimce, kde je umisténo i ostatni zafizeni véetné
elektroinstalace s ovladacim zatizenim

- vyjimkou je €SO Ocov |., kde jsou &erpadla v kryté ¢erpaci jimce a elektroinstalace je
v budové

Ocov |

v. Jina zatizeni HOZ

- napf. shybky, Cesle, stavidla, hrazova propust

Stavidlo Vacenovice
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