Cislo smlouvy objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO
€. [DOPLNIT]
(dale jen ,,smlouva“)

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku

podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatelem

Ceska republika - Statni pozemkovy tfad,
Krajsky pozemkovy urad pro Liberecky kraj

zastoupeny: Ing. Bohuslavem Kabatkem, feditelem Krajského pozemkového ufadu pro

Liberecky kraj

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Bohuslav Kabatek, feditel Krajského

v technickych zalezitostech opravnén jednat:

Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
IC:
DIC:
(dale jen jako ,objednatel®)

Zhotovitelem

[DOPLNIT]

Sidlo:

Zastoupeny:

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:
V technickych zalezitostech opravnén jednat:
Bankovni spojeni:

Cislo Ggtu:

IC/DIC:

pozemkového ufadu pro Liberecky kraj
Ing. Tomas Macek, Ing. Petr Skalicky
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

+420 602 411 176

liberec.pk@spucr.cz, p.skalicky@spucr.cz
z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

neni platcem DPH

[DOPLNIT]
[DOPLNIT]
[DOPLNIT]
[DOPLNIT]
[DOPLNIT]
[DOPLNIT]
[DOPLNIT]


mailto:liberec.pk@spucr.cz

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT]soudu v [DOPLNIT]oddil
[DOPLNIT] vlozka [DOPLNIT].

(dale jen jako ,zhotovitel®)

na vefejnou zakazku malého rozsahu s nazvem ,,Vypracovani projektové dokumentace
pro realizaci polnich cest C3, C5, C6, C10, C18, C25 a biokoridoru LBK 35 v k.u.
Détrichov u Frydlantu a polnich cest HPC 5, HPC 6 a ¢asti polni cesty HPC4 v k.u.
Hefmanice u Frydlantu a k.u. Kristidnov®, na zakladé vysledku vybérového fizeni
realizovaného v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ").
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ClLl

Predmét a tcel smlouvy

Ugelem této smlouvy je zajisténi vypracovani projektové dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni a pro provadéni stavby (dale jen ,projektova dokumentace®)
v rozsahu nezbytném pro realizaci nasledujici stavby:

Nazev stavby: polni cesty C3, C5, C6, C10, C18, C25, HPC5, HPCB6, ¢ast polni cesty
HPC4 a biokoridor LBK 35

Misto stavby: k.u. Détfichov u Frydlantu, obec Détfichov
k.u. Hefmanice u Frydlantu a k.u. Kristianov, obec Hefmanice
Popis stavby:

Hlavni polni cesta C3 v kategorii P 5,0/30 ma délku 760m a zacina napojenim na cestu
C5 a kon¢i napojenim na stavajici polni cestu v navazujicim k.u. Kunratice u Frydlantu.
Cesta ma navrzZen asfaltobetonovy kryt a je ur€ena k rekonstrukci. Cesta obsahuje
doprovodné ozelenéni, jednostranny pfikop a jednu vyhybnu.

Hlavni polni cesta C5 v kategorii P5,0/30 o délce 550m zacdina napojenim na mistni
komunikaci v intravilanu obce a kon¢i napojenim na polni cestu C3. Cesta je urCena k
rekonstrukci, je navrzena s oboustrannymi pfikopy, jednostrannym ozelenénim a dvéma
propustky.

Hlavni polni cesta C6 v kategorii P5,0/30 o délce 540 m se napojuje na polni cestu
HPC 6 v k.u. Kristianov a kon¢i pfed planovanou pfelozkou silnice 1/13. Cesta s
asfaltobetonovym krytem ma jednostranny pfikop, propustek a je ¢aste¢né ozelenéna.

Hlavni polni cesta C10 v kategorii P4,5/30 zaCina pfed napojenim na silnici S/13 a v
délce 746m vede ke k.U. Kristianov, kde napojuje na stavajici cestu HPC 6. Cesta je
navrZzena s asfaltobetonovym krytem a ma navrzenu jednu vyhybnu.

Vedlejsi polni cesta C18 v kategorii P4,5/30 za€ina napojeni na silnici I/13 a vede v
délce 683m k napojeni na lesni cestu. Na trase cesty jsou navrzeny k rekonstrukci 2
mostky, dale ¢astecné oboustranna zelen a jedna vyhybna.

Vedlejsi polni cesta C25 v kategorii P4,0/30 o délce 205 m je ur€ena k rekonstrukci a
zacina napojenim na silnici 111/03515 a konc€i napojenim na stavajici mistni komunikaci.
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Hlavni polni cesta HPC 5 v kategorii P4,5/30 o délce 400 m zacina napojenim na
mistni komunikaci v k.u. Kristianov a kon¢&i napojenim na polni cestu HPCG6. Cesta je
navrzena k rekonstrukci, je navrzeno ¢astecné odvodnéni jednostrannym pFikopem.

Hlavni polni cesta HPC 6 v kategorii P4,5/30 o délce 760m zacina napojenim na cestu
HPC 5 a kon€i na hranici s k.u. Détfichov u F. Cesta je ur€ena k rekonstrukci.

Cast hlavni polni cesty HPC 4 v kategorii P4,5/30, délka 1300 m je uréena k
rekonstrukci. Zagina napojenim mistni komunikaci a kon¢i napojenim na dalSi ¢ast cesty
HPC4 (na tu existuje jiZ projektova dokumentace).

Nové navrzeny biokoridor LBK 35 o délce cca 455 m podél cesty C3 ma min. Sifku
15m. VedlejSi polni cesta C25 (P 4,0/30, délka 205 m) je urCena k rekonstrukci a zacina
napojenim na silnici 111/03515 a kon€i napojenim na stavajici mistni komunikaci.

(dale jen ,stavba“).

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou
dokumentaci_véetné provedeni podrobného geotechnického prizkumu dle této
smlouvy (dale jen ,PInéni®).

Podrobna specifikace PInéni je obsazena v Pfiloze €. 1 av Pfiloze €. 2 této smlouvy, které
jsou nedilnou sougasti této smlouvy.

Objednatel se zavazuje k pfevzeti PInéni a zaplaceni ceny za jeho zhotoveni.

CL 1
Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje fidit se pfi poskytovani PInéni ustanovenimi této smlouvy a
platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, ze v prubéhu poskytovani PInéni nabude platnosti
a ucinnosti novela nékterych pravnich predpisi a navodu (postupu), popfipadé nabude
platnosti a ucinnosti jiny pravni pfedpis a navod (postup) vztahujici se k PInéni, je
zhotovitel povinen fidit se témito novymi pravnimi pfedpisy a navody (postupy), a to bez
naroku na zvyseni ceny za PInéni.

Zhotovitel se zavazuje pfi poskytovani PInéni respektovat rozhodnuti objednatele, je vak
souc€asné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
v€etné dasledkd pro kvalitu a termin odevzdani PInéni. Ustanoveni § 2594 a 2595
obcanského zékoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zadkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni
pozdéjSich predpist, osobou povinnou spoluptsobit pfi vyvkonu finanéni kontroly
provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb z verejnych vydaju.

Zhotovitel je povinen v€as oznamit objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pfi
poskytovani PInéni a jez mohou mit vliv na zménu pokyna objednatele.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od objednatele
protokolarné prevzal pro ucely poskytnuti PInéni, a zavazuje se spolu s pfisluSnou
prfedavanou ¢&i poskytovanou &asti PInéni pfedlozit objednateli vyuctovani a vratit mu
veskere takové véci, které pfi poskytovani PInéni nezpracoval.
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Zhotovitel nenese odpovédnost za spravnost udaju pfevzatych z katastru nemovitosti, je
vS8ak povinen jejich spravnost nalezité ovéfit v rozsahu nezbytném pro poskytnuti PInéni
dle této smlouvy.

Pokud byla k provedeni PInéni uzita véc opatfena objednatelem, snizuje se cena o jeji
hodnotu.

Zhotovitel timto ve smyslu § 2620 odst. 2 obCanského zakoniku prohlasuje, Zze pfebira
nebezpeci zmény okolnosti a ze v takovém pfipadé nema narok o zvySeni ceny za PInéni.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze zhotovitel neni opravnén vystupy PInéni &i podklady
pro jeho vytvofeni poskytnuté objednatelem bez pisemného souhlasu objednatele dale
prodavat, poskytovat tfetim osobam, zvefejniovat Ci s nimi jinak nakladat.

Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli sou€innost pro
poskytovani PInéni. V pfipadé, kdy pfes vyzvu zhotovitele objednatel tuto soucinnost
zhotoviteli neposkytne ani v dodate¢né Ihité 30 dnd, je zhotovitel opravnén si podle své
volby zajistit nahradni plnéni na uéet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na
to upozornil objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je PInéni poskytovano zhotovitelem Ffadné a
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézité €astky vznika
opravnéneé strané narok na urok z prodleni ve vySi jedné setiny procenta (0,01 %) z dluzné
Castky za kazdy i zapoc€aty den prodleni. Tim neni dotéen ani omezen narok na nahradu
vzniklé Skody.

CL 11
Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje poskytovat PInéni v nasledujicich terminech:

3.1.1 Termin pfedani PInéni je stanoven na: 30.04.2020

3.1.2 Termin pfedani projektové dokumentace pro polni cestu HPC4: 31.05.2019

CL 1V
Predani a prevzeti PInéni

Mistem pro pfedani PInéni je sidlo objednatele.
Zhotovitel nese az do okamziku pfedani PInéni nebezpeci za Skody na PlInéni.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit a pfedat PInéni objednateli v souladu s touto smlouvou.
O prfedani a prevzeti PInéni bude vyhotoven protokol, jenz bude podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt vzdy
uvedeno, zda bylo PInéni pfevzato s vyhradami, &i bez vyhrad. Okamzikem pfevzeti
PInéni pfechazi na objednatele vlastnické pravo k PInéni a pfechazi na néj nebezpedi
Skody na PInéni.
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CLV
Cena a zpusob platby

Smluvni cena byla stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze dne [DOPLNIT].

Celkova cena za provedeni PInéni €ini [DOPLNIT],- K€ bez DPH, tj. [DOPLNIT],- Ké
s DPH). DPH bude uctovana v pfislusné vysi stanovené zakonem.

Objednatel neposkytuje zalohy a zhotoviteli nepfislus§i b&hem poskytovani PlInéni
pfimérena ¢ast ceny s pfihlédnutim k vynalozenym nakladim.

Cena za PInéni se hradi na zakladé faktury, kterou zhotovitel predlozi objednateli za
provedeni PInéni po fadném prevzeti PInéni.

Cena PInéni je po dobu uginnosti smlouvy neménna a zavazna.

Pokud faktura neobsahuje v3echny zakonem a smlouvou stanovené naleZitosti, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit
novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel
v prodleni s jeji Uhradou.

Splatnost faktury je 30 dnu ode dne jejiho obdrzeni. Faktura musi obsahovat nalezitosti
stanovené v § 435 ob&anského zakoniku a jako danovy doklad i nalezitosti stanovené v
§ 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, IC
01312774

Konecény pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Pobocka Liberec, U Nisy 745/6a, 460 57
Liberec

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni sloZkou statu a jeho stav
uctu zavisi na prevodu finanénich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Zhotovitel souhlasi s
tim, Ze v pfipadé nedostatku financnich prostfedkd na uctu objednatele, dojde s ohledem
na povahu zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnu. Objednatel se
zavazuje, ze v pfipadé, Ze tato skute€nost nastane, oznami ji neprodlené, a to pisemné,
zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem splatnosti faktury,
popf. do 3 pracovnich dnd od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku této
skute€nosti, nastane-li ve Ihté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem
splatnosti faktury.

CL VI
Zaruka za jakost a vady

Zhotovitel objednateli poskytuje zaruku za jakost pfedaného PInéni. Zhotovitel zejména
zarucuje, ze PInéni bude zpUsobilé k uziti pro ucel stanoveny v této smlouvé, zachova si
touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich
predpisu a norem.

Zaruka za jakost PInéni trva 60 mésicu ode dne poskytnuti posledni ¢asti PInéni dle této
smlouvy.
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nevztahuje na vady plynouci z chybnych vstupnich podkladud, které nemohl zhotovitel ani
pfi vynalozeni potfebné odborné péce zjistit.

Zhotovitel je povinen vady PInéni odstranit bezplatné v dohodnuté Ih(ité, nejpozdéji do
30 dnu od doruceni reklamace.

CL VII
Aktualizace PInéni

Objednatel si vyhrazuje pravo vyzvat zhotovitele v pfipadé potfeby o bezplatnou
aktualizaci technického nebo formalniho feSeni PInéni, pokud béhem 3 let od prvniho
predani a prevzeti PInéni dle CL.IV dojde ke zmé&né predpisti nebo technickych norem
(max. jedenkrat).

Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 mésicl od pisemné vyzvy objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozadat zhotovitele v pfipadé potfeby o bezplatnou
aktualizaci rozpocCtu (max. dvakrat).

Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 mésice od pisemné vyzvy objednatele.

Na provedené aktualizace se vztahuji véechna prava a povinnosti uvedené v CLI, CLII a
zaruky uvedené v CL.VI.

Cl VIII
Povinnost mi¢enlivosti a ochrana osobnich udajt

Zhotovitel se zavazuje, zachovavat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se dozvi
od objednatele v souvislosti s plnénim smlouvy, a to zejména ohledné obchodniho
tajemstvi ve smyslu § 504 obCanského zakoniku a duvérnych informaci ve smyslu § 1730
obCanského zakoniku.

Za poruseni povinnosti mi€enlivosti dle pfedchoziho odstavce je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni této povinnosti.

V pfipadech, kdy Zhotovitel v souvislosti s plnénim slouvy zpracovava i osobni udaje, se
timto zavazuje, Ze k témto osobnim udajim bude pfistupovat v souladu s nafizenim
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakonem ¢&. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich Udajli a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisd,
nebo zakonnym predpisem, ktery tento zakon nahradi.

CL IX

Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem ftreti
osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vysi nejméné 700 000 KE. Zhotovitel se



10.1

10.2

10.3

10.4
10.5

10.6

111

11.2

11.3

114

11.5

zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni
a ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod Castku uvedenou v pfedchozi véteé.

CL X
Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, ze soucasti PInéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které muze
napliiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, ¢i predmétu
chranéného primyslovym vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany*), je k témto soucastem
PInéni poskytovana licence za podminek sjednanych v tomto CI. X. smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svUj U¢et majetkova
prava k pfedmétu ochrany a ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vS8em v Uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, a to zejména pokud jde o
uzemni, Casovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené PInéni dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z€asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit €i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

CL X1
Smluvni pokuty, ndhrada Skody, odstoupeni od smlouvy a vypovéd smlouvy

Je-li zhotovitel v prodleni s pfedanim PInéni & jeho &asti v terminu dle Cl. Il této smlouvy,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05% z ceny Dila &i jeho ¢asti za kazdy byt
i jen zapocCaty den prodleni.

Je-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vad PInéni Ci jeho €asti v terminu dle odst. 6.4
této smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z ceny takového PInéni Ci
jeho €asti za kazdy byt i jen zapocaty den prodleni.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti kalendarnich dnu od
porudeni smluvni povinnosti. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy
pfipad poruSeni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo stran na
nahradu skody v plné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody v plné vysi, i
kdyz pfesahuje vysi smluvni pokuty.

Z&adna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpiisobenou porugenim svych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich splnéni
néktera z prekazek vylucujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913 odst. 2
obCanského zakoniku.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Zze zhotovitel bude
v prodleni s pInénim smlouvy z divodl na strané zhotovitele déle nez 1 mésic, nebo bude
PInéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvou, i kdyZ byl na
tuto skute€nost objednatelem pisemné upozornén.
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Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoC€tu nasledujicino roku, ktera je potfebna k
Uhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Objednatel
prohlasuje, ze do 30 dnl po vyhlaSeni zakona o statnim rozpocétu ve Sbirce zakonu
oznami druhé smluvni strané, zda byla schvalena Castka ze statniho rozpoctu
nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy
v nasledujicim roce.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k PInéni v pfipadé, ze
objednatel obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi financnich prostfedku oproti
mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocetim poskytovani PInéni.

Ve vztahu ke PInéni je objednatel opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi
dorucenou zhotoviteli. Vypovédni doba cini tfi (3) mésice a pocne bézet prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

Cl. XI1I
Zavérecna ustanoveni

Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfislusSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné Ci neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zustavaji platna a uc¢inna. Smiluvni strany se v
tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/nedcinné novym
ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a G&innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru smiluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona & 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv) v registru smluv, vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakona,
zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale dohodly, ze
tuto smlouvu zaS$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v&etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, vyjma informaci uvedenych v § 7 —
§ 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotovenich pro
objednatele a ve dvou vyhotoveni pro zhotovitele, z nichz kazdy ma povahu originalu.

Smlouva muze byt ménéna pouze na zakladé pisemnych dodatkl podepsanych obéma
smluvnimi stranami; vZdy v8ak musi byt postupovano v souladu se ZZVZ.



12.8 Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran.

12.9 UkonCenim ucinnosti této smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se
prevodu vlastnického prava, narokd z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, naroku
z odpovédnosti za Skodu a narokl ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
micenlivosti, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po
zaniku této smlouvy

12.10 Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

12.10.1 Pfilohou ¢&. 1 této smlouvy je specifikace PInéni v souvislosti s vypracovanim
projektové dokumentace

12.10.2 Pfilohou €. 2 této smlouvy je specifikace PInéni v souvislosti s provedenim
podrobného geotechnického prizkumu

12.11 Smluvni strany smlouvu piecetly, souhlasi s jejim obsahem a prohlasuji, ze nebyla
sepsana_v tisni_ani_za jinak_napadné nevyhodnych podminek. Na dukaz toho

pripojuji své podpisy.

objednatel zhotovitel



Cislo smlouvy objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele:

Pfiloha €. 1 — Podrobna specifikace PInéni

1. Plnéni

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Podminky provadéni PInéni

Projektova dokumentace, jejiz tvorba je pfedmétem PInéni, bude vypracovana
v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve
znéni pozdéjSich predpist a v rozsahu, obsahu a &lenéni pro stavebni Fizeni dle
platné vyhlasky, ve znéni pozdé&jSich predpisu, a dalSich platnych souvisejicich
predpisu a norem. Dale bude postupovano dle pfisluSnych ustanoveni zakona €.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, a jeho
provadécich vyhladek. Jde zejména o vyhlasku &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Soucasti projektové dokumentace bude posouzeni, zda pro realizaci stavby ve
smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb., o =zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich pfedpist, musi byt uréen
koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a zda vznika
povinnost zpracovat plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Polozkové vykazy vymér a rozpocty stavby budou vypracovany dle aktualniho ceniku
stavebnich praci ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.“. Zhotovitel se
zavazuje vypracovat polozkovy vykaz vymér bez uvedeni cen (slepy), ktery bude
slouzit uchaze€im k podani cenové nabidky k vybérovému Fizeni na zhotovitele
stavby a ocenény rozpocet stavby (ocenény soupis praci) vetné kryciho listu
s uvedenim rozpoctovych nakladu v K& bez DPH, samostatné DPH v K& a K& véetné
DPH, dle aktualniho vydani, pro stanoveni zpusobilych vydaju. Soucasti projektové
dokumentace bude dopravni feSeni s DIO (dopravné-inzenyrskymi opatfenimi) pro
realizaci stavby, pro pfipadné zvlastni uzivani a uzavirky pozemnich komunikaci
s umisténim dopravniho znaceni, tzn. pro stanoveni mistni a pfechodné upravy
provozu na pozemnich komunikacich, v dobé& provadéni stavby dle pozadavku
Policie CR, vlastnika pozemni komunikace a ptislusného spravniho uradu dle zak.
€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jSich predpisu, a dalSich
platnych souvisejicich pfedpisu.

Dale bude zhotovitelem zajisténo projednani projektové dokumentace s dotéenymi
organy statni spravy (dale jen ,DOSS“) a organizacemi, s vlastniky pozemku
dotCenych stavbou. Zhotovitel zajisti zavazna stanoviska DOSS a organizaci a
vyjadifeni spravcl inZenyrskych siti v zajmovém uUzemi stavby. Projektova
dokumentace bude obsahovat zakresleni veSkerych podzemnich a nadzemnich siti
nachazejicich se v prostoru stavby a nejblizS§im okoli, zjisténi stavu stavajicich
inZenyrskych siti u jejich spravcu a v pfipadé potfeby bude projektova dokumentace
fesit prelozky téchto siti.

Projektova dokumentace bude obsahovat vytyCovaci vykresy s uréenim nezbytnych
vyty€ovacich bodl tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu fadné vytycit v ramci
pozemku uréenych pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotéenych budouci
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stavbou pro podani zadosti o stavebni povoleni. V kazdé projektové dokumentaci,
pokud bude tfeba, bude ur€ena bilance zemnich praci s pouzitim, uloZzenim nebo
odvozem zemin na kone¢né misto. Bude dojednano a uréeno misto skladky se
zastupci dané obce. V pfipadé potieby bude provedeno kaceni lesni a nelesni
zelené vcéetné likvidace. Odvodnéni povrchové nebo podpovrchové v rozsahu
pozemku stavby. Bude respektovan pozemek stavby ze schvalené pozemkové
upravy, v€etné zajisténi funkéni navaznosti stavby.

1.1.6. Specifikace stavby:

Hlavni polni cesta C3 v kategorii P 5,0/30 ma délku 760m a zac¢ina napojenim na
cestu C5 a kon¢&i napojenim na stavajici polni cestu v navazujicim k.u. Kunratice u
Frydlantu. Cesta ma navrzen asfaltobetonovy kryt a je ur€ena k rekonstrukci. Cesta
obsahuje doprovodné ozelenéni, jednostranny pfikop a jednu vyhybnu.

Hlavni polni cesta C5 v kategorii P5,0/30 o délce 550m zacdina napojenim na mistni
komunikaci v intravilanu obce a kon¢i napojenim na polni cestu C3. Cesta je uréena
k rekonstrukci, je navrZzena s oboustrannymi pfikopy, jednostrannym ozelenénim a
dvéma propustky.

Hlavni polni cesta C6 v kategorii P5,0/30 o délce 540 m se napojuje na polni cestu
HPC 6 v k.u. Kristianov a konéi pfed planovanou pfelozkou silnice 1/13. Cesta s
asfaltobetonovym krytem ma jednostranny pfikop, propustek a je castecné
ozelenéna.

Hlavni polni cesta C10 v kategorii P4,5/30 zacina pfed napojenim na silnici S/13 a
v délce 746m vede ke k.U. Kristianov, kde napojuje na stavaijici cestu HPC 6. Cesta
je navrzena s asfaltobetonovym krytem a ma navrzenu jednu vyhybnu.

Vedlejsi polni cesta C18 v kategorii P4,5/30 za¢ina napojeni na silnici 1/13 a vede
v délce 683m k napojeni na lesni cestu. Na trase cesty jsou navrzeny k rekonstrukci
2 mostky, dale ¢aste¢né oboustranna zelen a jedna vyhybna.

Vedlejsi polni cesta C25 v kategorii P4,0/30 o délce 205 m je ur&ena k rekonstrukci
a zacina napojenim na silnici 111/03515 a kon¢i napojenim na stavajici mistni
komunikaci.

Hlavni polni cesta HPC 5 v kategorii P4,5/30 o délce 400 m zacina napojenim na
mistni komunikaci v k.u. Kristianov a kon¢i napojenim na polni cestu HPC6. Cesta
je navrzena k rekonstrukci, je navrzeno Castecné odvodnéni jednostrannym
pfikopem.

Hlavni polni cesta HPC 6 v kategorii P4,5/30 o délce 760m zacina napojenim na
cestu HPC 5 a kon¢i na hranici s k.u. Détfichov u F. Cesta je ur€ena k rekonstrukci.

Cast hlavni polni cesty HPC 4 v kategorii P4,5/30, délka 1300 m je uréena k
rekonstrukci. Zacina napojenim mistni komunikaci a kon¢i napojenim na dalSi ¢ast
cesty HPC4 (na tu existuje jiz projektova dokumentace).

Nové navrzeny biokoridor LBK 35 o délce cca 455 m podél cesty C3 ma min. Sifku
15m. Vedlejsi polni cesta C25 (P 4,0/30, délka 205 m) je urCena k rekonstrukci a



1.1.7.

1.1.8.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

zaCina napojenim na silnici 111/03515 a kon&i napojenim na stavana mistni
komunikaci.

Projektova dokumentace bude zaroven slouZit jako podklad pro realizaci zadavaciho
fizeni na vybér zhotovitele stavby.

Soucasti Dila jsou rovnéz i Cinnosti, které nejsou vySe uvedené, ale o kterych
zhotovitel vi, nebo podle svych odbornych zkuSenosti védét ma, ze jsou k fadnému
kvalitnimu provedeni Dila potfebneé.

Projektova dokumentace bude dodana objednateli v 6 vyhotovenich v pisemné
podobé a 1 vyhotoveni na CD ve formatu ,pdf‘ a ,dwg“ a se soupisem praci
s vykazem vymeér a rozpocCtem ve formatu ,unixml* (specifikace na www.unixml.cz)
pro kazdou stavbu zvlast.

Podklady nezbytné pro tvorbu Dila:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle nize uvedenych
podkladu:

Dokumentacéni zakladna Dila (podklady pro zpracovani projektové
dokumentace):

Komplexni pozemkové uUpravy v k.U. Hefmanice a k.u. Kristianov vypracované firmou
Geodetické sdruzeni s.r.o0., se sidlem Kpt. Olesinského 69, 261 01 Pfibram

Komplexni pozemkové upravy v k.u. Détfichov u Frydlantu vypracované firmou
ALINEX s.r.0., se sidlem Eli8ky Pfemyslovny 41, 156 00 Praha 5

Plan spole¢nych zafizeni:

Plan spolenych zafizeni vyhotoveny firmou Geodetické sdruzeni s.r.o., se sidlem
Kpt. Olesinského 69, 261 01 Pfibram

Plan spoleCnych zafizeni vyhotoveny firmou ALINEX s.r.o., se sidlem Eliky
Pfemyslovny 41, 156 00 Praha 5



Priloha €. 2 — Podrobna specifikace PInéni v souvislosti s vypracovanim podrobného
geotechnického priuzkumu

1. PInéni
1.1. Podminky provadéni PInéni

1.1.1 Pro stanoveni podminek pro zpracovani projektové dokumentace pro realizaci

stavby vzdy slouzi podrobny geotechnicky prizkum, ktery mdze navazovat na
predbézny prizkum.

1.1.2 Zadani a pozadavky na podrobny geotechnicky prizkum jsou rozdéleny dle typu
staveb na prizkum pro polni cesty a nadrze a poldry. Specifikace obsahuje
pozadavky na: A. mapové podklady, B. technické prace a podklady, C. terénni
mérfeni a laboratorni zkousky, D. naleZitosti zavére¢né zpravy a E. ¢lenéni dila.



1.2. Zadani a pozadavky na podrobny geotechnicky priizkum pro polni cesty

A. Podklady pro zadani prazkumu:
Mapovy podklad Druh dokumentace| Trasa Objekty| Zemnik
DSP 1:1000 1:50 | 1:1000
DZS 1:1000 1:50 | 1:1000
Podélny profil Druh dokumentace
DSP 1:1000/100 1:50 | 1:1000
DZS 1:1000/100 1:50 | 1:1000
B. Pozadavky na technické prace a podklady:
Pozadované pocty priizkumnych sond pro podrobny GTP
Geotechnické poméry Jednoduché Slozité

Trasa —zarez

1 sonda—-250 m

1sonda—125m

Trasa — nasyp

1 sonda — 250 m

1sonda—-125m

Hloubka sond v zarezu

Min. 1,5 m pod niveletu *

Min. 1,5 m pod niveletu*

Hloubka sond v nasypu

Min. 1,5 m pod bazi nasypu

Min. 1,5 m pod bazi nasypu **

Pocet sond u objektl

Podle slozitosti objektu
min. 2 sondy na objekt

Podle slozitosti objektu
min.2-3 sondy na objekt

Hloubka sond u objektu

Podle hloubky zalozeni
nebo urovné skalniho
podkladu

Podle hloubky zalozeni
nebo urovné skalniho
podkladu

Poznamka:

* - pfi stanoveni hloubky sondy je tfeba zohlednit hloubku budouciho
odvodiovaciho zafizeni
** _ dale je tfeba vzit v ivahu Uunosnost a stlaitelnost zemin v podlozi nasypu

C. Pozadavky na terénni méreni a laboratorni zkousky:
- Vysledky predchazejicich etap pruzkumu doplnit dynamickymi a statickymi

penetracemi za uc€elem upfesnéni geotechnickych vlastnosti zemin budouciho
zemniho télesa pfipadné pro mista nepfistupna vrtnym soupravam

- Laboratorni zkoudky zemin, skalnich a poloskalnich hornin se provadi v
rozSifeném rozsahu nez u pfedchazejicich etap prizkumu a to pro stanoveni
popisnych vlastnosti jednotlivych typd zemin a k jejich zafazeni do klasifikacnich
systému norem CSN 736133, CSN I1SO 14688-2 a CSN 75 2410 konkrétné pak na

O O O O

— zeminy nevhodné pro vystavbu dle CSN
— vhodnost zemin do nasypu ve smyslu CSN 73 6133

— vhodnost zemin do aktivni zény vozovky ve smyslu CSN 73 6133
— vhodnost zemin pro Upravu pojivy ve smyslu CSN 73 6133

o — materialy sana¢niho charakteru vhodné do podlozi nasypu
-V mistech stavebnich objektl je nutné odebrat vzorky podzemni vody (pokud nejsou
jiz stanoveny v pfedchazejici etapé) za ucelem stanoveni chemické agresivity
prostfedi na beton podle CSN EN 206-1




D. Zavére€na zprava o podrobném prizkumu obsahuje:

1) Shromazdéni co nejuplnéjsich udaji o inZenyrskogeologickych a hydrogeologickych
pomérech v trase a dotéeném okoli trasy

2) Podrobné stanoveni zakladovych poméra pro zalozeni objektd v€éetné
ovéfenych geomechanickych vlastnosti podlozi

3) Stanoveni stupné chemicky agresivniho prostiedi v zeminach a podzemni vodé
(CSN EN 206-1)

4) Vysetfeni nepfiznivych Uzemi v trase s navrhem feseni, pfipadné doporuceni ke
zméné trasy

5) Udaje o technologickych vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je mozno vyuzit
jako sypaninu (dle CSN 736133) nebo jako material do konsolida&ni vrstvy, pfipadné
jako konstrukéni material do vozovky, pfipadné podle pozadavk( zadavatele
pruzkumu.

6) Stanoveni téZitelnosti podle CSN 73 6133 do 3 tfid t&Zitelnostipfipadné do kategorii
dle smluvni dohody s objednatelem praci.

7) Zatfidéni hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné zalozeni dle TP76

8) VySetfeni rezimu podzemni vody v trase komunikace a jejim nejblizSim okoli,
pfipadné navrhnout opatfeni ke snizeni hladiny podzemni vody, stanoveni viivu
kapilarni vzlinavosti na vodni rezim vozovky

9) Posouzeni vlivu povétrnostnich podminek na provadéni zemnich praci vzhledem ke
geotechnickym pomérdm

10) Zhodnoceni vlivu stavebni ¢innosti a budouciho provozu komunikace na jeji okoli.
V hydrogeologické ¢asti prizkumu by méli byt stanoveny:
- Vydatnost pritoki podzemni vody do zarez(
- Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stavajicich zdroji podzemni vody
- Nahradni zdroje vod pro obyvatelstvo v pfipadé jejich ovlivnéni stavbou

11) Posouzeni vlivu stavby a provozu komunikacena okolni stavby.

12) Zavéry a doporuceni

E. Clenéni dila Geotechnicky prizkum:

A) IdentifikaCni udaje
B) Popis stavby vEetné objektl
C) Rozbor dostupnych podkladi
1. Popis geologickych pomér(
2. Popis hydrogeologickych pomért
D) Popis geologického profilu prizkumnych sond
E) Protokoly o laboratornich zkouskach
F) Zavérecna zprava (v€etné zavért a doporucéeni)
G) Mapové podklady (v€etné popisu a umisténi sond)
a. Podrobna situace — dle podkladu k zadani
b. Podélny profil — dle podkladd k zadani




