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Obecné dokumenty na stavbé

- Dokumentace pro provedeni stavby

- technické specifikace

- stavebni povoleni, ¢i jiné povoleni a vyjadfovaci stanoviska DOSS nebo ostatnich
organizaci

- projektova dokumentace

- stavebni, event. montdzni denik + dal§i dokumentace v souladu s vyhlaskou ¢&.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- predavaci protokol stavenisté

Dokumenty BOZP a PO
- Skoleni BOZP a PO zaméstnancii a jinych osob — prezenéni listiny
- technologické postupy
- doklady o revizich do¢asného elektrického rozvodu
- doklady o zvl4stnich odbornych zpiisobilostech zamé&stnancii a jinych osob
- predavaci protokoly k lesefiovym konstrukcim a doklady o provadéni piedepsanych
kontrol
- preddvaci protokoly pracovist’ — subzhotovitelé
- doklady o mobilnich niizkovych plosinach

Uéel planu BOZP

Ugelem tohoto dokumentu je naplnéni pozadavkl zédkona &. 309/2006 Sb. Plan BOZP by mél
zajistit, aby prispél k zajist€ni bezpetné a zdravi neohroZzujici prace. Jsou zde uvedena
potiebnd opatreni ze zplisobu provedeni stavby a z hlediska pozadavkii BOZP.

Oblast pouziti

Projektova dokumentace Fe$i rekonstrukcei stavajici polni cesty o délce 473m a prijezdné
Sitky 3m a zpevnéné krajnice. Povrch je asfaltovy beton.

Identifika¢ni idaje o stavbé

Zadavatel praci
CESKA REPUBLIKA - STATNi POZEMKOVY URAD PRO PLZENSKY
KRAJ, POBOCKA KLATOVY
Capkova 127/V. 339 01 Klatovy

Koordinator pti pfipravé
Petr Koura, DiS.
Smédcice 123, 338 24 Smédcice



Hlavni bezpecnostni rizika praci

Seznam ¢innosti dle pfilohy €.5 NV 591/2006 Sb. se zvy$enym ohroZenim Zivota a zdravi této

stavby:

Prace spojené s montazi a demontazi t&zkych konstrukénich dili kovovych,
betonovych a dievénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb,

Povinnosti zadavatele

-z hlediska zdkona 309/2006 Sb. nevyplyvaji pro zadavatele na pfedmétnou akci
Z&dné povinnosti, za pfedpokladu, Ze prace a Cinnosti budou vykonavany jednim
zhotovitelem a délka vystavby nepiesdhne 500 osobohodin

- v pfipadg, Ze stavbu budou realizovat vice nez jeden zhotovitel, je nutné, aby byl
zpracovan Pldn BOZP a zajistén koordinator BOZP na stavenisti

Vseobecné povinnosti zhotoviteli

Nejpozdg€ji do 8 dnl pied zahdjenim praci na stavenidti doloZit, ¥e informoval
koordinétora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil

Poskytovat koordindtorovi souéinnost potiebnou pro plnéni jeho tikoli po celou dobu
svého zapojeni do realizace stavby, zejména:

a) véas preddvat koordinatorovi informace a podklady potifebné pro zhotoveni Planu
BOZP a jeho zmény (zejména pouzité technologie, rizika, Casovy postup stavebnich
praci, nastup novych zhotovitel);

b) zi€astiiovat se zpracovani Planu BOZP, tento Plan BOZP poté dodrzovat;

¢) vCas informovat koordindtora o podstatnych zménach (harmonogram vystavby,
pouzité technologie);

d) brat v uvahu podnéty a pokyny koordindtora, postupovat podle dohodnutych
opatfeni, a to v rozsahu, zptisobem a ve lhiitdch uvedenych v Planu BOZP;

e) sezndmit vSechny své podfizené pracovniky s planem BOZP, vyzadovat jeho
dodrzovani;

f) zicastiiovat se kontrolnich dnd.

DodrZovat vSechny pravni a ostatni ptedpisy k dodrzovani BOZP

Zhotovitel pfi uspoiddani stavenisté dba, aby byly dodrZeny poZzadavky na pracovisté
stanovené nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a aby staveni§té vyhovovalo obecnym
poZadavkiim na vystavbu podle Vyhlasky &. 268/2009Sb. a dal$im pozadavkid na
stavenisté stanovenym v pkiloze &. 1 nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.

Zhotovitel vymezi pracovi§té pro vykon jednotlivych praci a ¢&innosti; piitom
postupuje podle nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. V platném znéni upravujicich
podminky ochrany zdravi zaméstnancti pii préci.

Za uspoféadani stavenisté, poptipadé vymezeného pracovisté, odpovidd zhotovitel,
kterému bylo toto staveni$té, popfipadé pracovisté, pfeddno a ktery je prevzal. V
zépise o piedéni a pievzeti se uvedou viechny znimé skute&nosti, jeZ jsou vyznamné z
hlediska zajisténi bezpenosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti, popfipadé€ pracovisti.



Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pFi provozu a pouZivdni stroji a technickych
zatizeni (dale jen ,stroje”), nafadi a dopravnich prostiedki na stavenidti byly kromé
poZadavkl zvlaStnich pravnich pfedpisti dodrZovany bliz§i minimalni poZadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi préaci v ptiloze &. 2 natizeni vlady ¢ 591/2006 Sb.
Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly spln&ny poZzadavky na organizaci price a
pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., jestlize se na
stavenisti planuji nebo provadg;ji:

a) prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, v&etné jejiho zhutfiovani
nebo jiného zpeviiovani, nebo spojené s jinymi Gpravami souvisejicimi s témito
pracemi, které jsou provadény pii zakladani staveb nebo terénnich dpravach za
podminek stanovenych zdkonem &. 183/2006 Sb. a které zahrnuji vytyéeni tras
technické infrastruktury (dale jen ,,zemni prace*);

b) price spojené s provadénim a demontdzi bednéni a jeho podpérnych konstrukei,
vyrobou, pfepravou a ukladdanim ocelové vyztuze a betonové smési, véetn& jejiho
zhutriovéni (déle jen ,,betonafské prace*);

¢) prace spojené se zdénim a tpravami konstrukei ze zdiciho materidlu, jakymi jsou
cihly, tvédrnice, bloky, tvarovky nebo kdmen, v&etn& osazovani prefabrikatii ve zdénych
konstrukcich, omitdni stén a stropl, sparovani zdiva, zhotovovani podlah, mazanin
nebo dlazeb, Gpravy povrchu stén napfiklad sekdnim nebo dlabdnim (déle jen
»zednické prace®);

d) prace spojené s montazi a spojovanim, jakoZ i demontdZi a rozebirdnim ocelovych,
dfevénych, betonovych, Zelezobetonovych, popftipadg jinych prvkl riizného tvaru a
funkce, naptiklad ty¢ovych, plo§nych nebo prostorovych, do stavebnich objektti nebo
technologickych konstrukei o pozadovaném tvaru a provedeni (déle jen ,montdZni
prace®);

e) prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, poptipadé demontézi konstrukce stavby
nebo jeji Casti, které jsou provadény pfi odstrafiovani, popfipadé zméné stavby za
podminek stanovenych zdkonem &. 183/2006 Sb. (ddle jen ,,bouraci prace*);

f) svafovéani a nahfivani Zivic v tavnych nddobach podle vyhlasky ¢&. 87/2000 Sb.

g) prace pfi udrzbé stavby a jejiho technického vybaveni a zafizeni, jakymi jsou
naptiklad malifské a natéracské prace, myti a isténi oken, fasidd nebo okapi, déle
prohlidky, zkousky, kontroly, revize a opravy technického vybaveni a zafizeni, jakoZ i
montaZ a demontdz jejich ¢asti v rozsahu potiebném pro provedeni t&chto prohlidek,
zkousek, kontrol, revizi nebo oprav (dale jen ,,udrzovaci prace*);

h) prace spojené se skladovanim a manipulaci s materidlem, popfipadé vyrobky.

Jestlize po omezenou dobu, zejména v zavislosti na postupu stavebnich a montdZnich praci
nebo pii udrzovacich pracich, neni mozno zajistit, aby prace byly provadény na pracovistich,
které spliiuji poZadavky nafizeni vlady &. 101/2005 Sb. a jestlize pti jejich provadéni nebo
b&hem piistupu na pracovisté hrozi nebezpedi padu fyzickych osob nebo predmétii z vysky
nebo do hloubky, zajisti zhotovitel bezpeéné provadéni téchto praci, jakoZ i bezpeény pristup
na pracovist€ v souladu s poZadavky natizeni vlady &. 362/2005 Sb.

Pozadavky planu BOZP

a) zajiSténi oploceni, ohrazeni stavby, vstupi a vjezdid na staveniSt§, prostor

pro skladovani a manipulaci s materidlem i mimo stavenisté

StaveniSt€¢ se nachdzi v zastavéném tizemi mésta Nyrsko, podél zahradkaiské kolonie.
Stavenisté€ bude zajisténo mobilnim zdbradlim vysky min. 1,8m.



Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobdm bude vyznaden bezpeénostni znatkou na viech
vstupech, a na ptistupovych komunikacich, které vedou na stavenistg.

Skladovani a preprava materialu

Skladovani materidlu bude uvnitf stavenisté€ nebo dle dohody se zadavatelem na okolnich
zpevnénych plochach.

b) zajiSténi osvétleni stavenist’ a pracovist’
StaveniSté nevyzaduji specialni poZzadavky na osvétleni.

¢) stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a opatieni proti jejich poSkozeni
Neni predmétem stavby.

d) FeSeni opatieni p¥i nebezpedi vybuchu & poziru

Pfi manipulaci s pohonnymi hmotami, napf. pfi tankovéni z kanystrii do zemnich strojt,
elektrocentraly apod., je zakdzano koufit a manipulovat s ohném.

e) zajiSténi komunikace na stavenisti, véetné podjizdéni elektrického vedeni a
dalSich médii (plyn, para, voda aj.), hlavni vypina& stavby, prozatimni rozvody
elektfiny po stavenisti, potfeba oddélenych napajeni pro zafFizeni staveniSté,
cerpani vody, no¢ni osvétleni

Stavba se nachdzi mimo dosah elektrické energie. Vyrobu elektrické energie zajisti
elektrocentrdla. Komunikace na staveni§ti bude jednostrannd s prostorem na vyhybéni
vozidel.

f) posouzeni vnéjSich vlivii na stavbu, zejména otfesi od dopravy, nebezpedi
povodné, sesuvu zeminy, a konkretizace opatieni pro p¥ipad krizové situace;
FeSeni svislé a vodorovné dopravy osob a materialu

Stavba nebude mit negativni vliv na stavbu jako takovou.

g) opatfeni vztahujici se k umisténi a FeSeni zaFizeni stavenisté, véetné situaéniho
planu stavenisté

Opatreni vychézi z POV PD.

h) postupy pro zemni price FeSici zajiSténi provadéni vykopi, zejména riziko
zasypani osob, sohledem na druhy paZeni, Sifku vykopu, sklony svahu,
technologii uklidani siti do vykopu, zabezpeeni okolnich staveb, snizovani
a odvadéni povrchové a podzemni vody

Vykopové prace smi vykonavat zhotovitel po vyty&eni podzemnich inZenyrskych siti. Vykop
bude provddén strojné se strojem s platnou technickou zptisobilosti a obsluhou s platnym
strojnim pritkazem. Pfipadné vykopy budou zajistény proti padu osob a budou zaji§tény proti
sesuvu.



zajiSténi osob proti padu do vykopu, zejména konkrétni zpiisob zaji§téni viech
fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, pfechody a p¥ejezdy pies vykopy,
osvétleni ohrazeni, uipravy pro slepce, pfeprava zemin, dopravu materialu do
vykopu, vstup osob do vykopu, zpiisob manipulace se zeminou

Veskeré vykopy budou zajistény proti padu osob, a to bud’ prekrytim dostatednd unosnou
deskou nebo budu ohrani¢eny dvoutyéovym zébradlim, které bude umistnéno 1,5m od hrany

padu.

)

postupy pro betonifské prace FeSici zpiisob dopravy betonové smési, zajisténi
vSech fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti proti pAdu do smési, pohyb po
vyztuZi, pfistup k mistim betonaZe, pfedpoklidané provedeni bednéni

Zpiisob betondZze bude probihat podle technologického postupu, ktery zhotovitel piedlozi
koordinatorovi v dostate¢ném predstihu min 5 dnii pted zahéjeni praci.

k)

postupy pro zednické price FeSici ziakladni technologie zd&ni zevnit¥ objektu,
zejména ochranné zabradli zvenku, z obvodového leSeni, zajist'ovani otvord
ve svislém zdivu, dopravu materidlu pro zdé&ni, zaji$t€ni pod mistem praice
ve vySce a v jeho okoli

Neni pfedmétem, jedn4 se o liniovou stavbu.

D

-

postupy pro montdzni price FeSici bezpe€nostni opatieni p¥i jednotlivych
montaZnich operaci a s tim spojenych opatfeni pro zajisténi pomocnych
stavebnich Kkonstrukei, pFistupy na misto montiZe, zpisob zajistovani otvori
vzniklych s postupem montiZe, doprava stavebnich dili a jejich upeviiovani a
stabilizace

Neni predmétem.

m) postupy pro bouraci a rekonstrukéni prace FeSici zikladni technologie bourini,

zejména rucni, strojni, kombinované, a za vyuZiti vybusnin, zaji§téni pracovist
s bouracimi pracemi, podchyceni bouranych konstrukci, odvoz sutin, zaji$téni
viech fyzickych osob zdrzujicich se na staveniSti ve vySce, zabezpeleni
inZenyrskych siti, jejich nahradni vedeni, zabezpe&eni okolnich objekti a prostor

Bouraci prace nejsou predmétem.

n)

FeSeni montiZze stropii, véetn& pomocnych konstrukei, opatieni zajisténi bezpe&né
a zdravi neohroZujici prace ve vySce po obvodu a v misté montiZe, doprava
materialu, zajiSténi pod praci ve vySce, urfeni kotevnich bodé p¥i navrhovani
zajisSténi proti pidu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky

Neni pfedmétem.

0)

postupy pro praci na stfechich FeSici zpusob zaji§téni proti padu na volném
okraji, proti sklouznuti, proti propadnuti st¥eSni konstrukei, dopravu materialu,
konkrétni zpiisob zajiSténi pod praci ve vySce, pfi navrhovani osobniho zajisténi



uvést specifikace systému zachyceni padu, pFednostné uZivat prostiedki
kolektivni ochrany pied uZivinim prostiedki osobni ochrany. V p¥ipadé volby
prostiedkii osobni ochrany ¥iadné& odivodnit jejich uziti

Neni predmétem.

p) postupy FeSici jednotlivé prace a innosti, a stanovici opatfeni pro prolinani
a soubéh jednotlivych praci, zejména vyuziti vice jefabli na jednom stavenisti
a prace za soucasného provozu vefejnych dopravnich prostredki

Bude zpracovan harmonogram s eliminaci prolinani jednotlivych pracovnich &innosti, aby se
piedeslo zdravi ohroZujicim ¢innostem.

q) zajiSténi organizace a ¢asové posloupnosti nebo souslednosti praci vykonavanych
pri realizaci stavby s provadénim tunela¥skych a podzemni praci, pro které jsou
poZadavky na bezpe¢nostni opatieni stanoveny zvl4§tnim pravnim piedpisem

Tato Cinnost se na stavenisti nevyskytuje.

r) zajiSténi bezpecnostnich opatieni ve spojeni s praci ve vySce a nad volnou
hloubkou, p¥i provadéni dokonéovacich praci a praci pomocné stavebni vyroby,
zejména prFimontdZi antén a hromosvodi, osazovani oken, montaZi zabradli,
vodorovné izolace balkénii, teras a stiech, pfi montaZi vytahi, vzduchotechniky,
klimatizaci, p¥i provadéni natéri konstrukei a fasad a p¥i dokon&ovacich pracich
kolem objektu, napft. chodniky, osvétleni, a p¥i provadéni udrzovacich praci

Neni predmétem.

s) postupy pro opatfeni vychazejici ze zvlaStnosti vyplyvajicich z podminek
u provozovanych objektii véetné ¢asového harmonogramu praci a innosti

Pfed zahdjeni praci na stavenisti bude zhotovitelem preddn a zastupcem zadavatele
odsouhlasen harmonogram postupu praci. Na zakladé skute¢ného stavu praci na stavenisti
bude zhotovitel harmonogram aktualizovat a preddvat koordinatorovi BOZP, jakozto podklad
pro stanoveni organizaénich opatfeni pro price provadéné v soub&hu nebo v blizké
navaznosti.

t) postupy pro opatieni vyplyvajici ze specifickych poZadavki na stavbu, nap¥iklad
z konzultaci s orginy inspekce prace, stavebnimi iFady, orginy ochrany
verejného zdravi a dalSimi organy podle zvliStnich pravnich predpisi

Pfipadné nedostatky a pozadavky vyplyvajici ze zdpisG kontroly &i prohlidky stavenisté
organy statni spravy, budou okamzit& odstran&ny v pfedepsaném ¢asovém horizontu.

u) postupy pro opatieni vyplyvajici ze specifickych poZadavki na prace a &innosti
spojené zejména s pouzivanim toxickych chemickych litek, ionizujiciho za¥eni
a vybusnin a s vyskytem azbestu

Pfi naklddédni s nebezpe¢nymi chemickymi ldtkami a smé&smi je kazdy povinen chrénit zdravi
Cloveéka a Zivotni prostredi a Fidit se vystraznymi symboly nebezpe&nosti, vétami oznadujicimi



specifickou rizikovost (R-vétami) a pokyny pro bezpe&né nakladéni (S-vétami).

Spole€nost je déle povinna vydat pro pracovi§té, na némZ se naklddd s nebezpe&nymi
chemickymi ldtkami a sm&smi klasifikovanymi jako T: toxické, C: Ziravé nebo karcinogenni
oznaCené R-vétou 45 nebo 49, mutagenni oznatené R-vétou 46 a toxické pro reprodukci
oznacené R-vétou 60 nebo 61, pisemna pravidla o bezpe&nosti, ochrané zdravi a ochran&
Zivotniho prostiedi pfi praci s témito chemickymi latkami a smésmi. Pravidla musi byt volng
dostupné zaméstnanclim na pracovisti a musi obsahovat zejména informace o nebezpe&nych
vlastnostech chemickych litek a chemickych smési, se kterymi zamé&stnanci nakladaji,
pokyny pro bezpe€nost, ochranu zdravi a ochranu Zivotniho prostéedi, pokyny pro prvni
predlékarskou pomoc a postup pii nehod&. Text pravidel je spoleénost povinna projednat s
organem ochrany vetrejného zdravi.

Vsichni pracovnici, ktefi naklddaji s chemickymi litkami a smésmi, jsou povinni pouzivat
pridélené osobni ochranné pracovni prostredky a jsou povinni nakladat s chemickymi latkami
a smésmi tak, aby nedoslo k piimému kontaktu s chemickou litkou ¢&i smési (vniknuti do
organismu).

Chemické latky a smési musi byt uchovévany v uzavienych, origindlnich obalech vyrobce.
Pokud jsou chemické latky a smé&si pfelévany &i presypavany do neoriginalnich obalti, musi
byt tyto obaly oznaceny tak, aby nemohlo dojit k zdméné latky napf. s jinou ltkou &i s
napojem (musi byt oznadeny minimaln& ndzvem latky &i smési).

Je zakdzino prelévat chemické litky a smési do nadob podobnych téch, které se
pouZzivaji v potravinafstvi (PET lahve).

Azbest se na stavbé nevyskytuje.



Prehled pravnich predpisi

U jednotlivych pravnich predpisii nejsou uvadény jejich zmény — jsou zde uvedeny ve
znéni pozdéjSich predpisii, novelizaci a zmén vydanych k datu zpracovani dokumentu.

Zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé&jsich piedpisii

Zéakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdégjSich predpist

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal3i poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pti
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i innosti
nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdgjsich predpist

Zakon €. 22/97 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zm&né a doplnéni nékterych
zékont

Zékon €. 133/85 Sb., o pozarni ochrang, ve zné&ni pozdé&jsich predpisi

Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekei prace, ve znéni pozdé&jsich predpisii

v

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zm&n& nékterych souvisejicich
zékoni, ve znéni pozdgjsich predpisti

Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace v platném zn&ni

w

Zakon ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdgjsich
predpist

Zakon €. 465/2006 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
Zakon ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach

Natizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znagek a
zavedeni signdlli, ve znéni pozdg&jsich piedpisii
Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobn&jsich pozadavcich na pracoviité a pracovni

prostiedi

Natizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpiisob organizace price a pracovnich
postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i praci, ve
znéni pozdé€jsich predpist

Natizeni vlady &. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pki
praci na pracoviStich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky Natizeni vlady &.



378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz3i poZadavky na bezpe&ny provoz a pouzivani strojt,
technickych zatizeni, ptistrojii a nafadi, ve zn&ni pozdéjsich predpisii

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovéani
osobnich ochrannych pracovnich prosttedkd, mycich, &isticich a dezinfekénich prostiedkii

Nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Vyhléska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace
a technickych zafizeni

Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpe¢nosti pti svafovani a
nahtivani Zivic v tavnych nadobach

vyhlaska ¢. 489/2006 Sb., o autorizovanych inspektorech

Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
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