Objednatel:

STATNi POZEMKOVY URAD

Krajsky pozemkovy Ufad pro Kralovéhradecky kraj
Pobocka Trutnov, Horska 5, 541 01 Trutnov

Zhotovitel:
Geocart CZ a.s.
Vystavisté 405/1, 603 00 Brno

Zapis z jednani

ve Véci: Studie odtokovych pomér{ v k.U. Prostfedni Lanov, Dolni Lanov a Prosecné
konaného dne:  22.8.2016 na Obecnim Uradé v Lanové

Pozvani/pfitomni: dle prezencni listiny, ktera je pfilohou tohoto zaznamu

Pritomnym byla prezentovana analyticka a navrhova Cast uvedené zakazky.
K pfedmétu plnéni byly vzneseny tyto podnéty:

1. Kriticky bod (dale jen KB) 21-16 — pozadavek na zafazeni strze do obvodu pozemkové Upravy
(dale jen ObPU)

2. K navrhu revitalizace Suchého potoka byla Statnim pozemkovym Ufadem vznesena pFipominka,
aby bylo k feSenému opatfeni do textové zpravy uvedeno, Ze proveditelnost revitalizace je
podminéna zausténim drenazniho systému pfilehlych zemédélskych pozemkd.

Vznik mokradniho spolecenstva v ramci revitalizace Suché potoka predstavitelé obci podporuiji.

3. Ing. Jifi Vandl apeloval na zahrnuti suchého poldru na Vapenickém potoce do navrhovych
opatreni.

4. Bylo pfipomenuto, Ze do navrhu vodohospodarskych opatfeni je nutné zapracovat podklady,
které nechal zpracovat Obecni Gfad Lanov. Jedna se o lokalitu mezi KB 22-11 a 22-27. Starosta
Ing. Jifi Vancl zasle co nejdfive podklady.

5. Projektantem byla zminéna geobiocenologicka hodnota mokfadniho spolecenstva v mistni ¢asti
U Kostela a vznesen navrh na feSeni ochrany biotopu.

6. Starosta JUDr. Miloslav Tomicek apeloval na feseni problematického mista povrchového odtoku
v mistni ¢asti U vodarny (Ctverec 33 — viz mapa kritickych profil&, KB 33-19).

7. KB 25-65 upozornéno na nedostatecné kapacity trubnich propustkd. ]

8. KB 49-21 misto koncentrace povrchového odtoku nutno zahrnout do ObPU z dlivodu dofeSeni
evidence koryta vodniho toku.

8. KB 48-12 navrh protipovodriovych opatfeni je ztizen pristupem k lokalité strze.

9. Byla vznesena pripominka zastupcl SPU CR na nutnost revize evidence tokd a HOZ.

10. UzZivatel@im zemédélské pldy byl predstaven model erozni ohrozenosti zemédélskych pozemkd
a navrh protieroznich opatfeni na orné pldé. Bylo poukazano na konkrétni mista, ktera je potfeba
chranit (pfedevsim z dlivodu velkého podélného sklonu pozemku a délky pozemku). Dale byla
prodiskutovana protierozni agrotechnicka opatfeni, ktera vedou ke snizeni faktoru C (ochranného
vlivu vegetace) a faktoru P (Uc¢innost protieroznich opatieni) majici pozitivni vliv na vysledny smyv
orné pldy.

11. UZivatel Jan Basaf zminil pouzivani bezorebnych technologii pfi obdélavani orné pldy.



