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1. Zdakladni udaje o stavbé.

Nadzev stavby: MS Kladno, ul. J. Hory 1801

Objednatel.: Statutdrni mésto Kladno, ndm. Starosty Pavia 44,
272 01 Kladno 1

Misto stavby: k.u. Kladno ¢. kat. 5316

Projektant: Ing. Karel Kindl — projekty a stavby
ICO 137 75 651, & aut. CKAIT 6350.
273 51 Unhost, Lidicka 441

2. Uvod,

Toto statické posouzeni se vypracovava na zdkladé objedndvky investora za
ucelem zhodnoceni stavebné — technického stavu nosné konstrukce opérné stény,
kterd je soucdsti oploceni pozemku materské skoly v Kladné. Objekt bytového domu
Jje ve viastnictvi investora.

3. Technicky popis stavajiciho stavu.

Stavajici objekt opérné steény je zaloZen plosné, na zdkladovych pasech pod
sténami oploceni. Pravdépodobné se jedna o zdkladové konstrukce betonové |,
z prostého betonu, prolozené lomovym kamenivem nebo zdéné, z lomového kamene.
ProtozZe na vrchni stavbé byly zjistény poruchy statického rdzu, je mozno konstatovat,
Ze § nejvétsi pravdépodobnosti béhem uzivani stavby doslo k deformaci zdkladovych
konstrukci.

Jednd se o zdénou konstrukci oploceni, vyzdenou z cihelného zdiva. Tloustka
zdiva je 500 mm. Konstrukce oploceni sestdva z podezdivky v tloustce 500 mm, ddle
ze zdénych sloupkii, které jsou étvercového profilu o rozmérech 500/500 mm. Sloupky
Jjsou na hornim limci opatieny prubéznou rFimsou o tloustce 150 mm, ktera je
Zelezobetonovd a presahuje zdivo celkem o 100 mm. Mezi sloupky jsou vypiné
z vinitého ocelového plechu, kotvené do podezdivky a Fimsy. ProtozZe prilehly chodnik
je v podélném sklonu, je konstrukce oploceni odskocena po usecich o délce 3 — 4
poli. Rozdil terénii po obou strandch opérné stény je od 0 do 1600 mm. Zemni tlak,
zpusobend timto ndsypem zajistuje viastni opérna zed' , ktera je zdend, z kamenného
zdiva o predpokladané tloustce 500 mm. Tvar a hloubka zdkladovych konstrukci
nejsou znamy, budou overeny sondami pri realizaci sanace. Predpoklada se, Ze ve
Vy§§i casti je zaklad rozsiren o 100 mm. Opérnd sténa neni opatiena zarizenim pro
odvod destovych, popr. spodnich vod, které se mohou nahromadit za rubem opérné
zdi.
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4. ZjiSténé poruchy a jejich priciny.

Na svislych nosnych konstrukcich byly shledany zavazné poruchy statického
rdzu. Jednd se o vyrazné nakloneéni celé konstrukce ve smeéru pusobiciho zemniho
tlaku. Pricinou vzniku této poruchy je deformace zdkladovych konstrukci, zpiisobend
natocenim v zdkladové spdre vlivem pretizeni konstrukce opérné zdi zemnim tlakem a
ndsledné ztrate stability.

Dalsi zjistenou poruchou konstrukce oploceni je porucha kryci zZelezobetonové
Fimsy, kterd se uvolniuje v mistech jejiho ulozeni a hrozi zricenim. V jednom misté je
Fimsa jiz odstranéna. PFicinou této poruchy je deformace operné steny.

Na nékolika mistech bylo zjisteno lokdlni vybouleni konstrukce opérné stény.
Pricinou této poruchy miize byt mrazové pisobeni nahromadeéné vody za rubem
konstrukce.

Konstrukce stdvajici opérné stény se nachdzi v havarijnim stavu ! Vykazuje
vyrazné naklonéni , které neustdle pokracuje . Proto je nutné pristoupit k jeji sanaci
okamzité, jinak hrozi nebezpeci obecného ohrozeni.

5. navrhované reseni,

Jako sanacni opatieni je navrzeno pribetonovdni stdvajici opérné stény
Zelezobetonovou konstrukci, ktera zajisti potrebnou stabilitu celé konstrukce
oploceni. Pribetondavka je navrzena z betonu tridy C 20/25 s vyztuzi z oceli 10 505
(R). Nova éast bude ke stavajici sténé kotvena pomoci kotev z betondrské vyztuze
tvaru pismene U, které budou zakotveny do stavajictho kamenného zdiva chemickym
kotvenim. Kotvy jsou rozmistény max. po 1 m. Na hornim konci bude novad
konstrukce zakoncena Fimsou s presahem smérem do zahrady a novou podezdivkou
konstrukce oploceni. Vyska této nové zidky je min. 250 mm nad povrchem chodniku a
stoupad dle sklonu prilehlé komunikace. Tomu musi odpovidat i vyztuz zidky — tFminky
Jje nutno odstupriovat. Konstrukce je po délce rozdélena na 3 useky, které odpovidaji
vwSkovych odskokum. Jednotlivé useky budou oddéleny dilatacnimi sparami.
Navrzend zdkladova konstrukce musi sledovat stavajici zdkladovou spdru. Proto je
nutno konecny tvar zdkladu upvesnit po jejim odkryti. Protoze nebude provedeno
odkopdni terénu za rubem zdi, neni mozno zridit odvodrovaci drendini vrstvu
k odvedeni nahromadénych srazkovych vod za rubem konstrukce. Doporucuji toto
opatieni provést v budoucnu, pri rekonstrukci chodniku. Za timto ucelem je navrzen
systém trubek pro odvod téchto vod, které jednak mohou cdstecné zajistit provizorni
odvodnéni a jednak budou pripravou pro definitivni reSeni v budoucnu. Veskeré
rozméry je nutno ovérit zamérenim na misté ! Vrchni cast oplocent bude ubourdna az
po tiroven povrchu prilehlého chodniku. Po provedeni Zelezobetonovych konstrukci
bude osazeno nové oploceni , které je navrZeno z ocelovych pozinkovanych sloupkii a
pazdikii  z tenkosténnych profilu. Sloupky budou k podezdivce kotveny pomoci
chemickych kotev. Na vodorovné pazdiky budou osazeny preklddané dievoplastové
vyplné pomoci samoreznych §roubiit TEX. V krajni Cdsti (Fez d. — d.) bude stdvajici



zdénd konstrukce ponechana, po odbourani stavajicich hornich Fims budou
provedeny nové hlavice sloupku a mezi nimi provedena stejnd vypln jako v ostatnich
polich. Bude opravena omitka zdiva. Branka v horni édsti bude zazdéna cihelnym
zdivem a opatiFena novou omitkou. V tésné blizkosti opérné stény se nachazi vzrostly
strom. Kofeny tohoto stromu zasahwji pod zdklady stavajici stény a odsavaji
v suchém obdobi vodu z podzdkladi a negativné oviiviyji stabilitu opérné stény. Pro
bezpecnost stavby je nutno tento strom porazit, nebot predstavuje velké nebezpeci
pro spolehlivost této konstrukce do budoucna.

V pFiloZeném statickém vypoctu je provedeno posouzeni v§ech novych useku
opérné stény a ndvrh nové konstrukce oplocent véetné jeho kotveni do podezdivky.
Konstrukce jsou posouzeny dle norem CSN EN.

6. Bezpelnost a ochrana zdravi.
Projektant upozorriuje na nutnost bezpodminecného dodrzovani vsech platnych
bezpecnostnich a pozZdrnich predpisu po celou dobu vystavby objektu, zejména p¥i

pracech bouracich.

7. pouzité podklady a literatura.

prohlidka na misté
- informace investora.
- CSNEN 1991
- CSNEN 1992
- CSNEN 1993

V kvétnu 2017

Vypracoval : Ing. Karel Kindl, autorizovany inzenyr CKAIT & aut. 6350.

Toto posouzeni jsem vypracoval jako autorizovand osoba, zapsand v seznamu
autorizovanych osob , vedeném Ceskou komorou autorizovanych infenyrii a technikii
Sinnych ve vystavbé pod shora uvedenym registracnim cislem. Ve smyslu ¢ 13
odstavce 3 a 5 zdkona ¢ 360/1992 Sb. je toto posouzeni pro uredni ucely verejnou
listinou.




