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ZKRATKY A POJMY

Bpv vyskovy systém baltsky pro vyrovnani
CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

CR Ceska republika

Cuzk Cesky Ufad zeméméficky a katastralni
DMVS digitalni mapa verejné spravy

DGN V7 design file

soubor prostorovych dat systému MicroStation verze V7

DGN V8 design file

soubor prostorovych dat systému MicroStation verze V8

DOSS

dotéené organy statni spravy

DTR

dokumentace technického reseni planu spolecnych zafizeni

DXF (Drawing Exchange Format)

CAD format vyvinuty firmou Autodesk, umozniujici vyménu dat mezi AutoCADem a dalSimi
programy. Obecny vyménny format vétsiny CAD software.

EUC erozné uzavreny celek

Faktor C faktor ochranného vlivu vegetace

GIS geograficky informacni systém

IGP inZenyrsko-geologicky prizkum

HS hospodafsky sjezd

KN katastr nemovitosti

KoPU Komplexni pozemkova Uprava

L-USES lokalni uzemni systém ekologické stability (BK-biokoridor, BC-biocentrum, IP-interakéni prvek)
MEO mira erozniho ohroZeni

MzZe, UPU Ministerstvo zemédélstvi, Ustfedni pozemkovy Ufad
N dlouhodoba prlimérna doba opakovani

NR-USES nadregionalni Uzemni systém ekologické stability

Obecny vyménny format XML

je zaloZeny na standardu XML, umoznujici popis grafickych a textovych dat, je uréeny pro
vyménu dat mezi rliznymi CAD a GIS systémy

PEO

protierozni opatreni

PDF Portable Document Format —
Prenosny formdt dokumenta

souborovy format vyvinuty firmou Adobe pro uklddani dokumentt nezavisle na softwaru i
hardwaru, na kterém byly pofizeny

PBPP

Podrobné bodové pole polohopisné

PSz plan spole¢nych zafizeni

PYP prirodni pamatka

R-USES regionalni Uzemni systém ekologické stability

S-JTSK souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

sPU Statni pozemkovy Grad

TMO technickd mapa obce ve smyslu [5] dfive DTM (digitalni technicka mapa)

TS DF PSZ technicky standard digitalni formy zpracovani planu spolecnych zafizeni v pozemkovych
Upravach

TS PSZ technicky standard planu spoleénych zafizeni v pozemkovych Gpravach

UMPS Ucelova mapa povrchové situace

UpPD uzemné planovaci dokumentace

USES Uzemni systém ekologické stability

VKP vyznamny krajinny prvek

VTL trasa vysokotlakého plynovodu

vUMOP Vyzkumny Gstav melioraci a ochrany pady, v.v.i.

YAAR verejnd vyzkumna instituce

VVN velmi vysoké napéti

XML Extensible Markup Language
(zkrac.XML, rozsifitelny znackov.
jazyk)

obecny znackovaci jazyk, ktery byl vyvinut a standardizovan konsorciem W3C

ZM10 zakladni mapa Ceské republiky 1:10 000

ZPB Bod zdkladniho bodového pole polohopisného

ZPF Zemédélsky pudni fond

ZPH Zjistovani prabéhu hranic

ZpP Fivotni prostiedi

2D, 3D rozmér (dimenze) prostoru, ve kterém jsou uchovavana data v izemné orientovanych

GEO Hruby spol. sr.0., D

informacnich systémech (2D — dvourozmérny prostor — rovina, 3D — trojrozmérny prostor)
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4.1. Technick& zprava — uvodni  €ast
4.1.1. Vychozi podklady

Katastrdlni uzemi Knézeves u Rakovnika se nachazi ve Stfedoceském kraji mezi Rakovnikem a silnici Praha - Karlovy Vary,
prevazné jizné, uvedenad silnice prochdzi zajmovym Gzemim okrajové, je typickym Uzemim chmelai'ské oblasti stiednich Cech
zastavéna Cast obce je situovana do stfedu katastrdlniho Gzemi na tu navazuji intenzivné obdélavana pole at jiz pro péstovani
chmele nebo pro dalsi zemédélskou velkovyrobu, v zajmovém UGzemi se prakticky nevyskytuji lesy a trvaly travni porost se
vyskytuje v minimalnim rozsahu. Silniéni sit je pomérné hustd a je tvofena komunikacemi I. az lll. tfidy, stav komunikaci je
pomeérné dobry jak z hlediska smérového, tak z hlediska povrchu jednotlivych komunikaci.

Hospodarky je zdjmové Uzemi vyuZivano kvelmi intenzivni zemédélské velkovyrobé s dvéma prevazujicimi hospodarskymi
subjekty. Strfedni Cast zdjmového Uzemi je osazena chmelnicemi a vyuzivana k velkovyrobé chmele, jizni a severni Cast
zajmového Uzemi je vyuzivdna k velkovyrobé obilovin. Cast chmelnic neni v soucasné dobé vyuzivana k péstovani chmele na
Casti chmelnic dochazi naopak k obnové konstrukci pro nové odridy chmele, které vyzaduji vétsi Unosnost konstrukci.
V zajmovém Uzemi je uplatriovan systém velkoplosného hospodareni na velkych blocich zemédélské pldy obdélavanych a
vyuzivanych k péstovani jedné plodiny. Tento zplsob hospodareni nezohledriuje sklonové poméry na obdélavanych plochach ani
morfologii Uzemi jako celku. Takto obdéldvané plochy jsou ovsem v nékterych ¢astech vegetacniho cyklu ( napf. tésné po oseti
pred zakofenénim rostlin nebo pred osetim) znacné nachylné krozsdhlé pldni erozi vduisledku privalovych nebo
dlouhotrvajicich srazek kdy nasycena plda neni schopna absorvovat srazkovou vodu a dochazi k jejimu splaveni do nize
poloZzenych mist. Splavenou pldou poté mize byt poskozena nebo minimalné znecisténa infrastruktura obce i nemovitosti
fyzickych osob. Eroze je celkovy problém zdjmového Uzemi coZz je doloZzeno vypolty eroze v dalSich dcastech
elabordtu.V zajmovém Uzemi prevazuje vyrazné rostlinnd vyroba nad zZivoéiSnou. Nelze proto predpoklddat ochotu
hospodafricich subjektld k rozsahlejSimu protieroznimu zatravriovani, vzhledem k tomu, Ze sklizenou biomasu nelze efektivné
vyuzit. ReSenim této situace maze tudiz byt pouze preruseni drah odtok(l systémem protieroznich mezi nebo zasakovacich pasti,
které zkrati drahy odtoku srazkové vody a zabrani tak rozsahlym erozim a jejich celkovému negativnimu ucinku.

Dopravni systém v zajmovém Uzemi je pomérné ¢lenity, nejvyuzivanéjsi komunikace je komunikace I. tfidy E 48 Karlovy Vary —
Praha zdjmovym Gzemim prochazi prakticky rovné od vychodu na zépad, tako komunikace . t¥idy je ve vlastnictvi Reditelstvi
silnic a dalnic. V ramci vystavby rychlostni komunikace R 6 je planovana i prelozka této komunikace, ktera je navrhovéna jizné
od stdvajiciho pribéhu silnice E 48 a pres zdjmové Uzemi je vedena v zafezu, aby bylo zajisténo mimodroviiové kfizeni se
Zeleznici Louny — Rakovnik a silnici Il. tfidy 277 Rakovnik silnice E 48.

Vybrané Gdaje formula Fe Charakteristiky KOPU

Délka obvodu KoPU (metry) 42013

Vyméra FeSeného tzemi KoPU § 2(hektary) 902.10

Vyméra FeSeného Gzemi KoPU § 3(hektary) 21.50

Vyméra FeSeného Gzemi KoPU celkem (hektary) 924 (zaokrouhleno na celé MJ)
Pocet vlastnickych parcel pfed zahajenim 2378

Pocet listd viastnictvi s parcelami pfed zahajenim 262

Poget listd vlastnictvi jen s budovami pfed zahajenim 1

Délka hranic parcel pfed zahajenim (metry) 524731

Prvni kod BPEJ (kéd BPEJ s nejvétsi odpovidajici plochou v obvodu KoPU) 43001
% vyméry tohoto kédu v obvodu pu 18.2

Druhy kdd BPEJ 43301

% vyméry tohoto kédu v obvodu pua 17.2

Treti kod BPEJ 40200

% vyméry tohoto kddu v obvodu pua 16.5

Ctvrty kod BPEJ 41200

% vyméry tohoto kédu v obvodu pu 14.8

Zpracovatel vyhotovil ,Plan spole€nych zafizeni“ na zékladé podrobného terénniho prizkumu (viz
Etapu la. Vyhodnoceni podkladi a analyza soucasného stavu) a podminek vychazejicich z ustanoveni
jednotlivych zakonl a predpist vztahujicich se k dané problematice a také z konkrétnich pisemné
stanovenych podminek, ndmétd, pozadavkd a navrh( Gfadu, spravcl siti a samospravy na feSeni vefejnych
a ostatnich dotéenych zajmu v tzemi.

» Podklady geodetické a majetkopravni

Mapa Katastru nemovitosti 1 : 2 000 — ZMVM vznik 1.7.1986

Mapa BPK (byvaly pozemkovy katastr) z roku 1841

Dokumentace k pfidélovému fizeni — ¢aste¢na cca na 40 Ha

Dokumentace ZBP a PBPP

Dokumentace JPU na &asti k.0. KnéZeves
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Dokumentace prelozky silnice R6 - Studie posouzeni vlivu vystavby Useku Chrastany Knézeves Zpracovanou
Centrem pro krajinu s r.o. v roce 2010
» Podklady mapové
Zakladni mapa 1 : 10 000
ZABAGED
Vodohospodarska mapa 1 : 50 000
Mapa BPEJ
Geologicka mapa 1 : 50 000
Pudni mapa 1 : 50 000
» Podklady uzemniho planovani
Uzemni plan méstyse KnéZeves od MU KnéZeves z &ervna 2011 zpracovany firmou Stopro sr.o. Ing.Pavel
Micka
Uzemni plan VUSC Stfedodeského krajem — Rozbor udrZitelného rozvoje Gzemi — Limity vyuZiti Gzemi,

zpracovatel Hydrosoft Veleslavin s r.o. U sadu 13 Praha 6, Ing Jindfich Polacek, mgr. Josef Bene§, aktualizace
srpen 2010

» Dokumentace zpracované v feSeném Uzemi
- Tvorba o ochrana zivotniho prostredi
Generel lokalniho USES zpracovaného pro dané Gzemi firmou LARECO Praha v roce 1993.
Dokumentace Uzemniho systému ekologické stability zpracovanou firmou LARECO, Jiéinské 39, Praha 3,
PSC 130 00 v listopadu 1999
- Vodohospodarské stavby a ochrana pfed povodnémi

Situaéni vykres izemniho rozhodnuti pro umisténi stavby ,Pfilepska nadrz*,
2003 — podklad pro izemni rozhodnuti o umisténi stavby.

Pilotni projekt pro zlepSeni vodnich pomérd v povodi Rakovnického potoka — vyfazeni ze seznamu uvazovanych
lokalit, Ing M. Keprta, ze dne 11.4.2013

- Dokumentace jiz zpracovanych pozemkovych Gprav
PSZ k.u. KoleSovice zpracovany firmou Progeka v.o.s. Flemikova 1079, Rakovnik v ¢ervnu 2012
PSZ k.u. Prilepy zpracovany firmou Progeka v.o.s. Flemikova 1079, Rakovnik v ¢ervnu 2010

zpracovanou Ing. J. Kohoutem v fijnu

» DalSi dokumentace
- RSS zpracovanou firmou GEO Hruby spol. s r.o. v Gnoru 2012

- Zaméreni polohopisu a vySkopisu zpracované firmou GEO Hruby spol. s r.o0. v ¢ervnu 2012
- Obnova PPBP zpracované firmou GEO Hruby spol. s r.0. v ¢ervnu 2012

- Rekonstrukce pfidélt zpracované firmou GEO Hruby spol. s r.0. v srpnu 2012

- ZPH na ObPU zpracované firmou GEO Hruby spol. s r.0. v Ginoru 2013

- Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti pfelozky R6 v Gseku KnéZeves zpracovanou sdruzenim firem
Pragoprojekt a Sudop v kvétnu 2004 pro RSD CR sprava Praha.

SEZNAM ZAKLADNICH P REDPISU, NOREM A METODICKYCH POKYNU

1) Zakon €. 229/19991 Sb., o Uprave vlastnickych vztaht k ptdé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisu.

2) Zéakon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3) Z&kon €. 139/2002 Sbh. o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech a o zméné zékona €. 229/1991 Sb., o Upraveé vlastnickych vztahd
k pudé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpist.

4) Vyhlaska ¢. 545/2002 Sb. o postupu pfi provadéni pozemkovych Uprav a nalezitostech navrhu pozemkovych Gprav, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

5) Zéakon &. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Ceské republiky, ve znéni pozdsjsich predpisti.
6) Zakon €. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.

7) VyhlaSka ¢. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona €. 114/1992 Sh., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisa.

8) Zéakon ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

9) Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond (zakon o posuzovani vlivd na

Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpisu.

10) Vyhlaska ¢. 457/2001 Sb., o odborné zpUsobilosti a o Gpravé nékterych dalSich otazek souvisejicich s posuzovanim vlivl na Zivotni
prostfedi.

11) Zakon ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon) ve znéni pozdéjSich predpist.

12) Zéakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

13) VyhlaSka €. 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokd a zplisob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou
vodnich tokd, ve znéni pozdéjSich predpist.

14) Zéakon &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon) ve znéni pozdéjsich predpist.
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15) VyhlaSka €. 26/2007 Sb., kterou se provadi zakon €. 265/1992 Sb., o zépisech vlastnickych a jinych vécnych prav k nemovitostem, ve znéni
pozdé&jSich predpist, a zakon &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon), ve znéni pozdéjich predpis,
(katastralni vyhlaska), ve znéni vyhlasky ¢. 164/2009 Sb.

16) Vyhlagka &. 31/1995 Sh. Ceského Gfadu zeméméfického a katastralniho, kterou se provadi zakon &. 200/1994 Sb., 0 zeméméfiéstvi a o
zméné a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni vyhlasky ¢. 212/1995 Sb., vyhlasky ¢. 365/2001 Sb., vyhlasky ¢&.
92/2005 Sb. a vyhlasky 311/2009 Sb.

17) Zakon ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

18) Vyhlaska ¢. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech, Gzemni planovaci dokumentaci a zptsobu evidence zemné planovaci
éinnosti.

19) VyhlaSka €. 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych pidné ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a
aktualizaci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

20) Zéakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist.

21) Zakon €. 266/1994 Sb., o drah&ch, ve znéni pozdéjSich predpisu.

22) Zéakon ¢. 151/1997 Sb., o ocefiovani majetku a o zméné nékterych zakonl (zakon o ocernovani majetku), ve znéni pozdéjSich predpisu.
23) Vyhlaska ¢. 3/2008 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni zakona ¢. 151/1997 Sb., o ocefiovani majetku a 0 zméné nékterych zakon(, ve
znéni pozdéjSich predpist, (ocenovaci vyhlaska), ve znéni vyhlaSky €. 456/2008 Sb. a €. 460/2009 Sh.

24) Vyhlaska ¢. 412/2008 Sb., o stanoveni seznamu katastralnich izemi s pfifazenymi primérnymi zakladnimi cenami zemédélskych pozemkad,
ve znéni vyhlasky ¢. 427/2009 Sb.

Normy

25) CSN 73 6100 Néazvoslovi silnidnich komunikaci

26) CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic

27) CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci

28) CSN 73 6109 Projektovani polnich cest

29) CSN 73 6121-31 Stavba vozovek

Smérnice, navody metodiky, doplnéné zakony, vyhlasky, nafizeni viady a jiné
30) Jane&ek, m. a kol.: Ochrana zemédsalské pldy pted erozi. Metodika, VUMOP, v.v.i.Praha, 2007, ISBN 978-80-254-0973-2, 76 s.
31)  Navod pro spravu a vedeni katastru nemovitosti, CUZK, &.j. 4571/2001 — 23.
32) Navod pro obnovu katastralniho operéatoru a prevod, CUZK &.j. 6530/2007 — 22, ve znéni dodatk(i &. 1 a 2.
33) Struktura a vymeénny format digitalni katastralni mapy, katastralni mapy digitalizované, souboru popisnych informaci katastru nemovitosti
Ceské republiky a digitalnich dat BPEJ verze 1.3 ze dne 24. 11. 1999 &.j. 5270/1999-22.
Struktura vyménného formatu informaéniho systému katastru nemovitosti CR &.j. 5598/2002-24, ve znéni dodatktl 1-9.
34)  Katalog vozovek polnich cest TP (MZe CR, UPU 2288/98-5010,1998).
35) Technicky standard planu spole€nych zafizeni v pozemkovych Upravach (novelizovana verze k 1.5.2012).
36) Metodicky navod k provadéni pozemkovych Uprav (novelizovana verze k 1.5.2012).

4.1.2. Ucgel a pfehled navrhovanych opat Feni
Predmétem planu spoleénych zafizeni neni celé katastralni Gzemi, ale pouze Gzemi stanovené obvodem pozemkové Upravy. Tento
dokument vyjadfuje vefejné zajmy statu a spolecné zajmy vlastnikl v obvodu pozemkovych Uprav. NefeSi konkrétni vliastnické vztahy a
naroky, ale vytvari podminky pro ochranu vefejného zajmu v Gzemi, podle stanovenych podminek od spravnich Ufadu a vysledkd analyzy
stavu Gzemi. Cést zajmového Gzemi byly fe$ena JPU jedna se o tizemi severovychodné od intravilanu, JPU bylo do ISKN zavedeno formou
geometrického planu.

Zejména se jedna o tato opatfeni:
» Zafizeni ke zp Fistupn éni pozemk

Dopravni systém v zajmovém Uzemi je pomérné ¢lenity, nejvyuzivanéjSi komunikace je komunikace |I. tfidy E 48 Karlovy Vary — Praha
zajmovym Gzemim prochazi prakticky rovné od vychodu na zépad, tako komunikace I. tfidy je ve vlastnictvi Reditelstvi silnic a dalnic.
V rdmci vystavby rychlostni komunikace R 6 je planovana i prelozka této komunikace, ktera je navrhovana jizné od stavajiciho pribéhu
silnice E 48 a pfes zajmové Uzemi je vedena v zafezu, aby bylo zajiSténo mimouroviové kfizeni se Zeleznici Louny — Rakovnik a silnici II.
tfidy 277 Rakovnik silnice E 48.

Silnice II. tfidy 227 na Rakovnik ze silnice |. tfidy E 48 zajiStuje dopravni spojeni ve sméru severo — jiznim, od kfizovatky se silnici |. tfidy E
48 vede prakticky rovné smérové , vyskové je v mirném stoupani, na horizontu smérem k intravilanu se smérové mirné zataci a vyskové
kles4 pomérné prudce do zastavéné ¢asti. Komunikace za Zelezniénim kfiZzenim pokraduje na Zatec. Po vyjezdu z intravildnu smérem na
Rakovnik je komunikace vySkové vedena opét v Urovni terénu smeérové se stfidaji mirné levostranné a pravostranné zatacky. Pfed koncem
zajmového Uzemi kfizuje komunikace Zelezni¢ni trat Rakovnik Louny nechranénym Zzelezniénim prejezdem se svételnou signalizaci.
Technicky je komunikace v dobrém stavu niveleta probiha pfiblizné v drovni terénu, téleso komunikace je odvodnéno do soubéznych
silniénich pfikopd a okraje télesa jsou osazeny novou zeleni v ¢asti od kfizeni se silnici E 48, v €asti za intravilanem lemuji komunikaci
vzrostlé ovocné stromy.

Silnice Ill. tfidy 2276 tato komunikace slouZzi jako spojka mezi obci Pfilepy a méstysem Knézeves zajmovym Uzemim probiha prakticky
rovné, kfizuje Zelezniéni trat KoleSovice Chrastany (KoleSovku). Komunikace je se Zivicnym povrchem v dobrém technickém stavu, niveleta
komunikace viceméné kopiruje terén smérové je vedena prakticky rovné, téleso komunikace je odvodnéno do soubéznych odvodnovacich
pfikopu a komunikace je lemovana ovocnymi dfevinami a naletovymi kfovinami.

Silnice Ill. tfidy 2275 Knézeves - KoleSovice slouzi jako spojnice téchto obci jednd se o komunikaci s zivienym povrchem, vySkové kopirujici
soubézny terén smérové se stfidaji mirné levostranné a pravostranné zatac¢ky. Komunikace je v dobrém stavu, Zziviény povrch neni pfilis
poskozen, komunikace je lemovana ovocnymi dievinami.

Silnice IlIl. tfidy 2274 Knézeves Chrastany, zajiStuje spojeni téchto obci, opét je to komunikace se zivicnym povrchem, ktery je mirné
poskozen wvytluky, stélesem komunikace odvodnénym do soubézného silniéniho pfikopu, niveleta komunikace kopiruje okolni terén a
komunikace je lemovana neovocnymi dfevinami — topoly a jasany.
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Silnice Il1. tfidy 2284, tato komunikace je spojnici obci KoleSovice a Hofesedly, a z4imovém Uzemi probiha po jeho zapadnim okraji i tato
komunikace je vedena na Urovni terénu a smérové se stfidaji levotocivé a pravotoivé oblouky. Téleso komunikace je odvodnéno
soubéznymi odvodnovacimi pfikopy a lemovano vysadbou vzrostlych ovocnych stromd.

Cesta kategorie dle délka plocha
oznadeni CSN 73 6109 zaboru Stav
m m2
HPC 1A Hlavni 5,0/30 1962 23544 | Navrhovana
HPC 1B Hlavni 5,0/30 563 6756 | Stavajici
HPC 2 Hlavni 5,0/30 1966 23592 | Stavajici
HPC3 Hlavni 5,0/30 400 4800 | Stavajici
VPC1 Vedlejsi 4,5/30 865 9515 | Stavajici
VPC 2 Vedlejsi 4,5/30 1690 18590 | Navrhovana
VPC 3 Vedlejsi 4,5/30 2079 18711 | Stavajici
VPC 4 Vedlejsi 4,5/30 1138 10242 | Stavajici
VPC5 Vedlejsi 4,5/30 851 7659 | Stavajici
VPC 6 Vedlejsi 4,5/30 326 2934 | Stavajici
VPC7 Vedlejsi 4,5/30 226 2486 | Stavajici
VPC 8 Vedlejsi 4,5/30 1085 11935 | Stavajici
VPC9 Vedlejsi 4,5/30 1024 9216 | Stavajici
VPC 10 Vedlejsi 4,5/30 1341 10728 | Navrhovana
VPC 11 Vedlejsi 4,5/30 1425 11400 | Navrhovana
VPC 12 Vedlejsi 4,5/30 1257 15084 | Navrhovana
VPC 13 Vedlejsi 4,5/30 Mimo feSené Uzemi
DPC1 Dopliikova 4,0/30 899 10788 | Navrhovana
DPC 2 Doplrikové 4,0/30 1139 12529 | Navrhovana
DPC3 Doplrikové 4,0/30 772 8492 | Navrhovana
DPC4 Dopliikova 4,0/30 3091 12364 | Cyklostezka
DPC5 Dopliikova 4,0/30 604 4228 | Navrhovana
DPC6 Doplrikové 3,5/30 1394 9758 | Navrhovana
DPC7 Doplrikové 4,0/30 348 2436 | Navrhovana
Cl Dopliikova 3,5/30 781 5467 | Navrhovand v ramci prelozky R6
cll Dopliikova 3,5/30 235 1645 | Navrhovana v ramci prelozky R6
Clll Doplrikové 3,5/30 178 1246 | Navrhovana v ramci prelozky R6
CIV Doplrikové 3,5/30 431 3017 | Navrhovana v ramci prelozky R6
cVv Dopliikova 3,5/30 317 2219 | Navrhovand v ramci prelozky R6
cvi Dopliikova 3,5/30 178 1246 | Navrhovana v ramci prelozky R6

e Zafizeni a opat feni k protierozni ochran & pudy

Zpomaleni nebo potla¢eni degrada¢nich projevi na zemédélské pldé, tj. zachovani a podpora pfirozené produkéni schopnosti pud
eliminaci eroznich projevi na orné pidé, nadmérného utuzovani podornic¢i, kontaminace pad. Opatfeni k ochrané a tvorbé pfirody a
krajiny, zvySeni jeji ekologické stability (navrh planu USES, podpora biodiverzity krajiny). Zachovani a tvorba krajinného razu (podpora
strukturalnich prvkl krajiny a estetickych hodnot, jedineénosti a mnohotvarnosti krajiny).

1. Opatfeni proti vodni erozi

DPC 1 Doplrikové 4,0/30 899 10788 | Navrhovana
DPC 2 Doplrikové 4,0/30 1139 12529 | Navrhovana
VPC 12 VedlejSi 4,5/30 1257 15084 | Navrhovana
DPC 3 Doplrikovéa 4,0/30 772 8492 | Navrhovana

2. Opatfeni proti v étrné erozi
Nejsou navrhovana
3. Dalsi opat feni k ochran é pudy
Nejsou navrhovana
« Vodohospoda fska opat feni

ZlepsSeni vodniho rezimu GUzemi a kvality povrchovych a podzemnich vod, pfedevSim zadrzeni vody v Uzemi pfevodem povrchové vody
do podzemni, zpomaleni rychlosti odtoku, ochrana vody pred zneci§ténim, ochrana Uzemi pfed zaplavami, posouzeni povodriovych rizik
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1) Opatreni ke zlepSeni vodnich pom éru

. Vystavba Prilepské nadrze

. Vystavba Nadrze Il

2) Opatreni k odvad éni povrchovych vod z tzemi

. Nejsou navrhovana

3) Opatfreni k ochran & pred povodn émi

. Vystavba Prilepské nadrze

*  Vystavba Nadrze Il

4) Opatieni k ochran & povrchovych a podzemnich vod

. Nejsou navrhovana

5) Opatfeni k ochran é vodnich zdroj G

. Nejsou navrhovana

6) Opatfeni u stavajicich vodnich d él, zavlahovych staveb a odvodn éni pozemk G

e Rekonstrukce otevieného odvodriovaciho pfikopu OP2

e Pravidelnd udrzba stavajicich odvodnovacich prikopt

e Opatieni k ochran é a tvorb & zZivotniho prost Fedi

Opatieni k ochrang a tvorbé piirody a krajiny, zvySeni jeji ekologické stability (navrh planu USES, podpora biodiverzity krajiny).
Zachovani a tvorba krajinného razu (podpora strukturalnich prvka krajiny a estetickych hodnot, jedine¢nosti a mnohotvarnosti krajiny).
V zajmovém Uzemi se nenalézaji prvky regionalniho a nadregionalniho vyznamu ani Evropsky vyznamné lokality.

1. Biocentra

Oznaceni | Nazev Vyméra v m?

LBC-1 Niva Hajevského potoka 28090
LBC - 2a 30008
LBC - 2b Nadrz Il 101606
LBC-3 U remizku 51648

2. Biokoridory

Oznaceni | Nazev Vyméra
LBK-4 Pramenisté pritoku Hajevského potoka 7369
LBK - 5 Odvodriovaci pfikop 2 17237
LBK - 6 Odvodriovaci pfikop 2 8270
LBK -7 Hajevsky potok 7872
LBK -8 Hajevsky potok 16383
LBK - 8 Odvodriovaci pfikop OP 10 4527
LBK-9 Hajevsky potok 10562
3. Interak €ni prvky

Oznaceni | Nazev Vyméra v m>

1P -10 HPC 2 alej u cesty 9767
IP-11 HPC 2 alej u cesty 2750
IP-12 Odvodnovaci prikop 3 4465
IP-13 Odvodnovaci prikop 8 6123
IP -15 Zavlahovy rybnik 5463
1P -17 Lesik u ll. 227 45606
IP -20 VPC 2 alej u cesty 9743
1P -23 VPC 1 alej u cesty 4338
IP-24 Navrh na rozsifeni - R6 17610
IP -25 Lesik u trati 4434
IP -26 Odvodnovaci pfikop 5 7900
P -27 Odvodnovaci prikop 6 4544
IP-28 OPJPU3 2566
IP -29 HPC 1A alej u cesty Soudast pozemku cesty
IP -30 HPC 1B alej u cesty Sou&ast pozemku cesty
IP-31 VPC 7 alej u cesty Sou&ast pozemku cesty
IP -32 VPC 8 alej u cesty Soudast pozemku cesty
1P -33 VPC 12 alej u cesty Sougast pozemku cesty
IP-34 DPC 1 alej u cesty Sou&ast pozemku cesty
IP -35 DPC 2 alej u cesty Soudast pozemku cesty
IP -36 DPC 3 alej u cesty Soudast pozemku cesty
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4. DalSi opat feni ke zvySovani ekologické stability krajiny

Nejsou navrhovana

Jednotliva opatfeni tvofi dohromady tzv. polyfunkéni kostru a jeji soucasti je i prostorova a funkéni optimalizace
druhl pozemku. Je rovnéz nezbytné zabezpecit koordinaci postupu praci na navrhu KoPU s dalSimi aktivitami a
rozvojovymi zaméry v tzemi.

4.1.3. Zasady zpracovani planu spole ¢€nych za Fizeni
4.1.3.1. Projek €ni pFistupy

- zachovani a respektovani SirSich tzemnich vazeb mimo obvod pozemkové Upravy,
- vyuziti multifunkéniho efektu u spole¢nych zafizeni,
- zachovani hlavni funkce spole¢ného zafizeni pfi snaze o zmirnéni degradace krajiny,
- dodrzeni komplexnosti ndvrhu bez upfednostnéni jednotlivého oborového pohledu,
- citlivd aplikace principu pfiméfenosti a méfitka krajiny a minimalizovani ploSnych narokd spole¢nych zafizeni,
- sestaveni priorit a variantnich feSeni, ktera by respektovala vysledky prizkum,
- dodrzeni principu maximalni publicity planu a ziskani mistni komunity.

4.1.3.2. Metodické kroky
- zakres zavaznych a smérnych navrh( vefejnych staveb a opatfeni z Gzemné planovaci dokumentace,
- konkretizace ramcovych navrhud ze studii SirSich zemnich vazeb pfi vyuziti principu polyfunkce,
- kategorizace spole¢nych zafizeni z hlediska sou¢asného stavu, funkce a vyznamnosti,
- koordinace priinikd a koliznich mist v€etné inzenyrskych siti,
- prostorova a funkéni optimalizace pozemku spole¢nych zafizeni,
- koordinace planu spoleénych zafizeni na jiné projekty,
- konzultace s pfisluSnymi spravnimi Gfady a ovéfeni spravnosti pfi respektovani stanovenych podminek od
téchto organu.

Hlavni normy a p fedpisy:

Zakon €. 229/19991 Sh., o Upraveé vlastnickych vztaha k padé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpist.
Zakon €. 334/1992 Sh., o ochrané zemédeélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon €. 139/2002 Sh. o pozemkovych Upravach a pozemkovych Gfadech a 0 zméné zakona €. 229/1991 Sbh., o Upravé
vlastnickych vztah( k padé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vyhlaska €. 545/2002 Sh. o postupu pfi provadéni pozemkovych Gprav a nalezitostech navrhu pozemkovych Uprav, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Janedek, m. a kol.: Ochrana zemé&délské pady pred erozi. Metodika, VUMOP, v.v.i.Praha, 2007, ISBN 978-80-254-0973-2, 76 s.
CSN 73 6100 Nazvoslovi silniénich komunikaci

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 73 6109 Projektovani polnich cest

CSN 73 6121-31 Stavba vozovek

Katalog vozovek polnich cest TP (MZe CR, UPU 2288/98-5010,1998).

Technicky standard planu spole¢nych zafizeni v pozemkovych Upravach (novelizovana verze k 1.5.2012).

Metodicky navod k provadéni pozemkovych Gprav (novelizovana verze k 1.5.2012).

Pozadavky sboru zastupc a vlastnik a:

Nenavrhovat opatfeni, ktera by rozdélovala obhospodafované bloky zemédélské pudy s vyjimkou prvkd protierozni ochrany, kde
dochazi k erozi podle znalosti hospodaficich subjektd.

Nenavrhovat prvky krajinné zelené s oduvodnénim, Ze po realizaci nejsou udrZzovany a zpUsobuji rozSifovani naletovych dfevin a
travin.

Zajistit udrzbu a opravy stavajicich odvodriovacich zafizeni véetné jednotlivych objektd na nich (mostky, propustky)
Pozadavky mistni samospravy:

Rozclenit zemédélskou krajinu vhodnymi prvky, doplnit lesiky, vytvofit podminky pro realizaci Pfilepské nadrze, zpfistupnit krajinu
pro volno¢asové aktivity obyvatel méstyse a okolnich obci.

Vytvofit podminky pro realizaci cyklostezky podél silnice Il. tf. 227 v souladu s Gzemnim planem méstyse Knézeves.
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Vytvofit podminky bezpeé&ného propojeni méstyse Knézeves s obci KoleSovice — chodnik pro Skolni déti.
PoZadavky DOSS:
Dot¢ené organy statni spravy predlozili pouze stanoviska vychazejici z platné legislativy Gzemniho planovani a stavebniho fizeni

4.1.4.Zohledn éni podminek stanovenych spravnimi 0 fady
Navrh spolegnych zafizeni byl zpracovan na zékladé podrobnych konzultaci se Sborem zastupct pro KoPU KnéZeves s SPU
pobocky Rakovnik a zastupci Méstyse Knézeves. V navrhu byl zohlednén zejména soucasny zplsob vyuzivani Gzemi a stavajici
cestni sit' tak, aby byl tento rezim v maximalni mife vyuzit. Do navrhu byly zapracovany pozadavky dotéenych organu statni spravy
a organizaci, které uplatnily na zakladé vyzvy PU Rakovnik a zpracovatele, firmy GEO Hruby, spol. s r.o.
V ramci zpracovani planu spole¢nych zafizeni se navrhuji i zmény druh(i pozemku za G¢elem uvedeni souladu uzivani pozemku se
stavem evidovanym v ISKN, zvySeni ekologické stability Gzemi a podpory ochrany pfirody, ochrany zemédélského pudniho fondu a
v neposledni fadé i zlepSeni vodniho rezimu v Gzemi. Pfi navrhu zmén druhl pozemkU se vychazelo zejména ze stanovistnich
podminek a vazeb lokality na okolni pozemky.
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12 | Méstsky ufad Rakovnik odbor | 26.11.2010 0OD61525/2010/En Souhlasi za nasledujicich podminek: Stanovisko bude respektovano
dopravy 1/ V ptipadé rekonstrukce polnich cest bude MU RA specidlnim stavebnim Gfadem
2/ Napojeni polnich cest bude timto tfadem povoleno
3/ V pfipadé omezeni provozu bude MU RA pozadan o stanoveni pfechodné Gpravy
4/ Na zékladé zadost podané min 30 dnt
5/KoPU nebudou bez védomi MU RA zasahovat do silnignich a pomocnych pozemku
— bez védomi SSU.
6/ PFi KoPU nedojde k nadmérnému znegisténi vozovek
13 | Méstsky urad Rakovnik odbor | 10.12.2010 MURA/644/2010 Z hlediska vodniho hospodarstvi: Stanovisko bude respektovano
Zivotniho prostredi Nejsou stanovena ochranné pasma vodnich zdroji ani zplavové oblasti.
Z hlediska ochrany pfirody:
-Pozaduje zachovani prvki USES
-Informace, Ze se nevyskytuiji zvlasté chranéna tizemi ani pamatné stromy
- Propojeni prvkt USES do okolnich k.d.
Z hlediska ochrany na ZPF
-pozaduji zpfistupnéni pozemku
Ministerstvo Zivotniho Katastralni zemi KnéZeves neni sou¢asti nadregionalniho USES nema zadné
15 | prostredi 29.12.2010 102471/ENV/10 konkrétni podminky, upozorfiuje na lokaini USES Stanovisko bude respektovano
Krajsky ufad Stfedoc¢eského 1/ Krajsky organ OP nestanovi podminky z ddvodu neexistence RBK nebo RBC
kraje — odbor Zivotniho
29 | prostiedi a zemedélstvi 2.12.2010 188144/2010/KUSK | 2/ Lze vylougit vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu nebo pta&i oblast Stanovisko bude respektovano

Stanoviska DOOOS p fedlozend p fi PSZ

Poradové cislo Dotceny organ statni spravy Stanovisko ze &islo jednaci Stanovené podminky Stanovisko
stanoviska DOOSSS dne zoracovatele |
1 MU Rakovnik odbor dopravy 26.6.2013 0D29634/2013/En 1.MU Rakovnik bude stavebnim Gradem Bude respektovano
2.Pozadat o povoleni zfizeni sjezdu Bude respektovano
3.Pozadat o stanoveni prechodné Upravy provozu Bude respektovano
4. 74dosti minimalné 30 dnil predem Bude respektovano
5. KoPU nebudou zasahovat do silni¢nich pozemkd I1. a lll. tid Bude respektovano
6. Pfi realizaci KoPU znetistovany silnice a zjisténa bezpeénost silni¢niho provozu Bude respektovano
2 KR urad Stredoceského kraje - odbor | 1.7.2013 088357/2013/KUKS Nema namitek Bez vyjadreni
Zivotniho prostredi a zemédélstvi
3 KUSK odbor regiondlniho rozvoje 19.7.2013 106918/2013/KUKS odkazuje na dokumentaci ZUR Stied. Kraje a jim stanovené limity vyuZiti Gzemi's Bude respektovano
4 MU Rakovnik odbor Zivotniho 16.7.2013 MURA/34152/2013 ochrana ZPF: upozornéni na vynéti pozemk( pro stavbu cest ze ZPF Bude respektovano
prostiedi ochrana pfirody: nema namitek Bez vyjadreni
ochrana vodniho hospodarstvi: nema pripominky Bez vyjadreni
statni sprava lesi: nema namitky Bez vyjadreni
5 MU Rakovnik odbor vystavby a 12.7.2013 MURA/29659/2013/5i | upozorfiuje na platny Gzemni plan Méstyse KnéZeves, nestanovi 74dné podminky a | Bude respektovéno
investic predlozenému PSZ nema pripominky
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4.2.Opatreni slouzici ke zp Fistupn éni pozemk
Jednim ze z&kladnich cild pozemkové Gpravy je zpfistupnéni vSech pozemkul zapsanych na listu vilastnictvi.
Pristup k pozemk{m se zajiStuje zpravidla ze stavajici nebo navrzené komunikace ve vlastnictvi pFislusné obce.
Vyjimeéné se ke zpiistupnéni v KoPU pouZivaji vécna bfemena (pouze za Gplatu nebo nahradu v jiném

pozemku). U vSech komunikaci je jejich uvadéna Sifka véetné obou krajnic na které se pocita se Sifkou 0,5 m na
kazdou.

4.2.1. Zéasady navrhu dopravniho systému

¢V ramci navrhu PSZ byly dodrzeny platné technické norm y a predpisy zejména:

CSN 73 6100 Nazvoslovi silniénich komunikaci

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 73 6109 Projektovani polnich cest
CSN 73 6121-31 Stavba vozovek o
Katalog vozovek polnich cest TP (MZe CR, UPU 2288/98-5010,1998).

V KoPU se ke zpfistupnéni pozemk( pouzivaji zejména stavajici nebo navrzené polni cesty, pfip. stavajici
sjezdy ze silnic, které se ale zpravidla vyuzivaji k napojeni stavajicich nebo navrzenych polnich cest. Ke
zpfistupnéni pozemkd je mozno vyuzit i mistni komunikace.

Kategorie cest vymezuje norma CSN 73 61 091 — Projektovani polnich cest. O zafazeni pozemni komunikace do
kategorie silnice nebo mistni komunikace rozhoduje pfislusny silni¢ni Ufad, ale uréeni kategorie cest je véci
pozemkové Upravy. Rozhodujicimi kritérii pro ureni hierarchie polnich cest v ramci sité je jejich svozna plocha a
spojovaci funkce mezi sidly v Gzemi. Tomuto vyznamu by pak mély odpovidat i parametry vozovky.

Je vhodné doporucit zasadu, Ze svozna plocha vedlejSich polnich cest by méla byt u rovinatého terénu
maximalné 150 ha (doc. Svehla — 1994). Zpfistupnéni mensich pozemkd Ize fesit ,potencialnimi* doplikovymi
cestami, které tvofi pozemek a realizuji se az v pfipadé skute¢né potieby.

Ve smyslu CSN 73 61 09 byly v obvodu KoPU kategorizovany a popsany tyto cesty. Pfevzato z normy CSN 73
61 09

*  Omezujici podminky, které m ély vyznamny vliv na navrh uspo
Stanovisko velkoploSnych uZzivateld, ktefi jsou zaroven velmi vyznamnymi vlastniky, ke kazdé komunikaci, ktera délila
stavajici pldni bloky bylo silné negativni, nékolik doplfikovych cest striktné odmitli. Kazdou nové navrhovanou

komunikaci bylo potfeba fadné zdivodnit a obhajit jeji vyznam.

fadani cestni sit é

. Popis napojeni cestni sit & na silnice I., Il. a lll. t Fidy
Cesta kategorie dle . I . \ L
oznacent TSN 73 6109 Napojena na silnici Silnice ZpUsob napojeni
HPC 1A Hlavni 5,0/30 IIl. tridy 2276 Knézeves-Prilepy HS 1
HPC 1B Hlavni 5,0/30 II. tridy 227 Knézeves-Rakovnik HS 2
HPC 3 Hlavni 5,0/30 |. tfidy E 48 Praha - Karlovy Vary HS 44
VPC1 Vedlejsi 4,5/30 II. tridy 227 Kfizovatka s E 48-Rakovnik HS 3
VPC 3 Vedlejsi 4,5/30 IIl. tridy 2284 Kolesovice - Horesedly HS 19
VPC 4 Vedlejsi 4,5/30 1. tfidy 2276 KnéZeves-Pfilepy HS 5
VPC5 Vedlejsi 4,5/30 II. tfidy 227 Kfizovatka s E 48-Rakovnik HS 6
VPC 6 Vedlejsi 4,5/30 II. tfidy 227 KnézZeves-Rakovnik HS 7
VPC7 Vedlejsi 4,5/30 Il. tfidy 227 Knézeves-Rakovnik HS 8
VPC 8 Vedlejsi 4,5/30 II. tfidy 227 Knézeves-Rakovnik HS 9
VPC9 Vedlejsi 4,5/30 IIl. tridy 2275 Knézeves - KolesSovice HS 14
VPC 10 Vedlejsi 4,5/30 IIl. tridy 2275 Knézeves - KolesSovice HS 15
VPC 10 Vedlejsi 4,5/30 1. tridy 2284 Kolesovice - Horesedly HS 17
VPC 11 Vedlejsi 4,5/30 1. tridy 2284 Kolesovice - Horesedly HS 18
DPC2 Dopliikova 4,0/30 | Ill. tfidy 2276 Knézeves-Prilepy HS 35
DPC5 Doplrikova 4,0/30 | Il tfidy 2275 Knézeves - Kolesovice HS 37
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Popis napojeni cestni sit & na sit’ mistnich a U €elovych komunikaci.

Cesta

kategorie dle

oznaceni CSN 73 6109

Napojena na silnici

Silnice

Pokracuje

HPC 2

Hlavni 5,0/30

Mistni komunikaci

ulice Chmelarska

obec Horesedly

Projednani navrhu dopravniho systému s obci, sborem

Policii €R

zastupc U svlastniky pozemk a, s DOSS a

Navrh Planu spole¢nych zafizeni pro KoPU KnéZeves byl projednavan na kontrolnich dnech, konanych
za Ucasti shoru zastupcu vlastnikl, obce a Statniho pozemkového Ufadu ve dnech 2.5.2013, 5.6.2013,
12.6.2013 a 27.6.2013, vysledky projednani jsou podrobné popsany v zapisech z téchto kontrolnich
dna, jeZ jsou pfilohou této technické zpravy. Pro policii CR byla zpracovana samostatna dokumentace
pfipojeni polnich cest na silni¢ni sit I.,11. a lll. tfidy, ktera je nedilnou soucasti dokumentace PSZ

v souladu s CSN 73 6102 Z1 prednosti v jizd& podle usporadani A, typicka pfigna usporadani komunikace (a) aZ
(d) a skupiny vozidel 1 az 4 podle 5.2.9.2.2, celkem bylo posuzovano 36 hospodarskych sjezdu, vSechny

hospoda fské sjezdy byly schvaleny.

Zasadni d Gsledky projednavéani na vysledné technické

Vzhledem ke skute€nosti Zze vSechny navrhované sjezdy byly schvaleny nemélo toto projednavani zasadni vliv na
vysledné technické feSeni dopravniho systému.

Stanovisko Policie CR je pfilohou této technické zpravy.

feSeni dopravniho systému.

4.2.2. Kategorizace cestni sit &
Hlavni polni cesty

Hlavni polni cesty soustfeduji dopravu z polnich cest vedlejSich, jsou napojeny na mistni komunikace nebo na
silnice lll. tfidy, vyjimeéné na silnice Il tfidy. nebo pfivadéji dopravu z pfilehlych pozemki pfimo k zemédélské
farmé - usedlosti. PIni i funkci protierozniho prvku. Hlavni polni cesty se doporucuje navrhovat jednopruhové
s vyhybnami a v oddvodnénych pfipadech jako dvoupruhové. Jsou navrhovéany jako zpevnéné, vzdy

s odvodnénim a s celoroéni sjizdnosti. Pokud neni v konkrétnich pfipadech uvedeno jinak, navrhuji se cesty
s cestnim pfikopem a jednostrannou aleji. Cesta, alej i cestni pfikop se v navrhu nového uspofadani umistuji
do jednoho pozemku.

V obvodu KoPU byly pfi prizkumech kategorizovany jako hlavni polni cesty ty cesty, které maji historicky
vyznam (parcela vedena v KN), ndvaznost na okolni katastry nebo lesni bloky a dale cesty vyznamnym
zplsobem propojujici jednotlivé ¢asti katastru. V izemi byly vytipovany jako hlavni polni cesty HPC 1A, HPC
1B, HPC 2, HPC 3. V PSZ se navrhuji hlavni polni cesty v kategorii 5,0/30 (Sifka 5 m/navrhova rychlost 30
km/hod) s krajnicemi 0,5 m na kazdé strané, zahrnutymi v Sifce cesty.

VedlejSi polni cesty

VedlejSi polni cesty zajiStuji dopravu z pfilehlych pozemki a jsou napojeny na polni cesty hlavni, mohou byt
napojeny i na mistni komunikace nebo silnice lll. tfidy, vyjimeéné na silnice Il. tfidy. PIni i funkci protierozniho
a interakéniho prvku. Vedlejsi polni cesty jsou pfevazné jednopruhové, zpravidla nezpevnéné, zatravnéné

v oduvodnénych pfipadech zpevnéné, vyhybny jsou doporuc¢ené. U vedlejSich polnich cest je mozna i kolejova
Uprava. Podle mistnich podminek se na Usecich cesty s nizkou Gnosnosti a na podméacenych Gsecich
navrhuje kombinace zpevnénych a nezpevnénych Usekd. V od{vodnénych pfipadech se na konci polni cesty
navrhuje obratiSté. Potfebu cestnich pfikopu z didvodu odvodnéni plané je nutné zvazit. Pokud neni uvedeno
jinak, navrhuji se vedlejSi polni cesty s jednostrannou aleji, ktera se v ndvrhu nového usporadani pozemku
umistuje soubézného pozemku s vlastni cestou.

V obvodu KoPU byly kategorizovany jako vedlejsi polni cesty VPC 1, VPC 2, VPC 3, VPC 4, VPC 5, VPC 6,
VPC 7, VPC 8, VPC 9, VPC 10, VPC 11, VPC 12, VPC 13

V PSZ se navrhuji vedlejsi polni cesty v kategorii 4,5/30 (Sifka 4,5 m/navrhova rychlost 30 km/hod) s krajnicemi
0,5 m na kazdé strané, zahrnutymi v Sifce cesty.
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Dopl fikové polni cesty

Doplakové polni cesty zajistuji sezénni komunikacni propojeni v ramci pudnich celkd jednoho viastnika nebo
tvofi hranice mezi vlastnickymi pozemky, ale mohou byt i hranicemi druhu pozemku. Jsou jednopruhové,
vyhybny ani obratiSté se neuvazuji, navrhuji se zatravnéné bez podélného a pficného odvodnéni.

Jejich vyuziti je vhodné zvlasté v luéni trati nebo na pudéch s pfiznivou propustnosti tak, aby nebylo nutné
jejich zpevnéni a odvodnéni. V obvodu KoPU byly kategorizovany a do PSZ zafazeno celkem 7 doplfikovych
polnich cest DPC 1, DPC 2, DPC 3, DPC 4, DPC 5, DPC 6, DPC 7. V PSZ se navrhuji doplfikové polni cesty

v kategorii 4,0/30 (Sifka 4 m/navrhova rychlost 30 km/hod) s krajnicemi 0,5 m na kazdé strané, zahrnutymi v Sifce
cesty.

Ze studie posouzeni vlivu vystavby a provozu rychlostni komunikace R6 na feSeni KoPU byly prevzaty
komunikace navrhované polni cesta C | az C V v€etné prodlouzeni cesty C VI z k.4. ChraStany u Rakovnika.
V Gzemi feSeného JPU je polni cesta, ktera vede k Zelezniénimu pfejezdu Z1, za ni je 8ast zajmového Gzemi
ohrani¢ena Zelezniéni trati silnici I. tfidy E 48 a obvodem KoPU, toto Gzemi je obd&lavano jako monoblok
zemédélské pudy, ovSem vzhledem k tomu Ze zde existuji dvé parcely KN s vyuzitim ostatni plocha, ostatni
komunikace, byla ve vykresu PSZ naznacena jejich poloha s pfipadnym vyuzitim pro zpfistupnéni pozemki
bude-li to v rdmci ndvrhu nového uspofadani pozemki nezbytné.

Cesta kategorie dle délka plocha
oznaéeni €SN 73 6109 zaboru Stav
m m2
HPC 1A Hlavni 5.0/30 1962 23544 | Navrhovana
HPC 1B Hlavni 5,0/30 563 6756 | Stavaiici
HPC 2 Hlavni 5,0/30 1966 23592 | Stdvaiici
HPC3 Hlavni 5,0/30 400 4800 | Stavaiici
VPC1 Vedlejsi 4,5/30 865 9515 | Stavaijici
VPC2 Vedleisi 4,5/30 1690 18590 | Navrhovana
VPC3 Vedleisi 4,5/30 2079 18711 | Stavaijici
VPC4 Vedlejsi 4,5/30 1138 10242 | Stavaijici
VPC5 Vedlejsi 4,5/30 851 7659 | Stavaiici
VPC 6 Vedlejsi 4,5/30 326 2934 | Stavaijici
VPC7 Vedlejsi 4,5/30 226 2486 | Stavaiici
VPC8 Vedleisi 4,5/30 1085 11935 | Stavaijici
VPC9 Vedleisi 4,5/30 1024 9216 | Stavaiici
VPC 10 Vedlejsi 4,5/30 1341 10728 | Navrhovana
VPC11 Vedlejsi 4,5/30 1425 11400 | Navrhovand
VPC12 Vedlejsi 4,5/30 1257 15084 | Navrhovana
VPC13 Vedlejsi 4,5/30 Mimo FfeSené Uzemi
DPC1 Doplrikové 4,0/30 899 10788 | Navrhovana
DPC 2 Doplrikova 4,0/30 1139 12529 | Navrhovand
DPC 3 Doplrikova 4,0/30 772 8492 | Navrhovand
DPC4 Doplrikové 4,0/30 3091 12364 | Cyklostezka
DPC5 Doplrikova 4,0/30 604 4228 | Navrhovana
DPC6 Doplrikové 3,5/30 1394 9758 | Navrhovand
DPC7 Doplrikova 4,0/30 348 2436 | Navrhovand
Cl Doplrikové 3,5/30 781 5467 | Navrhovand v radmci prelozkv R6
cll Doplrikové 3,5/30 235 1645 | Navrhovana v rémci prelozky R6
cl Doplrikova 3,5/30 178 1246 | Navrhovand v ramci prelozky R6
ClIv Doplrikové 3,5/30 431 3017 | Navrhovana v ramci prelozky R6
CcV Doplrikova 3,5/30 317 2219 | Navrhovand v rdmci prelozky R6
CVI Doplrikové 3.5/30 178 1246 | Navrhovana v rémci prelozkv R6

4.2.3. Z&Kladni parametry prostorového uspo  fadani hlavnich a vedlejSich polnich cest
- Sit doplikovych cest bude déale doplnéna v navrhu nového uspofadani pozemka tak, aby byly zpfistupnény
vSechny zemédélské pozemky. Pokud je blok orné pudy uzivan jednim uzivatelem, tak se tyto cesty
zpravidla nevytyCuji ani nerealizuji, ale uzivaji se v ramci okolnich pozemku. V pfipadé, Ze vlastnik
nékterého z pozemkd, jez zpfistupnuji, se rozhodne sviij pozemek uzivat samostatné, je mozné pozemek
cesty vytycit, a tim se zajisti pfistup na jeho pozemky.

- Odvodnéni polnich cest je uvazovano u vSech hlavnich a vedlejSich polnich cest navrzenych k novostavbé
nebo k rekonstrukci, pokud neni uvedeno jinak. Vozovka je odvodnéna pficnym sklonem do cestniho
pfikopu, ktery se umistuje na navodni strané cesty. Voda z pfikopu je odvadéna do stavajicich mistnich
vodoteci. Cestni pfikopy jsou navrhovany v trojuhelnikovém profilu se sklonem svaht 1:1,5. Hloubka
pfikopl a podélny sklon jsou proménlivé v zavislosti na velikosti povodi profilu, podélném sklonu cesty a
vySce zalsténi do vodotece.

- Prevadéni vody z pfikopu je provadéno pomoci odvodriovacich a zachytnych zlabl opatfenych roStem.

- PFi ndvrhu cestni sité byly respektovany pozadavky obce, sboru z&stupct i dotéenych organl statni spravy.
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Stavajici komunikace

Oznaceni

Popis trasy cesty

Umisténi cesty, hlavni funkce

Kategorizace

HPC 1A
hi . Hlinitd komunikace ¢dstecné rozjezdénda misty
avni podmdcenad prechazejici v travnaty pas s neodvodnénym

Sitka navrhovana vm

50 télesem, smérové témér rovna a vyskoveé 0,000 aZz 0,800
4 stoupani cca 1,3 %, 0,800 az 1,962 klesani cca 1,8 %.

Délkavm

Napojuje se na cestu NC 7 navrzenou v k.U. Pfilepy, kterd
1962 je pokracovanim cesty HC 1

Odvodnéni plané

Odvodnéni plané resit soubéznymi odvodriovacimi
pfikopy, nebo drenazi pripadné soubéznymi
zasakovacimi pasy vzhledem k tomu Ze komunikace
probiha po hrbetnici

Historicka komunikace probihajici po terénni
hrbetnici podél katastralni hranice Knézeves-
Ptilepy, tvofici plvodné spojnici silnice I11.tF.
2276 se silnici Il. tf. 227, nyni zachovana pouze
v km 0,736 zbytek komunikace az

k Zelezni¢nimu mostku rozoran.

Hlavni a dopliikové funkce:

ZpFistupnéni pozemki, volnocasové aktivity

Navrh opatfeni

Obnovit komunikaci ve svém historickém a smérovém
pribéhu , navrzena vzhledem k funkci Gzemi a svozné
plose jako komunikaci hlavni. Rozhledové poméry na
2276 a vyhovuji. Rozhledové poméry doloZeny vypocty
a mérenim.

Vzorovy profil ¢islo 1.

Doporuceny povrch cesty: zpevnéna netuha — Zivicna.
Vegetacni doprovod: pravostranna vysadba IP 29
Stavebni prace — nova vystavba

KF¥iZzeni, objekty na cestni siti

Napojeni na silnici I11.2276: stavajici sjezd

HS 1-0,000, HS 25 na VC 8 km 1,280

Napojuje se na HPC 1B a na NC 7 z KoPU Pilepy
Sdélovaci kabel MERO vedle HS 1 km 0,000
Vyhybny:

V1-km 0,450; V2 —km 0,810; V3 —km 1,280
V5 —km 1,580

IP 29 km 0,000 aZ km 1950

Oznaceni HPC 1B | Popis trasy cesty Umisténi cesty, hlavni funkce
Kategorizace hlaan’ Zby’Vajl’Cl’ ¢ast historické komunikace od Historickda komunikace probfhajici po terénni
Sitka navrhovanavm | s g mostu pFes Zeleznicni trat k napojeni na hfbetnici podél katastralni hranice KnéZeves-

. d silnici II. tF. 227. Sméroveé stoupdni cca 0,7 % | piilepy, tvofici pivodné spojnici silnice I.t.
Délkavm 563 2276 se silnici Il. tf. 227, v Useku od mostku M6

Odvodnéni plané

Odvodnéni plané resit drenazi pripadné soubéznymi
zasakovacimi pasy vzhledem k tomu Ze komunikace
probihd v roviné

k HS 2 km 0,562.
Hlavni a dopliikové funkce:
ZpFistupnéni pozemki, volnocasové aktivity

Navrh opatfeni

Obnovit komunikaci ve svém historickém a smérovém
prabéhu , navrhnout vzhledem k funkci Uzemi a svozné
plose jako komunikaci hlavni. Rozhledové poméry na Il
227 vyhovuji. Rozhledové poméry dolozeny vypocty a
mérenim.

Vzorovy profil ¢islo 1.

Doporuceny povrch cesty: zpevnéna netuha — Zivicna.
Vegetacni doprovod: pravostranna vysadba IP 30
Stavebni prace — rekonstrukce

KF¥iZzeni, objekty na cestni siti

Napojeni na cestu HPC 1a a HC 1 z KoPU PFilepy
Napojeni na silnici Il. 227: HS 2 km 0,582

Ktizeni se Zeleznici Rakovnik-Louny mostkem

M 6 km 0,005

IP 30 km 0,000 az ,560
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Stavajici komunikace

Oznaceni HPC 2 Popis trasy cesty Umisténi cesty
Kategorizace [ hjayni | inits omurikace se pewninjm pockadem, misty | 1018 Komuniace ol Ko o
ivka podmacend, zacdinajici na zapadnim okraji intravilanu a silnici I. tFidy 6 Karlovy Vary —Praha. V tseku km

. probihajici kolem hfbitova smérem na Hofesedly, smérové | 0,000 a# 0,241 je komunikace nové
navrhovanavm | 5,0 sy el L o %xos sy 1€ komunt )

témér rovna vyskoveé stoupani cca 1,0 %, ¢aste¢na zrekonstruovana jako pristupova cesta ke
Délkavm 1966 pravostranna vysadba hibitovu. Podél cesty je odvodhovaci pFikop
T T~ = T . — — — zaustény do propustku P 2 a vysazena doplrikova

Odvodnéni K odvodnéni plané vyuZit soubézny odvodriovaci pfikop, zarostly naletovymi zelefi. Hlavni a dopliikové funkce:
pléané drevinami, ktery Ize pres propustek P 1 a P 2 napojit na odvodnovaci prikop ZpFistupnéni pozemkd, volnotasové aktivity,

OP 3 ktery uUsti do Hajenského potoka

kvalitni propojeni s obci Hofesedly.

Navrh opatfeni

Obnovit komunikaci ve svém historickém a smérovém pribéhu,
navrhnout vzhledem k funkci izemi a svozné plose jako komunikaci
hlavni napojit na komunikaci v obci Horesedly

Vzorovy profil ¢islo 1.

Doporuceny povrch cesty: zpevnénd netuhd — Zivicna.

Vegetacni doprovod: navrZena pravostranna vysadba - doplnit
stavajici porost IP 10

Stavebni prace — celkovd rekonstrukce od km 0,241 po km 1,966
ZPRACOVANA DOKUMENTACE TECHNICKEHO RESENI (DTR)
Zpracovani IGP se prfedpoklada pfi zpracovani realiza¢niho projektu.

KF¥iZeni, objekty na cestni siti

HS 4 km 0,000; HS34 km 1,195

P2 -0,235 P1-0,328; P26-1,900
Vedeni VVN 1x400 kV V412

TR Hradec-TR Reporyje - km 1,475
Meliorace 1974: km 0,030 az 0,500

Trasa VTL km 1,435 Vyhybny:
V24-0,420; V25- 0,860; V261,550

VPC 3 - 0,239, VPC 2 - 0,000, VPC 12 -1,195

Oznaéeni HPC 3 Popis trasy cesty Umisténi cesty
Kategorizace hlavni Jedna se o hlinitou komunikaci slouZici k obsluze | Stavajici historickd komunikace
Sitka polniho leti$té v daldim priibéhu je komunikace vedouc_| z o_bce Veclov na rychlostni
navrhovana vm | 5.0 hafe sjizdna, neudriovana po obou stranach komunikaci E 48f napojena
Délka v m - porostla naletovymi dfevinami a kiovinami. hospodafskym sjezdem HS 44.

400 Smérové téméf rovna, vyikové stoupani cca 2,2 % | Hlavni a dopliikové funkce:
Odvodnéni Plan komunikace neni odvodnéna. probiha v Urovni terénu a srazkova ZE:stctupnken;.:)o,zemkut vo’InoTJaslove
plané voda stéka na okolni pozemky, v terénu nejsou patrny negativni axtivity, kvalitni propojent s obcl

disledky tohoto stavu. Odvodnéni plané na okolni pozemky.

Veclov.

Navrh opatfeni

Obnovit komunikaci ve svém historickém a smérovém pribéhu ,
navrhnout vzhledem k funkci izemi a svozné plose jako komunikaci
hlavni. Rozhledové poméry na E 48 vyhovuji. Rozhledové poméry
doloZeny vypocty a mérenim.

Vzorovy profil Cislo 1.

Doporuceny povrch cesty: zpevnéna netuha — Zivicna.
Vegetacni doprovod: neni navrhovéna
Stavebni prace — rekonstrukce

KF¥iZzeni, objekty na cestni siti

Napojena na silnici I. tf. E 48
hospodaiskym sjezdem HS 44 km 0,000

GEO Hruby spol. s r.0., Doudlevecka 26, 301 00 Plzen
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Plan spole¢nych zafizeni KoPU KnéZeves

Stavajici komunikace

Oznaéeni VPC 1 Popis trasy cesty Umisténi cesty
Kategorizace vedlejsi Jedna se o hlinitou komunikaci probihajici po Stavajici komunikace vedouci podél
Eitka navrhovana v terénni hitbetnici se zpevnénym podkladem mirné -Zaij-V('EhO uzemi severne 'nad
m 45 smérové Elenitou vyskové km 0,000 a7 km 0,550 | intravilanem obce. Vychaziz

— : stoupdni cca 2,2%, km 0,550 a% 0,865 rovnd komunikace IlI. tf. 227 hospodaiskym
Délkav m 865 siezdem HS 3, rozhledové poméry

Odvodnéni plané

Plan komunikace neni odvodnéna. probiha v rovni terénu a
srazkova voda stéka na okolni pozemky, v terénu nejsou patrny
negativni disledky tohoto stavu. Odvodnéni plané na okolni
pozemky.

doloZeny mérenim a vypocty - vyhovuiji.

Navrh opatfeni

Obnovit komunikaci ve svém historickém a smérovém priabéhu
, havrhnout vzhledem k funkci Uzemi a svozné plose jako
komunikaci vedlejsi. Rozhledové poméry na Il 227 vyhovuji.
Rozhledové poméry doloZeny vypocty a mérenim.

Vzorovy profil ¢islo 1.

Doporuceny povrch cesty: zpevnéna netuha — Zivicna.
Vegetaéni doprovod: levostranna vysadba IP 23

Stavebni prace — rekonstrukce

Vv

KFiZzeni, objekty na cestni siti

Napojena na silnici Il. tf. 227 hospodarskym
sjezdem HS 3 km 0,000 kon¢i u VPC 2 HS 26
km 0,865 za ni

pokracuje jako nové navrzend komunikace
VPC 12

Vyhybna V4 —km 0,470

Hlavni a doplrikové funkce:

Zpfistupnéni pozemkd, zemédélska
velkovyroba.

GEO Hruby spol. s r.0., Doudlevecka 26, 301 00 Plzen
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Plan spole¢nych zafizeni KoPU KnéZeves

Stavajici komunikace

Oznaceni VPC 2 Popis trasy cesty Umisténi cesty
Kategorizace | yedlejgi | Travnaty naprosto nesjizdny pas s nékolika zbytky pavodni Historicka komunikace zacinajici na zdpadnim
o p zelené. Smérové rovnd, vyskoveé vétsi stoupani az ke kfizeni okraiji intravildnu a sméFuiici na sever, tvofila
Sitka ndvrh.vm | 45 , i L ) ) ,
p ’ s VPC 1, poté pozvolné klesani k E 48. ’ spojnici mezi mistni komunikaci pfechazejici na
Délka vm Smérové rovna, vyikové stoupani cca 5,8 % km 0,0 az km 1,2, Sy . .
. o, HPC 2 asilnici I. tf.E 48. Usek komunikace,
km 1,2 az 1,7 klesani cca 1,0 %. , . . ,
1690 kterym byla napojena na silnici E 48 v délce cca
Y P . " PRT > 220 m je rozoran a komunikace kon¢i jako
Odvodnéni Do soubézného pravostranného odvodnovaci pfikopu z JPU, travnatj' 4 )
plané s prehrazkami, napojeného do zachytné betonové nadrze s prepadem ¥ pas.

do propustku P 20 napojeného na odvod. prikop OP 7

Navrh opatieni

Obnovit komunikaci ve svém historickém a smérovém pribéhu, navrhnout
vzhledem k funkci Gzemi a svozné plose jako komunikaci vedlejsi. Rozhledové
poméry na preloZce R 6 (zajistit v ramci vystavby) vyhovuji. Rozhledové
poméry doloZeny vypocty a mérenim. Vzorovy profil ¢islo 1.

Doporuceny povrch cesty: zpevnéna netuhd — Zivicna, téleso komunikace
prerusovat svodnym Zlabem zausténym do pravostranného soubézného
ptikopu (4 ks)

Vegetacéni doprovod: navrzena pravostranna vysadba od km 0,200 po 0,770.
Stavebni prace — celkova rekonstrukce

KF¥iZeni, objekty na cestni siti

Hospodafsky sjezd HS 4 km 0,000
VPC 1-km 1,224 - HS 26,VPC 12 — km 1,222 - HS 27
DPC 1 —km 0,800 - HS 28, HS 4-km 0,000,
Vedeni VVN 1x400 kV V412 TR Hradec-TR Reporyje - km
1,014, Soubéh OP7 km 0,041 - 0,795, trasa VTL 0,778

P 20 km 0,000 Vyhybny: V22 —km 0,340; V27 —km
1,450, Pricny Zlab: Z9-km 0,200;  Z10 - km 0,500;
711 -km 0,700; Z12 - km 0,900,

1P 28 km 0,170, IP 21 km 0,460, IP 22 km 0,795

Hlavni a dopliikové funkce:
Zpfistupnéni pozemkd, zemédélska velkovyroba.

Oznaceni VPC3 Popis trasy cesty Umisténi cesty
Kategorizace o, Jedna se o hlinitou komunikaci se soubéznym odvodriovacim ptikopem Historicka komunikace, kterd propojovala obec se
Ved|ejS| v pravé strané na naspu, slouzi predevsim zemédélské vyrobé, svoznd silnici 1l. t¥. 2284 Kole$ovice — Hofesedly. Je
Sitka navrh. vm 45 korr)\tmikace pro chmsl smvérové neélenvité mimo pravot)’JhIé Ievostrarvmé nhavrhovéna jako odbogka z HPC 2 na km 0,241
’ zatacky na km 1,7, vyskové km 0,000 az km 0,900 rovna, km 0,900 az km v o v . v o

< .- o odbocuje smérem k obci Hofesedly na mustek M4

Délkavm 2076 2,100 stoupani cca 0,8 %. . o ) L ) .
— — . . S— S— pres Hajensky potok na stdvajici komunikace pres

Odvodnéni Odvodnénf Ize zajistit pravostrannym odvodnovacim pfikopem ktery je pres mistek M3 pritoku Hajenského potoku na silnici I,
plané propustek P 3 sveden do odvodriovaci prikopu OP 3, ktery je sveden do tf. 2284. Hlavni a dopliikové funkce:

Hajenského potoka. K odvodnéni mezi km 1,000 na konec komunikace je
mozno vyuzit horniho toku Hajenského potoka a jeho pfitoku

Zpfistupnéni pozemkd, zemédélska velkovyroba.

Navrh opatieni

Obnovit komunikaci ve svém historickém a smérovém pribéhu , navrhnout
vzhledem k funkci zemi a svozné plose jako komunikaci vedlejsi. Rozhledové
poméry na Il 2284 vyhovuji. Rozhledové poméry doloZeny vypocty a
mérenim.

Vzorovy profil éislo 1.

Doporuceny povrch cesty: zpevnéna netuhd — Zivicna.

Vegetacni doprovod: oboustrannd zeler km cca 1,765-1,950 IP 12

Stavebni prace — celkova rekonstrukce véetné M4, M3, P3

ZPRACOVANA DOKUMENTACE TECHNICKEHO RESENI (DTR) Zpracovani IGP
se predpoklada pfi zpracovani realiza¢niho projektu.

KF¥iZzeni, objekty na cestni siti

Hospodafrsky sjezd HS 19 km 2,076

na silnici Ill. tF. 2284 KoleSovice Horesedly

Mstek pres Hajensky potok M 4 —km 1,512
Mustek pres pFitok Hajenského potoka M 3 —

km 1,948; HPC 2 —km 0,241, HS 33 km 0,840
Propustek P2 —km 0,000; Propustek P3 — km 0,074 ;
Propustek P27 — km 0,788

Meliorace 1974 km 0,000 az 0,190; Vyhybny:

V16 - km 0,350 V17 —km 0,750; LBK 9 km 1,500
V18-km 1,216 V19-km 1,746

GEO Hruby spol. s r.0., Doudlevecka 26, 301 00 Plzen
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Plan spole¢nych zatizeni KoPU KnéZeves

Stavajici komunikace

Oznateni VPC4 Popis trasy cesty Umisténi cesty

Kategorizace ved|lejsi Hlinitd komunikace, napojend na silnici Ill.tf. 2276, Komunikace slouzici vyhradné

Sifkavm 45 misty hlinitd, misty travnata podklad prevainé zemédélské vyrobé konkrétné k obsluze
- . nezpevnény na konci podmacend a hilife sjizdna. chmelnic mezi Zeleznici a poli v jizni ¢asti

Délkavm 1138 Sméroveé rovna, vyskové stoupani 0,2 %. zdjmového Uzemi. Jedna se o komunikaci

Odvodnéni Plari neni odvodnéna v disledku podmaceni se postupné vyjizdéji koleje na slepou.

plané sousednim poli. Odvodnéni fesit soubéZnym zasakovacim pasem nebo drendZi | Hlavni a dopliikové funkce:

napojenou na silni¢ni pfikop komunikace lll. tf. 2276, ktery je sveden do
odvodnovaciho pfikopu OP 2 pred jeho kiizenim se Zelezni¢ni trati. .

Zpfistupnéni pozemkd, zemédélska
velkovyroba.

Navrh opatieni

Obnovit komunikaci ve svém historickém a smérovém pribéhu, navrhnout
vzhledem k funkci Gzemi a svozné plose jako komunikaci vedlejsi. Rozhledové
poméry na lll 2276 vyhovuji. Prodlouzit komunikaci az k VPC 8 napojit na km
0,122. Rozhledové poméry doloZeny vypocty a mérenim.

Vzorovy profil ¢islo 1.

Doporuceny povrch cesty: zpevnéna netuhd — Ziviéna.

Vegetacni doprovod: prochazi chmelnicemi — nenavrhuje se

Stavebni prace — celkova rekonstrukce , je nutné poditat s rozsahlou sanaci
télesa komunikace, km 0,000 km 0,758 rekonstrukce, km 0,758 az km 1,136
nova vystavba

KFiZzeni, objekty na cestni siti

Silnice IIl.tF. 2276 KnéZeves Prilepy
Hospodafsky sjezd HS 5 km 0,000
VPC8 HS 22 km 1,138

P27 naHS 221,138

Soubéh s OP 2 km 0,900 az 1,138

VN km 0,500

VN km 0,884

Vyhybny: V9—km 0,450, V10—km 0,850
LBK 5 cca km 0,930 az 1,138

Bonme s pamass

Oznaceni VPC5 Popis trasy cesty Umisténi cesty
Kategorizace vedlejii Hlinitd komunikace se zpevné&nym podkladem, kon€ici | Stavajici komunikace probihajici po jiznim
itk u Zelezniéni trati Beroun-Louny jako slepd za Zeleznigni | Okraji zdimového zemi v jeho severni casti na
irkavm 4,5 P R . . | styku s Gzemim kde probéhla jednoducha
- 2 trati zanikla. Postavena v ramci JPU. Vyskové stoupani . . AR .
Délkavm 851 0.5 % smérové nepfilic dlenit pozemkova Uprava. Historicka komunikace,
— 2 70 p : kterd spojovala silnici II.tf. 227 se silnici I.tf. 6 a
Odvodnéni Odvodnéni plané do levostranného odvodnovaciho ptikopu, kfizovala Zelezni¢ni trat Louny-Rakovnik
plané napojeného v prvni poloviné komunikace na propustek P 4 na ktery se | Hlavni a dopliikové funkce:

napojuje caste¢né zakryty odvodniovaci pfikop v dfive feSeném tzemi.

Zpfistupnéni pozemkd, zemédélska
velkovyroba.

Navrh opatieni

Komunikace slouzici vyhradné zemédélské vyrobé s rekonstruovanym
hospodarskym sjezdem HS 6 a rekonstruovanym povrchem minimalné
v prvni poloviné trasy. Z hlediska zemédélské vyroby je komunikace
vyhovujici a nejsou potieba bezprostredni zasahy.

Vegetacni doprovod: nenavrhuje se
Stavebni prace — nenavrhuji se, mimo béznou udrzbu

vrv

KFiZzeni, objekty na cestni siti

Hospodafsky sjezd HS 6 km 0,000

Propustek P 4 —km 0,060

Vedeni VVN 1x400 kV V412

TR Hradec-TR Reporyje - km 0,300

Trasa VTL km 0,276

Komunikace kondéi jako slepd u Zelezni¢ni trat
Louny-Rakovnik

GEO Hruby spol. s r.o., Doudlevecka 26, 301 00 Plzen
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Plan spole¢nych zatizeni KoPU KnéZeves

Stavajici komunikace

Oznateni VPC 6 Popis trasy cesty Umisténi cesty

Kategorizace vedlejsi Hlinita komunikace , ¢aste¢né se Stérkovym Stdvajici komunikace, ktera historicky

— podkladem, na okraji zajmového Gzemi kfizeni spojovala silnici Il. tF. 227 s obci Ole3na.

Sitka vm 4,5 s otevfenym pfikopem OP 5. Smérové velmi VyuZivana pro zemédélskou vyrobu i

Délkavm 326 pozvolny oblouk pravostranny, vySkové stoupani | k obsluze dzemi. Napojena na silnici Il. t¥. 227
ccal5 %. Knézeves Rakovnik HS 7

Odvodnéni Plan neni odvodnéna, srazkova voda se vsakuje na okolnf Kizeni se zeleznici Rakovnik-Louny

plané pozemky bez viditelnych negativnich jevli vzhledem k tomu Ze nechrédnénym Zelezni¢nim prejezdem.

komunikace probiha po roviné

Hlavni a dopliikové funkce:
Zpfistupnéni pozemkd, zemédélska
velkovyroba.

Navrh opatieni

Komunikace slouzici zemédélské vyrobé i obsluze Uzemi se
sjezdem HS 7 a vyhovujicim povrchem minimalné v prvni
poloviné trasy. Z hlediska zemédélské vyroby je komunikace
vyhovujici a nejsou potieba bezprostredni zasahy.
Vegetacni doprovod: nenavrhuje se
Stavebni prace — nenavrhuji se, mimo béznou udrzbu

Vv s

KF¥iZeni, objekty na cestni siti

Ktizeni se Zeleznici Rakovnik-Louny -mimo
zdjmové Uzemi.

Hospodarsky sjezd HS 7 km 0,000

na silnici II. tf. 227

Propustek P 17 - km 0,320
Zacatek potoku Olesna

Oznaceni VPC7 Popis trasy cesty Umisténi cesty

Kategorizace vedlejsi Hlinitd podmacend komunikace s malo zpevnénym Pffsf‘é??"lf korTJunbikace prlo | d

&ix podkladem, probihajici podél odvodriovaciho pfikopu OP ZeémedelsKou vyrobu na poie v ?VO 0 .

Sitkavm 4,5 > koni iake slen. Sboii se s VPC 8 {DPC 7 silnice II. 227 kolem samostatného lesiku
- » KONCI Jako siepa. Spojise s VPL & pomoci : v jihovychodni &&sti zajmového tzemi.

Délka vm 226 Smérové rovna vyskové stoupani cca 0,9 %.

Odvodnéni K odvodnéni plané vyuzit soub&zny levostranny odvodiiovaci Hlavni a doplfikové funkce:

plané prikop, Zpfistupnéni pozemkd, zemédélska

velkovyroba.

Navrh opatieni

Obnovit komunikaci ve svém historickém a smérovém pribéhu,
navrhnout vzhledem k funkci izemi a svozné plose jako komunikaci
vedlejsi. Rozhledové poméry na Ill 227 vyhovuji. Propojit s komunikaci
s VPC 8 pomoci DPC 7, napojit na km 0,500. DPC 7 navrhovana jako
protierozni prvek na preruseni spadnice 17.

Rozhledové poméry doloZeny vypocty a mérenim. Vzorovy profil Cislo 1.
Doporuceny povrch cesty: zpevnéna netuhd — Zivicna.

Vegetacni doprovod: soubéh s LBC 3
Stavebni prace — celkova rekonstrukce.

KF¥iZzeni, objekty na cestni siti

Silnice Il. tfidy 227 napojena KnéZeves
Rakovnik hospodarskym sjezdem HS 8 km
0,000
Odvodriovaci pfikop OP 2 soubézné — km
0,000 az 0,208
Propustek P 6 - km 0,018

s
£
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Plan spole¢nych zatizeni KoPU KnéZeves

Stavajici komunikace

Oznaceni VPC8 | Popis trasy cesty Umisténi cesty
Kategorizace vedlejsi Komlinika"ce ZaChOV%n? pouzev t]sleku km OV'OOO ai C(za 0'2.00 Historicka komunikace, ktera probihala vpravo od silnice II.
Sitkav m v daV|S|mvuse.ku se' meni na ".OZhran' kultur,iz p0§tupne %atukne. tf. 227 KnéZeves Rakovnik za skupinou osamélych budov
4,5 Sméroveé se jedna o komunikaci rovnou, vySkové stoupdani km jiznim smérem a napojovala se na komunikaci oznaéenou
Délkavm 0,000 az km 0,450 cca 0,9 %, km 0,450 az km 1,085 stoupani cca jako HPC 1A.
1085 3,6 %. SlouZi zemédélské vyrobé a pristupdm na pozemky
Odvodnéni K odvodnéni plané vyuzit soubézné odvodnovaci pfikopy, v iseku km 0,000 po LVIZiCk\:/CthSOI'}k ¢ funk
ine km 0,113 odvodnit soubéZnym pravostrannym prikopem napojenym na OP 2 avnia dopinkove Tunkce:
plané ! A ym p B v vp ’p . P Jv Y , ! Zpfistupnéni pozemku a budov, zemédélska velkovyroba
od km 0,113 po km 1,085 jednostranny odvodiiovaci pfikop smérovany do OP
2, vzhledem ke spadu prerusit 4 pficnymi ocelovymi odvodrniovacimi Zlaby.
Navrh Obnovit komunikaci ve svém historickém a smérovém pribéhu, navrhnout KFiZeni, objekty na cestni siti
opatreni vzhledem k funkci Gizemi a svozné plo3e jako komunikaci vedlej$i. Rozhledové Odvodriovaci pfikop OP 2 km 0,112
oméry na Il. 227 vyhovuji. Rozhledové poméry doloZeny vypocty a méfenim Propustek P 7 km 0,113, P27 km 0,115, P30 km 0,502
\p/ i I"‘; - Y Yy vypocty " | Hospodaisky sjezd HS 9 km 0,000 silnice Il. tF. 227
zorovy profil ¢isio L. L o Hlavni polni cesta HPC 1A HS 25 km 1,085;
Doporuceny povrch cesty: zpevnena netuhd — Zivi¢na. HS 31 na DPC 7 km 0,502, HS 32 na DPC 3 km 0,750
Vegetacni doprovod: pravostranna vysadba HS 22 na DPC 4 km 0,115; HS 30 na DPC 2 km 0,502
Stavebni prace — celkova rekonstrukce v km 0,000 — 0,113 véetné propustku P Plynovod km 0,561
7, od km 0,113 po km 1,085 nova vystavba Sdélovaci MTS podzemni km 0,590 a km 0,618
Vedeni VN vzdus. km 0,973,Vyhybna V11-km 0,750
PFi¢ny Zlab: 21 — km 0,300; Z2 — km 0,500;
Z3 -km 0,700; Z4-km 0,900
Oznaceni VPC9 | Popis trasy cesty Umisténi cesty
Kategorizace vedlej§|' chr'nunjkavcve- s-IE)u'u prevainé zemédélské vyrobé. Zpevnény povrch Komunikace v jihozapadni &sti zajmového Gzemi
_ s ¢astecné Zivicnym povrchem od KM 0,000 po km 0,400 od km 0,400 . .. )
Sirkavm 45 povrch zpevnény hlinity. V km 0,000 az km 0,184 navrzena UPD prelozka VpraYo c.>’dlS||n|ce I”: trldy’227v5, napOJ(lena HSV 14
- 4 z dGvodu vystavby rybniku. Smérové dva pravouhlé oblouky, vy$kové mirné probihajici severozapadnim aZ severnim smérem.
Délkavm 1024 stoupani aZ od km 0,800 cca 0,3 %. Hlavni a dopliikové funkce:
Odvodnéni K odvodnéni plané vyuZzit soubézny odvodriovaci pfikop, v tseku km 0,000 po Zplrlsttjpnenll pl?z'e'mku, zemédglska velkovyroba,
plané km 0,400 odvodnit soub&znym HOZ 1, v iseku km 0,400 po km 0,600 odvodnit | VOINOCAsOVe aktivity.
do pfilehlého rybniku, v iseku km 0,600 do km 0,760 odvodnit do Hajevského
potoku, vod km 0,760 po km 1,024 odvodnit do soubézného prikopu OP 3
3 Obnovit komunikaci ve svém historickém a smérovém pribéhu , navrhnout —— R P
Navrh S e m e ) KFiZeni, objekty na cestni siti
opatieni vzhledem k funkci Uzemi a svozné plose jako komunikaci vedlejsi. Rozhledové — — — — —
Silnice Il1. tfidy 2275 Knézeves KoleSovice hospodarskym

poméry na Il. 2275 vyhovuji. Rozhledové poméry doloZeny vypocty a mérenim.
Vzorovy profil ¢islo 1.

Doporuceny povrch cesty: zpevnéna netuhd — Zivicna.

Vegetaéni doprovod: prochazi prevazné chmelnicemi — nenavrhuje se
Stavebni prace — km 0,000 po km 0,400 nova vystavba od véetné HS 14 a
propustku P19 km 0,400 po km 1,085 celkova rekonstrukce véetné mostku M 5.
ZPRACOVANA DOKUMENTACE TECHNICKEHO RESENI (DTR)
Zpracovéani IGP se predpokladéa pfi zpracovani realiza¢niho projektu.

GEO Hruby spol. s r.o., Doudlevecka 26, 301 00 Plzen

sjezdem HS 14 km 0,000 (novym)

HS 23 km 0,640 na VPC 11, HS 33 na VPC 3 km 1,024
Odvodriovaci ptikop OP 3 km 0,760 az 1,084

HOZ 1 km 0,184 az 0,500

Hajevsky potok km 0,600 az 0,760

Propustek P 19 km 0,150, Mostek M5 km 0,614
Kabel Telecom podzemni km 0,000

Vedeni VN vzdus$né km 0,163; VyhybnaV21 km0,400
USES: LBC 1 km 0,000-0,400; LBK 8 km 0,640

IP 12 km 0,800 aZ 1,060 IP 15 km 0,444 az 0,634
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Plan spole¢nych zatizeni KoPU KnéZeves

Komunikace nové navrhované

Oznaceni VPC10 | Hlavni funkce cesty Umisténi cesty Popis trasy cesty
Kategorizace vedlejii Kovn’wunikavce’je navrh?véna pro zemédélskou vyroby pFed?véimv Soucasny pfl’stup je umistén na jiznim okraji zjmového zemi Stavajici trasa je vyjezdény hlinity pas s nepfilis pevnym
Savm zpFistupnéni pozemkd chmelnic, vzhledem k tomu Ze se zérovefi problhka_ smedrekm Ood ngghOdE ké%%idu mdelil CgrgiT'Ce”k" 10gg | PodKladem pfi srazkach dochézi k rozmaceni svrchni vrstvy, ke
45 jednd o spojnici mezi silnicemi IIl. tF. 2275 a silnici IIl. t7. 2284 | respektive od km 0,000 po km 0,381 a od km 0,844 po km 1, sniZeni prijezdnosti a znegistovani okolnich komunikaci hlinou.
Délkavm nevyluéuje se vyusiti pro dal3i aktivity. Smérové mirné oblouky | PO okraji rozsahlého komplexu chmelnic. Od km 0,381 po km V obdobi sucha se stava komunikace velmi prasnou.
1341 vyikové stoupani 1,2 %. 1,331 kopiruje katastralni hranici s k.4. KoleSovice.
Odvodnéni K odvodnéni plané se navrhuji vzhledem k terénu, ktery je rovinaty
plané soubézné zasakovaci pasy v celém prubéhu trasy komunikace.
Navrh Zagatek komunikace napojit na silnici lll. tfidy 2275 KnéZeves KFiZeni, objekty na cestni siti Predpokladany zabor pady
opatieni K0|e§ovic<lj celkové rekor;jtr:ovaan hospo:éFska sjezjelm :ospogéfst):/ sjezg :2 i? IEm ggg(i z IIII.”23224 Navrhovana $itka komunikace v m: 4,5
s propustkem HS 15, rozhledové poméry vyhovuji a jsou doloZzeny ospodarsky sjez m 1, na lll. _ Planovana délka komunikace v m: 1341
vypo&tem a méfenim. Komunikaci ukon&it napojenim na silnici Il1. tkidy | ©dvodnéné pozemky — meliorace 1969 podél komunikace v km gtk K tavb .80
leSovice Horesedly celkové rekonstruovanym hospodarskym 1,186 po km 1,321 vlt & pozem € pro stavbul v m: & «
2.284 Ko Konstrukce chmelnic vpravo km 0,000 po km 1,288 vlevo km Sifka pozemku pro doprovodnou zelefi v m: 0,0
SJezdemvbe% propustku HS 17 o o 0,381 po km 0,844 mimo zajmové Gzem{ v k.0. Kole$ovice Zabor ptdy v m?: 10728
Doporuceny povrch cesty: zpevnéna netuha — Ziviéna. Sdslovaci kabely 2x podél trasy, km 0,000 kiizeni
Vegeta¢ni doprovod: prochazi pfevazné chmelnicemi — nenavrhuje se Vyhybny: V12 — km 0,380; V13 — km 0,840;
ZPRACOVANA DOKUMENTACE TECHNICKEHO RESENI (DTR) VN vzdusné vedeni km 0,800
Zpracovani IGP se pfedpoklada pfi zpracovani realizaéniho projektu. Hlavni a doplfikové funkce:
Zpfistupnéni pozemki, zemédélska velkovyroba, volnofasové aktivity.
Oznaceni VPC11 |Popis trasy cesty Umisténi cesty Popis trasy cesty
Kategorizac e vedlejsi KOTunikafe,je navrh?véna pro zemédélskou vyrobtj pFedEev§|'mv Komunikace je umistézna v jihozapadni casti zvéjmoyého tzem, Stavajici trasa je vyjezdény hlinity pas s nepfilis pevnym
Eika v m zpHistupnéni pozemkil chmelnic, vzhledem k tomu Ze se ziroveii prlt()blha v km 0,000 alz km 1,425 pra(\jlglstrr;a\nnle podél chmelnice, | oqkiadem pri srazkach dochazi k rozmadeni svrchni vrstvy, ke
4,5 jedné o spojnici mezi VPC 9 a silnici lll. tF. 2284 nevylucuje se v km 0,000 az 0,977 levostranné podel chmelnice. snizenf prijjezdnosti a znegistovani okolnich komunikaci hlinou.
Délkavm 1495 vyuZiti pro dalsi aktivity. Smérové rovna vyskové stoupani 1,1 %. V obdobi sucha se stava komunikace velmi pragnou. Napojena na
— 1 _ _ _ VPC 9 km HS 23 km 0,610
Odvodnéni | K odvodnéni plané se navrhuji vzhledem k terénu, ktery je rovinaty Kon&i na Silnici Ill. . 2284 Koleovice Hofesedly HS 18 km 1,425
pléané soubézné zasakovaci pasy v celém prabéhu trasy komunikace.
Navrt\ ] Zacatek komunikace Inapojivt nové posF,avenou k_rizo.vatkouv.na VP; 9' K¥izeni, objekty na cestni siti Pfedpokladany zabor pldy
opatreni km 0,610, rozhledové poméry vyhovuji. Komunikaci ukoncit napojenim Ikzovatka s VPC 9 na km 0,610, km 0,000 HS 23 Navrhovana $itka komunikace v m: 4,5

na silnici Ill. tfidy 2284 KoleSovice - Horesedly celkové
rekonstruovanym hospodarskym sjezdem bez propustku HS 18
Doporuceny povrch cesty: zpevnéna netuha — Zivicna.

Vegetaéni doprovod: prochazi prevazné chmelnicemi — nenavrhuje se

ZPRACOVANA DOKUMENTACE TECHNICKEHO RESENI (DTR)
Zpracovani IGP se predpoklada pfi zpracovani realiza¢niho projektu.

Hospodarsky sjezd HS 18 na Ill. 2284 km 1,425

Vyhybny:

V14 — km 0,350

V15 — km 0,980

Hlavni a doplrikové funkce:

Zpfistupnéni pozemkdu, zemédélska velkovyroba, volnocasové aktivity.

Planovana délka komunikace v m: 1425

Sitka pozemku pro stavbu v m: 8,0

Sitka pozemku pro doprovodnou zelefi v m: 0,0
Zabor pudy v m?: 11400

GEO Hruby spol. s r.o., Doudlevecka 26, 301 00 Plzen
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Plan spole¢nych zatizeni KoPU KnéZeves

Komunikace nové navrhované

Oznadeni | ypc12 | Hlavni funkce cesty Umisténi cesty Popis trasy cesty
Kategorizace vedlejsi Komunikace navrhovéna pro zpfistupnéni pozemkd v ramci KoPU, I'<omu,nikace jFE‘ na\\;lglg\zlénakv SveyEfOiép\?ggl' févSt,i Ztéj'mENétho Navrhovana trasa komunikace v km 0,000 po km 0,869
= pro zemédélskou vyrobu, jako protierozni prvek — pferuseni erozni | Uzemi, za cestou pokracuje jako , Castecne v trase oo - . 7 . .
Sitkavm 4,5 linie ¢. 1, propojeni komunikaci VPC 1, VPC 2 s HPC 2. Smérové historické komunikace toho ¢asu rozoranou, po terénni hrbetnici. ||:_J|rovb|had|po poli, od km 0,869 podél katastralni hranice s k.0.
Délkavm pravouhly oblouk km 0,869 vy&kové km 0,000 a7 km 0,300 rovna, | Na konf:' Zé\JmOV,éh,0 uzemi by se 5t0€3"a ostfe d0v|eva a probihala vorese y , o
km 0,300 a7 km 0,869 kleséni 4,6 % km 0,860 a7 km 1,257 klesni | DY Podél katastralni hranice s k.u. Hofesedly smérem v HPC 2. Pfes rozsahly monoblok zemédglské pudy , v LPIS 8701/5 —

1257 4,5%. cca 99 ha,

Odvodnéni Odvodnéni plané se navrhuje vzhledem ke tvaru terénu levostrannym Hléym a dvopflnkove fl.,mkce:v . . . .
. N ; . o , . .. o . .| ZpFistupnéni pozemkd, zemédélska velkovyroba, protierozni funkce.

plané odvodnovacim prikopem, plan vzhledem ke spadu prerusit 4 pricnymi

ocelovymi odvodriovacimi Zlaby v km 0,500 Z5 , 0,600 Z6, 0,700 Z,

0,800 Z8
Na’vr? ] Zatatek komunikace napojit nové postavenou kfizovatkou na VPC1 | Kfjzeni, objekty na cestni siti Predpokladany zabor plidy
opatreni s VPC 2 na km 1,220, rozhledové poméry vyhovuji. Komunikaci ukoncit | HPC 2 km 1,257 HS 34 sjezd s propustkem P 31 km 1,257 Navrhovana $itka komunikace v m: 4,5

n_apOJemm na HPC 2 na km 1,257 s nové postavenym hospodarskym xgg ; Eok;aggjzel-z'zsa ;/;)F;pr?fT 0,10(1120H|_|552274 e p 23 Planovana délka komunikace v m: 1195

sjezdem s propustkem HS 34 M Heos ! m= S propustkem Sitka pozemku pro stavbu v m: 8,0

Doporuéeny povrch cesty: zpevnéna netuhd — Ziviéna. Ocelovy pficny Zlab Z5 km 0,500, Z6 km 0,600, Z7 km 0,700, Z8 km 0,800 vk K g g et .40

Vegetaéni doprovod: levostrannd vysadba IP 33 Vedeni VVN 1x400 kV V412 TR Hradec-TR Reporyje - km 1,045 If'ka pozemku pro goprovodnou zelenv.m: &,

VTL plynovod RWE km 1,082 Zabor pldy v m™: 14340
Vyhybna: V21 — km 0,460

Oznaleni | ypc 13 | Hlavni funkce cesty Umisténi cesty Popis trasy cesty
Kategorizace |, o qjqj5i | Komunikace bude vyuZita pro zpristupnéni pozemku v ramei | Komunikace za vychodni ¢asti zajmového Uzemi zacind Navrhovana komunikace je pokracovanim stavajici
—— KoPU, pro zemédélskou vyrobu. Smérové témér rovna, v obci Chratany a sméfuie na iih kde Gsti na komunikaci K ik bei Chradt ktera mi Y
Sitkavm 45 vy&kové mimé klesani. Mimo fesené Gzemi. , y ' J : J ke sti na ko , omunikace v obci Chrastany, kterd mimo zas'Eavenou
Délkavm VPC 6. Celd komunikace probiha mimo feSené Gzemi, od ¢ast pokracuje jako hlinity podmaceny pruh puady, bez

1266 km 0,639 po km 1,270 kopiruje katastrdlni hranici s k.4. | zpevnéného podkladu.
Odvodnéni Odvodnéni plané je mozné soubézinym odvodnovacim pfikopem do Knéseves.
plané otoku OISna pripadné na sousedni pozemky — nebude realizovano
Navrt\ ] Komunikace probiha m'im.o zajmove: uz'eml v ku Clhrastvavny od km K¥izeni, objekty na cestni siti Pfedpokladany zabor ptdy
opatieni 0,639 po km 1,270 kopiruje katastralni hranici s k.4. KnéZeves

Doporuceny povrch cesty: zpevnéna netuha — Zivicna - nebude
realizovdno
Vegetacni doprovod: levostranna vysadba - nebude realizovano

Neni predmétem KoPU

NeuvaZuje se

GEO Hruby spol. s r.o., Doudlevecka 26, 301 00 Plzen
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Plan spole¢nych zatizeni KoPU KnéZeves

Oznateni DPC1 | Hlavni funkce cesty Umisténi cesty Popis trasy cesty
Kategorizace « . | Komunikace navrhovana pro zpfistupnéni pozemk( v ramci | Komunikace je navrhovana v severozapadni ¢asti zajmového Navrhovana komunikace je pokra¢ovanim komunikace
doplnkova - ix " ; X . ; . P ; . 3 . jep
— KoPU, pro zemédélskou vyrobu, jako protierozni prvek — Uzemi, jako pokracovani komunikace navrzené v JPU evidované sené ofi JPU id 2 pod b.&. 1500 a 1501 (v ISKN
Sitka v m 40 prerugeni erozni linie &. 2,3,4, a 5, propojeni komunikaci po p.&.1500, resp. 1501, komunikace probiha rovné a je navrzene priJrL, evidovane pod p.c. 2-U0 a 150 (v )
Délkavm VPC 12, VPC 2 s HPC 2. Smérové mirny oblouk, vyskové spadovana smérem k HPC 2 na HS 24 chybné evidovano vyuziti obé parcely jsou vodni tok.
899 spad 0,7 %. Hlavni a doplfikové funkce: Pfes rozsahly monoblok zemédélské pady , v LPIS 8701/5 — cca
Odvodnéni | Odvodnéni plané se navrhuje vzhledem ke tvaru terénu pravostrannym | Zpfistupnéni pozemkii, zemédélska velkovyroba, protierozni opatfeni | gg hg,
plané odvodriovacim prikopem,
Na’vrt\ ] Zacatek komunike'zce naf)ojit nové r?ostavenou kFiiovatvkou na VP,C 2 km K¥izeni, objekty na cestni siti Pfedpokladany zabor plidy
opatieni 0,795, rozhledové poméry vyhovuji. Komunikaci ukoncit napojenim na

HPC 2 na km 1,195 s nové postavenym hospodaiskym sjezdem s
propustkem HS 24

Doporuceny povrch cesty: zpevnéna netuha — Zivicna.

Vegetacni doprovod: pravostranna vysadba IP 34

VPC 12 km 1,121 HS 24 propustek P 28
VPC 2 km 0,795 HS 28

HS 28 km 0,000

HS 34 km 0,899

P 28 km 0,899

Erozni linie2az 5

Meliorace 1974 km 0,000 az km 0,440
Vyhybna V 20 — km 0,420

Navrhovana Sirka komunikace v m: 4,0
Planovana délka komunikace v m: 899
Sitka pozemku pro stavbu v m: 8,0
Sitka pozemku pro doprovodnou zelefi v m: 4,0
Zabor pudy v m?: 10788

GEO Hruby spol. s r.o., Doudlevecka 26, 301 00 Plzen
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Plan spole¢nych zatizeni KoPU KnéZeves

Komunikace nové navrhované

Oznaceni

DPC2 Hlavni funkce cesty

Umisténi cesty

Popis trasy cesty

Kategorizace

Komunikace navrhovéna pro zpfistupnéni pozemkd v ramci KoPU, pro

doplrikova \ix , B ) . o
P zemédélskou vyrobu, jako protierozni prvek — pferuseni erozni linie ¢.

Komunikace je umisténa v jizni ¢asti zajmového Uzemi a je
vlozena mezi komunikace HPC 1A a VPC 4 rovnobézné

Trasa komunikace je navrhovana jako rovna s mirnym
obloukem o poloméru 3300 m, pro lepsi plnéni svych

Sitka v m 40 11,12,13,14,15 a 16, propojeni silnice Il. tF. 2276 s komunikaci VPC 8,ddle nani | trasou VPC 4 funkel. e navrhovana cen 150 . i5n&i o historické
Délkav m navazuje DPC 7 kterd pokracuje na VPC 7 a ta na silnici Il. tf. 227.Jednd se tak o i . . . komu;lijkace Soub&3nd 'e'l'trast')lj.l F(Jes roz53hlé
1139 spojnici mezi silnicemi 1. t¥. 227 asilnici lIl. tf. 2276 a to nevyluéuje vyuZiti pro Hlavni a dopliikové funkce: i€l P
dalii aktivity. Smérové mirny oblouk, vykové klesani cca 1,2 %. ZpFl’svtuplnéni pozemki, zemédélska velkovyroba, protierozni monobloky zemédélské pudy , v LPIS 6003/5 — cca 49
Odvodnéni Odvodnéni plané se navrhuje vzhledem ke tvaru terénu a funkci v Gzemi pravostrannym opatreni. ha, a 6003/4 — cca 65 ha.
plané odvodriovacim pfikopem, chranénym zatravnénym pasem s doprovodnou zeleni. Prikop
spadovat ke VPC 8, srazkovou vodu prevést pres propustek P 30 do odvodriovaciho pfikopu VPC
8 a tim pres propustek P 27 na HS 22 u VPC 4 do odvodriovaciho pfikopu OP 2
Navrh Zatatek komunikace napojit nové postavenym hospodafskym sjezdem HS 35 na silnici | K¥izeni, objekty na cestni siti Predpokladany zabor pady
opatreni Ill. tf. 2276, rozhledové pomeéry vyhovuji. Komunikaci ukonc¢it napojenim na HPC 8, na Silnice 111, t. 2276 Kn&Zeves Pfilepy HS 35 Navrhovani &itka komunikace v m: 4,0
km 0,508 s nové postavenym hospodarskym sjezdem s propustkem HS 30 VPC 8 HS 30 km 0.502 Planovans délka komunikace v m: 1139
Doporuvce'ny povrch cesty: travnat? i HS 35 km 0,000 s propustkem P 32 Sitka pozemku pro stavbu v m: 7,0
Vegetacni doprovod: pravostranna vysadba IP 35 HS 30 km 1,139 s propustkem P 30 $itka pozemku pro doprovodnou zelefi v m: 4,0
Sdélovaci kabel podzemni km 0,000 Zabor pudy v m?% 12529
Vyhybny: V6 — km 0,450; V7 —km 0,800
Oznaéeni Umisténi cesty Popis trasy cesty

DPC3 Popis trasy cesty

Kategorizace

Komunikace navrhovana pro zpfistupnéni pozemka v ramci KoPU, pro

doplrikova \ix , - B . N
P zemédélskou vyrobu, jako protierozni prvek — preruseni erozni linie ¢. 17, 18 a

Komunikace se navrhuje umistit do jihovychodni ¢asti
feSeného Uzemi jako spojnice silnice II. tf. 227 s komunikaci

Trasa komunikace je navrhovana pro lepsi plnéni svych
funkci s levostrannym obloukem sloZeného ze dvou

Sitkavm PR y ) " 4
20, Inice II. t¥. 227 s ki k VPC 8, vzhledem k t VPC 8 o . " o
4.0 . Propojent stinice 7. . 227s komunikacemi Vi , vzhiedem K tomu 2¢ Hlavni a doplitkové funkee: obloukl o poloméru 200 a 250 m pres rozsahly
Délka v m zaroveri propojuje stavajici a navrhovanou cestni sit nevylucuje se vyuZiti pro P : MR
772 dalZi aktivity. Smérové oblouk, vyikové klesani 1,3 %. Zpistupnéni pozemkd, zemédélska velkovyroba, protierozni monoblok zemédélské pidy v LPIS 6003/3 — cca 77 ha
Odvodnéni Odvodnéni plané se navrhuje vzhledem ke tvaru terénu a funkci v Uzemi pravostrannym opatfeni.
plané odvodniovacim pfikopem, chranénym zatravnénym pdsem s doprovodnou zeleni. Pfikop
spdadovat ke silnici Il. tf. 227, srdzkovou vodu prevést pres propustek P 29 do odvodriovaciho
prikopu 227 a tim do odvodnovaciho pfikopu OP 2
Navr!1 ) Zac;xltek kolmumkvace nra]pon'_c,nove po.sl'(cav_enli)u kj|zovatlfou,na VPC 8 km OI,(754 HS 32 K¥izeni, objekty na cestni siti Predpokladany zabor ptdy
opatreni rozhledové pomery vyhovuji. Komunikaci ukoncit napojenim na ll. 227 na km 0,772 Sinice Il. tf. 227 KnéZeves Rakovnik HS 29 km 0,772 Navrhovand Sitka komunikace v m: 4,0

s nové postavenym hospodarskym sjezdem s propustkem HS 29, propustek P 29.
Rozhledové pomeéry vyhovuiji.

Doporuceny povrch cesty: travnata

Vegetacni doprovod: pravostranna vysadba IP 36

s propustkem P 29

VPC 8 HS 32 km 0,754 (HS 32 km 0,000 na DPC 3)
Erozni linie 17, 18, 20

Vyhybny V 8 km 0,450

IP 36 km 0,000 az km 0,772

Planovana délka komunikace v m: 772

Sitka pozemku pro stavbu v m: 7,0

Sitka pozemku pro doprovodnou zelefi v m: 4,0
Zabor pudy v m?: 8492
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Plan spole¢nych zatizeni KoPU KnéZeves

Komunikace nové navrhované

Oznaceni

DPC4 Hlavni funkce cesty Umisténi cesty Popis trasy cesty
Kategorizace dopliikova K’omunikace navrhovana jako pozemek budouci cyklostezky Navrhovapé kom_gnikacg je soybéiné se silnici Il. t. 227 KnéZeves | Komunikace je navrhovéna po pozemcich, které nyni
= z UPD Méstyse Knéeves, nebude realizovana z prostfedki pro | — Rakovnik po jeji pravé strané. vs T IR v oy vy (o v
Sitka v m 40 KoPU slouzi k zemédélské vyrobé, prevainé orné padé
Py ’ Hlavni a doplrikové funkce:
Délka vm 3091 Cykloturistika, pési turistika.
Odvodnéni Odvodnéni plané se navrhuje na sousedni pozemky
plané
Né‘"’!‘ ) Doporuéeni nejsou navrhovéna K¥iZeni, objekty na cestni siti Pfedpokladany zabor pudy
opatreni Neni fegeno p¥i KoPU Navrhovana $itka komunikace v m: 4,0
Planovana délka komunikace v m: 3091
Sitka pozemku pro stavbu v m: 4,0
Sitka pozemku pro doprovodnou zelefi v m: 0,0
Zabor pudy v m?: 12364
Oznaceni DPC5 | Popis trasy cesty Umisténi cesty Popis trasy cesty
Kategorizace doplitkova Komunikace navrhovéna pro zpFistupnéni pozemkii v ramci KoPU, Komunikace se nachazi v jir]ozépzadni Casti vzvéljmového gzemi mezi | Jednd se o travnaty pas s vyjezdénymi kolejemi podél
—— pro zemédé&lskou vyrobu, v jihozdpadni ¢asti zajmového Gzemi Hajevskym potokem a silnici lll. tf. 2275 KnéZeves KoleSovice, pro hmelni Ktera lesi i tot t Haievsky
Sitka vm 4,0 Smérové pravouhly oblouk, vy3kové spad 1,0 %. zpfistupnéni zde se nalézajicich pozemka je také navrhovana chmeilnice, ktera lezl mezi toto cestou a Hajevskym
Délka v m potokem.
604 Hlavni a doplrikové funkce:
Odvodnéni Odvodnéni plané se navrhuje na sousedni pozemky ZpFistupnéni pozemk(, zemédélska velkovyroba.
plané
Névr!1 ] Zacatek komunilface nvapojit na hgspodéFsl.q'/ sjfezd HSV.37 Lisilnice I.tF. K¥izeni, objekty na cestni siti Pfedpokladany zabor pldy
opatreni 2275 rozhledové poméry vyhovuji. Komunikaci ukoncit pred

Hajevskym potokem, komunikace je navrhovana jako slepa
Doporuceny povrch cesty: travnata
Vegetacni doprovod: bez vysadby

Silnice Ill. tf. 2275 Knézeves Kolesovice HS 37 km 0,000
Mistek pres odvodriovaci pfikop km 0,407

Soubéh s odvodniovacim pfikopem km 0,407 po km 0,613
Sdélovaci kabel podzemni km 0,000

Vyhybna V 28 —km 0,360

Navrhovana Sirka komunikace v m: 4,0
Planovana délka komunikace v m: 604

Sitka pozemku pro stavbu v m: 7,0

Sitka pozemku pro doprovodnou zelefi v m: 0,0
Zabor pudy v m’: 4228
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Plan spole¢nych zatizeni KoPU KnéZeves

Komunikace nové navrhované

Oznaeni DPC6 | Hlavni funkce cesty Umisténi cesty Popis trasy cesty
Kategorizace - . | Komunikace navrhovana pro zpfistupnéni pozemkd v ramci Komunikace je navrhovana ve vychodni ¢asti zajmového tzemi Komunikace bézi podél otevieného pfikopu OP 1, v km
dopliikova || o1 o zemédeiskou virobu a jako spojnice méstyse pribéh od severu k jihu. V km 0,031 az km 0,261 vede mimo ; . Lxi o Ui g
itkavm rop cagiskou vy A Jako spojnice mestyse O e : 0,245je pravouhle staci na jin pokracuje podél
3,5 KnéZeves s obci Chrastany pro pési a volnocasové aktivity. zajmove Gzemi po k.U. Chrastany. K Ini h . k.. Chragt K
5 Smérové rovna od km 1,199 soub&zna s II. 227, vyskové | Hlavni a doplitkové funkce: atastralni hranice s k.u. Chrastany po km 0,756 po
Délkavm ! » ., 3 e , . P v . N , o Y ixi s e
1394 spad 0,3 %. Zptistupnéni pozemkd, zemé&délska velkovyroba, volnotasové aktivity. kracuje rovné po rozhrani bloki zemédélské plidy, od
Odvodnéni Odvodneéni plané se navrhuje na sousedni pozemky km 1,183 probiha souéasné se silnici Il. tF. KnéZeves
plané Rakovnik.
Na’vrt\ ] Zatatek komunikace napojit na hospodafsky sjezd HS 39 pres KFiZeni, objekty na cestni siti Predpokladany zabor pady
opatreni odvodniovaci prikop OP 1 prejit propustkem P 22 . Komunikaci ukon¢it | HS 39 km 0,000 Navrhovana sitka komunikace v m: 3,5
pfipojenim na VPC 6 na km 0,000. P22 km 0,012 Planovana délka komunikace v m: 1394
Doporuceny povrch cesty: travnata Vedeni VN km 0,554 Sitka pozemku pro stavbu v m: 7,0
Vegetaéni doprovod: bez vysadby Meliorace 1974 km 1,015 po km 1,164 Sitka pozemku pro doprovodnou zeleri v m: 0,0
OP 1 km 0,790 Zib od 2, 9758
Vyhybna V 22 — km 0,330 abor pudy vim
Vyhybna V 23 —km 0,820
Oznaceni DPC7 Hlavni funkce cesty Umisténi cesty Popis trasy cesty
Kategorizace dopliikova Komunikace navrhovana pro zpfistupnéni pozemkd v ramci V jihovychodni ¢asti zajmového Uzemi jako spojnice VPC 7 v km Navrhovéno jako travnatd spojnice cesty VPC 7 a VPC 8
— KoPU, pro zemédélskou vyrobu a jako protierozni prvek na 0,226 a napojuje se na VPC 8 HS 31 km 0,508
Sitkavm 4,0 erozni linii 17. Smérové rovna, vyskové stoupani 1,0 % do ) o
Délkavm | 349 km 0,200 od km 0,200 spad 0,9 %. Hlavnia doplitkové funkce: ] o
Zptistupnéni pozemk(, zemédélska velkovyroba, protierozni opatfeni.
Odvodnéni Odvodnéni plané se navrhuje do soubézného odvodriovaciho pfikopu
plané smeérovaného do OP 2
Na"’f‘ ) Komun”fac‘? je pokracovanim VPC 7 K¥izeni, objekty na cestni siti Pfedpokladany zabor pldy
opatfeni Doporuéeny povrch cesty: travnatd Meliorace 1938 Navrhovand &ifka komunikace v m: 4,0

Vegetacni doprovod: levostranna vysadba IP 31

IP 31 km 0,000 aZ km 0,348
LBC 3 km 0,000 az km 0,040
HS 31 s propustkem km 0,348

Planovana délka komunikace v m: 348

Sitka pozemku pro stavbu v m: 7,0

Sitka pozemku pro doprovodnou zeleri v m: 0,0
Zabor pudy v m?: 2436
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Plan spole¢nych zatizeni KoPU KnéZeves

KOMUNIKACE SPOJENE S VYSTAVBOU PRELOZKY R6 — NAVRZENA SiRKA 3,5 M — ROZDiL OPROTI STUDII

Oznaceni cesty

Hlavni funkce cesty

Umisténi cesty

Cl

Zpristupnéni pozemki po vystavbé prelozky R6 v prostoru mezi stavajici silnici E 48 a budouci
prelozkou R6, pfelozkou E 48 zapadné od silnice Il. tF. 227.

Severozapadni ¢ast zajmového Uzemi mezi
stdvajici komunikaci E 48 a budouci prelozkou R6

Popis trasy cesty

Predpokladany zabor pady

Komunikace zacind na budouci preloZce E 48 a pokracuje podél rychlostni komunikace R6 na vychod za
premosténim rychlostni komunikace se napoji na stavajici silnici Il. tf. 227. Podél komunikace je planovana
doplrikova zelen.

Navrhovana Sirka komunikace v m: 3,5

Planovana délka komunikace v m: 781

Sitka pozemku pro stavbu v m: 4,0

Sitka pozemku pro doprovodnou zeleri v m: 3,0

Zabor pudy v m?: 5467

Oznaceni cesty

Hlavni funkce cesty

Umisténi cesty

Cli

Zptistupnéni pozemki po vystavbé prelozky R6 v prostoru mezi stavajici silnici E 48 a budouci
prelozkou R6, prelozkou E 48 vychodné od silnice Il. tf. 227.

Severozdapadni ¢ast zajmového uzemi mezi
stavajici komunikaci E 48 a budouci prelozkou R6

Popis trasy cesty

Predpokladany zabor pady

Komunikace zacind u stavajici silnice II. tf. 227 a pokracuje na vychod podél stavajici silnice E 48 az k Zzelezni¢ni
trati Louny — Rakovnik, zde konc¢i a pokracuje jako ClIl. Podél komunikace je planovana doplrikova zelen.

Navrhovana Sitka komunikace v m: 3,5

Planovana délka komunikace v m: 235

Sitka pozemku pro stavbu v m: 4,0

Sitka pozemku pro doprovodnou zeleri v m: 3,0

Zabor pudy v m?: 1645

Oznaceni cesty

Hlavni funkce cesty

Umisténi cesty

Cll

ZpFistupnéni pozemk(l po vystavbé prelozky R6 v prostoru mezi stavajici silnici E 48 a budouci
prelozkou R6, pfelozkou E 48 vychodné od silnice Il. tf. 227.

Severozapadni ¢ast zajmového Uzemi mezi
stdvajici komunikaci E 48 a budouci prelozkou R6

Popis trasy cesty

Predpokladany zabor pady

Komunikace je pokrac¢ovanim komunikace C Il, podél Zelezni¢ni trasy. Podél komunikace je planovana doplnkova

zelen.

Navrhovana Sirka komunikace v m: 3,5

Planovana délka komunikace v m: 178

Sitka pozemku pro stavbu v m: 4,0

Sitka pozemku pro doprovodnou zelefi v m: 3,0

Zabor pudy v m?: 1246
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KOMUNIKACE SPOJENE S VYSTAVBOU PRELOZKY R6

Oznaceni cesty

Hlavni funkce cesty

Umisténi cesty

Clv

ZpFistupnéni pozemk(l po vystavbé prelozky R6 v prostoru mezi stavajici silnici E 48 a budouci
prelozkou R6, vychodné od Zeleznice Louny - Rakovnik.

Severovychodni ¢ast zajmového Uuzemi mezi
stdvajici komunikaci E 48 a budouci prelozkou R6

Popis trasy cesty

Predpokladany zabor pady

Komunikace zacina u kfizeni silnice E 48 s Novodvorskym potokem a pokracuje na jihovychod podél
Novodvorského potoka na katastralni hranici, zde kon¢i. Podél komunikace je planovana doplrikova zelen.

Navrhovana Sitka komunikace v m: 3,5

Planovana délka komunikace v m: 431

Sitka pozemku pro stavbu v m: 4,0

Sitka pozemku pro doprovodnou zelefi v m: 3,0

Zabor pudy v m?: 3017

Oznaceni cesty

Hlavni funkce cesty

Umisténi cesty

CV

Zpristupnéni pozemkl po vystavbé prelozky R6 v prostoru mezi stavajici silnici E 48 a budouci
prelozkou R6, vychodné od Zeleznice Louny - Rakovnik

Severovychodni ¢ast zajmového Uuzemi mezi
stavajici komunikaci E 48 a budouci prelozkou R6

Popis trasy cesty

Predpokladany zabor pady

Komunikace zacina u kfizeni silnice E 48 s odvodnovacim prikopem OP 6 a pokracuje na zapad podél stavajici
silnice E 48 azZ k Zelezni¢ni trati Louny — Rakovnik, zde konci. Podél komunikace je planovana doplrikova zelen.

Navrhovana Sirka komunikace v m: 3,5

Planovana délka komunikace v m: 317

Sitka pozemku pro stavbu v m: 4,0

Sitka pozemku pro doprovodnou zeleri v m: 3,0

Zabor pudy v m?: 2219

Oznaceni cesty

Hlavni funkce cesty

Umisténi cesty

cVvi

Zptistupnéni pozemki po vystavbé prelozky R6 v prostoru mezi stavajici silnici E 48 a budouci
prelozkou R6, vychodné od Zeleznice Louny - Rakovnik

Severozdapadni ¢ast zajmového uzemi mezi
stdvajici komunikaci E 48 a budouci prelozkou R6

Popis trasy cesty

Predpokladany zabor pady

Komunikace zacind u kfiZeni silnice E 48 s odvodriovacim pfikopem OP 6 a pokracuje na podél Novodvorského
potoka na katastralni hranici, zde konci. Podél komunikace je planovana doplnkova zelen.

Navrhovana Sitka komunikace v m: 3,5

Planovana délka komunikace v m: 178

Sitka pozemku pro stavbu v m: 4,0

Sitka pozemku pro doprovodnou zeleri v m: 3,0

Zabor pudy v m?: 1246
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4.2.4. Objekty na cestni siti

Chmelnice Zakladni bodové
Hospodarsky , Meliorace 1967, | L leva strana 5 Odvodnovaci Vodohospodaiska
CESTA ) Propustek Vyhybna ) Zlab Most pole o . e e Poldr
sjezd 1974, 1988 P prava . pfikop — soubéh zatizeni — k¥izeni
polohopisné
strana
HPC1A | HS1-0,000 V1-0,450
HS25 — 1,280 V2 -0,810
V3 -1,280
V5 - 1,580
HPC1B | HS2-0,562 M6-0,005
HPC 2 HS4 — 0,000 P2-0235 |V24-0,420 0,030-0,500 226 — 0,654
HS34 1,195 P1-0,328 |V25-0,860 227 - 1,407
P26 1,900 | V261,550
HPC 3 HS44 — 0,000
VPC 1 HS3 — 0,000 V4 - 0,470 18-0.814
HS26 — 0,865
VPC 2 HS4 — 0,000 P20-0,000 |V22-0,350 0,321-1,008 29 - 0,200 OP7 0,041-0,795 0,000 - 0,041
HS26 — 1,224 V27 — 1,450 710-0,500
HS27 — 1,222 711 -0,700
HS28 — 0,800 712 -0,900
VPC 3 HS19 - 2,076 P2-0,000 |V16-0,350 0,000-0,190 M4 - 1,512 Hajevskv potok km 1,512
P3-0,074 |V17-0,750 M3 - 1,948 OP 10 km 1,948
V181,216
V191,746
VPC 4 HS5 — 0,000 P27-1,136 | V9-0,450 0P20,900-1,138
HS22 - 1,138 V10-0,850
VPC5 HS6 — 0,000 P4 - 0,060
VPC6 HS7 — 0,000 P17- 0,320 Potok Ole$na km 0,320
VPC 7 HS8 — 0,000 P6-0,018 0,226 — 0,307 0P2 0,000 - 0,208
VPC 8 HS9 — 0,000 P7-0113 |V11-0,750 71-0,300 0P20,113
HS25 — 1,085 P27 -0,115 72 - 0,500
HS30 - 0,502 P30-0,502 73 -0,700
HS31-0,502 74 - 0,900
HS22 - 0,115
HS 32 — 0,750
VPC9 HS14 — 0,000 P19-0,150 |V21-0,400 M5 — 0,640 0P3-0,760—1,084 | Hajevskv potok km 0,614
HS23 — 0,640 HOZ1-0,184 - 0,500
HS33 1,024 Hav.p. 0,600 — 0,760
VPC 10 HS15 — 0,000 V12 -0,380 1,186 -1,321 P 0,000 1,288
HS17 —1,341 V13-0,840 L 0,381 0,844
VPC 11 HS23 — 0,000 V14 -0,350 P 0,000 — 1,425
HS18 — 1,425 V15-0,980 L 0,000 - 0,977
VPC 12 HS27 — 0,000 P31-1,257 |V21-0.460 75 - 0,500
HS24 — 1,120 P28 -1,120 76 - 0,600
HS34 — 1,257 27 - 0,700
78 -0,800
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. Chmelnice Zakladni

Hospodarsky Meliorace L leva strana bodové Odvodnovaci Vodohospodaiska

CESTA | O°P Y| Propustek | Vyhybna | 1967, 1974, 2 Zlab Most . y conospocarsi Poldr
sjezd 1988 P prava pole pfikop — soubéh zarizeni — k¥izeni
strana polohopisné

DPC 1 HS28 — 0,000 P28-0,899 | V20-0,450 |0,000-0.440

HS24 — 0,899
DPC2 HS35 — 0,000 P32-0,000 | V6-0,360

HS30-1,139 P30-1,139 | Vv7-0,800
DPC 3 HS32 — 0,000 P29-0,772 | v8-0.450

HS29 — 0,772
DPC 4
DPC5 HS37 - 0,000 V28 - 0,360 0P10-0,407 - 0,613
DPC6 HS39-0,000 [P22-0,012 |Vv23-0,820 [1,015-1,164 OP 1-0,790

V22 -0,330

DPC 7 HS31 -0,348 0,000 - 0,348
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Hospodarské sjezdy stavajici
Oznaéeni HS 1 Stavajici stav Hospodaisky sjezd Rozhled vpravo Rozhled vlevo
Sitka Cca6,5m Hospodarsky sjezd na silnici Ill. tf. 2276 hlinity, bez propustku , .
L , rozhledové poméry vyhovuji- nevyhovuje CSN 73 6109
Délka neni
Propustek neni
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73
opatl"enl’ 6109: v asfaltové Upravé min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na silnici,
propustek o minimalni svétlosti 0,4 m. Rozhledové poméry doloZit vypocty a
méfenim. Odvodnit do pfikopu silnice.
Oznadeni HS 2 Stavajici stav ' Rozhled vpravo
Sitka cca8m Hospodaisky sjezd na silnici II. tfidy 227 Gastetné asfaltovany | [ : & !
4 cca8,2m asfalt poskozen bez propustku , rozhledové poméry vyhovuji—
Délka nevyhovuje CSN 73 6109
Propustek
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73
opatieni 6109: v asfaltové Gpravé min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na silnici,
propustek o minimalni svétlosti 0,4 m. Odvodnit na polni cestu. Rozhledové poméry
doloZit vypodty a méfenim.
Oznaéeni HS 3 Stavajici stav Hospodafsky sjezd Rozhled vpravo Rozhled vlevo
< RE
Sitka 7.8m Hospodarsky sjezd na silnici II. tfidy 227, hlinito-§térkovy bez
Délka neni propustku , rozhledové poméry vyhovuiji— nevyhovuje CSN 73
Propustek | 0,40 m 6109
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstruk&né v souladu s CSN 73
opatieni 6109: v asfaltové Upravé min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na silnici,
propustek o minimalni svétlosti 0,4 m. Rozhledové poméry doloZit vypodty a
méfenim. Odvodnit do silniénich pfikopd.
Oznaéeni HS 4 Stavajici stav Rozhled vlevo
§|’Fka 12,0 m Hospodafsky sjezd na mistni komunikaci u intravilanu obce opatreny |j~ g o
Délka neni zdvorou s divodu polniho hnojisté. Hlinity s vyhovujicim propustkem
, mistni komunikace ke hibitovu kompletné rekonstruovana.
PI'OPUStek 0,40 m Rozhledové poméry vyhovuii.
Navrh V pfipadé rekonstrukce posta&i upravit povrch sjezdu v souladu s normou CSN 73
opatieni 6109. Rozhledové poméry doloZit vypodty a méfenim. Odvodnit do silni¢nich
pfikopu.
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Hospodarské sjezdy stavajici

Oznaéeni HS 5 Stavajici stav Hospodafsky sjezd Rozhled vpravo Rozhled vlevo
Sirka Cca'4,9 Hospodafsky sjezd na silnici lIl. tf. 2276 hlinity, podmaceny
Délka neni bez propustku , rozhledové poméry vyhovuji— nevyhovuje
Propustek neni CSN 73 6109
Navrh V piipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73
. . 6109: v asfaltové Upravé min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na silnici,
opatreni postavit propustek o minimalni svétlosti 0,4 m. Rozhledové poméry doloZit vypocty

a méfenim. Odvodnit do pfikopu silnice.

Rozhled vprav Rozled vlevo

Oznaceni HS 6 Stavajici stav
Sirka 12,0m Hospodarsky sjezd na silnici IlI. tfidy 227 nové zhotoveny
. s propustkem, zpevnéna ¢ast zanesena hlinou, propustek
Délka cca 20,0 m &aste¢né zaneseny odpadky. Rozhled vpravo vyhovuije,
Propustek rozhled vlevo nutno provéfit.
Navrh Propustek vyhovuje CSN 73 6109 aZ na zkosena &ela, postaduje pravidelna
. . GdrZzba a ¢isténi, nenavrhuji se dalsi opatieni i kdyZ rozhled vlevo je pomérné
opatreni kratky z davodu horizontu.
Oznaéeni HS 7 Stavajici stav Rozhled vpravo Rozhled vlevo
Sitka cca8,0m Hospodarsky sjezd na silnici Il. tFidy 227 bez propustku )ﬁ' k.
” neni s hlinitoStérkovym povrchem mirné podméaceny , rozhledové L
Délka - poméry vyhovuiji :
Propustek neni
Navrh V piipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73
. . 6109: v asfaltové Upravé min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na silnici,
opatreni postavit propustek o minimalni svétlosti 0,4 m. Rozhledové poméry doloZit vypocty

a méfenim. Odvodnit do pfikopu silnice.

Oznaceni HS 8 Stavajici stav Rozhled vpravo Rozhled vlevo
Sirka cca80m Hospodarsky sjezd na silnici Il. tfidy 227 u lesika bez
Délka neni propustku s hlinitostérkovym povrchem mirné podmaéaceny ,
Propustek neni rozhledové poméry vyhovuji
Navrh V piipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73
. . 6109: v asfaltové Upravé min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na silnici,
opatreni postavit propustek o minimalni svétlosti 0,4 m. Rozhledové poméry doloZit vypocty

a méfenim. Odvodnit do pfikopu silnice.
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Hospodarské sjezdy stavajici

_Rozhled vlevo

Rozhled vlevo

; 1

Rozhled vlg\_/o

Oznaceni HS9 Stavajici stav Hospodafsky sjezd Rozhled vpravo
Sirka cca50m Hospodaisky sjezd na silnici II. tfidy 227 u rod. Domu e = -
Délka Cca75m s propustkem asfaltovy povrch v déice cca 8 m, propustek
Propustek 030m zaneseny a neudrzovany, rozhledové poméry vyhovuji
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstruk&né v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Upravé min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na silnici,
opatreni postavit propustek o minimalni svétlosti 0,4 m. Rozhledové poméry doloZit vypocty a
méfenim. Odvodnit do pfikopu silnice.
Oznaéeni HS 10 Stavajici stav Hospodafsky sjezd Rozhled vpravo
Sirk Cca8,0m vl o S T B WET / e i
Irka J Hospodarsky sjezd bez propustku na silnici lIl. tfidy 2276,
Délka neni hlinity povrch rozhledové poméry vyhovuiji
Propustek | neni
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstruk&né v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Upravé min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na silnici, upravit
opatreni na maximalni sklon die CSN 73 6109. Rozhledové poméry doloZit vypodty a
méfenim. Odvodnit do soubéZného odvodriovaciho piikopu.
Oznaceni HS 11 Stavajici stav Rozhled vpravo
Sirka cca8 Hospodafsky sjezd bez propustku na silnici lIl. tfidy 2276,
Délka neni hlinity povrch rozhledové poméry vyhovuji
Propustek neni ]
Navrh V pripadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové upravé min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na silnici, upravit
opatreni na maximalni sklon dle CSN 73 6109. Rozhledové poméry doloZit vypodty a
méfenim. Odvodnit do soubézného odvodriovaciho pfikopu.
Oznaéeni HS 12 Stavajici stav Rozhled vpravo
Sirka cca8 Hospodarsky sjezd bez propustku na silnici Ill. tfidy 2276,
Délka neni hlinitotravnaty povrch rozhledové poméry vyhovuji
Propustek neni
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové upravé min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na silnici, upravit
opatreni na maximalni sklon dle CSN 73 6109. Rozhledové poméry doloZit vypodty a

méfenim. Odvodnit do soubézného odvodriovaciho pfikopu.
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Hospodarské sjezdy stavajici

Oznaéeni Hs 13 Stavajici stav podarsky sjezd Rozhled vpravo Rozhled vlevo
&y e e ST 7 -
Sirka cca8 Hospodarsky sjezd bez propustku na silnici lll. tfidy 2276, . T =
Délka neni hlinitotravnaty povrch rozhledové poméry vyhovuiji
Propustek neni ]
Navrh V pripadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové upravé min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na silnici, upravit
opatreni na maximalini sklon dle CSN 73 6109. Rozhledové poméry dolozit vypodty a

méfenim. Odvodnit do soubézného odvodriovaciho pfikopu.

Oznaceni HS 14 Stavajici stav Rozhled vpravo
Sitka 55m Hospodarsky sjezd na silnici Ill. tfidy 2275 s propustkem a
Délka 12,0 m Gastec¢né asfaltovym povrchem, asfaltovy povrch poskozen a
Propustek 0.50 znecistén. Rozhledové poméry vyhovuiji.
Navrh V pFipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové tpravé povrchu min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na
opatreni silnici, opravit propustek svétlost 0,50 m vyhovuje. Rozhledové poméry doloZit

vypocty a mérenim. Odvodnit do pFikopu silnice.

Oznadeni HS 15 Stavajici stav Rozhled vpravo
Sirka 55m Hospodarsky sjezd na silnici Ill. tfidy 2275 bez propustku
Délka neni s hlinitoStérkovym povrchem,. Rozhledové poméry vyhovuiji.
Propustek | neni
Navrh V pFipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Gpravé povrchu min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na
opatreni silnici, doplnit propustek svétlost 0,50 m a. Rozhledové poméry doloZit vypodty a

méfenim. Odvodnit do pfikopu silnice.

>

Oznaceni HS 16 Stavajici stav Rozhled vpravo ' Rozhled vlevo
Sirka 55m Hospodarsky sjezd na silnici lll. tfidy 2275 bez propustku o AL
Délka neni s hlinitostérkovym povrchem,. Rozhledové poméry vyhovuiji.
Propustek neni
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstruk&né v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Gpravé povrchu min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na
opatreni silnici, doplnit propustek svétlost 0,50 m a. Rozhledové poméry doloZit vypodty a

méfenim. Odvodnit do pfikopu silnice.
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Hospodarské sjezdy stavajici

Oznaceni HS 17 Stavajici stav Hospodafsky sjezd Rozhled vpravo Rozhled vlevo
Sirka ccag80m Hospodarsky sjezd na silnici Ill. tfidy 2284 bez propustku, I\ Nl
Délka ccal0m povrch §térkovy se zbytky asfaltu, rozhledové poméry vyhovuji |
Propustek neni
Navrh V pFipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. v asfaltové Gpravé povrchu min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na
opatreni silnici propustek neni tfeba. Rozhledové poméry doloZit vypocty a méfenim.
Odvodnit sousedni pozemky.
Oznaceni HS 18 Stdvajici stav Hospodarsky sjezd Rozhled vpravo Rozhled vlevo
Sitka cca80m Hospodarsky sjezd na silnici lll. tfidy 2284 bez propustku,
Délka ccal0m povrch Stérkovy se zbytky asfaltu, rozhledové poméry vyhovuji
Propustek neni
Navrh V pFipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. v asfaltové dpravé povrchu min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na
opatreni silnici propustek neni treba. Rozhledové poméry dolozit vypodty a méfenim.
Odvodnit sousedni pozemky.
Oznaéeni HS 19 Stavajici stav Hospodarsky sjezd Rozhled vpravo Rozhled vlevo
Sirka cca8,0m Hospodafsky sjezd na silnici lll. tfidy 2284 bez propustku,
Délka ccalOm povrch Stérkovy se zbytky asfaltu, rozhledové poméry vyhovuj
Propustek neni ]
Navrh V pripadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Gpravé povrchu min 20 m o minimélni Sifce 6 m, smérové kolmo na
opatreni silnici propustek nenf tfeba. Rozhledové poméry dolozit vypocty a méfenim.
Odvodnit sousedni pozemky
Oznaéeni HS 20 Stavajici stav Hospodarsky sjezd Rozhled vpravo Rozhled vlevo
Sitka cca80m HospodaFsky sjezd na silnici Il. tfidy 227 s propustkem,
Délka ccalbm hlinity povrch a s travou konstrukce nespliiuje CSN 73 6109,
Propustek 0,30 m neni misto na oti§téni vozidla.
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Gpravé povrchu min 20 m o minimélni Sifce 6 m, smérové kolmo na
opatreni silnici propustek o minimalni svétlost 0,40 m. Rozhledové poméry dolozit vypocty a

méfenim. Odvodnit do soubé&zného silniéniho piikopu.
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Hospodarské sjezdy stavajici

Oznaceni HS 21 Stdvajici stav Hospodarsky sjezd Rozhled vpravo Rozhled vlevo
Sitka cca80m Hospodafsky sjezd na silnici Il t¥idy 227 bez propustku,
Délka ccalbm hlinity povrch s travou konstrukce nespliiuje SN 73 6109,
Propustek neni neni misto na o¢i$téni vozidla.
Navrh V pFipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. v asfaltové dpravé povrchu min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na
opatreni silnici propustek o minimalni svétlost 0,40 m. Rozhledové poméry doloZit vypocty a

méfenim. Odvodnit do soubé&zného silniéniho piikopu.

Oznaéeni HS 38 Stavajici stav Rozhled vlevo
Sirka ccag80m Hospodaisky sjezd na silnici Il. t¥idy 227 bez propustku,
Délka cca2,0m hlinity povrch s travou konstrukce nesplriuje CSN 73 6109,
Propustek neni neni misto na otisténi vozidla.
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstruk&né v souladu s CSN 73 6109:
. v asfaltové Gpravé povrchu min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na
opatreni silnici propustek o minimaini svétlost 0,40 m. Rozhledové poméry doloZit vypodty a

méfenim. Odvodnit do soubé&zného silni¢niho piikopu.

Oznaéeni HS 39 Stavajici stav
Sitka cca80m Hospodarsky sjezd na silnici Ill. tfidy 2274 za propustkem pres
* OP 1, travnaty hospodérsky sjezd, rozhledové poméry vyhovuji.

odéFsk\’/ sjezd Rozhled vpravo - Rozld

I

Délka neni

Propustek neni ]

Navrh V pripadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Upravé povrchu min 20 m o minimalni Sifce 6 m, sméroveé pfizplsobit

opatreni propustku pies OP 6. Rozhledové poméry doloZit vypodty a méfenim. Odvodnit do

odvodriovaciho pfikopu OP 6..

Oznaceni HS 1 KoPU Pfilepy | Stavajici stav Hospodarsky sjezd
Sitka ccag80om Hospodaisky sjezd na silnici Ill. t¥idy 2276 s hlinitym povrchem || > : i
Délka neni bez propustku, rozhledovy pomér vpravo vyhovuje, vievo
Propustek neni nevyhovuje z divodu terénniho hibetu
Navrh V piipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Gpravé povrchu min 20 m o minimélni Sifce 6 m, smérové kolmo na
opatreni silnici propustek nenf potfeba — jde o vrchol stoupani. Rozhledové poméry doloZit

vypocty a mérenim u rozhledového poméru vlevo zvazit terénni Gpravu. Zvazit i
posunuti sjezdu smérem do intravilanu KnéZevse.
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Hospodaiské sjezdy stavajici

Oznaceni HS 40 Stavajici stav Hospodarsky sjezd Rozhled vpravo | Rozhled vlevo
& v ! ¥ ; »
Sitka cca8,0m | Hospodatsky sjezd na silnici lll. tiidy 2276 u Zelezni¢ni trati, E
Délka neni travnaty nezpevnény bez propustku, rozhledové poméry vyhovuiji. &
Propustek neni -
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Gpravé povrchu min 20 m o minimalni Sifce 6 m, smérové kolmo na
opatreni silnici propustek neni potfeba mozno odvést na sousedni pozemky. Rozhledové

pomeéry doloZit vypocty a méfenim

Oznaceni HS 41 Stavajici stav Hospodafsky sjezd Rozhled vpravo
Sirka cca8,0m | Hospodaisky sjezd na silnici lll. tiidy 2276 u intravilanu Knézevse,
Délka neni Stérkovy s nepfilis zpevnénym podkladem rozhledové poméry
Propustek neni vyhovuiji.
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Gpravé povrchu min 20 m o minimaini Sifce 6 m, smérové kolmo na
opatreni silnici propustek neni potfeba mozno odvést na sousedni pozemky. Rozhledové

pomeéry doloZit vypocty a méfenim

Oznaceni HS 42 Stavajici stav Rozhled vpravo
Sirka cca 8,0 m | Hospodaisky sjezd na silnici lll. tfidy 2276 u intravilanu KnéZevse,
Délka neni travnaty nezpevnény rozhledovy pomér vpravo vyhovuje,
Propustek neni rozhledovy pomér vlevo nevyhovuje.
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové tpravé povrchu min 20 m o miniméini Sifce 6 m, smérové kolmo na
opatreni silnici propustek neni potfeba mozno odvést na sousedni pozemky. Rozhledové

poméry dolozit vypocty a méfenim zvazit feSeni rozhledového poméru vlievo
umisténim zrcadla na protéjsi okraj vozovky.

Oznaéeni HS 33 Stdvaijici stav

§|’|"ka cca8,0m Hospodafsky sjezd na mistni komunikaci u intravildnu obce. Hlinito kamenity
2 povrch s asfaltovym napojenim na mistni komunikaci, mistni komunikace ke

Délka ccalsm h¥bitovu kompletné rekonstruovéna. Rozhledové poméry vyhovuji.

Propustek neni

Navrh V pripadé rekonstrukce upravit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:

. . v asfaltové tpravé povrchu min 20 m o miniméini Sifce 6 m, smérové kolmo na
opatreni silnici propustek neni potfeba mozno odvést na sousedni pozemky. Rozhledové

poméry dolozit vypocty a méfenim.

GEO Hruby spol. s r.0., Doudlevecka 26, 301 00 Plzen Stranka 38



Plan spole¢nych zatizeni KoPU KnéZeves

Hospodaiské sjezdy stavajici
Oznaceni HS 43 Stavajici stav Hospodarsky sjezd | Rozhled vpravo | Rozhled vlevo
Sirka cca8,0m | Hospodaisky sjezd na silnici Ill. tiidy 2274 vlevo za koncem S e B o T : ;

Délka neni intravilanu silnice na Chrastany, travnaty nezpevnény

Propustek 0,40 m s propustkem, rozhledové poméry vyhovuiji.

Navrh V piipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Gpravé povrchu min 20 m o minimélini Sitce 6 m, smérové kolmo na

opatreni silnici, propustek o minimalini svétlost 0,40 m odvodnit do silniéniho prikopu.

Rozhledové poméry dolozit vypocéty a méfenim

Oznaéeni HS 44 Stdvajici stav
Sitka cca 8,0 m | Hospodatsky sjezd na silnici I. t¥idy E 48 Karlovy Vary — Praha,
Délka neni pokracuje jako stavajici komunikace HPC 3 stérkovy Zivicny povrch
Propustek 0,40 m s nepfili§ zpevnénym podkladem rozhledové poméry vyhovuji.
Navrh V pFipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Gpravé povrchu min 20 m o minimalni Sifce 6 m, , propustek o minimaln{
opatreni svétlost 0,50 m odvodnit do silniéniho pFikopu. Rozhledové poméry doloZit vypoéty a
méfenim
Oznaéeni HS 45 Stavajici stav
Sitka cca 8,0 m | Hospodafsky sjezd na silnici I. tfidy E 48 Karlovy Vary — Praha,
Délka neni zptistupniuje lokalitu vlevo za chranénym Zelezni¢nim prejezdem
smérem na Prahu Stérkovy Zivicny povrch s nezpevnénym
Propustek podkladem rozhledové poméry vyhovuji.
neni
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Upravé povrchu min 20 m o minimalni Sifce 6 m, , propustek o minimalni
opatreni svétlost 0,50 m odvodnit do silniéniho pfikopu. Rozhledové poméry doloZit vypodty a
méfenim
Oznaéeni HS 46 | Stdvajici stav Hospodafsky sjezd
Sitka cca 8,0 m | Hospodafsky sjezd na silnici I. tfidy E 48 Karlovy Vary — Praha,
Délka ccal5m |zpfistupfiuje lokalitu vpravo za chranénym Zelezni¢nim prejezdem
: smérem na Prahu travnaty povrch s nezpevnénym podkladem
Propustek nent rozhledové poméry vyhovuiji.
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Gpravé povrchu min 20 m o minimalni Sifce 6 m, , propustek o minimalni
opatreni svétlost 0,50 m odvodnit do silniéniho pfikopu. Rozhledové poméry doloZit vypodty a
méfenim
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Hospodaiské sjezdy stavajici

Oznaceni | Hs 47 Stavajici stav Hospodarsky sjezd Rozhled vpravo Rozhled vlevo
Sirka ccag80m Hospodaisky sjezd na silnici Il. t¥idy 227 KnéZeves — Svojetin pro ] 3
Délka neni pristup do lokality mezi touto silnici a odvodriovacim pfikopem OP
Propustek 6 bez propustku, rozhledové poméry doloZit vypocty a mérenim.
0,40 m
Navrh Rozhledovy pomér vpravo nevyhovuje délkou rozhledu z divodu vrcholu stoupani,
. . v navrhu pro Policii CR navrzeno nahrazeni HS 47 HS 50, ktery rozhledové poméry
opatreni | spifuje.
Oznaceni | HS 48 Stavajici stav Hospodafsky sjezd Rozhled vpravo Rozhled vlevo
Sirka cca8,0m Hospodarsky sjezd na silnici I. tfidy E 48 Karlovy Vary — Praha,
Délka neni vpravo smérem na Prahu 485 m za odbockou na Svojetin, pro
Propustek | nefunkcni pfistup na pozemky mezi touto komunikaci a Novodvorskym
potokem Stérkovy povrch s nepfilis zpevnénym podkladem
razhledové namérv vwhovuii
Navrh V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstruk&né v souladu s CSN 73 6109:
. . v asfaltové Upravé povrchu min 20 m o minimalni Sifce 6 m, , propustek o minimalni
opatreni | svétlost 0,50 m odvodnit do silni&niho piikopu. Rozhledové poméry dolozit vypodty a

méfenim
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Hospodarské sjezdy nové navrhované

Oz'nacem Cesta Km Propustek Svétlost

sjezdu vm
HS 22 VPC 4 0,122 |P27 0,50
HS 23 VPC 11 0,000 | bez
HS 24 DPC 1 0,899 |P28 0,50
HS 25 VPC 8 1,085 | bez
HS 26 VPC1 0,816 |bez
HS 27 VPC 12 0,000 | bez
HS 28 DPC1 0,000 |bez
HS 29 DPC3 0,772 |P29 0,50
HS 30 DPC 2 1,139 | P30 0,50
HS 31 VPC 7 0,685 | bez
HS 32 DPC 3 0,000 |bez
HS 34 VPC 12 1,121 |P31 0,60
HS 35 DPC 2 0,000 |[P32 0,50
HS 36 DPC 4 0,887 |bez
HS 37 DPC5 0,000 | bez
HS 49 1I. 2276 s propustkem 0,50
HS 50 . 227 bez
HS 51 1. 227 bez
HS 52 . 227 bez
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Mustky stavajici
Oznaéeni M1 Stavajici stav
Sirka 10m Mastek na silnici Ill.tf. 2276 KnéZeves — Pfilepy
Délka 115m pres otevieny piikop OP 1
Svétlost ccalbm

Stav objektu vyhovujici navrhuje se pouze bézna udrzba.

Navrh opatieni

Oznaéeni M2 Stavajici stav

§I'fka 10m Most na silnici II. tf. 2275 Knézeves — Kole3ovice pies
De‘!ka 13m Hajevsky potok

Svétlost ccal,d8m

Stav objektu vyhovujici navrhuje se pouze bézna udrzba.

Navrh opatieni

Oznaéeni M3 Stavajici stav
Sitka 33m Mustek pres pfitok Hajevského potoka na VPC 3
Délka 8m
Svétlost ccal2m
Doporucuje se celkova rekonstrukce objektu, dodat zabradli, vycistit a

zpevnit ndtokovou a odtokovou stranu.

Navrh opatieni

Oznateni M4 Stavajici stav

Sitka 6m Miistek pies Hajevsky potoka na VPC 3
Délka 13 m

Svétlost ccal8m

Doporucuje se vycisténi natokové a odtokové strany od néletovych dfevin a
travin celkova rekonstrukce koryta v délce cca 30m pred a za mUstkem.

N&vrh opatieni Dodat z4bradli a upravit povrch mostku.

Oznadeni M5 Stavajici stav

Sitka 7m MUstek na kfizeni Hajevského potoka s VPC 9
Délka 10m

Svétlost ccal2m

Doporucuje se vycisténi natokové a odtokové strany od naletovych drevin a
travin celkova rekonstrukce koryta v délce cca 30m pred a za mastkem.

Navrh opatfeni Dodat zébradli a upravit povrch mostku.

Oznaceni M 6 Stavajici stav Mastek
Sitka 6.2m Most pie Zelezni¢ni trat Rakovnik — Louny na HPC 1 B

Délka 24 m

Svétlost dostate¢nd

Most je v soucasné dobé pouzivan pro pojezd zemédélské
techniky, prjezdna Sitka 5,00 m, stavebné je most ve vyborném
stavu, pfipadnou rekonstrukci HPC 1A nebo HPC 1B nedojde
k podstatnému navyseni dopravni frekvence na tomto objektu.
Nenavrhuji se Zadna opatreni

Navrh opatieni
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Propustky stavajici

Oznaéeni P1 Stavajici stav Propustek
F A - ~"
Slll’ka neni Roura na mistni komunikaci ke hibitovu z éasti zanesena

De‘!ka ccabm a nefunkéni

Svétlost 0,30 m

V pripadé rekonstrukce zvysit svétlost minimalné na 0,50 m,
postavit rozmérové a konstrukéné v souladu s €SN 73 6109

Navrh opatieni

Oznaéeni P2 Stavajici stav

§I’fka neni PGvodni propustek obdéInikového tvaru z ¢asti zaneseny
De‘!ka ccabm pod nové rekonstruovanou komunikaci ke htbitovu.
Svétlost 0,30x0,60 m

V ptipadé rekonstrukce provéfit stabilitu konstrukce propustku, pokud
vyhovi dodélat ¢ela propustku, zasah do nové rekonstruované komunikace

Navrh opat¥eni nepfichazi v dvahu.

Oznaéeni P3 Stavajici stav

§|’fka neni Stavajici propustek na VPC 3, kruhovy prirez, prasklé . §
De‘!ka ccabm ¢elo propustku.

Svétlost 0,80 m

Opravit Cela propustku, vycistit OP 3 od naletovych drevin.

Navrh opatieni

Oznateni P4 Stavajici stav

Sitka neni Pravdépodobné nové postaveny propustek na VPC5,
Délka ccabm castecné zaneseny, zanesené odtokové zafizeni za
Svétlost 0,40 m propustkem, pravdépodobné horska vpust.

Vycistit nejblizsi okoli propustku, zajistit bezpecny odtok vody za
propustkem — mimo zajmové Gzemi.
Navrh opatieni

Oznaceni P5 Stavajici stav

Sitka neni Propustek pod silnici Ill. tfidy 2274 navazuje na HOZ
Délka ccabm severné kolmo na silnici

Svétlost 0,40 m

Propustek pod silnici IIl. tfidy, vycistit natokovou a odtokovou stranu a

ponechat stavajici stav. V pfipadé opravy silnice postavit rozmérové a

Navrh opat¥eni konstrukéné v souladu s CSN 73 6109

Oznaéeni P6 Stavajici stav

§|’fka ccad,5m Propustek na kizeni OP 2 s VPC 7, betonova cela
De‘!ka ccasm aste¢né zanesen

Svétlost 0,50m

V ptipadé rekonstrukce VPC 7 zajistit vyCisténi a Upravu okoli propustku.

Navrh opatieni
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Propustky stavajici

Oznateni P7 Stavajici stav Propustek
§|’ka ccadsm Propustek na kfizeni OP 2 a komunikaci VPC 8, propustek

De!ka ccasm prakticky nefunkéni.

Svétlost 0,50 m

Minimalné vydistit k zajisténi funkénosti propustku véetné Upravy koryta
OP 2. Navrh na rekonstrukci V pfipadé realizace postavit rozmérové a

. _ konstrukéné v souladu s CSN 73 6109

Navrh opatfeni

Oznateni P8 Stavajici stav

Sitka neni Propustek na HOZ zajistujici pFistup na pozemky HOZ
Délka ccad4sm rozdélené.

Svétlost 0,80 m

Zasahy do HOZ Zemédélskd vodohospodarska sprava nepfipousti v tomto
pripadé postaci k zajisténi funkénosti prosta udrzba
Navrh opatieni

Oznaéeni P9 Stavajici stav Propustek
Sitka neni Propustek pod silnici Il. t¥idy 227 pfed HOZ, po vyc¢isténi

Délka cca45m funkéni

Svétlost 0,40x0,40m

Opatfeni nejsou navrhovana.

Navrh opatieni

Oznakeni P10 Stavajici stav Propustek
§|’ka neni Propustek odvodnovaciho prikopu OP 2 s Zelezni¢ni trati :
Dejka 0,90x1,40 m obdélInikovy priifez, nékteré kvadry jsou uvolnény.

Svétlost 0,80m

Majetek Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, projednat opravu propustku

nebo souhlas s opravou propustku. V pfipadé rekonstrukce postavit

Navrh opatFem’ rozmérové a konstrukéné v souladu s CSN 73 6109

Oznaceni P11 Stavajici stav

Sitka neni Propustek pod silnici lll. tfidy 2276 obdéInikového profilu
Délka cca45m

Svétlost 0,85x1,50 m

Majetek Krajské spravy a udrzby silnic projednat opravu propustku nebo
souhlas s opravou. V pfipadé rekonstrukce postavit rozmérové a

N&vrh opatieni konstrukéné v souladu s €SN 73 6109

Oznateni P12 Stavajici stav

Sitka neni Propustek pod silnici Il. t¥idy 227, obdélnikového tvaru
Délka ccad5m na zacatku odvodriovaciho pfikopu OP 2 po vycisténi
Svétlost 0,80 m funkéni

Projednat se spravou a Udrzbou silnic jeho pravidelni ¢isténi

Navrh opatieni
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Propustky stavajici

Oznaceni P13 Stavajici stav Propustek
Sitka neni Propustek pod silnici Ill. tfidy 2275 prakticky nefunkéni T
Délka 8,2 zadrzend voda zpUsobuje jak poskozovani komunikace tak

Svétlost 0,50 m samotného propustek.

Navrh opatieni

Vzhledem k charakteru zdvady se da predpokladat oprava propustku

v dohledné dobé. V pFipadé rekonstrukce postavit rozmérové a konstrukéné
v souladu s CSN 73 6109

Oznaéeni P14 Stavajici stav Propustek

§I’fka neni Propustek pod statni silnici I. tfidy 48 v majetku RSD b

Délka 160m klenuty profil, v roce 2013 opraven. “ a“.
Svétlost 0,90x1,20m i

Navrh opatieni

Nejsou navrhovana

Oznaéeni P15 Stavajici stav

§|’fka neni Propustek na k¥izeni odvodiovaciho pfikopu OP 5 se
De‘!ka 17,5m eleznici Louny Rakovnik, obdélnikovy profil 0,90 x 0,60 m
Svétlost 0,90 x 0,60

Navrh opatieni

Do majetku SZDC nelze zasahovat pfi béiné Gdribé bude plnit svoji funkci.

Oznadeni P16 Stavajici stav

§|’fka 50m Propustek na k¥izenf Silnice II. tfidy 227 a odvodfiovaciho
Délka 10,0m ptikopu OP 5 kruhovy priiez

Svétlost 0,80m

Navrh opatieni

Propustek v technicky vyhovujicim stavu s dostate¢nou kapacitou nejsou
navrhovana opatfeni.

Oznaceni P17 Stavajici stav

Sitka nent Propustek na konci VPC 6 na k¥izeni s potokem Olegna.
Délka 82

Svétlost 0,50 m

Navrh opatieni

Propustek z ¢asti zanesen po bézné udrzbé muze plinit svoji funkci.

Oznateni P18 Stavajici stav

Sitka neni Propustek na kfiZzeni Olesenského potoka s VPC 13
Délka 4,0

Svétlost 0,40 m

Navrh opatieni

Propustek v technicky nevyhovujicim stavu je nutno provést celkovou

rekonstrukci —

mimo zdjmové tUzemi.
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Propustky stavajici

Oznaceni P19 Stavajici stav

Sitka 4,5m Propustek pro pfistup na pozemky pres odvodriovaci
Délka 10,0 m ptikop OP 8

Svétlost 0,60m

Propustek postaveny v nedavné dobé pfi Upravé odvodriovaciho pfikopu
OP 8 obé zafizeni ve vyborném technickém stavu, nejsou potieba zadna
Navrh opatfeni opatfent.

Oznaceni P20 Stavajici stav Propustek
§|’fka neni Propustek na kFizeni mistni komunikace s odvodfiovacim ;
Délka 130m prikopem OP 8

Svétlost 0,60 m

Propustek postaveny v neddvné dobé pfi Upravé odvodriovaciho pfikopu
OP 8 obé zafizeni ve vyborném technickém stavu, nejsou potieba zadna

Navrh opatieni opatfeni.

Oznateni P21 Stavajici stav Propustek
Sitka 6,5m Propustek pres Novodvorsky potok

Délka 4,5m

Svétlost 0,40m

Celkova oprava propustku,vycCisténi natokové a odtokové strany od
naletovych drevin a travin, zpevnéni koryta pfed a za propustkem.

Navrh opatieni

Oznateni P 22 Stavajici stav Propustek
Sitka 85m Propustek pfes otevieny pfikop OP 1 na DPC 6 S LN S
Délka 6m

Svétlost 0,60 m

Vycisténi natokové a odtokové strany od naletovych dievin a travin,
zpevnéni koryta pred a za propustkem.

Navrh opatieni

Oznateni P23 Stavajici stav Propustek

Sitka 22 m Propustek pies Chrastansky potok
Délka 5m
Svétlost 0,60 m

Vycisténi natokové a odtokové strany od naletovych dfevin a travin,
zpevnéni koryta pred a za propustkem.

Navrh opatieni

g
Oznateni P24 Stavajici stav Propustek
Sitka 80m Propustek pies otevieny ptikop OP 5

Délka 6m

Svétlost 0,60m

Vycisténi natokové a odtokové strany od naletovych dfevin a travin,
zpevnéni koryta pred a za propustkem.

Navrh opatieni
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Oznateni P25 Stavajici stav Propustek
Sitka 10m Propustek pres otevieny ptikop OP 5

Délka 6m

Svétlost 0,50m

Vycisténi natokové a odtokové strany od naletovych dfevin a travin,
zpevnéni koryta pred a za propustkem.

Navrh opatieni

Oznaéeni P26 Stavajici stav

§l’fka 6m Propustek pod HPC 2, ktery prevadi srdzkovou vodu
De!ka 5m z Gzemi mimo KoPU

Svétlost 0,40 m

Celkova rekonstrukce v ramci rekonstrukce HPC 2.

Navrh opatieni
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4.2.5. Zarizeni dot éend navrhem cestni sit é
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KFiZzeni prvk i PSZ s navrhovanou p _Felozkou E 48 - R6 podle studie posouzeni viivu vysta _ vby Useku Chra$ tany
KnéZeves zpracovanou Centrem pro krajinu s r.0. v roce 2010 (Gast studie — p Fevzato)

Nazev studie
Studie posouzeni vlivu stavby R6 Nové Straseci — kiiZovatky 1/27, stavebni Gsek 4, na novou organizaci ZPF, véetné
navrhu vystavby spoleénych zafizeni fesenych v ramci KoPU v k.u. KnéZeves a Chrastany.

Zakladni charakteristika Uzemi a stavby

Zakladni Uudaje o stavbé

Posuzovanou stavbou je rychlostni komunikace R6 v okrese Rakovnik, Nové Straseci — k¥izovatka 1/27, stavebni Usek 4, ktery pretind
dva katastry: k.0. KnéZeves a k.U. Chrastany. Stavba je posuzovana v parametrech shodnych s projektovou dokumentaci pro Gzemni
rozhodnuti.

Katastralni tizemi dotcena stavbou

Jako pfimo dotéend katastralni Uzemi jsou oznacena ta, jejichZz obvod je pretnut trasou R6. Stavbou rychlostni komunikace R6
v daném Useku jsou dotcena 2 k.u. o celkové vymére 2270 ha. Jak vyplyva z nize uvedené tabulky, z hlediska spravniho jsou pfimo
dotcéeny 2 obce.

Katastralni izemi pfimo dotcena stavbou R6

Katastralni Dotéena obec Celkova Zemédélska Pfimo Pfimo Pfimo dotceno
uzemi vymeéra ha puda (ha) dotéeno dotéeno (% | (% ze z.p.)

(ha) z ku)
Knézeves KnéZeves 1236 1198 261,1 20,8 21,8
Chrastany Chrastany 1014 703 75,3 7,4 10,7
Celkem 2260 1901 336,4 - -

Nesménitelné pozemky

Kromé pfimého zdboru pozemka z titulu vystavby R6 jsou ve studii orientacné vymezeny bloky nesménitelnych pozemk(. Cilem
vymezeni nesménitelnych pozemkd, které bude déle upiesnéno v ramci KoPU, je zabranit G¢elovym sménam, které by mohly byt
pro nékteré dotcené vlastniky nevyhodné.

Klicem pro uzemni specifikaci nesménitelnych pozemku je jejich potencialni lukrativni lokalizace v blizkosti komunikace, zejména
pak v okoli silni¢nich sjezdl, odpocivek, Zelezni¢nich stanic, apod. Nesménitelné pozemky byly oznaceny vidy v celych blocich.
Presnéjsi specifikace (na vlastnické pozemky) bude predmétem KoPU.

Jako nesménitelné byly ve fazi této studie navrieny pozemky u kfizovatky na KnéZzeves, resp. Svojetin. Bylo vymezeno 6 blokd
pozemk (pfiloha €. 3-2/2), které jsou pro projektanty KoPU navrzeny jako nesménitelné. Je mozné, Ze v ramci KoPU v jednotlivych
k.u. dojde k vymezeni dalsich nesménitelnych pozemk( na zékladé konzultaci s dot¢enymi vlastniky pozemkd, pfipadné naopak
budou ty vymezené redukovany. VSechny bloky jsou v ramci k.U. KnéZeves.

Navrh nesménitelnych pozemkd

Blok Vymeéra (ha)
N-I 35,0
N-11 9,1
N-111 36,8
N-IV 6,1
N-V 16,5
N-VI 8,1

V ramci zpracovani obvodl pozemkové Upravy bylo rozhodnuto, Ze pozemky v trvalém zaboru prelozky rychlostni komunikace R6,
budou Feseny jako pozemky ve smyslu §3 — obnova SGI s vyjimkou pozemk{ ve vlastnictvi Ceské republiky (LV 10002 a LV 60000),
po dohodé se RSD Karlovy Vary byl zpracovdn geometricky plan na zakladé Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti prelozky R6
v Useku KnéZeves zpracovanou sdruzenim firem Pragoprojekt a Sudop v kvétnu 2004 pro RSD CR sprava Praha. Tento geometricky
plan byl vlozen do ISKN KP Rakovnik, ¢asti pozemkd parcel BPK pro vykup jsou tudiz jednoznac¢né definovany v evidenci KN a vykupy
mohou probihat nezévisle na priibéhu KoPU. Pozemky ve vlastnictvi Ceské republiky budou v rdmci zpracovani KoPU bezuplatné
prevedeny na RSD, pozemky fyzickych osob, které poZadovali zemédélskou pidu budou sménény za pozemky Ceské republiky a
opét bezuplatné prevedeny na RSD.

Spolecna zafizeni

Dopravni systém

Charakteristika dopravniho systému

Posuzovanou stavbou je rychlostni komunikace R6 v okrese Rakovnik, Nové Straseci — kfiZzovatka 1/27, stavebni Usek 4, ktery pretind
dva katastry : k.0. KnéZeves a k.U. Chrastany. Stavba je posuzovéna v parametrech shodnych s projektovou dokumentaci pro
Uzemni rozhodnuti.
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Stavebni objekty na feSeném useku R6 (¢erpano z PD DUR)

C objektu Popis dle projektové dokumentace

SO 4341 Retenéni nadrz 49,650

SO 4802 Zalesnéniv km 50,6 — 50,9

SO 4823 Rekultivace opusténych Gsekd silnic a traté €D

S0 4321 Prelozka Novodvorského potoka km 49,588

SO 4326 Prelozka vodotece km 50,500

SO 4371 Rekonstrukce melioraci km 49,500 — 50,500

SO 4201 Most pres silnici 111/22913 v km 49,094

SO 4130 Ptelozka silnice 111/22913 km 49,094

SO 4202 Most pres Novodvorsky potok v km 49,576

SO 4651 Prelozka traté Louny-Rakovnik-Zelezni¢ni spodek+svrsek (¢.SO 4652)
SO 4131 Prelozka silnice 11/227 km 50,927

SO 4156 Polni cesta km 50,970 — 51,350

SO 4223 Most na silnici 11/606 pfes R6 v km 51,723

SO 4132 Ptelozka doprovodné dokumentace 11/606 km 51,723
SO 4203 Most pres lokdlni biokoridor v km 52,577

SO 4222 Most na silnici 11/227 pfes R6 v km 50,927

SO 4221 Most na trati CD €. 126 pies R6 v km 50,511

Stavebni objekty (komunikace a mosty)
Popis stavebnich objektd vychazi z oznaceni, jez uziva projektovéd dokumentace (pfiloha €. 3.3.1/2).

Stfety s cestni siti
Jako mozné strety trasy rychlostni komunikace R6 s cestni siti byly oznaceny pfipady, kdy jeji vystavba znemoznuje dopravni
propojeni Uzemi na obou strandch téchto tras. UvaZovany jsou pfipady vychazejici z aktualniho i potenciondalniho (prepokladany
stav feSeni cestni sité vychazejici z historickych polnich cest) stavu cestni sité. Zvazeny byly nejen cesty slouzici k zemédélské
vyrobé, ale téZ krekreaénim ucelim ¢i k zajisténi obsluznosti soukromych a vefejnych objektl. Za stfety vtéto studii jsou

Prehled navrZenych opatieni fesicich stfety cestni sité s R6

povazovany i pfipady, které soucasnd projektova dokumentace jiz uspokojivé resi. Pfehlednd mapa stretl je uvedena jako pfiloha €.
3.3.1/1). Detaily jednotlivych stfetd nad mapami KN a PK jsou uvedeny v pfilohach ¢. 3.3.1/3-4).
Navrh zmén v soucasné cestni siti
PrestoZe jsou v nékterych pripadech v projektové dokumentaci rychlostni komunikace R6 tyto stfety uspokojivé feseny formou
soubéznych polnich cest podél obou okrajl dalni¢niho koridoru, bylo v této studii navrzeno 7 novych polnich cest.

> Popis opatreni Délka . e
o (m) o > ~
\u _é‘ S g 2 €
s |2 g = I g |22
S o 8 s | £|%5s
o | o & e < % | &R
Cl 3.3.1/3 Navrh polni cesty ke zpfistupnéni vlastnic. Pozemk(. Cesta 513 0 | jedno-stranny stérk 3 1539
bude soubéznd s novou R6,vedena v jeji tésné blizkosti.
cll 3.3.1/3 Navrh polni cesty ke zpfistupnéni vlastnic. Pozemk(. Cesta 187 0 | jedno-stranny stérk 3 561
bude soubézna s novou R6,vedena v jeji tésné blizkosti.
cll 3.3.1/3 Navrh polni cesty ke zpFistupnéni vlastnic. Pozemku. Cesta 201 0 | jedno-stranny Stérk 3 603
bude soubézna s Zeleznicni trati,vedena v jeji tésné blizkosti.
Clv 3.3.1/4 Navrh polni cesty ke zpFistupnéni vlastnic. Pozemku. Cesta 456 0 | jedno-stranny Stérk 3 1368
bude vedena v tésné blizkosti podél vodniho toku.
cv 3.3.1/4 Navrh polni cesty ke zpfistupnéni vlastnic. Pozemk(. Cesta 284 0 | jedno-stranny stérk 3 852
bude soubéznd s novou R6,vedena v tésné blizkosti stavajici
R6.
Cvi 3.3.1/4 Navrh polni cesty ke zpFistupnéni vlastnic. Pozemku. Cesta 406 0 | jedno-stranny Stérk 3 1218
bude soubézna s Zeleznicni trati,vedena v jeji tésné blizkosti.
cvil | 3.3.1/4 Navrh polni cesty ke zpfistupnéni vlastnic. Pozemk(. Cesta 534 0 | jedno-stranny stérk 3 1602
bude soubéznd s novou R6,vedena v tésné blizkosti stavajici
R6. Pozn. : Mimo zajmové tzemi KoPU KnéZeves v k.u.
Chréastany.
Cesty celkem 2581 7743
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Protierozni ochrana pozemki

Porovnani vysledkd terénniho Setfeni s projektovou dokumentaci se soustiedilo predevsim na zplsob feSeni odvodnéni R6.
Nejvétsi daraz byl kladen na kontrolu feSeni odvedeni ndvrhovych destd do recipient(, tedy zejména na navrh retenénich opatieni
Provedené rozbory prokazaly, Ze protierozni opatreni navrzena v projektové dokumentaci jsou dostatecna a Ze vystavba silnice
nezhorsi soucasny stav ohroZzeni zemédélskych pozemkd v freseném Uzemi. Komunikace na mnoha mistech prerusuje svah a stava

se tak naopak protieroznim opatrenim.

Vodohospodaiska opatfeni

Vodohospodarské feseni stavby

Vody z komunikace budou soustfedény v pfikopech podél télesa R6 a vypoustény jako soustfedény odtok do recipientd
s dostatecnou kapacitou, pfipadné pres retencni nadrze. V mistech vyusténi jsou natrZzeny stabilni norné stény k zachyceni ropnych
produktd v pripadé havarie vozidla na silnici.

Problémové stiety s R6

Jako moZné strety trasy rychlostni komunikace R6 s cestni siti byly zkoumany pfipady, kdy trasa i souvisejici opatfeni mohou
zpUsobit problematické odvodnéni feseného Uzemi. Analyzovany byly predevsim recipienty a stavajici meliorace (predevsim
systematické odvodnéni pozemk(). V Gvahu byly vzaty i potenciadlni Skody, které muiZe navySeny soustfedény odtok zpUsobit
v soucasnych vodotecich.

Navrh novych vodohospodaiskych opatieni

Vzhledem k tomu, Ze vSechna potiebna opatieni jsou dostatecné fesena jiz v projektové dokumentaci R6, nejsou v této studii Zadna
dalsi navrhovéna.

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Redenym Gzemim neni dotéen skladebny prvek USES regionélniho nebo vyssiho vyznamu. Uzemi je o$etieno fadou skladebnych
prvkd lokaIniho vyznamu (pfil. €. 3.3.3./1), predeviim pak interakénich prvkd. USES byl vzat v Gvahu jiZ pfi zpracovani projektové
dokumentace R6 a navrZena opatfeni nasledné revidovana v dokumentaci, resp. Posudku EIA.

Krajinarské aspekty

Krajinarskymi aspekty se v Uzkém slova smyslu, pro ucely této studie, rozumi posouzeni dotéeného Uzemi z hlediska vizualnich ¢i
akustickych charakteristik okolniho Uzemi ve vztahu k R6.

V ramci této studie byly zpracovany vizualni diagramy pro navrZenou R6 v obou katastrech i v jejich okoli. Jak ukazuje pfiloha
3.3.5/1, navrzena R6 neni vizualné kontaktni vic¢i Zadné obytné zastavbé v feSeném Useku. Z toho divodu se nenavrhuji zadna
opatFeni typu vizualni nebo akusticka bariera. U¢elem navrienych krajinafskych opatfeni je vyhradné doplnit jednostranny dfevinny
porost podél navrzenych cest.

Povrchova voda

Resené Gzemi lezi v povodi Rakovnického potoka a Berounky od Rakovnického potoka po Litavku (€.h.p. 1-11-03). Rakovnicky potok
neprotékd feSenym Uzemim, nybrZ jiznéji o néj. V feSeném Uzemi dvou katastrd sbird levobfeZni pfitoky, jmenovité Chrastansky
potok, Novodvorsky potok, Nesuchyrsky potok, Hajevsky potok a Borsky potok. Vzhledem k relativné malo clenitému reliéfu je
Uzemi dale protkano jen sporadicky dalsimi mensimi pritoky jmenovanych vodnich tok(. V feSeném Gzemi se jen vzacné vyskytuji
malé vodni nadrzZe, vétsinou vyuzivané i jako zavlahové nadrze. Plosné vyznamnéjsi vodni plochy se v Uzemi neuplatriuji.

3.2.6 Naklady na opat feni ke zp Fistupn éni pozemk U

Vystavba komunikaci: 76 777 500,- K ¢& bez DPH

Jedna se o velmi hruby odhad naklad(, vzhledem k tomu Ze v posledni dobé velmi klesly ceny stavebnich praci, v nékterych
pfipadech az o 50 %. Rozhodujici pro pripadnou realizaci bude proto cena urcena ve vybérovém fizeni pripadné na zakladé
prizkumu trhu a verejné soutéze. Stejné tak jako vybrana skladba télesa vozovky a pouZité stavebni materialy.
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4.2.7. Prehled cestni sité
Cesta kategorie dle délka plocha povrch z - ‘% _§ o - e g E
NEIES odvodnéni zemni pléné a AR 2 S8 L 2
. < . S ] jud a > |8 d| = < 9 N dopliujici informace o N
oznaceni CSN 73 6109 zaboru ’§ f‘:i % vozovky o 'E. o5 Zg g _g I S g
N 5 s o 2 S g >
m m2 bm bm | bm ks | ks | ks | ks rok kalkulace 2013
HPC 1A | Hlavni 5,0/30 1962 | 23544 | 1962 svodny prikop 4 2 Ano- IP 29 nova vystavba 5,00 9,81
HPC 1B | Hlavni 5,0/30 563 6756 563 svodny piikop 1 Ano —IP 30 oprava 1,00 0,563
HPC 2 Hlavni 5,0/30 1966 | 23592 | 1966 svodny prikop 3 3 2 Ano—1IP 10 rekonstrukce 0,241-1,966 4,00 7,864
HPC 3 Hlavni 5,0/30 400 4800 400 na sousedni pozemky 1 Ne rekonstrukce 3,00 1,2
VPC 1 Vedlejsi 4,5/30 865 9515 816 svodny prikop 1 2 Ano —IP 23 oprava 1,20 1,038
VPC2 Vedlejsi 4,5/30 1690 | 18590 | 1690 svodny ptikop 1 2 4 4| Ano—1P20 | VVN rekonstrukce 4,00 6,76
VPC3 Vedlejsi 4,5/30 2079 | 18711 | 2079 svodny prikop 2 4 1 Ne rekonstrukce 3,50 | 7,2765
VPC 4 Vedlejsi 4,5/30 1138 | 10242 | 1138 zasakovaci pas 1 2 2 Ne rekonstrukce 0,000-0,758 nova vystavba 2,50 2,845
VPC5 Vedlejsi 4,5/30 851 7659 851 svodny ptikop 1 1 Ne béZna udriba 0,00 0
VPC 6 Vedlejsi 4,5/30 326 2934 326 svodny prikop 1 1 Ne béina udrzba 0,00 0
VPC7 Vedlejsi 4,5/30 226 2486 226 481 | svodny prikop 1 1 Ne nova vystavba 3,80 | 0,8588
VPC 8 Vedlejsi 4,5/30 1085 | 11935| 1085 svodny pFikop 2 1 6 4| Ano—1P 32 rekonstrukce 0,000-0,113 nova vystavba 4,10 | 4,4485
VPC9 Vedlejsi 4,0/30 1024 9216 | 1024 svodny ptikop 1 1 3 Ne rekonstrukce 2,10 | 2,1504
VPC 10 Vedlejsi 4,0/30 1341 | 10728 | 1341 zasakovaci pas 2 2 Ne VN nova vystavba 4,10 5,4981
VPC 11 Vedlejsi 4,0/30 1425 | 11400 | 1425 zasakovaci pas 2 2 Ne nova vystavba 4,10 5,8425
VPC12 | Vedlejsi4,0/30 1257 | 15084 | 1257 svodny ptikop 2 1 3 4| Ano—1P21 | VVN nova vystavba 4,10 | 5,1537
VPC 13 Vedlejsi 4,0/30 Poznamka: mimo zajmové Uzemi
DPC1 Doplrikové 4,0/30 899 | 10788 899 svodny prikop 1 1 2 Ano—IP 34 nova vystavba 3,00 2,697
DPC 2 Dopliikova 4,0/30 1139 | 12529 1139 | svodny ptikop 2 2 2 Ano —IP 35 nova vystavba 3,00 3,417
DPC3 Doplrikové 4,0/30 772 8492 772 | svodny pfikop 1 2 Ano—IP 36 nova vystavba 3,00 2,316
DPC 4 Doplrikové 4,0/30 3091 | 12364 | 3091 cyklostezka
DPC5 Dopliikova 4,0/30 604 4228 604 | na sousedni pozemky Ne nova vystavba 3,00 1,812
DPC6 Dopliikova 3,5/30 1394 9758 1394 | na sousedni pozemky 1 Ne nova vystavba 3,00 4,182
DPC7 Doplrikové 4,0/30 348 2436 348 | svodny pfikop 3,00 1,044
Cl Dopliikova 3,5/30 781 5467 781 feSeno v rdmci vystavby R6 Ano nova vystavba 0,00 0
cl Doplrikova 3,5/30 235 1645 235 feSeno v ramci vystavby R6 Ano nova vystavba 0,00 0
cin Doplrikové 3,5/30 178 1246 178 feSeno v ramci vystavby R6 Ano nova vystavba 0,00 0
CIv Doplrikovié 3,5/30 431 3017 431 feSeno v ramci vystavby R6 Ano nova vystavba 0,00 0
cvVv Dopliikova 3,5/30 317 2219 317 feSeno v rdmci vystavby R6 Ano nova vystavba 0,00 0
cvi Dopliikova 3,5/30 178 1246 178 feSeno v ramci vystavby R6 Ano nova vystavba 0,00 0
Cel. komunikace 28565 | 262634 | 23082 | 1177 | 4738 | Celkem propustky/vyhybny/ 20| 30| 43| 12 Cena komunikaci 76,7775
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4.3. Protierozni opat Feni na ochranu ZPF

Erozi Ize charakterizovat jako pfirodni proces, pfi kterém pusobenim vody, vétru, ledu, pfip. jinych €initeld dochazi k rozruSovani
povrchu pady a transportu padnich €astic a jejich nasledném usazovani.

RozliSujeme erozi normalni neboli geologickou, kterou nazyvame pfirozenou, a erozi zrychlenou.

Zrychlen& eroze zemédélskych pad vazné ohrozuje produkéni a mimoprodukéni funkce pid a vyvolavd mnohamilionové Skody v
intravilanech mést a obci, zplisobované povrchovym odtokem a smyvem pldy zejména ze zemédélskych pozemku. Prehlizet nelze ani
Casté Skody vyvolané vétrnou erozi. Eroze pudy ochuzuje zemédélské pudy o nejirodnéjsi ¢ast - ornici, zhorSuje fyzikalné-chemické
vlastnosti pud, zmenSuje mocnost padniho profilu, zvySuje Stérkovitost, snizuje obsah zivin a humusu, poSkozuje plodiny a kultury,
znesnadriuje pohyb stroji po pozemcich a zplsobuje ztraty osiv a sadby, hnojiv a pfipravkd na ochranu rostlin.

Transportované padni ¢astice a na nich vazané latky zneciStuji vodni zdroje, zanaSeji akumulacni prostory nadrzi, snizuji pritoénou
kapacitu tokd, vyvolavaji zakaleni povrchovych vod, zhorSuji prostfedi pro vodni organismy, zvySuji naklady na Gpravu vody a tézbu
usazenin; velké povodriové pratoky poskozuji budovy, komunikace, koryta vodnich tokl apod. V pfipadé vétrné eroze jde predevsim o
poskozovani kli¢icich rostlin, zneciStovani ovzdusi, Skody navéatim ornice apod.

4.3.1. Zéasady navrhu protieroznich opat Feni k ochran é ZPF

Cilem opatfeni proti vodni erozi je omezeni (nebo zamezeni) plosné a ryhové eroze. Toho Ize dosahnout zejména omezenim nebo
zpomalenim povrchového odtoku srdzkové vody, ochranou plidniho povrchu pfed pfimym eroznim plisobenim deStovych srdzek apod.
Nejvice je vodni erozi ohrozen& orna puda bez porostu. V praxi se pro jeji ochranu pouzivaji zejména néasledujici typy opatfeni:
- agrotechnicka opat Feni spocivajici zejména v Gpravé sméru orby po vrstevnici, vysev do ochranné plodiny, apod.,
- organiza €éni opat feni spocivajici zejména v Upravé osevnich postupu tak, aby se minimalizovalo (nebo Gplné eliminovalo)
obdobi, kdy je orna pGda bez vegetace, Uprava velikosti a tvard pozemka, travni pasy nebo napf. ploSné zatravnéni ¢i zalesnéni,
- technicka opat Feni jako terasovani, pralehy, pfikopy a poldry.

organizace pédniho fondu: vétSina vyméry zemédélské pudy v k. (. KnéZeves je vyuzivana jako orna puda nebo chmelnice.
Malé louky se nachéazi pouze na jihovychodni strané zastaveéné ¢asti obce. Navrh protieroznich opatfeni byl projednan s obci, sborem
zastupct vlastnik a DOSS. Zastupci vlastnikd ve shoru, ktefi jsou zaroven vlastniky vyznamné plochy zemédélské pady v feSeném
Uzemi a hospodari jako velkoplo3ni uzivatelé branili navrhu protieroznich opatfeni v mistech, kde byla eroze doloZena vypocétem, ale
podle jejich ndzoru se tam eroze nevyskytuje, po dlouhé diskuzi se podafilo prosadit navrh protieroznich opatfeni. DOSS nemély
k navrzenym protieroznim opatfenim pfipominky.

Pouzité metody hodnoceni
K posouzeni disledk( vodni eroze na sledovanych pozemcich byla pouzita ,Univerzalni rovnice* pro vypocet

dlouhodobé pramérné ztraty pady vodni erozi autord Wischmeiera, Smitha (1978) a hodnoty a tabulky uvedené
v Metodice ,Ochrana zemédélské pudy pfed erozi“ autor Miloslav Janec¢ek a kol. z roku 2007. (dale jen Metodika).

G=R.K.L.S.C.P
G = ztrata p tdy v t/ha/rok

R = faktor erozni G €innosti dest & )

Pro vypocet byl pouzit faktor R = 20 (dle informaci z VUMOP Praha, Zbraslav)
Ve vypocetnich metodach se pro stanoveni kinetické energie desté vétSinou pouziva vztah odvozeny Wischmeierem a
Smithem:

E = (206 + 87 log i) . Hs

Kde: E — kineticka energie desté (J.m2)
i — intenzita desté (cm.h)
Hs — thrn desté (cm)

Faktor erozni G¢innosti destu definovali Wischmeier a Smith vztahem:
R = (E/100) . i30
Kde: R — faktor erozni G¢innosti desté (MJ.ha.cm.h)
E — celkova kineticka energie desté (J.m2)
i30 — max. 30 minutova intenzita desté (cm.h)
Celkova kineticka energie desté je:

n
E= 5 . Ei
i=1
kde: Ei — kineticka energie i — tého Useku desté (J.m?)

n — pocet Usekd desté

DesSté o vydatnosti do 12,5 mm, oddélené od predchozich a naslednych destlu Sestihodinovou ¢&i delsi
prestavkou a desté, jejichz maximalni intenzita nepfekro¢i 24 mm.h, se neuvaZuji a predpoklada se, Ze pfi nich
nedochazi k odtoku vody po povrchu pozemku.

K = faktor nachylnosti p tdy k erozi

Hodnoty faktoru K jsou uréeny dle kédu HPJ (z BPEJ) z tabulek, v pfipadé, Ze se na pozemku (na draze
povrchového odtoku) nachazi vice druhll pud, je nutno hodnoty faktoru K, pfenasobit opravnym sougcinitelem na
vzdalenost od pocatku svahu
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Hodnoty faktoru erodovatelnosti pddy K podle bonitovanych pddné ekologickych jednotek (BPEJ):

Hodnoty faktoru K pro jednotlivé HPJ

HPJ K — faktor HPJ K - faktor
01 0,41 40 0,24

02 0,46 41 0,33

03 0,35 42 0,56

04 0,16 43 0,58

05 0,28 44 0,56

06 0,32 45 0,54

07 0,26 46 0,47

08 0,49 47 0,43

09 0,60 48 0,41

10 0,53 49 0,35

11 0,52 50 0,33

12 0,50 51 0,26

13 0,54 52 0,37

14 0,59 53 0,38

15 0,51 54 0,40

16 0,51 55 0,25

17 0,40 56 0,40

18 0,24 57 0,45

19 0,33 58 0,42

20 0,28 59 0,35

21 0,15 60 0,31

22 0,24 61 0,32

23 0,25 62 0,35

24 0,38 63 0,31

25 0,45 64 0,40

26 0,41 65 nedostatek dat
27 0,34 66 nedostatek dat
28 0,29 67 0,44

29 0,32 68 0,49

30 0,23 69 nedostatek dat
31 0,16 70 0,41

32 0,19 71 0,47

33 0,31 72 0,48

34 0,26 73 0,48

35 0,36 74 nedostatek dat
36 0,26 75 nedostatek dat
37 0,16 76 nedostatek dat
38 0,31 77 nedostatek dat
39 nedostatek dat 78 nedostatek dat

Faktory délky a sklonu svahu

Vliv sklonu a délky svahu na intenzitu eroze je vyjadfen kombinaci faktoru sklonu svahu S a faktoru délky svahu L, tzv.
topografickym faktorem LS. Tento faktor pfedstavuje pomér ztraty pldy na vySetfovaném pozemku ke ztraté pady na
standartnim pozemku o délce 22 m a sklonu 9%. Topograficky faktor se uruje pro reprezentativni drahy ploSného
povrchového odtoku, ktery charakterizuji odtokové poméry na pozemku, pfip. na jeho jednotlivych ¢astech.

Hodnota topografického faktoru LS pro pfimi svah se uréi ze vztahu
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LS =14"°/(0,0138 + 0,0097 s + 0,00138 s?)

Kde: g je neprerusena délka svahu v (m); za G¢inné preruSeni délky pozemku po spadnici se povazuje
sbérny i zachytny prlleh, pfikop a hrazka zamezujici pfetékani vody na nize leZici plochu, nikoliv pouha
mez, pres kterou mdze povrchovy odtok prefinovat.

s sklon svahu (%)
Pro pozemek nebo jeho &ast je reprezentativni trasa s nejvySsi hodnotou topografického faktoru LS. Reprezentativni
trasy byly uréeny z digitdlniho modelu terénu a ovéfeny pfi terénnim prizkumu. Pro posouzeni erozni ohrozenosti
zajmového Gzemi bylo vybrano 23 eroznich profilt, podélné fezy jednotlivych profilli jsou souéasti této dokumentace.
L = faktor vlivu délky svahu
Faktor délky svahu (L) se stanovi vypoctem:
L=(d/22,13)"

Kde: Id - nepferusena délka svahu (m)
m — exponent délky svahu vyjadfujici nachylnost svahu k tvorbé ryzkové eroze. (viz tabulka)

Hodnoty exponentu délky svahu m v zavislosti na sklonu svahu a poméru ryzkové eroze k erozi plosné

Sklon svahu | Pomér mezi ryzkovou a ploSnou erozi | Sklon svahu Pomér mezi ryzkovou a plosnou erozi
(%) nizky stiedni vysoky (%) nizky stiedni vysoky
0,2 0,02 0,04 0,07 12,0 0,37 0,55 0,71
0,5 0,04 0,08 0,16 14,0 0,40 0,57 0,72
1,0 0,08 0,15 0,26 16,0 0,41 0,59 0,74
2,0 0,14 0,24 0,39 20,0 0,44 0,61 0,76
3,0 0,18 0,31 0,47 25,0 0,47 0,64 0,78
4,0 0,22 0,36 0,53 30,0 0,49 0,66 0,79
5,0 0,25 0,40 0,57 40,0 0,52 0,68 0,81
6,0 0,28 0,43 0,60 50,0 0,54 0,70 0,82
8,0 0,32 0,48 0,65 60,0 0,55 0,71 0,83
10,0 0,35 0,52 0,68

Za Ucinné preruseni délky pozemku po spadnici Ize povazovat hrazku, sbérny &i zachytny pfikop nebo prileh,
zamezuijici pfitékani vody na nizZe lezici plochu, nikoliv napf. terénni mez.

S = faktor vlivu sklonu svahu

Ztrata pady se zvySuje se vzrustajicim sklonem svahu, a to rychleji nez je tomu u délky svahu. Hodnota faktoru
sklonu svahu S se uréuje pomoci vztahti (RENARD et al., 1997)

S =10,8sin s + 0,03 pro s mensi nez 9 %

S =16,8 sin s — 0,50 pro s vétsi nebo rovno 9 %

Kde s je sklon svahu (rad)

Pro vypocet byly pfevzaty hodnoty s z tabulky v Metodice

Hodnoty faktoru sklonu svahu S pro pfimy svah

sklon (%) S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,138 | 0,246 0,354 0,462 0,569 0,677 0,784 0,891 1,006 1,172

sklon (%) S 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,337 | 1,502 1,666 1,829 1,992 2,154 2,316 2,476 2,636 2,795

sklon (%) S 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2,953 | 3,110 3,266 3,421 3,575 3,727 3,879 4,030 4,179 4,327

PFirodni svahy jsou zpravidla nepravidelné a proto je uréeni hodnoty faktoru sklonu svahu S uvedenym
zpusobem nepfesné. Rozdily mezi vypocty pro konkavni, pfimé, kombinované a konvexni svahy jsou uvedeny v tabulce:
Vliv vzdalenosti ¢asti svahu od horniho okraje pozemku na faktor S nebo K
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1 2 3 4 B, 6 7 8 9 10.

0,03 0,06 0,07 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15

C = faktor ochranného krytu vegetace

Pro TTP je faktor C = 0,005, pro uréeni eventualni moznosti ponechani zemédélského pozemku v orné pudé bylo uvazovano s
pouzivanim Sestiletého osevniho postupu (s pfevaznym zastoupenim obilovin) s pravidelnym stfidanim : 1 — jetel, 2 — jetel, 3 —
obilovina, 4 — fepka, 5 — obilovina , 6 — obilovina. Hodnota faktoru C byly uréeny z databdze SOWAC GIS viz pfilohy za podélnymi
profily. Pro potfeby tohoto vypoctu byl pouzit faktor C podle druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitosti. Vypocet je tedy platny
za predpokladu souladu katastru nemovitosti se skute¢nym stavem v terénu. Pokud spadnice prochazi vice druhy pozemku byl pouzit

vazeny pramér hodnot podle délky spadnice.

P = faktor U €innosti protieroznich opat Feni
Pro vypocet byl pouzit faktor P = 1 (bez protieroznich opatfeni), pouze u profilu 5 a 9 bylo uvazovano s vlivem polni cesty jako

preruSeni profilu a u profilu 10 s €asteCnym zatravnénim drahy profilu.

PFipustna ztrata p ady vodni erozi

K posouzeni miry erozniho ohroZzeni pozemk( slouzi spolu s dal$imi kritérii princip pfipustné ztraty pudy, ktera je definovana
jako maximélni hodnota ztraty dovolujici trvale a ekonomicky dostupné udrzovat Grodnost pidy. Dosazenim odpovidajicich hodnot
faktord do univerzalni rovnice se uréi dlouhodoba pramérna ztrata pldy vodni erozi pro vySetfovany pozemek v t/ha/rok pfi
uvazovaném zpusobu vyuzivani, podle hloubky pady uréené z kédu BPEJ ktera je uréena podle 5. ¢&islice kédu. Viz tabulka. V pfipadé,
Ze se na erozni linii vyskytuji rzné hloubky pad pocita se pfipustna ztrata pady v t/ha/rok vdzenym primérem.

Pripustna ztrata plidy erozi podle hloubky pudy

o Koéd BPEJ (5.¢islice PFipustna ztrata pudy erozi
Hloubka pidy kédu) (t.ha -1, rok -1)
Stfedné hluboka
(30-60cm) 14,7 4,0
Hluboka
( >60 cm) 0,23 10,0
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VYPOCET KOEFICIENTU K

Profil BPEJ Délka K Profil BPEJ Délka K Profil BPEJ Délka K soucin
4.33.01 479,11 | 0,31 4.30.01 135,18 | 0,23 4.12.00 24,85 0,50 12,425
43311 189,63 | 0,31 4.13.00 97,97 | 0,54 4.30.01 68,73 0,23 15,808
1 4.33.01 472,92 | 0,31 4.48.11 320,94 | 0,41 4.30.11 333,45 | 0,23 76,694
1141,66 | 0,31 9 4.30.01 76,05 | 0,23 16 4.30.01 343,62 | 0,23 79,033
4.33.01 38,17 0,31 4.33.01 240,66 | 0,31 4.12.00 107,98 | 0,50 53,99
4.33.11 126,82 | 0,31 4.48.11 34,17 | 0,41 4.48.11 73,85 0,41 30,279

2 4.30.11 241,42 | 0,23 904,97 | 0,36 952,48 | 0,28 | 268,23
406,41 | 0,26 4.30.11 19,55 | 0,23 4.30.11 87,25 0,23 20,068
4.33.01 18,9 0,31 4.12.00 23,99 | 0,50 4.30.01 111,93 | 0,23 25,744
4.30.11 299,61 | 0,23 4.30.11 238,34 | 0,23 4.33.01 162,79 | 0,31 50,465
4.12.00 197,27 | 0,50 10 4.02.10 101,08 | 0,46 17 4.02.00 182,71 | 0,46 84,047
3 4.12.10 74,45 0,50 4.30.01 194,64 | 0,23 4.30.01 99,17 0,23 22,809
4.02.00 108,38 | 0,46 4.02.00 12,16 | 0,46 4.12.00 90,29 0,50 45,145
698,61 | 0,37 589,76 | 0,29 734,14 | 0,34 248,28
4.30.11 83,37 0,23 4.30.01 113,84 | 0,23 4.30.11 89,69 0,23 20,629
4.30.01 178,25 | 0,23 4.30.11 329,11 | 0,23 4.30.01 110,55 | 0,23 25,427
4.12.00 132,47 | 0,50 1 4.30.01 187,91 | 0,23 18 4.12.00 94,57 0,50 47,285
4.30.01 90,08 0,23 630,86 | 0,23 4.02.00 236,3 0,46 108,7
4 4.48.11 132,5 0,41 4.30.11 245,22 | 0,23 4.62.00 101,11 | 0,35 35,389
4.30.11 79,65 0,23 4.12.10 154,8 | 0,50 632,22 | 0,38 237,43
4.48.11 63,19 0,50 4.30.11 74,97 | 0,23 4.30.01 15,75 0,23 3,6225
759,51 | 0,33 12 4.02.10 184,53 | 0,46 4.33.11 78,53 0,31 24,344
659,52 | 0,36 4.30.14 27,12 0,23 6,2376
4.33.01 35,74 0,31 19 4.33.01 38,03 0,31 11,789
4.30.11 195,89 | 0,23 4.30.01 16,1 0,23 4.02.00 413,06 | 0,46 190,01
4.33.01 130,26 | 0,31 4.30.11 135,43 | 0,23 572,49 | 0,41 236
4.48.11 109,06 | 0,41 13 4.30.14 43,16 | 0,23 4.11.00 55,92 0,52 29,078
5 4.30.01 175,73 | 0,23 4.30.11 119,46 | 0,23 4.33.01 3,01 0,31 0,9331
4.48.11 153,51 | 0,41 4.30.01 396,79 | 0,23 4.30.01 215,13 | 0,23 49,48
4.30.11 108,58 | 0,23 710,94 | 0,23 20 4.48.11 425,07 | 0,41 174,28
4.30.01 167,6 0,23 4.30.01 54,88 | 0,23 4.62.00 85,59 0,35 29,957
1076,37 | 0,29 4.30.11 26,06 | 0,23 784,72 | 0,36 283,73
4.33.01 48,27 0,31 433.11 118,12 | 0,31 4.33.11 84,62 0,31 26,232
4.30.11 161,65 | 0,23 14 4.30.11 163,65 | 0,23 4.12.10 75,24 0,50 37,62
6 43311 100,57 | 0,31 4.33.01 329,2 | 0,31 ’1 4.02.00 240 0,46 110,4
4.48.11 101,66 | 0,41 4.30.01 107,86 | 0,23 4.30.01 80,19 0,23 18,444
412,15 | 0,30 799,77 | 0,27 4.48.11 170,34 | 0,35 59,619
4.30.01 4,26 0,23 4.30.01 61,03 | 0,23 650,39 | 0,39 252,31
4.33.01 146,55 | 0,31 4.30.11 138,14 | 0,23 4.30.01 28,49 0,23 6,5527
7 4.33.11 105,24 | 0,31 433.11 124,4 | 0,31 4.33.01 480,19 | 0,31 148,86
4.33.01 207,59 | 0,31 15 4.30.01 77,32 | 0,23 22 4.12.00 84,91 0,50 42,455
4.30.01 121,78 | 0,23 4.30.01 304,5 | 0,23 4.33.01 45,18 0,31 14,006
4.13.00 155,01 | 0,54 4.12.00 109,12 | 0,50 638,77 | 0,33 211,87
740,43 | 0,34 4.48.11 70,85 | 0,41 4.12.00 216,62 | 0,50 108,31
4.12.00 97,11 0,50 885,36 | 0,29 4.22.10 79,76 0,24 19,142
4.30.11 113,65 | 0,23 23 4.12.00 526,38 | 0,50 263,19
8 4.02.10 142,01 | 0,46 4.56.00 59,92 0,40 23,968
4.02.00 80,55 0,46 882,68 | 0,47 414,61

433,32 | 0,41
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VYPOCET KOEFICIENTU S A JEHO PREPOCET NA NEPRAVIDELNY TVAR SVAHU

USEK | S1V% | S1 | S2V% | S2 | S3V% | S3 | S4V% | S4 | S5V% | S5 | S6V% | S6 | S7V% | S7 | S8V% | S8
1 49 10559 1,7 |0214| 51 0579 8 0891| 57 0638 38 0,44 26 [0311| 3,1 |0,365
2 33 |038| 96 |[1,106| 54 |0608| 59 |0658| 86 0,96 82 |0914 4 0462| 31 [0,365
3 3 035 | 97 |1122| 72 |o805| 56 |0628| 74 |0827| 63 |0702| 45 |0516| 52 [0,589
4 54 [0608| 11,6 |1,436 7 0784 | 58 |0647| 56 |0628| 67 |0749| 42 |0483| 61 [0679
5 66 [0737| 81 |0903| 61 |0679| 44 |0505| 3,8 0,44 54 |0608| 4,1 |0473| 66 |[0,737
6 48 |0548| 98 [1,139| 53 |0598| 44 |0505| 38 0,44 61 |0679| 3,7 0,43 8 0,891
7 42 |0483| 108 |[1,304| 51 |0579| 43 |0494| 49 |0559| 71 [0795| 3,5 |0408| 62 [0,690
8 34 10397| 89 |099| 53 0,598 4 0462| 56 |0628| 66 |0,737| 25 0,3 5 0,569
9 1,8 |0224| 67 |0749| 73 |0816| 55 |0618| 36 |0419| 59 |0,658 2 0,246| 32 (0,376
10 1,1 |0,149| 6,2 0,69 61 |0679| 59 |0658| 18 [0224| 36 |0419| 15 [0192| 3,2 |0376
38 |0417| 831 |09 | 599 |0678| 538 [0579| 508 |0525| 597 (0666 3,26 |0,362| 4,97 |0,573
VYPOCET KOEFICIENTU S A JEHO PREPOCET NA NEPRAVIDELNY TVAR SVAHU
USEK | S9V% | S9 |S10V% | S10 |{S11V% | S11 [S12V% | S12 | S13V% | S13 |S14V% | S14 |S15V% | S15 |S16V% | S16
1 1,8 |0,224 4 0462| 45 |0516| 49 |0559| 46 |0526 52 |058| 59 |0658| 4,8 |0548
2 2,5 0,3 58 |0647| 46 |0526| 51 |0579| 57 |0638| 64 |[0714| 7.6 |0848| 63 |0,702
3 35 |0408| 61 |0679| 52 [058 ]| 6.2 0,69 71 0,795 7 0,78 | 65 |0,726| 53 |0,598
4 34 10397 52 |058 | 61 |0679| 59 |0658| 62 0,69 6 0667| 56 |0628| 59 |0658
5 2,5 0,3 44 |0505| 66 |0737| 55 |0618| 53 |0598| 39 |0452| 43 |0494| 49 |0559
6 23 |0278| 44 |0505| 56 |0628| 47 |0537| 38 0,44 34 (0397 36 |0419| 36 [0419
7 21 |0257| 28 |0332| 46 |0526| 52 |058 | 36 [0419| 34 |0397| 31 [0365| 27 |0,322
8 1,8 |0224| 23 |0278| 41 |0473| 46 |0526| 36 |[0419| 35 |0419| 22 |0268| 22 |0,268
9 16 |0203| 22 |0268| 36 |0419| 35 |0408| 36 |0419| 23 |0278| 06 0,1 0,8 |0,100
10 1,4 |0181| 1,9 |0236| 33 0397 29 |0344| 29 |0344| 11 [0,149| -0,7 0,1 -0,7 |0,100
229 |0,265| 391 (0408 4,8 |0535| 485 [0528| 4,64 |0495| 422 [0428| 3,87 |0,381| 358 |[0,364
VYPOCET KOEFICIENTU S A JEHO PREPOCET NA NEPRAVIDELNY TVAR SVAHU
USEK | S17V% | S17 | S18V% | S18 | S19V% | S19 |[S20V% | S20 | S21V% | S21 |S22V% | S22 | S23V% | S23
1 42 |0483| 45 |o516| 7,7 |0859| 36 |0416| 68 |0761 3 0,354| 2,8 0,332
2 34 |0397| 46 |0526| 61 |0679| 56 |0628| 57 |0638| 42 |0483| 22 [0,268
3 35 [0408| 41 |0473| 42 |048| 34 |0397| 54 [0608 4 0462 1,7 |0,214
4 36 |0419| 34 |0397| 33 038 23 |0278| 34 [0397| 29 |0344| 1,2 0,16
5 33 (038 25 0,3 3 035 | 15 (0192 1,7 |o0214| 26 |0311| 1,2 0,16
6 32 [0376| 21 |0257| 27 0322 1 0138 19 (0236 23 |0278| 13 0,17
7 2,7 |0322 2 0,246| 22 (0268 08 |0,122| 22 |0268| 1,7 |0214| 14 |0,181
8 3 035 19 |(0236| 18 |0224| 08 |0122| 1,8 |0224| 1,2 0,16 1,4 |0,181
9 1,7 |o0214| 1,6 |0203| 24 |o0289| 06 |0101| 11 |0149| 06 |0201| 13 0,17
10 09 0122 1 0,38| 14 (0181 o6 |0,01| 09 |0123| 06 |001| 1,2 0,16
2,95 |0317| 2,77 |0,283| 3,48 |0,335| 2,02 (] 3,09 |0,287| 2,31 (] 1,57 |0,183
GEO Hruby spol. s r.0., Doudlevecka 26, 301 00 Plzen Stranka 58




Plan spole¢nych zafizeni KoPU KnéZeves

Vypocet koeficientu L Vypodet ztraty pady za rok
PROFIL Délka svahu L PROFIL R K L S C P G G pripustna

1 1141,66 22,1 51,59 6,64 1 20 0,310 6,64 0,417 0,241 1 4,14 4,00

406,41 22,1] 18,36 3,50 2 20 0,260 3,50 0,99 0,241 1 4,34 4,00
3 698,61 22,11 31,57 6,02 3 20 0,370 6,02 0,678 0,241 1 7,28 4,00
4 759,51 22,1] 34,32 5,46 4 20 0,330 5,46 0,579 0,241 1 5,03 4,00
5 1076,37 22,1] 48,64 5,74 5 20 0,290 5,74 0,525 0,241 1 4,21 4,00
6 412,15 22,1] 18,62 3,52 6 20 0,300 3,52 0,666 0,241 1 3,39 4,00
7 740,43 22,11 33,46 5,39 7 20 0,340 5,39 0,362 0,241 1 3,20 4,00
8 433,32 22,1] 19,58 2,92 8 20 0,410 2,92 0,573 0,241 1 3,31 4,00
9 904,17 22,1] 40,86 3,80 9 20 0,360 3,80 0,265 0,241 1 1,75 4,00
10 589,76 22,1] 26,65 3,26 10 20 0,290 3,26 0,408 0,241 1 1,86 4,00
11 630,86 22,1] 28,51 3,82 11 20 0,230 3,82 0,535 0,241 1 2,27 4,00
12 659,52 22,11 29,80 5,10 12 20 0,360 5,10 0,528 0,241 1 4,67 4,00
13 710,94 22,1} 32,13 4,45 13 20 0,230 4,45 0,495 0,241 1 2,44 4,00
14 799,77 22,1] 36,14 6,46 14 20 0,270 6,46 0,428 0,241 1 3,60 4,00
15 885,36 22,1] 40,01 5,88 15 20 0,290 5,88 0,381 0,241 1 3,13 4,00
16 952,48 22,1] 43,04 6,08 16 20 0,280 6,08 0,364 0,241 1 2,99 4,00
17 734,14 22,1} 33,17 5,37 17 20 0,340 5,37 0,317 0,241 1 2,79 4,00
18 632,22 22,1] 28,57 5,00 18 20 0,380 5,00 0,283 0,241 1 2,59 4,00
19 572,49 22,1] 25,87 4,77 19 20 0,410 4,77 0,335 0,241 1 3,16 4,00
20 784,72 22,11 35,46 4,64 20 20 0,360 4,64 0,1 0,241 1 0,81 4,00
21 655,39 22,1] 29,62 5,82 21 20 0,390 5,82 0,287 0,241 1 3,14 4,00
22 638,77 22,1] 28,86 5,02 22 20 0,330 5,02 0,1 0,241 1 0,80 4,00
23 882,68 22,11 39,89 5,87 23 20 0,470 5,87 0,183 0,241 1 2,43 4,00

Z vySe uvedenych vypo ¢étl vyplyva Ze p Fipustné hodnoty smyvu ornice jsou p  fekro eny u profil G 1 az 5

a 12, u profil G 6, 7, 8, 14, 15, 19 a 21 se vypo étené hodnoty p fFibliZzuji dopustnym ztratdm ornice v tunach za rok.
» Projednani navrhu protieroznich opat  feni se sborem, obci a DOSS

N&vrh protieroznich opatieni KoPU Knézeves byl projedndvan na kontrolnich dnech, konanych za G¢asti sboru
zastupcl vlastnikd, obce a Statniho pozemkového Uradu ve dnech 2.5.2013, 5.6.2013, 12.6. 2013 a 27.6.2013, vysledky
projednani jsou podrobné popsany v zapisech z téchto kontrolnich dnd, jeZ jsou pfilohou této technické zpravy.
Zastupci vlastnikd ve sboru, ktefi jsou zaroven vlastniky vyznamné plochy zemédélské pldy v feSeném Uzemi a
hospodafi, jako velkoplosni uzivatelé branili navrhu protieroznich opatieni v mistech, kde byla eroze dolozena
vypoctem, ale podle jejich ndzoru se tam eroze nevyskytuje, po dlouhé a slozité diskuzi se podafilo prosadit navrh
protieroznich opatieni tak jak jsou navrzeny. DOSS nemély k navrzenym protieroznim opatfenim pripominky.

4.3.2. Prehled navrhovanych opat feni k ochran & pfed vodni erozi a posouzeni jejich
uéinnosti
« Organiza €ni opat feni:
Doporucena Uprava osevnich postupl tak, aby se minimalizovalo (nebo Uplné eliminovalo) obdobi, kdy je orna puda bez
vegetace, Uprava velikosti a tvari pozemkdu, travni pasy nebo napf. ploSné zatravnéni €i zalesnéni bylo velkoploSnymi uzivateli, ktefi

jsou zaroveri vyznamnymi vlastniky pozemk( striktné odmitnuto. Odmitnuty byly i navrhy na Upravu osevnich postupl a
agrotechnickych opatfeni s odkazem na predpisy hospodareni na svazitych pozemcich GAEC. Navrhovany byly napf.:

1.Bezorebné seti/sazeni (technologie pfimého seti/sazeni do nezpracované pudy)
2.Seti/sazeni do mulce
3.Seti/sazeni do mélké podmitky
4.Seti/sazeni do ochranné plodiny (napf. do vymrzajici meziplodiny — svazenka vraticolista, hof€ice bila)
5.Dulkovani
6. Stfidani Sirokoradkovych plodin na erozné ohrozenych svazich v pruzich cca 40 m setych po vrstevnici (napf. kukufice —
0zimé pSenice)
« Agrotechnicka opat Feni
Doporuéena zejména v Uprava sméru orby po vrstevnici, vysev do ochranné plodiny, pfedevsim v lokalité u hibitova, kde tato
zakladni zasada neni dodrZzovéna.

. Technicka opat feni
Profil 1
Jako protierozni opatfeni je navrzena VPC 12 doplnéna svodnym pfikopem a doprovodnou zeleni
Profil 2az 5
Jako protierozni opatreni je navrzena DPC 1 doplnéna svodnym pfikopem a doprovodnou zelenfi
Profil 11 aZ 16
Jako protierozni opatfeni je navrzena DPC 2 doplnéna svodnym pfikopem a doprovodnou zeleni
Profil 17, 18 a 20
Jako protierozni opatfeni je navrzena DPC 3 doplnéna svodnym piikopem a doprovodnou zeleni erozni linii pferusuje i DPC 7
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NavrZzend protierozni opatieni smérovala vesmés ke zkraceni délky erozni linie jejim prerusenim a zajisténi neskodného odvedeni
srazkové vody do pfirozeného recipientu. Na zdkladé navrienych opatieni byly vypocteny nové podélné profily jednotlivych
eroznich linii s promitnutymi kédy BPEJ a dalSimi informacemi pro vypocet (sklony jednotlivych Gsekd, délky linie v kazdé BPEJ.
Celkem bylo posuzovano 28 profild. Pfislusné podélné profily jsou pfilohou této zpravy.

VYPOCET KOEFICIENTU K PO PEO

GEO Hruby spol. s r.0., Doudlevecka 26, 301 00 Plzen Stranka 60

Profil BPEJ Délka K Profil BPEJ Délka K Profil BPEJ Délka K
useku useku Useku
4.33.01 419,57 0,31 4.30.11 235,26 0,23 4.30.11 90,92 0,23
1A 43311 147 | 031 12 A 41210 1433 | 05 18 A 43001 | 9338 | 023
566,57 | 0,31 24959 | 0,25 1843 | 0,23
4.33.11 34,47 0,31 4.12.10 124,1 0,5 4.12.00 94,97 0,5
1B 43301 | 47363 | 031 ) 43011 | 7396 | 023 8 40200 | 23526 | 0.46
5081 | 0,31 12B 43001 | 180,02 | 0,23 18B 46200 | 10244 | 0,35
4.33.01 38,06 0,31 378,08 0,32 432,67 0,44
2 A 4.33.11 126,58 0,31 4.30.01 16,47 0,23 4.30.01 211,75 0,23
43011 | 6659 | 0,23 43011 1461 | 0,23 20 A 44811 1514 | 0,41
231,23 0,29 13 A 4.30.14 48,45 0,23 363,15 0,31
2B 4.30.11 151,46 0,23 4.30.11 91,16 0,23 4.48.11 255,92 0,41
151,46 | 0,23 302,18 | 0,23 20B 46200 | 8673 | 035
43301 185 | 031 43011 17,76 | 0,23 342,65 | 0,39
4.30.11 299,64 0,23 13 B 4.30.01 360,88 0,23
3 A 4.12.00 65,62 0,5 378,64 0,23
38376 | 0,28 43001 55 0.23
4.12.00 131,27 0,5 4.30.11 26,13 0,23
4.30.11 1,55 0,23 14 A 4.33.11 118,65 0,31
3B 41210 248 05 43011 | 133,78 | 0,23
40200 | 10419 | 0,46 33356 | 0,26
281,81 0,48 4.33.01 315,02 0,31
43011 | 8347 | 023 14 B 43001 | 6662 | 023
43001 1787 | 0,23 38164 | 0,30
4 A 4.12.00 27,57 0,50 4.30.01 61,07 0,23
289,74 0,26 4.30.11 138,03 0,23
41200 | 8803 | 05 43311 | 12478 | 0,31
43001 | 9046 | 023 15A 43301 | 7724 |03l
4B 4.48.11 132,54 0,41 4.30.01 65,8 0,23
43011 | 7996 | 0,23 466,92 | 0,26
44811 | 6268 | 041 43001 | 20414 | 023
453,67 0,36 4.12.00 109,15 0,5
4.33.01 29,15 0,31 158 4.48.11 60,96 0,41
43011 | 19628 | 0,23 37425 | 034
5 A 4.33.01 131,32 0,31 4.30.01 51,99 0,23
4.48.11 58,99 0,41 16 A 4.30.11 332,44 0,23
41574 | 0,29 43001 | 112,86 | 0,23
44811 | 2587 | 041 49729 | 0,23
4.30.01 176,34 0,23 4.30.11 87,62 0,23
B 4.48.11 153,43 0,41 17 A 4.30.01 40,35 0,23
5 43011 | 10897 | 0,23 127,97 | 0,23
4.30.01 167,31 0,23 4.30.01 48,91 0,23
631,92 0,28 17B 4.33.01 163,7 0,31
43001 | 116,64 | 0,23 40200 | 6167 | 046
11A 43011 | 11401 | 0,23 27428 | 0,33
230,65 0,23 4.02.00 101,3 0,46
43011 | 18822 | 0,23 17 43001 | 9918 | 023
11 B 43001 1769 | 0,23 41200 | 9062 | 05
365,12 0,23 291,1 0,39
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VYPOCET KOEFICIENTU S A JEHO PREPOCET NA NEPRAVIDELNY TVAR SVAHU PO NAVRHU PROTIEROZNICH OPATRENI

USEK | SIAV | S1A | S1BV% | S1B | S2AV% | S2A | S2BV% | S2B | S3AV% | S3A | S3BV% | S3B | SAAV% | S4A | S4BV % | S4B
1 49 |0559| 48 |0548 0 0 10 1,172 5 0,569 5,2 0,589 | 85 0,949 | 4,4 |0,505
2 3,4 |0397| 47 0,537 0,7 0,06 11 1,337 51 0,579 5 0,569 | 7,5 0,838| 4,4 0,505
3 33 |038| 39 0,452 9,2 1,039 | 11,1 1,354 53 0598 | 48 |0548| 7,3 0,816| 4,4 |0,505
4 33 |038| 37 0,43 10 1,006 9 1,006 5,7 0,638| 45 0,516 59 0,658 5 0,569
5 3 0,354 | 35 0,408 9,5 1,089 7,2 0,805 7,2 0,805 6,1 0,679| 59 0,658 | 3,7 0,430
6 34 (0397 28 |0332| 121 |[1,518 68 |0,761 7,8 0,87 76 |0848| 6,1 0679 3,8 |0,440
7 6,6 |0,737 1,6 |0,203| 109 1,322 6,7 |0,749 7,1 0,795 7,5 0,838 | 52 0,589 4 0,462
8 69 |0,773 1,1 0,149 7,5 0,838 65 |0,726 6,3 0,702 6,3 0,702| 55 0618 56 |0,628
9 6,5 |0,737 1,1 0,149 8,9 0,996 64 |0,714 6 0,667 5,9 0,658| 5,7 0,638| 59 0,658
10 51 |0,579 1,1 0,149 8,3 0,926 59 |0,658 59 0,658 6,3 0,702| 59 0,658 | 6,2 0,690

464 | 056 | 283 |0283| 771 |0989| 806 |0848| 6,14 |0706| 592 |0687| 635 |0675| 474 |0,556
VYPOCET KOEFICIENTU S A JEHO PREPOCET NA NEPRAVIDELNY TVAR SVAHU PO NAVRHU PROTIEROZNICH OPATRENI

USEK | S5AV % S5A S5BV% S5B S11AV% | S11A | S11BV% | S11B | S12AV% | S12A | S12BV% | S12B | S13AV% | S13A | S13BV% | S13B
1 51 |0579| 3,6 |0419 5 0,569 7 0,784 | 4,8 0,548 5,9 0,658 3 0,354 | 4,9 0,559
2 6,3 0,69 3,5 0,408 | 43 0,494 6 0,667 5,1 0,579 5,1 0579| 52 0589 | 3,8 |0,440
3 8,6 0,96 4 0,462| 4,4 {0,505 56 0,628 4,6 0,526 | 45 0516| 51 0579| 3,5 0,408
4 88 [0,983| 38 0,44 46 |0,526 5 0,569 4,2 0,483 4,9 0,559 | 5,7 0,638 3,5 0,408
5 79 (0881 63 0,702 | 4,7 0,537| 4,5 |0,516 6,9 0,773 56 |0628| 65 0,726 | 3,8 |0,440
6 81 [0,903| 5.2 0589 | 48 |0548| 42 0,483 6,6 0,737| 46 |0526| 7,2 0,805 | 3,7 0,430
7 7 0,784 | 54 |0,608 5 0,569 39 0,452 58 0,647 | 41 0,473 71 0,795| 3,5 0,408
8 63 |0,702| 34 |0,397 54 |0,608 3,7 0,43 59 0,658 36 |0419| 67 0,749 | 3,7 0,430
9 59 |0,658 2 0,246 5,7 0,638 36 0,419 6,5 0,726 3 0,354 6 0,667 | 3,2 0,376
10 55 |0,618 1,1 0,149 6,2 0,69 32 0376 54 | 0,608 28 |0332| 57 0,638 29 0,344

6,95 |0,772| 3,83 |0425| 501 |0584| 467 |048 | 558 |0646| 441 |0472| 582 |0687| 3,65 |0,409
VYPOCET KOEFICIENTU S A JEHO PREPOCET NA NEPRAVIDELNY TVAR SVAHU PO NAVRHU PROTIEROZNICH OPATRENI

USEK| S1AV |s14A| S14BV |s14B| S15AV |si15a| S15BV |si15B| S16AV |si1eA| S17AV |s17a| S17BV |[s17B| S17CV |s17cC
1 46 [0526| 34 |0,397 54 |0,608 35 0,408 51 0,579 4,2 0,483 | 35 0,408| 2,8 |0,332
2 56 |0,628| 35 0,408 6,7 0,749 33 0,386 6 0,667 | 4,2 0,483 | 35 0,408 | 2,7 0,322
3 59 |0658| 3,3 0,386 7,4 |0,827 2,7 0322 6,5 0,726 | 4.2 0,483 | 3,5 0,408| 2,8 |0,332
4 66 |0737| 33 0,386 7,3 0,816 26 0311 53 0,598 4 0,462 | 3,7 0,43 3 0,354
5 7 0,784| 3,6 |0419 68 |0,761 1,7 |0,214 54 |0608| 41 0,473 | 3,7 0,43 2,9 0,344
6 73 |0816| 36 |0419 6,3 0,702 1,7 |0214 6,1 0,679 4,1 0,473 | 3,7 0,43 1,3 0,170
7 63 |[0,702| 33 0,386 6,3 0,702 1,6 |0,203 55 0618 44 |0516| 3,3 0,386 1,5 0,192
8 58 |0,647| 23 0,278 | 41 0,473| -0,5 0 5 0,569 3 0,354 | 31 0,365 1,6 |0,203
9 63 |[0,702| 22 0,268 | 43 0,494 | -1,7 0 4,6 0,526 3,2 0,376 | 3,2 0,376 1,6 0,230
10 54 |0,608 0 0 4,1 0,473 | -1,7 0 3,6 0,419 3,2 0,376 | 3,2 0,376 | 0,9 0,120

6,08 |0692| 2,85 |0306| 587 |0634| 1,32 |0155| 531 |0582| 3,8 |0435| 3,44 |0397| 211 |0,237
VYPOCET KOEFICIENTU K PO NAVRHU PROTIEROZNICH OPATRENI

USEK 51fAV S18A | S18BV% | S18B | S20AV% | S20A | S20BV % | S20B
1 47 [0537| 34 |0397| 49 0,559 0 0
2 45 [0516| 27 0,322 58 |0647| 08 |0,063
3 4,4 [0505| 25 0,3 48 0,548 1,2 0,16
4 47 (0537 21 0,257 36 |0,419 1,2 0,16
5 5 0,569 1,9 0,236 31 0,365 1,2 0,16
6 46 |0,526 2 0,246 2,8 |0,332 1,3 0,17
7 43 [049| 1,9 0,236 1,5 0,192 0 0
8 42 |0,483 1,7 0,214 1,5 0,192 0 0
9 4,1 |0473 0 0 1,5 0,192 0 0
10 4,1 |0,473 0 0 0,6 0,05 0 0

4,46 |0505| 1,82 |0,182| 3,01 |0,287| 0,57 |0,064
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PROFIL Délka svahu L PROFIL R K L S C P G G pripustna
1A 566,67 22,1(2561| 474 1A 20 0,310 4,74 0,56 0,241 1 3,97 4,00
1B 508,10 22,1{22,96| 3,85 1B 20 0,310 3,85 0,283 0,241 1 1,63 4,00
2A 231,23 22,1110,45| 3,39 2A 20 0,230 3,39 0,989 0,241 1 3,71 4,00
2B 151,46 22,1] 6,84 2,38 2B 20 0,280 2,38 0,848 0,241 1 2,72 4,00
3A 383,76 22,1{17,34| 3,41 3A 20 0,230 3,41 0,706 0,241 1 2,67 5,00
3B 281,81 22,1{12,73| 3,39 3B 20 0,480 3,39 0,687 0,19 1 4,25 5,00
4A 289,74 22,1{13,09| 2,52 4A 20 0,260 2,52 0,675 0,241 1 2,14 4,00
4B 453,67 22,1120,50| 2,97 4B 20 0,360 2,97 0,556 0,241 1 2,86 4,00
5A 415,74 22,1{18,79| 2,87 5A 20 0,290 2,87 0,772 0,241 1 3,10 4,00
5B 631,92 22,1{2859| 3,34 5B 20 0,280 3,34 0,425 0,241 1 1,92 4,00
11A 230,65 22,1110,42| 3,08 11A 20 0,230 3,08 0,584 0,241 1 1,99 4,00
11B 365,12 22,1{16,50| 3,34 11B 20 0,230 3,34 0,489 0,241 1 1,81 4,00
12A 249,59 22,1{11,28| 3,53 12A 20 0,250 3,53 0,646 0,241 1 2,74 4,00
12B 378,08 22,1117,08| 3,91 12B 20 0,320 3,91 0,472 0,241 1 2,84 4,00
13A 302,18 22,1{13,65| 3,51 13A 20 0,230 3,51 0,687 0,241 1 2,67 4,00
13B 378,64 22,1117,11] 391 13B 20 0,230 3,91 0,409 0,241 1 1,77 4,00
14A 333,56 22,1 15,07| 3,68 14A 20 0,260 3,68 0,692 0,241 1 3,19 4,00
148 381,64 22,1{17,25| 3,92 14B 20 0,300 3,92 0,306 0,241 1 1,74 4,00
15A 466,92 22,1121,10| 371 15A 20 0,260 3,71 0,634 0,241 1 2,95 4,00
158 374,25 22,1{16,91| 4,35 158 20 0,340 4,35 0,155 0,241 1 1,11 5,00
16A 497,29 22,11 22,47 445 16A 20 0,230 4,45 0,582 0,241 1 2,87 4,00
17A 127,97 22,1| 5,78 2,32 17A 20 0,230 2,32 0,435 0,241 1 1,12 4,00
178 274,28 22,1{12,39| 3,35 178 20 0,330 3,35 0,397 0,241 1 2,11 4,00
17C 291,10 22,1113,15| 3,44 17C 20 0,390 3,44 0,273 0,241 1 1,77 6,00
18A 184,30 22,1| 8,33 2,77 18A 20 0,230 2,77 0,505 0,241 1 1,55 4,00
188 432,67 22,1119,55| 4,17 18B 20 0,440 4,17 0,182 0,241 1 1,61 10,00
20A 363,15 22,1116,41| 3,83 20A 20 0,310 3,83 0,287 0,241 1 1,64 4,00
20B 342,65 22,1 15,48| 3,73 20B 20 0,390 3,73 0,064 0,241 1 0,45 5,00

Provedené vypo &ty dokladani Zze navrzena protierozni opat  Feni jsou dostate €né a na zadné erozni linii
nedochazi k p fekro ¢eni pfipustné dlouhodobé ztraty p  Gdy v tunach na hektar za rok a neni nezbytné p  Fijimat
dalSi opat feni predevSim agrotechnicka.

4.3.3. Prehled navrhovanych opat Feni k ochran & pFed vétrnou erozi a posouzeni jejich
a€innosti

Podle mapového serveru SOWAC GIS spada prevazna cast feSeného Gzemi do plad nachylnych k vétrné erozi
vzhledem k tomu Ze neexistuji dalSi faktory a k husté siti silnic II. a Ill. tfidy s doprovodnou vysadbou a navrzenych

polnich cest téz s doprovodnou vysadbou, kterd pini funkci vétrolamu, neni nutné pfijimat dalSi opatfeni proti vétrné
erozi.

Tato skuteénost byly projednana ve sboru zastupcl a bylo konstatovana, Ze se v feSeném U(zemi se vétrna eroze
neprojevuje a shor zastupcl doporucuje nepfijimat opatfeni proti vétrné erozi.

3.4. Prehled dalSich opat Feni k ochran é pudy

V feSeném Uzemi se nenachazeji sesuvna Uzemi, strze ani rekultivované pudy. V ramci PSZ feSeného Uzemi nejsou
tato opatfeni navrhovana.

.3.5. Zafizeni dot €ena navrhem protieroznich opat Feni

Vzhledem k tomu Ze protierozni opatfeni jsou spojena s vystavbou vedlejSich a dopliikovych cest, jsou
zafizeni dotéend navrhem protieroznich opatfeni shodna se zafizenimi dotéenymi stavbou pfislusnych
komunikaci.

.3.6. Naklady na protierozni opat Feni

V souladu s predchozim odstavcem neni Gc¢elné oddélit ndklady na protieroznich od nakladd na stavbu
komunikaci, tyto naklady jsou zahrnuty do nakladu na stavbu polnich cest, konkrétné VPC 12, DPC 1, DPC
2,DPC3aDPC7.
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4.4.Vodohospoda rska opat Feni

4.4.1. Zéasady navrhu vodohospoda Fskych opat feni
¢V ramci navrhu PSZ byly dodrzeny platné technické norm y a predpisy zejména:

Zakon €. 229/19991 Sh., o Upravé vlastnickych vztahu k pidé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich
predpisu.
Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského padniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpist.
Zakon €. 139/2002 Sbh. o pozemkovych Gpravach a pozemkovych Ufadech a 0 zméné zakona ¢. 229/1991 Sb., o Upravé
vlastnickych vztah( k ptdé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisu.
VyhlaSka €. 545/2002 Sb. o postupu pfi provadéni pozemkovych Gprav a nalezitostech navrhu pozemkovych Gprav, ve
znéni pozdéjSich predpisu.
Zakon €. 254/2001 Sh., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.
Vyhlaska €. 470/2001 Sh., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokl a zpusob provadéni ¢innosti
souvisejicich se spravou vodnich tokd, ve znéni pozdéjSich predpis(.

e Projednéani navrhu vodohospoda ¥skych opat feni se shorem, obci a DOSS

Navrh Planu spoleénych zafizeni pro KoPU Knézeves byl projednavan na kontrolnich dnech, konanych za
Gcasti shoru zastupcu vlastnikl, obce a Statniho pozemkového Gfadu ve dnech 2.5.2013, 5.6.2013, 12.6.
2013 a 27.6.2013, vysledky projednani jsou podrobné popséany v zapisech z téchto kontrolnich dnd, jez jsou
pfilohou této technické zpravy. Na jednani s DOSS dne 27.6.2013 byl zminén ,Pilotni projekt na zlepSeni
vodnich pomér na Rakovnickém potoce” v némz se uvazuje o vodni nadrzi. Na jednani bylo konstatovano,
Ze z dopisu od Povodi Labe, ktery obdrzel Méstys KnéZeves neni patrné, zda zasahne do k. U. Knézeves,
proto bylo pfitomnymi zastupci DOSS akceptovano, Ze neni v PSZ zminovan. Navrh vodohospodaisky
opatreni byl odsouhlasen sborem zastupct vlastnik(, obci a DOSS, béhem projednani nebyly vzneseny ze
Zadné strany pfipominky.

Koncepce feSeného Gzemi je z hlediska vodohospodarského a pomér( v oblasti vod zaloZena na skuteénostech
vychazejicich z polohy feSeného Gzemi. Zajmové Gzemim se nachazi na rozhrani povodi Ohfe a Rakovnického potoka
v disledku toho zde neprotéka zadna feka, zadna feka kterd by mohla ovliviiovat vodohospodarské poméry neni ani

v nejbliz§im okolim nejblizsi Feka je Berounka vzdalena cca 21 km se svym pfitokem Rakovnickym potokem. V severni
¢asti zajmového Uzemi pak prameni Novodvorsky potok, ktery te€e smérem na vychod do obce Nové Dvory, pokracuje
na vychod a vléva se do LiSanského potoka, ktery se za Rakovnikem viéva do Rakovnického potoka. Obec Knézeves je
situovana z pfevazné ¢asti na Uboci levého brehu vodotece Hajevského potoka. Jedna se o plochy zemédélsky
obhospodarované o celkové ploSe povodi cca 2183,4 ha. Obec je ohroZovana povrchovymi odtoky z ¢asti Gzemi nad
obci. Tato problematika byly feSena v ramci JPU v roce 2002, navrzenim tfi zachytnych pfikop(i oznagenych v stavajicim
PSz OP JPU 1, OP JPU 2, OP JPU 3 sespadovanych do odvodfovaciho pfikopu OP 7 vylsténého do betonové
zachytné nadrze s horskou vypusti pro zadrzeni pfivalové srazky a jejiho postupného bezpeéného odvedeni, pozemky
pod témito odvodnovacimi pfikopy a zachytnou nadrzi jsou evidovany na Méstys Knézeves, v sou¢asné dobé je
realizovan pouze odvodnovaci pfikop €islo 3, jako otevieny travnaty pfikop a svodny pfikop nad zachytnou nadrzi, které
je doplnén prehrazkami pro zbrzdéni pfivalové srazky.

Hustota fiéni sité

Jak je uvedenou vySe fi¢ni sit v zajmovém Uzemi je pomérné jednoducha je tvofena Hajevskym potokem, které zajmové
Uzemi protéka od severozapadu k zastavéné ¢asti kde se staci na jihozapad. Mezi obci KoleSovice a Prilepy se vléva do
KoleSovického potoka, ktery se pfed Rakovnikem viéva do Rakovnického potoka a ten tvofi pravostranny pfitok
Berounky.

Poloha a stav sité vodnich toku

Hajevsky potok je regulovany fi¢ni tok s lichobéznikovym profilem, ktery byl takto upraven v tficatych letech minulého
stoleti (podle letopocétu uvedeného na prehrazce v jeho spodnim toku). Do Hajevského potoka se vliéva veéjifovité nékolik
odvodnovacich pfikopu budovanych za Gcelem odvodu srazkové vody ze zajmového Gzemi.

Vodohospodarsky vyznamné lokality a vyznamna zarizeni.

V zajmovém Uzemi nejsou evidovany vodarenské nadrze, chranéné oblasti pfirozené akumulace vod nebo citlivé &i
zranitelné oblasti povrchovych vod, ochranna pasma vodnich zdroju &i chranéna Gzemi lazeriskych vod.

Zaplavova Uzemi a Uzemi uréend k rozlivim povodni

Vzhledem k nepfitomnosti vyznamného vodniho toku v zajmovém Uzemi ani v jeho nejbliz§im okoli nejsou v zajmovém
tuzemi definovany plochy zaplavovych Uzemi nebo plochy uréené k rozlivu povodni. Neznamena to ovSem, Zze nemuze
dojit k zaplaveni ¢asti Gzemi pfi extrémni srdzce nebo jinych okolnosti zabrarujicim k odvedeni srazkové vody.
Pfevazna ¢ast zajmového Uzemi spada do povodi 4. fadu 1-11-03-011, do severovychodni ¢asti zajmového Uzemi
zasahuje povodi 4. fadu 1-11-03-021 do vychodni ¢asti zasahuje malou plochou povodi 1-11-03-027.
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Hydrogeologicka charakteristika zajmového Gzemi

Geologicky s v zajmovém GUzemi nachazi:

kenozoikum

Kvartér:

kamenity aZ hlinito-kamenity sediment

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Horniny: kamenity az hlinito-kamenity sediment, Typ hornin: sediment nezpevnény,
Mineralogické slozeni: pestré, Zrnitost: kamenita az hlinito-kamenita, Barva: rlizna, Poznamka: misty bloky nebo eolicka
pfimés, Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

paleozoikum aZ proterozoikum

muskoviticky kvarcit az kvarciticka rula

Eratém: paleozoikum az proterozoikum , Skupina: vranovsko-oleSnicka skupina, Horniny: kvarcit, rula kvarciticka, Typ
hornin: metamorfit, Mineralogické sloZeni: muskovit, muskovit biotit, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské
paleozoikum, Oblast: moravskoslezska oblast, Region: moravikum

dolomiticky vapenec krystalicky

Eratém: paleozoikum az proterozoikum , Skupina: vranovsko-oleSnicka skupina, Safovska skupina, Horniny: vapenec
krystalicky, dolomiticky vapenec, Typ hornin: metamorfit, Mineralogické sloZeni: dolomit tremolit, Soustava: Cesky masiv
- krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moravskoslezska oblast, Region: moravikum

dvojslida pararula s granatem

Eratém: paleozoikum az proterozoikum , Skupina: vranovsko-oleSnicka skupina, $afovska skupina, Horniny: pararula,
Typ hornin: metamorfit, Mineralogické sloZeni: biotit, biotit muskovit ?granat, granat, Zrnitost: drobnozrnna, Soustava:
Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moravskoslezska oblast, Region: moravikum

Z davodl konfigurace terénu a nespravného hospodareni v povodi mGze dochéazet po vydatné destové srazce €i jarnim
tani snéhové pokryvky k intenzivnim povrchovym odtokdm.

Hydrologie Uzemi je z ¢asti ovlivnéna srazkovou ¢innosti, dale terénnimi parametry, hydrografickou siti, padnimi
vlastnostmi a zplisobem obhospodarovani.

Velka ¢ast feSeného Gzemi je intenzivné zemédélsky obhospodarovana, povrch tvofi louky, pole a lesni porost.
Primérné hodnoty sklonitosti v dil¢ich povodich posuzovanych prvka se pohybuji do 10 %.

Hydrotechnické vypo €ty

Jako navrhova srazka pro vypocet objemu odtoku a pratokd byl uvazovan privalovy dést s dobou opakovani N = 100 let.
Uhrn srazek 24 hod (N=100) ¢ini 96 mm.

Pro vypocet bylo uzito nasledujicich vztaha a vstupnich udaja:

Zpusob obdélavani a vyuziti tzemi: louka, komunikace, les.

_ 2

(H -0,24) A= 254+ 1000 0
H +0,8A CN

Ho ... pfimy odtok [mm]

H ... navrhovy dést [mm]
A ... potencidlni retence povodi [mm]

CN... primérné cislo odtokové kfivky
Op =1000.P . Ho
Op ... pfimy odtok [m?]
P... plocha povodi [km?]
Celkova plocha zajmového Uzemi — 2183,4 ha.

Dil&f plocha (m?) Povrch Potencialni retence PFHmy odtok (mm) PFmy odtok (m®)
18051939 Gzkof. plodiny 59,58024691 49,21275358 888385,6257
2510000 chmelnice 48,38095238 55,31950011 138851,9453
50000 les 84,66666667 38,18121607 1909,060803
147000 komunikace 37,95402299 61,85491262 9092,672155
1075061 zéastavba 169,3333333 16,67864823 17930,56425
celkovy odtok 1056169,9

4.4.2. Piehled vodohospoda fskych opat feni a jejich zakladni parametry
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7) Opatfeni ke zlepSeni vodnich pom ért

. Vystavba Prilepské nadrze

. Vystavba Nadrze I

. Stavajici zavlaha — bez opatfeni

8) Opatreni k odvad éni povrchovych vod z tzemi

. Nejsou navrhovana

9) Opatreni k ochran & pred povodn émi

. Vystavba Pfilepské nadrze

*  Vystavba Néadrze Il

10) Opatieni k ochran & povrchovych a podzemnich vod
. Nejsou navrhovana

11) Opatfeni k ochran & vodnich zdroj 4

. Nejsou navrhovana

12) Opatfeni u stavajicich vodnich d él, zavlahovych staveb a odvodn éni pozemk
e Rekonstrukce otevieného odvodriovaciho pfikopu OP2

Pravidelna udrzba stavajicich odvodriovacich pfikopd OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OPS8,
OP9, OP10
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Vodohospodarska opatreni navrhované

Oznateni piflepsks | Hlavni funkce opatfeni Umisténi opatieni Popis opatfeni
opatreni nadrs +  Zlepseni vodnich pomért \Y; zvavpadni Casti zvé1jm_ového Gzemi vpravo od silnice I, tf. 2275 | Typ: hloubena nadrz ve stavajicim terénu s hutnénou obvodovou
Stupen Pro Uzemni + Ochrana pfed povodnémi Knézeves — KoleSovice, mezi touto silnici, komunikaci VPC 9 a | hr4zi cca 0,25 m nad stavajicim terénem.

. P , «  Zdroj zavlahové vody Hajevskam p9tokem, u polni cesty VPC 9 se provede prelozka Hraz: obvodova, Sitka v koruné 4,0 m, ndvodni strana hraze pohoz
projektové rozhodnuti v km 0,000 aZ 0,180 , i
dokumentace NavrZzena v Gizemnim planu Méstyse Knézeves jako soucast z makadamu 0,25 m, patra 0,5x0,6 m zahoz z lomového kamene,

Navrhy pro

Realizace Pfilepské nadrze je ve stadiu schvaleného uzemniho
rozhodnuti podle dokumentace Ing Jaroslava Kohouta uloZené na Utadu

lokalniho biokoridoru LBC 1

délka hraze cca 590 m.
Ptivod vody: bocni
Plocha: 21 420 m’

realizaci Méstyse Knézeves, Investorem méla byt Zemédélska vodohospodarska Obi dv: 41 420 m?
opatreni sprava, Oblast povodi Vitavy, Stredisko Plzen. Zrusenim této organizace Pwierl;ndvo yd . bT ¢ votrubi 300
by jako investor pfipadalo v vahu Povodi VItavy nebo Ize realizovat r’| ok do n? r,ze. obetonovane potrubl mm
v ramci KoPU. Vypust: poZerdk
Pro dali fizenf Ize vyuZit stavajici dokumentaci, navrh na rozsifeni OdvtOk 2 nadr’ze: ob’eto’novanefotrubl 500 mm
vysadby planovanych dievin do Gzemi styku silnice a Hajevského potoka | Stfet se zafizenim technické infrastruktury Pfedpokladany zabor pudy
DTR se nezpracovavd je zpracovana projektova dokumentace, ktera Trasa VN vzdugné vedeni Plocha nadrze: 21 420 m’
bude pfi pFipadné vystavbé vyuZita. Podzemni kabel Telecom — soubé?né se silnici Doplitkova zelef: 6 670 m’
IGP pfed pfipadnou vystavbou. Celkem: 28 090 m?>
cK’z:‘aéef“' Nadrs 1. | Hlavni funkce opat¥eni Umisténi opatfeni Popis opatieni — navrhované jako moiné feseni
ategorizace «  ZlepSeni vodnich poméra V zapadni Casti zajmoveho Gzemi mezi Hajevskym potokem, Typ: hloubena nadri ve stavajicim terénu s hutnénou obvodovou
Stuoen . Ochrana pfed povodnémi silnici |v||.tl’. 2’276V|',<nezeves - P”l?py a otevienym hrazi cca 0,25 m nad stavajicim terénem.

P , U . «  Zdroj zavlahové vody odvgdnove}mm pfikopem OP 1, pfed jeho soutokem Hrdaz: obvodova Sitka v koruné 4,0 m, navodni strana hraze pohoz
projektové zemni s Hajevskym potokem. , 3
dokumentace | plan NavrZena v izemnim planu Méstyse Knézeves jako soucast z tnakad?mu 0,25 m, patra 0,5x0,6 m zahoz z lomového kamene,
Navrhy pro | Vodohospodafskeé opatfent je navrhovano jako hloubena nadrz, pro retenci lokalniho biokoridoru LBC 2a dell<,a hréze cca 85VO,m'
realizaci vody z Hajevského potoka v dobé povodiiovych pritoki z divodu Fluvizem modaini Privod vady: botni
opatieni eliminace kod. Plocha: 42 029 m

DTR se nezpracovava je opatreni neni zafazeno mezi priority
odsouhlasené sborem zéastupct
IGP pred pripadnou vystavbou.

Objem vody: 82 060 m>

Pritok do nadrZe: obetonované potrubi 300 mm
Vypust: otevieny poZzerdk s dvojitou dluZzovou sténou
Odtok z nadrze: obetonované potrubi 500 mm

Stiet se zafizenim technické infrastruktury

Predpokladany zabor pady

V dotcené lokalité nejsou evidovany sité technické
infrastruktury.

Plocha nadrie: 42 029 m’
Doplrikova zelen: 68 577 m’
Celkem: 101 606 m’
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Plan spole¢nych zatrizeni KPoU KnéZeves

Opatieni u stavajicich vodnich d él na vodnich tocich a staveb slouzicich k zavlaze a

odvodn éni pozemk 4

Oznaceni oP1 Stavajici stav Funkce v Gizemi
Délka 2040 m Odvodnovaci zafizeni Zajistuje odvod srazkové vody z vychodni ¢asti zajmového uzemi,
S pfichazejici od obce zadina jako sini¢ni piikop na komunikaci lll. tf. 2274 KnéZeves-
Sitka cca6,0m Chr{iét:an% Vel §P9|?ni ¢asti | chrastany, intravildn Knézevse obchazi z jizni Easti poté se stadi
i : < o | Zhacne zarostla rakosem, | na jihojihozapad kfizuje silnici Ill. t¥. 2276 piebira vodu
Profil Lichob&znikovy | hnizdiste divokych kachen. | ; odyodriovaciho pfikopu OP 2 a vlévd se do Hajevského potoka
Navrh Po konzultaci s ochranci pfirody provést K¥izeni:
opatfeni citlivé Gpravy, Pfede\,’§im ods'tranéniwrékosu, Propustek P5 km 0,459; P22 km 0,800
tafk abyvbyla @ch}oyana fuchno§t prlkppg @ | yzdugné vedeni VN km 0,753
zarovefi s_Iouz'll dal jako hnizdisté rozséahlé VzduZné vedeni VN km 2,156
kolonie divokych kachen. Silnice IlL.t¥. 2276 M1 km 2,315
Sdélovaci kabel SPT Telecom km 0,482, 3x km 1,422 az 1,458
Sdélovaci kabel SPT Telecom km 2,306
Oznaceni OP 2 Stavajici stav Funkce v Gzemi
Délka 2311m Znacné zarostla Odvod srazkové vody z jihovychodni ¢asti zajmového
- odvodriovaci strouha Gzemi, za¢ina u propustku P 12 pfes silnici II. tf. 227 a ;
Sitka cca6,0m naletovymi dfevinami a pokraduje severozapadnim smérem pres propustek P 6 a P ||
Profil travinami, propustky na 7, kfizi zelezni€ni trat propustkem P 10 a silnici I11.tF.2276
Lichob&znikovy kiizeni s komunikacemi propustkem P 11, viéva se do OP 1 a Hajevského potoka.
prakticky nefunkéni LBK 5,LBK 6 K Fizeni:
Navrh Vycisténi od naletovych dfevin a travin, které | Plynovod km 0,187
opatieni |znacné omezuji funkénost strouhy. Sdélovaci MTS podzemni km 0,107
Rekonstruovat propustky P6 a P7, které Sdélovaci MTS podzemni km 0,148
neplni svoji funkci, propustky P 10 a P 11 Cesta VPC 7 P6 km 0,527, VPC 8 P8 km 0,971, Zel. P10 km 2,167
postaci opravit a vycistit. Silnice 1I. tF.2276 P11 km 2,237
Kompletni rekonstrukce piikopu km 0,000 8Z | v;quzné vedeni VN km 1,213
km 1,700 Vzdusné vedeni VN km 1,970
Oznaceni OoP 3 Stavajici stav Funkce v Gizemi
Délka 1211 m Odvodriovaci strouha Odvod srazkové vody ze severozapadni ¢asti zajmového Uzemi a
Stk 6.0 Iicho?éinikov§h9 Wa”{ | odvod vody z okolnich chmelnic. Zaéind jako cestni pfikop od
irka ccabom mirne zarostla naletovymi | propustku P 2 vede na zapad u propustku P3 se staéi na
Profil Lichob&znikovy dfevinami a travinami. jihojihozapad pak se staci na jihovychod a jih a pred kfizenim
——— _ . S— . — Hajevského potoka se silnici Ill. tf. 2275 se vléva do Hajevského
Navrh Vyctstlt'od _naletovych dlievm a travin dalSi potoka.
opatieni | OPatieni nejsou navrhovéna. Interakéni prvek IP 12

KFizeni:

Soubéh s cestou VPC 9 km 0,000 az km 0,477
Vzdu$né vedeni VN km 0,850

Propustek P2 — 0,159

GEO Hruby spol. s r.o., Doudlevecka 26, 301 00 Plzen

Stranka 67



Plan spole¢nych zatizeni KoPU KnéZeves

Opatieni u stavajicich vodnich d él na vodnich tocich a staveb slouzicich k zavlaze a

odvodn éni pozemk 4

Oznateni OP 4 Stavajici stav Funkce v Gzem{
Délka 523 m Udrzovany odvodnovaci pfikop Odvodnovaci strouha zajiStujici odtok
— srazkove vody ze stfedu zastavéné Casti
Sitka 3,0-50m meéstyse, tekouci nejdfive na zapad posléze
" : Y se staéi na jih a vléva se do odvodriovaciho
Profil lichobéznik pfikopu OP 3.
Navrh Nejsou navrhovana zadna opateni.
o KFizeni:
opatreni . .
P Soubéh s chmelnici km 0,345 po km 0,500
Oznaceni OP5 Stavajici stav Funkce v Gzem{
Délka 1065 m Pravostranné rameno pramene Odvodnovaci pfikop tvofici pramen
= Novodvorského potoka zarostlé Novodvorského potoka, pramen skladd se ze
Sitka 2,0m v o NP |
travinami a naletovymi dievinami, bez | dvou pfikopd OP 5 a OP 6, pfevazné suchych ve
Profil lichobéznik stalého priitoku vody. tvaruV, Ievostran'nehowkvrl?IUJJC|hq 5|.In.|C| l.vtr. E
_ _ _ — 48 a pravostranného kfiZujiciho silnici Il tf. 227 a
Navrh Nejsou navrhovana Zadna opatreni, predpoklada se #eleznici Louny Rakovnik. Oba pfitoky se spoji a
opatfeni Jejlf:h c_elk'ova rekoystrlvjkce pfipadné celkové prestavby pokraéuji smérem na vychod do obce Novy Dviir
v rdmci vystavby prelozky R6 jako Novodvorsky potok.
KFizeni: neni kizeni se sitémi technické
infrastruktury
Propustky: P16 —km 0,309; P15 — km 0,690
P24 - km 1,025
Oznaceni OP 6 Stavajici stav Funkce v tzemi
Délka 1574 m Levostranné rameno pramene Odvodriovaci pfikop tvofici pramen
Zitka >om Novodvorského potoka s minimalnim | Novodvorského potoka, pramen se skladd ze
’ stalym pratokem vody zarostlé dvou pfikopl OP 5 a OP 6, pievainé suchych, ve
Profil lichobéznik travinami a naletovymi dievinami, tvaruV, Ievost’rann%!wvo .Ifrlzupc.lh? .5||n|cv| 1.TF.R6
e e . M v a pravostranného kfizujiciho silnici Il. tf. 227 a
zafizeni nejsou pravidelné udrzovana, |. L ¢ » o
Inéni ieiich funkce i ssledk h Zeleznici Louny Rakovnik. Oba pfitoky se spoji a
pInéni jejich funkce je v dsledku toho pokracuji smérem na vychod do obce Novy Dvir
omezeno. jako Novodvorsky potok.
Navrh Nejsou navrhovana zadna opatreni, predpoklada se K¥iZeni: neni kiizeni se sitémi technické
opatieni jejich celkova rekonstrukce pfipadné celkove prestavby | infrastruktury

v rdmci vystavby prelozky R6

Propustky: P14 —km 0,651; P25 — km 0,565
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Opatieni u stavajicich vodnich d él na vodnich tocich a staveb slouzicich k zavlaze a

odvodn éni pozemk G

Oznadeni OoP7 Stavajici stav Funkce v Gzemi
Délka 757 m Zarostly naletovymi dfevinami a Bezpecné odvedeni srazkovych vod ze severni
travinami profil i hloubka odpovida Casti uzemi nad intravilanem, dzemi FeSeno
Sirka cca25m funkci. JPU. Odvodrovaci ptikop svadi vodu z tzemi
! prostfednictvim odvodiovacich pfikopl
Profil lichob&znik navrzenych pfi JPU ozna¢enych OP JPU 1, OP
JPU 2 a OP JPU 3, které jsou do popisovaného
Navrh Selektivné vygistit od naletovych dfevin a travin, zachovat dieviny OP zaustény, pfikop je zakon&en suchym
" rostouci mimo profil pfikopu, provést celkovou rekonstrukci dna a betonovym poldrem s horskou vypusti
opatrem PR . P . P . . “ oY) .
stén prikopu, zbrzdit odtékajici vodu pfehrdzkami z vhodného KFizeni:
materialu (dfevo, kdmen v betonovém lozi) zpevnit dno a stény “
pred a za kazdou pfehrazkou, zajistit pravidelnou udrzbu. op JPL,J 1km 0,000
OP JPU 2 km 0,384
0P JPU 3 km 0,611
Oznaceni OoP 8 Stavajici stav Funkce v Gizemi
Délka 314 m Nové rekonstruovany pfikop se Odvod pfivalovych srazek z suchého
zachytnou nadrzi s betonovymi betonového poldru u zemédélského aredlu pres
Sitka 6,40 m tvarovkami, nema pfili§ zafizeni pro propustek P20 do Hajevského potoku
zbrzdéni vody KFizeni:
Profil obdélnikovy Soubéh se vzdu$nym vedenim VN
Navrh Nové upraveny odtok nejsou potfeba Z2adna opatfeni, pouze Km 0,000 po km 1,019
opatfeni pravidelna tdrzba.
Oznaceni OoP9 Stavajici stav Funkce v Gizemi
Délka 237 m Kratkd odvodniovaci strouha lezici | KFiZeni: neni k¥izeni se sitémi technické
Sitka 20m mimo zajmové Uzemi, odvadeéjici infrastruktury
srazka do Héjevského potoka
Profil lichobéznik
Navrh Strouha mimo zajmové Uzemi nelze a nejsou potieba
opatfeni | opatieni
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Opatieni u stavajicich vodnich d él na vodnich tocich a staveb slouzicich k zavlaze a

odvodn éni pozemk U

Oznaéeni OP 10 Stavajici stav Funkce v Gizem{
Délka 629 m Zarostly naletovymi dfevinami a travinami Bezpecné odvedeni srazkovych vod ze zapadni
profil i hloubka odpovida funkci. &asti zajmového Gzemi odvodriovaci prikop
Sitka cca25m pritékajici od Hofesedel, zacinajici na silnici
! KoleSovice Horesedly Ill. tf. 2284 te€e na SZ pak
Profil lichob&znik se prudce staci na JV a pokracuje jihovychodnim
_ __ _ _ _ _ _ smérem a vléva se do Hajevského potoka.
Navrh Selektivné vycistit od naletovych dfevin a travin, zachovat dieviny | v zajmovém tzemi je oboustranné lemovan
opatfeni rostouci mimo profil pfikopu zajistit pravidelnou Gdrzbu. chmelnicemi.
KFizeni:
Mostek M 3 km 0,180
Cesta VPC 3 km 1,945
Oznaleni | Hajevsky potok Stavajici stav Funkce v Gizemi
Délka 3535 m Nepfili$ vodnaty tok tvofici patefni Odvod srazkovych vod ze zajmového Gzemi,
vodohospodaiské zafizeni v zajmovém koryto toku bylo narovnano jiz kolem roku 1927, a
Sitka 6,40 m Uzemi, jedna se o regulovany vodni tok, | tok byl vyuzivan jako zdroj vody pro chmelnice,
ktery te¢e ve svém korytu jiz pfi kterymi vétSinou v zajmovém Gzemi protéka
Profil obdélnikovy mapovani v roce 1841 K¥izeni:
Navrh Upraveny odtok nejsou potfeba zadnéa opatfeni, pouze pravidelna Vedeni VVN 1x400 kV V412 km 0,331
L. adrba. Trasa VTL RWE km 0,367
opatreni Mostek M4 VPC 3 km 0,540
Mostek M5 VPC 7 km 2,116
Most M2 silnice I11.tF.2275 km 2,755
Vzdu$né vedeni VN km 2,858
Vzdusné vedeni VN km 2,858
Oznaceni Potok Ole$na Stavaijici stav Funkce v Gzemi
Délka 951 m Nep#ilis vodnaty tok, spiSe strouha je Odvod srazkové vody ze zdjmového Uzemi
Sitka 20m Zaéé’fek POt(ka ,0|e§[1§, ten tVOF,I' ¢ast | a odvod z meliorovanych pozemkd
hranice mezi k.U. KnéZeves a k.d. v jihovychodni ¢asti zajmového Uzemi
Profil lichobé&znik Chrastany u Rakovnika, pred silnici 227 | k§izeni:
se stadi ostfe do leva a teCe smérem Soubéh s meliorovanymi pozemky km 0,109 po
k obci Chrastany do Obecniho rybnika km 0,700 (meliorace 1974)
v intravildnu obce. Ropovod km 0,337
Navrh Vzhledem v vyznamu tohoto toku nejsou navrhovana Sdélovaci MTS podzemni km 0,370
opatieni z4adna opatieni. Sdélovaci MTS podzemni km 0,401

Vzdusné vedeni VN km 0,729

GEO Hruby spol. s r.o., Doudlevecka 26, 301 00 Plzen

Stranka 70



Plan spole¢nych zatizeni KoPU KnéZeves

Oznaceni | Novodvorsky P , .
v Stavajici stav Funkce v Uzemi
potok
Délka 1469 m Jedna se o prameni$té Novodvorského Odvod srazkové vody ze zajmového tzemi a odvod
Sitka 15-20m potoka, které se skladé ze dvou otevienych | z meliorovanych pozemkd z izemi mimo obvod KoPU
' ’ odvodnovacich pfikopd OP 5 a OP 6, které na | K¥izeni:
Profil lichob&znik | soutoku vytvofi Novodvorsky potok, ktery OP 5: Silnice II. t¥. 227 P 16 km 0,309
tece na vychod mimo zdjmové tzemi, Zeleznice P 15 km 0,690
ptikopy jsou opatfeny propustky pro Propustek P 24 km 1,025
prejezdy zemédélské techniky. OP 6: Silnice i. tf. E46 P 14 km 0,651
— L - - Propustek P 25 km 0,564
Navrh Vzhledem v vyznamu tohoto toku nejsou navrhovana | Novodvorsky potok
opatfeni | zadna opatreni. P 23 km 1,078
P 21km 1,265
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4.4.3. Zarizeni dot éena navrhem vodohospoda Fskych opat Feni
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OP1 M1 -2,315 0,753 0,482 1. 2276 - 2,315
P5-0,187 2,156 1,422 -1,458 3x
P22 -0,800 1,460 2,306
OoP2 P6-0,527 1,213 0,187 0,107 VPC7 - 0,527
P7-0,971 1,970 0,148 VPC8 - 0,524
P10-2,167 P10-2,167
P11 - 2,237 1. 2276 - 2,237
OoP3 P2 -0,159 0,850
OoP4 0,093
OP5 P16 - 0,309
P15-0,690
P24 -1,025
OP6 P14 -0,651
P25 -0,565
oP7
OP 8 P20 - 0,000 soubéh
OoP9
OP 10 M3 -0,180
Hajevsky potok M5 -2,116 2,496 VPC9 - 2,116
M2 -2,755 2,858 . 2275 -2,775
Potok Olesna 0,729 0,337 0,37
0,401
Novodvorsky potok | P23 -1,078
P21-1,265
Prilepska nadrz soubéh
Nadrz Il.
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4.4.4. Naklady na vodohospoda Fské opat Feni

Naklady na vodohospodarska opatieni byly kvalifikovanym odhadem urceny na 15 797 000,- K¢ bez DPH v cenach roku
2013. Skutecné naklady se budou fidit stavem na trhu v dobé realizace a nabidkovou cenou v ramci soutéze o
verejnou zakdzku.

4.4.5. Prehled vodohospoda fskych opat Feni

. . ; Plivodni ; Cena bez DPH rok
Prvek Oznaceni Poznamky ) Zabor v m2
vlastnik 2013
Otevieny odvodnovaci pfikop |OP 1 Bez opatreni 16704
Otevieny odvodiiovaci prikop |OP 2 Kompletni rekonstrukce 10200 867 000,00
Otevieny odvodnovaci pfikop |OP 3 Bez opatreni 4466
Otevieny odvodiovaci pfikop |OP 4 Bez opatreni 5003
Otevieny odvodiiovaci prikop |OP 5 Bez opatreni 6746
Otevieny odvodiiovaci prikop |OP 6 Bez opatreni 3384
Otevieny odvodnovaci prikop |OP 7 Bez opatreni 3150
Otevieny odvodiiovaci prikop |OP 8 Bez opatreni 1277
Otevieny odvodiovaci prikop |OP 10 Bez opatreni 3305
Potok Hajevsky potok Bez opatreni 31326
Potok Potok Olesna Bez opatreni 1738
Potok Novodvorsky potok |Bez opatreni 1719
Vodni nadrz Prilepska nadrz 21420 6 480 000,00
Vodni nadri Nadrz Il. 42029 8450 000,00
Vodohospodaiska opatieni v fe$eném k.u. Celkem 78818 73649 15 797 000,00

4.5. Opatieni k ochran & a tvorb é Zivotniho prost Fedi
45.1. Zéasady navrhu opat Feni k ochran & a tvorb & Zivotniho prost Fedi

Zajmové Gzemi je z hlediska jeho vyuZiti Uzemim s vysoce intenzivnim zplsobem hospodareni velkoploSnymi vlastniky, ktefi jsou i
vlastniky pozemk( a ¢ast pozemkd si pronajimaji. Jedna se o typickou chmelafskou oblast, kde rovinaté Uzemi uprostied je
vyuZivano pro péstovani chmele a okrajové svazité pozemky jsou rozorany a vyuzivany pro péstovani predevsim obilovin. V
zajmovém Uzemi se prakticky nevyskytuji trvalé travni porosty. Nachazi se zde pouze nékolik remizk{ a malych lesikd.

» Projednéani navrhu vodohospoda ¥skych opat feni se shorem, obci a DOSS

Navrh Planu spoleénych zafizeni pro KoPU KnéZzeves byl projednavan na kontrolnich dnech, konanych za Ggasti sboru
zastupcu vlastnikl, obce a Statniho pozemkového Ufadu ve dnech 2.5.2013, 5.6.2013, 12.6.2013 a 27.6.2013, vysledky
projednani jsou podrobné popsany v zapisech z téchto kontrolnich dn, jeZ jsou prfilohou této technické zpravy.

- Pozadavek velkoploSnych uzivateld: nerozdélovat bloky obhospodafované pudy,
remizky, stromoradimi, lesiky....

- PoZzadavek samospravy — Méstyse Knézeves: rozdélovat bloky obhospodafované pudy,
remizky, stromoradimi, lesiky....

Po slozitém projednani byla pfijata opatfeni v souladu s UP Knézeves a lokalnim USES. Odbor Zivotniho
prostfedi MU Rakovnik s navrzenymi opatfenimi souhlasil. Navrzena opatfeni odsouhlasil shor zastupct a
vlastnici pozemka.
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Prehled prvka USES
Uzemni systém ekologické stability byl prevzat z dokumentace zpracovanou firmou LARECO, Ji¢inskd 39, Praha 3, PSC 130 00 v
listopadu 1999 pro Pozemkovy urad Rakovnik. Vedoucim projektantem byl Ing. Petr Sklenicka, CSc., projektantem Ing. Jaroslav
Krejci.
Plan lokdlniho Gzemniho systému ekologické stability v katastralnim Gzemi Knéieves vychazi z generelu lokalniho USES
zpracovaného pro dané uzemi firmou LARECO Praha v roce 1993.
Generel lokédlniho USES esi zajmové katastralni Gzemi vzajemné propojenou siti vyluéné biocenter a biokoridor( pouze lokalniho
vyznamu. Systém je doplnén o fadu interakénich prvkd existujicich semifunkénich a funkénich,resp. navrienych. Soustava
interakénich prvkd tvofi ve zdejsi intenzivné vyuZivané zemédeélské krajiné se znacnym podilem chmelnic nenahraditelnou soucast
USES.
Plan predpoklada prostorové vymezeni skladebnych prvkd mistniho USES navrienych a vymezenych v generelu & doplnénych v
ramci planu nad rastry KN a PK map.
Interakéni prvky, které plan vymezuje nebo navrhuje, jsou predstavovany vétsinou dfevinnymi doprovodnymi porosty piikop,
polnich cest, v dalSich pripadech se jedna o porosty typu remiz (enkldva dievinnych spolecenstev). Dislokaci nové navrZenych
interakénich prvk( byly feseny zejména vétsi celky ekologicky labilnich agrocenéz.
Vzhledem k flagrantnimu nedostatku vodnich ploch ve zdejsi oblasti, byla vénovdna maximalni pozornost navrhu novych vodni
ploch. Ve vysledku se to projevilo navrhem vodnich nadrzi v pfipadech biocenter 1, resp. 2b. V obou pripadech jsou navrzeny
rovnéz alternativy témto navrhdm, které prichazi v Gvahu teprve v pfipadé, kdy stanovistni podminky dané hydrogeologickymi,
hydrologickymi, topografickymi a dalSimi charakteristikami, vystavbu vodnich nadrzi neumozni.
Jednotlivym skladebnym prvkéim USES (biocentra, biokoridory, interakéni prvky) je v textu v daném pt¥ipadé piifazovén jeden za tii
stavd: funkéni (FUN), semifunkéni (SF) a navrzeny (NAV). Prvky obsahuji ramcovy textovy doprovod vyuZivajici, zejména u prvkd
funkénich, podklady generelu lokalniho USES, doplnény o vysledky terénniho Setfeni. U prvk( funkénich a semifunkénich
doporucuje plan vétsinou po podrobné inventarizaci zelené, doplnéni a udrzbu porostd, dle charakteru prvku. U prvkd navrzenych
je uveden cilovy stav s ramcovymi zasadami jeho dosazeni.
Celkové fedeni pldnu mistniho USES, rozmisténi navrhovanych prvk( je patrné z prehledné navrhové mapy v méfitku 1:5000.
Graficka identifikace je zpracovana formou tisk( jednotlivych prvkd prevazné v méritku 1: 2880, pfip. 1:2000.
Resené Gzemi neni soucasti velkoplo$ného CHU (CHKO,NP) ani ptirodniho parku. Rovné? v jeho hranicich neni vyhldgeno ZCHU.
Plan USES uvaZuje se dvémi alternativnimi fesenimi:
BC-1 Preferovanym cilovym stavem je vodni nadrz. V pripadé, Zze podminky dané lokality
tuto variantu neumozni, je uvazovano s vysadbou lesni enklavy.
BC-2 varianta 2a — zatravnéni lokality se skupinovou a rozptylenou vysadbou priméstského
charakteru.

varianta 2b — vystavba cca 9 ha vodni nadrze s bfehovymi porosty — tato varianta je

je preferovana. Varianta 2a pfichazi v Uvahu pouze v pripadé, kdy stanovistni

podminky tuto vysadbu neumozni.

Vyznamny krajinny prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna cast krajiny, kterd utvari jeji
typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou ze zakona vsechny lesy,
raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera a idolni nivy. Dale jsou jimi jiné ¢asti krajiny, které jako vyznamny krajinny prvek
zaregistruje povéreny obecni Urad (jakozto mistné pfislusny organ ochrany pfirody), zejména mokrady, stepni
travniky, remizky, meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerostd a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni Utvary, vychozy
a odkryvy. Mohou to byt i cenné plochy porostd, sidelnich Gtvar( véetné historickych zahrad a parkd. Registrace VKP
se provadi zapisem do seznamu, zapis obsahuje soupis katastralnich Uzemi a vycet dotéenych parcel s uvedenim jejich
vlastnikd a najemcd, struénou charakteristiku, doklad o oznameni, poptipadé o vysledku zruseni a zdkres v mapach
pfiméreného méritka.
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4.5.2. Z&kladni parametry prostorového uspo  Fadani opat feni k ochran é a tvorb é Zivotniho prost fedi.
Oznakeni | Stav Sodasny stav Stupeii Cilovy stav Navrh opatreni Pp tr? bna
ochrany vyméra prvku
LBC-1 navrzeny Lokalni biocentrum reprezentativni "Niva Hajevského | ¢ast VKP | Preferovana je vodni - zaméfeni prvku 2,4910 ha
potoka je vymezeno na obou bfezich upraveného nadrz(pravdépodobné obtokova) s | - delimitace zahrnuté zem.
vodniho toku v misté stavajiciho remizu s dfevinnymi bohatymi bfehovymi porosty. pudy
spolecenstvimi s aktualni dfevin.skladbou Pn (90%), Alternativou je enklava - realizace vodni nadrze
Fe (10%), Sc,...Bylinné patro tvofi ruderalni s dfevinnymi spole¢enstvimi v - zaloZeni dfev.spolecenstev
spoleCenstva s dominantni kopfivou.Vodni tok je cilové skladbé.Dil¢i revitaliza¢ni - Udrzba a doplnéni bfehovych
upraven v trase, v podélném skladu nivelity i v zasahy v koryté toku. porostd Hajevského potoka
koryté (pravidelny tvar,opevnéni) - dil¢i realizace opatfeni v toku
LBC-2a navrzeny Lokalni biocentrum navrzené, na stavajici kultufe ¢ast VKP | Stavajici tok s dil&imi - zameéfeni prvku 3,0008 ha
orné pudy v prostoru mezi upravenym vodnim tokem revitalizaénimi zasahy (pficné - doplnéni brehovych a
a zeleznici.Biocentrum je alternativou vaci BC- objekty, dfev.doprovod). Luéni doprovodnych dfevinnych
2b.Preferovano je BC-2b. spolecenstvi s rozptylenou a porostu
skupinovou vysadbou (stanovistné | - dil&i revitaliza¢ni opatfeni
prislusné druhy drevin). v koryté
- delimitace kultur
- skupinova a rozptylena
vysadba drevin dle
provadéciho projektu
- pfi vysadbach je nutno
respektovat ochranné pasmo
Zeleznice
LBC-2b navrzeny Chmelnice vesmés v Utlumu mezi Hajevskym Zazemnény pratoény rybnik - zruSeni chmelnic 11,2115 ha
potokem a jeho pFitokem.Biocentrum je alternativou s bohatymi bfehovymi porosty. - realizace rybnika
vuci BC-2a oproti kterému je preferovano. - vysadba bfehovych porostt
LBC-3 semifunkéni | Lokalni biocentrum reprezentativni z ¢asti vymezené | VKP Lesni enklava s cilovou dfevinnou | - zaméfeni prvku 5,1648 ha

na lesnim remizu a z ¢asti navrzené na orné pude.
Stavajici enklava lesnich a nelesnich drevinnych
spoleCenstev je z vice nez 50% reprezentovana
smrkem ztepilym a Pn.Dale se v dfevinné skladbé
objevuje Sc,Apl,Ps,Ag,Qr,Tc.V hustém kefovém
patru dominuji ostruzinik,pamelnik,hloh
obecny,Rc.Biocentrem protékd maly vodni tok.

skladbou.

- zaloZeni lesniho porostu

- postupna Uprava dfevinné
drevinné skladby ve
stavajicim lesnim porostu

- dil¢i revitalizaéni zasahy
v koryté toku

- doplnéni bfehovych porostl
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Oznafeni | Stav Sodasny stav Stupeii Cilovy stav Navrh opateni Pp tr?bna
ochrany vyméra prvku
LBK-4 navrzeny Pramenny Usek pfitoku Hajevského potoka vesmés | ¢ast VKP | Lesni koridor se stanovistné - zameéfeni prvku 0,7369 ha
bez bfehovych porostl v kultufe orné pady pfislusnymi druhy dfevin. - dil¢i realizaéni zasahy
v koryté toku
- doplnéni bfehovych a
doprovodnych porost
LBK-5 navrzeny Upraveny pfitok Hajevského potoka vesmeés bez ¢ast VKP | Revitalizovany vodni tok s pasem | - zaméreni prvku 1,7237 ha
bfehovych porostu. doprovodnych dfevinnych porostu. | - dil¢i realizaéni zasahy
v koryté toku
- doplnéni brehovych a
doprovodnych porostt
LBK-6 navrzeny Upraveny pfitok Hajevského potoka vesmés bez ¢ast VKP | Revitalizovany vodni tok s pasem | - zaméreni prvku 0,8270 ha
bfehovych porostu. doprovodnych dfevinnych porosta. | - dil¢i realizacni zasahy
v koryté toku
- dopInéni brehovych a
doprovodnych porost
LBK-7 navrzeny Upraveny Hajevsky potok vesmés bez bfehovych VKP Revitalizovany vodni tok s pAsem | - zaméfeni prvku 0,7872 ha
porostu. doprovodnych dfevinnych porostu. | - diléi realizaéni zasahy
v koryté toku
- dopInéni brehovych a
doprovodnych porost
LBK-8 navrzeny Upraveny Hajevsky potok vesmeés bez bfehovych VKP Revitalizovany vodni tok s pasem |- zaméfeni prvku 2,0910 ha
porostu. doprovodnych dfevinnych porostu. | - diléi realizaéni zasahy
v koryté toku
- doplnéni brehovych a
doprovodnych porostt
LBK-9 navrzeny Upraveny pfitok Hajevského potoka vesmeés bez VKP Revitalizovany vodni tok s pasem |- zaméfeni prvku 1,0562 ha
bfehovych porostu. doprovodnych dfevinnych porosta. | - dil¢i realizaéni zasahy
v koryté toku
- doplnéni brehovych a
doprovodnych porostt
IP-10 navrzeny Zpevnéna mistni komunikace vesmés bez Oboustranny doprovodny dfevinny | - zameérfeni prvku 0,9767 ha
dfevinnych doprovodnych porosta. porost-v drevinné skladbé je - vysadba dfevin
mozné pouzit i ovocné dreviny
(stanovi projekt)
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Oznaéeni |[Stav Sou €asny stav Stupen Cilovy stav Navrh opat Feni Ppt r(izbna
ochrany vym éra prvku
IP-11 navrzeny Zpevnéna mistni komunikace ke hrbitovu vesmés Oboustranny doprovodny dfevinny | - zaméfeni prvku 0,2750 ha
bez dfevinnych doprovodnych porostl. Soucéasti je i porost - v monodruhové drevinné | - vysadba dfevin
remizek trojuhelnikového tvaru na rozcesti s IP-10 skladbé se uplatni Tc.Kultivace
dfevinného porostu v remizku na
jiznim okraji IP-misto je navrzeno
pro odpocinek (lavicka ...).
IP-12 navrzeny Odvodnovaci prikop vesmés bez dfevinného Stfidavé jednostranny dfevinny - zameéfeni prvku 0,4465 ha
doprovodu. doprovod podél melioraéniho - vysadba dfevinného porostu
prikopu. s dominantnim kefovym
patrem
IP-13 navrzeny Navrzeny melioraéni pfikop s doprovodnym Stfidavé jednostranny dfevinny - zaméfeni prvku 0,6123 ha
dfevinnym porostem. doprovod podél melioraéniho - realizace pfikopu
prikopu. - vysadba dfevinného porostu
s dominantnim kefovym
patrem
IP-14 semifunkéni | Remiz s listhatym dfevinnym spolecenstvem a Totozny se soucasnym. - zameéfeni prvku 0,8291 ha
Mimo doprovod polni cesty v terénnim zarezu. - Udrzba a doplnéni stavajiciho
zajmove dfevinného porostu
uzemi.
IP-15 semifunkéni | Zavlahova vodni nadrz mezi chmelnicemi se Zavlahova vodni nadrz - zameéfeni prvku 0,5463 ha
sporadickymi bfehovymi a okolnimi dfevinnymi s bohatymi a druhové pestrymi - doplnéni
porosty. (stanovistné prislusnymi) dfevinnych porostl
dfevinnymi porosty.
IP-16 navrzeny Polni cesta k rekonstrukci nad objektem zemédélské Ochranny (protierozni) pfikop - zaméreni prvku 0,8220 ha
Mimo vyroby v erozné exponovaném svahu. podél polni cesty s dfevinnym - realizace cesty a pfikopu
z&jmové doprovodem. - vysadba dfevinného
uzemi. doprovodu
IP-17 funkéni Enklava lesnich a nelesnich dfevinnych ¢ast VKP | Revitalizovana vodni nadrz,po - zaméfeni prvku 4,5606 ha
Mimo spoleCenstev nad Knézevsi spolu s extenziv. sady kvalitativni Gpravé(dfevinné - realizace nadrze
Zuijen;qc}ve na Z lokality.Soucasti je vodni nadrz s betonovymi skladby)je cilovy stav vesmés - Uprava drevinné skladby

prvky v opevnéni.

totozny se soucasnym.

stavajicich porostu
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Oznaéeni |[Stav Sou €asny stav Stupen Cilovy stav Navrh opat Feni Ppt r(izbna
ochrany vym éra prvku
IP-18 navrzeny Polni cesta bez doprovodnych porost(i pod Polni cesta s pfikopem a - zameéfeni prvku 0,5803 ha
Mimo vrcholovou partii erozné exponovaného svahu. dfevinnym doprovodem. - realizace pfikopu
Zajmove - rekonstrukce cesty
uzemi. - vysadba doprovodného
porostu
IP-19 navrzeny Udolnice v bloku orné pady s odvodfiovacim Zatravnéna udolnice - zameéfeni prvku 1,9310 ha
Mimo pfikopem bez dfevinnych doprovodnych porostu. s doprovodnym porostem a - zatravnéni udolnice
Zajmove skupinovou vysadbou dfevin, - vysadba dfevinnych porostl
uzemi. predevsim kefového patra.
IP-20 semifunkéni | Odvodniovaci pfikop situovany po spadnici na okraji Totozny se sou¢asnym stavem, pfi | - zaméreni prvku 0,9743 ha
erozné silné namahaného svahu s doprovodnymi zvétSeni kapacity koryta pfikopu - zvétSeni kapacity koryta
dfevinnymi porosty (dominantni kefové patro). s bohatymi doprovodnymi prikopu
dfevinnymi porosty.Na zakladé - Udrzba dfevinnych porostu
hydrotechnickych vypoétl bude
pfip.navrzen retenéni polder ¢i
nadrzb v dolni &asti prvku.
IP-21 navrzeny Erozné zna¢né namahany svah s navrhem Jednostranny liniovy dfevinny - zameéfeni prvku 0,2547 ha
Mimo protierozniho opatfeni — pfikopu s vegeta¢nim porost (s kefovym patrem) podél - realizace pfikopu
Z,ale”r‘no,ve (dfevinnym) doprovodem. ochranného (PEO) pfikopu. - vysadba porostu
uz l.
IP-22 navrzeny Erozné zna¢né namahany svah s navrhem Jednostranny liniovy dfevinny - zaméfeni prvku 0,3141 ha
Mimo protierozniho opatfeni — pfikopu s vegeta¢nim porost (s kefovym patrem) podél - realizace pfikopu
Z,élenr”'nC{Vé (dfevinnym) doprovodem. ochranného (PEO) pfikopu. - vysadba porostu
uz l.
IP-23 navrzeny Hrbet erozné exponovaného svahu s navrhem Pravidelny jednostranny - zaméfeni prvku 0,4338 ha
dfevinného doprovodu podél polni cesty kopirujici doprovodny dfevinny porost se - vysadba porostu
rozvodnici. stromovym patrem podél polni
cesty.
IP-24 navrzeny Udolnice v bloku orné pady v pramenné &asti ¢ast VKP | Zatravnéna udolnice - zameéfeni prvku 1,4630 ha

vodniho toku se sporadickymi dfevinnymi porosty.

s doprovodnym porostem a
skupinovou vysadbou dfevin,
predevsim kefového patra.

- zatravnéni udolnice
- vysadba dfevinnych porostl
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Oznafeni | Stav Sodasny stav Stupeii Cilovy stav Navrh opateni Pp tr?bna
ochrany vyméra prvku
IP-25 funkéni Enklava lesniho porostu u zelezni¢ni trati. VKP Totozny se sou¢asnym stavem. - zameéfeni prvku 0,4434 ha
- Udrzba podle platného LHP
IP-26 navrzeny Upraveny vodni tok s funkci odvodriovacich pfikopl | &ast VKP | Revitalizovany vodni tok - zaméfeni prvku 0,7900 ha
vesmés bez bfehovych porostu. s doprovodnymi dfevinnymi - dil¢i revitalizaéni zasahy
porosty. v koryté toku
- doplnéni doprovodnych
porostl
IP-27 navrzeny Upraveny vodni tok s funkci odvodriovacich pfikopt | ¢ast VKP | Revitalizovany vodni tok - zameéfeni prvku 0,4544 ha
vesmés bez bfehovych porostu. s doprovodnymi dfevinnymi - dil¢i revitalizaéni zasahy v
porosty. koryté toku
- doplnéni doprovodnych
porostu
1P-28 navrzeny Erozné zna¢né namahany svah s navrhem Jednostranny liniovy dfevinny - zameéfeni prvku 0,2566 ha
Mimo protierozniho opatfeni — ochranného pfikopu porost (s kefovym patrem) podél - realizace pfikopu
Zajmove s vegetacnim (dfevinnym) doprovodem nad stavajici ochranného (PEO) pfikopu. - vysadba porostu
uzemi. gesacdkou a planovanou zastabou obce.
Celkem 46,0542 ha
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USES doporucduje uzit vyhradné domacich, stanoviitné pfislusnych drevin. Pro dfevinné doprovody polnich cest
prichazeji rovnéz v Uvahu ovocné dreviny. Pouziti téchto dfevin pfichdzi v Uvahu pfi ndvrhu novych, doplnéni, posileni
¢i rozsiteni semifunkénich skladebnych prvkd. Jejich pouZiti bude upresnéno v realizacnich projektech jednotlivych
prvk(. Uzité zkratky vychazeji z latinské nomenklatury drevin a jsou objasnény v nasledujicim prehledu.

Doporucené dieviny:

Stromy

Sc Salix caprea vrba jiva

Ba Betula alba bfiza bila

Ac Acer campestre javor babyka
Apl Acer platanoides javor mléc

Ap Acer pseudoplatanus javor klen

Cb Carpinus betulus habr obecny

Fs Fagus sylvatica buk lesni

Qr Quercus robur dub letni

Qp Quercus petrea dub zimni

Fe Fraxinus excelsior jasan ztepily
Tc Tilia cordata lipa malolista
Sau Sorbus aucuparie jerab obecny
Sa Salix alba vrba bild

cl Crataegus leavigata hloh obecny
Sar Sorbus arie jerab muk

Ue Ulmus effusa jilm vaz

Ai Alnus incana olse seda

Ag Alnus glutinosa olse lepkava

Uc Ulmus carpinifolia jilm habrolisty
St Sorbus torminalis jerab brek

Cm Crataegus monogyna hloh jednosemenny
Pt Populus tremula topol osika

Pn Populus nigra topol ¢erny

Sci Salix cinerea vrba popelava
Kere

Ps Prunus spinosa slivon trnka

Pp Prunus padus sttemcha obecnd
\" Viburnum lantana kalina tusalaj
Lx Lonicera xylosteum zimolez obecny
Rc Rosa canina raze Sipkova

Pf Prunus fruticosa treSen kulovita
Saur Salix aurita vrba usata

Cma Cornus mas dfin obecny
Csa Cornus sanguinea svida krvava

Ee Evonymus europaea brslen evropsky
Vo Viburnum opulus kalina obecna
Cav Corylus avellana liska obecnd
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4.5.3. Zarizeni dot éend ndvrhem opat Feni k ochran é a tvorb & Zivotniho prost Fedi
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LBC-1 Prilepska nadrz
LBC - 2a ANO
LBC - 2b Nadrz Il.
LBC-3 ANO ANO Odvodnovaci prikop 2
LBK - 4
LBK - 5 Odvodriovaci prikop 2
LBK-6 P11 Hajevsky potok
LBK -7 ANO Hajevsky potok
LBK-8 | M5, M3 VPC 7 Hajevsky potok, OP 10
LBK-9 |M4 ANO ANO |VPC3 Hajevsky potok
1P -10 HPC 2
IP-11 ANO HPC 2
IP-12 Odvodriovaci prikop 8
1P -13
IP-14 Mimo zdjmové Gzemi
IP -15 Zavlahovy rybnik
IP -16 Mimo zajmové Uzemi
IP-17 Mimo zajmové uzemi
1P -18 Mimo zdjmové Gzemi
IP-19 Mimo zdjmové Gzemi
IP -20 ANO | ANO VPC 2 Odvodnovaci prikop 7
1P -21 Mimo zdjmové Gzemi
1P -22 Mimo zédjmové Gzemi
IP-23 VPC 1
IP-24 VPC 2
IP -25
IP -26 Odvodnovaci prikop 5
IP -27 Odvodnovaci prikop 6
1P -28 Mimo zdjmové Gzemi

IP29 a7z IP36 jsou vesm és dopl nkové zelen & podél polnich cest viz 4.5.5. za fFizeni dot éena navrhem t échto opat feni jsou

shodna s za Fizenimi dot éenymi navrhem t échto komunikaci.

454,

Naklady na opat feni k ochran & a tvorb & Zivotniho prost Fedi
Naklady na opatfeni USES byly kvalifikovanym odhadem vypog&itany na 3 775 000,-K& bez DPH

v cenach roku 2013. Skute¢né néklady se budou fidit stavem na trhu v dobé realizace a nabidkovou cenou
v ramci soutéze o verfejnou zakazku. Vybérem pouzitych dfevin a jejich aktualni cenou. Doporucuje se
vysazovat do udolnich poloh lipu srdg€itou, javor klen, do zamokfenych nebo vihéich poloh olSi lepkavou,
topol €erny. Skladba uvadénych dfevin neni zavazna pro pfipadnou realizaci.
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4.5.5. Prehled opat feni k ochran & a tvorb & Zivotniho prost Fedi

Poznamka:

Rozdil ve vymérach kapitoly 4.5.2 a 4.5.5. je dan skutednosti Ze v kapitole 4.5.2 jsou prvky USES
zasahujici mimo zajmové Uzemi.

Prvek Cesta - vodohospod. opati. |Km Oznaceni|Nazev Vyméra [Zdbor |Cena
Biocentrum LBC-1 |Niva Hajevského potoka 28090 6670 86700
LBC- 2a 30008
LBC-2b [NadrzZll. 101606| 68577 456200
LBC-3 |Uremizku 51648 29237| 380100
Biokoridor LBK - 4 7369
Odvodnovaci pfikop 2 0,000-2,321 |1BK-5 |doplnénivysadby uOP2km0,0-1,7 | 17237| 6880 195500
Odvodnovaci prikop 2 2,321-2,936 [LBK - 6 8270
Hajevsky potok 2,764-3,635 [LBK - 7 7872
Hajevsky potok 0,825-2,764 |LBK - 8 16383
Odvodnovaci prikop OP 10|0,183-0,629 |LBK - 8 4527
Hajevsky potok 0,256-0,825 |LBK - 9 10562
Interakéni prvek [HPC 2 0,245-1,966 [ip -10 doplnénivysadby u cesty km0,2-1,9 9767 195 500
HPC 2 0,000-0,245 [ip-11  |doplnénivysadby u cesty km0,0-0,2 2750 23000
Odvodnovaci pfikop 3 IP-12 4465
Odvodnovaci prikop 8 IP-13 6123
Zavlahovy rybnik IP-15 5463
VPC?2 0,000-1,690 [ip-20 |alej u cesty HPC 1A v km0,0- 1,7 9743 300000
VPC1 0,000-0,816 [ip-23  |alej u cesty HPC 1A v km0,0- 0,8 4338 184 000
Ndvrh na rozsifeni - R6 IP-24 interakéni prvek v SZ ¢asti ZU 17610 2980 91000
IP -25 4434
Odvodnovaci pfikop 5 IP-26 7900
Odvodnovaci pfikop 6 IP-27 4544
opPJPU3 IP -28 2566
HPC 1A 0,000-1,962 [ip-29 |alej u cesty HPC 1A v km0,0- 1,9 437 000
HPC 1B 0,000-0,563 [ip-30  |alej u cesty HPC 1Bv km0,0- 0,6 138 000
VPC7 0,204-0,685 [ip-31  |alej u cesty VPC7v km0,2-0,7 115000
VPC 8 0,000-1,085 [ip-32  |alej u cesty VPC8v km0,0- 1,1 253 000
VPC 12 0,000-1,195 [ip-33  |alej u cesty VPC12v km0,0- 1,2 276 000
DPC1 0,000-0,899 [ip-3¢  |alej u cesty DPC1v kmO0,0-0,9 207 000
DPC2 0,000-1,139 [ip-35 |alej u cesty DPC2v km0,0-1,1 253 000
DPC3 0,000-0,772 [ir-36  |alej u cesty DPC3v km0,0-0,8 184 000
USES v k. 4. KnéZeves u Rakovnika CELKEM 363275(114344| 3 775 000
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4.6. Prehled o vym éFe pozemk 4 pot febné pro spole €énéa zafizeni

Bilance ptidy pro plan spolecnych zafizeni Knézeves u Rakovnika
Stavajici stav Potfeba pldy pro PSZ
Cestni sit Protierozni|Vodohospod.

Organizace LV Vymeéra | Cestnisit R6 USES | opatfeni opatfeni [Celkem PSZ[ Zbytek
Statni pozemkovy urad CR (mimo lesd) 10002| 506982 218543 7743] 92756 73649 392691 0
Statni pozemkovy urad CR cirkevni pada 10002 -94291

Rezerva restituce 10002| -20000

UFad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych 60000 1071 1071 1071 0
Méstys KnéZeves 10001] 183909 28180 7097| 21588 20441 77306 106603
Povodi Vlitavy 1038 58377 58377 58377 0
CELKEM 636048 247794 14840 114344 0 152467 529445 106603

Z uvedeného p fehledu je patrné, Ze teoreticky je v zajmovém UGzemi dostatek statni a obecni p Gdy Uzemi pro jednotlivé prvky PSZ opat
k realizaci, kone €na spot feba statni p tdy a pudy obce pro realizaci PSZ bude znama az po projedna
pot feba po €itat s p Ffevodem pozemk 4 pod p felozkou R6 ve prosp éch RSD.

feni USES navrZenych
ni navrhu nového uspo Ffadani pozemk 4 s vlastniky. Je také

4.7. Prehled ndklad G na uskute énéni PSZ
Celkové naklady na realizaci PSZ v KoPU KnéZzeves spoéivaji v nakladech na cestni sit a v nakladech na dopInéni zelené& kolem vodnich tok( v nakladech na vodohospodafska a
protipovodriova opatfeni, v nakladech na protierozni opatfeni a ¢ini 96 349 500, K€ bez DPH. Nutno zdlraznit, Ze neni zpracovana provadéci dokumentace a proto se jedna

pouze o kvalifikovany odhad, ktery nemusi odpovidat skute¢nym nakladim na realizaci vzhledem ke znaé¢nym turbulencim na stavebnim trhu. Realizace bude téZ zavisla na
pouzitych materialech a rostlinach jakoz i na pribéhu vybérovych Fizeni.

Prehled naklad & na PSZ v cenach roku 2013
Opatreni Cena bez DPH Cena s DPH 21%
Cestni sit 76 777 500,00 92 900 775,00
Protierozni opatreni 0,00 0,00
Vodohospodaiska opatreni 15 797 000,00 19114 370,00
USES 3775 000,00 4567 750,00
CELKEM 96 349 500,00 116 582 895,00
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4.8. Soupis zm én druh & pozemk U

Projednano s organem ochrany a krajiny CR dne 22.5.2013 viz pfiloha ¢&. 1
Seznam nesoulad U kultur k.U. Kn éZeves u Rakovnika

Parcela KN Kultura LV Popis nesouladu Navrh  FeSeni Poznamka

KN 85 chmelnice 0 ornd plda

KN 86 chmelnice 0 orna plda

KN 914 chmelnice 0 orna plda

KN 915 chmelnice 0 orna plda

KN 1117 chmelnice 0 orna plda

KN 1118 chmelnice 0 orna plida

KN 1150 chmelnice 0 orna plda

KN 1152 chmelnice 0 orna plda

KN 1154 chmelnice 0 orna plda

KN 1156 chmelnice 0 orna plda

KN 1157 chmelnice 0 orna plida

KN 1158 chmelnice 0 orna plda

KN 1161 chmelnice 0 orna plda

KN 1164 chmelnice 0 orna plida

KN 1165 chmelnice 0 orna plda

KN 1166 chmelnice 0 orna plda

KN 1167 chmelnice 0 orna plda

KN 1224 ostatni plocha - ostatni komunikace 248 | ostatni plocha - drdha
KN 1339 chmelnice 0 orna plda

KN 1340 chmelnice 0 orna plda

KN 1341 chmelnice 0 orna plda

KN 1342 chmelnice 0 orna plda

KN 1354 chmelnice 0 orna pida

KN 1355 chmelnice 0 orna plda

KN 1356 chmelnice 0 orna plda

KN 1357 chmelnice 0 orna plida

KN 1360 chmelnice 0 orna plda

KN 1361/1 chmelnice 0 orna plida

KN 1361/6 chmelnice 695 orna plda

KN 1361/7 chmelnice 0 orna plida

KN 1382/1 ostatni plocha - ostatni komunikace 248 | ostatni plocha - dréha
KN 1387 ostatni plocha - ostatni komunikace 248 | ostatni plocha - dréha
KN 1396 ostatni plocha - ostatni komunikace 248 | ostatni plocha - dréha
KN 1405 chmelnice 0 orna plda

KN 1408/1 chmelnice 0 orna plida

KN 1408/2 chmelnice 695 orna plda

KN 1414 chmelnice 0 orna plda

KN 1443 chmelnice 0 orna plida

KN 1452 chmelnice 0 orna plda

KN 1479 ostatni plocha - ostatni komunikace 248 | ostatni plocha - dréha
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Soupis zmén druhd pozemka k.u. KnéZeves u Rakovnika

Druh pozemku Vyméra v m2 podle Rozdily mezi
Nazev :é KN navrhu (N) N-KN

orna puda 2 8790040 9281426 491386
chmelnice 3 2324802 1828849 -495953
vinice 4 0 0 0
zahrada 5 118687 120614 1927
ovocny sad 6 20265 20265 0
trvaly travni

porost 7 3057 9324 6267
lesni pozemek 10 16535 16538 3
vodni plocha 11 143715 147437 3722
zastav. plocha a

nadvori 13 299851 299851 0
ostatni plocha 14 847421 840069 -7352
celkem 12564373 12564373 0
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4.9. Doklady o projednani PSZ

2 g
}E § é Dotceny orggg;tsétni spravy Stanovisko ze dne Cislo jednaci Stanovené podminky Stanovisko zpracovatele
£ g
1 MU Rakovnik odbor 26.6.2013 0D29634/2013/En | 1.MU Rakovnik bude stavebnim Gfadem Bude respektovdno
dopravy 2.Pozadat o povoleni zfizeni sjezdusjezdu Bude respektovano
3.Pozadat o stanoveni prechodné Upravy provozu Bude respektovano
4. Zadosti minimalné 30 dn@ predem Bude respektovano
5. KoPU nebudou zasahovat do silni¢nich pozemka I1. a Ill. tiid Bude respektovano
6. Pfi realizaci KoPU znecitovany silnice a zjisténa bezpecnost sil.provozu | Bude respektovano
KR Urad Stfedoceského 1.7.2013 088357/2013/KUKS | Nema namitek Bez vyjadfeni
KUSK odbor regiondlniho 19.7.2013 106918/2013/KUKS | odkazuje na dokumrntaci ZUR Stfed. Kraje a jim stanovené limity vyuZiti Bude respektovano
MU Rakovnik odbor MURA/34152/2013 16.7.2013 ochrana ZPF: upozornéni na vynéti pozemk( pro stavbu cest ze ZPF Bude respektovano
Zivotniho prostredi ochrana pfirody: nema namitek Bez vyjadfeni
ochrana vod.hospod.: nema pripominky Bez vyjadreni
statni sprava lesd: nema namitky Bez vyjadreni
5 MU Rakovnik odbor MURA/29659/2013/§|' 12.7.2013 upozorfiuje na platny izemni plan Méstyse KnéZeves, nestanovi Zadné podminky a | Bude respektovano

vystavby a investic

predloZzenému PSZ nema pripominky
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NOREN
> X
5 . .
}85 TZ 3 Organizace Stz;réo(\j/rl]zko Cislo jednaci Stanovené podminky ZStanowsko
=0 2 pracovatele
g &
]
6 Dial Telecom 19.6.2013 079N-PZ/79/13 Dojde ke styku s podzemnim komunikacnim vedenim spole¢nosti, stanovisko Bude respektovano
7 Lesy CR - sprava toka 28.6.2013 LCR954/003175/2013 Organizace jako spravce Chrastanského potoka nema pripominky Bez vyjadreni
8 NET4GAS 19.6.2013 3863/13/0VP/Z Dojde ke styku - plynareské zafizeni: Bude respektovano
- kabel protikorozni ochrany
-VTL plynovod na 40 bart DN 900
Dojde ke styku - telekomunikacni zatizeni:
- metalicky kabel
- opticky kabel
Stanovisko urcuje podminkly pfi kiizeni nebo soubéhu s prvky PSZ
9 Obvodni barsky urad 3.7.2013 SBS/18285/2013/0BU-02/1 0BU nema namitky Bez vyjadreni
10 Policie CR 2.7.2013 KRPS-202787-1/C1-2013-011206 Policie nema pripominky z hlediska bezpecnosti a plynulosti silni¢niho provozu Bez vyjadreni
11 Povodi Vitavy 18.6.2013 31384/2013-313 Seznam vodnich tokU u kterych organizace pozaduje prevod na LV 1038 s pravem Bude respektovano
12 Ustav archeologické pamatkové péce 28.5.2013 1696/2013 Uzemi s archeologickymi nalezy - stanoveni podminek pro stavby v zajmovém Bude respektovano
13 Ceské radiokomunikace 28.6.2013 UPTS/05/92223/2013 Organizace nema zadné namitky Ci pfipominky Bez vyjadreni
14 Krajska sprava a udrzba silnic Stfredoceského 28.6.2013 3024/13/KSUS/KTL/HER Souhlas s PSZ za predpokladu Ze se nedotknou pozemku patficich silnicnimu télesu | Bude respektovano
kraje Podminky pro zfizovani novych sjezd:
- vjezd musi byt predem projednan s Policii CR a SSO Rakovnik
- vjez bude ve stejné Urovni jako stavajici komunikace
- povrch vjezdu bude zpevnény, plynule napojeny na stavajici komunikaci
- bude provedeno zatrubnéni se zpevnénymi Cely
- UdrZzbu vjezdu bude provadét vlastnik pozemk{ jemuz bude sjezdem zajistén
- podminky pti budovani vjezdd budou feseny individualné
15 Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Praha 28.6.2013 835-26-2013-7103-92 Organizace nema namitek k predlozenému PSZ Bez vyjadreni
16 Ceska geologicka sluzba 21.6.2013 CGS 630/13/04978/VI-549 Kladné stanovisko jestlize nedojde ke zméné ve vyuzivani pozemkd v prostoru Bude respektovano
17 Ceska geologicka sluzba - sprava oblastnich 17.7.2013 €GS-441/13/0990 Kladné stanovisko je podminéno stavajiciho vyuZiti pozemk( v prostoru loZisek a Bude respektovano
18 Sprava Zeleznic¢ni a dopravni cesty 15.7.2013 3-OR Praha-350 Organizace souhlasi s PSZ dle predloZené TZ a hlavniho vykresu Bez vyjadreni
19 CEPS a.s. 15.7.2013 237/16520/15.7.2013/Ta Upozornéni na vedeni V412 TR Hradec - TR Reporyje 1x400 kV a pravidla ¢innosti a | Bude respektovano
20 CEZ Distribuce a.s 15.7.2013 neuvedeno Upozornéni na vedeni nadzemni i podzemni VN 22kV a nadzemni a podzemni Bude respektovano
21 Policie CR 23.7.2013 KRPS-229002-1/CJ-2013-011206 | Orgén souhlasi s vypracovanou dokumentaci viech hospodatskych sjezd Bez vyjadreni
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Projednani PSZ Kn éZeves v dokumenta €éni komisi St fedo éeského kraje dne 21. 8. 2013 zav ér:

Komise pozaduje respektovani souhrnu pfipominek, které obdrZzel zpracovatel elektronicky, dalSi termin jednani
RDK nebyl stanoven, informace o doplnéni pozadavki RDK 11.9.2013.

4.10. Vykresova €ast — grafické p Filohy dokumentace PSZ

Pfehledna mapa 1 : 10 000

Mapa prizkumu s vySkopisnym obsahem 1 : 5 000

Mapa erozniho ohroZeni 1 : 5 000 (soucasny a navrzeny stav)
Mapa PSZ s vySkopisnym obsahem 1 : 5 000

Hwbh PR

Textoveé p Filohy PSZ:
1) Dilci technicka k hospodarskym sjezdiim
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