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Vyjadreni ke komplexnim pozemkovym tpravam v katastralnim uzemi Modlany

Dne 17. 6. 2019 jsme od Vas obdrzeli Zadost o stanoveni podminek k ochrané zajmu podle
zvlastnich pravnich predpisii k zahajenym komplexnim pozemkovym Upravam (KoPU)
v katastralnim Gzemi Modlany a vyjadfeni, zda se v daném UGzemi vyskytuji melioracni
stavby.

K vyse uvedenému Vam sdélujeme:

V obvodu KoPU neevidujeme zadnou stavbu vodniho dila — hlavni odvodriovaci zafizeni
(HOZ) v majetku statu a v pfislusnosti hospodarit Statniho pozemkového Ufadu.

Dle nam dostupnych informaci se v zajmovém Uzemi nachazi podrobné odvodiovaci
zarizeni (POZ), které je pfislusenstvim pozemku.

Tyto tdaje o POZ (investicich do pldy za ucelem zlepseni pldni Grodnosti) jsou neaktualizovanymi
historickymi daty, ktera pofidila Zemédélska vodohospodaiska sprava digitalizaci analogovych map
1 : 10 000. Vzhledem k tomu, Ze neexistuje evidence melioraci (odvodnéni a zavlah) a jejich
naslednych zmén (zruseni, rozsifeni) od doby pofizeni téchto dat (zakresy do map provedeny
v 90. letech, jejich nasledna digitalizace prob&hla priblizné v letech 2003-2007), nemusi proto tato
data odpovidat skuteénému rozsahu melioraci na jednotlivych pozemcich. Udaje jsou k dispozici
ke stazeni na Portalu farmare (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LP|S/data-melioraci/)
ve formatu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvé LPIS/Nitratova smérnice/UloZeni hnojiv —
detail/Meliorace.

V pfipadeé naruseni drenazniho systému (POZ) stavebnim zamérem by mél stavebnik
provést technicka opatieni, jez zajisti jeho opétovnou funkénost.

Pfi provadéni vysadeb na plochach s vyskytem podrobného odvodriovaciho zafizeni (POZ)
musi byt provedena takova opatfeni, aby bylo zabranéno proristani kofenti do drenazi
a nedoslo k poruseni jejich funkénosti.

Toto vyjadieni se vydava za SPU, odbor vodohospodaiskych staveb, z titulu viastnika
technické infrastruktury (staveb k vodohospodarskym melioracim).
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