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SITUACE STAVBY

(KOORDINAČNÍ) - NCH1 - část 2

9 x A4

Kraj Jihočeský, okres Strakonice, obec Cehnice, k.ú. Cehnice, obec Čejetice, k.ú. Mladějovice 

PD Polní cesta NCH1, Cehnice - Mladějovice

Kontaktní osoba: Ing. Marie Hromádková, T.: +420 383 311 715, M.: +420 725 385 780 , E.: m.hromadkova@spucr.cz

Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Česká republika - Státní pozemkový úřad

SO 106 POLNÍ CESTA NCH1

LEGENDA:

hrana jízdního pásu polní cesty

plocha krajnice polní cesty

odvodňovací objekty (meliorace, čelo propustku, vpusť)

plocha zatravněná

hrana krajnice polní cesty

hranice pozemků KN

parcelní číslo KN dotčených pozemků

parcelní číslo KN sousedních pozemků

trubní propustek

stávající vzrostlé stromy

ochranná pásma (silnice, atd.)

plocha polní cesty s vozovkou z asfaltového betonu

plocha svahů, příkopů, ohumusování

návrh výsadby

2680

2576

hrany stávajícího stavu

plocha sjezdu ze štěrkodrti

hrana svahů, příkopů

podélný trativod, vsakovací jímka

zaměřené hrany stávajícího stavu

zaměřené výšky stávajícího stavu

hranice stavby

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

Budou dodrženy veškeré podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí!

Před zahájení stavebních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí příslušnými správci!

V situaci je průběh IS zakreslen pouze orientačně, výkres neslouží k vytýčení IS!

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou probíhat výhradně ručně s maximální opatrností!

Inženýrské sítě budou dostatečně ochráněny proti pojezdu stavební mechanizace!

podzemní vedení meliorace - xxxxx (předpokládaný průběh dle stávajících odvodňovacíh objektů)

plocha opravy vozovky z asfaltového betonu rozhledové trojúhelníky

nadzemní vedení zvláště vysokého napětí - ČEPS, a.s.

podzemní vedení dálkového vodovodu - Jihočeský vodárenský svaz

odvodňovací žlab

navržené dopravní zařízení


