Příloha č. 1 k SoD


Specifikace díla
	„Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu“




Specifikace a rozsah požadovaného plnění: 
[bookmark: _Hlk42009032]Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností „Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto“, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).


Součástí realizace stavebních prací dále je:
geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
geodetické zaměření skutečného provedení díla 
vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

SO-10 Polní cesta HPC1
[bookmark: _GoBack]Novostavba hlavní polní cesty HPC1 začíná od napojení na silnici III. třídy 03513 Heřmanice- Markócice. Cesta končí v km 0,320 napojením na stávající komunikaci vedoucí kolem bývalého lomu. Cesta má navrženu kategorii P 4,5/30 (3,5m vozovka + 2x0,5m krajnice) v celkové délce 320m. Konstrukce cesty bude mít tlouštku 440 mm. Ochranná vrstva bude tvořena štěrkodrtí tl. 200 mm, podkladní vrstva z vibrovaného štěrku tl. 150 mm a kryt z asfaltového betonu ACP 16 tl. 50 mm a ACO 11 tl. 40 mm. Zemní pláň bude zpevněna DOROSOLEM v tlouštce 50 cm. Krajnice budou řešeny z asfaltového recyklátu. Nad cestou bude proveden ve staničení 0,130 – 0,314 km záchytný příkop lichoběžníkového tvaru (šířka 2 m, šířka ve dně 0,3 m). V km 0,130 je příkop pomocí vtokového čela s česly převeden do zatrubnění DN 800. V trase zatrubnění je navrženo 6 lomových kontrolních šachet ukončených poklopy.  Podélná drenáž odvodňující zemní pláň je navržena ve staničení 0,000 – 0,130 km. U napojení cesty HPC1 na krajskou silnici budou povrchové vody svedeny dvojitou příčnou struhou REVERDO se zaústěním do přilehlé stávající šachty.

SO-11 Ozelenění
Předmětem výsadby budou zvoleny níže popsané dřeviny, které vzhledem k výše uvedeným základním místním povětrnostním a půdním podmínkám jsou domácí a jejich vnesením do zájmové lokality dojde k navýšení druhové variability. 

Stromy	
třešeň srdcovka (Cerasus avium juliana)			 23 ks
stromy celkem						 23 ks

Provádění výsadby  
Sazenice budou vysazovány podél příkopu cesty HPC1. Spon jednotlivých sazenic nepřesáhne 8 m. 

