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KATEGORIE P 4.5/30 C20, 21
__ KATEGORIE P 4.0/30
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Trativod 3%
C9, C10 konstrukce vozovky D1—N—-2-VI—PlI
KATEGORIE P 4.5/30 — ASFALTOVY BETON ACO 16 60 mm SN EN 13108—1
— SPOJOVACI POSTRIK KAT. PS, EK 0,25 KG p.v.CSN 73 6129
— INFILTRACNI POSTRIK ASF. PI, EK 0,60 KG p.v.CSN 73 6129  ~ in Edef,2 = 60 MPa
— STERKODRT 8D, 0/63 200 mm &SN 73 6126=T1 min. Edef,2 = 30 MPa
SrovnGvact rovina Konstrukce vozovky celkem min. 360 mm
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KRESLIL: Ing. Jan Dudik ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jan Dudik GEFOS inZenyring, s.ro.
kOhStrl\l/:CG VOZOVKy D 1 _N _2_V|_ Pl” |N’VESTOR ftétnépszemkovy afad Egr:s:;é%;:/fﬁgf)é);g;l;:;dejowce
— ASFALTO BETON ACO 16 60 mm CSN EN 13108-1 MISTO STAVBY . U. Sebanov Tel.: +420 724 020 046
— SPOJOVACI POSTRIK KAT. PS, EK 0,25 KG p.v. SN 73 6129 NAzEvSTAVEY o LA 2R
— PENETRACNI MAKADAM 100 mm POLNI CESTY V K. U. SEBANOV STUPEN PD DsP
— INFILTRACNI POSTRIK ASF. PI, EK 0,60 KG pv.CSN 73 6129  in Edef,2 = 60 MPa MERITKO 150
— STERKODRY SDA 0/63 200 mm SN 73 6126—1 O min. Edef,2 = 30 MPa VYKRES S CiS. KOPIE ClSAVéKzESU
SrovnGvact rovina Konstrukce vozovky celkem min. 360 mm Vzorove pricne rezy
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