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1.5.1.1. Identifikac¢ni udaje

Niézev akce: Komplexni pozemkova tiprava Dolni Dlouha Loucka

Obec: Dlouha Loucka

Katastrdlni vizemi: Dolni Dlouha Loucka

Dotéend vyméra KPU: 1241 ha

Zadavatel: Ministerstvo zemédeélstvi
Pozemkovy ufad Olomouc
Kosmonauti 10, 772 00 Olomouc

Zpracovatel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zemémdticka a projekéni kancelat
tf. Kosmonautt 1143/8B, 772 00 Olomouc

TERRA - POZEMKOVE UPRAVY s.T. 0.
Nemocniéni 53, 787 01 Sumperk

Cislo zakdzky: 223/2001

Zodpovédny projektant: Ing. Alice Moravcova — opravnény projektant pozemkovych tprav

Vypracoval : Ing. Alice Moravcova — opravnény projektant pozemkovych uprav
Ing. Véclav Brtna — opravnény projektant pozemkovych uprav
Ing. Vaclav Svab - opravnény projektant pozemkovych Gprav

Datum: fijen 2003
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1.5.1.2. Podklady
Pii zpracovani Planu spolegnych zafizeni byly pouzity nasledujici podklady:

Zékony a vyhlasky:
Zakon &. 139/2002 Sb., o pozemkovych tpravach a pozemkovych ufadech a o zméné zakona ¢.
229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztaht k pidé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni
pozdgjsich predpist

Vyhlagka &. 545/2002 Sb., o postupu pii provadéni pozemkovych uprav a naleZitostech navrhu
pozemkovych uprav

Vyhlaska & 546/2002 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 327/1998 Sb., kterou se stanovi
charakteristika bonitovanych piidné ekologickych jednotek a postup pfi jejich aktualizaci

Zakon &. 114/1992 Sb., o ochranng piirody a krajiny, v platném znéni

Vyhlagka &. 395/1992 Sb., kterou se provad&ji nékterd ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochranné piirody a krajiny, platném znéni

Vyhlagka &. 190/1996 Sb., kterou se provadi zdkon ¢&. 265/1992 Sb., o zapisech vlastnickych a
jinych vécnych prav k nemovitostem, ve znéni zakona €. 210/1993 Sb. a zakona ¢. 90/1996 Sb., a
zakon Ceské narodni rady & 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni
zakon), ve znéni zakona ¢. 89/1996 Sb., ve znéni vyhlasky &. 179/1998 Sb. (Uplné znéni)

Z4kon &. 50/1976 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zékon), v platném znéni

Zakon & 458/2000 Sb., o podminkach podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméng nékterych zdkond (energeticky zékon), v platném znéni

Vyhlagka &. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikaci, v platném znéni

Mapové podklady:

Z4akladni vodohospodai'sk4 mapa CR 1:50 000

Zakladni mapa CR 1:10 000

Statni mapa CR odvozena 1:5000

Mapa pozemkového katastru 1 : 2 880 (digitalizovana)

Graficky ptidélovy plan (digitalizovany)

Mapa katastru nemovitosti 1 : 2 880 (digitalizovana)
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Mapa bonitovanych plidné-ekologickych jednotek BPEJ — po rebonitaci (digitalni)
Digitalni model terénu — vyskopis mapy 1 : 5000 vrstevnice
Digitalni model terénu — vyskopis pro vybrana spoledna zafizeni

Metodické podklady:

Dumbrovsky M., Mezera J. a kol. — Metodicky navod pro pozemkové Upravy a souvisejici
informace, VUMOP Praha 2000

Janedek M. a kol. — Ochrana zem&délské pidy pred erozi, ISV nakladatelstvi, Praha 2002

Dumbrovsky M. a kol. — Doporuéeny systém protierozni ochrany v procesu komplexnich
pozemkovych uprav, VUMOP Praha 1995

Kokolia V., Kos M. — Protierozni osevni postupy — metodiky pro zavadéni vysledkd vyzkumu do
zemédélské praxe, UVTIZ, Praha 1989

L6w J. a spolupracovnici — Rukovet projektanta mistniho tizemniho systému ekologické stability
— Metodika pro zpracovani dokumentace, DOPLNEK, Brmo 1995

Bugek A., Lacina J. — Geobiocenologie I, skriptum, Mendelova zemé&délska a lesnicka
univerzita v Bmé, 1999

Hospodaiské piejezdy, trubni propustky — typizacni podklad, Hydroprojekt Praha 1966
Objekty na melioraénich kanalech trubnich - typizaéni podklad, Agroprojekt Praha 1975
Malé vodni nadrze — CSN 75 2410 — Cesky normalizaéni institut, Praha 1997

Soukup M., Hradek F. — Optimalni regulace povrchového odtoku z povodi, VUMOP Praha 1999

Hydraulika pre stavebnych inZenierov - Masiar, Kamensky 1985

Projektovani polnich cest — ON 73 6118, Vydavatelstvi ufadu pro normalizaci a méfeni, Praha
1981

Projektovani polnich cest — SN 73 6109 — Cesky normalizadni institut, Praha 2002 — navrh

Atlas podnebi Ceskoslovenské republiky (1958)

Podnebi Ceskoslovenské socialistické republiky — tabulky (1961)
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Projektové podklady:

Vyhodnoceni podkladi a analyza sou€asného stavu — etapa KPU — GEOCENTRUM, 2002
Uzemni plan obce Dlouh4 Lougka, schvélen 7.4.2003

Navrh spole¢nych zafizeni KPU Plinkout, zpracovatel AGROPROJEKT PSO, Brno
Vyjadieni dotéenych orgni a organizaci — 09/2002 — 10/2003

Zaméieni skuteéného stavu — rok 2002

1.5.1.3. Zasady navrhu

Plan spoleénych zatizeni KPU Dolni Dlouh4 Loudka byl vypracovan na zakladé vysledkd
predchozich etap pozemkové tpravy — Podrobné zaméfeni polohopisu a vySkopisu (zaméfeni
skute¢ného stavu — 2002, doplnéni vybranych lokalit — 2002/2003), Stanoveni obvodi KPU
(2003), Vytydeni obvodd vlastnictvi (2003) a zejména etapy Vyhodnoceni podkladd a analyza
soudasného stavu (2002), ve které byly shromazdény dostupné podklady o zajmovém uzemi a
jeho? vysledky byly priib&Zn& dopliiovany o nové zjisténé skutecnosti.

Cilem Planu spole&nych zatizeni je vytvoteni podkladu pro nasledné zpracovani Néavrhu
nového uspotadani pozemkil v z4jmovém tzemi pozemkové upravy tak, aby byly vytvofeny
podminky pro racionalni vyuziti izemf - zaji$téni ptistupnosti novych vlastnickych pozemk siti
polnich cest, ochrana zem&dglského pidniho fondu proti pisobeni uéinki vodni pfipadné vétrné
eroze, vodohospodatskd opatfeni pro zlepseni vodniho reZimu krajiny a v neposledni fadé
opatfeni k ochrané a tvorbg Zivotniho prostfedi a zajisténi ekologické stability krajiny.

Jednotlivé &asti planu byly postupné projednavany se Sborem zastupcii a pfipominky jeho
&lent byly do navrhu zapracovény (viz. dokladova Cast — zapisy z jednani). Sbor zastupci Plan
spole¢nych zatizeni schvalil na svém jednéani 22.9.2003.

Plan spoleénych zafizeni také na svém vefejném zasedani dne 6.10.2003 schvalilo
zastupitelstvo Obce Dlouha Loucka.

V ramci etapy ,,Vyhodnoceni podkladi a analyza soucasného stavu byly zjistény z&jmy
jednotlivych orgind statni spravy a organizaci. Tato stanoviska byla pii zpracovéni planu
spolegnych zatizeni respektovéna.

Névrh planu spoleénych zatizeni byl projednan na zavéreéném projednani, které se
konalo dne 3.10.2003 a dotlené organy statni spravy a organizace se k navrhu vyjadrily a
jejich ptipadné ptipominky byly do kone¢né verze dokumentace zapracovany.

6 GEOCENTRUM, spol. s r.0.
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1.5.1.4. Vyhodnoceni podminek stanovenych dotéenymi organy statni
spravy a organizacemi

DotCené organy statni spravy a organizace vydaly na zavére¢ném projednani Planu
spoleénych zatizeni nasledujici stanoviska:

1. Sbor zdstupcii pii KPU Dolni Dlouhd Loucka — 22.9.2003
Na 5. Zasedani sboru zastupcii vlastnikii pfi KPU Dolni Dlouh4d Loucka byl navrh
spoleénych zatizeni schvalen.

Rozklad: NavrZena polni cesta C 51 v bloku za VEPASPOLEM ziistane v navrhu, pokud bude
nezbytné nutnd s ohledem na umistovani jednotlivych pozemkii viastnikil.

2. Obec Dlouhd Loucka — 6.10. 2003
Zastupitelstvo Obce Dlouhd Loucka schvélilo Plan spoleénych zafizeni na vefejném
jednani dne 6.10. 2003.

Rozklad: bez pripominek
3. Zavérecné projedndni Planu spolecnych zaiizeni — 3.10..2003

Meéstsky urad Unicov odbor Zivotniho prostiedi
odbor vystavby

Spole¢né vyjadreni odboru Zivotniho prostiedi a odboru vystavby — souhlasi za predpokladu,
Ze budou zapracovany uvedené pfipominky:

1) BK4 vychazejici LBC 4 podél kat. hranice DDL a Paseka bude navrZen v k.a. DDL

2) Pozemek — enklava mezi sil. I1[/44419 a kat. hranici s k.1i. Paseka, p.&. 669 ve vlastnictvi CR
a spravé PF CR bude vyuzit k navrhu plodného interakéniho prvku (RMZ)

3) BCS5 vymezit v navrhu pléanu spole€nych zatizeni vCetné stavajici vodni plochy

4) Dodrzet prostorové a funkéni parametry prvki USES

5) Po ukonéeni KPU a vloZeni do Katastru nemovitosti budou vyplyvajici zmény zapracovany
do UPD Obce Dlouha Lougka

Rozklad: uvedené piipominky jsou respektovany a zapracovany do planu spoleénych zafizeni.

Krajsky uiad Olomouckého kraje
odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
odbor strategického rozvoje kraje
odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi

odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

7 GEOCENTRUM, spol. s r.o.
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Rozklad: k navrhu planu spoleénych zafizeni pro KPU Dolni Dlouh4 Loucka nema pfipominek

odbor strategického rozvoje kraje:
Rozklad: za predpokladu, plan spoleénych zafizeni respektuje uzemni plan velkého tizemniho
celku Olomoucké aglomerace nema pfipominek

Obec Paseka )
Rozklad:  k ptedlozenému planu spoletnych zafizeni pro KPU Dolni Dlouh4a Loucka nema
ptipominek

Obec S’ulvnvald
Rozklad: Obec Sumvald nema pfipominek

Obec Uje;d u Unicova )
Rozklad: Obec Ujezd u Uni¢ova souhlasi s navrhem planu spoleénych zafizeni pro KPU Dolni
Dlouh4 Loucka bez pfipominek

Pozemkovy fond Ceské republiky, Olomouc, Wellnerova 5 )
Rozklad: nemé pripominek k navrhu planu spole¢nych zatizeni pro KPU Dolni Dlouha Loucka,
souhlasi s navrhem IP na pozemku ve spravé PF CR, p.8.669 (viz vyjadieni Méstsky urad Unicov
—odbor ZP).

Agentura ochrany p¥irody a krajiny CR, stiedisko Olomouc, Lafayettova 13, Olomouc
Rozklad: na zaklads jednéani dne 3.10.2003 bylo ové&ieno, Ze priib&h regionalniho biokoridoru byl

pfemistén mimo uvedené katastralni tizemi a trasa biokoridoru je piehodnocena do Urovné
lokalniho USES.

Ministerstvo Zivotniho prostiedi éR,ﬁzentlzl’ odbor Olomouc, Wellnerova 5
Rozklad: za statni spravu geologie v souladu s ust.§29zak. €. 44/1988 Sb.,v uplném znéni zak. C.
439/1992 Sb.,(dale jen horni zdkon) se v uvedeném kat. tizemi nenachazi loziska nerostnych
surovin, ktera by byly evidovany v Bilanci zasob vyhradnich loZisek nerosti CR.
Na useku ochrany piirody a krajiny nejsou k planu spol. zatizeni pro KPU Dolni Dlouh4 Loucka
pripominky.

Krajskd hygienickd stanice, Wolkerova 6, Olomouc
Rozklad: k projednavanému planu spole&nych zafizeni neni pfipominek

Zeméd&lska vodohospodaiska sprava, azemni pracovisté, Lazecka 6, Olomouc
Rozklad: _k planu spolegnych zafizeni pro KPU Dolni Dlouha Loucka nejsou piipominky,
veskeré pozadavky vznesené ze strany ZVHS OpM P Olomouc byly dohodnuty a respektovany

Povodi Moravy, s.p., Zivod Horni Morava, provoz Olomouc, U dét.domova 263
Olomouc
Rozklad: 7z hlediska ochrany z&jm@ piimého spravce toku Oslavy nemame pripominek,
pozadavek na zaji$téni pfistupnosti toku byl v dokumentaci plng respektovan

8 GEOCENTRUM, spol. s r.o.
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Vojenskd ubytovaci a stavebni sprava Olomouc

Rozklad: nemé v kat. izemi Dolni Dlouh4 Lougka Z4dné z4jmy a neni vlastnikem pozemki

Sprdva silnic Olomouckého kraje, Stiedisko udriby Olomouc

SSOK, SU Olomouc pozaduje, aby pti napojovani komunikaci na sil IL.a III té. bylo postupovano
dle silni¢niho zakona &.13/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii (snadno (istitelny povreh,
zabranéni stékani vody na sil.ILIILt., v misté sjezdu na silnici provést zatrubnéni min. prim. 400
mm)

Rozklad: stanovené podminky bude nutné respektovat v dalSim stupni projektové dokumentace
jednotlivych polnich cest

Vodohospodd¥skd spolecnost Olomouc, a.s.
Sast Fedeného tizemi se nachazi v ILvn&j$im ochranném pasmu vod pro prameni§té Brnicko

Rozklad: jizni &ast izemi, hranice PHO zakreslena v mapové piiloze
Lesy Ceské republiky s.p., Lesni sprdva Janovice

Lesni sprava Janovice u Rymatova nema namitek k planu spoleénych zafizeni pro KPU
Dolni Dlouha loucka

Rozklad: bez pfipominek
Severomoravskd plyndrenskd a.s., CPDPS Olomouc

Uvedenym zamérem bude dotdeno bezpeénostni pasmo VIL a zafizeni PKO
Rozklad: v dal$im stupni projektové dokumentace nutné pisemné odsouhlasit na SMP a.s.CPDPS
Olomouc

Severomoravskd plyndrenskd a.s., provozni stiedisko Olomouc
P¥i ztizeni nebo opravé komunikace C43, C39, C9 dojde k dotceni stavajiciho STL plynovodu
Rozklad: nutno dodrZet podminky vyjadfeni a Provadéci projekt pfedloZit na SMP a.s. PS
Olomouc k vyjadieni

CESKY TELECOM a.s., oblast Morava, pracovisté Olomouc
Vyjadieni ze dne 19.11.2003 &j. 02540/03/OL/MO, dojde ke stietu sPVTS CESKEHO
TELECOMU, a.s. V trase je ulozeno n&kolik kabell a trubek.
Rozklad: mnutno dodrZet podminky vyjadieni a dal3i stupefi projektové dokumentace predloZit
k odsouhlaseni.

Severomoravskd energetika, a.s. oblastni stéedisko Unicov,
Vyjadieni ze dne 15.82003 &.j. SME 1640/2002-Ma, aktualizace do 31.12.2004. Dojde ke styku
s nadzemnim zatizenim VN — zakres v pfiloZené mapé.
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Rozklad: nutno dodrzet podminky vyjadieni a dalsi stupefi projektové dokumentace predlozit
k odsouhlaseni.

1.5.1.5. Opatieni ke zpFistupnéni pozemkii — navrh sité polnich cest
1.5.1.5.1. Zasady navrhu dopravniho systému

Zakon &. 139/2002 Sb., o pozemkovych pravach a pozemkovych uradech, definuje v

§ 2 jako jeden ze zakladnich cili komplexnich pozemkovych tprav zabezpeceni ptistupu

k pozemkiim tak, aby se vytvofily podminky pro racionalni hospodateni vlastnikt piidy. Tohoto
cile je mozné dosahnout pouze navrhem sit€ polnich cest, ktery zohledni nejen soucasny stav
cestni sité¢ v dotéeném zAjmovém uzemi, ale zaroveil v pfiméfené mife zohledni vSechny
soucasné i planované zdméry jak subjektl v izemi hospodaticich tak i jednotlivych vlastnikl
pozemkil. Zohlednéna byla také kritéria dopravni, vodohospodaiska, plidoochranna, ekologicka,
ekonomicka a esteticka.

Vzhledem k vy$e uvedenym pozadavkim vychézi navrh cestni site v feSeném Uzemi
z vysledki piedchozich etap pozemkové Upravy (Podrobné zamé&Feni polohopisu a vySkopisu a
Vyhodnoceni podkladii a analyza sou¢asného stavu), zpracované izemné planovaci dokumentace
obce. Snaz{ se v maximalnim rozsahu respektovat stavajici dopravni poméry, poZadavky
soudasnych uZivatelG a zéroveil vlastnikil. Zarovei je tato stavajici sit’ polnich cest doplnéna
navrhem polnich cest novych, jejichz névrh vychazi z predpokladaného vyvoje hospodaieni
v dotéeném uzemi.

Tento navrh byl v pribéhu zpracovani Planu spoleénych zafizeni nékolikrat projednavan
nejen se Sborem zastupcl pfi KPU, ale také s dotéenymi hospodaticimi zeméd€lci. Takto
zpracovany navrh byl odsouhlasen Sborem zéstupci pii KPU a Obecnim zastupitelstvem Obce
Dlouha Loucka s tim, Ze na zékladé zpracovani Navrhu sceleni mize dojit k drobnym dil¢im
ipravam tohoto planu (viz. dokladova Cast).

Jednotlivé parametry polnich cest budou déle zpfesnény a piipadné upraveny v provadéci
dokumentaci. NavrZené hranice pozemki t&chto opatfeni jsou dimenzovény tak, aby tyto
ptipadné dil¢i upravy (vyska nivelety, sklony svahi atd.) nezasahovaly do okolnich vlastnickych
pozemkti. U vybranych polnich cest bylo zpracované technické feseni (podélny, pficny fez a
potfebné vypodty viz Technické feSeni vybranych prvkil spoleénych zafizeni) tak, aby bylo
moZné presné stanovit hranice pozemku pro tato opatreni.

1.5.1.5.2. Kategorizace a zakladni parametry polnich cest

Na zékladé pouzitych metodickych podkladii byla stanovena nasledujici kategorizace
polnich cest:

polni cesty hlavni — soustfeduji dopravu z vedlej$ich polnich cest a jsou napojeny na
mistn{ komunikace nebo silnice, nebo pfivadgji dopravu z pfilehlych pozemki k zemédélske
farmé. Jsou navrZeny jako jednopruhové zpevnéné nebo nezpevnéne s tim, Ze pozemek cesty je
navrzen ve stejné $ifce tak, aby vbudoucnu i tyto polni cesty byly zpevnéné (viz. dile)

10 GEOCENTRUM, spol. sr.o.
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kategorie P4/30 s vyhybnami (3itka jizdniho pruhu 3 m, zpevnéné krajnice 0.5 m a navrhova
rychlost 30 km.h” 'Y s minimalnim jednostrannym p¥{¢nym sklonem 3 % a sklonem plané 4 %.

Hlavni polni cesty zaji§tuji zejména prijezdnost a prichodnost krajinou a navaznost na
okolni katastralni uzemi.

polni cesty vedlejsi — slouzi k dopravé s pfilehlych pozemki nebo farem a jsou napojeny
na polni cesty hlavni a mohou byt napojeny i na mistni komunikace. Jsou ve vét§in€ piipadi
navrzeny jako jednopruhové nezpevnéné zatravnéné kategorie P 4/20 1 P 4/30 (51rka jizdniho
pruhu 3 m, nezpevnéna krajnice 0.50 m a navrhova rychlost 20 km. h'! a 30 km.h™). Vyhybny
jsou navrhovany pouze v nékterych ptipadech.

V odiivodnénych piipadech jsou navrZeny ke zpevnéni zejména polni cesty zéhumenni. U
nezpevnénych polnich cest je doporucen jednostranny piicny sklon 4 — 6 %.

polni cesty ostatni — slouzi k sezénnimu komunikaénimu propojeni v ramci piidnich celki
a zpFistupiiuji pozemky jednotlivych vlastniki.

V této fazi planu spoleénych zafizeni nejsou tyto polni cesty navrZeny, ale jejich potieba
vyplyne v navrhu sceleni pii umistovéni jednotlivych pozemki vlastnikli. Budou navrZeny jako
jednopruhové nezpevnéné zatravnene (jen sezénné sjizdné) kategorie P3/20 (Siika jizdniho pruhu
3 m a navrhova rychlost 20 km.h" h.

Odvodnéni polnich cest:

Podélné odvodnéni je navrhovano jednostrannymi cestnimi pfikopy hloubky 60-70 cm
cca. 10 cm pod trovni plan& vozovky a podélnym trativodem. Jednostranné cestni piikopy
zajidtuji také protierozni funkci a jsou jednim z vodohospodatskych opatfeni proti povrchovym
pfivalovym vodim (zejména v severni oblasti feSeného uzemi). PFi¢né odvodnéni tSlesa
komunikace zaji$tuje navrZeny jednostranny sklon plané¢ minimalné 4 %. NavrZené odvodnéni
vychazi z nutnosti svedeni povrchovych vod a zvoleny typ odvodnéni je uveden v tabulkove asti
této kapitoly.

Konstrukce télesa zpevnénych polnich cest:

Vzhledem k predpokladanému relativng malému dopravnimu zatiZeni bylo téleso polni
cesty navrzeno redukovanou metodou CBR podle Peltierova vztahu:

H=100+150xP*» x (M /Mp)>' x 1/(1+5)

H = tloustka zpevnéni v cm

P = napravovy tlak na vozovku v t

I = kalifornsky index tinosnosti v %

M = dopravni zatiZeni v t.rok™

M, = srovnavaci zatiZzeni dle CBR =100 000 t.rok™

H =100+ 150 x 10%° x 0,88 / 10,5 = 48,14 = stanovena tlouSt’ka télesa 49 cm
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Na zakladé tohoto vypoétu je navrzeno zpevnéni vozovek polnich cest z nasledujicich
konstrukénich vrstev (viz. vzorovy piicny fez):

- 2 x natér zivi¢ny uzaviraci z dehtu silni¢niho 1,8 kg/m2
- makadam Ziviény penetraéni tl. 9cm
- §térk frakce 32 — 63 mm tl. 15 cm
- §térk frakce 63 — 125 mm tl. 15 cm
- §térkopisek tl. 10 cm
celkem: 49 cm

Néavrhova zZivotnost vozovky je 15 let.

1.5.1.5.3. Objekty a zafizeni dotéené navrhem cestni sité
Trubni propustky:

Navrh dimenze trubnich propustki u polnich cest, které jsou napojovéany na sil. II. a IIL
tHidy vychazi ze stanoviska Spréava silnic Olomouckého kraje, Stiedisko tdrzby Olomouc ze dne
3.10.2003 (viz. dokladova &ast) a zustanoveni § 12 odst. 2 vyhlasky 104/1997 Sb. v platném
znéni, kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, kde jsou stanoveny tyto jmenovité
svétlosti trub:

- 400 mm pro délku propustku do 6,00 m

- 600 mm pro délku propustku od 6,00 m do 10 m a pro délku propustku pies 10
pii sklonu propustku na 2 %

- 800 mm pro délku propustku pies 10 m pfi sklonu propustku do 2 %

Jako podklad byly vyuZity hydrologické udaje uvedené vkap. 15.1.7.2.1. a
hydrotechnické vypoéty dle publikace ,Hydraulika pre stavebnych inZenierov, Masiar —
Kamensky 1985

Hospodariské sjezdy:

V rémei Planu spoleénych zafizeni nejsou hospodafské sjezdy jako samostatné objekty
navrhovény. V piipadg potteby zajisténi p¥istupu na zem&d&lské pozemky z hlavnich i vedlejsich
polnich cest je ptedpoklad, Ze potfeba navrhu umisténi hospodaiského sjezdu vzejde pii
umistovani novych pozemki vlastnik® p¥i ndvrhu sceleni. Poget novych hospodaiskych sjezdi je
v dokumentaci stanoven sumarné pro ty polni cesty, které jsou odvodnény podélnym piikopem.
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1.5.1.5.4. Prehled cestni sité

Katastralnim tzemim Dolni Dlouha Louc¢ka prochazi silnice II. a III. tf. — I1/449 Unicov -
Rymarov, 111/4492 Dlouha Loucka —Sumvald, 111/4491 Dlouhéa Lou4ka / Plinkout, 111/4451
Dlouha Loudka - Paseka Sanatorium, 111/44419 Dloha Loucka — Paseka.

Tyto komunikace zajistuji zakladni dopravni propojeni feseného izemi s okolnimi
katastralnimi izemimi a obcemi. Zaroven na né€ Gsti nékteré polni cesty.

V rdmci komplexni pozemkové Upravy bylo navrzeno celkem 62 polnich cest (vcetné
stavajici cestni sité) o celkové délce 53,5 km a se zdborem 38,20 ha.

Do sité polnich cest jsou zahrnuty také polni cesty se zpevnénych povrchem a to, polni
cesta C1/1 a C35, kdy zpevnéni — penetraénim makadamem je v majetku Obchodniho druzstva
Dlouh4 Lougka. Po n&kolika jednanich bylo dohodnuto, Ze pozemky téchto polnich cest budou
majetkopravné vyporadany (sména za pidu v majetku obce) a budou soucsti spoleCnych
zatizeni.

Hlavni polni cesty:

Kostru polnich cest tvoii hlavni polni cesty C1/1, C1/2, C2/1, C3/1, C3/2, C5, C7, C9,
C13, C22/1, C22/2, C55, které zajistuji zakladni dopravni obsluznost extravilanu obce pro
zemédélskou techniku. Zaroveti zajist'uji prijezdnost do okolnich katastralnich Gzemi.

Celkovy pocet hlavnich polnich cest je 12 a v mapové &asti jsou oznaCeny popisem
v ramecku.

Struénd charakteristika hlavnich polnich cest:

polni cesta C 1/1 — kat. 4/30, délka 1,385 km:

Stavajici zpevné&na polni cesta vedena z intravilanu obce k zpevnénému polnimu slozisti
navazuje na polni cestu C 1/2, kterd ma navrZzeny stejné Siroky pozemek tak, aby v budoucnu
mohl byt jeji povrch feSen zpevnénim — penetracnim makadamem.

Povrch polni cesty C 1/1 je tvofen penetratnim makadamem a tento je v majetku
Obchodniho druzstva Dlouha Loucka.

V soucasné dobé& je povrch polni cesty znaéné v dezolatnim stavu a v ramci planu
spole¢nych zafizeni navrhujeme jeji rekonstrukei.

Financovani rekonstrukce této polni cesty z prostiedkil pozemkového ufadu je mozna,
pokud dojde k majetkopravnimu vypofadani jak krytu cest, tak pozemku — soulad vlastnictvi
(pozemek i povrch ve vlastnictvi obce). V sou¢asné dobé uplatiiuje vlastnictvi krytu polni cesty
Obchodni druzstvo Dlouha Louc¢ka a pozemek bude ve vlastnictvi obce.

polni cesta C 1/2 — kat. 4/30, délka 0,578 km:

Stavajici polni cesta nezpevnéna. Za¢ina ktiZzovatkou s hlavni polni cestou C1/1 a
C 31. Probiha napii¢ jizni &asti katastralniho Gizemi a napojuje se na C 3/2.

polni cesta C 2/1 — kat. 4/30, délka 1,420 km:

Stavajici hlavni polni cesta. Zagina u hranice intravilanu a prochazi jizni Casti izemi na
kiizeni s C1/2 a dal pokracuje polni cesta C 2/2 aZ na katastralni hranici s k.0. Ujezd u UniCova.
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V celém uaseku je navrzena k rekonstrukci a zpevnéni penetracnim makadamem. Po levé
strané ve sméru od obce je navrZen liniovy IP, ve kterém jsou umistény hydranty — jako soucast
zatizeni zavlah.

polni cesta C 3/1 — kat. 4/30, délka 1,485 km:

Stavajici nezpevnéna polni cesta. Vychazi zintravilanu obce jiZnim smérem, kde se
napojuje na C 3/2.Vcelém useku je navrzena krekonstrukci a zpevnéni penetracnim
makadamem. Po pravé strané ve sméru od obce je navrzen liniovy IP a LBK, ve kterém jsou
umistény hydranty — jako soucast zatizeni zavlah.

V pozemku cesty je piestarla alej ovocnych stromi a také nova dosadba stromd.

polni cesta C 3/2 — kat. 4/30, délka 0,984 km:

Stavajici polni nezpevnéna cesta navazujici na C3/1. Vyjezd této polni cesty je na sil.
[11/44419 smér Dlouha Loucka — Paseka.

Propojeni polnich cest C1/1, C1/2, C2/1, C3/1 a C3/2 zajistuje prijezdnost a obsluznost
jihovychodni ¢asti uzemi smérem ke katastralnimu uzemi Paseka a Ujezd u Unigova.

P#i projednavani navrzenych spolenych zatizeni sbor zastupcli pozadoval navrh zpevnéni
penetraénim makadamem jen ve vyjmenovanych piipadech polnich cest. Navazujici hlavni
polni cesty v navrhu nezpevnéné jsou navrzeny ve stejné Sifce pozemku, coz umozni také tyto
cesty v budoucnu zpevnit penetraénim makadamem.

polni cesta C 5 — kat. 4/30, délka 1,212 km:

Stavajici polni cesta propojujici Dlouhou Loucku a katastralni tzemi Plinkout. Tato polni
cesta je navrzena k rekonstrukci a zpevnéni penetraénim makadamem.

polni cesta C 7 — kat. 4/30, délka 1,190 km:

Stavajici nezpevnéna polni cesta vedouci z intravilanu obce smérem na Plinkout. Je
navrzena k rekonstrukci, navrh zpevnéni penetraéni makadam.V pozemku cesty bude realizovan
IP 13,

polni cesta C 9 — kat. 4/30, délka 0,843 km:

Stavajici nezpevnéna polni cesta. Je navrzend k rekonstrukci, zpevnéni penetraCnim
makadamem.

polni cesta C 13 — kat. 4/30, délka 0,540 km:

Stavajici nezpevnéna polni cesta, ktera navazuje na C 9 a tim zajituje propojeni mezi
Dlouhou Louc¢kou a Plinkoutem. Je navrzena k rekonstrukci, zpevnéni penetraénim makadamem.

polni cesta C 22/1 — kat. 4/30, délka 1,289 km:
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Stavajici nezpevnéna polni cesta zajistuje dopravu od intravilinu do jihozépadni Casti

Gizemi. Je navr¥ena k rekonstrukci, zpevnéni penetradnim makadamem. V pozemku cesty je
navrzen liniovy IP.

polni cesta C 22/2 — kat. 4/30, délka 1,100 km:

Stavajici polni cesta navazujici na C 22/1 a zajistujici prijezdnost do katastralniho uzemi
Brni¢ko. V navrhu neni navrZena ke zpevnéni penetraéni makadamem, ale pozemek je dostate¢né
dimenzovan tak, aby v budoucnu mohla byt timto zplisobem zpevnéna.

polni cesta C 55 — kat. 4/30, délka 0,0082 km

Nové navrzena polni cesta navazujici na obchvat zastavéného tizemi Plinkoutu (navrh
KPU Plinkout). Je navrZena ke zpevnéni penetra¢nim makadamem.

Vsechny vyjmenované hlavni polni cesty jsou vedeny po stavajicich trasach polnich cest
a jsou ve vétsing navrZeny k rekonstrukei - zpevnénim penetraénim makadamem (C2/1, C3/1,
C5,C7,C9,C13, C22/1, C55).

Vedlejsi polni cesty:

V ramci pozemkové tpravy bylo navrZeno celkem 50 vedlejsich polnich cest. Tyto polni
cesty dopliiuji kostru hlavnich polnich cest tak, aby byla zajisténa zakladni dopravni dostupnost
jednotlivych blokd omé piidy, obsluznost kolem intravilanu obce (zahumenni cesty) a piijezd do
lesnich pozemkd.

Z toho polni cesty C19a, C19b, C19¢c, C19d, C20a, C20b, C20c, C30, C39, jsou navrzeny
ke zpevnéni penetraénim makadamem, zbyvajici jsou pak navrZeny jako zatravnéné.

Viechny polni cesty jak hlavni, tak vedlejsi jsou popsany v tabulkové &asti dokumentace.
U vybranych polnich cest je zpracovana technickd dokumentace (pfiloha ¢. 1.5.4. Technicke
feseni vybrany spoleénych zatizeni), kterd zajiStuje urceni potfebné vymery pidy pro dané
opatfeni.

Tabulkova cast
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Zak.¢. 223/2001 KPU Dolni Dlouha Loucka
Plan spole¢nych zafizeni

1.5.1.6. Opatieni k ochrané zemédélského ptidniho fondu
— navrh protieroznich opatreni

1.5.1.6.1. Zasady navrhu opati‘eni k ochrané ZPF
Vodni eroze

Mira ohroZenosti pozemkd vodni erozi a navrh opatieni vychazi z vysledki uvedenych ve
Vyhodnoceni podkladi a analyzy souasného stavu.

V ramci tohoto priizkumu byly v jednotlivych lokalitach stanoveny odtokové linie, na
kterych byl pomoci univerzalni rovnice dle Wischmeier — Smitha vypodten pramérny roéni smyv
plidy (vt. ha™! . rok™), ktery kvantifikuje miru erozniho ohroZeni danych lokalit vodni erozi.
Bylo zjisténo, Ze stanovena pifpustné ztrata pidy byla piekrocena pouze v severni Casti katastru
Dolni Dlouh4 Loucka na hranici s k.u. Plinkout.

OhroZena lokalita o rozloze cca 30 ha byla feSena v ndvaznosti na navrhovana opatfeni
obdobng& ohroZenych pozemki v k.t. Plinkout, ktery fesil Agroprojekt PSO Brno.

Vétrna eroze

Mira ohroZenosti pozemkii vétrnou erozi vychazi z vysledkl uvedenych ve Viyhodnoceni
podkladi a analyzy soucasného stavu.

V ramci tohoto priizkumu bylo zjidténo, Ze metodikou uvadéné zplsoby vypoctu vykazuji
takové rozdily, Ze ziskané vysledky lze povaZovat pouze za orientacni a potfebu piipadné
ochrany tzemi pred uéinky piipadné v&trné eroze je nutné hodnotit na zékladé vysledki
terénniho etfeni a svédeckych vypovédi mistnich znalcd popiipadé zemédelei v zajmove oblasti
hospodaficich.

Technickd opatfeni k potladeni vétmné eroze nejsou nutna, jejich funkei zastoupi
planované vysadby pfi realizaci izemniho systému ekologické stability.

1.5.1.6.2 Piehled navrhovanych opatieni k ochrané ZPF

Organizaéni a agrotechnickd protierozni opatieni

Vzhledem k celkovému charakteru tizemi a mife erozni ohroZenosti jsou organizani a
agrotechnicka opatfeni navrzena vhodna pouze na mirné ohroZenych lokalitach. Svym
charakterem se jednd o opatfeni pom&mé uéinna, finanéné nenaro¢na, ktera je nutné brat jako
opatieni dopliiujici. Doporucit Ize zejmeéna:

- protierozni rozmisténi plodin — spociva ve vylouceni umistovani plodin, které
nedostateén& chrani ptidu pred u€inky vodni eroze (Sirokofadkové plodiny) na
pozemky se sklonem v&t$im neZ. 8 %, a jejich nahrazeni viceletymi picninami.

- pdsové hospodaieni — ptedpoklada stiidani pasti plodin nedostatecné chranicich
ptidu s pasy plodin, jejich protierozni Gi¢innost je vyssi (nejlépe viceleté picniny a
trvalé travni porosty).
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- smér umisténi pozemki — v lokalitich, kde to bylo moZné vzhledem
k charakteru vlastnické drzby a pozadavkim jednotlivych vlastnikd, jsou
vlastnické pozemky navrZeny del§i stranou ve sméru vrstevnic. Pii velkoplo§ném
zptisobu hospodaieni taktéZ doporucujeme tento zplisob obdélavani pozemki
taktéz.

- zatravnéni (docdasné, trvalé) — je jednim z protierozné nejucinnéjsich
organizaéné-agrotechnickych opatfeni na orné piide.

V rameci k. u.Dolni Dlouh4 Lou¢ka nebylo ochranné zatravnéni s pfevodem
pozemkd do kultury trvalé travni porosty (TTP) navrZeno s ohledem na vyhodné
stanovistni a klimatické podminky, které v této oblasti umoZiiuji intenzivni
zemedélskou vyrobou.

- zalesnéni — v k. 0. Dolni Dlouhd Loucka neni stimto druhem protieroznich
opatfeni uvazovano.

- ochranné obdélavani pidy — je systém obdé&lavani, ktery na povrchu pidy
zachovava minimalné 30 % rostlinnych zbytkd, které snizuji vodni a vétrnou
erozi. Zejména se vyuzivaji bezorebné technologie zpracovani piidy (kypficCe,
kombinované seci stroje). Uvedeny zpusob obhospodatfovani bude pfihodné
vyuZivat v lokalité s navrZenymi zasakovacimi priilehy.

Vhodnou kombinaci vySe uvedenych zpsobti protierozni ochrany lze dosadhnout sniZeni

ztrat kulturnich vrstev pidy na pfijatelné minimum za vynaloZeni minima finanénich pfi
zachovani zékladnich produkénich funkei krajiny.

Technicka protierozni opatieni

Jsou to opatfeni trvalého razu, kterd technickymi prostiedky méni odtokové pomeéry
v povodi, popt. zajistuji neSkodny odtok povodilovych priitoki do recipientu. Na rozdil od
organizanich a agrotechnickych protieroznich opatfeni se jednad o pomémné financ¢né naro¢na
opatieni, které lze zekonomického hlediska uskute¢nit pouze v lokalitdich siln€é erozné
ohrozenych jako je tomu na svazitych pozemcich severniho okraje katastru Dolni Dlouha Loucka
— Plinkout. Ze zkuSenosti vychazejicich z jiZ realizovanych staveb lze doporucit :

- zasakovaci priilehy jejichZ tkolem je technickymi a biologickymi prostiedky
docilit tpravy odtokovych pomértt vkrajiné a zamezit eroznim ucinkim
povrchového odtoku sraZkovych vod pod stanovené limity piipustné ztraty
pudy, které jsou pro:

pudy mélké s hl. do 300mm do 1 tha”.rok™
piidy stfedné hluboké s hl. pies 300 — 600mm do 4 tha™ .rok™
ptidy hlubokeé s hloubkou ptes 600mm do 10 t.ha™ rok™
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- svodné p¥ikopy jejichZ {ikolem je technickymi prostiedky upravit odtokové

poméry v krajing. Ucelem vystavby svodnych pifkopt je bezpecne odvedeni
koncentrovaného povrchového odtoku z ohroZenych oblasti do recipientu.

NavrZena opatreni:

Zasakovaci priileh - ZP1 dl.489 m
Délka : 0,489 km

Dispoziéni feSeni :

Priileh je navrZen v severozapadni Casti katastru na svazitych pozemcich
mezi polni cestou PC12 a PC13.

Zasakovact prileh - ZP2 dl.195 m
Délka : 0,195 km

Dispozi¢ni feSeni :

Priileh je navrZen v severovychodni Casti katastru na svazitych pozemcich
mezi polni cestou PC13 a katardlni hranici Dolni Dlouh4 Loucka a Plinkout a je
v podstaté pokradovanim zasakovaciho prilehu ZP],

Zasakovaci pritleh - ZP3 dl.277 m
Délka : 0,277 km

Dispozi¢ni fesent :

Prileh je navrZen v severozapadni casti katastru  ve spodni Césti
svazitych pozemki mezi polni cestou PC12 a PC 13.

Zasakovaci prileh - ZP4 dl.368 m
Délka : 0,368 km

Dispozi¢ni feseni :
Prilleh je navrZen v severovychodni ¢asti katastru na svazitych pozemcich

mezi polni cestou PC13 a kataralni hranici Dolni Dlouhéa Loucka a Plinkout a je
v podstaté pokraovanim zasakovaciho prilehu ZP3.
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Navrh trasy a konstrukce prilehu :

Trasa prilehl je navrZena po vrstevnici s ohledem na konfiguraci terénu tak, aby
navrhované opateni v maximalné mozZné mire spliiovalo podminku co nejvétsiho retencniho
prostoru pro zachyceni povrchove srazkového odtoku z nadlehlych pozemki.

Vlastni konstrukce priilehu je zfejma ze vzoroveho fezu, ktery je soudasti vykresové
dokumentace. Profil prillehu bude zpevnén zatravnénim. Sklon svahu priilehu bude navrzen dle
podminek jednotlivych lokalit v rozsahu 1:3 a% 1:4. V télese prillehu bude vysazena stromova a
kefova zelen.

Piedbésné stanoveni vyméry pro navrZené opatieni

| .
Kategorie: |zasakovaci
prulehy
Oznaceni | Délka Vyméra (m’) STG LV | Poznamka
(km) |stavajici| navrh | celkem navrh
ZP1 0.489 12711 12711 10001
ZP2 0.195 5686 5686 10001
ZP3 0.277 7256 7256 10001
ZP4 0.368 9126 9126 10001
1.329 CELKEM 34779

Svodny piikop - SP3 dl.155m
Délka : 0,155 km

Dispozi¢ni feSeni :

Nachézi se v prostoru vymezeném silnici spojujici obce Dlouhd Loucka a Paseka
(I11/4451) a vodote¢i protékajici vyraznou tidolnici na hranici katastru Dolni
Dlouha Loucka a Paseka.

Ndvrh trasy a konstrukce svodného prikopu :

Trasa svodného pifkopu je navrZena ve stavajicim zeleném pasu lemovaném vzrostlou
stromovou zeleni, vychazi z koryta bezejmenné vodotece tvotici katastralni hranici obci Dlouha
Loucka a Paseka a ve sméru severovychodnim stoupd napii¢ mirné svazitymi pozemky aZ
k silnici 111/4451 do mist, kde se v soutasné dob& nachazi do znacné miry poSkozeny trubni
propustek DN 600, ktery neni schopen provést pritoky pfi piivalovych destich, ty se podél télesa
vyse uvedené silnice dostavaji aZ na polnosti na hranici zastavéné Casti obce Dlouhé Loucka a
dale do intravilanu obce
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Poznamka:

Sougasti navrhu Spoleénych opatfeni nejsou technickd feSeni zahrnujici  odvedeni
povrchovych vod z prostordt vyznadenych v mapové ¢asti odtokovymi profily 1-IV (Fibich) a 5-I
(vychodni okraj obce, pod silnici I1I/4451 Dlouha Loucka — Paseka). Tyto 1ze tesit pouze pies
intravilan obce do . Oslavy, ktery neni zahrmut do obvodu KPU Dolni Dlouh4 Lougka.

1.5.1.6.3. Posouzeni ti¢innosti navrhovanych opatfeni k ochrané ZPF

Vodni eroze

Posouzeni U&innosti opatieni k ochrané ZPF pied udinky vodni eroze je provedeno
vypoétem piipustné ztraty piidy dle univerzalni rovnice Wischmeier — Smith:

G=R.K.L.S.C.P [t.hat. rok']
kde:

G - celkovy erozni smyv

R - faktor erozni uéinnosti piivalového desté [MJ/ha.cm/h]
K - faktor erodovatelnosti pidy [-]

L - faktor délky svahu [m]

S - faktor sklonu svahu [%)]

C - faktor ochranného vlivu vegetace [-]

P - faktor ui¢innosti protieroznich opatient [-]

Pfi posouzeni uéinnosti opatfeni k ochrané ZPF byl pro lokality, kde nejsou nutna
organizaéni a agrotechnicka opatfeni pouzit pfi vypoctu faktor ochranného vlivu vegetace
C=0,26 (viz. Priizkum podkladi a analyza soucasného stavu).

U lokalit snavrhem organizaénich a agrotechnickych opatfeni byl stanoven faktor

ochranného vlivu vegetace C=0,16.
U lokalit s kulturou trvaly travni porost je hodnota faktoru ochranného vlivu vegetace

C=0,005.

Tabelarni zpracovani vypoétenych hodnot erozniho smyvu - vyhled

Legenda :

G : celkovy erozni smyv [t/ha.rok]

R : faktor erozni i¢innosti piivalového desté [MJ/ha.cm/h]
K : faktor erodovatelnosti pidy [-]

L : faktor délky svahu [m]

S : faktor sklonu svahu [%]

C : faktor ochranného vlivu vegetace [-]

P : faktor Géinnosti protieroznich opatieni [-]
1i : délka linie [m]

hi : pfevysSeni linie [m]

s : sklon linie [%]
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Dale nasledujici vypoet erozniho smyvu je uvadén pouze v piipadech, kdy ve

Vyhodnoceni podkladii a analyza soucasného stavu doslo k pfekroci stanoveného limitu, na
zakladé ¢ehoZ byla navrZena uvedena opareni.

25

Odtokova linie ¢.: 3-1 soucasny stav
Celkovy erozni smyv G = 5,71 t/ha.rok.
Piipustny smyv 4 t/ha.rok byl prekrocen !

I[m] h[m] K[] s[%]
110 11 0,39 10,00
82 10 039 12,20
105 10 039 952
141 7 0,39 4,96
65 3 0,39 4,62
152 3,7 047 243

Faktor erozni uéinnosti pivalového desté (R) = 16,14 MlJ/ha.cm/h
Faktor erodovatelnosti pidy (K) = 0,41

Faktor délky svahu (L) = 5,44

Faktor sklonu svahu (S) = 0,61

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) = 0,26

Faktor uéinnosti protieroznich opatieni (P) = 1

Délka linie (li) = 655 m

PievySeni linie (hi) = 44,7 m

Sklon linie (s) = 6,82 %

S ohledem na piekrodeni povolené hodnoty smyvu bylo pfijato opatfeni k jeho
sniZzeni ve vyhledovém stavu a to navrzenim protierozniho osevniho postupu.

Odtokova linie ¢.: 3-1 vyhled
Celkovy erozni smyv G = 3,51 t/ha.rok.
Piipustny smyv 4,00 t/ha.rok nebyl piekroCen

I[m] hm] K[-] s[%]
110 11 039 10,00
82 10 039 1220
105 10 039 9,52
141 7 0,39 4,96
65 3 0,39 4,62
152 3,7 047 243

Faktor erozni t¢innosti piivalového desté (R) = 16,14 MlJ/ha.cm/h
Faktor erodovatelnosti pidy (K) = 0,41
Faktor délky svahu (L) = 5,44
Faktor sklonu svahu (S) = 0,61
Faktor ochranného vlivu vegetace (C) = 0,16
Faktor G¢innosti protieroznich opatfeni (P) = 1
Délka linie (1i) = 655 m
GEOCENTRUM, spol. s r.o.
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PievySeni linie (hi) = 44,7 m
Sklon linie (s) = 6,82 %

Odtokova linie ¢.: 5-1 soucasny stav

Celkovy erozni smyv G = 4,90 t/ha.rok.
Pripustny smyv 4 t/ha.rok byl prekrocen !

I[m] h[m] K[-] s[%]
310 24 039 7,74

Faktor erozni uéinnosti pivalového desté (R) = 16,14 MJ/ha.cm/h
Faktor erodovatelnosti pidy (K) = 0,39

Faktor délky svahu (L) = 3,74

Faktor sklonu svahu (S) = 0,80

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) = 0,26

Faktor t¢innosti protieroznich opatieni (P) = 1

Délka linie (li) =310 m

PievySeni linie (hi) =24 m

Sklon linie (s) = 7,74 %

S ohledem na piekrodeni povolené hodnoty smyvu bylo pfijato opatieni k jeho
sniZen{ ve vyhledovém stavu a to navrZenim zasakovacich prilehit ZP1 a ZP3 a
protierozniho zatravnéni v sousednim k.4. Plinkout, ktery fe§i Agroproj ekt PSO Brno.

Odtokova linie ¢.: 5-1-1-1  vyhled
Celkovy erozni smyv G =2.89 t/ha.rok.
Pfipustny smyv 4 t/ha.rok nebyl prekrocen .

I[m] hm] K[] s[%]
168 13 039 7.74

Faktor erozni Gi¢innosti piivalového desté (R) = 16,14 MlJ/ha.cm/h
Faktor erodovatelnosti pidy (K) = 0.39

Faktor délky svahu (L) =2.76

Faktor sklonu svahu (S) = 0.80

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) = 0,26

Faktor u¢innosti protieroznich opatieni (P) = 0,8

Délka linie (11)) = 168 m

Prevyseni linie (hi) =13 m

Sklon linie (s) = 7.74 %
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Odtokova linie &.: 5-1-1-2  vyhled
Celkovy erozni smyv G =2.41 t/ha.rok.
Piipustny smyv 4 t/ha.rok nebyl piekrocen .

I[m] h[m] K[-] s[%]
117 9 0,39  7.69

Faktor erozni u¢innosti piivalového de§té (R) = 16,14 MJ/ha.cm/h
Faktor erodovatelnosti pidy (K) = 0.39

Faktor délky svahu (L) = 2.30

Faktor sklonu svahu (S) = 0.80

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) = 0,26

Faktor uéinnosti protieroznich opatfeni (P) = 0,8

Délka linie (li)=117 m

PievySeni linie (hi)=9 m

Sklon linie (s) =7.69 %
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Odtokova linie ¢.: 5-2 — soucasny stav
Celkovy erozni smyv G = 5,26 t/ha.rok.
Piipustny smyv 4 t/ha.rok byl pfekrocen !

1[m] h[m] K[-] s[%]
107 4 0,39 3,74
53 4 039 17,55
202 20 039 9,90
146 8 047 548
244 4 047 1,64

Faktor erozni u&innosti piivalového desté (R) = 16,14 MJ/ha.cm/h
Faktor erodovatelnosti pidy (K) = 0,43

Faktor délky svahu (L) = 5,83

Faktor sklonu svahu (S) = 0,50

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) = 0,26

Faktor ué¢innosti protieroznich opatieni (P) = 1

Délka linie (li) =752 m

PievySeni linie (hi) =40 m

Sklon linie (s) = 5,32 %

Odtokova linie ¢.: 5-2-1 vyhled
Celkovy erozni smyv G = 1.59 t/ha.rok.
Piipustny smyv 4 t/ha.rok nebyl ptekrocen .

I[m] hm] K[-] s[%]
220 4 0,47 1.82
170 8 047 4.71

Faktor erozni u&innosti piivalového desté (R) = 16,14 MJ/ha.cm/h
Faktor erodovatelnosti pudy (K) = 0.47

Faktor délky svahu (L) = 3.15

Faktor sklonu svahu (S) = 0.32

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) = 0,26

Faktor uéinnosti protieroznich opatieni (P) = 0,8

Délka linie (1i) =390 m

PievySeni linie (hi) =12 m

Sklon linie (s) = 3.08 %
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Odtokova linie ¢.: 5-2-2 vyhled
Celkovy erozni smyv G = 3.01 t/ha.rok.
Pfipustny smyv 4 t/ha.rok nebyl piekrocen .

I[m] him] K[-] s[%]
108 10 039 926

Faktor erozni udinnosti pfivalového desté (R) = 16,14 MJ/ha.cm/h
Faktor erodovatelnosti pidy (K) = 0.39

Faktor délky svahu (L) =2.21

Faktor sklonu svahu (S) = 1.04

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) = 0,26

Faktor u¢innosti protieroznich opatieni (P) = 0,8

Délka linie (li) = 108 m

PfevySeni linie (hi) = 10 m

Sklon linie (s) = 9.26 %

Odtokova linie ¢.: 5-2-3 vyhled
Celkovy erozni smyv G = 2.66 t/ha.rok.
Piipustny smyv 4 t/ha.rok nebyl piekroCen .

Ifm] h[m] K[] s[%]
186 13 0,39 6.99

Faktor erozni uéinnosti piivalového desté (R) = 16,14 MlJ/ha.cm/h
Faktor erodovatelnosti pidy (K) = 0.39

Faktor délky svahu (L) =2.90

Faktor sklonu svahu (S) = 0.70

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) = 0,26

Faktor udinnosti protieroznich opatfeni (P) = 0,8

Délka linie (1) = 186 m

Pfevyseni linie (hi) =13 m

Sklon linie (s) = 6.99 %
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Odtokova linie ¢.: 6-1 soucasny stav
Celkovy erozni smyv G = 6,72 t/ha.rok.
Piipustny smyv 4 t/ha.rok byl prekrocen !

I[m] h[m] K[-] s[%]
72 3 039 4,17
110 8 039 727
82 10 039 12,20
92 10 039 10,87
122 4 0,47 3,28

Faktor erozni Gginnosti ptivalového desté (R) = 16,14 MJ/ha.cm/h
Faktor erodovatelnosti pidy (K) = 0,41

Faktor délky svahu (L) = 4,65

Faktor sklonu svahu (S) = 0,84

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) = 0,26

Faktor uéinnosti protieroznich opatfeni (P) = 1

Délka linie (li) =478 m

PievySeni linie (hi) =35 m

Sklon linie (s) = 7,32 %

S ohledem na piekrodeni povolené hodnoty smyvu bylo piijato opatieni k jeho
sni¥eni ve vyhledovém stavu a to navrZzenim zasakovacich prilehii ZP2 a ZP4 a
protierozniho zatravnéni v nadlehlém k.u. Plinkout, ktery fesi Agroprojekt PSO Brno.

Odtokova linie ¢.: 6-1-1 vyhled
Celkovy erozni smyv G = 3.62 t/ha.rok.
Pifpustny smyv 4 t/ha.rok nebyl piekrocen .

I[m] h[m] KI[-] s[%]
90 10 0,39 11.11

Faktor erozni u&innosti pifvalového dests (R) = 16,14 MJ/ha.cm/h
Faktor erodovatelnosti pidy (K) = 0.39

Faktor délky svahu (L) = 2.02

Faktor sklonu svahu (S) = 1.37

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) = 0,26

Faktor ué¢innosti protieroznich opatfeni (P) = 0,8

Délka linie (1i) =90 m

PrevySeni linie (hi) =10 m

Sklon linie (s) =11.11 %

30 GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeméméficka a projek&ni kancelar, Olomouc



Zak.&. 223/2001 KPU Dolni Dlouhéa Loucka
Plan spole¢nych zafizeni

Odtokova linie €.: 6-1-2 vyhled
Celkovy erozni smyv G = 2.40 t/ha.rok.
Pifpustny smyv 4 t/ha.rok nebyl piekrocen .

I[m] h[m] K[] s[%]
65 6 0,39 923
64 4 0,39 625

Faktor erozni u&innosti ptivalového dests (R) = 16,14 MJ/ha.cm/h
Faktor erodovatelnosti ptidy (K) = 0.39

Faktor délky svahu (L) = 2.41

Faktor sklonu svahu (S) = 0.76

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) = 0,26

Faktor Gi¢innosti protieroznich opatieni (P) = 0,8

Délka linie (li) = 129 m

Pfevyseni linie (hi) =10 m

Sklon linie (s) =7.75 %
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Odtokova linie ¢.: 6-2 soucasny stav
Celkovy erozni smyv G = 6,07 t/ha.rok.
Piipustny smyv 4 t/ha.rok byl pfekrocen !

I[m] h[m] K[] s[%]
108 11 039 10,19
83 10 039 12,05
106 10 039 9,43
138 7 0,39 5,07
205 7,5 047 3,66

Faktor erozni udinnosti ptivalového dests (R) = 16,14 MlJ/ha.cm/h
Faktor erodovatelnosti pudy (K) = 0,42

Faktor délky svahu (L) = 5,38

Faktor sklonu svahu (S) = 0,64

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) = 0,26

Faktor uéinnosti protieroznich opatieni (P) = 1

Délka linie (li) = 640 m

PievySeni linie (hi) =45,5 m

Sklon linie (s) = 7,11 %

S ohledem na piekrodeni povolené hodnoty smyvu bylo pfijato opatfeni k jeho
snizeni ve vyhledovém stavu a to navrzenim zasakovacich prilehii ZP2 a ZP4 a
protierozniho zatravnéni v sousednim k.u. Plinkout, ktery fesi Agroprojekt PSO Brno.

Odtokova linie ¢.: 6-2 vyhled
Celkovy erozni smyv G = 1.32 t/ha.rok.
Piipustny smyv 4 t/ha.rok nebyl pekrocen .

I[m] him] K[] s[%]
180 6 0,47 3.33

Faktor eroznf Gi¢innosti ptivalového desté (R) = 16,14 MJ/ha.cm/h
Faktor erodovatelnosti pudy (K) = 0.47

Faktor délky svahu (L) = 2.31

Faktor sklonu svahu (S) = 0.29

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) = 0,26

Faktor u¢innosti protieroznich opatfeni (P) = 1

Délka linie (i) =180 m

PievySeni linie (hi)) =6 m

Sklon linie (s) =3.33 %
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Vétrna eroze
Planovanou vysadbou v rdmci realizace prvki Uzemniho systému ekologické

stability (biokoridory, biocentra) v jizni ¢asti katastru dojde postupné ke zkraceni volné délky
rozbéhu prevladajicich SZ vétri z ptivodni délky cca 2 km na polovinu.

Vypocet ucinku vétrné eroze

Vyhledovy stav:
Pasak:
viz diagram str. 53 Metodicky ndvod — zavislost odnosu piidy vétrem:

M < 0,01 mm (viz rozbor tab. V2/V6 23,63%)
(viz rozbor tab. V1/V7 35,73%)

E = 875,52.10°%7¢7M
viz. diagram: 0,77 (0,84) t.ha” rok™

Technicka opatieni zamezujici u¢inkiim vé&tmé eroze na zakladé zjisténych a s uzivateli
pozemkil odsouhlasenych skute¢nosti nejsou nutna.
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1.5.1.7. Opatieni vodohospodarska
1.5.1.7.1. Zasady navrhu vodohospodaiskych opatieni

Vyhodnoceni vodohospodarskych pomért

Vyhodnoceni vodohospodaiskych poméri v uzemi feSenem komplexni pozemkovou
tipravou bylo provedeno v r. 2003 na podkladé informaci ziskanych o Gizemi.

Hustota a poloha vodni sité

Zajmové uzemi KPU se zvodohospodaiského hlediska nachazi v povodi Moravy, v
dil¢im povodi Oskavy, Oslavy a Teplicky.

Jizni 4st zajmového tizemi le# ve vzdalenosti cca. 2 km od severni hranice CHOPAY -
chranéné oblasti piirozené akumulace vod ,,Kvartér feky Moravy®.

Hydrologickou sit’ zajmového tizemi tvoii vodotece Oslava, Rakova a Plinkoutsky potok,
které svym povodim ptesahuji prostor uzemi zpracovavanych komplexnich pozemkovych tprav
a mistni vodotede — drobné vodni toky ve spravé ZVHS nebo obce. Diléi ¢ast povodi (jizni)
spada do povodi Teplicky, ktera protéka zcela mimo zajmové uzemi.

Oslava(1) pritékajici ze severovychodu, protéka feSenym Uzemim (pievazné intravilanem
obce) ve sméru SV — JZ. Koryto je pievazné obdélnikového nebo lichobé&Zznikového profilu a je
vymezeno kamennymi op&mymi zdmi, mimo intravilan je koryto lichobéZnikové zemni.

Plinkoutsky potok(2) tvoii ¢ast severni hranice obvodu zdjmového tzemi a je do néj
levobiesné zaustén HMZ &.1. Plinkoutsky potok je rovnéZ upraven a misty je jeho koryto
zpevnéno betonovymi prefabrikaty.

Rakovi(3) je drobnym vodnim tokem, ktery protéka feSenym uzemim rovnéz ve sméru
SV — JZ a to severni &asti feSeného tzemi. Do Oslavy je Rakova zausténa pravobieZné na
zépadni hranici katastru. Pomistn& je podél Rakové doprovodna zeleil. Jinak se jedna o typicky
upraveny drobny vodni tok lichob&Znikového profilu s trasou vedenou v dlouhych pfimych
fisecich s minimem smé&rovych obloukd. V soudasnosti je koryto znacné zaneseno a to vcetné
objektti na toku.

Kromé téchto vodotedi tvoiicich hlavni hydrologickou sit’ z4jmového tizemi se v ném
nachazeji melioraéni ptikopy (HMZ), svodné piikopy (SP), zachytné piikopy (ZP) a trubni
kanaly (TK), které dopliuji hydrologickou sit’.

K vybfeZovani a rozliviim vod z vy3e uvedenych vodoteci dochdzi jen vyj imecné.

Pritoky vody ve vodotegich jsou v pribéhu roku velmi rozkolisane. Nejvice vody jimi
protéka Gasné z jara pii tani snéhu a na podzim pfi déle trvajicich destich. V obdobi vegetace
pritok, aZ na vyjimky vyvolané ptivalovymi desti, znaéné& klesa. Koryto Oslavy je po technické
strénce v pomémé dobrém stavu, Rakové je znaéné zanesena a bude nutné provést jeji udrzbu.
RovnéZ na ostatnich drobnych vodote¢ich bude nutna pravidelna udrzba toku.
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Piehled vodnich toki v k.a.Dolni Dlouha Loucka

Ozn. vodotece Délka v km | Kategorie vodotede | spravce toku | &islo povodi
Oslava 4,027 Tok Povodi 4-10-03-051
Moravy
Plinkoutsky potok {1,750 DVT ZVHS 4-10-03-051
Rakova 3,853 DVT ZVHS 4-10-03-051
HMZ 1 0,950 HMZ ZVHS 4-10-03-051
HMZ 2 0,400 HMZ ZVHS 4-10-03-051
0,080 TK ZVHS 4-10-03-051
ZP1 0,483 Zachytny piikop ZVHS 4-10-03-051
ZP 2 0,182 Zachytny ptikop Obec 4-10-03-051
SP 1 (zkracen) 0,460 Svodny ptikop Obec 4-10-03-051
SP 2 0,518 DVT ZVHS 4-10-03-051
TK 1 (zrusen-C44) |- TK ZVHS 4-10-03-051
oP 0,331 Odpadni ptikop Obec 4-10-03-051
0,140 TK Obec 44-10-03-051
TK 2 (zrusen-C42) |- TK ZVHS 4-10-03-051
0,060 HMZ ZVHS 4-10-03-051
TK 3 0,310 TK ZVHS 4-10-03-051
Celkem: 13,744
DVT = drobny vodni tok
HMYZ = hlavni melioraéni zafizeni - otevfeny melioraéni odpad
TK = trut|>ni kanal

Hustota vodni sité : 1,003 km/100 ha
1,173 km/100 ha ZPF

Spravcem uvedenych tokil protékajicich zdjmovym uzemim je Povodi Moravy s.p.,
Zemédglska vodohospodaiska sprava Bmo - izemni pracovi§té Olomouc a Obec Dlouhé Loucka.
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Poloha vodni sité :

Oslava (1) piitéka do prostoru zdjmového uzemi KPU od severovychodu, v f.km 7,00 az
3,800 svého stanieni  protéka intravilanem obce Dlouhd Loucka smérem jihovychodnim.
V km 3,800 opousti zastavénou &ast obce a staci se zapadnim smérem. Zajmovy prostor KPU
opousti v f.km 2,00 svého staniceni.

Do Oslavy je vi.km 2,300 je pravobiezné zausténa vodote¢ Rakova, v t.km 5,980
odpad z rybnika a v .km 6,260 HMZ ¢.2.

V povodi toku byly z hydrotechnického hlediska podrobnéji Setfeny profily oznacené 1-1
aZ 1-V, jejichZ rozmisténi je zfejmé vykresové dokumentace. Uvadéné tidaje poskytuji zakladni
informace o narocich kladenych na kapacitni moZnosti stavajicich i vyhledovych staveb, které
jsou soudasti infrastruktury sidelnich utvard, popf. i volné pro zemé&délské ucely vyuzivane
krajiny.

Plinkoutsky potok (2) tvofi ¢ast severni hranici obvodu z&jmového tzemi KPU v jeho
.km 2,100 — 4,100. V ¥.km 3,400 je do potoka levobiezné zaustén HMZ ¢.1.

V povodi toku byl z hydrotechnického hlediska podrobnéji Setfen pouze profil oznaceny
2-1, jejichZ umisténi je v mist& kde vodote¢ opousti zjmove tizemi (hranici) KPU.

Rakova (3) pfitéka do prostoru KPU ze severovychodu (f. km 3,850) a protéka napfic
{izemim ve sméru SV — JZ k jeho severni &asti. Na trase v i.km 2,100 kiiZ{ silnici ¢. 111/4491
Dlouha Louc¢ka — Plinkout a v ¥. km 1,300 silnici 111/4492 Dlouha Loucka — Sumvald. Do Oslavy

je zalisténa jesté na izemi zpracovavanych KPU pravobiezné v f. km 2,300.

V £.km 1,350 je do Rakové zaustén levobiezné TK ¢.2, ktery je cca 60 m pied mistem
zatisténim veden v otevieném koryté. V i.km 3,870 je do vodotede levobiezné zaustén svodny
ptikop SP1.

V povodi toku byly z hydrotechnického hlediska podrobnéji Setfeny profily oznacené 3-I
a7 3-I11, jejich? umisténi je zfejmé vykresové dokumentace. Uvadéné udaje poskytuji zakladni
informace o nérocich kladenych na kapacitni moZnosti stavajicich i vyhledovych staveb, které
jsou soudasti infrastruktury sidelnich ttvarfi, popf. i volné pro zemédé&lské udely vyuzivané
krajiny.

Zavérem je nutné zminit skuteCnost, Ze v trase toku se nachazi velky pocet trubnich
propustkil a mostkdl z nichZ vétiina je ve §patném technickém stavu, nebo jsou zaneseny stejné
jako koryto toku nanosy do té miry, Ze v podstaté piestavaji plnit svoji funkci a stavaji se
prekazkou plynulému odtoku z této &asti tzemi. Z uvedenych divodii bude nutné pristoupit
k udrzbé, popt. rekonstrukei v co nejkrat§im ¢asovém terminu.

HMZ &1 (4) od svého zatsténi do Plinkoutského potoka v f.km 3,400 prochazi bloky
omé piidy ve sméru vychodnim aZ k silnici ¢.11I/4491 Dlouha Loucka — Plinkout, kde je v misté
stavajiciho trubniho propustku pod silnici ukoncen.
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V povodi toku byly z hydrotechnického hlediska podrobnéji Setfeny profily oznacené 4-1
a 4-11, jejichZ umisténi je zfejmé vykresové dokumentace. Uvadéné udaje poskytuji zakladni
informace o narocich kladenych na kapacitni moZnosti stavajicich i vyhledovych staveb.

HMZ ¢.2 Je od mista zausténi v pravém biehu Oslavy f.km 6,260 veden intravilanem a
na n&j navazujicimi polnostmi severnim smérem az do mist stavajici polni cesty, kde konéi. Cast
HMZ prochézejici intravilanem obce je zatrubnéna.

V povodi toku nebyly z hydrotechnického hlediska podrobnéji Setfeny Zadne profily.

ZP1 je zachytny pifkop prochazejici kolem vychodniho okraje intravilinu obce az
k zavlahové nadri je zaustén do svodného piikopu SP2 nachézejiciho se nedaleko za zavlahou
nadrzi.

V povodi toku byl z hydrotechnického hlediska podrobnéji Setfen profil oznaceny S5-I,
jehoZ umisténi je ziejmé vykresové dokumentace. Uvadéné tidaje poskytuji zakladni informace o
narocich kladenych na kapacitni moZnosti stavajicich i vyhledovych staveb.

ZP2 je zachytny piikop podél zahumenni polni cesty v severozapadni ¢asti intravilanu,
ktery je zaustén do cestniho pfikopu silnice 111/4492 Dlouha Loucka- Sumvald.

V povodi vodoteée nebyly z hydrotechnického hlediska podrobnéji Setfeny Zadne profily.

SP1 je svodny ptikop, ktery byl zfizen z diivodu ochrany intravilanu. Je zaustén v km
3,870 do Rakové a odtud vede jihovychodnim smérem pfes pozemky orné piidy. Ve vyhledu
bude od svého konce aZ do mista kiiZeni s polni cestou C44 zkracen.

V povodi vodoteée nebyly z hydrotechnického hlediska podrobnéji Setfeny Zadné profily.

SP2 je svodny piikop, ktery je zalistén do silniéniho piikopu silnice ¢.111/44419 Ujezd -
Dlouh4 Loucka na hranici jihovychodniho okraje intravilanu obce.

V povodi toku byl z hydrotechnického hlediska podrobnéji Setfen profil oznaceny 6-1,
jehoZ umisténi je ziejmé vykresové dokumentace. Uvadéné idaje poskytuji zdkladni informace o
narocich kladenych na kapacitni moZnosti stavajicich i vyhledovych staveb.

OP je odpadni piikop z MVN &. 1, ktery vede od poZerdku této nddrZe intravilanem do
svého zatsténi v pravém biehu Oslavy v km 5,980, ¢ast je pfed zatsténim do Oslavy zatrubnéna.

Z hydrotechnického hlediska je zdjmova oblast Setfena profily oznacenymi 1-IT az 1-1V,
jejichZ umisténi je zfejmé vykresové dokumentace.

TKI1 je trubni kanal jeZ je zaustén v severni asti MVN ¢.1 a sbird vody z drenazni sité.
Ve vyhledu bude v celém rozsahu zruSen a nahrazen cestnim ptikopem polni cesty C44

TK2 je v km1,350 stani¢eni Rakové pfes otevienou ¢ast v délce 60m zaustén do Rakove
a od silnice na Sumvald vede severovychodnim smérem po silnici na Plinkout ¢.III/4491. Ve
vyhledu bude v celém rozsahu zruSen a nahrazen cestnim ptikopem polni cesty C42.
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TK3 je trubni kanal slouZici k napéjeni zavlahové nadrZe. Vychazi z levého biehu Oslavy
v km 7,800 a vede jiZnim smérem po zalisténi v zdvlahové nadrZi.Ve vyhledu ziistava zachovan.

1.5.1.7.2. Hydrologické tidaje a hydrotechnické vypocty
1.5.1.7.2.1. Hydrologické udaje

Hydrologické vidaje Oslavy (1) nad zausténim do Oskavy

Piivodni oznadeni profilu 1-I se méni na 1-1/1

Uréeni maximalniho odtoku vody z povodi
Oblastni vzorec (Dubiiv)

Q max= A Splhn (m3.s'l)

A= koef.pro povodi Moravy = 8,1
n=0,50

Q ma= 8,1.91,6%° =77,523 (m’s™)

Plocha povodi: 91,60 km®

n-leté prutoky: N1 N2 N5 N10 N20 N50 N100
01 0,14 023 033 047 0,73 1,0

Q(m’s™) 7,75 10,85 17,83 25,58 36,44 56,59 77,52

Uréeni maximalniho odtoku vody z dil¢ich povodi Oslavy (1) - metodou CN kiivek

Bylo provedeno programem Vyzkumného ustavu melioraci a ochrany pidy ERCH 2.0 -
vypo&et hodnot pro projekci pozemkovych uprav, ktery vychdzi z metodiky ochrany zemédélske
pudy pfed erozi.

OpH= 1000 i Ho. F
(Hs - 0,2 A)>
Hig e proHs =0,2A

Op= piimy odtok v m’
F=  plocha povodiv km?®
H,= vyska pfimého odtoku v mm
s~ vySka srazky z ptivalového deSt€¢ v mm
= potencialni retence urované na zékladé &isla kiivky CN dle vztahu
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1000
A= 254 (------mmmmmmm - 10)
CN
Hodnota CN stanovena dle programu
F.H,
qQpH T -mmmmmmmmmmTToms
6,2.TL
qu = jednotkovy kulminacni pritok v m’.s”
F = plocha povodi (km?)
H,= vyska pfimého odtoku v mm
TL.= doba zpozdéni v hodindch na zdklad¢ programu

Mémé profily tak, jak byly uvedeny v pfedchazejicim stupni dokumentace Priizkum
lzemi a analyza soucasného stavu, zistivaji v pievazné miie zachovany. Nepatrné zmény
tykajici se velikosti plochy dil¢ich povodi, popf. nové navrzené profily, které jsou vysledkem
navrzenych opatieni ke zlep§eni odtokovych pomeéru v z4jmovém prostoru komplexnich
pozemkovych tprav. Zmény jsou vyznaceny v textu.

Profil: 1-1/2 (novy)
Kulminaéni pritok QpH = 3.46 m3/s

Objem piimého odtoku OpH =30136.14 m3

Zadani :

Plocha Zptisob Hydrologické Hydrologickda CN
[ha] obdé&lavani  podminky skupina pid

20,8 - B 61

12,9 Dobré C-D 77

17 Spatné C-D 87

9 - B-A 50

10,3 - B-C 68

39 Dobré B 83

Pcelk. CN  Hs f Ho Ia/Hs qph

ha] []  [mm] [] [om] [[] []
109.00 74.57 82.00 1.00 27.65 021 042

Plo$ny povrchovy odtok :

] s n Hs2 Tta
[m] [tgalfa][-]  [mm] [h]
100 0,17 0.150 35.30 0.272

Soustiedény odtok o malé hloubce :
1 s v Ttb
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n-leté prittoky:

Q(m’s™)

[m] [tgalfa]m/s
3800 0,05

[h]

1.100 0.960
Povrch nedlazdény.

Doba koncentrace Tc = 1.232 h

N1

0,1
0,35

Profil: 1-II (beze zmény)

N2

0,14
0,48

Kulmina¢ni pratok QpH = 1,15 m’.s”
Objem piimého odtoku OpH = 10397,68 m’

KPU Dolni Dlouha Loucka
Plan spoleénych zafizeni

N5 NI10 N20 N50 NI100
0,23 033 047 073 1,0
0,80 1,14 1,63 2,53 3,46

Zadani :

Plocha Zpiisob Hydrologické Hydrologickda CN

[ha] obd€lavani  podminky skupina ptd

9 P Spatné A-B 77

21 Pt Spatné B 80

Pcelk. CN  Hs f Ho Ia/Hs qph

ha] [] [mm] [[] [mm] [] [

30,00 79,10 82,00 1,00 34,66 0,16 0,40

Plo$ny povrchovy odtok :

1 S n Hs2 Tta

[m] [tgalfa] [[]  [mm] [h]

680 0,015 0,050 35,30 1,384

Doba koncentrace Tc = 1,384 h

n-leté pritoky: N1 N2 N5 NI0O N20 N50 NI100
0,1 0,14 023 033 047 073 1,0

Q (m’s™) 0,12 0,16 027 038 054 084 1,10

Profil: 1-III (beze zmény)

Kulmina¢ni pritok QpH = 1,10 m’.s”
Objem piimého odtoku OpH 9470,15 m’
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Zadéni :
Plocha Zpusob Hydrologické Hydrologicka CN
[ha] obdélavani  podminky skupina ptud
3,6 Pt Spatné B 81
18,6 Pt Spatneé B 81
2,8 Pt Spatné B-C 81
Pcelk. CN  Hs i Ho Ia/Hs gph
[ha] [-] [mm] [-] [mm] [-] []
25,00 81,00 82,00 1,00 37,88 0,15 0,42
Plo$ny povrchovy odtok :
1 S n Hs2 Tta
[m] [tgalfa][-] ~ [mm] [h]
679 0,017 0,050 35,30 1,315
Doba koncentrace Tc = 1,315 h
n-leté pritoky: N1 N2 N5 NI0 N20 NS50 NI100

0,1 0,14 023 033 047 0,73 1,0
Q (m*s™) 0,11 0,15 025 036 052 080 1,10
Profil 1-IV (beze zmény)
Kulminac¢ni pritok QpH = 1,43 m.s”
Objem ptimého odtoku OpH = 10799,57 m’
Zadani :
Plocha Zpusob Hydrologické Hydrologickd CN
[ha] obdélavani  podminky skupina pid
6,7 Pf Spatné B 81
1,0 P¥ Spatné B g1
2,6 PE Spatne B-C 84
3,4 Pt Spatne B-C 84
7,2 Pr Spatné o 88
3,2 Pt Spatné C 88

Pcelk. CN  Hs f Ho Ia/Hs qph

[ha] [-]  [mm] [-]  [mm] [-] []
24,10 84,77 82,00 1,00 44,81 0,11 0,48

Plo$ny povrchovy odtok :

1 s n Hs2 Tta
[m] [tgalfa](-]  [mm] [h]
501 0,014 0,050 35,30 1,114

Doba koncentrace Tc = 1,114 h
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n-leté priitoky: NI N2 N5 NIO N20 N50 NI100
01 014 023 033 047 073 1,0
Q (m’.s™) 0,04 020 033 047 067 1,04 143

Profil: 1-V (beze zmény)

Kulminaéni pritok QpH = 1,69 m’.s!
Objem piimého odtoku OpH = 14911,41 m’

Zadani :

Plocha Zpisob Hydrologické Hydrologicka CN

[ha] obdélavani  podminky skupina ptid

20,8 TTP-pastvina B 61

12,9 TTP-pastvina C-D 77

17 P Spatné C-D 87

9 TTP-pastvina B-A 50

10,3 TTP-pastvina B-C 68

Pcelk. CN  Hs f Ho Ia/Hs qph

ha] [] [mm] [-] [mom] [] []

70,00 69,88 82,00 1,00 21,30 0,27 0,41

Plosny povrchovy odtok :

1 s n Hs2 Tta

[m] [tgalfa][-]  [mm] [h]

275 0,16 0,240 35,30 0,913

Soustfedény odtok o malé hloubce :

1 S v Ttb

[m] [tgalfa]lm/s  [h]

1150 0,06 1,205 0,265

Povrch nedlazdény.

Doba koncentrace Tc = 1,178 h

n-leté prutoky: N1 N2 N5 N10 N20 N50 N100
01 0,14 023 033 047 073 1,0

Q(m’s™) 0,17 0,24 039 05 0,79 1,23 1,69
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Profil: 1-V/1 (novy)

Kulminaéni pratok QpH = 1.13 m3/s
Objem piimého odtoku OpH = 3472.52 m3

Zadani :

Plocha Zplsob Hydrologické Hydrologicka CN
[ha] obdélavani podminky skupina pitid

9 Spatné B 85

Pcelk. CN  Hs Ho Ia/Hs qph

f
[ha] [1 [mm] [-]  [mm] [-] []
9.00 8500 74,1 100 3858 012 1.18

Plo$ny povrchovy odtok :

1 s n Hs2 Tta
[m]  [tgalfa][-]  [mm] [h]
100 0,09 0.06 3530 0.140

Soustfedény odtok o malé hloubce :
1 s v Ttb

[m] [tgalfa]m/s  [h]

400 0,09 1.555 0.071

Povrch nedlazdény.

Doba koncentrace Tc =0.211 h

n-leté priitoky: N1 N2 N5 NI0 N20 NS0 NI100
0,1 0,14 023 033 047 073 1,0
Q (m’s™) 0,11 0,16 026 0,37 0,53 0,82 1,13

Hydrologické uidaje Plinkoutského potoka (2) nad zausténim do Oslavy

Profil: 2-1

Uréeni maximalniho odtoku vody z povodi
Oblastni vzorec (Dubiiv)

Quma=A.Sp'™ (m’s™)

A= koef.pro povodi Moravy = 8,1
n=0,50

Q = 8,1.8,17% = 23,152 (m’s™)

Plocha povodi: 8,17 km®
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n-leté pritoky: N1 N2 N5

0,1 0,14 0,23

Q(m’s™) 2,32 324 533

KPU Dolni Dlouha Loucka
Plan spole¢nych zafizeni

N10 N20 N50 NI100

0,47 0,73 1,0
7,64 10,88 16,90 23,15

Uréeni maximalniho odtoku vody z diléich povodi Plinkoutského p. (2) - metodou CN kiivek

Nebylo Setfeno

Hydrologické udaje Rakové(3) nad zausténim do Oslavy :

Profil: 3-I (zména velikosti povodi)

Uréeni maximalniho odtoku vody z povodi

Oblastni vzorec (Dubiiv)
Qua=A.Sp'™" (m’s™)
A= koef.pro povodi Moravy = 8,1

n=0,50
Q max= 8,1.6,53%° = 20,699 (m’s")

Plocha povodi: 6,53 km* (5,44 +1,09)
n-leté prittoky: N1 N2 N5

0,1 0114 0,23
Q(m’s™) 2,07 2,90 4,76 6,83

Profil: 3-I/1 (novy profil)

Uréeni maximalniho odtoku vody z povodi

Oblastni vzorec (Dubiiv)
Qua= A.Sp'™ (m’s™)
A= koef.pro povodi Moravy = 8,1

n=0,50
Q = Byl 4,76 08 = 17,672 (m3.s'1)

Plocha povodi: 4,62 km®
n-leté pritoky: N1 N2 N5
44

N10 N20 N50 N100

0,47
9,73 15,11 20,70 (novy)

0,73 1,0

N10 N20 N50 N100
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0,1 0,14 0,23 033 047 0,73 1,0

Q (m’s™) 1,77 247 4,07 583 831 12,90 17,67

Uréeni maximalniho odtoku vody z dil¢ich povodi Rakové (3) - metodou CN kiivek

Profil: 3-II (novy) — plocha 4,65

Kulminaéni prittok QpH = 10.29 m3/s
Objem pfimého odtoku OpH = 105730.09 m3

Zadani :

Plocha Zpusob Hydrologické Hydrologickd CN
[ha] obdé&lavani  podminky skupina pid

163 Dobré C 88

50 - C 71

252 Stfedni B 60

Pcelk. CN  Hs f Ho Ia/Hs qph

ha] []  [mm] []  [mm] [] []
465.00 71.00 82.00 1.00 22.74 025 0.35

Plo§ny povrchovy odtok :

1 s n Hs2 Tta

[m] [tgalfa](-]  [mm] [h]

100 0,13 0.400 35.30 0.664

Soustiedény odtok o malé hloubce :
1 s v Ttb

[m] [tgalfa]lm/s  [h]

3600 0,055 1.153 0.867
Povrch nedlazdény.

Doba koncentrace Tc =1.532 h

n-leté pritoky: N1 N2 N5 NI0O N20 N50 NI100
01 0114 023 033 047 073 1,0
Q(m’s™) 1,03 1,44 237 340 484 751 10,29
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Profil: 3-III (beze zmény)

Kulminaéni pritok QpH = 5.45 m3/s
Objem piimého odtoku OpH = 42244.05 m3

KPU Dolni Dlouha Loucka
Plan spole¢nych zafizeni

Zadani :

Plocha Zpusob Hydrologické Hydrologicka CN

[ha] obdélavani  podminky skupina ptd

253 les, TTP B 66

Pcelk. CN  Hs f Ho Ia/Hs qph

[ha] []  [mm] [-] [mm] [] []

253 66 82.00 1.00 16.70 0.32 0.47

Plo$ny povrchovy odtok :

1 S n Hs2 Tta

[m] [tgalfa](-]  [mm] [h]

100 0,17 0.400 35.30 0.597

Soustfedény odtok o malé hloubce :

1 ] \4 Ttb

[m] [tgalfalm/s  [h]

1700 0,15 1.905 0.248

Povrch nedlazdény.

Doba koncentrace Tc = 0.845 h
n-leté prutoky: N1 N2 N5 N10 N20 N50 N100

0,1 0,14 0,23 033 047 0,73 1,0

Q(m’s™) 0,55 0,76 125 1,80 2,56 3,98 545
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Hydrologické iidaje otevi‘eného prikopu (4) -

Uréeni maximalniho odtoku vody z povodi
Metoda CN-kiivek

Profil: 4-1 ( beze zmény)

Kulminaéni pritok QpH = 9.12 m3/s

KPU Dolni Dlouha Lou¢ka
Plan spole¢nych zafizeni

LB pfitok Plinkoutského p. (HMZ 1)

Objem pifmého odtoku OpH = 46272.18 m3

Zadani :

Plocha Zpisob Hydrologické Hydrologicka CN

[ha] obdélavani  podminky skupina pid

83 Spatné C 90

Pcelk. CN  Hs f Ho Ja/Hs qph

(ha] [-]  [mm] [-] [mm] [] []

83.00 90.00 82.00 1.00 55.75 0.07 0.72

Plo$ny povrchovy odtok :

1 s n Hs2 Tta

[m]  [tgalfa][-]  [mm] [h]

100 0,05 0.050 35.30 0.185

Soustfedény odtok o malé hloubce :

1 s v Ttb

[m] [tgalfalm/s  [h]

1600 0,04 0.984 0.452

Povrch nedlazdény.

Doba koncentrace Tc = 0.636 h

n-leté pritoky: N1 N2 N5 NIO N20 N50 NI100
0,1 0,14 0,23 0,33 047 073 1,0
Q(m’s™) 091 128 2,10 3,00 429 6,66 9,12

Profil: 4-II (beze zmény)
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Kulminaéni prittok QpH = 4.65 m3/s
Objem p¥imého odtoku OpH = 16724.88 m3

Zadani :

Plocha Zptisob Hydrologické Hydrologicka CN
[ha] obdglavani  podminky skupina pud

30 $patné C 90

Pcelk. CN  Hs f Ho Ia/Hs qph

[ha] [-] [mm] [-]  [mm] [] [
30 90  82.00 1.00 5575 0.07 1.01

Plos$ny povrchovy odtok :

1 S n Hs2 Tta

[m] [tgalfa](-] ~ [mm] [h]

100 0,07 0.050 35.30 0.161

Soustiedény odtok o malé hloubce :
1 S v Ttb

[m] [tgalfa]m/s  [h]

850 0,07 1.301 0.181
Povrch nedlazdény.

Doba koncentrace Tc = 0.343 h

n-leté prittoky: N1 N2 N5 NIO N20 N50 NI100
01 0114 023 033 047 073 1,0
Q (m’s™ 047 065 1,07 1,53 2,19 339 4,65

Hydrologické vidaje prostoru sil. 111/4451 (5)
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Kulminaéni prittok QpH = 3.11 m3/s

Objem piimého odtoku OpH = 16882.64 m3

KPU Dolni Dlouha Loucka
Plan spoleénych zafizeni

Zadani :
Plocha Zpiisob Hydrologické Hydrologicka CN
[ha] obd¢lavani Eodminky skupina ptid
24 les, TTP Spatné C 79
16 ormna C 90
Pcelk. CN  Hs f Ho Ia/Hs qph
ha] [-]  [mm] [] [mm] [] []
40.00 83.40 82.00 1.00 4221 0.12 0.67
Plos$ny povrchovy odtok :
1 s n Hs2 Tta
[m]  [tgalfa][-]  [mm] [h]
100 0,12 0.150 3530 0.313
Soustfedény odtok o malé hloubce :
1 s v Ttb
[m] [tgalfa]lm/s  [h]
1600 0,07 1.301 0.342
Povrch nedlazdény.
Doba koncentrace Tc = 0.655 h
n-leté pritoky: N1 N2 N5 NIO N20 N50 NI100
0,1 0,14 0,23 033 047 0,73 1,0
Q(m’s™) 0,31 044 0,72 1,03 1,46 227 3,11

Hydrologické udaje svodného prikopu SP2 (6)

Uréeni maximalniho odtoku vody z povodi
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Metoda CN-kiivek

Profil:6- I (zména velikosti povodi)
Kulmina¢ni pritok QpH = 5.99 m3/s

Objem piimého odtoku OpH = 32830.57 m3

Zadani :

Plocha Zpusob Hydrologické Hydrologicka CN
[ha] obdélavani  podminky skupina pud

24 les, TTP C 79
16 oma C 90
29 orma C 90

Pcelk. CN  Hs f Ho Ia/Hs qph

ha] []  [mm] [-]  [mm] [-] []
69.00 86.17 82.00 1.00 47.58 0.10 0.66

Plosny povrchovy odtok :

1 s n Hs2 Tta
[m]  [tgalfa][-]  [mm] [h]
100 0,12 0.150 35.30 0.313

Soustifedény odtok o malé hloubce :
1 s v Ttb

[m] [tgalfa]m/s  [h]

1750 0,07 1301 0374
Povrch nedlazdény.

Doba koncentrace Tc = 0.687 h

n-leté priitoky: N1 N2 N5 NI0O N20 N50 N100
01 0,14 023 033 047 073 1,0
Q (m’s™) 060 0,84 138 1,98 2,82 437 599

Profil:6-II (novy)
Kulminac¢ni pritok QpH = 1.86 m3/s
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Objem piimého odtoku OpH = 8278.60 m3

Zadani :

Plocha Zptsob Hydrologické Hydrologicka CN
[ha] obdélavani  podminky skupina pid

24 TTP,les C 79

Pcelk. CN  Hs f Ho Ia/Hs qph

ha] [] [mm] []  [mm] []  []
24.00 79.00 82.00 1.00 34.49 0.16 0.81

Plo$ny povrchovy odtok :

1 s n Hs2 Tta

[m]  [tgalfa](-]  [mm] [h]

100 0,12 0.150 35.30 0.313

Soustiedény odtok o malé hloubce :
1 S v Ttb

[m] [tgalfalm/s  [h]

700 0,12 1.704 0.114
Povrch nedlazdény.

Doba koncentrace Tc = 0.427 h

n-leté priitoky: N1 N2 N5 NIO N20 N50 N100
0,1 0,114 023 033 047 073 1,0
Q (m’s™ 0,19 026 043 0,61 0,87 136 1,86

1.5.1.7.2.2. Hydrotechnické vypocty

Posouzeni propustki a mostu

Dle ,,Hydraulika pre stavebnych inZenierov, Masiar - Kamensky 1985%
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= 1,833 . D*.(E - 0,60 D)*’
pratok v (m3.s_] )

= svétlost potrubi v (m)

Mmoo O
Il

= energetickd vy$ka = hloubka dna propustu pod terénem (m)

a) Propusekt — hospodazsky prejezd DN 400 mm

Q = 1,833.040%(120-0,60.040°° =  0287m’.s

Hospodatské piejezdy slouzi ke zpiistupnéni pozemki z polnich cest pies cestni ptikop v hornich
partiich povodi cestnich ptikopd.

b) Propustek — hospodazsky piejezd DN 600 mm

Q = 1,833 . 0,60 (1,20- 0,60 .0,60)>° = 0,604m’.s

Hospodaiské piejezdy slouZi ke zpfistupnéni pozemki z polnich cest pres cestni pitkop ve
spodnich partiich povodi cestnich ptikopil.

¢) Propustek DN 600 mm_( 5-I silnice III-4451)

n-leté pratoky: N1 N2 N5 N10 N20 N50 NI100

0,1 014 023 033 047 073 1,0
Q (m’s™Y) 0,18 025 041 059 084 1,31 1,79
Q = 1,833.060%(1,20-0,60.0,600%° =  0,604m.s

Z vy$e uvedeného vypodtu je ziejmé, Ze navrzeny propust provede cca Qgo. Dalsi nasledna
opatieni k odvedeni povrchovych vod z nadlehlého povodi do recipientu v intravilanu obce neni
pfedmétem KPU.

d) _Propustek DN 800 mm ( profil 4-1I silnice I11/4491)

n-leté pritoky: N1 N2 N5 NIO N20 N50 NI100
0,1 0114 023 033 047 073 1,0
Q(m’s™ 0,47 0,65 1,07 1,53 2,19 3,39 4,65
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Q = 1,833 .0,80%. (1,50- 0,60 .0,80)*° = 1,185 m’.s"

Z vy3e uvedeného vypodtu je ziejmé, ze propust provede cca Qs aZ Qo za predpokladu, Ze
bude opraven a vy&istén. Pro jeho umisténi v polni trati je dimenze dostatecna.

e) Propustek DN 1000 mm (6-1I silnice I1I-4451)

n-leté priitoky: NI N2 N5 NIO N20 N50 N100
01 0,14 023 033 047 073 1,0
Q (m’s™) 0,19 026 043 061 087 136 1,86
2 0,5 3 -
Q = 1,833 . 1,0% (1,50- 0,60 . 1,0)” = 1,639 m .s

Z vy$e uvedeného vypodtu je ziejmé, Ze propust provede cca Qso. Pro jeho umisténi v polni
trati je dimenze dostatecna.

/) Propustek DN 1000 mm ( 3-III — polni cesta C5)

n-leté prutoky: N1 N2 N5 N10 N20 N50 N100

01 0114 023 033 047 073 1,0
Q(m’s™) 055 0,76 125 1,80 2,56 3,98 545
Q = 1833.10%(1,50-0,60.1,0% =  1,639m’s

Z vypoétu je ziejmé, Ze propust provede cca Qs — Qio. Pro jeho umisténi v polni trati je
dimenze dostatecna.

o) Silnicni propustek na silnici III/4492 (profil 1-1-2)

n-leté prutoky: N1 N2 N5 NI10 N20 N50 NI100
0,1 0,14 0,23 033 047 0,73 1,00
Q(m’s™) 0,35 048 080 1,14 1,63 2,53 3,46

Dle (Hydraulika pre stavebnych inZenierov - Masiar, Kamensky 1985) Ize pritok vody
otvorem v mostu pfirovnat proudéni vody na ptepadu se Sirokou korunou

Q=2/3y, b.(2g)"* . B
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Q = prutok vody v m3.s_1

u, = pfepadovy soucinitel o hodnoté 0,540

b = Sitka pritoéného profilu = 1,00

E = energeticka vyska nad profilem o hodnoté 1,40 m
Q=2/3.0,540.1,00.(2.981)%. 14 =2641m’s

7 uvedeného vypodtu je ziejmé, Ze po prodi§téni ramového propustu na jeho priitoény
profil 1,00 x 1,00 m propust provede cca Qso coZ je dostatecne.

Posouzeni kapacity svodnych piikopu (viz. tabulky)
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Zak.¢. 223/2001 KPU Dolni Dlouha Lou¢ka
Plan spoleénych zafizeni

Navrh opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi — plan USES vychazi z vysledki
etapy Vyhodnoceni podkladi a analyza soucasného stavu a platné tzemné planovaci
dokumentace. V priib&hu zpracovani Planu spolenych zafizeni byla postupné upfesiiovana
poloha jednotlivych opatfeni tak, aby tizce navazovala na ostatni navrzena spoledna zafizeni,
vhodn& je dopltiovala a zaroveii respektovala poZadavky dotéenych organt statni spravy a
zastupcti vlastnikl pozemkt — sboru zastupci.

Zéroveti aby byla zajisténa funkénost a provazanost lokalniho USES do okolnich tizemi,
zejména navaznost na k.. Plinkout, kde také probiha komplexni pozemkova uprava.

Z vysledkii Vyhodnoceni podkladi a analyza soucasného stavu vyplyva, Ze v feSeném
lizemi je naprosta absence krajinotvorné zeleng. Z téchto diivodi jsou prvky lokélniho tzemniho
systému ekologické stability umistény na dosud intenzivn€ zem&delsky vyuzivanych pozemcich,
zejména v jizni Easti feSeného tGizemi. Jejich umisténi vzeslo po n&kolika jednanich se zéstupci
piislugného spravniho organu a zastupci vlastnikd.

Timto se podafilo pro tyto prvky USES vyélenit pozemky tak, aby v pfipadé realizace
téchto prvkil byl lokalni Gzemni systém ekologické stability plné funkéni a umozioval
prichodnost krajiny pro organismy.

Potfebna vyméra ptidy pro tato opatieni bude pokryta z vymeéry ve vlastnictvi CR a spravé
Pozemkového fondu CR.

Kategorizace a zakladni parametry USES

V ramei katastralntho tizemi Dolni Dlouhd Loucka se nenachazi Zadny prvek USES
nadregionalniho nebo regionélniho vyznamu. VSechny soucésti USES jsou vyznamu lokalniho.

Biocentrum (LBC) — je biotop nebo soubor biotopli, ktery svym stavem a velikosti
umoZiiuje trvalou existenci pfirozeného & pozménéného, avSak piirodé blizkého ekosystému.
Minimaélni velikost kombinovanych biocenter (pfevazujici typ v k. 4. Dolni Dlouhé Loucka ) je 3
ha (u lesniho typu musi byt minimalni plocha pravého lesniho spolecenstva 1 ha). Je zakladni
skladebnou &asti USES.

Biokoridor (LBK) — je skladebna Cast USES, ktera neumoziiuje v&t$iné organismi trvalou
existenci, ale umoZfiuje jejich migraci mezi biocentry. Charakter spolecenstva biokoridoru se
odviji od charakteru spoledenstev biocenter, ktera biokoridor spojuje. Maximalni délka
biokoridori kombinovanych spoledenstev je 2 000 m s moZnosti pferuseni do S0 m pii preruseni
zastavénou plochou, 80 m pii preruseni ornou piidou a 100 m pii preruseni ostatnimi kulturami.

Interakéni prvek (IP) — je skladebna Cast USES, ktera svou velikosti a stavem
ekologickych podminek umoziiuje dil¢i, ale zdsadni naplnéni Zivotnich funkei téch druhi
organismil, které se zasadnim zpGsobem podileji na autoregulaénich procesech v intenzivné
vyuzivanych a proto méné stabilnich spoleenstvech. Miniméalni parametry nejsou stanoveny.

Ciselné oznadeni biocenter a biokoridorl bylo pfevzato z izemniho planu a biokoridory
byly rozdéleny na jednotlivé dily oznacené pismenem.
Potencionalni stav spoleenstev USES v zajmovém uzemi

) Potencionalni stav spoleenstev piedstavuje cilovy stav jednotlivych skladebnych casti
USES blizky ptivodnim piirodnim spoledenstviim za danych ekologickych podminek. Tento
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cilovy stav lze odvodit pomoci biogeografického ¢lenéni uzemi a stanoveni skupin typl
geobicénd (STG).

Biogeograficka diferenciace fe$eného tizemi byla zpracovana v biocenologickém pojeti
prof. A. Zlatnika. Hranice sosiekoregionu a hranice a oznaceni biochor byly pfevzaty z generelu
lokalntho USES (Alfaprojekt Olomouc, 1994) Hranice jednotlivych STG na zemé&dé€lské piidé
byly predb&Zné& stanoveny na zakladé aktualizovanych kfivek bonitovanych pidné ekologickych
jednotek za pomoci ptevodniho kli¢e BPEJ na STG (Kyn¢l, 1993 in Low J. 1995). Nazvy a popis
jednotlivych skupin typli geobiocént byly pievzaty ze skripta Geobiocenologie II (Bucek, Lacina
— MZLU Brno, 1999). Na lesni ptidé slouzily jako podklad typologické lesnické mapy a prevodni
kli¢ souboru lesnich typt (typologicky systém UHUL) (Macki 1993, Michal, Smejkal, Vokoun
1994 in Low 1995). Na zavér bylo ¢lenéni STG upfesnéno pochlizkou v terénu.

Na zakladé takto vytvofené biogeografické diferenciace uzemi lze stanovit v planu
spoleénych zafizeni dfevinnou skladbu jednotlivych prvkia USES.

V biochorach 1.4.2, 1.4.5 a 1.4.6 se vyskytuji tyto STG:

2 B 3 — Fagi — querceta typica (FQt) — typické bukové doubravy

Typické bukové doubravy zaujimaji pfedev§im svahy rizné sklonitosti a ploSiny
v pahorkatinach a niz8ich vrchovinach (nej¢astéji mezi 200 — 400 m n. m.). Geologické podlozi
tvofi nejrozmanit&j$i mirmné& kyselé aZ neutralni horniny nejriznéjsiho geologického pilivodu.
Pddnimi typy jsou mezotrofni kambizems typické a luvizemé. Jde o pidy stfedné zéasobené,
prevazng pis¢itohlinité, mimng aZ stiedné skeletovité, v letnim obdobi vysychavé.

Hlavni dievinou ptirozenych biocendz je dub zimni (Quercus petraea), vyznamnou stalou
ptimés tvoii habr (Carpinus betulus) a buk (Fagus sylvatica). Buk se zde nikdy nestava hlavni
dievinou, obvykle tvoii jednotlivou pfimés. Nepravidelné mohou byt pfimiSeny lipa srdcita (Tilia
cordata) a jefab biek (Sorbus torminalis). Kefové patro neni souvisle vytvoieno, pouze ojedinéle
se vyskytuji svida krvava (Swida sanguinea), hloh jednoblizny (Crataegus monogyna), zimolez
pyfity (Lonicera xylosteum), liska obecnd (Corylus avellana) a brslen evropsky (Euonymus
verrucosa). Podrost je travovitého charakteru s dominanci lipnice hajni (Poa nemoralis) ptipadné
ostfice chlupaté (Carex pilosa).

Cilovymi spoleenstvy biocenter jsou dubové porosty s pfimési habru a buku. V nové
zakladanych biocentrech je tieba pouZivat sazenice ze semen mistnich populaci tak, aby byla
zachovéna specifickd lokalni genetickd variabilita dubu zimniho. V lokalnich biocentrech je
mozné i zachovéani vymladkového zpiisobu hospodateni. Hlavnimi dfevinami nové zakladanych
biokoridori by mély byt dub zimni a habr s pfimési lipy srdCité, javoru babyky a jetabu bieku
s kefi piirozené dievinné skladby pii okrajich.

2 B 4 - Tili — querceta roboris sup. (TQsup.) — lipové doubravy vyssiho stupné

Mimé vyduté roviny v niZinach a plochych pahorkatinach do nadmofskych vysek 250 —
300 (vyjimeéné) m v klimaticky nejteplej§ich oblastech. Vyskytuje se na mineralné bohatych
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zrnitostné t&Z8ich padach (hlinitych az jilovitohlinitych), stfidavé vlhkych, v letnim obdobi
prosychajicich. Pidotvorné podloZi je tvofeno nepropustnymi kiidovymi a neogennimi sliny,
slinovci, jilovci, vapnitymi a slinitymi piskovci a opukami, polygenetickymi hlinami, spraSemi a
spraSovymi hlinami. Misty je nepropustné podlozZi prekryto mélkou vrstvou pleistocénnich a
neogennich Stérkopisk a piskl. Typickymi pidnimi typy jsou Cernice, ¢ernozem dCernicova,
pararendzina pseudoglejové, hnédozem pseudoglejova a luvizem pseudoglejova. Jedna se o plidy
nedostateéné provzdusnéné a uléhavé, mime kyselé az neutralni, s pfiznivou humifikaci.

Hlavni dievinou piirozenych biocendz je dub letni (Quercus robur) s pifimési lipy srdCité
(Tilia cordata) a nékdy i dubu zimniho (Quercus petraea). Z dalsich dfevin je vtrouSen habr
(Carpinus betulus), vzacnéji i jilm habrolisty (Ulmus minor) a javor babyka (Acer campestre).
Kefové patro neni souvislé, vyskytuji se hlohy (Crataegus monogyna a Crataegus leavigata),
ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare), svida krvava (Swida sanguinea) a dalsi. V sinusii podrostu
pfevazuji mezotrofni druhy, vZdy se vyskytuji alespori nékteré bazifilni mezofyty a druhy
snasejici stfidavé zamokteni. Zpravidla pievladaji travy.

Cilovym stavem biocenter jsou vysokokmenné doubravy s dubem letnim i zimnim, vzdy
s piimési lipy srd¢ité. P¥imés mohou tvofit i dalsi dfeviny — habr, jilm habrolisty, javor babyka a
kefe prirozené dievinné skladby.

2 BD 3 — Fagi — querceta tiliae (FQtil) — lipové bukové doubravy

PloSiny a svahy v pahorkatinich a niZ8ich ¢astech vrchovin, zpravidla v rozmezi
nadmoiskych vysek 250 az 400 m. PodloZi tvofi mineralné bohaté horniny, nejcastéji sprase, dale
vapnité jilovce, slinovce a piskovce, vapence, opuky, z vyvielych hornin pfedevsim cedice.
Nejcastéj§imi pidnimi typy jsou ¢ernozemé, hnédozemé, eutrofni kambizemé a pararendziny.
Jedna se o pidy mineralné dobie zasobené piedevS§im vapnikem, stfedné hluboké aZz hluboké,
s mirn€ kyselou reakei, prevazné hlinité a piscitohlinité.

U pfirozenych biocendz je dievinné patro druhové bohaté. K dominantnim druhiim patii
duby, pfedevs§im pak dub zimni (Quercus petraea), vyskytuje se i dub letni (Quercus robur) a
vzacnéji i dub pyfity (Quercus pubescens). Dale se vyskytuji lipy (Tilia cordata i1 Tilia
platyphyllos), habr obecny (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), jefab brek (Sorbus
torminalis). Pravidelnou piimés tvoii i buk lesni (Fagus sylvatica). V kefovém patie se mohou
vyskytovat dfin obecny (Cornus mas), kalina tuSalaj (Viburnum lantana), na Moravé i kloko¢
zpeteny (Staphylea pinnata). Hojny byva také ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare), piidruzuji
se brslen bradaviénaty (Euonymus verrucosa), svida krvava (Swida sanguinea), feSetlak pocistivy
(Rhamnus catharticus), hloh jednoblizny (Crataegus monogyna), liska obecna (Corylus avellana),
trnka obecnd (Prunus spinosa), zimolez pyfity (Lonicera xylosteum) aj. Synusie podrostu je
druhové bohata s charakteristickym spole¢nym vyskytem mezotrofnich a kalcifilnich druhi, vzdy
se vyskytuji alesponl nekteré teplomilné druhy.

Hlavni dfevinou lesnich biocenter je dub. Nejvétsim problémem pii zakladani dubovych
porosti v biocentrech je spravny vybér druhového spektra dubtl, nebot’ v této skupiné lze
predpokladat pfirozeny vyskyt prakticky vSech nasich druhd. VZdy by mély byt pfimiSeny lipy a
habr. Siroké spektrum pfirozené se vyskytujicich dievin pak umoziiuje regionalné diferencovany
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vybér dievinné skladby. Pii okrajich biokoridorii je vhodné vyuziti charakteristickych keili
ptirozené dievinné skladby.

V biochote 3.20.3 se vyskytuji tyto STG:

3 AB 2 — Querci — fageta humilia (QFh) — zakrslé dubové buciny

Strmé kamenité aZ balvanité svahy vétsinou slunnych expozic a hiebeny v ¢lenitych
pahorkatinich a vrchovinach, v nadmofskych vyskach 300 — 500 m, vyjimecné i vyse.
Plidotvorné podloZi tvoii nejrozmanité&jsi silikdtové horniny, zejména Zuly, ruly a piskovce.
Pievladajicimi plidnimi typy jsou rankry a kambizemé& rankrové, mélké azZ stiedné hluboke, silné

skeletovité a vysychavé.

Pfirozené biocendzy tvoii porosty s rozvolnénym zapojem, které v rlizném pomeéru tvoii
dub zimni (Quercus petraea) a buk lesni (Fagus sylvatica). Pravidelnou piimés tvoii bfiza
bélokora (Betula pendula) a jefab ptadi (Sorbus aucuparia), misty i habr obecny (Carpinus
betulus). Jednotlivé byvaji pfimiSeny jedle b&lokord (Abies alba) a na pfechodu k duboboriim 1
borovice lesni (Pinus sylvestris). Kefe se vyskytuji ojedinéle, nejéastéji pak liska obecna (Corylus
avellana). V podrostu se vyskytuji druhy oligotrofni a mezotrofni, typicky je vyskyt alespon
nékterych subxerotermofyti. K dominantnim druh®im patii zejména tftina rakosovita
(Calamagrostis arundinacea), bika hajni (Luzula luzuloides) a lipnice hajni (Poa nemoralis).

Cilovymi spolecenstvy lokélnich lesnich biocenter mohou byt kromé dubobukovych
porostll i porosty s pfevahou habru, ptipadné dubu zimniho. Dulezité je, aby cast lokalnich
biocenter zahrnovala i druhové bohaté travinnobilinna spolecenstva postagrarnich lad.

3 B 3 — Querci — fageta typica (QFt) — typické dubové buciny

Plo§iny a mimé a7 stiedni svahy pahorkatin a vrchovin, s téZiStém vyskytu
v nadmotskych vyskach 300 — 500 m. Vyskytuji se na mirmné kyselych aZ neutrdlnich horninach
Sasto s prekryvy svahovin a polygenetickych hlin, misty i sprasovych hlin. Pfevladajicim plidnim
typem jsou kambizemé, Sasto se vyskytuji luvizemé, vzacnéji pak i hnédozemé. Jedna se o pidy
pis¢itohlinité aZ hlinité, mineralné stiedné zasobené, mirmné kyselé. Jsou to pidy stfedné hluboke
az hluboké, mimné& a7 stfedné skeletovité, s vyrovnanym vlhkostnim reZimem, pouze v letnim
obdobi nékdy ve svrchni ¢asti mirné prosychavé.

V pfirozenych biocendézach prevazuje dobie vzristny buk (Fagus sylvatica). Vidy se
vyskytuje jako piimés dub zimni (Quercus petraea). Zastoupeni ostatnich dfevin je nizké, nékdy
se vyskytuji habr obecny (Carpinus betulus), lipy (Tilia cordata i Tilia platyphyllos) a javory
(Acer platanoides a Acer pseudoplatanus). Kefové patro nebyva vyvinuto, ve stadiu zralosti se
vyskytuje pouze zimolez pyfity (Lonicera xylosteum) a lykovec jedovaty (Daphne mezereum).
Synusii podrostu tvoii takika vyhradng mezotrofni druhy spfevahou travin — napf. ostfice
chlupaté (Carex pilosa) a strdivky jednokvété (Melica uniflora).
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V biocentrech ve stadiu zralosti jsou vhodné rizné porostni smési buku a dubu zimniho
s jednotlivou piimé&si dalsich dfevin ptirozené skladby. S vyjimkou jedle bélokoré nelze piipustit
piimés jehli¢nanti a to ani v ptipadech, kdy dochazi k jejich piirozené obnove.

3 B 4 — Tili — querceta roboris fagi (TQf) — lipové doubravy s bukem

Plosiny a mimé svahy v plochych pahorkatinach a vrchovinach v nadmoftskych vySkach
250 — 350 m, vyjime¢né az do 450 m. Geologické podlozi tvoti pfedevsim jilovité neogenni a
kifdové sedimenty, velmi Casté jsou piekryvy sprasovych hlin — prachovic a polygenetickych hlin
s eolickou piimési. Prevladajicimi pidnimi typy jsou hnédozem pseudoglejova, kambizem
pseudoglejova, luvizem pseudoglejova az pseudoglej luvizemni. Jedna se o plidy zrnitostné tézke
(ptevazné jilovito-hlinité), hluboké, mineralné stfedné bohaté az bohaté, stiidavé vlhke, ve
spodinach ulehlé a oglejené.

Hlavnimi porostovymi dievinami v pivodnich biocenézach byly dub letni (Quercus
robur), lipy (Tilia cordata a Tilia platyphylos) s ptimési buku (Fagus sylvatica), javori (Acer
platanoides, Acer pseudoplatanus a vzacnéji i Acer campestre) a habru (Carpinus betulus).
Pravdépodobné bylo pfirozené i zastoupeni jedle bélokoré (Abies alba) a jednotlivé 1 smrku
ztepilého (Picea abies). Z kefil je charakteristickd kalina obecna (Viburnum opulus) a hojny je
také bez Gerny (Sambucus nigra). Sinusie podrostu je druhové bohatd a tvorend piedev§im
mezotrofnimi druhy a druhy indikujicimi pfechodné zamokieni. Velmi casto jsou také
zastoupeny druhy s kalcifilni tendenci.

Hlavni dievinou biocenter i biokoridort by mély byt duby (pfedev§im dub letni)
s pravidelnou ptimési habru, buku, lip a javorti. Jedli je vhodné doplnovat pouze v téch
biocentrech, kde je historicky prokazan jeji vyskyt. V kefovych lemech je vhodné vyuZzit zejména
kalinu obecnou a lisku obecnou.

U jednotlivych opatfeni neni pfesné stanoven koéd STG, pii zpracovani provadéci
dokumentace je nutné vychazet z uvedenych vazeb na hlavni plidni jednotku kédu BPEJ a pii
navrhu dievinné skladby vychazet z konkrétnich podminek stanovisté pii respektovani vsech
dal$ich moznych vlivii (ochranna pasma inZenyrskych siti, rozhledové pomeéry a dalsi). V piipadé
liniovych vysadeb dievin Ize druhovou skladbu dle STG obohatit o domaci ovocné dieviny. U
téchto vysadeb (zejména u biokoridort) je také doporucena skupinovéd vysadba s dievin
mezilehlych zatravnénim tak, aby byla zajiSténa ptistupnost z polnich cest na okolni zemédé€lskeé
pozemky.

U novych vysadeb je doporucena péce po dobu 5 let (nad ramec stanoveny vyhlaSkou
545/2002 Sb.) tak, aby byl zajistén dostatecny rozvoj vysazenych porostii a tim i jejich nasledna
funkce. V prvnich letech po vysadbé je zejména nutna ochrana pred poSkozenim okusem zvére
(draténé oplocenky).

1.5.1.8.2. Prehled opatreni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi
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Plan lokalniho USES

Do planu lokalniho USES je zahrnuto celkem 29 prvkil o celkové vyméie 43,62 ha a
délce liniovych opatieni 11,86 km.

Lokadlni biocentra (LBC)

V ramci planu spoleénych zafizeni je navrzeno 6 LBC, dle navrhu platné UPD.
Celkova vyméra biocenter je 19,60 ha (z toho je 2,9 ha stavajicich lesnich pozemki -
remizi). Pfedstavuji zdklad lokalniho USES a je nutné jim vénovat patiicnou pozornost.

lokdlni biocentrum LBC 1 ,,Oslava“ — vyméra 5,62 ha

Biocentrum se nachézi na biezich toku Oslavy a je tvofeno stavajicim lesikem (RMZ7 viz
dokumentace 1.3.) a navrhem jeho rozsifeni po obou stranach toku.

navrh opatieni: zachovat pivodni vzrostlé dieviny, postupné odstranit dfeviny neptivodni a
provadét dosadby odpovidajici cilovym STG: 2 B 4- Tili — querceta roboris sup. (TQsup.) —
lipové doubravy vy$siho stupng, 2 B 3 — Fagi — querceta typica (FQt) — typické bukove doubravy

lokdlni biocentrum LBC 2 ,,U lesika“— vyméra 3,00 ha

Biocentrum leZi vjiZni &asti tzemi a je tvofeno stavajicim remizkem (RMZ5 viz
dokumentace 1.3.) a navrhem na jeho rozsifeni podél navrzené polni cesty C27.

névrh_opatieni: zachovat pivodni vzrostlé dieviny, postupné odstranit dfeviny nepivodni a
provadét dosadby odpovidajici cilovému STG: 2 B 3 — Fagi — querceta typica (FQt) — typické
bukové doubravy. Po obvodu zaloZit pas trvalych travnich porostil.

lokdlni biocentrum LBC 3 ,,U remizu‘— vyméra 3,00 ha

Biocentrum leZi vjiZni Gasti tzemi a je tvofeno stivajicim remizkem (RMZ4 viz
dokumentace 1.3.) a navrhem na jeho rozifeni na celkovou vymeéru 3 ha.

névrh opatieni: zachovat ptivodni vzrostlé dieviny, postupné odstranit dfeviny nepiivodni
a provadét dosadby odpovidajici cilovému STG: 2 B 3 — Fagi — querceta typica (FQt) — typické
bukové doubravy. Po obvodu zaloZit pas trvalych travnich porosti

lokdln{ biocentrum LBC 4 - vyméra 3,00 ha

Biocentrum lezi vjizni &asti Uzemi u hranice s katastralnim Gzemim Paseka u
Sternberka.Toto LBC je nové vymezeno podél stavajici polni cesty C32 a prostrednictvim
travnaté polni cesty navaze na stavajici plodny interakéni prvek (RMZ3 viz dokumentace L.3)).

ndvrh_opatieni: provést vysadbu odpovidajici cilovému STG: 2 B 3 — Fagi — querceta
typica (FQt) — typické bukové doubravy. Po obvodu zaloZit pas trvalych travnich porostii
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lokdlni biocentrum LBC 5 ,,U vodni ndadrie“— vyméra 3,00 ha

Biocentrum zahrnuje stavajici vodni nadrZ o vyméfe cca 1,30 ha a je rozsifeno vychodnim
smérem do pole. Reprezentuje pievazné zamokienou hydrickou fadu.

ndvrh_opatieni: provést vysadbu odpovidajici cilovému STG: 2 B 4- Tili — querceta
roboris sup. (TQsup.) — lipové doubravy vyssiho stupné a kolem nadrZe ponechat pas cca 10m
Siroky trvalych travnich porosti (¢astecné je zaloZen).

lokdlni biocentrum LBCI10 ,,U piikopu“— vyméra 3,30 ha

Biocentrum je vymezeno v prostoru mezi silnici II1./4491 a tokem Rakové a v mensi
sniZeniné je navrzena mald vodni nadrz.

ndvrh opatieni: vyuZit stavajici biehovy porost a provést vysadbu odpovidajici cilovému
STG: 2 B 3 — Fagi — querceta typica (FQt) — typické bukové. Pii realizaci je nutné zvazit zda
navrZzena vodni nadrz je zde realizovatelna z diivodi geologickych a odtokovych poméri.

Lokalni biokoridory (LBK)

V feSeném tzemi Dolni Dlouh4d Loudka je navrZeno celkem 6 biokoridorti lokalni
trovng, které jednak propojuji biocentra na uzemi katastru a zaroven zajist'uji propojeni na prvky
lokalniho USES v okolnich katastralnich izemich. Jejich celkova délka je 10,54 km, z toho je 0,5
km stavajicich a 10,04 km nové navrZenych.

lokalni biokoridor LBK 1 — délka 1,942 km

Tento lokalni biokoridor je klasifikovéan jako liniové spoleenstvo. Vychazi z lokéalniho
biocentra LBC1 U Oslavy a po katastrdlni hranici s Horni Sukolomi pokraduje castecné
stavajicim biokoridorem, navrZenym plo§nym IP4 a propojuje LBC1 s LBC2 ,,U lesika®.

ndvrh opatrreni. skladba dievin odpovidajici STG: 2B 4,2 B 3
v piipadé vysadeb je nutné zachovani rozhledovych pomérii pfi napojeni soub&Znych
polnich cest na silnici 11/449

lokalni biokoridor LBK 2 — délka 0,583 km

Tento lokalni biokoridor je klasifikovan jako liniové spolecenstvo. Propojuje LBC 1 a
LBC2. Biokoridor bude mit vyznam jak ekologicky tak ptidoochranny z hlediska vétrne¢ eroze.

navrh opatreni: skladba dievin odpovidajici STG: 2 B 3
v ptipadé vysadeb dodrZet pas 15m.
lokdlni biokoridor LBK 3b — délka 0,754 km
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Lokalni biokoridor propojuje sousedni katastralni tizemi Ujezd u Uni¢ova. Jako LBK 2 je
klasifikovan jako liniové spole€enstvo, které bude mit vyznam jak ekologicky, tak ptdoochranny.

ndvrh opatieni: skladba devin odpovidajici STG: 2 B 3
v ptipadé vysadeb dodrZet pas 15m
respektovat ptitomnost inzenyrskych siti — DK Telecom

lokdlIni biokoridor LBK 3a — délka 0,1,157 km

Lokélni biokoridor navazuje na predchozi LBK a propojuje pfes LBK4 LBC3 a LBC4
Jako LBK 3a je klasifikovén jako liniové spolecenstvo, které bude mit vyznam jak ekologicky,
tak ptiidoochranny

ndvrh opatieni: skladba dfevin odpovidajici STG: 2B 3
v pipadé& vysadeb dodrzet pas 15m

lokdlni biokoridor LBK 4 — délka 1,067 km

Lokalni biokoridor navazuje na pfedchozi LBK a propojuje LBC3 a LBC4. _Jako
predchozi LBK je klasifikovan jako liniové spoleéenstvo, které bude mit vyznam jak ekologicky,
tak pidoochranny

navrh opatient: skladba dievin odpovidajici STG: 2 B 3,2B4

v pifipad& vysadeb dodrZet pas 15m

respektovat piitomnost soudasti zatizeni zavlah — hydranty, a inzenyrské sité DK Telecom

v pifpad& vysadeb je nutné zachovani rozhledovych poméri pii napojeni soub&Zné polni
cesty na silnici 111/44419

lokdlni biokoridor LBK 5 — délka 1,670 km

Lokélni biokoridor navazuje pres sil.[l[/44419 na piedchozi LBK4 a propojuje LBC4 a
LBCS5 a dale pres stavajici liniovy prvek smérem k lesnimu komplexu v severovychodni Casti
tizemi. Jako piedchozi LBK je klasifikovan jako liniove spole€enstvo.

ndvrh opatieni: skladba dievin odpovidajici STG: 2B 3,2B 4,3 B3

v piipadé vysadeb dodrZet pas 15m

respektovat piitomnost soucasti zafizeni zévlah — hydranty, a inZenyrske sit¢ DK
Telecom, zafizeni katodové ochrany plynu!!!!

V &asti navazujici na sil.I[1/4451 je navrZen svodny piikop SP 3

lokdlni biokoridor LBK 10 — délka 3,364 km

Lokalni biokoridor propojuje LBC 1 a LBC 10 a pokracuje podél toku Rakova smérem na
Kiivou. Z diivodd Gdrzby toku je vymezen po jednom a to levém biehu toku Rakova. Svym
ekologickym vyznamem je navrZen jako liniové spolecenstvo vyuzivajici stavajici biehovy
porost.

navrh opatieni: skladba dievin odpovidajici STG: 2B 3,2B 4,3 B3
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USES
| |
Kategorie lokalni biocentra
|
Oznaéeni Délka Vyméra (m?) STG| LV Poznamka
(km) stavajici| navrh |celkem navrh
LBC 1 Oslava 12083 26065 2B4 10001 |doplnéni stavajiciho po
18045| 56193(2B 3 10001 |obou brezich Oslavy
LBC 2 U lesika 5425 24630| 30055(2B 3 10001 |u stavajicich LBC
LBC 3 U remizu 11150 18859| 30009(2B 3 10001 |mUze zlstat plvodni
LBC 4 29592| 29592|2B3 10001 |vlastni
LBC 5 U vodni nadrze 13000 17063| 30063(2B 4 10001/ 1,3ha mimo OUU
LBC 10 U prikopu 32997| 32997|12B 3 10001
Celkem 41658| 167251| 208909|z toho| 195909|je navrzeno v
z toho upravovaném uzemi
28658 v
ouu
Kategorie: lokalni biokoridory
|
Oznadeni Délka Vyméra (m?) STG| LV Poznamka
(km) stavajici| navrh [celkem navrh
stavajici pas zelené na
LBK 1 10001 |kat. hr. S H.Sukolomi
0.518 1395 2297 3692|2B 3 10001
2626 3225 5851|2 B 4, 10001
792 792 10001
1.12 16724| 16724 10001
0.092 1348 1348 10001
0.212 3178 3178
Celkem LBK 1 1.942 4021 27564| 31585 10001
LBK 2 0.583 8625 86252 B 3 10001
Celkem LBK2 0.583 8625 8625
LBK 3a, b 0.503(3b 7568 7568|2B 3 10001 |propojeni do k.a. Ujezd
0.251 3715 3715 10001 |u Unicova
0.58|3a 8638 8638 10001
0.577 8593 8593 10001
Celkem LBK 3a,b 1.911 28514| 28514
LBK 4 0.373 5560 5560(2 B 3 10001
0.224 3334 3334|2 B 4, 10001
0.206 3253 3253 10001
0.264 3690 3690 10001
Celkem LBK4 1.067 15837| 15837
LBK 5 0.415 6078 6078|2B 3 10001 [stavajici pas stromu
0.97 8382 8382|2 B 4, 10001 |doplnéni
0.285 5118 5118/3B 3 10001
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Celkem LBK 5 1.67 19578| 19578
LBK 10 0.773 9644 9644|2B 3 10001 |stavajici brehovy poros
0.283 3394 3394|2 B 4, 10001 |doplInéni
0.420 6458 6458|3 B 3 10001 |podél toku Rakova
0.827 12136, 12136 10001
0.650 9624 9624 10001
0.160 2457 2457 10001
0.251 3831 3831 10001
Celkem LBK 10 3.364 47544 47544
Celkem LBK 10.537 4021| 147662| 151683
Kategorie: interakéni prvky liniové
|
Oznacéeni Délka Vymeéra (m?) STG| LV Poznamka
(km) stavajici| navrh |celkem
1P1 0.59 2956 2956 10001 |na hydrantech zavlahy
1P2 0.73 3634 3634 10001 |na hydrantech zavlahy
IP3 0,66 3258 3258 10001 |na hydrantech zavlahy
IP4 0,37 1804 1804 10001 |na hydrantech zavlahy
IP5 0,23 1906 1906 10001 |stavajici zelen
IP6 0,66 2625 2625 10001 |na hydrantech zavlahy
IP7 0,65 3183 3183 10001 |na hydrantech zavlahy
IP8 0,57 2875 2875 10001 |na hydrantech zavlahy
0,26 1263 1263 na hydrantech zavlahy
1P9 0,89 2697 2697 10001 |podél melior. odpadu
Celkem 1.320 26201, 26201
Kategorie: interakéni prvky plosné
|
Oznaceni Délka Vyméra (m?) STG| LV Poznamka
(km) stavajici| navrh |celkem
plosny IP1 3199 3199 10001 u Oslavy
plosny IP2 4161 4161 10001 |propojeni LBK1
plos$ny IP3 8840 2706| 11546 10001 |nebo plyv. vlastnik
plosSny IP4 11560, 11560 10001 |podméacena lokalita
plosSny IP5 2630 2630 10001 |nebo puv. vlastnik
plosny IP6 14016, 14016 10001 |dopInéni LBK
plosny IP7 6671 6671 10001 |nebo puv. vlastnik
plosny IP8 8617 8617 10001 |nebo plv. viastnik
celkem IP ploSny 26758 35642, 62400
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Celkem prvky USES

Oznaéeni Délka Vyméra (m?) STG| LV Poznamka
(km) stavajici| navrh [celkem
LBC 28658 167251| 195909 10001
LBK 10.537 4021 147662| 151683 10001
IP liniovy 1.320 26201 26201 10001
IP plosny 26758 35642| 62400 10001
11.857 59437| 376756| 436193

Vyméra potfebna pro

navrzena opatreni bude

pouzita z vymeéry ve

spravé Pozemkového fondu CR,
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V ramci opatfeni k ochrané piirody a krajiny je nutna nejen realizace lokéalniho USES, ale
je tieba také zajistit celkové Setrné a trvale udrZitelné vyuZiti krajiny v zdjmovém uzemi. Z tohoto
diivodu je nutna zejména pravidelna Gidrzba stavajicich a piipadné realizovanych staveb. Zejména
je nutné pravidelné obhospodaiovéni zemédélské piidy a trvalych travnich porosti tak, aby
nedochazelo k samovolnému rozristani dievinnych porosti nad rdmec stanoveny planem
spolenych zafizeni a tim k znehodnocovani krajiny.

1.5.1.9. Navrh zmén druht pozemk

V feSeném tzemi je prevaha zem&d&lské pidy, ktera se intenzivn€ vyuZiva jako orna
ptida. Zmény druhu pozemku jsou navrzeny ve spole¢nych zafizenich (prvky USES), protierozni
opatteni (zasakovaci priilehy ) a polni cesty.

Jen v malé mife a to v mistech, kde se fakticky tyto druhy pozemkt nachazeji je navrzena
zména druhu pozemku. Tyto plochy nejsou soucasti spolenych opatieni.

Zména druhu pozemku -
navrh
Oznaceni | druh pozemku Vyméra (ha) druh Poznamka
dle KN pozemku

v mapé navrh celkem
ttp 1 role ttp| 0.79 0.79]ttp soucCasné ttp
les 1 sad les| 4.14 les soucasné zalesnéno
les 2 sad les| 0.37 4.51|les soucasné zalesnéno
slozisté 1 |role ost.pl| 0.24 ost. plocha |do vl. OD Dl.Loucka
slozisté 3 |role ost.pl| 0.29 ost. plocha |do vl. OD Dl.Loucka
cov role ost.pll 0.70 1.23|ost. plocha |do vl. Obce

1.5.1.10. Posouzeni ti¢innosti navrhu opatfeni k ochrané a tvorbé ZP

Posouzeni U¢innosti ndvrhu opatieni k ochrané a tvorbé ZP je mozné na zéklad&
porovnani ekologické stability tizemi pfed pozemkovou upravou a pfedpokladané ekologicke
stability (izemi po realizaci a dosaZeni cilového stavu viech navrZenych opatfeni, ktera maji na
ekologickou stabilitu vliv (tzv. koeficient ekologické stability).

Ekologicka stabilita je definovéna jako schopnost ekosystému vyrovnavat zmény
zplisobené vnéj§imi &initeli a zachovavat tak své pfirozené vlastnosti a funkce. Je
charakterizovana stupném ekologické stability, ktery lze stanovit v rozmezi 1 — 5, pfiemz
ekologicky nejstabilnéjsi plochy jsou charakterizovany stupném 5 (jedna se o piirodni a ptirodé
blizka spoleSenstva odpovidajici svym druhovym sloZenim ekologickym podminkdm stanoviste).
Nejnizsi stupeii ekologické stability 1 je charakteristicky pro zastavéné plochy a intenzivné
zemédélsky obhospodafovanou ornou ptidu.
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Stanoveni stupné ekologické
stability
Kultura Vyméra | Stupen Soucin Poznamka
(ha) ekol. vymeéra x
stability SES
intravilan 0
orna plda 1121.27 1 1121.27|orna puda
zasak.prlleh 3.48 4 13.92|trvalé
zatravnéni
zahrada 5.6 5 28|sady zahrnuté v KPU
trvaly travni 11.2 4 44.8
porost
lesni plda 4.51 5 2255
vodni plocha 5.49 5 27 .45|pfirodni toky a a vodni plocha
0
zastavéna plocha 0 1 0
ostatni plocha 38.19 3 114.57 |polni cesty vC€. opatf. zahr. v
pozemku
43.62 5 218.1|USES, | |
7.64 1.5 11.46|jiné plochy (manipulacni, silnice
atd.)
Celkem 1241 1602.12
Stupen ekologicke 1.29
stability:

V ramci Vyhodnoceni podkladii a analyzy soudasného stavu byl stanoven koeficient
ekologické stability dle aktualniho stavu. Hodnota stanoveného koeficientu ekologické stability
byla rovna 1,34.

Pro potieby posouzeni predpokladané ekologické stability (izemi Dolni Dlouhd Loucka
byl jednotlivym kulturdm pozemkd dle navrhu pfifazen predpokladany cilovy stav ekologicke
stability v zavislosti na charakteru opatfeni, které jednotlivé kultury pozemkl piedstavuji.
Nejvyssi ptedpokladand mira stability 5 byla pfifazena ostatnim plocham, které pfedstavuji navrh
lokalntho tzemniho systému ekologické stability. Stupeii 4 byl pfifazen trvalym travnim
porostiim, lesnim pozemkiim a piirodnim a piirodg blizkym vodnim tokim a nadrzim stupeii 5.
Stupeti 3 byl pfifazen polnim cestdm v&etn& opatieni v pozemcich téchto cest (interakéni prvky).
Ostatnim kulturam byl pfifazen stupeil uvedeny v tabulce.

Na zakladé takto klasifikovanych jednotlivych druht pozemki byl vypocten koeficient
ekologické stability navrhu, jehoZ hodnota je 1,29.

Tato hodnota je niz$i neZ vyhodnoceni ekologické stability pfed ndvrhem spole¢nych
zaiizeni (dle Vyhodnoceni podkladd a analyzy soucasného stavu).
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Tento vysledek je ovlivnén tim, Ze vypocet KES byl vztazen pouze na faktickou vymeéru
upravovaného tzemi. Do vypodtu nejsou zapolteny vyméry lesniho komplexu a vyméra
intravilanu.

Miru ekologické stability ovliviiuje stile vysoké procento zornéni, i kdyZ z celkove
vyméry upravovaného tzemi je cca 124 ha jinych druhi pozemki (ost.pl., les, TTP, sad, vodni
plocha) z toho je cca 87 ha navrzenych spoleénych zafizeni.

Pokud se podaii navrZena spole¢nd zafizeni realizovat zejména plan USES bude to pro
feSené uzemi piinosne.

1.5.1.11. Piedbéiné stanoveni ceny realizaci a navrh postupu

Do Planu spoleénych zaiizeni bylo zahrnuto celkem 98 dil¢ich opatieni jak stavajicich,
tak nové navrzenych. Na tato zafizeni byla stanovena predb&zna cena realizaci na cenové urovni
fijna 2003 (viz tabulkova cast).

Celkova suma piedstavuje ¢astku vice jak 94,8 milionu K¢, z ¢ehoZ nejvétsi podil piipada
na realizace polnich cest (cca 82 mil) a 9 mil. na realizaci prvki USES.

K této Castce je tfeba piicist také cenu realizaéni dokumentace, kterd pfi vysi cca. 2,5 %
z ceny realizace predstavuje ¢astku asi 2,4 miliony K¢.

Z vy$e uvedené sumy je proto zfejmé, Ze je nutné stanovit priority postupu realizaci a
jednotliva zafizeni realizovat postupné, v&etné dopracovani realizaéni dokumentace. Na zakladé
vysledkil zpracovéani Planu spoleénych zafizeni zpracovatel doporucuje nasledujici postup:

1. realizace polnich cest s piikopem severné od obce (C44, C43, C42) — odvedeni
povrchovych vod, ochrana intravilanu proti zaplavam

2. realizace hlavni polni cesty C5 propojeni do Plinkoutu
3. realizace svodného piikopu SP3 u motokrosu
4. realizace dal$ich opatieni Planu spoleénych zafizeni dle pozadavkid Sboru

zastupct a vlastnikl

Tabulkova cast
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Predbézné stanoveni ceny - polni cesty

Ozn. Délka Zpevnéni Cena jedn. Cena celkem
(km) (K&/b.m) (K&)
cin - 1.385( §ta’yajl'ci penert. | 4000.00 5540 000.00
c12 0578 zatravnéni | 290000) ~ 1676200.00
Cc2/1 - 1420  penetrace | 13500.00 .. 4970000.00
C2/2 0.738] Zatraynéni 500.00 ‘ 369 000.00
c3/ 1485 zpevnéna - 3500.00{ _5197500.00
C32 | 0984  zatravnéni | 2900.00f 2853600.00
C4 , . 0 715 zatravneni | ~_.500-_QO ... 357500 00
cs | e 212 penetrace 318800 3 823 000.00
Cc6 B 0569V _zatravnéni . .s00.00f 284...,..?,99:90
cr | 1190  penetrace | 3500001 4165 000.00
c8 |  1076| zatravnéni | 2800.00| 3012 800.00
co | 0843  penetrace |  359500] 303040000
cto | 0695  zatravnéni | ~ 50000) 34750000
c11 | 1380  zatravnéni , ..280000(  3864000.00
C12 e 07 771 L zatravnem v 2110000  1624700.00
C13 | 0540  penetrace . 2935.00f 138400000
c14 | 0517  zatravnéni | 50000 25850000
¢t | 0407  zatravnéni | ~ 50000) 203 500.00
cie | 0201  zatravneni | ~500.00f _ 145 500.00
C17 0. 879 ~ zatravnéni ) 500.00 439 500.00
ct¢ | 0132  zatravnéni | 50000  66000.00
C19a 05801 penetrace | 350000  2030000.00
C19b,;, 0413 penetrace . .3500.00| .,1.‘.;445 500.00
C19c [ 0834  penetrace | 350000f ~  2919000.00
clod 0679  penetrace | 3500.00 - 2376500.00
C20a 0803 penetrace /3500.00f 2110 500.00
C20b | 0442 penetrace | ~3500.00] _.1547000.00
C20c 1 0.675 penetrace 3500.00f 2362 500.00
C21 | 1389  zatravnéni | . 50000 694 500.00
C22/1 | 1289  penetrace | 350000  4511500.00
022/2 . 1.100 ) zatra(vnén’i ) 2900.00| 4 3 190 000.00
c23 1361|  zatravnéni | 50000 68050000
C24 0815  zatravnéni o ~ 500.00 407 500.00
C26 | 058  zatravnéni | 50000 29100000
C26 0580  zatravnéni _.500.00 290 000.00
cz7 0.545 zatravnéni 500.00 272 500.00
c28 0.812|  zatravnéni _ 500.00] 406 000.00
C29 - 0.293 Zat[a\{néni ) 500.00f 146 500.00
C30 0.372 penetljace ; ~3500.00f 1 302 OOO OO
C31 ~ 1.884 Zatr\avnb_éni » 1500.00 942 000.00
C32 1.110|  zatravnéni 500.00 555 000.00
C33 0.656 Zatravnéni v 500.00{ 328 000.00
C34 0.843 Zatravnenl 500.00 o 421 500 00
C35 1.143| stavajici penetr. _ ‘ ‘0.00
C36 0330  zatravnéni 500.00| 165 000.00
c37 0.072 zatravnéni 500.00 36 000.00
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ca8 | 0504 zatranéni |  500.00 | 252 000.00
C39 0.558 penetrace 3445.00 1920 500.00
C40 0.193| zatravnéni '500.00{ » 196 500.00
c41 - 0.271 ‘zatravnéni ) ~500.00 135 500.00
c42 0.625 zatravnéni 2930.00 1831 250.00
C43 . 1.236|  zatravneni 2 430.00) 3 000 400.00
C44 0.632 zatravnéni - 2705.00| 1708 800.00
Cas | 0645 zatravnéni 500.00f 322 500.00
C46 | 0831  zatravnéni | 500.00{ ~415500.00
C47 0.726|  zatravnéni 500.00 /363 000.00
ca8 1085  zatravnéni | 50000  527500.00
C49 | 0908  zatravnéni | 500.00{ 454 000.00
C50 - 1.870 zatravnéni 500.00 ~935000.00
cés | 14n zatravnéni .50000f  735500.00
c62 | 0530  zatravnéni |  500.00| 265 000.00
cés | 1320 zatravnéni |  500.00{ . 660000.00
cs4 | 1200]  zatravnéni ~500.00 600 000.00
Cs5 0.082]  penetrace 3500.00( .287000.00
Cs6 0428/  zatravnéni | 50000} 214 000.00
cs7 | 0156  zatravneni | 80000  78000.00
cs8 [ 0171}  zatravnéni | 500001 8550000
C59 | 0149  zatravnéni _.500.00 .. .74500.00
ceo | 0302  zatravnéni [ 500.00 ... 151000.00
ce1 | 0109  zatravnéni . 50000f 5450000

C62 0.336 zatravnéni 500.00 168 000.00

Celkem 53.517 88 378 650.00

V cenové kalkulaci jsou zahrnuty ceny jednotlivych objekti ( pfikopy, hospodafské prejezdy,
trubni propustky apod.)
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Piedb&Zné stanoveni ceny - protieroznich a vodohospodarskych opatreni

Ozn. Délka Zpevnéni Cena jedn. Cena celkem
(km) (Ké/b.m) (K<)

ZP1 0.489 vegetacni 1 300.00 635 700.00
ZP2 0.195 vegetacni 1 300.00 253 500.00
ZP3 0.277 vegetacni 1 300.00 360 100.00
ZP4 0.368 vegetacni 1.300.00 478 400.00
Celkem ZP 1727 700.00
Svodhy bFikop '

SP 3 0.155 vegetacni 5 725.00 887 250.00
Celkem SP 887 250.00
Celkem 1.484 2 614 950.00
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Piredbézné stanoveni ceny* - USES

KPU Dolni Dlouh& Lougka
Plan spole¢nych zafizeni

Oznaceni Stavajici/| Vyméra | Cena jedn. Cena Poznamka
navrh (m?) (Ké/ha) (K&)
LBC 1 stavajici 12083 75 000.00 90 622.50
navrh 26065| 250 000.00 651 625.00
navrh 18045| 250 000.00 451 125.00
LBC 2 stavajici 5425 75 000.00 40 687.50
navrh 24630| 250 000.00 615 750.00
LBC 3 stavajici 11150 75 000.00 83 625.00
navrh 18859| 250 000.00 471 475.00
LBC 4 navrh 29592| 250 000.00 739 800.00
LBC 5 navrh 17063| 250 000.00 426 575.00
LBC 10 navrh 32997( 250 000.00 824 925.00
Celkem 195909 4 396 210.00
Oznaceni Délka | Stavajici/| Vyméra | Cena jedn. Cena Poznamka
(km) navrh (m?) (K&/ha) (K&)
LBK 1 stavajici 4021| 75000.00 30 157.50
navrh 27564| 250 000.00 689 100.00
LBK 2 navrh 8625| 250 000.00 215 625.00
LBK 3a,b navrh 28514| 250 000.00 712 850.00
LBK 4 navrh 15837( 250 000.00 395 925.00
LBK 5 navrh 19578 250 000.00 489 450.00
LBK 10 navrh 47544| 250 000.00 1188 600.00
Celkem 151683 3721 707.50
Oznaceni Délka | Stavajici/| Vymeéra | Cena jedn. Cena Poznamka
IP plony (km) navrh (m?) (Ké&/ha) (K&)
IP 1 plosny navrh 3199| 200 000.00 63 980.00
IP 2 ploSny navrh 4161| 200 000.00 83 220.00
IP3 plosny [ stavajici 8840| 25000.00 22 100.00
navrh 2706] 200 000.00 54 120.00
IP4 ploSny| navrh 11560| 200 000.00 231 200.00
IP5 plosny| stavajici 2630 25000.00 6 575.00
IP6 navrh 14016( 200 000.00 280 320.00
IP7 plosny [ stavajici 6671| 250 000.00 166 775.00
IP 8 plosny | stavajici 8617| 250 000.00 215 425.00
Celkem 62400 1123 715.00
Oznaceni Délka | Stavajici/| Vyméra | Cena jedn. Cena Poznamka
IP liniovy (km) navrh (m?) (K&/ha) (K&)
IP1 liniovy navrh 2956| 20 000.00 5912.00| na hydrantech
P2 liniovy navrh 3634| 20000.00 7 268.00| na hydrantech
IP3 liniovy navrh 3258| 20 000.00 6 516.00| na hydrantech
IP4 liniovy navrh 1804 20 000.00 3608.00| na hydrantech
IP5 liniovy navrh 1906| 20 000.00 3812.00| na hydrantech
IP6 liniovy navrh 2625| 20 000.00 5250.00| na hydrantech
IP7 liniovy navrh 3183| 20 000.00 6 366.00| na hydrantech
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P8 liniovy navrh 4138| 20 000.00 8 276.00| na hydrantech
IP9 liniovy navrh 2697| 80 000.00 21 576.00|u HMZ1
Celkem 26201 68 584.00
CELKEM 9 310 216.50

PredbéZzné stanoveni ceny* - rekapitulace

Oznaceni Cena
(Ke)
polni cesty 88 378 650.00
protierozni opatrer 1727 700.00
vodohosp. opatien 887 250.00
USES 9 310 216.50

CELKEM

100 303 816.50

* - cenova uroven 08/2003
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Tabulkova cast
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Rekapitulace zaboru pudy pro spoleéna zarizeni

KPU Dolni Dlouha Lou&ka
Plan spole¢nych zafizenij

Polni cesty:
Kategorie Pocet Délka Vymeéra
(km) (m?)
hlavni (4/30) 12 12.108 101683
vedlejsi (4/20) 50 41.409 280176
| celkem:| 62 | 53.517| 381859
USES:
Kategorie Pocet Délka Vyméra
(km) (m?)
biocentra (LBC) 6 0.000 195909
biokoridory (LBK) 6 10.537 151683
interakcni prvky plosné (IP) 8 0.000 62400
interakeni prvky liniové (IP) 9 1.320 26201
celkem:| 29 | 11.857| 436193|
Vodohospodaiska opatreni:
Kategorie Pocet Délka Vymeéra*
(km) (m?)
SP1 svodny prikop 1 0.000 4899
SP3 svodny prikop 1 0.155 v pozemku LBK5
HMZ2 1 0.000 2033
revitalizace VN Fibich 1 0.000 10727
celkem:| 4 | 0.155| 17659|
Protierozni opatreni:
Kategorie Pocet Délka Vyméra*
(km) (m?)
zasakovaci prilehy ZP 4 1.329 34779
Spole€na zarizeni
P 99 66.703 870490
celkem
* - ¢ast vymery je zahrnuta v ramci pozemkd jinych opatfeni
Vyhodnoceni zaboru statni pudy
Vlastnik LV Vymeéra naroku*
podil na SZ (ha)
Obec Dlouha Loucka 10001 43.4297
CR - Pozemkovy fond 10002 43.6193
Vyméra potrebna pro SZ
Vymeéra spole¢nych zafizeni: 87.0490
Spole€né zafizeni navrzena LV1 87.0490
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Uvedené vyméry mohou byt dilé¢im zplisobem upraveny pii zpracovani Navrhu nového
usporadani pozemkd a pti zpracovani DKM.

Je mozné, ze pii umistovani jednotlivych pozemki vlastniki bude potieba doplnit plén
spoleénych zafizeni zejména o zptitupnujici polni cesty nebo z jinych diivodii bude treba doplnit
plén spolecnych zarizeni.

Celkova vySe zaboru pro potfeby spolecnych zafizeni je v feSeném tzemi cca 87,05 ha.
Z toho je cca 38,2 ha polnich cest, které v terénu existuji, ale nejsou majekopravné vyporadany.
Dalsi vyznamny ndrok vymeéry je realizace izemniho systému ekologické stability cca 43,6 ha.
Tento narok bude pokryt z vyméry ve spravé Pozemkového fondu CR. Sumarizace narokii na
ptdu pro spoleéna zafizeni je uvedena v tabulkové ¢asti.

V souladu s ustanovenim § 9 odst. 14 zékona 139/2002 Sb., o pozemkovych tpravach a
pozemkovych tfadech, budou pro potieby spoleénych zatizeni vy¢lenény nejprve pozemky ve
vlastnictvi statu (Pozemkovy fond Ceské republiky - LV 10002, a pozemky obce, které jiz
funkci spole¢nych zarizeni z¢asti plni.

Celkem je v k. 4. Dolni Dlouha Loucka je ve vlastnictvi statu cca 130 ha a ve vlastnictvi
obce cca 92 ha. Pislib Pozemkového fondu CR, pracovi§té Olomouc je cca 40 - 45 ha k vyuziti
pro spole¢na opatteni, zbytek potfebné vymeéry bude pouzit z vlastnictvi Obce Dlouha Loucka.

1.5.1.13. ad.1.5.3. Mapova ¢ast

Plan spoletnych zatizeni Komplexni pozemkové upravy Dolni Dlouhd Loucka byl
zpracovan v digitalni podob& v mapové priloze v méfitku 1 : 6 000 véetné vymezeni hranic
pozemki jednotlivych opatieni. K soutisku byly dale vyuzity vrstevnice SMO 1 : 5000,
orientaéni zdkres inZenyrskych siti dle vyjadreni jednotlivych spravcii a zamérené obvody
vlastnictvi liniovych prvku (silnice, toky..) a obvody (vnitini, vnéjsi obvod) upravovaného Gizemi.

Technické feSeni jednotlivych druhl opatfeni je znazornéno ve vzorovych pri¢nych
fezech.

Na zékladé tohoto mapového podkladu bude dale zpracovan Navrh nového uporadani
pozemk v k. 4. Dolni Dlouhé Loucka.
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