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Legenda
Opatienibod Uzemné analytické podklady [ | Hranice parcel
' Ucelovéa komunikace s
jiné opatteni Eloeny
St Silnice 2 a 3.fidy ) .
V' retencniprenrazka R osy vodnich tok(
L ; OP kanalizace do 5 km
' Jez Silové vedeni 5- 50 km

= Hraz retenéni nadrze
Opatreni linie
e ochranné zidky

praleh

e rekonstrukce koryta
rekonstrukce nadrze

@ fragvnaty pas

@ zatravnéni udolnice

@ zkapacitnéni koryta

e zvySeni komunikace

Opatieni plocha

- ochranné zalesnéni
- ochranné zatravnéni
|:| tan, mokrad

D Zatopa retenéni nadrze

e = nad 50 km
Plynovovod

OP plynovodu

Radioreléova trasa

|:| OP radioreléova trasa

Sdélovaci kabely

:] Vyznamny krajinny prvek
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Soufadnicovy referenéni systém S-JTSK.

Vyskovy referenéni systém Balt po vyrovnani.

Zpracovalo sdruzeni "VRV + SINDLAR" v listopadu 2018.
Projekt je spolufinancovan z prostfedki OPZP 2014-2020.
Situace je zpracovana na podkladu map CUZK (katastralni
a ortofoto mapa) a UAP Nymburk, Ji&in.




