KPU Svétlik — 7. Plan spole¢nych zafizeni AGROPOZ v.o.s.

PODROBNY PREHLED CESTNI SITE — POLNI CESTNI SIiT

C1 REKONS TRUKCE b
P 4’5/30 Nezpev.krajnice 2X 0
Oznac. ve vykresu Navrhové opatteni Kategorie cesty Parametry cesty
Umisténi (lokalita): Od zapadniho okraje intravilanu obce severozapadnim smérem

Cesta zpftistupniuje pozemky v severozdpadni casti feSeného tzemi. Propojuje obec Svétlik
s osadou M uckov v sousednim k.u. Stavajici kryt cesty je asfaltovy, ve $patném stavu s Castymi
vytluky. Odvodnéni télesa je provedeno ptikopem. Navrzena je kompletni rekonstrukce cesty.

NAVRZENA OPATRENI: )

Konstrukee: KOMPLETNI REKONSTRUKCE
Kryt: Asfaltobeton

Odvodnéni: Vy isténi stavajicich piikopa
Ozelen éni: DopInéni stavajici zelené

Doplitkova fee:  Krajinotvornd — doprovodna zelen

OBJEKTY V TRASE, KRIZENI SE ZARI ZENi MI TECH. INFRASTRUKTURY, NAPOJENI:
Ve staniceni [km]

Objekty: -
Tech. infra: -

Komunikace: Mistni komunikace (intravilan) 0.000; C8 0.000; C11 0.474; C18 1.040

Zpracovana dok. technického feSeni (DTR): Ne
Zpracovana dok. pro dopravni pfipojeni: Ne
Posouzeni (inosnosti podloZi: Podlozi dostatecné unosné — stavajici cesta.

20




KPU Svétlik — 7. Plan spole¢nych zafizeni AGROPOZ v.o.s.

PODROBNY PREHLED CESTNI SITE — POLNI CESTNI SIiT

HPC 2104
C2 REKONS TRUKCE Lo
P 4’5/30 Nezpev.krajnice 2X 0
Oznac. ve vykresu Navrhové opatteni Kategorie cesty Parametry cesty
Umisténi (lokalita): ,»V kopcich® , Bu¢inec* , Ktizova hora“ ,,Cernikov*

Cesta vede od silnice 11/162 jihovychodnim smérem na Cernikov. Stavajici kryt cesty tvofi
penetra¢ni makadam ve velmi §patném stavu. Doprovodnd zeleni je roztrouSend. Navrzena je
rekonstrukce povrchu zakoncena asfaltobetonovym krytem a dosadba doprovodné zelen¢.

NAVRZENA OPATRENI:

Konstrukee: Rekonstrukce

Kryt: Asfaltobeton

Odvodnéni: Vy isténi stavajicich piikopa
Ozelen éni: DopInéni stavajici zelené

Doplitkova fee:  Krajinotvorna — doprovodna zelen

OBJEKTY YV TRASE, KRIZENI SE ZARI ZENi MI TECH. INFRASTRUKTURY:
(ptehled objektti — kap. 7.A.2.4)

Objekty: P2, P3, P4, P5,P6, P7, P8, P9

Tech. infia: -Elektro vedeni VN nadzemni, NN nadzemni

KRIZENi A NAPOJENI :
Ve staniceni [km]

, P2 0.956; P3 0.980; P4 1.153; P5 1.312; P6 1.451; P7 1.582; P8 1.746; P9
Objekty: 2100

Tech. infia: VN nadzem 0.200; VN nadzem 1.856; NN nadzem 0.124
Komunikace: Sil. 11/162 0.000; C3 2.104; C4 0.648;

Zpracov ana dok. technického feseni Ne

(DTR):

Zv}?l‘acpr' zrina dok. pro dopravni Ne

pfipojent:

Posouzeni (inosnosti podloZi: Podlozi dostatecné unosné — stavajici cesta.
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