AGPOL s.r.o.

Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Ceska republika

Zaznam z projedn:ini akce:
»Realizace souboru staveb spole¢nych zafizeni v k. u. Vétfkovice u Vitkova"

konaného 31. ledna 2018 na v sidle OU Vétrkovice

PFitomni dle prezenéni listiny:

CR-SPU, Krajsky pozemkovy tifad pro MSK, Pobocka Opava
Ing. Hana Kudelova

Obec Vétikovice — starosta Miroslav Cernoch

AGPOL s.r.0., Olomouc Ing. Jakub Feltl, Ph.D.

Investorem akce je Krajsky pozemkovy urad pro MSK, Pobocka Opava.

Jednani bylo svolano za Géelem projednani rozsahu praci a upfesnéni technickych parametri
navrhovanych opatieni. V pribéhu jednani byly postupné prodiskutovany viechny nasledujici
stavebni objekty v tomto pofadi.

Vedlejsi polni cesta VPC16

Byl vyjasnén divod a rozsah tipravy. Nové navrzeny povrch bude v délce 265 m (po hranici
parcely 2258). Projektant upozornil na problém s napojenim na stavajici komunikaci, kde je
vyrazny vyskovy ,skok™ terénu (pfevySeni 3 — 4 m). Navic je napojeni v té€sné blizkosti
viezdu do dievéné Sopy sousedni nemovitosti. Tento problém bude feen na dal$im vyrobnim
vyboru aZ po geodetickém zaméfeni celé lokality.

Zichytny prileh ZPRU1

Vede v trase stavajiciho zarostlého piikopu. Parcela je vedena jako TTP tzn., Ze bude muset
byt feSeno vynéti ze ZPF. Projektant se bude snaZit navrhnout takové feeni, které maximalné
zintenzivni zasakovani jiz pfimo v trase prilehu.

Hlavni polni cesta HPC3

Vymezena byla dostatecné Siroka parcela pro navrzenou kategorii cesty. V pfedpokladané
trase je stavajici myslivecky posed. Ten bude presné geodeticky zaméfen a feSeni dle aktualni
situace uzpusobeno.

Svodny pruleh SP1

Slouzi k odvedeni povrchovych vod z povodi SP1 a ZPRU1. Bude maximalizovéana infitrace
povrchovych vod v celé délce ptikopu tak, aby pritok v misté napojeni na stavajici piikop byl
co nejmensi. Zadsténi piikopu ptimo do Husiho potoka pres parcelu 220/15 nebude v ramci
této PD feseno. Novy piikop se napoji na trasu stavajiciho.

Nadrz N1

Piesné parametry hraze budou upiesnény na dalsich vyrobnich vyborech na zakladé vysledki
planovanych prizkumi. Sanace skladky stavebniho odpadu bude feSena v rdmci této akce
jako vyvolana investice. OdtéZenou stavebni sut’ je mozno, dle informaci pana starosty,
odvazet na skladku do Starych Téchanovic (vzdalenost cca 12 km).

Souéasti je i objekt OK | — odpadni koryto. Vzhledem k probihajici samovoln€ renaturaci a
uspokojivému ptirodnimu stavu koryta bylo dohodnuto, ze zasahy do koryta budou



minimalizovany. V ramci tohoto objektu dojde hlavné k opravé stavajicich objekti
(rozpadajicich se propustki a piejezdi).

Nadrz N2

Jedna se o rekonstrukci a navySeni stdvajici hraze z 50. Let. Z nadrZi neni na obci dostupna
zadna historicka dokumentace. Ohledné existence bude osloveno jedté zemédélské druzstvo
znacné technické nedostatky, skrz téleso hraze dochazi k vyraznym prisakiim. Samotny navrh
se bude opirat o zavéry zpracované studie (POYRY, zafi 2014). Technické parametry budou
dopiesnény na dalSich vyrobnich vyborech na zakladé vysledki planovanych priizkuma.

Svodny priileh SP2

Pivodné byla parcela v KPU navrzena pro polni cestu (3itka 4.0 — 4,5 m). Tomu napovid i
stavajici sjezd z hlavni komunikace. V piipadé, Ze na této parcele ma misto polni cesty
vzniknout svodny piikop je nutno vody ze stavajiciho piikopu vedouctho podél komunikace
[11/462 odklonit pravé do prilehu SP2. Z tohoto diivodu bude nutno vykoupit ¢i sménit ¢ast
parcely ¢. 1783 (soukromy vlastnik - Gadulova Jana MUDr.). Pan starosta vstoupi do jednani
s vlastnikem o budouci sméné ¢i odkupu pozemku. V pripadé, Ze se toto nepodaii projednat,
je svedeni vod ze stavajiciho do nového prikopu nerealné.

Vedlejsi polni cesta VPC8
Cesta je navrzena kategorie P4,5/30, na konci useku je viak parcela ziZena na $ifku pouze 3,2
m. Z tohoto diivodu zde bude navrzeno lokalni zGZeni.

Hlavni polni cesta HPC1

Problém nastava na konci tiseku pii soubéhu katastralnich hranic Vitkova a Vétrkovic. Zde se
parcela vymezena pro cestu postupné zuzuje a konc¢i cca 500 m pied napojenim na silnici
111/462. Bylo dohodnuto, Ze nova cesta bude navrZzena v maximalni délce, kterou dovoli ifka
parcely. Zaroveri pan starosta vstoupi v jednani se zastupci LCR jako vlastnikem sousedni
parcely, na které se nachazi ¢ast stavajici vyjezdené cesty.

Interakéni prvky
Bylo dohodnuto, Ze interakéni prvKy a doprovodna zelen budou navrhovany pouze tam, kde je

pro to vymezena parcela.

Dale bylo dohodnuto:

- Vsechny cesty budou mit stejnou skladbu — povrch z penetraéniho makadamu (PMH)

Zapsal: Ing. Jakub Feltl, Ph.D.



Prezenéni listina

z Gvodniho projednani akce:

Realizace souboru staveb spoleénych zafizeni v k. 4. Vétfkovice u Vitkova

kterého se uéastnili dne 31.1.2018
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AGPOL s.ro.

Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Ceska republika

Zaznam z projednani akce:
»Realizace souboru staveb spoleénych zafizeni v k. 1. Vétrkovice u Vitkova"

konaného 29. ervna 2018 na v sidle OU Vétikovice
P¥itomni dle prezenéni listiny:

CR-SPU, Krajsky pozemkovy Giad pro MSK, Pobotka Opava
Ing. Zdenck Siska

Obec Veétrkovice — starosta Miroslav Cernoch, Petr Samarek
Z0D Slezska Dubina Ing. FrantiSek Hellebrant
AGPOL s.r.0., Olomouc Ing. Jakub Feltl, Ph.D.

Investorem akce je Krajsky pozemkovy ufad pro MSK, Pobocka Opava.

Jednani bylo svolano za uéelem projednani rozsahu praci a upiesneni technickych parametria
navrhovanych opatfeni. V priab&hu jednani byly postupné prodiskutovany vsechny nasledujici
stavebni objekty v tomto pofadi.

Svodny priileh SP2

Bylo dohodnuto, Ze piikop bude kapacitné navrzen tak, aby pievedl vodu z povodi i nad
silnici 11/462 (pro pfipad, Ze by se v budoucnu pod silnici 11/462 vybudoval novy propustek).
Panu starostovi byl piedan vzor katastralni situace s vy€islenim zéboru parcely ¢. 1783 nutné
pro vykup. Bylo dohodnuto, Ze projektant zasle aktualizovanou situaci s vytycovacimi body
tak, aby mohl byt realizovan geometricky plan a pozemek odkoupen.

Nadrz N2

Jedna se o rekonstrukei a navySeni stavajici hraze z 50. let. Dle informaci zastupci obce tvoii
nasyp stavajici hrize zemina odtéZena v dob& budovani rybnikd ve vychodni &asti obce.
Z4dna PD se ke stavajici nadrzi nezachovala.

Projektant zdlraznil, Ze v rdmci realizace nadrze bude odstranén stédvajici ostrivek, kde je
umisténa &erpaci jimka a technické zazemi. Projektant byl upozornén na to, Ze smérem od
obce je veden kabel NN do zdéné budovy a odsud do pfisttesku na ostrivku. Podklady
k tomuto vedeni nejsou k dispozici. Pfed zahajenim stavby bude kabel odpojen a v rdmeci
realizace preruden a zaslepen.

Nadrz N1

Byla oteviena diskuze nad sanaci emé skladky stavebniho odpadu. Zéstupci obce se
ptiklangli k varianté, ?e by se jiz do skladky nezasahovalo. Projektant ud€ld v ramci
planovaného TGP odbér vzorku a rozbor vyluhovatelnosti a dle vysledk( bude na dalSim
jednani rozhodnuto o dalsim postupu v této zalezitosti.

Soudasti realizace nadrze je i objekt OK 1 — odpadni koryto. Vzhledem k probihajici
samovolné renaturaci a uspokojivému pfirodnimu stavu koryta bylo dohodnuto, Ze zasahy do
koryta budou minimalizovany. V ramci tohoto objektu dojde jen k opravé stavajicich objekti
(rozpadajicich se propustki a piejezdi).



Hlavni polni cesta HPC3

Byl piedlozen vzorovy piicny fez a situace cesty s piikopem a interakénim prvkem.
Prezentovano bylo rovnéz situaéni napojeni a napojeni nivelet stavajici a nové cesty.
V poslednich cca 25 m nebude provedena cesta v plné konstrukci, ale bude pouze
zrekonstruovan povrch tak, aby bylo mozné plynulé napojeni obou nivelet.

Svodny prileh SP1

Slouzi k odvedeni povrchovych vod z povodi SP1 a ZPRU 1. Bude maximalizovana infiltrace
povrchovych vod v celé délce pfikopu tak, aby pfitok v misté napojeni na stavajici piikop byl
co nejmensi. Zausténi prikopu pfimo do Husiho potoka pies parcelu 220/15 nebude v ramci
této PD feSeno. Novy pfikop se napoji na trasu stavajiciho.

Zachytny priilleh ZPRU1
Vede v trase stavajiciho zarostiého prikopu. Projektant se bude snaZit navrhnout takové
feseni, které maximalné zintenzivni zasakovani jiz pfimo v trase prilehu.

Vedlejsi polni cesta VPC16

V ramci vy¢lenénych parcel technicky nerealizovatelné!!! V pripad€, ze by byl kopirovan
svah tak, aby byl ndvrh na vy¢lenéné parcele, tak by byl podélny sklon nad 40 %. V piipadé
realizace zafezu s mensim podélnym sklonem, ,,vylezeme* daleko za hranice parcel, ale i tak
by byl podélny sklon nadlimitni (mimo normové hodnoty). Misto neni, ani na variantu zaiezu
s opérnymi zdmi.

Z vyse uvedenych divodi bylo odsouhlaseno, Ze se vedlejsi polni cesta VPC16 NEBUDE
realizovat.

Uprava rozsahu SoD mezi projektantem a investorem bude dofeiena v nejblizsim mozném
terminu i s ohledem na pfipadny projekt VPC33 viz nize.

Vedlejsi polni cesta VPC8

Cesta je navrzena kategorie P4,5/30, na konci seku je vSak parcela ziZena na Sitku pouze 3,2
m. Z tohoto divodu zde bude navrzeno lokalni zizeni. Technické feSeni bylo prezentovano na
ptedloZené situaci. Reseni bylo odsouhlaseno.

Hlavni polni cesta HPC1

Vzhledem k problému na konci Gseku pfi soubéhu katastralnich hranic Vitkova a Vétrkovic.
Zde se parcela vymezena pro cestu postupné zuzuje a konéi cca 500 m pied napojenim na
silnici 111/462. Bylo dohodnuto, Ze navrh cesty bude ukongen v km 1,560 (PF 53). Misto, kde
je parcela nejvice shodna s trasou stavajici cesty (dle piedlozené situace). Zbyvajici ¢ast cesty
bude nutno Fesit samostatnou PD. Obec viak v tuto chvili nema v planu odkup &asti parcely €.
3198/1. Vlastnik parcely LCR poZaduji odkup jeding celé parcely, to je viak pro obec
nepfijatelné. V km 0,115 je nutno vody z piikopu pievést propustkem pod cestou a nasledné
do ptikopu stavajiciho piikopu. Vzhledem k morfologii terénu bude dottena parcela ¢. 2128/1
(ve vlastnictvi obce). Ta viak neni souéasti ndvrhu PSZ. Z tohoto divodu bude nutno opatieni
na této parcele rozpoGtové a objektové oddelit a obec bude muset tuto Cast piikopu
zafinancovat z obecniho rozpo¢tu. Bude se jednat o terénni Upravy v délce cca 20 m. Tento
zpiisob feseni byl odsouhlasen jako nejlepsi technické feseni. Déle bylo odsouhlaseno zvySeni
nivelety mezi km 1,020 — 1,230 a s tim spojené upravy (realizace propustku a zatravnéni
tdolnice na parcele ¢. 2016).



L¥S)

Vedlejsi polni cesta VPC 33

Obci Véttkovice byla tato cesta zvolena jako jedna z dalSich priorit pro realizaci. Cesta neni
obsazena v SoD mezi SPU a projektantem, bylo uvazovéana jako nahrada za nerealizovanou
VPC 16. Vtuto chvili vSak neni jasné, zda je tento zpisob zmény legislativné a pravné
mozny. Toto provéfi investor a na zakladé dalSich informaci se rozhodne, zda tato cesta bude
soucasti stavajici PD ¢i bude vypsano samostatné vybérové fizeni.

Zapsal: Ing. Jakub Feltl, Ph.D.



Prezenéni listina

z uvodniho projednani akce:

Realizace souboru staveb spoleénych zafizeni v k. u. Vétrkovice u Vitkova
kterého se ucastnili dne 29.6.2018
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AGPOL s.ro.

Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Ceska republika

Zaznam z projednani akce:
»Realizace souboru staveb spole¢nych zafizeni v k. . Vétikovice u Vitkova"

konaného 10. ledna 2019 na v sidle OU Vétikovice

Pritomni dle prezenéni listiny:

CR-SPU, Krajsky pozemkovy tiad pro MSK, Pobocka Opava
Ing. Hana Kudelova

Obec Vétikovice — starosta Miroslav Cernoch

AGPOL s.r.0., Olomouc Ing. Jakub Feltl, Ph.D.

Investorem akce je Krajsky pozemkovy urad pro MSK, Poboéka Opava.
Jednani bylo svolano za Gicelem projednani vystupti PD a navrhovanych opatieni. V pribéhu

jedndni byla postupné piedstavena vykresova dokumentace (situace, podélné profily, vzorové
piicné fezy...) vSech stavebnich objektd. Seznam stavebnich objekti je uveden nize:

SO 01 Hlavni polni cesta HPCI

SO 02 Hlavni polni cesta HPC3

SO 03 Vedlejsi polni cesta VPC8

SO 04 Vedlejsi polni cesty VPC33 a VPC34
SO 05 Nadrz N1 (Odpadni koryto OK 1)

SO 06 Rekonstrukce nadrze N2

SO 07 Svodny priileh SP1

SO 08 Svodny prileh SP2

SO 09 Zachytny priileh ZPRUI

SO 01 Hlavni polni cesta HPC1

PredloZené technické feSeni bylo odsouhlaseno.

SO 02 Hlavni polni cesta HPC3
PredloZzené technické fedeni bylo odsouhlaseno.

SO 03 Vedlejsi polni cesta VPC8

PredloZzené technické feSeni bylo odsouhlaseno. Bylo upozornéno na mozny pozadavek
svodného Zlabu v misté napojeni na hlavni komunikaci. V ramci inZenyrské Cinnosti bude
projednano se spravce komunikace.

SO 04 Vedlejsi polni cesty VPC33 a VPC34

Predlozené technické feSeni bylo odsouhlaseno. Znovu bylo upozornéno na to, Ze polni cesta
VPC33 nebude plnit protipovodiiovou funkci. Projektant viak navrhl takové feseni, aby doSlo
k maximalnimu zlepseni odtokovych pomeért v dané lokalité.

SO 05 Nadrz N1 (Odpadni koryto OK1)

PiedloZené technické feSeni bylo odsouhlaseno. Ze strany obce neni pozadavek na vysadbu
kolem nadrze. Bylo dohodnuto, Ze¢ do prostoru zdrze bude navrzeno nékolik tini. Na
odpadnim koryté¢ pod nadrzi nebudou realizovany vyraznéj$i zasahy, dojde pouze



k rekonstrukei dvou prejezdii. Dalsi revitalizaéni opatfeni jsou potom planovana ve vyssi
partii toku v ramci jiné PD.

SO 06 Rekonstrukce nadrze N2

Piedlozené technické feseni bylo odsouhlaseno.

Projektant zdiiraznil, Ze v ramci realizace nadrze bude odstranén stavajici ostrivek, kde je
umisténa ¢erpaci jimka a technické zdzemi. Dojde rovnéZ k odstranéni a zaslepeni kabelu NN,
pfipadné potrubi jimaciho zarizeni. Dle informaci pana starosty nema jimaci zafizeni povoleni
nakladani s vodami a v minulosti nebylo zkolaudovano (nejedna se tedy o vodni dilo).

SO 07 Svodny prileh SP1
Vede v trase stavajiciho zarostlého prikopu.PfedloZené technické feSeni bylo odsouhlaseno.

SO 08 Svodny prileh SP2
PredloZené technické feSeni bylo odsouhlaseno. Potiebny pozemek pro realizaci piejezdu pies
pruleh SP2 byl jiz vykoupen a je nyni ve vlastnictvi obce.

SO 09 Ziachytny priileh ZPRU1
Vede v trase stavajiciho zarostlého prikopu. PredloZené technické feSeni bylo odsouhlaseno.

Dalsi body jednani

Bylo dohodnuto, Ze panu starostovi budou zaslany vyfezy katastralni situace (souhlasy
s docasnym vyuzitim pozemku) s vyznacenim manipulaéniho pruhu. Ten bude slouzit po
dobu vystavby pro realizaci opatieni a po skonéeni stavby bude uveden do plivodniho stavu.
Pan starosta prislibil zajistit podpisy vlastnikd pozemk na zaslané vyiezy.

Bylo dohodnuto, 7ze vysadba zelené bude v rozpoltu oddélena od samotnych stavebnich
objektd, stejné jako bude zvlast vyéislena naslednd péce (3-letd, kazdy rok zvlast). Ing.
Kudelova podle projektantovi vzor VRN, ktery bude pouzit pfi sestavovani rozpoctu.

PD bude po dokonéeni ulozena ve formatech PDF a DGN na centralni tloziste¢ SPU.

Zapsal: Ing. Jakub Feltl, Ph.D.



Prezencni listina

z Uvodniho projednani akce:

Realizace souboru staveb spole¢nych zafizeni v k. 4. Vétrkovice u Vitkova
kterého se Ucastnili dne 10.1.2019
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dnta DEKONTA, a.s. - Laboratof Usti nad Labem % \

Zkuiebni laboratof &. 1240 akreditovana CIA dle CSN EN 1SO/IEC 17025:2005 4,,175\\\@
e L 1240

Protokol o zkousce ¢islo: 1372/0/In/18

Vetfkovice 118 116/11

Zakaznik: Dekonta a.s. Oznaéeni vzorku: VZ2

Datum odbéru vzorku: 31.07.2018 Evidenéni &islo vzorku: 1372/0/In/18
Datum pfijmu vzorku: 06.08. 2018 Cislo odbérového protokolu:

Datum ukonéeni analyz: 20.08. 2018 Odbér provedl: H.Koppova
Misto provedeni zkousek: Dekonta, a.s. — Laboratof Usti nad Labem, Podhofi 328/28, 400 10 Usti n/L.

Index: A - akreditovana metoda, N — neakreditovand metoda, SA — vysledky ziskané subdodavatelsky v akreditované laboratofi.
Vysledky zkouSek uvedené v protokolu se tykaji pouze vzorkd uvedenych v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Protokol o zkoudce nesmi byt bez pisemného souhlasu Dekonta, a.s. — Laboratof Usti nad Labem reprodukovdn jinak nei cely.
Nejistota stanoveni byla stanovena jako kombinovana nejistota s koeficientem rozditeni k=2, coi odpovida hladiné spolehlivosti 95%. Uvedend
nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Zpiisob vypoctu parametrd uvedenych jako suma je k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Pfehled pouzitych metod:

SOP &. 30 postup A

CSN EN 1484, manudl firmy ELEMENTAR

SOP ¢, 24 postup A

€SN 150 6439

SOP¢. 83

US EPA325.1

SOP ¢, 71 postup A

CSN EN (SO 15587-1, CSN EN 1SO 15587-2, €SN EN ISO 11885, EPA method 200.7, CSN 757358, manudl a aplikagni listy firmy Spectro

SOPC. 25

CSN 757440

SOP £. 06 postup A

¢SN 757346

SOP €. 27 CSN EN 12457-4

SOP ¢ 01 €SN 1SO 10523, €SN EN 12176, €SN SO 10390

SOPE. 17 €SN 150 10359-1, €SN ISO 10359-2

SOP ¢. 84 US EPA 375.4

SOP ¢ 28 €SN 720102, €SN 1SO 11465, CSN CEN ISO/TS 17892-1, CSN EN 14346, TSN 465735, SN EN 15934

Strankalz2

sidlo laboratofe: Podhofi 328/28, 400 10 Usti nad Labem
tel: +420 475 511 635; e-mail: laborator.usti@dekonta.cz
www.dekonta.cz
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Zkudebni laboratof ¢. 1240 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 NS ®
L 1240
Protokol o zkousce ¢islo:  1372/0/In/18
Vysledky zkousek:
Oznadeni vzorku: Vetfkovice 118 116/11 VZ 2
Matrice: Vyluh pfipraven dle CSN EN 12457-4
Parametr Vysledek :::ﬁ :’c::i Jednotky ;Zﬁi;i L":“t = le:lzoﬂf:;:rulohalz.z Index
DOC 22,5 +2,3 mg/| SOP &. 30 postup A 50 80 80 100 A
FNI <01 mg/| SOP¢. 24 postupA | 0,1 : - - A
Chloridy (CI') @2 mg/| SOP &. 83 80 1500 1500 2500 A
Fluoridy (F) 0,650 + 0,065 mg/I SOP €. 17 1 30 15 50 A
Sirany (50,%) 95,9 +9,6 mg/| SOP ¢. 84 100 | 3000 | 2000 [ 5000 A
Arsen (As) 0,017 +0,002 mg/| SOPE 71postup A | 0,05 2,5 0,2 2,5 A
Barium (Ba) 0,049 + 0,005 mg/I SOP &.71 postup A 2 30 10 30 A
Kadmium (Cd) < 0,001 mg/I SOP & 71 postup A | 0,004 0,5 0,1 0,5 A
Chrom (Cr ceiow) < 0,001 mg/| SOP & 71 postupA | 0,05 7 1 7 A
Méd' (Cu) < 0,005 mg/| SOP& 71postupA | 0,2 10 5 10 A
Rtut (Hg) 0,0011 +0,0003 mg/! SOP .25 0001 | 02 0,02 02 A
Molybden (Mo) 0,013 +0,002 mg/I SOPE 71postupA | 0,05 3 1 3 A
Nikl (Ni) < 0,005 mg/| SOP& 71postupA | 0,04 4 1 4 A
Olovo (Pb) < 0,001 mg/! SOP & 71postupA | 0,05 5 1 5 A
Antimon (Sb) 0,0070 +0,0007 mg/| SOP & 71 postup A | 0,006 0,5 0,07 0,5 A
Selen (Se) 0,011 + 0,002 mg/! SOP & 71postupA | 0,01 0,7 0,05 0,7 A
Zinek (Zn) < 0,005 mg/| SOPE 71postupA | 0,4 20 5 20 A
1 — 230 +23 mg/| SOP& O6postupA | 400 | 8000 | 6000 | 10000 A
pH 8,29 +0,05 - SOP £ 01 - =6 26 A
Vyhodnoceni
Vysledky rozbord vyhovuji limitim uvedenym ve vyhldice MZP 294/2005 Sb. piiloha €. 2 pro vyluhovou tfidu: I1.

Konec protokolu

Schvalil: vedouci zkusebni laboratofe  Mgr. Karel Sottner

Razitko a podpis
V Usti nad Labem dne:  21.08. 2018

Stranka 2z 2

sidlo laboratofe: Podhofi 328/28, 400 10 Usti nad Labem
tel: +420 475 511 635; e-mail: laborator.usti@dekonta.cz
www.dekonta.cz




<> VODNI DILA-TBD |
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AgPOL s.r.o.

Jungmannova 153/12

772 00 Olomouc
Vz8e rnacks Nate znacks Vyiizuje fieleden . ¢ sl Vv Biné dne
0O 8256/18/B Ing. Zatecky / 777 769 347 31.10.2018

zatecky@vdtbd.cz

Vétikovice N1 a N2 v k.a. Vétikovice, kraj Moravskoslezsky, posudek pro
zatazeni vodniho dila do kategorie a ndvrh podminek provadéni technickobez-
peénostniho dohledu (déle jen ,,dohled*)

- Vlastni posudek
Na zaklad¢ Vasi objednavky jsme vypracovali v souladu s ustanovenim § 61 odst. 2 a 4 zakona ¢.

254/2001 Sb., o vodach v platném znéni (vodni zakon) posudky, kterym navrhujeme vyse uvedena
dila zaradit do

N2 - III. kategorie
N1 - IV. kategorie.

Soucasné v posudku konstatujeme, Ze se jedna vodni dila podléhajici dohledu ve smyslu § 3 vy-
hlasky €. 471/2001 Sb., o technickobezpeénostnim dohledu nad vodnimi dily v platném znéni. Pod-
minky pro provadéni dohledu jsou uréeny citovanou vyhlaskou v ustanovenich vztahujicich se k
uréenym vodnim dilim této kategorie.

Upozorfiujeme, Ze podle vodniho zakona je tieba, aby o zafazeni ur€eného vodniho dila do ptislusné
kategorie rozhodnul pfisludnym vodopravnim tiadem. PfiloZeny posudek proto piedloZte vodoprav-
nimu Giadu k rozhodnuti.

Podrobna kontrola uplnosti pfedloZené dokumentace a spravnosti technického reseni neni pfedmé-
tem kategorizacniho posudku.

Faktura za provedenou praci nasleduje.

S pozdravem

’} VODN DILA-TBD g 5
Hybernske 1617140 -

(A_',,.--—-——-—— 1000 Praha
odak, Ph.D. 2

]ngd./l.h"‘l
vedouci Ufvaru 403

VODNi DILA - TBD a. s., Hybemska 1617/40, 110 00 Przha 1



Vétrkovice N1 v k.. Vétrkovice, kraj Moravskoslezsky

POSUDEK

o potiebé, popfipadé navrhu podminek provadéni technickobezpeénostniho dohledu (TBD)
a k zafazeni vodniho dila do kategorie podle §61, odst. 4, zikona ¢&. 254/2001 Sb., o vodich.

VODNIDILO VD VETRKOVICE N1

IDENTIFIKACNI UDAJE

Kraj: Moravskoslezsky

Okres: Opava

Vodopravni tfad: M&U Vitkov

Obec: Vétikovice

Vodni tok: LP Husiho potoka

Cislo hydrologického poradi povodi: 2-01-01-0810

Druh a typ dila: zemni hraz, pritocna

Ugel: PPO

Viastnik: CR - Statni pozemkovy tfad, Krajsky pozemkovy tiad
K. pro Moravskoslezsky kraj, poboc¢ka Opava

Stavebnik: Obec Vétrkovice €. p. 197, 747 43 Vétikovice

Vyse uvedené vodni dilo, uréené ke vzdouvani nebo zadrZzovani vody navrhujeme na zikladé
ustanoveni § 61, odst. 2 a 4, zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, zaradit do

IV. kategorie.

ZDUVODNENI

Kategorie byla navrzena podle kritérii, uvedenych v pfiloze €. 1, vyhlasky & 471/2001 Sb,
o technickobezpeénostnim dohledu nad vodnimi dily, ve znéni vyhlasky ¢. 255/2010 Sb. a po stanoveni
potencidlu skod postupem, uvedenym v Metodickém pokynu €.1/2010 MZe ke zpracovani posudki pro
zatazeni vodniho dila do kategorie z hlediska technickobezpeénostniho dohledu s navrhem podminek
provadéni dohledu vydanym pod &.j. 37380/2010-15000 v prosinci 2010. Potencial 3kod vyjadfuje soucet
bodového ohodnoceni moZnych $kod, ke kterym by doslo, pokud by vodni dilo havarovalo (doslo by
k protrzeni vzdouvaci konstrukce) pii plném vzduti v nadrzi. Do téchto Skod byly zahrnuty ziraty a ohroZeni
lidskych Zivotd, piimé skody na dile a v izemi na toku pod nim, ztraty zpiisobené jeho vyfazenim z provozu
a dalsi nepiimé Skody.

Posudek byl vypracovan v souladu s § 61, odst. 9 a 10 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach odborné zptisobilou
osobou povéienou MZe ke zpracovani posudkil pro zafazeni vodnich dél do kategorii z hlediska TBD.
Posudek slouzi pro potieby vodopravniho Gfadu, jehoZ samostatné rozhodnuti o rozsahu a podminkach
provadéni TBD a o zafazeni uréeného vodniho dila do kategorie je zpravidla soucasti fizeni o povoleni jeho
stavby nebo zmény. Pravomocné rozhodnuti vodopravniho tfadu bude rozeslano na védomi ustfednimu
vodopravnimu Gfadu a zpracovateli posudku doporuéenym dopisem. Vstupni udaje pro pracovni postup pfi
stanoveni potencidlu Skod a navrhu kategorie jsou shruty do standardné vedeného dotazniku ulozeného u
zpracovatele posudku, z néhoz uvadime:



Vétikovice N1 v k.a. Vétikovice, kraj Moravskoslezsky

Plocha povodi k profilu dila: 1,31 km?
N - leté pritoky: pritok Qioo= 4,1 m’.s™" (projekt)

Rozdil mezi korunou hraze (pfipadné max. moznou hladinou vody)

a terénem pii vzdusni paté hraze (pfip. hladinou dolni vody): 7,1 m (z projektu)
Maximalni mozny objem vody v nadrzi: 52 500 m* (z projektu)
Rozhodujici (modifikovany) pritok pii havarii dila: 8 mis!

OhroZené obyvatelstvo zijici v (izemi na toku
pod vodnim dilem: 0 osob
Dalsi udaje:

V pripadé havarie dila vznikne priilomova vina, ktera bude postupovat idolim potoka v km 0,5 se vina vlije
v obei Vétikovice do Husiho potoka, kde dojde k utlumeni na Q. Dojde ke Skodam na dile samotném
drobnym Skodam na toku a kratkodobému prerugeni dopravy na silnici 46211 v obci.

PoZadavek na zabezpeceni dila pii povodni:

Ve smyslu vyhlasky &. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich na vodni dila, v platném znéni je
pri vystavbé nového nebo zméné stavby stavajiciho dila nutné zabezpegit toto dilo pfi povodnich s dobou
opakovani nejmén& 100 let. Podrobn& jsou podminky uvedeny v CSN 752935 Posuzovani vodnich dél
pii povodnich.

Potencial skod: P = 3,0 body
Podle § 3 vyhlasky &. 471/2001 Sb. patii vodni dilo ,,Vétikovice N1 v k.i. Véttkovice, kraj Moravskoslezsky*

mezi uréena vodni dila, ktera podléhaji TBD. Jeho zakladni rozsah a Cetnost provadéni jsou stanoveny rovnéz
touto vyhlaskou a vyplyvaji z § 62 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach. Dalsi podminky neni tieba dopliiovat.

V Brné, dne 31.10.2018

Vypracoval:
<> VODNI DILA-TBD @. s.
¥ Hybemska 1617740
11000 Pragha 1 .
@ Za VODNIDILA - TBD a.s.:
feditel a_prokurista
CO: - vlastni



Véttkovice N2 v k.i. Vétikovice, kraj Moravskoslezsky

POSUDEXK

o potiebé, popripadé navrhu podminek provadéni technickobezpeénostniho dohledu (TBD)
a k zatazeni vodniho dila do kategorie podle §61, odst. 4, zikona &. 254/2001 Sb., o vodach.

VODNI DILO VD VETRKOVICE N2

IDENTIFIKACNI UDAJE

Kraj: Moravskoslezsky

Okres: Opava

Vodopravni tfad: M&U Vitkov

Obec: Vétikovice

Vodni tok: Husi potok

Cislo hydrologického pofadi povodi: 2-01-01-0810

Druh a typ dila: zemni hrdz, prito¢na

Ugel: PPO

Vlastnik: CR - Statni pozemkovy uiad, Krajsky pozemkovy uiad
: pro Moravskoslezsky kraj, poboc¢ka Opava

Stavebnik: Obec Vétrkovice €. p. 197, 747 43 Véttkovice

Vyse uvedené vodni dilo, uréené ke vzdouvani nebo zadrzovani vody navrhujeme na zakladé
ustanoveni § 61, odst. 2 a 4, zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodich, zaradit do

IIL. kategorie.
ZDUVODNENI
Kategorie byla navrzena podle kritérii, uvedenych v pfiloze ¢.1, vyhlasky ¢&.471/2001 Sb.,

o technickobezpeénostnim dohledu nad vodnimi dily, ve znéni vyhlasky &. 255/2010 Sb. a po stanoveni
potencialu skod postupem, uvedenym v Metodickém pokynu €.1/2010 MZe ke zpracovani posudkii pro
zafazeni vodniho dila do kategorie z hlediska technickobezpeénostniho dohledu s ndvrhem podminek
provadéni dohledu vydanym pod &.j. 37380/2010-15000 v prosinci 2010. Potencial Skod vyjadiuje soucet
bodového ohodnoceni moznych $kod, ke kterym by dodlo, pokud by vodni dilo havarovalo (doslo by
k protrzeni vzdouvaci konstrukce) pti plném vzduti v nadrzi. Do téchto $kod byly zahrnuty ztraty a ohrozeni
lidskych Zivoti, piimé $kody na dile a v (izemi na toku pod nim, ztraty zpiisobené jeho vyfazenim z provozu
a dal§i nepiimé skody.

Posudek byl vypracovan v souladu s § 61, odst. 9 a 10 zakona &. 254/2001 Sb., o vodéach odborné zpiisobilou
osobou povéienou MZe ke zpracovani posudki pro zafazeni vodnich dél do kategorii z hlediska TBD.
Posudek slouZi pro potieby vodopravniho tiadu, jehoZ samostatné rozhodnuti o rozsahu a podminkich
provadéni TBD a o zafazeni uréeného vodniho dila do kategorie je zpravidla soudasti Fizeni o povoleni jeho
stavby nebo zmény. Pravomocné rozhodnuti vodopravniho Gfadu bude rozeslano na védomi ustfednimu
vodopravnimu Gfadu a zpracovateli posudku doporuéenym dopisem. Vstupni Udaje pro pracovni postup pfi
stanoveni potencialu skod a navrhu kategorie jsou shrnuty do standardné vedeného dotazniku uloZencho u
zpracovatele posudku, z néhoZz uvadime:



Vétrkovice N2 v k.. Vétikovice, kraj Moravskoslezsky

Plocha povodi k profilu dila: 2,75 km?
N - leté priitoky: piitok Qio0= 6,63 m*.s" (projekt)

Rozdil mezi korunou hraze (pifipadné max. moznou hladinou vody)

a terénem pfi vzdusni paté hraze (prip. hladinou dolni vody): 5,6 m (z projektu)
Maximalni moZny objein vody v nadrzi: 140 800 m® (z projektu)
Rozhodujici (modifikovany) priitok pii havarii dila: 75 m's?!

Ohrozené obyvatelstvo Zijici v izemi na toku

pod vodnim dilem: 30 osob

Dalsi udaje:

V ptipadé havérie dila vznikne priilomova vina, ktera bude postupovat Gdolim potoka v km 0,2 se vlna vlije
do obce Vétikovice, bude zasazeno cca 25 objekt, poskozeno 10 mostt, silnice v délce cca 4 km okoli toku
do vzdalenosti 8 km. V km 5,5 se vlije do obce Dolejsi Kunéice, zde dojde k poskozeni cca 10 domt a pod
obci dojde k utlumeni viny na Qioo. Dojde ke $kodéam na dile samotném, ohrozeni lidskych Zivota, prerusent
dopravy na silnici €.46211, $kody na toku.

PoZadavek na zabezpeceni dila pfi povodni:

Ve smyslu vyhlasky & 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich na vodni dila, v platném znéni je
pii vystavbé nového nebo zméné stavby stavajiciho dila nutné zabezpegtit toto dilo pfi povodnich s dobou
opakovani nejméné 1000 let. Podrobné jsou podminky uvedeny v CSN 752935 Posuzovani vodnich dél
pfi povodnich.

Potencial skod: P = 48,8 bodid

Podle § 3 vyhlasky & 471/2001 Sb. patii vodni dilo ,Véttkovice N2 v k.. Vétitkovice, kraj
Moravskoslezsky“ mezi uréena vodni dila, ktera podléhaji TBD. Jeho zékladni rozsah a ¢etnost provadéni
jsou stanoveny rovnéZ touto vyhlaskou a vyplyvaji z § 62 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodéach. Dalsi podminky
neni tieba dopliovat.

V Brné, dne 31.10.2018
Vypracoval:

g YODNIDILA-TBD @ 5.
Hybernska 1617/40
110 00 Praha 1

@ 7a VODNI DILA - TBD ass.:

CO: - vlastni

[}



Katastralni zemi: Vétfkovice u Vitkova
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MERITKO 1 : 2 000
Stavba : ,,Realizace souboru staveb spolecénych zafizeni v k. t. Vétikovice u Vitkova"

SOUHLAS vlastnika pozemku parcelni éislo: 2237
Jako vlastnik uvedeného pozemku timto davam investorovi stavby souhlas s do€asnym

vyuzitim vy§e zminéného pozemku v rozsahu dle zakresu.
Po realizaci stavby bude pozemek uveden do plvodniho stavu.

p.¢. 2237 - orna plda - scuhlas s dotasnym dotéenim parcely, pfijezd ke stavbé

Vliastnik :

Vec&era Lubomir
Vétikovice ¢. p. 26, 74743 Vétrkovice o

Datum narozeni ; V\/ ? f Fi (/ 7y

Podpis viasinika pozemku :

Datum://{. %‘ ,;30, 7
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Katastralnl tzemi: Vétfkovice u Vitkova
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MERITKO 1: 500

Lv 209

Stavba : ,,Realizace souboru staveb spoleé&nych zafizeni v k. u. Vétrkovice u Vitkova"

SOUHLAS viastnika pozemku parcelni ¢islo: 2270

Jako viastnik uvedeného pozemku timto davam investorovi stavby souhlas s doZasnym
vyuzitim vySe zminéného pozemku v rozsahu dle zakresu.
Po realizaci stavby bude pozemek uveden do plvodniho stavu.

p.¢. 2270 - trvaly travni porost - ssouhlas s doasnym dot&enim parcely, pFijezd ke stavbé

Viastnik :
Hopp Lubomir
Vétikovice &. p. 21, 74743 Vétikovice

Datumnarozeni: S (74 (4 7
Podpis vlastnika pozemku : ) /

\Z 7 /
Datum: \7 ‘///_(

.2 1079




Katastraini izemi: Vétikovice u Vitkova
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MERITKO 1:2 000

Stavba : ,Realizace souboru staveb spoleénych zafizeni v k. (. Vétrkovice u Vitkova

SOUHLAS vlastnika pozemku parcelni gislo: 2243
Jako vlastnik uvedeného pozemku timto davam investorovi stavby souhlas s dotasnym

vyuZitim vy$e zminéného pozemku v rozsahu dle zakresu.
Po realizaci stavby bude pozemek uveden do ptvodniho stavu.

p.t. 2243 - orna plda - souhlas s dot‘.‘ﬁsnym dotéenim parcely, pfijezd ke stavb&

Viastnik : /;/ (,(/A(/ 1 { //VL (,(/ Vg ”C/é

Gernoch Miroslay
Vatikovice &. p. 29, 74743 Vétfkovice

Datum narozeni : ;Z[f / [/ ' é{
=T e Gl

LV 44
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Katastralni Gzemi: Vétikovice u Vitkova
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MERITKO 1 : 500
LV 209

Stavba : ,Realizace souboru staveb spoleénych zafizeni v k. i. Vétfkovice u Vitkova"

SOUHLAS vlastnika pozemku parcelni &islo: 2270

Jako vlastnik uvedeného pozemku timto davam investorovi stavby souhlas s dogasnym
vyuZitim vy$e zminéného pozemku v rozsahu dle zakresu.
Po realizaci stavby bude pozemek uveden do plvodniho stavu.

p.6. 2270 - trvaly travni porost - ssouhlas s docasnym dot&enim parcely, pfijezd ke stavbé

Vlastnik :
Tichackova Anezka MUDr.
KFiékova 126/19, Svaty Kopeéek, 77900 Olomouc

Datum narozeni: 7. & . 7957
Podpis viastnika pozemku : , ¢¢ ida <o X el

o

Datum : LB




11

Katastralni Gzemi: Vétfkovice u Vitkova
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MERITKO 1 : 500
LV 209

Stavba : ,,Realizace souboru staveb spole&nych zafizeni v k. 0. Vétrkovice u Vitkova"

SOUHLAS vlastnika pozemku parcelni gislo: 2270

Jako vlastnik uvedeného pozemku timto davam investorovi stavby souhlas s dogasnym
vyuzitim vySe zminéného pozemku v rozsahu dle zékresu.

Po realizacl stavby bude pozemek uveden do plvodniho stavu.

p.€. 2270 - trvaly travni porost - ssouhlas s do€asnym dot€enim parcely, pifjezd ke stavbé

Viastnik :

Hoppova Anezka
Vétrkovice €. p. 21, 74743 Vétrkovice

ok G
Datum narozeni: <4 7 1747 . |
7/ LTSS Wy 2l —;

Podpis vlastnika pozemku : OPATROVA I . it

Datum: ;| Q_./” 17
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Katastralni Gzemi: Vétikovice u Viitkova

MERITKO 1: 500

LV 209

Stavba : ,Realizace souboru staveb spoleénych zafizeni v k. 0. Vétikovice u Vitkova"

SOUHLAS vlastnika pozemku parcelni ¢islo: 2270

Jako vlastnik uvedeného pozemku timto davam investorovi stavby souhlas s dotasnym
vyuZitim vy$e zminéného pozemku v rozsahu dle zékresu.
Po realizaci stavby bude pozemek uveden do plvodniho stavu.

p.¢. 2270 - trvaly travni porost - ssouhlas s doasnym dotéenim parcely, pfijezd ke stavbé

Viastnik :

Hopp Pavel
Vétikovice €. p. 21, 74743 Vétikovice

Datum narozeni : 4’:_‘;’ oy i //‘/fby

Podpis vlastnika pozemku : " ]ZI/ /?

Datum : /F f ,'Zf/‘f




Katastralnl dzeml: Vatikovice u Vitkova

. docasny zdbok 163 m?

| ~

MERITKO 1:2000 LV 465

Stavba : ,Realizace souboru staveb spoleénych zafizeni v k. (. Vétikovice u Vitkova"

SOUHLAS vlastnika pozemku parcelini &islo: 2247
Jako viastnik uvedeného pozemku timto dévam investorovi stavby souhlas s doasnym

vyuZitim vy&e zminéného pozemku v rozsahu dle zékresu.
Po realizaci stavby bude pozemek uveden do plivodniho stavu.

p.&. 2247 - omd plda - souhlas s dogasnym dotéenim parcely, pfijezd ke stavbé

Viastnik :

Opavska lesni a.s.
Na pofigi 1041/12, Nové Mé&sto, 11000 Praha 1

Datum narozeni / IC :
Podpis viastnika pozemku :
Datum: f7. 7 o779




MERITKO 1 : 500

LV 423

Stavba : ,,Realizace souboru staveb spoleénych zafizeni v k. 4. Vétrkovice u Vitkova"

SOUHLAS vlastnika pozemku parcelni €islo: 2020

Jako vlastnik uvedeného pozemku timto davam investorovi stavby souhlas s pfeloZzenim
stavajiciho vodovodniho fadu na vy3e zminéném pozemku v rozsahu dle zakresu (délka cca 10 m).
Po realizaci stavby bude pozemek uveden do plivodniho stavu.

p.€. 2020 - trvaly travni porost - souhlas s do¢asnym dotéenim parcely, pfelozka vodovodu

Vlastnik :
Samarek Petr Ing.
Vétrkovice &. p. 60, 74743 Véttkovice

Datumnarozeni: < .} 713(
Podpis vlastnika pozemku : 4 /

Datum: 73 ;7 2019



