


protipožární ochranu v aktuálním zn

. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

služeb mimo pracovn

. 133/1985 Sb., o požární ochran

. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

. 362/2005, o bližších požadavcích na bezpe

ní stavby na stavební objekty, navržena etapizace, 



Ze znalosti stavebního trhu a navržených technologi  lze vyvozovat, že dojde k napln

ru zhotovitele. Detailní hodnocení rizik navržených

ta pro možné konání vyplývající z uvedeného hodnoce

ítat a vyžádat si podklady od zhotovitel

cí možnosti a 

eložka nadzemního vedení 

eložka kabelu CETIN a.s. SPÚ Plze

zpracován v podrobnostech vyžádaných umíst  její složitosti. Detailní 



. Navržená technická 

, je v ZOV navržena v délce 8 – 12 m

na dle konkrétních technologických možností a zvykl

 možná nebude navazovat na vlastní stavbu 

ujeme stanovit režim 

Provoz a udržovací práce

Je navržena oprava stávajících polních cest a stave

ní udržovacích prací. Rizikovost je správc

ného provedení stavby je možné objednat vypracování Plánu údržby, jakožto 

 použitých materiál  prohlídek, úklidu, údržby, ev. indicií 

Až na základ . jejich agendy rizik je možné rozhodnout o zp

ujeme ale, že bez zmín

že být provedeno až na základ

informací konkrétního dodavatele, jak již bylo opak



- provoz a používání stroj

 práce v ochranných pásmech inženýrských sítí (IV.)

- montážní práce (XI.) 

 práce v ohroženém prostoru nebo vytvá ení ohroženého prostoru 

 lze hodnotit jako standardní, nevyžadující v p

zvláštní režim. Zvýšenou pozornost je nutné v

 si vyžádá specifická 

  možnosti umíst

 = zdokumentovaná pravidla užívání staveništ

 režim staveništní dopravy, evidence a manipulace s . parkování, údržby, dopl

. režimu kontroly 

ípadném zvýšeném požárním nebezpe

vyhodnotí možné kolize, stanoví pot





!      [možnost zmocn

edložení podrobného harmonogramu prací 

edložení jednotlivých technologických postup

edložení analýzy rizik (v . použité metodiky) 

vyžadují-li 

 specifikuje se a vyhodnotí se až po stanovení 

(zvýšené ohrožení života nebo poškození zdraví)

žn

- ad 11. Práce spojené s montáží a demontáží t žkých konstruk

- 155 Zdravotnická záchranná služba 



- další se doplní dle místních podmínek a požadavk

- traumatologické, protipožární, environmentální st

 – stavba, hranice ohrožených prostor ené inženýrské sít


