


ková - INPRO sdružení 

Autorizovaný inženýr v oboru technická za

eskou komorou autorizovaných inženýr

ížení polní cesty s VTL plynovodem DN 100 osadit na

ky DN 300 budou skruženy z ocelových 

í než vzduch, se kterým vytvá

ny tím, že   

edaných jejich správci) a z požadavk



ížení s nov

Délka montážní rýhy: chráni

ka montážní rýhy: 2,0 m 
Hloubka montážní rýhy: 1,5 m – st

ny montážních rýh budou svahovány, na obou stranách
 jehož stupn

žení: Ru ížení a soub

ížení s podzemními sít

Montážní práce 
ky DN 300 budou skruženy z ocelových plech

ky se provádí pryžovými nebo smrš
manžetami. P ní pryžové manžety k plynovodu se provádí nerezovým
které musí být po dotažení ovinuty izola
POCH jsou navrženy v plastovém provedení dle platný



ky a POCH budou osazeny do betonových skruží. 

ejímce doložit 

ky spojeny, budou podloženy plochým 

kou bude použito RAYCHEM, pásky Serviwrap R 30 A ne

hem stavby je nutné provést a doložit p

ky a POCH  budou osazeny do betonových skruží pr
skruže bude osazen 20 cm pod úrove  terénu, mezikruží betonové skruže bude vysypáno 

mít hrany sraženy (nap
ovací manžety. 

edloží provozovateli p

K WPS musí být doložena odpovídající WPAR, WPQR dle



U každého svaru na plynovodu se provede vizuální ko

Použité normy  
Požadavky na stavebn

SN 386450 Uložení plynového potrubí v chráni

SN 038375 Ochrana kovových potrubí uložených v p

SN EN ISO 3834 – 1,2,3,4,5 Požadavky na jakost p

TPG 905 01 Základní požadavky na bezpe
TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených oc

 na úložná za



Betonová skruž 80 x 60 cm                        2 
Pryžové t snící manžety na chráni

Výstražná folie – ší

501.7  C1 v km 0,300 - montážní rýha 1  M 1 : 50
501.8  C13 v km 0,0316 - montážní rýha 1  M 1 : 50


