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Magistrat mésta Plzné, Odbor stavebné spravni
Skroupova 246/4, Plzei

Sp. zn.: SZ MMP/046678/20/SOR Plzen, dne: 16.9.2020

C.ja MMP/281243/20

Vytizuje: Ing. Ludmila Sormova

Telefon: 378 034 133

Fax: 378 034 102 Vypraveno dne:
E-mail: sormova@plzen.eu

IDDS: 6iybfxn

ROZHODNUTI

VEREJNOU VYHLASKOU

Magistrat mésta Plzné, odbor stavebné spravni, jako vécné a mistné pfislusny vodopravni
ufad podle ustanoveni §104 odst. 2 pism. ¢) a § 106 odst. 1 zdkona ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o
zméné nékterych zakonl (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,vodni zdkon®) a
ustanoveni § 11 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jsich predpist a jako specialni
stavebni tfad podle ustanoveni § 15 odst.1 pism.d) zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd&jsich predpisti a §15 odst.5 vodniho zdkona

posoudil zadost:

Stitniho pozemkového tiFadu, ICO 01312774, Husinecka &. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Zizkov,
ktery zastupuje INGEM a.s., ICO 63504006, Barrandova ¢. p. 366/26, Vychodni Pfredmésti, 326
00 Plzen 26

a

L. udéluje
dle § 8 odst. 1 pism. a) bodu 2 a 5 a pism. b) bodu 5 citovaného vodniho zékona
povoleni

A. k nakladani s povrchovymi vodami spocivajici v jejich vzdouvani a akumulaci v malych
vodnich nadrzich (MVN) VN3 a VN4 (pritoéné MVN) na pozemcich p. ¢. 383 (VN3) a p. ¢. 463
(VN 4) vk. u. Chouzovy nabezejmenném levostranném ptitoku OleSenského potoka, IDVT
10270412, ¢&islo hydrologického pofadi 1-10-05-044, vodni tGtvar: BER 0480 - Uslava od toku
Myslivsky potok po usti do toku Berounka, poloha mista orientaéné dle soufadnic VN3: Y — 817 692,
X —-1084167, VN4: Y —818 044, X —1 083 978 za ucelem retence vody v krajiné, protipovodiiové
ochrany a také funkce krajinotvorné a ekologické (rozvoj uzemniho systému ekologické stability a
zvySeni biodiversity prostiedi), v tomto rozsahu:

Vodni nadrz VN3:

celkovy objem akumulované (vzduté) vody 9,410 tis.m’
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délka vzduti pfi maximalni hlading s 90,00 m

koéta maximalni hladiny 434,80 m n. m. Bpv

Vodni nadrz VN4:

celkovy objem akumulované (vzduté) vody 11,599 tis. m’

délka vzduti pfi maximalni hlading 75,00 m

kéta maximalni hladiny 449,80 m n. m. Bpv

B. k nakladani s povrchovymi vodami, k jinému nakladani s nimi, které spo¢iva v jejich

privadéni do MVN VN3 a VN4 na pozemcich p. &. 383 (VN3) ap. €. 463 (VN 4) v k. . Chouzovy, a
jejich odvadéni zpét do bezejmenného levostranného pfitoku Olesenského potoka, é&islo
hydrologického pofadi 1-10-05-044, vodni Gtvar: BER_0480 - Uslava od toku Myslivsky potok po usti
do toku Berounka, poloha mista orienta¢né dle soufadnic — natok: Y — 818 162, X — 1 083 976, vypust:
Y —-817 589, X — 1084 229.

C. k nakladani s podzemnimi vodami, k jinému naklad4ni s nimi, spocivajicimu v pFivadéni
vody z podzemniho drendZniho systému ( HOZ1 - ID217_137 a HOZ2 - ID217_136) do MVN
VN4 na pozemku p. ¢ 463 vk. 4. Chouzovy, &.h.p. 1-10-05-044, hydrogeologicky rajon 6222 -
Krystalinikum a proterozoikum v povodi Uhlavy a dolnfho toku Radbuzy, utvar podzemnich vod
62222 - Krystalinikum a proterozoikum v povodi Uhlavy a dolniho toku Radbuzy — vychodni &4st,
poloha mista orientaéné dle soutadnic — vyusténi HOZ1: Y — 818 137, X — 1 083 923, vyusténi HOZ2:
Y —818 073, X — 1 083 918 za uelem retence vody v krajing, krajinotvorné a ekologické funkce.

Platnost povoleni se stanovuje na dobu existence vodnich dél a w&elu s nimi spojenému.

II. stanovi
dle ust. § 36 odst. 2 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméng nékterych zakont (vodni zdkon), ve
znéni pozd&jsich predpist, minimalni zistatkovy pritok

ve vySi Qszo-denni vody (0,3 Ls™)

v bezejmenném levostranném pritoku Olesenského potoka, IDVT 10270412 pod hrazemi MVN VN3
a VN4 na pozemcich p.¢. 383 (VN3) ap.¢. 463 (VN 4) v k.i. Chouzovy.

Povoleni je vizino na splnéni téchto podminek a povinnosti:

1. MVN budou provozovany dle schvaleného manipulaéniho a provozniho fadu, zpracovaného
v souladu s vyhlaskou & 216/2011 Sb., o naleZitostech manipulaénich fadi a provoznich ¥ada
vodnich dél.

2. Navrh manipulaéniho fadu bude predlozen pred uvedenim staveb do provozu ke schvaleni
piisluSnému vodopravnimu Gfadu (Magistrat mésta Plzng, odbor Zivotniho prostiedi, Kopeckého
sady 11, Plzen). V manipulaénim fadu bude mimo jiné feSen zpisob méFeni minimalniho
ziistatkového priitoku a Cetnost predkladani vysledki téchto mé&Feni vodopravnimu tdiadu.

Utastnikem fizeni, na néhoz se vztahuje rozhodnuti spravniho Gfadu ve smyslu § 27 odst. 1
spravniho fadu je Ceskd republika, Jednajici prostfednictvim Statniho pozemkového uradu,
Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3, ICO: 01 312 774.
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IIL. podle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho zdkona a ustanoveni § 115 odst. 1 stavebniho zédkona
vydava -

stavebni povoleni k provedeni stavby vodniho dila, zméné dokon&eného vodniho dila a
odstranéni vodniho dila:

Stavba vodnich nidrZi VN 3 a VN 4 v k. i. Chouzovy

na pozemcich: parc. ¢. 383, 384, 443, 463, 507, 508, 509, 513 v katastralnim Gizemi Chouzovy

Ugel stavby:  Vzdouvéni a akumulace vod
ZabezpeCeni ekologickych a krajinotvornych pozadavki

Zakladni udaje o stavbé:

Pfedmétem stavby jsou tyto stavebni objekty:

SO 1 Nadrz VN 4

SO 2 Nadrz VN 3

SO 3 Revitalizace udolni nivy toku IDVT 10270412

SO 4 Zruseni trubniho odpadu ID 217 _137 v délce 638 m
SO 5 ZruSeni a prelozka ¢asti trubniho odpadu ID 217 136
SO 6 ZruSeni podrobného odvodiovaciho zafizeni

SO 7 Uprava podrobného odvodiiovaciho zafizeni

SO 8 Kaceni

SO 9 Vysadba zeleng

Popis jednotlivych objekti:

SO 1 Nadrz VN 4

Prito¢na reten¢ni nadrz je navrzena jako kombinovana vodni nadry v soustavé s nize poloZenou VN3
se stalym nadrZenim vody s krajinotvornou a ekologickou funkci, litoralnim pasmem a s retenénim
objemem vody po pfelivnou hranu bezpeénostniho prelivu, vymezenym od normalni hladiny stalého
nadrZeni o vySce 0,6 m ovladatelného ochranného prostoru.

Tento prostor je urCen k ochrané pied uginky povodni a zachytava pritékajici vodu z povodi, které je
nejvice povodni ohroZeno.

Technické kapacity:

normalni hladina: H,= 448,80 m.n.m

maximalni hladina: H;,0=449,80 m.n.m

kota prelivu: H,=449,40 m.n.m

koruna hrdze minimalni: H\;,=450,10 m.n.m

vypustné potrubi: OCDN 600 L = 18,50 m

kapacita vypusti: 1,971 m3/s po Hyyax

navrhova ochrana: Q100= 5,29 m3/s

délka Eelniho prelivu B= 11,30 m: 5,318 m*/s (min. Q100 )

délka rozbéhu vlny — dosah max. hladiny: 75 m
Quzp =Q330=0,3 1/s, Hypp = 0,09 m

Plocha rybnika:

plocha pfi normélni hlading:  F,=4 504 m*
plocha retenéni: Free = 4 892 m?
plocha maximalni: Foax =5 515 m?

na piitoku plocha litoralni zény: F;=912 m?

Objem vody
normalni objem vody: W, =6 698 m’



retenéni ovladatelny objem: Wi =2 819 m’
maximalni neovl. objem: Wax =2 082 m’
ochranny objem: Weet - max =4 901 m’*
celkovy objem akum. vody: We: 11 599 m*

Objekty souvisejici s hrézi:

Vypust

vypustné potrubi:

OC DN 600 L = 18,5 m s atypovym $ikmym obetonovanim s jilovym natérem

V misté vysténi nového odtokového potrubi od pozerdku bude vytvoien vyvar opevnény pri¢nymi
prahy a kamennou dlazbou do betonu.

Objekt nového pozerdku bude tvofit prefabrikat o pudorysnych rozmérech 1,4 x 1,23 m.

Odtok z pozeréku bude tvofit obetonované potrubi OC DN 600.

Celni preliv s kamennym skluzem: 3ika prelivné hrany: 11,30 m

SO 2 Nadrz VN 3
Prittoéné retencni nadrz je navrzena jako vodni nadrz v soustavé s vyse polozenou VN 4 se stalym
nadrzenim vody s krajinotvornou a ekologickou funkef litordlnim pasmem a s retenénim
neovladatelnym ochrannym objemem vody od prelivné hrany bezp iho prelivu, vy ym od
normélni hladiny stalého nadrzeni o vysce 0,4 m. Tato nadr na rozdil od VN 4 nemé ovladatelny
ochranny prostor.

Technické kapacity:

normalni hladina: H, =434,40 m.n.m
maximalni hladina: Hpox = 434.80 m.n.m
piepadové vyska h, =0,40m
prevySeni 1B min: HB  =033m

kota prelivu: Hy  =434,40 m.n.m
koruna hraze minimalni: Hi =435,13 m.n.m.

nejnizsf dno nadrze: Hq 432,10 m.n.m
nejnizii dno ndrze pred pozerikem: Hy =431,80 m.n.m
H, = 448,80 m.n.m

Huax = 449,80 m.n.m

11,:=449,40 m.n.m

vypustné potrubi: OC DN 600 L =17,10 m

kapacita vypusti: 1,800 m*/s po Hiax

navrhova ochrana: Q100= 5,29 m/s

délka Eelniho pielivu pro B= 11,30 m: 5,318 m’/s (min. Q100 )
délka rozbshu viny — dosah max. hladiny: 90 m

Quap = Qsz0= 0.3 15, Hyp = 0,09 m

Plocha rybnika:

plocha pti normélni hlading F, =5 201 m’

plocha maximalni Fyy =5 542 m’

na pfitoku plocha litoralni zony Fyi=i 100 m?
procentualni podil litoralu: 21,10 % k Fy

Objem vody (dle &ry zatopenych ploch a kubatur)
normélni objem vody W, =7 261 m’

maximalni ochranny neovl. objem Wy, =2 149 m’
celkovy objem akumulované vody We: 9 410 m’
odstranit stavajici prokofenénou vrstvu z hraze v tl. 0,50 m (ornice z toho 15 cm)

Objekty souvisejici s hrézi:
Vypust

vypustné potrubi:
OC DN 600 L = 17,1 m s atypovym $ikmym obetonovanim s jilovym natérem



V misté vyusténi nového odtokového potrubi od pozeraku bude vytvofen vyvar opevnény priénymi
prahy a kamennou dlazbou do betonu. Objekt nového pozerdku bude tvofit prefabrikat o piidorysnych
rozmérech 1,4 x 1,23 m. Dtto VN 4. ,

&elni preliv s kamennym skluzem:

Sifka prelivné hrany: 11,30 m

lichob&znikovy profil se sklony svahi 1:1,5

betonové piicné prahy §. 0,6 m opevnénych dlazbou z lomového kamene na vyspéarovéani v tl. 250 mm
celobetonové priéné prahy sifky 0,6 m

prelivna plocha: dlazba z lomového kamene tl. 250 mm do bet. podkladu tl. 150 mm

kamenny skluz:

zdrsnény skluz tl. 400 mm s vloZenymi kameny v dl. 25 m

lomovy kdmen o hmotnosti 200-500 kg (80 % 500 kg) s vlozenymi kamennymi rozrazeci vysky 30-40
cm Sachovnicovité rozmisténé do Sté€rkopiskového zhutnéného loze tl. 150 mm v dolni &4sti t&zky
kamenny z&dhoz 200-500 kg (80 % 500 kg) tl. 0,8 m

SO 3 Revitalizace tidolni nivy toku IDVT 10270412

Cilem vlastni revitalizace v¢. tini mokfadniho charakteru je odstranit negativni diisledky tprav
vodnich toki pro ptirodni a Zivotni prostiedi, zajisténi obnoveni jejich ekologické funkce v krajiné pfi
zachovani ucelovych funkei. Zatrubnény HOZ 1 TO 2-1 potok bude postupné odtrubnén na otevieny
TO 2-1. Revitalizace bude navdzana na zavére¢né betonové prahy soutoku pod vypusti a skluzu od
pfelivu VN 4, v dolni ¢asti bude napojena tézkym kamennym zidhozem na VN 3.

Otevienim toku bude v okoli koryta oboustranné vymezen interakéni prvek, ktery bude technicky
feSen malou meandraci za i¢elem sniZeni rychlosti odtoku povrchovych vod, dale budou v koryt toku
zhotoveny revitaliza¢ni prvky a malé tiiky a laguny.

Opevnéni bude feSeno nerovnomérn€ v neprizmatickém koryt¢ s patkami z kamenné rovnaniny a
kamennym pohozem s piechodem do zastabilizovaného travniho drnu. Sou&asti jsou tiné a jiné prvky
revitalizaci podrobné feSené ve vykresech a technické zprav& objektu. Soudasti je zruSeni toku
zasypanim v nefunkénich mistech vhodnou zeminou dle charakteru terénu.

Ztasti zde bude cesta technické feseni cesty p. ¢. 513 dle popsaného zplisobu feSeni v této zpravé v
Jinych kapitolach. Propustky z betonovych hrdlovych trub budou vybourany a zklikvidovany dle
zdkona o odpadech. Koryto souCasné vodotete musi byt pfevedeno pfes nadrze az po pokynu
vodopravniho ufadu. Poté bude pozemek koryta toku - dnes z&asti p. &. 513 - zasypano prebyteénou
nevhodnou zeminou do hraze z docasné meziskladky v obvodu stavby s urovnanim s terénem, aby
nebyly naruseny odtokové poméry. Komunikace p. €. 513 bude navazana na projekt obchvatu.

V ramci projektu vodnich dél bude feSen pfechod na sousedni obhospodafované pozemky brodem s
navazanim na vyjezdénou cestu. Bylo dohodnuto pfevedeni otevieného koryta revitalizovaného toku
do cca stiedu mezi opéry budouciho pfemosténi obchvatu 1/20. Vykres brodu je dolozen.

Soucésti objektu je i revitalizace dolniho tiseku OV 2-3 nad rybni¢kem v za&atku tipravy s ukonéenim
pod soutokem u zavére¢ného betonového prahu pod vypusti a skluzu od prelivu VN 3.

Budou zde vybudovany nepriitoéné tiné jako zemni vyhloubeny prostor.

Technické kapacity:

oV 2-2

Progi§téni a tiprava piikopu 26,50 m’
Odstranéni travin: 412,30 m*
Nepriitoéna tant TN 1 zemni
Hloubka 1,20 m, plocha 282,10 m’
Objem vyt&zené zeminy: 221,50 m’
Nepritoc¢na tin TN 2 zemni
Hloubka 1,20 m, plocha 303,50 m’
Objem vytéZené zeminy: 229,80 m’
Nepriitocna tan TN 3 zemni
Hloubka 0,80 m, plocha 158 m’



Objem vytézené zeminy: 73,10 m’ :
Zasypani puvodniho koryta toku:
délka zasypavaného koryta: 398 m
zajilovani stavajiciho koryta u VN 3: 18,60 m

zajilovani stavajiciho koryta u VN 4: 20,00 m

zruleni propustku s likvidaci dl. 6,70 m BET 400

zrueni propustku s likvidaci dl. 1 1,50m BET 500

napojeni koryta do VN 4 — t&zky kamenny zahoz 80-200 kg (80 % 200 kg) dI. 3 m

Revitalizace toku (mezi VN 3 a VN 4)

dl. Gpravy 415 m, pomér rozvlnéni 1,20 m, Sitka dna do 80 cm do cca 2 m, 3 pritocné podélné tiné TP
1 aZ TP 3 charakteru roz$ifenych lagun se $itkou dnem 8itky 4,5 az 7,5m a svahy Sifky koryta u terénu
max. 8,5a2 10,60 mdl. uT 1- 35,8 m, T2- 41 m, T3 - 26,7 m

slepé zemni rameno dl. 17,50 m

zakondeni revitalizace je u zavérného prahu koryta od vypusti

4 ks betonovych stabiliza¢nich stupinki S1 az S4

1 ks stabilizaniho odd&lovaciho prahu bez ptevyseni SP 1

napojeni novych zachytnych drénii 4 komplety v hl. 1,20 m od terénu

1 komplet brodu — dlazba z lomového kamene s vysparovanim se stabiliza¢nimi prahy

stavebni Gpravy

oV 23

Revitalizace — Giprava délky 71.83 m + prah P3

zalatek ipravy je u napojeni na rybnicek obce p. €. 507

usek kolem propustku na silnici IIL. t. /1774

pasportizace propustku dl. 15 m, procisténi vtokové Casti 1 m’, progi§téni vlastniho propustku s
monitoringem a pro¢isténim v dl. 15 m (1,2 m*/m) a dale 15 m po povodni strané od vyustniho &ela z
diivodu zaplnéni odtoku z propustku témé&F po jeho horni hranu zemnim materidlem branici odtoku
vody (0,8 m’/m)

SO 4 Zruseni trubniho odpadu ID 217_137 (TO 2-1) v délce 638 m
Technické kapacity:

zru$eni BET TBH DN 500 v dl. 554,53 m

zruSeni Sachtice vtokové 1 komplet

zruseni Sachtice vsakovaci 2 komplety

zruleni Sachtice podzemni | komplet

novy vyustni objekt do VN 4-1 komplet

SO 5 Zru3eni a pielozka ¢asti trubniho odpadu (TO 2-4) ID 217 136

Technické kapacity:

HOZ2TO 2-1:

zru$eni BET TBP DN 300 v dl. 122,84 m

zruSeni Sachtice podzemni 1 komplet

zruSeni Sachtice vtokové 1 komplet

vyména: PP hladkého plnosténného tiivrstvého DN 300 SN 12- 58,30 m

prelozka: 64,55 m a ztoho 28,80 m z PP SN 16 Zebrovaného potrubi v atypovém obetonovani s
jilovym natérem a zajilovanim ryhy 35,35 m z PP hladkého plnosténného tiivrstvého DN 300 SN 16

SO 6 Zruseni podrobného odvodiovaciho zarizeni
7 ks ruSenych Sachet podzemnich betonovych DN 600

SO 7 Uprava podrobného odvodiiovaciho zafFizeni
délka celkem 919,49 m (PVC-U 160)

z toho: 66,71 m nedérované, 852,71 m dérované

délka celkem 68,16 m (PVC-U 100), celkem 987,65 m ZD

7 ks novych vyusti



1 ks jadrovy navrh do BET 500 propustku (HOZ 1) nad VN 4
30 Sachet PE DN 300 .

Stavba se nachézi: ¢.h.p. 1—10—05-044, hydrogeologicky rajon 6222 - Krystalinikum a proterozoikum

vpovodi Uhlavy adolniho toku Radbuzy, Gtvar podzemnich vod 62222 - Krystalinikum a
proterozoikum v povodi Uhlavy a dolniho toku Radbuzy — vychodni ¢4st

Orientacni uréeni polohy vodniho dila souiadnicemi X, Y:

Osa toku

X Y

1083923,498 818137,931 osa — propustek (VN4 — SO1)
1083934,517 818109,153  osa (VN4 -SO 1)
1084125,567 817721,616  osa (VN3 —SO 2)

Néadrz VN4

1083902,036 818089,085 VN4 — osa hraze (SO 1)
1083995,002 818085,713 VN4 — osa hraze (SO 1)
1083974,751 818081,682 VN4 —peliv (SO 1)
1083860,880 818074,687 VB4 —pieliv (SO 1)

Nadrz VN3

1084183,543 817672,232 VN3 — pfeliv (SO 2)
1084169,124 817666,444 VN3 - pieliv (SO 2)
1084118,636 817652,471 VN3 — osa hraze (SO 2)
1084198,299 817699,941 VN3 — osa hraze (SO 2)
Kanalizace navrzena

1083913,190 818160,651 kanalizace navrzend — progiténi (SO 3)
1083949,493 818080,630  kanalizace navrzena (SO 1)
1083957,130 818063,797 kanalizace navrzena (SO 1)
1084185,203 817682,376  kanalizace navrzena (SO 2)
1084192,872 817667,125  kanalizace navrzena (SO 2)
1083827,542 818033,368  kanalizace navrzena (SO 5)
1083885,790 818035,380 kanalizace navrzena (SO 5)
1083890,200 818070,340  kanalizace navrZen4 (SO %)
1083918,895 818073,299  kanalizace navrzena (SO 5)
Zachytny drén

1084200,391 817655,000  zachytny drén ZD7 (SO 7)
1084171,721 817720,837  zachytny drén ZD7 (SO 7)
1084184,905 817650,783  zachytny drén ZD5 (SO 7)
1084077,067 817824,627  zachytny drén ZD5 (SO 7)
1084114,790 817766,861 zachytny drén ZD6 (SO 7)
1084106,404 817845,789  zachytny drén ZD6 (SO 7)
1084090,071 817847,315  zachytny drén ZD4 (SO 7)
1084083,891 817878,463  zachytny drén ZD4 (SO 7)
1084092,278 817885,604  zachytny drén ZD4 (SO 7)
1084060,718 817885,153  zachytny drén ZD4 (SO 7)
1084033,946 817893,504  zachytny drén ZD3 (SO 7)
1083956,754 818042,221  zachytny drén ZD3 (SO 7)
1083997,982 818020,633  zchytny drén ZD2 (SO D
1083987,954 818164,828  zachytny drén ZD2 (SO 7)
1083905,082 818112,847  zachytny drén ZD 1 (SO 7)
1083897,902 818112,456  zachytny drén ZD 1 (SO 7)
1083894,023 818090,478  zachytny drén ZD 1 (SO 7)



1083911,695 818150,882  zéchytny drén ZD1 (SO 7)
1083913,377 818151,300  zagatek pravy (SO 6)
1084162,613 817651,118  konec tpravy (SO 6)

oV 22

1083925,230 818233,300  pro&isténi prikopu (SO 3)
oV 23

1084229,888 817589,598  pro&isténi prikopu (SO 3)
1084200,007 817646,108  pro&isténi pikopu (SO 3)
Tiing

1084126,523 817769,915  tait TN1 (SO 3)
1084091,072 817861,811  tait TN2 (SO 3)
1084052,571 817912,112  tait TN3 (SO 3)

Pro provedeni stavby vodniho dila se podle ustanoveni § 15 odst. 3 vodniho zékona a ustanoveni
§ 115 odst. 1 stavebniho zakona soucasn& stanovi tyto podminky a povinnosti:

. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené vodopravnim Gfadem
ve vodopravnim (stavebnim) fizeni, kterou zpracoval Ing. Alfréd Samek, autorizovany inZenyr pro
vodohospodaiské stavby, CKAIT: . )

. Stavebnik zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

. Stavba bude dokondena nejpozdéji do 24 mésici ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

. Pred zah4jenim praci je nutno si zajistit vytyCeni priib&hu podzemnich vedeni (od jejich vlastniki),

popfipadé postupovat dle jejich pozadavkil.

. Po dobu stavby nutno zajistit bezpetny piistup k pfilehlym nemovitostem. Musi byt zajiSténa

moznost pifjezdu zejména vozidel lékaiské pomoci, hasi¢skym sbortim a nutné dopravni obsluze.

Pripadné omezeni bude pouze na nezbytné€ nutnou dobu.

. Z vyjadieni Statniho pozemkového ufadu, odboru vodohospodaiskych staveb ze dne 31. 7. 2020

pod zn. SPU/233191/2020 plyne:

- Bude respektovana existence staveb vodnich dél HOZ a zachovana jejich funk¢nost

- Pfi provadéni praci bude zamezeno tnikim ropnych latek a jinych provoznich kapalin a bude
zamezeno vnikani mechanickych negistot a splavovani zeminy do profilu HOZ

- Zahajeni praci bude pisemn& ozndmeno zéstupci SPU — odboru vodohospodafskych staveb
alespoti 7 kalendéafnich dnii pfedem

- Zastupce SPU — odboru vodohospodaiskych staveb bude piizvan na kontrolni dny souvisejici
s dot&enim staveb vodnich d&l HOZ a k odsouhlaseni provedenych praci pied kolaudaci resp.
pred zasypanim potrubi v rémci SO5

- Zéastupci SPU — odboru vodohospodaiskych staveb bude pifeddna dokumentace skute¢ného
provedeni prebirané &asti SO5, revizni zpravy, protokoly o provedenych zkouskach, stavebni
denik

. Ze stanoviska Spravy a udrzby silnic Plzefiského kraje, piispévkové organizace ze dne 9. 12. 2019

pod zn. 3034/19/SUSPK-PJ v&etné upfesnéni ze dne 10. 6. 2020 plyne:

-V z4jmovém tzemi se nachazi propustek (kamenny, deskovy, §ikmy, DN 1200), ktery
navazuje na vytok z rybni¢ku na p.p.¢. 507 a pfevadi vodu z rybnicku na p.p.¢. 507 a pievadi
vodu z rybni€ku pies silnici III/1774

-V dostate¢ném predstihu pted zah4jenim stavby SUS PK poZaduje zajistit hlavni/mimoradnou
prohlidku dotéeného propustku véetné kamerového prizkumu (s ohledem na jeho délku a
svétlost) k zjisténi skuteéného stavu objektu a ureni jeho pripadné zbytkové Zivotnosti
k zajidténi bezpedného prevedeni vod z napojencho rybnicku pies silnici ¢&. I1I/1774



Pfed zahéjenim stavby bude proveden pasport stavajiciho stavu (za pfitomnosti zastupce SUS
PK, p. o., objednatele a zhotovitele) dotcené silnice (jejich soudasti a prisluSenstvi), ktery bude
podkladem pro pfipadnou ndpravu zptisobenych skod vzniklych béhem stavby

StaveniStni provoz nebude probihat po dotéené do dotéené silnici I1I/1774 a na této silnici
nebude umisténo 74dné zafizeni staveni§té. V opa&ném pfipad€ je nutné si vyzadat ptedem
pted zahdjenim praci souhlas SUS PK, p. 0. a zajistit si pfislu§né povoleni silni¢niho spravniho
Gfadu ve smyslu zak. €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

Vramci stavby bude zajidténo vyCisténi vtokového objektu pred propustkem, samotného
propustku a navazujictho koryta roku v délce alespoii 15 m na povodni strané od &ela
propustku

Sjezd bude po stavbé protistén nebo opraven a p¥ipadné bude procistén i pfilehly silniéni
pfikop z obou stran sjezdu v délce cca 10 m z divodu zachovani jeho priito¢nosti a odtokovych
poméra

8. Z vyjadieni Magistratu mésta Plzng, odboru dopravy ze dne 19. 12. 2019 pod €. j.. MMP402875/19
plyne:

B&hem stavby budou uginéna takova technologicka opatfeni, aby nedochazelo k zne&i§téni
okolnich komunikaci stavenistni dopravou

9. Ze spole¢ného zévazného stanoviska do tizemniho/stavebniho fizeni — Magistrat mésta Plzné,
odbor Zivotniho prostiedi ze dne 8. 1. 2020 pod &. j.: MMP/400768/19 plyne:

Odpady kat. €. 170101 Beton, kat. ¢. 170201 D¥evo a kat. &. 20 02 01 Biologicky rozlozitelny
odpad budou prednostné ptediny do zafizeni ur€enych k vyuzivani a upravé stavebnich a
demoli¢nich odpadid. Odpad kat. ¢. 170504 Zemina a kameni neuvedend pod ¢&islem 170503
musi byt pfedan do vlastnictvi pouze opravnéné osobg, ktera zajisti jeho pfednostni vyuziti
(rekultivaci) pied odstranénim

Budou-li odpady vyuzity nebo pfedany k vyuziti na povrchu terénu, zejména odpad kat. &.
170504 Zemina a kameni, musi byt splnény podminky stanovené v § 12 a nésledujicich
ustanoveni vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadii na skladky a jejich
vyuZziti na povrchu terénu

Stavebni prace nelze provadét v pripadé akutniho nebezpeci povodné nebo pii povodni

Pfi realizaci stavby budou respektovany stavajici dfeviny a stavebnik bude postupovat
v souladu s normou CSN 839061 Technologie vegetatnich tprav v krajing — Ochrana stromi,
porosti a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

10.Ze stanoviska spravce povodi a vyjadieni Gdastnika Fizeni — Povodi Vltavy, statni podnik ze dne 4.
2.2020 pod zn. /VL-3206/2020/340/Pa PVL — 16390/2019/SP plyne:

Stavba vodnich nadrZi bude realizovéna tak, aby bylo minimalizovéno zne&isténi vod

Na vodni nédrze bude vypracovan manipulaéni a provozni ¥ad

Soudasné koryto drobného vodniho toku bezejmenného pfitoku Olesenského potoka — IDVT
10270412 bude zachovéano az do ukonéeni praci na nadrzich a revitalizaci nového koryta

11.Stavebnik je povinen ozndmit vodopravnimu afadu termin zahdjeni stavby a nazev a sidlo
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét.

12.Vodopravnimu Gfadu bude za G&elem provedeni kontrolnich prohlidek stavby oznémena pouze
zavéretna kontrolni prohlidka.

13.Dokon¢enou stavbu lze uzivat jen na zéklad& kolaudaéniho souhlasu.

Ugastnici fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho radu:

Statni pozemkovy ufad, ICO 01312774, Husinecka &. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Zizkov

IV. podle § 61 odst. 5 vodniho zakona rozhoduje

1) o zafazeni do kategorie IV. vodniho d&l - vodnich nadrii na vySe uvedenych

pozemcich par. ¢. 383 a 463 v katastralnim tizemi Chouzovy z hlediska technicko —
bezpe¢nostniho dohledu (TBD)



2) o povinnosti vlastnika Vodniho dila zajistit na vodnim dile technickobezpe¢nostniho
dohledu v rozsahu dle § 62 vodniho zdkona a § 5 vyhlasky ¢. 471/2001 Sb., o TBD
nad vodnimi dily, ve znéni pozdé&jsich piedpist

Zé&kladni idaje o vodnim dile jsou uvedeny ve vyroku I. a III.

Ugastnici fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho fadu:
Statni pozemkovy tiad, ICO 01312774, Husinecka ¢. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Zizkov

Oduvodnéni

Magistrat mésta Plzng obdrzel dne 6. 2. 2020 Zadost Statniho pozemkového ufadu, ICO
01312774, Husinecka &. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Zizkov, ktery zastupuje INGEM a.s., ICO
63504006, Barrandova &. p. 366/26, Vychodni Predmésti, 326 00 Plzefi 26 o vydani povolem
k nakladani s vodami a stavebni povoleni k provedeni stavby vodniho dila, zméné dokonCeného
vodniho dila a odstranéni vodniho dila v rdmci akce ,,Stavba vodnich nadrzi VN 3 a VN 4 v k. .
Chouzovy*.

Z piedloZenych Zadosti vyplyva, ze stavebnik Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, 130
00 Praha 3, ICO: 01 312 774 zastoupeny na zékladé plné moci spole¢nosti INGEM a.s., Barrandova
366/26, Vychodm Predmésti, 326 00 Plzeii, ICO: 635 04 006 o povolem knakladam s vodami
pro malé vodni nadrze VN3 a VN4 na pozemcich p. ¢. 383 (VN3) a p. & 463 (VN 4) vk. 0.
Chouzovy, dle vodniho zékona. Jedna se o nakladani s povrchovymi Vodaml k jinému nakladani
s nimi (pfivod vody do MVN a jeji odvadéni) a k jejich vzdouvani a akumulaci v prato¢nych MVN
VN3 a VN4 na bezejmenném levostranném piitoku OleSenského potoka, IDVT 10270412, &islo
hydrologlckeho pofadi 1-10-05-044. Dale se jednd o nakladani s podzemnimi vodami, k jinému
nakladani s nimi spodivajici v pfivadéni vody pritékajici do naddrze VN 4 hlavnim melioranim
zatizenim HOZ1 (ID217_137) a HOZ2 (ID217_136). Ugelem nakladani je retence vody v krajing,
protipovodfiovd ochrana a také funkce krajinotvorna a ekologickd (rozvoj uzemniho systému
ekologické stability a zvySeni biodiversity prostiedi).

Dale 74adal o stavebni povoleni k provedeni stavby vodniho dila, zmén& dokonceného vodniho
dila a odstranéni vodniho dila v ramci akce ,,Stavba vodnich nadrzi VN 3 a VN 4 v k. u. Chouzovy“.
Rizeni bylo zah4jeno dnem podani Zadosti.

ProtoZe Zzadost nebyla iplna a neobsahovala pozadované doklady pro vydani poiadovaného
rozhodnuti byl zastupce zadatele dne 11. 2. 2020 vyzvén k doplnéni zadosti a Fizeni bylo pieruSeno
usnesenim &. j.: MMP/051378/20 ze dne 11. 2. 2020. Zadost byla doplnéna dne 6. 8. 2020.

Projektovd dokumentace ,,Stavba vodnich nadrzi VN3 a VN4 v k. 0. Chouzovy“ &. zak.
1630/2019, kterou vypracoval Ing. Alfréd Samek, 11/2019, fesi vystavbu dvou malych vodnich nadrzi
VN3 a VN4 o stalém nadrzeni s ochrannym ovladatelnym a neovladatelnym prostorem s revitalizaci
toku na p. & 383 a 463 v k. . Chouzovy v extravilanu obce Chouzovy. Nadrze VN3 a VN4 budou po
vystavbé priitoéné ob&asnym vodnim tokem IDVT 10270412, ktery je ve spravé Povodi Vltavy, s. p.
Z4ajmové tizemi je odvodnéno systematickou drenaZi s hlavnimi odvodfiovacimi zafizenimi (HOZ) ve
spravé SPU. Vodni nadrz VN 3 je situovana cca na zadatku HOZ1 a VN 4 na konci tohoto HOZ. Bude
provedeno odtrubnéni HOZ a revitalizace nové vytvofeného toku mezi VN3 a VN4. Do prostoru
odtrubn&ni HOZ bude pieveden potok ve spravé Povodi Vltavy, s. p. Hlavnim zdrojem vody bude
zejména staly pritok drendZnim systémem a obCasny pritok vodoteti. Z uvedeného divodu je
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provedena pielozka boénitho HOZ2 do VN4. Soucasné koryto vodniho toku bude zasypano aZz po
uplném dokonceni dila v zavéru praci.

Mala vodni nadrZz VN3 blize nad obci je navrZena pouze jako vodni nadrz se stilym nadrzenim
vody z hlediska vyskové konfigurace terénu s krajinotvornou a ekologickou funkei s litoralnim
pasmem. Pieliv je navrzen na stoletou vodu jako Celni lichob&znikovy s odtokem v&etné koryta pod
vypusti do toku p. €. 509. Objekt nového poZerdku bude tvofit prefabrikat o piidorysnych rozmérech
14x1 23 m. VN 3 je navrZena s plochou pfi normalnim nadrzeni 0,52 ha s obJemem stalého nadrZeni
7261 m® a s délkou hraze 110 m. Celkovy objem akumulované vody 9 410 m’, kéta max. hladiny
434,8 m n. m. a dosah max. vzduti 90 m.

Néadrz VN4 je navrzena jako kombinovand vodni nadrz se stilym nadrzenim vody
s krajinotvornou a ekologickou funkci s litoralnim pasmem a s retenénim objemem vody. Prostor
k ochran€ pied ucinky povodni je vymezen od prelivné hrany Hn po maximalni hladinu Hmax pfi
stoleté vodé. Preliv bude téz lichob&znikovy. Objekt nového pozerdku bude tvofit prefabrikat o
ptidorysnych rozmérech 1,4 x 1,23 m VN 4 je navrZena s plochou pfi normalnim nadrzeni 0,45 ha
s objemem stalého nadrzeni 6 698 m’ 2s délkou hraze 109 m navic s neovladatelnym ochrannym
protipovodiiovym prostorem 2 082 m’. Celkovy objem akumulované vody 11 599 m’, kéta max.
hladiny 449,8 m n. m. a dosah max. vzduti 75 m.

Soucasti projektové dokumentace byla také zprava o geotechnickém prizkumu pro akci ,,Stavba
vodnich nadrzi VN3 a VN4 v k. 4. Chouzovy®, kterou vypracoval Mgr. Vaclav Rydl, Rybnice, zaii
2019. V dokumentu jsou posuzovany mimo jiné i hydrogeologické poméry v misté hrazi a zatopy
obou nadrZzi a také zhodnocen jejich vliv na okoli. Je zde uvedeno, Ze vystavbou ani provozem nadrzi
nebudou nijak ovliviiovany domovni studny a jiné stavajici stavby.

Soucasti zadosti bylo stanovisko spravce povodi a vyjadieni spravce vodniho toku zn. PVL-
3206/2020/340/Pa, PVL-16390/2019/SP ze dne 4. 2. 2020. Povodi Vltavy, s.p. souhlasi s uvedenym
zamérem s podminkami, které se tykaji vystavby nadrzi a jejich majetkového a spravniho ptedani po
vystavb€ obci. Pozadavek na vypracovani manipulaéniho a provozniho fadu, byl pfevzat do vyroku
rozhodnuti.

Minimalni zistatkovy pritok byl ve vyroku II. stanoven s pfihlédnutim k podminkdm vodniho
toku a v souladu s projektovou dokumentaci staveb jako Qssoq. Vlastni manipulace s vodou bude
podrobné feSena schvalenym manipulanim fadem (stanoveno podminkou &. 1). V manipulaénim fadu
bude FeSen zpiisob méfeni minimalniho zistatkového priitoku a &etnost predkladani vysledki
téchto méreni vodopravnimu tiadu (stanoveno podminkou &. 2). DodrZeni a tim i m&teni MZP je
stanoveno pouze ke stavu, kdy by pii manipulaci s vodou mohlo byt ovlivné&no obecné uzivani vod
nebo ekologickd funkce vodoteCe, tzn. zejména pfi napousténi rybnikG. Za bé&znych stavi
se pfedpoklada, ze zrybnikd bude odtékat minimalng takové mnoZzstvi vody, které do nich bude
vodoteci pritékat.

Zadosti byly doloZeny viemi povinnymi doklady podle § 2 a § 10 vyhlasky &. 183/2018 Sb., o
nélezitostech rozhodnuti a dalSich opatfeni vodopravniho ufadu a o dokladech piedkladanych
vodopravnimu tfadu, a to:

- Zadost o povoleni k nakladani s povrchovymi nebo podzemnimi vodami nebo jeho zmé&nu

- Zadost o stavebni povoleni, zm&nam dokoncenych staveb a odstranéni vodnich dél

- PIna moc k zastupovani stavebnika ze dne 11. 3. 2020

- Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni ,,Stavba vodnich nadrzi VN 3 a VN 4 v k. u.

Chouzovy, kterou zpracoval Ing. Alfréd Samek, autorizovany inZenyr pro vodohospodaiské
stavby,
- Rozhodnuti Statniho pozemkového utadu, Krajského pozemkového afadu pro Plzetisky kraj,
Pobocky Plzeii ze dne 30. 10. 2013 pod €. j.: SPU 427891/2013 — navrh pozemkovych tprav
v katastralnich izemich Chouzovy, Zelcany

- Névrh komplexni pozemkové tipravy k. . Zel¢any a k. 1. Chouzovy — Navrh vodnich nadrzi
VN3 a VN4 v k. u. Chouzovy
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Potvrzeni Statniho pozemkovéhd tiadu ze dne 6. 4. 2020 pod zn. SPU 119474/2020/Mal o
souladu projektové dokumentace predlozené ve vodopravnim fizeni se schvalenym ndvrhem
komplexnich pozemkovych Gprav

Souhlas dle § 184a stavebniho zdkona — Obec Chvalenice, Milo$ Vimr, Vaclav Tupy

Zavazné stanovisko Magistratu mésta Plzng, odboru stavebni spravniho jako organu izemniho
planovani ze dne 12. 3. 2020 pod ¢. j.. MMP/087705/20

Vyjéadieni Obce Chvalenice k projektové dokumentaci ze dne 7. 2.2020 pod ¢. j.: 1398/2019
Vyjadieni Reditelstvi silnic a dalnic CR ze dne 30. 7. 2020 pod zn. 4477/20-33110/Kt a ze dne
2.3.2020 pod zn. 1097/20-33110/Kt a ze dne 5. 8. 2019 pod zn.: 5151/19-331110/Kt
Vyjadfeni Statniho pozemkového Gfadu, odboru vodohospodatskych staveb ze dne 31. 7. 2020
pod zn. SPU/233191/2020 a ze dne 4. 11. 2019 pod zn. SPU 305 183/2019

Stanovisko Spravy a udrzby silnic Plzeiiského kraje, prispévkové organizace ze dne 7.8.2019
pod zn. 1943/19/SUSPK-PJ, ze dne 9. 12. 2019 pod zn. 3034/19/SUSPK-PJ, 7. 2. 2020 pod
zn. 3034/19/SPK-PJ véetné upiesnéni ze dne 10. 6. 2020

Vyjadfeni k projektové dokumentaci pro stavebni fizeni — CEZ Distribuce, a.s. ze dne 3. 1.
2020 pod zn. 1106921590, sdéleni ze dne 19. 7. 2019 pod zn. 0101147737

Vyjadfeni Magistritu mésta Plzng, odboru dopravy ze dne 19. 12. 2019 pod ¢&. j..
MMP402875/19

Spoleéné zavazné stanovisko do tzemniho/stavebniho fizeni — Magistrat mésta Plzné, odbor
zivotniho prostiedi ze dne 8. 1. 2020 pod &. j.: MMP/400768/19

Z4avazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru Plzefiského kraje, krajského feditelstvi ze
dne 31.12.201 pod &. j.: HSPM-5215-2/2019 UPP

Vyjadfeni Policie Ceské republiky, Mé&stského Feditelstvi Policie Plzefi ze dne 16. 1. 2020 pod
&. j.. KRPP-170059-1/CJ-2019-030506-1

Stanovisko spravee povodi a vyjadreni u€astnika fizeni — Povodi Vltavy, statni podnik ze dne
4.2.2020 pod zn. /V1.-3206/2020/340/Pa PVL — 16390/2019/SP a ze dne 25. 9. 2019 pod zn.
PVL-62997/2019/340/Pa PVL — 16390/2019/SP

Rozhodnuti Magistratu mésta Plzn&, odboru dopravy ze dne 30. 3. 2020 pod ¢&. j.
MMP/101645/20 — provizorni pfipojeni sousedni nemovitosti parc. ¢. 443, k. 4. Chouzovy
k silnici €. III/1774

Rozhodnuti o povolem’ kaceni dfevin rostoucich mimo les — Obecni Gfad Chvalenice ze dne 3.
4.2020 pod ¢. j.: 446/2020

Stanovisko spolecnosti VODARNA PLZEN as. ze dne 24. 2. 2020 pod zn. 2020/01081 a ze
dne 20. 7. 2019

Vyjadieni o existenci sité elektronickych komunikaci spole¢nosti CETIN a.s. ze dne 20. 2.
2020 pod &. j.: 552057/20, existence siti ze dne 19. 7. 2019 pod €. j.: 697900/19

Stanovisko GridServices, s r.0. ze dne 20. 2. 2020 pod zn. 5002093655, existence siti ze dne
19.7.2019 pod zn. 5001968223

Zatazeni do kategorie o provadéni TBD — VODNI DILA a.s. ze dne 26. 3. 2020 pod &. j. O
9298/20

Vyjadreni spoleénosti AG — PRODUKT a.s. ze dne 26. 2. 2020

Zavazné stanovisko Krajského Gfadu Plzeiiskeho kraje, odboru Zivotniho prostiedi ze dne 26.
5.2020 pod &. j.: PK-ZP/1014/20

Hydrologické udaje povrchovych vod - CHMU ze dne 31. 7. 2019 pod ¢&. j.
CHMU/531/376/2019

Vyjadteni KUPK, odboru Zivotniho prostiedi ze dne 21.8.201 pod &.j.: PK-ZP/11575/19
Sdéleni pro stavebnika — MMP, OZP ze dne 28. 8. 2019 pod ¢&. j.: MMP/246018/19
Stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeiiského kraje se sidlem v Plzni ze dne 31. 7. 2019
pod &. j.: KHSPL/19069/21/2019

Vyjadieni Ceského rybétského svazu, z. s., Zapadodeského tizemniho svazu ze dne 8. 8. 2019
pod zn. 365/19

Vyjadfeni Ceského rybaiského svazu z. s., mistni organizace Stahlavy ze dne 12. 8. 2019
Vyjadieni k umisténi stavby — Obvodni bafisky ufad pro tizemi kraji Plzefiského kraji
Plzeriského a Jihoceského

Sdgleni Ceského geologické sluzby ze dne 19. 8. 2019 pod zn. CGS600/19/3094/VI11l/666
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- Vyjadieni Zemé&délské spolecnosti Komorno, a.s. ze dne 12. 9. 2019

- Vyjéadfeni spole¢nosti AG — PRODUKT a.s. ze dne 3. 9. 2019

- Posouzeni dopravniho prfipojeni na silnici III. tfidy &is. 1774 vramci komplexnich
pozemkovych tprav '

- Sdéleni Magistratu mésta Plzné€, odboru stavebné spravniho ze dne 7. 8. 2019 pod &. j.:
MMP/254997/19

- Sdé&leni o existenci komunikagniho vedeni CEZ ICT, as. ze dne 16. 7. 2019 pod zn.
0700080547

- Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni spolenosti Telco Pro Services, a. s. ze dne
197.2019 pod zn. 0200939953

- Vyjadfeni Zem&d&lské vodohospodatské spravy, tizemniho pracoviité Ceské Bud&jovice ze
dne 20. 3. 2012 pod zn. ZVHS/853/12/ UP CB

- Vyjadreni Info Tel, spol. s r.0. ze dne 20.7,2019

- Sdgleni CEPS, a.s. ze dne 7. 8. 2019 pod zn. 344/147207.8.2019/Le

- Geodetické zamé&feni polohopisu a vyskopisu pro akci ,,Stavba vodnich nadrzi VN3 a VN4
v k. 0. Chouzovy — zpracoval Ing. Lubor Pekarsky

- Historické podklady

- Zprava o geotechnickém prizkumu pro akci ,,Stavba vodnich nddrzi VN3 a VN4 v k. 0.
Chouzovy*“, kterou zpracoval Mgr. Vaclav Rydl k datu 9/2019

- Zprava o pedologickém prizkumu Stavba vodnich nadrzi VN3 a VN4 v k. 4. Chouzovy,
kterou zpracoval Mgr. Vaclav Rydl k datu 11/2019

- Biologicky a dendrologicky priizkum, zpracovany Mgr. Vlastou Hanauerovou

- Majetkopravni podklady, ostatni podklady, standarty a jednani

- Havarijni plan po dobu stavebnich praci

- Plan opatteni k zajiSténi stavenisté pro ptipad ohrozeni povodni

Podle § 115 vodniho zdkona, ptislusnych ustanoveni stavebniho zdkona a spravniho fadu oznamil
pfislusny vodopravni ufad zahéajeni vodopravniho fizeni vS§em zndmym udéastnikim Ffizeni i dotéenym
organiim opatfenim ¢&. j.: MMP/244275/20 ze dne 7. 8. 2020 s tim, Ze soudasné upustil s vazbou na
ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zdkona od tstniho jednani spojeného s ohled4anim na misté&, nebot’
vodopravnimu tfadu jsou dobfe zndmy poméry stavenisté a zadost poskytuje dostatecny podklad pro
posouzeni navrhované stavby. Souasné bylo upozornéno, Zze k namitkam, popf. dikazim, které
nebudou uplatnény do 10 dnii ode dne doruceni ozndmeni, nebude piihlédnuto. Vodopravni ufad
poucil ucastniky fizeni o tom, Ze ke dni po uplynuti vySe uvedené lhity byly shromazdény vSechny
podklady pro vydéni rozhodnuti, ke kterym se mohli ucastnici dle ust. § 36 odst. 3 spravniho Fadu
vyjadfit v terminu 5 dni po uplynuti vySe uvedené lhiity a po jeho uplynuti bude pfikrogeno k vydéni
rozhodnuti. Soucasné se UCastnici fizeni upozornili na to, Ze v fizenich ve kterych je uplatfiovana
koncentrace fizeni, podle které tCastnici fizeni mohli uplatnit své namitky, popf. dikazy pouze v
pfedem stanovené lhiit€. V uréenych lhiitdich nebyly vzneseny zadné namitky, popf. dikazy, branici
povoleni stavby vodniho dila dle ust. § 15 odst. 1 vodniho zékona. Zadny z Géastniki se k podkladim
rozhodnuti nevyjadfil.

Vzhledem k tomu, Ze pfedmétnd stavba byla posouzena jako zvIast’ rozséhla ( liniova), s velkym
poCtem ucastniki fizeni, coz odiivodiiuje doruc¢ovani rozhodnuti formou vefejné vyhlasky.

Jelikoz zadosti po provedeném fizeni obsahovaly pfedepsané nalezitosti a zdej$imu odboru jsou
dobfe znamy mistni poméry, nebylo nafizovano ve véci Ustni jedndni spojené s mistnim Setfenim
a mohlo byt rozhodnuto na zakladé predlozené Zadosti a doklady.
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V ramci celého vodopravniho fizeni bylo'zjisténo:

a)Projektovéa dokumentace byla vypracovana opravnenou osobou Ing Alfredem Samkem, vedenym
v seznamu CKAIT pod &islem: CKAIT: T

b)K projektové dokumentaci stavby se vyjadiily nebo daly své stanovisko tyto dotCené organy:
Hasigsky zachranny sbor Plzefiského kraje, krajské feditelstvi, Krajsky ufad Plzefiského kraje, Odbor
#ivotniho prostiedi, MMP, Odbor dopravy, MMP, Odbor Zivotniho prostiedi, Policie Ceské republiky,
Méstské feditelstvi policie Plzeii, Dopravni inspektorat, Obecni ufad Chvalenice, MMP, Odbor
stavebné spravni, Oddéleni tzemniho planovani

d) Odiivodnéni podminek, tykajicich se nakladani s vodami:

Soudasti zadosti bylo stanovisko spravce povodi a vyjadieni spravce vodniho toku zn. PVL-
3206/2020/340/Pa, PVL-16390/2019/SP ze dne 4. 2. 2020. Povodi Vltavy, s. p. souhlasi s uvedenym
zamérem s podminkami, které se tykaji vystavby nadrzi a jejich majetkového a spravniho piedani po
vystavbé obci. PoZadavek na vypracovani manipulaéniho a provozniho fadu, byl pievzat do vyroku
rozhodnuti.

Minimalni zastatkovy priitok byl ve vyroku IL stanoven s pfihlédnutim k podminkdm vodniho
toku a v souladu s projektovou dokumentaci staveb jako Qssq. Vlastni manipulace s vodou bude
podrobné fedena schvalenym manipuladnim Fadem (stanoveno podminkou ¢. 1). V manipula¢nim fadu
bude feSen zpisob méFeni minimalniho ziistatkového priitoku a Cetnost pfedkladani vysledki
téchto méfeni vodopravnimu dfadu (stanoveno podminkou &. 2). DodrZeni a tim i méfeni MZP je
stanoveno pouze ke stavu, kdy by pii manipulaci s vodou mohlo byt ovlivnéno obecné uZivani vod
nebo ekologickad funkce vodoteCe, tzn. zejména pii napoudténi rybnikid. Za b&znych stavi
se ptedpokladd, Ze z rybnikdi bude odtékat minimalné takové mnoZstvi vody, které do nich bude
vodotedi pritékat.

e) Odiivodnéni podminek pro stavebni povoleni (vyrok III):

- Do podminky ¢&. 8 byla uvedena podminka z vyjadieni MMP, odboru dopravy, tykajici se provadéni
stavby a to provedeni takovych technologickych opatfeni, aby nedochazelo ke zneiSténi okolnich
komunikaci stavenistni dopravou

- Do podminky & 9 byla zapracovana podminka ze spoleéného zivazného stanoviska do
tizemniho/stavebniho ¥izeni MMP, odboru Zivotniho prosttedi, tykajici se nezavadné likvidace odpadd,
neprovadéni praci v piipadé akutniho nebezpeli povodni nebo pfi povodni a ochrany dfevin.
Podminky se tykaji provadéni praci

- V podmince ¢&. 6 jsou uvedeny podminky Statniho pozemkového tfadu, odboru vodohospodarskych
staveb, které se tykaji provadéni stavby (ochrana stavajicich HOZ, ochrana vod, ozndmeni zahdjeni
praci, i&ast na kontrolnich prohlidkach a pfedani dokumentace)

- V podmince &. 7 jsou uvedeny podminky ze stanoviska Spravy a udrzby silnic Plzeiiského kraje,
piispévkové organizace, opét souvisejici s provadénim stavby (prohlidka stavajictho propustku,
provedeni pasportu stavajictho stavu propustku, staveni$tni provoz, vy¢isténi propustku, sjezdu)

f)Posouzeni vodopravniho Giadu:

Zdejsi odbor jako piislusny vodopravni Gfad posoudil piedlozenou Zadost a dosp€l k zavéru,
7e uvedené povoleni k nakladani s vodami neni v rozporu s pravnimi predpisy, vodohospodaiskymi
ani jingmi dileZitymi zajmy, a lze predpokladat, Ze zamérem nedojde ke zhorSeni stavu vodniho
itvaru a nebude mit za nasledek nedosazeni dobrého stavu vod, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve
vyroku.

Déle bylo zjisténo, ze projektova dokumentace spliiuje technické pozadavky na vodni dila a Ze

uskutednénim stavby nejsou ohroZeny vefejné zajmy ani nepfiméiené ohroZena prava a oprdvnéné
z4jmy udastnikd fizeni. Ze stanoviska spravee povodi vyplyva, Ze uvedeny zamér je mozny, protoze
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lze predpokladat, 7e zadmérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu
podzemnich vod a chemického a kvantitativniho stavu utvaru podzemnich vod a Ze nebude
znemozné€no dosazeni jejich dobrého stavu.

ProtoZe specialni stavebni urad v pribéhu fizeni neshledal diivody branici povoleni vodniho dila,
rozhodl zpiisobem uvedenym ve vyroku.

Uéastnici Fizeni podle §115 vodniho zakona a § 109 stavebniho zakona:

Ulastnik #izeni dle § 109 pism. a) stavebniho zdkona:

stavebnik: Statni pozemkovy t¥ad, ICO 01312774, Husinecka &. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Zizkov,
kterého zastupuje INGEM a.s., ICO 63504006, Barrandova €. p. 366/26, Vychodni Pfedmésti, 326 00
Plzeii 26

Ucastnici Fizeni

a) Ucastnici Fizeni — nakladani s vodami

udastnici fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho fadu:

*  Statni pozemkovy Gfad, Husineckd 1024/11a, 130 00 Praha 3, ktery zastupuje spolednost
INGEM a.s., Barrandova 366/26, Vychodni Pfedmésti, 326 00 Plzen

ucastnici fizeni podle § 27 odst. 2 spravniho fadu:
=  Povodi Vltavy, statni podnik, Holeckova 8, 150 24 Praha 5

ucastnici fizeni podle § 27 odst. 3 spravniho fadu:
= QObec Chvalenice, Chvalenice 21, 332 05 Chvalenice

b) Ulastnici Fizeni podle §115 vodniho zikona a § 109 stavebniho zikona:

UgZastnik Fizeni dle § 109 pism. a) stavebniho zakona:

stavebnik: Statni pozemkovy ilfa(vi, ICO 01312774, Husinecka &. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Zizkov,
kterého zastupuje INGEM a.s., ICO 63504006, Barrandova ¢. p. 366/26, Vychodni Predmésti, 326 00
Plzeni 26

Utastnik Fizeni dle § 109 pism. ¢) stavebniho zdkona:

vlastnik pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, neni-li stavebnikem, miZze-li byt jeho
vlastnické pravo k pozemku provadénim stavby piimo dotéeno: Milo§ Vimr,

332 04 Nezvéstice; Vaclav Tupy, )

Obec Chvalenice, Chvalenice ¢. p. 21, 332 05 Chvalenice

Utastnik fizeni dle § 109 pism. d) stavebniho zakona:

vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, a ten, kdo ma k tomuto pozemku
nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému bfemenu, mohou-li byt jejich prava provadénim stavby
ptimo dotcena:

CEZ Distribuce a.s., Teplicka €. p. 874/8, D&in IV-Podmokly, 405 02 Dé&in 2; Reditelstvi silnic a
dalnic CR, Sprava Plzen, Hiimalého ¢&. p. 2646/37, 301 00 Plzeii 1; Povodi Vltavy, statni podnik,

Holeckova €. p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smichov; AG - PRODUKT a.s., Néves republiky &. p. 263,
332 03 Stahlavy
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Utastnik Fizeni dle § 109 pism. e) - ) stavebniho zakona:

e) vlastnik sousedniho pozemku nébo stavby na ném, mize-li byt jeho vlastnické pravo provadénim
stavby pfimo dotceno,

f) ten, kdo ma k sousednimu pozemku nebo stavbé na ném pravo odpovidajici vécnému biemenu,
miZe-li byt toto pravo provadénim stavby piimo dotceno:

Gi¢astnici fizeni identifikovani oznaenim pozemki a staveb evidovanych v katastru nemovitosti: st. p.
23/1 se stavbou &. p 19. , parc. & 306/12, 343, 346, 379, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 440, 441, 442, 446, 464, 465, 466, 468, 471, 511, 517, 518 v katastralnim izemi Chouzovy,
parc. &. 2705, 2707, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717 v katastralnim Gzemi Stiizovice u Plzné.

b4 r rw r ]
Pouceni ucastniku
Proti tomuto rozhodnuti méiZe Géastnik Fizeni podat podle ustanoveni § 81 az 86 spravniho
tadu odvolani ve lhaté 15 dnii ode dne jeho oznadmeni ke Krajskému tfadu Plzefiského kraje,
Skroupova 18, Plzeii podanim u¢inénym u spravniho organu, ktery toto rozhodnuti vydal.
V souladu s § 40 odst. 1 spravniho fadu se do b&hu lhity pro odvolani nezapocitava den
dorugeni rozhodnuti. P¥ipadne-li konec lhity na sobotu, nedéli nebo svatek, je poslednim dnem lhity
nejblizsi piisti pracovni den.

Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebnik je povinen $titek pred zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na
staveni$té a ponechat jej tam az do dokonleni stavby, piipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu;
rozsahlé stavby se mohou oznagdit jinym vhodnym zpiisobem s uvedenim tdaji ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva podle § 115 odst. 4 stavebniho zdkona platnosti, jestlize stavba nebyla
zahdjena do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

_uamiia-d>ormova
»oru stavebné spravniho
stratu mésta Plzné

: Ufedniho razitka"

Tato pisemnost musi byt vyvéSena po dobu 15 dnii na ufedni desce Magistritu mésta Plzné, elektronické
tifedni desce Magistratu mésta Plzn& a ufednich deskach Obecniho uFadu Chvélenice a Obecniho ufadu
StiiZovice.

VyvEEeno dNet . oo visesmsisns Sejmuto dne: .....oceeeeveeiiiiiiiiieiens

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti pisemnosti.
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Dorudi se:
Ugastnik fizeni § 109 pism. a) - d) stavebniho zékona, tj. uastnik dle § 27 odst. 1 spravniho fadu:
INGEM a.s., IDDS: stbeizp !
zastoupeni pro: Statni pozemkovy urad, Husineck4 &. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Zizkov
Milo$ Vimr, Nezvéstice
Véclav Tupy Nezvéstice
Obec Chvalenice, IDDS: megbwqp
CEZ Distribuce a.s., IDDS: v9Suqty
Reditelstvi silnic a dalnic CR, Spréava Plzeti, IDDS: zjq4rhz
Povodi Vltavy, statni podnik, IDDS: gg4t8hf
AG - PRODUKT a.s., IDDS: egqck9x

DalSi aéastnici fizen{ dle § 109 pism. e) - ) stavebniho zikona:

dle § 27 odst. 2 a 3 spravniho fadu vefejnou vyhlagkou

Dotcéené organy:

Hasi¢sky zachranny sbor Plzeiiského kraje, krajské feditelstvi, IDDS: p36ab6k

Krajsky tfad Plzeriského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi, IDDS: zzjbr3p

MMP, Odbor dopravy, §h011pova ¢. p. 1905/5, Plzeii 3-Jizni Ptedmésti, 301 00 Plzeii 1

MMP, Odbor Zivotniho prostiedi, Kopeckého sady €. p. 97/11, Jizni Pfedmésti, 306 32 Plzeii
Policie Ceské republiky, Méstské feditelstvi policie Plzeti, Dopravni inspektorat, IDDS: 5ixai69
Obecni afad Chvalenice, IDDS: meqbwqp

MMP, Odbor stavebné spravni, Odd&leni izemniho planovani, ékroupova C. p. 246/4, Plzen 3-Jizni
Predmésti, 301 00 Plzeri 1

Z4dame o vyvéSeni, sejmuti a zaslani potvrzené pisemnosti zpét:
MMP, Odbor spravnich &innosti, Gfedni deska, Skroupova 5, 306 32 Plzen 1

Z4dédme o vyvéSeni, sejmuti:
Obecni afad Chvalenice, IDDS: meqbwqp
Obecni Gfad Sttizovice, IDDS: 213bj6b

Poplatek:

Stavebnik je podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich je osvobozen od spravnich
poplatkt

Pfiloha pro stavebnika (zmocnéného'zéstupce):
- Ix ovéfena projektova dokumentace, 1x $titek — bude zaslana (pfedana) po nabyti pravni moci.
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