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SO 01.05 Hlavni cesta HC6

Stavebni objekt feSi kompletni vystavbu cesty véetné podélného odvodnéni.
Délka cesty je 2 300 m.

Smérové vedeni

Hlavni polni cesta je pateini cestou v jizni oblasti katastralniho uzemi. Pogatek stanieni vyty&ovaciho
polygonu je situovan zdpadné ve sjezdu na silnici I1I/2851 — Dubenec — Vilantice, konec useku pak
vychodné ve sjezdu na silnici [1I/2854 Dubenec — Vilantice.

Pripojeni na navazujici komunikace

Cesta je na zacatku napojena na komunikaci III/2851 Dubenec — Vilantice.

Na konci (vychodni €ast) cesta je cesta napojena na silnici I1I/2584 Dubenec — Vilantice.

V km 1,00 se zleva (ve smyslu stani¢eni) napojuje polni cesta VC23 stykovou kfizovatkou.

Vyhybny
V useku dlouhém pres 2,3 km je navrzeno pét vyhyben, vhodné misto pro mijeni protijedoucich vozidel je i
plocha ktizovatky s polni cestou VC23.

SiFkové uspofadani

Cesta je navrzena dle CSN 73 6109.

Cesta je navrzena jako jednopruhova se Sitkou vozovky 3,5 m, s nezpevnénymi krajnicemi $ife 0,50 m
zhutnénymi a zatravnénymi.

V obloucich s polomérem R < 100 m a vét§im stfedovym uhlem je navrZeno rozsifeni jizdniho pésu,
obvykle realizovanym rozdilnymi poloméry hran vozovky.

Priijezdnost ndvrhového vozidla — souprava motorového vozidla s jednim ptivésem dl. 18,75 m (vyhl.
341/2002 Sb.) — byla ovéfena softwarovou simulaci vlecnych kiivek v souladu s TP 171.

Klopeni vozovky ve smérovych obloucich s ohledem na malou navrhovou rychlost (v, = 20-30 km/h) se
neuvazuje.

Odvodnéni cesty

Cesta je jednak odvodnéna do okolniho terénu, a jednak do podélného odvodiovaciho pfikopu

Vozovka a plaii ma v celém useku jednotny pri¢ny sklon 3% do podélného odvodtiovaciho zafizeni —
ptikopu.

V celém useku je navrZen levostranny odvodiovaci pfikop chranici cestu pted vodou ze strmého svahu nad
propust, kterym bude feseno pfevedeni povrchovych vod do vodoteée pod cestou (v km 0,870) a do volného
vytoku ochranného pasma vodniho zdroje (km 1,155). Dalsi odtokové misto je v konci useku, kde je ptikop
napojen na odvodiovaci prikop silniéni komunikace zatstény do vodote€e na druhé strané. V km 1,000 se
zleva stykovou kfizovatkou napojuje polni cesta VC23.

Podélny odvodniovaci piikop je lichob&znikového profilu s hloubkou minimalné 0,70 m, dno pfikopu je
navrzen se zasakovaci ryhou vyplnénou $térkodrti.

Vyskové FeSeni

Vyskové feseni cesty kopiruje niveletu stavajiciho stavu, kterd neni v ramci rekonstrukce ménéna.

Objekty v trase

cvwr

Hospodatské sjezdy budou navrzeny po navrhu nového uspotadani pozemki v dodatku PSZ.

Konstrukce cesty

Pro polni cestu je oekavana tiida dopravniho zatizeni TDZ=IV tj 101-500 TNV,/24 hod (CSN 73 6114).
Povrch polni cesty bude mit netuhou vozovku z asfaltového betonu CSN EN 13108. Podkladni vrstvy
budou tvofeny vrstvami ze Stérkodrté rizné frakce.

Zemni plan komunikace bude fadné uhutnéna tak, aby modul pietvarnosti z druhé zatéZovaci vétve byl v
doporucené hodnot€ Eqer, = 45 MPa. Celkova tloustka konstrukce cesty bude maximalné 470 mm.
Podrobné uspotidani jednotlivych vrstev konstrukce je znadzornéno ve vykrese vzorového priéného fezu.
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