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Zemni prace
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Odkopavky pro konstrukci komunikace (celkové

i mimo fezy) v zeming 3.t¥. t&Zitelnosti -CSN 733050
(Lti. t&Zitelnosti -CSN 736133)

Vykop pro piikopy

v zeming 3.tf. t&Zitelnosti -CSN 733050

Vykop pro vsak 0,35x 0,55m (od kom. plan¢)

v zeminé 3.tf. t¢Zitelnosti

Vykop pro vsak 0,1x 1,15m (od dna ptikopu)

v zeminé 3.tf. téZitelnosti

Vykop pro vsak 0,6x 1,25m (od dna ptikopu)

v zemin€ 3.tf. t¢Zitelnosti

Vykop pro drenaz 0,35x 0,35m (od kom. plan¢) plané
v zeming 3.tf. tézitelnosti (58,3+3,8)

Vykop ryhy pro chrani¢ku v zem.ti'.3 st. terénu
Hutnény nasyp vhodnou zeminou

(zasyp chranicek, nasyp, pt. drendz )

Ohumusovani dna piikopt nad vsakem v tl.0,1m
Uprava a dorovnani zemni plang

Sejmuti drnu s odvozem na deponii do 10km

(v trase st. cesty)

Odvoz vhodné zeminy na mezideponii do 500m
(okumusovani, zasypy a nasypy)

Odvoz zeminy na deponii do 10km (odhad) s uloZenim
ZlepSeni zeminy plan¢ vapnem s cementem v tl. 0,3m
(stabilizace zeminy plané ) v trase celkem

Hutnéni zemni plané na D100% a Edef.2 =30Mpa
Hutnici zkouSky zemni plané

Sondy pro ovéfeni tras inZ. siti v trase cesty

v trase cesty 2,5x1,5x0,8m  (vykop zpétny zasyp)

Konstrukce polni cesty HPC4

Polni cesta

A WN =

Hutnéni plané

40mm - ACO 11 asfaltovy beton
70mm — ACP16+  asfaltovy beton
150 mm- SDg , §térkodrt’ ( fr 0-63)
200 mm- SDg , térkodrt ( fr 0-63)

Stabilizace vapnem a cementem v tl. 0,30m

Sjezdy

1
2

40mm - ACO 11 asfaltovy beton
70mm — ACP16+  asfaltovy beton

1522,5m3

303,2
22,13m3
132,51m3
165m3

62,1m3
8,65m3

25m3
258.2m2
3321,5m2
1180m2

50,82m3
2165,27m3

3321,5m2
3321,5m?
6x

5ks

2501m2

2563,2m2
2674,6m?2
3095,6m2

3095,6m2
3095,6m2

183,9m2
183,9m2
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3 150 mm- SDg , $térkodrt’ ( fr 0-63)
4 200 mm- SDg , Stérkodrt’ ( fr 0-63)

Hutnéni plané
Stabilizace vapnem a cementem v tl. 0,30m

150mm — silni¢ni panel 0,15x1,0x3m
50mm- piskové loze

geotextilie 500g/m2

260mm - SDg , §térkodrt’ ( fr 0-63)

A WN =

Hutnéni plané
Stabilizace vapnem a cementem v tl. 0,30m

Krajnice
1 Krajnice ze $térkodrti t1.0,26m a §.0,50m (2 x 591m)

Odvodnéni

—

vsak vel.0,55x 0,35m
2 Stérkodrt’ 32/63mm

3 geotextilie 300g/m2 (vcetné Cel)
207m2
1 vsak vel.1x 1,15m - ptikop

2 Stérkodrt’ 32/63mm 1x1,05m
geotextilie 300g/m2

(98]

—_—

vsak vel.0,6x 1,25m - ptikop
2 Stérkodrt’ 32/63mm 0,6x1,15m
geotextilie 300g/m2 vcetné Cel

(98]

drendz vel. 0,35 x 0,35m- podé€lna
Stérkodrt’ 32/63mm

geotextilie 300g/m?2

drenédzni potrubi PVCDN 100

bet. mazanina 0,5x 0,05m

[ T SO I NS I

drenaz vel. 0,35 x 0,35m- pficna
Stérkodrt’ 32/63mm

geotextilie 300g/m2

drenédzni potrubi PVCDN 100
bet. mazanina 0,5x 0,05m

[ N SO I NS I

Konec¢né terénni upravy

1 Urovnani terénu podél polni cesty v §.1 m (po obou stranach)
(po obou stranéch)

183,9m2
183,9m2

183,9m2
183,9m2

14ks

42m?2
42m2
42m?2

225,9m2
225,9m2

1182 m2

114,96m
22,13m3

126,2m
132,51m3
535m2

220m
151,8m3
774,5m2

476m
58,3m3
666,4m?2
476m
476m

18m
2,2m3
25.2m2
18m
18m

1182m?2



k.1. BREZANY II polni cesta HPC 4

2

6

Oseti travou nezpevnénych ploch a svahi ke kraji pozemku
ke kraji pozemku (Oseti travou, hnojeni, zalivka)
Oseti svahil a dna ptikopu travou

Ostatni prace

—

O

10
11
12

12
13

Chranicka 2xDN 200 dle vzorového fezu kompletni (9,5m)
Napojeni sjezdu na st .silnici a polni cestu - fez pilou

v asf. konstrukci t1.0,10m

Napojeni nové polni cesty na st .silnici - frézovani

asf. konstrukce tl. 40mm, §.0,15m, d1.25,5m

Asfaltova zalivka spar v hl. 0,04m

Oprava a renovace st. kovové zavory

(R polozka — 24.tis K¢)

Odstranéni st. naletové zelené-kefe, odvoz na skladku
Vycisténi st. piikopu v mistech bez prohlubeni v$.1,5m
Nové¢ dievéné schudky §.1m, dl.1,5m, natér

(R polozka — 15.tis K¢)

Smérové sloupky Z 11g

Vytyc€eni stavby, inz. siti

Dokumentace skutecného provedeni stavby kpc.

Vsechny polozky obsahuji dodavku vcetné realizace .

Odvoz na vykopku na skladku je véetné uloZeni a poplatku za skladku.

2712,9m2

1438,2 m2

9,5m
25,5m

3,83m
25,5m
1ks

60m?2
120m

2ks
2ks
1ks
1ks



