Soutadnicovy systém:

S-JTSK

Vyskovy systém: Bpv

Cislo zakazky:

16 801 00

HIP: Ing. Véclay HONZIK

377259512, honzik@pontex.cz

Schvalil:

Ing. Véaclav HVIZDAL

Zodp. projektant: Ing. Vaclav HONZIK

oo s —

377259512, honzik@pontex.cz

Tech. kontrola:

Ing. Jana DOBYASOVA

Vypracoval: Ing. Roman VRZAL

377259512, vrzal@pontex.cz

PNE

Plzeni, Planskd 5, 301 00
teh +420 377259512 fax: +420 377259426

TECHNICKA ZPRAVA

Objednatel: SPO, KPO pro Plzef.kraj, pobotka Tuchnv| Obec: StfTbro Kraj: Plzensk§
Akce: . . . = PR . i Datum Stupefi
Protipovodriové opeﬂrem KoPU v k.0 TechIO\vn(’:e u Stfibra 07/2016 | DSP/PDPS
Objekt: SO 1 TECHLOV'CE U STR'BRA Souprava C. prilohy
— POLNI CESTA PCN 1 1
PFiloha:







w Lo Protipovodriové opatieni KoPU v k.U. Téchlovice u StFibra
A01.L0 Plzen, Rinekaa SO 1 Téchlovice u Stfibra — polni cesta PCN 1

Stavebni akce: Protipovodiiové opatfeni KoPU v k.u. Téchlovice u Stfibra
Stavebni objekt: S0 1 Téchlovice u Stfibra — polni cesta PCN 1
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Katastralni tzemi: Téchlovice u Stfibra

Objednatel: CR - Statni pozemkovy ufad, KPU pro Plzefisky kraj, Pobocka Tachov
Zhotovitel dokumentace:  Pontex, spol. s r.o., stfedisko Plzen

Zhotovitel stavby: Bude ur€en na zakladé vybérového fizeni

Cislo zakazky: 16 801 00

Stupef dokumentace: DSP/PDPS

C.1. TECHNICKA ZPRAVA

1. UVOD

Pfedmétem dokumentace je vystavba nové polni cesty PCN 1 slouZici ke zpfistupné&ni zemédélskych
pozemkl a budouci reten¢ni nadrze RN1 jizné od obce Téchiovice. Cesta zacdina napojenim na PC 1 u
zemédélskeho arealu a je zakon&ena na hranici s k.u. Stfibro. Navrhuje se s krytem z penetraéniho
makadamu s jednostrannym pficnym sklonem 2,5 % v délce 1146,53 m. Kategorie cesty je HPC 4/30.
V ramci Upravy je navrzeno v blizkosti sil. 11/230 kratké rozsifeni tak, aby v misté napojeni byl usek
vozovky v Sifce 5,5 m a délce 20 m. Podél cesty bude vysazena doprovodna zeler (stromy).

Projektova dokumentace fesi nasledujici upravy:
- navrh hlavni polni cesty PCN 1
- sjezdy na pfilehlé pozemky, pfip. propustky pod sjezdy
- zfizeni vyhyben
- odvodnéni (trativody, pfikopy)
- vysadba doprovodné zelené (strom()

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

- digitalni katastralni mapy ................... Katastralni ufad Tachov, 03/2016
- polohopisny a vySkopisny plan ............ Brichta — geodeticka kancelat, 03/2016
- Inzenyrsko-geologicky prazkum .......... GeoTec-GS, a.s., pobo¢ka CB

- hydrologické Gdaje povrchovych vod ... Cesky hydrometeorologicky Ustav, pobogka Plzen, 03/2016
- data o trasach inZenyrskych siti v dotené oblasti
- vyjadfeni organu statni spravy a dotéenych organizaci v priibéhu projednani dokumentace

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity CSN platné v oboru silniéniho stavitelstvi a dal$i predpisy.

3. POPIS OBLASTI

Pfedmétem dokumentace je vystavba nové polni cesty PCN 1 slouzici ke zpfistupnéni zemédélskych
pozemku a budouci reten¢ni nadrze RN1 jizné od obce Téchlovice. Cesta koné&i napojenim na PC 1 u
zemédélského arealu a zaCina na hranici s k.u. Stfibro. Navrhuje se skrytem z penetraéniho
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makadamu s jednostrannym pfi¢nym sklonem 2,5 % v délce 1146,53 m. Kategorie cesty je HPC 4/30.
V ramci realizace stavby budou vybudovany vyhybny a hospodarské sjezdy na sousedni zemédélské
pozemky

V trase komunikace se nachazi meliorace. Polni cestu kfizi dvojité nadzemni elektrické vedeni VN
22 kV, nadzemni elektrické vedeni VN do 35 kV a opticky a metalicky kabel.

4. CLENENi STAVBY

Projektova dokumentace je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:
Stavebni objekty, které jsou soucasti této dokumentace:

- 80 1 Téchlovice u Stfibra — polni cesta PCN 1

Stavebni objekty, které nejsou soucasti této dokumentace:

- 80 2 Téchlovice u Stfibra — polni cesta PCN 2

- 80 3 Téchlovice u Stribra — retenéni nadrz RN1

- 80 4 Téchlovice u Stiibra — suchy poldr SP1

- 80 5 Téchlovice u Stfibra — revitalizace zatrubnéné ¢asti Téchlovického potoka V1

- S0 6 Téchlovice u Stfibra - realizace skladebniho prvku USES - lokalni biokoridor
LBK 36-34

- SO 7 Téchlovice u Stfibra — realizace skladebniho prvku USES - lokalni biocentrum
LBC PP 36

Stavba neobsahuje provozni soubory.

5. PODMINKY REALIZACE

Spolecneé s vystavbou tohoto objektu budou realizovany nasledujici stavby:

5.1. SO 2 Téchlovice u Stfibra — polni cesta PCN 2

Jednd se o novostavbu polni cesty slouzici ke zpfistupnéni zemédélskych pozemkil a budouciho
suchého poldru SP1. Polni cesta koné&i na S2 (sil. I1l/1992) a za¢ina na hranici s k.. Stfibro. Navrhuje
se s krytem z penetratniho makadamu s jednostrannym pri¢nym sklonem 2,5 % v délce 1540,68 m.
Kategorie cesty je HPC 4/30. Podél cesty bude vysazena doprovodna zelefi (stromy).

5.2. SO 3 Téchlovice u Stfibra — retenéni nadrz RN1

Vystavba retenéni nadrze. Jedna se o vodni nadrz prito¢nou, kterd bude realizovana za uUéelem
zadrZzeni pfivalovych odtokl srazkovych vod. Nadrz je soucasti protipovodriového opatieni na
Téchlovickém potoce. Nadrz vznikne pfehrazenim (dolniho profilu souéasné zatrubnéného potoka a
bude ji tvofit zemni zhutnéna hraz, kterd bude umisténa v soubéhu s cestou PCN 1. Vyska hraze je
navrzena tak, aby vytvofila dostatecny akumula¢ni prostor s cilem zachytit a transformovat pfivalovou
vinu. Pficny profil hraze je navrZen tak, aby sklon sklon vzdusdného svahu hraze byl 1:2, sklon
navodniho svahu hraze meél sklon 1:3 a Sitka koruny byla 3,0 m. Hraz bude mit stalou hladinu zadrzeni
vody s primérnou hloubkou cca 1,2 m. K zajisténi stalého pritoku vody pod hrazi bude navrzeno
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betonové potrubi DN 600, které bude pfevedeno pres cestu. Pro extrémni prlatoky bude slouzit
bezpecnostni pfeliv s propusti pfes hraz a vrchem pres opevnénou cestu do inundace.

5.3. SO 4 Téchlovice u Stfibra — suchy poldr SP1

Vystavba suchého poldru. Suchy poldr je umistén do mirného Udoli Téchlovického potoka a vznikne
pfehrazenim travnatych pozemkd navrhovanou polni cestou PCN 2 (hraz bude umisténa v soubé&hu
s touto cestou). Vyska hraze je navrzena s cilem zachytit a transformovat pfivalovou vinu. Pfiény profil
hraze je navrzen tak, aby sklon sklon vzdusného svahu hraze byl 1:2, sklon navodniho svahu hraze
mél sklon 1:3 a §ifka koruny byla 3,0 m, bez hladiny stalého zadrzeni vody. K zajisténi stalého pritoku
vody pod hrazi bude navrzeno betonové potrubi DN 600, které bude prevedeno pfes cestu. Pro
extrémni pritoky bude slouzit bezpe¢nostni preliv s propusti pfes hraz a vrchem pfes opevné&nou cestu
do inundace. Suchy poldr bude souéasti navrzeného biocentra PP 36 lokalniho USES.

5.4. SO 5 Téchlovice u Stfibra - revitalizace zatrubnéné éasti Téchlovického potoka V1

V ramci revitalizace toku je od Celni vyusté u silnice S 1 (Il/230) zatrubnény, dojde k postupnému

misté pGvodniho Udoli, &imz vzniknou malé meandry. Na miskovity prileh bude navazovat bieh
s upravou ohumusovanim a hydroosevem. Bfeh navazujici na miskovity prileh je navrhovan
v pozvolném sklonu svah(. Trasa upraveného toku bude rozvinéna ve vymezeném potonim pasu.
Stavajici melioracni potrubi, na které se narazi béhem stavby, bude zaust&no do rekultivované nivy.
Pozitivnim prvkem budou bfehové prostypo obou stranach toku, pfevazné se skupinovou vysadbou
drevin.

5.5. SO 6 Téchlovice u Stfibra - realizace skladebného prvku USES - lokalni biokoridor
LBK 36-34

Biokoridor je navrzen za UCelem obnoveni genetické diverzity, vytvofeni nového prostoru pro Zivot a
pfirozenou migraci zvifat. V prostoru poto¢niho pasu bude rozptylena vysadba dfevin ve skupinach
v kombinaci s nizkou vegetaci, travinami a doplfikovymi kefi. Vodni plocha potom doplni vytvofeny
biokoridor. Podél toku budou vytvofeny bezodtoke terénni deprese, které budou zatapény pfi vyssich
stavech vody.

5.6. SO 7 Téchlovice u Stfibra - realizace skladebného prvku USES - lokalni biocentrum
LBC PP 36

Bude vytvofeno litoralni pasmo ve dvou lokalitach nad maximalni hladinou suchého poldru SPI, které
bude slouZit jako lokalni biocentrum.

5.7. Pasport stavajici sil. 11/230:

Vramci pfedani staveni§t¢ bude proveden pasport stavajici sil. 1l/230 (Stfibro — Téchlovice)
s asfaltovou vozovkou. Na konci stavby bude stav této komunikace zkontrolovan a pfipadné budou
provedeny lokalni opravy.

5.8. Splnéni pozadavkl DOSS a spravcu IS

Pozadavky DOSS a spravcli IS jsou pfehledné sestaveny v priloze & F.1 Projednani. Uvedené
pozadavky musi byt pfi stavbé& spinény. Nejdllezitéj$i z pozadavk( a zpUsob jejich fedeni jsou uvedené
v kapitole 15.1. Prlivodni zpravy.
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6. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
UPRAVA PLOCH ZS

Zarizeni stavenisté a pozemek pro skladku materialu si zajisti zhotovitel stavby na své naklady v dobé

v Cernosiné (11,2 km).

Naklady na pronajem plochy ZS, upravu, oploceni a ostrahu si zajisti zhotovitel v rémci své
viastni rezZie.

KOMUNIKACE

Predmétem dokumentace je vystavba nové polni cesty PCN 1 slouZici ke zpfistupnéni zemédélskych
pozemk( a budouci retenéni nadrze RN1 jizné od obce Téchlovice. Cesta kon&i napojenim na PC 1 u
zemeédeélskeho arealu a zacina na hranici s k.G. Stfibro. Navrhuje se skrytem z penetraéniho
makadamu s jednostrannym pfi¢nym sklonem 2,5 % v délce 1146,53 m. Kategorie cesty je HPC 4/30.
Kratké rozsifeni delky 20 m v misté napojeni na sil. 11I/1992 je navrzeno s asfaltovym krytem.
Nezpevnéné krajnice budou nahrazeny konstrukci pfilehlé vozovky. V km 1,130 bude umistén billboard
(rozmér 5,0m x 2,0m), ktery se vztahuje pfedmétné akci.

Projektova dokumentace fesi nasledujici upravy:
- navrh hlavni polni cesty PCN 1
- sjezdy na pfilehlé pozemky, pfip. propustky pod sjezdy
- zfizeni vyhyben
- odvodnéni (trativody, pfikopy)
- vysadba doprovodné zelené (stromu)

6.1. Smérové vedeni

Cesta konci napojenim na PC 1 u zemeédélského arealu a zacina na hranici s k.0. Stfibro. V trase jsou
navrZeny prosté kruznicoveé oblouky o polomérech R = 27,00 m az 817,67 m.

6.2. Vyskové vedeni

Tato cesta v co nejvetsi mife kopiruje terén. Cesta do km 0,351 stoupd, odtud klesa k vyusténi
retencni nadrze RN1 a dale stoupa az na konec Useku. Do vy$kového polygonu ve sklonech 0,48 % a2
156,00 % jsou vlozeny zakruzovaci oblouky o polomérech R = 70,00 m az 1000,00 m.

6.3. Sifkové usporadani

Polni cesta PCN 1 je navrzena jako hlavni jednopruhova v kategorii HPC 4/30.

§ifka jizdniho pruhu: 1%3,00m ..cove. 3,00m
nezpevneéna krajnice: 25080 M s 1,00 m
celkem: 4,00 m

V oblouku R = 27,00 m je navrZzeno rozsifeni 1,0 m, coZ odpovida navrhové rychlosti 20 km/h. Oblouk
je v blizkosti napojeni na sil. 11/230.
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Cast komunikace u vytoku z retenéni nadrze RNT zpevnéna lomovym kamenem bude rozsifena o
1,6 m v délce 4,5 m.

Na tfech mistech jsou na cesté PCN 1 navrzeny vyhybny. Jedna se o nasledujici Useky:

-km 0,334 00 az 0,366 00 oboustranné — nabéh dl. 6,0 m, vyhybna dl. 20,0 m, §iftka 5,5 m,
nabéh dl. 6,0 m

-km 0,765 27 az 0,800 00 vpravo — nabéh dl. 7,5 m, vyhybna dl. 20,0 m, &ifka 5,5 m,
nabéh dl. 7,4 m

-km 1,045 82 az 1,077 82 oboustranné — nabéh dl. 6,0 m, vyhybna dl. 20,0 m, §itka 5,5 m,
nabéh dl. 6,0 m

Krizovatky:

km 0,881 63 vlevo cesta k RN1-S0 3 propustek DN 400, di. 16,0 m
km 1,115 93 vlevo polni cesta

Sjezdy:

km 0,020 00 vlevo, vpravo  §ifka 6,0 m

km 0,226 72 vpravo §iftka 6,0 m

km 0,576 50 vlevo §ifka 12,0 m  propustek DN 400, dI. 14,0 m

km 0,590 00 vpravo §itka 6,0 m

km 0,844 27 vlevo 8itka 12,0 m  propustek DN 400, dl. 14,0 m

km 1,120 00 vpravo 8ifka 6,0 m

6.4. Konstrukéni usporadani
Polni cesta PCN 1 (véetné sjezd() je navrzena s nasledujici konstrukci vozovky:

Konstrukce vozovky — PN 6-1, TDZ VI, NUP D 2
(ZU - km 0,694 10, km 0,709 20 — KU)

Natér dvouvrstvy N DV 20 mm CSNEN 12271
Penetracni kakadam hruby PMH 100 mm CSN 73 6127-2
Stérkodrt 0-32 SDg 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt' 0-32 SDg min. 150 mm CSN 73 6126-1

Celkem min. 420 mm

Hodnota Ege2 na plani komunikace musi dosahovat 30 MPa.

Vramci Gpravy je navrzeno v blizkosti sil. 11/230 kratké roz$ifeni tak, aby v mist& napojeni byl Usek
vozovky v Sifce 5,5 m a délce 20 m.

Konstrukce vozovky — PN 5-1, TDZ V, NUP D 2
(lokalni rozsireni na stavajici cesté v blizkosti sil. 11/230)

40 mm CSNEN 13108-1
0,25 kg/m? €SN 736129
70mm CSNEN 13108-1
1,1 kg/m® CESN 736129
150 mm CSN 73 6126-1
min. 150 mm CSN 73 6126-1

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 50/70
Postfik spojovaci emulzi PS-E
Obalované kamenivo stiednézrnné ACP 16+ 50/70
Postfik infiltraéni PI

Stérkodrt 0-32 SDg

Stérkodrt 0-32 SDg
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Celkem min. 410 mm

Hodnota Eger 2 na plani komunikace musi dosahovat 30 MPa.

V misté vyusténi retenéni nadrze RN1 je navrzena s nasledujici konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky — dlazdény kryt
(km 0,694 10 — 0,709 20)

Dlazba z lomového kamene DL 200 mm CSN 736131

Lozna vrstva zavlhly beton C 25/30 XF2 PMH 50 mm

Beton C 25/30 XF2 CB 150 mm CSN 73 6123-1
vyztuzeny KARI-siti @ 6/100 x 6/100 pfi obou povrsich

Stérkodrt 0-32 SDg min. 150 mm CSN 73 6126-1

Celkem min. 550 mm

Hodnota Egfz na plani komunikace musi dosahovat 45 MPa.

Pfipadna sanace plané vozovky je uvazovana kamenitym materialem v tloustce 500 mm. O pfipadné
realizaci sanace bude rozhodnuto za pfitomnosti investora, TDI a AD.

6.5. Odvodnéni

Odvodnéni povrchovych vod na polni cesté je navrzeno takto:
- do pfilehlého terénu
- do pfikopu po levé strané v tuseku km 0,360 — 1,045

- Prikopy:

Pfikopy jsou navrZeny trojuhelnikové, zpevnéné ohumusovanim tl. 0,175 m a hydroosevem. Dno je
umisténo min. 0,2 m pod plaf komunikace.

- Propustky pod sjezdy:

Pod sjezdy v km 0,576 50 a 0,844 27 a pod cestou k retenéni nadrzi RN1 v km 0,881 63 jsou navrzeny
propustky ze Zelezobetonovych trub DN 400 mm se Sikmymi cely.

Trouby budou uloZeny na podkladnich prazich 1ZX 1/60, betonovém luzku C 25/30 XF3 tl. 80 mm a
betonové desce C 25/30 XF3 tl. 150 mm vyztuzené KARI-siti @ 8/100 x 8/100 mm. Pod nimi bude
vrstva Stérkodrti fr. 0-32 tl. 150 mm. Trouby budou obetonovany betonem C 25/30 XF3 tl. 100 mm
vyztuzenym KARI-siti @ 8/100 x 8/100 mm.

Celo propustku bude ulozeno na betonovém bloku 0,6 x 0,8 x 1,6 m (h x b x1) zbet. C25/30 XF3,
dale na podkladnim betonu C 12/15 tl. 100 mm a vrstvé $térkodrti fr. 16-32 tl. 300 mm.

Ve vzdalenosti 2 m od Cela propustku bude dno a svahy pfikopu stabilizovano betonovym prahem
06x 0,3x 1,6 m zbetonu C 25/30 XF3. Svahy a dno v misté propustku budou opevnény dlazbou
z lomoveho kamene tl. 200 mm do betonu C 20/25nXF3, vysparovano cementovou maltou M25 XF3.

6 C.1 — Technicka zprava
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- Horske vpusti:

U vytoku zretenéni nadrze RN1 je z kazdé strany v piikopu osazena prefabrikovana horska vpust,
kterd neni soucasti tohoto projektu.

Ve vzdalenosti 2 m od horske vpusti bude dno a svahy prikopu stabilizovano betonovym prahem
0,6 x0,3x 1,0 m zbetonu C 20/25 XF3. Svahy a dno pfed vtokem do horské vpusti budou opevnény
dlazbou z lomového kamene tl. 200 mm do betonu C 20/25nXF3, vysparovano cementovou maltou
M25 XF3.

- komunikace zpevnéna lomovym kamenem:

V misté vyusténi retenéni nadrze RN1 je navrzena vozovka zpevnéna lomovym kamenem, konstrukce
viz kapitola 6.4. této technické zpravy. Toto zpevnéni bude ukonéeno betonovym prahem 1,0 x 0,5 x
4,0 m z betonu C 20/25 XF3.

7. INZENYRSKE SIiTE

V zajmovém uzemi se nachazeji nasledujici inzenyrske sité:
- meliorace
- dvojité nadzemni elektrické vedeni VN 22 kV — MERO CR, a.s.
- nadzemni elektrické vedeni VN do 35 kV — CEZ Distribuce, a.s.
- opticky a metalicky kabel — CETIN, a.s.

Pred zahdjenim stavby je tfeba aktualizovat vyskyt inZenyrskych siti. Zhotovitel zajisti vytyceni

veskerych inZenyrskych siti u pfislusnych spravci a polohu inzenyrskych siti ovéri kopanymi
sondami.

Prace je nutno provadét tak, aby nedoslo k naruSeni a zasahu do téchto siti. Jakykoliv zasah do
inZenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem sité, za jehoZ dozoru budou provadény i
nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

Meliorace

Pod polni cestou PCN 1 (v misté budouci retenéni nadrze RN1) se nachazi podrobné odvodnovaci
zafizeni (POV), které je prislusenstvim pozemki. Bylo vybudovano v ramci stavby Téchlovice |.

Dvojité nadzemni elektrické vedeni VN 22 kV - MERO CR, a.s.

Polni cestu PCN 1 kiizi dvojité nadzemni elektrické vedeni VN 22 kV v km 0,37455 v majetku
spoleénosti MERO CR, a.s. Toto vedeni nevyZaduje 2adnou tpravu v ramci stavby.

Nadzemni elektrické vedeni VN do 35 kV — CEZ Distribuce, a.s.

Polni cestu PCN 1 kfizi nadzemni elektrické vedeni VN do 35 kV v km 1,05632 v majetku spole¢nosti
CEZ Distribuce, a.s. Toto vedeni nevyzaduje Zadnou Upravu v ramci stavby.
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Opticky a metalicky kabel — CETIN, a.s.

Polni cestu PCN 1 kfiiZi opticky kabel v km 1,053 70 a metalicky kabel vkm 1,156 71 v majetku
spoleCnosti CETIN, a.s. Tyto kabely budou pod cestou opatfeny pdlenou chraniékou dl. 12,0 m a
9,0 m, ktera bude obetonovana.

8. ZEMNi PRACE

Polni cesta co nejvic kopiruje stavajici terén, proto soucasti zemnich praci budou v prevazné mife
vykopové prace, Uprava budouci plané vozovky a rozsifeni pro budouci vyhybny.

V mistech, kde nebude dostatecné unosna plari, se pfedpokléda sanace podloZi v tl. 500 mm
z vhodného Stérkovito-kamenitého materialu frakce do 250 mm.

O realizaci sanace bude rozhodnuto po vytéZeni zeminy na Uroveri plané a provedeni zatéZovaci
zkousky a zkousky namrzavosti zeminy v podloZi.

Na plochach mimo stavajici cestu se predpoklada odstranéni humusu v tl. 0,30 m.
Nepouzity humus bude rozprostifen na pfilehlé pozemky ve viastnictvi mésta Stfibra.

Ohumusovani:
Svahy zemniho télesa budou ohumusovany v tl. 0,15 m. Upravené plochy budou osety hydroosevem.

Veskeré zemni prace musi byt provadény dle TKP 4.

9. BEZPECNOSTI OPATRENI

Bezpec&nostni opatfeni neni nutno realizovat.

Rozhledové poméry:

Rozhledové pomeéry pro tuto cestu nebyly zpracovany, protoze Uprava konéi cca 35 m od napojeni na
sil. 11/230.

10. DOPRAVNi ZNACENI

V zajmovém uzemi je 1 svisla znatka P 4 (Dej piednost v jizdé!), ktera je umist&na u napojeni polni
cesty NPC 1 na silnici 11/230. Dale zde budou umistény 2 ¢ervené smérové sloupky Z 11g. U cesty
k hrazi reten¢ni nadrze bude osazena svisla znacka B 1 (Zakaz vjezdu vsech vozidel) s dodatkovou
tabulkou E 13 (text ,mimo vozidel MU Stibro").

Jiné dopravni znaceni neni na této polni cesté navrzeno.

Svisla dopravni znaCka bude v zakladni velikosti, v reflexnim provedeni a bude pouZit atestovany typ.
Znactka bude osazena na ocelovy sloupek do patky. Umisténi znacky je patrné z koordinaéni situace.

11. VEGETACNI UPRAVY

Svahy pfikopl budou ohumusovéany v tioustce 0,15 m a osety hydroosevem.
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Na casti stavajici cesty k zemédélskému aredlu, v blizkosti mista napojeni polni cesty NPC 1 (cca
v km 1,120 vlevo) bude provedena rekultivace této cesty.

Predmétem vegetacnich Uprav je navrh vhodného vegetatniho doprovodu podél polni cesty.
Navrhované rozmisténi dievin zobrazuje koordinaéni situace. Navrh vegeta¢nich uprav byl vypracovan
na zakladé terénniho prizkumu.

Navrhované fe§eni vysadeb pIné respektuje stavajici charakter mistni krajiny a vhodné zaclenuje
stavbu do okoli. Zakladnim prvkem navrhu je stromorfadi alejovych stromu.

Navrh druhové skladby dfevin vychazi z analyzy stanovistnich podminek a z vhodnosti dfevin pro
klimatické podminky dané lokality.

Ochrana stavajicich stromu a kefu

V blizkosti stavby se nenachazi Zadne stromy ani kefe.

Legislativni ramec
Zasady a technologie vysadby dfevin i zakladani travnatych ploch a péfe o né je zakotvena

v nasledujicich normach, které budou dodrzeny pfi jejich realizaci:

CSN 83 9021 Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba
CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Uprav v krajingé — Rozvojova a udrzovaci péce o vegetadni

plochy
CSN 83 9061 Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostl a vegeta&nich ploch

pfi stavebnich pracich

Uprava plané a vegetaéni nosné vrstvy pudy

Uprava plané a pfiprava vegeta&ni vrstvy pidy bude provedena ve smyslu CSN 83 9011 Technologie
vegetaénich Uprav v krajiné — Prace s pldou.

Na nové zakladanych vegetaénich plochach stavby bude provedeno ohumusovani a nasledné vysev
travniku pfevazné hydroosevem.

Vysadba drevin

Nova vysadba dievin na vegetaénich plochach bude provedena ve smyslu CSN 83 9021 Technologie
vegetaénich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba. Nevysazovat exempldre vypéstované
v klimaticky diametralné odlisné oblasti!

- Alejové stromy

Na vyznacenych mistech budou vysazeny nasledujici stromy v uvedeném poctu a velikostech:

Taxon Cesky nazev Specifikace Podet
(ks)
Acer campestre javor babyka zemni bal, obvod kminku 14-16 cm 9
Acer pseudoplatanus javor klen zemni bal, obvod kminku 14-16 cm 28
Quercus robur Dub letni zemni bal, obvod kminku 14-16 cm 7
CELKEM 44 ks
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Stromy budou osazeny ve vzajemné vzdalenosti 12 — 16 m, za hranou prilehlého svahu.

U alejovych stromd budou pouzity vysokokmenné vypéstky se zemnim balem s obvodem kminku 14 —
16 cm (méfeno v 1 m), 3x pfesazovang, s vySkou nasazeni koruny minimalné 220 cm (pfi dostupnosti
vysadboveho materiélu i s vy$e nasazenou korunou) pro dostate&nou vy$ku pro pohyb automobili pod
korunami). Stromy budou vysazeny ihned po dodani do jam o rozmérech minimaln& 0,8 x 0,8 x 0,6 m.
V jamach bude pfi vysadbé provedena 50 % obména pldy za kvalitni zahradni substrat, odstranény
kameny, stavebni zbytky, tézko zetlivajici ¢asti rostlin aj. odpady, povrch stény vysadbové jamy bude
mélce nakopan (rozruseni krusty).

V ramci dokoncovaci péce budou stromy ukotveny tfemi oloupanymi kily (délka 2,5 m, primér 6 —
7.cm), spojenymi pod korunou frézovanymi pfickami z pulené kulatiny do ohradky a upevnény
bavinénymi Gvazky k jednotlivym kilim. Dale bude provedena v ramci dokon&ovaci péce 5x zalivka
v mnozstvi 50 I/kus (z toho 1x ihned po vysadbé) a aplikovano piné hnojivo s postupnym uvolfiovanim
Zivin. Po zalivce a slehnuti bude dopinén pfipadné substrat. Pro omezeni vyparu a mozné poskozeni
mrazem v prvnich letech po vysadbé budou kmeny nové vysazenych dievin bandaZovany — obaleny
vrstvou rakosové rohoze, na povrch stromové misy bude rozprostfen mulé vt. cca 8 — 10 cm
(vhodnym materialem vtomto pfipadé je kompostovana hruba borka nebo $tépka) a upravena
zalivkova misa (cca 0,5 m? na strom).

Jako ochrana proti poskozeni zvéfi (loupani borky, okus) budou u véech listnatych stromi instalovany
perforované plastové chranice proti okusu o vy$ce 120 cm.

- Kere

Na vyznacenych mistech budou vysazeny nasledujici kefe v uvedeném poétu a velikostech:

Odborny nazev Cesky nazev Poéet (ks)
Prunus padus stfemcha obecna 3
Sambucus nigra bez Cerny 12
Lonicera nigra zimolez ¢erny 24
Lonicera xylosteum zimolez pyfity 5
CELKEM 44 ks

Okrasne kefe (celkem 44 ks) budou vysazeny jako kontejnerované sazenice (K 2 a K4) do jamek o
velikosti cca 0,4x0,4x0,3m s 50 % vyménou pldy za kvalitni zahradni substrat. V ramci dokon&ovaci
péce bude u kefll provedena intenzivni zalivka (5x opakovani — 10 I/kus, z toho 1x ihned po vysadb&) a
aplikovano plné tabletované hnojivo s postupnym uvolfiovanim Zivin. Po zalivce a slehnuti bude
dopinén pfipadné zahradni substrat. Pro omezeni vyparu bude u kefti rovnomé&rné rozprostien mulé
vil. cca 8 cm (kompostovana hruba mulCovaci borka) a upravena zalivkova misa. V rémci
dokoncovaci péce bude provedeno 3x odpleveleni zalozenych vysadeb kef.

Rozvojova péce u vysadeb

U vsech vysazenych dfevin je uvaZovana rozvojova péte vysadeb v délce 3 — 5let, kterou bude
provadét buouci viastnik cesty (ne investor). V této cinnosti je uvazovana rozvojova péce o vysazené
objekty zelené ve smyslu CSN 83 9051 Technologie vegetaénich uprav v krajing — Rozvojova a
udrZzovaci péce o vegetacni plochy.
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V prabéhu této péce probéhne u dievin dopliikovéa zaviaha (zejména v letnim obdobi a pfisusku),
vyména uhynulych dfevin, nezbytna Uprava korun (popf. odstranéni uschlych vétvi), kontrola Gvazkl a
ukotveni stromu a bandaze resp. také ochrana rostlin proti pfipadnym $kGdcim véetné odpleveleni.
Rozvojova péce neni v tomto stupni projektu rozpoctovana a jeji rozsah i trvani bude upfesnén na
zakladé podminek vydaného stavebniho povoleni.

Ochrana inzenyrskych siti

Vysadby jsou navrZeny tak, aby nekolidovaly s podzemnimi inZenyrskymi sitémi nebo jejich ochrannymi
pasmy. Pfi realizaci stavby je nutné vyty€it skutecné provedeni podzemnich inZzenyrskych siti a
v pfipadé Kolize vysadby pfisludné upravit (pozornost je nutné vénovat pfedevsim stromim).

12. ZAVER
1. Dokumentace byla vypracovana podle platnych norem a predpisd.

2. Pri provadéni stavebnich praci je nutno postupovat podle projektu, podle pfislu$nych platnych norem,
pfedpistl a technologickych postupl. Druh a kvalita materialu musi byt dodrzeny.

3. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci je nutno pfedem projednat s investorem a
projektantem. Pfi vzniku okolnosti, které by mohly ohrozit ¢i znemoznit Fadné a kvalitni provedeni
stavebnich praci, je nutno fedit je ve spolupraci s investorem a projektantem.

Plzen, ¢ervenec 2016 Ing. Roman Vrzal
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