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Souhlas s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni
evidencni Cislo: 1096175459

Vazeni,
dovolte nam, abychom reagovali na Vasi Zadost ze dne 19.12.2017, ve které nas zadate o vydani

stanoviska ke stavbé a provadéni souvisegjicich ¢innosti v ochranném pasmu el. zafizeni v nasem
majetku.

Ze zaslanych podkladu je zfejmé, ze stavba:
1. Investor: CR — Statni pozemkovy tfad, KPU pro Plzenky kraj, Pobotka Tachov
2. Nazev stavby: Protipovodioveé opatieni KoPU v k.u. Téchlovice u Stfibra-SO 1 Téchlovice u
Stribra — polni cesta PCN 1
3. Parc. cislo: dle PD Kat. uzemi:  Téchlovice u stfibra
4. Predlozené podklady: Zadost, celkova situace stavby, privodni zprava, koordinaéni situace
5. Cislo ,Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku DSO" - nepiedlozeno

a s ni souvisejici cinnosti zasahuji do ochrannych pasem zarizeni:
1. Typ zafizeni: nadzemni vedeni VN 22kV, distribuéni stanice VN/NN 22/0.4 kV (dale DTS),
nadzemni vedeni NN 0,4kV
2. Nazev zafizeni: VN 506120 TECHLOVICE ZD, TC_0227 Téchlovice-ZD, NN 510949-0001
TECHLOVICE, které jsou v majetku nasi spolecnosti

Sdélujeme Vam, Ze udélujeme souhlas s umistnénim vyse uvedené stavby a s provadénim &innosti
zasahujici do ochranného pasma predmétného el. zafizeni.

Povoleny €innosti:

1 — stavebni prace 2 —zemnl prace 3 —kacenia-profez
4 - umisténi stavby & —skladovani-hoflavin 6—skladovani vybusnin

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1.  Podminkou pro zahdjeni cCinnosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci
energetického zafizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.", v daném zajmovém Gzemi
tohoto souhlasu a dodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadreni.

2. Bude respektovano stavajici zafizeni distribucni soustavy v souladu se zakonem 458/2000 Sb.
v platnem znéni a pfisludnymi technickymi normami a nebude ohroZena bezpeénost a
spolehlivost provozu distribucni soustavy.

3. Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi normami
a predpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, CSN
EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a
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CSN 73 6005 o prostorovém uspofadani siti technického vybaveni. Obzvlasté upozoriujeme
na dodrzeni norem pfi pfipadné zméné vyskové nivelety v ochranném pasmu nadzemniho
vedeni VN 22kV.

4. Umisténi stavby a provadéni ¢innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni bude provadéno
podle projektové dokumentace vypracované odbornou firmou.

5. Jakakoliv pogkozeni nebo mimoradné udalosti, zpusobené na elektrickém zafizeni stavebnikem,
musi byt neprodlené oznameny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na naklady
vinika.

6. U nadzemniho vedeni a DTS je nutné dodrzet pfi zemnich pracich dostate¢nou vzdalenost od
opérnych bodl pro zachovani jejich stability.

7. PFi provadéni Cinnosti a umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovnikd a
pracovnik( nami povéfenych firem k nasemu zafizeni véetné pouziti mechanizace.

8.  Prirealizaci stavby nesmi dojit v zadném pfipadé k nebezpeénému priblizeni osob, véci, zafizeni
nebo mechanisml a stroji k zivym &astem pod napétim tj. musi byt dodrzena minimaini
vzdalenost 2 m od vodi¢t dle CSN EN 50110-1. V pfipadé, 2e nebude mozné tuto vzdalenost
dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti predmétného vedeni.

9. S ohledem k provadéni praci v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost nebezpecnych vlivl
od elektrického zafizeni. Opatfeni proti ¥&mto vlivim je na strané zhotovitele vyse uvedené
stavby. CEZ Distribuce, a.s. nepievezme Zadnou zodpovédnost za pripadné &$kody, které
vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie elektrického zarizeni za nepfedvidanych
okolnosti nebo nedodrzenim vySe uvedenych podminek.

10. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpecénostnich predpisu.

11. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou pfilohou tohoto
souhlasu.

12. Jakeékoliv udalosti majici vliv na provoz predmétnych vedeni musi byt neprodlené oznameny na
poruchovou linku 800 850 860 nebo vEas oznameny nasi spole¢nosti.

13. Vyjimka z OP se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s provadénim ¢innosti souvisejici se zfizenim (vystavbou) vySe uvedené stavby konéi dnem
vydani kolaudaéniho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené v tomto
,Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu elektrického zarizeni"
nejsou dodrzeny. Pokud zjisténe nedostatky nebyly odstranény ani nazakladé pisemné vyzvy ve
stanovenem terminu, je Zadatel povinen uvést ochranné pasmo do plvodniho stavu a zdrzet se
provozovani jakékoli cinnosti, kterou zakon vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu a netyka
se zajisténi dodavky elektfiny pro danou stavbu.

S pozdravem

e e L e e
edouci oddéleni Sprava energetického majetku Sité - Zapad

CEZ Distribuce, a.s.

Pfiloha:
1. Podminky pro provadéni ¢innosti v OP nadzemnich vedeni
2. Podminky pro provadéni cinnosti v OP elektrickych stanic

STRANA 2 (CELKEM 3)
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Podminky pro provadéni dinnosti
V ochrannych pasmech elektrickych stanic

Cenranneé pasma slekiricke sianice |2 stanoveno v § 46, odst. (6), Zak. & 458/2000 Sh., tl. zdkona
a poediminkdcn peanikani a o vykonu statni sprévy v erergetickyeh advétvich a o zménd nékterych
zakond (energeticky zakon), va zréni pozdéjsich predpisd (dale jen .energeticky zakon™) a je
VYIMEZent svisyimi rovinami vederymi va vodaravne vedalencst:

al  uvenkovnich el slaric a déle stanc s pap&tim valsim rez 52 <V v budovach 20 metrd od onloceni
nebe ad vnéjiiho lice cbvoaovéha zoiva,

b) U stozarowch elgktrickych stanic a vefowoh stanis s venkownim piivadem s pievadem papéati
z uravng nad 1 kY a mensi nez 52 kV na liroven nizkéhe nagsti 7 m od vedisi hrany pldorysu
stanice ve viach amérach,

¢l u kampakinich a zd&nyah el slanic s pfevodam prapét! z drovn nad 1 kv a mendi nez 52 kW
na (raven nizeshe rapsl 2 mely od vrdj§iho piddte siancs ve viech smérach,

o] uvestavénycn el stanic 1 metr od phestavani,

V ochrannem pasmu elekirické stanice je podle § 46 odst. (8) & ('10) energetického
zalkona zakazano:

1. zfizovat ber soublasuviastnka téchto zafizeni stavby & umistovat kensirukee a jing podobna
zafizeni, jakoZ i uskladnovat herlavé a wousng latky.,

2. provadét ber soublasu viastnika zemni price,

provadét éinnosti, kierd by mahly chrozit spolehlivas: a bezpednost provozu iEamto zafizen] neba

ohirozit Zivat, zdravi &l majetek osab.

provadat cinnosti, kiere by znemozZnovaly nebo podstatné znesradncvaly ofisiup K tamts

Zafizenim,

o

(1

Pokud slavba iiebo stavebni éinnost zasahuje do ochrannéha pasma elektricks stanice, (e treba
pozadar o pisemny soublas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, nost. (8)
a (1) energetického zakora.

V ochranném pasmu elekirické stanice je déle zakédzano provadat innosti, které by raohly mit
za nasledek ohroZeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu sianice nebo zmensujici & podstatna
znesnadnujici jeji obsluhu a Gdrzbu a to zejména:

5, provadé wikepeve prace onrozujici zalsténi pedzemnich vedeni waokeno a nizkého rapét! neto
stabilite staveni 2ast 2l starica (viz podreinky pro & nrost v achrannych pasmeach podzemning
vedani),

6. s«ladoval & urisiovat preaméty branici pristupu do elekrricke slanice nebo k razvadesim
wsokeho nebo nizkénn napati,

7. umisloval antény, raklamy, ukazatelz apod,,

8, ziizcvat oploceni, klere by zremoznilo abslubu el. stanics,

Fiicacdng nedodrZeni uvedenych podiminek bude fedano piisiuZnym slavebnim (fadem rebao
nahlaseno Fnargetickému regulacnimu Uradu jeke spravni delikt ve smysiu pfisludnéno ustanaven!
energelického zakona spocivajici v porudeni zdkazu prevaddt éinnosti v ochrannych pasmech dle
§ 46 uvedenéhe zakana,
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Podminky pro provadéni éinnosti
v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

Ochranné pasma nadzemniho vedeni podle § 486, odst. (8), Zak. 6. 458/2000 Sb., tj. zdkona
¢ podminkach podnikani a o wkonu statni spravy v anergatickych odvétvich a o zméné nékterycn
zakonl (energeticky zdkon), ve znéni pozdéjdich predpisti (dale jen ,energeticky zakon") je souvisly
prostor vyrmezeny svislymi rovinami vedenymi po obau strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti
méfené kelmo na veden, které ¢ini od krajniho vediée vedeni na obé jeho strany:
a) unapétinad 1 kV a do 35 kV viatné
- pro vodice bez izolace 7 metrd (resp. 10 metr( u zafizen( postaveného do 31. 12. 1994, wima
lesnich prlisekd, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metril),
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 mair;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné
— pro vodice bez izolace 12 metrl (resp. 15 metrl u zafizeni postavensého do 31. 12, 1994).
- provedice s izolaci zakladni 5 metrl)
Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napétl (do 1 kV) neni chranéne ochrannym pasmem.
Ffi ginnostech provadanych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nuiné dodrzet vzdalenosti dand
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podie § 46 odst, (8) a (9) energetického

zakona zalazano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zaifzeni stavby &i umisfovat konstrukee a jind podobna
zafizenl, jakoz | uskladiovat hoflavé a wwhugné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadat dinnost), které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu tdchto zafizeni nebo
ohrozit Zivet, zdravi & majetek osob,

4. provadét Einnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiovaly pristup k témto zafizenim,

5. wysazovat chmelnice a nechavat rlsl porosty nad vyéku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni Einnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je

tfeba pozadal o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatels tohoto zafizeni na zakladé § 48,

odst, (8) a (11) energetického zakona,

V ochrannych pésmech nadzemnich vadeni je tfeba déle cdodrZovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napétl se nesmi osoby,
predméty. prostfedky nemajici povahu jefabu pribliZit k zivym Eéstem — vodidtm bliZze nez 2 metry
(cle GSN EN 50110-1).

2. Jeraby a jim podobna zafizeni musi byt umistény lak, aby v kierékoli poloze byly viechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno wmrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budowy nebao jiné abjekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti,

4. Je zakdzano, provadét veskeré pozemni préce, pii kterych by byla narudena stabilita padpémych
bod - sloupl) nebo stoard.

5. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elekirického vedeni,

6, Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichz se to tyka s CSN EN 50110-1,

7. Pokud neni mozné dodrZet body ¢. 1 aZ 4, je mozné poZadat prislugny provozni Utvar
provozovatele distribuéni soustavy o daldi feeni (zajisténi odoerného dohledu pracovnika
s eleklrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky &. 5071978 Sb., vypnuti a zaji&téni zafizeni, zaizolovani
Zivych Casti aped.), pokud nejsou tyto podminky jiZ sougasti jiného wiadieni ke kenkrétni stavba.

8.V piipadé poZadavku na wypnuti zafizeni po nezbylnou dobu provadéni praci je nutné poéadat
minimalné 2 mésice pfed pozadovanym tarminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je moné té2
pozadat o zaizolovani Easti vedeni.

Ffipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno prisludnym stavebnim dfadem nebo

nahlageno Energetickému reguladnimu Ufadu jake spravni delikt ve smyslu pHslugného ustanoveni

energetického zakona, spodivajici v poruseni zakazu provadét &innosti v ochrannych pasmech dle

§ 46 uvedengho zakona.




