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PRUVODNI ZPRAVA

7.7.1.1.1 Identifikac¢ni udaje

Nazev akce:

Zakazkové Cislo:
Objednatel:
Zpracovatel:
Zodpovédny projektant:
Autorizovany inzenyr:

Komplexni pozemkové upravy v k.4. Le$na a Vysoka
109-2716-14

CR - SPU, KPU pro Zlinsky kraj, pobo¢ka Vsetin
Agroprojekt PSO s.r.0., Slavickova 1b, Brno

Ing. Jiti Hermany

Ing. Jifi Hermany — autorizovany inzenyr pro stavby vodniho
hospodaistvi a krajinného inzenyrstvi, reg. ¢. CKAIT: 1005181

Projektant: Ing. Tomas Ryl, Ph. D.

Zpracovatel geodetickych

praci: Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavickova 1b, Brno
Zpracovatel pozemkoveé

upravy DTR: Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavickova 1b, Brno
Ugel praci: Dokumentace technického feseni (DTR)
Obec: Lesna

Katastralni izemi: Vysoké u ValaSského Mezifici

Stavebni tfad: MeU Valasské Mezifici

Kraj: Zlinsky

Okres: Vsetin

7.7.1.1.2 Pfedmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je specifikace umisténi a rozméra piehrazek s mirnym
retenénim uc¢inkem navrZzenych za ucelem sanace strzi ST1 a ST2 a odvedeni vody
rekonstruovanym odvodnovacim piikopem OP2 a nové navrZzenym odvodiovacim piikopem
OP3.

7.7.1.1.3 Uéel navrhovanych opatieni a jejich zdivodnéni

Prehrdzky s mirnym retenénim uU¢inkem zabezpecuji zpozdéni odtoku, zpomaleni
a Castecné zachyceni objemu povrchovych vod vyskytujicich se pfi intenzivnich destich.
Hlavnim Gc¢elem navrhu piehrazZek je stabilizace udolnice strzi.

Odvodnovaci piikopy OP2 a OP3 zajisti neSkodné odvedeni vod vzniklych ploSnym
odtokem z povodi situovanych nad trasou téchto piikopt.

Navrzena opatfeni jsou soucasti planu spole¢nych zatizeni komplexnich pozemkovych
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7.7.1.1.4 Vychozi podklady pro navrh technického reSeni

e Hydrologicka data
- Hodnoty maximalnich 1-dennich sraZzkovych Ghrnl ve sraZkomérné stanici
Valaské Mezitici



Dokumentace technického feseni pro vodohospodarska opatieni

vvvvv

e Mapoveé podklady
- Zakladni mapa CR 1:10 000
- Z4kladni vodohospodatska mapa CR 1:50 000
- Mapa PSZ

e Dalsi podklady
- Terénni prizkum
- Podrobné vySkopisné a polohopisné zaméteni lokality v S-JTSK, BPV
(Agroprojekt PSO s.r.0., Brno)
- Obvod KoPU

7.7.1.1.5 Zasady navrhu opatieni

Navrzené stavebni objekty spliuji pozadavky prislusnych norem. Uzemng je navrh
zékona 139/2002 Sb., § 12, odst. 3 se upousti od vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi
stavby.

7.7.1.1.6. Zakladni charakteristika navrhovanych opatreni a jejich rozdéleni na stavebni
objekty

Navrhované opatieni:
- Rozmisténi piehrazek s mirnym retenénim uc¢inkem slouzicich k sanaci strzi
ST1 a ST2. Soustavy ptehrazek ST1 1 ST2 jsou umistény nad silnici LeSna —
Ptiluky. Pfehrazky ST1 jsou umistény na vodnim toku IDVT 10202014,
ptehrazky ST2 v tidolnici vedouci k lokalité s mistnim ndzvem Pod Stréni.
- Odvodnovaci ptikopy OP2 a OP3

Srazkomérna stanice Vala$ské Meziriéi
Maximalni jednodenni srazkové uhrny Hy4

N 2 5 10 20 50 100

SI‘éZkOV}ll uhrn H24,N

44,8 59,3 | 68,7 | 784 | 904 | 99,8
(mm)

Sanace strze ST1

Za ucelem sanace strze ST1 je navrZzeno 6 dratokamennych ptehrazek. Vyska
ovladatelného reten¢niho prostoru nad stavajicim terénem je u vSech navrzenych ptehrazek
stejna, a to 2,0 m. Prelivna hrana délky 6,0 m pfi prepadové vySce 4 = 0,5 m prevede u kazdé
prehrazky pratok odpovidajici pratoku Q0 = 4,20 m’/s. Velikost navrhového pritoku Qg
byla stanovena v profilu nejnize umisténé prehrazky ST1.1.

Sanace strze ST2

Za Ucelem sanace strze ST2 je navrZeno rovnéZz 6 dratokamennych piehrazek. VySka
ovladatelného retencniho prostoru nad stavajicim terénem je u vSech navrzenych piehrazek
stejna, a to 2,0 m. Prelivna hrana délky 6,0 m pti ptepadové vySce & = 0,5 m prevede u kazdé
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prehrazky pratok odpovidajici pritoku Q0 = 4,78 m’/s. Velikost navrhového pritoku Qg
byla stanovena v profilu nejnize umisténé prehrazky ST2.1.

Odvodiiovaci prikop OP2 - rekonstrukce

Zavérny profil odvodiiovaciho prikopu OP2 — hydrologické udaje
Vypoctené N - leté charakteristiky

Plocha povodi 6,5 ha
Délka odtokové linie 230 m
Sklon 9.1 %
N 10 20 50 100
Kulminaéni pratok
0,49 0,62 0,85 1,01
Qu (m'/s)
Objem odtoku z ne;vrhove srazky 330 580 460 530
W (m’)
Objem OdtOk%vZ rz:z}r)hoveho uhrnu 1775 5115 2600 3025

Odvodnovaci ptikop OP2 je dimenzovan na kulmina¢ni pratok piivalového deste dle

priitok Qso = 0,85 m’/s.

Parametry rekonstrukce OP2:

Délka ptikopu 329,53 m

Hloubka ptikopu min. 0,80 m

Sitka dna piikopu 0,30 m

Sklon svaht ptikopu 1:1,5

Podélny sklon ptikopu 0,44 — 28,76 %

Opevnéni Druh opevnéni byl stanoven na zakladé¢ vyhodnoceni

rychlosti proudici vody v odvodiovacim ptikopu pfii
prichodu navrhového pratoku. Zjisténé zavéry jsou
z divodu prehlednosti vztaZzeny k hodnoté podélného
sklonu odvodnovaciho ptikopu.
Podélny sklon do 5 % Vegetatni dlazdice s ohumusovanim a osetim travni
smési
Podélny sklon v rozmezi od 5 % do 15 %
Kamenna dlazba na sucho do $térkopiskového loze
Podélny sklon v rozmezi od 15 % do 28,67 %
Kamenna dlazba s vylitim spar cementovou maltou do
Stérkopiskového loze

Vypocet skuteCnych rychlosti proudéni pro navrhovy pratok a hrani¢ni sklony
jednotlivych typli navrzenych opevnéni je archivovan u projektanta.

Odvodnovaci piikop OP2 je stavajici, navrZzen k rekonstrukci. Svahy i1 dno piikopu
budou opevnény zptisobem uvedenym v predchozim odstavci, ptikop bude lichobéZznikovitého
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tvaru se sklony svahii 1 : 1,5, miniméalni hloubka 0,80 m, Sitka ve dn¢ 0,30 m. Podélnym sklon
se pohybuje v rozmezi od 0,44 do 28,76 %. Celkova délka ptikopu je 329,53 m.
km 0,000 — zacatek upravy, zausténi do vtokového objektu svodného meliora¢niho
drénu.
km 0,060 — kiizeni s plynovodem STL (podzemni)
km 0,135 — ktizeni se stavajici kanalizaci, navrzeno jeji prodlouzeni a zausténi do OP2
km 0,145 — kiiZeni s polni cestou HC1 — R, navrzena rekonstrukce stavajiciho trubniho
propustku P1 na primér DN 800 mm
km 0,329 53 — konec upravy

Stanoveni kulmina¢niho navrhového priatoku Qs
Qso...navrhovy pritok [m’/s]
F...povodi piikopu 6,5 km’
CNcislo .... 78
n...Manningiv soucinitel drsnosti 0,045
L...délka odtokové linie 230 m
s... sklon svahu 9,1 %

Qso = 0,85 m’/s - kulmina&ni priitok

Konzuméni krivka prikopu OP2
Minimalni sklon 0,44 %

Q[m3/s]

«\fm/s]

2,0 2,0

Q [m3/s]

h [m]
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Konzume¢ni krivka prikopu OP2
Maximalni sklon 28,76 %

Q[m3/s]

10,0 /] 150

2 0
£ E
3 / +50 >
/ 0.0
0 0,2 0,4 0,6 0,8

h [m]

Trubni propustek P1 v km 0,145 — jednd o rekonstrukci stavajiciho trubniho propustku
v misté kiizeni OP2 s polni cestou HC1 — R. Propustek je dimenzovan na kulmina¢ni pratok
piivalového Qso = 0,85 m’/s. Propustek je k rekonstrukei navrzen kruhovy trubni
zelezobetonovy DN 800 mm. Délka propustku bude 4,0 m, propustek bude opatien
bezpecnostnimi prvky (zébradlim).

Propustek P1 DN 800 -
rekonstrukce
Hloubka pted propustkem 0,97 m
Primér potrubi 0,80 m
Kapacita potrubi 2,29 m’/s
Hladina pod propustkem 0,28 m
Stav VOLNY VTOK
NEOVLIVNENY DOLNi VODOU

Rekonstruovany trubni propustek P1 DN 800 mm vyhovuje.

Ptikop OP2 je soucasti vodohospodaiskych opatieni, ale zaroven je i piikopem cesty.
Z tohoto davodu plni nejen funkci odvedeni povrchovych vod, ale zaroven zajistuje odvodnéni
plang cesty. Z diivodu pInéni obou funkci byl ptikop navrzen lichobéznikovy §itkou ve dné 0,3
m, sklony obou svaht 1:1,5 s minimalni hloubkou 0,8 m.

Minimalni sklon ptikopu OP2 nad profilem propustku P1 je 0,44 % (pomérné kratky
tisek). Pfi tomto sklonu je kapacita piikopu (pii zapInéni celého profilu) 1,38 m’/s.

S ohledem na vySe uvedené skutecnosti byla navrzena rekonstrukce propustku P1 na
kruhovy DN 800 mm. Pfi tomto priméru propustek prevede Qso = 0,85 m’/s.

5
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Je zteymé, Ze prumér propustku neovlivni odtok vody do OP2 pod propustkem.
Propustek P1 je umistén v udolici. Jeho kapacita ovliviiuje pouze ,pomér* vody, kterad
propustkem prote¢e pod cestou HC1 — R a kterd ptipadne bude pietékat pies téleso cesty
HCI —R.

Vzhledem k umisténi propustku norma ptipousti 1 niz§i navrhovy priatok nez v tomto
ptipadé zvoleny Qs = 0,85 m’/s. Navrh poloméru propustku P1 je piedeviim otazkou
ekonomickou. Je mozno zmens$it polomér propustku, a tim zlevnit jeho budouci vystavbu.
Disledkem takovéhoto opatieni je Castéjsi pretok povrchové vody pies téleso cesty HC1 — R.
V této fazi projektant upiednostnil praimér propustku DN 800 mm ztoho divodu, aby
propustek provedl prakticky cely pritok, ktery k nému ptivede piikop OP2 v parametrech,
které jiz byly zdivodnény vySe. Pfi zvoleném uspotadani bude sniZena Cetnost pietoku vody
ptes téleso cesty HC1 — R.

Kapacita vtoku do HOZ

Kapacita vtoku do potrubi O=uvS=u.2gHS
Vtokovy soucinitel w=0,62

Uvazovany pretlak na vtoku (odhad dle mistniho Seti‘ent) H=12m
Plocha potrubi DN 400 mm S§=0,126 m’

Kapacita vtoku do potrubi DN 400 mm 0=0,38m’/s

Soucasné uspotfadani vtoku do potrubi HOZ priméru DN 400 mm piedurcuje jeho
kapacitu ve velikosti 0,38 m’/s. Pro profil natoku do HOZ byla vypoétem zjiiténa hodnota
kulmina&niho pratoku s pétiletou dobou opakovani Qs = 0,40 m’/s.

Norma TNV 75 2103 Upravy fek pozaduje ochranu orné pady (podle jeji bonity)
vrozsahu Qs az Q. Kapacita natoku do potrubi je velmi blizka hodnoté pétiletého
kulminacniho pratoku a splituje tedy ustanoveni normy.

Projektant je pfesvédCen, ze v piipad¢ realizace, kdy dojde k odkryti stavajici Sachtice
HOZ, ke které je navrZeno piipojeni, bude moZno natok do potrubi HOZ uspotadat tak, aby
podminka minimdlni kapacity odpovidajici pritoku Qs byla splnéna bezezbytku. Podstatné
zvySeni kapacity natoku do potrubi HOZ je vSak se zfetelem k mistnim podminkdm
a stavajicimu praméru potrubi HOZ 400 mm nereéalné.

Odvodiiovaci prikop OP3

Zavérny profil odvodiiovaciho prikopu — hydrologické udaje
Vypoctené N - leté charakteristiky

Plocha povodi 2,25 ha
Délka odtokové linie 140 m
Sklon 13,1 %
N 10 20 50 100
Kulminaéni pritok
0,20 0,25 0,33 0,42
Qu (m'/s)
Objem odtoku z ne;vrhove srazky 85 100 1992 125
W (m’)
Objem odtoku z nav}rhoveho uhrnu 615 735 900 1050
W, (m)
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pratok Qo0 = 0,42 m’/s.

Parametry OP3:

Délka ptrikopu 287,33 m

Hloubka ptikopu min. 0,40 m

Sitka dna piikopu 0,40 m

Sklon svaht piikopu 1:1,5

Podélny sklon ptikopu 1,27 - 57,00 %

Opevnéni Druh opevnéni byl stanoven na zdkladé vyhodnoceni
rychlosti proudici vody v odvodiovacim ptikopu pfii
prichodu navrhového pratoku. Zjisténé zavéry jsou
z divodu prehlednosti vztazeny k hodnoté podélného
sklonu odvodnovaciho ptikopu.

Podélny sklon do 5 % Vegetatni dlazdice s ohumusovanim a osetim travni

smési
Podélny sklon v rozmezi od 5 % do 15 %
Kamenna dlazba na sucho do $térkopiskového loze
Podélny sklon v rozmezi od 15 % do 57 %
Kamenna dlazba s vylitim spar cementovou maltou do
Stérkopiskového loze

Vypocet skuteCnych rychlosti proudéni pro névrhovy pratok a hrani¢ni sklony
jednotlivych typl navrzenych opevnéni je archivovan u projektanta.

Odvodnovaci ptikop OP3 je nové navrzenym odvodinovacim prvkem. Svahy i dno
piikopu budou opevnény zplsobem uvedenym v piedchozim odstavei, ptrikop bude
lichobé&znikovitého tvaru se sklony svahti 1 : 1,5, minimélni hloubka 0,40 m, Sitka ve dné 0,40
m. Podélnym sklon se pohybuje vrozmezi od 1,27 do 57,00 %. Celkova délka ptikopu je
287,33 m.

km 0,000 — za¢atek upravy, zausténi do stavajici udolnice. Udolnice bude opevnéna
kamennou dlazbou do Stérkopiskového loze

km 0,096 — ktizeni s vedenim elektro VN (nadzemni)

km 0,099 10 — ktizeni s polni cestou VC6 — R, nov€ navrzeny trubni propustek P4
DN 600 mm

km 0,287 33 — konec upravy

Stanoveni kulmina¢niho navrhového pritoku Qo
Qio...navrhovy pritok [m’/s]
F...povodi piikopu 1,35 km®
CN ¢islo .... 78
n...Manningiv soucinitel drsnosti 0,045
L...délka odtokové linie 140 m
s... sklon svahu 13,1 %

Q100 = 0,42 m*/s - kulminacni priitok
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Q[m3/s]

Konzum¢éni kfivka prikopu OP3
Minimalni sklon 1,27 %

=\[m/s]
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Trubni propustek P4 v km 0,099 10 — jednd o nové navrzeny trubni propustek v misté
kiizeni OP3 spolni cestou VC6 — R. Propustek je dimenzovan na kulmina¢ni pratok
ptivalového Qg0 = 0,42 m’/s. Propustek je navrzen kruhovy trubni Zelezobetonovy DN 600
mm. Délka propustku bude 4,6 m, propustek bude opatien bezpecnostnimi prvky (zabradlim).

Propustek P4 DN 600 -

navrzen novy

Hloubka pted propustkem 0,74 m
Primér potrubi 0,60 m
Kapacita potrubi 1,07 m’/s
Hladina pod propustkem 0,19 m
Stav VOLNY VTOK

NEOVLIVNENY DOLNI VODOU

Navrzeny trubni propustek P4 DN 600 mm vyhovuje.
7.7.1.1.7 Souhrnné hodnoceni dosaZenych efektii navrhovanych opatreni

Realizaci prehrazek sanujicich strze SP1 a SP2 dojde k mirnému zpomaleni odtoku
vody z vySe polozenych partii povodi. Hlavni vyznam navrhu piehrazek spociva ve stabilizaci
udolnice strzi SP1 a SP2, ¢imz dojde k vyznamnému sniZeni erozniho ptisobeni proudici vody.

Rekonstrukce ochranného ptikopu OP2 a navrh ochranného piikopu OP3 zajisti
zachyceni ploSného povrchového odtoku z vySe umisténych dil¢ich povodi. Zachyceny ploSny
odtok bude u ptikopu OP3 nasledné¢ neskodné sveden do navazujici udolnice. V piipade
piikopu OP2 dojde k odvedeni zachycené¢ho pritoku do hlavniku stavajici melioracni soustavy.
V pribehu terénniho prizkumu ing. Hrnéif se zatusténim souhlasil. Pozadoval zamezeni vniku
splavenin ho hlavniku meliora¢ni soustavy. K zabezpeceni tohoto pozadavku je navrZen lapac
splavenin ptedsazeny zatsténi do melioracniho hlavniku.

7.7.1.1.8 Udaje o souladu s UPD
Navrzena opatteni jsou v souladu s uizemnim pldnem.
7.7.1.1.9. Stanoviska DOSS a spravci siti dotéenych zarizeni

Stanoviska dotenych organizaci jsou soucasti dokumentace navrhu planu spole¢nych
zafizeni.

7.7.1.1.10 Propocet nakladi stavby



Dokumentace technického feseni pro vodohospodarska opatieni

vvvvv

Stavebni naklady uvadime jako odborny odhad dle nakladd jiz realizovanych
obdobnych staveb. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Sanace strze ST1

Propocet ceny piehrazky ST1.1
Téleso piehrazky z dratokost
Opevnéni koryta

Celkem piehrazka ST1.1

Propocet ceny piehrazky ST1.2
Téleso piehrazky z dratokost
Opevnéni koryta

Celkem ptehrazka ST1.2

Propocet ceny piehrazky ST1.3
Téleso prehrazky z dratokost
Opevnéni koryta

Celkem piehrazka ST1.3

Propocet ceny piehrazky ST1.4
Téleso piehrazky z dratokost
Opevnéni koryta

Celkem piehrazka ST1.4

Propocet ceny piehrazky ST1.5
Téleso prehrazky z dratokost
Opevnéni koryta

Celkem piehrazka ST1.5

Propocet ceny prehrazky ST1.6
Téleso piehrazky z dratokost
Opevnéni koryta

Celkem piehrazka ST1.6
Sanace strZze ST1 - celkem

Sanace strze ST2

Propocet ceny piehrazky ST2.1
Téleso piehrazky z dratokost
Opevnéni koryta

Celkem piehrazka ST2.1

Propocet ceny piehrazky ST2.2
Téleso piehrazky z dratokost
Opevnéni koryta

Celkem piehrazka ST2.2

Propocet ceny piehrazky ST2.3
Téleso piehrazky z dratokost
Opevnéni koryta

79m’ * 1,2 m * 2 500 K&m’ =237 000,- K&
100 m* * 0,4 m * 2 300 K&/m’ = 92 000,- K¢&
329 000,- K¢

40 m* * 1,2 m * 2 500 K&m® = 120 000,- K&
100 m” * 0,4 m * 2 300 K&/m® = 92 000,- K&
212 000,- K&

26 m>* 1,2 m * 2 500 K&/m’ = 78 000,- K¢&
100 m* * 0,4 m * 2 300 K&/m’ = 92 000,- K¢&
170 000,- K¢

26 m>* 1,2 m * 2 500 K&/m’ = 78 000,- K¢&
100 m* * 0,4 m * 2 300 K&/m’ = 92 000,- K¢&
170 000,- K¢

22m’ *1,2m* 2500 K&m’ = 66 000,- K&
100 m” * 0,4 m * 2 300 K&/m® = 92 000,- K&
158 000,- K&

28 m’ * 1,2 m* 2500 K&m’ = 84 000,- K&
100 m* * 0,4 m * 2 300 K&/m® = 92 000,- K&
176 000,- K&
1215 000,- K&

51 m® * 1,2 m* 2500 K&m® =153 000,- K&
100 m” * 0,4 m * 2 300 K&/m® = 92 000,- K&
245 000,- K&

35m’ * 1,2 m* 2 500 K&m’ = 105 000,- K&
100 m* * 0,4 m * 2 300 K&/m’ = 92 000,- K¢&
197 000,- K¢

23 m’>* 1,2 m* 2 500 K&/m’ = 69 000,- K&
100 m* * 0,4 m * 2 300 K&/m’ = 92 000,- K¢&
10
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Celkem ptehrazka ST2.3 161 000,- K¢
Propocet ceny piehrazky ST2.4

Téleso prehrazky z dratokost 20m> * 1,2 m * 2 500 K&/m’ = 60 000,- K&

Opevnéni koryta 100 m* * 0,4 m * 2 300 K&/m® = 92 000,- K¢

Celkem piehrazka ST2.4 152 000,- K¢
Propocet ceny piehrazky ST2.5

Téleso prehrazky z dratokost 28 m’ * 1,2 m * 2 500 K&/m’ = 84 000,- K&

Opevnéni koryta 100 m* * 0,4 m * 2 300 K&/m® = 92 000,- K¢

Celkem ptehrazka ST2.5 176 000,- K¢
Propocet ceny piehrazky ST2.6

Téleso prehrazky z dratokost 38 m’ * 1,2 m * 2 500 K&/m® = 114 000,- K&

Opevnéni koryta
Celkem piehrazka ST2.6
Sanace strZze ST2 - celkem

OP 2 — Ochranny prikop - rekonstrukce
Zemni prace
Opevnéni

Vegetacni dlazdice

Kamenna dlaZba na sucho do SP loze

100 m* * 0,4 m * 2 300 K&/m’ = 92 000,- K¢&

206 000,- K¢
1137 000,- K¢
725 m’ * 300 K& =217 500 K&

57 m? * 320 K&/m® = 18 240 K&
494 m> * 430 K&/m?® =212 420 K&

Kamenna dlazba s vylitim spar do SP loze 76 m” * 460 K&/m® = 34 960 K¢&

Opevnéni celkem

Propustek P1 - rekonstrukce
Prodlouzeni stavajici kanalizace
Vtokovy objekt do HOZ

Cena OP 2 - celkem

OP 3 — Ochranny piikop
Zemni prace
Opevnéni
Vegetacni dlazdice
Kamenna dlaZba na sucho do SP loze

256 620 K&
300 000 K¢

55 000 K¢
230 000 K¢
1059 120,- K¢

160 m* * 300 K¢ = 48 000 K&

95 m* * 320 K&/m> = 30 400 K&
262 m> * 430 K&m? = 112 660 K&

Kamenna dlazba s vylitim spar do SP loze 190 m” * 460 K&/m® = 87 400 K¢&

Opevnéni celkem
Propustek P4
Opevnéni tdolnice ST1
Cena OP 3 - celkem

Stavby celkem (bez DPH):

V Brng, tnor 2017

230 460 K¢

280 000 K¢

32 m’ * 0,3 m* 2300 K&/m’ = 175 500 K&
733 960,- K¢

4 145 080 K¢

Vypracoval: ing. Tomas Ryl, Ph. D.
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