Legenda k pfipojeni polni cesty na silnici:

- fedeni dle CSN 73 6109 Projektovani polnich cest

- pfiéné uspofadani: hlavni komunikace - dvoupruhova komunikace / vedlejsi komunikace - jednopruhova polni cesta
Hlavni komunikace - silnice 11/112

- ndvrhova rychlost 90 km/h

- délky stran rozhledovych trojuhelniki - CSN 73 6101, Tabulka 10 - Délky rozhledu pro zastaveni Dz
Hlavni komunikace - polni cesta VC3-R - sjezd S12

- vrchol rozhledového trojuhelniku na vedlejsi komunikaci je ve vzdalenosti 3 m od okraje vozovky

- vpravo = 120 m, vlevo =120 m

—— Zaméfeni skuteného stavu terénu
A Rozhledovy trojuhelnik pro odbogeni vpravo
BN Rozhledovy trojuhelnik pro odbodeni vievo
[ NavrZena polni cesta

Solitérni stromy

vyskovy systém Bpv
S-JTSK

Vyhotovil Ing. Martina Kulihova Ovefil Ing. Jifi Matula

Obec Vystréenovice Kat. uzemi | Vystréenovice G E Q C A R T

Objednatel:  statnj pozemkovy Grad, Krajsky pozemkovy Gfad pro

Kraj Vysogina, Pobocka Jihlava Zggtg‘éii‘fﬂﬁ%” tel: 543 216 677

Akce: , L . Cislo zakazky Xs_019_2015_VYS

KOMPLEXNI POZEMKOVE UPRAVY e

K.U. VYSTRCENOVICE Vyskovy systém | Bpy

. , v v , Format 2x A4

Dokumentace technického reseni Viatitio 1000
Nazev: Datum: Paré:
S0O2 Rozhledové poméry VC3-R - sjezd S12 1172017



AutoCAD SHX Text
jímka

AutoCAD SHX Text
štěrk

AutoCAD SHX Text
asfalt

AutoCAD SHX Text
asfalt

AutoCAD SHX Text
cesta polní nezpevněná

AutoCAD SHX Text
cesta polní nezpevněná

AutoCAD SHX Text
GEOCART


	Sheets and Views
	Model


