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7 Plán společných zařízení

7.1 Technická zpráva

7.1.1 Úvodní část

7.1.1.1 Výchozí podklady

· Základní geodetické a majetkoprávní

· Mapové

· Podklady územního plánování (Územní plán obce Černíč – Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., prosinec 2008, Plán územního systému ekologické stability v k.ú. Černíč, Slaviboř, Myslůvka, Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., 2007)

· Dokumentace zpracované v řešeném území zaměřené na:

· Tvorbu a ochranu ŽP – nebyly zjištěny
· Vodohospodářské stavby a ochranu před povodněmi - Obnova a rekonstrukce vodní nádrže v k.ú. Myslůvka – zpracovaná v září 2009 projekční kanceláří VH atelier spol. s r.o., Lidická 960/81, Brno
· Dopravní stavby – nebyly zjištěny
· Dokumentace již zpracovaných pozemkových úprav – v k.ú. Myslůvka nebyly zpracovány žádné pozemkové úpravy. V sousedním k.ú. Slaviboř jsou rozpracovány komplexní pozemkové úpravy – nutná koordinace se zpracovatelem. 
· Další podklady: 

· Územní plán VÚC kraje Vysočina – koncept – zpracovatel USB Brno, spol. s r.o., 2004 (již zapracovaný a respektovaný v územním plánu obce Černíč)

· Plán rozvoje vodovodů a kanalizací – zpracoval AQUA PROCON, a.s., 2004 (již zapracovaný a respektovaný v územním plánu obce Černíč)
· Údaje o poloze technické infrastruktury

Uvedené podklady jsou součástí přílohy Doklady o projednání plánu společných zařízení. 

· Podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení

Vycházel z již provedené etapy pozemkových úprav v rámci kapitoly 4.Rozbor současného stavu. Byl pouze doplněn na základě požadavků na návrh řešení jednotlivých opatření.

· Podrobné zaměření řešeného území, kde se jedná o:

· Podrobné zaměření polohopisu (celé řešené území) zpracované firmou Agroprojekt PSO s.r.o. 

· Podrobné zaměření výškopisu (doplňující podklad pro dokumentaci technického řešení navrhovaných opatření, kde vzniká nárok na přesné definování záborů pozemků) zpracované firmou Agroprojekt PSO s.r.o.
· Metodické podklady a další 

Podrobný přehled je uveden v "Metodickém návodu k provádění pozemkových úprav, MZe, ÚPÚ 2010. V textu uvádíme pouze jejich výběr.

· Metodický návod k provádění pozemkových úprav: Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j.: 10747/2010-13300

· Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách: Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j.: 10749/2010-13300 

· Janeček, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. VÚMOP, v.v.i. Praha, 2007. ISBN 978-80-254-0973-2. 76 s.

· Návod pro  správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK, č.j. 4571/2001 - 23.

· Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK, č.j. 6530/2007 – 22, ve znění dodatků č. 1 a 2

· Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované, souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a digitálních dat BPEJ verze 1.3 ze dne 24.11.1999 č.j. 5270/1999-22.

· Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí ČR 
č.j. 5598/2002-24 ve znění dodatků 1-9 

· Metodika VÚMOP: Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu komplexních pozemkových úprav. 16/1995.

· Rukověť projektanta pro zpracování dokumentace ÚSES (Löw a spol., Brno, 1995).

· Kvítek, T.: Identifikace potenciálních zdrojových lokalit plošného zemědělského znečištění. Standardizovaný podklad pro projektování komplexních pozemkových úprav. Metodika. VÚMOP, v.v.i. 2008.

· Mitasova, H. : Modeling topographic potential for erosion and deposition using GIS. U.S.Army Construction Engineering Research Laboratories, P.O.Box 9005, Champaign, Illinois 61826-9005, U.S.A. Department of Geography, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois 61801, U.S.A. Published in the International Journal of GIS v. 10, no. 5, p.629-641 (1996).

· TNV 75 2415 Suché nádrže

· ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet.

· ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

· ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.

· ČSN 73 6109  Projektování polních cest.

· ČSN 75 2405  Vodohospodářské řešení vodních nádrží.

· TNV 75 2102  úpravy potoků

· ČSN 75 2101  Ekologizace úprav vodních toků

· ČSN 75 2106  Hrazení bystřin

· ČSN 75 2310 Sypané hráze

· ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže 

· ČSN 75 4500
Protierozní ochrana zemědělské půdy

· TNV 75 4922
Údržba odvodňovacích zařízení

7.1.1.2 Účel a přehled navrhovaných opatření

· Zpřístupnění pozemků 

· Cesty hlavní C1, C5, C6, C11, C13, C18, 

· cesty vedlejší C2, C3, C7, C14, C19,

· přístupové pásy (doplňkové cesty) C9, C12, C16, C17, C20
· doprovodné objekty na cestní síti (mosty, propustky apod.)

· Opatření k ochraně ZPF

· opatření proti vodní erozi - organizační
- zavedení protierozního osevního postupu v záhumenkové trati severně od obce Myslůvka (vymezené silnicí č.II/406, mezí, lesem p.č.49 a obvodem KPÚ) – část   EC 2 (PEO1)
- zavedení protierozního osevního postupu v polní trati Od výhonu (vymezená polními cestami C7, C18 a katastrální hranicí s k.ú. Slaviboř) – EC 11 (PEO1)
- zavedení protierozního osevního postupu v polní trati Od Klatova – EC 14 (PEO1)
- ochranné protierozní zatravnění (obnova rozoraného TTP) – EC 12 (PEO2)
- ochranné protierozní zatravnění (obnova rozoraného TTP) – část EC 13 (PEO2)
· opatření proti větrné erozi – nenavrhuje se
· Vodohospodářská opatření

· záchytné a svodné příkopy 

- otevřený příkop OP1 (odvod povrchové vody z polní cesty C1)

- rekonstrukce otevřených příkopů (meliorační kanály) OP2 a OP3 

- otevřené příkopy jako součást polních cest C1, C5 a C11
· Opatření k ochraně a tvorbě ŽP

· Biocentra

- biocentrum RBC Černíč 

- biocentrum LBC V Kopaninách
· biokoridory – LBK3, LBK4, 
· inreakční prvky

- IP1, IP3, IP6 (část), IP8 - doprovodná zeleň komunikací (aleje)
- IP5, IP6 (část) – mez se stávající doprovodnou zelení

- IP4, IP7, IP17 – údolnice s rozvolněnými porosty
- IP9 – mokřadní rašelinná louka a vodní plocha
7.1.1.3 Zásady zpracování plánu společných zařízení

A -  Postup zpracování:

 Návrh základního funkčního využití území byl vypracován na základě údajů a připomínek správních orgánů, dotčených podniků a právnických i fyzických osob – účastníků řízení. Dělo se tak v úzké spolupráci projektanta s Pozemkovým úřadem Jihlava, Obecním úřadem Černíč a zvoleným sborem zástupců (SbZ), hájícím bezprostřední zájmy vlastníků půdy. Aby návrh plánu SZ co nejméně narušil stávající zařízení na upravovaném území (inženýrské sítě apod.), musel projektant zjistit, zakreslit a případně zaměřit tato zařízení a brát na ně zřetel. Návrh prvků protierozní ochrany je koordinován s návrhem opatření ÚSES a návrhem cestní sítě. Cestní síť, odvodňovací příkopy, aleje i ostatní opatření jsou navrhována s ohledem na současný i budoucí ráz krajiny.

B - Plošná zonace:

V ObPÚ byla pro návrh plánu SZ s ohledem na nové uspořádání přidělovaných pozemků provedena, plošná zonace, při níž byly vymezeny  pozemky neřešené dle § 2 zákona (nesměňované), pozemky navazující na zastav. část obce (záhumenkové tratě), pozemky odvodněné, pozemky s regulovaným způsobem hospodaření (OP a další předpisy), pozemky zdevastované (devastací ohrožené), geomorfologické zóny apod..

C - Změny druhů pozemků   :

Vzhledem k tomu, že k.ú. Myslůvka leží v intenzivně obhospodařované krajině, kde velká část zemědělské půda je zorněna, není z pohledu vlastníků zemědělské půdy, ani jejich nájemců, zájem o změny druhů pozemků na jiný druh. Naopak bylo zjištěno, že se orná půda vyskytuje i na místech, kde je v KN evidován trvalý travní porost (TTP). Možnost změny druhu pozemků z orné půdy na jakýkoliv jiný druh pozemku (trvalý travní porost, lesní půda, …) byla sborem zástupců podmíněna souhlasem vlastníků pozemků. Změna druhu pozemku z orné půdy (dle skutečnosti, v KN jako TTP) na trvalý travní porost (obnova TTP) je navržena jako součást protierozního opatření (zatravněné údolnice, protierozní zatravnění) v trati Od výhonu nad autoopravnou. K zalesnění jsou navrženy plochy orné půdy či TTP špatně dostupné pro mechanizaci. Jedná se o pozemky v trati Od pazderny poblíž cesty C5 – pozemek ohraničený katastrální hranicí s k.ú. Kostelní Myslová a lesními pozemky a v souladu s územním plánem i pozemky v údolí říčky Myslůvky (viz zákres v mapě plánu SZ 7.2.3.). Na základě požadavku vlastníka pozemku p.č. 495 vodní plocha – rybník (LV14) bude ponechán tento druh pozemku i v návrhu nového uspořádání a to i přes to, že v současné době je rybník rozbořen a zarostlý.   
D - Podmínky obce, územní plán obce   :

- Územní plán se v převážné části zabývá zastavěnou částí obce, která je z pozemkových úprav vyloučena. Přesto se částečně územní plán obce a pozemkové úpravy překrývají. V těchto místech je návrhem plánu SZ respektován územní plán obce.

- Požadavky Obecního úřadu Černíč nebyly přímo specifikovány. V průběhu jednání o plánu SZ vyplynuly priority obce Černíč – pozemky pod polní cestou C18, vybudování cestní sítě, vytvoření podmínek pro další rozvoj obce a vylepšení vzhledu krajiny doplněním zeleně do krajiny. 

E – Podmínky stanovené správními úřady  :

Podmínky stanovené katastrálním úřadem a správními úřady k návrhu KPÚ jsou obsaženy v oddíle 3.2. – 3.3. „Dokumentace o přípravě řízení o pozemkových úpravách“ (samostatná příloha PSZ). Návrh plánu SZ nepředpokládá žádné odchylky od předem daných podmínek.

F – Podmínky podniků, právnických a fyzických osob

Připomínky podniků, právnických a fyzických osob k návrhu KPÚ jsou obsaženy v oddíle 3.4. „Dokumentace o přípravě řízení o pozemkových úpravách“ (samostatná příloha PSZ). Návrh plánu SZ nepředpokládá žádné odchylky od předem daných připomínek. 

G - Návrh plánu SZ :

Návrh plánu SZ je přenesen do nové DKM vyhotovené ze souřadnic S-JTSK vnější a vnitřní hranice ObPÚ, souřadnic v terénu vyšetřených, označených a zaměřených hranic pozemků liniových staveb, toků, lesů, apod.          

Určením lomových bodů hranic v souřadnicích S-JTSK se mohou přesně vybilancovat nároky na zábor pozemků pro jednotlivé prvky plánu SZ, výměry ploch navrhovaných změn kultur a ploch určených pro návrh nových pozemků.  

Při návrhu nových pozemků jednotlivým vlastníkům může dojít k drobným úpravám hranic dotčených prvků, kdy je třeba přizpůsobit vlastnické hranice hranicím jednotlivých druhů pozemků a naopak. Tyto úpravy však nenarušují schválenou koncepci a není proto nutné znovu PSZ schvalovat.
H – Projednávání plánu SZ :

Projednávání plánu společných zařízení je záležitost náročná na čas i alternativy návrhů.

Průběžné a individuální projednávání jednotlivých částí návrhu SZ začíná se sborem zástupců vlastníků a obce na základě podmínek a představ zadavatele PÚ a připomínek správních orgánů i dotčených podniků. Společenské zájmy jsou nadřazeny zájmům jednotlivých vlastníků. Jednotlivé návrhy jsou též projednávány na výrobních výborech a kontrolních dnech svolávaných pozemkovým úřadem.

Plánu společných zařízení schvaluje sbor zástupců vlastníků, pozemkový úřad a odsouhlasí obecní zastupitelstvo na veřejném zasedání.

Pozemkový úřad předloží zpracovaný plán společných zařízení (dle § 9 odst.10 zákona) dotčeným orgánům státní správy. Tyto se k němu do 30-ti dnů písemně vyjádří. Nejsou-li zásadní připomínky, nahrazuje jejich souhlasné stanovisko opatření podle zvláštních předpisů (např. zák. č. 334/1992 Sb., v plat .zn.). Tím se např. o změně druhů pozemků rozhoduje v řízení o PÚ a nikoliv podle zvláštních předpisů. 

7.1.1.4 Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

V návrhu plánu společných zařízení byly zohledněny všechny připomínky a stanoviska správních úřadů podaných v rámci rozboru současného stavu. Připomínky správních úřadů byly ve většině případů obecného charakteru, nebo se týkaly až případných realizačních projektů. 

Městský úřad Telč – odbor rozvoje a územního plánování a odbor ochrany přírody a krajiny požaduje ve svých vyjádření informovat o veškerých změnách navržených v plánu společných zařízení týkajících se oblasti jejich působnosti. Zejména se jedná o dokumentaci ÚSESu, dokumentaci Plánu společných zařízení a změny bonitace půdy. Požaduje rovněž vyhotovit Plán společných zařízení v souladu s dokumentací územního plánu. Požadují projednání jakéhokoliv dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, zejména scelení či rozdělení pozemků, vyrovnání hranic, případně změny druhu pozemků z druhu pozemku „lesní pozemek“ na jiný druh či opačně. Požadavku na zachování číslování parcel lesních pozemků nemůže být vyhověno, protože je to v rozporu s požadavky Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Telč ze dne 8.9.2008 č.j. PD-935/2008. Zajištění stávající dopravní dostupnosti lesních pozemků bylo v navrženém plánu společných zařízení splněno. Z pohledu ochrany přírody a krajiny návrh plánu společných zařízení respektuje schválený ÚSES, Naturu 2000 a významné krajinné prvky.  
7.1.2 Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

7.1.2.1 Zásady návrhu dopravního systému a jeho projednání

- Jelikož územní plán obce Černíč řeší cestní síť mimo zastavěnou část obce jen částečně, byla provedena aktualizace cestní sítě na základě průzkumu a zaměření skutečného stavu v terénu. 

- Co se týče silniční sítě, zůstává, dle vyjádření vlastníka (Kraje Vysočina) i správce (SÚS Jihlava), ve stávajícím stavu. V plánu není její rozšíření (vybudování nových silnic), ani rušení, či přeložení stávajících tras komunikací.

- Úkolem návrhu KPÚ je mimo jiné i zpřístupnění všech nově navrhovaných pozemků. V tomto členitém území to není jednoduchý úkol, zvláště když současná síť účelových komunikací je velmi řídká a umožňuje přístup jen na velké půdní bloky (obdělávané jedním uživatelem) a nikoliv na jednotlivý vlastnický pozemek. Je to pozůstatek dřívějšího i dnešního způsobu obdělávání uživatelského (náhradní či dočasné pozemky), nikoliv vlastnického. Cesty jsou ve špatném technickém stavu, odvodnění či zpevnění prakticky neexistuje. 

- Vybudování nové cestní sítě (a její realizace) je základním předpokladem pro zavedení návrhů projektu PÚ do praxe.

- Základním polohopisným podkladem (kromě map KN a PK) je zaměření skutečného stavu terénu. Nad rámec obsahu KN jsou zde zaměřeny skutečnosti potřebné pro projektování PÚ (inž. sítě, propustky, mosty, přejezdy, odvodňovací příkopy, meze, remízky apod.).

- Výškopisným podkladem byly SM5 1:5000, ZM10 1:10000 a zaměření výškopisu u polních cest určených ke zpevnění povrchu asfaltem. 

- Při návrhu nové cestní sítě bylo nutno vycházet z kostry současného systému, který je prověřen uživateli půdy. Respektovat  se samozřejmě musejí požadavky a připomínky obcí, odboru dopravy a silničních orgánů. Jde zejména o případné přeložky a rekonstrukce silnic, podmínky napojení polních cest na silnice, návaznost na hlavní svozné cesty z lesních komplexů, propojení krajiny mezi sousedními obcemi mimo základní síť pozemních komunikací (cyklistické cesty, turistické cesty, hospodářské využití – uživatelé půdy ze sousedních obcí atd.). Základním požadavkem samozřejmě zůstává zpřístupnění každého nově přiděleného pozemku jednotlivého vlastníka.

- Nový systém účelových cest musí splňovat i další požadavky kladené na návrh projektu KPÚ : začlenění cest do systému protierozní ochrany, do vodohospodářských opatření na ochranu vodního režimu v území, odvedení vod z příkopů a drenáží do recipientu, začlenění cest do krajiny tak, aby nebyl narušen její ráz, ale naopak se její vzhled zlepšil. 

- Způsob projednávání a odsouhlasení návrhu dopravního systému. 

Základní odsouhlasení proběhlo na úrovni obce a sboru zástupců vlastníků. Bylo využito jejich zkušeností a znalosti místních poměrů v přístupnosti do jednotlivých polních tratí. Po zpracování návrhu bude tento znovu předložen k posouzení a schválení jednotlivým institucím k projednání a schválení. Potom bude (po schválení) podkladem pro vlastní projekt KPÚ a následně bude zapracován do mapového díla jako součást operátu KN. K malým změnám proti plánu SZ může výjimečně docházet při rozdělování přídělů jednotlivým vlastníkům (přístupnost, zaokrouhlení výměry, menší posuny či doplňkové cesty, věcná břemena apod.).    

Do konečného návrhu se zapracují oprávněné požadavky a připomínky schvalovatelů. 

- Investice vyvolané  návrhem cestní sítě budou vyčísleny po zpracování projektů jednotlivých lokalit a zařazení realizace v časovém sledu dle naléhavosti.

- Stanovený rozměr parcely cest se týká pouze nutného záboru pro vlastní realizaci cest. V dalším průběhu řešení KPÚ bude  případně doplněna o zbytkový či jinak nevyužitelný prostor a o návaznosti na stávající polní cesty a aleje podél cest. Toto doplnění provede projektant KPÚ a projektant ÚSES.

 -  Niveleta cest byla navržena tak, aby hmotnice byla pokud možno vyrovnaná, aby při realizaci cest bylo nutné jen najít místo skládky pro případné uložení sejmuté nevhodné zeminy. Pokud se snímá ornice, bude použita pro vyrovnání nerovností terénu a pro rekultivaci případně zrušených polních cest. Ostatní výkopy jsou použity v násypech cest.  

 -  Inženýrské sítě jsou zakresleny na základě údajů jednotlivých správců. V případě realizace je přesto nutné podzemní sítě vyhledat a nechat  správci vytyčit.

-  U lesních pozemků, které nejsou zpřístupněny polní či lesní cestou, je jejich dostupnost zajištěna lesním zákonem č.289/1995 Sb. v platném znění. 

-   Části pozemků v jihozápadním cípu katastrálního území Myslůvka v trati Za liškou, oddělené vodní tokem (hydrologické pořadí 4-14-01-019/004) od celé polní trati Za liškou jsou nepřístupné a jejich zpřístupnění by bylo možné pouze za předpokladu vynaložení velkých neadekvátních finančních prostředků. Z tohoto důvodu navrhujeme řešit zpřístupnění těchto částí pozemků až při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Zadní Vydří. V úvahu rovněž připadá změna katastrální hranice, kdy by tyto nepřístupné pozemky byly převedeny do k.ú. Zadní Vydří.

-   Zpřístupnit ze strany k.ú. Myslůvka není rovněž možné rybník R1 p.č KN 426, jeho přístupnost mají zajištěnu vlastníci tohoto rybníka z vlastního pozemku v k.ú. Zadní Vydří.
7.1.2.2 Kategorizace 
Přehled jednotlivých kategorií. Použity kategorie uváděné v normě ČSN 73 6109  „Projektování polních cest“ (viz tabulka). 

Tab.č. 1 Přehled kategorií polních cest dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest

	Polní cesty

	Hlavní*
	Vedlejší**
	Doplňkové***

	Dvoupruhové
	Jednopruhové
	Jednopruhové
	Jednopruhové

	P 7,0/50
	P 5,0/30
	P 4,5/30
	P 3,5/30

	P 6,5/50**
	P 4,5/30**
	P 4,0/30**
	P 3,0/30

	P 6,0/40
	P 4,0/30
	P 3,5/30
	----


*U zpevněných cest se navrhuje krajnice 2x0,5m šířky a šířka vozovky je doplňkem volné šířky cesty

**Doporučená kategorie pro tento typ cesty

*** Doplňkové polní cesty se navrhují zpravidla bez krajnic

Kategorie hlavních polních cest je navržena jako P 5,0/30 s šířkou jízdního pruhu      4,0 m, oboustrannou krajnicí 2x0,5 m a návrhovou rychlostí 30 km/h. Konstrukce vozovky hlavních polních cest vychází z technických podmínek Katalogu vozovek polních cest vydaných Ministerstvem zemědělství ČR, Ústředním pozemkovým úřadem v březnu 2011. Navrhovaná konstrukce hlavních polních cest je 4 cm asfaltového betonu pro obrusnou vrstvu (dále jen ACO 11), 6 cm asfaltového betonu pro podkladovou vrstvu (dále jen ACP 16+), 20 cm hutněné štěrkodrtě 0/63 (dále jen ŠD) a 20 cm hutněné štěrkodrtě 0/32.      
Kategorie vedlejších cest je navržena jako P 4,0/30 s šířkou jízdního pruhu 3,0 m, oboustrannou krajnicí 2x0,5 m a návrhovou rychlostí 30 km/h. Rovněž konstrukce vozovky vedlejších polních cest vychází z technických podmínek Katalogu vozovek polních cest vydaných Ministerstvem zemědělství ČR, Ústředním pozemkovým úřadem v březnu 2011. Navrhovaná konstrukce vedlejších polních cest je 20 cm štěrku částečně vyplněného cementovou maltou (dále jen VŠ) a 20 cm ŠD. 
Doplňkové cesty jsou navrženy jako kategorie P 3,5/30. Konstrukce těchto polních cest spočívá pouze v urovnání pláně a osetí travní směsí s následnou péčí o travní porost. 

Navržené oblouky ve většině případech respektují návrhovou rychlost (30 km/hod). V případě nutnosti, v místech s výskytem oblouků o poloměru menším než 20m, je návrhová rychlost snížena na 20 km/hod. Odbočení (křížení polních cest) respektuje požadavek poloměru 12,5 m v ose jízdního pruhu tak, aby v místě odbočení nebylo využíváno plochy sousedních pozemků.

Šířka záboru půdy je navržena na základě základních parametrů navržených polních cest s tím, že niveleta vozovky bude ± 0,5 m od stávajícího terénu. Tento rozdíl zahrnuje odchylku v podélném i příčném směru i příčný sklon vozovky v obloucích.

S většími výškovými rozdíly se uvažuje v místech napojení na silnice tak, aby navržené výškové uspořádání nebránilo rozhledu. V detailním popisu jednotlivých cest není započten zábor na aleje – tento je uveden celkově u nutného záboru na prvky ÚSES. 

Veškeré inženýrské sítě (mimo vodovodu), které procházejí zájmovým územím poskytli jejich správci v digitální podobě a jsou zakresleny na příloze 7.2.3.

Podrobný popis křížení inženýrských sítí s polními cestami je uveden v detailním popisu jednotlivých cest. Dojde-li ke křížení vodovodního potrubí s polní cestou, bude toto uloženo do ocelové chráničky. Pro souběh a křížení podzemních telekomunikačních vedení bude dodržována norma ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Nadzemní vedení NN, VN – v ochranných pásmech nebudou vysazovány dřeviny rostoucí do výše větší než 3 m. Ochranná pásma venkovního i podzemního vedení budou respektována dle zákona.

7.1.2.3 základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších cest

Pro optimální určení trasy vybraných cest a tím i určení minimálního záboru půdy bylo řešeno 20 polních cest. Trasy cest byly navrženy osově v celkové délce 7,319 km.  Součástí řešení bylo řešení křižovatek polních cest, odvodnění podél cest a prostorové připojení na silnice č.II/406 Telč – Dačice a č.III/40620 Myslůvka – Zadní Vydří (viz níže uvedený detailní popis přípojných míst). Byly zpracovány příčné a podélné profily cest navržených na zpevnění asfaltem – dokumentace technického řešení (DTR). Stanovený rozměr parcely cest se týká pouze nutného záboru pro vlastní realizaci cest. V dalším průběhu řešení KPÚ bude  případně doplněna o zbytkový či jinak nevyužitelný prostor a o návaznosti na stávající polní cesty a aleje podél cest. Toto doplnění provede projektant KPÚ a projektant ÚSES. Niveleta cest byla navržena tak, aby hmotnice byla pokud možno vyrovnaná, aby při realizaci cest bylo nutné jen najít místo skládky pro případné uložení sejmuté nevhodné zeminy. Pokud se snímá ornice, bude použita pro vyrovnání nerovností terénu a pro zúrodnění sousedních pozemků. Ostatní výkopy jsou použity v násypech cest. Inženýrské sítě jsou zakresleny na základě údajů jednotlivých správců. V případě realizace je přesto nutné podzemní sítě vyhledat a nechat správci vytyčit.

Uložení přebytečné zeminy 

Z důvodu, že trasy navržených polních cest leží v rovinatém terénu, nepředpokládáme velké objemy přebytečné zeminy, nicméně její výskyt nelze vyloučit. Přebytečnou zeminu navrhujeme využít při rekultivace bývalého úvozu p.č. KN 238/3. Pozemky jsou ve vlastnictví obce Černíč. 

Uložení ornice: hloubka sejmutí ornice bude určena na základě inženýrsko geologického průzkumu (dále jen IGP) v rámci zpracování projektové dokumentace na jednotlivé cesty. Ornice, sejmutá z nových tras cest bude využita pro zúrodnění sousedních pozemků. Se způsobem uložení ornice budou vlastníci pozemků předem seznámeni.

PŘÍPOJNÉ MÍSTO ČÍSLO 1 (HS1):  
Připojení polní cesty C1 (stávající cesta) na silnici II. třídy číslo 406 Telč - Dačice.

Přípojné místo:  - připojení polní cesty C1 zprava ve směru staničení na Dačice
                                   - úprava rozhledových poměrů není nutná
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              Foto: Připojení cesty C1 na silnici č.II/406 – pohled směr Dačice.
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              Foto: Připojení cesty C1 na silnici č. II/406–pohled směr Telč.
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              Foto: Připojení cesty C1 na silnici č. II/406 – pohled směr cesta C1.

Popis silnice: - směr stoupání staničení na Dačice
                      - šířka asf. části vozovky 6,9 m, povrch živičný

                      - maximální povolená rychlost 90 km/h

                      - těleso silnice v úrovni terénu

                      - odvedení povrchových vod – příkopy
                      - výsadba stromů na okraji pozemku silnice je částečně vykácena

PŘÍPOJNÉ MÍSTO ČÍSLO 2  (HS2):

Připojení polní cesty C2 (nově navržená) na silnici II. třídy číslo 406 Telč - Dačice.

Přípojné místo: -připojení polní cesty C2 zleva ve směru staničení na Dačice
                                  -úprava rozhledových poměrů není nutná
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              Foto: Připojení cesty C2 na silnici č.II/406 – pohled směr Telč.
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              Foto: Připojení cesty C2 na silnici č.II/406–pohled směr Dačice
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              Foto: Připojení cesty C2 na silnici č. II/406–pohled směr cesta C2
Popis silnice: - směr stoupání staničení na Dačice
                      - šířka asf. části vozovky 6,9 m, povrch živičný

                      - maximální povolená rychlost 90 km/h

                      - těleso silnice v úrovni terénu

                      - odvedení povrchových vod – příkopem 

                      - výsadba stromů na okraji pozemku silnice je částečně vykácena

PŘÍPOJNÉ MÍSTO ČÍSLO 3  (HS3):

Připojení polní cesty C 3 (nově navržená) na silnici II. třídy číslo 406 Telč – Dačice.
Přípojné místo:  -  připojení polní cesty C13 zleva ve směru staničení na Dačice
                                  -úprava rozhledových poměrů není nutná
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              Foto: Připojení cesty C3 na silnici č. II/406 – pohled směr Dačice
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              Foto: Připojení cesty C3 na silnici č. II/406 – pohled směr Telč.
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              Foto: Připojení cesty C3 na silnici č. II/406 – pohled směr cesta C3.

Popis silnice: - směr stoupání staničení na Dačice
                      - šířka asf. části vozovky 6,9 m, povrch živičný

 - maximální povolená rychlost 90 km/h 
                      - těleso silnice 0,5 m nad úrovní terénu

                      - odvedení povrchových vod –  příkopy 
                      - výsadba stromů na okraji pozemku silnice je tvořena doprovodným     

                         porostem drobného vodního toku  

PŘÍPOJNÉ MÍSTO ČÍSLO 4  (HS4):

Připojení polní cesty C5 (stávající cesta) na silnici II. třídy číslo 406 Telč - Dačice.

Přípojné místo: -připojení polní cesty C5 zprava ve směru staničení na Dačice
                                  -úprava rozhledových poměrů – odstranění náletových dřevin vrby
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             Foto: Připojení cesty C5 na silnici č. II/406 – pohled směr Telč.
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             Foto: Připojení cesty C5 na silnici č. II/406 – pohled směr Dačice
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             Foto: Připojení cesty C5 na silnici č. II/406–pohled směr cesta C5.

Popis silnice: - směr stoupání staničení na Dačice
                      - šířka asf. části vozovky 6,9 m, povrch živičný

                      - maximální povolená rychlost 90 km/h

                      - těleso silnice v úrovni terénu

                      - odvedení povrchových vod – příkopy
                      - výsadba stromů na okraji pozemku silnice je tvořena doprovodným     

                         porostem drobného vodního toku  

PŘÍPOJNÉ MÍSTO ČÍSLO 5  (HS5):

Připojení polní cesty C6 (nově navržená) na silnici II. třídy číslo 406 Telč - Dačice.

Přípojné místo:  - připojení polní cesty C6 zprava ve směru staničení na Dačice
                                   - úprava rozhledových poměrů není nutná
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              Foto: Připojení cesty C6 na silnici č. II/406 – pohled směr Telč.
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             Foto: Připojení cesty C6 na silnici č. II/406 – pohled směr Dačice.

             [image: image15.jpg]



              Foto: Připojení cesty C6 na silnici č. II/406 – pohled směr cesta C6.

Popis silnice: - směr stoupání staničení na Dačice
                      - šířka asf. části vozovky 6,5 m, povrch živičný

 - maximální povolená rychlost 90 km/h – návrh na snížení povolené rychlosti na 70 km/h cca 200 m před sjezdem ve směru jízdy Telč – Dačice (přemístění značky omezené rychlosti o cca 500 m) a zároveň snížení povolené rychlosti na 70 km/hod i ze směru Dačice – Telč
                      - těleso silnice v úrovni terénu

                      - odvedení povrchových vod – příkopy
                      - výsadba stromů na okraji pozemku silnice je tvořena ovocnými

                        stromy různého stáří, stav porostu odpovídající stáří  

PŘÍPOJNÉ MÍSTO ČÍSLO 6  (HS6):

Připojení polní cesty C7 (stávající cesta) na silnici II. třídy číslo 406 Telč - Dačice.

Přípojné místo:  - připojení polní cesty C7 zleva ve směru staničení na Dačice
                                   - úprava rozhledových poměrů není nutná
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              Foto: Připojení cesty C7 na silnici č.II/406 – pohled směr Telč.
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              Foto: Připojení cesty C7 na silnici č.II/406 – pohled směr Dačice.
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             Foto: Připojení cesty C7 na silnici č. II/406 – pohled směr cesta C7.

Popis silnice: - směr stoupání staničení na Dačice
                      - šířka asf. části vozovky 6,5 m, povrch živičný

- maximální povolená rychlost 90 km/h – návrh na snížení povolené rychlosti na 70 km/h cca 200 m před sjezdem ve směru jízdy Telč – Dačice (přemístění značky omezené rychlosti o cca 500 m) a zároveň snížení povolené rychlosti na 70 km/hod i ze směru Dačice – Telč
                      - těleso silnice 0,3 m pod úrovní terénu

                      - odvedení povrchových vod – příkopy

                      - výsadba stromů na okraji pozemku silnice je tvořena ovocnými

                        stromy různého stáří, stav porostu odpovídající stáří  

PŘÍPOJNÉ MÍSTO ČÍSLO 7  (HS7):

Připojení polní cesty C9 (stávající cesta) na silnici II. třídy číslo 406 Telč - Dačice.

Přípojné místo:  - připojení polní C9 zleva ve směru staničení na Dačice
                                   - úprava rozhledových poměrů není nutná

             [image: image19.jpg]



             Foto: Připojení cesty C9 na silnici č. II/406 – pohled směr Telč.
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             Foto: Připojení cesty C9 na silnici č. II/406 – pohled směr Dačice.
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              Foto: Připojení cesty C9 na silnici č. II/406 – pohled směr cesta C9
Popis silnice: - směr stoupání staničení na Dačice
                      - šířka asf. části vozovky 6,5 m, povrch živičný

- maximální povolená rychlost 90 km/h – návrh na snížení povolené rychlosti na 70 km/h oběma směry
                      - těleso silnice 0,3 m nad úrovní terénu

                      - odvedení povrchových vod – příkopy

                      - výsadba stromů na okraji pozemku silnice je tvořena ovocnými

                        stromy různého stáří, stav porostu odpovídající stáří  

PŘÍPOJNÉ MÍSTO ČÍSLO 8  (HS8):

Z důvodu úpravy obvodu pozemkové úpravy se polní cesta C10 a tím tedy i přípojné místo číslo 8 dostaly mimo obvod komplexní pozemkové úpravy.
PŘÍPOJNÉ MÍSTO ČÍSLO 9  (HS9):

Připojení polní cesty C12 (stávající cesta) na silnici III. třídy číslo 40620 Myslůvka – Kostelní Vydří.

Přípojné místo:  - připojení polní cesty C12 zprava ve směru staničení na Kostelní Vydří
· úprava rozhledových poměrů–odstranění či prořezání náletové zeleně 
      zasahující do tělesa silnice
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             Foto: Připojení cesty C12 na silnici č. III/40620 – pohled směr KostelníVydří.
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             Foto: Připojení cesty C12 na silnici č. III/40620 – pohled směr Myslůvka.
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              Foto:Připojení cesty C12 na silnici č. III/40620–pohled směr cesta C12.

Popis silnice: - směr stoupání staničení na Kostelní Vydří
                      - šířka asf. části vozovky 5,4 m, povrch živičný

- maximální povolená rychlost 90 km/h – návrh na snížení povolené rychlosti na 60 km/h oběma směry
                      - těleso silnice 0,3 m nad úrovní terénu

                      - odvedení povrchových vod – oboustranné příkopy 

                      - výsadba stromů na okraji pozemku silnice je tvořena vpravo okrajem
                        lesa  

PŘÍPOJNÉ MÍSTO ČÍSLO 10  (HS10):

Připojení polní cesty C13 (stávající cesta) na silnici III. třídy číslo 40620 Myslůvka – Kostelní Vydří.

Přípojné místo:  - připojení polní cesty C13 zprava ve směru staničení na Kostelní Vydří
                                   - úprava rozhledových poměrů není nutná
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             Foto: Připojení cesty C13 na silnici č. III/40620 – pohled směr Myslůvka.
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             Foto: Připojení cesty C13 na silnici č. III/40620 – pohled směr Kostelní Vydří.
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              Foto:Připojení cesty C13 na silnici č. III/40620–pohled směr cesta C13.

Popis silnice: - směr stoupání staničení na Kostelní Vydří
                      - šířka asf. části vozovky 6,0 m, povrch živičný

- maximální povolená rychlost 90 km/h – návrh na snížení povolené rychlosti na 60 km/h oběma směry
                      - těleso silnice 0,2 m nad úrovní terénu

                      - odvedení povrchových vod – oboustranné příkopy 

                      - výsadba stromů na okraji pozemku silnice je tvořena lesním porostem                   

PŘÍPOJNÉ MÍSTO ČÍSLO 11  (HS11):

Připojení polní cesty C14 (nově navržená) na silnici III. třídy číslo 40620 Myslůvka – Kostelní Vydří.

Přípojné místo:  - připojení polní cesty C14 zleva ve směru staničení na Kostelní Vydří
                                   - úprava rozhledových poměrů není nutná
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             Foto: Připojení cesty C14 na silnici č. III/40620 – pohled směr Kostelní Vydří.
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             Foto: Připojení cesty C14 na silnici č. III/40620 – pohled směr Myslůvka.
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              Foto:Připojení cesty C14 na silnici č. III/40620–pohled směr cesta C14.

Popis silnice: - směr stoupání staničení na Kostelní Vydří
                      - šířka asf. části vozovky 5,3 m, povrch živičný

- maximální povolená rychlost 90 km/h – návrh na snížení povolené rychlosti na 60 km/h oběma směry
                      - těleso silnice 0,2 m pod úrovní terénu

                      - odvedení povrchových vod – příkopy zanesené, chybí propustek 

                      - výsadba stromů na okraji pozemku silnice je tvořena lesním porostem                   

PŘÍPOJNÉ MÍSTO ČÍSLO 12 (HS12):

Připojení pro původně navrženou polní cestu C15 na silnici II. třídy číslo 406 Telč – Dačice. Vzhledem k nepříznivým rozhledovým poměrům bylo upuštěno od navržení polní cesty C15. Stávající sjezd HS12 pro zpřístupnění rybníka v majetku obce Černíč.
PŘÍPOJNÉ MÍSTO ČÍSLO 13 (HS15):

Připojení polní cesty C18 (stávající asf. cesta) na silnici II. třídy číslo 406 Telč - Dačice.

Přípojné místo:  - připojení polní cesty C18 zleva ve směru staničení na Dačice
                                   - úprava rozhledových poměrů není nutná

             [image: image31.jpg]



             Foto: Připojení cesty C18 na silnici č. II/406 – pohled směr Telč.
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             Foto: Připojení cesty C18 na silnici č. II/406 – pohled směr Dačice.
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              Foto:Připojení cesty C18 na silnici č. II/406–pohled směr cesta C18.

Popis silnice: - směr stoupání staničení na Dačice
                      - šířka asf. části vozovky 7,5 m, povrch živičný

                      - maximální povolená rychlost 70 km/h 

                      - těleso silnice 0,6 m nad úrovní terénu

                      - odvedení povrchových vod – oboustranné příkopy 

                      - výsadba stromů na okraji pozemku silnice je tvořena listnatým

                        stromy   
PŘÍPOJNÉ MÍSTO ČÍSLO 14 (HS16):

Připojení polní cesty C19 (stávající cesta) na silnici III. třídy číslo 40620 Myslůvka – Zadní Vydří.

Přípojné místo:  - připojení polní cesty C19 zprava ve směru staničení na Zadní Vydří
                                   - úprava rozhledových poměrů není nutná
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             Foto: Připojení cesty C19 na silnici č. III/40620 – pohled směr Myslůvka.
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             Foto: Připojení cesty C19 na silnici č. III/40620 – pohled směr Zadní Vydří.
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              Foto:Připojení cesty C19 na silnici č. III/40620–pohled směr cesta C19.

Popis silnice: - směr stoupání staničení na Zadní Vydří
                      - šířka asf. části vozovky 6,0 m, povrch živičný

- maximální povolená rychlost 90 km/h – návrh na snížení povolené rychlosti na 60 km/h oběma směry
                      - těleso silnice v úrovni terénu

                      - odvedení povrchových vod – oboustranné příkopy 

                      - výsadba stromů na okraji pozemku silnice je tvořena jehličnatými
                        stromy (lesní smrkový porost)  

Cesta C1

Kategorie: hlavní cesta kategorie P 5,0/30 (5 m volná šířka cesty, šířka jízdního pruhu 4,0m, šířka každé z krajnic 0,5 m, návrhová rychlost 30 km/h) jednopruhová bez výhyben, oboustranné krajnice v lokalitě Od Suchana (Suchán). 

Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 připojením na silnici č. II/406 Telč – Dačice, vede severozápadním směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Kostelní Myslová. Návrh polní cesty předpokládá pokračování polní cesty až do obce Kostelní Myslová. Zajištění tohoto propojení bude však možné až po pozemkových úpravách v k.ú. Kostelní Myslová.
Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází mírně zvlněným terénem, terén je poměrně přehledný.

Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami, poloměry oblouků od 20 do 200 m odpovídají návrhové rychlosti. Rozšíření v obloucích není navrženo. Trasa polní cesty C1 v maximálně možné míře kopíruje stávající nezpevněnou polní cestu. Vzhledem k rozšíření stávající polní cesty na cestu kategorie P5/30 s oboustrannými příkopy je nutný zásah do okolních pozemků. Realizací cesty dojde k i k zásahu do lesního porostu na pozemcích p.č. 131/2 a 131/7, který je v majetku obce Černíč. Porost zasahující do tělesy polní cesty C1 bude nutné před realizací vytěžit. Klopení polní cesty je navrženo v celé délce vlevo.
Nedílnou součástí polní cesty C1 je při případné realizaci i otevřený odvodňovací a záchytný příkop OP1, který odvádí povrchovou vodu z okolí cesty C1 až do recipientu. Příkop OP1 je blíže popsán v kapitole 7.1.4. Vodohospodářská opatření a je na něj          Ing. Františkem Cardou zpracována dokumentace technického řešení (součást samostatné dokumentace 2.3. Potřebné podélné a příčné profily komunikací pro stanovení plochy záboru půdy).

Současný stav, kdy povrchová voda z polní cesty C1 je odváděna do silničního příkopu, vedena cca 150 m tímto příkopem a následně převedena na druhou stranu silnice č. II/406 stávajícím propustkem P2 a zaústěna do pozemku TTP, nevyhovuje. Posouzením kapacity stávajícího propustku P2 (viz kapitola 7.1.2.4.) bylo zjištěno, že propustek P2 DN500 svou maximální kapacitou průtoku 0,269 m3/s není schopen bezpečně provést návrhový průtok vody Q5 = 0,41 m3/s, proto je nutné navrhnout propustek nový P14 DN600, který již je schopen návrhový průtok Q5 provést (posouzení kapacity propustku viz kapitola 7.1.2.4). Metoda výstavby nového propustku bude zvolena až při prováděcím projektu, je možné volit metodu překopu či protlaku. Stávající propustek P2 bude zachován a jeho průtočná kapacita bude sloužit jako rezerva.      
Sklonové poměry:  kopíruje mírně zvlněný terén

Délka cesty:  508 m

Konstrukce: zpevněná vozovka s bezprašným povrchem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 44 cm – 4 cm ACO11, 5 cm ACP 16+, 15 cm VŠ, 20 cm ŠD (vysvětlivky ke zkratkám konstrukcí vozovek viz. str.11).

Odvodnění: oboustranný příkop SP1 km 0,000 – KÚ (zaústění do příkopu OP1)
Ozelenění: Ne 
Objekty:   km 0,000 připojení na silnici č.II/406 (HS 1)
km 0,000 nový propustek pod silnicí č.II/406 - P14 DN600
km 0,010 odvodňovací žlab Z1 pro převedení povrchových vod (alternativně propustek DN500)
km 0,380 výhybna V5 vpravo
Stav cesty: stávající určená k celkové rekonstrukci

Připojení na silniční síť: viz. přípojné místo č. 1 
Dotčená zařízení: km 0,104 křížení s nadzemním vedením VN
Dokumentace technického řešení: Ano
Cesta C2

Kategorie: vedlejší cesta kategorie P 4,0/30 v lokalitě Od radkovské cesty (Za sosním). 

Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č. II/406 Telč – Dačice, vede východním směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Radkov. 

Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází rovinatým terénem, terén je přehledný.

Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami, poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti. Trasa polní cesty C2 vede ve většině své délky po stávající trase, která je však v současné době z větší části rozorána. Trasa polní cesty C2 vede územím, které je odvodněno drenáží (realizace roku 1965). Při realizaci je nutné zachovat funkčnost tohoto odvodnění podchycením odvodnění a zaústěním do hlavníku, respektive příkopy OP1.   
Sklonové poměry:  terén rovinný

Délka cesty:  277 m

Konstrukce: navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm VŠ a 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž vpravo DR2 km 0,000 – KÚ; zaústění drenáže do příkopu OP1. V místech, kde cesta kopíruje okraj lesa nutné chránit drenáž před zarůstáním kořeny.
Ozelenění: Ne
Objekty:   km 0,000 připojení na silnici č.II/406 (HS 2)
km 0,115 zasakovací jímka vpravo

Stav cesty: nově navrhovaná
Připojení na silniční síť: viz. přípojné místo č. 2
Dotčená zařízení: km 0,005 – 0,210 odvodnění drenáží
Dokumentace technického řešení: Ne
Cesta C3

Kategorie: vedlejší cesta kategorie P 4,0/30 v lokalitě Od radovské cesty, Od humen (změna kategorie oproti rozboru současného stavu). 

Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č. II/406 Telč – Dačice, vede východním směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Radkov. 

Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází rovinatým terénem, terén je přehledný.

Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami, poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti. Trasa polní cesty C3 vede na rozhraní dvou druhů pozemků orné půdy a trvalého travního porostu. Trasa polní cesty C3 vede územím, které je odvodněno drenáží (realizace roku 1965). Při realizaci je nutné zachovat funkčnost tohoto odvodnění podchycením odvodnění a zaústěním do hlavníku.   
Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází rovinatým terénem, terén je přehledný.

Trasa polní cesty C3 v celé své délce je cestou nově navrženou. Vhodné by bylo prodloužení cesty i v k.ú. Radkov.
Sklonové poměry:  terén rovinný

Délka cesty:  271 m

Konstrukce: navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm VŠ a 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž vpravo DR3 km 0,000 – KÚ ( zaústění do toku 4-14-01-019/008)
Ozelenění: ne
Objekty:   km 0,000 připojení na silnici č.II/406 (HS 3)
km 0,115 zasakovací jímka vpravo 
km 0,143 výhybna V4 vpravo
Stav cesty: nově navrhovaná

Připojení na silniční síť: viz. přípojné místo č. 3
Dotčená zařízení: km 0,005 – KÚ odvodnění drenáží
Dokumentace technického řešení: Ne
Cesta C4

Doplňková polní cesta C4 byla po projednání se sborem zástupců a obcí Černíč dne 28.3.2012 z návrhu plánu společných zařízení vypuštěna. Pro zpřístupnění pozemků v této lokalitě bude dostačující polní cesta C2 a C3.

Cesta C5

Kategorie: hlavní cesta kategorie P 5,0/30 (5 m volná šířka cesty, šířka jízdního pruhu 4,0m, šířka každé z krajnic 0,5 m, návrhová rychlost 30 km/h) jednopruhová bez výhyben, oboustranné krajnice v lokalitě Od Pazderny (Za vrškem). Změna kategorie a kilometráže oproti rozboru současného stavu.
Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č. II/406 Telč – Dačice, Trasa pokračuje severozápadním směrem až do km 0,400, kde se stáčí k jihu směrem k intravilánu obce Myslůvka a napojuje se na místní komunikaci, která se již nachází mimo obvod KPÚ. Trasa z velké části prochází lesním porostem a vzhledem k rozšíření stávající cesty je nutný zásah do lesního porostu, který bude nutné v případě realizace cesty vytěžit. Lesní pozemky (tedy i dotčené porosty) jsou ve vlastnictví obce Černíč. V km 1,350 – 1,400 se v navržené trase polní cesty C5 nacházejí vzrostlé listnaté stromy a je nutné v případě realizace požádat Městský úřad Telč, odbor životního prostředí o souhlas s jejich odstraněním. Cesta je navržena v souladu s požadavkem územního plánu obce Černíč, ve kterém je označena jako 50-DU. 
Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami, poloměry oblouků od 20 do 200 m odpovídají návrhové rychlosti. Rozšíření v obloucích není navrženo. Trasa polní cesty C5 v maximálně možné míře kopíruje stávající nezpevněnou polní cestu. Klopení polní cesty je navrženo v celé délce vpravo.

Po celé délce trasy je navrženo odvodnění zemní pláně pravostranným příkopem. Trasa polní cesty C5 vede částečně územím, které je odvodněno drenáží (realizace roku 1965). Při realizaci je nutné zachovat funkčnost tohoto odvodnění. Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází mírně zvlněným terénem, terén je přehledný. Velkým přínosem polní cesty C5 je možnost částečného odklonění zemědělské dopravy mimo intravilán obce a zároveň i mimo silnici druhé třídy č. II/406 Telč –Dačice. Na polní cestu C5 je Ing. Františkem Cardou zpracována dokumentace technického řešení (součást samostatné dokumentace 2.3. Potřebné podélné a příčné profily komunikací pro stanovení plochy záboru půdy).
Sklonové poměry:  terén mírně zvlněný
Délka cesty:  1468 m

Konstrukce: zpevněná vozovka s bezprašným povrchem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 44 cm – 4 cm ACO11, 5 cm ACP 16+, 15 cm VŠ, 20 cm ŠD. Odvodnění: příkop vpravo SP5 km 0,000 – KÚ (zaústění do příkopu cesty C11 SP11). V místech s větším spádem je nutné navrhnout svodné žlábky. Konkrétní umístění svodných žlábků a jejich vzdálenost od sebe bude specifikována až v projektu pro stavební povolení.
Ozelenění: Ano (km 1,195 – 1,415)
Objekty:   km 0,000 připojení na silnici č.II/406 (HS 4)
km 0,210 výhybna V6 vlevo

km 0,560 výhybna V7 vpravo
km 0,928 připojení polní cesty C6 zleva
km 1,225 výhybna V8 vpravo

km 1,455 připojení polní cesty C11 zprava

Stav cesty: stávající určená k celkové rekonstrukci

Připojení na silniční síť: viz. přípojné místo č. 4
Dotčená zařízení: km 0,000 – 0,110 odvodnění drenáží
                               km 0,111 křížení s nadzemním vedením VN
Dokumentace technického řešení: Ano

Cesta C6

Kategorie: hlavní cesta kategorie P 5,0/30 (5 m volná šířka cesty, šířka jízdního pruhu 4,0m, šířka každé z krajnic 0,5 m, návrhová rychlost 30 km/h) jednopruhová bez výhyben, oboustranné krajnice v lokalitě Od humen (Za vrškem). Změna kategorie oproti rozboru současného stavu a prodloužení až k polní cestě C5.
Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č. II/406 Telč – Dačice, Trasa pokračuje západním směrem, kde se v km 0,337 napojuje se na polní cestu C5. Trasa polní cesty je z velké části vedena ornou půdou, až od km 0,303 do km 0,337 je cesta vedena lesním pozemkem na němž se v současné době vyskytuje porost. V případě realizace polní cesty C6 nutné současný porost zasahující do tělesa polní cesty vytěžit. Lesní pozemek (tedy i dotčené porosty) jsou ve vlastnictví obce Černíč. 
Trasa je přímkou s jedním vloženým obloukem o poloměru 60 m, odpovídají návrhové rychlosti. Rozšíření v obloucích není navrženo. Trasa polní cesty C6 je polní cestou nově navrženou. Klopení polní cesty je navrženo v celé délce vlevo.

Po celé délce trasy je navrženo odvodnění zemní pláně levostrannou drenáží. Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází rovinatým terénem, terén je přehledný. Na polní cestu C6 je Ing. Františkem Cardou zpracována dokumentace technického řešení (součást samostatné dokumentace 2.3. Potřebné podélné a příčné profily komunikací pro stanovení plochy záboru půdy).
Sklonové poměry:  terén rovinatý

Délka cesty:  337 m

Konstrukce: zpevněná vozovka s bezprašným povrchem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 44 cm – 4 cm ACO11, 5 cm ACP 16+, 15 cm VŠ, 20 cm ŠD. Odvodnění: drenáž vlevo DR6 km 0,000 – KÚ ( zaústění do cestního příkopu polní cesty C5)
Ozelenění: ne

Objekty:   km 0,000 připojení na silnici č.II/406 (HS 5)
km 0,005 zasakovací jímka vlevo

km 0,200 zasakovací jímka vlevo
Stav cesty: nově navrhovaná

Připojení na silniční síť: viz. přípojné místo č. 5
Dotčená zařízení: km 0,035 křížení s nadzemním vedením VN

Dokumentace technického řešení: Ano

Cesta C7

Kategorie: vedlejší cesta kategorie P 4,0/30 v lokalitě Na dílech. 

Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č. II/406 Telč – Dačice, vede východním směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Radkov. 

Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází rovinatým až mírně zvlněným terénem, terén je přehledný.

Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami, poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti. Trasa polní cesty C7 v délce km 0,005 – 0,105 je cestou nově navrženou, ve zbývající části pak v maximální možné míře kopíruje cestu stávající. Z důvodu úpravy nevyhovující trasy stávající polní cesty v km 0,005 – 0,105 je nutné provést rekultivaci původní trasy cesty spočívající v odvozu materiálu o mocnosti 40cm a překrytí ornicí.

Sklonové poměry:  terén rovinatý až mírně zvlněný
Délka cesty:  274 m

Konstrukce: navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm VŠ a 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž vlevo DR7 km 0,000 – KÚ ( zaústění do zasakovací jímky)
Ozelenění: ano (IP3)

Objekty:   km 0,000 připojení na silnici č.II/406 (HS 6)
km 0,250 zasakovací jímka vpravo

Stav cesty: stávající, určený k rekonstrukci, část nově navržená (km 0,005 – 0,105)
Připojení na silniční síť: viz. přípojné místo č. 6
Dotčená zařízení: žádná 

Dokumentace technického řešení: Ne
Cesta C8

Doplňková polní cesta C8 byla po projednání se sborem zástupců a obcí Černíč dne 28.3.2012 z návrhu plánu společných zařízení vypuštěna. Pro zpřístupnění pozemků v této lokalitě bude dostačující polní cesta C7 a C18. V případě nutnosti zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků bude v tomto prostoru navržena doplňková polní cesta malého rozsahu. 
Cesta C9

Kategorie: doplňková cesta kategorie P 3,5/30 v lokalitě Od výhonu.  

Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č. II/406 Telč – Dačice, vede východním směrem cca 100 m a pak se stáčí k jihu až k pozemkům p.č 289 a 291 vyloučeným z KPÚ, kde končí. 

Po celé délce trasy je navrženo odvodnění zemní pláně drenáží vpravo. Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází svažitým terénem, terén je přehledný. 

Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami, poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti. Trasa polní cesty C9 v celé své délce je cestou nově navrženou. 
Sklonové poměry:  terén svažitý
Délka cesty:  290 m
Konstrukce: travnatý povrch

Odvodnění: drenáž vpravo DR9  km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky)
Ozelenění: ne

Objekty:   km 0,000 připojení na silnici č.II/406 (HS 7)
km 0,100 zasakovací jímka vpravo

km 0,300 zasakovací jímka vpravo

Stav cesty: nově navržená

Připojení na silniční síť: viz. přípojné místo č. 7
Dotčená zařízení: žádná 

Dokumentace technického řešení: Ne
Cesta C10

Polní cesta C10 byla na základě změny obvodu KPÚ odsouhlasené Pozemkovým úřadem Jihlava vyloučena z pozemkové úpravy.  

Cesta C11

Kategorie: hlavní cesta kategorie P 5,0/30 (5 m volná šířka cesty, šířka jízdního pruhu 4,0m, šířka každé z krajnic 0,5 m, návrhová rychlost 30 km/h) jednopruhová bez výhyben, oboustranné krajnice (údolí Myslůvky). Změna kategorie oproti rozboru současného stavu.
Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 v místě napojení na polní cestu C5 (mimo obvod KPÚ) v blízkosti zastavěné části obce, pokračuje jihozápadním směrem podél rekreačního objektu (roubené chalupy) a poté se stáčí k západu, kde končí na katastrální hranici s k.ú. Kostelní Myslová. Návrh polní cesty předpokládá pokračování polní cesty až do obce Kostelní Myslová. Zajištění tohoto propojení bude však možné až po pozemkových úpravách v k.ú. Kostelní Myslová. Propojení mezi obcemi Myslůvka a Kostelní Myslová bylo navrženo na základě požadavku obce Černíč, jako náhradní řešení za technicky nerealizovatelné propojení obcí navržené územním plánem v údolí říčky Myslůvky. V km 0,000 až 0,075 se trasa polní cesty C11 dostává částečně mimo obvod KPÚ na pozemky ve vlastnictví obce Černíč p.č. KN 13, 14/1 a 555/1. Představitel obce Černíč byl na kontrolním dnu dne 5.9.2012 na to upozorněn s tím, že je nutné, aby si obec Černíč ponechala tyto pozemky potřebné pro realizaci cesty C11 i nadále ve svém vlastnictví. V tomto úseku bude nutné rovněž provést z prostorových důvodů opevnění levého svahu vhodným materiálem, který bude specifikován až v prováděcím projektu (např. prefabrikové betonové tvarovky, lomový kámen apod.)
Po celé délce trasy je navrženo odvodnění zemní pláně příkopem vpravo. Příkopy jsou svedeny do propustku P11 a dále na pozemky mimo obvod KPÚ p.č. 14/1 ve vlastnictví obce Černíč s následným zachycením do původního mlýnského náhonu p.č. 558. Z prostorových důvodů lze alternativně v km 0,012 – 0,060 místo příkopu použít potrubí (tuto případnou variantu by však řešil až prováděcí projekt na polní cestu C11). Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází středně zvlněným terénem.

Trasa je tvořena kruhovými oblouky o poloměru 20 až 60 m s vloženými mezipřímkami, poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti. Trasa polní cesty C11 v celé své délce je cestou stávající. Klopení v celé délce polní cesty C11 je navrženo vpravo. Na polní cestu C11 je Ing. Františkem Cardou zpracována dokumentace technického řešení (součást samostatné dokumentace 2.3. Potřebné podélné a příčné profily komunikací pro stanovení plochy záboru půdy).
Sklonové poměry:  terén středně zvlněný

Délka cesty:  379 m

Konstrukce: zpevněná vozovka s bezprašným povrchem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 44 cm – 4 cm ACO11, 5 cm ACP 16+, 15 cm VŠ, 20 cm ŠD. Odvodnění: příkop vpravo SP11 km 0,000 – KÚ. Zaústění na pozemek mimo obvod KPÚ ve vlastnictví obce Černíč p.č. 14/1. V místech s větším spádem je nutné navrhnout svodné žlábky. Konkrétní umístění svodných žlábků a jejich vzdálenost od sebe bude specifikována až v projektu pro stavební povolení.
Ozelenění: ne
Objekty:   km 0,010 – 0,075 opevnění svahu zleva

                  km 0,078 nahrazení stávajícího propustku novým P11 DN500
km 0,125 výhybna V9 vpravo
Stav cesty: stávající, určený k rekonstrukci

Připojení na silniční síť: Ne
Dotčená zařízení: žádná
Dokumentace technického řešení: Ano
Cesta C12

Kategorie: doplňková cesta kategorie P 3,5/30 v údolí říčky Myslůvky.  

Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 napojením na silnici č. III/40620 Myslůvka – Zadní Vydří, vede severozápadním směrem, kde po 164 m končí. V územním plánu uvažované prodloužení této cesty až ke katastrální hranici s k.ú. Kostelní Myslová je nutné považovat za technicky obtížně realizovatelné, a proto bylo od něj po dohodě se sborem zástupců, obcí Černíč a Pozemkového úřadu Jihlava ustoupeno. 

Po celé délce trasy je navrženo odvodnění zemní pláně drenáží vpravo se zaústěním do vodoteče Myslůvka. Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází rovinatým a přehledným terénem.

Trasa je tvořena kruhovými oblouky velkého poloměru (trasa téměř přímá) s vloženými mezipřímkami, poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti. Trasa polní cesty C12 v celé své délce je cestou stávající. 

Sklonové poměry:  terén rovinatý

Délka cesty:  164 m

Konstrukce: travnatý povrch

Odvodnění: drenáž vpravo DR12 km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky). Drenáž nutno chránit před zarůstáním kořeny stromů.
Ozelenění: ne

Objekty:   km 0,000 připojení na silnici č.III/40620 (HS 9)
Stav cesty: stávající, určený k rekonstrukci

Připojení na silniční síť: viz. přípojné místo č. 9
Dotčená zařízení: žádná
Dokumentace technického řešení: Ne
Cesta C13

Kategorie: hlavní cesta kategorie P 5,0/30 (5 m volná šířka cesty, šířka jízdního pruhu 4,0m, šířka každé z krajnic 0,5 m, návrhová rychlost 30 km/h) jednopruhová bez výhyben, oboustranné krajnice v lokalitě Za liškou. 

Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 v místě napojení na silnici č. III/40620 Myslůvka – Zadní Vydří. Trasa pokračuje severním směrem a kopíruje okraj lesa. Polní cesta C13 končí na katastrální hranici s k.ú. Kostelní Myslová, návrh předpokládá její pokračování i v tomto k.ú. V km 0,280 až 0,362 se v trase cesty vyskytují zbytky úvozové cesty, které bude nutné v případě realizace zavést zeminou a následně hutnit. Po celé délce trasy je navrženo odvodnění zemní pláně drenáží vlevo. Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází rovinatým a přehledným terénem.

Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami, poloměry oblouků od 60 do 200 m odpovídají návrhové rychlosti. Trasa polní cesty C13 je cestou stávající místy rozoranou. Klopení v celé délce polní cesty C13 je navrženo vlevo. Na polní cestu C13 je Ing. Františkem Cardou zpracována dokumentace technického řešení (součást samostatné dokumentace 2.3. Potřebné podélné a příčné profily komunikací pro stanovení plochy záboru půdy).
Sklonové poměry:  terén rovinatý místy výskyt zbytků úvozové cesty 
Délka cesty:  362 m

Konstrukce: zpevněná vozovka s bezprašným povrchem v celé délce trasy, navrhovaná tloušťka vozovky 44 cm – 4 cm ACO11, 5 cm ACP 16+, 15 cm VŠ, 20 cm ŠD. Odvodnění: drenáž vlevo DR13 km 0,000 – KÚ (zaústění do vodního toku 4-14-01-019/004). Drenáž je nutné chránit před zarůstáním kořeny stromů.
Ozelenění: ne

Objekty:   km 0,000 připojení na silnici č.III/40620 (HS 10)
km 0,005 zasakovací jímka vlevo 

km 0,200 zasakovací jímka vlevo

Stav cesty: stávající, určený k rekonstrukci 

Připojení na silniční síť: viz. přípojné místo č. 10
Dotčená zařízení: žádná
Dokumentace technického řešení: Ano
Cesta C14

Kategorie: vedlejší cesta kategorie P 4,0/30 v lokalitě Od Klatova (V údolí).  

Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 v místě napojení na silnici č. III/40620 Myslůvka – Zadní Vydří. Trasa pokračuje jihovýchodním směrem v délce cca 500 m a pak se stáčí k západu, kde kopíruje okraj lesa. Po celé délce trasy je navrženo odvodnění zemní pláně drenáží vpravo. Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází zvlněným a přehledným terénem.

Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami, poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti. Trasa polní cesty C14 je v celé své délce cestou nově navrženou. 
Sklonové poměry:  terén zvlněný

Délka cesty:  823 m

Konstrukce: navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm VŠ a 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž vpravo DR14 km 0,000 – KÚ (zaústění do pozemku v majetku obce Černíč p.č. 405). V místech, kde cesta vede kolem okraje lesa je nutné chránit drenáž před zarůstáním kořeny stromů.
Ozelenění: ne

Objekty:   km 0,000 připojení na silnici č.III/40620 (HS 11)

km 0,200 zasakovací jímka vpravo

km 0,228 výhybna V2 vpravo
km 0,480 zasakovací jímka vpravo

km 0,720 zasakovací jímka vpravo

Stav cesty: nově navržený  

Připojení na silniční síť: viz. přípojné místo č. 11
Dotčená zařízení: km 0,274 křížení s nadzemním vedením VN
km 0,641 křížení s nadzemním vedením VN

Dokumentace technického řešení: Ne
Cesta C15

Vzhledem k nepříznivým rozhledovým poměrům v místě připojení na silnici č.II/406 bylo od návrhu polní cesty C15 upuštěno.
Cesta C16

Kategorie: doplňková cesta kategorie P 3,5/30 v lokalitě luk u říčky Myslůvky.  

Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 v místě napojení na asfaltovou polní cestu C18. Trasa pokračuje jižním směrem podél drobného vodního toku číslo hydrologického pořadí 4-14-01-019/006 až ke katastrální hranici s k.ú. Slaviboř. Po celé délce trasy je odvodnění zemní pláně zajištěno stávajícím vodním tokem, který však vyžaduje obnovu zanesené nivelety dna (viz vodohospodářská opatření). Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází rovinatým a přehledným terénem. Okolní pozemky s trvalým travním porostem místy vyžadují rekonstrukci odvodnění. Případné rekonstruované prvky odvodnění je třeba vhodně převést (např. chránička, propustek) přes tuto cestu až do recipientu. Napojení cesty C16 na cestu navrženou v k.ú. Slaviboř v rámci probíhajících KPÚ bylo konzultováno s projekční kanceláří EKOS T, spol.s r.o.
Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami, poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti. Trasa polní cesty C16 je v celé své délce cestou stávající (vyjeté koleje). 

Sklonové poměry:  terén rovinatý

Délka cesty:  808 m

Konstrukce: travnatý povrch

Odvodnění: stávající příkop OP3 ( č.h.p. 4-14-01-019/006)
Ozelenění: ne
Objekty:   km 0,000 připojení na polní cestu C18 (HS 13)

km 0,074 rekonstrukce propustku DN500 (P9)
km 0,360 výhybna V1 vpravo

km 0,736 výhybna V3 vpravo
Stav cesty: stávající, určený k rekonstrukci (vyjeté koleje) 

Připojení na silniční síť: ne
Dotčená zařízení: km 0,000 – 0,009 křížení s podzemním vedením NN
km 0,012 křížení s nadzemním vedením VN 
km 0,247 křížení s VTL plynovodem

Dokumentace technického řešení: Ne
Cesta C17

Kategorie: doplňková cesta kategorie P 3,5/30 v lokalitě Na stráni.  

Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 v místě napojení na polní cestu C18. Trasa pokračuje jižním směrem cca 230 m, kde se stáčí k východu a pokračuje po rozhraní orné půdy a trvalého travního porostu až ke katastrální hranici s k.ú. Slaviboř, kde se napojuje na navrženou polní cestu v tomto k.ú. Po celé délce trasy je navrženo odvodnění zemní pláně drenáží vlevo. Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází rovinatým a přehledným terénem. Napojení cesty C17 na cestu navrženou v k.ú. Slaviboř v rámci probíhajících KPÚ bylo konzultováno s projekční kanceláří EKOS T, spol.s r.o. Po dohodě se sborem zástupců, obcí Černíč a Pozemkovým úřadem Jihlava bylo upuštěno od v rozboru současného stavu uvažovaného propojení polních cest C16 a C17, a tedy i navrženého propustku P4. 
Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami, poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti. Trasa polní cesty C17 je v km 0,000 – 0,230 cestou nově navrženou, v zbývající trase je cestou stávající (vyjeté koleje). 

Sklonové poměry:  terén rovinatý

Délka cesty:  620 m

Konstrukce: travnatý povrch

Odvodnění: drenáž vlevo DR17 km 0,000 – KÚ (zaústění do toku 4-14-01-019/006)
Ozelenění: ne

Objekty:   žádné 

Stav cesty: stávající, určený k rekonstrukci (vyjeté koleje), část nová 

Připojení na silniční síť: ne
Dotčená zařízení: km 0,020 křížení s VTL plynovodem
km 0,094 křížení s VTL plynovodem

Dokumentace technického řešení: Ne
Cesta C18

Kategorie: hlavní cesta kategorie P 5,0/30 v lokalitě Od výhonu – Na stráni.  

Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 v místě napojení na silnici č. II/406 Telč - Dačice. Trasa pokračuje jihovýchodním směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Slaviboř. Po celé délce trasy je odvodnění řešeno stávajícím oboustrannými příkopy, pouze v některých místech došlo k zanesení příkopů, či k jejich rozorání. Přístupnost na pozemky je v převážné míře oboustranná, těleso cesty prochází mírně zvlněným a přehledným terénem.

Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami, poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti. Trasa polní cesty C18 je v celé své délce cestou stávající. Cesta je územním plánem navržena na povýšení na silnici III. třídy s požadovaným koridorem šířky 30 m. Tento koridor však z důvodu nedostatku státní i obecní půdy nelze v rámci pozemkové úpravy zajistit a bude ho nutné řešit výkupem pozemků při realizaci. Pozemky pod stávající cestou C18 budou v pozemkové úpravě směněny se souhlasem vlastníků pozemků do vlastnictví obce Černíč.
Sklonové poměry:  terén mírně zvlněný
Délka cesty:  475 m

Konstrukce: asfaltový povrch (ponechán původní stav)
Odvodnění: oboustranné příkopy SP18 (zaústění do toku 4-14-01-019/006)
Ozelenění: ano (IP8)

Objekty:   km 0,000 připojení na silnici č.II/406 (HS 15)
                  km 0,005 stávající propustek P12 DN500
km 0,131 stávající propustek P8 DN500

km 0,206 připojení polní cesty C17 zprava
Stav cesty: stávající v případě povýšení komunikace na silnici III. třídy nutná rekonstrukce (není součástí návrhu PSZ) 

Připojení na silniční síť: viz. přípojné místo č. 13 
Dotčená zařízení: km 0,018 křížení s nadzemním vedením VN
km 0,113 křížení s STL plynovodem

km 0,119 křížení s podzemním vedením NN 
km 0,204 křížení s VTL plynovodem 
km 0,000 - KÚ souběh s vodovodem
km 0,000 - KÚ souběh s STL plynovodem

Dokumentace technického řešení: Ne
Cesta C19

Kategorie: vedlejší cesta kategorie P 4,0/30 v lokalitě lesního bloku u trati Za liškou.  

Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 v místě napojení na silnici č. III/40620 Myslůvka – Zadní Vydří, pokračuje severozápadním směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Kostelní Myslová. Cesta C19 bylo do plánu společných zařízení doplněna na základě požadavku obce Černíč a sboru zástupců. Cesta C19 zpřístupňuje lesní pozemky a zároveň slouží jako značená turistická cesta. Po celé délce trasy je navrženo odvodnění zemní pláně drenáží vpravo. Přístupnost na pozemky je oboustranná, těleso cesty prochází mírně svažitým a přehledným terénem. V rámci výstavby je nutné počítat s přeložením božích muk mimo těleso budoucí cesty.
Trasa je tvořena kruhovými oblouky s vloženými mezipřímkami, poloměry oblouků odpovídají návrhové rychlosti. Trasa polní cesty C19 je v celé své délce cestou stávající. 

Sklonové poměry:  terén mírně svažitý
Délka cesty:  228 m

Konstrukce: navrhovaná tloušťka vozovky 40 cm – 20 cm VŠ a 20 cm ŠD.

Odvodnění: drenáž vpravo DR19 km 0,000 – KÚ (zaústění do zasakovací jímky). Drenáž je nutno chránit před zarůstáním kořeny stromů.
Ozelenění: ne
Objekty:   km 0,000 připojení na silnici č.III/40620 (HS16)
km 0,150 zasakovací jímka vpravo

Stav cesty: stávající, určený k rekonstrukci  

Připojení na silniční síť: viz. přípojné místo č. 14 
Dotčená zařízení: žádná
Dokumentace technického řešení: Ne
Cesta C20

Kategorie: doplňková cesta kategorie P 3,5/30 v lokalitě Na stráni.  

Trasa: Trasa začíná ve staničení km 0,000 v místě napojení na polní cestu C17, pokračuje jižním směrem až ke katastrální hranici s k.ú. Slaviboř. Cesta C20 bylo do plánu společných zařízení doplněna na základě požadavku projekční kanceláře EKOS T spol. s. r.o., která projektuje pozemkové úpravy v k.ú. Slaviboř. Cesta C20 zpřístupňuje pozemky v k.ú. Slaviboř jinak nepřístupné. Po celé délce trasy je navrženo odvodnění zemní pláně drenáží vlevo. Těleso cesty prochází mírně svažitým a přehledným terénem. 

Trasa je tvořena přímkou. Trasa polní cesty C20 je v celé své délce cestou nově navrženou. 

Sklonové poměry:  terén mírně svažitý

Délka cesty:  35 m

Konstrukce: travnatý povrch

Odvodnění: drenáž vlevo DR20 km 0,000 – KÚ (zaústění do toku 4-14-01-019/007)
Ozelenění: ne

Objekty:   km 0,000 připojení na cestu C17 

Stav cesty: nově navržený  

Připojení na silniční síť: ne
Dotčená zařízení: žádná

Dokumentace technického řešení: Ne

7.1.2.4 Objekty na cestní síti
Výčet objektů vyskytujících se na cestní síti je konkrétně uveden u popisu jednotlivých polních cest. Pro doplnění a lepší orientaci je níže uvedena tabulka s přehledem objektů na cestách nově navržených či rekonstruovaných v rámci KPÚ.  

Tab č.2 Přehled objektů na cestách
	 
	Typ objektu

	Označ.
	připoj. k silnici
	propustek
	přejezd.
	zasak.
	opevnění
	Výhybna

	cesty
	II.třídy
	III.třídy
	rekonst.
	nový
	žlab
	jímka
	svahu
	 

	 
	km
	km
	km
	km
	km
	km
	Km
	Km

	C1
	0,000
	 
	 
	0,000
	0,010
	 
	 
	0,380 

	C2
	0,000
	 
	 
	 
	 
	0,115
	 
	 

	C3
	0,000
	 
	 
	 
	 
	0,115
	 
	0,143

	C5
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,210; 0,560; 1,225 

	C6
	0,000
	 
	 
	 
	 
	0,005
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,200
	 
	 

	C7
	0,000
	 
	 
	 
	 
	0,250
	 
	 

	C9
	0,000
	 
	 
	 
	 
	0,100
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,300
	 
	 

	C11
	 
	 
	0,078
	 
	 
	 
	0,010-0,075
	 0,125

	C12
	 
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C13
	 
	0,000
	 
	 
	 
	0,005
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,200
	 
	 

	C14
	 
	0,000
	 
	 
	 
	0,200
	 
	0,228

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,480
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,720
	 
	 

	C16
	 
	 
	0,074
	 
	 
	 
	 
	0,360

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,736

	C18
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C19
	 
	0,000
	 
	 
	 
	0,150
	 
	 


Stanovení hlavních technických parametrů propustku P2 a P14 pod silnicí č.II/406 pro propojení příkopů polní cesty C1 a odvodňovacího a záchytného příkopu OP1.
Základní údaje:  - plocha povodí 0,29 km2
  - orná půda 87 %, TTP 6 %, les 7 %

  - půdy charakterizovány dobrými hydrologickými podmínkami

  - hydrologická skupina půd B

  - způsob obdělávání – přímé řádky

  - průměrná hodnota čísla odtokové křivky CN 73

  - délky úseků A-B povrchové proudění 100 m, B-C soustředěný odtok o   

     malé hloubce 370 m, C-D proudění v otevřeném korytě 430 m

  - plocha průtočného profilu otevř. koryta 1,8 m2, omočený obvod 3,9 m, 
    hydraulický poměr R = 0,46 m (šířka ve dně 0,3m, hloubka 1,0 m,    

    sklon  svahu 1:1,5)

  - návrhová pravděpodobnost opakování za N let – 5

  - maximální srážkový úhrn HS5 za 1 den stanice Telč N-let 5  - 48,6 mm

  - maximální srážkový úhrn HS2 za 1 den stanice Telč N-let 2  - 36,1 mm

  - použitý Manningův součinitel drsnosti n pro úhor 0,05

  - použitý Manningův součinitel drsnosti n pro hladký povrch 0,011

  - sklon povrchu stejný ve všech úsecích 0,04 

Výpočet hydrologických charakteristik:
- Výpočet objemu přímého odtoku Oph
Oph = 1000 * Pp * Ho   (m3)          Pp … plocha povodí (km2)
                                                         Ho … přímý odtok (mm)

                         Ho = (HS5 – 0,2 * A)2 / (HS5 + 0,8 * A) 

                                                         A … potenciální retence (mm)

                                                                A = 25,4 * (1000 / CN – 10)  

                                                                A = 25,4 * (1000/ 73 -10)    
                                                                A = 93,9 mm
                                            Ho = (48,6 – 0,2 * 93,9)2 / (48,6 + 0,8 * 93,9)
                                            Ho = 7,19 mm 

                   Oph = 1000 * 0,29 * 7,19 
                   Oph = 2085,1 m3
- Výpočet kulminačního průtoku Qph

                  Qph = 0,00043 * qph * Pp * Ho * f   (m3/s)

                                           qph … jednotkový kulminační průtok (m3/s) 
                                                      určený z nomogramu při znalosti Tc doby koncentrace a 

                                                      Ia/Hs (akumulace srážek Ia=0,2*A mm) = 460 m3/s   
                                           Pp … plocha povodí (km2)
                                           Ho … přímý odtok (mm) 
                                           f … opravný součinitel pro nádrže, rybníky a bažina ( = 1)
                              Tc = Tta + Ttb + Ttc (hod)                          

                             Tta doba doběhu v úseku A-B:

                             Tta = 0,007 * [(n * l) / 0,3048]0,8 / (HS2/25,4)0,5 * s0,4
                                                    n … Manningův součinitel drsnosti (0,05)

                                                    l … délka proudění úseku A-B (100 m)

                                                    HS2 … dvouletý 24-hodinový déšť (mm) Telč

                                                    s … sklon povrchu úseku A-B

                             Tta = 0,007 * [(0,05 *100) / 0,3048]0,8 / (36,1/25,4)0,5 * 0,040,4
                             Tta = 0,199 hod

                             Ttb doba doběhu v úseku B-C:

                             Ttb = l / (3600 * v)
                                                    l …délka proudění úseku B-C (m)
                                                    v … rychlost proudění (m/s) nezpevněný povrch
                                                    v = 4,9178 * s0,5
                                                    v = 4,9178 * 0,040,5
                                                    v = 0,984 m/s

                             Ttb = 370 / (3600 * 0,984) 

                             Ttb = 0,104 hod

                             Ttc doba doběhu v úseku C-D:

                             Ttc = l / (3600 * v)   

                                                    l …délka proudění úseku C-D (m)

                                                    v … rychlost proudění (m/s) 

                                                    n … Manningův součinitel drsnosti (0,011)

                                                    v = (1 / n) * R2/3 * s1/2
                                                    v = (1/0,011) * 0,462/3 * 0,041/2
                                                    v = 10,82 m/s

                              Ttc = 430 / (3600 * 10,82)

                              Ttc = 0,011 hod

                              Tc = 0,199 + 0,104 + 0,011 

                              Tc = 0,314 hod

                 Qph = 0,00043 * 460 * 0,29 * 7,19 * 1

                 Qph = 0,41 m3/s
Stávající propustek P2

	Propustek
	P2 

	Hloubka před propustkem
	1,161
	M

	Navrhovaný průměr
	0,500
	M

	Návrhový průtok
	0,410
	m3/s

	Hladina pod propustkem
	0,177
	M

	Stav
	ZAHLCENÝ VTOK - NEVYHOVUJE, NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU


Nově navržený propustek P14
	Propustek
	P14 

	Hloubka před propustkem
	0,775
	M

	Navrhovaný průměr
	0,600
	M

	Návrhový průtok
	0,410
	m3/s

	Hladina pod propustkem
	0,179
	M

	Stav
	VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU


Stanovení hlavních technických parametrů propustku P11 polní cesty C11.

Základní údaje:  - plocha povodí 0,25 km2

  - orná půda 76,0 %, TTP 1,6 %, les 18,4 %, křoviny 4,0 %
  - půdy charakterizovány dobrými hydrologickými podmínkami

  - hydrologická skupina půd B

  - způsob obdělávání – přímé řádky

  - průměrná hodnota čísla odtokové křivky CN 70
  - délky úseků A-B povrchové proudění 100 m, B-C soustředěný odtok o   

     malé hloubce 535 m, C-D proudění v otevřeném korytě 272 m

  - plocha průtočného profilu otevř. koryta 1,8 m2, omočený obvod 3,9 m, 

    hydraulický poměr R = 0,46 m (šířka ve dně 0,3m, hloubka 1,0 m,    

    sklon  svahu 1:1,5)

  - návrhová pravděpodobnost opakování za N let – 5

  - maximální srážkový úhrn HS5 za 1 den stanice Telč N-let 5  - 48,6 mm

  - maximální srážkový úhrn HS2 za 1 den stanice Telč N-let 2  - 36,1 mm

  - použitý Manningův součinitel drsnosti n pro úhor 0,05

  - použitý Manningův součinitel drsnosti n pro hladký povrch 0,011

  - sklon povrchu v úseku A-B a B-C je 0,06, v úseku C-D je sklon 0,04 

Výpočet hydrologických charakteristik:
- Výpočet objemu přímého odtoku Oph

Oph = 1000 * Pp * Ho   (m3)          Pp … plocha povodí (km2)

                                                         Ho … přímý odtok (mm)

                         Ho = (HS5 – 0,2 * A)2 / (HS5 + 0,8 * A) 

                                                         A … potenciální retence (mm)

                                                                A = 25,4 * (1000 / CN – 10)  

                                                                A = 25,4 * (1000/ 70 -10)    

                                                                A = 108,9 mm

                                            Ho = (48,6 – 0,2 * 108,9)2 / (48,6 + 0,8 * 108,9)

                                            Ho = 5,30 mm 

                   Oph = 1000 * 0,25 * 5,30 

                   Oph = 1325,0 m3
- Výpočet kulminačního průtoku Qph

                  Qph = 0,00043 * qph * Pp * Ho * f   (m3/s)

                                           qph … jednotkový kulminační průtok (m3/s) 

                                                      určený z nomogramu při znalosti Tc doby koncentrace a 

                                                      Ia/Hs (akumulace srážek Ia=0,2*A mm) = 380 m3/s   

                                           Pp … plocha povodí (km2)

                                           Ho … přímý odtok (mm) 

                                           f … opravný součinitel pro nádrže, rybníky a bažina ( = 1)

                              Tc = Tta + Ttb + Ttc (hod)                          

                             Tta doba doběhu v úseku A-B:

                             Tta = 0,007 * [(n * l) / 0,3048]0,8 / (HS2/25,4)0,5 * s0,4
                                                    n … Manningův součinitel drsnosti (0,05)

                                                    l … délka proudění úseku A-B (100 m)

                                                    HS2 … dvouletý 24-hodinový déšť (mm) Telč

                                                    s … sklon povrchu úseku A-B

                             Tta = 0,007 * [(0,05 *100) / 0,3048]0,8 / (36,1/25,4)0,5 * 0,060,4
                             Tta = 0,170 hod

                             Ttb doba doběhu v úseku B-C:

                             Ttb = l / (3600 * v)

                                                    l …délka proudění úseku B-C (m)

                                                    v … rychlost proudění (m/s) nezpevněný povrch

                                                    v = 4,9178 * s0,5
                                                    v = 4,9178 * 0,060,5
                                                    v = 1,205 m/s

                             Ttb = 535 / (3600 * 1,205) 

                             Ttb = 0,123 hod

                             Ttc doba doběhu v úseku C-D:

                             Ttc = l / (3600 * v)   

                                                    l …délka proudění úseku C-D (m)

                                                    v … rychlost proudění (m/s) 

                                                    n … Manningův součinitel drsnosti (0,011)

                                                    v = (1 / n) * R2/3 * s1/2
                                                    v = (1/0,011) * 0,462/3 * 0,041/2
                                                    v = 10,82 m/s

                              Ttc = 272 / (3600 * 10,82)

                              Ttc = 0,007 hod

                              Tc = 0,170 + 0,123 + 0,007 

                              Tc = 0,300 hod

                 Qph = 0,00043 * 380 * 0,25 * 5,30 * 1

                 Qph = 0,22 m3/s

	Propustek
	P11 

	Hloubka před propustkem
	0,548
	m

	Navrhovaný průměr
	0,500
	m

	Návrhový průtok
	0,220
	m3/s

	Hladina pod propustkem
	0,000
	m

	Stav
	VOLNÝ VTOK, NEOVLIVNĚNÝ DOLNÍ VODOU


Stanovení hlavních technických parametrů propustku P9 polní cesty C16.

Propustek P9 pod polní cestou C16 zajišťuje odtok vody z odvodňovacího příkopu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malé a zatravněné území o výměře do 1 ha s téměř nulovým sklonem byl průměr propustku stanoven odhadem na DN400. 
7.1.2.5 Objekty a zařízení dotčená návrhem cestní sítě

Výčet objektů a zařízení dotčených cestní sítí, včetně uvedení kilometráže dotyku, je podrobně uveden u popisu jednotlivých polních cest. Pro doplnění a lepší orientaci je níže uvedena tabulka s přehledem technických zařízení dotčených navrženou cestní sítí.
  Tab č.3 Přehled dotčených objektů a zařízení dotčených návrhem cestní sítě
	 
	Technické zařízení

	Označ.
	plyn
	elektrické vedení
	vodovod
	odvodnění

	cesty
	VTL
	STL
	nadzemní VN
	podzemní NN
	 
	 

	 
	km
	km 
	km
	km 
	km
	km

	C1
	 
	 
	0,104
	 
	 
	 

	C2
	 
	 
	 
	 
	 
	0,005 - 0,210

	C3
	 
	 
	 
	 
	 
	0,005 - 0,271

	C5
	 
	 
	0,111
	 
	 
	0,000 - 0,110

	C6
	 
	 
	0,035
	 
	 
	 

	C14
	 
	 
	0,274 + 0,641
	 
	 
	 

	C16
	0,247
	 
	0,012
	0,000 - 0,009
	 
	 

	C17
	0,020 + 0,094
	 
	 
	 
	 
	 

	C18
	0,204
	0,113
	0,018
	0,119
	0,000 - 0,475
	 

	 
	 
	0,000 - 0,475
	 
	 
	 
	 


7.1.2.6 Přehled cestní sítě

Viz. tabulka č.11 zařazená na konec technické zprávy.

7.1.2.7 Náklady na realizaci cestní sítě
Náklady na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků jsou stanoveny odborným odhadem s cenami obvyklými v roce 2012. Přesnější náklady budou stanoveny až při vypracování prováděcích projektů na jednotlivé polní cesty.

Odhad nákladů na hlavní cesty:               25 959 000,- Kč
Odhad nákladů na vedlejší cesty:             10 488 800,- Kč

Odhad nákladů na doplňkové cesty:          1 917 000,- Kč
Odhad nákladů celkem:                           38 364 800,- Kč bez DPH 
7.1.3 Protierozní opatření pro ochranu  ZPF

Metoda řešení - vodní eroze na zemědělských pozemcích

Pro posouzení míry erozního ohrožení současného stavu a k posouzení navrhovaných opatření byla v rámci studie využita metoda Wischmeier-Smith (USLE), která počítá smyv v závislosti na šesti faktorech. Výsledná hodnota dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G v tunách z hektaru za rok je počítána podle vztahu:
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kde jednotlivé faktory označují:

faktor R – erozní účinek deště,

faktor K – půdní faktor stanovený podle hlavní půdní jednotky  kódu BPEJ (aktualizovány VUMOP v roce 2011),

faktor L – délka svahu,
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kde ld označuje délku svahu v metrech a ( je koeficient závislý na sklonu.

faktor S – sklon svahu
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kde s je sklon svahu v %.

faktor C – faktor protierozního účinku plodin,

faktor P – faktor účinnosti protierozních opatření.

Hodnoty faktorů dosazované do jednotlivých vzorců byly odečteny z tabulek uvedených v metodice VÚMOP, v.v.i. 2007 „Ochrana zemědělské půdy před erozí“ nebo byly odečteny z mapy ZM10 v měřítku 1 : 10 000.

A) Aplikace metody Wischmeier-Smith v prostředí GIS

V rámci návrhu posouzení současného stavu míry erozního ohrožení (MEO) zemědělských pozemků a pro návrh PSZ  byla použita aplikace výpočtu G v prostředí GIS. Postup výpočtu G využívající prostředí GIS představuje postupné vytváření rastrových vrstev odpovídajících jednotlivým faktorům rovnice (1) a jejich následný součin. Podrobný popis metody uvádí např. (Mitasova, 1996). Pro přehlednost je uveden pouze stručný popis metody s uvedením hlavních zásad výpočtu. K výpočtu G byl využíván rastrový kalkulátor nadstavby Spatial Analyst geografického informačního systému firmy ESRI (ArcView). Výsledným výstupem je rastrová mapa udávající dlouhodobou průměrnou roční ztrátu půdy G. 

B) Postup výpočtu

Postup výpočtu je možné přehledně popsat následujícím způsobem:

· tvorba digitálního modelu terénu (DMT),

· vymezení oblastí pro posouzení MEO - erozních celků (EC),

· vymezení oblasti DMT pro výpočet průměrné ztráty půdy,

· výpočet faktorů L a S, resp.součinu L.S,

· vytvoření vrstvy faktoru K,

· vytvoření vrstvy C a P faktoru,

· výpočet dlouhodobé průměrné ztráty půdy G.

C) Tvorba digitálního modelu terénu (DMT)

DMT je vytvořen z digitálního vektorového podkladu systému ZABAGED (základní báze geodetických dat). Jedná se o 3D vrstevnice. Vždy je pro další výpočet nutné pracovat s DMT ve formě rastru. 
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Obr.č. 1 Digitální model terénu – Myslůvka

D)  Určení oblastí pro výpočet MEO

Erozně uzavřený celek (EUC) je definován jako souvislé území s lokálně uzavřeným erozním procesem, tj. denudací, transportem a akumulací půdy (Holý, 1994) v normálních klimatických podmínkách. Jedná se o území zemědělské půdy ohraničené rozvodnicí, na které vzniká povrchový odtok a hranicí, kde je povrchový odtok přerušen. Zde dochází k akumulaci půdních částic. Pro výpočet MEO v prostředí GIS není nutné pracovat s EUC. Vzhledem ke skutečnosti, že rozvodnice určí program sám, postačí vymezit pouze hranice, kde je povrchový odtok přerušen. Tyto oblasti pak dále nazýváme erozními celky (EC). Jejich vymezení bylo v provedeno nad mapovým podkladem ZM10. K upřesnění navržených EC byl využit systém LPIS a aktuální ortofotomapy a byly porovnány se zaměřením skutečného stavu řešeného území.
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Obr.č. 2 EC – Myslůvka

E)  Vymezení oblasti DMT pro stanovení dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy

Vymezení je nutné pro výpočet faktorů L a S  rovnice 1 USLE. Je nutné vybrat pouze ty části digitálního modelu terénu, kde jsou plochy EC. Tím je zajištěno, že dojde k přerušení dráhy povrchového odtoku na hranicích EC. K vymezení používáme rastrový kalkulátor. 

F)  Výpočet faktorů L a S, resp. součinu L.S

Výpočet byl proveden podle následujícího vztahu (Mitasova,1996):
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[4]

kde A je plocha svahu nad řešeným profilem na jednotku šířky svahu (měřeno ve směru proudění) [m2m-1], b je sklon svahu [stupně], m a n jsou parametry ( m=0,6 a n=1,3), a0 je délka určená metodou USLE (a0 = 22,1), b0 je sklon určený metodou USLE (b0 =0,09= 9%=5,16º).

V prostředí ARC View jsou pro vyhodnocení vztahu (4) postupně generovány vrstvy Slope a FlowAccumulation. FlowAccumulation vymezuje postupně se zapojující části povrchu do povrchového odtoku. Respektuje DMT, sklon, expozici a délku svahu. Postupně se tak vytvoří vrstva, kde je na každém pixelu známa hodnota plochy, resp. délky od rozvodnice. Tyto vrstvy jsou pak využity pro stanovení L.S faktoru pomocí rastrového kalkulátoru podle vztahu: 
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[5]

kde flowacc je vrstva FlowAcculumulation, slope je vrstva sklonu svahu, resolution je rozlišení rastrové vrstvy  v metrech. Výsledkem výpočtu je rastrová vrstva LSfaktor, představující součin L.S, nutná k výpočtu podle vztahu 1.
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Obr.č. 3 Hodnoty LS faktoru – Myslůvka

G) Vytvoření vrstvy K faktoru

Podkladem pro stanovení K faktoru rovnice (1) byl kód BPEJ. Jednotlivým plochám vymezeným kódem BPEJ (hlavním půdním jednotkám) byla v prostředí GIS přiřazena hodnota faktoru K. 
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Obr.č. 4 Hodnoty K faktoru – Myslůvka

H)  Vytvoření vrstvy C faktoru

Podkladem pro stanovení C faktoru z rovnice (1) byly tabelární hodnoty protierozního účinku jednotlivých plodin zastoupených  ve vybraném osevním postupu.
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Obr.č. 5 Hodnoty C faktoru – Myslůvka – návrh protierozních opatření v rámci PSZ

I)  Výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G

Výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy byl proveden rastrovým kalkulátorem jako součin vrstev faktorů R, K, L.S, C a P. Při analýze současného stavu je vrstva C faktoru nahrazena konstantní hodnotou odpovídající osevnímu postupu aplikovanému v řešené oblasti. Jeho hodnotu je možné stanovit  např. z „Typizační směrnice - Protierozní ochrana zemědělských pozemků“ (Trupl, 1984). Faktor R lze odečíst z map (Janeček, 1992). V rámci posouzení MEO byl volen R-faktor = 20. Pro posuzování současného stavu území z pohledu vodní eroze je vhodné uvažovat faktor P=1. Pro vyhodnocení MEO řešeného území byla použita metoda rozdělení vypočtené dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy  do osmi kategorií odpovídajícím určeným intervalům vypočtené hodnoty G. Volba intervalů vycházela z kategorií přípustného ztráty půdy (Holý, 1994) podle hloubky půdního profilu.

Tab. č. 4 Kategorie ohroženosti vodní erozí

	Interval vypočtené hodnoty G t / (ha . rok)
	Popis ohroženosti

	0 – 4
	přípustná

	4 – 8
	mírná, přípustná pro hluboké půdy

	8 – 10
	zvýšená

	10 – 15
	střední

	15 - 20
	střední až vysoká

	20 - 25
	vysoká

	25 - 30
	velmi vysoká

	>30
	kritická


Výhodou použitého postupu je poměrně přesné vymezení drah soustředěného odtoku na jednotlivých EC. Další výhodou je vyznačení ploch s vysokou hodnotou potenciálního smyvu, což umožní přesnější lokalizaci navržených protierozních opatření. Nízké, nebo vyhovující průměrné hodnoty za celý EC přímo neukazují na výrazné ohrožení pozemků. Touto metodou vyniknou konkrétní výrazně ohrožená místa.

Výpočet míry erozního ohrožení na jednotlivých posuzovaných lokalitách  –  současný stav

Zájmové území bylo rozděleno na 15 samostatných erozních celků (EC), na kterých byl proveden výpočet MEO. Výměra EC je přehledně uvedena v následující tabulce.

Tab. 5 Přehledná tabulka výměr EC
	EC
	plocha (ha)
	EC
	plocha (ha)

	1
	0,95
	9
	12,58

	2
	3,05
	10
	8,67

	3
	5,67
	11
	11,98

	4
	1,61
	12
	4,47

	5
	1,48
	13
	6,05

	6
	17,38
	14
	19,10

	7
	7,62
	15
	10,08

	8
	22,10
	 
	 


Osevní postup:
Ve výpočtu je uvažováno s průměrným faktorem C pro základní (vzorový) osevní postup se zařazením okopanin a širokořádkových plodin a použití klasické agrotechniky  C = 0,24.  (Viz Metodika č. 16/89 – „Protierozní osevní postupy“.)

Přípustný smyv:

Na řešeném území Myslůvky jsou převážně středně hluboké půdy, kde je uvažováno Gpříp –  4t.ha-1.rok-1. Na menší části území jsou dokonce mělké půdy, kde je uvažováno Gpříp – 1t.ha-1.rok-1.

Výsledky posouzení MEO:
Výsledky výpočtu jsou přehledně uvedeny souhrnné tabulce a dále pak v textu. V tabulce je v prvním sloupci číslo EC, ve druhém sloupci je uvedena plocha EC v m2, ve třetím až desátém sloupci je uveden procentuální podíl zastoupení jednotlivých kategorií klasifikovaných hodnot dlouhodobé ztráty půdy, v jedenáctém  sloupci je uvedena průměrná hodnota dlouhodobé ztráty půdy (G v tunách na hektar za rok) a ve dvanáctém sloupci je uvedena přípustná hodnota dlouhodobé ztráty půdy (G v tunách na hektar za rok). 

Tab. 6 Souhrnná tabulka výsledků posouzení MEO


[image: image47.emf]plocha průměrnná hodnotapřípustná hodnota

EC m

2

0-4 4-8 8-10 10-15 15-20 20-25 25-30nad 30 G (t.ha-1.r-1)* G (t.ha-1.r-1)**

1 9468 100 0 0 0 0 0 0 0 1,51 1,0

2 30539 98 1 0 0 0 0 0 0 1,61 1,0

3 56670 86 11 1 1 0 0 0 0 2,82 4,0

4 16130 99 1 0 0 0 0 0 0 1,57 4,0

5 14756 100 0 0 0 0 0 0 0 1,50 4,0

6 173827 94 5 1 0 0 0 0 0 2,35 4,0

7 76172 94 4 1 1 0 0 0 0 2,40 4,9

8 220999 90 7 2 1 0 0 0 0 2,59 2,8

9 125763 97 2 1 0 0 0 0 0 1,72 5,7

10 86702 98 2 0 0 0 0 0 0 1,62 4,0

11 119778 80 14 2 2 1 1 0 1 3,40 4,0

12 44746 90 6 1 1 1 0 0 0 2,71 2,8

13 60466 82 15 2 1 0 0 0 0 2,90 4,0

14 191001 75 20 2 2 1 0 0 0 3,41 4,0

15 100766 98 1 0 0 0 0 0 0 1,60 7,6

* Hodnotu nelze přesněji vypočítat pokud je nižší než 1.50. 

** Vážený průměr.

procentický podíl klasifikovaných hodnot G (t.ha-1.r-1)


Souhrn výsledků posouzení MEO na jednotlivých EC
Z mapy lze vyčíst, že hodnoty přípustného smyvu byly lokálně překročeny ve všech z 15 posuzovaných EC. Ve některých případech jsou naznačené dráhy soustředěného odtoku.  

Pouze ve dvou EC byla překročena průměrná hodnota přípustného smyvu za celý EC.

Ze souhrnné tabulky je na první pohled patrné, že na většině EC je největší podíl plochy pozemků se smyvem v kategorii 0 – 4 t.ha-1rok-1, tedy průměrná ztráta půdy přípustná a kategorie ohroženosti vodní erozí neohrožená. Plochy významněji ohrožené vodní erozí jsou ty, kde je určité vyšší procento zastoupení  ploch s hodnotami G v kategoriích 4-8, 8-10 a výše tun z hektaru za rok. 

Z uvedených hodnot tedy vyplývá, že přes relativně nízkou průměrnou hodnotu G v jednotlivých EC, která navíc nepřekračuje stanovený limit v daném území, můžeme v následujících EC hovořit o zvýšené míře erozního ohrožení a můžeme pro tyto celky případně hledat vhodná opatření, nebo při návrhu jiných než protierozních opatření k této skutečnosti přihlédnout.
Jedná se o EC 1, 2, 11, 12 a 14 .

EC 1 a 2: Jedná se o celky s mělkou půdou , kde je uvažováno Gpříp – 1t.ha-1.rok-1. Tato hodnota je zde překročena za celý EC. Pozemky s mělkými půdami s hloubkou do 30 cm by neměly být využívány pro polní výrobu a z hlediska zachování jejich trvalé  úrodnosti se doporučuje jejich převedení do kategorie trvalých porostů. Změnou obvodu KPÚ byl z pozemkové úpravy vyloučen EC1 a převážná část EC2. Z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku nebylo v PSZ navrženo zatravnění pozemku, ale pouze organizační opatření – protierozní osevní postup.
EC 11: jedná se o poměrně členitý celek se svahem se sklonitostí místy přesahující 14 % s jednou údolnicí. V údolnici je patrná dráha soutředěného odtoku v níž překračuje průměrná dlouhodobá ztráta půdy přípustnou mez 4 t.ha-1.r-1 - lokálně dlouhodobá průměrná ztráta půdy dosahuje hodnot 10-15 t.ha-1.r-1. 

EC 12: Jedná se o celek s mělkou půdou v horních ¾ svahu , kde je uvažováno Gpříp – 1t.ha-1.rok-1. Tato hodnota je v této části překročena. Pozemky s mělkými půdami s hloubkou do 30 cm by neměly být využívány pro polní výrobu a z hlediska zachování jejich trvalé  úrodnosti se doporučuje jejich převedení do kategorie trvalých porostů

EC 14: Jedná se o celek s výraznou hřbetnicí a se dvěma svahy s průměrnou sklonitostí okolo 10 % a právě na těchto svazích jsou patrné plošné projevy vodní eroze. V tomto místě překračuje průměrná dlouhodobá ztráta půdy přípustnou mez 4 t.ha-1.r-1. Jedná se o nejsvažitější části tohoto EC, které by bylo vhodné řešit nějakým trvalým způsobem.
U EC 3 a 8 byly zaznamenány lokálně zvýšené hodnoty G v porovnání s celým půdním blokem pouze na malých plochách a zavedení protierozních organizačních opatření (osevní postup) jen v těchto místech by vzhledem ke způsobu obhospodařování bylo pro vlastníky či uživatele jen těžko realizovatelné. V návrhu nového uspořádání pozemku bude dbáno na to, aby pozemky mezi jednotlivé vlastníky byly děleny tak, že způsob budoucího obhospodařování bude mít pozitivní vliv na snížení důsledků vodní eroze.  
7.1.3.1 Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

Z hlediska nákladnosti opatření  doporučují metodiky řešit návrh opatření na ochranu pozemků proti erozi v tomto pořadí:

a) Organizační opatření

b) Agrotechnická opatření

c) Technická opatření.

a) Organizační opatření

Základem organizačních opatření jsou návrhy změn druhů pozemků – deliminace kultur - (zatravnění, zalesnění) a protierozní rozmísťování plodin (protierozní osevní postup – POP, pásové střídání plodin – PSP). 

Podstata spočívá ve faktu, že různé druhy plodin mají v průběhu svého vegetačního období různý faktor vegetačního ochranného vlivu C. Rozhodující je hustý porost v období výskytu přívalových dešťů od poloviny dubna do září a v době tání sněhu.

Řepka je protierozně nejméně odolná při základním a předseťovém zpracování půdy, během srpna a po zasetí řepky v září. Obdobně k značné erozi dochází v této době u letních strništních meziplodin, pokud nejsou pěstovány bezorebným systémem.

U okopanin, jako je cukrovka a brambory dochází k častým výrazným škodám, působením vodní erozí a soustředěným odtokem v důsledku malého počtu rostlin na ploše, dále též potřebou opakované kultivace i pozdního nárůstu vegetační hmoty. Pro velmi nízkou protierozní funkci, vysokou potřebu hnojení a intenzivní chemickou ochranu, představuje pěstování těchto plodin na pozemcích náchylných k vodní erozi nebezpečí znečištění vodních zdrojů. Okopaniny snižují erozi zhruba na polovinu oproti pozemku bez jakéhokoliv vegetačního krytu. Jejich pěstování je třeba soustředit na ornou půdu se sklonem do 5 %.

Kukuřice má při technologii výsevu do zpracované půdy nejnižší protierozní účinek, ze všech polních plodin a doporučuje se zařazovat jen na základní ornou půdu se sklonem do 5%. 

b) Opatření agrotechnická 

Vrstevnicové obdělávání půdy – účinné opatření, snižuje faktor účinnosti protierozních opatření P pod hodnotu 1. Je vhodné do max. sklonu terénu 12%. Při větších sklonech se účinnost snižuje a je vhodné toto opatření doplnit např. pásovým střídáním plodin. 

Výsev do ochranné plodiny nebo strniště: ochranný účinek plodin, jejichž agrotechnická lhůta setí je v období přívalových dešťů a plodin širokořádkových, lze významně zvýšit jejich výsevem do ochranné plodiny nebo do strniště předchozí plodiny. Výsev je  nutno provádět speciálními secími stroji. Růstu plevelů je v těchto případech nutno zabránit aplikací totálního herbicidu bez reziduálního účinku. Výsev do ochranné plodiny nebo strniště je vhodný použít při výsevu ozimého žita a ovsa, kukuřice a letních meziplodin. Výsevem do ochranné plodiny nebo strniště se sníží intenzita eroze na 1/2 až 1/10. Metoda se doporučuje v PHO, při ochraně intravilánu a v jiných chráněných územích, kde je požadován minimální erozní smyv.

c) Opatření technická

Jsou z důvodu ekonomické náročnosti prováděna až poté, co se výše uvedená opatření ukázala jako nedostatečná. Vhodná je kombinace s jinými protierozními opatřeními a zejména propojení funkčnosti technických protierozních opatření například s řešením návrhu cestní sítě a návrhu ÚSES. Nejčastější technická opatření jsou terénní urovnávky, terasy, průlehy, příkopy, protierozní nádrže, asanace strží aj. 

7.1.3.2 Přehled  navrhovaných opatření proti vodní erozi a posouzení jejich účinnosti

Záměrem navrhovaných opatření proti vodní erozi je převedení maximálního množství srážkových vod infiltrací do půdy a zajištění snížení ztrát zemědělské půdy způsobené erozí pod stanovené hodnoty přípustné ztráty půdy. Trvalá ochrana zemědělské půdy na svazích vyžaduje chránit půdu před účinky dopadajících kapek deště, neustále zlepšovat fyzikální vlastnosti půdy k podpoře vsaku vody do půdy a omezení povrchových odtoků, bránit soustřeďování povrchového odtoku a omezovat tak jeho unášecí sílu. Dráhy soustředěného odtoku v údolnicích je třeba stabilizovat a povrchově odtékající vodu neškodně odvádět do recipientu. Smytou zeminu je nutno zachycovat.

a) organizační opatření :

· velikost a tvar pozemku (upravuje cestní síť)

· ochranné zatravnění

· protierozní osevní postupy

b) agrotechnická opatření :

· výsev do ochranné plodiny (protierozní osevní postup)

c) technická opatření :

· nebyla navržena

* Organizační opatření

Ochranné zatravnění:

PEO 2 

Zatravnění pozemků představuje velmi účinné opatření, které však výrazně omezí způsob hospodaření v řešeném území. Toto opatření přichází v úvahu především na pozemcích se sklonitostí nad 21%, resp. na současných zatravněných plochách, nebo na místech ohrožujících zastavěnou část obce. 

EC 11:

V řešené ploše se jedná o stávající plochy TTP, které byly rozorané. Proto se nejedná u návrhu o změnu druhu pozemku, ale o provedení zatravnění nejohrozenějších částí celku.

EC 12:

V řešeném území bylo navrženo ochranné zatravnění údolnice na východním okraji obce, v prostoru vymezeném stávajícími remízky lesa po obou stranách polní cesty C9 v ploše EC12. Opatření má zabránit případným škodám na majetku v navazující zastavěné části obce.

EC 13:

Další zatravnění bude realizováno ve spodní části svahu EC 13, které má omezit množství erozních splavenin v nivě Myslůvky do bezejmenného vodního toku ústícího do Černíčského rybníka. 

Protierozní osevní postupy :

Z hlediska rostlinné výroby je v současné době zájem zejména o kukuřici, případně o slunečnici a řepku. Tyto plodiny by neměly být sety na svažité lokality. Pro kritická místa je doporučen protierozní osevní postup, který je dále uveden. Z hlediska atraktivnosti jednotlivých zemědělských plodin je možno postup nahradit jiným vhodným osevním postupem s nízkým číslem faktoru protierozního účinku plodiny C. 

PEO 1  Protierozní osevní postup 

	Plodina
	faktor C

	pšenice  ozimá                     
	0,12

	ječmen jarní                         
	0,15

	pšenice  ozimá                     
	0,12

	řepka ozimá (do strniště)                        
	0,13

	hrách (bob)                          
	0,30

	
	0,164


Je to vzorový osevní postup, které lze modifikovat za předpokladu, že z něj budou vyloučeny širokořádkové plodiny a okopaniny (např. kukuřice, slunečnice, řepa, brambory). Bob setý, sója, řepka budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií. Další podmínkou modifikace osevního postupu je snížení či zachování výsledného faktoru C (faktor ochranného vlivu vegetace) uvedeného v tomto vzorovém osevním postupu.

Výše uvedený protierozní osevní postup byl v PSZ navržen. Avšak z hlediska rostlinné výroby lze tento osevní postup nahradit jiným podle potřeb uživatelů půdy, případně je použít i v lokalitách, kde nejsou navrženy. Jejich možné obdoby jsou dále na několika příkladech uvedeny.


[image: image48.emf]Příklady možných protierozních osevních postupů:

(lze použít třeba jen na vybraných honech)

Vojtěška setá 0,02 Jetel luční 0,02 Jetel luční 0,02 Jetelotráva 0,02 Hrách setý 0,30

Vojtěška setá 0,02 Pšenice ozimá * 0,12 Pšenice ozimá * 0,12 Jetelotráva 0,02 Pšenice ozimá 0,12

Vojtěška setá 0,02 Ječmen jarní 0,08 Ječmen jarní ♣ 0,08 Jetelotráva 0,02 Ječmen jarní 0,08

Kukuřice na siláž 0,5 Řepka ozimá 0,20 Tráva na semeno0,02 Pšenice ozimá 0,12 Řepka ozimá 0,20

Pšenice ozimá 0,12 Pšenice ozimá * 0,12 Tráva na semeno0,02 Pšenice ozimá 0,12 Pšenice ozimá 0,12

Pšenice ozimá 0,12 Ječmen jarní ♣ 0,08 Pšenice ozimá * 0,12 Ječmen jarní ♣ 0,08 Ječmen jarní 0,08

Kukuřice na zrno 0,56

Ječmen jarní 0,08

Cukrovka 0,4

Ječmen jarní 0,08

0,19 0,10 0,06 0,06 0,15

vysvětlivky: Meziplodina*

Podsev ♣


EC 2: Na svažitější části celku spadající do ObPÚ s větší erozní ohrožeností je řešena  protierozní ochrana použitím protierozního osevního postupu. Nižších hodnot by bylo možné dosáhnout použitím navrženého řešení na celé ploše EC (tedy i za obvodem KPÚ).

EC 11: Na zbývající ploše celku mimo zatravnění je navrženo použití protierozního osevního postupu.

EC 14: Na celé ploše celku je navrženo použití protierozního osevního postupu.

V rámci výpočtu bylo provedeno posouzení pro doporučený vzorový protierozní osevní postup PEO 1 (faktor C = 0,164).

* Agrotechnická opatření

Nebyla navržena. V případě, že uživatel zemědělských pozemků vlastní techniku umožňující využít půdoochrannou technologii, zejména setí do mulče nebo bezorebné setí, je možné tohoto využít jako alternativu k navrženému organizačnímu opatření – protierozní osevní postup. 

* Technická opatření

Nebyla navržena.

Souhrnné hodnocení navrhovaných opatření 

Účinek navržených opatření byl posuzován na všech erozních celcích (EC), vymezených v rámci analýzy současného stavu s výjimkou EC 5, který byl navržen k zalesnění a proto byl z posouzení vyloučen. Výpočet byl proveden stejně jako u analýzy rastrovým kalkulátorem nadstavby Spatial Analyst geografického informačního systému firmy ESRI (ArcView). Výsledným výstupem je rastrový mapový podklad, udávající průměrnou dlouhodobou ztrátu půdy podle klasifikované stupnice – ohroženosti pozemků vodní erozí (intervaly hodnot G v t/ha/rok). Posouzení bylo provedeno pro navržené organizační opatření, představující zatravnění a protierozní osevní postup. Výsledky jsou přehledně uvedeny v mapě a na níže uvedené tabulce.

Tab.č. 7: Hodnocení MEO 


[image: image49.emf]plocha průměrnná hodnotaprůměrnná hodnotapřípustná hodnota

současný stav po návrhu PEO

EC m

2

0-4 4-8 8-10 10-15 15-20 20-25 25-30nad 30 G (t.ha-1.r-1)* G (t.ha-1.r-1)* G (t.ha-1.r-1)

1 9468 100 0 0 0 0 0 0 0 1,51 1,51 1,0

2 30539 98 1 0 0 0 0 0 0 1,61 1,60 1,0

3 56670 86 11 1 1 0 0 0 0 2,82 2,82 4,0

4 16130 99 1 0 0 0 0 0 0 1,57 1,57 4,0

5 14756 1,50 4,0

6 173827 94 5 1 0 0 0 0 0 2,35 2,35 4,0

7 76172 94 4 1 1 0 0 0 0 2,40 2,40 4,9

8 220999 90 7 2 1 0 0 0 0 2,59 2,59 2,8

9 125763 97 2 1 0 0 0 0 0 1,72 1,72 5,7

10 86702 98 2 0 0 0 0 0 0 1,62 1,62 4,0

11 119778 93 5 1 1 0 0 0 0 3,40 2,49 4,0

12 44746 99 1 0 0 0 0 0 0 2,71 2,06 2,8

13 60466 83 14 2 1 0 0 0 0 2,90 2,85 4,0

14 191001 90 8 1 1 0 0 0 0 3,41 2,56 4,0

15 100766 98 1 0 0 0 0 0 0 1,60 1,60 7,6

* Hodnotu nelze přesněji vypočítat pokud je nižší než 1.50. 

procentický podíl klasifikovaných hodnot G (t.ha-1.r-1)


Navrhovaná opatření lze hodnotit jako dostatečná.

7.1.3.3 Navrhovaná opatření proti větrné erozi

V katastrálním území Myslůvka se vyskytují pouze půdy spadající do klimatického regionu číslo 7 a nejsou tedy ohroženy větrnou erozí. Ověření tohoto předpokladu bylo provedeno terénním průzkumem a na serveru http://ms.sowac-gis.cz zabývajícím se erozní ohrožeností půd.
               Obr.č. 6 Ohroženost větrnou erozí (www.sowac-gis.cz)
                         [image: image50.png]Horni Myslova

Kostelni Mysiova,




Z výše uvedených důvodů nenavrhujeme žádná opatření k ochraně půdy proti větrné erozi.

7.1.3.4 Přehled dalších opatření navrhovaných k ochraně půdy

Nenavrhujeme žádná další opatření k ochraně půdy.

7.1.3.5 Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF

Náklady se vyčíslují pouze pro realizaci investic stavebního charakteru. Náklady na opatření provozního charakteru (např. agrotechnická a organizační protierozní opatření) se nevyčíslují.  
Protierozní zatravnění (15,- Kč/m2):            531 480,- Kč
Celkem:                                                        531 480,- Kč bez DPH 

7.1.4 Vodohospodářská opatření

7.1.4.1 Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů

Řešení vychází z platných podkladů, údajů získaných vlastním šetřením a ze zaměření území a mapových podkladů a z výsledků analýzy získaných dat. 

Návrh vodohospodářských opatření respektuje hlediska zabezpečení území proti negativním dopadům nesprávného hospodaření s vodou. Při návrhu vodohospodářských opatření bylo třeba posoudit i vodohospodářské vazby na území mimo obvod pozemkové úpravy. Návrh vodohospodářských opatření respektuje platné technické normy a předpisy. Navrhovaná vodohospodářská opatření byla průběžně konzultována s obcí a sborem zástupců, odsouhlasena orgány státní správy a v případě, že se opatření dotýkala i jednotlivých vlastníků půdy, byla odsouhlasena i jimi. Při projednání požadavků s jednotlivými vlastníky, byl ze strany vlastníka pozemku p.č. 495 (LV14) vznesen požadavek na zachování stávajícího druhu pozemku evidovaného v KN vodní plocha–rybník i přes to, že zde v současné době žádný rybník nenachází. Případné znovuobnovení rybníka R5 je však čistě soukromou iniciativou a není součástí plánu společných zařízení. 
7.1.4.2 Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů

Přehled opatření:

· Soustavné zlepšování hydropedologických vlastností půdy zvyšováním akumulační schopnosti půdního profilu (zvýšení poměru hnojení statkovými hnojivy, zamezení nežádoucímu utužování půdy snížením přejezdů těžké mechanizace apod.).

· Otevřený příkop OP1 pro doplnění hydrografické sítě (součást opatření ke zpřístupnění pozemků – odvod vody z cestního příkopu polní cesty C1)
· Rekonstrukce části otevřeného příkopu OP2 (meliorační kanál hydrologické pořadí 4-14-01-009/008) v úseku km 2,07 až 2,50
· Rekonstrukce otevřeného příkopu OP3 (meliorační kanál hydrologické pořadí 4-14-01-019/006) v úseku km 0,47 až 1,26
· Doplnění hydrografické sítě o soustavu cestních příkopů (viz. opatření ke zpřístupnění pozemků 7.1.2.)
· Opatření na zpomalení odtoku srážkových vod – zatravnění svažitých pozemků a údolnic, zavedení protierozních osevních postupů v místech s výskytem zvýšeného rizika vodní eroze (viz. protierozní opatření k ochraně ZPF 7.1.3).

7.1.4.3 Opatření k odvádění povrchových vod z území

Otevřený příkop OP1 -  délka 215 m, navrhovaný profil otevřeného příkopu má lichoběžníkový tvar s šířkou ve dně 0,3 m, sklonem svahu 1 :1,5 m; hloubkou cca 1,10 m, sklonem nivelety dna 0,353 až 2,552 %, opevněným dnem a částí svahu kamennou dlažbou tloušťky 0,20 m na cementovou maltu, recipient zpevněn v celé v celé délce svahu, dlažba zajištěna zajišťovacími prahy o rozměrech 40x60 cm rovněž z kamene na cementovou maltu. Opevněním zbývajícího svahu zatravněním s nutností zajistit kosení minimálně dvakrát ročně. Na příkop OP1 jsou vypracovány podélné a příčné profily jako součást dokumentace technického řešení pro stanovení záborů pozemků pro polní cestu C1 (samostatná část dokumentace). 
7.1.4.4 Opatření k ochraně před povodněmi

Na pravostranném přítoku Moravské Dyje – Myslůvce – je v km 0,000 – 15,600 vyhlášeno zátopové území. Zátopové území bylo vyhlášeno Referátem životního prostředí Okresního úřadu Jihlava – oddělením vodního hospodářství dne 29.5. 1991 rozhodnutím č.j. ŽP/Vod-892/91-Če-234/6. Rozsah vyhlášeného zátopového území týkajícího se katastrálního území Myslůvka je vyznačen v mapě plánu SZ 7.2.3. Návrh plánu společných zařízení toto záplavové území respektuje. Námi zjištěné informace o vyhlášeném záplavovém území na vodním toku Myslůvka jsou v rozporu s územním plánem, který uvádí (strana 15 přílohy C – II. Odůvodnění), že na vodním toku Myslůvka není stanoveno záplavové území. 

7.1.4.5 Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

Navržená opatření k ochraně povrchových a podzemních vod jsou součástí protierozních opatření – protierozní zatravnění, které jsou blíže popsány v kapitole 7.1.3.  

7.1.4.6 Opatření k ochraně vodních zdrojů

V katastrálním území Myslůvka se nenachází žádné vodní zdroje ani ochranná pásma těchto zdrojů. Obec je zásobována obecním vodovodem, jehož zdroje pitné vody a akumulační zařízení se nacházejí mimo území dotčené pozemkovou úpravou v k.ú. Myslůvka. Z tohoto důvodu nenavrhujeme žádná opatření k ohraně vodních zdrojů.   
7.1.4.7 Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků

V katastrálním území Myslůvka navrhujeme rekonstrukci dvou otevřených příkopů (melioračních kanálů) označených v mapě plánu společných zařízení jako OP2 a OP3. Stávající meliorační kanály nebo jejich části jsou zanesené sedimenty a je nezbytné jejich pročištění ke zvýšení kapacity průtoku a zamezení častého rozlévání povrchové vody na okolní pozemky. Obnovení původní nivelety dna melioračních kanálů bude mít zároveň pozitivní dopad na vlhkostní režim přemokřených okolních luk.
Otevřený příkop OP2 (meliorační kanál hydrologické pořadí 4-14-01-009/008) – rekonstrukce v úseku km 2,07 až 2,50. Délka rekonstruované části 430 m, úprava profilu otevřeného příkopu na lichoběžníkový tvar s šířkou ve dně 0,3 m, sklonem svahu 1 :1,5; hloubkou cca 1,00 m, sklonem nivelety dna do 2%, opevněným dnem a částí svahu ze zatravňovacích betonových tvárnic (možno i jiné technické řešení např. příčné záhozové pásy ve dně), opevněním svahu zatravněním s nutností zajistit kosení minimálně dvakrát ročně. Případnou realizace rekonstrukce otevřeného příkopu je nutné provádět v součinnosti se správcem vodního toku Povodím Dyje s.p. a přepokládaným vlastníkem pozemku obcí Černíč.
Otevřený příkop OP3 (meliorační kanál hydrologické pořadí 4-14-01-019/006) – rekonstrukce v úseku km 0,47 až 1,26. Délka rekonstruované části 790 m, úprava profilu otevřeného příkopu na lichoběžníkový tvar s šířkou ve dně 0,3 m, sklonem svahu 1 :1,5; hloubkou cca 1,00 m, sklonem nivelety dna do 2%, opevněným dnem a částí svahu ze zatravňovacích betonových tvárnic (možno i jiné technické řešení např. příčné záhozové pásy ve dně), opevněním svahu zatravněním s nutností zajistit kosení minimálně dvakrát ročně. Případnou realizace rekonstrukce otevřeného příkopu je nutné provádět v součinnosti se správcem vodního toku Povodím Dyje s.p. a přepokládaným vlastníkem pozemku obcí Černíč.
Obr.č.7
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7.1.4.8 Náklady na vodohospodářská opatření

Náklady se vyčíslují pouze pro realizaci investic stavebního charakteru. Investiční náklady na realizaci vodohospodářských opatření PSZ se stanovují odborným odhadem k roku 2012( 3 mil. Kč/km).

Otevřený příkop OP1 (součást polní cesty C1)                      645 000,- Kč

Otevřený příkop OP2                                                          1 250 000,- Kč

Otevřený příkop OP3                                                          2 370 000,- Kč
Celkem:                                                                               4 265 000,- Kč bez DPH 

7.1.5 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Řešení vychází z platných podkladů, údajů získaných vlastním šetřením a ze zaměření území a mapových podkladů a z výsledků analýzy získaných dat. 

Řešení je podřízeno záměrům a možnostem řešení KPÚ. Zájmy ochrany přírody a krajiny jsou respektovány v míře odpovídající možnostem řešení dle zákona o pozemkových úpravách tak, aby nedošlo k poškození zájmů státu daných zákony č.114/92 o ochraně přírody a krajiny a zákona č.17/92 o životním prostředí. 

7.1.5.1 Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Vychází z platných podkladů, údajů získaných vlastním šetřením a ze  zaměření území a mapových podkladů a z výsledků analýzy získaných dat. 

Je podřízena záměrům a možnostem řešení KPÚ. Zájmy ochrany přírody a krajiny musí být respektovány v míře odpovídající možnostem řešení dle zákona o pozemkových úpravách tak, aby nedošlo k poškození zájmů státu daných zákony č.114/92 o ochraně přírody a krajina a zákona č.17/92 o životním prostředí.

Jako podklad pro další práci na návrhu společných zařízení KPÚ je v konceptu vyznačena možnost hospodárnějšího řešení s využitím funkčních struktur stávající zeleně (kostry ES).

Plán USES v k.ú.Černíč, Slaviboř, Myslůvka byl zpracován v roce 2007 jako podklad územního plánu do nějž byl následně zapracován (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.,2007). 

Pro potřeby KPÚ v k.ú. Myslůvka v další fázi KPÚ bude upřesněn a upraven plán ÚSES tak jak je zmíněný plán ÚSES zapracován do ÚPD.

Základem návrhu ÚSES, tak jak je zapracován v aktuálním územním plánu obce, je zhodnocení řešení ÚSES v rámci uvedených podkladových dokumentací a vyhodnocení jejich aktuálnosti především s ohledem na:

-
základní ekologické vazby v území (zejména směry přirozených migračních tras – např. po vodních tocích, ve svazích údolí aj.);

-
návaznosti na jiná řešení uvnitř území i na jeho hranicích (polyfunkčnost opatření);

-
stávající i předpokládané zásadní antropogenní zásahy do krajiny (zastavěné území obce, plánované rozvojové plochy, regulace a zaklenutí toků, odvodnění aj.);

-
metodikou požadované funkční a prostorové parametry jednotlivých prvků ÚSES.

-
ÚSES respektuje v dřívějších dokumentacích vymezené ekologicky významné segmenty krajiny a přímo z nich vychází.
Územně analytické podklady pro obec Černíč, jejíž součástí je i katastrální území Myslůvka, uvádějí koeficient ekologické stability KES = 0,45. Jedná se o území intenzívně využívané, zejména zemědělskou výrobou.
Kostra ekologické stability a její prvky v zájmovém území, vhodnost využití prvků pro ÚSES

Do kostry ekologické stability jsou zařazena všechna přírodní nebo přírodě blízká společenstva.

Jedná se o lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, mokřady, stepní trávníky, skalní útvary, odkryv, solitéry nebo skupiny dřevin, stromořadí, historické parky a zahrady apod. Ze zákona 114/92 Sb. je významný krajinný prvek charakterizován jako prvek, který utváří geomorfologický, nebo estetický ráz krajiny nebo přispívá k udržení její stability.

Pro vymezení kostry ekologické stability bylo použito podkladů orgánů ochrany přírody a vlastních  terénních průzkumů. Kostra ekologické stability je v území poměrně chudá. Do kostry ekologické stability jsou zařazeny lokality s výskytem zvláště chráněných druhů (např. Natura 2000), registrované významné krajinné prvky, lokality s vyšší ekologickou hodnotou (evidované lokality VKP). 

-
Lokalita Natura – V kopaninách

-
VKP lokalita registrovaného významného krajinného prvku Na Klátově 

-
podmáčená olšina pod lokalitou V kopaninách

7.1.5.2 Plán územního systému ekologické stability

Z pohledu širších územních vazeb jsou regionálními a nadregionálními systémy v území reprezentovány převládající typy společenstev. Na severozápad od řešeného území je vymezeno část nadregionálního biocentrum Pařezitý - Roštejn (80) a osa nadregionálního biokoridoru K 121. Na území obce nezasahují.
Označení všech prvků ÚSES bylo převzato z ÚP obce Černíč.
Prvky ÚSES – nadregionální a regionální ÚSES

Směrodatným podkladem pro řešení nadregionálního a regionálního ÚSES řešeného území jsou především Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen ZUR). V řešeném území se toto řešení v zásadě shoduje s generelem regionálního a nadregionálního ÚSES na území Kraje Vysočina (dále jen krajský generel ÚSES). Tento generel byl upraven a zaktualizován dle společného územně technického podkladu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, týkajícího se regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (dále jen ÚTP R+NR ÚSES).

Zastoupen je okrajovou částí regionálního biocentra Černíč, které zahrnuje společenstva vodní, mokřadní, litorální a lesní, v menší míře i luční. Jádrem biocentra je rybník po revitalizaci. Původní rozsáhlá vodní plocha byla redukována zanášením sedimenty a s tím vymizel částečně původní předmět ochrany. V současnosti se jedná o ornitologickou lokalitu s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů. V severní části rybníka navazují na lesní prosty (nereprezentativní součást biocentra) olšiny a rozptýlené vrbiny. Mokřadní část v západní části rybníka je z jihu ohraničena vodním náhonem s pestrou subxerotermní strání s druhově pestrým zastoupením dřevin (DB, JS,JV), včetně podrostu třešně, hrušně a brslenu. V jižní části akátiny.
RBC Černíč

Kód 1529 Černíčský rybník

Funkční typ a biogeografický význam:  
            BC – regionální, funkční

Geobiocenologickou charakteristika:

5BC4-5, 5AB-B3

Popis současného stavu: Jádrem biocentra je rybník po revitalizaci. Původní rozsáhlá vodní plocha byla redukována zanášením sedimenty a s tím vymizel částečně původní předmět ochrany. V současnosti se jedná o ornitologickou lokalitu s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů. V severní části rybníka navazují na lesní prosty (nereprezentativní součást biocentra) olšiny a rozptýlené vrbiny. Mokřadní část v západní části rybníka je z jihu ohraničena vodním náhonem s pestrou subxerotermní strání s druhově pestrým zastoupením dřevin (DB, JS,JV), včetně podrostu třešně, hrušně a brslenu.

V řešeném území je pouze část prvku tvořená luční nivou toku Myslůvky.  

Výměra v ObPÚ: 


            
5,57 ha 

Cílová společenstva: 



nivní 

Způsob leg. ochrany:



obecná – ÚSES, VKP ze zákona (niva)

Statut ochrany z jiných zájmů:


není

Návrh opatření: V řešené části biocentra zachovat stávající způsob využití.

[image: image52.emf]
Schéma: výřez ZUR Kraje Vysočina
Prvky ÚSES – lokální ÚSES

 Lokální územní systém ekologické stability zahrnuje celkem 2 větve, reprezentující  základní typy ekosystémů v krajině. 

První větev, je vymezena podél západní hranice přes lesní porosty. Větev reprezentuje stanoviště normální hydrické a kyselé trofické řady.  Navazuje na údolí Mysletického potoka.  Skladebné části ÚSES jsou převážně funkční. 

Druhou  větví je lokální biokoridor podél toku Myslůvky. Podél toku se v návaznosti na olšové břehové porosty nacházejí kosené luční porosty, místy lada a  dřevinné remízy na původních loukách mezi dvěma lesními komplexy na svazích údolí. Biokoridor je funkční.

LBC V Kopaninách
Funkční typ a biogeografický význam:  
            BC – lokální, funkční
Geobiocenologickou charakteristika:

5BC4-5, 5AB-B3
Popis současného stavu: Zarostlý rybník s doprovodnou vegetací, navazující lesní prosty (smrkoborové porosty) Rybník s výskytem chráněných druhů obojživelníků.  

Výměra v ObPÚ: 
Výměra v ObPÚ:                                                1,56 ha 

Cílová společenstva: 
Cílová společenstva:                                            nivní, vodní
Způsob leg. ochrany:



EVL NATURA 2000
Statut ochrany z jiných zájmů:


není

Návrh opatření: Veškeré zásahy do rybníka provádět s ohledem na výskyt obojživelníků. V rámci případné pěstební péče postupně zlepšit druhovou skladbu. Cílovým stavem je vodní plocha s výrazným litorálním pásmem a navazující pobřežní mokřiny a lesní porosty.
Biokoridory

LBK 3

LBC V Kopaninách – LBC 2 Buzovy (k.ú. Kostelní Myslová)
Funkční typ a biogeografický význam:  
            BK – lokální, funkční
Geobiocenologickou charakteristika:

5BC4
Popis současného stavu: Tok Myslůvky s doprovodnou zelení a břehovými prosty. V úseku navazujícím na regionální biocentrum Černíč je tok regulovaný s porostem vrby křehké, olše lepkavé a dosadbou jasanu (severní část). V návaznosti na zastavěnou část Myslůvky prochází biokoridor úzkým zalesněným údolím s drobnou vodní plochou a bohatými vzrostlými porosty vrby, olše, jasanu a podrostem křovin. 

Výměra v ObPÚ: 

               

cca 6,59 ha

Délka v ObPÚ:




920 m 

                                                                (hranice ObPÚ – RBC Černíč)

Cílová společenstva: 



kombinovaná (lesní, nivní, vodní)
Způsob leg. ochrany:
 Způsob leg. ochrany:                              
obecná – ÚSES,VKP ze zákona (les, niva)

Statut ochrany z jiných zájmů:


není

Návrh opatření: Zachovat stávající využívání, rozšířit břehové porosty v návaznosti na RBC Černíč, neredukovat je pouze na alej jasanů podél toku. V rámci případné pěstební péče postupně zlepšit druhovou skladbu.
LBK 4

LBC V Kopaninách – LBC 1 Nad Vsí (k.ú. Kostelní Myslová)
Funkční typ a biogeografický význam:  
            BK – lokální, funkční
Geobiocenologickou charakteristika:

5AB-B3
Popis současného stavu: Stávající dospělý les. Lesní prosty, převažující smrčina s příměsí borovice. 

Výměra v ObPÚ: 

            

cca 4,31 ha

Délky jednotlivých částí v ObPÚ:

872 m 

                                                                (hranice ObPÚ – LBC V Kopaninách)

Cílová společenstva: 



lesní 

Způsob leg. ochrany:
Způsob leg. ochrany:                                          obecná – ÚSES, VKP ze zákona (les)

Statut ochrany z jiných zájmů:


není

Návrh opatření: V lesních porostech zachovat stávající využívání, u stávajících porostů upravit v rámci LHP druhovou skladbu ve prospěch druhů dřevin dle STG.
Interakční prvky

Interakční prvek (IP) je nepostradatelná část krajiny, která zprostředkovává působení stabilizujících funkcí přírodních prvků na kulturní, intenzivně hospodářsky využívané plochy. 

Interakční prvky mají význam čistě na lokální úrovni. Jedná se většinou o okraje lesních porostů, remízy, skupiny stromů, meze, okraje cest, ochranné travnaté pásy, které mohou mít v kulturní, intenzivně využívané krajině význam biokoridorů a biocenter.
V řešeném území mají vysoký význam s ohledem na zachovalost a přirozený průběh přírodních procesů tam, kde je nemožné nebo nerentabilní území obhospodařovat. Jedná se o doprovodnou zeleň cest, meze, kamenice, břehové porosty,  dále remízy, skupiny stromů, okraje cest, ochranné travnaté pásy, průlehy, údolnice, apod. V území se k funkci ekologické připojuje i velice významná funkce krajinotvorná. Vymezeny jsou interakční prvky liniové, které plní v řešeném území zejména funkci krajinotvornou a estetickou. Liniové interakční prvky jsou vymezeny zejména podél cest, drobných toků a komunikací. Obecně je vhodné při zpracování pozemkových úprav využít navrhovaných směrů interakčních prvků a plochy orné půdy rozčlenit mezemi, polní cestou atp. a osázet doprovodnou zelení. Dále jsou navrženy obnovy a zakládání některých stromořadí podél komunikací. 

V ÚPD a generelu ÚSES byly vymezeny interakční prvky, které jsou pro ÚSES vhodné a doporučené. Vymezeny jsou interakční prvky plošné a liniové. 

Plošný interakční prvek byl vymezen ve dvou lokalitách IP9 a IP11.

IP 1 

Doprovodná zeleň komunikace – travinobylinné porosty se vzrostlými starými jabloněmi. Jedná se o stávající alej, která je součástí stávající silnice II/406. Dle možností by bylo vhodné doplnit ovocné dřeviny v mezernatých úsecích. Jedná se však převážně o pozemky kraje Vysočina ve správě SÚS.
IP3



Doprovodná zeleň polní cesty C7 – doplnit ovocné dřeviny. 

IP4



Druhově pestrý náletový porost boční výrazné údolnice – systém rozvolněných porostů dřevin, křovin a travinobylinných ruderalizovaných  enkláv. Zachovat stávající stav.

IP5



Stará cesta, mez se stávající doprovodnou zelení. Zachovat stávající stav.

IP6

Stará cesta, mez se stávající doprovodnou zelení.  Zachovat stávající stav. V krátkém úseku při rekonstrukci stávající polní cesty (C5) dojde pravděpodobně k odstranění několika vzrostlých stromů. Při realizaci rekonstrukce polní cesty C5 se předpokládá jejich nahrazení novou výsadbou. 
IP7



Ohraničení nivy Myslůvky se svodným kanálem a stávajícím liniovým doprovodným porostem jasanu, olše a vrby. Zachovat stávající stav.

IP8


Doprovodná zeleň komunikace C18 – druhově pestrý neudržovaný porost místy s nálety (ovocné i neovocné dřeviny). Výhledově nahradit ovocnými dřevinami.

IP9


Mokřadní rašelinná louka– VKP Na Klátově včetně přilehlé vodní plochy. Zachovat stávající stav.

IP17

Zalesněná údolnice s údolní rozvolněnou olšinou, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. Zachovat stávající stav.

Aleje u polních cest - IP  3 a 8 

Těmito interakčními prvky jsou aleje, doprovodné porosty především u polních cest. Jedná se o stávající nebo nově navržené aleje. Jsou navrženy k výsadbě nebo doplnění z autochtonních druhů dřevin (výběr dle STG) nebo místních odrůd ovocných stromů tam, kde pro ně bude vymezen dostatečně široký pozemek. Plocha pod stromy bude zatravněna. Vysazení alejí a zatravnění ploch podél polních cest (případně ošetření dotčených porostů a jejich doplnění nebo náhrada) je dle obecně platných předpisů součástí stavby cest a jejich realizace podmiňuje předání dané stavby do užívání obci.

	IP 3
	alej u cesty C7 v km 0,0 - 0,2
	
	délka m
	260

	IP 8
	alej u cesty C18 v km 0,1 - 0,5
	
	délka m
	460


Zvláště chráněná území

Na území obce není vyhlášeno žádné zvláště chráněné území přírody dle Zák. 114/92 Sb. 
Významné krajinné prvky
V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. mají zvláštní postavení významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (§ 3 písm. b). Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona.

V řešeném území se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy.

Významným krajinným prvkem podle § 6 zákona registrovaným je pouze VKP Na Klátově.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Na rybníku místní trati Kopanivy asi 700 m jihozápadně od obce Myslůvka se nachází evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 V Kopaninách CZ0613336.

Rybník se nachází na hranici intenzivně využívané zemědělské krajiny a lesa. Eutrofní rybník, okolo rybníka lem TTP, silně zarostlý emerzní vegetací s dominujícím zblochanem vodním (Glyceria maxima). Travní porosty směrem od pole nejsou udržovány a postupně ruderalizují, např. kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Místy se nacházejí mokřadní vrbiny (K1) s dominantní vrbou popelavou (Salix cinerea) a vtroušenou vrbou křehkou (Salix fragilis). Jedná se o stanoviště v němž je jedna z nejpočetnějších populací kuňky ohnivé (Bombina bombina) v kraji Vysočina.  

Zranitelnost lokality spočívá v intensifikaci rybníkářského hospodaření, zvyšování rybích obsádek, přikrmování a přihnojování, spojeného se znečištěním vodního prostředí. Vysoké hustoty rybích obsádek se negativně projevují na zvýšené predaci vajíček a larválních stádií kuňky ohnivé.
7.1.5.3 Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

Zájmy ochrany přírody a krajiny jsou v souladu se zájmy společnosti, ale musí být sladěny s potřebou zachování využitelnosti území pro lidi, kteří zde žijí a hospodaří a bez nichž by nebylo možno uchovat podobu a hodnotu území v potřebné kvalitě. Základním předpokladem potřebných dohod je dokončení KPÚ a obnova řádných majetkoprávních vztahů.

Tento návrh vymezuje v území struktury ploch a linií, které již mají nebo na kterých mohou být vytvořeny nejlepší podmínky pro uchování a rozvoj společenstev odpovídajících původním přírodním podmínkám. Plán ÚSES jako součást návrhu KPÚ vymezuje tyto struktury v hranicích konkrétních pozemků obvodu KPÚ. Na ostatním území může pouze doporučit možnost řešení nově vzniklých nebo změněných vztahů.

Návrh prvků ÚSES navazuje na návrhy cestní sítě, protierozních a vodohospodářských opatření v obvodu KPÚ a snaží se docílit toho, aby pro ně byly využívány stejné pozemky.  Zvýšení ES je možné prostřednictvím realizace menších zásahů jako je obnova alejí u cest, likvidace černých  skládek, ošetření porostů i jednotlivých stromů, dosadby chybějících stromů v alejích atd. 

· Omezení při užívání pozemků v nivách a v jiných evidovaných (registrovaných) VKP (dle § 3 zákona 114/92 Sb.) 

Tato omezení musí respektovat vlastníci i uživatelé dotčených pozemků ode dne, kdy zákon 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny vstoupil v platnost. Orgán ochrany přírody stanovil kterých pozemků (částí pozemků) se to týká. Pokud vlastníci tuto skutečnost nebrali na vědomí a pokud jsou dotčené pozemky užívány v rozporu se zákonem tak, že jsou nebo mohou být chráněné hodnoty ohroženy,  bude sjednána náprava. Jedná se především o tok a nivu Myslůvky (v ObPÚ je součástí jedné větve ÚSES).
· Změna kultur pozemků zahrnutých do ÚSES 

Jde o pozemky které jsou podle tohoto návrhu součástí biokoridorů a biocenter a jako IP (aleje, doprovodné a jiné porosty na mezích u cest, prvky PEO). Pokud nemají v dané lokalitě požadované parametry, musí být vytvořeny podmínky pro žádoucí změnu.

U dotčených pozemků potřebných pro realizaci chybějících částí prvků ÚSES v obvodu KPÚ navržena místo nevyhovujících kultur kultura pozemku ostatní - krajinná zeleň, případně TTP. Tato změna bude zapsána do katastru nemovitostí  nejpozději po dokončení úprav (zatravnění, osázení) dotčených pozemků. 

· Zajištění realizace ÚSES včetně dopěstování a údržby porostů

Biocentra a biokoridory byly v tomto k.ú. vymezeny jako existující (funkční nebo po doplnění a přestavbě porostů funkční). 

Na lesní půdě bude třeba provést odpovídající změnu LHP a prostřednictvím státních orgánů ochrany lesa prosadit individuální programy přestavby porostů. Trvalou funkčnost prvků bude třeba udržovat cyklicky prováděnými zásahy do skladby porostů s cílem zvýšení a udržení proměnlivosti věkové skladby a druhové pestrosti porostů. 
Týká se především LBK 4, části LBC V Kopaninách a části RBC Černíč.
Mimo les budou stávající doprovodné porosty toků a louky zbaveny nežádoucích druhů rostlin – dřevinné porosty budou probrány a doplněny tak, aby získaly prostor  především perspektivní stromy a keře odpovídajících druhů (dle STG). Podle potřeby může být provedena změna skladby bylinných porostů. Omezení podílu ruderálních druhů bylin bude třeba docílit odstupňovanými zásahy od plošné likvidace, rozrušení stávajícího drnu s přísevem odpovídajících rostlin po redukci nežádoucích druhů (plevelů) kosením (omezováním produkce semen). Nově založené i původní porosty by neměly být intenzivně kultivovány – přihnojovány, rozorávány a dosévány nepůvodními kultivary pícnin. Tato opatření by měla být realizována především v nivě toku Myslůvky.

Interakční prvky - Přednostně budou uplatněny dřeviny dle STG. Ovocné dřeviny (původní – krajové odrůdy) jen tam, kde bude možno zajistit jejich ochranu proti kontaminaci agrochemikáliemi a tam, kde bude zajištěna odborná péče o stromy i trávník, sklízení a rozumné využití ovoce.

Realizace ÚSES

Realizace ÚSES musí vycházet z odborně zpracovaného projektu. Realizace ÚSES je dlouhodobý proces postupné obnovy krajiny. Pozemkové úpravy zabezpečují základní předpoklad, kterým je vyřešení majetkoprávních vztahů. Realizaci opatření navržených v plánu ÚSES bude zajišťovat vlastník pozemku a porostu, jak mu to ukládá ustanovení § 4 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., v plat.zn.

Druhová a prostorová skladba porostů by měla odpovídat daným přírodním a stanovištním podmínkám. Je žádoucí používat k výsadbě dřeviny z místních zdrojů (autochtonní dřeviny) vybrané podle druhu stanoviště z místních populací. Navrhovaná opatření mají využívat samovolných nebo řízených sukcesních procesů. Výběr dřevin by měl odpovídat STG. 

Skladba bude určena v projektové dokumentaci, která bude předcházet realizaci prvků ÚSES. Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., v plat. zn., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.,  jako dokumentace ochrany a obnovy krajiny. Prováděcí dokumentaci musí zpracovat osoba k tomu způsobilá, autorizovaná v oboru projektování ÚSES, lépe autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba, protože jde nejen o biotechnické úpravy krajiny, ale také o změnu její podoby v intencích výše uvedeného zákona.

Důležitým faktorem ovlivňujícím dobrý výsledek realizace ÚSES je kvalitní následná péče o provedené výsadby. V počáteční fázi (1-3 roky) je nutné zabezpečit ochranu sazenic před zaplevelením, provést zdravodatní a výchovný řez korun keřů a především stromů a chránit vysazené dřeviny před okusem a jinými škůdci a chorobami a před vandalstvím. Je třeba nahradit úhyn sazenic, provádět podle situace zálivku a později i probírky keřových  porostů a hustých skupin stromů. 

Tab.č. 8 Nároky ÚSES a ochrany krajiny na pozemky včetně odhadu nákladů


[image: image53.emf]prvek označení název výměra m2 zábor stav délka m cena mj. cena

biocentra RBC Černíč 55 700 0 55 700 - Kč         - Kč               

biocentra LBC V kopaninách 15 600 0 15 600 - Kč         - Kč               

celkem 71 300 0 71 300

biokoridory LBK 3 65 900 0 65 900 920 - Kč         - Kč               

LBK 4 43 100 0 43 100 872 - Kč         - Kč               

celkem 109 000 0 109 000

interakční prvkyIP 1 alej u silnice 8224 0 8224 - Kč         - Kč               

IP 3 alej u cesty C7 v km 0,0 - 0,2 0 0 0 260 210 Kč     54 600 Kč        *

IP 4 údolnice 22100 0 22100 - Kč         - Kč               

IP 5 mez se stávající doprovodnou zelení 953 0 953 - Kč         - Kč               

IP 6 mez se stávající doprovodnou zelení 4793 710 4083 85 210 Kč     17 850 Kč       

IP 7 liniový doprovodný porost 880 0 880 - Kč         - Kč               

IP 8 alej u cesty C18 v km 0,1 - 0,5 0 0 0 460 210 Kč     96 600 Kč        *

IP 9 louka s vodní plochou 14071 0 14071 - Kč         - Kč               

IP 17 zalesněná údolnice 17144 0 17144 - Kč         - Kč               

celkem 68 165 710 67 455 169 050 Kč     

ÚSES V ObPÚ K.Ú. Myslůvka  celkem 248 465 710 247 755 169 050 Kč     

*  výměra započtena v kapitolách jiných opatření


Celková plocha prvků ÚSES – 24,85 ha.

7.1.5.4 Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě ŽP
  Tab č. 9 Přehled dotčených objektů a zařízení dotčených návrhem …
	 
	Technické zařízení

	Označ.
	plyn
	elektrické vedení
	vodovod
	odvodnění

	
	VTL
	STL
	nadzemní VN
	podzemní NN
	 
	 

	RBC
	ANO
	
	
	
	
	

	LBK 3
	
	
	ANO
	
	
	

	IP 1
	
	
	ANO
	
	
	ANO

	IP 4
	ANO
	ANO
	ANO
	
	ANO
	

	IP 5
	
	
	ANO
	
	
	

	IP 7
	ANO
	
	
	
	
	ANO

	IP 8
	ANO
	ANO
	ANO
	
	ANO
	ANO

	 IP 17
	ANO
	
	ANO
	
	
	


7.1.5.5 Náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě ŽP

Odhad nákladů na ÚSES a ochranu krajiny celkem – 169 050,- Kč bez DPH.

Do propočtu nejsou mimo tyto případy zahrnuty náklady na ošetření a přestavbu stávajících dřevinných porostů zahrnutých do ÚSES ani drobných dřevinných porostů, interakčních prvků a na zatravnění pro jiné účely ani samostatně realizované objekty, které mohou být součástí prvků ÚSES.

7.1.6 Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

· Výměra pozemků pro společná zařízení :



- opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků                                                      52771 m2
- protierozní opatření pro ochranu ZPF – organizační - osevní postup             313816 m2
                                                                  protier. zatravnění                             35432 m2 

- vodohospodářské opatření                                                                                  9078 m2
- opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí                                             248465 m2
_______________________________________________________________________
       Výměra pozemků pro společná zařízení celkem :


          659562 m2
· Výměra, která přejde spolu se spol.zař. do vlastnictví obce:

            61849 m2
· Výměra, která přejde spolu se spol.zař. do vlastnictví jiných osob:
          597713 m2
· Výměra, kterou se na výměře půdy pro  spol.zař. podílí stát (ÚZSVM):                99 m2
· Výměra, kterou se na výměře půdy pro  spol.zař. podílí obec:

            61750 m2
· Výměra, kterou se na výměře půdy pro  spol.zař. podílí ostatní vlastníci půdy: 597713 m2
7.1.7 Předpokládané náklady na prvky společných zařízení

Náklady jsou stanoveny odborným odhadem pro cenovou úroveň v roce 2012.

Náklady na opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků:               38 364 800,- Kč

Náklady na protierozní opatření pro ochranu ZPF:                            531 480,- Kč

Náklady na vodohospodářská opatření:                                           4 265 000,- Kč
Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí:             169 050,- Kč
Náklady celkem:                                                                            43 330 330,- Kč bez DPH
7.1.8 Soupis změn druhů pozemků

Tab. č. 10 Soupis změn druhů pozemků
	Druh pozemku
	Výměra v m² podle
	Rozdíl ( + , - )        v m² mezi

	název
	kód
	KN
	návrhu
	KN - návrhem

	  orná půda
	2
	1292590
	1250187
	-42403

	  chmelnice
	3
	─
	─
	─

	  vinice
	4
	─
	─
	─

	  zahrada
	5
	21
	38
	17

	  ovocný sad
	6
	─
	─
	─

	  trvalý travní porost
	7
	293548
	260523
	-33025

	  lesní pozemek
	10
	532256
	557912
	25656

	  vodní plocha
	11
	27029
	44510
	17481

	  zast. plocha a nádvoří
	13
	─
	2401
	2401

	  ostatní plocha
	14
	152847
	184355
	31508

	  Celkem
	 
	2298291
	2299926
	1635


Úbytek trvalého travního porostu je způsoben převedením neudržovaných travnatých ploch s výrazným výskytem náletových dřevin do druhu pozemku ostatní plocha a zároveň rozšířením vodních ploch (rozšířený vodní tok). Zastavěná plocha vznikla převedením hrází rybníků do stavebních pozemků se způsobem využití hráz přehrazující vodní tok. Úbytek orné půdy je způsoben navržením některých pozemků k zalesnění a rovněž převedením neudržovaných ploch s výrazným výskytem náletových dřevin do druhu pozemku ostatní plocha.
7.1.9 Doklady o projednání plánu společných zařízení

Pozemkový úřad Jihlava zaslal prostřednictvím datových schránek žádost o vyjádření k plánu společných zařízení v k.ú. Myslůvka všem správcům dotčených zařízení a dotčeným orgánům státní správy. Žádost o vyjádření č.j. PÚ-306/2008-202.2 datovaná dne 22.11.2012 byla rozeslána dne 26.11.2012 se stanoveným termínem k vyjádření do 30dnů. K žádosti o vyjádření k plánu společných zařízení byla doložena mapa plánu společných zařízení v digitálním formátu pdf a rovněž textová část popisu navrhovaných opatření rovněž ve formátu pdf. 

Seznam obeslaných organizací :

1.   Kraj Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství,  Žižkova 57,                     
      587 33 Jihlava, ksab3eu – bez vyjádření
2.   Kraj Vysočina, Odbor kultury a památkové péče,  Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
      ksab3eu – bez připomínek
3.   Kraj Vysočina, Odbor majetkový, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ksab3eu – bez 

      vyjádření
4.   Kraj Vysočina, Odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ksab3eu – 

      bez připomínek
5.   Kraj Vysočina, Odbor lesního a vodního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,     
      ksab3eu – bez připomínek
6.   Kraj Vysočina, Odbor ÚP a stavebního úřadu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ksab3eu 

      – bez připomínek
7.   Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Vrchlického 57,  
      587 25 Jihlava , 4uuai3w  - bez připomínek    

8.   Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1,  657 02 Brno,yhscfc9 – bez 

      vyjádření                                   

9.   Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,  601 75 Brno, m49t8gw – bez připomínek                                                                                                   

10. Telefónica O2  Czech Republic, a.s., P.O.BOX 85, Praha 3, d79ch2h – bez 

      vyjádření
11.  EON ČR, a.s., Regionální správa sítě VN, NN, Jihlava, 3534cwz – bez připomínek                                                                            

12.  Policie ČR okresní ředitelství, dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 587 24  

       Jihlava, 9nhptc – bez vyjádření    

13.  Ministerstvo životního prostředí ČR,  Mezírka 1,  602 00 Brno, 9gsaax4 – bez 

       připomínek                                           

14.  OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o., Červený Kříž 250, 586 02 Jihlava,s7grkte – bez

        připomínek
15.  České dráhy a.s., Správa Dopravní cesty Jihlava, 586 01 Jihlava, e52cdsf – bez 

       připomínek 

16.  Lesy České republiky, s.p. Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 
       Brno ,e8jcfsn – bez připomínek                                                                                                                 

17.  Krajská správa a údržba silnic, Kosovská16, 59601 Jihlava, 3qdnp8g – bez

       připomínek
18.  Městský úřad Telč, stavební odbor, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, 
       c26bg9k – bez vyjádření
19.  Městský úřad Telč, odbor ŽP.- orgán ochrany ZPF, nám. Zachariáše z Hradce 10,             
       588 56 Telč, c26bg9k – bez připomínek
20.  Městský úřad Telč, odbor ŽP.- orgán ochrany LPF, nám. Zachariáše z Hradce 10, 
       588 56 Telč, c26bg9k – bez připomínek
21.  Městský úřad Telč, odbor ŽP-vodohospodář. orgán, nám. Zachariáše z Hradce 10,  
       588 56 Telč, c26bg9k – bez vyjádření
22.  Městský úřad Telč, odbor ŽP-orgán ochrany přírody, nám. Zachariáše z Hradce 10,  
       588 56Telč, c26bg9k – bez vyjádření
23.  Městský úřad Telč, odbor dopravy, nám. Zachariáše z Hradce 10,  588 56 Telč, 
       c26bg9k – bez vyjádření
24.  Městský úřad Telč, odbor územního rozvoje , nám. Zachariáše z Hradce 10,  
       588 56 Telč c26bg9k – bez připomínek
25.  Městský úřad Telč, památkové péče  , nám. Zachariáše z Hradce 10,  588 56 Telč
       c26bg9k – bez připomínek
26.  Národní památkový ústav – Územní památkové pracoviště v Telči, Slavatovská 98, 
       58859 Telč, 2cy8h6t – bez vyjádření
27. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Havlíčkův Brod, Husova 2115, 

       58001 Havlíčkův Brod, dkkdkdj – bez vyjádření
28.  ČR Pozemkový fond, Fritzova 4, 586 01 Jihlava, mrbaiz9 – bez připomínek
29.  Obvodní báňský úřad  pro území krajů Libereckého a Vysočiny, tqjaduc – bez 

       připomínek                                                                     

30.  ČEPS,a.s. Elektrárenská 774/2, 10152 Praha, seccdqd – bez připomínek
31.  T-Mobile Czech Republic a.s., Tmíčkova 2144/1, 14900 Praha 4, ygwch5i – bez

       připomínek
32. Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 10000 Praha 10, 29acihr – bez

       připomínek
Koncept plánu společných zařízení byl konzultován se sborem zástupců dne 28.3.2012. Koncept plánu společných zařízení byl rovněž projednán na kontrolním dnu dne 5.9.2012. Na základě schváleného konceptu a zapracovaných připomínek byla vypracována konečná podoba plánu společných zařízení, která byla předložena sboru zástupců k odsouhlasení dne 5.12. 2012. Sbor zástupců s návrhem plánu společných zařízení souhlasil a svůj souhlas vyjádřili členové sboru zástupců podpisem na hlavní výkres plánu společných zařízení označený 7.2.3. K datu 9.1.2013 se ze všech oslovených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení k plánu společných zařízení souhlasně vyjádřilo 21 organizací. Ostatní zbývající organizace se ve stanovené lhůtě 30 dnů nevyjádřily. Žádná z organizací nevznesla žádnou připomínku k plánu společných zařízení v k.ú. Myslůvka. Případná opožděná vyjádření budou doplněna do samostatné přílohy 7.3. Doklady o předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným správním orgánům. Takto schválený plán společných zařízení bude následně předložen zastupitelstvu obce Černíč k odsouhlasení. 
Doklady o projednání  jsou součástí samostatné přílohy 7.3.

7.2 Grafické přílohy

Samostatná příloha

· Přehledná mapa 1:10000

· Mapa průzkumu s výškopisným obsahem 1:5000
· Mapa plánu společných zařízení s výškopisným obsahem 1:5000

· Mapa erozního ohrožení 1:8000 (současný a navržený stav) - kartogram.

· Seznam dokumentací technického řešení - podélné a příčné profily komunikací pro stanovení plochy záboru půdy
7.3 Doklad o předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným správním orgánům

Samostatná příloha

Doklad o předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným správním orgánům připojuje dle §9 odst. 10 zákona č.139/2002 Sb. Pozemkový úřad Jihlava. Doklady jsou součástí dokumentace v paré A.
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_1401542399.xls
List1

		

				Použitý OP pro výpočet MEO v k.ú. Vlachov:

				plodina		% plochy		C		C%

				Ječmen jarní		10		0.08		0.01

				Řepka ozimá		50		0.2		0.10

				Pšenice ozimá		40		0.12		0.05

				C (vážený průměr)				0.16

				Příklady možných protierozních osevních postupů:

				(lze použít třeba jen na vybraných honech)

				Vojtěška setá		0.02		Jetel luční		0.02		Jetel luční		0.02		Jetelotráva		0.02		Hrách setý		0.30

				Vojtěška setá		0.02		Pšenice ozimá *		0.12		Pšenice ozimá *		0.12		Jetelotráva		0.02		Pšenice ozimá		0.12

				Vojtěška setá		0.02		Ječmen jarní		0.08		Ječmen jarní ♣		0.08		Jetelotráva		0.02		Ječmen jarní		0.08

				Kukuřice na siláž		0.5		Řepka ozimá		0.20		Tráva na semeno		0.02		Pšenice ozimá		0.12		Řepka ozimá		0.20

				Pšenice ozimá		0.12		Pšenice ozimá *		0.12		Tráva na semeno		0.02		Pšenice ozimá		0.12		Pšenice ozimá		0.12

				Pšenice ozimá		0.12		Ječmen jarní ♣		0.08		Pšenice ozimá *		0.12		Ječmen jarní ♣		0.08		Ječmen jarní		0.08

				Kukuřice na zrno		0.56

				Ječmen jarní		0.08

				Cukrovka		0.4

				Ječmen jarní		0.08

						0.19				0.10				0.06				0.06				0.15

				vysvětlivky:		Meziplodina		*

						Podsev		♣

				Použitý OP pro výpočet MEO v k.ú. Vlachov:

				plodina		% plochy		C		C%

				Kukuřice na zrno		25		0.56		0.14

				Ječmen jarní		15		0.08		0.01

				Hrách setý		10		0.3		0.03

				Pšenice ozimá		25		0.12		0.03

				Pšenice ozimá		25		0.12		0.03

				C (vážený průměr)				0.24





List2

		





List3

		






_1425460971.xls
výpočet stav

				plocha		2.00		6.00		9.00		12.50		17.50		22.50		27.50		30.00		procentický podíl klasifikovaných hodnot G (t.ha-1.r-1)																průměrnná hodnota		přípustná hodnota

		EUC		m2		0-4		4-8		8-10		10-15		15-20		20-25		25-30		nad 30		0-4		4-8		8-10		10-15		15-20		20-25		25-30		nad 30		G (t.ha-1.r-1)*		G (t.ha-1.r-1)**

		1		9468		9376		16		0		0		0		0		0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		1.51		1.0

		2		30539		29648		424		64		36		0		8		12		0		98		1		0		0		0		0		0		0		1.61		1.0

		3		56670		48852		6004		624		620		148		68		76		212		86		11		1		1		0		0		0		0		2.82		4.0

		4		16130		15696		220		12		0		0		0		0		0		99		1		0		0		0		0		0		0		1.57		4.0

		5		14756		14084		0		0		0		0		0		0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		1.50		4.0

		6		173827		162868		8108		980		844		504		64		24		72		94		5		1		0		0		0		0		0		2.35		4.0

		7		76172		68652		3096		556		504		140		84		80		76		94		4		1		1		0		0		0		0		2.40		4.9

		8		220999		196472		15840		3624		2008		260		132		116		324		90		7		2		1		0		0		0		0		2.59		2.8

		9		125763		121352		2920		648		528		108		108		12		0		97		2		1		0		0		0		0		0		1.72		5.7

		10		86702		84920		1428		152		176		36		0		0		0		98		2		0		0		0		0		0		0		1.62		4.0

		11		119778		95764		16276		2520		2420		968		712		412		680		80		14		2		2		1		1		0		1		3.40		4.0

		12		44746		39960		2692		344		540		336		96		72		132		90		6		1		1		1		0		0		0		2.71		2.8

		13		60466		49752		8768		984		704		120		40		60		20		82		15		2		1		0		0		0		0		2.90		4.0

		14		191001		142372		38160		3596		3696		1296		712		304		312		75		20		2		2		1		0		0		0		3.41		4.0

		15		100766		97856		1092		64		300		72		0		0		0		98		1		0		0		0		0		0		0		1.60		7.6

		* Hodnotu nelze přesněji vypočítat pokud je nižší než 1.50.

		** Vážený průměr.

														1		9468.4750

														2		30538.9788

														3		56670.1509

														4		16129.8910

														5		14755.8429

														6		173826.8887

														7		76172.4650

														8		220999.2811

														9		125762.8842

														10		86701.7147

														11		119777.7550

														12		44746.4212

														13		60465.5850

														14		191001.1115

														15		100766.3309





výpočet po návrhu PEO

		

				plocha		2.00		6.00		9.00		12.50		17.50		22.50		27.50		30.00		procentický podíl klasifikovaných hodnot G (t.ha-1.r-1)																průměrnná hodnota		průměrnná hodnota		přípustná hodnota

																																						současný stav		po návrhu PEO

		EC		m2		0-4		4-8		8-10		10-15		15-20		20-25		25-30		nad 30		0-4		4-8		8-10		10-15		15-20		20-25		25-30		nad 30		G (t.ha-1.r-1)*		G (t.ha-1.r-1)*		G (t.ha-1.r-1)

		1		9468		9376		16		0		0		0		0		0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		1.51		1.51		1.0

		2		30539		29696		386		64		36		0		8		12		0		98		1		0		0		0		0		0		0		1.61		1.60		1.0

		3		56670		48852		6004		624		620		148		68		76		212		86		11		1		1		0		0		0		0		2.82		2.82		4.0

		4		16130		15696		220		12		0		0		0		0		0		99		1		0		0		0		0		0		0		1.57		1.57		4.0

		5		14756																																		1.50				4.0

		6		173827		162868		8104		980		844		504		64		24		72		94		5		1		0		0		0		0		0		2.35		2.35		4.0

		7		76172		68652		3096		556		504		140		84		80		76		94		4		1		1		0		0		0		0		2.40		2.40		4.9

		8		220999		196472		15840		3624		2008		260		132		116		324		90		7		2		1		0		0		0		0		2.59		2.59		2.8

		9		125763		121352		2920		648		528		108		108		12		0		97		2		1		0		0		0		0		0		1.72		1.72		5.7

		10		86702		84920		1428		152		176		36		0		0		0		98		2		0		0		0		0		0		0		1.62		1.62		4.0

		11		119778		110876		6216		928		812		392		192		88		228		93		5		1		1		0		0		0		0		3.40		2.49		4.0

		12		44746		43696		360		32		48		28		4		4		0		99		1		0		0		0		0		0		0		2.71		2.06		2.8

		13		60466		50252		8368		944		660		120		24		60		20		83		14		2		1		0		0		0		0		2.90		2.85		4.0

		14		191001		171124		15056		1644		1700		612		180		28		104		90		8		1		1		0		0		0		0		3.41		2.56		4.0

		15		100766		97856		1092		64		300		72		0		0		0		98		1		0		0		0		0		0		0		1.60		1.60		7.6

		* Hodnotu nelze přesněji vypočítat pokud je nižší než 1.50.

						29648		424		64		36		0		8		12		0



Vyšší hodnota G ve sloupci „po návrhu PEO“ oproti původní hodnotě „před návrhem PEO“ je dána rozdělením původního EUC na několik menších dílčích EUC s odlišnými průměrnými hodnotami. Ohrožená část velkého celku dále uváděná jako dílčí část totiž není průměrována neohroženou částí, která je nyní také posuzována samostatně.



euc_recla

		VALUE		VALUE_1		VALUE_2		VALUE_3		VALUE_4		VALUE_5		VALUE_6		VALUE_7		VALUE_8

		1		9376.00000000000		16.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000

		2		29648.00000000000		424.00000000000		64.00000000000		36.00000000000		0.00000000000		8.00000000000		12.00000000000		0.00000000000

		3		48852.00000000000		6004.00000000000		624.00000000000		620.00000000000		148.00000000000		68.00000000000		76.00000000000		212.00000000000

		4		15696.00000000000		220.00000000000		12.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000

		5		14084.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000

		6		162868.00000000000		8108.00000000000		980.00000000000		844.00000000000		504.00000000000		64.00000000000		24.00000000000		72.00000000000

		7		68652.00000000000		3096.00000000000		556.00000000000		504.00000000000		140.00000000000		84.00000000000		80.00000000000		76.00000000000

		8		196472.00000000000		15840.00000000000		3624.00000000000		2008.00000000000		260.00000000000		132.00000000000		116.00000000000		324.00000000000

		9		121352.00000000000		2920.00000000000		648.00000000000		528.00000000000		108.00000000000		108.00000000000		12.00000000000		0.00000000000

		10		84920.00000000000		1428.00000000000		152.00000000000		176.00000000000		36.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000

		11		95764.00000000000		16276.00000000000		2520.00000000000		2420.00000000000		968.00000000000		712.00000000000		412.00000000000		680.00000000000

		12		39960.00000000000		2692.00000000000		344.00000000000		540.00000000000		336.00000000000		96.00000000000		72.00000000000		132.00000000000

		13		49752.00000000000		8768.00000000000		984.00000000000		704.00000000000		120.00000000000		40.00000000000		60.00000000000		20.00000000000

		14		142372.00000000000		38160.00000000000		3596.00000000000		3696.00000000000		1296.00000000000		712.00000000000		304.00000000000		312.00000000000

		15		97856.00000000000		1092.00000000000		64.00000000000		300.00000000000		72.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000






_1425462518.xls
List1

				plocha

		EUC		m2		EUC		plocha (ha)		EUC		plocha (ha)

		1		9468		1		0.95		9		12.58

		2		30539		2		3.05		10		8.67

		3		56670		3		5.67		11		11.98

		4		16130		4		1.61		12		4.47

		5		14756		5		1.48		13		6.05

		6		173827		6		17.38		14		19.10

		7		76172		7		7.62		15		10.08

		8		220999		8		22.10

		9		125763

		10		86702

		11		119778

		12		44746

		13		60466

		14		191001

		15		100766





výpočet stav

				plocha		2.00		6.00		9.00		12.50		17.50		22.50		27.50		30.00		procentický podíl klasifikovaných hodnot G (t.ha-1.r-1)																průměrnná hodnota		přípustná hodnota

		EC		m2		0-4		4-8		8-10		10-15		15-20		20-25		25-30		nad 30		0-4		4-8		8-10		10-15		15-20		20-25		25-30		nad 30		G (t.ha-1.r-1)*		G (t.ha-1.r-1)**

		1		9468		9376		16		0		0		0		0		0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		1.51		1.0

		2		30539		29648		424		64		36		0		8		12		0		98		1		0		0		0		0		0		0		1.61		1.0

		3		56670		48852		6004		624		620		148		68		76		212		86		11		1		1		0		0		0		0		2.82		4.0

		4		16130		15696		220		12		0		0		0		0		0		99		1		0		0		0		0		0		0		1.57		4.0

		5		14756		14084		0		0		0		0		0		0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		1.50		4.0

		6		173827		162868		8108		980		844		504		64		24		72		94		5		1		0		0		0		0		0		2.35		4.0

		7		76172		68652		3096		556		504		140		84		80		76		94		4		1		1		0		0		0		0		2.40		4.9

		8		220999		196472		15840		3624		2008		260		132		116		324		90		7		2		1		0		0		0		0		2.59		2.8

		9		125763		121352		2920		648		528		108		108		12		0		97		2		1		0		0		0		0		0		1.72		5.7

		10		86702		84920		1428		152		176		36		0		0		0		98		2		0		0		0		0		0		0		1.62		4.0

		11		119778		95764		16276		2520		2420		968		712		412		680		80		14		2		2		1		1		0		1		3.40		4.0

		12		44746		39960		2692		344		540		336		96		72		132		90		6		1		1		1		0		0		0		2.71		2.8

		13		60466		49752		8768		984		704		120		40		60		20		82		15		2		1		0		0		0		0		2.90		4.0

		14		191001		142372		38160		3596		3696		1296		712		304		312		75		20		2		2		1		0		0		0		3.41		4.0

		15		100766		97856		1092		64		300		72		0		0		0		98		1		0		0		0		0		0		0		1.60		7.6

		* Hodnotu nelze přesněji vypočítat pokud je nižší než 1.50.

		** Vážený průměr.

														1		9468.4750

														2		30538.9788

														3		56670.1509

														4		16129.8910

														5		14755.8429

														6		173826.8887

														7		76172.4650

														8		220999.2811

														9		125762.8842

														10		86701.7147

														11		119777.7550

														12		44746.4212

														13		60465.5850

														14		191001.1115

														15		100766.3309





výpočet po návrhu PEO

		

				plocha		2.00		6.00		9.00		12.50		17.50		22.50		27.50		30.00		procentický podíl klasifikovaných hodnot G (t.ha-1.r-1)																průměrnná hodnota		průměrnná hodnota		přípustná hodnota

																																						současný stav		po návrhu PEO

		EUC		m2		0-4		4-8		8-10		10-15		15-20		20-25		25-30		nad 30		0-4		4-8		8-10		10-15		15-20		20-25		25-30		nad 30		G (t.ha-1.r-1)*		G (t.ha-1.r-1)*		G (t.ha-1.r-1)

		* Hodnotu nelze přesněji vypočítat pokud je nižší než 1.50.



Vyšší hodnota G ve sloupci „po návrhu PEO“ oproti původní hodnotě „před návrhem PEO“ je dána rozdělením původního EUC na několik menších dílčích EUC s odlišnými průměrnými hodnotami. Ohrožená část velkého celku dále uváděná jako dílčí část totiž není průměrována neohroženou částí, která je nyní také posuzována samostatně.



euc_recla

		VALUE		VALUE_1		VALUE_2		VALUE_3		VALUE_4		VALUE_5		VALUE_6		VALUE_7		VALUE_8

		1		9376.00000000000		16.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000

		2		29648.00000000000		424.00000000000		64.00000000000		36.00000000000		0.00000000000		8.00000000000		12.00000000000		0.00000000000

		3		48852.00000000000		6004.00000000000		624.00000000000		620.00000000000		148.00000000000		68.00000000000		76.00000000000		212.00000000000

		4		15696.00000000000		220.00000000000		12.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000

		5		14084.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000

		6		162868.00000000000		8108.00000000000		980.00000000000		844.00000000000		504.00000000000		64.00000000000		24.00000000000		72.00000000000

		7		68652.00000000000		3096.00000000000		556.00000000000		504.00000000000		140.00000000000		84.00000000000		80.00000000000		76.00000000000

		8		196472.00000000000		15840.00000000000		3624.00000000000		2008.00000000000		260.00000000000		132.00000000000		116.00000000000		324.00000000000

		9		121352.00000000000		2920.00000000000		648.00000000000		528.00000000000		108.00000000000		108.00000000000		12.00000000000		0.00000000000

		10		84920.00000000000		1428.00000000000		152.00000000000		176.00000000000		36.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000

		11		95764.00000000000		16276.00000000000		2520.00000000000		2420.00000000000		968.00000000000		712.00000000000		412.00000000000		680.00000000000

		12		39960.00000000000		2692.00000000000		344.00000000000		540.00000000000		336.00000000000		96.00000000000		72.00000000000		132.00000000000

		13		49752.00000000000		8768.00000000000		984.00000000000		704.00000000000		120.00000000000		40.00000000000		60.00000000000		20.00000000000

		14		142372.00000000000		38160.00000000000		3596.00000000000		3696.00000000000		1296.00000000000		712.00000000000		304.00000000000		312.00000000000

		15		97856.00000000000		1092.00000000000		64.00000000000		300.00000000000		72.00000000000		0.00000000000		0.00000000000		0.00000000000
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_1413017341.xls
List1

				prvek		označení		název		výměra m2		zábor		stav		délka m				cena mj.		cena

				biocentra		RBC		Černíč		55,700		0		55,700						$   -		$   -

				biocentra		LBC		V kopaninách		15,600		0		15,600						$   -		$   -

				celkem						71,300		0		71,300

				biokoridory		LBK 3				65,900		0		65,900		920				$   -		$   -

						LBK 4				43,100		0		43,100		872				$   -		$   -

				celkem						109,000		0		109,000

				interakční prvky		IP 1		alej u silnice		8224		0		8224						$   -		$   -

						IP 3		alej u cesty C7 v km 0,0 - 0,2		0		0		0		260				$   210		$   54,600		*

						IP 4		údolnice		22100		0		22100						$   -		$   -

						IP 5		mez se stávající doprovodnou zelení		953		0		953						$   -		$   -

						IP 6		mez se stávající doprovodnou zelení		4793		710		4083		85				$   210		$   17,850

						IP 7		liniový doprovodný porost		880		0		880						$   -		$   -

						IP 8		alej u cesty C18 v km 0,1 - 0,5		0		0		0		460				$   210		$   96,600		*

						IP 9		louka s vodní plochou		14071		0		14071						$   -		$   -

						IP 17		zalesněná údolnice		17144		0		17144						$   -		$   -

				celkem						68,165		710		67,455								$   169,050

				ÚSES V ObPÚ K.Ú. Myslůvka  celkem						248,465		710		247,755								$   169,050

				*  výměra započtena v kapitolách jiných opatření
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