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Realizace SZ navrienych v KoPU v k.u. Suchdol nad Odrou — 1. etapa

Dle predloZené dokumentace (DSP — pracovni vytisk) je zdmérem investora v rdmci KoPU v k.4.
Suchdol nad Odrou ,Realizace SZ navrienych v KoPU v k.G. Suchdol nad Odrou — 1. etapa“
obsahujici stavebni objekty SO 111 — hlavni polni cesta C1

SO 112 - hlavni polni cesta C2

SO 121 - vedlej3i polni cesta C27

SO 122 - vedlejsi polni cesta C38

SO 131 — hospodarsky sjezd HS6

SO 132 — hospodafsky sjezd HS10

SO 111, SO 112 dojde k dotceni komunikace 111/04736 stavebni Upravou stavajicich napojeni
sjezdGd. Napojeni sjezdl bylo prokazatelné zfizeno pfed G&innosti zdkona ¢&.
13/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd, pfipojeni bylo povoleno dle legislativy platné v dobé
zfizeni sjezdq.

SO 131, SO 132 dojde k dotceni komunikace 111/04736 zfizenim novych napojeni sjezd(.

objekt €. silnice | km smér | Parcelac. | katastralni izemi
SO 111 - hlavni polni cesta C1 111/04736 | 4,980 | vpravo 3254 Suchdol nad Odrou
SO 112 - hlavni polni cesta C2 111/04736 | 4,985 | vlevo 3254 Suchdol nad Odrou

SO 131 — hospodai‘sky sjezd HS6 | 111/04736 | 4,175 | vpravo 3254 Suchdol nad Odrou
SO 132 —hospodafsky sjezd HS10 | 111/04736 | 2,100 | vlevo 2518 Suchdol nad Odrou

Vlastnikem silni¢nich pozemk p.¢. 3254 a p.¢. 2518 k.U. Suchdol nad Odrou nélezZici komunikaci
[11/04736 je Moravskoslezsky kraj. SSMSK stiedisko Novy Ji¢in v souladu se zfizovaci listinou
vykonava vlastnicka prava k silnicnim pozemk(im a stavbé silnice 111/04736.

Silnice 111/04736 je zafazena do silni¢ni sité Moravskoslezského kraje. Z toho divodu se na silni¢ni

pozemky a stavbu silnice vztahuje ochrana podle zdkona ¢ 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisu.

Podminky pro zfizeni a stavebni Upravu napojeni sjezdu na komunikaci, povinnosti stavebnika
1. Pro zfizeni sjezdu v silniénim pozemku v majetkové spravé SSMSK stredisko Novy Ji¢in uzavie
stavebnik — vlastnik pozemku na ktery bude sjezd zfizen se SSMSK stfedisko Novy Ji¢in
“Smlouvu o uzavieni budouci smlouvy o zfizeni vécného biemene” v terminu do zahgjeni
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zfizeni o povoleni sjezdu. Tato smlouva obsahuje souhlas vlastnika pozemku -

Moravskoslezského kraje s umisténim stavby.

. Sjezd bude zfizen na zakladé platného rozhodnuti pfislusného silniéniho spravniho ufadu ke

zfizeni napojeni sjezdu (§40 odst. 4) a, b zdkona ¢. 13/1997 Sb. v platném znéni).

. Stavebni Uprava sjezdu bude provedena dle odsouhlasené dokumentace na zakladé platného

rozhodnuti pFislusného silni¢niho spravniho Gfadu ke stavebni Upravé napojeni sjezdu.

. Zvl&stni uZiti silniéniho télesa (§25 odst. 6) pism. c)3 zakona Cislo 13/1997 Sb. ve znéni

pozdéjsich pfedpisil) bude realizovano na zakladé platného rozhodnuti pfislusného silni¢niho

spravniho uradu.

. V terminu do zahajeni praci v silniénim pozemku uzavie stavebnik se SSMSK stfedisko Novy

Ji€in ,,smlouvu o uZiti silniéniho télesa formou najmu”. Ndjem je dle interni smérnice SSMSK

stfedisko Novy Ji¢in 1S/TPU/04/13 zpoplatnén.

. V terminu pfed zahdjenim praci v silni¢nim télese komunikace prevezme stavebnik dotenou

¢ast komunikace od SSMSK stfediska Novy Ji¢in formou zdpisu o predani staveniité. Po

ukonéeni praci na zfizeni/stavebni Upravé sjezdu dolozZi stavebnik geometrické zaméfeni
skuteéného provedeni sjezdu a pfeda dotéenou ¢ast komunikace zpét SSMSK stiedisku Novy

Ji¢in formou zapisu o prevzeti stavenisté.

. Omezeni provozu a umisténi docasného dopravniho znaceni na komunikaci 111/04736 bude

realizovano na zakladé platného stanoveni umisténi dopravniho znaéeni odsouhlaseného DI

Policie CR. Zadatel provede vyznadeni schvalené Caste¢né uzavéry dle TP 66 a platnych

predpisti na vlastni naklad, Zadatel zajisti pribéZnou kontrolu stavu a udrzbu docasného

dopravniho znaceni po celou dobu omezeni provozu.

. Objekty sjezdu SO 111 a SO 112 jsou umistény na pozemku p.¢. 3254 k.G. Suchdol nad Odrou,

ktery je v majetku Moravskoslezského kraje, majetkové spravé SSMSK stfedisko Novy Jicin.

Pro zajisténi prava spocivajicitho v provozovani, v pravu vstupu avjezdu, v souvislosti se

stavebnimi Upravami, opravami a provozovanim sjezdu vlastnik sjezd( pozada vlastnika

pozemku o uzavieni “Smlouvy o zfizeni vécného bfemene” vterminu do 6 mésich ode dne
dokonceni stavebni Gpravy napojeni sjezdu.

. Obecné technické reSeni napojeni sjezdu:

— Napojeni sjezdu bude zfizeno plynulym napojenim na vozovku a krajnici pres stavajici
otevieny silnicni pfikop. V misté napojeni sjezdu na vozovku komunikace bude Ziviény kryt
vozovky zafezan v pfimém sméru, v hrané vozovky bud zfizen dvojfadek z Zulovych kostek
100x100x100mm do betonového loze.

— Ve dné silniéni pfikopy (v provedeni dle CSN 73 6101 je hloubka silni¢niho pfikopu 0,80-
0,90m) budou uloZeny roury dle §12 vyhl. ¢. 104/1997 Sb., které budou uloZeny tak, aby
nebranily volnému pritoku vod.

— V rozsahu silniéniho télesa komunikace nesmi niveleta napojeni sjezdu v Zadném pfipadé
pfesahovat niveletu Zivicného krytu vozovky komunikace.

— Zpevnéni dna silniéniho prikopu typizovanymi betonovymi tvérnicemi (bet. Zlaby) do
vzddalenosti 1,00m u vtoku a 1,00m u vytoku sjezdu.

— Po obou stranach sjezdu budou zfizeny Sikmé svahy ve sklonu max. 1:2

— Svahy budou stavebné zabezpeceny proti sesunu a rlistu zelené (napf. dlaZzba, kamenny
obklad ...).

— Kzamezeni stékani destovych vod z povrchu sjezdu na komunikaci bude v hrané sjezdu
zFizen pfiény odvodriovaci rost se zausténim mimo silni¢ni odvodriovaci zafizeni, nebo bude
odvodnéni zajisténo spadovymi poméry sjezdu smérem od komunikace.
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11,

12.
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— Zfizenim napojeni sjezdu a jeho uZivdnim nesmi byt naruseny ani zhoréeny odtokové
pomery komunikace. Vlastnik sjezdu provede zabezpe&eni sjezdu proti odtoku vody ze
silni¢niho télesa na okolni pozemky popf. k nemovitostem na svij naklad.

— Sjezd bude proveden v bezprasné povrchové Gipravé minimalné v rozsahu sil. télesa.

Majetkovy spravce komunikace 11I/04736 nerudi za veskeré pfipadné vzniklé $kody na

objektech sjezd(i v ramci zimni a béiné adriby komunikace. Sou¢asné neruéi za pfipadné

vzniklé Skody, které vzniknou vlastnikovi (uZivateli) pfilehlého pozemku nebo nemovitosti, na
ktery je sjezd zfizen a to v pfipadé, Ze nezabezpetil sviij majetek pied stékanim vod ze sil.
télesa stavebni Upravou sjezdu.

Pfipadna zména vlastnika nebo uZivatele sjezdu bude neprodlené pisemné oznamena SSMSK

stfedisko Novy Jicin.

Z divodu zabezpecovéni zimni idriby komunikace lze zemni a stavebni prace v sil. pozemcich

nebo v blizkosti pozemnich komunikaci v majetkové spravé SSMSK stfed. Novy Jiéin provadat

pouze v obdobi od 1.4. do 31.10. kalendarniho roku.

Stavebnik je povinen dodriovat ustanoveni zakona &islo 13/1997 Sb. ve znéni zakona ¢islo

102/2000 Sb. a vyhlasky €. 104/1997 Sb. ve znéni vyhlasky &. 355/2000 Sb. v platném zn&ni.

Toto vyjadfeni ma platnost do dvou let od data vydani.
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