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Véc: Realizace polni cesty fe§ené v soub&hu s rekonstruovanym pfivadééem
pitné vody Butovice — Hylov DN 300

Vazeny panl inZzenyrko,
K dané véci sdélujeme nasledyjici:
ZpUsob provadéni prac! pfi vystavbé komunikace:

Vhodny zptisob provedeni komunikace s ohledem na jiZ poloZené potrubf z tvarné litiny je podle nadeho
nazoru ten, ktery ve velké mife neovliviiuje jiz usedlou a vytvarovanou zeminu v blizkosti potrubi zény
pfivadé&e. Doporudujeme tedy zvolit variantu panelové cesty napr. se svrchnim obalovym asfaltovym
materidlem. Podklad pod panelovou cestu vytézit v tl. 30 cm skryvka a 20 cm vyrovnavac! podkladove

- vrstvy. Nesmi se zasahovat do obsypové vrstvy (potrubnf zéna), ktera je ve vy$ce 30 cm nad vrcholek

potrubi. V opaéném piipadé by byla nutna revize a vymeéna obsypl v celé délce a jejich znovuzhutnén.
Hutnéni doporuujeme vibragni deskou po vrstvach, hornl vrstvy pro plaf komunikace valcem bez

vibraci.
Cilovy stav komunikace:

Uvazujeme-li vy$e zminéné, potrubi bezpedné odolé nésledujicim podminkam:

Kruhové pevnost potrubi DN 300 je min. 68 kN/m?

Pro oblastl s hlavnimi komunikacemi (zohiednwe zatizeni od nakiadnich vozidel) s modulem reakce
zeminy odpovidajlcl trovni zhutnéni £ 2000 kN/m?, odpovida pro DN 300 kryti min. 0,3 m, max 8,7 m.
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