
KoPÚ Kunovice – informace o území 

 

Město Kunovice je menším městem těsně přiléhajícím k aglomeraci Uherského 

Hradiště ve Zlínském kraji. Městem protéká řeka Olšava.  

Charakter krajiny je dán z části návazností na nížinnou část nivy řeky Moravy a Olšavy, 

městskou zástavbou a kopcovitou částí od zástavby ve středu území rozprostírající se 

až k hranicím katastrálních území Hluk, Ostrožská Nová Ves a části Míkovice nad 

Olšavou. Nad silnicí na Hluk (za zástavbou města) se v bloku orné půdy nachází 

samostatný zemědělský areál, který je vyloučen z obvodu PÚ. Další dva samostatné 

vyloučené zemědělské komplexy hospodářských staveb jsou v jižní části území po 

obou stranách silnice na Hluk. V obvodu PÚ není žádný komplex lesních pozemků. 

Zemědělské pozemky jsou velkoplošně a intenzivně obhospodařované a tvoří rozsáhlé 

bloky téměř výhradně orné půdy. Drobné užívání pozemků vlastníky je pouze ve dvou 

částech kolem toku Petříkovec a v levé části při výjezdu z Kunovic na Míkovice (obě 

části v obvodu PÚ). Další drobné užívání vlastníky je většího rozsahu při pravé straně 

silnice na Hluk (tato část je mimo řešení PÚ). V obvodu PÚ je i menší plocha vinic 

v jihovýchodní části území při hranici s k. ú. Hluk. V západní části území se mimo 

obvod PÚ nachází průmyslová zóna a letiště. 

V obvodu PÚ je jeden dominující a další 3 větší hospodařící subjekty a u všech je 

typický konvenční způsob velkoplošného zemědělského obhospodařování orné půdy. 

Vzhledem k intenzivnímu hospodaření na orné půdě ve větších honech je v krajině 

urychlen povrchový odtok bez možnosti delšího zadržení a dochází k rozkolísanosti 

vodního režimu. Souvisí to i s nedostatkem realizovaných prvků ÚSES a nízkým 

koeficientem ekologické stability krajiny.  

Hlavním důvodem k zahájení komplexní pozemkové úpravy byla na žádost Města 

Kunovice potřeba řešit protierozní opaření v souvislosti s bleskovými povodněmi 

z května a června roku 2018, které výrazně postihly zastavěnou část území města 

Kunovice. Problém byl ve třech místech v návaznosti na ulice Obecní, Cihlářská a 

Lidická. Vlivem působení plošné vodní eroze z lokalit V úzkých a Hrbaté vznikly 

uváděné bleskové povodně, včetně smyvu ornice, která zanášela kanalizaci a 

komunikace v zastavěné části města.  

V těchto dvou místech v návaznosti na ulici Obecní a Cihlářská není žádná vodoteč a 

zaústění navrhovaných opatření je možné pouze do kanalizačního systému města. Na 

návrh protierozního řešení dotčeného území je brán velký důraz. Působení vodní 

eroze lze s ohledem na způsob hospodaření brát v potaz i v dalších částech 

kopcovitého území. Při návrhu erozních opatření bude zřejmě docházet k návrhu 

zejména technických opatření doplněných o další návrhy opatření úpravy 

zemědělského hospodaření.  

Součástí návrhu vodohospodářských opatření je dle ÚP 5 vodních ploch. Ani jedna 

nádrž nemá vliv na ochranu zástavby před povodněmi. 3 plánované nádrže jsou na 



toku Petříkovec mimo město Kunovice (vodní tok se vlévá do řeky Moravy až u města 

Uherský Ostroh). Další nádrž je plánovaná u bývalé cihelny. Nádrž plánovaná nad 

zástavbou v lokalitě Rybník bude mít za cíl odvést spodní vodu z lokality přes 

současnou a budoucí zástavbu (k tomuto jsou nyní připraveny pozemky Města 

Kunovice).   

Cestní síť účelových komunikací pro zemědělské obhospodařování je velmi 

nedostatečná. Je zde výrazná absence zpevněných účelových komunikací. Při návrhu 

cestní sítě bude třeba navrhovat zpevněné komunikace, často i s liniovými 

protierozními a vodohospodářskými opatřeními. 

Systém ÚSES je dle ÚP navržený na orné půdě a minimálně realizovaný. ÚSES může 

být v pozemkové úpravě vhodně doplněn zejména o liniové prvky (interakční prvky) 

v souvislosti s liniovými dopravními, protierozními a vodohospodářskými opatřeními. 

Rozčlenění bloků orné půdy bude v této souvislosti návrhu opatření potřebné. 

Vzhledem k řemenové půdní držbě typické pro oblast Slovácka, vyznačující se úzkými 

a dlouhými parcelami s velkým počtem vlastníků, bude v návrhu nového uspořádání 

kladen důraz na scelení pozemků a vyrovnání jejich hranic. 

V k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště se v roce 2021 dokončí práce na rebonitaci 

BPEJ.  

Celková rozloha katastru obce je 2855 ha a spadá pod správu Katastrálního pracoviště 

Uherské Hradiště. V KN je platná mapa DKM. 


