Příloha č. 1 k SoD

Specifikace díla
	„Realizace polních cest C5, C6 a tůně R7 v k.ú. Dolní Oldřiš“



Specifikace a rozsah požadovaného plnění: 
[bookmark: _Hlk42009032]Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností ,,Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto“, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací  a technické  specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:
geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací
geodetické zaměření skutečného provedení díla 
vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Polní cesta C5
Vedlejší polní cesta C5 začíná napojením na krajskou silnici III/2914 a pokračuje v délce 975 m a napojuje se na stávající lesní cestu. Cesta se nachází na pozemku p.č. 1318 ve vl. Obce Bulovka a v místě napojení na krajskou silnici na části pozemku p.č. 1295 ve vl. Libereckého kraje. Cesta má navrženu kategorii P5,0/30 (šířka jízdního pruhu 4m a 0,5m krajnice). Povrch je navržen z penetračního makadamu tl. 100 mm a z dvouvrstvého nátěru tl. 20 mm. Skladba konstrukce je tvořena 2 vrstvami štěrkodrtě a každá má tl. 150 mm. Je navržena stabilizace podloží Dorosolem C30 v tl. 50 cm. Prvních 280m cesty je odvodněno podélným a příčný sklonem komunikace a podélnou drenáží DN160. V km 0,105 a 0,207 jsou navrženy zasakovací jímky. Z důvodu velkého podélného sklonu komunikace je v km 0,003, 0,107 a 0,207 navržena dvojitá příčná struha typu Reverdo. Ve staničení km 0,280 - 0,430 je navržen odvodňovací příkop o hl. 60 cm. Voda z příkopu je v km 0,280 převedena přes cestu propustkem DN400 mm s odtokem do přilehlé údolnice nacházející se na obecním pozemku. Ve staničení km 0,430 - 0,975 je komunikace odvodněna podélným a příčným sklonem a podélnou drenáží DN 160 mm. V km 0,435, 0,573, 0,815 a 0,960 jsou navrženy zasakovací jímky a dvojité příčné struhy typu Reverdo. 

Polní cesta C6
Vedlejší polní cesta C6 začíná napojením na stávající účelovou komunikaci a pokračuje v délce 1167m k napojení na krajskou silnici III/2914. Cesta je navržena na obecních pozemcích p.č. 1285 a 1293. V místě napojení na krajskou silnici jsou dotčenými pozemky p.č. 1302 a 995/1. Cesta má navrženu kategorii P5,0/30 (šířka jízdního pruhu 4m a 0,5m krajnice). Povrch je navržen z penetračního makadamu tl. 100 mm a z dvouvrstvého nátěru tl. 20 mm. Skladba konstrukce je tvořena 2 vrstvami štěrkodrtě a každá má tl. 150 mm. Je navržena stabilizace podloží Dorosolem C30 v tl. 50 cm. Cesta má navrženu 1 výhybnu. Odvodnění komunikace je zajištěno podélným a příčným sklonem a podélnou drenáží DN160 mm v celé délce cesty. V km 0,106, 0,199, 0,274, 0,725, 0,873 a 1,053 jsou navrženy zasakovací jímky vyplněné štěrkem o rozměrech 10x1m hl. 1,5m (15 m³ štěrku).  Do těchto jímek jsou zaústěny drény z příslušné části odvodnění. V km 0,000 v místě napojení na účelovou komunikaci bude proveden nový betonový propustek DN 400 dl. 8m. V km 1,167 bude u napojení na krajskou silnici proveden nový propustek DN 600 dl. 12m s čely z lomového kamene.

Tůň R7 
Tůň R7 je navržena na pozemku p.č. 1339. Tůň má navržen objem při normálním nadržení 1150 m3 a plocha zatopení je 1436 m2. Vzdutí vody zajišťuje hráz dlouhá 105m, široká 3m se sklony svahu 1:2 (vzdušný líc) a 1:3 (návodní líc). V patě vzdušného svahu je navržen patní drén z flexibilu DN 160, celkové délky 105 m, který je obsypán štěrkem tl. 100 cm. Patní drén bude vyústěn do skluzu od průlehu. Materiál na stavbu hráze byl vytipován na základě výsledku inženýrsko – geologického průzkumu, který určil vhodný zemník v prostoru zátopy. Pro převedení veškerých průtoků je navržen korunový opevněný průleh, který není možno nijak hradit. Průleh je opevněn kamennou rovnaninou miskovitého tvaru (včetně skluzu), se šířkou v koruně 5m a šířkou přelivné hrany 2m. Průleh bude napojen na stávající propustek. Celé zájmové území je odvodněno soustavou drenáží.  V souvislosti výstavbou tůně bude odstraněno 69m hlavního odvodňovacího zařízení a 228m drenážních per (celkem 7ks). Odstranění hlavního odvodňovacího zařízení je navrženo od stávající šachty (ta bude ponechána) až po vyústění do stávajícího otevřeného koryta (69m). Od stávající šachty bude směrem do zátopy nově otevřené koryto. Drenážní pera budou (v případě příznivých výškových poměrů) vyústěna do zátopy. V případě nevyhovujících poměrů budou drény zcela odstraněny, aby nedocházelo k úbytku zadržené vody. Je navržena doprovodná zeleň (osika) v počtu 13 ks.

