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Obec Vysocany

Cj.... VysoCany dne ...............

Zastupitelstvo obce Vysoc&any, pfislusné podle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. ¢) zakona €.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, za
pouziti ustanoveni § 43 odst. 4 stavebniho zakona, § 171 zakona &. 500/2004 Sb., spravni

fad, v platném znéni, § 13 a pfilohy €. 7 vyhlasky &. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych
podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zptsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti

vydava
Uzemni plan
Vysocany

1. Textova ¢éast uzemniho planu
viz. nize kapitoly oznacené 1.1 az 1.10

2. Graficka ¢ast izemniho planu

(samostatné)

11 Vykres zakladniho €lenéni 1:5000

I/2 Hlavni vykres / urbanisticka koncepce, koncepce dopravy a krajiny, USES
1:5000

I/3 Hlavni vykres / koncepce technické infrastruktury - vyfez 1:2000

1/4 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000

Oduvodnéni

1. Textova ¢ast Odavodnéni

viz. nize kapitoly oznacené I11.1 az 11.12

2. Graficka ¢ast Oduvodnéni

(samostatné)

II/1  Koordinaéni vykres 1:5000

lI/2  Vykres SirSich vztahu 1:25000

Il/'3  Vykres pfedpokladanych zaboru pudniho fondu 1:5000

II/4  Koordinacni vykres — vyfez 1:2000
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Uzemni plan Vyso&any vydany timto opatfenim obecné povahy plati pro spravni Gzemi obce
Vysoc&any a zahrnuje katastralni uzemi Housko a katastralni tzemi Molenburk.

Ve smyslu ustanoveni § 188 odst.1 stavebniho zakona nabytim ucinnosti tohoto opatreni
obecné povahy, tj. Uzemniho planu Vysocany (dale take ,UP Vysocany®), pozbyva platnost
Uzemni plan obce Vyso&any z roku 2002 ve stavu po schvaleni a vydani pozdé&jSich Zmén.
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I. Uzemni plan

1.1 Vymezeni zastavéného Uzemi

Spravni uzemi obce Vysolany je tvofeno katastralnim uzemim Housko a katastralnim
uzemim Molenburk. Na uzemi obce je vymezeno celkem 8 samostatnych zastavénych
uzemi — ¢ast Housko, ¢ast Molenburk, zahrada s 1 RD v Molenburku, chatova lokalita pod
Houskem, zemé&délsky areal, pila, areal fotovoltaické elektrarny a byvaly vodojem. Cast
zastavéného uzemi v JV ¢asti k.u.Housko a Molenburk leZi na k.u. jiné obce.

.2 Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

1.2.1 Koncepce rozvoje uzemi obce

Hlavnim cilem navrZzené koncepce rozvoje je vytvofeni podminek k harmonickému rozvoji
vlastni obce i jeho okoli vtéchto oblastech: bydleni, obanska vybavenost, rekreace,
hospodarstvi, krajina a dosaZeni souladu pfirodnich, civilizaénich a kulturnich hodnot
feSeného uzemi. VétSina souCasné zastavéného uzemi je zahrnuta do ploch smiSené
zastavby, kde previada funkce bydleni, ale doporuCuje se rovnéz umistovani sluzeb,
obchodu a drobné vyroby. Prostorové feSeni nové navrzené zastavby by mélo reagovat na
podobu sou€asné historické zastavby — jeji podlaznost a objem a také organizaci vefejného
prostoru.

Zaméry navrzené v krajiné pfispé&ji ke zvySeni ekologické stability, retence vody v uzemi a
zamezi pudni erozi.

.2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot uzemi

1.2.2.1 Ochrana kulturnich hodnot

V FfeSeném Uzemi se nachazi urbanistické a architektonické hodnoty uzemi, které je nutné
zachovat a chranit.

Urbanistickou hodnotou obce je nejstarsi zastavba obou ¢asti obce. V pfipadé Molenburku je
to prostorna naves na vychodnim okraji zastavby, ktera v sou€asnosti jiz neslouZzi jako hlavni
centralni prostor obce, v ¢asti Housko se jedna o drobnou naves a shluk okolnich
historickych objektu.

Podminky ochrany:

Ramcové zachovat (chranit) padorysnou stopu navsi a dalSich historickych
prostor (zmény jsou mozné v odlvodnénych pfipadech, tykajicich se verejnych
zajma)

Soucéasny zplisob zastavby (fadova zastavba, samostatné stojici objekty, shodna
ulicni a stavebni ¢ara apod.) respektovat pri prestavbach v zastavéném uzemi

Respektovat nemovité kulturni pamatky, prostor kolem nich komponovat
s ohledem na zachovéni a umocnéni jejich hodnot

Respektovat drobnou architekturu, podporovat aktivity, které jsou spojené

s obnovou a prispivaji ke zddraznéni staveb, jejich prfemisténi je pripustné

v pfipadé, Ze novym umisténim nedojde k naruSeni hodnoty stavby, {j. jejiho
pusobeni v sidle nebo krajiné
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V okoli téchto staveb nepripustit vystavbu a zaméry, které by mohly nepriznivé
ovlivnit jejich vzhled, prostfedi a estetické ptsobeni v sidle nebo krajiné

1.2.2.2 Uzemi s archeologickymi nalezy

Celé feSené uzemi Ize oznacit jako uzemi s archeologickymi nalezy.

1.2.2.3 Ochrana prirodnich hodnot

Nezastavéna a nezastavitelna ¢ast obce ma hodnotu krajinnou a hodnotu pfirodni, kterou je
nutno chranit a dale rozvijet. Na uzemi spravniho celku Vysoc€any (k.u. Housko a Molenburk)
se nenachazeji zadna zvlasté chranéna uzemi, Evropsky vyznamné lokality, Ptaci oblasti ani
pamatné stromy. Soucasti uzemniho planu je navrh mistniho uzemniho systému ekologické
stability.

Podminky ochrany:

Viz. kapitola 1.5.1 Koncepce usporadani krajiny

respektovéni prvki USES a jejich funkci a charakteristik

.3 Urbanisticka koncepce, vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému
sidelni zelené

1.3.1 Urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce vychazi z respektovani urbanistické struktury stavajicich zastavénych
uzemi, ktera jsou doplnéna navrhem zastavitelnych ploch, navazujicich na souéasna
zastavéna uzemi. Rozvoj obce je sméfovan pfedevSim severnim smérem od centra obce
v ¢asti Molenburk, kde jsou navrzeny tfi lokality k vystavbé rodinnych domu. V ¢asti Housko
se jedna pouze o doplnéni proluk v souCasném zastavéném uzemi pfi stavajicich

v viv

komunikacich. Té&zisté urbanistického navrhu tedy spocliva pFfedevSim v navrhu ploch
uréenych k bydleni. Dale jsou navrzeny plochy ob&anského vybaveni - k vystavbé malého
sportovniho arealu a k rozSifeni stavajiciho hibitova. Soucéasti koncepce je navrh ploch
vefejnych prostranstvi v ¢asti Housko a v okoli rybnika.

Urbanizované uzemi obce je tedy usporadano z nasledujicich ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti:

Bs Plochy smiSené obytné

Ovs Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost — sport)

Ovv Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost — sprava a vzdélani)
Ovh Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost - hibitov)

Ovr Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost - vyletisté)

Ri Plochy rekreace (individualni)

vd Plochy vyroby a skladovani (drobna vyroba)

Vs Plochy vyroby a skladovani (skladovani a recyklace)
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Vf Plochy vyroby a skladovani (fotovoltaicka elektrarna)

Vm  Plochy vyroby a skladovani (zemédélska vyroba a agroturistika)
T Plocha technické infrastruktury

Q Plochy vefejnych prostranstvi

Nové navrzené plochy (lokality) jsou soucasti zastavitelnych ploch a ploch pfestaveb, viz.
kap. 1.3.2a 1.3.3.

znaceni Popis Rozloha
plochy (ha)
Bs1 Plocha smiSena obytna v Housku 0,428
Bs2 Plocha smiSena obytna v Housku 0,275
Bs3 Plocha smiSena obytna v Molenburku 0,657
Bs4 Plocha smiSena obytna v Molenburku 0,830
Bs5 Plocha smiSena obytna v Molenburku 0,093
Ovs1 Plocha obc&anského vybaveni zaméfena na vefejnou | 0,160

vybavenost — vystavba hfisté

Ovh1 Plocha obc&anského vybaveni zaméfena na vefejnou | 0,051
vybavenost — roz$ifeni hibitova

Q1 Plocha verejného prostranstvi 0,117
Q2 Plocha verejného prostranstvi 0,247
Q3 Plocha verejného prostranstvi 0,930
Q4 Plocha vefejného prostranstvi 0,137
Q5 Plocha vefejného prostranstvi 0,050
T1 Plocha technické infrastruktury - COV 0,305
[.3.1.1 Bydleni

Stavajici zastavéné uzemi je z velké Casti zafazeno do ploch smiSenych obytnych, jehoz
hlavnim vyuZitim je bydleni, ale jsou zde umoznény ¢innosti, objekty a zafizeni jiného vyuZiti,
pokud jejich vliv na okoli nepfesahuje hranice vlastniho pozemku. Uzemni plan vymezuje
celkem 5 novych lokalit ur€enych k bydleni pfedevS§im v rodinnych domech, s moznosti
malého hospodareni a umisténi sluzeb a drobné vyroby, které jsou rovnéz zafazeny do
ploch smiSenych obytnych.

1.3.1.2 Ob&anska vybavenost sluzby

Do stavajicich ploch oblanské vybavenosti jsou zafazeny v3echny souCasné arealy a
budovy ob&anského vybaveni, kromé zafizeni obanského vybaveni v Housku, ktera jsou
zarazena do stabilizovanych ploch Bs, stejné jako prodejna v Molenburku. Nové navrzené
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lokality budou slouzit pfedevsim pro vystavbu vefejné prospésnych zafizeni. Jedna se o
plochu umoznujici rozsifeni stavajiciho hibitova a plochu k vystavbé hfisté v centru obce.

1.3.1.3 Rekreace

Soucasné plochy rekreace zahrnuji pozemky individualni rekreace — chaty a vcetné
pozemku pfilehlych zahrad. Nové lokality kindividualni rekreaci se nenavrhuji. Plochy
slouzici sportovnimu vyziti a tim i k rekreaci mistnich obyvatel jsou zahrnuty mezi stavajici
plochy ob&anské vybavenosti. Byvaly zemé&délsky areal, ktery je dnes vyuZit pouze z ¢asti
pro chov koni a skotu a v budoucnu bude nabizet sluzby v oblasti agroturistiky je zafazen do
ploch vyroby a skladovani.

1.3.1.4 Vyroba

Do ploch vyroby a skladovani jsou zafazeny stavajici aredly zemédélské a drobné
pramyslové vyroby. Nové neni navrzena zadna plocha vyroby. 1.3.1.5 Vefejna prostranstvi

Stavajicimi plochami vefejnych prostranstvi jsou v8echny uliéni prostory a navsi, zahrnujici
dopravni plochy — komunikace, parkovisté, chodniky, dale vefejnou zeleh a predzahradky.
Nové navrzené jsou hlavni uliéni prostory v nové zastavbé pro realizaci mistnich komunikaci
a pésich propojeni véetné verejné zelené.

Vefejna prostranstvi plnici funkci centralnich prostor obce jsou Uzemnim planem doporu¢ena
k detailnéjSimu feSeni urbanistickou studii, ktera by upfesnila umisténi zpevnénych ploch,
vefejné zelené i parkovacich mist.

1.3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

Je vymezeno celkem 7 zastavitelnych ploch, které jsou v dokumentaci oznaceny Z-l az Z-VII.
Tyto plochy sestavaiji z jednotlivych dil€ich ploch (lokalit) spolu sousedicich:

Oznaceni Popis Rozloha
Z- Plocha obytna smisena Bs1 0,428
Z-l Plocha vefejnych prostranstvi Q1 0,117
Z-l Plocha technické infrastruktury T1 0,305
Z-\V Plocha obytna smiSena Bs2 0,275
-V Plocha vefejnych prostranstvi Q2 0,247
Z-VI Plocha vefejnych prostranstvi Q3 0,930
Z-VII Plochy obytné smiSené Bs3, Bs4 a plocha vefejnych | 1,623
prostranstvi Q4

1.3.3 Vymezeni ploch prestavby

Jsou vymezeny 3 plochy pfestavby zasahujici zastavéné Guzemi, které jsou oznaleny P-l az
P-III:
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Oznaceni Popis Rozloha
P-I Plocha ob¢anského vybaveni — vefejna (hibitov) Ovh1 0,051
P-II Plocha ob¢anského vybaveni — vefejna (sport) Ovs1 0,160
P-Ill glgcha obytna smisena Bs5 a plocha vefejnych prostranstvi | 0,142

1.3.4 Vymezeni systému sidelni zelené

Plochy sidelni zelen& nejsou uzemnim planem samostatné vymezeny. Plochy sidelni zelené
jsou po obci rozptylené a jsou soucasti ostatnich ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti.

1.4 Koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani

.4.1 Koncepce dopravy

Stavajici i navrzené plochy pro dopravu jsou oznaCeny D - plochy dopravni, pfipadné se
nachazeji v ramci ploch Q — plochy vefejnych prostranstvi. Svym vyznamem bude v
dopravnich vztazich dominovat silniéni doprava (osobni individualni, hromadna, nakladni).
Relativné nizka intenzita dopravy na [1/377 nenuti rozvijet v uzemi turistické aktivity mimo
tuto silnici, ve vétSiné pfipadl je vS8ak mozné trasovani cykloturistickych tras na stavajicich
silnicich lll. tfid, MK a polnich cestach. Na vhodnych mistech |ze u komunikaci umistovat
technicka zafizeni a stavby pro ucely rekreace a cestovniho ruchu napf. samostatné useky
cyklostezek, hygienicka zafizeni, informacni zafizeni apod.

1.4.1.1 Silniéni doprava

Silniéni sit na uzemi obce neni vyhledové ménéna. Funkéni skupina souc¢asného pritahu
silnice II/377 C (obsluzna). Dopravni zavady budou feSeny stavebné technickymi tpravami,
pfipadné usmérnénim provozu dopravnim znacenim.

Podminky pro umistovani:

Respektovat plochy dopravni - D a plochy verejnych prostranstvi - Q pro prichod
nadrazenych komunikaci

Silnice budou upravovany dle platné legislativy v proporcich prislusnych norem

Pri feSeni pfipojeni jednotlivych navrhovych nebo pfestavbovych ploch na silnice Il.
tridy je nutno postupovat dle platnych zakond, pfislusnych vyhlasek a norem.

V zastavéném a zastavitelném uzemi bude silnice vybavena chodniky pro pési

Kategorie silnic Il. tfidy budou navrhovany podle Kategorizace krajskych silnic JMK a
stanoveny typy MK dle platnych norem pro prajezdni useky krajskych silnic. Pro
prijezdni aseky silnic budou navrzeny funkéni skupiny dle platnych norem.
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1.4.1.2 Sit mistnich komunikaci

Vétsinu dopravni obsluhy v obci je mozné realizovat po silnici [I/377, zafazené do funk&ni
skupiny C typ MO2 10/7,5/50.

Do funkéni skupiny C nejsou v obci zafazeny mistni komunikace. Je mozné uvazZovat o
homogenizaci MK v severni ¢asti Molenburku po Housko s cilem omezit dopravni provoz
v obci — vzhledem k sou€asnym intenzitam neni nezbytné.

Upravy ostatnich MK v obci (obytné zény) jsou realizovany ve funkéni skupiné D 1.
Planovanou vystavbu Ize obsluhovat ze stavajicich MK.

Podminky pro umistovani:

Mistni komunikace budou navrhovany Ci upravovany dle platné legislativy, zejména
dle prislusnych norem

Dalsi mistni komunikace mohou byt rovnéz soucasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a prestavbovych ploch

1.4.1.3 Ugelova doprava

Sit uc€elovych komunikaci v katastru, slouzici zejména zemédélskému/ lesnimu hospodar-
stvi, skladce inertniho odpadu, tak obsluze navrzenych pramyslovych objektd/ ploch je
navrzena k dobudovani, respektive zlepSeni technického stavu.

Konstrukci novych UK je tfeba navrhovat se znalosti pfevadéné dopravy.

Podminky pro umistovani:

Uselové komunikace budou splfiovat patfiéné parametry (konstrukci novych
ucelovych komunikaci je tfeba navrhovat se znalosti pfevadéné dopravy)

Dalsi zfizovani ucelovych cest bude umoznéno podle potieby pristupu k pozemkim
nebo v ramci zlepSovani prostupnosti krajiny a obnovy historickych cest v krajiné
v ramci ploch mimo zastavéna a zastavitelna uzemi

Dal$i ucelové komunikace mohou byt rovnéz soucasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a prestavbovych ploch

1.4.1.4 Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu vétSiny objektl ob&anské vybavenosti je realizovana u silnice
II/377 na namésti u OU sdilena odstavna plochy pro okolni zafizeni (OU, kulturni dam,
obchod, kostel, hibitov, MS,.), kde je vybudovéna i odpog&ivka pro cykloturisty . Uspokojovani
potifeb dopravy v klidu v obytné zastavbé se predpoklada predevsim na viastnich pozemcich
rod. domkl (garaze, zahrady). PFi vystavbé novych rodinnych domkd i rekonstrukcich
stavajicich objektt pro ucely bydleni a ostatni Ucely je tfeba v podminkach stavebniho
povoleni pozadovat vyfeSeni odstavovani vozidel v objektu, pfip. na pozemku stavebnika. To
se tyka zejména oblasti, kde je odstavovani vozidel problematické - predevsim podél priitahu
silnic.

Podminky pro umistovani:

Stavajici i budouci parkovaci stani budou dimenzovana a umistovana dle platné
legislativy, zejména dle prislusnych norem
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Parkovaci stani a garaZze mohou byt soucasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a prestavbovych ploch

Pri vystavbé novych rodinnych domu i rekonstrukcich stavajicich objektt pro ucely
bydleni a ostatni ucely je tfeba v podminkach stavebniho povoleni poZadovat
vyfeSeni odstavovani vozidel v objektu, prip. na pozemku stavebnika. To se tyka
zejména oblasti, kde je odstavovani vozidel problematické - pfedevsim podél pritahu
silnic.

1.4.1.5 Verejna doprava

Nejsou pozadavky na plochy pro budovani dopravnich zafizeni pro hromadnou dopravu
osob.

Podminky pro umistovani:

V plochach dopravnich a plochach vefejnych prostranstvi je umoznéno vybudovani
zastavek véetné pristfesku a zalivi verejné dopravy dle platnych norem

1.4.1.6 P&Si a cyklisticka doprava

Je navrzeno sjednoceni chodnikl (alespor jednostranné) podél silnice 11/377, zafazené do
funkéni skupiny C. U MK ve funkéni skupiné D1, vzhledem k jejich zafazeni jako zklidnéné,
chodniky ¢asteéné nejsou vybudovany.

Spravnim uzemim obce prochazi modra turisticka znac¢ka a dvé cyklotrasy.

Na uzemi obce je vhodné vybudovat na pfiznivych mistech podél téchto cest odpodivky,
informaéni body a dalSi zafizeni pro ucely cestovniho ruchu (na zakladé podrobnéjsi
projektové dokumentace).

.4.2 Koncepce technické infrastruktury

Stavajici plochy a vedeni technické infrastruktury jsou zachovany ve svych polohach. Do
stavajicich ploch technicke infrastruktury — T jsou zafazeny soucasné a navrZzené objekty a
plochy (vodojemy a COV).

Podminky pro umistovani:

Technicka infrastruktura v zastavéném UuGzemi a zastavitelnych plochach bude
pfednostné umistovana v ramci ploch vefejnych prostranstvi a ploch dopravy,
pfipadné na pozemcich uréenych naslednymi dokumentacemi k umisténi verejnych
prostranstvi a vefejnych komunikaci v ramci ostatnich ploch

Stavajici rozvody technické infrastruktury budou v maximalni mozné mife
respektovany v¢. jejich ochrannych pasem, pfipadné bude mozné jejich dil¢i ¢asti
pfeloZit podle pokynu jejich spravct

RozSifovani technické infrastruktury bude predchazet podrobnéjsi dokumentace,
ktera bude obsahovat konkrétni technicka reSeni véetné mnozstvi odbéru elektrické
energie, zemniho plynu, pitné vody a uréeni systému odkanalizovani
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1.4.2.1 Koncepce zasobovani elektrickou energii

Navrh UP respektuje trasy stavajicich vedeni v8ech napétovych drovni, navrhované dil&i
upravy VN sleduji koordinované uvolnéni navrhovych ploch. Nova zafizeni pfenosové
soustavy CEPS nejsou v Uzemi navrhovana.

Napajeci vedeni distribu¢ni soustavy nadmistniho vyznamu v napétové hladiné 110 kV
nejsou v k.U. obce vybudovana, ani nejsou narokovany pozadavky na vymezeni ploch.

Na SV okraji k.u. Molenburk je provozovana fotovoltaicka elektrarna (FVE) o vykonu 375
kwp. Vyrobena energie je dodavana do sité provozovatele distribuéni soustavy tj. E.ON
Distribuce a.s. v napétové hladiné 400/230 V s napojenim podzemnim kabelem do
distribu€ni TS 1 Obec — Molenburk. Stavajici zafizeni nutno respektovat.

Pro zkvalitnéni dodavky a zlepSeni podminek pro zajisténi el. energie v feSeném uzemi a
pfilehlém regionu je uvazovano s vystavbou propojovaciho vedeni v napétové hladiné 22 kV
mezi stavajicim vedenim €.125 zasobujiciho obec Vysofany — koncovy paprsek vedeni €.
125 a kmenovym vedenim &. 127 ve sméru na Nivu zasobovaného z R 110/22 kV Konice.
Trasa propojovaciho vedeni je navrzena z prostoru od odbo¢ného bodu pfipojky k TS 3
Molenburk — U Rybnika v soub&hu s mistni komunikaci ve sméru na Nivu, ktera na
vychodnim okraji navazuje na statni silnici Vyso€any — Niva a v jejim soubé&hu trasa
pokracuje k vedeni €. 127 na k.u. Niva. Propojovaci vedeni je navrzeno jako podzemni.

Vlastni obec a ostatni odbératelé feSenych k.U. jsou z hlediska sou€asnych pozadavku
na dodavku elektrické energie plné zajisténi. Rozsah stavajicich distribu€nich siti VN 22kV
je dostacujici i pro navrhové obdobi - zajisti vyhledové naroky na potiebny pfikon v uzemi
pro navrhované rozvojové plochy obce.

Predpokladany potfebny pfikon s ohledem na planovany rozvoj obce bude zajistén
ze stavajici distribuéni soustavy po jeji upravé, rozsifeni a vystavbé novych distribu€nich
trafostanic.

Uprava a vystavba trafostanic a pfipojek VN:

Konfigurace stavajici nadzemni sité VN 22 kV v¢. pfipojek k TS zustane v ¢asti obce Housko
zachovana, v ¢asti obce Molenburk bude ménéna.

V navaznosti na navrhované propojeni koncové vétve stavajiciho vedeni VN 22 kV €. 125
z VysoCan na kmenové vedeni €. 127 na k.u. Niva provést v dalSi etapé prelozeni stavajici
nadzemni pfipojky kTS 1 a kTS 2 Molenburk v¢. pfemisténi téchto TS. TS 1 — Obec
posunout cca o 150 m jizné do prostoru nad Obecni ufad. Tim se snizi pfenosové
vzdalenosti v rozvodné siti NN ve sméru do jizni ¢asti obce a dojde k vhodné&jSimu plosnému
umisténi distribuénich TS. Pfi realizaci TS 1 nahradit stavajici pfipojku VN nadzemniho
veden podzemnim kabelem a tim se zaroven uvolni navrhova rezervni plocha pro bytovou
vystavbu, pfes kterou jsou v sou¢asné dobé trasovany nadzemni pfipojky pro TS 1 a TS 2.
Je navrzeno TS 2 pielozit ke stavajici zemédélské farmé. Tento navrh feSeni zaroven
vymezuje koncep&ni uvolnéni navrhovych vyhledovych ploch.

Nové navrhovana zahustovaci TS 4 — m.¢. Molenburk bude pfipojena nadzemni pfipojkou
z nového propojovaciho vedeni.

Trasy navrhované Upravy stavajicich pfipojek VN jsou patrné z vykresové &asti UP.

Transformadni stanice 22/0,4 kV (TS)

Navrhované rekonstrukce stavajicich trafostanic a vystavba novych:
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Stavajici TS jsou ve vyhovujicim stavu, v pfipadé potieby budou vyménény soucasné
transformatory za vyssi vykonové jednotky, postupné, podle vyvolané potfeby na zajisténi.

Rekonstrukce stavajicich TS

TS 1 — Obec (Molenburk) - v ramci navrhovaného propojovaciho vedeni VN zrusit stavajici
stozarovou TS, nahradit zdénym kioskem 1 x 630 kVA, posunout cca o 150 m jiznim smerem
nad OU, pfipojit podzemnim kabelovym vedenim z nové navrhovaného propojovaciho
vedeni.

TS 2 — Druzstvo (Molenburk) - posunout cca o 100 m severnim smérem k zemédélské
farmé, venkovni stozarova do 400 kVA s nadzemni pfipojkou VN.

Nové navrhované trafostanice

TS 4 — k Nivé (Molenburk) — distribu€ni venkovni stozarova do 400 kVA s nadzemni
pfipojkou VN.

Rozvodna sit NN:

Stavajici rozvodna sit NN zustava zakladnim ¢lankem rozvodu pfi zachovani soucasné
koncepce-venkovni vedeni s useky kabelového rozvodu.

Pro nové navrhované lokality soustfedéné zastavby RD navrhujeme jeji rozSifeni
a provedeni kabelovym rozvodem v zemi, stejné tak i pro objekty ob&anského vybaveni,
pfipadné podnikatelské aktivity. U nové zastavby v zastavéném uzemi obce feSit podle
koncepce stavajici rozvodné sité.

Verejné osvétleni:

RozSifeni pro navrhové lokality bude navazovat na stavajici soustavu ve vymezenych
plochach vefejnych prostranstvi. Jeho realizaci navrhujeme samostatnou podzemni
kabelovou siti.

1.4.2.2 Koncepce elektronickych komunikacénich zarizeni

Dalkové kabely:

V katastru obce se nevyskytuji trasy podzemni pfenosové sité-DOK (dalkovy opticky kabel),
ani nejsou navrhovany.

Telefonni a ostatni spojova zafizeni:

V rozvojovém obdobi v navaznosti na realizaci vystavby v nové navrhovanych lokalitach
bude mistni ucastnicka sit podle potfeby a pozadavku na zfizeni novych Gc¢astnickych stanic
operativné roz8ifovana navazanim na stavajici stav, jeji roz8ifovani v novych lokalitach bude
feSeno podzemni kabelovou siti.

1.4.2.3 Koncepce zasobovani plynem

Vyuziti plynu v domacnostech je uvaZovano v rozsahu cca v 95 %, rovnéz i u dalSich
odbérateld — podnikatelskych provoz( a ostatnich subjektd komunalni sféry. Specificka
potfeba plynu v kat. ,C* - obyvatelstvo je uvazovana 1,8 m3hod. pfi ro¢ni spotfebé 2800
m3rok na jednoho odbératele. Tato spotieba je pIné pokryta v€etné ostatni skupiny
maloodbératell, pFipadné potencialnich velkoodbératelu.
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V ramci navrhu UP je uvaZovano kapacitng v plochach s vystavbou cca 15 b.j., jejichz
potfebu v pfipadé realizace bude mozné pokryt pfikonem ze stavajici soustavy.

1.4.2.4 Koncepce zasobovani teplem

V souCasné dobé je zasobovani teplem zajiStovano ve vSech RD individualné. Stav je
respektovan. V ramci dalSiho rozvoje obce, zejména v oblasti vystavby RD se pfedpoklada
pro vytapéni vyuzit. v max. mife uSlechtilych paliv, zejména zemniho plynu, nebot se
uvazuje s rozsifenim plynovodni sité i do nové navrhovanych lokalit zastavby. UZiti elektrické
energie u nové zastavby se neuvazuje plodné, pouze v individualnich pfipadech.

1.4.2.5 Koncepce zasobovani vodou

Obec Vysofany ma vodovod pro vefejnou potiebu. Obec je zasobena pithou vodou ze
samostatného vodovodu VysoCany a to dotaci ze skupinového vodovodu Drahanska
vrchovina, jehoZ zdrojem je JU podzemni vody Velké Opatovice — svazek 5 HG vrtd + 1
kopana studna s Q = 81,0 I/s. Voda z JU je gravitaéné& vedena pfivadé&em Velké Opatovice
— Boskovice systémem vodojemd az do vodojemu 2000 UV Bé&la, odkud je pfivadés
Drahanska vrchovina.

Ostatni vodni zdroje v feSeném katastru jsou vyuzivany pouze pro individualni odbéry.
Stav je navrhem UP respektovan.

0 obec bude i nadale zasobovana vodou ze skupinového vodovodu Drahanska
vrchovina

0 vobci byly navrzeny nové fady, které budou slouzit k zasobovani ploch uréenych
k nové zastavbé pitnou vodou. Vodovodni sit bude nadéle provozovana v jednom
tlakovém pasmu. Vodovodni sit' je FeSena jako okruhova, v okrajovych ¢astech jsou
navrzeny vétve.

1.4.2.6 Koncepce odkanalizovani

o stavajici jednotna kanalizace bude vyuzivana jako dedtova, na stavajicich stokach
kanalizace bude provadéna udrzba, zejména ¢&isténi jednotlivych stok a jejich kontrola
z hlediska funk&nosti.

0 Vv obci bude provedena kompletni sit oddilné splaskové kanalizace
0 pro plochy uréené k nové zastavbé byly navrzeny nové stoky oddilné kanalizace,
o veskeré splaskové vody z obce budou odvadény na obecni COV

o0 deStové vody budou odvadény stavajici destovou a jednotnou kanalizaci, v mistech
bez destové kanalizace budou deStové vody zasakovany v zasakovacich systémech
na pozemcich vlastnikd. Pfi navrhu nové zastavby doporu€ujeme minimalizovat
rozsah zpevnénych ploch a nezvy3Sovat odtokovy soucinitel dané lokality.

0 u nové navrzenych RD se pfedpoklada s vyvedenim destovych vod ze stfech na
terén a s jejich zachycovanim pro zavlahu. V pfipadé nemoznosti vsaku budou
feSeny stoky oddilné gravitaéni deStové kanalizace se zausténim do pfilehlych
vodoteci.
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1.4.2.7 Koncepce hospodareni s odpady

Nejsou navrzeny zmény koncepce. Pfipadny sbérny dvar muze byt umistén v aredlu
byvalého zemédélského druzstva.
1.4.3 Koncepce obéanského vybaveni

Stavajici zafizeni obCanského vybaveni jsou v Uzemi stabilizovana a jsou respektovana
v soucasnych plochach. Jsou to plochy:

Ovs Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost — sport)

Ovv Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost — sprava a vzdélani)
Ovh Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost - hibitov)

Ovr Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost — vyletisté)

Podminky pro umistovani:

Dalsi pozemky obcanského vybaveni mohou byt soucasti jinych ploch s rozdilnym
zpusobem  vyuZiti — vymezenych zastavénych, zastavitelnych pfipadné
pfestavbovych ploch, dle podminek v kapitole 1.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti
ploch s rozdilnym zpldsobem vyuZiti, stanoveni podminek prostorového usporadani,
v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného réazu, pfedev§im vSak v plochach
smiSenych obytnych

Pfipadny negativni vliv provozoven na Zivotni prostfedi nebude pfesahovat hranici
vlastniho pozemku

1.4.4 Koncepce vefejnych prostranstvi

Jsou vymezeny stavaijici plochy vefejnych prostranstvi, které jsou respektovany ve svych
polohach a je navrZzeno 5 novych. Plochy jsou oznaceny Q — plochy vefejnych prostranstvi.

Navrhova plocha Q1 je navrzena v misté napojeni zastavby ¢asti Housko na silnici Il. tfidy.
Zde se nachazi obCanska vybavenost s naroky na vefejny prostor (autobusova zastavka,
hospoda s venkovnim posezenim a moznosti parkovani). Zaroven je tieba tento prostor fesit
z hlediska dopravni situace (napojeni vétSiho mnozZstvi mistnich komunikaci na silnici .
tfidy, pfipadné zklidnéni dopravy pfi vjezdu do obce).

V plochach Q2 a Q3, které se nachazeji v tésné blizkosti rybnika, by méla byt feSena vefejna
zelen, parkovani rybara a v neposledni fadé rekreacni uzemi pro mistni obyvatele i turisty ve
formé pfirodniho parku s mobiliafem pfipadné détskym hfistém pro malé déti.

Navrhové plochy Q4 a Q5 doplAuji nové navrzenou obytnou zastavbu. Navrzena
komunikace v plose Q5 umozniuje propojeni navsi v Molenburku s pavodné ,zahumenni
cestou®, ktera se rozvojem obce severnim smérem stane jednou z vyuZivanych mistnich
komunikaci.

V pfipadé stavajicich vefejnych prostranstvi jsou do téchto ploch zahrnuty rovnéz zahrady a
predzahradky, které predstupuji pfed uliéni nebo navesni frontu domu a jejichz zastavéni by
narusilo celistvost prostoru vymezeného fasadami stavajicich objektd.
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Podminky pro umistovani:

Dalsi pozemky vefejnych prostranstvi mohou byt soucasti jinych ploch s rozdilnym
zpusobem  vyuZiti — vymezenych zastavénych, zastavitelnych pfipadné
pfestavbovych ploch, dle podminek v kapitole 1.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti
ploch s rozdilnym zpldsobem vyuZiti, stanoveni podminek prostorového usporadani,
vcetné zakladnich podminek ochrany krajinného rézu

1.5 Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény Vv jejich vyuziti, Uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani nerostu

1.5.1 Koncepce usporadani krajiny

Spravni uzemi obce Vysolany (k.u. Housko, Molenburk) se nachazi v kulturni krajiné
s dominantnim zastoupenim lesnich porostll v zapadni, severozapadni a severni ¢asti obou
k.0. Zemédélska puda je v k.. Housko a Molenburk zastoupena predevsim ornou pudou,
CasteCné TTP (louky a pastviny) s absenci mimolesni drobné vegetace. Zastavba obce
Housko leZi v jihovychodni €asti k.u., zastavba obce Molenburk se nachazi v jihozapadni
asti k.u. Zastavby obci Housko a Molenburk lezi na mirné zvinéné plosiné. Udoli vodniho
toku Punkva se nachazi podél severni hranice obou k.u. Housko a Molenburk a zapadni
hranice k.U. Housko. Podél Punkvy vede rovnéz nadregionalni biokoridor tzemniho systému
ekologické stability s oznacenim NRBK 25 s vloZzenymi biocentry mistniho i regionalniho
vyznamu.

Pfirodé blizkymi plochami mimo uvedené komplexy lesnich porosti jsou v k.U. Housko
uzemi Vyso€anského rybniku (lokalni biocentrum LBC Vyso€ansky rybnik), k.u. Molenburk
uzemi U vyhné (lokalni biocentrum LBC U vyhné, ekologicky vyznamny segment krajiny U
vyhné).

Koncepce uspofadani krajiny vychazi z respektovani stavajiciho stavu, ktery je doplnén o
navrh aleji a stromofadi podél komunikaci (mistniho vyznamu i polniho charakteru) a
doprovodnych porostid podél vodnich tok( (pfedevSim toku Bélicka v k.u. Housko i
Molenburk). Z pohledu protierozni ochrany a krajinného razu je vhodné respektovat i nadale
¢lenéni zemédélského padniho fondu na mensi bloky stfidajici se orné pady a TTP s
dopInénim liniovych a doprovodnych porosti a drobnéjSich ploch zatravnéni (pfedevsim
podél vodnich toki mimo lesni porosty) a zajistit realizaci nefunkénich &asti prvka USES
(pFedevsim LBK na ZPF).

Krajina spravniho uzemi obce Vyso€any je uspofadana z nasledujicich neurbanizovanych
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti:

L Plochy lesni

o Pfi obnové lesnich porostl respektovat potencialni pfirozenou skladbu porostu (s
dominantou buku, s pfimési lipy velkoliste, lipy srdcité, javoru klenu, jefabu ptaciho).
Uzemni plan Zadné plochy k zalesnéni nevymezuje.

H Plochy vodni a vodohospodaiské

0 Mozna realizace malé vodni tiiné (bez vodohospodarskych zafizeni) v ramci LBK ,U
vyhné — LBC PV III* s funkci pfevazné krajinotvornou, biologickou, ekologickou.
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Plochy zemédélské — louky a pastviny

Uzemni plan navrhuje jejich mensi rozsifeni v ramci protieroznich opatfeni zejména v
zapadni c¢asti sou¢asného ZPF po vrstevnici na stavajici orné padé. Protierozni
opatfeni vSak budou podrobnéji feSeny v ramci pozemkovych Uprav.

Plochy zemédélské — zahrady, sady

Uzemni plan nevymezuje zadné nové plochy zahrad a sadd. Plochy vymezené pro
zastavbu RD budou umozniovat realizaci zahrady.

Plochy zemédélské — meze, lada

Rozsifeni ploch mezi je navrhovano na zemédélskych pozemcich jako doprovodna a
bfehova vegetace (v kombinaci s mimolesni rozptylenou vegetaci a kfovinami) podél
vodniho toku Bélicka. Podrobnéji nutno fesit pozemkovymi upravami.

Plochy zemédélské — orna puda

Nové plochy orné pudy navrhovany nejsou. V disledku navrhu ploch pro bydleni,
protierozni opatfeni, ochranné zatravnéni, realizace skladebnych &asti USES atd.
dojde k jejimu CasteCnému ubytku.

Plochy pfirodni

Tyto plochy jsou uzemnim planem vymezeny zejména v prostoru funkcnich skladebnych
¢asti mistniho USES - biocenter. Podrobnéji viz kapitola USES. Jsou to:

Pl Plochy pfirodni - les
Pk Plochy pfirodni — louky a pastviny

Pm  Plochy pfirodni — meze, lada

Podminky pro zmény v jejich vyuZiti:

ochrana krajinného razu — stavby v krajiné nesmi naru$it obraz sidla a krajiny,
zachovani soustredéné i rozptylené zelené, vysadba nové zelené podél cest a toku,
obnova historickych cest v ramci vyhledové realizace projektu pozemkovych uprav
apod.

moznost realizace staveb ve vazbé na turistické a cyklistické stezky a trasy
odpocivadla, informacni pfistfeSky apod.

pfipustné jsou stavby rozhleden a drobnych staveb (kaplicky, bozi muka, kfizky,
pamatniky) pfi zachovani krajinného razu

zachovani, pfipadné zvySovani prostupnosti krajiny diky udrzbé polnich a lesnich
cest, pripadné budovanim novych

moznost realizace staveb dopravni a technické infrastruktury, vodnich ploch a tokd,
opatfeni na udrzeni vody v krajiné, protierozni opatfeni, zalesriovani, realizace prvku
USES

dal$i podminky a upfesnéni viz kapitola 1.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch
s rozdilnym zpldsobem vyuZiti, stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu
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Dale se v krajiné (mimo zastavéné uzemi a zastavitelné plochy) nachazi:
D Plochy dopravni

(jejichz podminky vyuZiti jsou uvedeny v kapitole 1.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti, stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu)

1.5.2 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability vymezuje soustavu vnitiné ekologicky stabilngjsich
segmentl krajiny, rozmisténych ucelné na zakladé funkénich a prostorovych kritérii. Z
hlediska &asové realizace USES zahrnuje navrh prvky jiz existujici, tj. nesporné, dale
prostorové existujici s nutnosti rekonstrukce (zména stavby) a nové navrzené, dnes
neexistujici. Tento systém je reprezentovan siti biocenter a biokoridorll v jednotlivych
arovnich.

Cilem USES je:

0 izolovat od sebe nestabilni, nebo méné stabilni Casti soustavou stabilng&jSich
ekosystému

0 uchovat genofond krajiny
0 podpofit moznost polyfunkéniho vyuzivani krajiny

o propoijit funkéni prvky ekologické stability krajiny do funk&niho systému umozhujiciho
preziti a migraci zde Zijicich pfirozenych druht rostlin a zivocicha.

USES vSak sam o sob& nezabezpedi ekologickou stabilitu krajiny, tvofi v8ak uzemné
vymezeny, dlouhodobé fixovany a chranény zaklad, ktery spole¢né s ekologickou soustavou
hospodafeni v krajiné pasobi na zvySeni autoregulacni schopnosti krajiny jako systému.

Hlavnim uUkolem biocenter je uchovani pfirozeného genofondu krajiny, biocentra jsou
propojena v souvisly celek biokoridory, které tvofi migracni trasy bioty v ¢asto nepfirodnim,
pro biotu neprichodném prostredi.

Vymezeni trasovani prvkd USES, prostorové parametry prvk( USES i jejich vyznam, resp.
uroven v hierarchii systému USES (lokalni, regionalni, nadregionalni) je zavazné.

Reseni systému ekologické stability

Na k.u. Housko vymezeno 1 RBC, 7 LBC (z toho 2 lezi zcela v k.U. Housko, 5 lezi na hranici
s jinymi k.u. — z toho 1 lezi na hranici s k.u. Molenburk) a 3 LBC v k.u. Molenburk (z toho 2
lezi zcela v k.U. Molenburk a 1 lezi na hranici s k.u. Housko), 1 NRBK, 1 RBK, 14 LBK.

Na Uzemi se nachazeji prvky systému lokalniho, regionalniho i nadregionalniho USES.

Nadmistni USES je vsouladu sodvétvovym podkladem organi ochrany pfirody
Jihomoravského kraje pod nazvem ,Koncep¢ni vymezeni regionalniho a nadregionalniho
uzemniho systému ekologické stability Jihomoravského kraje“.
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Navrh opatreni pro jednotlivé prvky:

Regionalni biocentrum RBC 191

o0 Vjadrovém uzemi RBC je tfeba respektovat lesni hospodarsky plan. Mimo ni je tfeba
podporovat maloplosné hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé
vybérné zpusoby tézby a pfirozené zmlazeni. Udrzovat pfirozenou skladbu
strdivkovych a bikovych bucin s dalSimi vtrouSenymi pfirozenymi druhy.

Lokalni biocentrum LBC Na bélicce

o Ponechat mokradni louky a zaijistit jim nalezity management (zamezeni zar(Gstani a
sukcese). Porosty ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové
prosazovat dieviny pfirozené danému uzemi (druhy strdivkovych a bikovych bucin).
Podpora maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé
vybérného zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové
skladby, omezeni smrkd. Je nutné dodrZovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.
Podél vodniho toku zajistit bfehové, vihkomilné porosty.

Lokalni biocentrum LBC Vysoéansky rybnik

o Ponechat mokradni louky a zajistit jim nalezity management (zamezeni zarGstani a
sukcese). Podél vodniho toku a plochy zaijistit bifehové, vihkomilné porosty, litoralni
pasma pro rozvoj biodiverzity.

Lokalni biocentrum LBC Pramenisté

o Ponechat mokradni louky a zaijistit jim nalezity management (zamezeni zar(Gstani a
sukcese). Podél vodniho toku zajistit litoralni pasma pro rozvoj biodiverzity.

Lokalni biocentrum LBC Zidovina

o Obnova TTP na uzemi soutoku vodnich tokd a podél nich se zajisténim vodnich
meélkych tani (terénni deprese, slepa ramena) pro rozvoj biodiverzity. Lesni porosty
ponechat prostorové idruhové diverzifikované. Pfi obnové prosazovat dfeviny
pfirozené danému Uzemi (druhy strdivkovych a bikovych bucin). Podpora
maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé vybérného
zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové skladby, omezeni
smrkd. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP. Podél vodniho toku
zajistit bfehové, vihkomilné porosty.

Lokalni biocentrum LBC Na hranici

0 Lesni porosty pfevést na porosty prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové
prosazovat dfeviny pfirozené danému uzemi (druhy strdivkovych a bikovych bugin).
Podpora maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé
vybérného zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové
skladby, omezeni smrkl. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

Lokalni biocentrum LBC VI¢i skala

0 Lesni porosty ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové ponechat
dfeviny pfirozené danému uUzemi (druhy strdivkovych a bikovych bucin). Podpora
maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé vybérného
zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové skladby, omezeni
smrku. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.
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Lokalni biocentrum LBC Soutok na Luze

0 Lesni porosty ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové ponechat
dfeviny pfirozené danému uUzemi (druhy strdivkovych a bikovych bucin). Podpora
maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé vybérného
zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové skladby, omezeni
smrku. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

Lokalni biocentrum LBC Havlenka

0 Lesni porosty pfevést na porosty prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové
ponechat dfeviny pfirozené danému uzemi (druhy strdivkovych a bikovych bugin).
Podpora maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé
vybérného zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové
skladby, omezeni smrkl. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

Lokalni biocentrum LBC U vyhné

0 Zachovat a rozvijet mozaiku drobné krajinné struktury. Likvidace naletovych dfevin
(expanzivnich, invaznich i sukcesnich jedincu).

Lokalni biocentrum LBC 1 (LBC PVIII)

0 Podél vodniho toku doplnit bfehova a mokfadni spolecenstva.
Lokalni biocentrum LBC 2

0 Podél vodniho toku doplnit bfehova a mokfadni spolecenstva.
Nadregionalni biokoridor NRBK 25

o Postupna ¢astecna zména druhové skladby. Odstranéni smrku, podpora buku, dubu
zimniho, javoru klenu a lip vCetné jejich pfirozeného zmlazovani a vékoveé
rlznorodosti.

Regionalni biokoridor RBK 129

0 Lesni porosty ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové ponechat
dfeviny pfirozené danému uUzemi (druhy strdivkovych a bikovych bucin). Podpora
maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé vybérného
zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové skladby, omezeni
smrku. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

Lokalni biokoridor LBK Buéi - Modracka

Lesni porosty ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové ponechat
dfeviny pfirozené danému uUzemi (druhy strdivkovych a bikovych bucin). Podpora
maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé vybérného
zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové skladby, omezeni
smrkud. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

Lokalni biokoridor LBK Pod VI¢i skalou — Soutok na Luze | a lll (suchozemska cesta), Il
(vodni cesta)

Suchozemska cesta

0 Lesni porosty ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové ponechat
dfeviny pfirozené danému uUzemi (druhy strdivkovych a bikovych bucin). Podpora
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maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé vybérného
zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové skladby, omezeni
smrku. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

Mokra cesta

o0 Stabilizovat bFfehové porosty. Lesni porosty ponechat prostorové i druhové
diverzifikované. Pfiobnové ponechat dfeviny pfirozené danému uUzemi (druhy
strdivkovych a bikovych bucin). Podpora maloploSného hospodafeni v lesnich
porostech, skupinové nebo jednotlivé vybérného zplsobu tézby a pfirozeného
zmlazeni. Podpora pfirozené druhové skladby, omezeni smrkl. Je nutné dodrzovani
navrzenych opatfeni v ramci LHP.

Lokalni biokoridor LBK V rokli - Zidovina

0 Obnova podmacenych luk pfi vodnim toku Olejnického potoka je vice nez Zadouci.
Lesni porosty ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové ponechat
dfeviny pfirozené danému uUzemi (druhy strdivkovych a bikovych bucin). Podpora
maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé vybérného
zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové skladby, omezeni
smrku. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

Lokalni biokoridor LBK Pramenisté — V rokli

0 Lesni porosty ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové ponechat
dfeviny pfirozené danému uUzemi (druhy strdivkovych a bikovych bucin). Podpora
maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé vybérného
zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové skladby, omezeni
smrkud. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

Lokalni biokoridor LBK Vysoéansky rybnik — Na Bélicce

0 Vramci sidla je nutné zamezit zastavbé naraznikové zdény, ponechat travni porosty
s rozptylenou zeleni, doplnit bfehové porosty.

0 Lesni porosty mimo sidlo ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové
ponechat dfeviny pfirozené danému uzemi (druhy strdivkovych a bikovych bugin).
Podpora maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé
vybérného zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové
skladby, omezeni smrkl. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

Lokalni biokoridor LBK Zidovina — Na hranici

0 Lesni porosty mimo sidlo ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové
ponechat dfeviny pfirozené danému uzemi (druhy strdivkovych a bikovych bugin).
Podpora maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé
vybérného zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové
skladby, omezeni smrkl. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

o Podél vodniho toku uchovat bfehova a mokfadni spolecenstva.
Lokalni biokoridor LBK Havlenka — Soutok na Luze

0 Lesni porosty mimo sidlo ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové
ponechat dfeviny pfirozené danému uzemi (druhy strdivkovych a bikovych bugin).
Podpora maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé
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vybérného zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové
skladby, omezeni smrkl. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

o Podél vodniho toku uchovat bfehova a mokfadni spolecenstva.
Lokalni biokoridor LBK Vyso€ansky rybnik — Na hranici

0 Lesni porosty mimo sidlo ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové
ponechat dfeviny pfirozené danému uzemi (druhy strdivkovych a bikovych bugin).
Podpora maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé
vybérného zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové
skladby, omezeni smrkl. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

o LBK na orné pGdé zrealizovat v podobé smiSeného LBK (travni porosty
s rozvolnénou mimolesni vegetaci).

0 Podél vodniho toku doplnit bfehova a mokfadni spolecenstva.
Lokalni biokoridor LBK U Vyhné — Vyso€ansky rybnik

o LBK na orné pudé zrealizovat v podobé smiSeného LBK (travni porosty s
rozvolnénou mimolesni vegetaci).

0 Podél vodniho toku doplnit bfehova a mokfadni spolecenstva.

o Jako naraznikovou - samodistici zénu zrealizovat podél brehovych porostl
zatravfiovaci meze.

Lokalni biokoridor LBK U Vyhné — LBC PV il

o LBK na orné pudé zrealizovat v podobé smiSeného LBK (travni porosty s
rozvolnénou mimolesni vegetaci).

0 Podél vodniho toku doplnit bfehova a mokfadni spolecenstva.

o Jako naraznikovou - samodistici zénu zrealizovat podél brehovych porostl
zatravfiovaci meze.

Lokalni biokoridor LBK Dolni obora — U vyhné

0 Lesni porosty mimo sidlo ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové
ponechat dfeviny pfirozené danému uzemi (druhy strdivkovych a bikovych bugin).
Podpora maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé
vybérného zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové
skladby, omezeni smrkl. Je nutné dodrZzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

o LBK na orné pudé zrealizovat v podobé smiSeného LBK (travni porosty s
rozvolnénou mimolesni vegetaci).

Lokalni biokoridor LBK Dolni obora — Ostry vrch (mokra cesta)

0 Lesni porosty mimo sidlo ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové
ponechat dfeviny pfirozené danému uzemi (druhy strdivkovych a bikovych bugin).
Podpora maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé
vybérného zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové
skladby, omezeni smrkl. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

0 Podél vodniho toku stabilizovat bfehova a mokfadni spoleCenstva.
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Lokalni biokoridor LBK Dolni obora - Havlenka

0 Lesni porosty mimo sidlo ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové
ponechat dfeviny pfirozené danému uzemi (druhy strdivkovych a bikovych bugin).
Podpora maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé
vybérného zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové
skladby, omezeni smrkl. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

Lokalni biokoridor LBK Dolni obora — LBC PV Il

0 Lesni porosty mimo sidlo ponechat prostorové i druhové diverzifikované. Pfi obnové
ponechat dfeviny pfirozené danému uzemi (druhy strdivkovych a bikovych bugin).
Podpora maloplodného hospodareni v lesnich porostech, skupinové nebo jednotlivé
vybérného zpusobu tézby a pfirozeného zmlazeni. Podpora pfirozené druhové
skladby, omezeni smrkl. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP.

Plochy biocenter jsou zafazeny do ploch pfirodnich s dalSim roz€lenénim. Podminky pro
vyuziti téchto ploch jsou shodné, z divodu prehlednosti jsou v grafické ¢asti UP rozdéleny
podle kultury, respektive zpusobu uzivani. Jedna se o tyto plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti:

P Plochy pfirodni, obsahuijici:
Pl Plochy pfirodni - les
Pk Plochy pfirodni — louky a pastviny
Pm  Plochy pfirodni — meze, lada

Plochy biokoridora nejsou zafazeny do zadnych konkrétnich ploch s rozdilnym zpisobem
vyuziti. Jsou oznaceny prekryvnou znackou a nachazeji se na riznych plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti. V ramci napravnych opatfeni se nevyzaduje radikalni zasah do struktury
porostl. Je nutné dodrzovani navrzenych opatfeni v ramci LHP s pfihlédnutim na ekologicky
Setrné hospodareni maloploSnym ¢&i vybérnym zpUisobem. Nefunkéni €asti biokoridort se
doporuéuje zrealizovat. Realizované &asti LBK budou slouZit i mimo primarni funkci USES
jako krajinotvorny prvek a prvek protierozni ochrany.

Plati pro né podminky nize uvedené:

Podminky vyuZziti:

Pripustné vyuZziti:
ViyuZziti, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhl organismi odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam prii béZném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém
hospodareni, pfipadné rekreacni plochy pfirodniho charakteru

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, za podminky minimalizace zasahu
do biokoridoru a nenaru$eni jeho funkénosti

Nepripustné vyuZiti:

Zmény vyuZiti, které by sniZzovaly soucasny stuper ekologické stability
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Zmény vyuZiti, které by znemoZzZnily nebo ohrozily uzemni ochranu a realizaci
chybéjici ¢asti biokoridort

Interakéni prvky

Ve spravnim uzemi Vyso€an nebyly interakéni prvky doposud vymezeny, jejich navrh Ize
spojit zejména s funkci protierozni ochrany a s doplnénim doprovodnych porosti podél cest
a vodnich toku.

Vymezeni interakénich prvkd je soudasti kapitoly 11.7.1.6.2 Uzemni systém ekologické
stability.

1.5.3 Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je feSena respektovanim stavajicich ucelovych komunikaci v krajiné.
K zajisténi dopravniho systému neni vyzadovana realizace dalSich ucelovych komunikaci.
Co se ty€e obnovy historickych krajinnych struktur, se doporuc€uje obnova puvodnich polnich
cest s doprovodnou vegetaci. Detailni navrh bude FeSen Komplexnimi pozemkovymi
Upravami.

Sit zemédélskych komunikaci je dostacujici. Z divodu vétsi prostupnosti krajiny se navrhuje
obnoveni polni cesty probihajici z Molenburku po hranici s k.U. Housko. Pfipadny navrh
novych komunikaci bude feSen Komplexnimi pozemkovymi Upravami.

Ugelové komunikace budou doplnény stromofadimi s doporuéenym druhovym zastoupenim:
lipa velkolista, lipa srdCita, javor klen, dub zimni (chrdanéna, neexponovana stanovisté),
z ovocnych druh( hrusen, jablon, jefab ptaci, Svestka.

1.5.4 Protierozni opatreni

Pro rozsahlé pozemky orné pldy na svazich s potencialnim rizikem vodni, popf. vétrné
eroze jsou navrzena opatfeni snizujici soustfedény odtok a naslednou erozi pudy — na
svazitych pozemcich jsou navrzeny meze, pralehy a zatravnéni nejohrozengjsich ¢asti.

Doporu¢enymi protieroznimi opatfenimi jsou:
0 organizacni opatfeni (Uprava osevnich postupu, zatravnéni);
0 agrotechnicka a vegetaéni opatient;

0 opatfeni stavebné technicka (zachytné sbérné piikopy v kombinaci se svodnymi
pFikopy, prllehy, protierozni pfikopy atd.).

Jedna se zejména o pozemky orné pudy v severozapadni a severni ¢asti ZPF. Jde o
rozsahlé a svazité bloky orné plady. Existuje zde ohroZeni soustfedénym odtokem povrchové
vody a zanesenim vodniho toku Béli¢ka. Je navrzeno podél tohoto toku ochranné zatravnéni
s liniovym dfevinnym doprovodem. Viz téz kap. 1.5.4. InterakCni prvky.

Konkrétni feSeni vyplyva z vykresové €asti a bude podrobnéji feSeno v pozemkovych
upravach.

1.5.5 Vodni plochy a toky

Do feSeného uzemi je situovana jedina nadrz — rybnik Polacka.
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Stav je navrhem UP respektovan.

0 na stavajicich nadrzich bude provadéna bézna udrzba a manipulace dle platnych
manipulaénich a provoznich fadu

0 je mozna realizace malé vodni tiné na vodnim toku Bélicka jako soucast
vymezeného biokoridoru LBK ,U vyhné — LBC PV lII*. Jeji vyznam bude pfevazné
ekologicky a biologicky (litoralni vegetace a mnozeni obojzivelnik(). Konkrétni
umisténi tiné v ramci biokoridoru bude FfeSeno v podrobnéjsi dokumentaci.

Stavajici vodni toky jsou respektovany.
Stav je navrhem UP respektovan.

0 na tocich bude provadéna bézna udrzba — €isténi od sedimentu a udrzba a realizace

absentujicich bfehovych porosta.

1.5.6 Odvodnéni

0 Na stavajicim odvodnéni bude provadéna bézna udrzba. Odvodnéni v mistech
uréenych pro rozvoj obce nebo technické infrastruktury bude zruseno, pfipadné dalsi
vhodné ¢asti odvodnéni budou zruSeny z dlivodu zvySeni vodni retence v Uzemi.

1.56.7 Ochrana pfed povodnémi

V feSeném uzemi neni stanoveno zaplavové uzemi.

Nejsou navrhovana opatfeni.

1.5.8 Rekreace

Koncepce rekreace v krajiné spo€iva v zachovani a navrhu cest, které umoznuji dobrou
prostupnost krajiny (prostupnost krajiny je zhorSena pfedevsim na plochach ZPF) a také
v zajisténi turistického mobiliafe a zazemi (odpodivadia).

S ohledem na jejich hustotu nejsou dalSi cyklostezky ani turistické trasy ve spravnim uzemi
Vysocan navrhovany.

K realizaci rekreacnich objektd by se mély primarné vyuzit stavajici objekty. Vystavba

rekreaCnich zafizeni by neméla byt masova, velkoplo$na, spie realizovana v rozvolnénych
enklavach.

1.5.9 Dobyvani nerostnych surovin

V FfeSeném Uzemi se nenachazeji loziska nerostnych surovin.

1.5.10 Znecisténi ovzdusi
Nejsou navrzena opatfeni.

Vzhledem k nizkému podilu primyslové vyroby a nizké produkci zivocisné vyroby neni
ovzduSi obce témito emisemi zatizené.
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1.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, stanoveni

podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu

1.6.1 Clenéni ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti

V feSeném Uzemi jsou vymezeny tyto plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:

B

N T r o Qo =

P

Plochy smiSené obytné:

Bs Plochy smiSené obytné

Plochy ob&anského vybaveni:

Ovs Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost — sport)
Ovv Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost — sprava a vzdélani)
Ovh Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost - hibitov)
Ovr Plochy ob&anského vybaveni (vyletisté)

Plochy rekreace:

Ri Plochy rekreace (individualni)

Plochy vyroby a skladovani:

vd Plochy vyroby a skladovani (drobna vyroba)

Vs Plochy vyroby a skladovani (skladovani a recyklace)

Vf Plochy vyroby a skladovani (fotovoltaicka elektrarna)

Vm  Plochy vyroby a skladovani (zemédélska vyroba a agroturistika)
Plocha technické infrastruktury

Plochy vefejnych prostranstvi

Plochy dopravni

Plochy lesni

Plochy vodni a vodohospodaiské

Plochy zemédélské:

Zk Plochy zemédélské — louky a pastviny

Zs Plochy zemédélské — zahrady, sady

Zm Plochy zemédélské — meze, lada

Zp Plochy zemédélské — orna plda

Plochy pfirodni
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Pl Plochy pfirodni - les

Pk Plochy pfirodni — louky a pastviny

Pm  Plochy pfirodni — meze, lada

Poznamka: Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti jsou platné i pro
navrhové plochy, jejichz oznacCeni je pro pfehlednost doplnéno éislem (napf. Bs1, Okl1
apod.).

Vymezeni hranic ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti:

Hranice ploch je mozno pfiméfené zpfesfiovat. Za pfiméfené zpfesnéni hranice plochy se
povazuje Uprava vychazejici z jejich vlastnosti nepostizitelnych v podrobnosti uzemniho
planu (vlastnickych hranic, terénnich vlastnosti, tras technické infrastruktury, zpfesnéni
hranic technickou dokumentaci novych komunikaci, technickych siti atd.), ktera podstatné

nezméni usporadani uzemi a vzajemnou proporci ploch. Korekce a upfesnéni bude mozné
provést rovnéz pfi zpracovani komplexnich pozemkovych uprav.

1.6.2 Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

1.6.2.1 Plochy smiSené obytné

Bs PLOCHY SMISENE OBYTNE (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech, pfipadné staveb pro rodinnou
rekreaci, pozemky obcCanského vybaveni, pozemky verejnych prostranstvi véetné
verejné zelené, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Drobna vyroba, sluzby, femesla a zemédélstvi za podminky, Ze jejich provoz nezvysi
dopravni zatéz v uzemi a za podminky, Ze jejich vliv na okoli nepfekroCi hranice
vlastniho pozemku a nebude negativné ovlivriovat hlavni vyuZiti pozemku zaméru

Umisténi objekta bydleni v hlukovém pasmu silnic Il. tfidy je mozZné pouze za
podminky, Ze v dal§im stupni projektové dokumentace bude prokazano neprekro¢eni
limitnich hladin hluku pro chréanéné prostory podle zakona o ochrané vefejného zdravi

Nepripustné vyuZiti:

Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, nebo
takové ddsledky vyvolavaji druhotné

Dalsi podminky vyuZziti:

Akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim pfedpisem na Useku
ochrany vefejného zdravi (chrénény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb) Ize do tuzemi umistit aZ na zakladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Ze
celkova hlukova zatéz v uzemi nepfekroCi hodnoty hygienickych limitli stanovenych
pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb.
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Pfed vydanim tuzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru s poZadavky
stanovenymi pravnimi predpisy na useku ochrany pfed hlukem pfip. vibracemi

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

vy8ka objektu max. 2 NP, tj. jedno nadzemni podlazi a vyuZité podkrovi (ve velmi
svaZzitém terénu je nutné posuzovat individualné)

v zastavénych plochach reSit navaznosti na vysku okolni zastavby
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot tzemi:

tvar, objem a méritko novych objektd by mélo navazovat na tradiéni formu mistni
lidové architektury

prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

1.6.2.2 Plochy obanského vybaveni

Ovs PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - VEREJNA VYBAVENOST : SPORT (hlavni
vyuziti)

Podminky vyuZziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky sportovnich zafizeni a staveb pro télovychovu, sport a rekreaci — venkovni
sportovisté a jejich zazemi, sportovni objekty, event. pozemky dalSich souvisejicich
zafizeni i komeréniho charakteru (objekty vefejného stravovani, sklady, klubovny),
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych
prostranstvi a sidelni zelené riznych forem (napr. verejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pripustné vyuZiti:

VeSkera zminéné zarizeni jsou mozZna za podminky, Ze komercni vyuZiti uzemi
nepfesahne 50% vyméry lokality

Chranéné venkovni prostory lze do Uzemi umistit aZz na zakladé hlukového
vyhodnoceni prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz ze stavajicich zdroji hluku
nepfekro¢i hodnoty hygienickych limita hluku stanovenych pro chranény venkovni
prostor

Nepripustné vyuZiti:
Cinnosti, déje a zafizeni, které naru$uji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

vySka objektu max. 2 NP
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Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot tzemi:

prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

Ovv  PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi - VEREJNA VYBAVENOST: SPRAVA A
VZDELANI (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky sportovnich zafizeni a staveb obcCanského vybaveni pro vzdélani a
vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotnictvi, kulturni zarizeni, pro verejnou
spravu, ochranu obyvatelstva, pro cirkevni zafizeni, sluZebni byty, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi a
sidelni zelené raznych forem (napfr.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Provozovny sluZeb a jiné provozovny souvisejici s plochami Ovv za podminky, Ze
jejich viiv nesnizi kvalitu Zivotniho prostfedi v souvisejicim okoli (napf. obchod se
smisenym zboZim, ktery je zaclenén do arealu obCanské vybavenosti v centru obce)

Nepripustné vyuZiti:
Cinnosti, déje a zafizeni, které naru$uji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné, zejména pozemky a provozovny zemédélské a priamyslové
vyroby

Dalsi podminky vyuZziti:

Akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim pfedpisem na Useku
ochrany vefejného zdravi (chrénény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb) Ize do uzemi umistit aZ na zakladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Ze
celkova hlukova zatéz v uzemi nepfekroCi hodnoty hygienickych limitli stanovenych
pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb.

Pfed vydanim tuzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru s poZadavky
stanovenymi pravnimi predpisy na useku ochrany pfed hlukem pfip. vibracemi

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
vy$ka objektu max. 2 NP (vyjma sakralnich objekt(i)
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot tzemi:

prostorové requlativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi
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Ovh PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi - VEREJNA VYBAVENOST: HRBITOV
(hlavni vyuziti)

Podminky vyuZziti:

Pripustné vyuZziti:
Pozemky zarizeni a staveb obCanského vybaveni slouZici k provozovani verejného
pohrebisté, cirkevni budovy, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
pozemky vefejnych prostranstvi a sidelni zelené raznych forem (napf.vefejna,
vyhrazena, izolacni)

Nepripustné vyuZiti:
Cinnosti, déje a zafizeni, které naru$uji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

Nejsou stanoveny

Ovr PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi - VEREJNA VYBAVENOST: VYLETISTE
(hlavni vyuziti)

Podminky vyuZziti:

Pripustné vyuZziti:
Pozemky sportovnich zafizeni a staveb obéanského vybaveni pro rekreaci a kulturu,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky verejnych
prostranstvi a sidelni zelené riznych forem (napr.verejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:
Provozovny sluzeb a jiné provozovny souvisejici s plochami Ovr za podminky, Ze
jejich viiv nesnizZi kvalitu Zivotniho prostfedi v souvisejicim okoli (napf. obchod Ci
restauracni zafizeni)

Nepripustné vyuZiti:

Cinnosti, déje a zafizeni, které naru$uji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné, zejména pozemky a provozovny zemédélské a pramyslové
vyroby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
vySka objektu max. 2 NP
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot tzemi:

prostorové requlativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi
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1.6.2.3 Plochy rekreace

Ri PLOCHY REKREACE - INDIVIDUALNI (hlavni vyuziti)

Podminky vyuziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky staveb pro individuélni rekreaci (stavby do 30 m2 plochy), pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu Zivotniho
prostredi a jsou slucitelné s rekreaénimi aktivitami, zeleri riznych forem

Podminéné pfipustné vyuZiti:

VeSkera zminéna zafizeni jsou mozZna za podminky, Ze nedojde k naruSeni
krajinného razu a ohroZeni prirody

Stavby ind. rekreace do 120 m2 plochy za podminky, Ze nedojde k naruseni Kkrajin.
razu a ohroZeni prirody a nebude zastavéno vice nez 10% plochy pozemku

Nepripustné vyuZiti:

Cinnosti, déje a zafizeni, které naru$uji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
Maximalné 1 nadzemni podlaZzi, v pripadé svaZzitého tzemi 2 nadzemni podlazi
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot tzemi:

prostorové requlativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

1.6.2.4 Plochy vyroby a skladovani

Vd PLOCHY VYROBY S SKLADOVANI - DROBNA VYROBA (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky zafizeni a staveb pro vyrobu a skladovani, jejichZ negativni vliv nezasahne
plochy pro bydleni ani plochy pro obéanskou vybavenost, pfedevsim menS$i vyroba a
podnikatelské aktivity véetné sluzeb, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi a sidelni zelené raznych forem
(napr.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pripustné vyuZziti:
Specialni vyukova zafizeni, sluzebni byty, obCanska vybavenost a stravovaci

provozovny za podminky, Ze souviseji s umisténou vyrobou (sluzebni byty spravcu a
majiteld, prodejny vyrobki apod.)
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Nepripustné vyuZiti:

Cinnosti, déje a zafizeni, které svymi vlivem naru$uji kvalitu prostfedi bydleni v okoll,
nebo takové disledky vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
Maximéalné 2 nadzemni podlazi
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot tzemi:

prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

Vs PLOCHY VYROBY S SKLADOVANiIi - SKLADOVANi A RECYKLACE (hlavni
vyuziti)

Podminky vyuZziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky zafizeni a staveb pro skladovani a recyklaci, jejichz negativni vliv
nepfesahne plochu vymezenou pro toto vyuZiti, pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury, pozemky verejnych prostranstvi a sidelni zelené riiznych
forem (napf.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Nepripustné vyuZiti:
Cinnosti, déje a zafizeni, které nejsou uvedeny v pfipustném vyuZiti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
Maximéalné 1 nadzemni podlazi
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot tzemi:

prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

Vf PLOCHY VYROBY A SKLADOVANiI - FOTOVOLTAICKA ELEKTRARNA (hlavni
vyuziti)

Podminky vyuZziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky zarizeni na vyrobu elektrické energie pomoci fotovoltaickych paneld,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, oploceni, izolacni zeleri
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Nepripustné vyuZiti:
Jakékoliv jiné vyuZiti

Podminky ochrany krajinného razu:

Vysadba izolaéni zelené vici zastavénému tzemi a pohledové exponovanym mistim

Vm PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi - ZEMEDELSKA VYROBA A
AGROTURISTIKA (hlavni vyuziti)

Podminky vyuziti:

Pripustné vyuZziti:
Pozemky zarizeni a staveb pro vyrobu, drobnou vyrobu a skladovani (predevsim
zemédeélska vyroba), jejichZz negativni vliv nezasahne plochy pro bydleni ani plochy
pro obCanskou vybavenost, pozemky zarfizeni a staveb pro sluzby v oblasti
agroturistiky, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky
verejnych prostranstvi a sidelni zelené riznych forem (napf. vefejna, vyhrazena,
izolacni)
Podminéné pfipustné vyuZiti:
SluZebni byty, obCanské vybavenost, rekreacni zafizeni a stravovaci a ubytovaci
zafizeni za podminky, Ze souviseji s hlavnim vyuZitim plochy
Sbérny dvir umistény tak, aby nenarusoval vyuZiti plochy pro agroturistiku
Nepripustné vyuZiti:
Cinnosti, déje a zafizeni, které svymi vlivem naru$uji kvalitu prostfedi bydleni v okoll,
nebo takové disledky vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
Maximéalné 2 nadzemni podlazi
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot tzemi:

prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi
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1.6.2.5 Plochy technické infrastruktury

T PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (hlavni vyuziti)

Podminky vyuziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky zarizeni, staveb a vedeni technické infrastruktury (vodojemy, vodovody,
vodni zdroje, Cerpaci stanice, requlacni stanice plynu, trafostanice apod.), pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi a
sidelni zelené raznych forem (napf. vefejna, vyhrazena, izolacni)

Nepripustné vyuZiti:
Cinnosti, déje a zafizeni, které nejsou uvedeny v pfipustném vyuZiti

Dalsi podminky vyuZziti:

Nejpozdéji v ramci tzemniho Fizeni pro stavby umistované na plochy musi byt
prokazano, Ze hlukova zatéZz neprekro¢i hodnoty hygienickych limitd hluku
stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb,
pfipadné vE. doloZeni realnosti provedeni protihlukovych opatieni

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

Maximéalné 2 nadzemni podlazi

1.6.2.6 Plochy verejnych prostranstvi

Q  PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky vefejnych prostranstvi - verejné pfistupnych ploch, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury a obcanského vybaveni slucitelné s ucelem
vefejnych prostranstvi (pozemky komunikaci, chodniku, parkovisté, inZenyrské sité a
zafizeni, détska hristé, drobna architektura), pozemky verejné zelené, stavajici
pozemky zahrad a pfedzahradek

Podminéné pripustné vyuZziti:
Oploceni zahrad a predzahradek v pfipadé, Ze nenarusi koncepci vefejného prostoru

Zarizeni a aktivity, napf. altany, verejné WC, stravovani s venkovnim posezenim,
spoleCenské akce, trZisté apod., za podminky, Ze nenaruSi obraz a koncepci
verejného prostoru, nebudou rusit obytnou zastavbu a nebudou omezovat dopravni
provoz a pfistup k okolnim objektim

Uzemni plan Vyso&any Strana 37



Nepripustné vyuZiti:

Cinnosti, déje a zafizeni, které naru$uji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

Nejsou stanoveny

1.6.2.7 Plochy dopravni

D  PLOCHY DOPRAVNI (hlavni vyuziti)

Podminky vyuziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky zafizeni a staveb pro dopravu, pozemky souvisejici technické
infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi a sidelni zelené rdznych forem
(napr.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Viyrobni a Ffemesiné provozovny za podminky, Ze jejich viliv nesnizZi kvalitu Zivotniho
prostredi v souvisejicim okoli

V pripadé umistovéni dopravni stavby do tzemi v blizkosti akusticky chrénénych
prostort definovanych platnym pravnim predpisem na useku ochrany verejného
zdravi bude nejpozdéji v ramci uzemniho fizeni dopravni stavby prokazano, Ze
hlukova zatéz z dopravni stavby neprekro¢i hodnoty hygienickych limita hluku
stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb,
vcetné doloZeni reélnosti provedeni pfipadnych navrhovanych protihlukovych
opatreni

Nepripustné vyuZiti:

Cinnosti, déje a zafizeni, které naru$uji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

1.6.2.8 Plochy lesni

L PLOCHY LESNI (hlavni vyuziti)

Podminky vyuziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky uréené k plnéni funkce lesa, pozemky staveb a zafizeni lesniho
hospodarstvi, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury vcetné
cyklostezek a hipostezek, vodni toky a vodohospodarska zafizeni (vodni zdroje,
retenc¢ni vodni néadrze), ¢innosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické
rovnhovahy tzemi, realizace USES
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Podminéné pfipustné vyuZiti:

Odpocivadla pro turistiku podél turistickych cest, turistické rozhledny za podminky, Ze
tato zafizeni nenarusi lesnické vyuZiti ploch, lesnickou dopravu ani Krajinny réaz

Nepripustné vyuZiti:

Cinnosti, déje a zafizeni kromé vy$e uvedenych

1.6.2.9 Plochy vodni a vodohospodarské

H  PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky vodnich ploch a toku, vodohospodarské objekt a zafizeni, hraze, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, doprovodna zeleri, stavby a zafizeni
pro chov ryb a zafizeni pro rybolov

Podminéné pripustné vyuZiti:

Rekreacni vyuZiti za podminky, Ze nezpusobi sniZeni ekologické stability krajiny
v daném uzemi

Oplocovani volné krajiny, pouze v pfipadé obor pro zvér (véetné vybéhu, ohradniki a
ohrad pro koné a dobytek)

Odpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, Ze tato zarizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenaru$i krajinny raz

Stavby lehkych pfistfeska pro zemédélstvi a myslivost
Nepripustné vyuZiti:

Cinnosti, déje a zafizeni kromé vy$e uvedenych (zejména umistovéni staveb a
upravy vodniho rezimu zhorsujici ekologickou stabilitu tzemi)

1.6.2.10 Plochy zemédélské

Zk  PLOCHY ZEMEDELSKE — LOUKY A PASTVINY (hlavni vyuziti)

Podminky vyuziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky zemédélského pudniho fondu — plochy trvalych travnich porostu, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, opatfeni pro zachovani rovnovahy
uzemi, opatfeni pfispivajici k vyS8si retenci krajiny, zachyceni pfivalovych destl,
protipovodriova a protierozni opatfeni, vodni plochy a toky
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Podminéné pfipustné vyuZiti:

Zalesnéni za podminky, Ze slouzi ke zvySeni ekologické stability krajiny (vybér typové
a druhové vhodnych druht drevin) pii zachovani krajinného razu

Oplocovani volné krajiny, pouze v pfipadé obor pro zvéf (véetné vybéhi, ohradniki a
ohrad pro koné a dobytek)

Odpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, Ze tato zarizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi zemédélské vyuziti pudy ani
krajinny raz

V dalSich stupnich projektové dokumentace bude prokazano, Ze vystavbou rozhledny
nebudou poruSeny predpisy hajici zajmy vojenského letectva a predpisy pro
bezpecnost letového provozu.

Stavby lehkych pfistfeSka pro zemédélstvi a myslivost

Nepripustné vyuZiti:

Zs

Cinnosti, déje a zafizeni kromé vy$e uvedenych (zejména umistovani staveb, zmény
kultur pozemkt vedouci ke zhor$eni ekologické stability a upravy vodniho reZimu
zhorsujici ekologickou stabilitu uzemi

PLOCHY ZEMEDELSKE — ZAHRADY, SADY (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky zemédélského pudniho fondu — plochy sadu a zahrad, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, opatfeni pro zachovani rovnovahy uzemi,
opatfeni pfispivajici k vy$Si retenci vody v krajiné, zachyceni pfivalovych destu,
oploceni pozemku, vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Cinnosti, zafizeni a stavby souvisejici s aktivitami rekreace a zahrédkafeni (napf.
pfistfesky, altany, kalny, seniky, stodoly) za podminky, Ze nedojde k potlaceni
hlavniho vyuZiti, sniZzeni kvality prostfedi v dotéeném uzemi a naru$eni krajinného
razu

Nepripustné vyuZiti:

Cinnosti, déje a zafizeni, které naru$uji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné
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Zm PLOCHY ZEMEDELSKE — MEZE, LADA (hlavni vyuziti)

Podminky vyuziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky zemédélského puddniho fondu — plochy veSkeré mimolesni stromove,
kfovinné i bylinné zelené (remizky a naletova zeleri, mezni porosty, aleje, stromoradi,
vétrolamy, bfehova a doprovodna zeleri podél tokd, solitérni a rozptylena zeleri, lada
apod.), pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, opatieni pro
zachovani rovnovahy uzemi, opatfeni prispivajici k vy§Si retenci krajiny, zachyceni
pfivalovych destl, protipovodriova a protierozni opatfeni, vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Zalesnéni za podminky, Ze slouzi ke zvySeni ekologické stability krajiny (vybér typové
a druhové vhodnych druht drevin) pfi zachovani krajinného razu

Oplocovani volné krajiny, pouze v pfipadé obor pro zvér (véetné vybéhi, ohradniki a
ohrad pro koné a dobytek)

Odpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, Ze tato zarizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenaru$i krajinny raz

V dalSich stupnich projektové dokumentace bude prokazano, Ze vystavbou rozhledny
nebudou poruSeny predpisy hajici zajmy vojenského letectva a predpisy pro
bezpecnost letového provozu.
Stavby lehkych pfistfeSka pro zemédéistvi a myslivost

Nepripustné vyuZiti:
Cinnosti, déje a zafizeni kromé vy$e uvedenych (zejména umistovani staveb, zmény

kultur pozemkt vedouci ke zhor$eni ekologické stability a upravy vodniho reZzimu
zhorsujici ekologickou stabilitu uzemi

Zp  PLOCHY ZEMEDELSKE — ORNA PUDA (hlavni vyuziti)

Podminky vyuziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky zemédélského pudniho fondu — plochy orné pudy, pozemky polnich cest,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, opatfeni pro zachovani
rovnovahy uzemi, opatieni prispivajici k vy8Si retenci krajiny, zachyceni privalovych
destl, protipovodriova a protierozni opatfeni, vodni plochy a toky

Podminéné pripustné vyuZiti:

Zatravnéni a zalesnéni za podminky, Ze slouZi ke zvySeni ekologické stability krajiny
(vybér typové a druhové vhodnych druht dfevin) pii zachovani krajinného razu
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Oplocovani volné krajiny, pouze v pfipadé obor pro zvér (véetné vybéhu, ohradniki a
ohrad pro koné a dobytek)

Odpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, Ze tato zarizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi zemédélské vyuziti pudy ani
krajinny raz
V dalSich stupnich projektové dokumentace bude prokazano, Ze vystavbou rozhledny
nebudou poruSeny predpisy hajici zajmy vojenského letectva a predpisy pro
bezpecnost letového provozu.
Stavby lehkych pfistfeska pro zemédélstvi a myslivost

Nepripustné vyuZiti:
Cinnosti, déje a zafizeni kromé vy$e uvedenych (zejména umistovani staveb, zmény

kultur pozemku vedouci ke zhorSeni ekologické stability a erozni ohroZenosti
pozemku a upravy vodniho reZzimu zhorsujici ekologickou stabilitu tzemi)

1.6.2.11 Plochy pfirodni

P (PI, Pk, Pm) PLOCHY PRIRODNI (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZziti:

Pripustné vyuZziti:

Pozemky slouzici k zajisténi podminek pro prevaZujici ekologickou funkci dzemi —
plochy biocenter a zvlasté chranénych uzemi prirody

Prirozené, pfirodé blizké i pozménéné dfevinné porosty, skupiny dfevin a solitérni
dfeviny s podrostem bylin, keft i travnich porosta; travni porosty bez dfevin, kvétnaté
louky, bylino-travnata lada, skaly, stepi, mokrady;
Turistické trasy;
Drobna sakralni architektura;
Drobné stavby zejména pro vzdélavaci a vyzkumnou &innost;
Stanové a kratkodobé rekreacni zarizeni;
Podminéné pfipustné vyuZiti:

Hospodarské vyuZiti lokality za podminky, Ze nenaru$i pfirodni podminky lokality a
zZpusob jeji ochrany

Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura za podminky, Ze nenarusi pfirodni
podminky lokality a zpusob jeji ochrany

Nepripustné vyuZiti:

Cinnosti, déje a zafizeni kromé vy$e uvedenych (zejména umistovani staveb, zmény
kultur pozemka a upravy vodniho reZimu zhorsujici ekologickou stabilitu tzemi)
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.7 Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb a
opatieni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

I.7.1 Vefejné prospésné stavby, pro které lze prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit

Oznaceni Popis

#/1 Vybudovani mistni komunikace

#/2 Vybudovani vodovodu

#/3 Vybudovani systému odkanalizovani vcetné cerpacich stanic vytlacnych
fadd a COV

#/4 Vybudovani STL plynovodu

#/5 Vybudovani vedeni VN 22 kV véetné novych trafostanic

#/6 Vybudovani ucelové komunikace

I.7.2 Vefejné prospésna opatreni, pro ktera lze prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit

Oznaceni Popis
VPO1 Zalozeni prvk(l USES
VPO2 Zatravnéni, zalozeni mezi

1.7.3 Stavby a opatieni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu, pro ktera lze
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Nejsou vymezeny.
I.7.4 Plochy uréené k asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit

Nejsou vymezeny.

1.8 Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejné prosp. opatreni, pro které
Ize uplatnit predkupni pravo

Oznaceni Popis
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$/1 Vybudovani vefejného prostranstvi

$/2 Vybudovani sportovniho arealu

Pfedkupni pravo bude uplatnéno ve prospéch obce.

1.9 Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je porizeni a vydani regulaéniho planu
podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti

Nejsou vymezeny.

.10 Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti Gzemni
studii podminkou pro rozhodovani

K provéfeni Uuzemni studii jsou navrzeny nékteré stavajici plochy vefejnych prostranstvi.
Jedna se o dvé lokality:

1. nadves v Molenburku
2. prostor v centru obce (mezi kostelem, OU a dal$imi budovami ob&anského vybaveni)

Predmétem studie bude navrh organizace prostoru tak, aby optimalné zajistoval vSechny
potfebné funkce nalezici centralnimu prostoru. Ukolem studie bude pfedevsim:

0 Vymezeni prostoru pro shromazdovani obyvatel

0 Optické sjednoceni prostoru

0 Vymezeni ploch vefejné zelené

0 Zajisténi dostatecné kapacity parkovacich ploch

0 Zduraznéni centra obce

0 Navrh umisténi informacniho systému, mobiliafe apod.

Lhata zpracovani uzemni studie je 4 roky od vydani UP Vysog&any.

.11 Udaje o poétu listi tizemniho planu a poétu vykrest k nému pripojené grafické
casti

Pocet listh textové ¢asti uzemniho planu véetné obsahu celé dokumentace: 44 stran

Pocet vykrest uzemniho planu: 4 vykresy
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Il. Odivodnéni tzemniho planu

1.1 Postup pfi porizeni Uzemniho planu

Dlvody pofizeni:

Dlvodem pro pofizeni nového Uzemniho planu je ukonceni jeho platnosti do konce roku
2015 podle zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
stavebni zakon), v platném znéni a dale zména podminek, na zakladé kterych byl Uzemni

plan obce Vyso€any schvalen dne 25.10.2002.

Pofizovatelem uzemniho planu byl, na zdkladé Zadosti obce Vyso€any, ufad uzemniho
planovani, kterym je Oddéleni uzemniho planovani a regionalniho rozvoje Odboru stavebni
urad Méstského ufadu Blansko, Nam. Republiky 1, 678 01 Blanko.

Pofizeni:

Pofizeni Uzemniho planu Vyso&any (dale UP) schvalilo, dle § 6, odst 5, pism.a) a § 44
pism.a) zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim rfadu (dale jen stavebni
zakon) v platném znéni, Zastupitelstvo obce VysoCany na zasedani konaném dne
23.02.2011, usnesenim ¢.3/2011/29.

Zadani:

Pofizovatelem byl zpracovan navrh Zadani UP Vyso&any, ktery byl vystaven k vefejnému
nahlédnuti po dobu 30 dnd ode dne vyvéSeni oznameni tj. od 04.03.2011. Zadani bylo
schvaleno Zastupitelstvem obce Vysoany na zasedani konaném dne 18.05.2011,
usnesenim cCislo 4/2011/23.

Navrh:

Na zakladé schvaleného Zadani pofizovatel zajistil pro obec Vysofany zpracovani navrhu
UP. Pofizovatel oznamil dle §50 zakona &. 183/2006 Sb., (stavebni zakon) v platném znéni,
dotéenym organdm, krajskému Gfadu a obci, pro kterou byl UP pofizen a sousednim obcim,
misto a dobu konani spole¢ného jednani na 09.03.2012. Dotéené organy byly vyzvany k
uplatnéni stanovisek ve Ihité 30 dni ode dne jednani, tj. do 10.04.2012. Ve stejné Ih(té
mohly sousedni obce uplatnit své pfipominky. Do dne spole¢ného jednani nebyla uplatnéna
zadost o prodlouzeni Ihlty pro uplatnéni stanoviska.

Pofizovatel vypracoval Zpravu o projednani UP Vyso&any a zaslal ji k posouzeni Krajskému
ufadu Jihomoravského kraje. Krajsky ufad vydal stanovisko S-JMK 42627/2012 ze dne
09.05.2012, ve kterém doporugil, aby po ukond&eni fizeni o navrhu UP Vyso&any byl tento (po
splnéni pozadavkl vyplyvajicich z ustanoveni § 53 stavebniho zakona) predlozen
zastupitelstvu obce k vydani ve smyslu § 54 stavebniho zakona. Vzhledem k tomu, Ze byla
v ramci spole€ného jednani doru¢ena stanoviska dotéenych organu obsahuijici pfipominky k
navrhu UP (KU Jmkr — Odbor dopravy, KHS JMK, OZP M&U Blansko), byla dokumentace
navrhu UP Vyso&any upravena pfed zahajenim Fizeni o jeho vydani.

Vlystaveni a vefejné projednani navrhu UP Vyso&any bylo oznameno vefejnou vyhlaskou.
Dotéené organy a sousedni obce byly k vefejnému projednani pfizvany jednotlivé dopisem.
Vefejné projednani se uskutecnilo dne 28.06.2012 v zasedaci mistnosti Obecniho ufadu ve
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Vysodanech za G&asti zpracovatele Ing.arch. Stépana Kogige, ktery proved! odborny vyklad.
Vefejné nahlédnuti do dokumentace navrhu UP bylo umoZné&no po dobu 30 dnii ode dne
doru€eni vefejné vyhlasky, tj. do 29.06.2012. Do dne vefejného projednani byly uplatnény
dvé pfipominky. Na vefejném projednani byly uplatnény dvé pfipominky a jedna namitka.
Vefejného projednani se zadny dotceny organ nezucastnil. Z vysledkd projednani vyplynul
pozadavek na Upravu dokumentace. Nedoslo v3ak k podstatné pravé navrhu UP a nebylo
nutné opakovat verejné projednani za uc€asti dot€enych organu.

Dne 28.06.2012 pod ¢.j. JMK 75609/2012 obdrzel pofizovatel oznameni Krajského ufadu
Jihomoravského kraje, odboru uzemniho planovani a stavebniho fadu, o zruseni Opatieni
obecné povahy ,Zasady uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje* rozsudkem Nejvy$siho
spravniho soudu ze dne 21.03.2012, ktery nabyl ucinnosti dnem jeho vyhlaseni. Na zakladé
této skutednosti byla dokumentace navrhu UP upravena a Pofizovatel pfed vydanim UP
znovu pozadal o nové stanovisko Krajskému ufadu Jihomoravského kraje dle ust. §51 — viz.
kap. 11.5.2.2.

1.2 Vyhodnoceni souladu s politikou uUzemniho rozvoje a uUzemné planovaci
dokumentaci vydanou krajem, vyhodnoceni koordinace vyuzivani GUzemi z hlediska
SirSich vztahu

1.2.1 Vyhodnoceni souladu s politikou uzemniho rozvoje

Dle Politiky uzemniho rozvoje Ceské republiky 2008 schvalené usnesenim vlady CR &. 929
ze dne 20.07.2009 patfi uzemi obci z ORP Blansko do rozvojové oblasti OB3 - Brno. Cast
obci mimo rozvojovou oblast leZi na rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravska Trebova s
vyraznou vazbou na vyznamné dopravni cesty, tj. silnici /43, koridor pfipravované rychlostni
silnice R43 a Zelezni¢ni trat €. 260. Z Politiky nevyplyvaji pro obec Vysoany zadné
specifické pozadavky. Pfi zpracovani UP byly uplatfiovany republikové priority pro zajisténi
udrzitelného rozvoje uzemi, uvedené v Politice Uzemniho rozvoje CR 2008.

1.2.2 Vyhodnoceni souladu s uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

Pro Jihomoravsky kraj byly zpracovany Zasady uzemniho rozvoje, které vydalo
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 25. zasedani konaném dne 22. zafi 2011 —
Usneseni €. 1552/11/Z 25 (dale ZUR JMK). Rozsudkem Nejvy$Siho spravniho soudu ze dne
21.03.2012, ktery nabyl u€innosti dnem jeho vyhla3eni, bylo zruSeno Opatfeni obecné
povahy ,Zasady uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje*.

1.2.3 Vyhodnoceni koordinace vyuzivani zemi z hlediska SirSich vztaht

Vysoc€any jsou samospravnou obci v Jihomoravském kraji. Z hlediska pUsobnosti organt
statni spravy nalezi VysoCany do regionu obce s rozSifenou pusobnosti, kterou je mésto
Blansko. Z hlediska SirSich vztahl nema samotna obec nadmistni vyznam, obec se nachazi
na okraji regionu i kraje, pfedpoklada se vSak do budoucna jeji rozvoj v oblasti cestovniho
ruchu. Obci prochazeji vyznamné cyklostezky, nachazi se v blizkosti CHKO Moravsky kras a
na okraji zastavéného Uuzemi Molenburku se nachazi pivodné zemédélsky areal s chovem
koni, ktery bude v budoucnu poskytovat sluzby v oblasti agroturistiky.

Obci prochazi silnice Il. tfidy. Z divodu lepSiho zasobovani regionu el. energii je navrzeno
propojovaci vedeni VN mezi stavajicim vedenim VN &. 125 zasobujici obec Vyso€any a
kmenovym vedenim VN ¢&. 127 ve sméru na Nivu. Obec je napojena na skupinovy vodovod
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Drahanska vrchovina. Uzemi je dotéeno ochrannym pasmem komunikaéniho vedeni
Ministerstva obrany CR.

Krajsky a mezinarodni cyklisticky koridor

Do uzemi obce VysoCany zasahuji mezinarodni a krajské sité cyklistické koridory, - dalkovy
cyklisticky koridor Euro velo 9 Balt — Jadran v koridoru (Polsko -) Olomouc — Blansko — Brno
— Mikulov — Bfeclav (- Rakousko) a krajské cyklistické koridory. Cyklistické koridory jsou viak
vedeny po stavajicich komunikacich. Podkladem pro navrh byl Program rozvoje cyklistickych
komunikaci s minimalnim kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji z roku
2007, udaje z n&ho vyplyvaijici byly pfevzaty rovnéz do Uzemné analytickych podkladd obce
s roz$ifenou plisobnosti Blansko a Uzemné analytickych podkladd Jihomoravského kraje.

Plochy a koridory regionalniho USES

Katastrem obce prochazi nadregionalni biokoridor NRBK 25, regionalni biokoridor RBK 129
a nachazi se zde regionalni biocentrum RBC 191. Tento je dopIlnén mistnim systémem
lokalnich biocenter a biokoridorti, vychazejicim z Uzemniho planu obce zpracovaného firmou
LETOSTAV s.r.o., 679 61 Letovice, Nadrazni 12, 2000, a oborového dokumentu USES
okresu Blansko, Léw a spol., 2002. Nazvoslovi prvki USES bylo ponechano dle ZUR JMK.

Nadmistni USES je rovnéz v souladu s odvétvovym podkladem organ( ochrany pfirody
Jihomoravského kraje pod nazvem ,Koncep¢ni vymezeni regionalniho a nadregionalniho
uzemniho systému ekologické stability®.

UP Vysog&any respektuje a uptesiiuje vymezeni regionalniho USES. Biocentra jsou zafazena
do plochy pfirodnich, jejichz podminky zajiStuji zachovani, pfipadné zvySeni stupné
ekologické stability. Biokoridory jsou oznaceny pfekryvnou znackou a nachazeji se na
rliznych plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti tak, aby byla zajisténa moznost souvislého
propojeni biocenter. UP koordinuje jednotlivé skladebné &asti USES v$ech uarovni
vyznamnosti, které se v feSeném Uzemi nachazeji.

V ostatnich funkénich slozkach navrh UP Vysodany neovliviiuje vzajemné vazby mezi
obcemi ani SirSi uzemi.
1.3 Vyhodnoceni souladu s cili a Ukoly Uzemniho planovani, zejména s pozadavky na

ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Uzemi a pozadavky na ochranu
nezastavéného Uzemi

Dle zadani byla poZzadovana ochrana kulturnich, urbanistickych a architektonickych hodnot.
Byly respektovany nemovité kulturni pamatky. Uzemi je nutno povaZovat za Uzemi s
archeologickymi nalezy. Byly rovnéz respektovany kulturni, urbanistické a architektonické
hodnoty mistniho vyznamu: stavby a prostory urbanisticky a historicky cenné, stavebni
dominanty, architektonicky cenné stavby, historicky vyznamné stavby, objekty drobné
architektury, mista vyznamnych vyhledd, vyznamna sidelni zeleri.

PoZadavky na ochranu nezastavéného uzemi nebyly stanoveny.

1.4 Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich
pravnich predpisu

Navrh uzemniho planu je v souladu s poZadavky zakona €. 183/2006 Sb. v plathém znéni a
jeho provadécich vyhlasek.

1.5 Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisti a se stanovisky
dotc¢. organu podle zvlastnich pravnich predpist, poprip. s vysledkem feseni rozport
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1.5.1 Vyhodnoceni stanovisek dotéenych organt a krajského uradu dle §50 SZ

Navrh UP byl v souladu s §50 stavebniho zakona zaslan jednotlivé nize uvedenym dotéenym
organum a krajskému uradu:

1. Krajsky ufad Jihomoravského kraje, Odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu, Brno
(koordinované stanovisko)

2. Méstsky ufad Blansko, Odbor Zivotniho prostiedi (koordinované stanovisko)

3. Méstsky ufad Blansko, Odbor stavebni Ufad, oddéleni silni¢niho hospodarstvi

4. Méstsky urad Blansko, Odbor stavebni Gfad, odd. UP a RR - pamatkova péce

5. Ministerstvo zemédélstvi — Pozemkovy ufad, Blansko

6. Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, uzemni odbor Blansko

7. Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje, se sidlem v Brn&, Uzemni pracovisté
Blansko

8. Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor vykonu statni spravy VI, Mezirka 1, Brno

9. ObU Brno, Cejl 13, Brno 16.

10. Ministerstvo priimyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na FrantiSku 32, Praha 1
11. Ministerstvo dopravy, Nabfezi L.Svobody 12/1222, Praha1.

12. Statni energeticka inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha — Nové Mésto

13. Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Brno, Svatoplukova 84, P.O.Box 553, Brno

I1.5.1.1Krajsky ufad Jihomoravského kraje, OUPSR, Brno (stanovisko ze dne

02.04.2012)

A) stanovisko odboru zivotniho prostredi (OZP)

Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, jako vécné a mistné pfislusny
Ufad podle ustanoveni § 29 zakona €.129/2000 Sb., o krajich ve znéni pozdéjSich pfedpisu k
Navrhu uzemniho planu Vyso&any uplatfiuje nasledujici stanoviska:

1) Z hlediska zakona &. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni
pozdéjSich predpisu:

Organ ochrany ZPF M&U Blansko neuplatnil ve stanovené Ihité stanovisko k Navrhu
uzemniho planu Vysocany. V souladu s ust. § 5 odst. 2 zakona se udéluje souhlasné
stanovisko s vySe uvedenymi lokalitami pfedloZzeného Navrhu uzemniho planu Vysoc&any.
Krajsky ufad jako organ ochrany ZPF akceptuje vySe uvedeny zabor zemédeélské pudy.
Plochy jsou navrZzeny v navaznosti na stavajici zastavbu, v prolukach nebo mezi sou¢asnou
zastavbou a komunikacemi. Zabor orné pudy je minimalizovan.

Tabulka zaboru ZPF je v priloze stanoviska (Pozn. vzhledem krozsahu neni tabulka
zobrazena, k nahlédnuti je k dispozici ve spisovém materidlu Navrhu UP VysoCany u
Pofizovatele)

Stanovisko pofizovatele:

Organ ochrany ZPF M&U Blansko uplatnil ve stanovené Ih(ité stanovisko &.j. MBK 7627/2012
ZP/PLH ze dne 08.03.2012, ve kterém z hlediska ochrany ZPF nemél pfipominky.

v

2) Z hlediska zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpisu:

Zdejsi organ ochrany pfirody pfisludny podle pismene x) odstavce 4) § 77a vySe uvedeného
zakona uplatiiuje stanovisko k pfedlozenému navrhu uzemniho planu obce Vyso€any v tom
smyslu, e na zakladé predchoziho vylougeni vyznamného vlivu zadani tohoto UP na
soustavu Natura 2000, nema k navrhu dalSi pfipominky. Sou€asné konstatuje, ze Zzadné
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zajmy ochrany pfirody a krajiny, k jejichZ uplatnéni je pfislusny zdejsi krajsky urad, nejsou
timto navrhem UP doteny. Z hlediska dalSich zajm( sledovanych odborem Zivotniho
prostfedi nejsou k pfedloZenému navrhu pfipominky.

Stanovisko pofizovatele:

Bere na védomi.

Po zruSeni Zasad uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje byl navrh konzultovan
s pfislusnym referentem krajského ufadu Odboru Zivotniho prostredi. Dle jeho sdéleni ze
dne 27.9.2012 (e-mailem) je névrh UP Vysoéany v souladu s odvétvovym dokumentem
organt ochrany pfirody Jihomoravského kraje pod nazvem ,Koncepcni vymezeni
regionalniho a nadregionalniho tGzemniho systému ekologické stability Jihomoravského
kraje“.

B) stanovisko odboru dopravy (OD)

Krajsky ufad Jihomoravského kraje Odbor dopravy (dale jen KrU JMK OD) uplatfiuje za
pouziti ustanoveni § 4 odst. 2 zdkona €. 183/2006 Sb. (dale jen stavebni zakon) podle
ustanoveni § 40 odst. 3 pism. f), zadkona €. 13/1997 Sb., v platném znéni (dale jen zakon)
nasledujici stanovisko k navrhu uzemniho planu a souhlasi s feSenim silnic Il. a Ill. tf. v
navrhu uzemniho planu za podminky respektovani nasledujicich pfipominek:

1. Bude feSen pozadavek na zabezpeceni otaceni autobusl v zastavce Vysocany.

2. Z navrhu bude vypustén nepatfiény text tykajici se silnice 11/386.

Oduvodnéni

KrU JMK OD podle ustanoveni §40 odst. 3 pism. f) zakona a § 4 odst. 2 stavebniho zakona
uplatiuje jako vécné a mistné pfislusny dotleny organ stanovisko k uzemné planovaci

dokumentaci a zavazné stanovisko v Uzemnim fizeni z hlediska feSeni silnic Il. a lll. tfidy.

1. Navrh uvadi, e nejsou pozadavky na zafizeni pro vefejnou dopravu. KrU JMK ve
stanovisku k zadani pozadoval zachovani moznosti ota¢eni spoji v zastavce Vysocany. To
je tfeba fesSit navrhem nebo je stav vyhovuijici a je to tfeba zkonstatovat v odivodnéni. Na
pozadavek je tedy potieba reagovat.

2. Silnice 11/386 obci neprochazi.

KrU JMK OD souhlasi s navrhem UP, ovéem pouze pfi respektovani pfipominek uvedenych
ve vyroku. Podle ustanoveni § 4 odst. 2. pism. b) stavebniho zakona je toto stanovisko
zavaznym podkladem pro opatfeni obecné povahy vydavané podle stavebniho zakona.

Stanovisko pofizovatele:

Pfipominky byly zohlednény. PoZadavek v bodé 1) byl v Oduvodnéni v kapitole 11.7.1.5.1
LJAutobusova doprava*“ vypofadan a zdivodnén.

C) stanovisko odboru kultury a pamatkové péce (OK)

Dle ustanoveni § 28 odst. 2c zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpist, uplatiiuje krajsky Ufad stanovisko k Uzemné planovaci dokumentaci pro
uzemi, ve kterém je pamatkova zéna nebo nemovita kulturni pamatka, nejde-li o plisobnost
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ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 pism. ¢). V daném pfipadé tedy nejsou dotéeny zajmy
v kompetenci odboru kultury a pamatkové péce Krajského ufadu Jihomoravského kraje.

Stanovisko pofizovatele:

Bere na védomi.

11.5.1.2 Méstsky ufad Blansko, Odbor zivotniho prostiedi (stanovisko ze dne 8.03.2012)

Méstsky ufad Blansko, odbor Zivotniho prostfedi, na zakladé predloZzené dokumentace
posoudil koncept z hlediska obecné zavaznych predpisi na useku vodniho, lesniho a
odpadového hospodarstvi, ochrany pfirody a krajiny, ochrany zemédélského pldniho fondu
a ve véci vydava nasleduijici stanovisko:

Z hlediska zajm0 chranénych zakonem €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisi nemame k predlozenému navrhu
Uzemniho planu Vyso€any ve smyslu § 18 citovaného zakona zadné namitky.

Stanovisko pofizovatele:

Bere na védomi.

Z hlediska odpadového hospodarstvi k pfedloZzené dokumentaci podle § 79 odst. 4 pism.
b) zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném
znéni, k pfedloZzenému navrhu Uzemniho planu Vyso€any nemame namitek.

Stanovisko pofizovatele:

Bere na védomi.

Z hlediska ochrany pfirody ve smyslu § 77 odst. 3 zakona €. 114/92 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisli, pozadujeme, aby byla dopracovana mapova ¢ast
zahrnujici biocentra a biokoridory USES v souladu s dokumentem ,Aktualizace dokumentace
sjednoceného generelu USES a z&jm( ochrany pfirody a krajiny v okrese Blansko*. Jedna
se o doplnéni navaznosti USES na sousedni katastralni tzemi. Podklady jsou k dispozici na
Méstském ufadé Blansko, odboru Zivotniho prostfedi, namésti Republiky 1, 678 24 Blansko,
vzdy v pondéli a ve stfedu od 8.00 do 17.00 hodin. K ostatnim &astem UP nemame
pfipominky.

Stanovisko pofizovatele:

Na spoleéném jednani o navrhu UP Vysoéany se projektant dohodl s pfislusnym referentem
na zpusobu uprav navrhu z hlediska ochrany pfirody. Porizovatel zaslal projektantovi
naskenované c¢asti vyse uvedeného dokumentu. Dokumentace byla opravena dle poZadavku
dotéeného organu.

Z hlediska lesniho hospodaistvi nemame namitky.

Stanovisko pofizovatele:

Bere na védomi.

Z hlediska ochrany zemédélského pidniho fondu ve smyslu § 5 zakona ¢. 334/1992 Sb.,
0 ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, k pfedlozenému
navrhu Uzemniho planu Vyso€any nemame namitek.

Stanovisko pofizovatele:
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Bere na védomi.

11.5.1.3 Méstsky ufad Blansko, Odbor stavebni urad, oddéleni silniéniho hospodarstvi

Stanovisko do spoleéného jednéni o nédvrhu UP Vyso&any neuplatnil. RovnéZ neuplatnil
poZadavek do projednéni navrhu Zadéni UP Viyso&any. Névrh byl véak Ustné pofizovatelem
konzultovan s pfislusnym referentem, ktery s pfedloZzenym rfesenim souhlasil. Podle kapitoly
1.4.1 ,Koncepce dopravy“ koncepce dopravy respektuje stavajici plochy dopravni
infrastruktury. Systém dopravni obsluhy je tvofen mistnimi a ucelovymi komunikacemi,
zajistujicimi obsluhu tzemi a prostupnost krajiny a vstupy na pozemky.

11.5.1.4 Méstsky ufad Blansko, Odbor stavebni tfad, odd. UP a RR - pamatkova pédée
(stanovisko ze dne 10.04.2012)

K navrhu UP Vyso&any nemame jako pFislu$ny organ statni pamatkové pédée pfipominky.

Stanovisko pofizovatele:

Bere na védomi. PoZadavky byly zohlednény v pfislusnych kapitolach.

11.5.1.5 Ministerstvo zemédélstvi — Pozemkovy ufrad, Blansko

Stanovisko do spoleéného jednani névrhu UP Vyso&any neuplatnil. Do navrhu Zadéni
uplatnil poZadavek, aby byly zachovany pfi realizaci zamért stavajici ucelové komunikace a
puvodni trasy ucelovych komunikaci (v souc¢asné dobé napriklad zornéné) zajistujici pristup
k pozemkim a prichodnost krajiny, pfipadné aby byly navrZzeny noveé.

Névrh UP Vysodany respektuje ptvodni trasy. Je navrzena jedna udelovd komunikace
navazujici na stavajici uéelovou komunikaci. Podminky pro jejich umistovani jsou uvedeny
v kapitole 1.4.1.3.

11.5.1.6 Hasiésky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Uzemni odbor Blansko
(stanovisko ze dne 12.03.2012)

K pfedmétné dokumentaci vydava souhlasné koordinované zavazné stanovisko.

Stanovisko pofizovatele:

Bere na védomi.

11.5.1.7 Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje, se sidlem v Brné, Uzemni
pracovisté Blansko (stanovisko ze dne 19.03.2012)

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale také ,KHS JmK")
jako dotCeny organ ochrany vefejného zdravi pfisludny dle ustanoveni § 82 odst. 1 zakona €.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale také ,zakon €. 258/2000 Sb.“), dle ustanoveni § 82 odst. 2
pism. j) zakona €. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 pism. b) a § 50, odst. 2 zakona €. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale také
.Sstavebni zakon®), v souladu s ustanovenim § 2 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad,
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale také ,spravni fad*“), k navrhu tzemniho planu Vysocany
vydava stanovisko, ve kterém dle ustanoveni § 50 odst. 2 zak. ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, uplatiuje nasledujici pozadavek:
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V Textové &asti navrhu UP Vysodany, v kapitole 1.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s
rozdilnym zpGsobem vyuziti, stanoveni podminek prostorového uspofadani, vcetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu uvést:

1.6.2.1 Bs Plochy obytné smiSené

0 Akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim pFedpisem na Useku
ochrany vefejného zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb) Ize do uzemi umistit az na zakladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Ze
celkova hlukova zatéz v uzemi nepfekroci hodnoty hygienickych limitd stanovenych
pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb.

o Pfed vydanim uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru s pozadavky
stanovenymi pravnimi pfedpisy na useku ochrany pfed hlukem pfip. vibracemi

1.6.2.2 Ovv Plochy ob¢anského vybaveni — vefejna vybavenost: Sprava a vzdélavani

0 Akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim pFedpisem na Useku
ochrany vefejného zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb) Ize do uzemi umistit az na zakladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Ze
celkova hlukova zatéz v uzemi nepfekroci hodnoty hygienickych limitd stanovenych
pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb.

o Pfed vydanim uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru s pozadavky
stanovenymi pravnimi pfedpisy na useku ochrany pfed hlukem pfip. vibracemi

1.6.2.5 T Plochy technické infrastruktury
0 Nejpozdéji v rdmci uzemniho Fizeni pro stavby umistované na plochy musi byt
prokazano, ze hlukova zatéz nepfekroCi hodnoty hygienickych limitd hluku

stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb,
pfipadné vE. dolozZeni realnosti provedeni protihlukovych opatfeni

Stanovisko pofizovatele:

Vys$e uvedené pozadavky byly zapracovény do kapitoly 1.6 navrhu UP Viyso&any.

11.5.1.8 Ministerstvo zivotniho prostiedi, odbor vykonu statni spravy VI, Mezirka 1, 602
00 Brno (stanovisko ze dne 27.02.2012)

ProtoZe nejsou v k.U. dot&eny zajmy ochrany vyhradnich loZisek nerost, nema MZP OVSS
VI z hlediska ochrany vyhradnich loZisek k obsahu a rozsahu podani pfipominek a s jeho
realizaci souhlasi. Nejsou zde evidovana poddolovana uzemi.

Stanovisko pofizovatele:

Bere na védomi.

11.5.1.9 ObU Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16 (stanovisko ze dne 12.03.2012)

V k.U. neni evidovan Zadny dobyvaci prostor ani neni realizovano dobyvani loZiska
nevyhrazeného nerostu.

Stanovisko pofizovatele:

Bere na védomi.
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11.5.1.10 Ministerstvo primyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na FrantiSku 32,
11015 Praha 1 (stanovisko ze dne 23.02.2012)

Z hlediska pusobnosti MPO ve véci vyuzivani nerostného bohatstvi a téZzby nerostnych
surovin neuplatfiujeme podle ustanoveni § 50 odst.2 stavebniho zakona k vySe uvedené
uzemné planovaci dokumentaci zadné pfipominky, protoZe v k.U. Housko a Molenburk se
nenachazeji vyhradni loziska nerostnych surovin.

Stanovisko pofizovatele:

Bere na védomi.

11.5.1.11 Ministerstvo dopravy, Nabrezi L. Svobody 12/1222. 110 15 Praha1

Ministerstvo dopravy povéfilo Centrum dopravniho vyzkumu, Brno, k uplatnéni stanoviska ze
dne 04.04.2012, ¢&.j. UP/0962/12. Podle tohoto stanoviska vyhledové zajmy sledované
silniéni, Zelezniéni, letecké a vodni dopravy nejsou ndvrhem UP Vyso&any dotéeny. K névrhu
UP Vyso&any nemé CDV pfipominky.

Ke spoleénému projednéni rovnéz uplatnilo vyjadfeni RSD CR (ze dne 04.04.2012,
doruéeno 06.04.2012, zn. 001488/11300/2012), které je podkladem pro stanovisko
dotéeného orgédnu — Ministerstva dopravy. Dle tohoto vyjédreni se projednéavany UP
Vysoéany nedotyka zajmi RSD CR. S predlozenym navrhem RSD CR souhlasi a nema
pfipominky.

11.5.1.12 Statni energeticka inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha — Nové Mésto
(stanovisko ze dne 05.04.2012)

CR — Statni energeticka inspekce, Uzemni inspektorat pro Jihomoravsky kraj a Kraj
Vysoc€ina, jako dotéeny spravni organ prislusny podle § 94 odst. 2 zakona €. 458/2000 Sb., o
podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, ve znéni zakona &. 186/2006 Sb., a zakona
€. 406/2000 Sb. Ve znéni pozdéjSich predpisu, vydava k vyse uvedenému navrhu souhlasné
stanovisko. CR - SEI upozorfiuje ugastniky stavebniho fizeni na platnost zakona ¢&. 458/2000
Sb. Ve znéni pozdéjSich predpisti a z ného vyplyvajici nutnost dodrzovani ochrannych a
bezpelnostnich pasem k zajisténi spolehlivého provozu energetickych zafizeni a
bezpecénostnich pasem k zamezeni nebo k zmirnéni u€inkd pfipadnych havarii.

Stanovisko pofizovatele:

Ochranna a bezpecénostni pasma jsou zobrazena v Koordinaénim vykrese. Stavajici
energeticka zafizeni nejsou navrhem UP dotcena.

11.5.1.13. Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Brno (stanovisko ze dne 20.3.2012)

Do spravniho uzemi obce zasahuje zajmové uzemi Ministerstva obrany:

Koridor RR smérit (zajmové uzemi pro nadzemni stavby). V koridoru s oznacenim 50 Ize
vydat uzemni rozhodnuti a povolit veSkerou nadzemni vystavbu jen na zaklad¢ stanoviska
CR — Ministerstva obrany, jehoZ jménem jedna VUSS Brno. V koridoru s ozna¢enim 100 Ize
vydat Gzemni rozhodnuti a povolit stavbu piesahujici 30 m n.t. jen na zakladé stanoviska CR
— Ministerstva obrany, jehoz jménem jedna VUSS Brno (dle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona
&. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim {adu) - viz. UAP — jev 82.
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Uvedené zajmové uzemi Ministerstva obrany je v textové i grafické ¢asti navrhu uzemniho
planu Vysocany zapracovano jako ochranné pasmo komunika¢niho vedeni Ministerstva
obrany CR.

V nékterych navrhovych plochach navrhu uzemniho planu je pfipustné umisténi rozhledny. V
dalSich stupnich projektové dokumentace bude prokazano, Ze vystavbou rozhledny nebudou
poruseny pfedpisy hajici zajmy vojenského letectva a pfedpisy pro bezpecnost letového
provozu. Rozhledna umisténa v navrhové ploSe muize byt vyraznou dominantou. Z tohoto
divodu upozorfiujeme na skute¢nost, Ze stavbu bude s nejvétsi pravdépodobnosti nutné
oznacit vystraznym znacenim. Zpusob vystrazného znaceni bude upfesnén pfi umisténi a
povoleni stavby na zakladé pfedlozené dokumentace (vysSka a charakter stavby).

K predlozené UPD nemame dalSich pfipominek za predpokladu zapracovani vyse
uvedeného.

Stanovisko pofizovatele:

Do kap. 1.6.2.10 ,Plochy zemédélské” byla doplnéna podminka z tfetiho bodu: ,V dalSich
stupnich projektové dokumentace bude prokazano, Ze vystavbou rozhledny nebudou
poruseny predpisy hajici zajmy vojenského letectva a predpisy pro bezpecnost letového
provozu.“

Z vysledkii projednani s dotéenymi organy vyplynul pozadavek na upravy

dokumentace navrhu UP dle stanovisek dotéenych organ. Dokumentace byla
upravena dle pozadavkl dotéenych organd.

11.5.2 Vyhodnoceni stanoviska krajského uradu dle §51SZ
[1.5.2.1 Stanovisko ze dne 09.05.2012 ¢&.j. IMK 42627/2012

Méstsky ufad Blansko, odbor stavebni ufad, pozadal ve smyslu § 51 zakona &€. 183/2006
Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich
predpist, a § 12 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné
planovaci dokumentaci a zplsobu evidence uzemné planovaci ¢innosti (dale jen vyhlaska), o
vydani stanoviska krajského ufadu k navrhu UP Vysog&any.

Po vzajemnych konzultacich Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor uzemniho planovani
a stavebniho fadu, sdéluje na zakladé podkladu predlozenych dle § 12 vyhlasky k
predlozenému navrhu UP Vyso&any po posouzeni dle § 51 odst. 2 stavebniho zakona
nasledujici stanovisko:

1. Zakladni daje o navrhu UP Vysodany

Pofizovatel: Méstsky ufad Blansko, Stavebni ufad, oddéleni uzemniho planovani a
regionalniho rozvoje

Projektant: Atelier A.VE, M. Majerové 3, 638 00 Brno, Ing. arch. Stépan Kogis
Datum zpracovani: unor 2012
Re$ené Uzemi: katastralni Gzemi Vyso&any

2. Posouzeni navrhu UP Vysodany z hlediska zaiji§téni koordinace vyuZivani izemi, zejména
s ohledem na SirSi Uzemni vztahy
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Koncepce rozvoje Uzemi obce obsaZena v navrhu UP Vyso&any zajistuje koordinaci
vyuzivani uzemi. Koncepce uspofadani krajiny i koncepce vefejné infrastruktury je
koordinovana s ohledem na SirSi vztahy zejména z hlediska koncepce dopravy, technické
infrastruktury, problematiky ochrany pfirody a USES.

Urbanisticka koncepce vychazi z respektovani urbanistické struktury stavajicich zastavénych
uzemi, ktera jsou doplnéna navrhem zastavitelnych ploch, navazujicich na souéasna
zastavéna uzemi. Rozvoj obce je smé&fovan predevsim severnim smérem od centra obce v
¢asti Molenburk. Té&zisté urbanistického navrhu spociva pfedevsim v navrhu ploch uréenych
k bydleni. Déle jsou navrzeny plochy ob&anského vybaveni — k vystavbé malého sportovniho
aredlu a k rozsifeni stavajiciho hfbitova. Soucasti koncepce je navrh ploch vefejnych
prostranstvi v ¢asti Housko a v okoli rybnika.

Silniéni sit na Uzemi obce je stabilizovana. VétSinu dopravni obsluhy v obci je mozné
realizovat po silnici 1/377, planovanou vystavbu Ize obsluhovat ze stavajicich mistnich
komunikaci. Intenzity cyklistické dopravy odpovidaji turistické atraktivité¢ uzemi a okolnimu
terénu, s ohledem na nizsi zatéZe motorové dopravy v feSeném Uzemi je mozné vést ji
spole¢né s touto dopravou po silnicich a pfedevdim po mistnich a u€elovych komunikacich.

Rozvoj technické infrastruktury vychazi ze stavajicich zafizeni, ktera respektuje, uzemni plan
navrhuje chybéjici technickou infrastrukturu nebo jeji dopInéni v souladu s rozSifenim
zastavby.

Navrh UP respektuje trasy stavajicich vedeni elektrické energie vSech napétovych urovni,
navrhované dil¢i upravy VN sleduji koordinované uvolnéni navrhovych ploch. Z ddvodu
lepSiho zasobovani regionu elektrickou energii je navrzeno propojovaci vedeni VN mezi
stavajicim vedenim €. 125 zasobujicim obec Vysoany a kmenovym vedenim &. 127 ve
sméru na Nivu.

Obec je zasobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu Vysocany, a to dotaci ze
skupinového vodovodu Drahanska vrchovina. VyuzZivané vodni zdroje jsou umistény mimo
feSeny katastr. Uzemi je dotéeno ochrannym pasmem komunikaéniho vedeni Ministerstva
obrany CR. V ostatnich funkénich slozkach navrh UP Vyso&any neovliviiuje vzajemné vazby
mezi obcemi ani SirSi uzemi.

Nadrazené sité VTL, VVTL plynovody se v feSeném uUzemi nenachazeji ani nejsou
navrhovany. Obec je v celém rozsahu plynofikovana. Napojena je STL pfivadéCem. VeSkeré
pozadavky na dodavky potfebného mnoZstvi zemniho plynu vyplyvajici z navrhu UP Ize
zajistit prostfednictvim stavaijici sité v obci po jejim rozSifeni do pfisludnych lokalit.

V obci je Castecné vybudovana jednotna kanalizace v obou &astech obce (obec lezi na
rozvodi), centralni CiSténi neni zajisténo. V obci bude realizovana kompletni sit oddilné
splaskové kanalizace dle zpracovaného projektu. Dokumentace fesi odkanalizovani a ¢isténi
odpadnich vod pro obec VysoCany, ktera je tvofena mistnimi ¢astmi Molenburk a Housko.
Nové budovana COV bude situovana v Housku v lokalité byvalého lomu. Splagkové odpadni
vody budou odvadény prostiednictvim vybudované kanalizaéni sité na COV.

Katastrem obce prochazi nadregionalni biokoridor NRBK 25, regionalni biokoridor RBK 129
a nachazi se zde regionalni biocentrum RBC 191, doplnén je mistni systém lokalnich
biocenter a biokoridoru.

K zajisténi koordinace vyuzivani uzemi nema Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor
uzemniho planovani a stavebniho fadu, pfipominky.

3. Posouzeni navrhu UP Vysodany z hlediska souladu s politikou Uzemniho rozvoje a s
uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem
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A) Dle Politiky tzemniho rozvoje Ceské republiky 2008 schvalené usnesenim vlady CR &.
929 ze dne 20.07.2009 patfi uzemi obci z ORP Blansko do rozvojové oblasti OB3 - Brno.
Cast obci mimo rozvojovou oblast leZi na rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravska
Tfebova s vyraznou vazbou na vyznamné dopravni cesty, {j. silnici 1/43, koridor pfipravované
rychlostni silnice R43 a Zelezni¢ni trat’ €. 260. Upfesnénim vymezeni rozvojovych oblasti a
rozvojovych os dle ¢lanku (39) Politiky v Zasadach uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje
nebyla obec VysoCany zafazena do zadné rozvojové oblasti ani rozvojové osy.

P¥i zpracovani UP byly uplatfiovany republikové priority pro zajisteni udrzitelneho rozvoje
uzemi, uvedené v Politice uzemniho rozvoje CR 2008.

B) Zasady uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje (dale jen ,ZUR JMK®) byly
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydany dne 22.09.2011. ZUR JMK vymezuiji na k.u.
Vysoc&any nadregionalni biokoridor NRBK 25, regionalni biocentrum RBC 191 a regionaini
biokoridor RBK 129.

Uzemni plan respektuje a upfesifiuje vymezeni nadregionalniho a regionalniho USES,
systém je doplnén mistnim systémem lokalnich biocenter a biokoridoru, vychazejicim z
platného Uzemniho planu obce Vyso&any, generelu USES a oborovych dokumentti. Uzemni
plan koordinuje jednotlivé skladebné &asti USES vSech Grovni vyznamnosti, které se v
feSeném uzemi nachazeji.

Dle ZUR JMK zasahuje do Gzemi obce Vyso&any dalkovy cyklisticky koridor Euro velo 9 Balt
— Jadran v koridoru (Polsko -) Olomouc — Blansko — Brno — Mikulov — Bfeclav (- Rakousko) a
krajské cyklistické koridory. Cyklistické koridory jsou vedeny po stavajicich komunikacich,
pfipadné jsou postupné realizovany samostatné v souladu s dokumentaci Program rozvoje
cyklistickych komunikaci s minimalnim kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském
kraji z roku 2007. Tyto koridory jsou Uzemnim planem respektovany.

4. Doporuéeni pro Fizeni o vydani UP Vysodany

Na zakladé vysledkd posouzeni navrhu UP Vysodany dle § 51 odst. 2 pism. a) a b), Krajsky
ufad Jihomoravského kraje, odbor izemniho planovani a stavebniho fadu doporuéuje, aby
po ukon&eni Fizeni o navrhu UP Vysodany byl tento (po spinéni pozadavkd vyplyvajicich
z ustanoveni § 53 stavebniho zakona) pfedloZzen zastupitelstvu obce k vydani ve smyslu §
54 stavebniho zdkona.

Stanovisko pofizovatele:

Ze stanoviska krajského uradu nevyplynuly nedostatky. Dokumentace nemusela byt ve
smyslu tohoto stanoviska upravena. Dne 28.06.2012 pod ¢.j. JMK 75609/2012 obdrzel
pofizovatel ozndmeni Krajského ufadu Jihomoravského kraje, odboru uzemniho planovani a
stavebniho Ffadu, o zruSeni QOpatfeni obecné povahy ,Zasady uzemniho rozvoje
Jihomoravského kraje“ rozsudkem Nejvy$§iho spravniho soudu ze dne 21.03.2012, ktery
nabyl ucinnosti dnem jeho vyhlaseni.

Ze ZUR JMK vyplynul poZadavek tzemné koordinovat, upfesnit a vymezit nasledujici plochy
a koridory:

- pfislusné prvky nadregionalniho a regionélniho USES (konkrétné NRBK25, RBC 191 a
RBK 129)

- krajské a mezinarodni cyklisticka sit.

Cykilisticke koridory jsou vedeny po stavajicich silnicich, jsou popsany pouze v textove casti.
Regionalni a nadregionalni prvky USES zasahuji feSené tizemi pouze okrajové, jsou funkéni,
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nové prvky USES nadmistniho vyznamu se nenavrhovaly. Nadmistni USES je doplnén o
mistni systém lokalnich biocenter a biokoridor.

11.5.2.2 Stanovisko ze dne 26.09.2012 &.j. JMK 100358/2012

Méstsky ufad Blansko, odbor stavebni ufad, pozadal ve smyslu § 51 zakona &€. 183/2006
Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpist, a § 12 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné
planovaci dokumentaci a zpUisobu evidence izemné planovaci ¢innosti (dale jen vyhlaska), o
vydani nového stanoviska krajského ufadu k navrhu UP Vysodany po jeho upravach
vyplyvajicich ze zru8eni Zasad uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje rozsudkem
Nejvyssiho spravniho soudu. Po vzajemnych konzultacich Krajsky ufad Jihomoravského
kraje, odbor Uzemniho planovani a stavebniho fadu, sdéluje na zakladé podkladu
predloZenych dle § 12 vyhlasky k pfedloZzenému navrhu UP Vyso&any po posouzeni dle § 51
odst. 2 stavebniho zakona nasledujici stanovisko:

1. Zakladni Gdaje o navrhu UP Vysoéany

Pofizovatel: Méstsky ufad Blansko, Stavebni ufad, oddéleni uzemniho planovani a
regionalniho rozvoje

Projektant: Atelier A.VE, M. Majerové 3, 638 00 Brno, Ing. arch. Stépén Kogis
Datum zpracovani: srpen 2012
Re$ené Uzemi: spravni tzemi obce Vyso&any - katastralni Gzemi Housko a Molenburk

2. Posouzeni navrhu UP Vysoéany z hlediska zajisténi koordinace vyuzivani Gzemi,
zejména s ohledem na SirSi tzemni vztahy

Koncepce rozvoje Uzemi obce obsaZena v navrhu UP Vysogany zajistuje koordinaci
vyuzivani uUzemi. Koncepce uspofadani krajiny i koncepce vefejné infrastruktury je
koordinovana s ohledem na S$irSi vztahy zejména z hlediska koncepce dopravy, technické
infrastruktury, problematiky ochrany pfirody a USES.

Urbanisticka koncepce vychazi z respektovani urbanistické struktury stavajicich zastavénych
uzemi, ktera jsou doplnéna navrhem zastavitelnych ploch, navazujicich na sou€asna
zastavéna uzemi. Rozvoj obce je smé&fovan predevsim severnim smérem od centra obce v
¢asti Molenburk. TéZisté urbanistického navrhu spociva pfedevsim v navrhu ploch uréenych
k bydleni. Déle jsou navrzeny plochy ob&anského vybaveni — k vystavbé malého sportovniho
aredlu a k rozsifeni stavajiciho hrbitova. Soucasti koncepce je navrh ploch vefejnych
prostranstvi v ¢asti Housko a v okoli rybnika.

Na Uuzemi obce se nachazeji prvky systému lokalniho, regionalniho i nadregionalniho USES.
Uzemni plan koordinuje jednotlivé skladebné &asti USES vSech urovni vyznamnosti, které se
v feSeném Uzemi nachazeji. Re$eni nadmistniho, tj. regionalniho a nadregionalniho USES je
v souladu s odvétvovym podkladem organl ochrany pfirody Jihomoravského kraje
,LKoncep&ni vymezeni regionalniho a nadregiondlniho uzemniho systému ekologické
stability*.

Silniéni sit na uzemi obce je stabilizovana. VétSinu dopravni obsluhy v obci je mozné
realizovat po silnici 11/377, planovanou vystavbu Ize obsluhovat ze stavajicich mistnich
komunikaci. Do Uzemi obce Vyso€any zasahuji mezinarodni a krajské sité cyklistické
koridory - dalkovy cyklisticky koridor Euro velo 9 Balt — Jadran v koridoru (Polsko -) Olomouc
— Blansko — Brno — Mikulov — Bfeclav (- Rakousko) a krajské cyklistické koridory. S ohledem
na nizs8i zatéZze motorové dopravy v feSeném uzemi jsou cyklistické koridory vedeny po
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stavajicich komunikacich. Podkladem pro navrh byl Program rozvoje cyklistickych
komunikaci s minimalnim kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji z roku
2007.

Rozvoj technické infrastruktury vychazi ze stavajicich zafizeni, ktera respektuje, uzemni plan
navrhuje chybéjici technickou infrastrukturu nebo jeji dopInéni v souladu s rozSifenim
zastavby.

Navrh UP respektuje trasy stavajicich vedeni elektrické energie vSech napétovych urovni,
navrhované dil¢i upravy VN sleduji koordinované uvolnéni navrhovych ploch. Z ddvodu
lepSiho zasobovani regionu elektrickou energii je navrzeno propojovaci vedeni VN mezi
stavajicim vedenim €. 125 zasobujicim obec Vyso€any a kmenovym vedenim &. 127 ve
sméru na Nivu.

Nadrazené sité VTL, VVTL plynovody se v feSeném uUzemi nenachazeji ani nejsou
navrhovany. Obec je v celém rozsahu plynofikovana. Napojena je STL pfivadéCem. VeSkeré
pozadavky na dodavky potfebného mnoZstvi zemniho plynu vyplyvajici z navrhu UP Ize
zajistit prostfednictvim stavaijici sité v obci po jejim rozsifeni do pfisludnych lokalit. V obci je
CasteCné vybudovana jednotna kanalizace v obou Castech obce (obec lezi na rozvodi),
centralni ¢isténi neni zajisténo.

V obci bude realizovana kompletni sit oddilné splaskové kanalizace dle zpracovaného
projektu. Dokumentace feSi odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod pro obec Vysocany,
ktera je tvofena mistnimi ¢astmi Molenburk a Housko. Nové budovana COV bude situovana
v Housku v lokalité byvalého lomu. Splaskové odpadni vody budou odvadény
prostfednictvim vybudované kanalizaéni sité na COV.

Obec je zasobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu Vyso€any, a to dotaci ze
skupinového vodovodu Drahanska vrchovina. VyuzZivané vodni zdroje jsou umistény mimo
feSeny katastr.

Uzemi je dotéeno ochrannym pasmem komunikaéniho vedeni Ministerstva obrany CR. K
zajisténi koordinace vyuzivani uzemi nema Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor
uzemniho planovani a stavebniho fadu, pfipominky.

3. Posouzeni navrhu UP Vysoéany z hlediska souladu s politikou izemniho rozvoje a s
uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

A) Dle Politiky tzemniho rozvoje Ceské republiky 2008 schvalené usnesenim viady CR &.
929 ze dne 20.07.2009 patfi uzemi obci z ORP Blansko do rozvojové oblasti OB3 - Brno.
Cast obci mimo rozvojovou oblast leZi na rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravska
Tfebova s vyraznou vazbou na vyznamné dopravni cesty, {j. silnici 1/43, koridor pfipravované
rychlostni silnice R43 a Zeleznic¢ni trat €. 260. Z Politiky nevyplyvaji pro obec Vyso&any
zadné specifické pozadavky. Pfi zpracovani UP byly uplatfiovany republikové priority pro
zajisténi udrzitelného rozvoje tzemi, uvedené v Politice Uzemniho rozvoje CR 2008.

B) Zasady uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje (dale jen ,ZUR JMK®) byly
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydany dne 22.09.2011. Rozsudkem NejvySSiho
spravniho soudu ze dne 21.06.2012, ktery nabyva ucinnosti dnem jeho vyhlaSeni, bylo
opatfeni obecné povahy — ZUR JMK — zru$eno, coZ je v predlozené dokumentaci UP
Vysoc&any zohlednéno.

OUPSR upozorfiuje pofizovatele na potfebu pribé&zného sledovani pravni situace ve véci
ZUR JMK v souvislosti s podanou ustavni stiznosti.

Stanovisko pofizovatele:
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Bere na védomi. UP Vlyso&any zohlednil vy$e uvedené.

1.5.3 Vyhodnoceni stanovisek dotéenych organt dle §52 a §53 SZ (fizeni o vydani
uzemnim planu) uplatnénych na zavér verejného projednani

K vefejnému projednani byly jednotlivé pfizvany nize uvedené dotéené organy:

. Méstsky ufad Blansko, Odbor Zivotniho prostiedi

. Méstsky ufad Blansko, Odbor stavebni ufad, oddéleni silniéniho hospodafstvi

. Méstsky urad Blansko, Odbor stavebni Gfad, odd. UP a RR - pamatkova péce

. Ministerstvo zemédélstvi — Pozemkovy ufad, Blansko

. Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, uzemni odbor Blansko

. Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje, se sidlem v Brn&, Uzemni pracovisté
Blansko

7. Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor vykonu statni spravy VI, Mezirka 1, Brno

8. ObU Brno, Cejl 13, Brno 16.

9. Ministerstvo primyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na FrantiSku 32, Praha 1
10. Ministerstvo dopravy, Nabfezi L.Svobody 12/1222, Praha1.

11. Statni energeticka inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha — Nové Mésto

12. Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Brno, Svatoplukova 84

OB WN -

Do dne vefejného projednani uplatnil souhlasné stanovisko Hasi¢sky zachranny sbor
Jihomoravského kraje, uzemni odbor Blansko, Obvodni barnsky ufad v Brné a Ministerstvo
zivotniho prostfedi, odbor vykonu statni spravy VII, Brno.

Vefejného projednani se zadny doteny organ nezucastnil.

1.6 Vyhodnoceni splnéni Zadani UP Vysoéany

Zadani bylo schvaleno Zastupitelstvem obce Vysoany na zasedani konaném dne
18.05.2011, usnesenim €islo 4/2011/23. PoZadavky uvedené v Zadani byly splnény.

1.7 Komplexni zdivodnéni prijatého feSeni, véetné vyhodnoceni predpokladanych
dusledkt tohoto FeSeni, zejména ve vztahu k rozboru udrziteIného rozvoje uzemi

1.7.1 Komplexni zdavodnéni prijatého reseni

11.7.1.1 Vymezeni zastavéného uzemi

Pfi vymezovani zastavéného Uzemi bylo postupovano dle § 58 zakona &. 183/2006 Sb. v
platném znéni. Zastavéné uzemi je vyznaCeno ve v8ech vykresech grafické ¢asti.

11.7.1.2 Vyhodnoceni udelného vyuziti zastavéného uzemi a vyhodnoceni potieby
vymezeni zastavitelnych ploch

Soucasné zastavéné uzemi je kromé nékolika lokalit proluk v zastavbé zcela vyuzito. Navrhy
uvedené v uzemnim planu vychazeji ¢asteéné z konkrétnich pozadavkl obce a Castecné z
projektantem navrzené koncepce rozvoje obce. Tato koncepce respektuje stavajici pfirodni i
technické limity a odpovida jak poptavce po stavebnich pozemcich, tak snaze o jeji regulaci
a pfiméfeny rozvoj obce.

11.7.1.3 Zduvodnéni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
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V obci se nachazi nemovita kulturni pamatka — kfiZ v Housku, evid. pod rejstfikovym Cislem
0454.

Mistni pamatkou je kostel sv. Cyrila a Metodé&je z roku 1873.

V okoli obce se nachazeji archeologické stopy — lokality zaniklych vsi — zanikla stfedovéka
ves Husi a GajdiSina a jeji pluzina, které jsou zahrnuty do uzemi s archeologickymi nalezy |.
kategorie. Cast pvodni obce Housko a Molenburk je zafazena do Gzemi s archeologickymi
nalezy Il. kategorie. Celé Uzemi je povazovano za uzemi s archeologickymi nalezy lIl.
kategorie.

V navrhu UP byla respektovana nemovita kulturni pamatka, feSené Gzemi je povazovano za
uzemi s archeologickymi nalezy. V pfipadé jakychkoliv zemnich stavebnich praci a uprav
terénu v katastru obce je jejich investor povinen dle ustanoveni § 22 odst. 2 zakona ¢.
20/1987 Sb. v platném znéni jiz v dobé pfipravy stavby tento zamér oznamit
Archeologickému uUstavu AVCR, Brno a uzavfit v dostateéném predstihu pfed vlastnim
zahajenim praci smlouvu o podminkach provedeni zachranného archeologického vyzkumu s
instituci opravnénou k provadéni arch. vyzkuma.

Navrh respektoval kulturni, urbanistické a architektonické hodnoty mistniho vyznamu:
prostory urbanisticky a historicky cenné, stavebni dominanty, historicky vyznamné stavby,
objekty drobné architektury, vyznamnou sidelni zeler.

Dale byly respektovany pfirodni hodnoty s legislativni ochranou, vyznamné pfirodni a
ekologické hodnoty a civilizaéni hodnoty Uzemi.

11.7.1.4 Zduvodnéni urbanisticka koncepce

11.7.1.4.1 Bydleni

Vzhledem k dobré vékové struktufe obyvatelstva a existenci zakladni Skoly v obci, Ize i
nadale pfedpokladat zajem o bydleni v této lokalité. V sou€asnosti je v obci cca 797 obyvatel
a 235 bytu. Kapacita nové navrhovanych ploch je cca 15 bytd (v RD). Narust obyvatel pfi
zastavéni vSech lokalit se pfedpoklada v poctu cca 52.

Oznaceni Popis Pocet Pocet
plochy RD obyvatel
Bs1 Plocha smiSena obytna v Housku 2 7

Bs2 Plocha smiSena obytna v Housku 2 7

Bs3 Plocha smiSena obytna v Molenburku 4 14

Bs4 Plocha smiSena obytna v Molenburku 6 21

Bs5 Plocha smiSena obytna v Molenburku 1 3,5
Celkem cca 15 52

V téchto plochach i v sou¢asném zastavéném uzemi se pfedpoklada prfedevSim vystavba
rodinnych domd.

11.7.1.4.2 Ob&anska vybavenost a sluzby

Strana 60 Uzemni plan Vyso&any



Soucasné plochy ob¢anské vybavenosti jsou stabilizovany. DalSi plochy, které jsou nové
navrzeny, vyplyvaji z potfeby rozSifeni stavajicich ploch (hfbitov) a dale z pozadavku na
vystavbu mensiho hfisté v centru obce v blizkosti zakladni Skoly.

Do samostatnych ploch stavajici obanské vybavenosti Ov ve smyslu ust.§ 6 vyhl. &.
501/2006 Sb., v platném znéni, jsou zahrnuty pouze objekty a plochy v Molenburku, tj. areal
kostela a fary, hibitov, obecni Ufad, kulturni diim, zakladni $kola, matefska skola, obchod se
smiSenym zbozZim, vyletisté a hfisté.

Ostatni objekty obCanské vybavenosti nebyly samostatné vymezeny. Jedna se o plochy a
objekty pozarni zbrojnice, prodejny a hostince v Housku, které jsou zafazeny do ploch
smiSenych obytnych Bs. Jedna se o plochy mensi nez 2000 m2 (§3, vyhlasky) Tyto plochy
dle ust. § 8 vyhlasky mohou byt soucasti ploch smiSenych obytnych.

Dle pozadavku Zadani kap. E.3 mély byt provéfeny plochy pro specialni sluzby (napf.
domovy pro seniory). V prubéhu zpracovani doslo ke zméné pozadavku ze strany obce a
proto nebyly nové plochy pro tyto sluzby navrzeny. Zména ,zména postoje obce byla
vyvolana aktualnim pfistupem ustfednich organt CR k dané problematice. Vznik t&chto
zafizeni v soucasnosti nema odpovidajici podporu. Po zméné podminek muze byt znovu
FeSeno v ramci aktualizace UP*.

11.7.1.4.3 Rekreace

Chatové a rekrea¢ni objekty se nachazeji u lesniho pozemku na hranici se sousednim ORP
pod ¢asti obce Housko a v severni ¢asti obce Molenburk tzv. ,Rola“ v pfimé navaznosti na
zastavéné Uzemi a v navaznosti na rybnik Polagka. Rekreaéni plochy jsou v navrhu UP
stabilizovany v plochach Ri.

Rekreacni funkce v k.U. Housko a Molenburk je zastoupena ve formé rekreacniho vyuzivani
vodni plochy Vyso€anského rybnika a v objektech individudlni rekreace - rekreacni chalupy
v zastavéném uzemi obce, €asti Housko a rekrealni chaty v zastavéném uzemi Molenburku
tzv. ,Rola*. Obé& rekreaéni plochy jsou v navrhu UP stabilizovany v plochach Ri. V letnim
obdobi se buduji v lesnich porostech, jizné od zastavby Housko, détské stanové tabory
v lokalité ,Norbetka“, ktera se vSak nachazi mimo reSené Uzemi.

DalSi zfizovani chatovych osad a rekreacniho zafizeni neni Uzemnim planem navrhovano.

11.7.1.4.4 Vyroba

V obci se nachazi areal zivociSné vyroby s objektem kravina a kolny. Plvodni zaméfeni se
dnes méni. V minulosti byla provozovana i dribezarna, ktera zanikla pod télesem
fotbalového hfisté. Vyrobu zastupuje v Uzemi stfedisko ZD a to ve formé kravina, které je
umisténo mimo zastavéné uzemi obce. Vychodné od objektll zemédeélské vyroby se nachazi
plocha s fotovoltaickymi panely. Pfed ukon&enim ¢&innosti doasné stavby bude hledano
nové vyuziti plochy v aktualizaci UP. Pfitomna zemé&dé&lska puda byla plodné znehodnocena
zemnimi pracemi.“.Ve stfedisku jsou umistény aktivity kovovyroby spoleénosti Heppy,
autoservis a autodopravy.

V navaznosti na zastavbu rodinnych domu je byvala provozovna dfevovyroby Linea Blansko.

Mimo jadrové uzemi Casti obce Housko, severozapadné od zastavby rodinnych domu, se
nachazi nefunkéni zavod na zpracovani dfeva — pila. Druhd pila je provozovana v
zastavéném uzemi obce mezi rodinnymi domy.

VytéZeny prostor lomu na stavebni kamen je vyuzivan na fizenou skladku inertniho
materialu.
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Uzemni plan nové plochy vyroby nenavrhuje, stavajici plochy vyroby jsou stabilizovany.
11.7.1.4.5 Verejna prostranstvi

VSechny vefejné plochy stavajici i nové navrzené jsou uzemnim planem urceny jako plochy
vefejnych prostranstvi. Divodem je zdUraznéni jejich vyznamu jako socialniho prostredi —
mista k setkavani lidi, ne jen prostoru k umisténi komunikaci a inZzenyrskych siti. Hlavni
funkci vefejného prostranstvi — spoleCnému prostoru pro obyvatele i navstévniky musi také
odpovidat jeho konkrétni feSeni — vybér materialu pro vystavbu komunikaci a chodnikd,
vysadba zelené&, mobiliaf a stanoveni podminek pro pfipadné pfedzahradky a jiné soukromé
aktivity, coZz by mélo byt feSeno v podrobnéjSi dokumentaci. Zakladni hodnotou, ktera by
méla byt sledovana, je celistvost stavajiciho pfipadné nové vznikajiciho prostranstvi. Ta by
se dala charakterizovat jako jasné vymezeni prostoru objekty v pfipadé souvislé zastavby
ulice &i navsi nebo ploty pozemkl samostatné stojicich objektld. U souvislé zastavby (objekty
na sebe navazuji nebo jsou opticky spojeny vysokym zdénym oplocenim s vjezdy) je vefejny
prostor vniman jako vymezeny té€mito objekty. Pfipadné zahrady &i pfedzahradky, které do
tohoto prostoru vstupuji, by mély byt celkovému viemu podfizeny — oplocenim, vybé&rem
dfevin apod.

Pdvodni centralni prostory obou ¢asti obce dnes neplni svoji funkci a centrum se presunulo
do prostoru mezi puvodné zalozenou ¢ast Molenburku a Houska — v navaznosti na areal
kostela a hrbitova. Zastavba, ktera zde vznikla, svym umisténim a pojetim nevytvofila kvalitni
centralni prostor. Ukolem nasledné podrobnéjsi dokumentace bude upfesnéni organizace
centralniho prostoru VysoCan — umisténi parkovist, vefejné zelené&, mobiliafe,
shromazdovaciho prostoru apod.

Souvisla plocha sidelni, vefejné zelené v obci se nachazi v centralnich prostorech
historickych a novodobych ¢asti Molenburku a v jiZznim okraji zastavéného uzemi Houska.

Castym jevem je doprovodna zeleri drobné cirkevni architektury (kaplicky a kfizky). V obci
Vysocany celkem 6 objekt(, mimo zastavéné Uzemi dalSi 2 objekty.

Sidelni zelen je v feSeném Uzemi zastoupena vyletidtém v ¢asti Molenburk s vysokou zeleni
a zelen ve stfedu obce.

11.7.1.5 Zduvodnéni koncepce verejné infrastruktury

11.7.1.5.1 Koncepce dopravy
Katastralnim uzemim obce Vyso€any prochazi silnice:
111377 Tisnov — Cerna Hora - Prostéjov

Mimo zastavéné uzemi Cini Sitka zpevnéné &asti vozovky u silnice 1/377 6,5 -7,0 m a je
tvofena pomérné kvalitnim asfaltovym betonem.

Naléhavost feSeni dopravnich zavad bude zaviset na tendencich intenzity dopravy na
predmétné komunikaci. Existujici dopravni zavady jsou navrZzeny k feSeni:

DZ 1 Nevyhovuijici technicky stav 1I/377 na hrazi Obecniho rybnika — omezené Sifkové
uspofadani bez moznosti vybudovani fadného chodniku.

0 Stavebné-technické - vybudovani samostatné stezky pro pési..
DZ 2 Nevyhovujici smérové poméry na Il/377

0 Stavebné technické Upravy, je jiz feSeno osazenim znacky A 2.

Strana 62 Uzemni plan Vyso&any



DZ 3 Sitka pod 3,5 m na MK

o Provedeni technickych uUprav po provéfeni pozadavk( pozarni ochrany, svislé
dopravni znaceni v odUvodnénych pfipadech. Lze FeSit usmérnénim provozu
(omezeni vjezdu tézkych nakladnich vozidel,) — Easte¢né provedeno.

DZ 4 Nevyhovuijici rozhledové poméry na kfizeni I1/377 a MK.
o Jiz feSeno osazenim znacky C 2 Stlj, dej pfednost v jizdé.
DZ 5 Nevyhovujici sjezdy ze silnice 11/377 na pfilehlé pozemky - zavada se opakuje.

o Stavebni upravy (pfekonani piikopu propustkem) a zpevnéni UK v navaznosti na
silnici v délce min. 20m.

11.7.1.5.1.1 Sc¢itani dopravy

Celostatni s¢itani dopravy bylo v roce 2010 provedeno ve séitacim misté 6-4150 na silnici
[1/377 — pouzito pro posouzeni hlukové hladinu v katastru obce (kap.8).

11.7.1.5.1.2 Pozadavky na vyhledové reSeni silni¢ni sité

Ve vyhledovém FeSeni silni¢ni sité se v katastru obce dle vyjadfeni pfislusnych spravnich
organu neocCekavaji vyraznéjSi zmeény jiz stabilizované stavajici silniéni sité s vyjimkou
odstranéni existujicich dopravnich zavad a pribézné upravé komunikaci v tfidach,
pozadovanych CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, pfipadné CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

11.7.1.5.1.3 Kategorizace silnic

Dle kategorizace silniéni sité dle zasad CSN 73 6101 "Projektovani silnic a dalnic" je mimo
zastavéné uzemi silnice 11/377 zafazena v kategorii S 7,5/70 . V zastavéné &asti obce
(Molenburk) byl v souladu s pozadavky CSN 73 6110 ,Projektovani mistnich komunikaci®
zarazen silniéni pratah [11/377 ve funkéni skupiné C (obsluzna), které odpovida typ MO2
10/7,5/50. Pozadovany stav je témeéf na celém pritahu dosazen. Konkrétni zavady jsou
oznaceny (DZ 1, DZ 2).

Ochranné pasmo u silnic Il. tfidy Cini 15 m od osy véetné pratahu silnice zastavénym
uzemim (Silni¢éni zakon 13/97 Sb.)

Rozhledové pole u kfizovatek (silnic a MK) bylo posuzovano dle CSN 73 61022007,
kap.5.2.9.2. (DZ 1).

Dle Generelu dopravy Jihomoravského kraje je katastralni uzemi obce Vyso€any dotéeno
témito zaméry:

Silnice oblastniho vyznamu:

038 Silnicni tah 11/377

o Silni¢ni tahy oblastniho vyznamu umoziuji zabezpe it okresni vazby a dosazitelnost
vyznamnych regionalnich center v ramci uzemi okresu

11.7.1.5.1.4 Sit’ mistnich komunikaci

V obci Ize vSechny MK zaradit do funkéni skupiny D1 - zklidnéné se smiSenym provozem. U
zklidnénych MK v nové zastavbé je vyhovujici jak Sifkové usporadani, tak technicky stav
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konstrukce vozovky, kterou vétsinou tvofi asfaltovy hutnény koberec. Sitka pod 3,5 m je
oznacena jako DZ 3).

11.7.1.5.1.5 Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu vétSiny objektl obCanské vybavenosti v obci je vypocet dle
CSN 73 6110 problematicky, parkovaci plochy je nutno navrhovat spiSe podle potfeb
jednotlivych objektu.

Vypocet koeficientu pro pfepocet poctu potfebnych stani pro obec - informativni

velikost sidel. Udtvaru

(pocet obyvatel)

stupen
automobilizace

Index dostupnosti | vysledny koeficient

3,0

do 20 000

0,84 1

0,84=1,0

Soucasny a pozadovany stav parkovist je zachyceny v nasledujici tabulce

druh objektu ucel.jed./1stani |potieba |skuteCny stav

ou 25 m’ 4 26 pred objektem *

Matefska Skolka 5 déti 6 26 pfed objektem *

Hibitov 1000 m° 6 26 pred objektem *

Kostel 8 sedadel 15 26 pfed objektem *

Kulturni dim 6 sedadel 17 26 pred objektem *

Hostinec 8-10m- 16 26 pred objektem *

obchod COOP 50 m° 4 8 u objektu

Stadion 12-15 divaci 10 15 pfed objektem, vyznacit/ upravit
obchod Smigené zbozi 50 m° 3 5 u objektu (u 1/377)

Pohostinstvi Housko 8-10 m2 6 10 pfed objektem, vyznadit/ upravit
Pila 4 zaméstnanci |6 10 v objektu

Skladka 4 zaméstnanci |2 5 v objektu

* - sdilené odstavné plochy

Kapacita ploch potfebnych k umisténi parkovacich stani je ve vSech pfipadech dostateéna.
V ramci Uprav vefejnych prostranstvi (UP navrhuje vypracovani tzemnich studii pro vefejné
prostory v centru a na navsi v Molenburku) budou parkovaci stani vybudovana a oznacena.
V prostoru kolem rybnika jsou navrzeny plochy vefejnych prostranstvi, jejichz soucasti by
rovnéz méla byt potfebna parkovaci stani.

Strana 64 Uzemni plan Vyso&any



11.7.1.5.1.6 Verejna hromadna doprava osob

Svym vyznamem je v dopravnich vztazich naprosto pfevazujici silnini doprava jak v osobni
individualni a hromadné dopravé, tak v dopravé nakladni.

Autobusova doprava

V katastru obce se nachazi na silnici /377 dvé zastavky HD s odstavnymi zdélivy a
pfistteSkem v oblasti. Dochazkové vzdalenosti pro vétsi ¢ast obyvatel obce nepfesahuji
doporu¢enou hodnotu (500 m chuze).

Navrh UP splnil pozadavek Odboru dopravy KUJMK, podle kterého ma byt zachovana
moznost otaceni spoju v zastavce VysoCany. Otaceni autobusU je zachovano ve
stabilizovanych plochach vefejného prostranstvi na navsi v ¢asti Molenburk v misté pfed
byvalymi garazemi CSAD.

Zelezniéni doprava

Katastrem obce neprochazi Zeleznicni trat. NejblizSi zastavka je na trati CD &. 260 Brno-
Ceska Trebova v obci Rajec — Jestfebi respektive v Prostéjové (trat €. 301).

11.7.1.5.1.7 PésSi a cyklisticka doprava

Pési trasy
V obci jsou vybudovany pfilehlé chodniky (vétSinou oboustranné) v ramci pratahu 11/377.

Samostatné chodniky /pési stezky se v centralni ¢asti obce témér nevyskytuji s vyjimkou
stezky na hrazi rybnika Polacky soubé&zné s 11/377.

U MK ve funk&ni skupiné D 1 chodniky ve starSi zastavbé (zejména Housko) vétSinou
nejsou, coz, vzhledem k jejich zafazeni jako zklidnéné, nelze povazovat za zavadu.
V kombinaci s nevyhovujici Sitkou MK (DZ 3) Ize povaZzovat za zdvadu — feSeno organizacné
omezenim dopravy (rychlosti).

Katastry prochazeji znacené turistické stezky.

Nové pési trasy nejsou navrhovany.

Cyklisticka doprava

Intenzity cyklistické dopravy odpovidaji turistické atraktivité uzemi a okolnimu terénu, s
ohledem na nizsi zatéze motorové dopravy v fedeném Uzemi je mozné vést ji spoleCné s
touto dopravou po silnicich, spiSe pak mistnich a pfedevs§im ucelovych komunikacich.
Intenzity cyklistické dopravy se zvySuji s rozvojem cykloturistiky v tomto (mikro)regionu.
Katastrem obce vede znagena cyklotrasa €. 5075 (Greenway Krakov -Morava — Viden)

11.7.1.5.1.8 Uéelova doprava

Ugelové komunikace v katastru slouzi zejména zemédé&lskému/ lesnimu hospodéfstvi.

K dopravni obsluze pfilehlych poli a lesu slouzi polni cesty, napojené jak na silniéni sit, tak i
MK.Tyto cesty jsou (zejména v lesich) pomérné kvalitné vybudovany (penetraCni makadam,
Stérk), jejich Sitka se pohybuje okolo 3 m. Jejich dalS§i rozvoj a uprava dopravné -
technickych parametrti (Sitkové Upravy, zesileni konstrukce, fadné odvodnéni) je zavislé na
jejich dalSim vyuziti. Napojeni na silnice je hodnoceno jako DZ 5.

11.7.1.5.1.9 Vliv dopravy na zivotni prostredi
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Hladina hluku z dopravy ve venkovnim prostoru je stanovena vypoc¢tem podél pratahu silnic
II/1377 zastavénou casti obce v primérné vzdalenosti 15 m od osy komunikace a vysce 1,5
m nad terénem.

Nejvyssi pfipustné hladiny hluku z dopravy ve venkovnim prostoru jsou stanoveny ve
smyslu Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci €. 148/2006
ze dne ze dne 1.6.2006. Podle tohoto pfedpisu je nejvy$Si ekvivalentni hladina akustického
tlaku A ve venkovnim prostoru pro ucely uzemniho planovani stanovena v hodnoté L peqt =
50 dB. Po zapocteni korekci dle pfilohy €. 3 A, odstavec €.3 je v okoli pratahu silnice 11/377,
kterd je zafazena jako hlavni pozemni komunikace nejvyS8Si pfipustnd 24 hodinova
dlouhodoba ekvivalentni hladina L 4., rovna 60 dB, noéni dlouhodoba ekvivalentni hladina L,
potom 50 dB - vypoétené hodnoty jsou uvedeny v nasledujici tabulce a vyhovuji.

oznaceni sinice |L gen - dB(A) -|L e - dB(A) -|lssus  dB(A)-2010] Iss 12s0B(A)-
2010 2010 (m) 2030(m)
/377 51,8 44,9 713 8/15

Pro silnici 1I/377byla informativné stanovena izofona pro rok 2010 a ve vyhledu roku 2030.
Vypocet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro vypocet hluku ze silnicni
dopravy, zpracované RNDr. MiloSem Liberkem a kolektivem - Praha 2005. Presnéjsi
stanoveni hlukové hladiny v obci je nutno ovéfit podrobnéjSim rozborem a hlukovou studii.

11.7.1.5.2 Koncepce technické infrastruktury

VétSina technické infrastruktury je liniového charakteru, coz pfedstavuje nadzemni a
podzemni sité. Pro tuto strukturu nejsou vymezeny Zadné plochy uréené hlavnim vyuzitim
pro vedeni siti. Plochy technické infrastruktury jsou uréeny pro umisténi objekt technického
vybaveni.

11.7.1.5.2.1 Zasobovani elektrickou energqii

Resené spravni tizemi obce Vyso&any zahrnuje k.. Housko a Molenburk. Z hlediska bilance
potfeby energetickych zdroju je Uzemi hodnoceno jako celek obce Vysoc&any.

Stavajici trasy technickych siti ve vykresove Casti UP byly pfevzaty z poskytnutych podkladd
zpracovanych UAP. Tyto byly upfesnény v ramci terénnich prlizkumu a dalSich dostupnych
informacnich zdroji a odpovidaji vécnému umisténi.

Navrh UP respektuje trasy stavajicich vedeni v8ech napétovych Grovni, navrhované dil&i
upravy VN sleduji koordinované uvolnéni navrhovych ploch.

Prenosové soustavy a zdroje

V feSeném Uzemi obce nejsou vybudovana zadna vedeni pfenosové soustavy v napétové
hladiné 220 — 400 kV ani vyrobny el. energie.

Nova zafizeni pfenosové soustavy CEPS nejsou v izemi navrhovana. Zafizeni je nutné po
dobu planované Zivotnosti respektovat.

Distribuéni soustavy a zdroje

Provozovatelem distribuéni soustavy je E.ON, a.s.

Napajeci vedeni distribuéni soustavy nadmistniho vyznamu v napétové hladiné 110 kV
nejsou v k.U. obce vybudovana, ani nejsou narokovany pozadavky na vymezeni ploch.
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Na SV okraji k.u. Molenburk je provozovana fotovoltaicka elektrarna (FVE) o vykonu 375
kwp. Vyrobena energie je dodavana do sité provozovatele distribuéni soustavy tj. E.ON
Distribuce a.s. v napétové hladiné 400/230 V s napojenim podzemnim kabelem do
distribuéni TS 1 Obec — Molenburk. Provozovatelem FVE je firma ERD Praha a.s. Stavajici
zarizeni nutno respektovat.

Pro zkvalitnéni dodavky a zlepSeni podminek pro zajisténi el. energie v feSeném uzemi a
pfilehlém regionu je ze strany E.ON uvaZovano s vystavbou propojovaciho vedeni
v napétové hladiné 22 kV mezi stavajicim vedenim ¢€.125 zasobujiciho obec Vysofany —
koncovy paprsek vedeni ¢. 125 a kmenovym vedenim ¢&. 127 ve sméru na Nivu
zasobovaného z R 110/22 kV Konice. Trasa propojovaciho vedeni je navrzena z prostoru od
odboéného bodu pfipojky k TS 3 Molenburk — U Rybnika v soub&hu s mistni komunikaci ve
sméru na Nivu, ktera na vychodnim okraji navazuje na statni silnici VysoCany — Niva a
v jejim soubé&hu trasa pokraCuje k vedeni & 127 na k.u. Niva. Navrhované propojovaci
vedeni je ze strany investora a provozovatele soustavy E.ON v sou¢asné dobé ve stadiu
pfiprav pro zpracovani projektové dokumentace. Propojovaci vedeni je navrZzeno jako
podzemni.

Zasobovani obce

Pozadavky na zaijisténi potfebného pfikonu jsou ovlivnény situaci, Ze obec je zasobovana
energiemi dvojcestné a to el. energii a plynem. Nepfedpoklada se tedy vyrazné zvySovani
naroku na zaijisténi elektrického pfikonu pro vytapéni, vafeni a ohfev TUV, nebot pro tyto
ucely je uvazovano v pifevazné mife s vyuzivanim plynu — v sou¢asné dobé cca 85%.

Re$ené Uzemi obce je zasobovano elektrickou energii z rozvodny 110/22kV Blansko z
hlavniho primarniho venkovniho vedeni VN 22 kV ¢&. 125.

Stavajici vedeni vyhovuje souasnym i vyhledovym pfenosovym pozadavkim,
nepfedpokladaji se zadné zasadni upravy. Pouze je uvazovano s uUpravou VN trasy
nadzemniho vedeni, které je trasovano pfes navrhové plochy pro bydleni — vyhledové
v disledku navrhovaného propojeni vedeni VN €. 125 s vedenim &. 127 — pfipojek k TS 1 —
Obec — Molenburk a k TS 2 — Druzstvo — Molenburk.

Vlastni obec a ostatni odbératelé feSeného k.U. jsou z hlediska sou€asnych pozadavku
na dodavku elektrické energie piné zajisténi. Rozsah stavajicich distribu€nich siti VN 22kV
je dostacujici i pro navrhové obdobi - zajisti vyhledové naroky na potfebny pfikon v uzemi
pro navrhované rozvojové plochy obce.

Predpokladany potfebny pfikon s ohledem na planovany rozvoj obce bude zajistén
ze stavajici distribuéni soustavy po jeji upravé, rozsifeni a vystavbé novych distribu€nich
trafostanic.

Transformadni stanice 22/0,4kV (TS)

Na feSeném Uzemi je v souCasné dobé vybudovano celkem 6 transformacnich stanic. Z toho
3 TS v mistni &asti Housko a 3 v mistni &asti Molenburk. Z celkového poc¢tu TS je 5
v majetku E-ON a slouzi pro zajisténi distribu¢niho odbéru. Pouze TS 3 — Housko —
Kamenolom je provozovana jako odbératelska.

Provozované trafostanice jsou venkovni, stozarové konstrukce.

e

Podrobnéjsi udaje jsou patrné z nasledujiciho pfehledu.

Oznaceni | Nazev Konstruké. | Maximalni | Stavajici Vyuziti Poznamka
TS provedeni | vykon trafo (kVA) | (uzZivatel)
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| | [ (kvA) | | |

k.u.Housko
TS1 Obec Fe-Zn 400 | 400 160 E.ON.
320477 distr.
TS 2 Lesy 2 sl.bet. 400 250 E.ON. -distribuce
320478 BTS 400 distr. -pila
TS 3 Kamenolo | 2 sl. bet. 250 100 E.ON.
320476 m A/2 distr.
k.u.Molenburk
TS 1 Obec 2 sl. bet. 400 400 E.ON.
320657 BTS 400 distr.
TS 2 Druzstvo 2 sl. bet. 250 160 E.ON. -distribuce
320656 BTS 250 distr. -farma
TS 3 U Rybniku | 2 sl. bet. 400 400 odbératels
320655 BTS 400 ka
Celkova soucasna pfipojna hodnota | 2100 1470
uzemi obce
Z toho: pro diatrib. odbér Housko 800 410
pro diatrib. odbér Molenburk | 1050 960
Cizi odbératelska Housko 250 100 TS 3

Umisténi stavajicich distribuénich trafostanic je z hlediska plodného pokryti uzemi obce
transformaénim vykonem vyhovujici i pro navrh kromé TS 1 — Obec — Molenburk, kterou
navrhujeme v dal3i etapé presunout do centra odbéru.

Rozvodna sit NN

Distribuéni rozvodna sit NN je provedena pfevazné nadzemnim vedenim na betonovych
sloupech vodi¢i AlFe, zavésnymi kabely AES a d&asteCné je realizovana podzemnim
kabelovym vedenim. Koncem osmdesatych let byla celkové rekonstruovana. Jeji dalSi
upravy budou provadény podle vyvolané potfeby pfi nové zastavbé s navazanim na stavajici
stav.

Stavajici rozvodna sit NN zustava zakladnim ¢lankem rozvodu pfi zachovani soucasné
koncepce-venkovni vedeni s useky kabelového rozvodu.

Pro nové navrhované lokality soustfedéné zastavby RD navrhujeme jeji rozSifeni
a provedeni kabelovym rozvodem v zemi, stejné tak i pro objekty ob&anského vybaveni,
pfipadné podnikatelské aktivity. U nové zastavby v zastavéném uzemi obce feSit podle
koncepce stavajici rozvodné sité.

Verejné osvétleni

Vefejné osvétleni je v obci provedeno prevazné nadzemnim vedenim na spoleénych
stozarech s rozvodnou siti NN v€. upevnéni svitidel, Casteéné samostatnou siti s podzemnim
kabelovym vedenim.

RozSifeni pro navrhové lokality bude navazovat na stavajici soustavu ve vymezenych
plochach vefejnych prostranstvi. Jeho realizaci navrhujeme samostatnou podzemni
kabelovou siti.

Bilance elektrického prikonu

Vychozi udaje
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Pocet obyvatel - sou¢asny stav cca 817

PocCet obyvatel - vyhled (kapacita uzemi) cca 870
Pocet bytll - sou€asny stav 245
- pfedpoklad v navrhu (v€. 260

neobydlenych a rekreace)

Predpokladana plynofikace uzemi - do 95% kapacity bytového fondu a ob¢€. vybaveni - pro
vytapéni

Ostatni druhy vytapéni - cca 10%-elektrické vytapéni, dfevo, dfevni odpad, obnovitelné
zdroje, uhli minimum.

Stupen elektrifikace dle smérnice €. 13/98 JME, a.s. Brno, tabulka ¢. 15

Vyhledovy rozvoj —drobné podnikatelské aktivity ve vyrobni zoné a rozptylené v zastavbé
obce, ob¢anska vybavenost

Zpracovana vykonova bilance vychazi pro vyhledové obdobi ze stavajiciho odbéru z DTS
a ze stanoveni podilovych maxim v€. novych odbérl u jednotlivych odbératelskych sfér,
t.j. bytového fondu, ob&anské vystavby (nevyrobni sféry) a podnikatelskych aktivit.

Z energetického hlediska je pro bilanci potfebného pfikonu respektovano, Ze obec je
zasobovana energiemi dvojcestné, tj. elektfinou a zemnim plynem, u kterého se predpoklada
v max. mife vyuziti pro vytapéni, vafeni a ohfev TUV. Pro novou vystavbu dle navrhu je
uvazovan stupen elektrizace bytového fondu B a C-do 10% s ohledem na soucasny stav a
prfedpokladané uziti elektrické energie - zvysujici se standard v domacnostech (fritézy, grily,

viv s

Bilance potfebného pfikonu je zpracovana podle smérnice JME ¢&.13/98 a uvaZuje
s vyhledovou hodnotou mérného zatiZzeni na jednu bytovou jednotku v RD pfi elektrickém
vytapéni do 10% 2,5 kW. Pro nebytovy odbér je uvazovan podil 0,35 kW /b.j.

Pro ob&anskou vystavbu a drobné podnikatelské aktivity je stanoveno zatizeni odhadem
podle pfedpokladaného rozvoje obce v jednotlivych navrhovych lokalitach.

Pro navrhové obdobi je kapacitné bilancovan narlst cca 15 RD.
Ve sféfe podnikani je uvazovano s vyuzitim ploch ve stavajicim arealu zemédélské farmy.

Aktivity realizované v zastavéném uzemi obce v&etné nové bytové a ob&anské vystavby
budou zasobovany ze stavajicich distribu¢nich TS a z nové navrhované zahuStovaci
transformacéni stanice TS 4 - Molenburk.

Pro drobné Zivnostniky a malé podnikatelské subjekty rozmisténé rozptylené v zastavéné
Casti obce a ve stavajici bytové zastavbeé je mozné potiebny pfikon zajistit pfimo z distribuéni
rozvodné sit&¢ NN, pfipadné samostatnym vyvodem z pfislusné distribu€ni trafostanice.
Vystavba novych TS pro tento uc¢el se nepfedpoklada.

Predpokladany prikon uzemi

1. bytovy fond

— stavajici — 245 b.j.

navrh — 15 b.j.

- celkem 260 b. j. x 2,5 kW 650 kW
2. Nebytové odbéry — QV, sluzby, komunalni sféra, drobné 91 kW
podnikatelské aktivity 260 b.j. x 0,35 kW

3. Podnikatelské aktivity — vyroba, COV - napojeno z DTS 70 kKW
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(odb.odhad — predpokl. rozvoj)

Celkova potfeba obce pro zajisténi z DTS 811 kW

Potfebny transformacni vykon na urovni TR je uvazovan pfi u€iniku v siti 0,95 a optimalnim
vyuziti transformatord na 80%. Potom pro distribu¢ni odbér bude v uzemi zapotfebi na
urovni TS dle navrhu UP zajistit cca 1067 kVA.

4. vyrobni sféra a ostatni odbératelé zasobeni z vlastnich TS (TS
4 - Housko)

a) vychazi se ze soucasného stavu a predpokladanych odbérl 100 kVA
odborny odhad - soucasny stav

b) rozvojové zaméry — odborny odhad v&. navrhovych ploch | 50 kVA

celkem stavajici vyrobni a navrhové plochy 150 kVA

Celkové maximalni zatizeni feSeného Uzemi obce na urovni TS dle navrhu se pfedpoklada
cca 2117 kVA = (1067 kVA + 150 kVA). Realna hodnota se vSak s ohledem na soudobost
mezi jednotlivymi skupinami odbéru pfedpoklada nizsi.

Je pfedpoklad, Ze i ve vyhledu bude potfebny vykon pro obec a feSené katastralni uzemi
obce zajiStovan ze stavajici distribu¢ni soustavy - z vedeni VN €. 125.

Se zasadnim rozSifenim distribuéni sité 22 kV se v navrhu neuvazuje. Jeji rozSifeni a upravy
budou provadény postupné podle vyvolané potfeby na zakladé pozadavkl nové zastavby
v navrZzenych lokalitach v¢€. nové navrhované zahustovaci transformacni stanice TS 4.

Pfipojovani novych odbératell bude feSeno v souladu s platnou legislativou. V mistech,
kde souCasné trasy prochazi uUzemim navrhovanym pro novou zastavbu, musi byt
respektovano stavajici ochranné pasmo. V pfipadé, Ze tato vedeni budou vyrazné omezovat
optimalni vyuziti ploch, je mozné pozadat E.ON o udéleni vyjimky ke snizeni sou¢asného OP
ve smyslu Zakona ¢&. 458/2000 Sb., ve znéni zak €. 314/2009 Sb. a zmény zakona ¢.
211/2011 Sb., pfipadné provést jeho prelozeni.

Uprava tras vedeni VN a pfipojek k TS v obci

Konfigurace stavajici nadzemni sit¢ VN 22 kV v¢&. pfipojek k TS zustane v zasadé
zachovana.

V navaznosti na navrhované propojeni koncové vétve stavajiciho vedeni VN 22 kV €. 125
z VysoCan na kmenové vedeni €. 127 na k.u. Niva provést v dalSi etapé prelozeni stavajici
nadzemni pfipojky kTS 1 a kTS 2 Molenburk v€. pfemisténi téchto TS. TS 1 — Obec
posunout cca o 150 m jizné do prostoru nad Obecni ufad. Tim se snizi pfenosové
vzdalenosti v rozvodné siti NN ve sméru do jizni ¢asti obce a dojde k vhodné&jSimu plosnému
umisténi distribuénich TS. Pfi realizaci TS 1 nahradit stavajici pfipojku VN nadzemnim
vedenim podzemnim kabelem a tim se zaroven uvolni navrhova rezervni plocha pro bytovou
vystavbu, pfes kterou jsou v sou¢asné dobé trasovany nadzemni pfipojky pro TS 1 a TS 2.
Zaroven navrhujeme TS 2 prelozit ke stavajici zemédélské farmé. Tento navrh feSeni
zaroven vymezuje koncepCni uvolnéni navrhovych vyhledovych ploch. Navrhem je zajisténo,
Ze v zastavéném pripadné zastavitelném uzemi, bude veSkeré vedeni VN umisténo
v podzemnim kabelu.

Nové navrhovana zahustovaci TS 4 — m.¢. Molenburk bude pfipojena nadzemni pfipojkou
z nového propojovaciho vedeni.

Trasy navrhované Upravy stavajicich pfipojek VN jsou patrné z vykresové &asti UP.

Transformadni stanice 22/0,4 kV (TS)

Navrhované rekonstrukce stavajicich trafostanic a vystavby novych

Strana 70 Uzemni plan Vyso&any




Stavajici TS jsou ve vyhovujicim stavu, v pfipadé potieby budou vyménény soucasné
transformatory za vys&i vykonové jednotky, postupné, podle vyvolané potfeby na zajisténi
pfikonu v danych lokalitach a to jak u distribu¢nich tak i u odbératelskych.

Rekonstrukce stavajicich TS

TS 1 — Obec — Molenburk - v ramci navrhovaného propojovaciho vedeni VN zrusit stavajici
stoiéroyou TS, nahradit zdénym kioskem 1 x 630 kVA, posunout cca o 150 m jiznim smérem
nad OU, pfipojit podzemnim kabelovym vedenim z nové navrhovaného propojovaciho
vedeni.

TS 2 — Druzstvo — Molenburk - posunout cca o 100 m severnim smérem k zemédélské
farmé, venkovni stozarova do 400 kVA s nadzemni pfipojkou VN.

Nové navrhované trafostanice
TS 4 — k Nivé — distribu¢ni venkovni stozarova do 400 kVA s nadzemni pfipojkou VN.

Koncepce navrhovaného feseni na vyhledoveé zasobovani el. energii byla konzultovana
na E.ON Ce,ské Republika,a. s., RSS VN, NN Prostéjov, pracovisté Boskovice v prabéhu
zpracovani UP — fijen 2011.

11.7.1.5.2.2 Elektronickd komunikacni zarizeni

Dalkové kabely

V katastru obce se nevyskytuji trasy podzemni pfenosové sité-DOK (dalkovy opticky kabel),
ani nejsou navrhovany.

Telefonni zafizeni — pfistupova sit

V obci je vybudovana ugastnicka telefonni sit, ktera je navrhem UP respektovana. Tato je ve
spravé Telefonica O2 Czech Republic, a.s. MPO Brno, je dimenzovana je na 100 %
telefonizaci bytového fondu s ucelovou rezervou pro jeji rozSifeni do novych lokalit vystavby
a pro pfipojeni ostatnich uzivateltl podle navrhu UP.

V ramci digitalizace telefonniho provozu byla provedena modernizace mistni pfistupové sité.
Tato je provedena podzemni kabelovou siti. Dimenzovana je na 100 % telefonizaci bytového
fondu s ucelovou rezervou pro jeji roz8ifeni do novych lokalit vystavby a pro pfipojeni
ostatnich uzivatelu - t.j. ob¢. vybavenost, podnikatelskou sféru apod.

Ugastnické telefonni stanice vobci jsou pfipojeny do telekomunikadni sité¢ O, TO
Jihomoravsky z digitalni Ustfedny Sloup podzemnim kabelovym vedenim trasovanym
v soubéhu se statni silnici, ktery dale pokracuje od SoSivky ve sméru na Vysoc€any.

V obci jsou provozovany dva vefejné telefonni automaty (VTA). V mistni ¢asti Molenburk je
umistén v prostoru u 3koly, v m.¢€. Housko je zfizena VTS v privatnim objektu. Pro rozvojové
obdobi je sou€asny stav vyhovuijici.

V rozvojovém obdobi v navaznosti na realizaci vystavby v nové navrhovanych lokalitach
bude mistni ucastnicka sit podle potfeby a pozadavku na zfizeni novych Gc¢astnickych stanic
operativné roz8ifovana navazanim na stavajici stav, jeji roz8ifovani v novych lokalitach bude
feSeno podzemni kabelovou siti.

Vzhledem k tomu, Ze v obci i mimo jeji intravilan jsou a budou uloZzena v zemi spojova
vedeni a zafizeni, zejména zemni kabely, je nutné, aby pfed provadénim jakychkoliv
zemnich praci, pfipadné pfed povolovacim fizenim vSech druhu staveb a inzenyrskych siti,
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bylo investorem, pfipadné jinym povéfenym pracovnikem pozadano o vyjadieni, zda a kde
se v daném prostoru nachazi podzemni spojova zafizeni, a to jak ve spravé Telefonica O,
Czech Republic, a.s., tak i jinych uZivatel( — provozovatelt (CD, MV, MO, RWE, ObU apod.).
Tato zafizeni jsou ve smyslu zak. ¢. 127/2005 Sb. § 102, 103 chranéna ochrannym pasmem,
které je nutno respektovat a ¢inni 1,5 m na kazdou stranu od krajniho vedeni.

Mobilni telefonni sit

Kromé pevné telekomunikaéni sit¢ O2 je Uzemi obce pokryto signalem operatora mobilni
telefonni sité GSM. Zakladnové stanice GSM v feSeném uzemi vybudovany nejsou, ani
v navrhovém obdobi nejsou pozadovany naroky na jejich umisténi.

Radiokomunikace

Radiokomunikace Praha neprovozuji v feSeném uzemi TV pfevadécCe ani jiné provozni
objekty. Jiné pozadavky nejsou narokovany.

Televizni signal

Pfijem TV signalu je zajiStovan pouze individualnim pfijmem jednotlivych TV vysilacu
pokryvajicich uzemi.

Internet

V obci je mozny pfistup na internetovou sit, mimo koncova zafizeni O2, dvou operatoru.
V m.¢. Housko je provozovana sit firmou FPO Blansko, v m.¢. Molenburk firmou Fiala-Net
Rozstani.

V ramci sluzeb maiji ob¢ané moznost vyuzit vefejné pfistupny internet na Obecnim uradé.

Mistni rozhlas (MR)

V obci je vybudovan mistni rozhlas (MR), ktery je ve spravé OU. Sit je realizovana
bezdratova, reproduktory jsou rozmistény hnizdové tak, aby byla ozvu€ena cela obec.
Kromé toho maji obéané moznost poslechu MR pomoci individualnich pfijimacu.

11.7.1.5.2.3 Zasobovani plynem

Nadfazené sité VTL, VVTL plynovody se v feSeném Uuzemi nenachazeji, nejsou navrhovany.

Zasobovani obce

Veskeré pozadavky na dodavky potfebného mnozstvi ZP vyplyvajici z navrhu UP Ize zaijistit
prostfednictvim stavajici sité v obci po jejim rozsifeni do pfislusnych lokalit pfipadné
k jednotlivym odbérateliim.

Stav plynofikace

Obec je v celém rozsahu plynofikovana. Napojena je STL pfivadéCem PE 110 z vychodniho
sméru od Nivy zregulaéni stanice RS 2000 VTL/STL umisténé v Drahanech. Na tento
pfivadé¢ navazuje mistni STL sit’ provedena plastovym potrubim PE 110 — 63.

Zpracovany generel plynofikace obce, ktery pfedchazel vlastni realizaci fesi jeji celoploSnou
plynofikaci. Soustava bude podle konzultace s JMP kapacitné postacujici i pro navrhovany
rozvoj feSeny UP.

Plynofikaci obce doSlo ke snizeni narokd na pouzivani a zajisténi el. energie pro vytapéni,
vareni i ohfev TUV, nebot pro tyto ucely se uvazuje s maximalnim vyuzitim plynu.
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Vlastni zasobovani obce - mistni rozvodna sit je provedena vyhradné stfedotlakym
rozvodem (STL) s provoznim pretlakem do 0,3 MPa. U v8ech odbératell je tedy nutné
provadét doregulaci na provozni tlak plynospotiebicl. Sit v obci je provedena tak, aby v max.
mozné mife pokryla potfeby zemniho plynu (ZP) vSech obyvatel a podnikatelskych subjektd,
ktefi projevi o pfipojeni zajem a to v€etné vyhledovych zaméru.

Navrh

Vyuziti plynu v domacnostech je uvaZovano vrozsahu cca v 95 %, rovnéz i u dalSich
odbérateld — podnikatelskych provozU a ostatnich subjektd komunalni sféry. Specificka
potfeba plynu v kat. ,C* - obyvatelstvo je uvazovana 1,8 m3hod. pfi ro¢ni spotfebé 2800
m3rok na jednoho odbératele. Tato spotieba je pIné pokryta v€etné ostatni skupiny
maloodbératelu, pFipadné potencialnich velkoodbératelu.

V ramci navrhu UP je uvaZovano kapacitng v plochach s vystavbou cca 15 b.j., jejichz
potfebu v pfipadé realizace bude mozné pokryt pfikonem ze stavajici soustavy.

V rozsahu navrhu dojde k navySeni novych odbératelll a zvySeni hodinového pfikonu cca o:
15 b.j. x 1,8 m¥h tj. cca o 27 m?¥h pfi koeficientu soucasnosti 1

15 b.j.x 2 800 m3¥r tj. cca 0 42 000 m3/r

ostatni odbératelé-OV, sluzby, drobna vyroba cca 15 m3*h 30 000 m3/r
Predpokladany narust 42 m3h 72 000 m3/r

Realna hodnota se v8ak pfedpoklada nizsi. Je v8ak mozné vyhledové uvaZovat se zvySenim
pfikonu i pro podnikatelskou a komunalni sféru.

Veskeré nové odbéry v navrhovych plochach budou pfipojeny na STL sit provedenou PE
potrubim 63-90 mm po jejim rozSifeni navazanim na stavajici soustavu.

Stavajici plynovodni zafizeni je ve spravé RWE — JMP, a.s. Brno, zavod Brno a je v celém
rozsahu respektovano.

11.7.1.5.2.4 Zasobovani teplem

V obci neni vybudovan Zadny centralni tepelny zdroj s ohledem na charakter zastavby, kde
pfevazuji nizkopodlazni rodinné domky. Jedna se tedy o decentralizované zasobovani.

V souCasné dobé je zasobovani teplem zajistovano ve vSech RD individualné. Pfevazna
¢ast bytového fondu vyuziva pro vytapéni zemni plyn formou ustfedniho vytapéni cca 80%,
dalSi skupinu tvofi v minimalnim rozsahu vytapéni elektrickou energii a ve zbyvajici ¢asti
jsou vyuzivany obnovitelné zdroje a tuha paliva. Tato skupina se vdak zmenSuje ve prospéch
zemniho plynu, ktery bude i vyhledové pfedstavovat v obci zasadni topné médium. Skupina
elektrického vytapéni se vyskytuje cca do 5% bytového fondu, vyhledové je s elektrickym
vytapénim uvazovano max. do 10% bytového fondu s ohledem na dostateCnou dimenzi
mistni STL plynovodni sité a kapacitu RS, kdy bylo pfi zpracovavani generelu plynofikace
obce uvazovano s max. vyuzitim ZP i pro vytapéni. Obdobna situace je i u objektll obéanské
vybavenosti.

V ramci dalSiho rozvoje obce, zejména v oblasti vystavby RD se pfedpoklada pro vytapéni
vyuzit. v max. mife uSlechtilych paliv, zejména zemniho plynu, nebot se uvazuje s
roz8ifenim plynovodni sité i do nové navrhovanych lokalit zastavby. UZiti elektrické energie u
nové zastavby se neuvazuje plodné, pouze v individualnich pfipadech.
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PFi realizaci elektrického vytapéni se predpoklada mérny pfikon 12 kW na domacnost,
pfi vyuziti plynu 1,8 m®hod. Pro obCanskou vybavenost, komunalni odbéry a podnikatelské
subjekty je nutné urcit potfebny pfikon individualné - podle druhu pouzitého média, rozsahu
vytapénych prostor, ucelu a velikosti objektu.

Z hlediska rozvoje vytapéni doporu€ujeme maximalni vyuzivani ekologickych topnych médii,

plyn, elektricka energie, tepelna &erpadla, dfevni odpady-obnovitelné zdroje ¢imz se vyrazné
zlepSi zivotni prostfedi v obci a okoli.

11.7.1.5.2.5 Zasobovani vodou

Obec VysoCany ma vodovod pro vefejnou potfebu, ktery je majetkem Svazku vodovodi
Drahanska vrchovina a provozovan spole¢nosti MIS Protivanov, spol. s r.o.

Obec je zasobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu Vysoany a to dotaci ze
skupinového vodovodu Drahanska vrchovina, jehoZ zdrojem je JU podzemni vody Velké
Opatovice — svazek 5 HG vrti + 1 kopana studna s Q = 81,0 I/s. Voda z JU je gravitaéné
vedena pfivadécem Velké Opatovice — Boskovice systémem vodojemu az do vodojemu
2000 UV Béla, odkud je pfivadé& Drahanska vrchovina dotovan — jedna se o vodu predanou
provozovatelem VAK a.s. — divize Boskovice.

Vyuzivané vodni zdroje jsou umistény mimo feSeny katastr.

Skupinovy vodovod Drahanska vrchovina - BILANCE POTREBY VODY A KRYTI ZDROJI
dle PRVK Jihomoravského kraje:

114-Sk .vod.Drahansk &wr chovina
(¢islo a nazev vodovodu)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Qp Qd Qp Qd Qp Qd Qp Qd Qp Qd Qp Qd
celk ova potieba vody 33 49 33 50, 34 51 35 52, 35 53] 36 54
celkova wdatnost zdr oj i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 of 0 0
Rozdil [m3/d] | 33 4o] 3] 5o 34 5] 3] 5o 3] s3] 36| 54
voda prevzata ze sk . vod. €. 102 Bosk ovice 424 600 426 602 427 604 428 607, 430 609 431 611,
voda piedand* do k raje Olomouck ého -359]  -502] -359] -502) -359] -502] -359] -502] -359] -502] -359| -502
voda piredand* do sk . vod.¢.106 Némgéice
voda piredand* do sam. vod.¢.125 Lipovec
voda piedand* do sam. vod.¢.159 Val chov
voda pi‘edand* do sam. vod.¢.189 Vysogany -33 -49 -33 -50 -34 -51 -35 -52 -35 -53] -36 -54
bilance | 0| of 0| of 0| of 0| of o] of o] 0
obec - potieba vody [m3/d]
0621.001.040.00 - Vysocany v&. m.&asti 0621.04 33 49 33 50 34 51] 35 52, 35 53] 36 54
114-.vod.Drahanska vrchovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OI 0 0
zdr g - wdatnost [m3/d]
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Zasobeni obce se déje z vefejného vodovodu vybudovaného ,Svazkem Vodovod Drahanska
vrchovina“ a ,Svazkem vodovodid a kanalizaci mést a obci“, okresu Blansko. Provoz
zabezpecuje VAS a.s., divize Boskovice. Pro vodovody je zpracovan spole¢ny ,Provozni
fad“. Rozvodna sit je vétvena, gravitaCni. Pouzity materidl PVC — rozvody po obci jsou
profilu 110 mm.

Akumulace a tlakové poméry:

Ridicim vodojemem je vodojem ,Repechy“umistény na k.u. Niva, pfivod profilu 160 mm,
material PVC, napojeni z pfivodniho fadu ,E*.

Podzemni vodojem zasobni ma kapacitu 2x 250 m3.

Kaéta hladiny vody ve vodojemu: max.hladina vody je na kété 635,00 m.n.m.
min. 631,50 m.n.m.

NejvySe poloZena stavajici zastavba je na koté 586 m n.m.

Nejnize poloZena stavajici zastavba je na koté 553 m n.m.

U gravitacniho zasobeni je pozadovany minimalni hydrodynamicky pfetlak v siti 0,15 Mpa t.j.
min. hydrostaticky tlak 15 m vySkového sloupce. Min. hydrostaticky pFetlak u nejnize
poloZeného hydrantu na vodovodnim fadu pfi zasobeni pozarni vodou je 0,2Mpa, t.j. 20 m
tlakové vysky.

Maximalni pretlak ve vodovodni siti je stanoven na 0,6 Mpa (v odivodnénych pfipadech je
mozno pfipustit az 0,7 Mpa) t.j. max. 60 m vySkového sloupce pfi zasobeni v jednom
tlakovém pasmu.

PoZadovany minimalni hydrostaticky tlak vyhovuje, maximalni pfetlak u nejniZze poloZzené
zastavby je teoreticky pfekrocen (82m vyskového sloupce).

Zasobovaci fady a jednotlivé vétve jsou osazeny sek&nimi Soupaty a pozZarnimi zemnimi
hydranty, které slouzi rovnéz k odvzdusnovani a odkalovani vodovodni sité. Dale jsou dle
moznosti a potieby jednotlivé zasobovaci fady zokruhovany a zaroven vybihaji do krajovych
Casti zastavby.

Bilance obce Vysocéany dle PRVK Jihomoravského kraje

Polozka 2000 2004 2015
Pocet zasob.obyvatel N, obyv. 510 510 510
Voda vyrobena celkem VVR [tis. m%r [9.5 10.5 13.2
Voda fakturovana VFC |[tis. m’r [8.6 9.6 12.3
Voda fakturovana pro obyvatele |VFD |[tis. m%/r 5.6 6.6 9.3
Spec. potf. fakt. obyvatelstva Qsq |l/(0s.den) |30 36 50
Spec. potf. fakt. vody Qs I/(os.den) |46 51 66
Spec. potf. vody vyrobené Qsyv |l/(0s.den) |51 56 71
Prim. denni potfeba Q |m%d 26.0 28.7 36.1
Max. denni potfeba Q |m’d 39.0 43.0 54.1
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Vypodet potfeby vody — vyhled pro navrh UP

Obyvatelstvo

Pocet obyvatel 870
S tab. Spotifebou 80 I/den

Spotfeba vody pro obyvatelstvo celkem 69,6
m3/den

Koeficient denni nerovnomér. 1,5

Kd

Potfeba pro obyvatelstvo 69,6 (104,4)

m3/den (max. m3/den)

Viyroba + ostatni

Odhad potieby vody pro rozvojové plochy primyslu a ostatni vybavenosti byl stanoven na
zakladé rozboru stavajici spotfeby vody, ze kterého vyplyva, Ze z celkového mnozstvi
fakturované vody (VFC) pfipada 75 % na obyvatelstvo a 25 % na vyrobu a ostatni spotiebu.
Potfeba vody pro primysl a ostatni tedy byla odhadnuta na 30% z potfeby vody pro
obyvatelstvo ve vyhledu uzemniho planu.

vaar1 =0,30 * Qp—obyv= 0,10 * 69,6 =6,96 m3/den

Potfeba vody - pram. (max. denni)

Obyvatelstvo 69,6 (104,4)
Vyroba + ostatni_ 7,0
CELKEM 76,6 (111,4)

Qp = 76,6 m3/den
gp =0,891/s

Qd = 111,4 m3/den
qd =1,29 /s

Stavajici zdroje jsou dostate¢né kapacitni pro zasobovani obce i po realizaci vyhledové
zastavby a s tim spojeného narustu potfeby vody. Ochranna pasma vSech stavajicich zdroju
budou respektovana.

Stavajici vodovodni trubni sit bude doplnéna o nové fady, které budou slouzit pro
zasobovani vodou ploch uréenych k nové zastavbé. Rozsah a trasovani navrzeného
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vodovodniho potrubi je patrné z vykresové Casti predkladané dokumentace (situace 1 :
2000). Material a profily nového potrubi budou FeSit nasledujici stupné PD na zakladé
podrobného vypodctu, vzhledem k prutoku pozarni vody (u zastavby do tfi podlazi 6,7 I/s)
vSak pfedpoklddame v zaokruhovanych fadech DN min. 100 a u vétvi min. DN 80. (P¥fi
vypoctech stanovujicich profily potrubi je nutné zejména v koncovych usecich vzit v uvahu
moznou stagnaci vody v potrubi pfi normalnim provozu, ktera mize mit negativni vliv na
jakost vody v potrubi). Pfi pfipadnych podchodech pod silnici bude potrubi opatfeno
chrani¢kou, ryha vyplnéna betonem, aby nedo$lo k pozdéjSimu sedani vozovky. Pozarni
hydranty budou zbudovany jako podzemni, jejich umisténi vyplyne pfi podrobnéjSim
zpracovani na zakladé podélného profilu, kdy se osadi do zlomovych bodl a budou zaroven
plnit funkci kalosvodl a vzdu$nik(. Pfi navrhu bude dale dodrzena podminka max.
vzdalenosti mezi jednotlivymi pozarnimi hydranty a nejvétsi vzdalenost od objekt dle CSN.

V pfipadé potfeby budou puvodni fady postupné rekonstruovany ve stavajicich trasach.

Vefejné studny se doporuCuje chranit i nadale, po vybudovani vodovodu, jako rezervu v
krizovych situacich pfi zasobeni obce pitnou vodou.

11.7.1.5.2.6 Odkanalizovani

V obci je ¢aste¢né vybudovana jednotna kanalizace v obou &astech obce (obec lezi na
rozvodi),centralni COV neni zaji$téno. Zastavbu obce tvofi vétsinou RD, které maji jimky na
vyvazeni, ale do kanalizace vypousti vody z kuchyni, koupelen a pradelen. Cast starsi
zastavby ma trativody. Vétsi producenti odpadnich vod z primyslové vyroby se v obci
nenachazi.

Stavajici kanalizace je jednotna (6 stok) s vyusténim, z &asti Molenburk 4 stoky, do
bezejmenného potoka — pfitok do potoka Bila voda. Stoky “A“ je v pofadku, stoky ,C*jsou
v dobrém technickém stavu, ale nezkompletované objekty. Stoky ,D“ — ,G* jsou mélké,
nekvalitné provedené — nutna rekonstrukce. RD v €asti za rybnikem nejsou odkanalizovany.

Z Casti Housko 2 stoky s vyusténim do potoka Béli¢ka (pod rybnikem). Stoky jsou mélké, bez
objektu s tekouci balastni vodou. Kanalizace byla budovana v akci "Z", stafi cca 20 roku a
jeji kvalita vétSinou neodpovida pozadavkim na splaskovou kanalizaci. Pouzity material —
beton, DN 400 a 500 mm. Kanalizace je ve spravé obce.

V obci bude realizovana kompletni sit oddilné splaskove kanalizace, dle projektu Obec
Vysoéany - COV a stokova sit’, zpracovaného PROVOD inz. spol., s.r.o. v roce 2010.

Dokumentace fesi odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod pro obec Vysocany. Obec
VysoCany je tvofena mistnimi ¢astmi Molenburk a Housko. Nové budovana COV bude
situovana v Housku v lokalité byvalého lomu.

Splaskoveé odpadni vody budou odvadény prostfednictvim vybudované kanalizacni sité na
COV. Stavaijici septiky budou v ramci této stavby vyfazeny z provozu, vydesinfikovany a
zasypany vhodnym materialem.

Stokova sit bude tvofena novymi Useky splaskové gravitacni kanalizace, tlakové splaskové
kanalizace a vefejnymi ¢astmi kanalizaénich pfipojek. Uzemni rozhodnuti, resp. vodopravni
povoleni bylo vydano pouze pro zarodky splaskovych kanaliza¢nich pfipojek, které jsou
umistény v télese komunikace, resp. 1,0 m za krajnici.

Z hlediska funkéniho vyuziti pfeviada trvalé bydleni. Aktualni poCet ekvivalentnich obyvatel
ve VysoCanech je 955 EO.
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COV je v8ak navrzena pro vyhledovou kapacitu 1.050 EO (max. denni produkce odpadnich
vod
198,6 m*.den™).

Podéty ¢erpacich stanic — rozdéleni dle po¢tu napojenych nemovitosti

Mistni sést CSmdé CS stiedni CSvelké S
RD < 3 3a710RD > 10 RD [m]

Housko 6 1 1 8
Mol enburk 40 17 6 63
Celkem 46 18 7 71

Celkové délky gravitaéni kanalizace

Trubni material| DN [mm] | S [m]

PP 250 2726,5
PP 300 1950,0
4676,5

Celkové délky tlakové kanalizace

Trubni Deftl. S (i
material [mm]
PE 100 De 63 63/3,8 20175
PE 100 De 90 90/5,1 2621,0
4 638,5
LEGENDA
PP Polypropylén De/tl.  Vngjsi dimenze/ tloustka
PE Polyetylén CS Cerpaci stanice
DN Vnitini dimenze RD Rodinny dim

Celkova délka stokové sité bez rozliseni stok je 9.315,0 m (bez kanalizacnich pfipojek
a stok v arealu COV).

Celkova délka kanalizace v arealu COV je 87,0 m.

V predkladané dokumentaci byla navrhovana kanalizace dopinéna o stoky obsluhujici plochy
navrzené k noveé zastavbé. Profily navrzeného potrubi budou stanoveny vypocétem v dal3ich
stupnich PD. V souasnosti se projektova dokumentace splaskové kanalizace v dil€ich
Castech prepracovava.

Stavajici kanaliza¢ni stoky budou vyuzity pro u€ely odvedeni destovych vod. Destové vody
budou odvadény stavajici deStovou a jednotnou kanalizaci, v mistech bez deStové
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kanalizace budou deStové vody zasakovany v zasakovacich systémech na pozemcich
vlastnikd. Pfi navrhu nové zastavby doporu€ujeme minimalizovat rozsah zpevnénych ploch a
nezvySovat odtokovy soucinitel dané lokality.

U nové navrzenych RD se pfedpoklada s vyvedenim destovych vod ze stfech na terén a s
jejich zachycovanim pro zavlahu. V pfipadé nemoznosti vsaku budou feSeny stoky oddilné
gravitaCni deStové kanalizace se zausténim do pfilehlych vodoteci.

Mnozstvi odpadnich vod

Stanoveni mnozstvi odpadnich vod - dle PRVK Jihomoravského kraje

Mistni ¢ast Housko

Polozka 2000 2004 2015

Pocet trvale bydlicich obyvatel obyv. 190 190 190

napojenych na kanalizaci

Pocet trvale bydlicich obyvatel obyv. 0 0 0

napojenych na COV

Pocet EO obyv. 230 229 229

Produkce odpadnich vod m°/den 26.94 26.87 26.80

BSKs kg/den 13.77 13.74 13.71

NL kg/den 12.62 12.60 12.57

CHSK kg/den 27.54 27.48 27.42
Mistni ¢ast Molenburk

Polozka 2000 2004 2015

Pocet trvale bydlicich obyvatel obyv. 483 483 483

napojenych na kanalizaci

Pocet trvale bydlicich obyvatel obyv. 0 0 0

napojenych na COV

Pocet EO obyv. 569 569 567

Produkce odpadnich vod m°/den 67.29 67.22 66.94

BSKs kg/den 34.14 34.11 33.99

NL kg/den 31.30 31.27 31.16
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CHSK kg/den 68.28 68.22 67.98

PFi stanoveni mnozstvi OV piitékajicich na COV vychazime z vypoétené potfeby vody pro
obyvatelstvo, ob&anskou vybavenost a vyrobu — vyhled

Qp = 76,6 m*/den
gp =0,89 /s

Qd = 111,4 m*/den
qd =1,29 /s

Vypocet znecisténi odpadnich vod - pocet obyvatel 870

Znecisténi na jednoho obyvatele

BSK5 60 g/den
NL 49,5 g/den
Ncelk 9,9 g/den
Pcelk 2,25 g/den

Celkové mnoZstvi

BSKS5 =870 x 0,060 = 52,20 kg/den
NL = 870 x 0,0495 = 43,07 kg/den

Ncelk = 870 x 0,0099 = 8,61 kg/den
Pcelk = 870 x 0,0025 = 2,18 kg/den

Plocha pro obecni COV byla situovana jihozapadné od zastavéné &asti Housko, na pravy
bfeh toku Bélicka.

11.7.1.5.3 Koncepce obéanského vybaveni
Viz. kapitola 11.7.1.4.2 Obc&anské vybaveni
11.7.1.5.4 Koncepce verejnych prostranstvi
Viz. kapitola 11.7.1.4.5 Vefejna prostranstvi

11.7.1.6 Zduvodnéni koncepce usporadani krajiny a opatieni v krajiné

11.7.1.6.1 Koncepce usporadani krajiny

Rozdéleni krajiny na jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti zajisti optimalni
vyuzivani krajiny s ohledem na dil€i pfirodni podminky jednotlivych lokalit a zachovani
krajinného razu. Toto rozdéleni umozni podporu obnovy nékterych méné stabilnich ¢asti a
ochranu pfirodnich hodnot.
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Krajina spravniho uzemi obce Vyso€any je uspofadana z nasledujicich neurbanizovanych
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti:

L Plochy lesni

Plochy urCené k pInéni funkce lesa se rozkladaji v k.u. Housko v jihozapadni, zapadni,
severozapadni az severni ¢asti k.U. a v k.u. Molenburk v severni az severovychodni ¢asti
k.a.

Lesni porosty se vyznacuji dominanci smrku s pfimési modfinu opadavého, borovice lesni,
dubu zimniho, javoru klenu, buku lesniho a habru obecného. V porostnich plastich se
sporadicky vyskytuji jedinci jefabu ptaciho. Podél vodnich tokl se do porostd vmisily jedinci
vrby jivy a jasanu ztepilého).

P Plochy pfirodni

Tyto plochy jsou uzemnim planem vymezeny zejména v prostoru funkcnich skladebnych
¢asti mistniho USES a vyznamnych krajinnych prvka. Podrobnéji viz kapitola USES.

Zk Plochy zemédélské — louky a pastviny

Relativné maly podil trvalych travnich porostd v feSeném Uzemi je dan tim, Ze rovinaté
plochy jsou zornény nebo zastavény a svazité jsou zalesnény. Plochy TTP jsou tvofeny
mensimi bloky v ramci ZPF (pastviny), z ¢ehoz nejvétsi podil (rozlohou bloku i Eetnosti
blokt) TTP je koncentrovan kolem zemédélského druzstva.

Zs Plochy zemédélské — zahrady a sady

Soukromé zahrady prakticky vyhradné navazuji na zastavéné plochy, tvofi zeleny prstenec
kolem obce, uzemnim planem jsou zahrady a sady vymezeny pouze v k.u. Housko v
zapadni ¢asti.

Zm Plochy zemédélské — meze, lada
Jsou vyznamnymi slozkami krajiny, nebot slouZi jako:
o interakéni prvky USES;
o tradiéni a funkCni protierozni opatfent;
0 Utocisté drobné polni kvéteny a zvifeny;
o clenénim rozsahlych bloku orné pldy vytvareji esteticky hodnotny krajinny detail;
0 pfispivaji k mistné typickému krajinnému razu.

Tvofi plochy vyhradné v k.u. Molenburk, na ZPF severné od zastavby Molenburku v Gzemi
U vyhné a Stolbovy skalky.

Zp Plochy zemédélské — orna plda
Tvofi asi tfetinu vyméry spravniho uzemi obce. Vytvafi prstenec ze severu zastavby.

Na feSeném uzemi dfive zemédélsky hospodafilo JZD Druzba Vavfinec — Veselice. Dnes
pozemky obhospodafuje ZEMSPOL a.s. Sloup.

H Plochy vodni a vodohospodaiské
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Jde hlavné o plochy stavajicich vodnich tokl — BeS$¢ak, Bélicka, Molenbursky potok,
Novodvorsky potok (malad ¢ast jeho délky v k.a. Housko), Olejnicky potok, Punkva a
bezejmenny potok odvodniujici jizni &ast zastavéného uzemi Molenburku. Ve spravnim
uzemi Vysoc€any existuje jedna vodni plocha (rybnik Polacka) a nékolik menSich nadrzi.

11.7.1.6.2 Uzemni systém ekologické stability

Navrh opatfeni vychazi ze zjiténého stavu jednotlivych skladebnych &asti USES a je
proveden tak, aby jednotliva biocentra, biokoridory a interakéni prvky pinily postupné, v
zavislosti na mife a kvalité provedenych opatfeni co nejlépe své funkce. Soudasné vsak je
navrh proveden tak, aby nebyl v konfliktu s dalSimi stavajicimi i navrzenymi funkcemi tzemi,
zejména obytnou, vyrobni, dopravni a rekreacni.

Reseni systému ekologické stability bylo pfevzato z platnych izemné analytickych podkladti
obce s rozsifenou pusobnosti Blansko, Uzemniho planu obce zpracovaného firmou
LETOSTAV s.r.o., 679 61 Letovice, Nadrazni 12, 2000 a oborového dokumentu USES
okresu Blansko, Léw a spol., 2002.

Nadmistni USES je rovnéz v souladu s odvétvovym podkladem organ( ochrany pfirody
Jihomoravského kraje pod nazvem ,Koncep¢ni vymezeni regionalniho a nadregionalniho
uzemniho systému ekologické stability®.

Prehled jednotlivych prvku:

Regionalni biocentrum RBC 191

o0 RBC je funkéni, smisené. Jadro RBC tvofi EVKS VI&i skala a LBC Pod VI&i skalou.
Vzhledem k lesnimu hospodafeni na Uzemi je nutné dodrzovat LHP a principy
ekologicky Setrného hospodarfeni (maloplodna obnova s podporou pfirozeného
zmlazeni).

Lokalni biocentrum LBC Na bélicce

o LBC je funkéni, smiSené. Vzhledem k lesnimu hospodafeni na uzemi je nutné
dodrzovat LHP a principy ekologicky Setrného hospodafeni (maloplosna obnova s
podporou pfirozeného zmlazeni).

Lokalni biocentrum LBC Vysoéansky rybnik

0 LBC je funkéni, smiSené. Jsou na né&j vyvijeny vysoké tlaky ze strany rekreace (vodni
sporty, rybafeni). Vzhledem k intenzivnimu zemédélskému hospodafeni proti proudu
toku dochazi k zazemriovani VysoCanského rybniku, to ma negativni dopad na
ekologii biotopu. Vhodné je vymezeni klidovych zén pro ochranu pfirody, bez
intenzivni rekreace.

Lokalni biocentrum LBC Pramenisté

o LBC je funkéni, smidené, vliozené do RBK 129. Jizni ¢ast LBC je tvofena EVKS
Mokfad nad HolStejnem. Vzhledem klesnimu hospodafeni na uzemi je nutné
dodrzovat LHP a principy ekologicky Setrného hospodafeni (maloplo$na obnova s
podporou pfirozeného zmlazeni).

Lokalni biocentrum LBC Zidovina

o LBC je funkéni, lesni. Vzhledem k lesnimu hospodafeni na uzemi je nutné dodrzovat
LHP a principy ekologicky Setrného hospodareni (maloploSna obnova s podporou
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pfirozeného zmlazeni). Vhodna je obnova podmacéenych luk podél vodniho toku a
soutoku.

Lokalni biocentrum LBC Na hranici

0 LBC je ¢aste¢né funkéni, lesni. Jadrem LBC je EVKS VysoC€ansky haj. Vzhledem k
lesnimu hospodafeni na uzemi je nutné dodrZzovat LHP a principy ekologicky
Setrného hospodafeni (maloplodna obnova s podporou pfirozeného zmlazeni).
Vhodna je obnova podmacenych luk podél vodniho toku a soutoku.

Lokalni biocentrum LBC VI¢i skala

0 LBC je funkéni, smiSené. Jadrem LBC je EVKS VI¢i skéla. LBC je jadrem RBC 191.
Vzhledem k lesnimu hospodafeni na Uzemi je nutné dodrzovat LHP a principy
ekologicky Setrného hospodafeni (maloplodna obnova s podporou pfirozeného
zmlazeni). Vhodna je obnova podmacenych luk podél vodniho toku a soutoku.

Lokalni biocentrum LBC Soutok na Luze

o LBC je funkéni, smiSené. Jadrem LBC je EVKS Mokiad na soutoku. Vzhledem k
lesnimu hospodafeni na uzemi je nutné dodrZzovat LHP a principy ekologicky
Setrného hospodafeni (maloplodna obnova s podporou pfirozeného zmlazeni).
Vhodna je obnova podmacenych luk podél vodniho toku a soutoku. Vhodné je zaijistit
obnovu/ udrzeni podmacenych luk.

Lokalni biocentrum LBC Havlenka

o LBC je funkéni, lesni. Vzhledem k lesnimu hospodafeni na uzemi je nutné dodrzovat
LHP a principy ekologicky Setrného hospodareni (maloploSna obnova s podporou
pfirozeného zmlazeni). Vhodna je obnova podmacéenych luk podél vodniho toku a
soutoku. Vhodné je zajistit obnovu/ udrZzeni podmacenych luk.

Lokalni biocentrum LBC U vyhné

o LBC je funkéni, smiSené. Jde o plochy se zvySenou hodnotou ekologickou a
krajinotvornou. Velmi cenné uzemi s vysokou prioritou ochrany.

Lokalni biocentrum LBC 1 (LBC PVIII)

0 LBC je funkéni, smiSené. Tézisté biocentra je mimo feSené tzemi.
Lokalni biocentrum LBC 2

0 LBC je funkéni, smiSené. Tézisté biocentra je mimo feSené tzemi.
Nadregionalni biokoridor NRBK 25

0 NRBK je v ramci feSeného uzemi funk&ni, smiSeny. Jde o plochy se zvySenou
hodnotou ekologickou a krajinotvornou. Velmi cenné uzemi s vysokou prioritou
ochrany.

Regionalni biokoridor RBK 129
0 RBK je v ramci feSeného uzemi funkéni, smisené.

Lokalni biokoridor LBK Buéi - Modracka

Uzemni plan Vyso&any Strana 83



o LBKje v ramci feSeného uzemi funkéni, lesni BK.

Lokalni biokoridor LBK Pod VI€i skalou — Soutok na Luze | a lll (suchozemska cesta), Il
(vodni cesta)

0 LBK je BK slozené (suchozemska, mokra cesta), smiSené, s vysokou hodnotou
ochrany. Je soucasti nadregionalni a regionalni urovné systému ekologické stability.

Lokalni biokoridor LBK V rokli - Zidovina
0 LBKje vramcifeSeného uzemi smiSené, funkéni. Soucasti je EVSK Mazalovka.
Lokalni biokoridor LBK Pramenisté — V rokli

o LBKje v ramcifeSeného uzemi lesni, funkéni.

Lokalni biokoridor LBK Vysoéansky rybnik — Na Bélicce

LBK je ¢astecné funkéni, smiSené. V ramci zastavéného Uzemi jsou na LBK vyvijeny
tlaky ze strany rekreace. Nad LBK je mimo zastavéné uzemi v misté byvalého
povrchového lomu skladka inertniho odpadu, po ukonéeni c&innosti je nutna
rekultivace s ohledem na ochranu pfirody.

Lokalni biokoridor LBK Zidovina — Na hranici

0 LBK funkeni, lesni, ¢asteéné vedouci podél vodniho toku Olejnicky potok.
Lokalni biokoridor LBK Havlenka — Soutok na Luze

o LBK funkéni, lesni.
Lokalni biokoridor LBK Vysoéansky rybnik — Na hranici

0 LBK castecné funkéni, smiSené. FunkCni ¢ast LBK vede pfes lesni porosty.
Nefunkéni ¢ast LBK je orientovana na ornou pldu, kde realizace LBK napomuze ke
snizeni erozniho ohroZeni Uzemi a realizace bfehovych porostli napomlze zvySeni
vodni retence. Realizace LBK

Lokalni biokoridor LBK U Vyhné — Vyso€ansky rybnik

0 LBK nefunkéni, smiSené. Nefunkéni ¢ast LBK je orientovana na ornou pldu, kde
realizace LBK napomuze ke snizeni erozniho ohrozeni izemi a realizace bfehovych
porostl napomuze zvySeni vodni retence.

Lokalni biokoridor LBK U Vyhné — LBC PV il

0 LBK je smiSené, ¢aste€né nefunkéni (€ast vedouci pfes ornou pudu), podél vodniho
toku Beélicka. Realizace naraznikové zony LBK zvysi samodistici funkci uzemi,
zamezi splachim ze ZPF a podpofi protierozni systém tzemi.

Lokalni biokoridor LBK Dolni obora — U vyhné

0 LBK je caste€né nefunkéni, smiSené. Funkéni ¢ast LBK vede lesnimi porosty.
Nefunkéni ¢ast LBK vedouci v soucasnosti ornou pudou se doporucuje realizovat
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jako smiSené (TTP srozvolnénou mimolesni vegetaci) — navySeni atraktivnosti
uzemi, krajinotvorba.

Lokalni biokoridor LBK Dolni obora — Ostry vrch (mokra cesta)

0o LBK je v ramci feSeného uzemi funkéni, smiSené, vedouci lesnimi porosty podél
vodniho toku.

Lokalni biokoridor LBK Dolni obora - Havlenka
o LBKje funkéni, lesni.
Lokalni biokoridor LBK Dolni obora — LBC PV Il

o0 LBK je v ramci feSeného uzemi funkéni, smiSené, vedouci lesnimi porosty podél
vodniho toku.

Interakéni prvky

IP je nepostradatelna ¢ast krajiny, ktera zprostfedkovava plsobeni stabilizujicich funkci
pFirodnich prvki na kulturni plochy (pole). Maji vétSinou liniovy charakter a slouzi jako cenné
biotopy pro existenci drobnych savcu, ptak, hmyzu atd.

IP maji vyznam zejména na lokalni drovni. Jedna se vétSinou o okraje lesa, remizy, skupiny
stromu, meze, suché &i zamokiené lou¢ky, doprovodné porosty cest a vodnich toku, drobné
tin&, mokrady, skalky, kamenice apod. Casto je prostorové uspotadani, charakter, druhova
skladba a dal$i znaky interakcénich prvku typické pro dany region a tvofi tak nenahraditelnou
soucast krajinného razu. Sou¢asné mohou byt napf. v intenzivni zemédélské krajiné ¢asto
jedinymi prvky nelesni zelené a mit tak zasadni vyznam rekreac¢ni a esteticky.

Ve spravnim uzemi Vysocany lze jejich navrh spojit zejména s funkci protierozni ochrany
a krajinotvorby doplnénim doprovodnych porostu podél cest.

k.u. Housko:

IP1

Doprovodné stromofadi cesty €. 377 mimo zastavéné uzemi obci, leZici na obou k.u.Housko
a Molenburk. Druhové sloZeni bude specifikovano projektovou dokumentaci, doporucené
druhy (lipa velkolista, lipa srd¢ita, javor klen, dub zimni (chranéna, neexponovana
stanovisté).

IP 2

Alej podél ucelové komunikace podél severni strany zastavéného uzemi v k.u. Housko a k.u.
Molenburk. Druhové sloZeni bude specifikovano projektovou dokumentaci, doporucené
druhy (lipa velkolista, lipa srd¢ita, javor klen, dub zimni (chranéna, neexponovana
stanovisté), z ovocnych druhd hrusen, jablon, jefab ptaci, Svestka.

IP5

Zatravnéni meze s prlilehem s funkci protierozniho opatfreni, severné od zastavby Housko.
Realizace opatfeni zvysi i migraci uzemi.
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IP 6

Zalozeni nové polni cesty na hranici k.u. Housko a k.U. Molenburk s postrannimi pralehy
a stromoradim s ostrlivkovitou podsadbou kfovin. Polni cesta je obnovou plvodni historické
cesty a navazuje na cestu ze sidla do lesnich porostd. Zajisténi prostupnosti krajiny.
Druhové slozeni bude specifikovano projektovou dokumentaci, doporuené druhy (lipa
velkolista, lipa srd€ita, javor klen, dub zimni (chranéna, neexponovana stanovisté), z
ovocnych druhd hrusen, jablon, jefab ptaci, Svestka.

k.u. Molenburk:

IP1

Doprovodné stromofadi cesty €. 377 mimo zastavéné uzemi obci, leZici na obou k.u.Housko
a Molenburk. Druhové sloZeni bude specifikovano projektovou dokumentaci, doporucené
druhy (lipa velkolista, lipa srd¢ita, javor klen, dub zimni (chranéna, neexponovana
stanovisté).

IP 2

Alej podél ucelové komunikace podél severni strany zastavéného uzemi v k.u. Housko a k.u.
Molenburk. Druhové sloZeni bude specifikovano projektovou dokumentaci, doporucené
druhy (lipa velkolista, lipa srd€ita, javor klen, dub zimni (chranéna, neexponovana
stanovisté), z ovocnych druhd hrusen, jablon, jefab ptaci, Svestka.

IP3

IP 3 je doprovodnou aleji polni cesty ve vychodni ¢asti feSeného uzemi. Jde souCasné
o krajinotvorny prvek a protierozni opatfeni. Napojuje se na lesni cestu. Druhové slozeni
bude specifikovano projektovou dokumentaci, doporu¢ené ovocné druhy hrusen, jabloR,
jefab ptaci, Svestka.

IP4

IP 4 je prvek drobné mimolesni vegetace kolem objektu vodojemu. Druhova skladba
a kompozice bude zpracovana projektovou dokumentaci. Prvek bude realizovan jako
protierozni opatfeni, krajinotvorny a orientani prvek v krajiné.

IP7

Zatravnéni meze s prlilehem s funkci protierozniho opatreni, severné od zastavby Housko.
Realizace opatfeni zvysi i migraci uzemi.

IP8

Stromofradi podél polni komunikace od kfizku u zemédélského druzstva severné do lesnich
porostu. Druhové slozeni bude specifikovano projektovou dokumentaci, doporuc¢ené druhy
(lipa velkolista, lipa srd¢ita, javor klen, dub zimni (chranénda, neexponovana stanovisté), z
ovocnych druhd hrusen, jablon, jefab ptaci, Svestka.

IP9

Stromofadi podél polni komunikace od kfizku u zemédélského druzstva k LBC U vyhné.
Druhové sloZeni bude specifikovano projektovou dokumentaci, doporu¢ené ovocné druhy
hrusen, jabloR, jefab ptaci, Svestka.
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11.7.1.6.3 Prostupnost krajiny

Je navrzena obnova pUvodni polni cesty na hranici k.. Housko a Molenburk, pokracujici
od LBC U vyhné do lesnich porostl. Podél komunikaci je navrzeno oboustranné stromoradi
s ostravkovitou podsadbou kefl. Navrh novych komunikaci bude feSen v pozemkovych
Upravach (doporucuje se obnova puvodnich polnich komunikaci pfedev§im na ZPF
na ponechané orné pudé s oboustrannym stromoradim a ostrlivkovitou podsadbou kfovin).

11.7.1.6.4 Protierozni opatieni

Eroze nejen degraduje produktivni zemédélskou pudu, znamena nenavratnou ztratu ornice,
humusu a Zivin a tim vysou$eni pGdy a utlumeni mikrobialniho Zivota. Skody se projevu;ji i
mimo zemédélstvi poSkozovanim komunikaci, zanaSenim tokd a nadrzi splaveninami a tim
zhorSovani zivotniho prostfedi. Realizaci velkych hont pro zemédélskou velkovyrobu byly
zruSeny prvky pfirozenych protieroznich zabran a vodni eroze je dosti intenzivni. Do dnesni
doby nebyla v ramci spravniho uzemi Vysocan provedena Zadna protierozni opatfeni.

Vzhledem k navratu k Zivo€isné vyrobé na ZPF se zvySuje podil TTP. Dosavadni
zemeédeélska cinnost (Castecné zatravnéni plvodni orné pudy na pastviny) zvySilo odolnost
Uzemi vigi erozi. Soudasti krajinaiské koncepce UPD je navrh dvou zatraviiovacich pralehd
— 1 v k.u. Housko, severné od zastavby IP5, 1 v k.u. Molenburk, severné od zastavby obce
Housko IP7.

o0 ochranné zatravnéni ohrozenych €asti pozemkd nad obci — je navrzeno Uzemnim
planem;

0 zmenSeni vyméry pozemkUd orné pudy (stfidani plodin), pouzivani ochrannych
osevnich postupl apod. — neni pfedmétem Uzemniho planu;

o vlozit travobylinné pasy &i prllehy, pfipadné meze s dfevinnym doprovodem - neni
pfedmétem uzemniho planu.

Navrhy konkrétnich protieroznich opatfeni, které zvySi retenci vody v krajiné, jsou uvedeny v
kap. 1.5.4. a budou pfedmétem komplexnich pozemkovych uprav.

11.7.1.6.5 Vodni plochy a toky

Vodni toky
Hydrologické poméry

Celé feSené lezi v povodi feky Moravy. Dale katastr obce nalezi k povodim lll. Fadu 4-15-02
Svitava, presnéji do povodi 4-15-02-076 Punkva po Zdarnou , 4-15-02-084 Molenbursky
potok - usti, 4-15-02-086 Bélicka - usti a 4-15-02-087 Bila voda po Marianinsky potok a
bezejmenny potok.

Charakteristika vodnich toku

Voda z feSeného uzemi je odvadéna nasledujicimi vodnimi toky:

nazev vod. toku ¢. povodi spravce ID toku

Punkva 4-15-02-076 Povodi Moravy s.p. 10100295
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LP Punkvy

v km 23,4 4-15-02-076 Lesy CR s.p. 10204690
Novodvorsky p.potok 4-15-02-076 Lesy CR s.p. 10199269
PP Punkvy v km 20,6 4-15-02-076 Lesy CR s.p. 10207838
Olejnicky potok 4-15-02-076 Lesy CR s.p. 10198650
HolStejnsky potok 4-15-02-087 Lesy CR s.p. 10188567
Bélicka 4-15-02-086 Lesy CR s.p. 10205877
Molenbursky potok 4-15-02-084 Lesy CR s.p. 10194953

Hlavnimi osami hydrografické sité jsou toky Punkva a Bélicka.

Stfed feSeného Uuzemi a ¢ast zastavéného uzemi je odvodnovano tokem Bélickou, vychodni
¢ast zajmoveého uzemi pak Molenburskym potokem. Tyto toky byly upraveny, napfimeny,
maji pavodné pravidelné lichobéznikové koryto. Vétsina toki ma kamenité koryto ¢astecné
zanesené sedimentem, biehy jsou porostlé ruderaly. Bfehové porosty jsou nespojité,
zapojené (vrba, bfiza, jiva). Vychodni &asti Molenburku prochazi &asteéné zatrubnény
bezejmenny tok.

Zapadni polovina feSeného uzemi je odvodfiovana tokem Punkvou a jejimi pfitoky a
Hol3tejnskym potokem. Tyto toky jsou lesni potoky pfirozeného charakteru.

Vodni toky se vyznacuji nevyrovnanym vodnim reZimem s bezprostfedni zavislosti na
srazkach a tani snéhové pokryvky. Nejvétsi prutoky se vyskytuji v jarnich mésicich, nejmensi
na podzim.

o Na tocich bude provadéna bézna udrzba — Cisténi od sedimentu a udrzba bfehovych
porostu.

0 Revitalizace - Pro revitalizacni upravy byl v mapovych podkladech vymezen pruh v
Sifce 15 m podél bfehu koryta toku Bélicka potoka a jeho pravostranného. Pfesnou
podobu revitalizaCnich uprav uré¢i dalsi stupné PD na zakladé hydrotechnického a
biologického posouzeni. Pfi navrhovani revitalizace je nutno brat v dvahu mozné
zausténi melioraCnich odpadl z odvodnéni pfilehlych pozemk(. Po provedeni
revitalizace bude zvySena samocistici schopnost tokl, coz spole¢né s dokon&enim
systému splaskové kanalizace véetné COV bude mit zasadni vliv na zlep$eni kvality
vody ve vodnich tocich.

Vodni nadrze
Polacka

V feSeném uUzemi se nachazi jedina vodni nadrz, rybnik Polacka (dle zakladni
vodohospodariské mapy Obecni rybnik). Rybnik je situovan pfi zastavéném uzemi centraini
Casti Houska. Zdrojem vody je tok Bélicka. Vodni nadrz je vyuzivana k extenzivnimu chovu
ryb, nadrz je ve vlastnictvi obce. Parametry dle Uudaji ze zakladni vodohospodarské mapy -
vyméra cca 3,0 ha, objem pfi provozni hladiné 5,0 tis. m3, max. hloubka 2,6 m.

Dle informaci obce byla nadrz v roce 1990 odbahnéna a revitalizovana.
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0o Na stavajici nadrzi bude provadéna bézna udrZzba a manipulace dle platného
manipulacniho a provozniho fadu.

o0 Na vodnim toku Béli¢ka v kfizeni toku s polni cestou severozapadnim smérem a u
bezejmenného toku v misté kfizeni s u€elovou komunikaci se doporucuje realizace
vodni tiiné bez vodohospodarskych zafizeni (terénni deprese).

11.7.1.6.6 Odvodnéni

Na uzemi dfive zemédélsky hospodafilo JZD Druzba Vavfinec - Veselice, které zde
odvodnilo plochy pozemk( na k.u. Housko o celkové vymére 41,4 ha a k.4. Molenburk o
vymeéfe 76,6 ha

o0 Na stavajicim odvodnéni bude provadéna bézna udrzba. Odvodnéni v mistech
uréenych pro rozvoj obce nebo tech. Infrastruktury bude zrudeno. Tyto zasahy musi
byt technicky vyfeSeny tak, aby nedoslo k naruseni funkce odvodhovacich zafizeni
na pfilehlych pozemcich. Vzhledem k vysuSnosti uzemi je vhodné stavajici
odvodrniovaci systém postupné odstranovat.

11.7.1.6.7 Ochrana pred povodnémi

Zaplavové uzemi je v ramci spravniho uzemi Vyso€any vymezené pouze pod hrazi rybnika.
Na téchto plochach jsou vymezeny plochy vefejnych prostranstvi. Tyto plochy negativné
neovlivruji odtokové podminky uzemi.

11.7.1.6.8 Znedcisténi ovzdusi

Znedisténi vytapénim:

Pfechod obce na vytapéni plynem vyrazné zménil hodnoty popilku a CO, vypousténého
do ovzdusi ve prospéch Cistoty ovzdusi.

Znedisténi prachem:

Je specifickou formou znecisténi ovzdusi, a to prachem z dopravy a oS$etfovani poli
chemickymi pfipravky a hnojivy a organoleptické emise ze Zivocisné vyroby, vyznacujici se
zvySenym obsahem mikroorganismu, prachu a zapachem.

Vzhledem k nizkému podilu primyslové vyroby a nizké produkci zivocisné vyroby neni
ovzdus$i obce témito emisemi zatizené.

Znedisténi od dopravy:

Doprava se podili na znecisténi ovzdusi vlivem pribéhu silnice 11/377 minimalné (znedisténi
prachem, CO, NO,, nespalenymi uhlovodiky, slou¢eninami olova, benzpyreny aj). Vzhledem
k vyvoji v oblasti dopravy a relativné klidné dopravé uzemim se nepfedpoklada vyrazné
zhorSeni ovzdusi vlivem dopravy.

Znedisténi dalkovymi spady:

Rozptyl atmosférickych pfimési je proménlivy vlivem rozmanitého charakteru proudéni.
Znecisténi ovzduSi z dalkovych zdroju je minimalni a projevuje se predevSim spadem
kyselych destd. Konfigurace terénu (JV expozice) v zastavbé umozfiuje dostate¢nou
vétratelnost uzemi.

Znedisténi od vyroby:
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Neni znamo.

11.7.1.6.9 Rekreace

Spravni uzemi VysoCan lezi v relativné intenzivni rekreacCni oblasti (turistické stezky,
cyklostezky, CHKO Moravsky kras, atraktivni krajina). Uzemi je vyuzivano v letnim obdobi
i pro détské tabory. Realizaci navrhovanych krajinotvornych prvki (protierozni opatfeni,
obnova historickych krajinnych struktur, realizace nefunkénich prvkd USES, obnova
historickych ucelovych komunikaci apod.) se zvySi atraktivnost a prichodnost krajiny a zvysi
se tak potencial pro cestovni ruch.

Obci prochazi nasledujici cyklostezky a turistické trasy:
o 5075 (22,2 km) - Plumlov — Repechy — Niva — Vysoc&any - Sloup;
o 5076 (14,8 km) - Molenburk, rozc. — Baldovec - Otinoves - Studnice, rozc.

0 regionalni modra turistickd znaCka — Pavlovské mokfady — byvalé obce Beniska,
Bouchenec, HoSperk, Gadisina — Sloup — Vavfinec — Veselice — Oblrka - Blansko

11.7.1.7 Zduvodnéni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

PFi stanoveni té&chto podminek navrh UP vychazel z vyhl. & 501/2006 Sb. Vzhledem
k nutnosti specifikace podminek vyuziti byly nékteré plochy — plochy obCanské vybavenosti,
plochy vyroby a skladovani a plochy zemédélské dale ¢lenény.

11.7.1.8 Verejné prospésSné stavby, verejné prospé&sSna opatieni, asanace, pro které lze
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Do VPS byly zafazeny stavby v souladu s odst.1, bod a) §170 stavebniho zakona, tj. pro
dopravni a technickou infrastrukturu, v€etné ploch nezbytnych k zajisténi jejich vystavby a
fadného uzivani pro tento ucel. Jedna se o mistni komunikace, vybudovani vodovodu,
oddilné splaskové kanalizace véetn& &erpacich stanic, vytlaénych fadti a COV, vybudovani
STL plynovodu, vybudovani (pfeloZeni) vedeni VN 22 kV v€etné novych trafostanic a
vybudovani ucelové komunikace.

Jednd se o stavby zfizované a uzivané ve vefejném zajmu.

Do VPO byla zarazena opatfeni v souladu s odst.1, bod b) §170 stavebniho zakona,
konkrétné prvky USES, zatravnéni a zalozeni mezi.

11.7.1.9 Verejné prospésné stavby, verejné prospé&sSna opatieni, pro které lze uplatnit
predkupni pravo

VPS, pro ktera Ize uplatnit pfedkupni pravo byly navrzeny. Jedna se o vybudovani vefejného
prostranstvi a sportovniho arealu.

11.7.1.10 Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je potizeni a vydani requla¢niho planu
podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti

Nejsou vymezeny.

11.7.1.11 Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti Uzemni
studii podminkou pro rozhodovani
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K provéfeni Uuzemni studii jsou navrzeny nékteré stavajici plochy vefejnych prostranstvi.
Jedna se o dvé lokality:

1. naves v Molenburku
2. prostor v centru obce (mezi kostelem, OU a dal$imi budovami ob&anského vybaveni)

Predmétem studie bude navrh organizace prostoru tak, aby optimalné zajistoval vSechny
potfebné funkce nalezici centralnimu prostoru. Ukolem studie bude pfedevsim:

0 Vymezeni prostoru pro shromazdovani obyvatel

o0 Optické sjednoceni prostoru

0 Vymezeni ploch vefejné zelené

0 Zajisténi dostatené kapacity parkovacich ploch

0 Zduraznéni centra obce

0 Navrh umisténi informacniho systému, mobiliafe apod.

Lhata zpracovani uzemni studie je 4 roky od vydani UP Vysog&any.

11.7.2 Navrh na opatieni UPN pro potfeby CO

11.7.2.1 Ochrana uzemi pred prichodem prulomové viny vzniklé zvlastni povodni

Uzemi neni ohroZeno zvlastni povodni.

11.7.2.2 Z6ny havarijniho planovani

Zajmové uzemi neni dot€ené zadnou zénou havarijniho planovani.

Zony havarijniho planovani stanovuje Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho
prostfedi.

11.7.2.3 Ukryti obyvatelstva v dusledku mimoradné udalosti

Ukryti obyvatelstva je feSeno s ohledem na potencialni zdroje ohrozeni. Vyhlaska ¢&.
380/2002 Sb. stanovi zpusob a rozsah kolektivni ochrany. Stalé ukryty se v zastavbé obce
Vysodany nevyskytuji. Improvizované ukryty (IU) se buduji k ochrané obyvatelstva pred
ucinky svételného a tepelného zafeni, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivnim
prachem a proti tlakovym uc€inkim zbrani hromadného ni¢eni v pfipadé nouzového stavu
nebo stavu ohrozeni statu a v dobé valecného stavu v mistech, kde nelze k ochrané
obyvatelstva vyuzit stalych ukrytd. IU se buduji v mirové dobé& k ochran& obyvatelstva
v kterékoliv budové &i objektu (sklepy, patra budov) individualné podle konkrétni situace
v pfedem vybranych, optimalné vyhovuijicich prostorech, ve vhodnych ¢astech domu, bytu,
provoznich a vyrobnich objektl. Tyto prostory budou upravovany pred u€inky mimoradnych
udalosti s vyuzitim vlastnich materialnich a financnich zdroji fyzickymi a pravnickymi
osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaméstnanca.

Pozadovana kapacita improvizovaného ukrytu je pfiblizné 1 m2 na osobu. Dobé&hova
vzdalenost pro ukryty je 500 m, &imz je splnén poZadavek dosazeni ukrytu do 15 minut.

Organizac¢ni zabezpeceni neni ukolem uzemniho planu, nutno fesit na drovni samospravy
obce Vysocany.
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11.7.2.4 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Evakuace se provadi z mist ohrozenych mimofadnou udalosti do mist, ktera zajistuji pro
evakuované obyvatelstvo nahradni ubytovani a stravovani, pro zvifata ustajeni a pro véci
uskladnéni.

V pfipadé lokalniho ohrozeni navrhujeme pro nouzové ubytovani osob nasledujici objekty a
plochy:

a) havarii nezasazené domy i ostatni vyuzitelné objekty (evidence v kompetenci OU)

b) prostory OU, mistnosti ob&anskych, podnikatelskych, kulturné — spoledenskych a
stravovacich zafizeni

11.7.2.5 Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Vyhlaska 380/2002 Sb. §17 feSi zplsob a rozsah individualni ochrany obyvatel. Nova
koncepce ochrany obyvatel nepocita se skladovanim materialu civilni ochrany v obci. Tento
material je skladovan centralné a bude vydavan v pfipadé potieby.

Pro skladovani materialni humanitarni pomoci mohou byt v pfipadé potfeby vyuzity prostory
Ou.

11.7.2.6 Vymezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo sou¢asné zastavéna a
zastavitelna uzemi obce

Na katastralnim uzemi nejsou dle dostupnych informaci umistény sklady nebezpecnych latek
ani zde nejsou evidovany subjekty nakladajici s nebezpeénymi latkami.

11.7.2.7 Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni,
Skodlivych ucéinkt kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti

V pfipadé lokalni havarie budou pro nouzové ubytovani postizenych osob vyuZity havarii
nezasazené domy i ostatni vyuzitelné objekty (evidence v kompetenci OU), prostory OU,
mistnosti ob&anskych, podnikatelskych a dalSich zafizeni.

Zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prace organizuje obec ve spolupraci s Krajskym ufadem
Jihomoravského kraje, s hasici a civilnim obyvatelstvem, popfipadé s Armadou Ceské
republiky.

11.7.2.8 Ochrana pred vlivy nebezpeénych latek skladovanych v uzemi

Vzhledem k tomu, Ze v Uzemi nejsou umistény sklady nebezpeénych latek, tato ochrana
neni feSena.

11.7.2.9 Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a el. energii

V obci nejsou v soulasnosti Zzadné studny, které by se mohly stat v pfipadé nouzového
zasobovani nahradnim zdrojem vody. Proto je obec napojena na skupinovy vodovod,
vyuzivany zdroj se nenachazi na katastralnim uzemi obce. V pfipadé havarie na tomto
systému se pro nouzové zasobovani obyvatelstva pocita s dovozem balené pitné vody. Po
projednani s Vodarenskou akciovou spolecnosti, a.s. Ize pfedpokladat dofesSeni nouzové
situace dovozem vody v cisternach.

Nouzové zasobovani elektrickou energii je nutno fesit pfes dispe€ink E.ON Energie, a.s.,
ktery ma zpracovany havarijni plan pro celou oblast, nikoliv pro jednotlivé obce. Déle funguje
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Regionalni centrum distribu€nich sluzeb (RCDs), které pro mimofadnou situaci zaijisti
nahradni zdroj pro jednotliva odbérna mista.

1.7.3 Limity vyuziti azemi a zvlastni zajmy

Uzemni plan respektuje limity vyplyvaijici z pravnich predpisd.

Ochrana pftirody a krajiny

(0]

Vyznamné krajinné prvky (lesy, mokiady, vodni toky, rybniky, jezera a udolni nivy

8 Soutok na Luze — niva Fi¢ky s pravostrannym pfitokem;
§ Luka — udoli ficky Luhy

8 Rybnik Polacka — v ramci Drahanské vrchoviny ojedinéla vétsi rybniéni
plocha lemovana mokfady

Ochrana lesa

(0]

Vzdalenost 50 m od hranice lesnich pozemki

Ochrana pamatek

(0]

(0]

(0]

Kfiz u byvalého hostince v Housku, evidovany pod rejstfikovym &. 0454, OP neni
stanoveno

OP hibitova je 50 m od obytnych budov a 100 m od zdroju pitné vody, pietni OP neni
stanoveno, predpoklada se, Ze pfimy kontakt s Uzemim hibitova budou vytvaret
soukromé zahrady v pasu cca 20 m bez jakychkoliv staveb

Areal kostel sv. Cyrila a Metodéje (postaven roku 1873) spolu s farou a sochou sv.
Jana Nepomuckého u kostela, OP neni stanoveno

Uzemi, kde v minulosti stavala osada Housko, je mozno zafadit do ,uzemi
archeologického zajmu®

Ochrana dopravni a technické infrastruktury

(0]

(0]

(0]

OP silnice Il. tf. — 15 m od osy vozovky
rozhledové poméry na kfizovatkach

OP elektrického vedeni VN 22 kV — 7 m od krajniho vodi¢e (postavené do 1994 - 10
m)

OP elektrického vedeni VVN 110 kV — 12 m od krajniho vodi€e (postavené do 1994 -
15 m)

OP VVN 400 kV - 25 m od krajniho vodi¢e

OP trafostanice — v okruhu 7 m (postavené do 1994 — 10 m)
OP telefonniho kabelu — 1 m od osy

OP vodovodniho potrubi — 2 m od vnéjsiho lice

OP vodniho zdroje
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0 OP vodojemu — 5 m od vnéjsiho lice
0 OP kanaliza€niho potrubi — 1 m od vnéjSiho lice
o OP STL plynovodu — 1 m od osy

Ochrana DVT a HOZ

o Manipulaéni pruh kolem vodniho toku — 6 m od bfehové hrany na obou bfezich tokl a
HOZ

o0 OP rybnika — 20 m od okraje zaplavové uzemi rybnika
Obrana statu
o OP komunikaéniho vedeni Ministerstva obrany CR

Jiné limity a omezeni v uzemi

0 Radonové riziko: obec spada do kategorie stfedniho radonového rizika vnikani
radonu do budov z geologického podlozi

0 Lokalné bylo zjist€no na k.u. Housko i vysoké radonové riziko

1.8 Vyhodnoceni predpokladanych duisledkd reSeni ve vztahu k rozboru udrzitelného
rozvoje uzemi

Navrzeny Uzemni plan splfiuje pozadavky na udrzitelny rozvoj uUzemi, tedy udrzeni
vyvazeného vztahu uzemnich podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, socialni soudrznost
obyvatel obce a jeji dal$i hospodafsky vyvoj. Uzemni plan vytvari podminky pro naplnéni cild
rozvoje, tj. pfi respektovani hodnot obce umoznuje narlst poctu obyvatel, zvySeni turistické
atraktivity obce i rozvoj podnikani, coz podpofi dalsi hospodaFsky rozvoj Vysoc&an.

Navrh uzemniho planu Vysoc€any vyhodnotil a spinil poZadavky vyplyvajici ze SWOT analyzy
Rozboru udrziteIného rozvoje uzemi.

Vyhodnoceni vyvazenosti vztahu uzemnich podminek bylo vztaZzeno pro oblasti ORP
Blansko. Dle Rozboru udrzitelného rozvoje tizemi aktualizace UAP 2010 byla obec Vysog&any
vyhodnocovéana jako soucast oblasti ,Severovychod“ v ORP Blansko. Dle kartogramu vztahu
uzemi obci podle vyhodnoceni vyvazenosti uzemnich podminek pro udrzitelny rozvoj uzemi
bylo uzemi obce Vyso€any vyhodnoceno nize uvedenym zpusobem:

Priznivé Zivotni prostifedi — souhrnny stav tzemnich podminek oznaéen znaménkem +

U Obce Vysoc€any byl kladné hodnocen faktor hygieny Zivotniho prostfedi a ochrana pfirody
a krajiny. Oblast vykazuje vysokou lesnatost, maly podil orné pldy. Podil plochy orné pady
na celkové ploSe uzemi obce je 21,51 %. Podil ploch sidelni zelené je mirné negativni ve
srovnani s ostatnimi obcemi, chybéjici sidelni zelert v3ak &astecné& nahrazuje lesnatost
krajiny. V oblasti nejsou registrovana poddolovana uzemi, je registrovana existence aktivni
skladky. Do uzemi nezasahuje CHKO Moravsky kras. V feSeném Uzemi obce se nenachazi
vodni toky, pro které by byla stanovena zaplavova uzemi. Vyznamnym pfirodnim prvkem je
rybnik. Uzemni plan podporuje pfiznivé Zivotni prostiedi.

Hospodarsky rozvoj — souhrnny stav tzemnich podminek oznaéen znaménkem -

Hospodaisky vyvoj obce je hodnocen nepfiznivé. Negativné jsou hodnoceny hospodarské
podminky charakterizované vy$si mirou nezaméstnanosti z dosazitelnych uchazecu nez je
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pramér ORP. Podil ekonomicky aktivnich osob vyjizdéjicich za praci je srovnatelnym s
praimérem ORP.

Ackoliv uzemi jesté spada do rozvojové oblasti mésta Brna, jedna se jiz o okrajové Casti
ORP.

Vzdalenost od silnice I. tfidy je velka oproti stanovené hodnoté 5 km, je vS8ak pfimo dopravné
propojena se silnici Il. tfidy. V oblasti neni registrovana tézba surovin. Za rok 2008 je
vykazovana vysSi dafiova vytéznost na obyvatele v tis. KE nez praimér ORP. Rovnéz podil
ploch vyrobnich aktivit je nizky, ackoliv se v uzemi nachazi zemé&délsky areal, ktery je dosud
z vétsi ¢asti vyuzivan pro zemédélskou vyrobu.

Uzemni plan nenavrhuje nové plochy vyroby. Na zakladé vyhodnoceni stavu v Gizemi jsou
dostadujici stavajici vyrobni arealy, z nichZz nékteré vSak nejsou vyuzivané. | nadale
hospodarské podminky nebudou hodnoceny kladné.

Soudrznost spoleéenstvi — souhrnny stav tzemnich podminek oznacen znaménkem -

Tento pilif je u obce VysoCany hodnocen nepfiznivé, ackoliv obec vykazuje pozitivni
sociodemografické podminky (napf. rust poctu obyvatel). Mira naplnéni zastavitelnych ploch
je niz8i nez pramér ORP, rovnéz pocet dokon&enych bytl je nizsi.

Podil ploch ob&anského vybaveni a rekreace je mensi ve srovnani s jinymi obcemi. Obec
neni napojena na COV, nema realizovano odkanalizovani obce (je pouze stavebné

povoleno). Cela oblast je zafazena do uzemi mésta Blanska jako mistniho pracovistniho
systému (LLS) a je soucasti funkéniho urbanizovaného uzemi mésta Blanska (FUA).

Sougasti navrhu UP je navrh COV, dle aktuélniho stavu v Gzemi byl oproti platnému UP
pfehodnocen navrh ploch pro bydleni. Plochy bydleni jsou uvaZzovany jen v nezbytné nutném
rozsahu. Pro budouci vyuZiti je navrzena rezervni plocha v k.. Molenburk i v k.u. Housko.

Plochy oblanské vybavenosti jsou stabilizovany, je navrzeno pouze hfisté a rozsiteni
hrbitova.

1.9 Informace o vysledcich vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj uzemi spolu s
informaci, zda a jak bylo respektovano stanovisko k vyhodnoceni vlivii na Zivotni
prostiedi, popfripadé zdlivodnéni, pro¢ toto stanovisko nebo jeho c¢ast nebylo

respektovano

V zadani nebyl tento poZzadavek uplatnén. Zadny dotéeny organ ve svém stanovisku k
navrhu zadani Zmény neuplatnil pozadavek na zpracovani vyhodnoceni z hlediska vlivi na
Zivotni prostfedi.

11.10 Vyhodnoceni predpokladanych dusledkti navrhovaného reseni na ZPF a PUPFL

Vyhodnoceni navrhovaného feSeni urbanistického navrhu a jeho dusledkG na zabor
zemédélského pudniho fondu bylo provedeno ve smyslu vyhlasky €. 13 Ministerstva
Zivotniho prostiedi CR ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravuji podrobnosti ochrany
padniho ve znéni zakona CNR &. 10/93 Sb. a pfilohy 3 této vyhlasky. Jednotlivé lokality jsou
popsany a vyznaceny ve vykrese €. Il/3 — Vykres pfedpokladanych zabort pidniho fondu.

Usporadani zemédélského ptdniho fondu a pozemkové upravy

Vysoc&any Vyméra v ha

Zastavéna plocha 11
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Orna puda 260
Zahrady 19
Ovocné sady 0
Vinice -
Trvalé travni porosty 92
Lesni pGda 787
Vodni plocha 6
Ostatni plocha 33
CELKEM 1208

V katastralnim Uzemi prozatim nejsou provedeny Komplexni pozemkové tpravy (KPU).

sy w oz

Zpusob identifikace lokalit zaboru a rozvojovych lokalit v grafické ¢asti dokumentace

Jednotlivé lokality jsou vyznaceny ve vykrese &. II/3 — Vykres predpokladanych zaboru
pudniho fondu.

Zdivodnéni zaboru ZPF a PUPFL

Navrh zastavitelnych ploch odpovida demografickym predpokladiim a danym realnym
moznostem uzemi. DalSi plochy budou vymezovany z uzemnich rezerv v pravidelném
rezimu aktualizace UP. Hlavnim hlediskem pfi vybéru lokalit k umist&ni nové zastavby byla
snaha soustfedit nové plochy v co nejtésnéjSim kontaktu se stavajicim zastavénym uzemim.
DalSim kriteriem byla minimalizace zdboru ploch, které jsou intenzivné zemédélsky
vyuzivané, tedy orné pudy. Nové plochy k umisténi rodinnych domu jsou navrzeny
v navaznosti na stavajici zastavbu, v prolukdch nebo mezi souasnou zastavbou a
komunikacemi.

S ohledem na zvyS3eni ekologické stability a rekrea¢niho vyuziti krajiny je v uzemnim planu
navrzena nova UcCelova cesta. Kromé pfistupnosti pozemku lze cestu vyuzivat jako pési
stezku, cyklotrasu i hipostezku. Tato cesta bude kromé vySe uvedenych Gcelu plnit i funkci
protierozni, dale ekologickou a estetickou.

Ozn. Zpusob Zabor | Zabor dle kultur (ha) Zabor dle tfidy ochrany ZPF (ha) Investice
lokality | vyuziti (ha) do pudy
plochy orna | zahrady | sady | ttp. | I 1I. 1l Iv. V. (ha)
Z- Plochy 0,428 0,428 0,428
bydleni
Z-IvV Plochy 0,275 0,275
bydleni
Z-Vlla Plochy 0,657 0,169 0,169
bydleni
0,488 0,488
Z-Vllb Plochy 0,830 | 0,692 0,692
bydleni
0,138 0,138
Z-Vil Plochy 0,093 | 0,093 0,093
bydleni
Plochy bydleni celkem 2,283 | 1,657 | 0,626 1,580 | 0,703
Z-lla Plochy 0,005 | 0,005 0,005
vefejnych
prostranstvi
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Z-llb Plochy 0,018 0,018 0,018
vefejnych
prostranstvi
Z-V Plochy 0,153 0,153 0,153
vefejnych
prostranstvi
Z-Vla Plochy 0,436 | 0,148 0,137 | 0,011
vefejnych
prostranstvi 0,288 0,265 | 0,023
Z-VIb Plochy 0,101 0,062 0,062
vefejnych
prostranstvi 0,039 0,039
Z-VIII Plochy 0,050 | 0,050 0,050
vefejnych
prostranstvi
Plochy verejnych 0,763 | 0,265 | 0,018 0,480 0,553 | 0,210
prostranstvi celkem
Z-ll Plochy 0,305 0,305 0,305
technické
infrastruktury
Plochy technické 0,305 0,305 0,305
infrastruktury celkem
D1 Koridor 0,271 0,271 0,260 0,011
ucelové
komunikace
Plochy dopravni 0,271 0,271 0,260 0,011

infrastruktury celkem

Zabory ZPF celkem 3,622 | 2,193 | 0,544 0,785 2,133 | 1,173 0,316

V rdmci Uzemniho planu nejsou zadné navrhy na vynéti pozemkd uréenych k pInéni funkce
lesa.

Udaje o arealech a objektech staveb zemédélské prvovyroby

V obci se nachazi areal Zivo€isné vyroby s objektem kravina a kolny. Plvodni zaméfeni se
dnes méni. V sou€asnosti se v aredlu nachazi chov koni.

Investice do pudy

Vodohospodarska hydromelioraéni opatfeni byla realizovana v pribéhu 20. Stoleti. Dnes
jsou jiz obvykle nefunkéni. Z ekonomickych i ekologickych divodu se v zajmovém Uzemi s
dalSim melioraénim odvodnénim nepocita.

Opatieni k zajisténi ekologické stability

V ramci feSeného Uzemi nejsou vyhlaseny plochy zvlasdté chranénych uzemi, tzemi Natury
2000 (EVL a PO), nebyly vyhlaseny pfirodni prvky, registrované VKP ani pamatné stromy.

v

Dle zakona €. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody byla v8ak v Uzemi vymezena kostra
ekologicke stability jako sit nejstabilnéjSich trvalych vegetacnich formaci v krajiné, ktera se
stala zakladem pro vymezeni lokalniho USES.
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11.11 Rozhodnuti o namitkach a jejich odlivodnéni

Do dne vefejného projednani nebyly uplatnény Zadné namitky ve smyslu ustanoveni §52,
odst.2 a 3. Na vefejném projednani dne 28.06.2012 byla uplatnéna niZze uvedena jedna
namitka.

1.11.1 Jaroslav Koneény, Vyso€any — Molenburk 2, 679 13 Sloup

Vlastnim zatravnény pozemek modelarského letisté p.¢. PK 479/5 v k.u. Molenburk. To, Ze je
plocha vyuzivana jinym, nez zemédeélskym zplsobem musi byt kazdému, kdo na misté byl,
naprosto zfejmé. Je zde i rukav signalizujici smér vétru, ktery je zfetelnym dokladem toho, ze
se plocha pouziva jako letisté. Proto mé udivilo, kdyZ jsem zjistil, Ze po dvou hranicich
pozemku je navrZzena alej stromu. S tim z bezpecnostnich divodu nesouhlasim. Plochu ale
nepouzivaji jen modelafi. Stromy kolem osy drahy jsou nebezpecéné i pro piloty ultralightt. Po
peripetiich s vytyCenim pozemku rovnéz nesouhlasim s vasi snahou néjak otvirat otazku
polohy zapadni ucelové cesty na Panskou skalu. Nechapu, co by se na ni mélo v rezimu
VPS upravovat. Tak jak je slouzi dobfe.

Navrh rozhodnuti o namitce

Namitce se vyhovuje. Navrh uc¢elové komunikace sousedici s pozemkem parc.¢. PK
479/5 v k.i. Molenburk bude zrusen. Uéelovd komunikace bude zakreslena jako
stavajici. Navrh interakénich prvka IP9 a IP8 bude podél modelarského letisté
vypustén.

Oduvodnéni:

Pozemek parc.é. PK 479/5 v k.u. Molenburk je podle grafické &asti navrhu UP VlysoSany
zafazen do stavajicich ploch zemédélskych ZP - orna plda. Podél zapadni ¢asti pozemku je
navrZena ucelova komunikace, ktera je zarazena do verejné prospésnych staveb. Kolem této
navrhované komunikace je navrZzen interakéni prvek IP 9 propojujici LBC ,U Vyhné* (Panska
Skala) se zastavénou ¢asti obce. Timto interakénim prvkem ma byt stromoradi, jehoZz sloZeni
ma byt specifikovano projektovou dokumentaci. Podél vychodni ¢asti pozemku je navrZzen
dalsi interakéni prvek IP 8. Dle Oduvodnéni se jedna o budouci stromofadi podél stavajici
ucelové komunikace od kiizku u zemédélského arealu severné do lesnich porosti. Druhové
sloZzeni ma byt rovnéz specifikovano projektovou dokumentaci.

Podle aktualniho stavu v misté je navrhovana ucelova komunikace funkcni a pouZiva se.
Navrh bude tedy vypustén a ucelova komunikace bude zakreslena jako stavajici. Bude
rovnéz vypustén navrh vefejné prospésné stavby. Modelarské letisté bylo ptvodné situovano
v misté dnesni fotovoltaické elektrarny. Po vzajemnych dohodach bylo situovano na
pozemek ve vlastnictvi namitajiciho. Modelarské letisté je rovnéZ uZivano. Navrhované
stromoradi jako interakéni prvek IP9 a IP8 podél uc¢elovych komunikaci, v misté pozemku
parc.¢. PK 479/5, bude vypusténo.

11.12 Vyhodnoceni pripominek

Do dne vefejného projednani byly uplatnény tfi pfipominky, na vefejném projednani byly
uplatnény dalsi dvé pfipominky. Celkem byly podany 4 pfipominky.

I1.12.1 Lesy CR, S.P. Lesni sprava Cerna Hora
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Lesy Ceské republiky, s.p., Lesni sprava Cerna Hora, majici pravo hospodafit k pozemk(im a
vykonavajici funkci odborného lesniho hospodare v k.u. Molenburk, Housko a sousednich
katastralnich uzemich, uplatfuje svoje pfipominky k navrhu UP Vysoc&any.

1) U navrhované plochy Z - lll, plocha technické infrastruktury T1 bude pfi umisténi stavby
respektovano ochranné pasmo lesa.

2) Stavaijici cyklotrasa v komplexu lesa s pravem hospodafit pro LCR, s.p. slouzi zejména
lesni dopravé. Cesty jsou v majetku LCR, s.p. a jejich udrzba je zavisla na potfebé lesniho
hospodafstvi. Lesy Ceské republiky, s.p. nerudi za stav cesty. Vstup a vjezd na lesni cesty je
na vlastni nebezpeci. Navstévnici musi respektovat lesni dopravu.

Vyhodnoceni pfioominky

K bodu 1)

Na umisténi Cistiry odpadnich vod vietné odkanalizovani obce bylo vydano tuzemni
rozhodnuti (v roce 2007) a stavebni povoleni (v roce 2008), dle spisoveho materialu SU Lesy
CR v té dobé uplatnily svoje vyjadreni.

K bodu 2)

Cyklotrasy jsou vedeny po stavajicich komunikacich, cyklostezky vyZadujici stavebni upravy
navrZzeny nejsou.

1.12.2 Ing. arch. Jifi Koufil, Vyso€any — Molenburk 93, 679 13 Sloup

PFi prohlidce podklad(i zvefejnénych na webovych strankach Obce Vysoc€any jsem zjistil
nasledujici problémy, které ve Ihuté pro projednani s vefejnosti uplatiiuji formou pfipominek.
PFfipominky uplatriuji heslovité — identifikaci podkladu, pozici problému a popisem problému.

1. Navrh OOP, kap.l.1, str.6 - zfejmé chybi &ast popisu : ,East zastavéného uzemi v JV Casti
k.u.Housko a Molenburk leZi na k.u. jiné obce.”

2. Navrh OOP, kap.l.3.1.2 str.9 - zfejmé& chybi konec véty prvni : ,kromé& zafizeni
Obcanského vybaveni v Housku, ktera jsou zafazena do stabilizovanych ploch Bs, stejné
jako prodejna v Molenburku.*

3. Navrh OOP, kap.l.3.1.3 str.9 - zfejmé chybi ¢ast posledni véty — v arealu je chovan skot a
koné.

4. Navrh OOP, kap.l.4.1.1 str.10 — posledni slovo ,znackami“ by mélo byt nahrazeno slovem
,znacenim®.

5. Navrh OOP, kap.l.4.1.2 a 1.4.1.3 str.10 — rozpor mezi vétami druhymi v obou kapitolach. A
rozpor s vétou prvni v kap.l.4.1.6 na str.12 : zafazeny/nezafazeny.

6. Navrh OOP, kap.l.4. str.12 — opacné poradi staveb v zavorce véty prvni, v navaznosti na
pfedchozi vétu by mélo byt spravné uvedeno : ,(vodojemy a COV)". Posledni zde uvedena
podminka na str.13 se jevi jako nadbytecna. Je totiz zakonnou povinnosti.

7. Navrh OOP, kap.l.4.2.1 str.13 — prvni véta patého odstavce misto slova ,feSeného” by
zfejmé mélo byt uvedeno ,feSenych®. V pfedposlednim odstavci strany 13 je zjevné
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nepravdiva informace, nebot stavajici sit VN zachovana neni. V zasadé jsou naopak
planovany podstatné zmény. Ve vété prvni na str.14 je uzita nevhodna formulace ,Zaroven
navrhujeme...“, v navrhu OOP by zfejmé& mélo byt ,Je navrzeno..." .

8. Navrh OOP, kap.l.4.2.2 str.15 — zde uvedena podminka se jevi jako nadbyte¢na. Je totiz
zdkonnou povinnosti.

9. Navrh OOP, kap.l.4.2.6 str.15 — nevhodné formulace véty prvni. Nejedna se o ,jednotnou®,
ale o ,vefejnou kanalizaci, ktera nebude vyuzivana jako ,destova“, ale ,srazkova“ a na
stavajicich ,fadech” nikoli ,stokach® bude provadéna... Nejedna se o jednotnou kanalizaci,
doporucuji doplnit vétu, Ze neni povoleno odvadéni nepfecisténych odpadnich vod.

10. Navrh OOP, kap.l.5.1 str.17 — véta posledni prvniho odstavce, pokud sem musi byt
zafazena, ziejmé ma znit : ,Zastavba Casti obce Housko leZi na vyrazné svaZzitém uzemi.”.
Na str.18 ve specifikaci funkéniho typu Zs ma byt misto slova ,zastavu® slovo ,zastavbu®.

11. Navrh OOP, kap.l.5.1 str.18 — definice opatieni ve funk&nim typu H je ve vécném rozporu
s textem druhé odrazky kap.l.5.5 na str.26 — navrhuje/nenavrhuje.

12. Navrh OOP, kap.l.5.2 str.19 — véta posledni, misto vyrazu ,musi byt zavazné“ by zfejmé
mélo byt ,jsou zavazné“. Na str.20 v popisu LBC Pramenisté neni zfejmé, jak a zda opatfeni
realizovat, silnice je vedena stfedem plochy prvku USES v terénni depresi s propustkem a
stalou vodoteci. Sul se k oSetfovani silnice nepouziva. Ziejmé nutno opravit.

13. Navrh OOP, kap.l.5.5 str.26 — ve vété prvni odstavce za odrazkami je zfejmé nutno
zménit tvar slova ,odvodhiovano“ na ,odvodfiovana“ a vétu doplinit o specifikaci pfislusnych
Casti obce. Véta je po obsahové strance neurcita - vadna.

14. Navrh OOP, kap.l.5.6 str.26 — za oznacéeni JZD doporucuji umistit text v zavorce :
»(pozdéji Zemspol Sloup, a.s.)".

15. Navrh OOP, kap.l.5.8 str.27 — v pfedposledni vété je, bez jakékoli konkretizace, uveden
udaj o stavajicich opusténych objektech. Véta je rovnéz obsahové vadna : .k realizaci vyuzit
stavajici...?".

16. Navrh OOP, kap.l.6.2 str.28 — odrazka prvni podminéné pfipustného vyuziti - misto slova
»vyrob“ doplnit slovo ,vyroba“ a doporu€uji doplnit zavér véty : ,a nebude negativhé
ovliviiovat hlavni vyuziti pozemkd zaméru®.

17. Navrh OOP, kap.l.6.2.4 str.34 — v definici funkCniho typu Vf zfejmé chybi véta : ,pred
ukon&enim ¢innosti doCasné stavby bude hledano nové vyuZziti plochy v aktualizaci UP.
PFitomna zemédélska puda byla ploSné znehodnocena zemnimi pracemi.”.

18. Navrh OOP, kap.l.7.1 str.41 — v posledni poloZce tabulky je vadny udaj. Jedna se o
stavajici u€elovou komunikaci. Rozumné |ze uvazovat pouze jeji upravu.

19. Navrh OOP, kap.ll.2.2 str.43 — ve vété prvni doporucuji pfeformulaci — misto slova
»vydany“ doplnit ,zpracovany a projednany“. V prvni vété tfetiho a ¢tvrtého odstavce nahradit
slova ,katastru“ slovem ,katastrech® a ,plochy” slovem ,ploch*.

20. Navrh OOP, kap.Il.2.3 str.44 — ve vété tfeti druhého odstavce chybi oddélovate mezi
slovy ,VN* a ,mezi“ a C&islovkou ,127“ a predlozkou ,ve“. V navazné vété opravit slovo
,2wodovodu“ na ,vodovod®.

21. Navrh OOP, kap.ll.7.1.3 str.45 — popis rezimu ,Archeo v centralnich &astech
zastavéného uzemi Houska a Molenburku. Vymezeni ploch v grafické ¢asti povazuji za

Xk

chybné. Jedinym skute¢nym potencialnim nalezistém je lokalita ,U vyhné&“ za Panskou
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skalou (zanikla obec Husi). Zastavéne Casti obce jsou kryty primarni zastavbou pomérné
mladého osidleni a podminéni doslova ,jakychkoli zemnich praci® oznamenim AVCR je
zjevny nesmysl. Navrhuji odmitnout zezavaznéni formalniho poZzadavku v UP VysoCany.

22. Navrh OOP, kap.ll.7.1.4.2 str.46 — posledni vétu tfetiho odstavce doporucuji doplnit o
novy zavér : ,zména postoje obce byla vyvolana aktualnim pfistupem Ustfednich organd CR
k dané problematice. Vznik téchto zafizeni v sou€asnosti nema odpovidajici podporu. Po
zméné podminek mize byt znovu fedeno v ramci aktualizace UP*.

23. Navrh OOP, kap.ll.7.1.4.3 str.46 — druha véta prvniho odstavce — nesouvisejici
informace o odlehlé lokalité mimo fedené, ale naprosto chybi informace o lokalité chat ,Rola“
s pfimou funkéni vazbou na ¢ast obce Molenburk a lokalité ,Norbetka“ s podobnym vlivem
na Cast obce Housko. Doporucuji pfeformulovat — doplnit. Na konci druhého odstavce je
obsahové vadna véta evokujici pfedstavu, Ze tabofisté Norbetka lezi v feSeném Uzemi.

24. Navrh OOP, kap.ll.7.1.4.4 str.47 — v odstavci prvnim jsou uvedeny udaje o vepfing, ktery
zde neni a Udaje o drubézarné, ktera zanikla pfed pul stoletim pod télesem fotbalového
hfisté. Neaktualni jsou rovnéz udaje o €innostech v arealu byvalého ZD. Zavér véty posledni
doporucuji upravit do podoby : ... aktivity kovovyroby.“. V nasledujici vété doporucuji doplnit
¢ast : ,...domd Molenburku je byvalda provozovna...“. Nasledujici vétu doporuduiji
preformulovat do podoby : ,Mimo jadrové uzemi €asti obce Housko, severovychodné od
zastavby rodinnych domu, se nachazi nefunkéni zavod na zpracovani dfeva — pila. Druha

pila byla provozovana...”.

25. Navrh OOP, kap.ll.7.1.4.5 str.47 — v samostatné vété odstavce tfetiho, pokud je nutna,
nahradit slovo ,obcich” slovem ,obci“. Provéfit vécnou spravnost. Souvisla zelen se ziejmé
nachazi v centralnich prostorech historickych a novodobych ¢asti Molenburku a v jiznim
okraji zastavéného uzemi Houska.

26. Navrh OOP, kap.Il.7.1.5.1 str.48 — v opatfeni DZ1 je nespravné uvedena nemoznost
»vybudovani pfilehlého chodniku®. Zfejmé by mélo byt nahrazeno do podoby : ,vybudovani
fadného chodniku®. Stezka jiz byla vybudovana. V pfedposledni vété odstavce Kategorizace
silnic je nespravny udaj. Spravné by mélo byt uvedeno : ,Pozadovany stav je téméf na
celém...“. Je rovnéz registrovan vécny rozpor mezi udaiji tabulky v dolni &asti str.49 a horni
Casti strany 50 a zamérem uvedenym v nasledném odstavci. V druhé vété stati P&Si trasy na
str.50 je vodni nadrz oznacena jako ,Obecni rybnik, v jinych ¢astech textu (kap.11.7.1.6.5 na
str.74) je uzito oznaceni ,VysocCansky rybnik“. Doporuluji do textu doplnit zde uvedenou
poznamku. V odstavci tfetim chybi oddélovaée mezi slovy ,coz“ a ,vzhledem® a slovy
,Zklidnéné“ a ,nelze“. V posledni vété prvniho odstavce str.51 je vhodné nahradit slovo
.Katastrem"“ slovem ,Katastry“ a udaj o cyklotrase 5076.Molenburk — Otinoves — Studnice.

27. Navrh OOP, kap.l.7.1.5.2 str.52 — v pfedposlednim odstavci ¢asti Pfenosové soustavy a
zdroje doplnit chybégjici konec véty posledni : ,...zafizeni je nutno po dobu planované
Zivotnosti respektovat®. Ve vété prvni na str.53 nahradit slovo ,vybudovany“ slovem
»vybudovano®. V tabulce odstranit u polozky TS 2 slovo ,cizi“. Ve druhém odstavci str.57
doplnit udaj : ,VTS v privatnim objektu® (Kosorinovi?) vyrazem : , a VTA ve vefejném
prostranstvi historické navsi. V €asti textu Mobilni telefonni sit' na str.57 nahradit vyraz : ,v
k.0.“ textem : ,v feSeném uzemi“, v ¢asti textu Internet vlozit mezi slova ,sit* a ,dvou” text :
..., MiMo koncova zafizeni 02,...“. V nasledujici vété vypustit slovo ,umistény”, v
nasledujici vété doplnit na konec prvniho fadku slovo ,jako“, v posledni vété strany doplnit za
druhy oddélova¢ slovo ,ani‘. V druhém odstavci ¢asti textu Stav plynofikace na str.58
prfeformulovat stfedni ¢ast véty druhé do podoby : ,...soustava bude, podle konzultace s
JMP, kapacitné postacujici...“. V posledni vété str.59 upravit zavér do podoby : ,...mimo
feSené uzemi.”.
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28. U kapitol 11.7.1.5.1 a 11.7.1.5.2 |ze doporucit rozSifeni Cislovani o dalSi uroven. Tyto
rozsahlé texty nejsou pfehledné strukturované.

29. V zavéru predposledniho odstavce str.62 chybi slovo : ,...nenachazi.“, v textu
kap.ll.7.1.6.5 na str.73-73 chybi v popisu bezejmenny potok. V prvnim odstavci str.73 je,
stejné jako v prvni celé vété str.63, vadné formatovani textu. Na str.73 ziejmé chybi posledni
Cast véty ,... neprecisténé vody jsou svedeny do potoka.“ V nasledujicim odstavci je
diskutabilni Casovy udaj.

30. Za zavazny problém povazuji nedostatecny - protoze zadny, popis infrastruktury ve
vykresu Tl. Neni mozné porovnat text a grafickou ¢ast.

31. Na str.64 ziejmé chybi za prvnim odstavcem souvislého textu véta : ,V soucasnosti se
projektova dokumentace spladkové kanalizace v dil¢ich &astech pfepracovava®“.

32. Navrh OOP, kap.ll.7.1.6.1 str.66 — v definici funkéniho typu Zk doporuduji nahradit vyraz
.K.0.“ textem ,feSeného uzemi“. V definici funkéniho typu Zp na str.67 je nutno opravit jméno
spole€nosti ZEMSPOL doporuéuji nahradit vyraz ,k.u.“ textem ,feSeného uzemi®, v posledni
vété definice funk&niho typu H je na zvazeni doplnéni zavéru véty : ,... a nékolik mensich
nadrzi. TF, z toho jedna aktualné zakrytd, se nachazeji na k.U.Molenburk, jedna na
k.0.Housko. Ve vyctu tokd chybi bezejmenny potok, odvodiujici jizni ¢ast zastavéného
uzemi Molenburku.

33. Navrh OOP, kap.ll.7.1.6.2 str.69 — v opatfenich LBK Vyso€ansky rybnik — Na hranici
zfejmé chybi rozSifeni ploch Zm u kfizeni s u€elovou komunikaci v misté tvoficich se lagun.
Neni zohlednéno ani v grafické &asti. Vodni tln je uvazovana pouze na toku Bélicka.
Doporuéuiji pfehodnotit vymezeni ploch pfirodnich rozsifenim ploch VPO — USES v souladu
se ztizenymi podminkami obhospodafovani ploch. V navrhu prvku IP3 na k.u.Molenburk
(str.71) neni oSetfena kolize s navrhem VN vychodné od kfizeni s tokem Béli¢ka. Nutno
upravit vymezeni ploch pro realizaci Tl tak, aby nedoSlo k likvidaci porostl zalozeného
interakéniho prvku. Jako feSeni se nabizi kabelizace vedeni. Jedna se o plochy na
vyznamném krajinném horizontu. Pfi navrhu prvku IP9 na k.u.Molenburk (str.72) neni
oSetfena kolize s realizovanym letist€m modelafského klubu. V blizkosti zafizeni nemohou
byt provedeny vzrostlé dieviny.

34. V kapitolach 11.7.6.3 a 11.7.6.4 na str.72 ziejmé chybi odkazy na opatfeni IP6 a IP5.
Doporucuji doplnit kvali jednoznaénému ztotoZnéni s navrhovymi prvky vykresu.

35. Navrh OOP, kap.ll.7.1.6.5 str.73 - poslednim odstavci textu chybi zavér véty prvni,
v prvnim odstavci textu str.74 je nevhodna formulace véty prvni - je uvadéno jiz v poradi tfeti
oznaceni rybnika (nutno uvést do souladu, zfejmé& ma byt psano Vyso€ansky - Obecni rybnik
apod.), a v nasledujici vété je nepravdivé tvrzeni o zafazeni rybnika do zastavéného Uzemi.
Doporucuji pfeformulaci za¢atku véty do podoby : ,Rybnik je situovan pfi zastavéném uzemi
centralni ¢asti Houska...“. V opatfenich je vhodné nahradit slovo ,nadrze“ slovem ,nadrzi“ a
proveéfit vhodnost zafazeni opatfeni tiné i na zapadnéji situované vodoteéi (viz vyse
uplatnéna pfipominka ke kap. 7.1.6.2).

36. Navrh OOP, kap.ll.7.1.6.9 str.75 — v oznaceni cyklotrasy 5075 je nadbyte¢né slovo
,Vysocany“ (nad ramec oficialniho znaceni v siti cyklotras JMK) zafazeno chybné mezi Nivu
a Repechy. Vysocany jsou na ¢asti trasy Niva — Sloup, resp. Soslvka.

37. Navrh OOP, kap.ll.7.1.7 str.75 — chybné oznacCeni pFedpisu, spravné ma byt
,501/2006Sb.“.

38. Navrh OOP, kap.ll.7.2.7 str.77 — chybné oznaceni pfedpisu dotCeneho subjektu. Je
uvedeno ,Ceskou armadou®, spravné ma byt uvedeno ,Armadou Ceské republiky*“.
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39. Navrh OOP, kap.Il.7.2.9 str.78 — chybny zacCatek véty druhé. Je uvedeno ,Pro obec je
napojena...“, spravné ma byt uvedeno ,Proto je obec napojena...”, apod.

40. Navrh OOP, kap.Il.7.3 str.78 — oznaceni nadrze odlisné od jinych pfipadd v textu. Je
mozno Fesit oznagenim ,Vysolansky - Obecni rybnik®, apod. V &asti textu Ochrana lesa je
uvedeno chybné oznaceni limitu, jedna se viak o ,50 m pasmo lesa“. V €asti textu Ochrana
DVT a HOZ na str.79 je uveden chybny termin ,zatopového uzemi®, spravné ma byt uvedeno
,zaplavového®. V &asti textu Jiné limity a omezeni v tzemi mize byt doplnén chybéjici zavér
véty : ,, na k.U.Housko bylo lokalné zjisténo i vysoké radonové riziko.*

41. Navrh OOP, kap.ll.10 str.80 je mozno pod tabulkou odstranit nadbyteéné uvozovky. V
podkapitole Zdlvodnéni zaboru ZPF a PUPFL mize byt doplnéna véta : ,Navrh
zastavitelnych ploch odpovida demografickym pfedpokladim a danym realnym moznostem
uzemi. DalSi plochy budou vymezovany z izemnich rezerv v pravidelném rezimu aktualizace
UP.“. V podkapitole Udaje o arealech a objektech... na str.81 je zmin&na existence ,porodny
vepil“, které se zde zfejmé nenachazi.

42. Jak jiz bylo uvedeno vy$e, byly zachyceny i n&které problémy v grafické &asti UP
Vysoc&any. Jsou uvedeny jiz pfipominkované véci, stejné jako problémy vySe nezminéné.

43. V grafické Casti je zfejmé chybné zafazena plocha pozemkl rekreaéniho objektu
vychodné od VysoCanského rybnika (parc.€.st.128 a parc.€.750/3, oba v k.U.Molenburk) do
ploch stabilizovaného Uuzemi Bs. Zavaznéjsi je vSak tento problém u severnéji polozenych
ploch rekreace. | zde by méla byt vyznacena plochy Ri misto uZité plochy Bs. Zobrazené
feSeni povazuji za chybu z formalniho i vécného hlediska.

44. Ve vykresu Tl nejsou oznacCeny rusené trafostanice severné od zastavéného uzemi
Molenburku. Pfislusna znacka by zfejmé& méla byt sou€asti navrhu a souvisi m.j. s nutnosti
rezervace budoucich vefejnych prostranstvi pro budouci zastavitelné plochy. Jak jiz bylo
uvedeno ve fazi pfipravy projednavaného navrhu, nevymezeni ploch pro VPS zde mUze vést
k vyuziti ploch zpusobem, komplikujicim budouci vyuziti Gzemi.

45. Pfi jiznim okraji zastavéného uzemi Houska by zifejmé& méla byt rozSifena vefejna
prostranstvi Q do ¢asti ploch pozemk( parc.€.3/2 a 4/1, oba v k.u.Housko, aktualné
zafazenych do ploch Zk. To totiz neodpovida skute€nému charakteru jejich vyuZiti.

46. Bez konkrétnéjSiho odlvodnéni neni zfejmy ddvod rozdilu v zobrazeni ploch se
zafizenim ob&anské vybavenosti v Molenburku a v Housku. V Housku jsou plochy prodejny,
hostince a hasi¢ské zbrojnice zafazeny do ploch Bs.

47. Pokud bude uznana pfipominka k textové Casti, méla by byt odstranéna prostorova,
resp.funkéni kolize mezi navrhem propojovaciho vedeni VN a interakénich prvka IP1-2.
Zobrazené rfeSeni neni, vzhledem k existenci OP venkovniho vedeni VN, mozné.

48. Severné od arealu ZD v Molenburku nebyla pfi navrhu funkéniho ¢lenéni a vymezeni
interakénich prvkd IP8-9 zohlednéna poloha modelafského letisté. Funkéni plochy Zp sice
lokalni zatravnéni umoziuji, nicméné navrh vzrostlé zelené zde neni vhodny a ziejmé
nebude realizovan.

Vyhodnoceni pfipominky

Z davodu lepSi orientace (mnoZstvi podanych pfipominek) si Pofizovatel, pro ucely
vyhodnoceni, ocisloval jednotlivé odstavce.

Kbodim 1,2, 3,4,5,6,7,8,9, 11, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42)
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Pfipominky uvedené v tomto bodé budou zapracovany do prislusnych kapitol.

K bodu 10)

Uvedena véta bude vypusténa upiné. Jedna se o popis stavajiciho stavu.

K bodu 12)

Véta u LBC Pramenisté tykajici se solanky bude vypusténa.

K bodu 13)

Odstavec za odrazkou bude vypustén cely. Jedna se o popis stavajiciho stavu.

K bodu 14)

Prvni odstavec kapitoly 1.5.6 bude zcela vypustén. Jedna se o popis stavajiciho stavu.
K bodu 15)

Druh& véta druhého odstavce bude vioZena do Oduvodnéni kapitoly 11.7.1.6.9.

K bodu 17)
Véta uvedena v pfipomince bude uvedena v Odtvodnéni v kapitole 11.7.1.4.4
K bodu 18)

Véta v tabulce bude ponechéna. V UP jsou navrzeny dvé cesty, z nichZ jedna vedouci od
kfizku k Panské skale bude zarazena jako stavajici. Tato zména vyplynula rovnéz z vyse
uplatnéné namitky ¢. 3.1 J. Koneéného.

K bodu 19)

Dne 28.06.2012 pod ¢.j. JMK 75609/2012 obdrzZel pofizovatel oznameni Krajského uradu
Jihomoravského kraje, odboru tuzemniho planovani a stavebniho fadu, o zruseni Opatreni
obecné povahy ,Zasady uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje“ rozsudkem Nejvy$Siho
spravniho soudu ze dne 21.03.2012, ktery nabyl ucinnosti dnem jeho vyhlaseni.

Prislusna kapitola Oduvodnéni bude opravena dle aktualniho stavu.
K bodu 21)

Podminky ochrany uvedené v kapitole 1.2.2.2 budou vypustény. Tyto podminky vyplyvaji
pfimo z ustanoveni § 22, odst.2 zékona ¢&. 20/1987 Sb., v platném znéni. Zastupitelstvo
nemdzZe schvalovat formulace jiz dané jinou legislativou.

V feSeném uzemi jsou dle udaji poskytnutych Narodnim pamatkovym ustavem pro ucely
Uzemné analytickych podkladti evidovana Gzemi s archeologickymi néalezy |. Kategorie —
zaniklé stfedovéké vsi ,Husi“ a ,GadiSina a jeji pluzina®“ a dale Gzemi s archeologickymi
nélezy Il. Kategorie zahrnujici historickou ¢ast zastavéného uzemi Houska a Molenburku.
Celé uzemi je povaZovano za tzemi s archeologickymi nalezy Ill. kategorie.

Ve vykresové Ccasti — koordinaénim vykrese budou do legendy tykajici se uzemi
s archeologickymi nalezy doplnény obé kategorie.
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K bodu 23)
Kapitola 11.7.1.4.3 bude pfeformulovana a doplnéna dle pfipominky.
K bodu 27)

Véta bude doplnéna do prisluSného odstavce. Dle aktualniho zjisténi na misté v ¢asti
Housko jiz neni umisténa VTA na verejném prostranstvi historické navsi. Ostatni pfipominky
budou doplnény.

K bodu 30)

V grafické c¢asti - ve vykrese I/3 (vyrokova c¢ast) nebudou doplnény profily siti technické
infrastruktury. Grafické znazornéni bude ponechano. Jedna se o informaci pfrislusejici
Oduvodnéni anebo spise prizkumim Uzemi, které jsou souéasti Uzemné analytickych
podkladd.

K bodu 33, 47, 48)

Rozsah biokoridort byl jiz projednan a bude ponechan v rozsahu dle grafické c¢asti.
V pfipadé jeho realizace muzZe byt v problematickém misté dle dohody s viastniky roz$iren.
Na plochach zemédélskych Zp jsou pfipustna rovnéz i opatfeni pro zachovani rovnovahy
v Uzemi, opatfeni pfispivajici k zachyceni pfivalovych destt, protipovodriova a protierozni
opatfeni, vodni plochy apod. Podminéné pripustné je i zatravnéni slouzici ke zvysSeni
ekologickeé stability.

V pfipomince se uvadi IP3, dle grafické Casti a popisu se zfejmé jedna o IP2. Interakéni
prvek bude v grafické ¢asti opraven tak, aby nedo$lo ke kolizi s navrhem el.vedeni VN. Na
Zakladé dalsich pfipominek a diskuzi na vefejném projednéni bude navrh el.vedeni VN
zakreslen jako navrh kabelového vedeni VN 22 kV.

Kolize navrhu interakéniho prvku IP9 a IP8 s modelafskym letistém je jiz vyporadana vySe u
néamitky ¢. 3.1.

K bodu 43)

V uvedeném Uzemi na hranicich k.4. u rybnika Polatka se v soucasné dobé nachazi
zahrady s rekreaénimi objekty. Podle platného UPO Vyso&any jsou tyto pozemky rovnéz
zafazeny do stabilizovanych ploch rekreace. Po konzultaci s projektantem UP Obec souhlasi
s pfipominkou. Do ploch individuéalni rekreace Ri budou zmiriované pozemkKy zafazeny,
stejné tak severné poloZzené pozemky. Vyjimku tvofi pozemky parc.C. 749/2, 748/4, na
kterych se nachazi objekty bydleni, a pozemky parc.C. 748/5 a 748/6, které spolecné
s pfedchozimi pozemky tvofi jeden logicky celek priléhajici k mistni komunikace. Tyto
pozemky budou ponechany v plochach Bs

K bodu 44)

V grafické casti ve vykrese €. I/3 bude doplnéna graficka znacka oznacujici zruSeni
trafostanic TS1 a TS2.

K bodu 45)

Stavajici plochy vefejného prostranstvi Q zahrnujici stavajici antukové hfisté budou
rozsifeny dle skuteéného stavu.

K bodu 46)
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Do oddavodnéni kapitoly bude doplnéno vysvétleni. Do samostatnych ploch stavajici
obclanské vybavenosti Ov ve smyslu ust.§ 6 vyhl. ¢&. 501/2006 Sb., v platném znéni, jsou
zahrnuty pouze objekty a plochy v Molenburku, {j. areél kostela a fary, hibitov, obecni trad,
kulturni dum, zakladni Skola, matefska Skola, obchod se smiSenym zboZim, vyletisté a hfisté.

Ostatni objekty obanské vybavenosti nebyly samostatné vymezeny. Jedna se o plochy a
objekty pozarni zbrojnice, prodejny a hostince v Housku, které jsou zafazeny do ploch
smisSenych obytnych Bs. Jedné& se o plochy mensi nez 2000 m2 (§3, vyhlasky). Tyto plochy
dle ust. § 8 vyhlaSky mohou byt soucéasti ploch smiSenych obytnych. Objekt hostince je
soucasti rodinného domu ¢&.p. 17.

11.12.3 Marcela Uhlirova Dis, Radek Uhlif, Preslova 418/67, 602 00 Brno

Zadame o zafazeni naSich parcel do regulativu funkéni plochy Vd — Plochy vyroby a
skladovani — drobna vyroba (hlavni vyuziti).

Parcely €. 446/5, 446/6, 446/8 v k.u. Molenburk. Pozemky se nachéazeji v aredlu byvalého
zemédélského druzstva.

Vyhodnoceni pfioominky

Pozemky parc.&. PK 446/5, 446/6, 446/8 v k.u. Molenburk jsou podle névrhu UP Vlysoany
zafazeny do stabilizovanych ploch vyroby a skladovani, upfesnéné funkénim typem Vm.

Viastnici pozemku podavali rovnéz svoje prfipominky k navrhu Zadéani. Na zakladé uplatnéné
pfipominky k Zadani byl v kapitole C ,PoZadavky na rozvoj Uzemi obce” Zadani uveden
poZadavek provéfit funkéni vyuZiti stavajiciho zemédélského arealu se zohlednénim
podanych pripominek vlastnik( dotéenych pozemkd, zejména pozemky parc.¢. st. 168 v k.4.
Molenburk a pozemky parc.¢. PK 446/5, 446/6, 446/8 v k.u. Molenburk. Projektant tzemniho
planu uzemi provéril a navrhl jejich zafazeni do stabilizovanych ploch vyroby a skladovani,
upfesnéné funkénim typem Vm.

Viastnici pozemk( v této pripomince uvedli pouze, Ze Zadaji o zarazeni pozemku v jejich
vlastnictvi do ploch Vd — Plochy vyroby a skladovani — drobna vyroba (hlavni vyuZiti), bez
bliz§iho zduvodnéni. Pripomince prfedchazel dotaz na porizovatele zaslany e-mailem dne
25.06.2012, ve kterém blize specifikovali zamér — budouci umisténi prodejniho skladu
feziva.

Podle podminek vyuZiti pro plochy Vm jsou pripustné pozemky a stavby pro vyrobu a
skladovéni s hlavnim vyuZitim pro zemédélskou vyrobu. Po konzultaci s projektantem UP
Obec souhlasi, aby areal nebyl funkéné rozdélen na dvé plochy vyroby podle viastniku
pozemkd. Bude doplnéna pouze textova éast u plochy Vm ,Pripustné vyuZiti“o tzv. drobnou
vyrobu. Zamér pripominkujicich je mozné v téchto plochach realizovat. V podminkach vyuZiti
neni primo uvedeno procentualni zastoupeni podilu ploch Cisté vyroby a zemédélstvi.
Zemédélska vyroba a agroturistika ma pouze prevaZovat.

1.12.4 Bofrivoj Sekanina, Vysocéany 28, 679 13 Sloup

Navrhuji propojit komunikaci prostor na Panskou skalou kolem potoka Bélicky.

Vyhodnoceni pfioominky

Strana 106 Uzemni plan Vyso&any



Tato pripominka byla podana na vefejném projednani, na kterém pfipominkujici vysvétlil o
které uUzemi a dopravni propojeni se jedna. Dle jeho sdéleni je podél potoka Bélicka
vyjeZdéna cesta a je uZivana jako spojnice mezi dvéma stavajicimi Gcelovymi
komunikacemi.

Navrh nové ucelové komunikace propojujici stavajici ucelové komunikace nebyl projednan
s viastniky dotéenych pozemkd ani v rezZimu verejné prospésné stavby. Zafazeni do rezimu
VPS v8ak neni nutné, protoZe dlouhodobé uzZivana ucelova komunikace (vyjezdéna cesta
nezohlednéna v katastru s unosnym povrchem) neni nadvrhem UP nijak dotéena a bude ji
mozné uZivat i nadale. Stabilizaci ucelové komunikace v katastru bude mozZno provést
v ramci pravidelné aktualizace UP v budoucnu, kdy mizZe dojit i k rozli$eni pozemki
s rtiznou intenzitou vyuZiti (viz. travnaty pas lemujici potok apod.). Funkéni typ Zk nevylucuje
vystavbu komunikaci bez ohledu na jejich zafazeni & nezarazeni do grafické éasti UP. Navrh
nové ucelové komunikace nebude tedy zakreslen.

I.12.5 Ing. Milan Sevéik, Vysoéany, 679 13 Sloup
Mezi trafostanici TS 1 do bodu styku vedeni s komunikaci Il. tfidy ve smé&ru na Nivu by bylo

vhodné vést VN pod zemi z divodu estetického a funkéniho, stejné tak podél cesty od TS1
smérem K rybniku.

Vyhodnoceni pfioominky

Tato pripominka byla podana na vefejném projednani, na kterém pripominkujici vysvétlil, o
které uzemi se jedna. O problematice kabelizace vedeni VN 22 kV bylo na vefejném
projednéni diskutovéno. Podle navrhu UP Vyso&any je tento usek navrzen jako venkovni
vedeni VN. V daném misté dochazi rovnéz ke kolizi s ndvrhem interakénich prvkd podél
ucelové komunikace.

Interakéni prvek IP2 bude v grafické Casti opraven tak, aby nedo$lo ke kolizi s navrhem
el.vedeni VN. Na zékladé dalSich pripominek v této véci a vysledkem diskuze na vefejném
projednani bude navrh el.vedeni VN zakreslen jako navrh kabelového vedeni VN 22 kV.
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Pouceni :

Proti Uzemnimu planu Vysoéany vydanému formou opatfeni obecné povahy nelze
podat opravny prostiedek (§ 173 odst. 2 zakona €. 500/2004 Sb., spravni rFad).

Mgr. Bofivoj Sekanina Josef Ovad

mistostarosta obce starosta obce
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