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7.A Technicka zprava

7.A.1 Uvodni &4st

7.A.1.1 Vychozi podklady

Pfi zpracovani planu spole¢nych zatizeni byly vyuzity nasledujici podklady:

1. Podklady majetkopravni a mapové

SGI katastru nemovitosti PK mapy

SGI katastru nemovitosti KN mapy

SPI katastru nemovitosti

Zékladni mapa CR 1 : 10 000 — rastrov4, ZABAGED
Zékladni vodohospodaiska mapa CR 1 : 50 000
Ortofotomapa

Digitélni vektorova mapa BPEJ

Mapové podklady USES

Digitélni vektorové vrstevnice ZABAGED

Zaméfeni polohopisu a vyskopisu

2. Podklady izemniho planovani

Uzemni plan obce Vranovice

3. Podklady z oboru ochrany prirody a krajiny

Plan uzemniho systému ekologické stability

4. Podklady z oboru zemédélstvi a lesnictvi

Digitalni mapa BPEJ

Mapové podklady Ustavu pro hospodéaiskou tpravu lest
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5. Podklady z ostatnich obort

- Sprdva a provoz technické infrastruktury (informativni zdkresy  siti

tech.infrastruktury)
6. Metodické podklady
- Metodicky navod k provadéni pozemkovych tprav (MZE — UPU, 2010)

- Technicky standard planu spolecnych zatizeni v pozemkovych Upravich (MZE -

UPU, 2010)

- Metodicky navod pro pozemkové upravy a souvisejici informace (Dumbrovsky,

Mezera, VUMOP Praha, 2000)
- Katalog vozovek polnich cest
7. Dalsi podklady

- Vyjadfeni organti a organizaci

VySe uvedené podklady poskytuji zhotoviteli spolu s provedenym terénnim
prizkumem zékladni informace, potfebné k detailni analyze sou¢asného stavu a ke zpracovani
navrhu. Pro ucéely komplexni pozemkové upravy byly zhotovitelem vyhotoveny z uvedenych
podkladii pro projekéni ucely jesté nékteré dalsi odvozené digitalni vystupy — napi.mapa
druht pozemkl. Pro dal§i pouziti byly vyhotoveny jako podklad pro zpracovéani planu

spole¢nych zafizeni snimky ve formatu jpg, spolu s mapou, znazoriujici jejich umisténi.



7.A.1.2 Uéel a piehled navrhovanych opatieni

Podle Metodického navodu k provadéni pozemkovych uprav a Technického standardu
planu spoleénych zafizeni (Ministerstvo zeméd&lstvi CR - UPU, 2010) navrh planu
spole¢nych zafizeni piedstavuje soubor opatieni, které maji zabezpecit naplnéni jednoho
zhlavnich cild KPU, Ze pozemkovou tpravou se vytvaieji podminky k raciondlnimu

hospodareni a k zabezpeceni ochrany ptirodnich zdroja.

Cilem opatfeni je:

» Zpomaleni nebo potlaeni degradacnich procesi na zemédélské pudé, predevsim
minimalizovani $kod zptsobovanych vodni a vétrnou erozi, ochrana a zirodnéni ptidniho
fondu v¢. optimalniho prostorového a funkéniho uspofadani druhtt pozemkd.

» ZlepSeni vodniho rezimu uzemi v¢. kvality povrchovych a podzemnich vod, feSeni
vodohospodaiskych poméri v¢. povodiiové ochrany a ochrany vodnich zdrojt.

> Zajisténi ekologické rovnovahy piirodniho prostiedi. Opatieni zahrmuje feseni USES na
urovni planu, feSeni tvorby a ochrany krajinného razu, podpory biodiverzity krajiny,
udrZeni estetickych hodnot, obnovy a tradi¢nich a kulturnich hodnot izemi.

> ReSeni zem&d&lského dopravniho systému, tj. zpfistupnéni pozemkovych trati i

jednotlivych pozemki a zvySeni prostupnosti krajiny.

Prvky USES i dopravni sit mohou soulasné plnit funkei protierozni,
krajinotvornou.....
DalSi soucasti nasi krajiny jsou rybniky, vodni nddrZe a vodni toky, které napoméhaji teSit
optimalizaci vodohospodaiskych poméri svou funkci ochrannou, retenc¢ni, akumulacni,
protierozni, Cistici a estetickou a pfispivaji tak k ochrané a tvorbé krajiny a Zivotniho
prostiedi.

Navrhované opatieni se vzajemné prolinaji.
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Prehled opatieni:
V Gzemi jsou navrzeny pozemky pro: 33 polnich cest (stavajici cesty urcené
k rekonstrukci a nové cesty)
- nové vodni plochy nejsou navrzeny
- protierozni a protipovodiiova opatieni, krome
zmény osevniho postupu a zatravnéni navrZen poldr P1

- nové aleje (soucast parcel cest)

Podrobny popis jednotlivych navrhovanych opatfeni je uveden v kapitolach 7.A.2 az

7.A5.

7.A.1.3 Zasady zpracovani planu spole¢nych zarizeni —‘

Plan spole¢nych zafizeni se zpracuje tak, aby obsahoval ptehled vSech
navrzenych spoleénych zatizeni. Pfi sestavovani grafického pocitaového souboru
nové digitalni katastralni mapy se druhy pozemki pfizplsobuji vyslednému stavu
vlastnickych hranic novych pozemkii.

V planu spole¢nych zatizeni se cely obvod pozemkovych tprav posoudi téZ z
hlediska erozniho ohroZeni a povodilovych rizik, posoudi se moZnost retence izemi ve
vztahu k ochrané vody. Soudasny stav i ptfipadny ndvrh protieroznich opatfeni se
posuzuje na zakladé vypoctu primérné ztraty pudy a jeho porovnani s pfipustnou
hodnotou ztraty pidy stanovenou podle hloubky ptdniho profilu. O pouziti
jednotlivych zpiisobt ochrany rozhoduje zejména jejich t€innost, pozadované sniZeni
smyvu pudy, sniZeni maximalnich priitokli a nezbytna ochrana vodnich zdrojt, koryt
vodnich toku, vodnich nadrZi a zastavénych Casti obce. Zajmy ochrany pldy, vody a
krajiny maji pfednost pied jinymi poZadavky na pozemky. V névrhu protieroznich
opatfeni maji pfednost opatieni agrotechnické a organizacni pied technickymi.

Pro spole¢na zafizeni se pirednostné pouziji pozemky, které v ramci

pozemkovych uprav byly vykoupeny nebo darovény ve prospéch stétu.



7.A.1.4 Zohlednéni podminek stanovenych spravnimi uifady a dalSimi institucemi —!

Za ulelem zjisténi podminek a celospoleCenskych zajmu byly obeslany a
odpovédely nasledujici instituce:
» AGENTURA OCHRANY PRIRODY A KRAJINY CESKE REPUBLIKY
Stredisko Praha, Stfedni Cechy

CEPRO

Y

CD — Telematika

A\ 4

CESKA GEOLOGICKA SLUZBA — GEOFOND
CEZ Distribuce, a.s.

HORNICKE MUZEUM PRIBRAM

YV V V VY

KRAJSKY URAD STREDOCESKEHO KRAJE — Odbor Zivotniho prosttedi a
zemedelstvi

LESY CR

NARODNI PAMATKOVY USTAV Usttedni pracovi§té

NET4GAS

OBVODNI BANSKY URAD V KLADNE

POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY

VEOLIA VODA

v VWV V VY V¥V V VYV

VOJENSKA UBYTOVACI A STAVEBNI SPRAVA PRAHA Odbor spravy

nemovitého majetku

A\

POLICIE CESKE REPUBLIKY Krajské feditelstvi policie Sttedogeského kraje
> POVODI VLTAVY

> SPRAVA A UDRZBA SILNIC BENESOV



> TELEFONICA 02

» ZEMEDELSKA VODOHOSPODARSKA SPRAVA

> OBEC VRANOVICE

» KATASTRALNI URAD PRO STREDOCESKY KRAJ - Katastralni
pracoviSté Pfibram

VSechny podminky vyS$e uvedenych instituci jsou v mozné mife pfi feSeni planu
spoleénych zafizeni zohlednény a jejich kopie se nachazi v této dokumentaci v

kapitole 10 — Dokladova ¢ést - Stanoviska.

Doslé podminky, odpovédi a pripominky obeslanych instituci:

» AGENTURA OCHRANY PRIRODY A KRAJINY CESKE REPUBLIKY
Stéedisko Praha, Stiedni Cechy

- bez pripominek, upozornéni na regiondlni biokoridor Kosov — maly Tok v severni

casti katastralniho vzemi, zvlasté chranéné lokality véetné druhii rostlin a doporuceni

ohledné vystavby suchych nddrzi a zdchytnych prikopii

> CD — Telematika

- bez pripominek

» CEPRO

- bez pFipominek

» CESKA GEOLOGICKA SLUZBA — GEOFOND

- bez pFipominek

» CEZ Distribuce, a.s.



- upozornéni na vyskyt nadzemniho vedeni vysokého napéti 22 kV a postupy pri

provadeéni stavebnich praci v blizkosti nadzemnich i podzemnich vedeni, polohy vedent

Jjsou zakresleny v prilozenych mapkdch

» HORNICKE MUZEUM PRIBRAM

- v uzemi se nachdzeji archeologické nemovité a movité pamdtky, pFi projektovdni a

realizaci staveb je nutné postupovat podle zékona ¢.20/1987 Sb.

> KRAJSKY URAD STREDOCESKEHO KRAIJE — Odbor Zivotniho prostiedi a
zemédelstvi

- v izemi se nenachdzi zddny RBK ani RBC

> LESY CR

- pozaduji, aby nedochdzelo k nevhodnému déleni lesa z hlediska jeho ochrany a k

ohroZeni sousednich lesnich porosti, nebyla narusovdna sit lesnich cest

» NARODNI PAMATKOVY USTAV Ustiedni pracovists

- v tzemi se nachdzeji kulturni pamdtky, zdkres je v pFilozenych mapdch

»> NET4GAS

- KPU nezasahuje do bezpecnostniho pdsma VVTL plynovodu v nasi spravé

» OBVODNI BANSKY URAD V KLADNE

- bez pFipominek

» POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY

- bez pripominek

» VEOLIA VODA

- v k.4l Vranovice nespravuje Zddné podzemni sité



> VOJENSKA UBYTOVACI A STAVEBNI SPRAVA PRAHA Odbor spravy
nemovitého majetku

- poZaduji ponechat parcelu KN 1316 ve vlastnictvi stdtu, prislusnost hospodarit

Ministerstvu obrany, organizacni slozZce pravnické osoby VUSS Praha

> POLICIE CESKE REPUBLIKY Krajské feditelstvi policie Sttedogeského kraje

- nemaji namitek

> POVODI VLTAVY

- doporucuji navrhovat podél vodnich tokii travmi porosty a pozaduji, aby KPU

pozitivné ovlivnila vodohospoddrské poméry

» SPRAVA A UDRZBA SILNIC BENESOV

- nemaji pripominky

» TELEFONICA 62

- upozornéni na polohy telekomunikacnich vedeni formou prilozenych mapek

» ZEMEDELSKA VODOHOSPODARSKA SPRAVA

- pozaduji zFidit vécnd bremena na vSechny trubni zarizeni v prislusnosti hospodarent

ZVHS

Vyse uvedené pozadavky budou zohlednény v Planu spole¢nych zafFizeni.
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7.A.2 Opatieni slouzici ke zp¥istupnéni pozemki

Obecné o polnich cestach (podle Technického doporuceni - informaéniho listu

Ministerstva zem&d&lstvi CR 13.02.02 - 11/1994)

Polni cesta - i¢elova komunikace, ktera slouzi k dopravé z ptilehlych pozemku a na
né. N€kdy muze slouzit i jiné dopravé, piipadné i vice uzivatelim. Pak jde o
komunikace viceucelové (polni cesty spojovaci nebo piijezdové).

Cesta spojovaci - polni cesta, kterd spojuje zemédélské farmy (usedlosti), sklady nebo
samostatné vyrobni objekty v jedné obci nebo vice obcich.

Cesta prijezdovd - polni cesta, ktera spojuje zemédelské farmy (usedlosti) se silnicemi

nebo mistnimi komunikacemi

Rozdéleni polnich cest:

Polni cesty se déli podle vyznamu (ucelu) na druhy:

polni cesty hlavni - sousttfed’uji dopravu z polnich cest vedlejSich (pfistupovych), jsou
napojeny na mistni komunikace nebo silnice, nebo ptivadéji dopravu z pfilehlych
pozemk piimo k zemédélské farmé (usedlosti),

polni cesty vedlejsi - podchycuji dopravu z pfilehlych pozemki, mohou byt napojeny i
na mistni komunikace nebo silnice.

polni cesty docasné - vytvareji sezonni komunika¢ni propojeni v rdmci ptdnich celkil

vlastnika (ngjemce), nebo mohou tvorit hranici mezi pozemky nékolika vlastnik.

7.A.2.1 Zasady navrhu dopravniho systému

Obecné (podle Metodického navodu pro pozemkové Upravy a souvisejicich

informaci Miroslava Dumbrovského, Jaromira Mezery a kol., Brno 2000).

Cestni sit’ ze vSech liniovych zafizeni ovliviiuje nejvyraznéji organizaci
pudniho fondu. Kromé dopravni funkce plni se svymi ptikopy i funkci ptidoochrannou
a spolu s doprovodnou zeleni dotvati rdz krajiny. Ze vSech téchto aspektii je nutno

posuzovat stavajici cestni sit’ a uplatnit je i pfi ndvrhu nové cestni sit€. Vhodnou
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inspiraci pro navrh zemédélského dopravniho systému mohou byt staré mapy s
plvodnimi trasami cest. Na ndvrhu nového systému cestni sit¢ se musi podilet jak

dopravni specialista, tak i krajinaf.

Konkrétné k cestni siti v k.. Vranovice

Névrh cestni sit¢ respektuje kritéria dopravni, ekologickd, plidoochrana,
vodohospodaiskd, estetickd a ekonomickd. Konkrétné spliiuje névrh cestni sité
nasledujici kritéria:

» zabezpecuje propojeni sousednich obci

» umoziuje piistup na pole, které ze zemédé€lského hlediska tvofi zakladni vyrobni
jednotku

» umoziluje propojeni zeméde€lskych podnikii nebo farem vzéjemné mezi sebou

» umoznuje dopravu mezi zeméd€lskym podnikem nebo farmou a mistem odbytu
zemédélskych vyrobki

» umoznuje zptistupnéni krajiny a prostupnost zemédé€lského Uzemi, vedeni
znacenych turistickych cest, cyklistickych stezek, ptip. béZeckych trati

» vytvafi dualezity krajinotvorny polyfunkéni prvek s funkei ekologickou,
pidoochrannou, vodohospodarskou a estetickou

> vyuziva polnich cest jako zékladniho liniového tvaru vhodného pro stanoveni nové
hranice pozemku nebo nové hranice k.u.

> zajiSt'uje navaznost na stavajici lesni cesty

» umoziuje ptistup k vodohospodaiskym stavbam

> odpovida i obecné vodoochrannym zasadam, aby nedo$lo k ovlivnéni ¢i ohrozeni

jakosti vod (havariemi apod.).

Pii navrhu cestni sit& z pohledu planu spoleénych zatizeni KPU Vranovice jsou
dodrZeny tyto zasady:
» Prti zakladnim posouzeni se vychazelo z tvaru uzemi, konfigurace terénu a umisténi
zastavéné Casti obce uvnitf k.u. Jsou respektovany odtokové poméry, protierozni
pozadavky.

» Zemédélska doprava je v maximalni mozné mife vyloucena ze silnic hlavni sité.



Pozemky o vyméfe do 20 ha na roviné a do 5 ha v kopcovitém terénu jsou
zptistupnény jen z jedné strany.

Sit’ cest je vedena v terénu tak, aby nevytvarela pozemky mens$i vyméry nez 3 ha.
Pod touto vymeérou je vysokd nepracovni délka pojezdu zeméd¢€lskych
mechanizmd.

NavrzZen4 cestni sit’ vylucuje nebo v maximalni mife omezuje vécna bfemena.

Pii névrhu se cesty vyhybaji mistim s potfebou zafezli, ndsypl, odvodnéni

neunosnych pud, kiiZzeni s podzemnim vedenim a ostatnimi komplikacemi.

Projednavani navrhu dopravniho systému se sborem zastupcl probiha

vicestupfiové. Nejprve je zhotovitelem piedloZzen navrh, ktery se na zdkladé

pfipominek upftesiiuje az do faze, kdy je dosaZeno souhlasu vSech zucastnénych.

7.A.2.2 Kategorizace cestni sité T

Obecné (podle Metodického navodu pro pozemkové tpravy a souvisejicich

informaci Miroslava Dumbrovského, Jaromira Mezery a kol., Brno 2000).

Kategorie se rozliSuji podle prostorového uspoiddani v pti€ném profilu a podle

navrhové rychlosti, zavislé od terénnich podminek. Kategorie se charakterizuji

zlomkem, ve kterém Citatel vyjadifuje volnou §itku koruny v metrech a jmenovatel

navrhovou rychlost v km.h™. Jednotlivé kategorie polnich cest jsou uvedené

v nasledujici tabulce:

Kategorie polnich cest

Polni cesty

Hlavni Vedlejsi
Dvojpruhové jednopruhové Jednopruhové
P 7,5/60 P 5,0/30 P 4,5/30
P 7,0/60 P 4,5/30 P 4,0/30
P 6,5/50 P 4,0/30 P 3,75/30
P 6,0/40

[ 7.A.2.3 Zakladni parametry prostorového usporadani hlavnich a vedlejsich polnich cest

Rozméry prvkil koruny polnich cest podle kategorii

13



Kategorie Sitka [m]
jizdni pruh zpevnéna Krajnice |nezpevnéna
krajnice
P 7,50/60 3,50 0,25
P 7,50/60 3,00 0,50 0,25
P 6,50/50 2,75 0,50 0,25
P 6,00/40 2410 0,50
P 5,00/30 3,00 0,50 0,50
P 4,50/30 3,50 0,50
P 4,00/30 3,00 0,50
P 3,75/30 2,75 0,50
P 3,50/30 3,00 0,25
P 3,50/20 3,50
P 3,25/20 2,75 0,25
P 3,00/20 3,00

U hlavnich polnich cest dvoupruhovych se doporucuje Sitka koruny 6,50 m, z
toho Sitka vozovky 5,50 m a zpevnéné krajnice 2 x 0,50 m.
U hlavnich polnich cest jednopruhovych se doporucuje Siika koruny 4,00 - 4,50 m, z
toho Sitka vozovky (zpevnéni) 3,00 - 3,50 m a $itka zpevnénych krajnic 2 x 0,50 m.
Navrhové rychlost na hlavnich polnich cestach dvoupruhovych se doporucuje
30 - 60 km.h™, pti¢emz 60 km.h™' se povazuje za krajni mez.
U jednopruhovych polnich cest se navrhové rychlost doporucuje 30 km.h™.
Vedlejsi polni cesty se doporucuje navrhovat jednopruhové o Sitce koruny 4,50 - 3,50
m s jizdnim pruhem 3,50 - 3,00 m. V pripadé, ze vedlejsi polni cesta prochazi
pozemky jednoho nebo malého poctu vlastnikti, Ize navrhovat Sitku koruny 3,50 - 3,00
m bez krajnic. Navrhova rychlost na vedlejSich polnich cestach se doporucuje 30
kmh™.
Ostatni polni cesty jsou navrhovany obvykle o Siice 3,50 - 3,00 m bez krajnic.
Krajnice jsou vzdy zhutnéné, obycejné nezpevnéné. V usecich, kde se
pfedpoklada cCasté potkdvani rozmérné€jSich vozidel, se pro bezpefnost dopravy
navrhne zpevnéni Krajnic, pfipadné sniZeni rychlosti pfi sou¢asném zajisténi rozhledu
pro zastaveni vozidla. Unosnost zpevnéné &asti krajnice musi odpovidat potiebé
obCasného vyuZivani jako jizdnitho pruhu. Miniméalné se musi navrhovat na 1/3

zatiZzeni vozovky nebo na jiné v projektu zdiivodnéné zatizeni, pfi némz je vyloucen
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vznik trvalych deformaci v kratkém casovém obdobi. U polnich cest s podélnym
sklonem vét§im jak 3 % je krajnice vzdy zpevnénd, do sklonu 3 % miiZe byt krajnice
ze zhutnéné zeminy. Timto se zabraiiuje vodni erozi.

Polni cesta ma mit v celé délce znaky jedné kategorie. V obtiZznych pomérech je
mozné snizit navrhovou rychlost na 50 % ptvodni navrhové rychlosti. SniZeni

rychlosti je potfebné oznaclit dopravni znackou.

’7 7.A.2.4 Objekty a za¥izeni dotCené navrhem cestni sité

Pii rekognoskaci stavajici cestni sit€ a ndvrzich novych cest, byly detailné
mapovany hospodaiské vjezdy, piikopy a mustky na jednotlivé pozemky. Ptikopy
podél cest navrzenych k rekonstrukci budou soucésti realizacnich plani tam kde jich je
potieba. U existujici mistnich komunikaci jsou ptikopy dostadujici.

Hospodarské sjezdy s propustkem (mistky) se navrhuji s cely z lomového kamene
nebo betonu. Cela jsou bud’ kolma, lomena, §ikma. Pii $fice sjezdu 6 m je svétlost propustku
0,40 m. Pfi $ifce 6 - 10 m a pii sklonu pies 2 % je svétlost propustku 0,60 m. Pfi Sifce pies 10
m a pii sklonu do 2 % je svétlost propustku 0,80 m. Uspotadani sjezdu je ddno typovym
podkladem. Zpevnéni krytu sjezdu k silnici je vzdy asfaltové, jakoZ i €ast cesty do pole v
délce 50 m.

Hospodariské sjezdy bez propustku se navrhuji zejména tam, kde je tieba piekonat
vySkovy rozdil mezi niveletou cesty a urovni pole a je tfeba provést zpevnéni ndjezdové
rampy. Zpevnéni je obvykle $térkové. Tyto sjezdy je mozno navrhovat i v ostatnich béznych
ptipadech, kdy slouZi sjezd jako ochrana krajnice vozovky pted libovolnym rozjizdénim a
rozoravanim.

Pfesna poloha umisténi sjezd bude feSena v projektové dokumentaci jednotlivych
cest.

Dale se zpravidla u polnich jednopruhovych cest navrhuji v pfehlednych tsecich ve
vzdalenosti cca 400 metri vyhybny. V katastralnim Gzemi Vranovice pfi projedndvani cestni
sit¢ se sborem zastupcii byl pfijat zavér, Ze vyhybny navrhovany nebudou. Misto nich by

mohly tento Gcel splnit rozsitené kiiZzovatky polnich cest a dale rozsitené vjezdy nebo mistky.
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Konkrétné k hospodarskym sjezdiim, propustkiim a cestnim piikopim v k.i Vranovice

Pti rekognoskaci stavajici cestni sit€ a navrzich novych cest, byly detailné mapovany
hospodarské sjezdy, propustky a cestni piikopy. Nové propustky a cestni piikopy budou
navrzeny tam, kde jich je potfeba v dostateéné Sirokém pozemku cesty a budou soudasti
projektové dokumentace stavby.

V piehledu cest jsou uvedeny stavajici sjezdy, stavajici mustky-propustky, které jsou
vyuZity ke zpfistupnéni noveé navrzenych pozemki.

Stavajici hospodaiské sjezdy a stavajici milstky-propustky jsou zakresleny v ¢asti 7 e)

grafické piilohy - kapitola 7 e 2 mapa priizkumu s vySkopisnym obsahem.

Konkrétné k podzemnim i nadzemnim inZenyrskym sitim v k.4. Vranovice

U stavajicich cest uréenych k rekonstrukei i cest nové navrZzenych mtze dochazet ke
kiizeni s podzemnimi i nadzemnimi inzZenyrskymi sitémi. Prabéh téchto zafizeni je podle
podkladii poskytnutych jejich spravei, zakreslen v ¢asti 7 e) grafické ptilohy - kapitola 7 e 6
mapa plénu spoleénych zafizeni za celé feSené uzemi. Pii realizaci cest uréenych
k rekonstrukei i cest nové navrzenych je tfeba trasy podzemnich i nadzemnich inZenyrskych

siti zohlednit a zabranit jejich poskozeni.
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7.A.2.5 Naklady na opatieni ke zpfistupnéni pozemku

ODHAD NAKLADU NA OBNOVU CESTNI SITE

Prvek PSZ

Vyméra v KPU

{oznageni) Druh prvku (ha) CELKEM Naklady na prvek (K¢)
NCV1 nové navrzena cesta 0,65 4 217 500
NCV2 nové navrzena cesta 0,19 1 060 500
NCV3 nové navrzena cesta 0,33 2 061 500
NCV4 nové navrzena cesta 0,53 2 870 000
NCV5 noveé navrzena cesta 0,57 4039 000
NCV6 nové navrzena cesta 0,20 1120 000
NCV7 nové navrzena cesta 0,24 1260 000
NCV8 nové navrzena cesta 0,26 1529 500
NCD1 nova cesta dopliikova 0,21 1 068 000
NCD2 nova cesta doplfkova 0,13 678 000
NCD3 nova cesta doplikova 0,18 774 000
NCD4 nova cesta dopliikova 0,09 696 000
NCD5 nova cesta dopliikova 0,29 1758 000
NCD6 nova cesta doplitkova 0,20 984 000
NCD7 nova cesta dopliikova 0,13 492 000
NCD8 nova cesta doplrikova 0,15 570 000
NCD9 nova cesta doplrikova 0,25 867 000
NCD10 nova cesta doplrikova 0,33 1 950 000
NCD11 nova cesta doplrikova 0,23 1191 000
RCV1 cesta urcena k rekonstrukci 1,29 9282 000
RCV2 cesta uréena k rekonstrukci 0,39 3664 500
RCV3 cesta ur¢ena k rekonstrukci 0,28 2 254 000
RCV4 cesta ur€ena k rekonstrukci 0,58 4 658 500
RCV5 cesta urcena k rekonstrukci 0,29 2 331 000
RCV6 cesta urcena k rekonstrukci 1,12 9 061 500
RCV7 cesta uréena k rekonstrukci 1,09 7 241 500
RCV8 cesta uré¢ena k rekonstrukci 0,87 6 741 000
RCV9 cesta urc¢ena k rekonstrukci 0,57 3 867 500
RCV10 cesta uréena k rekonstrukci 0,93 7 409 500
RCV11 cesta ur€ena k rekonstrukci 0,65 6321 000
RCV12 cesta urcena k rekonstrukci 0,28 1571 500
RCV13 cesta urcena k rekonstrukci 0,47 4 501 000
RCV14 cesta ur¢end k rekonstrukci 0,11 626 500

SOUCET 14,08 98 717 000 K¢&
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7.A.2.6 Prehled cestni sité

Cestni sit’ v tomto katastralnim Uzemi neni ptili§ hustd, fada cest z obdobi pred
kolektivizaci (tak jako jsou zakresleny v mapé pozemkového katastru) dnes jiz
v terénu neexistuje. V rdmci komplexni pozemkové Upravy je proto nutné doplnit
stavajici cestni sit’ novou cestou, aby ke v§em nové navrZenym pozemktm byl zajistén
piistup. Podle provedenych propocti zaberou nové navrZzené cesty plochu pfiblizné
11,01 hektaru.

V grafické casti planu spoleénych zafizeni jsou pro piehlednost barevné
rozliSeny 3 druhy polnich cest, které se v k.u. Vranovice vyskytuji:

a) stavajici cesty - urcené k rekonstrukci (zvyraznény cern¢)

b) nové navrzené polni cesty (zvyraznény zelen¢)

¢) stavajici funkéni cesta (zvyraznéna modie)

Ad a) Jedna se o cesty, které nemaji vhodné parametry a svoji funkci plni jen ¢astecné.
Rekonstrukce ma podobny charakter jako stavba nové cesty, nebot’ byva nutné rozsifit
stavebni pozemek a zkorigovat trasu.

Ad b) Jedna se o vystavbu cest na "zelené louce", nebot’ v souc¢asné dobé Zadna cesta
ve vymezeném misté neexistuje.

V planu spoleénych zafizeni jsou uvadény a oznaceny pouze existujici a nové
navrhované vedlejsi polni cesty. Nejsou zde uvadény dosud neexistujici vedlejsi
(pfistupové) komunikace, které se budou napojovat na stavajici nebo navrhované polni
cesty. Tyto pfistupové komunikace, které budou slouZit pouze nékolika malo

vlastnikim, budou navrhovany soubé&zné s projektovanim novych ptdnich celka.

Stavajici cestni sit’
V ramci zpracovéani koncepce planu spole¢nych zafizeni byla provedena detailni
rekognoskace stavajici cestni sité. V obvodu KPU komunikagni sit’ tvofi silnice I. tiidy
¢. 18 ve sméru Piibram — Rozmital pod Tiems$inem, silnice III. tfidy ¢. 1919 ve sméru

Vranovice — Sedlice a nékolik komunikaci mistnich a ucelovych.
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Stavajici polni cesta funkéni je oznacena jako (FCHI) a je spolu se silnicemi
znazornéna v mapové ¢asti Planu spole¢nych zafizeni.

Stavajici polni cesty urcené k rekonstrukci jsou oznaceny jako vedlej$i polni
cesty (RCV1az RCV14). Polni cesty jsou spolu se silnicemi zndzornény v mapové
¢asti Planu spoleénych zatizeni. VSechny vySe popsané polni cesty jsou navrzené
k rekonstrukei, coz vyplyva jak ze soucasného stavu, tak z pozadavku sboru zastupci.
Zékladni charakteristiky jednotlivych cest jsou uvedeny v kapitole 11. Pfilohy —
3.Ptehled stavajicich polnich cest uréenych k rekonstrukci . Shrnuti je pak nasledujici:

RCV1 - vedlejsi polni cesta uréend k rekonstrukei, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka
koruny 4,0 metru, navrhova rychlost 30 km/h), délka 2652 metrti, u cesty je planovan
zpevnény asfaltovy zastiik, nejsou navrhovany ptikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

RCV2 — vedlejsi polni cesta uréend k rekonstrukci, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sifka
koruny 4,0 metru, ndvrhova rychlost 30 km/h), délka 1047 metrQ, u cesty je planovéan
zpevneény asfaltovy zastrik, nejsou navrhovany ptikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

RCV3 — vedlejsi polni cesta uréend k rekonstrukci, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka
koruny 4,0 metru, ndvrhova rychlost 30 km/h), délka 644 metrQ, u cesty je planovan
zpevneény asfaltovy zastrik, nejsou navrhovany prikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

RCV4 — vedlejsi polni cesta uréena k rekonstrukci, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka
koruny 4 metry, ndvrhova rychlost 30 km/h), délka 1331 metrd, u cesty je planovan
zpevnény asfaltovy zastrik, nejsou navrhovany piikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

RCYVS — vedlejsi polni cesta uréend k rekonstrukei, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka
koruny 4 metry, ndvrhova rychlost 30 km/h), délka 666 metrd, u cesty je planovan
zpevnény asfaltovy zastfik, nejsou navrhovany piikopy, vyhybny ani vysadba zelené&.

RCV6 — vedlejsi polni cesta uréend k rekonstrukci, kategorie P 4,0/30 (t.j. ifka
koruny 4 metry, ndvrhova rychlost 30 km/h), délka 2589 metrd, u cesty je planovan
zpevnény asfaltovy zasttik, nejsou navrhovany piikopy, vyhybny ani vysadba zeleng.

RCV7 — vedlejsi polni cesta uréena k rekonstrukci, kategorie P 4,0/30 (t.j. $itka
koruny 4 metry, navrhova rychlost 30 km/h), délka 2069 metri, u cesty je planovan

zpevnény asfaltovy zasttik, nejsou navrhovany ptikopy, vyhybny ani vysadba zeleng.
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RCVS8 — vedlejsi polni cesta uréend k rekonstrukcei, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka
koruny 4 metry, navrhova rychlost 30 km/h), délka 1926 metrd, u cesty je pldnovan
zpevnény asfaltovy zastiik, nejsou navrhovany pifikopy, vyhybny ani vysadba zelen¢.

RCV9 — vedlejsi polni cesta urcend k rekonstrukcei, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka
koruny 4 metry, navrhova rychlost 30 km/h), délka 1105 metr(i, u cesty je planovéan
zpevnény asfaltovy zastfik, nejsou navrhovany piikopy, je zde navrZena vyhybna a
vysadba zeleng.

RCV10 — vedlejsi polni cesta urcena k rekonstrukei, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka
koruny 4 metry, navrhova rychlost 30 km/h), délka 2117 metr(, u cesty je planovan
zpevnény asfaltovy zastiik, nejsou navrhovany pitikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

RCV11 - vedlejsi polni cesta ur¢ena k rekonstrukci, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka
koruny 4 metry, navrhova rychlost 30 km/h), délka 1806 metrli, u cesty je planovan
zpevnény asfaltovy zastiik, nejsou navrhovény piikopy, vyhybny ani vysadba zelen€.

RCV12 — vedlejsi polni cesta uréend k rekonstrukei, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka
koruny 4 metry, navrhova rychlost 30 km/h), délka 449 metrd, u cesty je planovan
zpevnény asfaltovy zastiik, nejsou navrhovéany piikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

RCV13 — vedlejsi polni cesta uréena k rekonstrukei, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka
koruny 4 metry, navrhova rychlost 30 km/h), délka 1286 metrti, u cesty je planovan
zpevnény asfaltovy zastiik, nejsou navrhovany piikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

RCV14 - vedlejsi polni cesta uréend k rekonstrukei, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka
koruny 4 metry, navrhova rychlost 30 km/h), délka 179 metrQ, u cesty je planovan

zpevnény asfaltovy zastiik, nejsou navrhovany piikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

Nové navrzené cesty

Na zaklad¢ detailni rekognoskace terénu, vlastnickych poméri i stavajici cestni
sité byly navrzeny nové cesty, aby bylo dosaZeno pozadovanych kriterii vztahujicich
se k cestni siti, pfi dodrZeni zdsad s touto problematikou spojenych.

Zakladni Sife vySe navrhovanych jednopruhovych cest je 6 metrd; jedna se o
Sifi celého télesa cesty (nejen pouze koruny). Tato vychozi Sife byla dale korigovédna
podle terénnich podminek konkrétni lokality. Padorys téles cest byl rozSifovan

zejména v prostoru vyusténi nov€ navrzenych polnich cest na silnice, nebo pfi
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navaznosti na dalsi polni cestu; v nékterych Usecich je Sife rovnéZ vyssi v disledku
potieby terénniho zafezu nebo ndspu pii jejich realizaci.

Nové€ navrZené polni cesty jsou zndzornény v mapoveé €asti Planu spolenych
zatizeni. Zakladni charakteristika cest je uvedena v nasledujicich tabulkdch. Stanoveni
detailni vozovkové konstrukce bude predmétem projektové dokumentace stavby, ktera
bude zpracovana az pied vlastni vystavbou nebo rekonstrukei cest. Shrnuti je pak
nasledujici:

NCV1 — nova vedlejsi polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4 metry,
navrhova rychlost 30 km/h), délka 1205 metri, u cesty je planovéan zpevnény asfaltovy
zasttik, nejsou navrhovany ptikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

NCV2 — nova vedlejsi polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4 metry,
navrhové rychlost 30 km/h), délka 303 metrti, u cesty je planovan zpevnény asfaltovy
zastiik, nejsou navrhovany ptikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

NCV3 — nova vedlejsi polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4 metry,
navrhové rychlost 30 km/h), délka 589 metrii, u cesty je planovan zpevnény asfaltovy
zastiik, nejsou navrhovany ptikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

NCV4 — nova vedlejsi polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4 metry,
navrhova rychlost 30 km/h), délka 820 metr{, u cesty je planovan zpevnény asfaltovy
zastiik, nejsou navrhovéany prikopy, vyhybny ani vysadba zeleng&.

NCYVS — nova vedlejsi polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4 metry,
navrhové rychlost 30 km/h), délka 1154 metrti, u cesty je planovéan zpevnény asfaltovy
zastiik, nejsou navrhovany ptikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

NCV6 — nova vedlejsi polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.,j. Sitka koruny 4 metry,
navrhovéa rychlost 30 km/h), délka 320 metrd, u cesty je pldanovan zpevnény asfaltovy
zastfik, nejsou navrhovany pifikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

NCV7 — nova vedlejsi polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sifka koruny 4 metry,
navrhova rychlost 30 km/h), délka 360 metrii, u cesty je planovan zpevnény asfaltovy
zastiik, nejsou navrhovany prikopy, vyhybny ani vysadba zeleng.

NCV8 — nova vedlejsi polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4 metry,
navrhova rychlost 30 km/h), délka 437 metrii, u cesty je planovan zpevnény asfaltovy

zasttik, nejsou navrhovany piikopy, vyhybny ani vysadba zelené&.



NCD1 - nova dopliikova polni cesta, kategorie P 4,0/30 (tj. Sitka koruny 4
metry, navrhova rychlost 30 km/h), délka 356 metrd, u cesty je planovan zpevnény
asfaltovy zasttik, nejsou navrhovany piikopy, vyhybny ani vysadba zelen¢.

NCD2 — nova dopliikova polni cesta, kategorie P 4,0/30 (tj. Sitka koruny 4
metry, ndvrhova rychlost 30 km/h), délka 226 metrd, u cesty je planovan zpevnény
asfaltovy zasttik, nejsou navrhovany prikopy, vyhybny ani vysadba zelen¢.

NCD3 - nova doplitkova polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4
metry, ndvrhova rychlost 30 km/h), délka 258 metrQ, u cesty je pldnovan zpevnény
asfaltovy zasttik, nejsou navrhovany piikopy, vyhybny ani vysadba zelen¢.

NCD4 — nova dopliikova polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4
metry, navrhova rychlost 30 km/h), délka 232 metrd, u cesty je pldnovan zpevnény
asfaltovy zastfik, nejsou navrhovany pfikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

NCDS — nova dopliitkova polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4
metry, ndvrhova rychlost 30 km/h), délka 586 metri, u cesty je planovan zpevnény
asfaltovy zasttik, nejsou navrhovany ptikopy, vyhybny ani vysadba zeleng.

NCD6 — nova doplitkkova polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4
metry, ndvrhova rychlost 30 km/h), délka 328 metrd, u cesty je planovan zpevnény
asfaltovy zastrik, nejsou navrhovany pfikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

NCD7 — nova dopliitkovad polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4
metry, ndvrhova rychlost 30 km/h), délka 164 metrd, u cesty je planovéan zpevnény
asfaltovy zastfik, nejsou navrhovany ptikopy, vyhybny ani vysadba zelené.

NCDS8 — nova dopliikova polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4
metry, navrhova rychlost 30 km/h), délka 190 metr(i, u cesty je planovén zpevnény
asfaltovy zastik, nejsou navrhovany ptikopy, vyhybny ani vysadba zeleng.

NCD9 — nové dopliikova polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4
metry, navrhova rychlost 30 km/h), délka 289 metrti, u cesty je planovan zpevnény
asfaltovy zastrik, nejsou navrhovany ptikopy, vyhybny ani vysadba zelen¢.

NCD10 — nova dopliikova polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4
metry, navrhova rychlost 30 km/h), délka 650 metrli, u cesty je pldnovén zpevnény

asfaltovy zastrik, nejsou navrhovany ptikopy, vyhybny ani vysadba zelen¢.
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NCD11 - nova dopliikova polni cesta, kategorie P 4,0/30 (t.j. Sitka koruny 4
metry, navrhova rychlost 30 km/h), délka 397 metrt, u cesty je planovan zpevnény

asfaltovy zastfik, nejsou navrhovany pfikopy, vyhybny ani vysadba zelené.
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Prehled polnich cest

g

Prehled stavajicich polnich cest funkénich

oznaceni
cesty

délka (m)

priblizna plocha (ha)

popis

FCH1

662

0,62

stavajici bez opatfenich
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Prehled stavajicich polnich cest uréenych k rekonstrukci

oznace
ni

délka (m)

typ
komunikace

v sy

Sirka
vozovky

(m)

Sirka
krajinice

(m)

prameérna Sire
zakladny (m)

priblizna
plocha (ha)

nové
prikopy

vyhybny

zelen
(nova
vysadba)

druh
povrchu

konstrukéc
ni
rychlost
(km/h)

RCV1

2652

P 4/30

3,5

2x0,25

6,7

1,8

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30

RCV2

1047

P 4/30

3,5

2x0,25

10,5

1,1

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30

RCV3

644

P 4/30

3,5

2x0,25

6,1

0,39

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30

RCV4

1331

P 4/30

3,5

2x0,25

8,2

1,1

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30

RCV5

666

P 4/30

3,5

2 x 0,25

6,6

0,44

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30

RCV6

2589

P 4/30

3,5

2x0,25

8,1

2,1

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30

RCV7

2069

P 4/30

3,5

2x0,25

7,2

1,5

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30
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Zpevnény

RCV8 1926 P 4/30 3,5 2x0,25 6,2 1,2 ne ne ne (asfaltovy 30
zastrik)
ano 1x
oboustranna
ano 1x alg) _.h_.<ﬂ_m<c=< Zpevnény
RCV9 1105 P 4/30 3,5 2x0,25 59 0,65 ne pFi jiznim <<3_\u_u:o: (asfaltovy 30
okraji vysadba zastrik)
doprovodné
zelené
Zpevnény
RCV10 2117 P 4/30 3,5 2x0,25 71 1,5 ne ne ne (asfaltovy 30
zastrik)
Zpevnény
RCV11 1806 P 4/30 3,5 2x0,25 6,6 1,2 ne ne ne (asfaltovy 30
zastrik)
Zpevnény
RCV12 449 P 4/30 3,5 2x0,25 6,7 0,30 ne ne ne (asfaltovy 30
zastrik)
Zpevnény
RCV13 1286 P 4/30 3,5 2x0,25 6,8 0,88 ne ne ne (asfaltovy 30
zastrik)
Zpevnény
RCV14 179 P 4/30 3,5 2x0,25 6,1 0,11 ne ne ne (asfaltovy 30
zastrik)
soucet | 19866 - - - - 14,27 - - - - -
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Prehled nové navrzenych cest

N Sifka Sifka primeérna e rey Zelen konstrukéni
oNo:mmwwoz_ délka (m) xoiﬁw_ﬂuxmom vozovky krajinice Sirka _ﬂﬂ_uﬂ_wwazsmmv Prikopy Vyhybny (nova %,n_oﬂ: rychlost
y (m) (m) zakladny (m) | P vysadba) | P (km/h)
Zpevnény
NCV1 1205 P 4/30 4 0,25 6,7 0,81 ne ne ne (asfaltovy 30
zastrik)
Zpevnény
NCV2 303 P 4/30 4 0,25 6,2 0,19 ne ne ne (asfaltovy 30
zastrik)
Zpevnény
NCV3 589 P 4/30 4 0,25 9,6 0,57 ne ne ne (asfaltovy 30
zastrik)
Zpevnény
NCV4 820 P 4/30 4 0,25 6,1 0,50 ne ne ne (asfaltovy 30
zastrik)
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NCV5

1154

P 4/30

0,25

5,0

5,8

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30

NCV6

320

P 4/30

0,25

6,9

0,22

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastfik)

30

NCV7

360

P 4/30

0,25

6,1

0,22

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30

NCV8

437

P 4/30

0,25

11,6

0,51

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30

NCD1

356

P 4/30

0,25

5,9

0,21

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30

NCD2

226

P 4/30

0,25

5,8

0,13

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30
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NCD3

258

P 4/30

0,25

7,0

0,18

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastfik)

30

NCD4

232

P 4/30

0,25

4,0

0,09

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30

NCD5

586

P 4/30

0,25

5,0

0,29

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30

NCD6

328

P 4/30

0,25

6,1

0,20

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30

NCD7

164

P 4/30

0,25

7,9

0,13

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30

NCD8

190

P 4/30

0,25

7,9

0,15

ne

ne

ne

Zpevnény
(asfaltovy
zastrik)

30
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Zpevnény

NCD9 289 P 4/30 0,25 8,6 0,25 ne ne ne (asfaltovy 30
zastrik)
Zpevnény
NCD10 650 P 4/30 0,25 51 0,33 ne ne ne (asfaltovy 30
zastrik)
Zpevnény
NCD11 397 P 4/30 0,25 5,8 0,23 ne ne ne (asfaltovy 30
zastrik)
soucet 8864 - # o 11,01 ” - -




7.A.3 Protierozni opatireni pro ochranu ZPF

Eroze pudy je pfirozeny pfirodni proces, ktery se spolu s ostatnimi
krajinotvornymi procesy podilel a podili na vyvoji krajinného ekosystému v celé jeho
historii. Problém eroze, jako negativniho faktoru, nastdvd v okamziku naruSeni
krajinné rovnovahy velkoplo$nym zornénim piidy, bez vegetacniho krytu nachylné k
erozi v mnohondsobné vy$$i mife. K eskalaci procesu pudni eroze pak dochazi v
okamziku intenzifikace vyuziti orné pudy do staddia velkovyroby predpokladajici z
ekonomickych divodi vznik velkych celkd poli a v minulosti zplsobujici 1 posun
vyuzivanych prevazné pastevné a lukafsky. Vzhledem k tomu, Ze trendy
velkovyrobniho vyuZiti nevhodnych ploch pro pozemky poli v soucasné dobé
pominuly, ale stav pozemkl z pfedchozi doby se do zna¢né miry zachoval, je mimo
jiné tkolem soucasné pozemkové upravy nové racionalni rozmisténi kultur snizujici
erozi a ptipadné provedeni dalSich protieroznich opatfeni.

Z hlediska zdjmového uzemi jako celku lze konstatovat, Ze vzhledem ke
sklonitostnim pomérim a konfiguraci terénu se v feSeném tzemi vyskytuji lokality
ohroZené vodni erozi.

Pfi terénni rekognoskaci byly zjiStény mensi projevy vodni eroze.

7.A.3.1 Zasady navrhu protieroznich opatieni k ochrané ZPF

Posouzeni erozni ohroZenosti pozemkd orné pidy bylo provedeno podle
Metodiky "Ochrana zemédélské plidy pred erozi" (UVTIZ, 5/1992). Zakladem pro
posouzeni rozsahu eroze jednotlivych pozemki byla vypoctena hodnota primérného
ro¢niho smyvu. Vypolet je provadén pomoci univerzélni Wischmeier-Smithovy
rovnice pro piedpokldadané erozné nejohroZenéjsi trasy odtoku srazkové vody z
jednotlivych pozemkti. Hodnoty jednotlivych parametrii rovnice jsou uvedeny dle

Metodiky, resp. odeéteny z map BPEJ a vrstevnic.
Postup vypoctu je nésledujici:

G =R.K.L.S.C.P
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G ...primérna dlouhodoba ztrata ptidy v t/ha.rok

jako pfipustna ztrata je dle Metodiky stanovena hodnota 10t pro hluboké pudy, 4t pro
sttedné hluboké a 1t pro mélké pudy. Pfi zménéach hloubky pidy v rdmci jednoho
posuzovaného svahu byla pfipustnd hodnota stanovena jako véZeny prameér

uvedenych hodnot
R ...faktor erozni u¢innosti destt

primérnd roéni hodnota byla ode€tena z idaji Metodiky v hodnoté 18
K ...faktor erodovatelnosti pidy

hodnota byla odectena z tabulkovych udaji v Metodice pro piislusné HPJ v

posuzované trase odtoku, resp. pro vazeny prameér v ptfipadé rliznych hodnot

L ...faktor délky svahu

byl stanoven vypoctem ze vztahu L=(1x22.13)P
kde 1 je délka svahu, p je hodnota 0.6-0.7 dle sklonu tzemi uréené dle metodiky

S ...faktor sklonu svahu

byl stanoven vypoétem ze vztahu (0.43+0.3i+0.043i2)/6.613 , kde i je pramérny

sklon svahu redukovany koeficienty pro riizny tvar svaha dle Metodiky
C ...faktor ochranného vlivu vegetace

vypocet je proveden pro jednotlivé plodiny a pro pramér ndvrhového osevniho

postupu ve 2 variantach:

I - 1. oz. pSenice, 2. oz. jemen, 3. fepka, 4. oz.pSenice, 5. jar.jecmen s podsevem

jetele, 6. jetel
II - 1- 4.rok jako predchozi, 5. jarni je€men, 6. kukutice
P ...faktor u€innosti protieroznich opatfeni

Ve vypoctu je uvedena hodnota faktoru pro nejjednodussi opatfeni, kterym je

vrstevnicové obdélavani pozemku.



Vysvétlivky oznaéeni dalSich hodnot v tabulce s vypoctem:
GoBILREP KUK ro¢ni hodnota smyvu pro obiloviny, fepku a sildZni kukufici

Gprumk, Gprum- 3 roéni hodnota smyvu pro primér osevniho postupu ve var. s
kukufici a jetelem, tmav$i pole obsahuji hodnoty ptekracujici

pripustnou hodnotu

VIS. smyvy pii vrstevnicovém obdélavani

sp. smyvy pii obd€lavani po spadnici

Gmax maximalni pfipustnd hodnota smyvu

CoBIL.REP KUK faktor vlivu vegetace pro obiloviny, fepku a silaZni kukufici
Cerum-k. Cprum- J faktor vlivu vegetace pro primér osevniho postupu ve var. s

kukufici a jetelem

1 délka svahu v m

0 opravny soucinitel tvaru svahu

h prevyseni svahu v m

S sklon svahu v %

hloubka oznaCeni kategorie hloubky piidy (hluboka, stfedni, mélkd)
HPJ hlavni ptidni jednotky z kédu BPEJ

Vyhodnoceni propoétu a navrh protieroznich opatreni.

Posuzujeme-li pramérny ro¢ni smyv pudy pro cely osevni postup (Gprum-Kk,
Gprum-j), pak jsou pfipustné hodnoty pfesazeny na svazich charakterizovanych

spadnicemi €islo 1, 3 a 4.

Navrh opatfeni: spadnice €. 1, 3, 4: Je potieba zatadit protierozni osevni postup
s vylou¢enim kukufice, brambor, zafazenim jetele a obd€lavanim ve sméru vrstevnic.
Pfi pouziti téchto opatieni jsou vypoétené hodnoty v normé€ a neni tfeba navrhovat

dalsi.



Vypocet je sestaven do nasledujici tabulky:
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k.d. Vranovice - Propocet eroze

Vypocet faktori vodni eroze

Hodnoty smyvu pudy (t/ha.rok)

R C
CosiL | Crep | Crux CrRUM-K Crrii-i Vysledky vypoctu pro rok s oc__o<_:o:._«mn_mo:_x.cx:zom a
pro primér osevniho postupu (var.s kukufici a jetelem v
18 025 | 029 | 058 0,33 0,20 Pripust. | 6.roce)
5 hodnota
&islo K L S b Plda Gonax GoeiL | Grepka Gikuk Grrumk | Gprum-s
svahu I(m) o] L h(m) | s(%) S hloubka | HPJ Sp. | vrs. | sp. | vrs. | sp. |vrs.|sp.|vrs.|sp.|vrs.
1 0,49 116 0,82 | 1,88 10 8,6 0,94 0,7 s 26 4,0 3927 (45013290 |63 }51]|36 (31|22
2 0,50 219 0,89 | 2,23 8 3,7 0,32 (0,6 h 47 10,0 1610|1811 |37 |22|21]13 (13|08
3 0,39 287 1,35 | 4,86 16 5,6 0,52 (0,6 S 48 4,0 44127 151)311]103|62 {59 3,5 (35| 21
4 0,39 294 1,35 | 4,92 18 6,1 0,59 10,6 5 48 4,0 51|30 (59|35 |118|71 (67|40 41|24
5 0,48 195 0,81 24 12 6,2 0,59 |06 s,h 48,47 8,2 31|18 (36|21 | 71|43 (40|24 |25| 15
6 0,54 495 0,89 | 3,08 16 3,2 0,28 10,6 h 47,46 10,0 2111312411549 |29 (28|17 |17|1,0
7 0,50 245 0,92 | 1,89 6 2,4 0,22 |0,6 h 47 10,0 09|05 (11]06 |21 |13 (12|07 /07|04
8 0,50 520 0,92 | 2,37 14 2,7 0,23 |0,6 h 47,68 10,0 1,308 |15|109 |29 (17 (17|10 (10| 0,6
9 0,50 444 0,89 | 2,95 20 4,5 0,40 | 0,6 h 47,67 10,0 27116 (31119 |62 |37 (3521|2113
10 0,50 224 0,81 | 2,58 12 54 0,49 | 0,6 h 47 10,0 29|17 (33|20| 67 |40 (3823 (23|14
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Obecné zasady navrhu opatieni proti vétrné erozi
Vétrna eroze na pudy plsobi Skodlivé tim, Ze rozruSuje ptidni povrch mechanickou
silou vétru, naruSuje kli¢ici rostliny, odnasi Castice pidy a uklada je na jiném misté a
zne€ist'uje ovzdusi. Vétrnou erozi ovliviiuji zejména faktory meteorologické a pudni, které
jsou zesilovany nebo tlumeny pfimymi zasahy ¢lovéka, tj.kultivaci a volbou péstovanych
plodin.
Piehled protieroznich opatfeni proti vétrné erozi:
- organizacni — tvar a velikost pozemku
- protierozni rozmist'ovani plodin
- pasové stfidani plodin

- osevni postupy

- - agrotechnicka — protierozni agrotechnika (zpracovani a pfiprava pudy, seti, sklizen a
nakladani s poskliziiovymi zbytky)
- zvySeni protierozni cdolnosti plidy (zvySeni plidni vlhkosti, zlepSeni

fyzikalnich vlastnosti pidy, stabilizace povrchu pudy)

. -'technicka - pfenosné zabrany, ochranné lesni pasy (vétrolamy)

f 4 v r. ._ /4 S " & oe
| 7.A.3.2 Prehled navrhovanych opatreni k ochrané pred vodni erozi a poesouzeni jejich
L ucinnosti

|
|
|
i
|
|
|

Néi/rh,opatfe.ni: spadnice ¢. 1.3, 4: ] é.riwotfeba zatadit proticraznl asevnf postuy
s vvioudenim kukufice. brambor, zatazenim jetele a obdélavanim we duru vrstevnic.
Pti pouiiti téchto opatfeni jsou viypoétené hodnoty v normé a went eba mavrhovat
dalii. Pii pouziti vySe uvedenych opaifeni:se naklady nevvéisiuji. V Graficke €asti je
vzhledern k zatazeni protierozrich osevnich postupt kferé neoviivinyi graficke

uspofaddani vykresu pouzita pre stav pied a po KoPU pouze jedna mapa.. -
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7.A.3.3 Prehled navrhovanych opatieni k ochrané pred vétrnou erozi a posouzeni jejich
ucinnosti

Z hlediska zajmového Uzemi jako celku lze konstatovat, Ze vzhledem ke
sklonitostnim pomérim a konfiguraci terénu se v feSeném tzemi nevyskytuji lokality

ohrozené vétrnou erozi.

| 7.A.3.4 Piehled dalSich opatieni k ochrané pady

Dalsi opatfeni nebyla navrZena.

7.A.3.5 Naklady na protierozni opatieni

ODHAD NAKLADU NA VYBUDOVANI
PROTIEROZNICH OPATRENI

:’;:::él:ﬁs Druh prvku VymeéEEKKEP“;IJ (ha) Naklady na prvek (K¢)
SOUCET - -

l 7.A.4. Vodohospodaiska opatieni

Jsou opatieni k odvadéni povrchovych vod z Gizemi, k ochran€ pfed povodnémi,
k ochrané povrchovych a podzemnich vod, k ochran€é vodnich zdrojii, opatieni u
stavajicich vodnich dél na vodnich tocich a staveb, slouzicich k zavlaze a odvodnéni
pozemku. Do zlepSeni vodohospodéfskych pomért patifi zvySeni reten¢ni schopnosti
krajiny, po¢inaje ptidnim profilem, zpomaleni povrchového odtoku, ale také zlepSeni
pudnich vlastnosti na zamokienych pozemcich (odvodnéni pozemkul), zlepSeni
vodnosti tokil a doplnéni akumulaénich vodnich nadrzi. Opatfeni ke zlepSeni vodnich
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poméru feSeného Uzemi zahrnuji také opatfeni ke sniZeni ploSného povrchového
odtoku ze srazkovych extrémil a opatieni k posilovani odolnosti izemi proti lokalnim i

regionalnim povodnim.

r 7.A4.1 Zasady navrhu opatreni ke zlepSeni vodnich poméri

Vodni nadrze se v procesu KPU navrhuji jako protierozni a protipovodiiové
opatreni k akumulaci, retenci, retardaci a infiltraci povrchového odtoku a k usazovani
splavenin. Pfi projektovani je nutné, aby jejich zachytny prostor byl tak velky, aby byl
schopen zadrZet objem vody odtékajici z pfivalového desté nebo jarniho tani.

K zachyceni a odvedeni vné&jSich a wvnitinich povrchovych vod se navrhuji
zachytné piikopy a drény. Sklon a pficny profil piikopti se navrhuje tak, aby koryto
nebylo nutno zpeviiovat ndkladnym zptisobem. Nejmensi sklon se voli 1 %o, nejmensi
Sitka ve dné 0,40 m, nejmensi hloubka 0,60 m. Hloubka a umisténi zachytnych dréni a
jejich kapacita se navrhuje podle mistnich podminek. Hloubka zachytného drénu nema

pfesahovat 2,50 m.

Vodohospodariskd opatfeni 1ze obecné rozdélit do nésledujicich skupin:

Opatieni ke zlepSeni vodnich poméra

Jedné se o opatieni, jejichz cilem je zvySeni retenéni schopnosti krajiny, zpomaleni
povrchového odtoku, ale také zlepSeni ptidnich vlastnosti na zamokienych pozemcich. Dale
se jednd o zlepSeni vodnosti drobnych vodnich tok a doplnéni malych vodnich nadrzi do
krajiny. Vliv téchto opatfeni se projevi ve sniZeni pfimého povrchového odtoku v piipadech
deStt s primérnymi dobami opakovani, nemohou v$ak mit vyrazny vliv na extrémni

odtokové situace.

Opatieni k odvadéni povrchovych vod z tizemi

Jednd se o opatfeni, kterd zajiStuji pievedeni zachycenych povrchovych vod do
stavajicich recipientil. Opatfeni pro odvadéni povrchovych vod z izemi se navrhuji aZ poté,
co jsou vycerpana veSkera opatfeni k zadrzeni a vsaknuti vody v tzemi. Mezi opatieni
k odvadéni povrchovych vod zuzemi lze zahrnout svodné piikopy nebo prlilehy, drény,

ptikopy podél cest, oteviené odvodiiovaci pfikopy a kanaly, soustavy odvodiiovacich pfikopi
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k ploSnému povrchovému odvodnéni pozemkd. Sklon a pfi¢ny profil pfikopt se navrhuje tak,
aby koryto nebylo nutno zpevilovat ndkladnym zpisobem. Nejmensi sklon se voli 1 %o,
nejmensi Sitka ve dné 0,40 m, nejmensi hloubka 0,60 m. Hloubka a umisténi zachytnych
drént a jejich kapacita se navrhuje podle mistnich podminek. Hloubka zachytného drénu

nema piesahovat 2,50 m.

Opatreni k ochrané uzemi pfed povodnémi

Pokud se jednd o povodné regionalni na velkych tocich, pfipada v ivahu v ramci
procesu pozemkovych uprav navrh ochrannych hrazi, zkapacitnéni toku, piipadné navrh
retenCnich nadrzi na téchto tocich. Zohledni se zde jiz vypracované podklady, které maji
zpravidla $irsi ptsobnost, neZ je rozsah obvodu KPU.
V piipad€ lokalnich povodni ptichdzi v ivahu opatfeni na vodnich tocich nebo v povodi
téchto tokl bezprostfedné nad ohroZovanou zéastavbou. K opatfenim na vodnich tocich patii
malé vodni nadrz s retenénim G¢inkem nebo poldr, piipadné zkapacitnéni ¢i ochrannéa hrdz na
drobnych vodnich tocich. Mezi opatfeni v povodi patfi zichytné a svodné piikopy nebo
prilehy, ochranné meze s retenénim prostorem a malé vodni nadrZe s reten¢nim uéinkem.
Vodni nadrze se vprocesu KPU navrhuji jako protierozni a protipovodiiova opatfeni
k akﬁmulaci, retenci, retardaci a infiltraci povrchového odtoku a k usazovani splavenin. Pii
projektovani je nutné, aby jejich zachytny prostor byl tak velky, aby byl schopen zadrzet

objem vody odtékajici z piivalového desté nebo jarniho tani.

Opatreni k ochrané povrchovych a podzemnich vod

Jedna se v podstaté o protierozni opatfeni — zmirnéni snizovani ptdniho profilu na
mistech s eroznim smyvem a stabilizace transportniho procesu v drahdch soustiedného odtoku
— zamezeni vyraznému smyvu a eroznim ryhdm a zaroven zpomaleni a rozptyleni odtoku

vody a jeho pfeména na infiltraci do formy podzemni vody.

Opatreni k ochrané vodnich zdroju
Jedna se o pasma hygienické ochrany (PHO), resp. ochranna pasma vodnich zdroju.
Stavajici opatieni se do KPU ptebiraji, navrhovanym opatfenim byva zpravidla zatravnéni

ochranného pasma I.stupné.
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Opatfeni u stavajicich vodnich dél, zavlahovych staveb a odvodnéni pozemkii
Obvykle se jedna o navrhy rekonstrukci nebo stavebnich uprav nevyhovujiciho stavu.
Stavajici zafizeni meliora¢niho detailu je soucasti jednotlivych pozemk, a proto je nelze

zaclenit do spole¢nych zatizeni. U nadrzi se jednd naptiklad o odbahnéni.

7.A.4.2 Piehled navrhovanych opatfeni a jejich zakladni parametry

V z4jmovém tzemi byla zpracovana studie protipovodiovych opatieni obce
Vranovice. Navrzena byla suchd reten¢ni nadrz (poldr). Ze studie proveditelnosti
vyplyvd, Ze protipovodilovou ochranu intravilinu obce Vranovice od ptitokl
Nesvacilskym potokem fesi vystavba suché nadrze nad remizkem nad obci. V rdmci
KPU bylo proto cilem vyfesit vlastnictvi pro poldr P1. Aby nové navrzené parcely

byly pfipravené pro naslednou vystavbu poldru ve vlastnictvi obce Vranovice.
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:)or:::éI:ﬁiz) Druh prvku Vymeélazl\_lKKEP“;J (ha) poznamka
P1 navrzeny poldr 5,09 -
SV3 stavajici vodotec 0,15 -
Sv4 stavajici vodoted 0,49 -
SV5 stavajici vodotec 0,58 -
SV6 stavajici vodote¢ 0,15 -
Sv7 stavajici vodote¢ 0,25 ~

SOUCET 6,71 -

Opatieni pro zlepSeni vodnich poméru a retence vody v krajiné

Poldr P1.

Opatreni k odvadéni povrchovych vod z tzemi

Poldr P1.

Opatreni k ochrané pied povodnémi

Poldr P1.

Opatreni k ochrané povrchovych a podzemnich vod

V ramci optimalizace druhli pozemkl byly pfevedeny do trvalych travnich porost

pozemky svazité, v okoli vodnich recipientt, ¢i vodnich zdroju.

Opatreni k ochrané vodnich zdroji

V ramci optimalizace druhti pozemkt byly pfevedeny do trvalych travnich

porostli pozemky svazité, v okoli vodnich recipientd, ¢i vodnich zdroja.
Opatreni u stavajicich vodnich dél, zavlahovych staveb a odvodnéni pozemki

Drobné vodni nadrZe, rybniky a objekty na nich jsou v soukromém vlastnictvi. Zadna

jina opatfeni nejsou navrzena.
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Optimalizace druhti pozemki je znazornéna v Casti 7 e) grafické ptilohy - kapitola 7

e_5 druhy pozemkt po pozemkové tipravé.

7.A.4.3 Naklady na vodohospodarska opatieni

For:::(':a:iz) Druh prvku VymeéaEI\_/KKEPNlIJ (ha) Naklady na prvek (K¢)
P1 navrzeny poldr 5,09 27 000 000
SV3 stavajici vodotec 0,15 0
Sv4 stavajici vodoted 0,49 0
SV5 stavajici vodotec 0,58 0
SV6 stavajici vodotec 0,15 0
Sv7 stavajici vodote¢ 0,25 0
SOUCET 6,71 27 000 000 K¢
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r 7.A.5. Opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi

Zajmové uzemi lezi ve zvIinéné krajiné Rozmitalské vrchoviny v jizni Césti
byvalého okresu Piibram. Nachdzi se na rozhrani zemé&d€lsky intenzivnéji
vyuzivanych partii stfedoceskych pahorkatin a harmonické podhorské partie v upati
Brd. Krajinu lze oznalit za relativné harmonickou s vySSim zornénim, ale i
vyznamnym zastoupenim pozemku luk, lesti i vodnich ploch. Jedna se o krajinny typ
3M2, oznacujici izemi dle typu osidleni jako krajinu vrcholn€ stfedoveéké kolonizace
Hercynika, dle vyuziti jako lesozemédélskou krajinu a dle reliéfu jako krajinu
hercynskych vrchovin. Pfirodni a ptirod¢ blizké segmenty jsou ploSné méné rozsahlé,
jsou soustiedény do okoli Hlubokého rybnika.

Ekologicky tnosné vyuziti krajiny a stanoveni limitl jeji exploatace, zvySeni
jeji ekologické stability a biodiverzity na miru potiebnou k obnové schopnosti
krajinného ekosystému jako celku odolavat nepfiznivym kalamitnim vliviim, vetné
tvorby USES, omezeni negativnich procesii piidni eroze a eutrofizace prostiedi,
zvySeni retence krajiny a vyrovndni odtokd srdzkové vody, ochrana dochovanych
biologicky cennych segmenti a i tvorba harmonické a esteticky hodnotné krajiny jsou
jednim z cili a nedilnou souéasti projekce pozemkovych tprav.

Zv14sté chranéna tizemi

V Uizemi se nenachazi.
Ptaci oblasti
Do uzemi nezasahuje Zadné vyhlaSena Ptaci oblast.

Evropsky vyznamné lokality

Do katastru Evropsky vyznamna lokalita nezasahuje.

Doplnéni USES nad minimélni parametry

Jestlize to umoziiuji ostatni z4jmy v uzemi, 1ze uvazovat i o dalSim roz$iteni
USES nad sou€asny ramec — pfedevsim dal$im zafazenim navrZenych interak¢nich

prvkll (navrZenych vysadeb).
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7.A.5.1 Zasady navrhu opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi

Cilem USES je ochrana pfirodnich spolecenstev pred lidskou ginnosti
(odlesnénim, odvodnénim, regulacemi a podobné&) i uprava nékterych funkci krajiny.

Jedna se zejména o Gpravu hospodateni na nékterych pozemcich.

vvvvvv

a) Celkovy charakter krajiny feSeného uzemi je harmonicky

b) Poskozeni agrocendézami se projevuje piedevSim v zdpadni a severni Casti
uzemi.

¢) Vodni rezim je v zemé&dé€lské krajiné znané€ narusSen, coZ souvisi s historickym
odvodnénim krajiny.

Zdakladni doporuceni pro zlepSeni ekologické funkce krajiny

a) Posileni kostry ekologické stability je mozZné, pficemZ se jevi jako nej-
vhodnéjsi vyuziti navrZzenych interak¢énich prvkil a nefunkénich biokoridort.

b) Dusledné dodrzovat druhovou skladbu v lesnich porostech v ramci USES
odpovidajici pFirozenému slozeni z autochtonnich dfevin, stejn€ jako pfisluSny
management.

¢) U vodote¢i v minulosti upravenych v co nejveétsi mife zachovat piirodé
blizky charakter pfibfezni zony a podporovat tam sukcesi, v piipad€ mozZnosti jejich
revitalizace vypracovat ptislu$né projektové dokumentace.

d) Vhodnymi technologickymi zéasahy zvySovat stupenn ekologické stability
luénich porostil.

Regulativy pro plochy zafazené do USES maii 2 zakladni funkce:

1) Zajistuji podminky pro trvalou funkénost existujicich prvkiit USES.
2) Zajistuji uzemni ochranu ploch pro doplnéni prvké USES navrZenych nebo ne-
funkénich.

Na jejich zékladé je omezeno pravo vlastnické tam, kde jsou pro to splnény
podminky vyplyvajici z Ustavni Listiny, Ob&anského zakoniku, Stavebniho zakon,
Zakona o ochrané ptirody a krajiny a Zakona o ochrané zemédélského piidniho fondu

(neboli mimo oblast izemniho planovani).
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V ostatnich pfipadech zistava pravo na stdvajici vyuZiti tzemi zachovéno.

Regulativy jsou podkladem pro spravni fizeni, a li$i se podle konkrétniho prvku USES.

Struény prehled prirodnich podminek

Terénni poméry

V geomorfologickém ¢lendni spadd tuzemi do provincie Ceské vysoginy,
soustavy Ceskomoravské, oblasti Stiedodeska pahorkatina, celku BeneSovska
pahorkatina a podcelku Bieznickéa pahorkatina, zapadni ¢4st Bieznick€ pahorkatiny je
tvofena okrskem RoZmitalska pahorkatina. Ta je charakterizovand jako Clenitd
pahorkatina na granodioritech stiedoceského plutonu a bfidlicich rozmitalského
ostrova s vystupujicimi strukturnimi hibety a zbytky zarovnaného neogenniho

povrchu.

Vlastni zdjmové izemi ma charakter ploché pahorkatiny s vySkovou ¢lenitosti
kolem 50m. Obec je ¢lenem Svazku obcei mikroregionu TfemsSin. Na zéapad a sever se
rozprostira rozsahly lesni komplex Brd. NejblizSim vrcholkem je Cihadlo (705 m),
zapadné€ od né&j PleSec (785 m).m Na jiznim okraji vojenského prostoru se rozklada pro
turisty pfistupny Pfirodni park Tfems$in. Prevladaji plochy orné pudy, v nivach a
udolnicich trvalé louky, mensi ¢ast zaujimaji kulturni lesy, plocha rybnika a zastavéné

uzemi obce.

Klimatické poméry

Uzemi spadd do klimatické oblasti mirné teplé, podoblasti mirné vlhké,
klimaticky okrsek B5 - vrchovinny. V rozdéleni dle Quitta jde o chladn&j$i mirné
teplou oblast M5. Klima se nachazi v pfechodné partii mezi su$Sim, kontinentalné

ladénym klimatem pahorkatin a vlhéim podhorskym klimatem okoli Brd. Pievazuje
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vychodozapadni smér proudéni vzduchu. Pro charakteristiku klimatickych podminek
je pouzito tidajii tabule Podnebi CSR z dlouhodobych primérii v letech 1901-1950 pro

nedalekou, vySkove srovnatelnou stanici Rozmital.

Tabulka primérnych mési¢nich srazek H (mm) a teplot t (OC):

I Im o v | v | Vvl |vIl|vll| IX | X | XI | XII|veg.| rok

t(oC) |-2,6|-13|2,6| 6,9 |12,3|154|17,1|16,4|12,8| 74 | 22 |-1,3| 7,3 |13,5

H(mm) | 44 | 38 | 41 | 50 | 63 | 67 | 81 | 73 { 51 | 50 | 43 | 46 | 385 | 647

Dalsi klimatické charakteristiky:

pocet dnil se sraZkami nad 0.1 mm 142
pocet dnti se srazkami nad 1 mm 108
pocet dntll se srazkami nad 10 mm 17
pocet dnil se snéZenim 46
pocet dnti se snéhovou pokryvkou 62
prumér.roni max. snéhové pokryvky 24 cm

obdobi s primérnou denni teplotou>00C 24 11.- 3.X1I. (283 dni)
obdobi s primérnou denni teplotou>10°C 2.V.-30.IX. (152 dni)

obdobi s primérnou denni teplotou > 150C  11.VI.- 27.VIIL.(78 dni)

priameérnd Cetnost vétrii (Piibram) JZ-30.7%, J-13.2%, SZ-12%, Z-11.7%,
JV-11,2%
prumeérna Cetnost letnich vétra (Piibram) 17-29.4%, SZ-14.7%, Z-14.7%, J-11,1%
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Geologické poméry

Uzemi katastru lezi v oblasti barrandienu, je budovano pievazné sedimentarnimi
horninami, usazenymi v obdobi starSich prvohor (kambrium, ordovik) na podloZi

starohornich (algonkinskych) bridlic.

Star$i (starohorni) jizni Cast katastru je tvofena starohornimi sedimentdrnimi
horninami - prachovci, bFidlicemi a drobami, misty slepenci, drobnymi okrsky
vystupuji vyvielé horniny, zastoupené dacity a andezity. Severni geologicky mladsi
(prvohorni) ¢ast tzemi tvorfi vrstvy barrandienu, pfedstavované horninami kambria z
,narysovské série®, usazené v jizni ¢asti pribramské synklindly, charakterizované jako
droby, arkoézy a piskovce, malé okrsky tvoii slepence. Misty jsou horniny kontaktné
metamorfované. Masiv je misty prostoupen drobnymi priniky magmatiti, konkrétné

ordovickych diabast.

Staré geologické podlozi je v niZzSich castech tzemi prekryto kvartérnimi
sedimenty. V udolnicich a svahovych bazich se uplatiiuji holocenni az pleistocénni
deluvidlni sedimenty — kyselé svahoviny, které se uplatiiuji jako substrat pseudoglejt
(oglejenych piid) nebo luvizemi (illimerizovanych pid) s projevy oglejeni. Uzemi v
nivach vodote¢i je prekryto nejmlad$imi holocennimi nevapnitymi nivnimi
uloZzeninami, které jsou substratem glejii. V boc¢nich udolnicich jsou zastoupeny

smiSen€ deluvofluviadlni sedimenty.

Propustnost masivu starych hornin je mald az stfedni, puklinovo — pralinova,
hladina spodni vody je v masivu hloubéji zaklesnutd, k povrchu vystupuje ve dné udoli

Nesvacilského potoka misty i v bo¢nich UiZlabinéch s pramennymi vyvéry.

Pidni poméry

V zavislosti na geologickém substratu a terénnich pomérech jsou vytvotfeny
okrsky jednotlivych ptidnich typi. Na nepfemisténych zvétralinach starych hornin se
vytvorily na plochach pozvolnych svahti i temen pahorkatiny kambizemé (hnédé

pudy), nejcastéji zrnitostné stiedné té€zké, misty s projevy oglejeni. Zastoupeny jsou
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rizn€ subtypy od kyselych po bazické dle charakteru substratu. Pfi temenech
vyvySenin vystupuje skalni podloZi blizko k povrchu a jsou zde vytvofeny jen mélké
pudni prekryvy - litozemé (mélké pudy), event. mélké kambizemé, propustné a
bfidlic vytvorily pseudogleje (oglejené ptdy), na pon€kud leh¢ich svahovindch
granit se objevuji kambizemé pseudoglejové (hnédé plidy oglejené). Z
hydromorfnich ptd jsou na substrdtu fluvidlnich sedimentd v plochych nivach

vodotedi zastoupeny fluvizemé glejové (nivni pidy glejové) az gleje.

Dle map BPEJ jsou zastoupeny nasledujic HPJ, vyjadiujici typ pudy:
HPJ 26 - Hnédé pudy a hnédé¢ ptidy kyselé a jejich slabé oglejené formy na riznych

btidlicich a jim podobnych hornindch, stfedné tézké, vyjimecné t€Zz8i, obvykle

Sté€rkovité s dobrymi vldhovymi poméry aZ stalym pievlh¢enim

HPJ 37 - Mélké hnédé pldy na vSech hornindch, lehké, v ornici vétSinou stfedné
Stérkovité az kamenité, v hloubce 0,3m kamenité nebo pevné hornina, kromé vlhkych
oblasti vysusné

HPJ 38 - Pudy jako predchéazejici HPJ 37, zrnitostn€ vSak sttedné t€zké az tezké,
vzhledem k zrnitostnimu slozeni s lep$i vododrZnosti

HPJ 39 - Litozemé€ modalni na substratech bez rozliSeni, s mélkym drnovym
horizontem s vychozy pevnych hornin, zpravidla 10 az 15 cm mocnym, s nepfiznivymi
vlédhovymi poméry

HPJ 47 - Pseudogleje modalni, pseudogleje luvické, kambizemé& oglejené na
svahovych (polygenetickych) hlindch, stfedné tézké, ve spodiné t€78i az stfedné
skeletovité, se sklonem k do¢asnému zamokieni

HPJ 48 - Hnédé piady oglejené, rendziny oglejené, a oglejené piidy na rdznych
bfidlicich, lupcich a siltovcich, leh¢i az stiedné tézké, stiedné Stérkovité ¢i kamenité,
nachylné k docasnému zamokieni

HPJ 50 - Hnédé plidy oglejené a oglejené pidy na rliznych hornindch (zejm. Zuldch a
rulach), zpravidla stfedné tézké, slabé az stfedné Stérkovité az kamenité, docasné

zamoktené
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HPJ 65 - Gleje akvické, histické, modalni zraselinélé, organozemé glejové na nivnich
uloZeninach, svahovindch, horninach limnického tercieru i flySe, lehké az velmi t&€zké
s vy$§im obsahem organickych latek, vih¢i nez HPJ 64

HPJ 67 - Gleje mélkych udoli a rovinnych celkd pti vodnich tocich, sttedn€ az velmi
tézké, zamokrené

HPJ 68 - Gleje modalni i modalni zraSelin€lé, gleje histické, Cernice glejové
zra$elinélé na nivnich uloZeninach v okoli mensich vodnich toki, pidy tzkych depresi
véetné svahi, obtizné vymezitelné, stfedné tézké az velmi té€zké, neptiznivy vodni
rezim

HPJ 69 - Gleje akvické, gleje akvické zraselinéné a gleje histické na nivnich
uloZeninach nebo svahovinach, pfevazné tézké, vyrazné zamokiené, pidy depresi a
rovinnych celkil

HPJ 73 - Kambizemé oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluvidlni, gleje
hydroeluvialni i povrchové, nachédzejici se ve svahovych polohach, zpravidla
zamokiené s vyskytem svahovych pramenist, stfedné tézké az velmi t€zké, az sttedné
skeletovité

HPJ 77 - Mé&lké strze do hloubky 3 m s vyskytem koluvizemi, regozemi, kambizemi a
dal$ich, s eroznimi smyvy ornic, rizné zrnitosti, bezskeletovité aZ siln€ skeletovité,

pro zemédélské vyuziti malo vhodné

Terénni poméry

V geomorfologickém ¢lenéni spadd Uzemi do provincie Ceské vysoginy,
soustavy Ceskomoravské, oblasti Stfedoteska pahorkatina, celku BeneSovska
pahorkatina a podcelku Bfeznicka pahorkatina, zdpadni ¢ast Bfeznické pahorkatiny je
tvofena okrskem Rozmitalska pahorkatina. Ta je charakterizovand jako Clenita
pahorkatina na granodioritech stfedoceského plutonu a bfidlicich rozmitalského
ostrova s vystupuyjicimi strukturnimi hibety a zbytky zarovnaného neogenniho

povrchu.



Vlastni zdjmové izemi ma charakter ploché pahorkatiny s vySkovou Elenitosti
kolem 50m. Obec je ¢lenem Svazku obci mikroregionu TremsSin. Na zépad a sever se
rozprostird rozsahly lesni komplex Brd. Nejblizsim vrcholkem je Cihadlo (705 m),
zépadné od néj Plesec (785 m).m Na jiZnim okraji vojenského prostoru se rozklada pro
turisty pfistupny Pfirodni park TiemSin. Ptevladaji plochy orné pidy, v nivach a
udolnicich trvalé louky, mensi ¢ast zaujimaji kulturni lesy, plocha rybnika a zastavéné

tzemi obce.

Fytocenologické podminky

Podle regiondlniho fytogeografického clenéni spadd zdmové zemi do
fytogeografické oblasti Mezofytika, fytogeograficky obvod Ceskomoravskeé
mezofytikum a okres 35d - Breznické Podbrdsko. Dominuji druhy pahorkatin s

pfevahou hercynskych druhi, od severu zasahuji montanni druhy.

Jako pfirodni klimaxova spoleCenstva jsou v z&movém uUzemi mapovany
acidofilni doubravy (resp. bikové a jedlové doubravy Luzulo - Quercetum a Abieti -
Quercetum). Typickym stanovi$tém bikovych doubrav jsou temena vyvySenin ploché
pahorkatiny s mélkymi skeletovitymi pidami na kyselych hornindch, v tézSich
vlhkych padach deluvii jsou puvodni spoledenstva jedlové doubravy. Clenit&jsi
svahové partie by ziejmé obsazovala prechodna lesni spoleCentva od acidofilnich
doubrav k acidofilnim bu¢indam Luzulo - Fagetum. Mokra stanovisté udolnic jsou

puvodnim stanovi§tém luht a olSin as. Stellario - Alnetum.

Stav plivodni klimaxové vegetace je v z4jmovém uUzemi zcela zménén, a to
vznikem rozsahlych odlesnénych ploch s néhradni nelesni vegetaci a ornou pidou,
resp. v SirSim okoli i pfeménou pivodnich smiSenych lesti na druhotné kulturni
pfevazn€ smrkové porosty. Spektrum druhidl v z4jmovém uzemi je ochuzeno vlivem
zornéni prevazné cCasti katastru mimo nivy vodoteci, kde se misty zachovaly

hodnotnéjsi ptirozené biotopy s druhove pestrou vegetaci.



Mezofilni lesy jsou v Uzemi zastoupeny v men$i mife, prevlddaji kulturni
smrkoborové porosty. Vegetace luznich porostli je naopak pfirozené vyvinuta,
zejména podé€l toku Nesvacilského potoka a v okoli Hlubokého rybnika. Jedna se o
spoleCenstva luhti svazu Alnenion glutinoso - incanae (zfejmé as.Stellario - Alnetum) s
piirozenou skladbou dievin (pfevaha olSe lepkava, dale dub, jasan, vrba kiehkd). Misty
jsou v méné vlhkych bazich svahii na okraji nivy zastoupeny i druhy naznalujici
pfechod ke spol. mezotrofnich listnatych lesid. Misty je vyrazny podil nitrofilni
vegetace luznich lemt charakteru svazu Convolvulion.

V  kosenych loukdch jsou zastoupena predevSim spoleCenstva mokrych
pchaCovych luk podsvazu Calthenion a psarkovych luk svazu Alopecurion. Okrajoveé
byla zjiSténa i vegetace nekosenych porostl mokrych luk svazu Filipendulenion. Méné
zamokiené partie pii okrajich niv obsazuje vegetace blizkd porostim vlhkych luk
svazu Molinion. Mimo nivy na mezofilnich stanovistich je zaznamendna vegetace
spole€enstev svézich luk svazu Arrhenatherion a slunnych lemu svazu Trifolion medii.
Vzacné€ se na suchych pidach objevuji enklavy spolecenstev Hyperico - Scleranthion.
Z vyznamnéjSich druht se patrn€ vyskytuje napt. upolin evropsky (Trollius altissimus)

nebo prvosenka vyssi (Primula elatior).

Aktudlni stav krajiny a kostra ekologické stability

Kostra ekologické stability je soubor existujicich, ekologicky relativné
stabiln€jSich ¢asti krajiny (pfirozené lesy, louky, vodni plochy a toky apod.). Rozsah a
kvalita kostry, resp. jeji plosny pomér k ekologicky méné stabilnim soucastem krajiny
(tzv. koeficient ekologické stability) je vychodiskem pro uvahy o organizaci pidniho
fondu a ptipadném doplnéni krajinné zelené. Vymezeni a zhodnoceni kostry je
zédkladem pro navrh USES, ktery je vybérem vhodnych &asti této kostry, resp. jejim
doplnénim a propojenim do funkéni sité biocenter a biokoridorti. Ze zhodnoceni kostry
dale vychazi navrh pfipadné ochrany biologicky cennych soucasti izemi. Pro
vymezeni kostry je pouzivano hodnoceni ploch v krajin€ stupném ekologické stability

v Sesti stupnich stanovenych metodikou:
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0 - plochy bez vyznamu pro ekologickou stabilitu (napi. zastavéné, zpevnéné a

devastované plochy)

1 - plochy s velmi malym vyznamem pro ekologickou stabilitu (napf. plochy orné

pldy, intenzivni kultury)

2 - plochy s malym vyznamem pro ekologickou stabilitu (napf. kulturni louky,

zahradkarské kolonie, ruderalni porosty)

3 - plochy se stfednim vyznamem pro ekologickou stabilitu

4 - plochy s velkym vyznamem pro ekologickou stabilitu

5 - plochy s vyjimeéné velkym vyznamem pro ekologickou stabilitu

Soucasti kostry ekologické stability jsou plochy od stupné 3, resp. 2 stupné vys, v

zdjmovém uzemi jde v pofadi dle vyznamu (stupné ekologické stability) zejména o

nasledujici soucasti:

Stupen
stability

Popis casti kostry ekologické stability

4-5

piirodni neupravované useky vodoteci s pfirozenym biehovym porostem

4

vzrostlé smiSené lesni porosty s podilem dievin ptirozené skladby, valeckové bory
s pfirozenym bylinnym patrem

ptirozené druhové pestré louky a lada

piirozené, neruderalizované porosty kfovin

pfirozené upravené useky toku, zaclenéné do krajiny s pfirozenymi biehovymi
spolecenstvy

3-4

smiSené mlaziny az ty¢koviny s podilem piirozenych dievin

vzrostlé kulturni lesy pouze s vtrouSenymi pfirozenymi druhy dievin

mirné naruSené piirozené druhové pestré louky a lada

pfirozené€ upravené toky s naruSenymi biehovymi spoleCenstvy

kulturni lesni porosty zejména SM a BO

polokulturni luéni porosty a degradovana pfirozena lada

upravené, ale do krajiny relativné v¢lenéné useky vodoteci

ptirodé€ blizka, mirn€ naruSena liniova spoleenstva a rozptylena zelefi

ptirozené, ale ruderalizované n. mirngji narusené porosty kiovin
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ojedin€lé maloplo$né extenzivni travnaté sady a zahrady

2-3 kulturni louky a pastviny s extenzivnéj$im vyuzitim a po¢inajicim nastupem
pfirozenéjsich spolecenstev

naruSend a méné vyznamna liniovéa spolefenstva a rozptylena zeleil

ruderalizované lesni paseky

2 intenzivni kulturni louky

zelen intravilanu obci

V zajmovém uzemi se jednd prevazné o luzni porosty a louky v nivé
Nesvacilského potoka, okoli Hlubokého rybnika, Podhtreckého rybnika, Podleského
rybnika a v navazujicich travnatych tdolnicich. Mimo uzemi niv a udolnic se v
katastru nachdzi mensi lesni plochy, pfevazné kulturni, smrkové a smrkoborové, jen

misty s pfimé&si prirozenych dievin.

Hodnotnym tzemim je niva Nesvacilského potoka. Mokré az vlhké louky jsou
extenzivn€ vyuzivany, maji pfirozeny aZ polopfirozeny charakter, jen misty jsou
porosty intenzivnéjsi, kulturni nebo degradujici. Misty je zachovén pfirozeny charakter
koryta i biehovych porosti. Niva je vyznamnym krajinnym prvkem ze zdkona (LBK).
Lesy jsou zastoupeny kulturnimi porosty smrku, misty s borovici a vtrouSenym

dubem, bfizou, bukem, modiinem i dal§imi druhy.

Zastoupena je i vegetace suchych degradovanych lad pfi temeni vyvySeniny se
zbytky pftirozenych spolecenstev. Liniova a rozptylend zeleri je zastoupena v malé
mife a v niz§i kvalit€¢ nesouvislymi, misty kovinnymi doprovody podél silnic a cest.

Ojedinéle se i mimo nivy nachazeji drobné pozemky kulturnich luk.

Biogeograficka diferenciace

v

Ve vySSim €lenéni izemi spadé do provincie stfedoevropskych listnatych lesi,
podprovincie hercynska, bioregion 1.20 — Slapsky. Ten zaujima jizni ¢ast stfednich
Cech a je tvofen pahorkatinou roz&lengnou zatiznutymi udolimi tokd v typickych

vySkdch 320 - 550m. V potencionalni vegetaci pfevazuji acidofilni doubravy,
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dobftiSsko a tdoli Vltavy jsou charakteristické hajovymi porosty a ostritvky teplomilné
vegetace. Prevlada 4. vegetacni stupeni (64% ploch) nad 3.VS (31% ploch), v
nejteplejsich partiich je vymezen 2.VS (5% ploch).

Niz3i biogeografickou jednotkou je biochora, vyc¢lenujici na regiondlni Grovni
uzemi s typickou kombinaci biotopl. V zdjmovém tzemi jsou vymezeny nésledujici

biochory:

4BP - erodované ploSiny na neutrdlnich plutonitech v suché oblasti 4. vegetaéniho

stupné
4Do - podmécené snizeniny na kyselych metamorfitech 4. vegeta¢niho stupné

Biogeografickd diferenciace Uzemi slouzi ke stanoveni ploch obdobnych
vlastnosti a potencialnich pfirozenych spolecenstev. Na zakladé stanoveni nejnizSich
jednotek - STG (skupin typli geobiocénil) je navrzena lokalizace biocenter a trasy
biokoridorti tak, aby spojovaly prevazn€ stanovisté obdobného charakteru. Pro
jednotlivé STG jsou stanoveny pfirozené skladby dievin pro tvorbu prvkia USES.
Nizsi biogeografickd jednotka - STG - vyjadfuje kombinaci klimatickych, ptdné
chemickych a hydropedologickych podminek. Klimatické podminky jsou vyjadieny
vegetaCnim stupném, vyjadienym prvnim cislem kédu. Celé uzemi je vzhledem k malé
vySkové Clenitosti (cca 49/ - 554m) zafazeno do 4. vegetatniho stupné, ziejmé s
mozaikou stanovist’ jeho bukové a dubojehli¢naté varianty. Z hlediska trofnosti pud
(prostfedni udaj kodu STG) je v uzemi vymezena trofickd fada A - AB na
kambizemich, fada AB - B - na pseudoglejich a fada BC-C na zivinami bohat$ich
glejovyh pidach v nivé potoka. Z hlediska hydropedologickych vlastnosti pud je
vymezena fada 2 na litozemich, 3 na kambizemich, 4 na oglejenych pidach a 4-5 na

glejich.

4A-AB2 - borové doubravy, vysychava stanovisté litozemi a mélkych kambizemi na
temenech vyvySenin, pfirozend dfevinnd skladba DB6, BO2, BR1, BK1, JD, OS, JR,
LP
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4AB3 - dubojedlové buliny, mezofilni stanovi§té na kyselych hornindch v polohach
svahli a plosSin, kambizemé kyselé, event. jejich slab&ji oglejené formy, pfirozend

dfevinna skladba DBS, JD3, BK2, BO, BR, OS, JR, LP, KL

4B3 - typické buciny, na relativn¢ bohatSich substratech pararul ve vysSich polohach

uzemi pfirozena dievinna skladba BK4, DB 4, JD, LP2, TR, JV, KL, JL

4AB-B4 - vlhké jedlové doubravy s bukem, polohy vlhkych sniZenin s
pseudoglejovymi kambizemémi az pseudogleji, pfirozena dfevinna skladba DB6, JD3,
BK, LP1, OS, BR, JR, (KL, JS, OL)

4BC-C4-5 - jasanové olSiny, tdolni stanovis§té niv s gleji a fluvizemémi, pfirozena

dfevinna skladba OL7, JS2, DB1, JL, KL, OLS, VRK, JR, STH, LP

Ekologicky vyznamné krajinné prvky (VKP)

V z&jmovém tizemi se nenachézi maloplo$nd zvlast’ chrdnénd tzemi ani EVL
soustavy Natura 2000. Katastr neni soucasti velkoplo$nych chranénych uzemi.
Vyznamnym Krajinnym prvkem podle zdkona 114/92 jsou nivy tokd, lesni porosty a
rybniky.

Vyznamné segmenty se zachovanymi cennymi pfirozenymi biotopy nebo s
vysokou krajinafsko - estetickou hodnotou jsou vymezeny, popsany a zafazeny do sité
prvki USES jako biocentra, souéasti biokoridorti nebo jako interakéni prvky. V ramci
USES jsou navrzeny zasady hospodafeni a dalii opatfeni k jejich ochrang, resp.
zachovani a posileni pfirozeného charakteru.

Jde zejména o lokality Hlubokého, Podhureckého a Podveského rybnika, tvorené
nadrZzemi s pfirozenymi biehovymi porosty a navazujicimi pozemky pfirozenych
vlhkych luk a lad, vyznamné jako krajinotvorny a reten¢ni prvek a refugium na vodu

véazanych ornitocenoz.
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Popis Feseni v k.i. Vranovice

V z4jmovém uzemi jsou vymezeny nasledujici stdvajici prvky:

Biocentrum - LBC1, LBC2, LBC3.

Biokoridor - LBK 1, LBK ¢.2, LBK 3, LBK 4, LBK 5, LBK 6, LBK 7, LBK 8.

Interakéni prvky —IP 1, IP 2, IP 3.

Prvky jsou zndzornény v grafické cdsti dokumentace 7.E.6 Mapa pldnu

spolecnych zarizeni za celé FeSené vizemi a 7.E.8 Mapa USES

7.A.5.2 Zakladni parametry plinu izemniho systému ekologické stability

STG jsou v tabulkdch oznaceny kodem, ktery je sloZzen z oznaceni vegetacniho
stupné, kodu trofické a hydrické fady. Sdruzuji ekologicky podobné piirodni
ekosystémy se vSemi od nich vyvojové pochazejicimi spolecenstvy, které se mohou
sttidat na ploSe téchto trvalych ekologickych podminek. Zastoupeni nadstavbovych
jednotek geobiocenologické typizace je uvadéno dle Zlatnikova systému (Zlatnik,
1976). Prvni pozice se tyka vegetacnich stupnu (vyjadiuje zavislost na vySkovém a

expozi¢nim klimatu).
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Vegetacni stupné (Zlatnik):

1. dubovy 4. bukovy (dubojehli¢naty) 7. smrkovy
2. bukodubovy 5. jedlobukovy 8. kleCovy
3. dubobukovy 6. smrkojedlobukovy 9. alpinsky

Druha pozice uréuje trofickou fadu stanovisté (jsou vyjadieny rozdily trvalych

ekologickych podminek z hlediska mineralnich kvalit substratu).

Trofické rady:

A - fada oligotrofni - kysela fada (acidofilni, oligotrofni) na mineraln€ chudych
podkladech

B - fada mezotrofni - Zivna fada na puidach s dobfe probihajicim rozkladem
organické hmoty

C - fada eutrofné nitrofilni - s dokonalym rozkladem organické hmoty a
bohatym humusem na N

D - fada eutrofné bazicka, kalcifilni - alkalifilni fada na univerzalné bohatych

podkladech

Trofické mezirady:
A/B - oligo-mezotrofni B/D - mezotrofné-bazicka
B/C - mezotrofné-nitrofilni C/D - nitrofilné-bazicka

V ramci trofickych fad spolu v zdsadé nekomunikuji jednak STG tady A a D,
jednak fady A a C. Mezi ostatnimi trofickymi fadami jsou plynulé ptechody. Ramcové
lze sluCovat (agregovat) jen nékteré STG. Agregace je provadéna na urovni fad
trofickych s ptihlédnutim k hydrickym fadam.

Tteti pozice uruje hydrickou fadu (vodni reZim ptid, které se nasledné odrazeji
na biot¢).

Diferenciace hydrickych Fad v lesnich porostech (Low a kol.):

1. zakrsla rada - mélky a vysychavy substrat
2 a. skromna fada - v trofickych fadich A a A/B na propustnych
pleistocennich terasach

2 b. skromna4 fada - na piscich
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3 a. normalni fada - vid¢i, klimaxova

3 b. vad¢i fada - ve sraZzkove podnormalnich oblastech
4. zamokfena fada - puda stfidaveé podmacena od spodiny
4 a. mokra fada - voda proudici, okysli¢ena

5 b. mokra fada - voda stagnujici

6. rasSeliniStni fada - humolit mocnosti min. 50 cm

Diferenciace hydrickych rad zemédélskych pud (Léw a kol.):

1. zakrsla fada - extrémné mélké plidy s vystupujici horninou

2. skromna fada - méné extrémni pliidy pfevazné na piscich

3. normalni fada - plidy mirn€ prosychajici

3 s. sv€zi fada - pudy neprosychajici s vlahovou bilanci okolo polni
kapacity

4. zamokiena tada - pidy hlubsi, pfevazné zrnitostn€ t€Zsi, hife propustné se

zasobou vody docasné nad max. PK

5. mokré fada - pidy riizné hluboké ovlivnéné vysokou hladinou
spodni vody

5 b. mokra fada - se stagnujici vodou

6. raSelinnd rada - pudy trvale nasycené vodou

Ve vy$§im ¢lenéni Gizemi spadd do provincie stfedoevropskych listnatych lest,
podprovincie hercynska, bioregion 1.20 — Slapsky. Ten zaujima jizni ¢ast stfednich
Cech a je tvofen pahorkatinou roz&lengnou zafiznutymi tdolimi toki v typickych
vySkdch 320 - 550m. V potencionalni vegetaci pfevazuji acidofilni doubravy,
dobfiSsko a udoli Vltavy jsou charakteristické hdjovymi porosty a ostriivky teplomilné
vegetace. Prevladd 4. vegetacni stupeni (64% ploch) nad 3.VS (31% ploch), v
nejteplejSich partiich je vymezen 2.VS (5% ploch).

Nizsi biogeografickou jednotkou je biochora, vy€lenujici na regionalni Grovni
uzemi s typickou kombinaci biotopll. V zdjmovém Uzemi jsou vymezeny nasledujici

biochory:




4BP - erodované ploSiny na neutrdlnich plutonitech v suché oblasti 4. vegetaniho

stupné
4Do - podméacené snizeniny na kyselych metamorfitech 4. vegetaniho stupné

Biogeograficka diferenciace uzemi slouzi ke stanoveni ploch obdobnych
vlastnosti a potencialnich pfirozenych spolecenstev. Na zdkladé stanoveni nejnizSich
jednotek - STG (skupin typd geobiocéntll) je navrZena lokalizace biocenter a trasy
biokoridorii tak, aby spojovaly pievdzné stanoviSté obdobného charakteru. Pro
jednotlivé STG jsou stanoveny pfirozené skladby dievin pro tvorbu prvkiu USES.
Niz8i biogeograficka jednotka - STG - vyjadfuje kombinaci klimatickych, pidné
chemickych a hydropedologickych podminek. Klimatické podminky jsou vyjadifeny
vegetaénim stupném, vyjadifenym prvnim ¢islem kodu. Celé tizemi je vzhledem k malé
vySkové Clenitosti (cca 49/ - 554m) zatfazeno do 4. vegetatniho stupné, ziejmé s
mozaikou stanovist’ jeho bukové a dubojehli¢naté varianty. Z hlediska trofnosti pid
(prostfedni udaj kodu STG) je v uzemi vymezena trofickd fada A - AB na
kambizemich, fada AB - B - na pseudoglejich a fada BC-C na Zivinami bohatSich
glejovyh ptidach v nivé potoka. Z hlediska hydropedologickych vlastnosti pid je
vymezena fada 2 na litozemich, 3 na kambizemich, 4 na oglejenych ptidach a 4-5 na

glejich.

4A-AB2 - borové doubravy, vysychava stanovisté litozemi a mélkych kambizemi na
temenech vyvySenin, pfirozend dfevinna skladba DB6, BO2, BR1, BK1, JD, OS, JR,
LP

4AB3 - dubojedlové buciny, mezofilni stanovisté na kyselych hornindch v polohach
svahli a ploSin, kambizemé kyselé, event. jejich slab&ji oglejené formy, pfirozena

dfevinna skladba DBS, JD3, BK2, BO, BR, OS, JR, LP, KL

4B3 - typické buliny, na relativn€ bohatSich substratech pararul ve vySSich polohiach

uzemi prirozena dievinna skladba BK4, DB 4, JD, LP2, TR, JV, KL, JL

4AB-B4 - vlhké jedlové doubravy s bukem, polohy vlhkych sniZenin s
pseudoglejovymi kambizemémi az pseudogleji, pfirozenéd dfevinna skladba DB6, JD3,

BK, LP1, OS, BR, JR, (KL, JS, OL)
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4BC-C4-5 - jasanové olSiny, udolni stanovi§té niv s gleji a fluvizemémi, pfirozend

drevinna skladba OL7, JS2, DB1, JL, KL, OLS, VRK, JR, STH, LP
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7.A.5.3 Navrh opatieni k zaji$téni pIné funkce USES

Systém biocenter a biokoridori

Pro biocentra a biokoridory je uvedena v tabulkové pfiloze charakteristika
stanovisté. Prostorové parametry, jako jedno z rozhodujicich kritérii vymezovani
LUSES, jsou vysledkem sougasné trovné poznéni p¥irodnich zakonitosti, a nelze je
chapat absolutné. V severni ¢asti prochazi katastralnim izemim regionalni biokoridor
Kosov — maly Tok s regionalnim biocentrem Kosov. Ostatni prvky jsou lokalni

arovne.

» Minimdlni 5iiky biokoridorit regiondlniho vyznamu (a os nadregiondlnich
biokoridori)

Lesni spolecenstva: Minimalni $itka je 40 m.
Spoleéenstva mokiadid:  Minimalni Sitka je 40 m.
Lucéni spolecenstva: Minimalni §itka je 50 m.

» Maximdlni délky regiondlnich biokoridori a jejich pripustné preruseni

Lesni spole¢enstva:Maximalni délka je 700 m, moZnost pferuSeni je max. 150 m,
pokud pokracuje v §ifi lokalniho biokoridoru.

Mokiadni spoleCenstva: Maximalni délka je 1000 m, pferuSeni je mozné 100 m
stavebni plochou, 150 m ornou ptidou a 200 m ostatnimi kulturami.

Luéni spoleCenstva 1. - 4. st.: Maximalni délka je 500 m, pferuSeni je mozné max. 100
m stavebni plochou, 150 m ornou ptidou a 200 m ostatnimi kulturami.

Luéni spoleCenstva 5. - 9. st.: Maximalni délka je 700 m, pferuSeni je moZné max.
100 m stavebni plochou, 150 m ornou pidou a 200 m ostatnimi kulturami.

> Maximadlni délky lokdlnich biokoridori a jejich pFipustné preruseni
Lesni spoleCenstva: Maximalni délka je 2000 m, moZnost pieruSeni je max. 15 m.
Mokiadni spoleenstva: Maximalni délka je 2000 m, pferuSeni je mozné 50 m
zpevnénou plochou, 80 m ornou pidou a 100 m ostatnimi kulturami.

Kombinovana spolefenstva: Maximalni délka je 2000 m, pferuSeni je mozné do 50 m
zastavénou plochou, 80 m ornou pidou a 100 m ostatnimi kulturami.
Lu¢ni spoleenstva:Maximalni délka je 1500 m, pferuSeni i 1500 m.

» Minimdlni §itky biokoridori lokdlniho vyznamu
Lesni spoledenstva: Minimalni §itka je 15 m.
Spole€enstva moktadii: Minimdlni Sitka je 20 m.




Luéni spolegenstva: ~ Minimalni §itka je 20 m.

_ » Minimadlni velikost biocenter lokdlniho vyznamu

Lesni spole€enstva: Minimalné 3 ha v ptipadé kruhového tvaru.
Mokiady: Minimalni velikost je 1 ha.
Lu¢ni spolecenstva: Minimalni velikost je 3 ha.

Kombinovana spolecenstva:Minimalni velikost je 3 ha.

Interakéni prvky

Kromé biocenter a biokoridort jsou zékladnimi skladebnymi ¢astmi USES na
lokalni arovni i interakéni prvky, coz jsou ekologicky vyznamné krajinné prvky a
ekologicky vyznamna liniova spolecenstva, vytvarejici existenéni podminky rostlindm
a zivoCichim a vyznamné ovliviiujici fungovani ekosystémid kulturni krajiny. V
mistnim Gzemnim systému ekologické stability zprostfedkovavaji interakéni prvky
pfiznivé plisobeni biocenter a biokoridorti na okolni, ekologicky méné stabilni krajinu.
Interakéni prvky jsou soucasti ekologické niky riznych druht organismi, které jsou
zapojeny do potravnich fetézcll i okolnich, ekologicky méné stabilnich spoleenstev.
Slouzi jim jako potravni zdkladna, misto ukrytu a rozmnozovani. Pfispivaji ke vzniku
bohat$i a rozmanit&j$i sit€ potravnich vazeb v krajin€ a tim podmifiuji vznik re-
gulaénich mechanismu, zvysujicich ekologickou stabilitu krajiny. V feSeném tzemi
jsou za interakéni prvky povazovany vSechny plochy ladni vegetace (na nelesnich
pozemcich) — okolo cest, vodnich ploch a tokt, na tradi¢én€ neobhospodatfovanych
mistech, na opusténych lukach a pastvinach, v misté zaniklych osad a podobng.

Pro navrzené prvky vypracovat projekt prvku USES, ktery zohledni veskeré
biotické a abiotické vlivy spoluptsobici v lokalité. Vysadba autochtonnich dfevin
podle pfislusné STG. Pouzita by méla byt sadba odrostki vySe nejmén€ 1 m, s do-
statené velkym kofenovym systémem. PostaCujici jsou prostokofenné sazenice,
mohou byt ale i balové. Nejvhodné&j$im obdobim pro realizaci vysadeb je podzim nebo
Casné jaro. VSechny sazenice museji byt vysazeny do jamek, jejichz objem je
dostateény pro pfirozené rozmisténi kofenového systému. Statické zajiSténi je idedlni
dfevénymi kuly. Proti suchu, konkurenci plevelli, ohryzu, vytloukani zvéfi, vétru a
slune¢ni radiaci je tfeba vysazovance chranit. Proti konkurenénim rostlindm a vysy-

chani se pouziva kryt kofenové misy tvoreny kirovym muléem tlouStky dostaCujici
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pro zamezeni ristu plevelt (vrstva 100 - 150 mm) nebo mulovaci plachetka
z biotextilie o rozméru 0,65 x 0,65 m. Klade se na povrch kofenové misy a upeviiuje
vhodnym mistnim materidlem (napfiklad kameny). Mulovaci material se nepfihrnuje
az ke kminku. Proti okusu se kmeny obaluji draténym pletivem nebo jutovym pésem,
ktery rovnéZ poskytuje uc¢innou ochranu sazenice pted nepfiznivym vlivem slune€niho
zéfeni. Dreviny vyzaduji v prvych letech po vysadbé odborny dohled, protoZe Casto
reaguji na specifické poméry nového stanovisté negativné — dochazi ke kefovému
ristu, jednostrannym deformacim kosternich vétvi, postupnému krnéni, vice-
kmennému ristu ¢i projevim hyperplastie, deformacim terminalu a podobnym
porucham rastu, které dokaZe odbornik v¢as odhalit a z vétSi miry potlacit spravné

zvolenym typem fezu. Timto zptisobem lze ptedejit vétSimu propadu vysadeb.

Osetiovani luénich porostii v ramci prvki USES

Louka je prevazné Clovékem vytvoreny a na né€j svoji existenci vazany biotop.
Jako nelesni biotop byla v minulosti vzacnd, a prakticky se jedna o permanentni suk-
cesni stadium sméfujici k pivodnim lesnim typim usmériiované lidskym
hospodatenim. Luéni porosty jsou dnes jednim z nejzajimavéjSich biotopt, zejména co
se tyCe svétlomilné entomofauny. Nejbohat$si druhové spektrum je na lu€nich
porostech postupné kosenych 1x ro¢né€, naopak nejméné obsazené jsou louky plos$né
kosené 2-3x ro¢né tézkou mechanizaci, pfisévané a hnojené umélymi hnojivy.
Pokosenim luéniho porostu dochéazi k nahlé ztraté potravni zdkladny, a je-li toto koseni
celoplo$né, ve shodném obdobi a navic provadéné tézkou mechanizaci, dochazi k po-
stupnému ochuzovani druhovému i pocetnimu. Negativn€ se na lu€nich porostech
projevuje rovnéz jejich odvodnéni a nasledny posun hydrické fady smérem dold. Proto
je potiebné provadeét takové zasahy, které jsou schopné zakonzervovat sukcesni fadu
ve stadiu travinobylinného spolecenstva - inosny zptisob obhospodafovani. Vzhledem
k tomu, Ze neni mozné aplikovat management vyhovujici vSem hmyzim druhtim, navr-
hujeme doporuceni na zaklad¢ rostlinnych spolecenstev — velmi detailné je uveden

v knize Péce o chrdnénd vizemi I.+ II., PetFicek 1999 (viz literaturu).
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Sortiment dfevin pro vysadby liniovych prvki mimo les

zakladni dieviny na pievazné acidofilnich, suchych az vlhkych stanovistich - dub
letni, lipa srdcita

doplitkové dfeviny pro mezofilni stanovisté - javor klen a mlég, treSeni ptaci, jerab
ptaci, biiza

dopliikové dieviny pro vlhéi stanovi§té - jasan ztepily, javor klen, (jilm vaz), olSe
lepkava

dopliikové dfeviny pro vyse poloZend sussi stanovisté temen vyvySenin - borovice
lesni, jerab ptaci, biiza bélokora

rychlerostouci druhy pro pripravny porost - bfiza, osika, resp. ole, vrba kiehka, jiva

Kkulturni ovocné dreviny (moZno zatadit do vysadeb)
jablofi, tfeSen, Svestka, hrusSen - extenzivni, vysokokmenné, nejlépe tradi¢ni krajové

odridy

kefe - hlavni druhy - liska obecnd, kruSina olSova (obecné), stfemcha hroznovita
(vlh¢i stanovisté)

kete - dopliikkové druhy - zimolez obecny, kalina plana, feSetlak podistivy, brslen
evropsky, svida krvava,

kete - b&zné prirozené lemové druhy - hloh obecny, slivon trnka, rize Sipkova (neni

nutné sazet, jen zachovat vhodné stavajici porosty)

dfeviny pro luzni partie:

hlavni dfeviny - ol$e lepkava, jasan ztepily, dub letni

dopliikové dlouhovéké klimaxové dieviny - lipa srd¢itd, jilm vaz, javor klen
dopliikové rychlerostouci druhy - vrba kiehkd, vrba bila, bfiza b&lokora, olse Seda,
osika

kete - vrba jiva, vrba popelavd, vrba koSafskd, kalina obecnd, brslen evropsky,

sttemcha hroznovit4, kruSina ol$ovéa, hloh obecny, svida krvava ad.
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7.A.5.4 Naklady na realizaci opatfeni k ochrané a tvorbé ZP

ODHAD NAKLADU NA OBNOVENi PRVKU USES

Prvek B g .
(ozr':f(,:zem) Druh prvku Vymecl:'El\_/Klgl’lel (ha) Naklad(yKrE:)a prvek
LBK1 Lokalni biokoridor 1,63 0 K¢
LBK2 Lokalni biokoridor 5,40 0 K¢
LBK3 Lokalni biokoridor 1,06 0 K¢
LBK4 Lokalni biokoridor 2,37 0 K¢
LBK5 Lokalni biokoridor 3,34 0 K¢
LBK6 Lokaini biokoridor 0,62 0 K¢
LBK7 Lokalni biokoridor 3,27 0 K&
LBKS8 Lokalni biokoridor 4,11 0 K¢
LBC1 Lokalni biocentrum 410 0 K¢
LBC2 Lokalni biocentrum 4,74 0 Ke
LBC3 Lokalni biocentrum 4,20 0 K¢
1P1 Interakéni prvek 0,20 0 K¢
IP2 Interakéni prvek 0,31 0 K¢
IP3 Interakéni prvek 0,27 0 Ke
SOUCET 35,61 0 Ke

7.A.5.5 Piehled opatreni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi

Zakladni prehled

ODHAD NAKLADU NA OBNOVENi PRVKU USES

Prvek L. .
(oer:as(:Zeni) Druh prvku Vyme(;aEl\_lKKEI?VLIJ {bra) poznamka
LBK1 Lokalni biokoridor 1,63 5
LBK2 Lokalni biokoridor 5,40 -
LBK3 Lokalni biokoridor 1,05 -
LBK4 Lokalni biokoridor 2,37 -
LBK5 Lokalni biokoridor 3,34 -
LBK6 Lokalni biokoridor 0,62 -
LBK7 Lokalni biokoridor 3,27 -
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LBKS8 Lokalni biokoridor 4,11 -
LBC1 Lokalni biocentrum 4,10 -
LBC2 Lokalni biocentrum 4,74 -
LBC3 Lokalni biocentrum 4,20 -
IP1 Interakéni prvek 0,20 -
IP2 Interakéni prvek 0,31 -
IP3 Interakéni prvek 0,27 -
SOUCET 35,61 -

7.A.6 Dokumentace technického reSeni plinu spoleénych zarizeni

7.A.6.1 Opatreni slouzici ke zpristupnéni pozemki

Dopliujici podklady
Pro tucely vypracovéani C€asti planu spoleénych zafizeni tykajici se zpfistupnéni
pozemki, bylo provedeno terénni Setfeni se zaméfenim se na stavajici polni cesty, aby mohl

byt navrzen doporuéeny povrch pfi jejich rekonstrukei, dale hospodaiské sjezdy, mustky....

Textové prilohy

Byla vyhotovena mapa snimku s umisténim Sipek. Smér Sipky odkazuje na lokalitu,
kterd byla v terénu vyfocena a ¢islo Sipky odpovida &islu fotografie.

V této kapitole jsou kromé€ zminéné mapy snimkid a fotografii jednotlivych cest
obsazeny také vzorové pricné fezy pro vSechny stavajici cesty urcené k rekonstrukci a pro

nove navrzené cesty.

Grafické prilohy

1) Vzorové ptiné fezy cest - uvedeny na nasledujicich strankach.

2) Snimky z terénu - uvedeny na nésledujicich strankach.

3) Mapa snimk? - je zahrnuta v €asti 7 €) grafické ptilohy - kapitola 7 ¢ 7 mapa snimki.

67



4) Podélné profily a pficné fezy u nové navrzenych cest - nebyly vyhotoveny z diivodu
nenaro¢nych terénnich pomérti a sklonitosti. Detailni provedeni bude fe$it az ptislusna

dokumentace, potfebna pro samotnou realizaci cest.
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