— Kfizovatka

Nazev kiizovatky: Brazna, MK2 x S4
Typ usporadani kfizovatky: A — Stlj, dej pfednost v jizdé
Skladba dopravniho proudu na vedlejsi komunikaci: skupina vozidel 3 — kloubovy autobus, jizdni souprava (dl. 18 m)
Nejvyssi dovolena (pfipadné smérodatna) rychlost na hlavni komunikaci: 30 km/h
— Vozidlo A
Veli¢ina Jednotky Rozhled vlevo Rozhled vpravo Veli¢ina Jednotky Rozhled vievo Rozhled vpravo
L m 24,8 27,6 V'y m/s 6,3 6,3
V' m/s 6,3 6,3 t'y s 0 0
ty s 4,8 4,8 t's s 6,4 6,8
I', m 15,1 15,1
I'o m 9,7 12,5
tro s 1,6 2
t'y s 6,4 6,8
I'q m -0,1 -0,1
— Vozidlo B
Veli¢ina Jednotky Rozhled vpravo Veli¢ina Jednotky Rozhled vpravo
I m 20,8 I m 20,4
Iy m 7,6
ty s 1
— Vozidlo C
Veli¢ina Jednotky Rozhled vievo Veli¢ina Jednotky Rozhled vievo
I m 20,8 I m 17,7
Ib m 7,6
ty S 1
— Délka stran rozhledovych trojuhelnik
Strana Délka Jednotky
Xg 48,9 m
Yg 6,3 m
Xc 46,2 m
YC 4,3 m
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