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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

VN1 — SO 10 — Vodni nadrz VN1 — zajmoveé uzemi se nachazi cca 800 m
jihovychodné od intravilanu obce Bfazna v k.4. Brazna. V misté navrhované stavby
jsou patrny fragmenty stavajici vodni nadrze, jejiz hraz byla protrzena. V puvodni
zatopé vodniho dila se nachazi bylinny, travni porost a naletové dfeviny. Vodni dilo
se nachazi v pramenni oblasti bezejmenného pravostranného pfitoku Selného
potoka IDVT:. 10248059. Dle hydrologické rajonizace zajmové Uzemi néleZi do
povodi CHP: 1-08-05-033.

b) vyCet a zavéry provedenych prizkumt a rozbort (geologicky prizkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.)

V roce 2019 byl Mgr. Vaclavem Rydlem zpracovan IGP, jehoz zavéry jsou
uvedeny v textu nize:

V prostoru planované hraze se do hloubky 0,6 — 2,0 m vyskytuji jemnozrnné,
relativné nepropustné hlinité a jilovité zeminy (F2 CG, F3 MS, F5 MI). Hloubéji se pak
nachazeji zvodnélé Stérkovité zeminy (G3 G-F, G5 GC). Hladina podzemni vody byla
v blizkosti vodotece zastizena v hloubce 0,6 m, na vychodnim okraji planované hraze
pak v hloubce 1,7 m p.t. Mélka podzemni voda na lokalité je slabé agresivni na
betonové konstrukce. V prostoru planované zatopy byly zastizeny do hloubky 2,0 m
jemnozrnné jilovité a hlinité zeminy (F&5 MI, F4 CS, F2 CG). Zbytky télesa pavodni
hraze jsou tvofeny hlinou pisc¢itou (F3 MS). Pro vystavbu télesa homogenni hraze
bude mozné vyuzit jednak zeminy z prostoru zatopy, u kterych bude nutné
dostate¢né snizit vihkost, a dale zeminy ze zbytku télesa ptvodni hraze. Dalsi
zeminy pro vystavbu hraze bude mozné ziskat v prostoru zemniku I, situovaného Sz
od hraze VN1. Lokalita zemniku Il je méné vhodna, vzhledem k vyskytu hladiny
podzemni vody mélce pod terénem. Pripadné je mozné vyuZit i stavajici zemnik
soukromého majitele, jizné od planované nadrze.

C) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

V zajmovém Uzemi se nenachazi stavajici ochranna pasma.
d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

UvaZzovana stavba se nenalézad v uzemi, které by bylo evidovano jako
pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné Uzemi, zaplavové Uzemi
apod.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Navrhovanou stavbou dojde Kk pozitivnimu ovlivnéni odtokovych pomeér(
v feSeném Uzemi. Predevsim ke zpomaleni kulminaéniho pritoku v zavérném profilu
a zadrzovani vody v krajiné.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavby bude provadéno pouze kaceni naletového porostu v kolizi s
navrhovanou stavbou (kaceni pouze v nezbytném rozsahu pro provedeni stavby).
Dale bude provedena demolice stavajiciho trubniho propustku P5 DN 600 v délce
8,0 m a vyfazeni z provozu stavajici trubni propustek P6. Tento bude v délce 18,6 m
ponechan v misté a vyplnén cementopopilkovou suspenzi.
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g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Soucasti DTR VHO je navrh zabora pro PSZ, ktery je patrny v situaci stavby.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Stavba bude po svém dokoncéeni dopravné obsluhovatelna po stavajicich
polnich cestach.

) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Soucasné s vystavbou VN1 bude realizovana vystavba svodnych pfikopu
SP1, SP2, vystavba propustku P8, P9 a P10, rekonstrukce P5 a vystavba cesty DC3.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZiVANIi STAVBY, ZAKLADNiI KAPACITY FUNKCNICH
JEDNOTEK

Stavba VN1 bude slouzit k zadrZzovani vody v krajiné. Parametry vodniho dila
jsou uvedeny v textu nize.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus (Uzemni regulace, kompozice prostorového fesenti)

Zadné naroky na stavbu zhlediska uUzemni regulace & kompozice
prostorového feSeni nejsou kladeny.

b) architektonické reseni (kompozice tvarového fe$eni, materialové a barevné
feSeni)

Zadné naroky na stavbu zhlediska kompozice tvarového FeSeni,
materialového Ci barevného provedeni nejsou kladeny.
B.2.3 DISPOZICNi A PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Netyka se.
B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Netyka se.
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

V prostoru stavby, ktery bude oznaCen, se budou pohybovat pouze osoby
zhotovitele stavby. Pohyb tfetich osob a osob se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace je timto zamezen. BezpecCnost stavby pfi jejim uzivani bude zajiSténa
béznymi prostfedky v souladu s platnymi vyhlaSkami o bezpecnosti a ochrané zdravi.
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B.2.6

B.2.6.1

B.2.6.1.1

ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB

STAVEBNI RESENi A TECHNOLOGICKE RESENi STAVBY

VN1 — SO 10 (VODNIi NADRZ 1)

VN1 — SO 10 — Vodni nadrz VN1 — zajmoveé uzemi se nachazi cca 800 m
jihovychodné od intravilanu obce Bfazna v k.4. Brazna. V misté navrhované stavby
jsou patrny fragmenty stavajici vodni nadrze, jejiz hraz byla protrzena. V puvodni
zatopé vodniho dila se nachazi bylinny, travni porost a naletové dfeviny. Vodni dilo
se nachazi v pramenni oblasti bezejmenného pravostranného pfitoku Selného
potoka IDVT:. 10248059. Dle hydrologické rajonizace zajmové Uzemi néleZi do

povodi CHP: 1-08-05-033.

B.2.6.1.1.1 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Hydrologicka data, ktera byla vychozim podkladem pro nize uvedené vypocty,
jsou uvedena v zaveéru této zpravy.

BEZPECNOSTNI PRELIV

Q h b b0 m
0,125465 0,035 10,5 10,301 0,42
0,360919 0,07 10,675 10,476 0,42
0,674166 0,105 10,85 10,652 0,42
1,055056 0,14 11,025 10,828 0,42
1,498395 0,175 11,2 11,003 0,42
1,888974 0,2 11,55 11,353 0,42
3,524242 0,3 11,725 11,530 0,42
4,643487 0,35 12,25 12,056 0,42
0,4
0,35 /
0!3 /___/
—
— 0,25
£
E 0.2 ‘/
b
2 /
0,15 —
0,1 //
0,05
0]
1 2 3 4
pratok (m3/s)
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SPODNI VYPUST

r 0,15
n 0,014 DN 300 - TBH - Q 30/250
i 0,0939
y S O R C \ Q
0,0075 0,00047079 0,095267 0,004942 29,47948 0,635033 0,000299
0,015 0,0013214 0,135311 0,009766 33,02346 1,000017 0,001321
0,0225 0,00240849 0,166445 0,01447 35,26018 1,299736 0,00313
0,03 0,00367877 0,193049 0,019056 36,91572 1,561573 0,005745
0,0375 0,00509974 0,216821 0,023521 38,23372 1,796814 0,009163
0,045 0,00664871 0,23862 0,027863 39,32877 2,011677 0,013375
0,06 0,01006414 0,278187 0,036178 41,07825 2,394223 0,024096
0,075 0,01381912 0,31416 0,043988 42,43852 2,727456 0,037691
0,09 0,01783503 0,347783 0,051282 43,53778 3,021219 0,053884
0,105 0,02204813 0,37983 0,058047 44,44631 3,281405 0,072349
0,12 0,02640326 0,410831 0,064268 45,20687 3,511839 0,092724
0,135 0,03085049 0,441189 0,069926 45,84706 3,715036 0,114611
0,15 0,03534291 0,471239 0,075 46,3855 3,892654 0,137578
0,165 0,03983533 0,501288 0,079466 46,83482 4,045686 0,161161
0,18 0,04428257 0,531647 0,083293 47,20343 4,174566 0,18486
0,195 0,04863769 0,562647 0,086444 47,49648 4,279201 0,20813
0,21 0,05285079 0,594695 0,08887 47,71609 4,358896 0,230371
0,225 0,0568667 0,628317 0,090506 47,86137 4,412224 0,250909
0,24 0,06062168 0,66429 0,091258 47,92738 4,436614 0,268955
0,255 0,06403712 0,703857 0,09098 47,90305 4427613 0,283532
0,2625 0,06558608 0,725657 0,090382 47,85038 4,408172 0,289115
0,27 0,06700705 0,749429 0,089411 47,76433 4,376547 0,29326
0,2775 0,06827733 0,776033 0,087983 47,63631 4,329813 0,295628
0,285 0,06936442 0,807167 0,085936 47,44978 4,262396 0,295659
0,2925 0,07021503 0,847211 0,082878 47,16412 4,160676 0,292142
0,3 0,07068582 0,942477 0,075 46,3855 3,892654 0,275155
0,35
0,3
0,25 />
g 0,2 //
z 0,15 /“"
0,1 //
0,05 /
0
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35
pratok (Q=m3/s)
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RAMOVY PROPUSTEK P10 - 2500/1000 mm

hkrp (m) vkr (m/s) Qkr (m3/s) ikrp hO(m)
0,1 0,990 0,193 0,004586 0,182927
0,2 1,401 0,546 0,004005 0,365854
04 1,981 1,545 0,003777 0,731707
0,6 2,426 2,839 0,003844 1,097561
0,8 2,801 4,370 0,004005 1,463415
1 3,132 6,108 0,004209 1,829268
1,2 3,431 8,029 0,004437 2,195122
15 3,836 11,220 0,004805 2,743902
1,8 4,202 14,750 0,005191 3,292683
2 4,429 17,275 0,005455 3,658537
1,4
1,2
1 P
Eos =
T
%06 //
0,4 /
0,2
"B
0]
0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
pritok {Q= m3/s)
PROPUSTEK P5, P8
04|
0,014 DN 800 - TBH - Q 80/250
0,02
y S 0 R C \ Q
0,02 0,00334784 0,254044 0,013178 34,71479 0,563582 0,001887
0,04 0,00939664 0,360828 0,026042 38,88816 0,8875 0,00834
0,06 0,01712704 0,443852 0,038587 41,5221 1,153497 0,019756
0,08 0,02616016 0,514796 0,050817 43,47165 1,385874 0,036255
0,1 0,0362648 0,578188 0,062721 45,02372 1,594647 0,05783
0,12 0,04727968 0,63632 0,074302 46,31324 1,785335 0,08441
0,16 0,0715672 0,741832 0,096474 48,37341 2,124839 0,152069
0,2 0,09826928 0,83776 0,1173 49,97525 2,420578 0,237868
0,24 0,12682688 0,92742 0,136752 51,26974 2,681288 0,340059
0,28 0,15678672 1,01288 0,154793 52,33961 2,9122 0,456594
0,32 0,18775648 1,095548 0,171381 53,23524 3,116707 0,585182
0,36 0,21938128 1,176504 0,186469 53,98913 3,297041 0,723309
0,4 0,25132736 1,256636 0,2 54,62318 3,454675 0,868254
0,44 0,28327344 1,336768 0,211909 55,1523 3,590488 1,01709
0,48 0,31489824 1,417724 0,222115 55,58638 3,704867 1,166656
0,52 0,345868 1,500392 0,230518 55,93147 3,79773 1,313513
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0,56 0,37582784 1,585852 0,236988 56,19008 3,868457 1,453874
0,6 0,40438544 1,675512 0,24135 56,36116 3,915786 1,583487
0,64 0,43108752 1,77144 0,243354 56,43889 3,937431 1,697377
0,68 0,45537504 1,876952 0,242614 56,41024 3,929443 1,78937
0,7 0,46638992 1,935084 0,241018 56,34822 3,912189 1,824606
0,72 0,47649456 1,998476 0,238429 56,24688 3,884123 1,850763
0,74 0,48552768 2,06942 0,23462 56,09612 3,842647 1,865712
0,76 0,49325808 2,152444 0,229162 55,87648 3,782816 1,865904
0,78 0,49930688 2,259228 0,221008 55,54009 3,692541 1,843711
0,8 0,50265472 2,513272 0,2 54,62318 3,454675 1,736508
0,9
0,8 j
0,7
0,6 ,/
Eos e
% 0,4 — =
20,
=
0,3 / /
0,2
//
0]
0 0,5 1 1,5 2
pritok (Q=m3/s)
PROPUSTEK P9
r 0,4
n 0,014 DN 800 - TBH - Q 80/250
i 0,0184
y S O R C \ Q
0,02 0,00334784 0,254044 0,013178 34,71479 0,540569 0,00181
0,04 0,00939664 0,360828 0,026042 38,88816 0,85126 0,007999
0,06 0,01712704 0,443852 0,038587 41,5221 1,106395 0,018949
0,08 0,02616016 0,514796 0,050817 43,47165 1,329284 0,034774
0,1 0,0362648 0,578188 0,062721 45,02372 1,529531 0,055468
0,12 0,04727968 0,63632 0,074302 46,31324 1,712433 0,080963
0,16 0,0715672 0,741832 0,096474 48,37341 2,038074 0,145859
0,2 0,09826928 0,83776 0,1173 49,97525 2,321737 0,228155
0,24 0,12682688 0,92742 0,136752 51,26974 2,571801 0,326174
0,28 0,15678672 1,01288 0,154793 52,33961 2,793284 0,43795
0,32 0,18775648 1,095548 0,171381 53,23524 2,98944 0,561287
0,36 0,21938128 1,176504 0,186469 53,98913 3,162411 0,693774
0,4 0,25132736 1,256636 0,2 54,62318 3,313607 0,8328
0,44 0,28327344 1,336768 0,211909 55,1523 3,443875 0,975558
0,48 0,31489824 1,417724 0,222115 55,58638 3,553584 1,119017
0,52 0,345868 1,500392 0,230518 55,93147 3,642654 1,259878
0,56 0,37582784 1,585852 0,236988 56,19008 3,710494 1,394507
0,6 0,40438544 1,675512 0,24135 56,36116 3,75589 1,518827
0,64 0,43108752 1,77144 0,243354 56,43889 3,776651 1,628067
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0,68 0,45537504 1,876952 0,242614 56,41024 3,768989 1,716304
0,7 0,46638992 1,935084 0,241018 56,34822 3,75244 1,7501
0,72 0,47649456 1,998476 0,238429 56,24688 3,72552 1,77519
0,74 0,48552768 2,06942 0,23462 56,09612 3,685738 1,789528
0,76 0,49325808 2,152444 0,229162 55,87648 3,628349 1,789713
0,78 0,49930688 2,259228 0,221008 55,54009 3,541761 1,768425
0,8 0,50265472 2,513272 0,2 54,62318 3,313607 1,6656
0,9
0,8
0,7 j
0,6 /
Eos
ES
0,3
0,2
//
0
0 0,5 1 1,5 2
pritok (Q=m3/s)
B.2.6.1.1.2 PARAMETRY VODNIHO DILA
Parametry vodniho dila VN1 - SO 10
Parametr Hodnota 1]
Téleso hraze
Sklon navodniho lice 1:3
Sklon vzdudniho lice 1:2
Délka koruny hraze 743 m
Sitka koruny hraze 35 m
Sitka v paté hraze 25 m
Objem télesa hraze (vzdouvaci efekt) 17678 m°
Koruna hraze (k6ta koruny) 39480 mn.m.
Vypoustéci zafizeni - dvoudrazkovy pozZerak
VysSka 2580 mm
Svétlost 500 mm
Zakladova vypust — kruhové potrubi 300 mm
Délka potrubi 21,3 m
Bezpecnostni preliv - korunovy
Kota prelivu 394,03 mn. m.
Délka prelivné hrany 12,12 m
Hladiny
Hladina stalého nadrzeni 393,88 m n. m.
Hladina ovladatelného prostoru 394,03 mn. m.
Maximalni hladina 394,38 m n. m.
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Plochy

Vodni plocha pfi hladiné stalého nadrzeni 0,2280 ha
Vodni plocha pfi hladiné ovladatelného prostoru 0,2360 ha
Vodni plocha pfi maximalni hladiné 0,2550 ha
Objemy vodniho dila

Objem pfi hladiné stalého nadrzeni 2200 m°
Objem pfi hladiné ovladatelného prostoru 2560 m°
Objem pfi maximalni hladiné 3460 m°

Vyskovy systém Balt po vyrovnani

Objemovy ukazatel nadrze Cini 2,6. Jedna se o obnovu stavajici historické
nadrze. Bilance zemnich praci je vyrovnana bez pfebytku vykopku.

B.2.6.1.1.3 SO 10.1 — TVAROVANI ZATOPY

V prvni fazi bude v prostoru planované zatopy provedena celoploSna skyvka
humozniho horizontu v tl. 300 mm v objemu dle niZe uvedené tabulky. Skyta zemina
bude deponovana separatné od ostatni vykopové zeminy pro pozdéjSi vyuZiti na
zpétné ohumusovani a oseti.

objem skryvky (m3) plocha*
profil plocha skryvky (m2) rozpéti rezu (m) rozpéti fezu
REZ 01 6,2 20 123,6
REZ 02 8,4 20 168,0
REZ 03 52 20 103,2
celkem 19,74 394,8

Po provedeni skryvky bude v planované zatopé provedena tézba v rozsahu a
tvaru dle grafické ¢&asti projektové dokumentace. Dno v zatopé nadrze bude
provedeno v pficném Fezu lichobéznikového prifezu s mirnym sklonem do
navrhované rybni¢ni stoky.

Nize je uvedena tabulka tézby v planované zatopé nadrze. Vytézena zemina
je dle geologického posouzeni (z hlediska CSN 75 2410) vhodna pro vystavbu zemni
sypané hraze. V rdmci stavby je uvaZzovano s vyrovnanou bilanci zemin.

objem tézby (m?®) plocha*
profil plocha tézby (m?) rozpéti rezu (m) rozpéti fezu
PFO1 28,4 15 426,0
PF02 29,5 15 4425
PF03 37,2 15 557,3
celkem 95,05 1425,8

V ramci tvarovani zatopy vodniho dila bude vytvofeno litoralni pasmo nadrze
v celkové ploSe 250 m?, které bude situovano v jihozapadni &asti zatopy VN.

B.2.6.1.1.4 SO 10.2 - HRAZ

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je navrh télesa hraze. Pfed zahajenim
stavby bude provedena celoplosna skryvka humoézniho horizontu vitl. 300 mm a
téZzba do urovné stanovené zemni plané. Stavajici téleso hraze vodniho dila bude
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odstranéno (odtéZeno). Na pfipravenou zemni plan bude provadén po vrstvach
hutnény nasyp (95% PS) vhodnou zeminou dle CSN 75 2410. Navodni lic hraze
bude urovnan do sklonu 1:3. Téleso hraze bude na navodni strané s Upravou
kamennym zdhozem LK 50 — 80 kg se strojnim urovnanim lice do stabilizaéni
zahozové patky. Kamenny zahoz bude uloZen na $térkopiskovy filtr t. 300 mm (SD
0-63 mm), ktery bude probihat i pod konstrukci zahozové patky (viz. graficka Cast
PD). Vzdu$ni lic hrdze bude urovnan do jednotného sklonu 1:2 s Upravou
ohumusovanim v tl. 150 mm s naslednym osetim travnim semenem. Koruna hraze je
navrhovana v Sifce 3,5 m s jednostrannym sklonem 2,0% smérem do zatopy nadrze.
Tato bude v Sifce 3,0 m opevnéna makadamem 63/125, tl. 250 mm s prosypem
humozni zeminou a osetim travnim semenem. Po dosazeni urovné zemni plané, na
kterou bude provadén nasyp hraze, bude tato posouzena z hlediska unosnosti. Pfi
nedostatecné unosnosti zemni plané (dle posouzeni geologa) bude provedena
zména navrhu zaloZeni hraze. Pro vystavbu hraze bude Castecné pouzita zemina
vytéZena ze zatopy nadrze. Zeminy z prostoru hraze jsou z hlediska CSN 75 2410
hodnoceny jako vhodné pro vystavbu homogenni hraze (viz. IGP). NizZe je uvedena
bilance skryvky v prostoru planované hraze. VytéZzena skryvka tl. 300 mm bude
deponovana separatné od ostatni vykopové zeminy a pouzita pro ohumusovani
télesa hraze.

objem skryvky (m3) plocha*
profil plocha skryvky (m2) rozpéti rezu (m) rozpéti fezu
REZ 01 6,2 20 123,6
REZ 02 8,4 20 168,0
REZ 03 5,2 20 103,2
celkem 19,74 394,8

V tabulce nize je uvedena bilance t&2by zeminy v misté télesa hraze. Cast
vykopové zeminy bude pouZita pro vystavbu homogenni sypané hraze.

objem tézby (m?®) plocha*
profil plocha tézby (m?) rozpéti rezu (m) rozpéti fezu
REZ 01 18,0 20 360,0
REZ 02 14,6 20 292,0
REZ 03 10,1 20 202,0
celkem 42,7 854,0

V nize uvedené tabulce je uvedena kubatura nasypu télesa hraze. V bilanci je
uvazovano pouze se zeminou nad urovni plvodniho terénu po skryvce humédznich

vrstev tl. 300 mm.

objem nasypu (m3) plocha*
profil plocha fezu (m?) rozpéti rezu (m) rozpéti fezu
REZ 01 3,3 20 65,8
REZ 02 49,9 20 998,0
REZ 03 35,2 20 704,0
celkem 88,39 1767,8

B.2.6.1.1.5 SO 10.3 — BEZPECNOSTNI PRELIV

Pro pfevadéni QN — 100 let je navrhovan korunovy pfeliv. Pfeliv bude
proveden v podélném fezu jako lichobéznik se Sifkou ve dné 10,5 m a sklony 1:5 (v
misté vtokové Casti). Délka ucinné prelivné hrany pfi dosazeni QN 100 let — 12,25 m.

Na preliv navazuje koryto od bezpecnostniho prelivu, které bude vedeno
prostorem navodniho lice a zakonCeno zelezobetonovym c&elem, které bude
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spolecnym zakonc€enim i pro potrubi spodni vypusti. Bezpe€nostni preliv je ve tfech
profilech vymezen zelezobetonovym prahem 1500/600 mm (délky dle grafické Casti
PD) zbetonu C 30/37, XC4, XF3, XAl svyztuzi sv. siti 100/100/6,0 mm (J).
Opevnéni mezi prahy bude provedeno lomovym kamenem jako kamenna rovnanina
s vyklinovanim. Za zavérnym prahem bude navazovat prostor vyvafisté, ktery bude
opevnén téZkym kamennym zdhozem LK 200 — 500 kg se strojnim urovnanim lice.
Vyvafisté bude zakon&eno profilem ramového propustku P10 - 2,5/1 m, délky 6,0 m,
ktery bude vymezen Zelezobetonovymi Cely z betonu C 30/37, XF3, XAl, XC4
svyztuzi sv. siti 100/100/6,0 mm. Cela ramového propustku budou opatifena
ocelovym dvoutyCovym zabradlim. Za propustkem bude navazovat oteviené
lichobéznikové koryto (svodny pfikop SP2) se Sifkou ve dné 1,0 m a sklony bfehové
Casti 1:1,5. Vdélce 50 m za propustkem bude koryto vodniho toku opevnéno
kamennym zahozem LK 80 — 200 kg se strojnim urovnanim lice. Déle bude v trase
dle grafické Casti PD pokraCovat koryto, jehoz bfehy budou s povrchovou Upravou
ohumusovanim vitl. 150 mm snaslednym osetim travnim semenem. Vykopek
z prostoru koryta bude pouZit (rozprostfen) v bezprostfednim okoli stavby jako
drobna terénni Uprava.

B.2.6.1.1.6 SO 10.4 — SPODNIi VYPUST

Objekt spodni vypusti bude slouZit k regulaci a prazdnéni vodni nadrze.
Spodni vypust sestava ze Zelezobetonového pozeraku vysky 2580 mm, svétlych
rozmeérd 650/500 mm, tl. stén 150 mm s dvojitou dluzovou sténou, do které budou
osazeny dievéné dluze. Vrch poZeraku bude nad Urovni navrhované maximalni
hladiny vodniho dila. Na poZerak bude navazovat potrubi spodni vypusti TBH Q
30/250 (DN 300) délky 21,3 m ve sklonu 9,39 %, které bude vyusténo do prostoru
vyvarfisté bezp. prelivu (viz SO 10.3). Potrubi spodni vypusti bude uloZzeno na
betonovou podkladni desku z betonu C 20/25 tl. 150 mm. Po uloZeni potrubi bude
toto zalito betonovou smési C 20/25 do urovné min. 150 mm nad vrchol potrubi.
Obetonovani potrubi bude na styku se zasypem opatfeno natérem jilovym mlékem
pro lepSi pfilnuti zemni sypaniny k betonové konstrukci. Nasledné bude proveden
hutnény zasyp (95% PS) vhodnou zeminou ve tvaru dle grafické ¢asti PD.

B.2.6.1.1.7 SO 10.5 - NATOK, PROPUSTEK P5, P8, P9

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je navrh procisténi stavajiciho natoku
do vodni nadrZze. Rekonstrukce stavajiciho propustku P5, demolice propustku P6,
navrh nového kapacitniho propustku P8, P9.

Stavajici betonovy propustek P5 DN 600, délky cca 8,0 m bude demolovan a
nahrazen novym propustkem TBH-Q 80/250 (DN 800) se Sikmymi Cely (v provedeni
dle grafické Casti PD). Propustek bude ukladan na betonovou podkladni desku
z betonu C 20/25 v min. tl. 150 mm. Po ulozZeni trubnich dild budou tyto zality bet.
smési C 20/25 v urovné min. 150 mm nad dfikem potrubi. Dale nasleduje skladba
komunikace. Propustek P8, P9 svoji funkci nahrazuje stavajici nekapacitni propustek
P6. propustek P9 je navrhovan pod mistni zivicnou komunikaci. Tento pocina
Sikmym Celem a pokracCuje v délce 11,8 m do navrhovaného vtokového objektu se
sedimentaénim prostorem. Vtokovy objekt bude proveden jako Zelezobetonova
monoliticka konstrukce z betonu pevnostni tfidy C 30/37, XC4, XF3, XA1 s vyztuzi
sv. siti 100/100/6,0 mm (J) s vnitfe puadorysnymi rozméry 2000/1500 mm. Objekt
slozZi jako zakonc&eni propustku P8, vtok pro opevnény svodny praleh a pro zausténi
zemniho lichobéznikoveého koryta. Vtokovy objekt bude zajiStén mfizi.
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Propustek P8 pocina vyusténim ve vtokovém objektu (viz. vySe). Z tohoto
mista je veden v délce 20,0 m, profilu TBH-Q 80/250 (DN 800) k zakonc&eni Sikmym
Celem. Nad pldorysnym prumétem propustku bude provedena konstrukce svodného
prilehu se spadovanim do vtokového objektu. Pruleh bude v pficném fezu vymezen
betonovymi pasy, které budou zakonCovat miskovity opevnény pruleh z kamenné
dlazby do betonového loze s hloubkovym pfesparovanim CM. Na propustek P8
navazuje usek stavajiciho koryta (svodny pfikop SP1), které bude v délce 77,7 m
proc€isténo — upraveno do (v pficném Fezu) lichobéznikového zemniho koryta se
Sitkou ve dné 0,5 m, sklony bfehové ¢asti 1:1,5 s Gpravou ohumusovanim v tl. 150
mm s naslednym osetim travnim semenem.

Soucasti objektu SO 10.5 je procisténi stavajiciho koryta ,Cast — sever”. Jedna
se o stavajici mélké koryto, které bude upraveno do tvaru lichobéznika se Sifkou ve
dné 0,5 m, sklony bfehové &asti 1:1,5 s Upravou ohumusovanim vitl. 150 mm
s naslednym osetim travnim semenem.

B.2.6.2 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Mechanicka odolnost a stabilita bude zajisténa dostateCnym hutnénim
zemnich  sypanin, bezpodmineénym pouzivanim betonovych smési
s charakteristikou pro dané prostredi (specifikovano v PD).

B.2.7  POZARNE BEZPECNOSTNi RESENi, POSOUZENi TECHNICKYCH
PODMINEK POZARNI OCHRANY

a) rozdileni stavby a objektit do pozarnich usekd

Netyka se.
b) vypocéet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti

Netyka se.

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkui véetné
pozadavkul na zvysSeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Netyka se.
d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest

Netyka se.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného
prostoru

Netyka se.

f) zajiSténi potrebného mnozstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva,
véetné rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnych mist

Netyka se.

g) zhodnoceni moznosti provedeni poZzarniho zasahu (pristupové komunikace,
zasahové cesty)

Netyka se.
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h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodné
potrubi, vzduchotechnicka zafizeni)

Netyka se.

i) posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpe¢nostnimi
zarizenimi

Netyka se.
j) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek

Netyka se.

B.28  ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI, KRITERIA TEPELNE
TECHNICKEHO HODNOCENI

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Netyka se.
b) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii

Netyka se.

B.2.9 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNI PROSTREDI, zasady fe$eni parametrt stavby (vétrani,
vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod.) a zasady reSeni
vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba odpovida pozadavkim na bezpeCnost ochranu zdravi pfi praci ve
smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. a technickym pozadavkim na stavby podle vyhlasky
€. 268/2009 Sb.

B.2.10 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI, pronikani radonu z podlozi, bludné proudy,
seizmicita, hluk, protipovodrniova opatfeni apod.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Netyka se.
b) ochrana pred bludnymi proudy

Netyka se.
c) ochrana pred technickou seizmicitou

Netyka se.
d) ochrana pred hlukem

Netyka se.
e) protipovodnova opatreni

Nejsou zfizovana.
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f) ostatni U€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Netyka se.
B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Netyka se.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Netyka se.
B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni

Netyka se.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba bude po dobu realizace obsluhovatelna po stavajicich mistnich
komunikacich a sjezdem po polnich komunikacich.

c) doprava v klidu

Netyka se.
d) pési a cyklistické stezky

Netyka se.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

a) terénni Upravy

Pozemky dotéené pohybem tézké mechanizace, ktera bude pouzita pro
vystavbu, budou po dokonc€eni stavebnich praci vraceny do puvodniho stavu.

b) pouzité vegetacni prvky

Neni vzhledem k charakteru stavby feSeno.
c) biotechnicka opatreni

Nejsou navrhovana.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba celkové negativné neovlivni Zivotni prostfedi, pouze dojde doCasné ke
zhorseni stavajiciho Zivotniho prostfedi béhem stavby. Tyto vlivy budou omezeny na
minimum zhotovitelem stavby pfi dodrZzovani bezpec€nostnich a hygienickych
vyhlaSek a norem, omezenim hluku, prasSnosti apod.
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Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. A
jeho nasledujicich zmén a doplikd. Pfi provadéni stavby budou respektovany
vSechny pozadavky vefejnopravnich organu, CSN a vyhlasek tykajicich se Zivotniho
prostiedi.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivo€ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba slouzi jako krajinotvorny prvek. Tato pfispiva ke zvySeni biodiverzity
v feSeném uzemi. Planovana stavba zajisti posileni retenéni funkce krajiny a
navraceni zakladnich ekologickych vazeb krajiny.

c) vliv na soustavu chranénych Uizemi natura 2000

Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA

Netyka se.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

V rdmci vystavby nejsou navrhovana Zadna ochranné pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzZaduje posouzeni z hlediska
ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) naroky na provadéni stavby

Stavbu je mozno realizovat jednim zhotovitelem. Vzhledem k této skutecnosti
neni nutna ucast koordinatora stavby. Cela stavba je navrzena tak, aby splfiovala
pozadavky norem CSN. Tyto normy je povinen dodrzet i dodavatel stavby. Zvlastni
naroky na provadéni staveb nejsou. Je nutné dodrzet standardni pozadavky na
presnost a kvalitu stavebnich a montaznich praci.

b) pozadavek na zpracovani planu BOZP

Dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. — pfiloha €. 5 (prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, pfi jejichz
provadéni vznika povinnost zpracovat plan) bylo shledano, Ze nevznika nutnost
ohlaseni zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace.

c) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Stavba bude spocivat predevs§im v zemnich pracich. Na stavbu bude dovéazen
lomovy kamen, hotové betonové smeési. Stavba nema naroky na pfipojeni na
stavajici technickou infrastrukturu.
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d) odvodnéni stavenisté

Pfi realizaci stavby bude provedeno provizorni zahrazkovani pracovniho
prostoru v misté vystavby spodni vypusti. Pfitoky do nadrze budou prevadény
provizorni trubni trati.

e) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Staveni§t® bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu. Zadné
provizorni komunikace nebudou zfizovany. Napojeni na technickou infrastrukturu
nebude provadéno.

f) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit vzhledem ke svému rozsahu a umisténi negativni vliv na
okolni stavby a pozemky.

g) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

PFi provadéni stavby budou respektovany vsechny pozadavky verejnopravnich
organu, CSN a vyhlasek tykajicich se zivotniho prostredi.

h) zdsady bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni
potireby koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych
pravnich predpisu

Navrhovana stavba nevyZaduje vzhledem ke své jednoduchosti koordinatora
stavby. Problematice bezpelnosti prace pfi vystavbé je vénovana fada pravnich
predpist CR, 8eskych technickych &i evropskych norem, které musi byt pfi realizaci
této akce dodrzovany. Tyto pfedpisy a normy jsou uvedeny v nasledujicim prehledu.

v

o Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
dopInéni nékterych dalSich zakon, ve znéni pozdéjSich predpisl

o Zakon Ceské narodni rady &.244/1992 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi, ve znéni zakona €. 132/2000 Sb. a zakona ¢. 1000/2001 Sb.

o Nafizeni vlady €. 170/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni
zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisl

o Nafizeni vlady €. 172/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
osobni ochranné pomducky, ve znéni pozdéjSich predpisu

o Nafizeni vlady €. 176/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
zarizeni a ochranné systémy urCené pro pouZziti v prostfedi s nebezpe€im
vybuchu, ve znéni pozdéjSich predpisl

o Nafizeni vlady €. 178/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpis(

o0 Nafizeni vlady €. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci

0 Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu &.
110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovnich Urazt a o hlaseni provoznich
nehod (havarii) a poruch technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky €. 274/1990 Sb.

o Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu &.
50/1978 Sb., o odborné zpulsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjSich
predpisu
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0 Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu
€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢&.97/1982 Sb.,
vyhlasky €. 551/1990 Sb. a ve znéni nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

0 Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu
€. 20/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti ve znéni vyhlasky €. 553/1990 Sb. a ve
znéni nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

0 Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace &.48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni ve
znéni vyhlasky €. 207/1991 Sb. a ve znéni nafizeni vlady &. 352/2000 Sb.

o Vyhlaska Ceského ufadu bezpeé&nosti prace &. 18/1987 Sb., kterou se stanovi
pozadavky na ochranu pfed vybuchy hoflavych plynu a par.

o Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského uFadu
€. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich

0 Vyhladka Ministerstva Zivotniho prostfedi CR & 117/1997 Sb., kterou se
stanovuji emisni limity a dal$i podminky provozovani stacionarnich zdrojl
znecistovani a ochrany ovzdusi, ve znéni vyhlasky ¢. 97/2000 Sb.

Dodavatelé jsou povinni zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP svych
pracovnikll. Zejména se jedna o prace betonarské, Zelezarské, vazalské, zemni
prace, obsluhu stavebnich mechanizmu, montazni prace, prace ve vySkach a prace s
plamenem a elektrickym proudem.

i) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba svym charakterem vylu€uje uzivani osobami s télesnym ¢i zrakovym
postizenim.

j) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Nejsou navrhovany.

k) _stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatreni proti u¢inklim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Pfi provadéni stavby je zhotovitel povinen zajistit provoz na stavenisti podle
zak. €. 309/2006 Sb a NV ¢. 591/2006. Stavba bude provadéna zcela béznymi
prostfedky, mechanismy a technologiemi, pfi¢emz technické provedeni v&. pouZzitych
mechanismuU a zafizeni staveni$té je pouze mozné a nezavazné (existuje mnoho
variant téZ v zavislosti na vybaveni budouciho dodavatele stavby). Dodavatel stavby
musi respektovat hranice stavenisté (urCené investorem pfi pfedani stavenisté),
vjezd na pozemek, napojovaci mista.

l) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Stavba celkové neovlivni negativné Zivotni prostfedi, pouze dojde doCasné ke
zhorseni stavajiciho Zivotniho prostfedi. Tyto vlivy budou omezeny na minimum
zhotovitelem stavby pfi dodrZzovani nasledujicich pokyna:

a) Prasnost bude eliminovana kropenim a pfi pfevozu sypkych hmot bude
pouzivana plachta. Pfi dopravé stavebni suti rovnéz. Prace tézkych strojl
nutno omezit na nezbytné nutnou dobu, motory pfi provozu neodkryvat a
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nenechavat bézet v dobé& mimo pracovni vykon. Pfi pracovnim nasazeni
stavebnich stroju a vozidel dbat na jejich technicky stav a to jak z hlediska
min. hluénosti, tak i aniku ropnych latek a oleju.

b) Cisténi vozovek musi byt organizovano se zfetelem na druh znegisténi. Pfi
provadéni zemnich praci je nutné denni splachovani kropickou a zaroven
zajistovat Cisténi kol.

Omezeni téchto negativnich vlivd je plné na organizaci vystavby a dodrzovani

schvalenych pracovnich postupu.

Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.
Likvidaci odpadu kategorie nebezpenych bude provadét opravnéna osoba
opravnéna k nakladani s nimi na zakladé smlouvy, likvidace odpadu kategorie
ostatnich bude zajisténa odvozem na skladku, popf. budou vyuzity jako druhotna
surovina s uloZzenim na skladku provozovatele sbéru a vykupu odpadu.

Zatfidéni stavebnich a demoli¢nich odpadu dle vyhl. 381/2001 pfiloha ¢.1 a
¢.2 Sb.:

Kod druhu odpadu 17 05 04 — zemina vytézena, pfebytek zemnich praci, bude
odvezena na skladku.

Kod druhu odpadu 17 03 02 — asfalt a vyrobky z asfaltu, odstranéni Zivicnych
kryth a podkladu, bude odvezeno na obalovnu za ucelem recyklace.

PFi provadeéni stavby budou respektovany vSechny pozadavky verejnopravnich
organu, CSN a vyhlasek tykajicich se zivotniho prostiedi.
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Doba platnosti poskytnutych hydrologickych udaji od data jejich vydani je 5 let. Platnost
hydrologickych udajl Ize prodlouZit jejich ovéfenim. Na zakladé novych poznatki mize dojit
k jejich zménam.

Podminky uZivani dat se fidi V&eobecnymi smiuvnimi podminkami CHMU.

a) Plocha povodi A[km?] je uréena z digitalni vrstvy rozvodnic v méfitku 1:10 000
a podkladovych map ZABAGED®.

b) M-denni pratoky jsou odvozeny z pozorovanych pritokt ve vodomérnych stanicich za
referen¢ni obdobi 1981-2010.

Informace o odvozeni M-dennich pritoku jsou dostupné na adrese:
http://voda.chmi.cz/opv/data/gm.html.

Za tyto prace Vam uétujeme v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb. o cenach v platném
znéni ¢astku 6 150,- K&.

Pfilohy: faktura 1x - jiz proplacena

Ing. Tomas Fry¢
vedouci oddéleni hydrologie poboéky

LOGICKY USTAL
ha (2)

sabatce 2050/17

Z\.«‘: 06 Praha 4, Na

Stranka 2z 2

Strana 21 (celkem 21)

5.3. PSZ — DTR KoPU BraZna — vodohospodarska &ast



	B SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
	a)
	b)
	b.1   UPOPIS ÚZEMÍ STAVBY
	a) charakteristika stavebního pozemku
	b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
	c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
	d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
	e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
	f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
	g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
	h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
	i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

	b.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY
	a)
	b)
	b.1
	b.2
	B.2.1  UÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK
	B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
	a) urbanismus (územní regulace, kompozice prostorového řešení)
	b) architektonické řešení (kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení)

	B.2.3  DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
	B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
	B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
	B.2.6  ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB
	B.2.6.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY
	B.2.6.1.1 VN1 – so 10 (vodní nádrž 1)
	B.2.6.1.1.1 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY
	B.2.6.1.1.2 parametry vodního díla
	B.2.6.1.1.3 SO 10.1 – TVAROVÁNÍ ZÁTOPY
	B.2.6.1.1.4 SO 10.2 - HRÁZ
	B.2.6.1.1.5 SO 10.3 – BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV
	B.2.6.1.1.6 SO 10.4 – SPODNÍ VÝPUST
	B.2.6.1.1.7 SO 10.5 - NÁTOK, PROPUSTEK P5, P8, P9


	B.2.6.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

	B.2.7  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, POSOUZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK POŽÁRNÍ OCHRANY
	a) rozdílení stavby a objektů do požárních úseků
	b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
	c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
	d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
	e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
	f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
	g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)
	h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)
	i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
	j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

	B.2.8  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI, KRITÉRIA TEPELNĚ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ
	a) kritéria tepelně technického hodnocení
	b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

	B.2.9  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ, zásady řešeni parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
	B.2.10  ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.
	a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
	b) ochrana před bludnými proudy
	c) ochrana před technickou seizmicitou
	d) ochrana před hlukem
	e) protipovodňová opatření
	f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)


	b.3   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
	a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
	b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

	b.4   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
	a) popis dopravního řešení
	b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
	c) doprava v klidu
	d) pěší a cyklistické stezky

	b.5   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
	a) terénní úpravy
	b) použité vegetační prvky
	c) biotechnická opatření

	b.6   POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
	a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
	b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichu apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
	c) vliv na soustavu chráněných území natura 2000
	d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
	e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

	b.7   OCHRANA OBYVATELSTVA
	b.8   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
	a) nároky na provádění stavby
	b) požadavek na zpracování plánu BOZP
	c) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
	d) odvodnění staveniště
	e) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
	f) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
	g) ochrana životního prostředí při výstavbě
	h) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
	i) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
	j) zásady pro dopravní inženýrská opatření
	k)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (prováděni stavby za provozu, opatřeni proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
	l) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny



