
Vzorový řez konstrukčních vrstev  pro cestu HC 1                          měřítko délek 1:50,  měřítko výšek 1:50
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40 mm asfaltový beton ACO 11 (EN 13108-1)

50 mm obalované kamenivo ACP 16+

150 mm vibrovaný štěrk VŠ

150 mm štěrkodrť ŠD

prolití asfaltem 2,5 kg.m-2

postřik spojovací emulzí PSE 0,25 kg/m2

oboustranné zemní krajnice
zpevnění kamenivem 32-63 mm

ohumusování svahů

osetí travní směsí

zásyp zeminou

drenáž PE-HD DN 100 mm
štěrkopískový obsyp



Vzorový řez konstrukčních vrstev  pro cestu HC 1                          měřítko délek 1:50,  měřítko výšek 1:50
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414.02

40 mm asfaltový beton ACO 11 (EN 13108-1)

50 mm obalované kamenivo ACP 16+

150 mm vibrovaný štěrk VŠ

150 mm štěrkodrť ŠD

prolití asfaltem 2,5 kg.m-2

postřik spojovací emulzí PSE 0,25 kg/m2

oboustranné zemní krajnice
zpevnění kamenivem 32-63 mm

ohumusování svahů

osetí travní směsí



Vzorový řez konstrukčních vrstev  s cestním rigolem pro cestu HC1                 měřítko délek 1:50,  měřítko výšek 1:50
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žlabovky
TBZ 30/30/10

40 mm asfaltový beton ACO 11 (EN 13108-1)

50 mm obalované kamenivo ACP 16+

150 mm vibrovaný štěrk VŠ

150 mm štěrkodrť ŠD

prolití asfaltem 2,5 kg.m-2

postřik spojovací emulzí PSE 0,25 kg/m2

ohumusování svahů

osetí travní směsí

oboustranné zemní krajnice
zpevnění kamenivem 32-63 mm

cestní rigol

drenáž PE-HD DN 100 mm
štěrkopískový obsyp



Vzorový řez konstrukčních vrstev  pro cestu VC 3                          měřítko délek 1:50,  měřítko výšek 1:50
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40 mm asfaltový beton ACO 11 (EN 13108-1)

50 mm obalované kamenivo ACP 16+

150 mm vibrovaný štěrk VŠ

150 mm štěrkodrť ŠD

prolití asfaltem 2,5 kg.m-2

postřik spojovací emulzí PSE 0,25 kg/m2

ohumusování svahů

osetí travní směsí

zásyp zeminou

drenáž PE-HD DN 100 mm
štěrkopískový obsyp



Vzorový řez  variantních konstrukčních vrstev pro cestu VC3      měřítko délek 1:50,  měřítko výšek 1:50
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407.45

zásyp zeminou

ohumusování svahů

osetí travní směsí

drenáž PE-HD DN 100 mm
štěrkopískový obsyp

200 mm vibrovaný štěrk VŠ

200 mm štěrkodrť ( ČSN 73 6126-1) - ŠD 

nátěr dvouvrstvový (ČSN EN 12271) - NDV


