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2. UVOD

Piedkladana studie fesi k.u. Ujezd u Kasejovic a piilehlé povodi. Zajmové tizemi se nachdzi na
¢asti povodi IV. fadu ¢. 1-08-04-003.

Studie je zpracovana jako komplexni vyhodnoceni pfirodnich podminek, eroznich a
odtokovych poméri. Jedna se o podkladovy material pro navrh Planu spole¢nych zatizeni v
pozemkové upraveé v katastralnim uzemi Ujezd u Kasejovic.

Zadavatelem studie je Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky kraj,
Pobocka Plzen.

Ucelem studie je poskytnout relevantni podklad pro nasledné zpracovani pozemkovych tprav
vk, Ujezd u Kasejovic. Studie navrhne komplexni systém protieroznich a
vodohospodatskych opatieni v zgjmovém tzemi.

Utelem protierozni ochrany je zejména sniZeni negativniho vlivu piivalovych i
dlouhotrvajicich destt na kvalitu plidy — jeji fyzikalni a chemické vlastnosti. Krom¢ degradace
pudy — zhorSeni fyzikalné-chemickych vlastnosti a snizeni urodnosti piidy — mé vodni eroze za
nasledek také zanaSeni vodnich tokli a nadrzi transportovanymi splaveninami a zhorSovani
jakosti povrchovych i podzemnich vod. V souvislosti s nadmérnou srdzkovou ¢innosti se ¢asto
vyskytuji také extrémni povrchové odtoky z povodi, které maji za nasledek velmi intenzivni
erozni ¢innost a nasledné transport splavenin z erodovanych ploch do recipientt. Tyto stavy
jsou znamé zejména jako lokalni povodné zplisobené extrémni piivalovou srdzkou. Jelikoz
dasledky eroze postihuji ¢asto také intravilan obci, je ochrana proti vodni erozi a zlepSeni
vodohospodarskych poméri sou¢asné i ochranou sidel, kulturnich i ekonomickych hodnot.

Studie ptredklada detailni analyzu soucasného stavu nezivych slozek Zivotniho prostfedi v
katastralnim uzemi, obraz soucasné krajiny, analyzu eroznich pochodi a hydrologickych
charakteristik v ohroZenych lokalitach. Studie dale pfedklada navrh komplexnich protieroznich
a vodohospodarskych opatieni ke zlepSeni reten¢nich schopnosti krajiny a k neskodnému
odvedeni vzniklého povrchového odtoku z piivalovych srazek pokud mozno mimo intravilan
obce, piipadné k retenci a transformaci povodnovych prutokd.

Kromé navrhu opatieni protieroznich a vodohospodaiskych je soucasti studie také navrh
opatieni krajiné-ekologickych, kterd maji napomoci ke stabilizaci ptirozenych ekosystémii i ke
zvySeni estetické ptisobivosti zemedélsky obdélavané krajiny.
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3. POUZITE PODKLADY

3.1. Pisemné podklady

- Biogeografické ¢lenéni Ceské republiky (Culek, M., Praha 1996)

- Metodicky navod ,,Navrh a hodnoceni uc¢innosti systému komplexnich opatieni v
pozemkovych tpravach pro snizeni Skodlivych ucinkti povrchového odtoku®
(Podhrazska J., a kol., VUMOP, v.v.i., 2008)

- Metodika krajinného planu (Stejskalova, D. a kol., VUMOP, v.v.i., 2008)

- Uzemni plan obce Kasejovice, zpracovatel: Ing. Arch. Pavel Valtr, CKA &. 000186,
UrbioProjekt Plzen, ateliér urbanismu, architektury a ekologie, 2015.

- Uzemni plan obce Predmif, zpracovatel: Ing. Arch. Zdengk Gottfried, 2015.

- Ochrana zemé&délské pudy pred erozi. (Jane¢ek, M. a kol., CZU, Praha 2012)

- Metodika ministerstva Zivotniho prostfedi k navrhovani protipovodinovych opatieni v
plose povodi, které soucasné fesi obnovu vodniho rezimu a snizovani vodni eroze

- Zékladni topografické a hydrologické nastroje a vypocet erozniho smyvu v prostiedi
ArcGIS (Dumbrovsky M., a kol., UVHK FAST VUT Brno, 2008).

3.2. Mapové podklady

- Zé&kladni mapa CR 1 : 10 000

- Zé&kladni vodohospodaiska mapa CR 1 : 50 000

- Digitalni ortofoto Ceské republiky

- Zékladni baze geografickych dat

- Digitalni baze vodohospodatskych dat

- Digitalni mapa BPEJ

- Digitalni mapa registru produkénich blokt LPIS

- Narodni geoportal INSPIRE — tematické mapové vrstvy pro tizemi CR
- Mapovy server UHUL — Oblastni plany rozvoje lesti
- Mapovy portal ochrany ptidy SOWAC GIS

- Mapy katastru nemovitosti 1 : 2 000.

Studie odtokovych pomérii Ujezd u Kasejovic 6
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4. METODIKA A POSTUP RESENI

4.1. Protierozni ochrana

Vznik a rozvoj eroznich procest je ovlivnén fadou faktort ptisobicich bud’ jednotlive, nebo ve
vzajemnych interakcich. Rozhodujici faktory pro vznik a rozvoj eroznich procesi je faktor
klimaticky topograficky, geologicky a ptidni, vegeta¢ni a zplisob vyuziti Gzemi.
4.1.1.Stanoveni ohroZzenosti izemi vodni erozi

Kvantitativni u¢inek hlavnich faktort ovliviiujicich vodni erozi zpiisobenou piivalovymi desti
vyjadtuje universalni Wischmeier — Smithova rovnice USLE (Universal Soil Loss Equation =
univerzalni rovnice ztraty pudy), kterd se uziva pro vypocet primérné dlouhodobé ztraty pidy
vodni erozi (Wischmeier - Smith, 1978, in Janecek, 2012).

Rovnice USLE je kombinaci zavislosti Sesti faktorti ovliviiyjicich hodnotu erozniho smyvu dle
vztahu:

G=R.K.L.S.C.P [t.hal.rok-1],

kde:

R — faktor erozniho u¢inku desté,

K — faktor erodovatelnosti pidy,

L — faktor délky svahu,

S — faktor sklonu svahu (soucin faktori L a S je tzv. topografickym faktorem),
C — faktor ochranného vlivu vegeta¢niho pokryvu,

P — faktor G¢innosti protieroznich opatieni.

Stanoveni jednotlivych faktora bylo provedeno za pouziti nasledujicich podkladu:
- ,,R* faktor byl stanoven podle metodiky Ochrana zemédelské ptdy pied erozi
(Jane&ek a kol., CZU 2012)

- ,,K* faktor byl stanoven z map BPEJ, podle hlavnich ptidnich jednotek a podle tabulek
metodiky (Jane¢ek a kol., CZU 2012)).

- topograficky faktor ,,L.S* byl vypocten v prostiedi GIS. Podklad pro vypocet tvoiil digitalni
model terénu (DMT) ziskany z mapové vrstvy vyskopisu (ZABAGED)

- ,,C* faktor byl na orné pude¢ (dle LPIS) uréen podle metodiky Ochrana zeméd¢lské ptidy pred
erozi (Janeéek a kol., CZU 2012).

- faktor P = 1, za soucasného stavu hospodafeni nebyla uvazovana zadné protierozni opatieni
dle dané metodiky.

Univerzalni rovnice ztraty piidy je uréena piedevsim pro:

- stanoveni primérného ro¢niho mnozstvi ztraty pidy na pozemcich v danych
klimatickych, pidnich, morfologickych a hospodatsko-technickych podminkach,

Studie odtokovych pomérii Ujezd u Kasejovic 7
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- vybér vhodnych pidoochrannych opatieni na vysetfovaném pozemku. Pro tento ucel je
USLE pouzivana ve spojitosti s hodnotou tzv. piipustné ztraty ptidy, na zdklad¢ které
lze stanovit potfebné hodnoty faktorti C, P a L, s jejichz pouzitim se provadi vybér a
navrh systému protierozni ochrany a jeho prvkd,

- urceni maximalni délky svahu (tzv. piipustné délky) pro dany systém hospodaieni na
pozemku. Tyto hodnoty jsou porovnavany s limitnimi délkami pro uc€innost
jednotlivych prvki systému hospodateni.

V procesu analyzy eroznich rizik byla pouzita metoda USLE a jeji aplikace v prostiedi
geografického informacéniho systému (GIS). Vyslednym vystupem je rastrovy mapovy podklad
udéavajici dlouhodobou primérnou ztradtu pidy vodni eroze ,,G*, ktery je klasifikovan v
intervalech hodnot G v t.ha'.rok.

Vyhodou tohoto postupu je ptehledna plosné lokalizace drah soustfedéného odtoku a vyznaceni
ploch s vysokou hodnotou potencialni ztraty ptidy, coZ umozni piesnéjsi lokalizaci navrzenych
protieroznich opatieni (PEO). Takto jsou definovana konkrétni rizikovd mista na
obhospodarovanych pozemcich.

Postup vypoctu G vyuzivajici prostiedi GIS predstavuje postupné vytvareni rastrovych vrstev
odpovidajicich jednotlivym faktorim rovnice USLE (RUSLE) a jejich nasledny soucin.
Podrobny popis metody uvadi Dumbrovsky a kol. (2008). K vypoctu G je vyuzivan rastrovy
kalkulator nadstavby Spatial Analyst geografického informac¢niho systému firmy ESRI
(ArcGIS).

Postup vypocétu USLE Ize ptehledné uvést nasledujici sekvenci krok:
1. tvorba digitalniho modelu terénu (DMT) z DMRA4G,

2. vymezeni oblasti pro vypocet dlouhodobé primérné ztraty pady erozi, ptip. vymezeni erozné
hodnocenych ploch (EHP),

3. vypocet topografického faktoru LS pomoci programu USLE 2D na zakladé¢ EHP a DMT,
4. vytvotreni vrstvy faktoru C, K a P faktoru,
5. vypocet dlouhodobé primérné ztraty pliidy erozi G soucinem jednotlivych vrstev.

Nasledné je vytvoiena mapova vrstva pro tzv. ,,piipustny smyv*. Ten je stanoven prevazné na
zakladeé hloubky ptudy urcené z kédu BPEJ dle metodiky (Janecek a kol. 2012), ptipadné mtlize
byt upraven na zéklad¢ dalSich skute¢nosti (napt. blizkost intravilanu obce, zv1asté chranéné
uzemi (NP, CHKO, ochranné pasmo vodniho zdroje, ...)).

Z rastrové mapové vrstvy pripustného smyvu Gp a dalsich faktord USLE je vypoctena hodnota
ptipustného faktoru ochranného vlivu vegetace Cp, ktery uréuje maximalni hodnotu faktoru C
— zpusob hospodateni bez aplikace jinych opatieni pii nepiekroceni piipustného erozniho
smyvu Gp. Tato vrstva napomaha stanoveni ochrannych osevnich postupi.

Na zaklad¢ vypoctenych vrstev G a Gp je stanovena erozni ohrozenost pozemku (ptidnich blokt
dle LPIS), ktera je déna prinikem vrstvy blokii LPIS a danych vrstev. Vysledek erozniho

ohrozZeni je zpracovan v tabulkové podob¢é metodou histogramu erozniho smyvu dle danych
kategorii intervalu G a dle vazeného priméru hodnot G a Gp na daném ptidnim bloku.

Studie odtokovych pomérii Ujezd u Kasejovic 8
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Na zaklad¢ vazeného priméru erozniho smyvu G a pfipustného smyvu Gp na studovanych
pozemcich jsou analyzované pozemky =zafazeny do stupnii erozniho ohroZeni podle
nasledujicich kriterii.

Tab. 1. Stupné erozni ohroZenosti podle pfipustného smyvu

PFipustny smyv | Interval pfipustného smyvu | Stupefi erozniho ohroZeni
méné nez X 1 - nepatrna eroze
X—2X 2 —stfedni eroze
X 2X —3X 3 —silnd eroze
vice nez 3X 4 — velmi silnd eroze

4.1.2. Zasady navrh opatreni proti vodni erozi

Navrh protieroznich opatfeni (PEO) na snizeni eroze musi vychdzet z rozborovych materialti
uzemi, v nichZ byla analyzovana erozni rizika tizemi. Potiebu lokalizace jednotlivych opatieni
je nutno konfrontovat s dal§imi pozadavky na zpracovani tizemi (USES, cestni sit’, izemni plan
obce) tak, aby postupné navrhovana opatieni byla kompatibilni a pokud mozno polyfunkéni
(potiebu preruseni délky svahu je mozno spojit s navrhem cesty s protierozni funkci, rovnéz tak
je mozno pouzit prvky USES pro plnéni funkce PEO). Zlep3eni ptdnich a vodohospodaiskych
poméra je mozno docilit jednak zdborem zemédélské pidy na biotechnicka opatieni, jednak
pudoochrannym hospodafenim na zemédelské pudé.

Hodnotime-li u¢innost protieroznich opatieni vzhledem k ochrané pidy, ma zajisté nejvyssi
ucinnost ochranné zatravnéni nebo zalesnéni. Na takovych plochach dale nedochazi k
nezadoucimu eroznimu smyvu. Protoze vSak tento systém neni mozné uplatnit na veskeré orné
pude, jsou volena opatfeni agrotechnickd — mul€ovani, seti do strniste, bezorebny zpiisob
hospodateni apod., kdy je podpoteno zasakovani vody do plidy a omezeni eroznich projevil. Z
hlediska ¢isté ochrany plidy pted erozi na pozemku je tedy nejméné ucinné budovani
protieroznich pralehd, ptikopli a mezi, které pouze rozdeli pozemek na mensi dily, tim zabrani
rozvinuti eroznich jevl ve spodnich ¢astech pozemku a odvedou srazkovou vodu mimo kritické
profily. Pida nad a pod prvkem vSak neni chranéna proti erozi, pokud neni uplatnéno dalsi
protierozni opatifeni.

Jiny je ovSem pohled z hlediska protipovodiiové ochrany (PPO) a eliminace S$kodlivého
pusobeni srazkovych vod. Zatravnéné nebo Setrnym zptisobem obdélavané pozemky nemohou
vyznamn¢ ovlivnit povrchovy odtok pfi extrémnich piivalovych srazkach. V téchto piipadech
se naopak uplatni vice biotechnické protierozni prvky, které (jsou-li vhodné situované a
dostate¢né kapacitni) jsou schopny odvést extrémni odtokova mnozstvi mimo kritické profily,
zabranit vyznamnym Skodam nejen na zemé&d¢€lské pudé, ale i v intravilanech obci. Liniové
prvky je vhodné zaustit do ochrannych nadrzi, kde postupné dochazi k usazovani sediment a
spodni c¢asti povodi jiZ nejsou zatéZovany nezadoucimi splaveninami. Pfi navrhovani a
projektovani biotechnickych liniovych prvkl a nadrzi je zapotiebi stanovit spravné parametry
téchto opatieni, protoze nevhodné zaloZeni napt. protieroznich mezi nebo nadrzi miize ve svém
dasledku zpusobit jeste veétsi kalamitni situace, nezli pred jejich realizaci.
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4.1.2.1. Organizacni opatieni

K nejjednodussim PEO se tadi zasahy organiza¢niho charakteru. DtleZitou roli v protierozni
ochrané pudy sehrava vegetacni pokryv, ktery plisobi proti erozi nékolika sméry:

- chrani piidu pied ptimym dopadem kapek,
- podporuje vsak destové vody do pidy,

- svymi kofeny zvySuje soudrznost pudy, kterd se tak stava odolné&jsi vici acinkiim
stékajici vody.

Téchto vlastnosti, které se rizni podle typu plodiny, lze vyuzit pfi vybéru organiza¢nich
opatieni s protieroznim u¢inkem.

Mezi zékladni organiza¢ni opatieni patii delimitace kultur a protierozni rozmisténi plodin, kde
zékladem je vylouceni pé€stovani erozné nebezpecnych plodin (brambory, kukuftice, slune¢nice
a dal$i) na svazitych pozemcich o sklonu vyssim jak 3 ° (5 %).

Delimitace kultur

Delimitace kultur (druhi pozemk) piedstavuje v procesu PEO ptedevsim ochranné zatravnéni
a zalesnéni (optimalni rozmisténi trvalych porostil). V ramci této optimalizace bylo vymezeno
predevsim funk¢éni zaméieni, které je v lokalitach ohrozenych erozi protierozni a vodoochranné.

Ochranné zatravnéni

Optimaln¢ zapojeny travni porost je nejlepsi ochranou jak pii plo$né ochrang, tak pro vegetacni
zpevnéni liniovych prvki. Kvalitni vegetacni kryt s odpovidajicimi parametry, ktery je
péstovan a oSetfovan na erozné ohrozenych lokalitach, je nejdilezitéjsi ¢ast tohoto opatieni.
Protierozni u¢innost travniho porostu nastava v dob& uplného zapojeni porostu a vytvoreni
kompaktni kofenové soustavy. Pomérné dobrou u¢innost ma travni porost piiblizn¢ 2 az 3
mesice po vysevu. Cim vétsi péce se porostu vénuje, tim diive lze pocitat s jeho plisobenim.
Systém udrzby spociva zejména:

- v pravidelném seceni minimaln¢ dva az tiikrat ro¢n¢ tak, aby vyska porostu v dobé po
seceni, byla 8 — 10 cm (dlouhé stonky maji tendenci vifit a vibrovat v proudu a tim mohou
zpusobovat zvySenou turbulenci s naslednou moznosti poskozeni ptdy),

- v pravidelném koseni rovnéz za ucelem zajisténi bohatého, pevného, odolného a
stabilniho porostu,

- v pifihnojovani porostu — zejména na jafe po zaseti je velmi dilezité pro dosazeni
kvalitniho stabilniho porostu.

Ochranné zatravnéni je uzivano zejména na svazitych pozemcich nad 12 © a na mélkych ptidach

k maximalizaci ochrany ptidniho profilu, dale jako zatravnéni udolnic pro stabilizaci drah
soustifedéného odtoku a dale ve form¢ ochrannych zasakovacich past.

Faktor ochranného vlivu vegetace C je potom v rovnici USLE roven hodnoté 0,005.

Dalsi divody zatravnéni jsou dany naptiklad navrhy v izemnim planu obce, kde se nachazi
lokality vymezené pro biokoridory a biocentra. Na téchto plochach je vhodné pouzit i dfevinnou
vegetaci.

Ochranné zalesnéni
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Zalesnéni se pouziva na pudach nevhodnych pro zemédélskou vyrobu, zejména na ptdach o
svazitosti vyssi jak 17 °.

Protierozni rozmisténi plodin

Protierozni rozmisténi plodin na svazich patii k dilezitym zadsadam PEO pidy. Vychéazi z
protierozniho uc¢inku plodin, ktery je dan charakteristikou vzristu, olisténim, rychlosti vyvinu
a typem péstovani (uzkoradkové a Sirokotradkove).

Jednotlivé plodiny 1ze na zékladé€ ohrozeni pidy vodni erozi pfti tradiénim péstovani sestavit do
fady se stoupajici erozni ohroZenosti: travni porost - vojtéska - jetel - obilovina ozimé -
obilovina jarni - hrach - fepka ozima - slune¢nice - brambory - cukrovka - kukufice.

Uvedené skuteCnosti byly vyuzity pfi protieroznim rozmisténi plodin na svazich, kde se
doporucuje vyloucit péstovani erozné¢ nebezpecnych plodin (VENP), zejména na svazich o
sklonu vys$sim nez 3 °. Pokud je faktor ochranného vlivu vegetace C i po vylouceni erozn¢
nebezpeénych plodin z osevnich postupti vysoky, je mozno umistit plodiny s vy$$im ochrannym
ucinkem — zafadit obilniny ozimé, viceleté nebo jednoleté picniny, jetelotravni ¢i obdobné
smési s vy$§im ochrannym (protieroznim) u¢inkem.

4.1.2.2. Agrotechnickd opatieni

Zakladnim principem protierozni ochrany je péstovani plodin s vysokym protieroznim
ochrannym uc¢inkem na sklonitych a erozi ohrozenych pozemcich a osévani ostatnich méné
ohrozenych ¢asti pozemku plodinami s nizkym protieroznim uc¢inkem. Erozi ohrozena pida by
neméla zustat delsi dobu bez dostate¢ného vegetacniho pokryvu nebo poskliziiovych zbytki,
zejména v dobé¢ nejcastéjsiho vyskytu ptivalovych dest’d, tj. v nasich podminkach v obdobi od
kvétna do konce zafi.

Podle stupné ochrany povrchu piidy pied vodni erozi miizeme rozdélit péstované plodiny do tii
zékladnich skupin:

1. Plodiny s vysokym protieroznim t¢inkem po celou dobu vegetacniho obdobi (travni porosty,
jetelotravy, jeteloviny).

2. Plodiny s dobrou PEO po vétsi ¢ast vegetacniho obdobi (obiloviny, meziplodiny, luskoviny).

3. Plodiny s nedostatecnou PEO pldy po ptfevaznou cast vegetacniho obdobi (kukufice,
slune¢nice, brambory, cukrova fepa).

Porosty okopanin a kukufice snizuji smyv ptidy oproti tthoru na 50 %, obiloviny na 25 % az
10 %, jeteloviny na 2 % a viceleté travni porosty az na 0,5 %.

Nejvice podléhd erozi piida bez vegetacniho pokryvu. Agrotechnické protierozni opatieni jsou
proto zalozena zejména na pozadavku minimalizovat pravé Casovy usek, kdy je ptda bez
vegetatniho pokryvu. K ochran¢ pidy Ize cilené vyuzivat i poskliziiové zbytky plodin a
biomasu meziplodin. Infiltrace vody do pudy by neméla byt omezena vyskytem zhutnélych
vrstev v pudnim profilu. Rizikovym obdobim z hlediska vodni eroze je jednak obdobi tani
sn¢hu, zejména vsak obdobi vyskytu ptivalovych destd.

V prvni tfetiné obdobi se zvySenou pravdépodobnosti vyskytu ptivalovych destt vykazuje
nedostate¢nou pokryvnost povrchu ptidy kukufice, slune¢nice a okopaniny (brambory, cukrova
fepa). V posledni tfetiné obdobi s vyskytem ptivalovych de$td jsou ohrozeny zejména
exponované pozemkKy oseté ozimou fepkou.
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Pfinosem k protierozni ochrané¢ miize byt vyuziti nékteré z minimalizanich technologii
zpracovani pidy a seti meziplodin, ¢i krycich plodin. Vzhledem k velké vymeéte orné pidy
kazdoro¢né osévané kukufici je vyuziti u¢innych agrotechnickych protieroznich opatieni zv1ast
aktudlni pfi péstovani této plodiny.

4.1.2.3. Biotechnickd a technickd protierozni opatieni

Pii feSeni PEO v ur¢itém povodi nejsou samostatné¢ pouzitd agrotechnicka a organizacni
opatieni schopna ve vétSiné ptipadd podstatné omezit povrchovy odtok. Proto je nezbytné
rozdélit svazité, plosné znacné rozsahlé pozemky s neiimérnou délkou svahu, protieroznimi
opatfenimi (zejména liniového charakteru) a spolu s realizaci novych svodnych prvki
(upravené a zatravnéné drahy soustfedéného povrchového odtoku) vytvofit v povodi
odpovidajici sit’ novych hydrolinii.

Cely systém téchto biotechnickych opatieni ptedstavuje tzv. ,,kostru protieroznich opatieni v
feSeném uzemi, kterou je nutno doplnit systémem organizac¢nich, agrotechnickych, poptipadé
stavebn¢ technickych opatfeni. Vétsina téchto protieroznich opatieni patii svym charakterem
do systému spole¢nych zatizeni KPU.

Biotechnické liniové prvky PEO jsou trvalou piekdzkou povrchového odtoku, napomahajici
zejména k jeho zachyceni a bezpecnému odvedeni.

V navrhu PEO v kombinaci s prvky organiza¢nimi a agrotechnickymi napomahaji:
1. co nejvice podpotit vsakovani vody do pudy,
2. omezit moznost, aby se odtok soustied’oval do struzek, tzn. podpofit jeho rozptylovani,

3. zpomalovat a neSkodn¢ odvadét povrchovy odtok tak, aby nenabyl unaseci sily schopné
odnaset zeminu a vice podpofit jeho vsak.

Protierozni meze a terasovani

Meze se vytvateji ve sméru vrstevnic orbou, kterou postupné vznika terénni stupeni, piipadné
technickou upravou povrchu pidy. Svah je zpravidla zatravnén a dale zarostly dfevinnou
vegetaci, asto ovocnymi stromy. Jelikoz nejsou meze schopny dostate¢né prerusit povrchovy
odtok, byvaji doplnény zachytnym prvkem (viz déle).

Terasovani piedstavuje opatieni, které umozniuje obdélavani diive velmi svazitych pozemkd.
Tvorba terasovych plosin znamena velky zasah do krajiny a vyZaduje pro svou realizaci nemalé
ptirodni, finan¢ni a mechaniza¢ni prostiedky. Nejen z tohoto divodu je terasovani jednim z
krajnich feseni protierozni ochrany.

Prilehy

Tyto melké, Siroké a zpravidla pouze vegetacné opevnéné piikopy slouzi k zachyceni,
bezpecnému odvedeni nebo také k infiltraci kratkodobého povrchového odtoku, ktery vznika
po ptivalové srazce nebo nahlym tanim sné¢hové pokryvky. Diky své polyfunkénosti patii tento
prvek mezi nejucinn€j§i opatieni. Dal$im pozitivem je dobré zaclenéni do krajiny, coz je
umoznéno mirnym sklonem svaht (1:5 az 1:10) a relativné nizkou hloubkou prilehu.

Z hlediska funkce rozlisSujeme prilehy:
- zachytné, slouzici k ochrané pozemku zachycenim vody z jinych pozemkd,

- sbérné — vsakovaci (infiltra¢ni) a odvadéci, které odvadi povrchovou vodu z pozemkdi,
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- svodné, zpravidla realizované ve form¢ zatravnénych drah sousttedéného povrchového
odtoku.

Tyto prvky je vhodné navrhovat na pozemcich s hlubs§imi pidami a svahem do 15 %. Svou
funkci mohou plnit jednotlivé nebo ve formé soustavy paralelnich svodnych prtleht, pficemz
vzdalenost mezi prilehy zavisi na hydrologickych vlastnostech pidy, sklonu svahu, dhrnu a
intenzité navrhového desté. Sbérné prilehy byvaji zpravidla zatstény do zpevnénych prikopt.
Koryta prileht je moZzno v nekterych ptipadech obdélavat, v piipadech vétsiho podélného
sklonu je nutné je trvale zatravnit. Navrh parametrt prillehu je nutno podlozit hydrologickymi
a hydrotechnickymi vypocty.

w7

Ptikopy

Piikopy slouzi k zachyceni a bezpe¢nému odvedeni povrchové vody a splavenin. Slouzi také
jako recipienty prileht a svou funkci dopliuji stdvajici hydrografickou sit’ izemd.

Z hlediska funkce rozlisujeme ptikopy:

- zachytné, slouzici k ochrané pozemku zachycenim vody z jinych pozemkdi,

- sbérné, které zachycuji povrchovou vodu z pozemkd, na kterych jsou budovany,
- svodné, zajist'ujici bezpe¢né odvedeni vody do recipientu.

Svou funkci mohou plnit jednotlivé nebo ve formé soustavy nékolika pfikopt, které maji
otevieny, zpravidla lichob&éZnikovy profil. Sklony svahii se pohybuji od 1:1,25 po 1:2.,5, av§ak
vzdy zélezi na konkrétnich pfipadech a moznostech. Vhodnym fesenim je vedeni piikopt podél
cest ¢i silnic. Opevnéni se provadi pomoci travniho porostu (ptip. drnovanim), polovegetacnimi
(travobetonovymi) tvarnicemi nebo kamennou dlazbou (na sucho, do betonu nebo na
cementovou maltu). Navrh parametri piikop je nutno podlozit hydrologickymi a
hydrotechnickymi vypocty. Kapacita koryta se dimenzuje dle stupné pozadované ochrany
uzemi na prutoky Q2 az Q100 nebo pro bezpecné odvedeni objemu vody z feSen¢ho tizemi na
zaklade prislusnych navrhovych parametrti.

Ackoli je pro realizaci ptikopi zabrdno mens$i mnozstvi pidy nez v piipad¢ praleht, jsou
protierozni prulehy preferovanéjsi (naptiklad z didvodu moznosti jejich piejezdu, vyssi
protierozni Ucinnosti a bezpecnéj§imu pribéhu vyssich pritokti vody a splavenin, vcetné
dalsiho transportovaného objemného materialu).

Protierozni hrazky

Protierozni hrazky piedstavuji nizké, vegetatné opevnéné zemni hraze o vySce 1 az 1,5 m, které
jsou budovany na tpati svaht zejména k ochran¢ komunikaci. Zachytny prostor pted hrazkou
musi byt dimenzovan pro dostate¢né mnozstvi vody i predpoklddany objem usazenych
splavenin dle pottebného stupné ochrany. Navrhové parametry zachytného prostoru, samotného
prvku i jednoduchého vypustného objektu musi byt podlozeny hydrologickymi a
hydrotechnickymi vypocty.

Prvky jsou navrhovany tak, aby svou lokalizaci pozitivné usmériiovaly smér obdélavani a
zpusob hospodateni jakéhokoli zemédélského subjektu.

Vedle zékladni funkce — protierozni — maji spolu s doprovodnou dievinnou zeleni na nich
rostouci velky vyznam i z hlediska krajinné estetického a ekologického. Systém liniovych
protieroznich prvklt v kombinaci se zeleni bude fungovat v krajin€ i jako nezbytna soucast
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lokélnich biokoridort a tvofit tak zaklad USES. Navrzena biotechnicka opatieni prerusuji drdhu
odtoku a jsou trvalou ptekazkou erozniho smyvu. Pii navrhu téchto prvki je znovu analyzovéana
erozni ohroZenost izemi, erozni smyv G na pozemku s navrhovanym opatfenim a tim také efekt
navrhovaného opatfeni.

4.1.3.Stanoveni ohroZenosti izemi vétrnou erozi

Aplikované metody jsou v souladu s metodikou Ministerstva Zivotniho prostiedi k ,,Navrhovani
protipovodiiovych opatieni v plose povodi, které soucasné tesi obnovu vodniho rezimu a
snizovani eroze®.

Vznik a rozvoj eroznich procesti je ovlivnén fadou faktord pisobicich bud’ jednotlivé, nebo ve
vzajemnych interakcich. Rozhodujici faktory pro vznik a rozvoj eroznich procest jsou:

. klimaticky faktor,

. topograficky faktor,

. geologicky a pudni faktor,

. vegetacni faktor,

. faktor zptisobu vyuziti izemi.

Stanoveni potencidlni ohrozenosti uzemi vétrnou erozi

Faktory konstantné ovliviiujicimi vétrnou erozi jsou zejména faktor nachylnosti pidy k erozi a
faktor klimaticky. Metoda stanoveni vychazi, podobn¢ jako u vyjadieni potencidlni ohroZenosti
zem&dglskych pad vodni erozi, z pedologické databaze VUMOP, v.v.i. Vychozimi podklady
byly bonitované pidné ekologické jednotky (BPEJ). Byly vyuzity udaje o klimatickych
regionech charakterizované prvnim ¢islem kodu BPEJ a udaje o hlavnich ptidnich jednotkach
(2. a 3. misto kédu BPEJ), tedy faktory, které ptimo ovliviiuji vétrnou erozi. Vysledné
hodnoceni potencidlni erozni ohroZenosti je poté vyjadieno vazenym primérem soucinu
jednotlivych faktorti a plosného zastoupeni jednotlivych kodt BPEJ pro kazdy pidni blok v
katastralnim uzemi (koeficient ohrozeni) a vyjadieno v Sesti kategoriich ohrozenosti.

Tab. 2. Kategorie ohroZeni pidnich blokii vétrnou erozi

Kategorie | Koeficient ohrozeni Stupeii ohroZeni
1 <4 bez ohrozeni
2 4,1-17 pudy nachylné
3 7,111 ptidy mirn€ ohrozené
4 11,1 -17 pudy ohrozené
5 17,1 —23 pudy silné€ ohrozené
6 > 23,1 pudy nejohrozené;si

Zajisténi podkladu o poli vétra

Pro stanoveni vétrnych charakteristik v urcité lokalité, napt. pro ucely projektovani a navrhu
optimalni polohy novych vétrolamu pifi pozemkovych upravach nebo krajinném planovani, se
pfevazné vyuzivaji udaje z nejbliz$i meteorologické stanice.
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V soucasné dob¢ jsou k dispozici podklady z méfeni na meteorologickych stanicich naméfené
podle ptislusnych piedpisi. Podle volby obdobi jsou vyhotoveny klimatologické posudky
rychlosti a sméru vétru. K dispozici jsou udaje od roku 1961. Nevyhodu téchto zpracovani je
vysoké ovlivnéni mistem meéteni, tedy poloZenim stanice. Proto je nutnd odbornd interpolace
dat pro dané tizemi.

Podle méfeni nejblizSich stanic v oblasti se dd predpokladat existence tii hlavnich
ptevladajicich sméra vétru: zapadni, jihozapadni a jihovychodni.

Posouzeni maximdlni tolerované délky pozemku ve sméru prevladajicich vétru

Po stanoveni potencialni erozni ohrozenosti pidnich bloktl a zjiSténi prevladajicim sméra vétru,
byly stanoveny ohroZené a neohrozené pidni bloky dle tolerované délky pozemku viz Tabulka
3. Cim del3 je izemi ve sméru piisobeni vétru, tim se uvoliiuje vétsi pocet piidnich ¢astic a tim
je odnos pudy vétrem intenzivnéj$i. Pozemky je nutno pterusit vétrnymi bariérami, nejlépe typu
ochrannych lesnich pas.

Tab. 3. Tolerovana délka pozemku

Potencialni erozni ohrozenost pozemku Tolerovana délka pozemku (m)
1-4 <850
5 <600
6 <350

4.1.4. Zasady navrhu opatieni proti vétrné erozi

Nase klimatické poméry vytvareji podminky pro vyskyt vétrné eroze a pouzivané zemédelské
technologie intenzitu eroze jesté zvySuji. Proto se studium ucinku vétrolamid po mnoha letech
znovu stalo pfedmétem vyzkumu. Potiebu feSeni podpotily 1 projevy pocasi v poslednich letech,
kdy srazkovy deficit vyvolava vyskyt i velmi rozsdhlého sucha (Litschmann, RozZnovsky,
2004).

4.1.4.1. Ochranné lesni pdsy a vétrolamy

Vétsina vétrolami v CR byla vysazovana v 50. letech minulého stoleti. Postupné piestaly byt
udrzovany, ¢imz se stala diskutabilni jejich G€innost.

V literatufe i praxi jsou pro trvalé vegetacni vétrné bariéry pouzivany terminy vétrolam,
ochranny lesni pas a liniovy prvek. Podle Zachara (1984) jsou vétrolamy podskupinou
ochrannych lesnich pasi (OLP), za nézZ je povazovana veskera liniova vysadba dievin, slouzici
ke snizeni a odstranéni negativnich vlivii vnéj$ich €initeld, ptisobicich hlavné na polni kultury.

Vyznam téchto termini je chapan takto:

Vétrolam je prakticky jakékoliv trvala difevinnd vegetace liniového charakteru, vysdzena nékdy
zivelné a bez odbornych znalosti a slouzici k ochrané ptidy proti erozi. MlZe to byt ochranny
lesni pas, ale i alej, stromofadi, stromy a kefe okolo budov, ketfové Zivé ploty apod. na lesni i
nelesni pude.

Liniovy prvek je jakékoliv liniova dievinna vegetace na lesni i1 nelesni pidé v krajiné, to
znamena i takova, ktera nebyla primarné uréend k ochrané proti vétrné erozi (biokoridory,
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bfehové porosty, aleje, stromofadi, kefové pasy apod.), ale mize mit druhotny ucinek
protierozni. Tato liniova vegetace (LV) plni také svoji tlohu v krajinné siti.

Ochranny lesni pds (OLP) je dievinna vegetace, vysazena na pozemcich urcenych k plnéni
funkei lesa (PUPFL) a slouzici k ochrané proti vétrné erozi. Struktura dfevinné skladby,
vysadba a parametry vychazely z primarniho pozadavku ochrany proti vétrné erozi a byly
provadény odborniky na tuto problematiku. Proto kategorizace liniovych prvkid vychazi ze
stanovenych zdsad skladby, vysadby a udrzby OLP.

Funkci vétrolamu muize plnit jak jeho jednotlivy prvek, tak i cely vhodné navrzeny systém
téchto prvki, pficemz Gcinek se projevuje nejen ve vétrolamu samotném, ale ptedevsim pak na
jeho navétrné a jesté vice zavétrné strané.

4.1.4.2. Typy vétrolamii a jejich ucinnost

Ucinnost vétrolami zavisi na jejich $itce, propustnosti pro vzdusné proudéni a druhové skladbg
drevin. Podle propustnosti a u¢innosti se vétrolamy rozdé€luji na tfi zakladni typy (Janecek a
kol., 2005):

Prodouvavé (propustné) jsou slozené z jedné nebo dvou fad stromt bez kefového patra.
Vzdu$né proudy pronikaji hlavné velkymi prithledy spodniho patra. Od jejich vysadby se
ustupuje, nebot’ je zde moznost vzniku tryskového efektu v kmenovém prostoru aleje. Tyto
vétrolamy pfispivaji k rovnomérnému ukladani sn¢hu na chranénych pozemcich, ale proti
silnému vétru poskytuji jen malou ochranu.

Neprodouvavé (nepropustné) jsou slozeny z vice fad stromt i kefovym patrem, tvofi dobie
zapojeny porost a na obou strandch dochdzi k vytvoreni uzaviené neprodys$né stény. Timto
typem neprochazi témét zadné vétrné masy, ty jej obtékaji. Rychlost vétru klesa podstatné vice
nez u poloprodouvavych vétrolamt, ale pouze v bezprostiedni blizkosti pasu, v kratké
vzdalenosti za vétrolamem nabyva vétrny proud pivodni rychlost. V disledku mirného pietlaku
na navétrné strané a podtlaku na strané zavétrné dochézi pied i za vétrolamem k nezaddoucim
turbulencim. Dal$i nevyhodou téchto vétrolaml je nepfiznivé hromadéni navatin (zeminy,
sn¢hu) uvniti pasii a v 1ét€ znacny vzestup teploty na zavétrné strang.

Poloprodouvavé (polopropustné) jsou slozeny z vice fad stromid a ketfového patra. Koruna
stromll ma mens$i zapojeni nebo kefové patro neni pfili§ husté (vyvinuto v mensi mite), a tim
vznikd optimalni propustnost 40 — 50 % ve srovnani s neprodouvavym typem. Tento typ se
udava jako nejvhodnéjsi, protoze vitr jej Castecné obtéka a ¢astecné prostupuje porostem,
polopropustna piekazka brani vzniku velké turbulence. Vzdusné proudy narézeji na kmeny,
listy a dochazi k preméné kinetické energie na tepelnou a jiné formy. Na zavétrné stran€ se obé
proudnice spoji a jejich vyslednice sméfuje k povrchu pidy, ale ve vétsi vzdalenosti nez u
vétrolamu neprodouvavého. K ukladani navatin dochazi rovnomérné na ploSe mezi
jednotlivymi vétrolamy. Oproti Sirokym neprodouvavym vétrolamtim dochazi k minimalnimu
zéboru orné pudy pii dosazeni maximalni u¢innosti.

Ve vétrolamech jsou ¢asto mezery nebo pteruseni, napt. odumie-li strom v jediné fad¢ stromd,
cesty, komunikaéni propojeni zemédélsky obdélavanych blokt atd. Na zdkladé principd
proudéni vzduchu by mél vitr proletét témito mezerami, avSak méfeni ukazuji zvysené rychlosti
vétru pravé v naveétii mezery (Venturiho efekt), a snizeni rychlosti v zavétii. V zavétii se
dostava urcité mnozstvi vzduchu bo¢né do prostoru chranéného vétrolamem.
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Maji-li vétrolamy plnit G¢inné ptidoochranné poslani, musi byt vybudovany v systému sité
vétrolamd. Spravné rozmisténi v terénu predpokladd znalost sméru vétru v obdobi
nejintenzivngjsi vétrné expozice a maximalni dosahované rychlosti. Situovani je nutno vzdy
ptizplsobit nejen nejcastéji se opakujicim smerim vétru, ale 1 konfiguraci izemi a navazat na
existujici porosty (napf. v Clenitém trénu umistit pas na vyvySené misto a tak zvysit jeho
ucinnost). Vzdalenost pasi musi byt volena tak, aby snizend rychlost vétru mezi pasy byla nizsi,
neZ je unaseci rychlost pidnich ¢astic.

4.1.4.3. Stanoveni ochranného ucinku vétrnych bariér

Ke kazdé vétrné bariéte lze vytvofit ochranou zénu v prevladajicim sméru vétru, kterd
ptedstavuje plochu chranénou pied U€inky vétrné eroze a déli se na zaveétrnou a navétrnou
stranu. Sitka takové zony je ur¢ena na zakladé predpoklddané G€innosti vétrné bariéry.

Stabilnimi vétrnymi bariérami rozumime predevsim OLP a déle ostatni liniové vegetacni prvky
(LVP). Za ptedpokladu jejich optimalni prostorové a druhové skladby lze stanovit Sitku
ochranné zony okolo 20 - 30ndsobku vysky vétrolamu na zavétrné stran¢ a 5 - 10nasobku na
navétrné stran€. Pti predpokladané primérné vySce vétrolamii 15 m je mozno stanovit $itku
obalové zony pred a za vétrolamem. UvaZovat lze 1 ostatni liniové prvky (bfehové porosty,
aleje, stromotadi, ...) u nichz je ptredpokladana u¢innost nizsi, proto je nutno ochrannou zénu
redukovat (viz Tabulka 4).

Jak vyplyva z ptedchozich informaci, u¢innost vétrolamu je hodnocena na zaklad¢é odhadované
vysky vétrolami, vzdalenosti jednotlivych pasa a ohrozenosti ptidy vétrnou erozi. Analyzy je
mozno provadét pro stavajici stav v jednotlivych katastralnich uzemich a pro stav vypracovany
jako vzorovy navrh planu spoleénych zafizeni s dirazem na feSeni vétrné eroze. Parametry
vétrolami jsou pro tyto ucely schematizovany (Tabulka 4).

Tab. 4. Ochranné zény vétrnych bariér

Typ bariéry Zavétrna strana (m) Navétrna strana (m)
OLP 300 100
ostatni LVP 150 50

Pozn.: Redukovany udaj 1ze pouzit i u OLP, u nichz je prokazatelny sniZzeny uc¢inek z divodi
jejich $patného stavu.

Syntézou postupnych krokd je vytvofena mapa rizik vétrné eroze na zakladé informaci o
nachylnosti pidy k erozi, upiesnénych povétrnostnich charakteristikach a grafického vyjadieni
ucinnosti vétrolamul.

Tab. 5. Srovnani pozadavkii na funkce OLP a prvki USES

OLP - vétrolam USES

Hospodateni dle pravidel lesa zvl. ureni -|Pozadavek vysoké miry autoregulace
prvky na PUPFL. zaloZenych skladebnych prvki.
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Vétrolam se Fdi prostorovymi parametry dle | Prvek USES limituji min. parametry.
potieby ucinku (prodouvavy,
poloprodouvavy, neprodouvavy).

Maximélni diverzita — prioritni diraz na|Pozadavek pestré a bohaté dievinné skladby
protierozni funkei prvku. véetné bylinného patra.

4.2. Hydrologické charakteristiky

Pro povodi, kterd jsou pfedmétem pozemkovych uprav a na nichZ se navrhuji protierozni
opateni, mame jen vyjimecné k dispozici pfimd hydrometrickd pozorovani pro odvozeni
maximalnich (ndvrhovych) pratokd QN. Maximalni pritok v malém vodnim toku — idolnici je
odezvou na maximalni ptitok ze svahd, ktery je ovliviiovan charakteristikami svahti povodi.

Metodika vypoétu QN v nepozorovanych profilech povodi dle CSN 75 1400 je zaloZena na
odvozeni hodnot QN z hydrometrickych pozorovani ve vodomérnych stanicich, na zaklade
regresnich vztaht k fyzickogeografickym charakteristikam povodi, s vyrovnanim v siti vodnich
tokd. Povodi ptislusna k vodomérnym stanicim jsou vétSinou fadove vetsi nez zdjmova povodi
zemeédelsky a lesnicky vyuzivana (n€kdy o 1 az 3 tady) a vyznacuji se mnohem clenitéjsi
hydrografickou siti. VIiv specifickych charakteristik velmi malych a malych povodi neni dle
této metodiky odvozovani QN v pottebné mite zohlednovan.

Pro modelovani srazko-odtokovych vztaht, tedy stanoveni piimého odtoku z ptivalovych
srazek, v povodich o velikosti od 5 do 10 km? byla americkou SluZbou pro ochranu pudy (Soil
Conservation Service) vyvinuta tzv. ,,metoda ¢isel odtokovych kiivek CN (Curve Number)“.
Tato metoda je hojné uzivana pro studie pribéhu objemu piimého odtoku a kulminaéniho
pratoku z piivalovych srazek v souvislosti se zménami vyuzivani krajiny (krajinného pokryvu).
Vystupni data slouzi jako podklad pro navrh a dimenzovani protipovodnovych a protieroznich
opatieni technického charakteru.

Cisla odtokovych k¥ivek jsou tabelovana podle hydrologické skupiny puady, indexu predchozich
srazek (stanoveného dle ptedchoziho pétidenniho uhrnu srazek) a vyuziti pidy zahrnujici také
vegetaCni pokryv a zptusob obdélavani. V ptipadé lesnich porostl je dilezitym faktorem také
mocnost hrabanky a hloubka a ulehlost humusu. Cisla CN kiivek jsou tak stanovena pro rtizné
typy plodin (Sirokotddkové, uzkotaddkové, picniny a lusténiny), porosty (louky, pastviny, sady,
kioviny, lesy), komunikace s ptikopy, zastavbu (zemédélské dvory) ¢i nepropustné plochy, a
také pro rtizné pidni podminky a zeméd¢lské technologie.

Cim je hodnota ¢isla CN kiivky vétsi, tim je vétsi i pravdépodobnost, Ze je dominantni slozkou
pfimého odtoku z povodi odtok povrchovy (nejvysSich hodnot tak dosahuje na tézce
propustnych pidach hydrologické skupiny ,,D* a v ptipadé zpevnénych ploch).

Ackoli je mozné modelovani objemu pifimého odtoku a kulmina¢niho priitoku metodou cisel
odtokovych kiivek CN prostiednictvim vypocetni techniky a sofistikovanych programi (napf.
DesQ-MaxQ, ERCN, HydroCAD), je nutné pro vypocty zajistit piesna vstupni data. Jedna se
zejména o:

- srazkovy thrn a dobu opakovani navrhového desté

- hydrologické vlastnosti pudy,

Studie odtokovych pomérii Ujezd u Kasejovic 18



...= Vyzkumny ustav melioraci a ochrany pidy, v.v.i.
— 0dd. Pozemkové vupravy a vyuziti krajiny, 2< Lidickd 25/27, 602 00 Brno

- druh vyuziti izemi a jeho plochu (vegetacni kryt, nepropustné plochys.... ),
- Manningtiv (pfip. jiny) soucinitel drsnosti pro dany povrch,

- geomorfologické a hydraulické charakteristiky povodi,

- hydraulické charakteristiky koryt (toki, ptikopd, ...)

Pro vypocet hydrologickych charakteristik pro pozadované tzemi lze kombinaci n€kolika
homogennich ploch s pfesné stanovenymi hodnotami vypocitat pottebné parametry. Za ucelem
navrhu hydrografickych prvkil protierozni a protipovodiové ochrany se uvazuji uhrny
100letych srazek, stiedni index pfedchozich srazek (IPS 2) a zplisoby vyuziti izemi s parametry
blizkymi nejhor§im podminkam pro dany typ ptdy.

Hydrologické vlastnosti pidy jsou odvozeny z hlavni pidni jednotky BPEJ a z kédu SLT pro
pudy lesni.

Za ucelem stanoveni ohrozeni izemi povrchovym odtokem zplisobenym ptivalovou srazkou je
nutno stanovit kritické profily, v nichZ jsou vypo¢teny hodnoty kulmina¢niho pritoku a objemu
povodnové viny dané doby opakovani (viz tabulku dale).

Pro stanovené profily budou vymezena sbérna povodi a jejich geomorfologické a hydraulické
parametry, ¢isla odtokovych ¢isel CN a parametry hydrotechnickych prvka ovlivijicich
povrchovy odtok.

4.2.1.Stanoveni ¢isel odtokovych krivek CN

Ke stanoveni hodnot ¢isel CN je uzita metodika ,,Ochrana zemédé€lské ptidy pied erozi (Janecek
a kol., 2012)* a ¢ast ,,Vyhodnoceni reten¢nich schopnosti lesnich porosti a jejich analyzy pro
vyhodnoceni odtokového rezimu povodi®“ (Macki J.) v metodickém navodu ,Navrh a
hodnoceni u¢innosti systému komplexnich opatfeni v pozemkovych upravach pro sniZeni
skodlivych uéinkt povrchového odtoku® (Podhrazska J., a kol., VUMOP v.v.i., 2008).

Pidni podminky zastupuje ,,hydrologicka skupina ptdy* (HSP), kter4 je stanovena dle retenéni
vodni kapacity a infiltraéni schopnosti ptdy.

Ke kazdé hydrologické skuping piidy se pfifadi typ porostu, piip. vyuziti uzemi a z tabulky
uvedenych metodik je odecteno vysledné ¢islo odtokové kiivky CN.

Tab. 6. Charakteristika hydrologickych skupin pid

Hydrologicka

. . Charakteristika hydrologickych vlastnosti pad
skupina pad

A Pidy s vysokou rychlosti infiltrace (> 0,12 mm . min -1 ) i pfi Uplném nasyceni,
zahrnujici pfevazné hluboké, dobfe aZz nadmérné odvodnéné pisky nebo Stérky.
Pady se stfedni rychlosti infiltrace (0,06 - 0,12 mm . min -1 ) i pfi Uplném nasyceni,

B zahrnujici prevainé pldy stfedné hluboké aZz hluboké, stfedné aZ dobre
odvodnéné, hlinitopiscité az jilovitohlinité.

c Pady s nizkou rychlosti infiltrace (0,02 - 0,06 mm . min -1 ) i pfi Uplném nasyceni,

zahrnujici prevazné pady s malo propustnou vrstvou v pldnim profilu a pldy
jilovitohlinité aZ jilovité.
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Pady s velmi nizkou rychlosti infiltrace (< 0,02 mm . min -1 ) i pfi Uplném nasyceni,
D zahrnujici prevazné jily s vysokou bobtnavosti, pldy s trvale vysokou hladinou
podzemni vody, pldy s vrstvou jilu na povrchu nebo tésné pod nim a mélké pady
nad témér nepropustnym podlozim.

4.2.1.1. Stanoveni Cisel odtokovych kiivek CN na puddch s kodem BPEJ

Zakladem pro urceni hydrologické skupiny pudy je 2. a 3. ¢islice kédu BPEJ — hlavni padni
jednotka. Pro kazdy kod HPJ je ptifazen typ hydrologické skupiny pidy (HSP).

Prinikem vrstvy HSP a vyuziti pidy lze odecist ¢isla CN pro dané podminky.
Tab. 7. Pfevod kédu HPJ na HSP

HPJ HSP HPJ HSP
29 B 47 C
32 A 50 C
34 B 58 C
36 B 64 C
37 B 67 D
40 B 68 D
46 C

Tab. 8. Cisla CN pro nékteré zpiisoby vyuziti pidy na danych HSP

Hydrologicka skupina pad

Typ porostu, vyuZiti pady A B C D

Orna plda, Sirokoradkové a okopaniny, pfimé radky, Spatné podminky 72 81 88 91
Orna plda, obilniny, pfimé radky, Spatné podminky (VENP) 65 76 84 88
Orna plda, protierozni péstovani Sirokoradkovych kultur 64 74 81 85
Orna pUda, obilniny, pfimé radky, posklizriové zbytky, dobré podminky 60 72 80 84
Travni porosty (louky, se¢ené, sklizené), plosné zatravnéni 30 58 71 78
Rozptylena zelen, kfoviny - pokryv nad 75 % 35 56 70 77
Sady se zatravnénim 43 65 76 82
Zahrady 57 73 82 86
Zastavba, zeleznice 59 74 82 86
Nepropustné plochy, vodni plochy 98 98 98 98
Polni cesty 72 82 87 89
Silnice, zpevnéné cesty s prikopy a naspy 83 89 92 93
Protierozni meze, pralehy 49 69 79 84
Zatravnéné tudolnice, zasakovaci pasy 39 61 74 80
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4.2.1.2. Stanoveni cisel odtokovych kiivek CN v lesich

Dle mapy soubort1 lesnich typt (UHUL) Ize odeéist kod souboru lesnich typi a prifadit dle
typologické jednotky oznaceni hydrologické skupiny piidy (A - D).

Prinikem vrstev porostniho typu a vyvojovou fazi porostu lze klasifikovat stupné

hydrologickych podminek.

Prinikem vzniklych dat 1ze odecist ¢islo CN v lesich

Tab. 9. Stanoveni hydrologickych skupin

Typ vodniho reZzimu

Typologické jednotky (SLT)

Hydrologicka skupina pady

Raseliny, pldy trvale

zamokiené 0-8T, 0-8G, 8V,8Q,8P, 0-9R D

Pseudogleje 0-1Q, 0-20, 1-2v, 0-7P, 2-7Q, 3-7V, 3-70 C-D
Luhy a plGdy zamokfené
svahovou proudici vodou 3-7V9, 1-6L, U C
3-8S, 1-7B, 1-6H, 1-6D, 3-7N, 3-8S, 8K,8Z, 1-7I, 1-
Terestrické lehké pudy 3) 3.8F 9K 97 B
Terestrické lehké az
stredné tézké pady 0-5M,0-2K,0-5C, 1-2S, 1-5W, 1-8A, 0-8Y A

Tab. 10. Hydrologické podminKky lesnich porosti

Hydrologické podminky

Popis

Dobré (Db.) Lesy jehli¢naté (nad 60% J) a monokultury, nad 10 let
Dobré (Db.) Lesy smiSené (1:1JL), 11 - 65 let
Stredni (Stf Lesy jehlicnaté (nad 60% J) a monokultury, holina a do 10 let

Lesy listnaté (nad 60% L) a monokultury, nad 10 let

Lesy smiSené (1:1 JL), nad 66 let

Lesy listnaté (nad 60% L) a monokultury, holina a do 10 let

Lesy smiSené (1:1 JL), holina, do 10 let

Tab. 11. Stanoveni ¢isel CN v lesich

Hydrologické skupiny padd
Hydrologické
, A B C D
podminkv
Dobré 30 55 70 77
Stredni 36 60 73 79
Spatné 45 | 66 | 77 83

4.2.2.Vypocet hydrologickych charakteristik
Vypocet primého odtoku (dle SCS CN metody)
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2
H, = M pro Hy > 0.2A )
(H,+0,84)
kde: Ho  je pfimy odtok (mm)
Hs uhrn navrhového desté (mm)
A potencidlni retence (mm), vyjadiend pomoci ¢isel odtokovych
kiivek (CN):
A= 25,4(@40) 3)
CN

Pro vypocet objemu piimého odtoku (m?) plati pak vztah:

O iy =1000x Py x H, )
kde: P,  je plocha povodi (km?)

Urc¢eni doby koncentrace Tc
Tc je souctem jednotlivych dob dobéhu: Tc = Tta + Ttb + Ttc
Doba dobéhu Tta — Plosny povrchovy odtok.

Pro plosny povrchovy odtok krats$i nez 100 m se doporucuje pro vypocet doby dobéhu Tta
pouzivat Manningovu kinematickou rovnici:

nxl 08
0’007(0 3048}
Tta = - 0.5 (5)
Hgr } ™ 04
25,4
kde: Tea doba dob¢hu [h],
n Manningtv soucinitel drsnosti,

1 délka proudéni [m],

Hs»  dvoulety 24 hodinovy dést’ [mm)],

] hydraulicky sklon povrchu [tg o].
Doba dobéhu T — Soustiredény odtok o malé hloubce

Po ptiblizn¢ 100 m se zpravidla plosny odtok méni na soustfedény odtok o malé hloubce a doba
dobéhu (Tw) je podilem délky proudéni k jeho rychlosti.
1

3600v

Tip (6)

kde: Tw doba dob¢hu [h],
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1 délka proudéni [m],

v primérna rychlost [m.s]

K urceni primérné rychlosti 1ze pouzit Obr. 1 pro dlazdéné a nedldzdéné povrchy. Pro
sklony mensi nez 0,005 1ze uzit vztahy zaloZené na feSeni Manningovy rovnice pro nedlazdéné
plochy n = 0,05 a hydraulicky polomér R = 0,12 m, pro dlazdéné plochy n = 0,025 a R = 0,06,

pro nedlazdény povrch: v=4,91 7850 ,

pro dlazdény povrch: v = 6,1960s%7
kde v =primérna rychlost [m.s™'],

s = sklon vodniho toku [tg a].

oS Fi
.
£
AW
F
~ -
0.2 —
Vi

w1 3-915 ﬁ,."
- - i
E ,-*fl -
— [ER -] l."'. _I-"II 1
i /7 =
E o0os J(‘j’ "Il'
3 [ .
§ &

oo -
ol Tl
| r'r.:
aol - =
I s
i
rd —
" 7T
o2 L3 d 04 14 20 ] fAr

Primérni rychlost cdbokon fnm.e )

Obr. 1. Priimérné rychlosti pro stanoveni doby dobéhu pro soustFedény odtok o malé hloubce

Otevirena koryta

Oteviena koryta zacinaji tam, kde Ize zaméfit ptiény profil nebo kde jsou zakreslena na
mapach apod. Primérna rychlost proudéni se obvykle stanovi pro pratok plnym korytem dle

Manninga:

v=—xR3xs2, (7)
n
kde v primérna rychlost [m.s™],
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R

F

F
hydraulicky polomér [m], R = o

plocha pti¢ného profilu [m?],
omoceny obvod [m],
sklon koryta toku [tg a],

Manningtv drsnostni soucinitel pro pratok otevienym korytem.

Doba dobéhu (Ti) se pak vypocte podle jiz uvedeného vztahu:

/

Tt, = ———!
3600v

(8)

Doba koncentrace (T¢) je souctem dob dob&éhu (T¢) pro rizné po sobé nasledujici useky

proudéni:

Tc :T;a-l-T;b-l_T;c

©)
Kulminaéni pratok
Kulmina¢ni pritok se vypoéte ze vztahu:
Qpu =0.00043%q Yy xprHOxf, (10)

kde

qen  jednotkovy kulminaéni pritok [m?.s!],
P, plocha povodi [km?],
Ho odtok [mml],

f opravny soucinitel pro nadrze, rybniky a baziny.

Jednotkovy kulminaéni pritok je mozno ur¢it dle nomogramu na zakladé vypocitané
doby koncentrace.
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Obr. 2. Nomogram pro zji$téni jednotkového kulminaéniho priitoku (q,n) z doby koncentrace (T.) a poméru
(I/Hs)

Tab. 12. Doporucena doba opakovani hydrologickych charakteristik pro posuzovani a navrh technickych
prvki protierozni ochrany

Pfedmét ochrany Doba opakovani [let]
Louky a pastviny 2-5
Ornd plda 5-10
Sady, vinice, chmelnice 10-20
Intravilany, stavby 50
Dulezitd sidla, pramyslové celky 100
Vodarenské toky a nadrze 50-100

Zdroj: CSN 75 4500

4.3. Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (USES) je takovy vzajemné propojeny soubor p¥irozenych
i pozménénych, avsak piirodé blizkych ekosystému, ktery udrzuje pfirodni rovnovahu, zvysuje
ekologickou stabilitu uzemi a dotvari krajinu.

Rozlisuje se mistni (lokalni), regionalni a nadregionalni izemni systém ekologické stability
(§3 zak. ¢. 114/1992 Sb.), souborné se tedy mluvi o izemnich systémech ekologické stability.

Mistni (lokalni) USES zahrnuje i cely rozsah systému regionalnich a nadregionalnich. Uzemni
systém ekologické stability krajiny se zpracovava ve tfech stupnich — generel, plan, projekt.

Cilem tizemnich systému ekologické stability je zejména:
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- Uchovani a podpora rozvoje pfirozené¢ho genofondu krajiny

- Zajisténi ptiznivého plisobeni na okolni, ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny a jejich
prostorové oddéleni

- Podpora polyfunkéniho vyuzivani krajiny

- Uchovani vyznamnych krajinnych fenoménd.

Pokud ma byt krajina trvale produktivni, je tfeba vytvofit, Casto staci jen zachovat, sit
zachytnych bodu (biocenter) a jejich spojnic (biokoridord), kterd by zajistovala spojeni mezi
stabilnimi zénami a méla zaroven stabiliza¢ni vliv na nestabilni zény. Jejich hlavnimi
predstaviteli jsou lesy, trvalé drnové formace jako louky, pastviny, zatravnéna lada, trvala zelen
rostouci mimo les, déale pak vodni toky a vodni nadrze a jejich doprovodné biehové porosty,
raSelinisté, moktady a chranéna uzemi. Souborné miizeme tyto formace a spolecenstva oznacit
jako kostru ekologické stability.

Pro vétSinu uzemi plati, Ze kostra neni schopna ekologickou stabilitu v krajiné zajistit. Proto je
nutno tuto existujici relativné ekologicky stabilni ¢ast krajiny doplnit na funkéni systém -
vytvorit uzemni systém ekologické stability (dale jen USES).

Mezi kostrou ekologické stability a USES je tedy principialni rozdil: zatim co pojem kostra
zahrnuje vSechny existujici ekologicky relativné stabilni ¢asti krajiny, izemni systém je sit
vybranych ¢asti kostry, doplnéna navrhem momentalné neexistujicich krajinnych segmenti
(biocenter a biokoridort). Ukolem je funkéni a prostorové doplnéni stavajiciho systému do
optimaln¢ fungujici podoby.

Nekteré vyznamné krajinné segmenty, které tvoii kostru ekologické stability, jsou vhodné pro
vymezeni biocentra nebo biokoridoru, jiné plni funkei interakéniho prvku. Funkei interakéniho
prvku muaze plnit doprovodna vegetace vodotec¢i, komunikaci, protierozni meze, travnaté
prilehy a dalsi ptirodé¢ blizké formace.

Navrh uzemniho systému ekologické stability vychazi ze zpracovaného a schvaleného
uzemniho planu Kasejovice, Predmif.

RozliSuje se mistni (lokalni), regiondlni a nadregionalni izemni systém ekologické stability (§
3 zak. ¢. 114/1992 Sb.,), souborné se tedy mluvi o izemnich systémech ekologické stability.
Mistni USES zahrnuje i cely rozsah systému regionalnich a nadregionalnich. Uzemni systém
ekologické stability krajiny se zpracovava ve tfech stupnich — generel, plan, projekt. Nove
navrzena biocentra musi mit minimélni velikost 3 ha. V této minimélni velikosti je teprve
zaruCena schopnost reprodukce. Vzdalenost jednotlivych biocenter od sebe je cca 2 km,
minimalni $itka pasu umoznujici prenos genetické informace mezi témito plochami je 20 a vice
metrd (regionalni biokoridor) a 15 m (lokalni biokoridor).

Plochy, tvofici biocentra a biokoridory jsou nezastavitelné. Na plochach vymezenych pro
uzemni systém ekologické stability a pro chranéné vyznamné krajinné prvky se zakazuje ménit
kultury s vys$$im stupném ekologické stability na kultury s niz§im stupném ekologické stability,
dale na téchto plochach nelze provadét nepovolené upravy pozemki, odvodnéni pozemkd,
upravy vodnich toku, tézit nerosty a jinym zplusobem zavazn&ji naruSovat ekologicko -
stabiliza¢ni funkci téchto ploch.
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5. CHARAKTERISTIKA ZAJMOVEHO UZEMi

5.1. Vymezeni zajmového uzemi

Obec Ujezd u Kasejovic je situovana na jihovychodé Plzefiského kraje, v okrese Plzeti - jih, pfi
hranicich s JihoCeskym krajem (okres Strakonice), v mirné zvinéné krajiné Horazd’ovické
pahorkatiny. Obec lezi 43 km jv. od Plzné, 14 km jv. od Nepomuku, 14 km severné od
Horazd’ovic a 10 km z. od Blatné.

Zajmové povodi vymezené pro potieby studie ma velikost 927 hektarti. Do povodi zasahuji
katastralni tzemi Ujezd u Kasejovic, Kasejovice, Chloumek u Kasejovic, Mlady Smolivec,
Budislavice, Zamlyni, Pfedmit, Lnafe. V rdmci analytické casti studie je hodnoceno celé
zajmové povodi. Navrhova &ast se zaméFuje na katastralni izemi Ujezd u Kasejovic.

Obec Ujezd u Kasejovic

Az do 20. stoleti byla ves nazyvéana Oujezd nebo Oujezdo, ve starSich pramenech se objevuje 1
varianta Ujezdec. Prvni znama pisemna zminka o vsi pochézi z roku 1381. Roku 1926 byla
postavena spojovaci komunikace z Ujezda na silnici z Kasejovic do Predmife. O &tyfi roky
pozdg&ji doglo k elektrifikaci obce. V padesatych letech bylo v Ujezdé postupné zakladano JZD,
od 1. 1. 1962 slou¢ené do jednoho celku s druzstvy v Kasejovicich, Chloumku, Polance a
Resanicich. Misto tohoto pavodniho, dnes jiz neexistujiciho druZstva, se zem&dé&lskou vyrobou
v obci zabyva spole¢nost Agrochov Kasejovice-Smolivec a. s.

V Ujezdé rovnéz probihala t&Zba uranu v jihovychodni ¢asti katastralniho uzemi, zejména v
lokalité ,,Na Stfib¥ich.“ Po n&kolika letech priizkumnych praci ji roku 1956 prevzala Ustiedni
sprava vyzkumu a tézby radioaktivnich surovin se sidlem v Jachymove. V roce 1958 byla tézba
jako nerentabilni zastavena a provozni budovy dolu ptedany pocatkem nésledujiciho roku
Kovopodniku Plzen, ktery v nich zahdjil vyrobu zvedacich vozikt, plechovych Satnikii pro
tovarny, okapovych zlabt, pozinkovaného stavebniho zbozi a lisovanych produkti. Od roku
1992 zde pod nazvem KOVO KASEJOVICE, spol. s r. o. funguje firma specializujici se
pfedev§im na zamecnickou vyrobu a vzduchotechniku.

5.1.1. Geomorfologie

Redené izemi je soudasti vyrazné &lenitého reliéfu s rozmezim nadmoiskych vysek 625 m n.m.
— 470 m.n.m. Uzemi je kopcovité s charakteristickym georeliéfem s pestrou mozaikou kopci
které jsou zalesnéné, ale i zcela holé, lesi, remizi, luk, pastvin, poli s fadou potoktl, vodnich
ploch s typickym drobnym osidlenim.

Z hlediska geomorfologického &lenéni CR je izemi za¢lenéno nasledovné:
Systém: Hercynsky systém
Subsystém:  Hercynské pohoii
Provincie: Ceské vysotina

Subprovincie: Ceskomoravska soustava

Oblast: Stfedoceska pahorkatina
Celky: Blatenska pahorkatina
Podcelky: Horazd’ovicka pahorkatina, Nepomucka vrchovina
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Okrsky: Kasejovicka pahorkatina, Planicka vrchovina, Blatenska kotlina

5.1.2. Geologie

V feSeném tzemi pievazuji z hornin zejména granodiority, amfibol-biotiticky granodiorit,
kifemenny diorit, pararula az migmatit, pararuly. V udolich pis€ito-hlinity az hlinito-piscity
sediment, piip. jily, p1sky, Stérky.

Obr. 3. Vyiez geologické mapy zdjmové oblasti (zdroj: www.geology.cz)

KVARTER

‘nivni sediment [ID: ﬁj

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: holocén, Hummy hlina, plsek, Ztérk, Typ hornin: sediment nezpevnény, Zrmitost:
hlina, pisek, stérk, Poznamka mm'u:luvimv za vyssich h stavii, S5 Geslw masiv - pokryvné atvary a postvariské
magmatity, Oblast: kvartér

‘smiZeny sediment [ID: 7]

Eratém: henozoilmm, Utvar: kvartér, Oddé&leni: holocén, Hominy: sediment t smiSeny, Tvp hornin: sediment nezpevnény, Zritost
jemnozrnna prevazné, Poznamka: vietné vyplavovych kuZelu, Soustava: Cesky masiv - pokryvné dtvary a postvariské
magmatity, Oblast: kvartér

pis&ito-hlinity aZ hlinito-piséity sediment [ID: 12]

Eratém: kenozoikum, Utvar: lovartér, Hominy: plsclto—hr inity a7 hlinito-pistity sediment, Typ homnin: sediment nezpevnény,
M{namloglt.ke sloZeni: pestré, Zmitost: piscito-hlinita aZ hlinito-piscita, Barva: rilzna, Pomarnka &asto polygenetické, Soustava:
Cesky masiv - pokryvné itvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér
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NEOGEN
jily, pisky, Stérky [ID: 132]
Eratém: kenozoikum, Utvar: neogén, Oddéleni: miocén, Horniny: jil, pisek, Stérk, Typ homin: sediment nezpevnény, Soustava:
Cesky masiv - polayvné iitvary a postvariské magmatity, Oblast: terciér, Region: relikty sladkovodniho terciéru, Poznamka:
E:eqhv[!}344,{_!4‘33,}142,1 143,1}_44,1231,1233,1243,2122,2211,2343)
PROTEROZOIKUM
NEOPROTEROZOIKUM
biotitické rohovce s vioZkami amfibolickych rohovcil s relikty pyroxeni [ID: 2374]
Eratém: proterozoikum, Utvar: neoproterozoikum, Horniny: rohovec, Typ hornin: metamorfit, Mineralogické sleZeni: biotiti,
amfibol, Pozndmka: s viozkami bi a mu-bi rohovcil, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast:
stiredoceska oblast (bohemikum), Region: ostrovni zona stredoceského plutonu, Jednotka: kasejovicky ostrov
kifemenny rohovec s grafitem [ID: 2375]
Eratém: proterozoikum, Utvar: neoproterozoikum, Hominy: rohovec, Typ hornin: metamorfit, Mineralogicke slozeni: kfemen, +-
grafit, Soustava: Cesky masiv - krystalinilanm a prevariské paleozoikum, Oblast: stredofeska oblast (bohemikum), Region:
ostrovni zéna stredodeského plutonu, Jednotia: kasejovicky ostrov
metamorfovany ryolit a ryodacit a jejich pyroklastika [ID: 2376]
Eratém: proterozoikum, Utvar: neoproterozoikum, Hominy: metaryolit, metaryodacit, pyrokiastika, Typ homin: metamorfit,
Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: stredofeska oblast (bohemikom), Region: ostrovni
zona stredofeského plutonu, jednotka: kasejovicky ostrov
amfibolicka a biotiticka ortorula [ID: 2377]
Eratém: proterozoikum, Utvar: neoproterozoikum, Horniny: ortorula, Typ horin: metamaorfit, Mineralogické slozeni: amfibol,
biotit, Soustava; Cesky masiv — krystalinikum a prevariskeé paleozoikum, Oblast: stredoceska oblast (bohemikum), Region:
ostrovni zona stfedocesiého plutonu, Jednotka: kasejovicky ostrov
PALEOZOIKUM

KARBON, PERM

crrnnnn

Zilny kfemen s turmalinem [ID: 1711]

Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, perm, Heogniny: Zilny kfemen, Typ hornin: magmatit Zilny, Mineralogicke sloZeni: turmalin,
Poznamka: petrografické piechody, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoeikum, Oblast: moldanubicka
oblast (moldanubikum), Region: magmatity v moldanubilu, Jednotka: stfedocesky pluton

Zilny granit [ID: 1716]

Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, perm, Hominy: granit, Typ homin: magmatit Zilny, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a
prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum), Region: magmatity v moldanubiku, Jednotka:
stiedoCesky pluton

biotiticky granitovy porfyr [ID: 1719]

Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, perm, Hominy: porfyr granitovy, Typ hornin: magmatit Zilny, Mineralogicke sloZeni: biotit,
Poznamka: petrografické pfechody, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubicka
oblast (moldanubikum), Region: magmatity v moldanubiku, Jednotka: stredocesky pluton

granodioritovy porfyr [ID: 1725]

Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, perm, Hominy: porfyr granodioritovy, Typ homin: magmatit Zilny, Soustava: Cesky masiv -
krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum), Region: magmatity v moldanubiku,
Jednotka: stredodesky pluton

dioritovy porfyr [ID: 1734]

Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, perm, Horniny: porfyr dioritovy, Typ hernin: magmatit Zilny, Soustava: Cesky masiv -
krystalinilkkum a prevariské paleozoiltum, Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum), Region: magmatity v moldanubiku,
Jednotka: stredoCesky pluton

drobnozrnny dvojslidny aZ biotiticky granit [ID: 1741]

Eratém; paleozoikum, Utvar: karbon, perm, Hominy: gramit, Typ hormin: magmatit hiubinny, Mineralogicke sloZeni; dvojslidny a
biotit, Zmitost: drobnozrnna, Poznamka: petrografické prechody, Soustava: Cesky masiv - krystalinikam a prevariske
paleozoikum, Oblast: moldanubicka oblast (moldanubilkkum), Region: magmatity v moldanubiku, Jednotka: stiedoesky pluton

kataklasticky biotiticky granit (polanecky typ) [ID: 1751]

Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, perm, Hominy: granit, Typ hornin: magmatit hlubinny, Mineralogické slozeni: biotit,
Poznamka: typ Poldnka, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské palepzoikum, Oblast: moldanubicks oblast
(moldanubikum), Region: magmatity v meldanubiku, Jednotka: stfedofesky pluton, Subjednotka: blatenska skupina

granodiorit (zakladni varieta blatenského typu + zvikovsky typ) [ID: 1773]

Eratém: paleozoikum; Utvar: karbon, perm, Hominy: granodiorit; Typ homin: magmatit hiubinny, Mineralogicke slofeni: biotit, +
amfibol, Pozndmka: typ Blatna (Zvikov), Soustava: Cesky masiv - krystalinilum a prevariské paleozoikum, Oblast:
moldanubicka oblast {(moldanubikum), Region: magmatity v moldanubiku, Jednotka: stfedofesky pluton, Subjednotka:
blatenska skupina
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amfibol-biotiticky granodiorit, kfemenny diorit (varieta blatenského typu) [ID: 1774]

Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, perm, Horniny: granodiorit, Typ hornin: magmatit hlubinny, Mineralogické sloZzeni: amfibol
biotit, Barva: melanokratni, Poznamka: typ Blatna, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast:
moldanubicka oblast (moldanubikum), Region: magmatity v moldanubiku, Jednotika: stredotesky pluton, Subjednotka:
blatenska skupina

PALEQOZOIKUM AZ PROTEROZOIKUM

amfibolit [ID: 1248]

Eratém: paleozoikum aZ proterozoikum, Poznamka: paleozoikum - proterozoikum, archaikum, Horminy: amfibolit, Typ homin
metamorfit, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubicka eblast (moldanubikum),
Reglon: metamorfni jednotky v moldanubiku, Poznamka: meoldanubikum Ceského less, Sumavské, Ceske, straZecke, moravske

erlan [ID: 1258]

Eratém: paleozoikum aZ proterozoikum, Poznamka: paleozoikum - proterozoikum, archaikum, Hominy: erlan, Typ hormin:
metamorfit, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum),
Region: metamorfni jednotky v moldanubiku, Poznamka: moldanubikum Ceského lesa, Sumavské, Ceské, strazecké, moravské

rula [ID: 1319]

Eratém: paleozoikum aZ proterozoikum, Pozndmka: paleozoikum - proterozoikum, archaikum, Hominy: rula, Typ hornin:
metamorfit, Mineralogicke sloZeni: cordierit, cordierit biotit, Pozndmka: perlova, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a
prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum), Region: metamorfni jednotky v moldanubilas,

Poznamka: moldanubikum Ceského lesa, Sumavské, ceske, straZecké moravske

pararula [ID: 2383]

Eratém: paleozoikum aZ proterozoikum, Pozndmka: paleozoikum - proterozoikum, archaikum, Horniny: pararula, Typ hornin:
metamorfit, Mineralogicka sloZeni: biotit, sillimanit biotit, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské palepzoikum,
Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum), Region: metamorfni jednotky v moldanubiku, Poznamka: moldanubikum
Ceského lesa, Sumavské,ceskéa, strafecké moravske

pararula [ID: 2384]

Eratém: paleozoikum aZ proterozoikum, Poznamka: paleozoikum - proterozeikum, archaikum, Horniny: pararula, Typ homin;
metamorfit, Mineralogické sloZeni: cordierit biotit, Pozndmka: migmatitizovand, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a
prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum), Region: metamorfni jednotky v moldanubiku,
Pozndamia: moldanubikum Ceského lesa,Sumavské,ceské, straZecke, moravské

pararula aZ migmatit [ID: 1323]

Eratém: paleozoikum aZ proterozoikum, Poznamka: paleozoikum - proterozoikum, archaikum, Hominy: pararula, migmatit, Typ
hernin: metamorfit, Mineralogicke sloZeni: cordierit biotit, Poznamka: flebit-stromatitického typu, Soustava: Cesky masiv -
krystalinikum a prevariské paleozoilum, Dblast: moidanubicka oblast (moldanubikum), Region: metamorfni jednotky v
moldanubiku, Poznamka: moldanubikum Ceského lesa, Sumavské,Ceské, straZeckeé moravske

5.1.3.Pedologické poméry

V zajmovém Uzemi prevazuji plidni typy kambizemé kysel¢ - acidni. Plidotvornym substratem
jsou vétsinou svahoviny kyselych zul a blizkych hornin a svahoviny rul.

Na feSeném uzemi studie se nachazi hlavni ptidni jednotky (HPJ):

HPJ 15

HPJ 29

HPJ 32

HPJ 37

Luvizem¢ modalni a hnédozemé luvické, vetné oglejenych variet na svahovych
hlinach s eolickou ptimési, stitedné tézké az tézké, az stredné skeletovité, vlahove
ptiznivé pouze s kratkodobym ptfevlhéenim

Kambizemé modalni eubazické az mezobazické vcetné slabé oglejenych variet, na
rulach, svorech, fylitech, poptipadé zuléch, sttedné t€zké az stredné t€zké lehéi, bez
skeletu az stiedné skeletovité, s prevazujicimi dobrymi vldhovymi poméry

Kambizem¢ modalni eubazické az mezobazické na hrubych zvétralinach,
propustnych, mineralné¢ chudych substratech, zulach, syenitech, granodioritech,
mén¢ ortorulach, stfedné tézké leh¢i s vysSim obsahem grusu, vlahove ptiznivé)si
ve vlh¢im klimatu

Kambizem¢ litické, kambizemé& modalni, kambizem¢ rankerové a rankery modalni
na pevnych substratech bez rozliseni, v podorni¢i od 30 cm siln¢ skeletovité nebo s
pevnou horninou, slab¢ az stfedné skeletovité, v ornici stiedné tézké leh¢i az lehké,
pfevazné vysusné, zavislé na srazkach
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HPJ 46

HPJ 47

HPJ 50

HPJ 64

HPJ 67

HPJ 68

HPJ 69

HPJ 70

HPJ 72

HPJ 78

Hnédozemé oglejené na svahovych (polygenetickych) hlinach, ¢asto s eolickou
piimesi, stiedné tézké, bez skeletu az slabé skeletovité, se sklonem k doc¢asnému

zamokieni
Hnédozemé luvické oglejené, luvizemé oglejené na svahovych (polygenetickych)

hlinach, stredné tézké, ve spodin¢ t€zsi, bez skeletu az stiedné¢ skeletovité, se
sklonem k do¢asnému zamokieni

Pseudogleje modalni, pseudogleje luvické, kambizemé oglejené na svahovych
(polygenetickych) hlinach, stfedné t€Zké, ve spodiné tézsi az stfedné skeletovité, se
sklonem k do¢asnému zamokieni

Kambizemé oglejené a pseudogleje modalni na Zulach, ruléach a jinych pevnych
horninéch (které nejsou v HPJ 48.,49), stiedn¢ tézké lehéi az sttedné t€zké, slabé az
stiedné skeletovité, se sklonem k do¢asnému zamokieni

Gleje modalni, stagnogleje modalni a gleje fluvické na svahovych hlinach, nivnich
uloZeninach, jilovitych a slinitych materidlech, zkulturnéné, s upravenym vodnim
rezimem, stfedné tézké az velmi té€zké, bez skeletu nebo slabé skeletovité

Gleje modalni na riznych substratech ¢asto vrstevnaté ulozenych, v polohach
Sirokych depresi a rovinnych celki, stfedné t€zké az t€zké, pti vodnich tocich zavislé
na vysce hladiny toku, zaplavované, t€zko odvodnitelné

Gleje modalni 1 modalni zraselin¢lé, gleje histické, Cernice glejové zraSelinélé na
nivnich ulozenindch v okoli mens$ich vodnich tokt, pidy uzkych depresi véetné
svaht, obtiZzn¢ vymezitelné, stfedné t€zké az velmi tézké, neptiznivy vodni rezim
Gleje akvické, gleje akvické zraselinéné a gleje histické na nivnich uloZeninach
nebo svahovinach, prevazné te¢zké, vyrazné zamokiené, pudy depresi a rovinnych
celkt

Gleje modalni, gleje fluvické a fluvizemé glejové na nivnich ulozeninach, popiipadé
s podlozim teras, pii terasovych ¢astech Sirokych niv, stiedné tézké az velmi tezké,
pii zvySené hlading vody v toku trpi zaplavami

Gleje fluvické zraselin€lé a gleje fluvické histické na nivnich ulozeninach, stfedné
tézké az velmi te€zké, trvale pod vlivem hladiny vody v toku

Hluboké strze ptesahujici 3 m, s nemapovatelnym zastoupenim hydromortnich ptd
- gleja, pseudogleji a koluvizemi vSech subtypli s vyrazn€ neptiznivymi
vlhkostnimi poméry, pro zemédélstvi nevhodné

Tab. 13. Piehled hlavnich pidnich jednotek v zajmovém povodi studie v k.ii. Ujezd u Kasejovic

obvod k.u. Ujezd u
HPJ studie Kasejovic
(ha) (ha)
15 1,01 0,02
29 163,02 42 74
32 177,40 67,27
37 63,51 17,50
45 3,29 -
46 24,03 0,93
47 33,41 3,61
50 245,23 126,21
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64 22 41 14,60
67 34,58 17,20
68 20,95 12,15
69 2,32 0,04
70 1,77 -
72 0,59 -
78 0,18 -
Al ‘ ‘ Tridy ochrany
B slavics -. - 1

Miady Smolivec - 1

3
B
| B

-

Obr. 4. Tridy ochrany ZPF dle BPEJ

V katastralnim tizemi Ujezd u Kasejovic jsou nejvice zastoupeny BPEJ v t¥id& ochrany 3 a 5.
1. tfida ochrany se vyskytuje jen na cca 14 ha ZPF.

Tab. 14. T¥idy ochrany ZPF dle BPEJ v k.i. Ujezd u Kasejovic

BPEJ | Trida ochrany | Vyméra (ha)
7.50.01 3 87,825
7.32.14 5 57,959
7.29.14 3 32,926
7.50.11 3 22,145
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7.50.14 4 20,236
7.37.16 5 17,712
7.67.01 5 17,199
7.64.01 3 14,597
7.32.04 3 12,412
7.68.11 5 12,153
7.29.01 1 9,474
7.47.00 3 3,576
7.32.11 2 3,095
7.46.00 2 0,887
7.29.44 5 0,290
7.32.54 5 0,221
7.32.44 5 0,205
7.47.02 3 0,182
7.29.11 1 0,054
7.46.02 3 0,046
7.69.01 5 0,040
7.32.01 2 0,019
7.15.12 3 0,009
7.15.13 4 0,007
5.50.01 3 0,005
5.67.01 5 0,002
7.72.01 5 0,001

5.1.4.Poddolované uzemi

Poddolované tuzemi se vyskytuje jihovychodn& od obce Ujezd u Kasejovic. Poddolovani
souvisi s t€Zbou radioaktivnich surovin po roce 1945. Informace o jednotlivych Sachtach jsou
dostupné v mapové aplikaci: https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/
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Obr. 5. Vymezeni poddolovaného tizemi v zijmovém povodi

(zdroj: https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)

5.1.5.Hydrologické poméry

Zajmové uzemi (povodi) patii do povodi Vltavy a je ve spravé zavodu Horni Vltava (Ceské
Budgjovice).

Zajmové povodi nalezi do povodi IV. fadu 1-08-04-003, které ma rozlohu 2164 ha. Povrchovou
vodu z povodi odvadi drobné vodotece (Casto regulované) do Smoliveckého potoka, ktery se
nasledné vléva do Lomnice.

V k.. Ujezd u Kasejovic se nachazi 1 vyznamna vodni plocha — Ujezdsky rybnik o ploe cca
20 ha. V soucasnosti je vyuzivan rybochovné.

Ptevazna vétSina vodnich tokil v zdjmovém tGzemi ndlezi do spravy Povodi Vltavy, s.p. Pouze
1 vodote¢ (otevieny melioracni kanal) nalezi do spravy ,,ostatni“ — dle Centralni evidence
vodnich tokl. V redlu se jednd o spravu Statniho pozemkového ufadu, ktery tyto oteviené
melioracni kanaly pfevzal do spravy po zaniklé Zemédélské vodohospodaiské sprave.

Studie odtokovych pomérii Ujezd u Kasejovic 34



...= Vyzkumny ustav melioraci a ochrany pidy, v.v.i.
— 0dd. Pozemkové vupravy a vyuziti krajiny, 2< Lidickd 25/27, 602 00 Brno

Budislavice
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1 Chioumek u Kasgjovic Zamlyni

Ujezd ukKassjovic

Kasgjovice

Obr. 6. Spravci vodnich toki dle CEVT (Centralni evidence vodnich toki, dostupné na www.eagri.cz)

Spravee ostatni (SPU CR)

5.1.6.Klimatické poméry

Reseny tizemni celek lezi v klimatickém regionu s podnebim mirné teplym, suchym, s mirnou
zimou. Primérnd teplota v lednu je -2°C, v Cervenci pak 17°C. Priimérny ro¢ni uhrn srazek je
ve vegetacnim obdobi asi 350 — 440 mm, v zimni obdobi pak 250-300 mm. Pocet ledovych dni
dosahuje az 50 ro¢n€. Ze vsech klimatickych faktori jsou tvarem reliéfu krajiny nejvice
ovlivnény smér a rychlost proudéni. Rychlost proudéni je v celém sledovaném tzemi obecné
vyrazné proménlivym prvkem. V zajmovém Uzemi vyrazné prevlada zapadni proudéni (vice
nez 33% z ro¢ni doby). Nejmén¢ frekventované jsou sméry jizni (pouze 4.8 % z ro¢ni doby).
Primérné ro¢ni rychlost vétru se v daném tzemi pohybuje okolo 6,1 m/s ve vySce 100 m nad
povrchem. Posuzované uzemi se nachazi v oblasti, kde 1ze o¢ekavat cetnéjsi vyskyt ptizemnich
radiac¢nich inverzi.

5.1.7.Ochrana prirody a Krajiny
V zajmovém Uzemi se:
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- nenachdzi zadné Maloplosné zvlasté chranéné iizemi
- nenachazi zadné Velkoplosn¢ zvlasté chranéné tizemi

- nenachdzi Zadné chranéné uzemi soustavy Natura 2000

5.1.8. Biogeografické poméry

Zajmové tzemi lezi v Blatenském biogeografickém regionu ¢. 1.29. Fytogeograficky piislusi
uzemi mésta prevazné do Mezofytika - fytogeograficky okres 36a Horazd’ ovicka pahorkatina —
Blatensko. Vegeta¢ni stupen je zde submontanni 4. bukovy, resp. sussi 4.b. dubo-jehli¢nata
varianta.

Mapovanou rekonstrukéni vegetaci v zdjmovém Uzemi tvotily acidofilni doubravy (Qa -
Quercion roboripetraeae). Jejich hlavni slozku tvotila borovice s dubem (Pinus sylvestris,
Quercus petraea, Q. rubra) s ptimési osiky (Populus tremula) a btizy (Betula pendula) v
zévislosti na plidnim druhu (na lehéim substratu ptevladla borovice, na téZz$im pak dub), ketové
patro bylo chudé, s jefabem (Sorbus aucuparia) a krusinou (Frangula alnus). Bylinny podrost
byl odvisly od trofické a hydrické charakteristiky konkrétniho Gzemi. Z vyznamnéjSich prvki
se zde kdysi vyskytoval napt. zimozelen okolikaty (Chimaphylla umbellata), ostiice viesovistni
(Carex ericetorum), Cerny$ luéni (Melampyrum pratense), kru€inky (Genista tinctoria, G.
germanica), jestfabniky (Hieracium lachenalii, H.sabaudum, H. laevigatum, H. umbellatum),
metlicka (Avenella-Deschampsia flexuosa), kostfava (Festuca ovina), trojzubec (Sieglingia
decumbens), déle pak rozrazil (Veronica officinalis), zlatobyl (Solidago virgaurea), vysoka
kapradina hasivka (Pteridium aquilinum), pfip. bortivka (Vaccinium myrtillus) a brusinka
(Vaccinium vitis-ideae). Dnes zde pfevazuji borové monokultury a chudsi zeméde€lské zornelé
pudy. V udolnich nivach potokd se vyskytovaly uzké pruhy udolnich luhd a olsin (Alnetea
glutinosae, Alnenion glutinoso-incanae, Salicetea purpurae).

Pfirozena potencidlni vegetace je na uzemi mésta mapovana nasledujici:

- kyselé bikové a/nebo jedlové doubravy (€. 36 Luzulo albidae — Quercetum petraca, Abieti —
Quercetum)

- ojedinéle v podméacenych depresich luzni sttemchové doubravy a bazinaté olSiny s ostficemi
(¢. 2 Quercus robur-Padus avium, Alnenion glutinoso-incanae, Carex brizoides).

V bikovych doubravach je dominantni dub zimni (Quercus petraea) s piimési nékterych listnact
— biiza b&lokora (Betula pendula), habr obecny (Carpinus betulus), buk lesni (Fagus sylvatica),
jetab ptaci (Sorbus aucuparia), lipa srd¢ita (Tilia cordata), osika (Pupolus tremula), na sussich
stanovistich borovice lesni (Pinus sylvestris), na relativné vlhéich stanovistich dub letni
(Quercus robur), piip. jedle (Abies alba), v chudém kefovém patie napi.: kruSina olSova
(Frangula alnus), jalovec obecny (Juniperus communis), bez hroznaty (Sambucus racemosa),
bortivka (Vaccinium myrtillus), jehlice barvitska a némecka (Genista tinctoria, G. germanica),
ostruzinik a malinik (Rubus fruticosus sp.agg., R. idaeus).

V bylinném patie byvaji typické (sub)acidofilni a mezofilni lesni druhy, napt.: bika (Luzula
luzuloides, L.pilosa), kostrava ov¢i (Festuca ovina), lipnice hajni (Poa nemoralis), metlice
kiivolaké (Deschampsia flexuosa), titina kfovistni (Calamagrostis epigeios), psinecek obecny
(Agrostis capillaris), ostfice prstnata (Carex digitata), ¢erny$ luéni (Melampyrum pratense),
star¢ek Fuchstv (Senecio fuchsii), rozrazil 1ékafsky (Veronica officinalis), violka Rivinova
(Viola riviniana), vrbka uzkolista (Epilobium angustifolium), svizel okrouhlolisty (Galium
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rotundifolium), $tavel kysely (Oxalis acetosella), konvalinka vonna (Convallaria majalis),
trezalka teCkovana (Hypericum perforatum), ohrozeny krustik Sirolisty (Epipactis helleborine)
¢i vemenik dvoulisty (Platanthera bifolia) a dale je zde pestré mechové patro (Polytrichum
formosum, Pleurozium schreberi, Dicranum scoparinum, Leucobrium glaucum, Pohlia nutans
aj.).

Celkové ve zdejsi vegetaci dominuji mezofilni druhy s podstatnym zastoupenim hercynskych
lesnich druhti, napt. vé€senka nachova (Prenanthes purpurea), vachta trojlistd (Menyanthes
trifoliata), sitina nitovitad (Juncus filiformis), které¢ dopliiuji subatlantické typy, napft.: sitina
kostrbatd (Juncus squarrosus), ovsi¢ek obecny (Aira caryophyllea), tfezalka rozprostiena
(Hypericum humifisum), jehlice rolni (Ononis arvensis).

Podil termofilngjSich druhti je zanedbatelny a patii k nim napft.: prvosenka jarni (Primula veris),
rozchodnik skalni (Sedum reflexum).

Lesni porosty se do soucasnosti zachovaly jen na ¢asti izemi, zejména na skalnich lokalitach a
ve vysSich polohach. Na odlesnénych polohach v okoli obci pievazuji zornéné plochy, diive
byly ve vys$sim podilu zastoupeny louky a pastviny, jejichZ zbytky byly pfevazné poskozeny
melioracemi.

Nahradnimi spolecenstvy zde byvaji:

- lesni: smrkové ¢i borové monokultury, vysadby modfind, bfezové lesiky, ptip. porosty akatu
¢i dubu cerveného

- kefova: biezové houstiny (s malinikem) ¢i porosty bezu hroznatého

- lucni, pastvinna a travobylinna (sub)xerotermni: acidofilni stepni pastviny a viesovisté
(Potentillo arenariae-Agrostietum vinealis, Genisto pilosae-Callunetum, Carici humilis-
Callunetum, Agrostio

vinnealis-Genistemum pilosae, Calamagrostis arundinacea-Vaccinietum), Violion caninae,
chudsi typy svazu Arrhenatherion, Sanguisorba-Festucetum commutata

- ruderélni: Tanaceto-Artemisietum vulgaris, Urtica-Heracleetum mantageziiani

segetalni: prevazné Aphanion (zvl. Aphanion-Matricarietum chamomillae, Spergulo-
Scleranthetum annui, z¢asti téZ Holco-Galiopsietum), Spergulo-Oxalidion, Sherardion-
Oxalidion, Sherardion (Aethuso-Galeopsietum).

Pro tvorbu novych ploch zelené jsou ve zdej$im bioekoregionu typovany zejména nésledujici
vhodné taxony:

- stromotadi: btiza bélokora - Betula pendula, jetab ptaci - Sorbus aucuparia, dub letni - Quercus
robur (vlhéi polohy), dub zimni - Q. petraea, lipa srd¢itéa - Tilia cordata, tfeseni ptaci - Cerasus
avium, jablon domaci - Malus domestica

- rozptylena zelen: dub letni - Quercus robur, dub zimni - Q. petraea, biiza bélokora - Betula
pendula, lipa srd¢ita - Tilia cordata, jefab ptaci - Sorbus aucuparia, borovice lesni - Pinus
sylvestris, habr obecny - Carpinus betulus, hloh - Crataegus sp., riZze Sipkova - Rosa canina,
krusina olSova - Frangula alnus

- zatraviiované plochy: kostfava ov¢i - Festuca ovina agg., kostfava ervena — F. rubra, kostfava
luéni - F. pratensis, kostfava drsnolista - F. trachyphylla, lipnice tzkolista - Poa angustifolia,
lipnice luéni - P. pratensis, jilek vytrvaly - Lolium perenne, bojinek lu¢ni - Phleum pratense,
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pohanka hiebenita - Cynosurus cristatus, psineek obecny - Agrostis capillaris, jetel lucni -
Trifolium pratensis.

Pfirozenou néhradni vegetaci vlhkych luk tvoii vegetace svazu Calthion, podél rybniki jsou
fragmenty porostt vysokych osttic svazu Molinion, dnes vSak vétSinou poskozené melioracemi
arakosiny svazu Phragmition communis. Lokaln¢ se vyskytuje mén¢ béZzna naro¢na teplomilna
travinobylinnd vegetace svazu Koelerio-Phleion phleioides. Na plosinach jsou lokélné vyvinuty
1 kratkostébelné travniky svazu Violion caninae. Lemy nélezeji svazu Trifolion medii, kfovinaté
plasteé svazu Prunion spinosae.

Soucasna vegetace odpovidd mozaikovité kulturni krajin€ — pole, louky, hospodaiské lesy,
stiedni sidla se zahradami. Vyznamnéjsi polohy tvoii idolni mensi mokiady a zbytky olSin, na
skalnatéj$ich lokalitach dle expozice a trofickych poméri zbytky relativné pfirozenych porostt
(kyselé doubravy, dubohabtiny, chudsi bikové ¢i kvétnaté buciny). Zatim je zdejsi kulturni
krajinu mozno oznacit jest¢ za harmonickou, s vyjimkou zemédélskych vyrobnich arealt, které
postradaji jak krajinn¢ zaclenujici okrajovou a vnitroaredlovou zelen, tak piipadné
kompenzac¢ni tvorbu nadhradnich ptirodnich prvki ¢i segmentd.

Floristicky je uzemi v okoli rybnikd cenné vyskytem se fady vyznamnych a fytogeograficky
vyznamnych druhti v pobifezni zoné a ptilehlych nivnich, mokfadnich a lu¢nich porostech u
uvedenych rybnikt: soubor ostiic (Carex sp.) dale pak napf. orobinec uzkolisty a Sirolisty
(Typha angustifolia, T. latifolia), tuzebnik jilmolisty (Filipendula ulmaria), sk¥ipina lesni
(Scirpus sylvatica), vrbina obecna (Lysimachia vulgaris), sitina klubkata (Juncus
conglomeratus), zabélnik bahenni (Comarum palustre), tolije bahenni (Parnassia 45 palustris),
byv. rosnatka okrouhlolista (Drosera rotundifolia), byv. apolin nejvyssi (Trollius altissimus),

preslicka lesni (Equisetum sylvaticum), déhel lesni (Angelica sylvestris), svizel syfistovy
(Galium verum), pcha¢ bahenni (Cirsium palustre), Skarda bahenni (Crepis paludosa), staréek
hajni (Senecio nemorensis), rozrazil poto¢ni (Veronica becabunga), blatouch bahenni (Caltha
palustris), pomnénka bahenni (Myosotis palustris), okiehek mensi (Lemna minor) a v okoli pak
chrpina lu¢ni (Jacea pratensis), hvozdik kartouzek (Dianthus carthusionarum), ptacinec
travovity (Stellaria graminea) aj.

Lesy ve sledovaném tzemi jsou zcela ojedin€le ptivodni, jedna se o fragmenty smiSenych
listnatych lest.

V z4jmovém uzemi se vyskytuji pouze lesy hospodarské. Vedle lesi, které jsou v majetku statu,
je znacné procento v drzeni soukromych osob. Nejsou zde Zadné lesni genetické zékladny ani
jiné ochranné prvky. Lesy v okoli zdej$ich sidel jsou i rekreacné vyznamné.
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6. PRUZKUM A ANALYZA SOUCASNEHO STAVU UZEMI

6.1. Vyuziti azemi

Obec Ujezd u Kasejovic a bezprostiedni navazujici okoli tvoii pestra zemédélska krajina. Ve
struktufe zemeédelského pidniho fondu pfevazuje orna pida. Vyznamny podilem jsou rovnéz
zastoupeny trvalé travni porosty a pastviny pro hovézi dobytek. Trvalé travni porosty a pastviny
jsou situovany zejména Vv severozapadni casti katastralntho twUzemi v okoli vodoteci
(Ktemesnicky potok a dal§i bezejmenné vodoteCe). VétSina téchto pozemkl je rovnéz
odvodnéna systematickou drenazi.

Katastralni tizemi Ujezd u Kasejovic bylo i historicky vyuzivano pievazné produkéng. Dle
historickych map (napi. mapy stabilniho katastru z roku 1837) se v Gizemi nachézela vyrazné
hustsi sit’ polnich a lesnich cest.
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Obr. 7. Mapa stabilniho katastru z roku 1837 — pohled na vychodni &ast k.i. Ujezd u Kasejovic

Studie odtokovych pomérii Ujezd u Kasejovic 39



Vyzkumny ustav melioraci a ochrany pidy, v.v.i.

0dd. Pozemkové vupravy a vyuziti krajiny, 2< Lidickd 25/27, 602 00 Brno

T

Pl 2

Obr. 8. Mapa stabilniho katastru z roku 1837 — pohled na zapadni &ast k.u. Ujezd u Kasejovic
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Druhy pozemki v soucasnosti.

Tab. 15. Druhy pozemki v FeSeném obvodu studie (zdroj vlastni digitalizace, ZABAGED, LPIS, terénni
prizkum)

Obvod studie k.u. Ujezd u Kasejovic
Druh pozemku
(ha) (ha)

orna plda 467,3 198,2
trvaly travni porost 276,4 97,9
les 111,3 32,9
vodni plocha 20,2 20,2
zahrada, sad 13,9 6,5
zastavéna plocha 15 9,1
ostatni plocha 23,3 8,5
927,4 373,3

Zdroj: vlastni digitalizace soucasného stavu

Tab. 16. Druhy pozemkii v k.i. Ujezd u Kasejovic dle KN

Pozemky KN/ZE Ostatni Udaje
il i
orna plida 2026314 bydieni

zahrada 72 47243 £.p. abé b 3
travni p. 115 840383 C.p rod.dam 41
l=sni poz 55 261495 bez épite garaz 4
vodni pl. nadrz umala 4 a73s bez Epite jina st 3
vodni pl. rybnik 1 243073 bez Eplte obt wyb 2
vodni pl. tok pfirozeny 5 12282 hez Epfte ob whb 2
zast. pl. zhofenigis 3 250 bez Epite prﬂm.abj 5
zast. pl. g2 45150 bez épite tech.vyb t
ostat.pl. jina plocha 45 32032 bez Epite vyroba 1
ostat.pl. manipulatni pl. 10 56362 bez éplie zem.stav 24
ostat.pl. neplodna pida 24 66625 Celkem BUD a7
ostat.pl. ostat komunikace T2 T4566 L 121
astat.pl. silnice ) 17258 spoluviastnik 205
ostat.pl, zelel 25 1438

Celkem KN 502 3728319

EN 2 132

P 936 2724507

Celkem ZE 933 2724739

Par. KMD 334 433520

Zdroj: CUZK - katastr nemovitostni (6.12.2017)
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6.2. Hospodarici subjekty

Dle analyzy hospodaticich subjekti v LPIS je na zajmovém uzemi studie majoritnim
uzivatelem zemédélské plidy Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Nasleduje Agraspol
Piedmif, a.s. a Agro Boucek, s.r.o. Dal§imi uzivateli ZPF jsou jiz pfevazné¢ mensi soukromi
zemedelci.

V katastralnim tizemi Ujezd u Kasejovic obhospodafuje nejrozsahlejsi plochu ZPF Agrochov
Kasejovice-Smolivec, a.s. (168 ha). Dale nasleduje (38 ha), Agro Boucek, s. r.o.
(30 ha), Agraspol Pfedmit, a.s. (21 ha). Dalsi soukromi zemédélci obhospodatuji vymeéry do 10
ha.

Tab. 17. HospodafFici subjekty v zijmovém Gzemi studie

ID uzivatele Jméno / Obchodni nazev V)’;hmé)ra
a

Agrochov Kasejovice-Smolivec,
42905 a.s. 372,59

27052 Agraspol Pfedmif, a.s. 92,92
89907 Agro Boucek, s.r.o. 73,25
46,07
23,45
19,72
14,79
12,40
27332 Trems$inska ekofarma, s.r.o. 8,90
7,83
27206 Zemeédelské druzstvo Lnare 3,64
1,26
0,52
0,07

Tab. 18. Hospoda¥ici subjekty v k.ii. Ujezd u Kasejovic

ID Uzivatele Jméno / Obchodni nazev Vyméra (ha)
42905 | Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. 168,21

38,13

89907 | Agro Boucek, s.r.o. 29,91

27052 | Agraspol Pfedmift, a.s. 21,60

27332 | Trfemsinska ekofarma, s.r.o. 5,10

4,37

2,17

0,02

6.3. Identifikace melioracnich staveb

Hlavni odvodniovaci (meliora¢ni) zatizeni (HMZ) je soubor objektt, které slouzi k odvadéni
nadbytku povrchové a podzemni vody z pozemku, k provzdusnovani pozemku, a k ochrané
odvodnovaného pozemku pied zaplavenim vn&jSimi vodami, zejména oteviené kanaly (svodné
odvodnovaci piikopy, zachytné ptikopy a suché nadrze k zachyceni vnéjsich vod, prehrazky a
objekty slouzici k regulaci), kryta potrubi (od svétlosti 30 cm vcetn¢), véetné objektd na nich
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(stupné, skluzy) a odvodnovaci Cerpaci stanice. HMZ jsou stavby vybudované ve vefejném
zajmu, z veétsi ¢asti na cizich pozemcich. Na hlavni odvodnovaci zatizeni navazuje podrobné
odvodnéni zemédelskych pozemki, které je vlastnictvim vlastnika pozemku dotéeného touto

stavbou.

V z4jmovém uzemi studie se nachazi celkem 2 HMZ otevienych, 13 HMZ zatrubnénych, 13
staveb plosného odvodnéni, 14 uprav vodniho toku otevienych a 3 tipravy vodniho toku trubni.

Informace o melioracnich stavbach byly ziskany z digitalizovanym mapovych zékrest byvalé
ZVHS.

Vsechny tyto prvky jsou zakresleny v mapové piiloze ¢. MO7 — Meliorace.

Meietalgy iybnik

Obr. 9. Ukazka z mapy M07 - Meliorace

Dle stupné piesnosti lze uréit pribliznou polohovou odchylku jednotlivych zakrest.

Stupen presnosti:

chyba transformace do 8 m

chyba transformace od 8 do 16m

C chyba transformace nad 16 m
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Archivni ¢islo stavby je 4 mistné archivni ¢islo (0001-9999) dokumentace skute¢ného
provedeni stavby (t.j. celé investi¢ni akce).

Cislo listu mapy je 6 mistné &islo listu Zakladni mapy CR (1:10000), na kterém se stavba
nachézi. Jestlize se stavba rozklada na vice listech, uvadi se Cislo listu s pfevazujici ¢asti stavby.

Rok vystavby odpovida roku vystavby a kolaudaci dané stavby.

Kapacita odvodnéni celkova je soucet za vSechny objekty jedné celkové stavby. Proto se
vyskytuji u jednotlivych ,,dil¢ich® staveb stejné hodnoty (ackoliv se li§i skute¢nou plochou),
maji stejné Cislo stavby. Tyto hodnoty jsou vSak zna¢né orienta¢ni a maji spiSe informativni

vvvvvv

shp).

6.3.1. Plosné odvodnéni

V zdjmovém uzemi se nachazi celkem 13 drenaznich odvodnovacich staveb o celkové rozloze
odvodnéné plochy 273.8 ha budované v letech 1963 — 1988. Informace o ploSném rozsahu
odvodnéni pochazi z digitalizovanych zakresti odvodiovacich staveb v mapach 1:10 000.
Zpracovatelem téchto map byla byvala Zeméde€lska vodohospodaiska sprava. Z evidence
jednotlivych odvodnénych ploch lze ziskat udaje zejména o plosném rozsahu, roku vystavby a
stupni presnosti jednotlivych zakresi.

Tab. 19. Seznam staveb plo§ného odvodnéni v zijmovém tizemi studie

. .| Plocha Olfr esni | pok Kapacit'a Stupefi éiSIO,
Oznaceni [ha] ¢islo T celkova Feane marfoveho

stavby [ha] listu

1 15,2 139 1963 100 | A 22-14-02

2 14,0 84 1973 38,6 |A 22-14-07

3 32,1 95 1970 32 |A 22-14-07

4 106,7 85 1982 234 | A 22-14-07

5 17,0 85 1982 234 A 22-14-07

6 41,8 N 1982 18,3 A 22-14-07

7 32N 1988 9|A 22-14-07

8 5,0 89 1968 81|A 22-14-07

9 4,3|N 0 0|A 22-14-07
10 17,7 |N 0 A 22-14-07
11 2,3[N 1981 2|A 22-14-07
12 2,2 94 1968 11|A 22-14-07
13 12,4 94 1968 11|A 22-14-07

6.3.2.Hlavni odvodiiovaci (meliora¢ni) zarizeni (HMZ) — otevirené

V z4movém uzemi se nachéazi celkem 2 HMZ otevienéh budované v roce 1979 a 1986 o
celkové délce 491 m. Informace lokalizaci HMZ pochazi z digitalizovanych zékrest
odvodnovacich staveb v mapach 1:10 000. Zpracovatelem téchto map byla byvala Zemédélska
vodohospodatska sprava.

Tab. 20. Seznam HMZ otevienych v zijmovém uzemi studie
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Délka | Okresni Kapacita . Cislo

. . v Rok . | Stupen ,
Oznaceni HMZ cCislo wistavb celkova fesnosti mapového

[m] stavby ¥ v [km] P listu

230 322 1986 2,03 | A 22-14-07

261 322 1979 2,03 (A 22-14-07

6.3.3. Hlavni odvodnovaci (meliora¢ni) zarizeni — zatrubnéné

V z4jmovém uzemi se nachazi 11 HMZ zatrubnénych budovanych v letech 1982 v celkové
délce 3200 m. Informace lokalizaci HMZ pochazi z digitalizovanych zékresti odvodiiovacich
staveb v mapach 1:10 000. Zpracovatelem téchto map byla byvalda Zemédelska
vodohospodaiska sprava.

Tab. 21. Seznam HMZ zatrubnénych v zdjmovém uzemi studie

Délka | Okresni Kapacita . Cislo
Omateni | HMZ | éiso | "o | celkovs | S™PEM | apového

[m] stavby Vystabe [km] presnostl listu
1 390 322 1982 2,5|A 22-14-07
2 694 322 1982 2,5|A 22-14-07
3 296 322 1982 2,5|A 22-14-07
4 411 322 1982 2,5|A 22-14-07
5 417 322 1982 2,5|A 22-14-07
6 409 322 1982 2,5|A 22-14-07
7 198 322 1982 2,5|A 22-14-07
8 71 322 1982 2,5|A 22-14-07
9 164 322 1982 2,5|A 22-14-07
10 65 322 1982 2,5|A 22-14-07
11 84 322 1982 2,5|A 22-14-07

6.3.4.Uprava toku — oteviena

V zajmovém tzemi se nachazi 3x uprava koryta toku (oteviené) o celkové délce 2910 m.
Informace o upraveé vodniho toku pochdzi z digitalizovanych zakresti odvodnovacich staveb v
mapach 1:10 000. Zpracovatelem téchto map byla byvala Zemédélska vodohospodaiska sprava.

Tab. 22. Seznam tprav toku (otevirenych) v zijmovém tizemi studie

o Délka Olv(,resnl Rok Kapacnt? Stupeft CIS|O,
Oznaceni HMZ cislo wstavb celkova Fesnosti mapového
[m] stavby ¥ v [km] P listu
1 1546 32 1980 2,03|A 22-14-07
2 713 32 1966 0,75|A 22-14-07
650 328 1979 0,79 | A 22-14-07
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6.4. Analyza a vyhodnoceni stavajicich izemné planovacich dokumentaci a jinych
studii krajinnych struktur

V ramci uzemniho planu Mésta Kasejovice a Komplexni pozemkové tpravy k.a. Chloumek
jsou navrzena protierozni, vodohospodaiska opatieni, opatieni ke zpiistupnéni pozemki, a
opatfeni k ochrané a tvorbé zivotniho prostfedi. Tyto navrhy budou zohlednény i pii navrhu
opatieni zpracovaném v ramci této studie odtokovych pomért.

6.4.1. Uzemni plian Mésta Kasejovice

Uzemni plan Mésta Kasejovice zahrnuje i Gizemi pfidruZenych obci — v&etn& obce Chloumek a
Ujezd u Kasejovic. Uzemni plan zpracoval (UrbioProjekt Plzen,
ateliér urbanismu, architektury a ekologie) v roce 2015.

Cestni sit:
Nejsou ani navrzeny zadné nové cesty. Je doporuc¢eno obnovovat historické polni cesty.

NavrZené revitalizace:

V k.u. Ujezd u Kasejovic jsou navrzeny nasledujici opateni ve volné krajing:

- U 20 — Revitalizace vodnich ploch a Gprava pobtezni zelené (Ujezdsky rybnik)
- U 21 —Revitelizace vodoteti Ujezdsky potok a Smolivecky potok

V k.u. Chloumek jsou navrzeny nasledujici opatieni ve volné krajin¢:

- C 20— Revitalizace vodotec¢i Chloumecky a Kiemesnicky potok
- C22a, C22b, C22¢c — Pievod stavajicich kultur do TTP

Protierozni opatreni:

Uzemni plan nenavrhuje Zzadné konkrétni opatieni proti vodni a erozi pudy. K erozi je obecn&
popsano: ,,Cast feSeného tizemi je erozné ohroZend, zejména dlouhé svazité svahy jsou erozné
ohrozené vodni erozi. Protierozni opatfeni v ohroZenych pozemcich, v souladu se zajmy
ochrany a tvorby krajiny, spocivaji ve vytvateni specifickych krajinnych ploch ke zvySeni
retencnich a retardacnich schopnosti svahti, nezorfiovani svazitych ploch se sklonem vétsim nez
120 a roz¢lenéni velkych honil, zalesiiovani a dalSich vegetacnich, technickych a organiza¢nich
opatienich®.

Opatreni proti povodnim:

V z4jmovém uzemi neni feSeno (nedochazi zadnému ohroZeni povrchovym odtokem).
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Budiislavice

Miady Smadivec

Obr. 10. Ukazka navrhu tzemniho planu obce

6.4.2. Komplexni pozemkova uprava k.u. Chloumek

V k.. Chloumek byla v roce 2013 ukoncena Komplexni pozemkové uprava. Zpracovatel:
GEOREAL spol. s r.0.

V planu spole¢nych zatizeni jsou navrzeny polni cesty ke zptistupnéni pozemku, protierozni a
vodohospodariska opatienik, opatfeni k ochrané a tvorbé ZP.

Tab. 23. NavriZena spole¢na zafizeni podle § 9, odst. 8, pism. a) ziakona & 139/2002 Sb. v ramci KoPU
Chloumek — opatieni slouzici ke zpFistupnéni pozemkii (polni a lesni cesty):

Soucéasny stav

Navrh opatreni

Por. cislo
spol. zarf.

Druh/

cislo

Kategorie
Technicky stav
S/rychl.

Druh stavebnich
praci, délka, jina
opatreni

Hlavni polni cesty
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Zpevnéna hlavni polni cesta
HPC2R 4.5/20 s prfikopem, v cesté Cetné rekonstrukce
vymoly, nerovnosti.

N

Zpevnéna hlavni polni cesta se Stérkovym povrchem propojuje od zemédélského arealu silnici Ill/17724
do sousedniho katastralniho tGzemi Ujezd u Kasejovic (vychodnim smérem z obce Chloumek). Je
dlouha asi 1,3 km. Napojuje se na ni cesta VPC 4. Rekonstrukce je navrZzena na celou ¢ast
komunikace, v¢. prikopu. Je nutné doplnéni vyhyben. Doprovodna zeleri je stavajici, po obou stranach
(IP1).

Doplrnkové cesty

. vytyceni a
18 DO 14 N 3,0/15 Orna puda zatravnéni

Doplrikova cesta je navrZzena jako pokracovani cesty DO 14, vede zhruba v poloviné svahu ,Na
Piskach” pod navrzenym ochrannym zatravnénim TTP 3 N. Cesta je navrZena hezpevnéna,

s travnatym povrchem. Pod cestou proti svahu je navrZen zéchytny ptikop PR 3 N, preruuje
nevyhovujici spadnici &. 6. Prikop odvadi vodu smérem k DO 23 a do odvodriovaci strouhy.

. vytyceni a
24 DO 23N 3,0/15 Orna pada, TTP Zatravnéni

Doplrikova nezpevnéna zatravnéna cesta je navrZena jako pokradovani cesty DO 23, vede proti ,Na
Piskach” podél navrZeného ochranného zatravnéni TTP 3 N. Cesta je navrZzena bez pfikopu. Je
napojena na LC 8. Pri freSeni napojeni cest DO 23, DO 23 N a DO 14 je nutny propustek PR 1 N.

26 DO25N  |3.0/15 Orné piida, TTP wytycenia
zatravnéni

Doplrikova cesta je navrZena jako propojeni silnice 11l/17720 s chatovou osadou. Cesta je napojena na
VPC 3. Cesta je navrZzena nezpevnéna, s travnatym povrchem. Cesta vede zhruba v poloviné svahu,
prerusuje nevyhovujici spadnici &. 4, nad ni je navrZzeno ochranné zatravnéni TTP 4 N. Pod cestou po
svahu je navrzen zachytny prikop. ktery odvadi vodu smérem k silniénimu prikopu podél I1l/17720, kam

je zausten.

Tab. 24. Navriena spoleéna zaFizeni podle § 9, odst. 8, pism. a) zikona & 139/2002 Sb. v ramci KoPU
Chloumek — opatreni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi (biocentra, biokoridory a interakéni prvky):

Soucasny stav Navrh opatreni
Por. cislo Druh/ Funkce
spol. zar. Biologicky stav| Cilovy stav
cislo v uzemi
40| LBK NEO18-NEO17 N1 | Lokaini biokoridor | Nefunkéni Z;’O‘(’:’% ostatnl

Charakteristika: Nefunkcni, na ¢asti lesni spole¢enstvo, na ¢asti TTP, kfoviny dale orna pida.

Opatreni: Presné vymezeni hranic, zatravnéni v min. $ifi 15 m. MoZnost roz8ifeni liniového prvku
drevin.

41| LBK NEO18-NE0O17 N2 | Lokalni biokoridor Nefunkéni Louka

Charakteristika: Nefunkcni, na ¢asti lesni spole¢enstvo, na ¢asti TTP, krfoviny dale orna pida.

Opatreni: Presné vymezeni hranic, zatravnéni v min. $ifi 15 m. MoZnost roz8ifeni liniového prvku
drevin.

43| LBK NE017-K109/017 N | Lokalni biokoridor Nefunkéni Louka

Charakteristika: Nefunkcni, na ¢asti lesni spolecenstvo, na casti TTP, kioviny.
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| Opatreni: Presné vymezeni hranic, zatravnéni v min. $ifi 20 m.

Tab. 25. Navrzena spoleéna zaFizeni podle § 9, odst. 8, pism. a) zikona & 139/2002 Sb. v ramci KoPU
Chloumek — piidoochranna a vodohospoda¥ska opatieni:

Por¥.
Cislo

Soucasny stav Navrh opatreni

Druh/ Funkce Agrotechnicka a | Technicko-

o . . organizac¢ni biologicka
cislo v uzemi

45

cv Lx o . ochranné
TTP 1N | vodohospodaiska, piidoochranna zatravnéni

Navrzené ochranné zatravnéni tumi Gcinky eroze v bloku oré pudy. Navazuje na nej soustava
pfikopt PR 2 N.

46

cy s e . ochranné
TTP 2 N | vodohospodaiska, piidoochranna zatravnéni

NavrZené ochranné zatravnéni v bloku zemédélské pidy horsi kvality brani splavovani pidy do
obce, tlumi erozi.

47

TTP 3N | vodohospodarska, ptidoochranna ochrannve .
zatravnéni

NavrZené ochranné zatravnéni navazujici na dopliikovou cestu DO 14 N a protierozni zachytny
pfikop PR 3 N. Ochranné zatravnéni tlumi ucinky eroze ve spadnici, ktera byla vyhodnocena
jako erozné ohroZena, na tnosnou mez roéniho smyvu pudy.

48

TTP 4N | vodohospodarska, ptidoochranna ochrannve .
zatravnéni

Navrzeneé ochranné zatravnéni 8ifky 20 m navazujici na doplrikovou cestu DO 25 N a
protierozni zachytny prikop PR 1 N. Ochranné zatravnéni tlumi c¢inky eroze ve spadnici, ktera
byla vyhodnocena jako erozné ohroZend, na unosnou mez rocniho smyvu pudy.

49

Novostavba

PR1N navrzZeny prikop pfi DO 25 N protierozni pfikop piikopu.

Odvodriovaci prikop, ktery je souéasti protieroznich opatfeni (TTP 4 N), odvadi sraZkovou vodu
z bloku orné pady do silniéniho pfikopu podél 11l/17720. Navrh odvodnéni a pfesné parametry
prvki jsou podrobné reSeny v dokumentaci technického feSeni (pfiloha PSZ).

50

Novostavba
prikopd,
pralehu a
prehrazek.

protierozni pfikopy,
prulehy a
prehrazky

navrZzena soustava prikopt, prilehu a

PR2N | rehrazek

Soustava zachytnych prikopu, prilehu a pfehrazek odvadejici srazkovou vodu mimo intravilan
obce. Resi odvodnéni cesty VPC 2, bloku zemédélskych pozemki uréenych k zatravnéni (TTP
1 N) a prijezdnym prilehem s pfehraZzkami na mezich odvadi vodu do zatrubnéné vodotece
(VP).

Navrh odvodnéni a presné parametry prvki jsou podrobné feSeny v dokumentaci technického
reseni (priloha PSZ).

51

Novostavba

PR3N navrzZeny prikop pfi DO 14 N protierozni pfikop piikopu.
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Prileh bude slouzit k preruseni povrchového odtoku a nasledné odvedeni pfivalové srazky.
Prileh se napojuje na propustek pod cestou HPC 3 U a ten na druhy prileh PO 2 N. Technicke
reeni tohoto spoleéného zarizeni bude reSeno v DTR.

e Novostavba
PR1N vodohospodarska propustek propustku.
52 -
NavrZeny propustek pro zausténi odvodnéni PR 3 N do odvodriovaci strouhy podél cesty DO
23 pomoci propustku PR 1 N. Preruduje povrchovy odtok.
Navrh odvodnéni a pfesné parametry prvki jsou podrobné feSeny v dokumentaci technického
reseni (priloha PSZ).
e L : . Novostavba
PR2N vodohospodarska usazovani sedimentu propustek
53 propustku.

NavrZeny propustek pro pfevedeni sraZkové vody do zachytného prilehu PR 2 N pod cestou
VPC 2.

6.5. Ohrozeni izemi vodni erozi

6.5.1. Vypocet erozniho smyvu dle USLE

Pro vypocet primérného ro¢niho erozniho smyvu ,,G* dle univerzalni Wischmeier —Smithovy
rovnice USLE (G =R * K * C * LS * P) byly zadany nasledujici parametry:

R — faktor erozniho ucinku desté
Priimérna hodnota pro CR = 40 MJ.ha™.cm.h™!
K — faktor erodovatelnosti pidy [t.hal.R"]
K faktor je ur¢en dle hlavni ptidni jednotky BPEJ.
Tab. 26. Hodnoty K faktoru v zdjmovém povodi
C — faktor ochranného vlivu vegeta¢niho pokryvu
Travni porosty (dle LPIS, piip. dle RZM10 a ortofoto): C = 0,005

C faktor pro ornou ptiidu urcen podle metodiky Ochrana zemédelské plidy pred erozi (Janecek
a kol., CZU 2012) jako priméry C faktor pro zemédélskou pidu v daném klimatickém
regionu. Pouziti této primérné hodnoty C faktoru je z divodu nedodrzovani dlouhodobych
osevnich postupl. Z toho divodu neni mozné vypocist hodnotu dlouhodobého C faktoru
(potfebna fada a opakovani osevnich postupti alespon 10 let).

Vypocet stavajici erozni ohrozenosti byl proveden za pouziti zdkladniho faktoru C pro
klimaticky region 5 = 0,229 a klimaticky region 7 = 0,204.

LS — topograficky faktor délky a sklonu nepreruseného svahu

Vypocten prostorovou analyzou v prostiedi GIS z digitalniho modelu terénu (DMR 4G) a mapy
pokryvu.
P — faktor acinnosti protieroznich opatieni

Faktor P = 1, obd¢lavani pozemkt v délce dle maximalni pfipustné délky po svahu, pasové
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stfidani plodin ani hrazkovani a brazdovani podél vrstevnic neni uvazovano.
Pripustny smyv Gp

Pro analyzované plidni bloky je stanoven na zakladé hloubky pidy uréené z kddu BPEJ a ur¢en
pro kazdy pudni blok.

Pro mé&lké pidy je Gp = 1 t.ha'l.rok™!, pro stiedn& hluboké a hluboké piidy Gp = 4 t.ha™!.rok™.
V ptipadé vice hodnot ptipustného smyvu na jednom pidnim bloku je Gp stanoven vaZzenym
primérem na plochu feSeného bloku.

Po vypoctu erozniho smyvu ,,G* byl tento smyv pieveden na vazeny primeér dle plochy bloku

a pidni blok byl klasifikovan stupnici erozniho ohrozeni.

6.5.2. Stanoveni ohrozeni pudnich bloki vodni erozi

V zajmovém povodi bylo vymezeno celkem 47 erozn€ hodnocenych ploch (EHP). Tyto plochy
nerespektuji hranice plidnich blokti LPIS. Jedna se o plochy, v rdmci kterych je hodnocena
erozni ohrozenost (diive oznacované jako ,.erozné uzaviené celky*). EHP proto nerespektuji
z4jmové uzemi studie — maji presah.

7 analyzy erozniho ohrozeni vyplynulo, Ze dlouhodoby piipustny erozni smyv je piekrocen na
24 EHP.

Vycet erozné¢ hodnocenych ploch, které byly podrobeny analyze erozniho ohrozeni, véetné
vymeéry a vysledkii analyzy predklada tabulkova priloha €. 1 a tab. ¢. 27.

Tab. 27. Vyhodnoceni erozni ohroZenosti zemédélské plidy — soucasny stav

Procentni podil intervalu hodnot G [t.ha

I
N

17,57 57,9| 334 7,8/ 09| 00| 0,0 3,9 4,00| ne
17,001 4,7| 14,1 31,2| 22,8| 14,2| 13,0 13,0 4,00| ano
16,37| 66,0| 32,8 12| 00| 00| 0,0 3,3 4,00| ne
13,821 6,8 20,0 24,9| 18,7| 14,0| 15,6 12,8 3,56| ano
13,80| 46,1| 30,0 12,8 7,3| 2,5/ 1,3 5,9 3,52| ano

=
w

=
»

=
(521

holiir:::jnv Vyméra Lrok!] G [t.ha™.rok™] G> stupveﬁ )
[ha] 4.01-]8.01-|12.01 | 16.01 G Gp Gp |ohrozeni
pozemek <41 8 | 12 | -16 | -20 | 7% |(pram.) | (pFipust.)

1| 62,62 83,9| 12,8 23| 05| 02| 0,2 2,7 4,00| ne 1

2| 53,72 61,5| 22,5| 12,2 29| 08| 0,2 4,1 3,61 ano 1

3| 44,35| 34,1| 33,5| 20,9| 6,3| 25| 28 7,0 3,64 ano 2

4| 4391| 919 71| 10| 01| 00| 0,0 1,8 4,00| ne 1

5| 36,90| 884| 99| 1,7| 01| 0,0| 0,0 2,1 3,91 ne 1

6| 3569| 93,0/ 69| 01| 00| 00| 0,0 1,8 4,00| ne 1

7| 26,74 49,9| 23,1| 13,9| 6,6| 4,0| 2,6 5,8 2,97 | ano 2

8| 26,42| 49,6| 40,1| 8,1| 1,4, 05| 04 4,5 4,00| ano 2

9| 2586| 77,3| 14,0 4,6| 21| 09| 1,2 3,5 4,00| ne 1

10| 25,67| 56,5| 30,1| 11,4| 1,5/ 01| 0,3 4,5 3,99( ano 2

11| 20,08| 92,8 6,5| 05| 01| 01| 0,2 1,8 4,00| ne 1

1

4

1

4

2

=
[e)]
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17| 13,12| 17,7| 71,3 8,1 1,6 0,4 0,9 6,0 4,00] ano 2
18| 12,99| 40,2 31,2| 194 7,5 1,4 0,3 6,0 4,00( ano 2
19| 11,38| 54,6| 22,2| 11,3 7,8 2,4 1,8 5,5 3,60 ano 2
20| 11,22 40,6| 38,1| 12,3 6,0 2,7 0,2 5,8 4,00( ano 2
21| 10,13| 78,1| 18,6 2,4 0,6 0,1 0,1 3,0 4,00| ne 1
22 9,63 51,2 23,7| 12,1 7,9 3,2 1,9 58 4,00( ano 2
23 9,541 50,5| 24,6| 16,1 6,5 1,8 0,6 5,5 3,19] ano 2
24 8,62 3,1| 19,0( 41,4| 23,9 8,0 4,6 11,2 4,00] ano 3
25 6,35| 96,6 3,3 0,1 0,0 0,0 0,0 1,6 4,00] ne 1
26 584| 62,5| 31,5 5,5 0,5 0,0 0,0 3,6 3,35| ano 2
27 583| 84,9| 13,2 1,2 0,5 0,1 0,0 2,8 4,00| ne 1
28 5,79 72,7| 25,5 1,4 0,3 0,0 0,0 3,1 4,00| ne 1
29 5,33| 44,2| 38,3| 16,3 0,7 0,1 0,2 5,2 4,00] ano 2
30 5,111 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 4,00| ne 1
31 4,97] 53,1 31,9 13,3 1,2 0,3 0,3 4,7 1,18 | ano 4
32 4,46| 20,0| 37,8 33,5 8,5 0,2 0,0 7,2 1,00| ano 4
33 4,41| 48,1| 40,0 9,3 2,1 0,2 0,3 4,8 3,90 ano 2
34 3,56 73,1| 21,1 5,8 0,0 0,0 0,0 3,4 3,51 ne 1
35 2,771 56,3| 34,0 9,6 0,1 0,1 0,0 4,2 2,13 | ano 2
36 2,67| 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 4,00| ne 1
37 2,51 57,5| 41,5 1,0 0,0 0,0 0,0 3,9 4,00| ne 1
38 2,24| 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 4,00| ne 1
39 1,92 30,0 59,8| 10,2 0,0 0,0 0,0 53 1,00| ano 4
40 1,63| 62,5| 20,2 12,5 3,8 0,6 0,3 4,3 4,00] ano 2
41 1,63]100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 4,00| ne 1
42 1,12]100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,00| ne 1
43 1,09 7,6 30,5 40,0| 18,7 3,3 0,0 9,3 4,00] ano 3
44 0,89 95,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 4,00] ne 1
45 0,72 67,0 32,6 0,4 0,0 0,0 0,0 3,5 4,00 ne 1
46 0,62 85,1 14,5 0,4 0,0 0,0 0,0 3,2 1,00| ne 1
47 0,30( 98,2 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 4,00] ne 1
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Erozni smiyv
G (t'harok)
[10-4
[]4-8
WS -12
[112-16
15 - 20
B 20 3 vice

Obr. 11. Ukazka mapy ohroZenosti zijmového izemi vodni erozi

6.5.3.Erozni ohrozeni dle DZES v LPIS

V zajmovém uzemi se vyskytuje dle DZES (Dobry zemédélsky a environmentalni stav) 1 pidni
blok zafazeny do kategorie SEO (silné erozni ohrozeni) a dale pidni bloky MEO (mirné erozni
ohrozeni). Pfi porovnani skutecné erozni ohroZenosti (dle vypoctu USLE provedené v ramci
studie) se stavem (kategoriemi) erozni ohrozenosti dle DZES v LPIS Ize konstatovat, Ze vypocet
erozni ohroZenosti v LPIS je silné podhodnocen a neodpovida skute¢nému stavu (coz je obecné
znamy fakt).

Z toho duvodu i protierozni opatieni v DZES aplikovanad na pudnich blocich (v ramci

zajmoveho tzemi studie) jsou nedostatec¢na.

U erozniho ohrozeni v ramci DZES dochazi k revizi, kdy jsou pravidla zpfisnovana a mezi
erozné ohrozené plochy je zafazovana vétsi rozloha ptidnich blokl. Postupné tak dochazi ke
snizovani rozdilu mezi ,,skute¢nou® erozni ohroZenosti, a erozni ohroZenosti nastavenou
vramci pravidel dota¢ni politiky DZES. Aktudlni vétsi zpiisnéni limith DZES vstupuje
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v platnost od 1.7.2018. V ramci této studie je tedy dale uvazovano jiz se zptisnénymi limity
DZES.

Pro zdjmové Uizemi jsou na pudnich blocich navrZzena opatieni typu:

A2 — padni blok je zafazen do kategorie SEO (silné erozni ohroZeni)
- Erozné nebezpecné plodiny (kukufice, fepka, brambory, slunecnice,..) se nesmi péstovat
B2 — pudni blok je zarazen do kategorie MEQ (mirné erozni ohroZeni)

- Erozné nebezpecné plodiny (kukufice, fepka, brambory, slunecnice, ...) se smi péstovat
pouze s vyuzitim pidoochrannych technologii

Ve A — i

X - -
“w._Erozni chrozenost

- SEI::I Me

Wiady Smolivec

Obr. 12. Erozni ohroZenost dle DZES v LPIS s platnosti od 1.7.2018 (zdroj: www. eagri.cz)

6.6. Ohrozeni izemi vétrnou erozi

Analyza ohroZenosti pidnich blokl vétrnou erozi byla zaméfena na ptevladajici smér vétru
zéapadni. Pro tyto sméry vétru byla vytvotena mapy potencialniho ohrozeni tizemi vétrnou erozi.

Na zaklad¢ metodiky popsané v kapitole 4.1.3 bylo analyzovano 48 ptidnich bloki pro zapadni
smér vétru. Bloky vyuzité pro stanoveni potencialni erozni ohrozenosti izemi vétrnou erozi
neodpovidaji blokiim LPIS. U nami vyuzitych blokt byla jako hranice mezi bloky rozhodujici
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vétrna bariéra (OLP nebo ostatni vegetacni prvky, hranice lesa, ..). Pro kazdy pidni blok byla
stanovena kategorie potencidlni erozni ohrozenosti vétrnou erozi, maximalni délka pozemku,
ptipustna délka pozemku, informace zda je nebo neni blok ohroZen a plocha pozemku.

Dle analyzy vSechny piidni bloky spadaji do kategorie erozniho ohroZeni 1 (bez ohroZeni). U
2 blokd je vsak piekroCena piipustnd délka pozemku (ve sméru ptevladajictho vétru —
zépadniho). Piipustnd délka pozemku je stanovena u plidnich bloku s kategorii erozniho
ohrozeni 1 (bez ohroZeni) na 850 m. Proto jsou 2 ptidni bloky hodnoceny jako ohrozené vétrnou
erozi. Nev vSak z diivodu pedologicko-klimatickych charakteristik, ale z diivodu piekroc¢ené
ptipustné délky pozemku ve sméru pievladajiciho vétru.

Tyto ptdni bloky je vhodné pii navrhu opatieni rozdélit (napt. polni cestou s doprovodnou aleji,
interakénim prvkem).

- Erozni chrozenost vétrnou erozi
BE ChroZeny

[ Mechrozeny

R

Obr. 13. Ukazka mapy ohroZenosti zajmového tizemi vétrnou erozi
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Tab. 28. OhroZenost hodnocenych ptlidnich bloki vétrnou erozi

Ounaceni Kategorie Maximalni Piipustna Ohrozeni
bloku Kultura er?zni . délka délka vétrnou erozi | Plocha [ha]
ohrozenosti | pozemku [m] | pozemku [m] [ano/ne]
1|orna plda 1 987 850 | ano 62,62
2 | orna pdda 1 843 850 | ne 53,72
3| orna plda 1 786 850 | ne 44,35
4| orna plda 1 618 850 | ne 43,91
5| orna plda 1 529 850 | ne 36,90
6 | orna pdda 1 783 850 | ne 35,69
7 | orna pada 1 366 850 | ne 26,74
8| orna plda 1 983 850| ano 26,42
9| orna plda 1 398 850 | ne 25,86
10| orna plda 1 598 850 | ne 25,67
11| ornd plda 1 405 850 | ne 20,08
12 | orna plda 1 349 850 | ne 17,57
13 | orna plda 1 297 850 | ne 17,00
14 | ornd plda 1 469 850 | ne 16,37
15 | orna plda 1 517 850 | ne 13,82
16 | ornd plda 1 601 850 | ne 13,80
17 | orna plda 1 407 850 | ne 13,12
18 | ornd plda 1 395 850 | ne 12,99
19 | ornd plda 1 385 850 | ne 11,38
20 | orna puda 1 360 850 | ne 11,22
21| orna plda 1 423 850 | ne 10,13
22 | orna puda 1 245 850 | ne 9,63
23| orna plda 1 247 850 | ne 9,54
24 | orna puda 1 219 850 | ne 8,62
25| orna plda 1 239 850 | ne 6,35
26| orna plda 1 248 850 | ne 5,84
27 | orna puda 1 398 850 | ne 5,83
28| orna plda 1 277 850 | ne 5,79
29 | orna plda 1 450 850 | ne 5,33
30| orna plda 1 183 850 | ne 5,11
31| orna plda 1 324 850 | ne 4,97
32 | orna puda 1 184 850 | ne 4,46
33| orna plida 1 192 850 | ne 4,41
34 | orna plda 1 185 850 | ne 3,56
35| orna plda 1 103 850 | ne 2,77
36 | orna ptda 1 127 850 | ne 2,67
37 | orna puda 1 117 850 | ne 2,51
38 | orna plida 1 164 850 | ne 2,24
39 | orna plda 1 112 850 | ne 1,92
40 | orna pada 1 112 850 | ne 1,63
41| orna plda 1 109 850 | ne 1,63
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42 | orna pada 1 138 850 | ne 1,12
43| orna plda 1 84 850 | ne 1,09
44 | orna pada 1 111 850 ne 0,89
45| orna pada 1 72 850 | ne 0,72
46 | orna pada 1 55 850 | ne 0,62
47 | orna pada 1 64 850 | ne 0,30

6.7. OhroZeni izemi povrchovym odtokem

V z4jmovém povodi a predevsim v k.u. Ujezd u Kasejovic nedochdzi ke sratkoodtokovim
uddlostem a ohroZeni uzemi povrchovym odtokem.

Tento fakt je uveden jak v uzemnim planu obce, tak byl sdélen zastupci Mésta Kasejovice (p.
starostka , mistostarosta ).

Pro zajmové povodi (véetné k.u. Ujezd u Kasejovic) neni zpracovan povodiovy plan, rovnéz
neni stanoveno zaplavové tizemi.

V zdjmovém uzemi se nevyskytuje zadny kriticky bod (dle portalu POVIS i dle portalu
www.vodavkrajine.cz). Nejblizsi kritické body (a jejich povodi) se nachazi severozapadné a
severovychodné od zajmového povodi. Zadny z nich (ani jejich povodi) do zajmového povodi
(tfeSeného v ramci studie) nezasahuje.
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Obr. 14. Kritické body v okoli Mé&sta Kasejovice, k.ii. Ujezd u Kasejovic a k.ii. Chloumek

Pfesto byly v ramci analytické ¢asti studie vytipovany potencidlné 4 potencidlné rizikové
profily, u kterych byly vypocteny odtokové charakteristiky.

Pro vypocet odtokovych charakteristik byly pouzity udaje z nejbliz§i srazZkomérné stanice
CHMU v mést& Nepomuk.
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Tab. 29. Maximalni srazkové ihrny pro sraZkomérnou stanici Nepomuk

Vstupni veliciny Srazkovy uhrn (mm)
Hids | 1-denni maximélni srazkovy Ghrn pro N=5 let 49,2
Hid1o |1-denni maximélni srazkovy Ghrn pro N=10 let 57,7
H2d20 | 1-denni maximélni srazkovy Ghrn pro N=20 let 66,5
Hidso | 1-denni maximélni srazkovy Ghrn pro N=50 let 77,4
H1d100 | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=100 let 85,9

6.7.1.Profil VP 1

Lokalizace: Severozapadng od Ujezdu u Kasejovic v misté kiiZeni nezpevnéné polni cesty a
Kiemesnického potoka. V misté se nachazi trubni propustek DN 1000 mm.

Plocha povodi: 197,8 ha

Primeérna sklonitost: 8,43 %
e Prumérné CN: 69,45 %
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Obr. 16. Pohled na profil VP 1

Tab. 30. Vstupni veli¢iny pro vypocet odtokovych charakteristik v DesQ-MaxQ v bodé VP 1

VSTUPNI VELICINY Povodi Levy svah | Pravy svah | Jednotky
F plocha povodi 1,98 [km?]
Fs plocha svahu 0,5 1,48 | [km?]
Is prdmérny sklon svahu 9,5 8,1| [%]

Y drsnostni charakteristika 10 10| [sec]
Ly délka udolnice 1,94 [km]
ly pramérny sklon tdolnice 5,6 [%]
CN

typ typ odtokové krivky(1,2,3) 2 2| [.]
CN ¢islo odtokové krivky 66,2 70,5 [...]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Higs | 1-denni maximalni srdzkovy Ghrn pro N=5 49,2 [mm]
Hig10 | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=10 57,7 [mm]
Hid20 | 1-denni maximalni sraZzkovy Uhrn pro N=20 66,5 [mm]
Higso | 1-denni maximalni sraZzkovy Uhrn pro N=50 77,4 [mm]
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| i |

1-denni maximalni srdzkovy Uhrn pro N=100 ‘ 85,9

H1d100

Tab. 31. Vypoétené N-leté maximalni pritoky a objemy povodiiovych vin v bodé VP 1

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin jednotky
N 5 10 20 50 100| [roky]
Qn 0,655 1,01 1,41 1,92 2,36| [mis?]
Wyt 19 24,3 26,3 31,1 34,6| 10%.m3
Wovr 14 29 35,5 39,8 42,8 45,7| 10%.m3

Posouzeni trubniho propustku v bodé VP 1:

- Prtimér propustku: DN 1000
- Sklon dna propustku: 1%
- Material propustku: beton

Kapacita propustku (max): 2,226 m%/s

Zavér: trubni propustek je dostateéné kapacitni az na pratok vyvolany navrhovou srdzkou
s dobou opakovani N = 50 let.

6.7.2.Profil VP 2

Lokalizace: Lokalizace: Severozapadné od Ujezdu u Kasejovic v misté kiiZeni nezpevnéné
polni cesty a Chloumeckého potoka. V misté se nachazi trubni propustek DN 600 mm.

e Plocha povodi: 112,6 ha
e Prumérna sklonitost: 9,69 %
e Primérné CN: 68,79 %
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Obr. 17. Povodi profilu VP 2

Obr. 18. Letecky pohled na VP 2
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Obr. 19. Pohled na trubni propustek v profilu VP 2

Tab. 32. Vstupni veli¢iny pro vypocet odtokovych charakteristik v DesQ-MaxQ v bodé VP 2

VSTUPNI VELICINY Povodi Levy svah | Pravy svah | Jednotky
F plocha povodi 1,13 [km?]
Fs plocha svahu 0,53 0,59 [km?]
Is prdmérny sklon svahu 10,4 9,1| [%]

Y drsnostni charakteristika 10 10| [sec]
Ly délka udolnice 1,55 [km]
ly pramérny sklon udolnice 5,53 [%]
CN

typ typ odtokové krivky(1,2,3) 2 2| [.]
CN ¢islo odtokové kfivky 70,4 67,3| [...]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Higs | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=5 49,2 [mm]
Hig10 | 1-denni maximalni srdzkovy Ghrn pro N=10 57,7 [mm]
Hid20 | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=20 66,5 [mm]
Higso | 1-denni maximalni srdzkovy Ghrn pro N=50 77,4 [mm]
Hid100 | 1-denni maximalni srazkovy thrn pro N=100 85,9 [mm]

Studie odtokovych pomérii Ujezd u Kasejovic 62




...= Vyzkumny ustav melioraci a ochrany pidy, v.v.i.
— 0dd. Pozemkové vupravy a vyuziti krajiny, 2< Lidickd 25/27, 602 00 Brno

Tab. 33. Vypo¢tené N-leté maximalni pritoky a objemy povodiiovych vin v bodé VP 2

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100| [roky]
Qn 0,599 0,914 1,27 1,72 2,1| [m3.s]
Weyt 9,97 12,3 14,5 16,8 18,5| 10°.m?]
Wpvr,14 16,1 19,7 22 23,5 25| 10%.m3

Posouzeni trubniho propustku v bodé VP 2:

- Pramér propustku: DN 600
- Sklon dna propustku: 1%
- Material propustku: beton

- Kapacita propustku (max): 0,570 m%/s

Zavér: trubni propustek neni dostateéné kapacitni (ani na pratok vyvolany névrhovou
srazkou s dobou opakovani N = 5 let).

6.7.3.Profil VP 3

Lokalizace: Severné od Ujezdu u Kasejovic v misté kiiZeni nezpevnéné polni cesty a
bezejmenného toku (hlavniho odvodnovaciho zafizeni). V misté se nachézi trubni propustek
DN 600 mm.

e Plocha povodi: 225.2 ha
e Prumérna sklonitost: 8,37 %
e Primérné CN: 74,27 %
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Obr. 21. Pohled na profil VP 3

Tab. 34. Vstupni veli¢iny pro vypocet odtokovych charakteristik v DesQ-MaxQ v bodé VP 3

Studie odtokovych pomérii Ujezd u Kasejovic 64



E Vyzkumny tistav melioraci a ochrany pudy, v.v.i.

_; 0dd. Pozemkové vupravy a vyuziti krajiny, 2< Lidickd 25/27, 602 00 Brno

VSTUPNI VELICINY Povodi Levy svah | Pravy svah | Jednotky
F plocha povodi 2,25 [km?]
Fs plocha svahu 0,79 1,47 | [km?]
Is primérny sklon svahu 6,9 9,2| [%]

Y drsnostni charakteristika 10 10| [sec]
Ly délka udolnice 2,53 [km]
ly pramérny sklon tdolnice 4,36 [%]
CN

typ typ odtokové kfivky(1,2,3) 2 2| [..]
CN ¢islo odtokové kfivky 74,1 74,3| [...]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Higs | 1-denni maximalni srazkovy thrn pro N=5 49,2 [mm]
Hig10 | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=10 57,7 [mm]
Hid20 | 1-denni maximalni sraZzkovy Uhrn pro N=20 66,5 [mm]
Higso | 1-denni maximalni srazkovy Uhrn pro N=50 77,4 [mm]
Hid100 | 1-denni maximalni srazkovy Uhrn pro N=100 85,9 [mm]

Tab. 35. Vypoétené N-leté maximalni pritoky a objemy povodiiovych vin v bodé VP 3

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin jednotky
N 5 10 20 50 100| [roky]
Qn 1,31 2,05 3,01 4,42 572 | [m3s?)
Wyt 25,8 30,6 36,9 44,7 50,8| 10°%.m3
Wpyr 14 38,9 47,9 55 61,5 67,2| 103.m3
Posouzeni trubniho propustku v bodé VP 3:

- Prtimér propustku: DN 600

- Sklon dna propustku: 1%

- Material propustku: beton

Kapacita propustku (max): 0,570 m%/s

Zavér: trubni propustek neni dostateéné kapacitni (ani na priatok vyvolany névrhovou
srazkou s dobou opakovani N = 5 let).

6.7.4.Profil VP 4

Lokalizace: Jihovychodné od obce Ujezd u Kasejovic na kiiZovatce silnice III. tiidy &. 17127
Kasejovice — Pfedmif a odbocky na Ujezd u Kasejovic a odbocky na KOVO KASEJOVICE
MONT, s.r.o. V misté se nenachazi zadny silni¢ni propustek, potencialné¢ muize dojit k preliti
silnice povrchovym odtokem.
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e Plocha povodi: 11,8 ha
e Prumérna sklonitost: 5,76 %
e Primérné CN: 78,28 %

Obr. 22. Povodi profilu VP 4

Obr. 23. Pohled na profil VP 4

Studie odtokovych pomérii Ujezd u Kasejovic 66



R Vyzkumny tistav melioraci a ochrany pidy, v.v.i.
— 0dd. Pozemkové vupravy a vyuziti krajiny, 2< Lidickd 25/27, 602 00 Brno

Obr. 24. Letecky pohled na VP 4 s vyznacenou drahou povrchového odtoku

Tab. 36. Vstupni veli¢iny pro vypocet odtokovych charakteristik v DesQ-MaxQ v bodé VP 4

VSTUPNI VELICINY Povodi Levy svah | Pravy svah | Jednotky
F plocha povodi 0,12 [km?]
Fs plocha svahu 0,07 0,04 | [km?]
Is prdmérny sklon svahu 5,2 6,7| [%]

Y drsnostni charakteristika 10 10| [sec]
Ly délka udolnice 0,46 [km]
ly pramérny sklon udolnice 5,3 [%]
CN

typ typ odtokové krivky(1,2,3) 2 2| [.]
CN C¢islo odtokové kfivky 79,5 76,3| [...]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Higs | 1-denni maximalni srdZzkovy Ghrn pro N=5 49,2 [mm]
Hig10 | 1-denni maximalni srdzkovy Ghrn pro N=10 57,7 [mm]
Hid20 | 1-denni maximalni srazkovy Uhrn pro N=20 66,5 [mm]
Higso | 1-denni maximalni srdzkovy Ghrn pro N=50 77,4 [mm]
Hid100 | 1-denni maximalni srazkovy thrn pro N=100 85,9 [mm]

Tab. 37. Vypoétené N-leté maximalni pritoky a objemy povodiiovych vin v bodé VP 4

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100| [roky]
Qn 0,153 0,248 0,372 0,559 0,723 | [m3s?]
Wyt 1,28 1,63 1,98 2,41 2,73 | [103.m3)]
Wevr 14 2,31 2,86 3,32 3,8 4,21| [10°.m?]
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Posouzeni profilu bodé VP 4:
- Propustek pod silnici: neni

Zavér: pii povrchovém odtoku muze dojit k preliti silnice a nasledné sedimentaci erodované
pudy na silnici, ptip. pod ni. Povrchovy odtok ale bezprostfedné neohrozuje intravilan obce.
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7. NAVRH OPATRENI

Navrh opatieni zpracovany v ramci studie zohledniuje potencialni moznosti rozvoje uzemi k.u.
Ujezd u Kasejovic. Zaroven zohlediiuje navrzena opatieni v okolnich k.u. (zejména KoPU
Chloumek), a zaroven zohlediuje aktudlni potieby protierozni a protipovodinové ochrany,
vcetné doplnéni navrhu cestni siti. Pfistupnost pozemku a priichodnost mistni krajiny je velice
nizka. Dle historickych map i katastru nemovitosti byla navrzena obnova vybranych
historickych polnich cest a navrh novych polnich cest.

7.1. Cestni sit’

Polni cesty doplnéné piikopy, prilehy, zeleni, maji polyfunkéni charakter a podili se na
komplexnim feSeni protierozni a protipovodniové ochrany zajmového povodi. Popisované cesty
stavajici urcené k rekonstrukci a cesty noveé navrzené jsou soucasti protieroznich a
vodohospodéiskych navrhii. Navrh funkéni cestni sit¢ — doplnéni popsané cestni sité,
kategorizace cest, navrh zpevnéni, piesné trasy vedeni a dal§ich parametri — bude soucasti
Planu spole¢nych zafizeni pozemkové upravy Ujezd u Kasejovic.

Popis navrzenych cest
PC1
Lokalizace:

Navazuje na navrzenou hlavni polni cestu (HPC 2 — KoPU Chloumek) severné nad obci Ujezd
u Kasejovic.

Popis stavu:
Stavajici polni cesta k rekonstrukei.

Navrh opatieni:

Polni cesta navazuje na hlavni polni cestu HPC 2 navrzenou v ramci KoPU Chloumek, ktera
kon¢i na okraji katastralni hranice. Navrzena polni cesta PC 1 navazuje na HPC 2 a propojuje
ji s intravilanem obce Ujezd u Kasejovic.

Cesta vede pres KifemesSnicky potok. V misté kiizeni se nachézi trubni propustek PR 1. Jeho
posouzeni a dimenzovani je soucasti dalsich kapitol studie.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, ptipadné¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
tfeSné.

Realizace cesty by méla byt jednou z priorit KoPU Ujezd u Kasejovic.
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Obr. 25. Lokalizace navrzené polni cesty PC 1

PC2
Lokalizace:

Vede od obce Ujezd u Kasejovic jihozapadnim smérem ke Kasejovicim. Propojuje ob& obce a
zptistupiiuje pozemky.

Popis stavu:
Stavajici zauzivana polni cesta urena k rekonstrukei, dnes vSak témét nepriijezdna.

Navrh opatfeni:

Jedna se o obnovu historické polni cesty. Jeji vyznam spociva v propojeni obci Kasejovice a
Ujezd u Kasejovic.

Podél cesty vede svodny piikop PR 1. Pfes cestu jsou noveé navrzeny propustky PR6, PR7, PR8,
PR 9.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, pfipadn¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
treSné.

Realizace cesty by méla byt jednou z priorit KoPU Ujezd u Kasejovic.
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Obr. 26. Lokalizace navrzené polni cesty PC 2

PC3
Lokalizace:

Vede zapadné od obce Ujezd u Kasejovic od navrzené polni cesty PC 2 dale zapadnim smérem
k mistni silnici Chloumek — Kasejovice. Zpfistupiiuje zemédelskou krajinu a pozemky.
Caste¢né vede v k.u. Kasejovice.

Popis stavu:
Nove navrzena polni cesta.

Navrh opatieni:

Jedna se o obnovu historické polni cesty.
Podél cesty vede svodny piikop PR 2. Na cesté jsou navrzeny propustky PR 12, PR 13, PR 10.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, pfipadn¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
tresné.
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Obr. 27. Lokalizace navrZené polni cesty PC 3

PC 4

Lokalizace:

Zapadné od obce Ujezd u Kasejovic. Tvoii obchvat obce za intravilanem (zahradami).
Popis stavu:

Nove navrzena polni cesta.

Navrh opatieni:

Nove navrzena polni cesta. Vede od navrzené polni cesty PC 1 a navazuje na navrzenou polni
cestu PC2 — tvoti zapadni obchvat obce Ujezd u Kasejovic. Podél cesty vede svodny piikop PR
1.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, ptipadné¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
tresné.
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Obr. 28. Lokalizace navrZené polni cesty PC 4
PCS

Lokalizace:

Jihozapadng od obce Ujezd u Kasejovic. Vede od navrzené polni cesty PC 3 smérem k silnici
Chloumek-Kasejovice. Polni cesta vede ¢aste¢né v k.. Kasejovice.

Popis stavu:
Nove navrzena polni cesta.

Navrh opatieni:

Jedna se o obnovu historické polni cesty. Zptistupnuje zemédelskou krajinu a pozemky.
Podél cesty vede svodny piikop PR 3.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, pfipadn¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
tresSné.
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Obr. 29. Lokalizace navrZené polni cesty PC 5

PC6

Lokalizace:

Jizn& nad obce Ujezd u Kasejovic. Vede podél navrzeného prilehu PRU 2.
Popis stavu:

Nove navrzena polni cesta.

Navrh opatieni:

Polni cesta zptistupnuje zemé&de€lskou krajinu a pozemky. Vede od silnice III. téidy ¢. 17127
Kasejovice — Piedmif zdpadnim smérem a napojuje se na navrzenou polni cestu PC 2. Podél
polni cesty vede zatravnény prileh PRU 2. V mist¢ napojeni na polni cestu PC 2 cestu kiizuje
svodny piikop PR 1 — v misté navrzen propustek PR 7.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, pfipadn¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
tresné.
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Obr. 30. Lokalizace navrZené polni cesty PC 6
PC7

Lokalizace:

Severovychodng od obce Ujezd u Kasejovic. Vede od stavajici polni cesty (od aredlu
zemédelského druzstva) smérem k silnici II1. tiidy ¢. 17127 Kasejovice — Predmit.

Popis stavu:
Nove navrzena polni cesta.

Navrh opatieni:

Polni cesta zpiistupniuje zemédelskou krajinu a pozemky. Tvoii severovychodni obchvat obce.
Vede pod navrzenych prilehem PRU 5.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, pfipadn¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
tresné.
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Obr. 31. Lokalizace navrZené polni cesty PC 7

PC8

Lokalizace:

Severn& od obce Ujezd u Kasejovic. Vede od navrzené polni cesty PC 1 severnim smérem
k navrzené polni cesté PC 13.

Popis stavu:
Stavajici polni cesta ur¢ena k rekonstrukci — v soucasnosti téméf neprijezdna.

Navrh opatieni:

Jedna se o obnovu historické polni cesty. Polni cesta zpfistupniuje zemédelskou krajinu a
pozemKky. Na cesté se nachazi propustky PR 3 a PR 4 (ktizuje 2 vodotece).

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, pfipadn¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
treSné.
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Obr. 32. Lokalizace navrZené polni cesty PC 8

PC9
Lokalizace:

Severn& od obce Ujezd u Kasejovic. Vede od navrzené polni cesty HPC 2 (KoPU Chloumek)
vychodnim smérem k navrzené polni cesté PC 8. Vede podél vodotece.

Popis stavu:
Nove navrzené polni cesta.

Navrh opatieni:

Polni cesta zptistupniuje zemédelskou krajinu a pozemky.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, pfipadn¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
treSné.
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Obr. 33. Lokalizace navrzené polni cesty PC 9

PC 10
Lokalizace:

Severné od obce Ujezd u Kasejovic, nad Ujezdskym rybnikem. Vede od navrZené polni cesty
PC 8 a PC 13 severozapadnim smérem ke stavajici polni cesté¢ vedouci na k.. M1. Smolivec.

Popis stavu:
Nové navrzena polni cesta.

Navrh opatieni:

Jednad se o obnovu historické polni cesty. Polni cesta zpftistupiiuje zemédélskou krajinu a
pozemky.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, ptipadné¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
tresné.
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Obr. 34. Lokalizace navrZené polni cesty PC 10

PC 11

Lokalizace:

Severné od obce Ujezd u Kasejovic, na okraji k.d.
Popis stavu:

Nove navrzena polni cesta.

Navrh opatieni:

Polni cesta zptistupiiuje zemédélskou krajinu a pozemky. Propojuje polni cesty VPC 4 (KoPU
Chloumek) a navrzenou polni cestu PC 10.

Cesta kiizuje bezejmennou vodote¢ - HMZ. V mist¢ kiiZeni se nachazi propustek PRS.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, pfipadn¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
treSné.
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Obr. 35. Lokalizace navrzené polni cesty PC 11

PC 12

Lokalizace:

Severné od obce Ujezd u Kasejovic. Navazuje na navrzenou polni cestu v k.t. Zamlyni.
Popis stavu:

Nove navrzena polni cesta.

Navrh opatfeni:

Polni cesta zptistupniuje zeméedélskou krajinu a pozemky. Propojuje polni cesty PC 10 a
navrzenou polni cestu v k.u. Zamlyni.
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Obr. 36. Lokalizace navrzené polni cesty PC 12

PC 13

Lokalizace:

Severné od obce Ujezd u Kasejovic. Nad Ujezdskym rybnikem.
Popis stavu:

Nove navrzena polni cesta.

Navrh opatfeni:

Polni cesta zptistupnuje zemédélskou krajinu a pozemky. Navazuje na navrzenou polni cestu v
k.a. Zamlyni a propojuje ji s navrZzenou polni cestou PC 10 a PC 8.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, pfipadn¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
treSné.

Studie odtokovych pomérii Ujezd u Kasejovic 81



R Vizkumny tistav melioraci a ochrany pidy, v.v.i.
— 0dd. Pozemkové vupravy a vyuziti krajiny, 2< Lidickd 25/27, 602 00 Brno

i

Obr. 37. Lokalizace navrZené polni cesty PC 13

PC 14

Lokalizace:

Severovychodné od obce Ujezd u Kasejovic — na okraji k.u.
Popis stavu:

Nove navrzena polni cesta.

Navrh opatieni:

Polni cesta zpfistupiiuje zemédélkou krajinu a pozemky. Vede od silnice III. ttidy €. 17127
Kasejovice — Pfedmif a navazuje na navrzenou polni cestu v k.i Pfedmif.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, ptipadné¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
tresné.
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Obr. 38. Lokalizace navrzené polni cesty PC 14

PC 15

Lokalizace:

Vychodng od obce Ujezd u Kasejovic. Vede od silnice II1. tiidy &. 17127 Kasejovice — Predmif.
Popis stavu:

Stavajici polni cesta ur¢end k rekonstrukci — v soucasnosti téméf neprijjezdna.

Navrh opatfeni:

Polni cesta zptistupnuje zemé&de€lskou krajinu a pozemky. Vede od silnice III. téidy ¢. 17127
Kasejovice — Pfedmit a navazuje na silnici II. t¥idy ¢. 177.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, pfipadn¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
treSné.
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Obr. 39. Lokalizace navrZené polni cesty PC 15
PC 16
Lokalizace:

Vychodng od obce Ujezd u Kasejovic vede od mistni komunikace (smér KOVO Kasejovice)
dale vychodnim smérem az k silnici II. tiidy ¢&. 177.

Popis stavu:
Stavajici polni cesta zauzivana, ur¢ena k rekonstrukci, v souc¢asnosti témét neprujezdna.

Navrh opatieni:

Jednd s o obnovu historické polni cesty. Polni cesta zpfistupiiuje zemedélskou krajinu a
pozemky. Céste¢né vede v k.u. Zahoréice u Lhaf. Podél cesty vede svodny piikop PR 4.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, ptipadné¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
tresné.
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Obr. 40. Lokalizace navrZené polni cesty PC 16
PC 17

Lokalizace:

Jihovychodné od obce Ujezd u Kasejovic. Vede od silnice IIL t¥idy & 17127 Kasejovice —
Pfedmif smérem na okraj katastralniho tizemi, nasledné pokracuje v k.u. Kasejovice.

Popis stavu:
Nove navrzena polni cesta.

Navrh opatieni:

Jednd se o obnovu historické polni cesty. Polni cesta zpfistupiiuje zemédélskou krajinu a
pozemky.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, ptipadné¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
tresné.
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Obr. 41. Lokalizace navrzené polni cesty PC 17

PC 18
Lokalizace:

Vychodng od obce Ujezd u Kasejovic. Vede od navrZené polni cesty PC 16 k navrzené polni
cesté PC 15. Polni cesta se nachézi severné pod podnikem KOVO.

Popis stavu:
Nove navrzena polni cesta.

Navrh opatieni:

Jedna se o doplitkovou polni cestu, jejiz tcelem je zptistupnéni vlastnickych parcel a lesa.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, pfipadn¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
treSné.
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Obr. 42. Lokalizace navrzené polni cesty PC 18

PC 19
Lokalizace:

Zapadné od obce Ujezd u Kasejovic. Vede od navrzené polni cesty PC 1 k navrzené dopliikové
polni cesté v k.a. Chloumek (navrzena v ramci KoPU Chloumek).

Popis stavu:
Nove navrzena polni cesta.

Navrh opatfeni:

Jedna se o doplitkovou polni cestu, jejiz ucelem je zptistupnéni vlastnickych parcel a lesa.

Cestu je vhodné doplnit jednostrannou liniovou zeleni plnici ekologicko-estetickou funkci. Jako
doprovodnou zelen zvolit dfeviny dle STG, ptipadné¢ vhodné ovocné dieviny — napt. hrusné,
tresné.
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Obr. 43. Lokalizace navrzené polni cesty PC 19

Tab. 38. Piehled navrzenych polnich cest

Povrch
Ozn. Orientacni Orientacni navrh
cesty Stav Stavajici Navrieny délka [m] kategorizace
PC1 | Stavajici k rekonstrukci | nezpevnény |  zpevnény 473 HPC
PC2 | Stavajici k rekonstrukci | nezpevnény |  zpevnény 1150 HPC
PC3 Nové navrzend - zpevnény 999 VPC
PC4 Nové navrZena - zpevnény 459 DPC
PC5 Nové navrZena - zatravnény 723 DPC
PC6 Nové navrzena - zatravnény 499 DPC
PC7 Nové navrzena - zpevnény 726 VPC
PC8 | Stdvajici k rekonstrukci | nezpevnény zpevnény 904 vPe
PC9 Nové navrzena - zatravnény 208 DPC
PC10 Nové navrZena - zpevnény 626 VPC
PC11 Nové navrZena - zatravnény 276 DPC
PC12 Nové navrzena - zpevnény 308 VPC
PC13 Nové navrZena - zpevnény 136 VPC
PC14 Nové navrZena zpevnény 257 VPC
PC15 | Stavajici k rekonstrukci | nezpevnény | zatravnény 903 DPC
PC16 | Stavajici k rekonstrukci | nezpevnény | zpevnény 885 VPC
PC17 Nové navrZend - zatravnény 335 DPC
PC18 Nové navrZena - zatravnény 340 DPC
PC19 Nové navrZena - zatravnény 1395 DPC
Celkem 11608

Studie odtokovych pomérii Ujezd u Kasejovic 88



...= Vyzkumny ustav melioraci a ochrany pidy, v.v.i.
— 0dd. Pozemkové vupravy a vyuziti krajiny, 2< Lidickd 25/27, 602 00 Brno

7.2. Navrh protieroznich opatieni

7.2.1.Liniové prvKky protierozni ochrany (ochrana proti vodni erozi)

Liniové prvky protierozni ochrany se navrhuji k preruseni nezadouci délky svahu. Tyto prvky
pterusuji povrchovy odtok po svahu jeho vsakem nebo odvedenim. U svodnych prvka by méla
byt posilena funkce infiltracni, pro zvySeni retence vody v krajin€. Pfi navrhovani liniovych
prvkd je tfeba dbat na zachovani ptistupnosti jednotlivych ¢asti rozdéleného svahu a umoznéni
raciondlniho obhospodatovani pozemkii. Neni Zadouci vytvaieni tézko ptistupnych ploch,
protoZe to pak vede k nerespektovani noveé vytvorenych prvki a k jejich devastaci pfi pojezdech
zemeédelskych mechanismi.

7.2.1.1. Zatravnéné priilehy

Jedna se o mélké, Siroké a zpravidla pouze vegetatné opevnéné pirikopy slouzi k zachyceni,
bezpecnému odvedeni nebo také k infiltraci kratkodobého povrchového odtoku, ktery vznika
po ptivalové srazce nebo nahlym tanim sné¢hové pokryvky. Diky své polyfunkénosti patii tento
prvek mezi nejucinnéjsi opatieni. Pozitivem je dobré za¢lenéni do krajiny, prilehy je mozno
také doplnit dfevinami — napf. ovocnymi stromy, bobulovinami.

V mistech napojeni prillehi do svodnych piikopt / zatravnénych udolnic je vhodné opattit toto
usti kamennou lozi pro zmirnéni G¢inkt turbulentniho proudéni vody.

Celkem bylo navrieno 6 pritlehii o délce cca 2060 m.

Navrzené prulehy slouzi predevs$im k rozdéleni svahli a omezeni eroze. Jsou navrzeny prilehy
svodné/zasakovaci a prilehy pouze zasakovaci. Navrzené parametry prilehd jsou pouze
orientacni vzhledem k vypoctenym kulmina¢nim prutokiim v mistech prilehu (které jsou
pomérné nizké vzhledem k malym pfispivajicim plochdm povodi). Prilehy budou v praxi
fungovat jako prvky rozdélujici svah a zvySujici retencni schopnost krajiny.

Prtlehy je vhodné doplnit liniovou zeleni.

Prtleh je v mapové ptiloze oznaceny slovem ,,PRU* a doplnén ¢islem.

Popis navrzenych prulehu
PRU1
Lokalizace:

Ve svahu jizn& nad obci Ujezd u Kasejovic. Rozd&luje erozné ohroZeny pidni blok LPIS &.
0401/1. Nad prilehem je doporuceno svah zatravnit z diivodu ptitomnosti mélkych pad.

Navrh opatieni:

Prtleh slouzi jako ochrana zemédelské ptidy pred erozi a nasledky soustfedéného povrchového
odtoku.

NavrZen je jako piejezdny zatravnény zachytny pruleh trojihelnikového profilu o délce cca 505
m, o Sifce cca 5 m, hloubce 0,5 m. Sklon svahti 1:5. Primérny podélny sklonem cca 3 %
(mé&feno na podkladé DMR 4G).
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Prileh je vyspadovan zapadnim smérem k navrzené polni cesté¢ PC 2, podél které probiha
svodny piikop PR 1. V misté napojeni zatravnéného prulehu do ptikopu PR 1 je nutné
zrealizovat opevnéni ptikopu (kamenna loz, apod.).

Pii realizaci prillehu nutné presné zaméteni vysSkopisu kvili spravnému umisténi a vyspadovani
prilehu.

PRU2
Lokalizace:

Ve svahu jizn& nad obci Ujezd u Kasejovic (pod navrzenym prilehem PRU 1). Rozd&luje
erozné ohrozeny ptidni blok LPIS ¢. 0401/1.

Navrh opatfeni:

Prtleh slouzi jako ochrana zeméd¢elské plidy pted erozi a nasledky soustfedéného povrchového
odtoku.

NavrzZen je jako ptejezdny zatravnény zasakovaci prileh trojuhelnikového profilu o délce cca
490 m, o Sifce cca 5 m, hloubce 0,5 m. Sklon svahti 1:5. Primérny podélny sklonem cca 3,7 %
(mé&feno na podkladé DMR 4G).

Prtleh je veden vrstevnicoveé (zasakovaci), pouze jeho zapadni ¢ast (cca 130 m dlouhy usek
priléhajici smérem k PC 2) je vyspadovana smérem k navrzené polni cest¢ PC 2, podél které
probiha svodny ptikop PR 1. V misté napojeni zatravnéného priilehu do piikopu PR 1 je nutné
fesit opevnéni piikopu (kamenna loz, apod.).

Pfi realizaci prilehu nutné presné zaméfeni vyskopisu kvili spravnému vedeni trasy prilehu a
vyspadovani zapadni ¢asti prulehu.

PRU3
Lokalizace:

Ve svahu jizn& nad obci Ujezd u Kasejovic. Rozd&luje erozné ohroZeny pidni blok LPIS &.
1202/24.

Navrh opatieni:

Prtleh slouzi jako ochrana zeméd¢lské plidy pted erozi a nasledky soustfedéného povrchového
odtoku.

Navrzen je jako piejezdny zatravnény zachytny prileh trojuhelnikového profilu o délce cca 211
m, o $ifce cca 5 m, hloubce 0,5 m. Sklon svahua 1:5. Primérny podélny sklonem cca 2,1 %
(méfeno na podkladée DMR 4G).

Prileh je vyspadovan vychodnim smérem k navrzené polni cesté PC 2, podél které probiha
svodny piikop PR 1. V misté kiizeni polni cesty PC2 a prulehu PRU 3 je nutné vybudovat
propustek PR 6. V misté napojeni zatravnéného prulehu do ptikopu PR 1 je nutné zrealizovat
opevnéni piikopu (kamenna loz, apod.).

Pti realizaci prilehu nutné piesné zaméteni vyskopisu kvili spravnému umisténi a vyspadovani
prualehu.
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PRU4
Lokalizace:

Ve svahu jizné nad obci Ujezd u Kasejovic. Rozd&luje erozné ohroZeny pidni blok LPIS &.
1202/24.

Navrh opatieni:

Prtleh slouzi jako ochrana zemédelské plidy pred erozi a nasledky soustfedéného povrchového
odtoku.

Navrzen je jako ptejezdny zatravnény zachytny prileh trojihelnikového profilu o délce cca218
m, o $ifce cca 5 m, hloubce 0,5 m. Sklon svahua 1:5. Primérny podélny sklonem cca 1,9 %
(méfeno na podkladé DMR 4G).

Prtleh je vyspaddovan vychodnim smérem k navrzené polni cesté¢ PC 2, podél které probiha
svodny piikop PR 1. V misté kiizeni polni cesty PC2 a prulehu PRU 4 je nutné vybudovat
propustek PR 8. V misté napojeni zatravnéného prulehu do ptikopu PR 1 je nutné zrealizovat
opevnéni piikopu (kamenna loz, apod.).

Pti realizaci prilehu nutné piesné zaméteni vyskopisu kvili spravnému umisténi a vyspadovani
pralehu.

Obr. 44. Soustava navrzenych prialehid PRU 1, PRU 2, PRU 3, PRU 4

PRUS

Lokalizace:
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Ve svahu severovychodné pod obci Ujezd u Kasejovic. Rozd&luje erozn& ohrozeny padni blok
LPIS ¢. 0303/1.

Navrh opatieni:

Prtleh slouzi jako ochrana zeméd¢lské plidy pred erozi a nasledky soustfedéného povrchového
odtoku. Podél prilehu vede navrzend polni cesta PC 7.

NavrzZen je jako ptejezdny zatravnény zasakovaci prileh trojuhelnikového profilu o délce cca
340 m, o Sifce cca 5 m, hloubce 0,5 m. Sklon svahu 1:5.

Prtleh je navrzen jako zasakovaci — veden vrstevnicove.

Pti realizaci prilehu nutné piesné zameéteni vyskopisu kvili spravnému vedeni po vrstevnici.

Obr. 45. Navrzené prilehu PRU 5

PRU6
Lokalizace:

Ve svahu vychodné nad obci Ujezd u Kasejovic. Rozd&luje erozn& ohroZeny pidni blok LPIS
¢. 1202/37.

Navrh opatieni:

Prtleh slouzi jako ochrana zeméd¢lské plidy pted erozi a nasledky soustfedéného povrchového
odtoku.

NavrzZen je jako ptejezdny zatravnény zachytny prileh trojuhelnikového profilu o délce cca 296
m, o $ifce cca 5 m, hloubce 0,5 m. Sklon svahi 1:5. Primérny podélny sklonem cca 2,7 %
(mé&feno na podkladé DMR 4G).

Prtleh je vyspadovan severozapadnim smérem k navrzené polni cesté PC 3, podél které probiha
svodny piikop PR 2. V misté napojeni zatravnéného prulehu do ptikopu PR 2 je nutné
zrealizovat opevnéni ptikopu (kamenna loz, apod.).
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Pti realizaci prilehu nutné piesné zaméieni vyskopisu kvili spravnému umisténi a vyspadovani

Obr. 46. Navrzeny priilleh PRU 6

Tab. 39. Piehled navrZenych prilehu

, o Sklon Prﬁm.

Délka | Hloubk | Sirka v Lo Kl Qpru Qn Wn
Ozn. Stav ml | afm] | [m] | 2RO |20 | imgst | tmiss | [l

m a[m m o 1%] m3/s m3/s m
PRU 1 | zéchytny/svodny 505| 0,50 5 5 3 2,86 0,043 | 415
PRU 2 | zdchytny/zasakovaci | 490| 0,50 5 5 0,8 1,48 0,141 | 642
PRU 3 | zachytny/svodny 211] 050 | 5 5 22 | 244 | 0,108 |0,999
PRU 4 | zachytny/svodny 218| 0,50 5 5 1,6 | 2,08 | 0,085 | 301
PRU 5 | zdchytny/zasakovaci | 340| 0,50 5 5 0,9 1,56 0,068 | 316
PRU 6 | zachytny/svodny 296| 0,50 5 5 2,7 | 2,70 | 0,049 | 479

On = prutok vyvolany navrhovou srdzkou N=20, Wn = objem odtoku z ndvrhové srdzky

Opru = maximalni priitok priilehem

7.2.2.Ochranné zatravnéni

V ramci protierozni ochrany se realizuje plo$né zatravnéni na pudach mélkych, pidach
svazitych (siln€ erozn¢ ohroZenych), piidach v tésné blizkosti vodnich atvart. K zatravnéni je
vhodné pouziti smési vybézkatych trav.
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7.2.2.1. Zatravnéni protierozni — ochranné

Jednou ze zasad protierozni ochrany zatravnénim nebo zalesnénim ptid je navrh a realizace
tohoto opatteni na pidach mélkych, ptidach svazitych a siln¢ erozné ohrozenych. V zdjmovém
povodi se jednd zejména o pudy svazité dle rozboru digitadlniho modelu terénu.

Ve vypoctu erozniho smyvu maji zatravnéné prvky faktor erozni uc¢innosti C=0,005.

K zatravnéni je moZno pouzit travni smes, nebo 1épe lucni smés trav, travin a bylin — regiondlni
kvétnaté louky.

Plo3ny rozsah zatravnéni byl

Plosné zatravnéni (v ramci feSeného tizemi studie) bylo navrzeno na plose cca 95 ha a v mapové
ptiloze je oznaceno zkratkou ORG 1 (organizacni opatieni — plo$né zatravnéni).

Plosny rozsah zatravnéni (v ramci k.u. Ujezd u Kasejovic) je celkem: 24,3 ha.

7.2.3.Zpusob péstovani plodin na orné pudé

Zejména v jizni, zapadni, severni ¢asti k.t. Ujezd u kasejovic se nachazi ohroZené padni bloky
vodni erozi. Zakladnim ptedpokladem protierozni ochrany je péstovani zemédélskych plodin s
ohledem na mistni podminky. V piipad€, Ze morfologie terénu, pedologické a klimatické
charakteristiky, v¢etné tvaru a velikosti pozemkt davaji pfedpoklad vysoké potencialni erozi,
je nutné prizpisobit i skladbu péstovanych plodin na zemédélskych pozemcich.

7.2.3.1. Protierozni agrotechnologie

Vyuziti protieroznich agrotechnologii (pfi péstovani Sirokofddkovych plodin) je jedno
z povinnych opatieni v ramci zasad spravné zemédeélské praxe (DZES — Dobry zemédélsky a
environmentalni stav ptdy). Jejich plosné vymezeni v ramci DZES (tak jak bylo vysvétleno
v analytické ¢asti studie) je v zajmovém tzemi nedostate¢né. V ramci studie byly pievzaty a
doplnény navrzené opatieni na plochach v LPIS (dle DZES).

Jedna se o opatieni typu B2: Na ¢asti dilu pidniho bloku se vyskytuje plocha MEO a proto lze
na takto oznacené plose péstovat plodiny kukutice, brambory, fepa, bob, slunec¢nice, ¢irok, sdja
s vyuzitim pidoochrannych technologii (viz. DZES).

Na téchto pozemcich je rovnéz doporuceno provddét vrstevnicové obdéldvani.

Vyuzivani pidoochrannych agrotechnologii je navrzeno celkem na 119,5 ha zemédélsky
vyuzivané orné pudy.

Plosny rozsah piidoochrannych agrotechnologii (v ramci k.i. Ujezd u Kasejovic) je celkem:
49.4 ha.

7.2.3.2. Vylouceni péstovani Sirokoradkovych plodin (VENP)

Na vybranych ptudnich blocich kde samotné vyuziti pidoochrannych agrotechnologii neni
dostate¢né, bylo doporuceno aplikovat opatieni ,, VENP — vylouceni péstovani Sirokofadkovych
plodin® (kukufice, slune¢nice, fepka, brambory) z osevniho postupu. Timto bude docileno vyssi
protierozni ochrany ZPF na erozné ohrozenych ptidnich blocich.
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Na téchto pozemcich je rovnéz doporuceno provadét vrstevnicové obdéldvanti.
Celkem bylo navrzeno VENP na 120,2 ha zemédélsky vyuzivané orné ptdy.

Plosny rozsah vylou&eni péstovini erozné nachylnych plodin (v ramci k.i. Ujezd u Kasejovic)
je celkem: 27,5 ha.

7.2.4.Zhodnoceni ucinnosti protieroznich opatieni (opatieni proti vodni erozi)

Po aplikaci navrzenych opatfeni a prepocitani erozni ohrozenosti zdjmového tzemi je ze 47
erozné hodnocenych ploch celkem 43 v kategorii stupné erozniho ohroZeni 1 — bez ohrozeni
(mirné ohrozeni). Pouze 4 erozn¢ hodnocené plochy zlstavaji i po navrhu opatieni v katerorii
stupné erozniho ohroZeni 2 — mirna eroze. Nicmén¢ i u téchto EHP doslo k vyraznému snizeni
erozniho smyvu. U téchto 4 EHP je primérny dlouhodoby erozni smyv jen lehce nadlimitni a
1ze jej tolerovat (vzhledem k tomu, Ze bloky se nenachazi v blizkosti intravilanu ani jinych
vyznamnych staveb).

7 vysledku analyzy erozni ohrozenosti po navrhu opatieni je jasné patrné, Ze navrzené opatieni
by téméft zcela eliminovaly ohroZenost vodni pidy vodni erozi v zajmovém tzemi.

Vycet erozné¢ hodnocenych ploch, které byly podrobeny analyze erozniho ohrozeni, véetné
vyméry a vysledkd analyzy piedklada tabulkova priloha ¢. 3, mapova priloha ¢. 16, tab. ¢.
40.

Tab. 40. Vyhodnoceni erozni ohroZenosti zijmového izemi po navrhu opatieni

Procentni podil intervalu hodnot G [t.ha.rok

holi‘r::rc\eénv Vjméra 1 G [t.ha’.rok?] G> stupveﬁ ’
G [ha] <4 4.01-( 8.01-| 12.01 | 16.01 > 20 G wGp Gp | ohrozeni
8 12 -16 -20 (pram.) | (pFipust.)

1| 62,62 92,5 6,3 0,8 0,2 0,1 0,0 2,0 4,00 ne

2| 53,72| 86,0| 13,3 0,7 0,1 0,0 0,0 2,1 3,61| ne

3| 44,35| 81,7| 17,1 1,2 0,1 0,0 0,0 2,4 3,64| ne

4| 43,91 91,8 7,1 1,0 0,1 0,0 0,0 1,8 4,00 ne

5| 36,90| 94,1 51 0,8 0,0 0,0 0,0 1,5 3,91| ne

6| 3569| 93,0 6,8 0,1 0,0 0,0 0,0 1,8 4,00 ne

7| 26,74 86,2| 13,3 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5 2,97| ne

8| 26,42 84,7| 13,9 1,0 0,3 0,1 0,0 2,6 4,00 ne

9| 25,86| 77,4| 13,9 4,5 2,0 0,9 1,2 3,5 4,00 ne

=
o

25,67 73,9| 23,7 2,0 0,3 0,1 0,0 3,3 3,99| ne
20,08 92,8 6,4 0,5 0,1 0,1 0,2 1,8 4,00| ne
17,57 73,1| 24,7 2,1 0,1 0,0 0,0 3,1 4,00| ne
17,00] 100,0 0,0/ 0,0 0,0/ 0,0 0,0 0,2 4,00| ne
16,37| 80,8| 19,2 0,0 0,0/ 0,0 0,0 2,7 4,00| ne

[y
[y

=
N

=
w

=
IS

15| 13,82 82,1 16,1 1,6 0,2 0,0 0,0 2,2 3,56| ne
16| 13,80| 89,2 8,6 1,7 04| 0,1 0,1 1,7 3,52| ne
17| 13,12 91,6 7,3 0,5 0,3 0,1 0,1 2,8 4,00| ne
18| 12,99| 88,4| 11,1 0,5 0,0/ 0,0 0,0 2,5 4,00| ne

RRIR|R|RPR|IRP|IRPR|R[R[R[R[R[R|R|R|R|R |, |~

[EY
O

11,38| 86,5| 11,9 1,6 0,0/ 0,0 0,0 1,7 3,60|] ne
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20| 11,22| 81,6| 16,8 1,6 0,0 0,0 0,0 2,7 4,00 ne 1
21| 10,13| 78,5| 18,4 2,4 0,6 0,0 0,1 2,9 4,00 ne 1
22 9,63 67,7 27,6 4,1 0,5 0,0 0,0 3,5 4,00 ne 1
23 9,54 90,6 9,1 0,3 0,0 0,0 0,0 1,6 3,19 ne 1
24 8,62 27,1| 63,3 8,1 1,4 0,1 0,0 5,3 4,00| ano 2
25 6,35 96,7 3,2 0,1 0,0 0,0 0,0 1,6 4,00 ne 1
26 584 78,9| 204 0,6 0,0 0,0 0,0 2,4 3,35| ne 1
27 583| 85,3| 12,9 1,2 0,5 0,1 0,0 2,8 4,00 ne 1
28 5,791 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,00 ne 1
29 5,33| 57,6| 34,0 8,0 0,2 0,0 0,1 4,4 4,00| ano 2
30 5,11 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 4,00 ne 1
31 4,97 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,18| ne 1
32 4,46| 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,00| ne 1
33 4,411 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,90 ne 1
34 3,56| 74,5| 19,6 5,9 0,0 0,0 0,0 2,9 3,51| ne 1
35 2,771 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,13| ne 1
36 2,67| 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 4,00 ne 1
37 2,51| 58,4| 40,6 1,0 0,0 0,0 0,0 3,8 4,00 ne 1
38 2,241 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 4,00 ne 1
39 1,921 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,00| ne 1
40 1,63| 650| 194| 119 3,3 0,5 0,0 4,1 4,00 ano 2
41 1,63] 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 4,00 ne 1
42 1,121 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,00 ne 1
43 1,09| 45,2 53,7 1,1 0,0 0,0 0,0 4,2 4,00| ano 2
44 0,89 94,1 5,3 0,6 0,0 0,0 0,0 2,3 4,00 ne 1
45 0,72 69,2 304 0,3 0,0 0,0 0,0 3,3 4,00 ne 1
46 0,62 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,00| ne 1
47 0,30 98,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 4,00 ne 1
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Obr. 47. Ukazka mapy ohroZenosti vodni erozi po navrhu opatfeni

7.2.5.Zhodnoceni ucinnosti protieroznich opatieni (opatieni proti vétrné erozi)

Veétrnou erozi jsou v zdjmovém uzemi ohrozeny 2 pudni bloky. Vzhledem k ptidné-klimatickym
podminkach v zdjmovém tzemi nejsou pudni bloky ohroZeny vétrnou erozi. Nicméné i u
neohroZenych ptdnich blokl vétrnou erozi plati limit maximalni ptipustné délky pozemku (ve
sméru prevladajiciho vétru) 850 m. Tato délka byla u 2 pozemkt piekrocena. V rdmci navrhu
opateni byly na téchto pozemcich navrzeny nové cesty s doprovodnou zeleni — liniové
vegetacni prvky. Rovnéz byl navrZzen upraveny rezim zemédélského hospodateni.

Po navrhu opatieni proti vétrné erozi jsou vSechny posuzované bloky v zdjmovém tzemi v
kategorii ,,neohrozené™ vétrnou erozi s maximalni piipustnou délkou pozemku nizsi nez je
stanovena mez ohroZenosti. Bloky jsou neohrozené vici prevladajicim smértim vétra (Z).

Vyhodnoceni ti€innosti navrZenych opatieni proti vétrné erozi je v priloze ¢. 4, mapové priloze
M17, tabulce 41.

Studie odtokovych pomérii Ujezd u Kasejovic 97



Vyzkumny tistav melioraci a ochrany pudy, v.v.i.
0dd. Pozemkové vupravy a vyuziti krajiny, 2< Lidickd 25/27, 602 00 Brno

S o Makalild st e
roznl chrozenost vetrnou erozi
¥ OhroZeny
[ Mechrozeny
) (R - .

Obr. 48. Ukazka mapy ohroZenosti vétrnou erozi po navrhu opatfeni

Tab. 41. Vyhodnoceni ohroZenosti vétrnou erozi po navrhu opatieni

Oznaceni Kategorr'ie Maxrimzilni Pi"l’lzustné throieni | Plocha
bloku Kultura erozni délka délka vétrnou erozi [ha]
ohrozenosti | pozemku [m] | pozemku [m] [ano/ne]
1| orna plda 1 592 850 [ ne 62,62
2 | orna plda 1 843 850 | ne 53,72
3| orna plda 1 786 850 | ne 44,35
4| orna plda 1 618 850 | ne 43,91
5| orna pada 1 529 850 | ne 36,90
6 | orna pdda 1 783 850 | ne 35,69
7 | orna pada 1 366 850 | ne 26,74
8| orna plda 1 846 850 | ne 26,42
9| orna plda 1 398 850 | ne 25,86
10| orna plda 1 598 850 | ne 25,67
11 | ornd plda 1 405 850 | ne 20,08
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12 | ornd plda 1 349 850 [ ne 17,57
13| orna plda 1 297 850 | ne 17,00
14| orna plda 1 469 850 | ne 16,37
15| orna plda 1 517 850 | ne 13,82
16 [ ornd plda 1 601 850 [ ne 13,80
17| orna plda 1 407 850 | ne 13,12
18| orna plda 1 395 850 | ne 12,99
19 | ornd plda 1 385 850 [ ne 11,38
20| orna plda 1 360 850 | ne 11,22
21| orna plda 1 423 850 [ ne 10,13
22 | orna puda 1 245 850 | ne 9,63
23| orna plda 1 247 850 [ ne 9,54
24| orna plda 1 219 850 | ne 8,62
25| orna plda 1 239 850 | ne 6,35
26| orna plda 1 248 850 [ ne 5,84
27 | orna ptda 1 398 850 | ne 5,83
28| orna plda 1 277 850 [ ne 5,79
29 | orna plda 1 450 850 | ne 5,33
30| orna ptda 1 183 850 | ne 5,11
31| orna plda 1 324 850 | ne 4,97
32 | orna plda 1 184 850 | ne 4,46
33| orna plda 1 192 850 | ne 4,41
34 | orna plda 1 185 850 | ne 3,56
35| orna plda 1 103 850 | ne 2,77
36| orna plida 1 127 850 | ne 2,67
37 | orna plda 1 117 850 | ne 2,51
38| orna plda 1 164 850 | ne 2,24
39| orna plda 1 112 850 | ne 1,92
40 | orna pdda 1 112 850 | ne 1,63
41| orna plda 1 109 850 | ne 1,63
42 | orna plda 1 138 850 | ne 1,12
43 | orna plda 1 84 850 | ne 1,09
44 | orna plda 1 111 850 | ne 0,89
45 | orna pada 1 72 850 | ne 0,72
46 | orna pada 1 55 850 | ne 0,62
47| ornd puda 1 64 850 | ne 0,30

7.3. Navrh vodohospodaiskych opatieni

Vzhledem ke skutegnosti, Ze obce Ujezd u Kasejovic neni ohroZena bleskovymi povodn&mi ani
povrchovym odtokem, nebyly navrhovany rozsédhlé vodohospodéiské opatieni (zejména
ochranné nadrze, apod.).
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V ramci navrhu byly navrZzeny svodny ptikopy, odvadéjici povrchovy odtok z navrzenych
prilehti a od navrZenych polnich cest. RovnéZz byla navrZeno doporuceni realizovat revitalizace
2 zregulovanych vodoteci.

V ramci studie je navrZzena schematizace vedeni navrZzenych piikopud a orientani parametry.
Piesné vedeni a dimenzovani bude pfedmétem Planu spolecnych zatizeni KoPU Ujezd u
Kasejovic.

7.3.1. Technické prvky vodohospodairskych opatreni
7.3.1.1. Prikopy

Piikopy slouzi k zachyceni a bezpecnému odvedeni povrchové vody a splavenin a jako
recipienty prilehu. Maji otevieny, zpravidla lichob&éznikovy profil, sklony svahi se pohybuji
od 1:1,25 po 1:2,5, v piipadé cestnich pfikopil jsou navrzeny zpravidla s Sitkou dna 0,3 m,
hloubkou 0.4 m, a sklonem svahii 1:1. Zména parametr(i je mozna pti zachovani pritoc¢nosti
dle hydrotech. vypocti. Opevnéni se provadi pomoci travniho porostu (piip. drnovanim),
pohozy z kameniva, zahozy z lomového kamene, kamennou rovnaninou nebo kamennou
dlazbou (na sucho, do betonu nebo na cementovou maltu); v odivodnénych piipadech
polovegetacnimi (travobetonovymi) nebo betonovymi (melioraénimi) prefabrikaty. V
nékterych ptipadech je doporuceno také umisténi pficnych dievénych nebo kamennych objektt,
praht, stupni.

Popis prikopu
Prikop 1
Lokalizace:

Navrzeny svodny piikop (jizn& nad obcei Ujezd u Kasejovic, lokalita Pod horou). Prochazi podél
navrzené polni cesty PC 1 smérem k obci, nasledné je veden za zahradami intravilanu podél
polni cesty PC 4, dale podél polni cesty PC1 je zatstén do Kfemesnického potoka.

Navrh opatfeni:

Odvadi vodu podél polni cesty PC 1 a ze zatravnénych prillehii nad obci Ujezd u Kasejovic
smérem Kiemesnického potoka potoka. Doporucené dimenzovéani na maximalni pritok Q
vyvolany navrhovou sraZkou s dobou opakovani N = 50 let.

V tuseku od lokality ,,Na plasech™ (cca 70 m jiznim smérem nad navrZenou polni cestou PC3 a
propustkem PR 10) vede rovnéz zatrubnény vodni tok — HMZ. Je vhodné zvéazit moznost
svedeni tohoto zatrubnéného HMZ do navrzeného piikopu.

Doporucené vegetaéni opevnéni ptikopu, nutné udrzovat a pravidelné kosit travni porost.
V misté napojeni zatravnénych prilehiit PRU 1, PRU 2, PRU 3, PRU 4 nutno provést opevnéni
koryta.
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Obr. 49. Priubéh vedeni navrZeného prikopu PR 1

Piikop 2
Lokalizace:

Navrzeny svodny piikop (zapadné od obce Ujezd u Kasejovic), podél navrzené polni cesty PC
3.

Navrh opatieni:

Odvodnuje polni cestu PC 3 a zatravnény prileh PRU 7 smérem do svodného piikopu PR 1, do
kterého se napojuje pied propustkem PR 10.
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Doporucené dimenzovani na maximalni pratok Q vyvolany navrhovou srazkou s dobou
opakovani N = 20 let.

Doporucené vegetacni opevnéni piikopu, nutné udrzovat a pravidelné kosit travni porost. V
misté napojeni zatravnéného prilehu PRU 7 nutno provést opevnéni koryta.

Obr. 50. Prubéh vedeni navrzeného prikopu PR 2

Prikop 3
Lokalizace:
Navrzeny cestni prikop podél navrzené polni cesty PC 5 (zapadné od obce Ujezd u Kasejovic).

Navrh opatfeni:

Odvadi vodu od polni cesty PC 5.
Doporucené dimenzovani na maximalni pritok Q vyvolany navrhovou srazkou N = 20 let.

Doporucené vegetacni opevnéni ptikopu, nutné udrzovat a pravidelné kosit travni porost.
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Obr. 51. Prubéh vedeni navrzeného prikou PR3

Prikop 4
Lokalizace:

Navrzeny cestni piikop na vychodnim okraji k.t Ujezd u Kasejovic. Vede podél navrzené polni
cesty PC 16 a déle podél navrzené polni cesty v k.u. Zahotovice u Lnaf.

Navrh opatieni:

Odvadi vodu od polni cesty PC 16 a polni cesty v k.u. Zéhotovice u Lnat.

Doporucené dimenzovani na maximalni pratok Q vyvolany navrhovou srazkou s dobou
opakovani N = 20 let.

Doporucené vegetacni opevnéni ptikopu, nutné udrzovat a pravidelné kosit travni porost.
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Tab. 42. Pirehled pFikopt a navrhované parametry

&ix Sitka
Ozn Stav D{il:;a Hl?rl:ska vin;ik:é v koruné Skolon z;(;?\?'i Q_P ' Qn3 29 Qn350
[m] [m] (%] | .0 | (/8] | [m/s] | [m?/s]
PR1 | Navrzeny | 1437 0,5 0,3 1,3 5,6 1 1,28 0,952 | 1,250
PR 2 | Navrzeny | 908 0,4 0,3 1,1 5,1 1 0,77 0,239 | 0,288
PR3 | Navrzeny| 713 0,4 0,3 1,1 2,9 1 0,58 0,123 0,143
PR4 | navrieny | 417 0,4 0,3 1,1 3,6 1 0,65 0,099 | 0,095
Celkem 3475

On20 = priitok vyvolany navrhovou srazkou N=20

On50 = priitok vyvolany navrhovou srazkou N=50

Opr = maximalni pritok prikopem

7.3.1.2. Propustky

Propustky slouzi k ptevedeni vody pod dal§imi prvky — zejména cestami a silnicemi. V ramci
studie bylo zapracovano do ndvrhu opatieni celkem 14 propustkil. Propustky mimo obvod k.u.
Ujezd u Kasejovic nejsou oznateny potadovym ¢&islem a déle nejsou popisovany. Propustky
v obvodu k.u. Ujezd u Kasejovic, piip. v blizkém okoli, které 1ze potencialné povazovat za
vhodné k zahrnuti do obvodu KoPU Ujezd u Kasejovic, jsou oznateny pofadovym &islem.
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V ramci studie je navrzena vhodna lokalizace propustki. Jejich pfesné umisténi, parametry a
presné dimenzovéni bude pfedmétem feseni PSZ KoPU Ujezd u Kasejovic. Dle zpracovaného
navrhu opatfeni v rdmci studie je jsou navrzeny doporucené parametry trubnich propustka
(svétlost) platné pro prutok vyvolany navrhovou srazkou s dobou opakovan N=50 let.

Tab. 43. Pi‘ehled navrzenych propustka

Paramet Doporucené
Ozn Lokalizace, popis Stav otry parametry
aktualni
pro Qn 50

PRO | Pod navrZenou polni cestou PC 1 pievadi | stdvajici | Trubni DN | vyhovujici
1 | Kifemes$nicky potok 1000

PRO | Pod navrzenou polni cestou VPC 4 (KoPU | stavajici | Trubni DN | Trubni DN
2 | Chloumek) ptevadi Chloumecky potok 600 800

PRO | Pod navrzenou polni cestou PC 8 ptevada | stavajici | Trubni DN | Trubni DN
3 | Chloumecky potok 600 800

PRO | Pod navrzenou polni cestou PC 8 pievada | stavajici | Trubni DN | Trubni DN
4 | bezejmennou vodote¢ - HMZ 600 1000

PRO | Pod navrzenou polni cestou PC 11 pievadi | navrzeny i Trubni DN
5 | bezejmennou vodote¢ - HMZ 1000

PRO | Pod navrZenou polni cestou PC 2 ptevadi vodu | navrzeny i Trubni DN
6 | ze zatravnéného prilehu PRU 3 400

PRO | Pod navrZenou polni cestou PC 6 ptevadi vodu | navrzeny i Trubni DN
7 | ze svodného piikopu PR 1 500

PRO | Pod navrZenou polni cestou PC 2 ptevadi vodu | navrzeny i Trubni DN
8 | ze zatravnéného prilehu PRU 4 400

PRO | Pod navrzenou polni cestou PC 2 ptevadi vodu | navrzeny i Trubni DN
9 | ze svodného piikopu PR 1 500

PRO | Pod navrZenou polni cestou PC 3 ptevadi vodu | navrzeny i Trubni DN
10 | ze svodného piikopu PR 1 500

PRO | Pod navrzenou polni cestou k rekonstrukci PC | navrzeny i Trubni DN
11 | 1 pfevadi vodu ze svodného piikopu PR 1 800

PRO | Pod navrzenou polni cestou PC 3 pievadi vodu | navrZzeny i Trubni DN
12 | ze svodného ptikopu PR 2 500

PRO | Pod navrzenou polni cestou PC 3 pfevadi vodu | navrzeny i Trubni DN
13 | ze svodného ptikopu PR 2 500

PRO | Pod navrzenou polni cestou PC (v k.. | navrZeny i Trubni DN
14 | Zahor¢ice u Lnar) 400
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PRO | Pod navrzenou polni cestou PC 19 (k.u. | navrzeny Trubni DN
15 | Kasejovice) 500

7.3.1.3. Revitalizace

Regulované vodni toky Kiemesnicky a Chloumecky potok prameni na uzemi k.u. Kasejovice
a k.i. Chloumek. Protékaji skrz k.. Ujezd u Kasejovic a vlévajici se do Ujezdského rybnika.

Oba toky byly v minulosti regulovany (naptimeny). U obou tokd by bylo vhodné provést
revitalizaci a navraceni pivodniho vodniho rezimu. Navrh revitalizace obou vodnich toki je i
soucasti uzemniho planu Kasejovic. Treti vodote¢ (HMZ) protékajici z k.u. Mlady Smolivec je
rovnéz napiimena (hlavni meliora¢ni zatizeni). Na této vodoteci je navrZzen v izemnim pléanu
obce Kasejovice lokalni biokoridor.

Bliz&i popis revitalizaci a piesny projekt bude sou&asti Planu spole&nych zaiizeni KoPU Ujezd
u Kasejovic.

Na uzemi k.u. Kasejovice se jedné o celkem cca 1300 m vodoteci (Kiemesnicky a Chloumecky
potok) vhodnych k revitalizaci.

7.4. Popis opaticeni v povodich vypoctovych profili a zhodnoceni u¢innosti

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze zajmové k.i. neni ohrozeno bleskovymi povodnémi, nebyly
navrhovany zadné rozsahlé vodohospodaiské opatteni. V ramci analyzy uzemi byly stanoveny
4 profily, pro které byly vyhodnoceny odtokové poméry. VSechny profily jsou situovany mimo
intravilan obce. Na 3 z nich (VP1 — VP3) se nachdzi v uzavérovém profilu trubni propustek. Na
VP 4 propustek pod silnici chybi (coz byl diivod posouzeni odtokovych pomért v této lokalit¢).

I pfi piekroceni kapacity stavajicich propustki dojde k preliti vody bez vyraznéjSich skod na
majetku a infrastruktute.

Opatieni navrzena v ramci studie jsou zejména cestni sit’” doplnéna svodnymi piikopy, déle
protierozni opatieni a opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi. Tyto opatfeni se projevi pfi
hodnoceni odtokovych poméri ve zméné retencnich schopnosti krajiny — vyjadiené zménou
hodnot ¢isel odtokovych kiivek CN.

Po zhodnoceni odtokovych pomérti ve vSech hodnocenych profilech VP 1 — VP 4 doslo
k redukci kulminacnich pritokt a objemu povodiové viny.
7.4.1.Posouzeni odtokovych poméru ve vypoctovém profilu VP 1 — po navrhu opatieni

Zakladni morfologické charakteristiky povodi zistaly beze zmény. V zavislosti na navrzenych
opatienich doslo ke zmén¢ retence vody v krajin¢ vyjadiené ¢isly odtokovych kiivek CN.

e (N (primeérné) pied navrhem opatieni: 69.5
e (N (primérné) po navrhu opatieni: 63,3

Tyto zmény meély za nésledek (viz. nasledujici vypocty) zménu ve velikosti kulmina¢nich
pratoki 1 objemil povodilovych vin.

Posouzeni trubniho propustku v bodé VP 1:

- Oznaceni propustku v navrhu: PR 1
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- Primér propustku: DN 1000
- Sklon dna propustku: 1%

- Material propustku: beton

- Kapacita propustku (max): 2,226 m’/s

Zavér: trubni propustek je dostatecné kapacitni az na pritok vyvolany navrhovou srazkou s dobou
opakovani N = 100 let.

Trubni propustek v bodé VP 1 byl dostate¢né kapacitni pti stavajicim stavu. Po navrhu opatteni
(a redukci kulminac¢nich pratokti) byla vytvoiena dalsi rezerva v kapacité propustku.

Stavajici trubni propustek je vyhovujici.

Tab. 44. Vstupni veli¢iny pro vypocet odtokovych charakteristik v DesQ-MaxQ v bodé VP 1 — po navrhu

VSTUPNI VELICINY Povodi Levy svah | Pravy svah | Jednotky
F plocha povodi 1,98 [km?]
Fs plocha svahu 0,5 1,48 | [km?]
Is prdmérny sklon svahu 9,5 8,1| [%]

Y drsnostni charakteristika 10 10| [sec]
Ly délka udolnice 1,94 [km]
ly pramérny sklon udolnice 5,6 [%]
CN
typ typ odtokové krivky(1,2,3) 2 2| [.]
CN C¢islo odtokové krivky 59 64,7| [...]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Higs | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=5 49,2 [mm]
Hig10 | 1-denni maximalni srdzkovy dhrn pro N=10 57,7 [mm]
Hid20 | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=20 66,5 [mm]
Higso | 1-denni maximalni srdzkovy Ghrn pro N=50 77,4 [mm]
Hid100 | 1-denni maximalni srazkovy thrn pro N=100 85,9 [mm]

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky

N 5 10 20 50 100| [roky]

Qn 0,456 0,677 0,873 0,994| 1,07| [mis?]

Wpyr 15,2 19 21,2 22,9 24| 103.m3

Wy 14 23,5 28,3 30,5 30,5 31| 102.m3
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7.4.2.Posouzeni odtokovych pomériu ve vypoctovém profilu VP 2 — po navrhu opatieni

Zakladni morfologické charakteristiky povodi zistaly beze zmény. V zavislosti na navrzenych
opatfenich doslo ke zméné¢ retence vody v krajin¢ vyjadiené ¢isly odtokovych kiivek CN.

e (N (primérné) pied navrhem opatieni:
e CN (pramérné) po navrhu opatien:

68.8
65.5

Tyto zmény mély za nasledek (viz. nasledujici vypocty) zménu ve velikosti kulmina¢nich

pratoki 1 objemil povodilovych vin.

Posouzeni trubniho propustku v bodé VP 2:

- Oznaceni propustku v navrhu PR2
- Prtimér propustku: DN 800

- Sklon dna propustku: 1%

- Material propustku: beton

- Kapacita propustku (max): 1,228 m’/s

Zavér: navrzeny trubni propustek PR 2 je dostatecné kapacitni na pritok vyvolany navrhovou

srazkou s dobou opakovani N = 20 let.

Navrzeny trubni propustek (PR 2) je vyhovuijici.

Tab. 46. Vstupni veli¢iny pro vypocet odtokovych charakteristik v DesQ-MaxQ v bodé VP 2 — po navrhu

VSTUPNI VELICINY Povodi Levy svah | Pravy svah | Jednotky
F plocha povodi 1,13 [km?]
Fs plocha svahu 0,53 0,59 [km?]
Is primérny sklon svahu 10,4 9,1| [%]

Y drsnostni charakteristika 10 10| [sec]
Ly délka udolnice 1,55 [km]
ly pramérny sklon udolnice 5,53 [%]
CN
typ typ odtokové kfivky(1,2,3) 2 20 [..]
CN ¢islo odtokové krivky 65,2 63,8| [...]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Higs | 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=5 49,2 [mm]
Hid10 | 1-denni maximalni sraZzkovy Uhrn pro N=10 57,7 [mm]
Hid20 | 1-denni maximalni srdzkovy Ghrn pro N=20 66,5 [mm]
Higso | 1-denni maximalni srdzkovy Ghrn pro N=50 77,4 [mm]
Hid100 | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=100 85,9 [mm]

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100| [roky]
Qn 0,469 0,697 0,91 1,11 1,26 [m3.s?)
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Wyt 8,87 10,8 12,3 13,6 14,5| 10°.m’]

Woevr,14 13,9 16,8 18,2 18,5 19,1 10°.m?]

7.4.3.Posouzeni odtokovych poméru ve vypoctovém profilu VP 3 — po navrhu opatieni

Zakladni morfologické charakteristiky povodi zistaly beze zmény. V zavislosti na navrzenych
opatienich doslo ke zmén¢ retence vody v krajin¢ vyjadiené ¢isly odtokovych kiivek CN.

e CN (primérné) pted navrhem opatieni: 74.3
e (N (primérné) po navrhu opatieni: 70,4

Tyto zmény mély za nasledek (viz. nasledujici vypocty) zménu ve velikosti kulmina¢nich
pratoki 1 objemil povodilovych vin.

Posouzeni trubniho propustku v bodé VP 3:

- Oznaceni propustku v navrhu PR 3
- Primér propustku: DN 1000

- Sklon dna propustku: 1%

- Material propustku: beton

- Kapacita propustku (max): 2,226 m>/s
Zavér: navrzeny trubni propustek PR 2 je dostatecné kapacitni na pritok vyvolany navrhovou
srazkou s dobou opakovani N = 20 let.

NavrZeny trubni propustek (PR 2) je vyhovuijici.

Tab. 48. Vstupni veli¢iny pro vypocet odtokovych charakteristik v DesQ-MaxQ v bodé VP 3 — po navrhu

VSTUPNI VELICINY Povodi Levy svah | Pravy svah | Jednotky
F plocha povodi 2,25 [km?]
Fs plocha svahu 0,79 1,47 | [km?]
Is primérny sklon svahu 6,9 9,2| [%]

Y drsnostni charakteristika 10 10| [sec]
Ly délka udolnice 2,53 [km]
ly pramérny sklon tdolnice 4,36 [%]
CN

typ typ odtokové krivky(1,2,3) 2 2| [..]
CN Cislo odtokové krivky 70,9 70,1 [...]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Higs | 1-denni maximalni srazkovy Uhrn pro N=5 49,2 [mm]
Hid10 | 1-denni maximalni sraZzkovy Uhrn pro N=10 57,7 [mm]
Hid20 | 1-denni maximalni sraZzkovy Uhrn pro N=20 66,5 [mm]
Higso | 1-denni maximalni sraZzkovy Uhrn pro N=50 77,4 [mm]
Hid100 | 1-denni maximalni srazkovy Uhrn pro N=100 85,9 [mm]
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Tab. 49. Vypo¢tené N-leté maximalni pritoky a objemy povodiiovych vin v bodé VP 3 — po navrhu

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100| [roky]
Qn 1,04 1,6 2,24 3,09 3,83| [mis?]
Wyt 21,6 26,8 31,7 37,2 41,4| 103.m3
Wevr1d 34 41,6 46,9 50,9 54,6 10°.m3

7.4.4.Posouzeni odtokovych pomériu ve vypoctovém profilu VP 4 — po navrhu opatieni

Zakladni morfologické charakteristiky povodi zistaly beze zmény. V zavislosti na navrZzenych
opatienich doslo ke zmén¢ retence vody v krajin¢ vyjadiené ¢isly odtokovych kiivek CN.

e (N (primérné) pied navrhem opatieni: 78.3
e CN (pramérné) po navrhu opatieni: 74.1

Tyto zmény mély za nasledek (viz. nasledujici vypocty) zménu ve velikosti kulmina¢nich
pratoki 1 objemil povodiiovych vin.

Posouzeni profilu bodé VP 4:

- Propustek pod silnici: neni
Zavér: pfi povrchovém odtoku mize dojit k preliti silnice a nasledné sedimentaci erodované pidy na
silnici, pfip. pod ni. Povrchovy odtok ale bezprostfedné neohroZuje intravilan obce. Po navrhu
opatreni je vsak kulminacni pritok znacné redukovan. Nad silnici v bodé KP4 je navrZeno zatravnéni
¢asti svahu a dale vylouceni erozné nebezpecnych plodin. Tedy vylouc¢eno péstovdni zejména
kukufice, fepky, brambor. Pokud by navrzené opatfeni bylo dodrZzovano, p¥i vzniku povrchového
odtoku by nemélo dojit k vyraznéjsim Skodam.

Neni tedy nezbytné nutné budovat technické opatreni.

V pfipadé potieby, je pak alternativou vybudovani v misté VP 4 trubniho propustku DN 500 (max.
kapacita 0,35 m3/s)

Tab. 50. Vstupni veli¢iny pro vypocet odtokovych charakteristik v DesQ-MaxQ v bodé VP 4 — po navrhu

VSTUPNI VELICINY Povodi Levy svah | Pravy svah | Jednotky
F plocha povodi 0,12 [km?]
Fs plocha svahu 0,07 0,04 | [km?]
Is prdmérny sklon svahu 5,2 6,7| [%]

Y drsnostni charakteristika 10 10| [sec]
Ly délka udolnice 0,46 [km]
ly pramérny sklon tdolnice 5,3 [%]
CN

typ typ odtokové kfivky(1,2,3) 2 2| [.]
CN ¢islo odtokové krivky 76,8 69,7 [...]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
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Higs | 1-denni maximalni srdzkovy Ghrn pro N=5 49,2 [mm]
Hig10 | 1-denni maximalni srdzkovy Ghrn pro N=10 57,7 [mm]
Hid20 | 1-denni maximalni srazkovy Uhrn pro N=20 66,5 [mm]
Higso | 1-denni maximalni srazkovy Uhrn pro N=50 77,4 [mm]
Hid100 | 1-denni maximalni srazkovy thrn pro N=100 85,9 [mm]

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100| [roky]
Qu 0,122 0,197 0,296 0,435 0,556 | [m3.s?]
Wpyr 1,12 1,39 1,71 2,04 2,28| 10%.m3
Wy 14 2,01 2,47 2,83 3,17 3,46| 10%.m3

Tab. 52. Zména hydrologickych charakteristik po navrhu opatfeni

Tab. 51. Vypoétené N-leté maximalni pritoky a objemy povodiiovych vin v bodé VP 4 — po navrhu

Navrhova srazka N=20 let | Navrhova srazka N=50 let
Primérna Objem
- Ploch inaéni inani -
Povodi profilu ocha e Kulommacnl e e Kulommacnl Objevm )
[ha] N pratok Qn . pritok Qn | povodiiové
[m3/s] [:13] [m3/s] viny Wn [m?]
soucasny stav | 1978 [69,5 1,41 26300 1,92 31100
1
po navrhu 197,8 63,3 0,873 21200 0,994 22900
5 soulasny stav |112,6 |68,8 1,27 14500 1,72 16800
po navrhu 112,6 64,5 0,910 12300 1,11 13600
3 soulasny stav | 225,2 |74,3 3,01 36900 4,42 44700
po navrhu 225,2 70,4 2,24 31700 3,09 37200
4 soucasny stav | 11,8 78,3 0,372 1980 0,559 2410
po navrhu 11,8 74,1 0,296 1710 0,435 2040

7.5. Vazba navrienych opatieni na USES

Navrh USES je prebran z platného uzemniho planu obce Kasejovice a z ukongené KoPU
Chloumek. Prvky USES jsou vhodng zaglenény do komplexniho navrhu ochrannych opatieni.
Navrzeny (prevzety) USES je popsan v kapitole 6.4.
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8. PROJEDNANI NAVRHU OPATRENI

Veiejné projednani SoP Ujezd u Kasejovic probéhlo dne 20.3. v Ujezdu u Kasejovic. Mezi
ptitomnymi byl mistostarosta Kasejovic (. ), C¢lenka mistniho vyboru

, zastupce hospodaticiho druzstva Agrochov Kasejovice dale soukromy
zemeédelec , vlastnici pozemki, zastupce pozemkového uradu a
zastupci zpracovatele SoP a (viz. prezenéni listina).

Na jednani byla predstavena SoP Ujezd u Kasejovic, zjisténé problémy v Gizemi a navrh
opatieni. Bylo dohodnuto, ze prioritou v tizemi je zejména reSeni nedostateéné priicchodnosti
krajiny — chybéjici cestni sit’, pripadné cestni sit’ v nevyhovujicim stavu. Na jednani byl
upiesnén navrh cestni sit¢, ktery byl nasledné zapracovan do studie. Zastupci zemédélcu
projevili zajem o navrh protierozni ochrany pozemk a souhlasili s navrZzenych protieroznim
zatravnénim vybranych pozemku. Proti nebyla ani vii¢i ndvrhu zatravnénych prilehi, pokud
budou piejezdné zemedélskou technikou.

Rovnéz byla diskutovana otazka nésledné udrzby spole¢nych zatizeni, které prechdzeji do
vlastnictvi obce, kterd nasledné udrzbu provadi na vlastni ndklady.

STUDIE ODTOKOVYCH POMERU v k.0. Ujezd u Kasejovic

Prezencni listina

[Véc Projednani navrhu opatfeni s uzivateli a vlastniky zemédélské
. pudy, dotéenymi organy statni spravy a se zastupci obce
Datum 20.3.2018

Misto | Ujezd u Kasejovic
Pfitomni:
Jméno, Prijmeni Organizace Podpis

| N |

Obr. 52. Prezencni listina projednan studie ze dne 20.3.2018
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9. NAVRH OBVODU KOPU UJEZD U KASEJOVIC

Vyjma k.u. Kasejovice byla ve vétsin¢ okolnich k.u. jiz ukon¢ena pozemkova tiprava. Obvod
KoPU Ujezd u Kasejovic respektuje pribéh katastralnich hranic, vyjma navaznosti na k.u.
Kasejovice.

Do obvodu KoPU Ujezd u Kasejovic by bylo vhodné zahrnout i ast k.u. Kasejovice. Jedna se
o severni &ast k.11. Kasejovice, od silnice Kasejovice — Chloumek po silnici Kasejovice — Ujezd.
Divodem pro rozsiteni obvodu KoPU je realizovatelnost celého prabéhu hlavni polni cesty (ve
studii PC 2) mezi obci Ujezd u Kasejovic a Kasejovicemi. Tato polni cesta je jednou z priorit
KoPU Ujezd u Kasejovic. Dale je divodem pro rozsiteni obvodu KoPU vyfeseni protierozni
ochrany siln¢ erozné¢ ohroZeného svahu v lokalit¢ ,,Pod horou™ a ,,V knizkach® (mezi
Kasejovicemi a Ujezdem). V tomto svahu jsou navrzeny zatravnéné prilehy, protierozni
zatravnéni.

Mezi dalsi diivody patii moznost realizace celého prib&hu navrzenych polnich cest okolo statku
Boucek (PC 3, PC5).

AN

5

4
! B ¢

e SERIbrren

Obr. 53. Potencialni obvod KoPU Ujezd u Kasejovic (zahrnuje i &ast k.u. Kasejovice)
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10. REALIZOVATELNOST KOPU UJEZD U KASEJOVIC

KoPU Ujezd u Kasejovic byla zahajena na zékladé zadosti nadpoloviéni vétsiny vlastnikii ZPF.

V k.. Ujezd u Kasejovic je v soudasnosti pouze ¢ast vyméry k.. po digitalizaci KN. Ve
zbyvajici ¢asti k.u. je k dispozici pouze analogova PK mapa.

Katastralni mapa (soufasna forma, dosavadni vyvoj obnovy, dokonceni
digitalizace)

KEMD 1:1000 29112016

5-5KGS 1:2380 1837

Stav digitalizace katastralnich map k 12.02.2018

130277
T T

G 200 400 600 K0M 000 m CUZK, SCO, vygeneroving 12022018 mapowim secoerem Marushka®
vekiorova analogova
kataslralni mapa katastralni mapa

Obr. 54. Stav katastralni mapy v k.i. Ujezd u Kasejovic (www.&uzk.cz)

10.1. Obecni a statni piada

Vzhledem k absenci digitalni nebo digitalizované katastralni mapy neni mozné objektivné urcit
ptesnou vyméru zemédeélské plidy ve vlastnictvi obce a statu, ale pouze celkovou vyméru
parcel ve vlastnictvi obce a statu.
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e Dle listu vlastnictvi LV 1 (Mé&sto Kasejovice) vlastni mésto v zajmovém k.i. Ujezd u
Kasejovic celkem 62,2283 ha.

e Dle listu vlastnictvi LV 10002 (Statni pozemkovy tfad) vlastni SPU v zajmovém k.u.
Ujezd u Kasejovic celkem 3,0847 ha.

Listy vlastnictvi LV 1 a LV 100002 jsou ptilohou zpravy (Ptiloha €. 6).

Dle vyjadieni mistostarosty Kasejovic pana MVDR. Cerveného, vlastni Kasejovice (LV 1) cca
40 ha zemé&dglské pady v k.u. Ujezd u Kasejovic.

Cilem Kasejovic je zejména vyporadani vlastnictvi stavajicich polnich cest a realizace a
rekonstrukce novych polnich cest.
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11. ZAVER

Predkladana studie je zpracovana na podkladech mén¢ ptesnych nezli nasledny plan spole¢nych
zafizeni v pozemkové uprave a dal$i dokumentace. Z toho diivodu jsou navrzené prvky uvedeny
ramcove a presnosti odpovidajici vstupnim podkladim. I tak je ale navrZzen komplexni systém
opatieni s cilem ochrany obci v zdjmovém povodi, pred ucinky extrémni srazkové ¢innosti, a
také k ochrané zemédelského ptidniho fondu pied negativnimi u¢inky eroznich pochodu.

Diiraz je tak kladen spi$e na prezentaci a umisténi riznych opatieni v plose povodi.

Vypocet dlouhodobého erozniho smyvu a odtokovych poméra je modelovan jako vypocet po
aplikaci systému vSech opatteni, kterd jsou ve vzijemné interakci — vzajemné se dopliuji,
ovliviiuji a podminuji.

Ptimy vliv na erozni a hydrologické pochody ma zpiisob hospodaieni na ptidé a péce pidni
fond jako celek, krajinné prvky a zplisob vyuzZivani krajinného prostoru z pohledu technického
1z pohledu vyuzivani Zivin, energie a potencialu pidy a vody, jejichz obnovitelnost je z pohledu
zivota ¢lovéka pojmem relativnim.

Pii realizaci navrzenych opatfeni v ploSe zdjmového povodi dojde k vyznamné eliminaci
erozniho rizika. Zajmové Gzemi neni ohroZeno povodnémi nebo vyznamnym povrchovym
odtokem. Pfesto navrzend opatfeni maji pozitivni vliv na retenci vody v krajiné a celkové
zpomaleni vody v krajinég.

Navrzend sit’ polnich cest znacné zvysi priichodnost mistni krajiny, ulevi obci od pojezdi
zemeédelské techniky, hospodatici zemédelské spole¢nosti usnadni pfistup na pozemky,
mistnim ob¢aniim zvelebi okoli obce.

V KoPU Ujezd u Kasejovic bude zasadni vyporadat vlastnictvi stavajicich polnich cest,
realizace novych polnich cest (zejména PC 1, PC 2, PC 3, PC 7. PC 8). Reseni protierozni
ochrany formou ochranného zatravnéni a zatravnénych prilehi v lokalité ,,Pod horou®. Rovnéz
by bylo vhodné provést revitalizaci dvou potoktl (Kiemesnicky a Chloumecky potok).
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