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1 UVOD
1.1  Uvodni &st

Na zikladé ustni dohody, uzaviené mezi Ing. Ondrejem Vaculinem, PhD., jednatelem firmy
AGPOL s. r. o. se sidlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc jako objednatelem a RNDr.
Pavlem Vavrdou jako zhotovitelem byl vypracovdn inZenyrsko — geologicky prizkum pro akci
Polni cesty C1, C2, C3 a C16 v k. ii. NedaSov.

Ukolem predklidaného inZenyrsko — geologického priizkumu bylo posouzeni geologickych a
hydrogeologickych pomért lokality a ovéfeni geologickych pomérti v mistech realizovanych
prizkumnych sond, vyhloubenych v trase rekonstruovanych a navrhovanych polnich cest v k. d.
NedaSov.

1.2  Provedené pruzkumné prace

V ramci akce Polni cesty C1, C2, C3 a CI6 v k. u. NedaSov. InZenyrsko — geologicky
pruzkum bylo realizovdno 5 vrtanych sond do hloubky 1,5 m. Celkem bylo odvrtdno 7,5 bm sond.
Vrtné priace provedla dne 14. 9. 2017 osadka strojni vrtné soupravy NORDMEYER. Vrtino bylo
rotacné jadrovym zptsobem bez vyplachu (na sucho). K vrtani bylo pouZito jednoduché jadrovnice
o priméru 156 mm, osazené vrtnou korunkou z tvrdokovu. Vrtné jidro bylo ukldddno do

Vs N

normalizovanych tiipfihradkovych plastovych vzorkovnic.

V ramci pfedmétné akce bylo uvaZovéno s realizaci 7 sond. Sondy V-5 a V-6 vSak nebylo
moZzno z diivodu nedostupnosti mist pro hloubeni sond realizovat.

2 VSEOBECNA CAST

2.1  Vymezeni zajmové oblasti

Navrhované a rekonstruované polni cesty jsou situovdny na severnim okraji obce Nedasov.
Toto uzemi je zobrazeno na statni mapé CR, list 25-43 Pidchov, M 1:50 000. Spravné spada
zdjmové izemi do okresu Zlin, Obecnf{ tfad NedaSov.

Z hlediska regionalniho ¢lenéni reliéfu CR (J. Demek et. al., 1987) spadé zdjmové tzemi do
geomorfologického celku Bilé Karpaty, geomorfologického podcelku Chmelovské hornatiny.
Vlastni lokalita je soucésti geomorfologického okrsku IXC-2E-b Bylnickd kotlina.

Bylnicka kotlina je podélnd, erozné¢ denudacni, strukturné litologicky podminénd sniZenina
sméru JZ — SV. Bylnicka kotlina ma charakter ploché pahorkatiny se zbytky zarovnanych povrchd,
asymetrickymi ddolimi a Sirokymi tdolnimi nivami. Povrch terénu Bylnické kotliny je modelovan
cetnymi sesuvy.

2.2  Geologicka stavba Sirsi oblasti

Predkvartérni ,,skalni** podlozi je v zdjmovém tzemi zastoupeno sedimenty magurského
piikrovu vnitfniho flySového pasma Zapadnich Karpat. Magurskd skupina se tektonicky rozcleriuje
na vnitfni a vn&jsi jednotky. Sir§i okoli Nedafova je budovdno vngj3 racanskou jednotkou
magurského piikrovu, resp. jejim zlinskym souvrstvim. Zlinské souvrstvi je zde reprezentovano
bystrickymi vrstvami (stfedni aZ svrchni eocén). Bystrické vrstvy se vyznacuji vysokou vapnitosti
piskovct a jilovet. Uvnitt flySovych rytmi se vyskytuji polohy vapenct. Hrubé flySové rytmy jsou
tvofeny sukcesi glaukoniticky piskovec - pis€ity vdpenec — siln€¢ vapnity jilovec az slinovec (lacky
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typ) - jilovec. Polohy lackych slinovct jsou €asto az 10 m mocné. Mocnost bystrickych vrstev
nepresahuje 1000 m.

Zeminy kvartérniho pokryvu jsou zde reprezentovany svahovymi (deluvidlnimi, deluvialné —
soliflukénimi a soliflukénimi) uloZeninami, které v nadlozi flySovych hornin ¢asto neostrou hranici
plynule pfechdzi do jejich eluvia — zvétraliny. Svahové hliny zrnitostné zastupuji jilovité hliny a
plastické jily s proménlivym objemovym obsahem piskovcové suti. Pfi vétSsim objemovém
zastoupeni piskovcovych suti, které byvaji zvétralé a misty az rozloZené na pisek (vlozky a Cocky
pisku v zemin¢), jsou zeminy dokumentované jako hlinitopisCité s pfimési suti, piipadné jako
kamenitojilovité suté.

Udolni niva HruSovky je vyplnéna souborem fluvidlnich uloZenin, reprezentovanych zde
pievaziné jily, pis€itymi jily, (pis€itymi) hlinami, misty i s akumulacemi Stérki.

2.3  Hydrogeologické poméry

Zvodnéni flySovych hornin je v zdjmovém tzemi z prevdZné Cdsti omezeno na zdénu
piipovrchového navétrini a rozvolnéni hornin. Ob¢h podzemnich vod je silné omezovan flySovym
charakterem vrstev, kde se propustnéjsSi lavice piskovcl stiidaji s prakticky nepropustnymi
polohami jilovci, na kterych konéf svisld komunikace. Tak se vytvareji jen drobné hydrogeologické
jednotky, odpovidajici jednotlivym piskovcovym lavicim.

Spojité rozpukani flySovych hornin je ziejmé omezeno na pomérné malé plochy a jen na
z6nu piipovrchového navétrani a rozvolnéni. Ani po event. poruchovych zénich nelze ocekdvat
vyraznéjsi cirkulaci, pokud nedojde k umélému vytvofeni zna¢ného hydraulického gradientu. Pokud
neni tento prakticky bezvody flyS piekryt zvodnélymi Ctvrtohornimi ndplavy, ¢ini namnoze potiZe
jiz opatfeni vody domovnimi studnami. Celkové lze danou oblast tvoifenou pouze flySovymi
horninami jako chudou na podzemni vody.

K urcité omezené, Casto vSak pouze sezénni akumulaci podzemni vody muize dochdzet v
deluvialnich svahovych sutich s vy$§im podilem horninového skeletu a v proluvialnich sedimentech
dejekénich kuZell, které misty lemuji dpati svahl. Podzemni voda je zde vdzdna na hrubozrnnéjsi
klastika, kterd tvoi{ vétSinou nepravidelné polohy v pelitickych sedimentech.

Zvodnéni sedimentl tzv. nivni série, které byvaji vyvinuty v tdolnich nivich mistnich
vodote€i (HruSovka) byvd zpravidla zapfic¢inéno ptitomnosti tzv. drah prednostni cirkulace.

PODROBNA CAST

3.1. Vyhodnoceni sondaznich praci

Vrt V-1 polni cesta C1

Ve vrtu V-1 byla v pfipovrchové vrstvé ovéfena cca 0,5 m mocnd vrstva ndsypu, ktery
pozistdval z drceného kameniva. Ve vynosu vrtného jadra nabyval materidl ndsypu charakteru
dlomkli kamene o velikosti do 7 cm a Sedého prachu. Jedna se patmé o ,konstrukcni vrstvu'
stavajici polni cesty.

Nésyp z drceného kameniva byl nahutnén? na polohu soliflukénich uloZenin. Soliflukéni
uloZeniny mély ve vrtu V-1 charakter plastického jilu tuhé aZ pevné konzistence, polohové
nepravidelné s vyS§im €i niz§im zastoupenim horninového skeletu — ilomka flySovych piskovci o
velikosti nejcastéji do 3 cm. V zdvislosti na vzdjemném podilu jilovité frakce a dlomkt hornin
nabyvaly soliflukéni uloZeniny charakteru plastického jilu tiidy F8 ve smyslu CSN 73 6133 a

plastického ,,stérkovitého jilu tifdy F2 ve smyslu CSN 73 6133.
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Vrt V-3 polni cesta C1

Ve vrtu V-3 byla v pfipovrchové vrstvé ovéfena cca 0,3 m mocnd vrstva nasypu, ktery
poziistdval z drceného kameniva. Ve vynosu vrtného jidra nabyval materidl ndsypu charakteru
ulomki kamene o velikosti do 5 cm a Sedého prachu. Jedna se patrné o ,.konstrukcni vrstvu‘
stdvajici polni cesty.

PodloZim drceného kameniva s prachem byla ve vrtu V-3, v hloubkovém intervalu 0,3 m az
0,8 m p. t. cca 0,5 m mocnd vrstva nehomogenniho ndsypu, ktery pozistaval z dlomku cihel, z
tlomkti kamene, z pisku a z hliny. Timto ndsypem mohl byt srovnin terén pfed nahutnénim?
nadloZni vrstvy drceného kameniva.

»Rostlé” zemni prostiedi je v prostoru vrtu V-3 tvofeno soliflukénimi uloZeninami.
Soliflukéni uloZeniny mély ve vrtu V-3 charakter plastického jilu svrchu (0,8 m az 1,0 m p. t.) tuhé,
nize tuhé aZz mékké konzistence, polohové nepravidelné svy$§im ¢i niz§im zastoupenim
horninového skeletu — dlomka flySovych piskovcli o velikosti nejéastéji okolo 2 ¢cm aZ 5 cm.
Soliflukéni uloZeniny tak v prostoru vrtu V-3 nabyvaly az charakteru plastického ,,stérkovitého* jilu
tiidy F2 ve smyslu CSN 73 6133.

Vit V4 polni cesta C1

Ve vrtu V-4 byla v pfipovrchové vrstvé ovéfena cca 0,3 m mocnd vrstva nidsypu, ktery
pozistival z drceného kameniva. Ve vynosu vrtného jadra nabyval materidl nasypu charakteru
ulomkti kamene o velikosti do 5 cm a Sedého prachu. Jednd se patrné o ,.konstrukcni vrstvu‘
stavajici polni cesty.

Nasyp z drceného kameniva byl nahutnén? na polohu soliflukénich uloZenin. Soliflukéni
uloZeniny mély ve vrtu V-4 charakter plastického jilu tuhé aZ pevné konzistence, polohové se
vtrouSenymi ulomky flySovych piskovcli o velikosti do 4 cm. Soliflukéni uloZeniny nabyvaly
v prostoru vrtu V-4 charakteru plastického jflu tiidy F8 ve smyslu CSN 73 6133.

Vrt V-7 polni cesta C1

Ve vrtu V-7 byla v pfipovrchové vrstvé ovéfena cca 0,8 m mocnd vrstva ndsypu, ktery
pozilstdval z drceného kameniva a tlomku cihel. Ve vynosu vrtného jadra nabyval materidl ndsypu
charakteru dlomki kamene o velikosti do 7 cm, dlomku cihel a §edého prachu. Jednd se patrné o
,»konstrukcni vrstvu* stavajici polni cesty.

Nasyp z drceného kameniva byl nahutnén? na antropogenni polohu, kterd pozastivala
z ulomkii nearmovaného, malo kvalitniho, ,,zvétralého® betonu. Mocnost vrstvy, tvofend tdlomky
,»Zvetralého betonu Cinila ve vrtu V-7 0,4 metru (hloubkovy interval 0,8 m aZ 1,2 m p. t.). Lze se
domnivat, Ze kusy betonu slouZily jako materidl, kterym byly nahrazeny netinosné uloZeniny
v podloZi stdvajici polni cesty.

Nelze ani zcela vyloucit, ze ve vrtu V-7 byl pfevrtavan blok rozpukaného nearmovaného ,zvétralého®
betonového bloku, tato moznost je vSak jen velmi malo pravdépodobna.

»Rostlé* zemni prostiedi je v prostoru vrtu V-7 tvofeno v hloubce od 1,2 m p. t. fluvidlnim
Jjilem tuhé az méekké konzistence s rizné opracovanymi valouny o velikosti do 3 cm. Pro tuto vrstvu
byla charakteristickd piitomnost pomérné hojnych dlomkid malo rozloZzené dfevni hmoty, kdy se
mohlo taktéZ jednat napiiklad i o kofeny blizkych stromu.

Vrt V-2 polni cesta C3

Ve vrtu V-2 byla v pfipovrchové vrstvé ovéfena cca 0,3 m mocnd vrstva ndsypu, ktery
pozilistdval z drceného kameniva. Ve vynosu vrtného jidra nabyval materidl ndsypu charakteru
dlomkl kamene o velikosti do 5 cm a Sedého prachu. Jednd se patrné o ,konstrukéni vrstvu*
stavajici polni cesty.
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Nasyp z drceného kameniva byl nahutnén? piimo na povrch rozloZenych (rozvétralych)
podloznich paleogennich prachovitych jilovc. Ve vynosu vrtného jadra nabyvala zvétralina
charakteru rozpadavého prachovitého jilu pevné konzistence.

V prostoru polni cesty C3 vystupuji lokdlné aZ k povrchu terénu misty i méné zvétralé
polohy flySovych jilovci. ,,Ostroh* méné zvétralych jilovel vystupuje na povrch v té€sné blizkosti
vrtu V-2, ve ,,vidlicce* styku polnich cest. Lze tedy usuzovat, Ze drcené kamenivo bylo (alespoil na
Casti trasy polni cesty C3) sypdno piimo na riizné rozvétralé paleogenni flySové jilovce.

3.2 Podzemni voda

V rdmci predklddaného IGP nebyla hladiny podzemni vody zastiZena Zadnou prizkumnou
sondou. Vyskyt hladiny podzemni vody meélce pod drovni terénu nelze vyloucit v blizkosti
HruSovky v prostoru navrhovanych polnich cest C2 a C16, kde vSak z diivodu nepiistupnosti pro
sonddZni soupravu nebyly prizkumné sondy (vrty V-5 a V-6) realizovany.

3.3 Geotechnické vlastnosti zemin

Geotechnické vlastnosti zemin byly stanoveny vyhradné na zdkladé popisu vrtnych jader
jednotlivych vrtanych sond. Geologicko prizkumnymi pracemi byly vyjma nasypd na povrchu
polnich cest ovéreny tyto zdkladni — hlavni typy zemin:

a) soliflukéni (deluvialné — soliflukéni) plastické jily

Soliflukéni (deluvidlng — solifluk&ni) jily jsem souhrnné zatadil podle CSN 73 6133 Ndvrh a
provddeéni zemniho télesa pozemnich komunikact do tfidy F8 — jil s vysokou plasticitou, symbol CH.
Konzistence soliflukénich plastickych jili je v zdjmovém prostoru nejcastéji tuhd a tuhd aZ pevna.

Zde ovéfenym (deluvidln€) soliflukénim plastickym jilim mutZeme orientacné pfifadit
nésledujici fyzikdlné — mechanické charakteristiky:

tiida zeminy F8 jednotky
konzistence - tuhd | tuhd aZ pevna |-
poissonovo ¢islo v 0,42 0,42 0,42 -
~pfevodni soucinitel 3 0,37 0,37 0,37 -
objemovi tiha y 20,50 20,0 20,5 kNxm™
hodnota deforma¢niho modulu pietvarnosti E,,; 2-4 | 4-6 2,4 33 kPa
hodnota oedometrického modulu pretvarnosti Eced - 6,5 9,0 MPa
hodnota totdlni soudrZznosti c, 40 | 80 40 65 kPa
hodnota totdlniho dhlu vnitfniho tfeni ¢, 0 0 0 ©
hodnota efektivni soudrznosti ¢, 2-8 | 6-14 8 10 kPa
hodnota efektivniho thlu vnitiniho tfeni ¢, 13-17 14 14 °

V pravych sloupcich jsou uvedeny doporucené charakteristiky zemin, vievo jsou uvedeny obvyklé
pudné — mechanické charakteristiky zemin v rozpéti pro tfidu F8, konzistenci tuhou / pevnou.

Plastické soliflukéni jily misty obsahuji pfimés Glomkd hornin, pfi vy$§im zastoupeni horninového
skeletu se ,posouvaji“ do tfid F2, pfipadné F4.

b) solifluk¢ni plastické jily s vy$8im zastoupenim ulomkt flySovych hornin

N

Soliflukéni (deluvidln€ — soliflukéni) plastické jily s vySsim zastoupenim dlomku flySovych
hornin (pfedevsim piskovcil) jsem v zdvislosti na velikosti dlomki zatadil podle CSN 73 6133 do
tiidy F2 — jil ,§térkovity, symbol CG a do tfidy F2 — ,jil ,piscity*, symbol CS. Zde je nutno
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upfesnit, ze se nejednd o ,klasické pisCité jily a Sté€rkovité jily, nybrz o vysoce plastické jily
s obsahem skeletu, granulometricky obdobné pis€itym a Stérkovitym jilim. V rdmci pfedklddaného
IGP byly ovéteny plastické jily s horninovym skeletem tfidy F4 konzistence tuhé a tiidy F2
konzistence tuhé aZ mé&kké.

Ovéfenym plastickym jilim s dlomky hornin tiidy F4 tuhé konzistence a tiidy F2 tuhé az
mékké konzistence miizeme pfifadit ndsledujici fyzikdlné — mechanické charakteristiky:

tiida zeminy F4 F2 F4 F2 jednotky

konzistence tuhd tuhd tuhd tuhd az

mékk4
poissonovo ¢islo v 0,35 0,35 0,35 0,35 |-
prevodni soucinitel B 0,62 0,62 0,5 0,5 -
objemovd tiha y 18,5 19,5 18,5 19,5 |kNxm™
deformacni modul pfetvarnosti E,; 4-6 7-15 4 7 MPa
oedometricky modul pretvarnosti E_ 4 - - 8 14 MPa
hodnota totédlni soudrZnosti c, 50 60 50 40 kPa
hodnota totdlniho dhlu vnitfniho tfeni ¢, 0 0 0 0 ©
hodnota efektivni soudrZnosti c; 10-18 6-14 10 8 kPa
efektivni thel vnitiniho tfeni ¢, 22-27 24-30 20 22 ©

V pravych sloupcich jsou uvedeny doporucené charakteristiky zemin, v levych sloupcich jsou
uvedeny obvyklé piidné — mechanické charakteristiky zemin v rozpéti pro tridu F4 / F2, pro konzistenci tuhou.

C) eluvidlni prachovité€ jily pevné konzistence

Eluvidlni prachovité jily (tzv. ,totdlni* zvétralina prachovitého jilovce) byly ovéfeny pouze
vrtem V-2, vyhloubeném na vychodnim okraji polni cesty C3. Konzistence ovéfenych eluvidlnich
prachovitych jilii byla pevna. Eluvialni prachovité jily jsem zatadil podle CSN 73 6133 do tiidy F6
— jil sttedné plasticky, symbol CIL.

Zde ovéfenym eluvidlnim prachovitym jilim tfidy F6 pevné konzistence muzeme pfifadit
nésledujici fyzikdln€ — mechanické charakteristiky:

tfida zeminy F6, konzistence pevna jednotky
poissonovo ¢islo v 0,40 0,40 -

pfevodni soucinitel 3 0,47 0,47 -
objemovi ttha y 21,00 20,0 kNxm™
hodnota deformacniho modulu pietvérnosti E 6-8 5,0 MPa
hodnota oedometrického modulu pietvarnosti Eqed - 10,5 MPa
hodnota totdlni soudrZnosti c, 80 80 kPa
hodnota totédlniho thlu vnitfniho tfeni ¢, 0 0 °

hodnota efektivni soudrznosti c ¢ 12-20 14 kPa
hodnota efektivniho dhlu vnitfniho tienf ¢, 17-21 20 °

Vpravo jsou uvedeny doporucené charakteristiky zemin, vlevo jsou uvedeny obvyklé pudné —
mechanické charakteristiky zemin v rozpéti pro tfidu F6, konzistenci pevnou.

VySe uvedené hodnoty plati pro eluvidlni jily v pfirozeném uloZeni. V pfipadé jejich odkryti a
vystaveni povétrnostnim vlivim (predevs§im klimatickym srdZzkam a mrazu) dojde v pomérné kratkodobém
¢asovém horizontu ke ztraté pevnosti téchto zvétralin.
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3.4 Posouzeni podloZi polnich cest

PodloZi rekonstruovanych / navrhovanych polnich cest je v zdjmovém prostoru tvoifeno
vyjma svrchni vrstvy navazek (,,konstrukcni vrstvy™ stdvajicich polnich cest) niZe uvedenymi
zeminami:

a) podruzné soliflukénimi (deluvidlné - soliflukénimi) uloZeninami, které jsou
granulometricky obdobné ,,stérkovitym* jilim tiidy F2 ve smyslu CSN 73 6133

b) dominantné soliflukénimi (deluvidlng — soliflukénimi), pfipadné eluvidlnimi plastickymi
jily tiidy F8 podle CSN 73 6133

¢) av prostoru polni cesty C3 jen misty eluvidlnimi prachovitymi jily tfidy F6
podle CSN 73 6133

CSN 73 6133 Ndvrh a provddeéni zemniho télesa pozemnich komunikaci posuzuje vhodnost
zde ovéfenych zemin do ndsypl a do podlozi dopravnich staveb v tabulce &. A.1 — Vhodnost zemin
pro pozemni komunikace nasledovng:

pate ndzev zeminy tfida a vhodnost do ndsypu vhodnost pro podloZi vozovky

Coxe symbol ARG

&islo y (pro aktivni zénu)
nevhodnd | podmineéné vhodné nevhodnd | podmineéné | vhodné

vhodnd vhodné

2 |jil Stérkovity F2/ CG X %

8 |jil se stfedni plasticitou F6/Cl X X

12 |;jil s vysokou plasticitou F8/CH X X

ad a) _soliflukCni (deluvidlné — soliflukéni) plastické jily s tilomky hornin (tfida F2)

Zeminy tiidy F2 jsou namrzavé aZ nebezpe¢né namrzavé a proto bude nutno provést vhodna
opatieni proti mrazu. Tyto zeminy tvoifi spiSe malo vhodné podloZi dopravnich staveb. Piipadné
zlepSeni Ize dosdhnout vdpnem nebo pomalu tuhnoucimi pojivy.

ab b) eluvidlni prachovité jily (tfida F6)

Zeminy tifidy F6 jsou pfi napojeni vodou nestabilni a rozbtidavé — bude tedy nutno
bezpodmineéné zamezit pfistupu vody k podloZi. Pro zlepSeni podloZi dopravnich staveb lze
uvazovat s chemickou tpravou téchto zemin v souéinnosti s mechanickym hutnénim. Ovéiené jily
jsou nebezpec¢né namrzavé, objemové nestdlé a jejich kapilarni vzlinavost je vysokd. Obecné lze
konstatovat, Ze zde ovéfené jily poskytuji nevhodné podloZi pro dopravni stavby.

ab ¢) soliflukéni (deluvidlné — soliflukéni) plastické jily (tiida F8)

Zeminy tiidy F8 jsou nebezpecné namrzavé, pii napojeni vodou nestabilni a rozbiidavé. Pro
plastické jily je taktéz charakteristickd objemova nestdlost — tzv. smrstitelnost a bobtnavost. Obecné
jsou tyto zeminy velmi téZce hutnitelné a né€kdy aZ prakticky nezhutnitelné, z podloZi dopravnich
staveb se bud’ odstrafiuji a nahrazuji, nebo chemicky upravuji. Pokud tvoii plastické jily podloZi
konstrukce vozovky, je nutno bezpodmine¢né zamezit ptistupu vody k podloZi.
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3.5 Zemni prace

Pro vypracovani rozpo&tu zemnich praci podle CSN 73 3050 ,,.Zemni prdce* 1ze orientatné
zvolit procentudlni zastoupeni jednotlivych tfid tézitelnosti nasledovné:

tifda L. 95 %
tiida Voo 5%  (uvazovano pro piipad zastiZzeni navétralych flySovych

hornin, pfedev§im v prostoru polni cesty C3)

Pro vypracovéni rozpoétu zemnich praci podle CSN 6133 ,,Ndvrh a provddéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci* lze orientatné€ zvolit procentudlni zastoupeni jednotlivych tiid
téZitelnosti ndsledovné:

{8 e F: N U 95 %
(8w e F: 1 | PR 5%
4 ZAVER

Provedeny IGP ovéfil geologické poméry v mistech realizovanych prizkumnych sond
v prostoru rekonstruovanych polnich cest v k. 4. NedaSov, okres Zlin.

Zeminy v aktivni z6né€ navrhované polni cesty C1 jsou tvoieny vysoce plastickymi jily tiidy
F8 a vysoce plastickymi jily s vy$§im ¢i niz§im zastoupenim horninového skeletu (dlomkl
flySovych hornin, pfevdzné piskovcl)), kdy pfi vyS§im zastoupenim horninového skeletu se
v disledku zmény granulometrického sloZeni tyto zeminy ,posunuji* do tfidy F2, pfipadné F4.
Vzhledem k charakteru zemniho prostfedi lze navrhnout nahrazeni plastickych jild (a taktéz
plastickych jili s obsahem horninového skeletu) hrubozrnnou sypaninou, hutnénou na separacni
geotextilii.

V piipadé, Ze to umoZzni prostorové poméry a bude mozno zvysit niveletu polni cesty Cl1, lze
navrhnout ponechani stdvajictho hrubozrnného ndspu, ovéfeného vrty V-1, V-3 a V-4 a nahutnéni
konstruk¢ni vrstvy polni cesty na stdvajici povrch zpevnéné ¢asti polni cesty.

Vrtem V-7, hloubenym na polni cest¢ Cl1 v uddolni nivé HruSovky byla v hloubkovém
intervalu 0,8 m az 1,2 m p. t., pod 0,8 m mocnou ,,konstrukcni vrstvou'* ovétena ,,sanace” zemniho
prostfedi dlomky betonu, kdy tato ,,sanacni** vrstva spocivala na m€kkém az tuhém Stérkovitém jilu
s kusy dfevni hmoty. Lze usuzovat, Ze zeminy piipovrchové vrstvy v tidolni nivé HruSovky jsou pro
chemickou dpravu nevhodné a bude je tfeba z aktivni z6ny polni cesty odtézit a nahradit (pokud jiz
nebyly nahrazeny v ramci vystavby stdvajici polni cesty) hrubozrnnou sypaninou.

Zeminy na polnich cestich v ddolni niv€é HruSovky doporucuji odstranit a nahradit
hrubozrnnou sypaninou, hutnénou na separacni geotextilii.

V ptipadé€, Ze to umozni prostorové pomeéry a v tdolni nivé HruSovky bude mozno zvysit
niveletu polni cesty C1, 1ze navrhnout ponechdnf stdvajictho hrubozrnného ndspu, ovéfeného vrtem
V-7 a nahutnéni konstrukéni vrstvy polni cesty na stdvajici povrch zpevnéné €asti polni cesty.

Zeminy v aktivni z6né¢ navrhované polni cesty C3 jsou cdsteCné tvoreny eluvidlnimi
(prachovitymi) jily, Castecné rizn€ zvétralymi flySovymi jilovci a v zdpadni Easti polni cesty
plastickymi solifluk¢nimi jily. Lze tedy doporucit vyménu a nahrazeni zemniho prostiedi v aktivni
z6né polni cesty C3. V piipadé, Ze to umoZni prostorové poméry a bude mozno zvysit niveletu polni
cesty C3, lze navrhnout ponechdni stdvajiciho hrubozrnného ndspu, ovéfeného vrtem V-2 a
nahutnéni konstruk¢ni vrstvy polni cesty na stavajici povrch zpevnéné ¢asti polni cesty.

V Olomouci, dne 15. fijna 2017 RNDr. Pavel ayrda, zpracovatel IGP
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Pavel Vavrda 4
779 00 Olomouc, Schweitzerova 28 GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU V-1
Vrtmistr: Lukas Antonin Hloubka sondy [m]: 1.50 Y= 492 307.00
Typ soupravy; NORDMEYER Hladina podz. vody:  nebyla zastizena X= 1180 818.00
Datum provedeni -od: ~ 14.9.2017 narazena [m]: Z= 451.10
-do:  14.9.2017 ustalena [m]: Sour.systémy: JTSK/ Balt
od: 0.00[m] do: 1.50[m] vrtdno DN 156[mm]|od: [m] do: [m] pazenoDN  [mm]| Okres: Zlin
Katastr.(zemi; NedaSov
Mapa 1:25000: 25-433
od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
w V-1 - - 0.00 [ 0.50 | 6: "Konstrukce vozovky" - Glomky kamene do cca 7 cm + prach
55 E s 0.50 | 0.70 | 15: Jil s vysokou plasticitou, tuhy az pevny, se virouSenymi Glomky
"é% % % flySovych piskovcli o velikosti do 3 cm
» © © 0.70 [ 1.10 | 15: Jil s vysokou plasticitou, tuhy az pevny, tmaveé Sedy, s dlomky
0 0.00 R , 0
flySovych piskovcil o velikosti do 3 cm
110 | 1.50 | 12: Jil pisCity, Sedy, se virouSenymi ulomky flySovych piskovcl
Y o velikosti do 2 a7 4 cm
== | I ‘v 0'50
] [ = F8
== | = 2
Gl == F8-F2
iz (=
al—.—— 110
) | 3] F4
SRl IS 450
Legenda: Vzorky s Cislem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s ¢islem zvodné.
BdineporuSeny LalporuSeny Emjadro itechnolog. =iskalni jiny
® voda v narazena hladina A ustalend hladina
Poznamka:
Nazev akce: Polni cesty C1, C2, C3 a C16 v k.u. NedasSov. IGP. MéFitko: 1:25 | Zak. Gislo:  89/2017

Dokumentoval: RNDr. P. Vavrda | Vyhodnotil:

RNDr. P. Vavrda | Zpracoval: RNDr. P. Vavrda | Priloha ¢.: 1.1




Pavel Vavrda A
779 00 Olomouc, Schweitzerova 28 GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU V-2
Vrtmistr: Lukas Antonin Hloubka sondy [m]: 1.50 Y= 492 042.00
Typ soupravy: NORDMEYER Hladina podz. vody:  nebyla zastizena X= 1181 054.00
Datum provedeni-od: ~ 14.9.2017 narazend [m]: z= 490.00
-do: 14.9.2017 ustalena [m]: Sour.systémy: JTSK/ Balt
od: 0.00[m] do: 1.50[m] vrtdno DN 156[mm]|od: [m do: [m] pazenoDN  [mm]| Okres: Zlin
Katastr.lzemi: NedaSov
Mapa 1:25000: 25-433
od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
w V-2 - & 0.00 | 0.30 | 6: "Konstrukce vozovky" - ilomky kamene do cca 5 cm + prach
52 (% = 0.30 | 1.50 | 121: Jilovec zcela zvétraly, charakteru rozpadavého prachovitého jilu
=z e E az jilovitého prachu $edé barvy, konzistence zvétraliny je pevna
»o 8 38
0 0.00
b
0.30
|- 34
g R6 (F6)
14 &
1.50
Legenda: Vzorky s &islem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s &islem zvodné.
B neporuSeny LaporuSeny mmEjadro Xitechnolog. CEskalni Cjiny
@® voda v narazena hladina A ustalend hladina
Poznamka:
Nazev akce: Polni cesty C1, C2, C3 a C16 v k.G. NedaSov. IGP. Mé&Fitko: 1:25 | Zak. Cislo:  89/2017

Dokumentoval: RNDr. P. Vavrda | Vyhodnotil:

RNDr. P. Vavrda | Zpracoval: RNDr. P. Vavrda | Pfiloha ¢.: 1.2




Pavel Vavrda
779 00 Olomouc, Schweitzerova 28

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

V-3

Vrtmistr: Luka$ Antonin Hloubka sondy [m]: 1.50 Y= 492 117.00
Typ soupravy: NORDMEYER Hladina podz. vody:  nebyla zastizena X= 1180 682.00
Datum provedeni-od: ~ 14.9.2017 narazena [m]: = 449.60
-do:  14.9.2017 ustalena [m]: Sour.systémy: JTSK / Balt
od: 0.00[m] do: 1.50[m] vrtano DN 156[mm]|od: [m] do: [m] pazenoDN  [mm]| Okres: Zlin
Katastr.izemi: NedaSov
Mapa 1:25000: 25433
od | do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
o7 V-3 - - 0.00 | 0.30 | 6: "Konstrukce vozovky" - tlomky kamene do cca 5 cm + prach, barva svétle
%E e = Seda
52 . E E 0.30 | 0.80 | 1: Navazka - Glomky kamene, Glomky cihel, pisek, hlina
— g [72}
o _5"’ 0,00 8 © 0.80 | 1.50 | 74: Sut jilovita s tlomky flySovych piskovci o velikosti okolo 2 cm az 5 cm,
/ ' svétle Seda, konzistence jemnozrnné frakce je tuha az mékka, pouze
v pripovrchové vrstvé, do 1 m p. t. tuha
0.30
Y
X 3
X | = 0.80
A A A A
A (TN
‘g’ A o al'la 3 A -
2la| |a I al |a
A A
A Al-|Aa A
a I A 150
Legenda: Vzorky s Eislem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s €islem zvodné.
B<ineporuSeny LadporuSeny mmjadro Xtechnolog. CE1skalni Jjiny
@ voda v narazena hladina A ustalend hladina
Poznamka:
Nazev akce: Polni cesty C1, C2, C3 a C16 v k.. NedaSov. IGP. Méritko: 1:25 | Zak. Gislo:  89/2017
Dokumentoval: RNDr. P. Vavrda | Vyhodnotil: RNDr. P. Vavrda | Zpracoval: RNDr. P. Vavrda | Pfiloha ¢.: 1.3




Pavel Vavrda x
779 00 Olomouc, Schweitzerova 28 GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU V-4
Vrtmistr: Lukds Antonin Hloubka sondy [m]: 1.50 Y= 491 916.00
Typ soupravy: NORDMEYER Hladina podz. vody:  nebyla zastizena X= 1180 662.00
Datum provedeni-od:  14.9. 2017 narazend [m}: 2= 448.70
-do:  14.9.2017 ustalena [m]; Sour.systémy: JTSK/ Balt
od: 0.00[m] do: 1.50[m] vrtano DN 156[mm]|od: [m] do: [m] pazenoDN  [mm]| Okres: Zlin
Katastr.(zemi: NedaSov
Mapa 1:25000: 25-433
od | do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
w V-4 - - 0.00 | 0.30 | 6: "Konstrukce vozovky" - Glomky kamene do cca 5 cm + prach
2 E 8 0.30 | 0.60 | 15: Jil's vysokou plasticitou, tuhy a2 pevny, tmavé Sedy
=i g2 B
éﬁ 448.70 z z 0.60 | 1.50 | 15: Jil s vysokou plasticitou, tuhy az pevny, se virouSenymi dlomky
" s - 2 = flySovych piskovcli o velikosti do 4 cm, svétle Sedo svétle hnédy
Y
0.30
F8
| — | 3
==
== | = F8-F2
— 1= g
Legenda: Vzorky s &islem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s €islem zvodné.
BdineporuSeny CalporuSeny Emjadro Xtechnolog. =xiskalni Cjiny
@ voda ¥ narazena hladina A ustélena hladina
Poznémka:
Nazev akce: Polni cesty C1, C2, C3 a C16 v k.u. Nedasov. IGP. Méfitko: 1:25 | Zak. Gislo: 89/2017

Dokumentoval: RNDr. P. Vavrda | Vyhodnotil:

RNDr. P. Vavrda | Zpracoval: RNDr. P. Vavrda | Priloha ¢.: 1.4




Patel Vavrda GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU V-7

779 00 Olomouc, Schweitzerova 28

Vrtmistr: Luka$ Antonin Hloubka sondy [m]: 1.50 Y= 491 930.00
Typ soupravy: NORDMEYER Hladina podz. vody:  nebyla zastizena X= 1180 507.00
Datum provedeni -od: ~ 14. 9.2017 narazena [m]: Z= 434.50
-do:  14.9.2017 ustalena [m]: Sour.systémy: JTSK/ Balt
od: 0.00[m] do: 1.50[m] vrtano DN 156[mm] |od: [m] do: [m]pazenoDN  [mm]| Okres: Zlin
Katastr.tzemi: NedaSov
Mapa 1:25000: 25-433
od | do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
w V-7 - - 0.00 | 0.80 | 6: "Konstrukce vozovky" - (lomky kamene do cca 8 cm + prach + Glomky cihel
éi 5 g 0.80 | 1.20 | 1: Navazka - ilomky malo pevného betonu (rozvrtany betonovy blok?)
il e 2
|§_ @ z z 1.20 | 1.50 | 11: Jil Stérkovity, mékky az tuhy, s valouny o velikosti do 3 cm
. o o i O a s Ulomky dreva (zbytky kofend?)
Y
0.80 3
14
1.20
F2 (OL)
1.50
Legenda: Vzorky s Gislem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s €islem zvodng.
BdineporuSeny CaporuSeny mEjadro Xitechnolog. =skalni Jjiny
® voda v narazena hladina A ustalena hladina
Poznamka:
Nazev akce: Polni cesty C1, C2, C3 a C16 v k.. NedaSov. IGP. Méritko: 1:25 | Zak. cislo: 89/2017

Dokumentoval: RNDr. P. Vavrda | Vyhodnotil: RNDr. P. Vavrda | Zpracoval: RNDr. P. Vavrda | Priloha ¢.: 1.7
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