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b Zpisoh: = -
Pilohy: DOPORUCENE
ARTECH s.r.o.

Zizkova 152

436 01 Litvinov

Platnost vyjadieni je 1 rok

Va$e znacka: NaSe znacka: Vyfizuje: telefon: V Kladné dne:
P16710023113 V. LiSkova 312812118 6.12.2016

Zpracovani projektovych dokumentaci v 15 katastralnich Gzemi
Vyjadreni pro stavebni povoleni

Investor: Statni pozemkovy fad, Krajsky pozemkovy Gfad pro Stfedogesky kraj, pobocka Méinik

PV C22, PC7

Dotcené pozemky:k.U. Zalezlice €. 1494/1, 1331, 1330, 1308

Zakladni udaje stavby: Stavajici konstrukce polnich cest bude odt&Zena na Groveri zemni plané
(-0,420m). ObnaZend zemni plaf bude urovnana a zhutnéna. Konstrukce cest je navrzena ze
Stérkodrti mocnosti 150+150mm, loZnou vrstvou asfaltobetonu tl. 80mm a obrusnou vrstvou

asfaltobetonu tl. 40mm.

Technické podklady:

e Vprostoru stavby se nachazi vefejné vodohospodarské zafizeni provozované nasi spoleénosti,
ato vodovod a kanalizace a el kabel pro COV. Orientaéni poloha téchto zarfizeni bez
jednotlivych pfipojek je projektantem zakreslena v pfedloZenych podkladech

e Polohu siti v digitélni podobé&, je mozné si objednat u Gtvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl,
josef.kyncl@svas.cz.. Upozoriiujeme viak, Ze se jedna rovnéz o orientaéni udaje.

Vodohospodafské zafizeni v dané lokalité je v pisobnosti provozovatele vodovodii a kanalizaci
pro vefejnou potfebu — spoleénosti Stredo&eské vodarny, a.s. (SV, a.s.) provoz:
- Provoz Vodovod - stifedisko Neratovice, adresa stfediska: Kralupy nad Vitavou., ul. Ke Koupaliti,
technik stfediska Pavel Cvrk, tel.: 312 812 303, 606 836 752, e-mail: pavel.cvrk@svas.cz
Provoz kanalizace - stiedisko Mélnik, ul. Chloumecka 2917, vedouci stfediska
Radomil Fuxa, 602 174 593, fax.312 812 412, radomil.fuxa@svas.cz
VytyCeni siti je mozné si objednat u vySe uvedeného provozu, provoz na pozadani upfesni trasu
zafizeni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespori 7 dni prfedem.

PV C21, PC 20, PC 28, PC 10001/185

Dotcené pozemky:k.U. Zalezlice 6. 1220, 1222, 1661, 1647

Zakladni udaje stavby: Stavajici konstrukce polnich cest bude odtéZena na trovef zemni plané
(-0,420m). ObnazZend zemni plah bude urovnéna a zhutnéna. Konstrukce cest je navrzena ze
Stérkodrti mocnosti 150+150mm, loZnou vrstvou asfaltobetonu t. 80mm a obrushou vrstvou
asfaltobetonu tl. 40mm.

Technické podklady:

e Vprostoru stavby se nachazi vefejné vodohospodarské zafizeni provozované nasi spolec¢nosti,
ato vodovod a kanalizace. Orientaéni poloha téchto zafizeni bez jednotlivych pfipojek je
projektantem zakreslena v pfedloZenych podkladech

e Polohu siti v digitalni podobé&, je mozné si objednat u Gtvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl,
josef.kyncl@svas.cz.. Upozoriiujeme viak, ze se jedna rovnéz o orientaéni udaje.

Stfedogeské vodarny,a.s. Spoleénost je zapséna v obchodnim rejstiiku
U Vodojemu 3085 | 272 80 Kladno u Méstského soudu v Praze | oddil B | viozka 6699.
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Vodohospodaiské zafizeni v dané lokalité je v pGisobnosti provozovatele vodovodi a kanalizaci
pro vefejnou potfebu — spoleénosti StfedoCeské vodarny, a.s. (SV, a.s.) provoz:
- Provoz Vodovod ~ stfedisko Neratovice, adresa stfediska: Kralupy nad Vitavou., ul. Ke Koupalisti,
technik stfediska Pavel Cvrk, tel.: 312 812 303, 606 836 752, e-mail: pavel.cvrk@svas.cz
Provoz kanalizace - stfedisko Méinik, ul. Chloumecka 2917, vedouci stfediska
Radomil Fuxa, 602 174 593, fax.312 812 412, radomil.fuxa@svas.cz
Vytyéeni siti je mozné si objednat u vy3e uvedeného provozu, provoz na pozadani upfesni trasu
zafizeni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespori 7 dni pfedem.

VP C2a, VPC 2b LI

Dotéené pozemky:k.u. Viysoka Libefi & 743, k.U. Radoun &. 749

Zakladni Udaje stavby: Stavajici konstrukce polnich cest bude odtéZena na Grovefi zemni plané
(-0,420m). ObnaZena zemni plaf bude urovnana a zhutnéna. Konstrukce cest je navrZzena ze
Stérkodrti mocnosti 300mm, ktera bude prekryta penetraénim makadamem mocnosti 100mm. Cela

konstrukce bude uzaviena dvojnasobnym Ziviénym natérem.

Technické podklady:

eV prostoru stavby se nenachazi verejné vodohospodaFské zafizeni provozované nasi spolecnosti,
ato kanalizace. Orientaéni poloha t&chto zafizeni bez jednotlivych pripojek je projektantem
zakreslena v pfedloZenych podkladech

® Polohu siti v digitaini podobé&, je mozné si objednat u Gtvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl,
losef.kyncl@svas.cz.. Upozoriiujeme vak, ze se jedna rovnéz o orientaéni tdaje.

Vodohospodarské zafizeni v dané lokalité je v plsobnosti provozovatele vodovodi a kanalizaci
pro vefejnou potiebu — spoleénosti Stiedoceské vodarny, a.s. (SV, a.s.) provoz:

Provoz kanalizace - stredisko Mé&lnik, ul. Chloumecka 291 7, vedouci stfediska

Radomil Fuxa, 602 174 593, fax.312 812 412, radomil fuxa@svas.cz
Vyty€eni siti je mozné si objednat u vySe uvedeného provozu, provoz na pozadani upfesni trasu
zafizeni na mist&. Termin je tfeba dohodnout alespoii 7 dni pfedem.

PC C32, C2 R
Dotcené pozemky:k.u. Maly Ujezd &. 770, 699

Zakladni Udaje stavby: Stavajici konstrukce polnich cest bude odtéZena na Grover; zemni plané
(-0,420m). ObnaZena zemni plaf bude urovnana a zhutnéna. Konstrukce cest je navrzena ze
Sterkodrti mocnosti 150+150mm, loZnou vrstvou asfaltobetonu {i. 80mm a obrusnou vrstvou
asfaltobetonu tl. 40mm.

Technické podklady:

e Vprostoru stavby se nenachazi verejné vodohospodarské zafizeni provozované nasi spoleénosti,
a to kanalizace.

o Cast obce Maly Ujezd se nachazi v ochranném pasmu vodnich zdroju.

PC C19, C20 ;

Dotéené pozemky:k.G. Maly Ujezd &. 1193, 1175 (20m)

Zakladni udaje stavby: Stavajici konstrukce polnich cest bude odtéZena na droveri zemni plané
(-0,420m). ObnaZenad zemni plaf bude urovnana a zhutnéna. Konstrukce cest je navrZzena ze
Stérkodrti mocnosti 150+150mm, loZnou vrstvou asfaltobetonu t. 80mm a obrusnou vrstvou
asfaltobetonu tl. 40mm.

Technické podkiady:

e Vprostoru stavby se nachazi vefejné vodohospodaiské zafizeni provozované nasi spolecnosti,
ato Dalkovy pfivadé¢ ZB 1000mm a OC 400mm véetné silového a doprovodného kabelu.
Orientacni poloha téchto zafizeni je projektantem zakreslena v pfedloZenych podkladech

Spoleénost je zapséna v obchodnim rejstifku
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e Polohu siti v digitélni podobg, je mozné si objednat u dtvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl,
josef kyncl@svas.cz.. Upozorfiujeme vak, Ze se jedna rovnéz o orientaéni udaje.

Vodohospodaiské zafizeni v dané lokalité je v pusobnosti provozovatele vodovodti a kanalizaci
pro verejnou potiebu — spoleénosti Stiedoceské vodarny, a.s. (SV, a.s.) provoz:
- Provoz Dalkovod, ul. U Vodojemu 3085, manaZer provozu Martin Hartman,

tel. 312 812 204, 602 256 801, fax: 312 812 104, e-mail: martin.hartman@svas.cz
VytyCeni siti je mozné si objednat u vySe uvedeného provozu, provoz na pozadani upfesni trasu
zafizeni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespori 7 dni pfedem.

HPC C04, IP6, IP7, VPC C09

Dotéené pozemky:k.u. Velky Borek &. 902, k.u. Mélnicka Vrutice &. 888, 887

Zakladni Udaje stavby: Stavajici konstrukce polnich cest bude odt&Zena na Grovef zemni plané
(-0,420m). ObnaZena zemni plaf bude urovnana a zhutnéna. Konstrukce cest je navriena ze
Stérkodrti mocnosti 150+150mm, loZnou vrstvou asfaltobetonu tl. 70mm a obrusnou vrstvou

asfaltobetonu tl. 40mm.

Technické podklady:

e Voprostoru stavby se nachazi vefejné vodohospodarské zafizeni provozované nasi spolecnosti,
a to Dalkovy pfivadéé OC 350mm. Orientaé&ni poloha téchto zafizeni je projektantem zakreslena
v pfedloZenych podkladech

* Polohu siti v digitélni podobg, je mozné si objednat u Gtvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl,
losef.kyncl@svas.cz.. Upozoriiujeme vs§ak, Ze se jedna rovnéz o orientaéni udaje.

Vodohospodafiské zafizeni v dané lokalité je v pisobnosti provozovatele vodovodi a kanalizaci
pro vefejnou potiebu — spoleénosti Stfedodeské vodarny, a.s. (SV, a.s.) provoz:
- Provoz Délkovod, ul. U Vodojemu 3085, manaZer provozu Martin Hartman,

tel. 312 812 204, 602 256 801, fax: 312 812 104, e-mail: martin.hartman@svas.cz
Vyty&eni siti je mo2né si objednat u vySe uvedeného provozu, provoz na pozé&dani upfesni trasu
zafizeni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespori 7 dni pfedem.

PC C3, PC C2, PCC1, HPC1, PC C4

Dotéené pozemky:k.G. Bykev, 390, 391. 436, 435, 434, 438, 416

Zakladni udaje stavby: Stavajici konstrukce polnich cest bude odt&Zena na droveri zemni plané
(-0,420m). ObnaZena zemni plan bude urovndna a zhutnéna. Konstrukce cest je navrzena ze
Stérkodrti mocnosti 300mm, ktera bude prekryta penetradnim makadamem mocnosti 100mm. Cela
konstrukce bude uzaviena dvojnasobnym Zivienym nat&rem.

Technické podklady:

* V prostoru stavby se nenachazi verejné vodohospodarské zafizeni provozované nasi spoleénosti.

HPC3, OP1, OP
Dotéené pozemky:k.(i. Skramous &. 380, 397, 226

Zakladni Udaje stavby: Stavajici konstrukce polnich cest bude odtéZena na Uroveri zemni plané
(-0,420m). ObnaZena zemni plafi bude urovndna a zhutnéna. Konstrukce cest je navrZena ze
Stérkodrti mocnosti 300mm, ktera bude prekryta penetradnim makadamem mocnosti 100mm. Cela
konstrukce bude uzaviena dvojnasobnym Zivisnym natérem.

Technické podklady:

eV prostoru stavby se nachazi verejné vodohospodarské zafizeni provozované nasSi spoleénosti,
ato vodovod. Orientaéni poloha téchto zafizeni je projektantem zakreslena v pfedlozZenych
podkladech

e Polohu siti v digitalni podobg, je mozné si objednat u Gtvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl,
[osef.kyncl@svas.cz.. Upozoriiujeme vSak, Ze se jedna rovnés o orientacni Gdaje.

Stfedogeské vodarny,a.s. Spoleénost je zapséana v obchodnim rejstiiku
U Vodojemu 3085 | 272 80 Kladno u Méstského soudu v Praze | oddil B | viozka 6699.
zékaznicka linka: 840 121 121 IC: 26196620 | DIC: CZ26196620 by @vEOLIA
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Vodohospodaiské zafizeni v dané lokalité je v plisobnosti provozovatele vodovodti a kanalizaci

pro vefejnou potiebu - spole¢nosti Stiedoceské vodarny, a.s. (SV, a.s.) provoz:

- Provoz Vodovod - stiedisko Mélnik a MSeno, ul. Chloumecka 2917, vedouci stfediska Tomas Bédi,
tel.: 312 812 427, 724 085 365, fax: 312 812 421, e-mail: tomas.bedi@svas.cz

Vyty&eni siti je mozné si objednat u vySe uvedeného provozu, provoz na pozadani upfesni trasu

zafizeni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespori 7 dni pfedem.

VPC4

Dotcené pozemky:k.G. Skramous &. 400

Zakladni Udaje stavby: Stavajici konstrukce polnich cest bude odtéZena na Groveri zemni plané
(-0,420m). Obnazena zemni plari bude urovnana a zhutnéna. Konstrukce cest je navrzena ze
Stérkodrti mocnosti 300mm, kterd bude piekryta penetra¢nim makadamem mocnosti 100mm. Cela
konstrukce bude uzavfena dvojnasobnym Ziviénym natérem.

Technické podkiady:

e V prostoru stavby se nachazi vefejné vodohospodarské zafizeni provozované nasi spole¢nosti,
ato vodovod. Orientacni poloha téchto zafizeni je projektantem zakreslena v predloZenych
podkladech

e Polohu siti v digitalni podobé&, je moZné si objednat u Gtvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl,
josef.kyncl@svas.cz.. Upozorfiujeme v§ak, Ze se jedna rovnéz o orientaéni Gdaje.

Vodohospodaiské zaiizeni v dané lokalité je v plisobnosti provozovatele vodovodu a kanalizaci

pro vefejnou potFebu — spolecnosti Stredoceské vodarny, a.s. (SV, a.s.) provoz:

- Provoz Vodovod - stiedisko Mélnik a M$eno, ul. Chloumecka 2917, vedouci stfediska Tomas Bédi,
tel.: 312 812 427, 724 085 365, fax: 312 812 421, e-mail: tomas.bedi@svas.cz

Vyty€eni siti je mozné si objednat u vy$e uvedeného provozu, provoz na pozadani upfesni trasu

zafizeni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespon 7 dni pfedem.

Ke stavbé mame z hlediska provozovatele vodohospodarského zafizeni tyto podminky:

e Se stavbou souhlasime a pfi realizaci stavby poZadujeme respektovat z hlediska provozovatele
.VSeobecné podminky" platné pro kolize vodohospodarského zafizeni s jinymi stavbami, které
tvofi nedilnou soué&ast tohoto vyjadreni. Pripadné odchylky povoli pfislusny provoz SV s ohledem
na konkrétni situaci v misté stavby.

e Upozoriujeme, ze pfi realizaci stavby miZe dojit ke stfetu se stavajicimi domovnimi pFipojkami,
které jsou v celé délce v majetku jejich investord, zpravidla majiteld napojenych nemovitosti.
PFipojky nejsou provozovany nasi spolenosti a nemame obvykle k dispozici zakres jejich trasy.

e Minimalné 10 dni pfed zahajenim stavby je nutné informovat pfislusny provoz vodovodu a
kanalizace, ktery zajisti posouzeni stavu vodohospodarské infrastruktury. Po ukonceni stavby,
minimalné 10 dni pfed kolaudaci stavby je nutné u pfislu§ného provozu objednat stejné posouzeni
stavu vodohospodarské infrastruktury, aby byla vylouéena moZnost poSkozeni tohoto zafizeni
stavbou.

e Osazeni poklopli do nivelety vozovky, pfipadné pfi zméné nivelety terénu, musi byt provedeno
spolegnosti SV a.s. po dodani zavazné objednavky na vy$e uvedeny provoz.

e Nesouhlasime s vysadbou dFevin v ochranném pasmu dalkového privadéée ZB 1000mm. Investor
musi respektovat ochranné pasmo (dale jen OP) vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm
véetné v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na vSechny strany od plasté
potrubi. Je-li potrubi vodovodu/kanalizace o priiméru 200mm a vice, uloZeno v hloubce vétsi nez
2,5m, zvétSuje se rozsah OP o 1m na obé strany.

Stiedoteské vodarny,a.s. Spoleénost je zapséna v obchodnim Vrejst{"ﬂu.e
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eV OP nelze umistovat Zadné, ani drobné nadzemni stavby, vysadbu trvalych porostd — strom(i a
kefl. Vzdélenost od oploceni (budouciho oploceni) stavebnich pozemka, pFip. jinych nadzemnich
staveb (sloupy vef. osvétleni, el. vedeni apod.) musi byt min. 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze
potrubi, a to mezi padorysnymi obrysy zaklad(i nadzemni stavby a potrubi. Vysadbu v blizkosti OP
je zaroveni uCelné zvaZovat tak, aby rozsah jiz vzrostlé dfeviny pokud moZno do péasma
nezasahoval a nemohla byt poSkozena pfi opravach potrubi. Zmény nivelety a pouziti hutnici
techniky v OP prokazatelné dohodnout s pfislusnym provozem SV, a.s. podle konkrétni situace
Vv misté. Vzdalenost zaklad sloupl od potrubi a hloubku zaloZeni je nutno zérovers posoudit z
hlediska moZného naruSeni jejich stability pfi opravéach potrubi (vykopové prace). V OP
nesouhlasime s uloZzenim betonovych paneld nebo zpeviiovanim povrchu armovanym betonem.
Pfi Gpravé nivelety terénu (stavba nové komunikace a jiné) upravit poklopy na vodohospodarském
zafizeni do nivelety definitivniho povrchu.

eV pfedloZené situaci PC C19- k.0. Maly Ujezd chybi zékres silového kabelu, ktery je v soubéhu s
navrhovanou polni cestou. V pfiloze zasilame situaci se zakresem trasy tohoto kabelu.

e Take k situacim HPC3 a CP 1 k.G. Skramou$ pfikladame doplfiujici situaci se zakresem siti ve
spravé nasi spoleénosti.

e U dokumentace pro PC C 4 Skramou$ neni pfiloZena koordinadni situace se zékresem trasy
navrhované polni cesty. V pfiloze zasilame situaci se zékresem vodovodniho fadu ve spravé nasi
spolecnosti.

e Uzemi obci Maly Ujezd, Mélnicky Vrutice leZi v ochranném pasmu vodnich zdrojh. Vlivem stavby
nesmi dojit k ohroZeni podzemnich a povrchovych vod znegisténim. Veskeré &innosti proto musi
byt v souladu s vodopravnim rozhodnutim, kterym je toto pasmo stanoveno. Rozhodnuti vydava
pfisludny vodopravni tfad.

e Uzemim stavby prochdzi skupinovy vodovod ,KSKM‘ Zelezobeton 1000 mm vietns
doprovodného kabelu. Podminky soub&hu a kfiZeni s timto potrubim jsou specifické vzhledem
k dimenzi, trubnimu materidlu a vysokym tlakim vody a jsou zavislé na okolnostech v misté
stfetu. Konkrétni podminky pro stavbu je nutno dojednat na misté s prislusnym provozem SV, a.s.

{37 ijﬁé&\;ké vodgrn
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Ing. Marié W&EF&?&’% 272 80 Kiadno

ManazZer Gtvaru technického vyjadfovani.

Priloha: PD (situace s razitkem SV, a.s.)
VSeobecné podminky dle textu

Stfedoceské vodary,a.s. Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstitku
U Vodojemu 3085 | 272 80 Kladno u Méstského soudu v Praze | oddil B | viozka 6699.
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VSeobecné podminky — kolize s podzemnimi sitémi (elektro kabely, sdélovaci
a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inZenyrské sité), se stavbou
nebo rekonstrukci komunikaci, chodnik a jinych ploch nebo s nadzemnimi
stavbami riizného rozsahu

1. Zakres stavajiciho vodohospodarského zafizeni provozovaného Stfedodeskymi vodarnami, a.s. (déle jen SV,
a.s.) provedeny do zaslané situace, eventuelné pfedany v digitaini formé, je vzdy pouze orientaéni. Pro upfesnéni
prib&hu je nutno poZadat ovytyéeni na mistd. Termin je tfeba dohodnout alespoii 7 dni predem
s provozem/provozy SV, a.s. s plsobnosti v lokalité stavby ( kontakty : www.svas.cz , tel. 840 121 121).

2. Vodohospodaiské zafizeni nesmi byt v souvislosti se stavbou poSkozeno.

3. V soubéhu vodohospodafského zafizeni s jinymi podzemnimi sitémi poZadujeme min. vzdalenost 1,0 m mezi
povrchy a kfizeni dle CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti technického vybaveni). Kabel elekiro v misté
kiiZeni uloZit do chranitky sahajici min. 1,5 m na obé strany od povrchu potrubi. Mensi soubéZné vzdalenosti pi
nedostatku prostoru je nutno prokazatelné dohodnout s manaZerem Utvaru technického vyjadfovani a
s piislusnym provozem SV a.s. podle konkrétni situace v misté stavby.

4. Pozadujeme pfizvat ke kontrole pfislusny provoz SV, a.s. na misto pfed zdhozem, pokud dojde k odkryti
vodovodniho/kanalizaéniho potrubi pfi stavbé. Vyjadieni provozu bude provedeno zapisem ve stavebnim deniku.

5. Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm véetné v rozsahu 1,5 m a
pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na viechny strany od plasté potrubi. Je-li potrubi vodovodu/kanalizace
o primeéru 200mm a vice, uloZeno v hloubce vét8i neZ 2,5m, zvétSuje se rozsah OP o 1m na obé strany.

Cinnost v ochranném pasmu (dale jen OP) je vymezena Zakonem o vodovodech a kanalizacich &. 274/01 Sb.
V tomto prostoru plati nasledujici podminky:

5.1. Pozadujeme neumistovat 2adné ani drobné nadzemni stavby. Mezi pudorysnymi obrysy zaklad( stavby a
potrubi musi byt min. vzdalenost 1,5 m nebo 2,5 m podie dimenze potrubi.

5.2. Pozadujeme prokazatelné dohodnout zmény nivelety a pouZiti hutnici techniky s piisluSnym provozem SV,
a.s. podle konkrétni situace v misté.

5.3. Vzdélenost zakladu sloupl (podpérné body elektro, vefejného osvétleni apod.) od potrubi a hloubku zalozeni
je nutné posoudit z hlediska moZného naru$eni jejich stability pii opravach potrubi (vykopové prace).

5.4. Pozadujeme nepokladat betonové panely a nezpeviiovat povrch nad vodnimi dily armovanym betonem.

5.5. Pozadujeme nevysazovat dieviny — stromy a kefe nebo jiné trvalé porosty. Vysadbu v blizkosti OP je zarovefi
GEelné zvaZovat tak, aby budouci rozsah vzrostlé dieviny do pasma nezasahoval a dfevina nemohla byt
poskozena pfii opravach potrubi.

5.6. PoZadujeme neprovadét &innosti, kieré omezuji pfistup k vodohospodaiskému zafizeni nebo by mohly
ohrozit jeho technicky stav a plynulé provozovani.

6. Veskeré poklopy na vodohospodaiském zafizeni musi byt upraveny pii zméné nivelety do nove vysky.

7. Pozadujeme pied zahajenim praci na stavb&/rekonstrukci komunikace, chodniku nebo pfi Upravé povrchd
jinych ploch piedat véechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace pfisiusnému provozu SV, a.s. Toto musi byt
provedeno pisemnym protokolem potvrzenym pfislu$nym provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je
nezbytné provadét veskeré zemni prace ruéné. Po skonéeni praci bude proveden zépis o pfedani povrchovych
prvkil ve stavebnim deniku nebo protokolu. Pfipadné nalezeni dalSiho neoznageného povrchového prvku je
nutné oznamit prislusnému provozu.

8. Pripojeni novych piipojek dést. vpusti na vefejnou jednotnou kanalizaci pozadujeme uskutegnit navrtavkou.
Realizaci navrtavky mohou provadét pouze pracovnici SV, a.s. Praci je nutné u pfisludného provozu objednat.

9. Izolace horkovodu v mist& kiizeni a soub&hu s vodovodem poZadujeme na stejné Urovni jako pfi kfizeni se
silovymi, sdélovacimi kabely a plynovody podle CSN 73 6005 (odst. 4.7.).

10. Pripojky vodohospodafského zafizeni jsou podie zékona & 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacich
majetkem jejich investorli (obvykle maijiteld napojenych nemovitosti). V souvislosti s pfipojkami doporucujeme
dodrzet stejné podminky jako pro vefejné sité.
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