Výňatek z textové části PSZ – zpracováno 2010:
Lokalita pro IP1 je popisována jak v části ÚSES, tak v části pro optimalizaci vodního režimu.

Interakční prvky

	Zpracovaný ÚSES se nezabývá návrhem nových interakčních prvků, pouze rekognoskuje stávající. Veškeré popisované návrhy nových interakčních prvků, stejně jako opatření navržená pro stávající interakční prvky jsou navrženy v rámci zpracování Plánu společných zařízení při KPÚ Dolní Morava.

 IP 1 – Vodní tůň, mokřad, ochranná zeleň, ochranné pásmo vodního zdroje, celková výměra cca 7 ha.

Řešení v rámci KPÚ :  V rámci zpomalení odtoku srážkových vod z území a podpoření retenční schopnosti krajiny navrhujeme v lokalitě stávající zamokřené údolnice, kde se nacházejí vodní zdroje pitné vody pro obec Dolní Morava vybudovat soustavu mokřadů a vodních tůní. Doporučujeme zachovat stávající porosty stromů a keřů, případně doplnit dalšími dřevinami vhodné druhové skladby. Nezamokřené pozemky doporučujeme využívat jako extenzivní louky sečené 1x ročně. Jedná se o zemědělsky nevyužívanou lokalitu, kde je vhodné zachovat klidovou zónu pro stanoviště lesní zvěře a ostatních živočichů – podpořit vytvoření drobných vodních ploch pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a pro vytvoření vhodných stanovišť  k napájení zvěře a usídlení vodních  živočichů. 
V neposlední řadě je vhodné zamezit intenzivnímu hospodaření v této lokalitě z důvodu ochrany stávajících vodních zdrojů.
Na celou plochu navrhujeme umístit pozemky obce a Pozemkového fondu (s následným převodem na obec), což by při současném trendu výstavby rekreačních objektů a sportovišť v této turisticky vyhledávané oblasti zajistilo zachování lokality k využití k výše uvedeným účelům.
Před realizací navržených opatření je třeba provést podrobný geologický průzkum dané lokality a zpracovat projektovou dokumentaci osobou oprávněnou k projektování ÚSES a Vodohospodářských staveb.


Opatření k optimalizaci vodního režimu v krajině	

Vzhledem k absenci vodních ploch v řešeném území, jsou v rámci Plánu společných zařízení navrženy čtyři lokality pro vybudování drobných vodních ploch a mokřadů. V důsledku realizace těchto opatření dojde ke zvýšení druhové pestrosti rostlinných i živočišných společenstev v krajině a podpoří se retenční schopnost zájmového území. V neposlední řadě budou mít tato zařízení kladný vliv na estetický vzhled krajiny. Mokřady a tůňky v údolnicích (lokalita 1 – 3) budou vybudovány částečným zahloubením stávajícího terénu a přehrazením údolnice zemní hrází o výšce cca 2 m. Mokřady v lokalitě č.4 budou vytvořeny zahloubením do stávajícího terénu. 
Podrobnější popis jednotlivých lokalit – viz následující odstavec.
Koryta vodních toků zůstanou ve stávajícím – neupraveném stavu.
V rámci zpracování plánu společných zařízení jsou zájmovém území navrženy k vybudování vodní plochy a mokřady ve čtyřech lokalitách.

Lokalita 1 – vodní tůň, mokřad
Vodní plochy navržené v údolnici v níž se nacházejí zdroje pitné vody pro obec Dolní Morava. Údolnicí protéká vodní tok s nepravidelným průtokem, který cca 200 m od navrhovaných vodních ploch ústí do Moravy. Tůně budou provedeny částečným zahloubením stávajícího terénu a vytvořením zemních hrází – pokud možno z materiálu vytěženého při zahloubení nádrží. Zatopená plocha výše položené tůně činí 990 m2, níže položená tůň s mokřadem zaujímá plochu o rozloze 1520 m2. Břehy a přilehlé pozemky budou osázeny dřevinami, které se běžně vyskytují v obdobných lokalitách v okolí řešeného území.
Nádrže budou průtočné s jednoduchým vypouštěcím zažízením bez možnosti regulace. Z důvodu značných n-letých průtoků budou návodní i vzdušní svahy a přelivná hrana hrází opevněny lomovým kamenem do betonu. Jednoduché podélné a příčné řezy jsou součástí této PD. Před započetím realizace tůněk je třeba provést podrobný geologický průzkum lokality a zpracovat projektovou dokumentaci osobou oprávněnou v oboru vodohospodářských staveb.


Cestní síť
VC-3
	Původní, dnes již nevyužívaná nezpevněná cesta, která se napojuje na místní komunikaci MK3 a pokračuje do údolnice s vodními zdroji, kde končí u skalky. Původní trasa je patrná pouze v lesním remízku, kde je zachován původní kamenný val přes údolnici. Cestu navrhujeme zachovat jako přístup do lokality navržené pro vybudování vodních tůní.
	VC-3 je navržena jako jednopruhová návrhové kategorie 3,5/30 s travnatým povrchem a šířkou koruny vozovky 3,5 m. Celková šířka pozemku pro komunikaci je 4,0 – 5,0 m (rozšíření ve směrových obloucích). Odvodnění vozovky bude řešeno příčným sklonem do okolního terénu. Součástí stavby bude vybudování propustku v místě křížení s potokem.

