
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V KM 0,006 - 0,090
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SO 02: HRÁZ A NOUZOVÝ PŘELIV:
HOMOGENNÍ ZEMNÍ HRÁZ

- HUTNĚNÝ NÁSYP 
   min. 95 % PS:

    Cl, CS
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OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE,dl. 43 m:
POHOZ Z DRCENÉHO 

KAMENIVA fr: 63-125mm, tl. 300 mm 
NA PATKU Z LK NAD 200 kg/ks, 

PODSYP ŠTĚRKODRŤ fr. 16-32 mm, tl. 150 mm

SO 07: ZEMNÍ VAL:
HOMOGENNÍ HUTNĚNÝ NÁSYP 

   min. 95 % PS: Cl, CS
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V KM 0,130 - 0,175
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OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE,dl. 43 m:
POHOZ Z DRCENÉHO 

KAMENIVA fr: 63-125mm, tl. 300 mm 
NA PATKU Z LK NAD 200 kg/ks, 

PODSYP ŠTĚRKODRŤ fr. 16-32 mm, tl. 150 mm

SO 02: HRÁZ A 
NOUZOVÝ PŘELIV:

SO 07: ZEMNÍ 
VAL:

SO 02 HRÁZ A NOUZOVÝ PŘELIV:
OHUMUSOVÁNÍ V tl. 0,10 m 

A OSETÍ
SO 07 ZEMNÍ VAL:
OHUMUSOVÁNÍ V tl. 0,30 m 
A OSETÍ

SO 02: HRÁZ A NOUZOVÝ PŘELIV:
HOMOGENNÍ ZEMNÍ HRÁZ
- HUTNĚNÝ NÁSYP 
min. 95 % PS: Cl, CS

SO 07: ZEMNÍ VAL:
HOMOGENNÍ HUTNĚNÝ NÁSYP 
min. 95 % PS: Cl, CS
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VN Na Zumru
Vzorové příčné řezy hráze a zemního valu
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Vzorové příčné řezy hráze a zemního valu

Název akce / stavebního objektu:

VN Na Zumru
 

Stavebník: Obec Otnice

Vedoucí projektant:

Ing. Petr Marčák

Kreslil:

Ing. Alena Petříková

Zodpovědný projektant:

Ing. Petr Marčák

K.ú.: Otnice Kraj: Jihomoravský

Polohopisný systém:  Výškopisný systém:  

Tiskový formát 630 x 297 mm

SO 02: Hráz a nouzový přeliv, SO 07: Zemní val

LEGENDA

NOVÝ STAV
ZÁKLADOVÁ SPÁRA

HLADINA ZÁSOBNÍHO PROSTORU (Hzp)
MAXIMÁLNÍ HLADINA (Hmax)

STÁVAJÍCÍ STAV
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V KM 0,175 - 0,275
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SO 02 HRÁZ A NOUZOVÝ PŘELIV:
OHUMUSOVÁNÍ V tl. 0,10 m 
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OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE,dl. 43 m:
POHOZ Z DRCENÉHO 

KAMENIVA fr: 63-125mm, tl. 300 mm 
NA PATKU Z LK NAD 200 kg/ks, 

PODSYP ŠTĚRKODRŤ fr. 16-32 mm, tl. 150 mm

SO 07 ZEMNÍ VAL:
OHUMUSOVÁNÍ V tl. 0,30 m 
A OSETÍ


