VC4

Vyhybny

Na cesté jsou planovany vyhybny: V 5 — pravostranna KM 0,107 ( G5 KM 0,030)
V 6 — pravostranna KM 0,416 ( G5 KM 0,350)
V 7 — pravostranna KM 0,720 ( G5 KM 0,650)

Rozsireni v obloucich
Pro navrZenou cestu je uvazovano rozsifeni v obloucich dle CSN 73 6109 dle odst. 9.3. a tabulky 7.

Vyskové feseni a odvodnéni

Cesta zpo¢atku od KM 0,067 do KM 0,112 mirné stoupa ve sklonu 5,36%. V Useku 0.112 az KM 0,185 cesta klesa
v nejmensim mozném sklonu 0,3 %. V dalsi useku do KM 0,600 cesta opét mirné stoupa aZ do sklonu 4,33%, nasleduje
opét mirné kleséni se sklonem 1,33 do KM 0,662. V poslednim Useku cesta opét stoupa ve sklonu 0,97%.

Povrch komunikace v celé délce od KM 0,067 do KM 0,747 je odvodnén pficnym sklonem a vsakovanim, v té samé délce je
odvodnéni zemni plané provedeno podélnou drenazi PE-HD DN 100 mm ktera je priib&zné vyvedena mimo komunikaci
do pozemku pro cestu VC3A.

Reseni uloZeni zeminy bude sou&asti podrobné stavebni projektové dokumentace véetné vypodtl kubatur shrnuté ornice,
nasypl a zafezu. Predpokladané technické feseni uloZeni prebyte¢né zeminy je na obci povolené deponii zeminy.

Dotcena zafrizeni technické infrastruktury a dalSich zafizeni

Kfizeni podzemni vedeni NN — KM 0,464 ( G5 KM 0,397) podzemni vedeni neni fadné povoleno a neni pfevedeno do
majetku CEZ Distrubuce, existuje pouze fyzicky.

Navrh kryti a konstrukénich vrstev vozovky

Doporugena konstrukce vozovky je N DV — natér dvouvrstvovy ( CSN EN 12271 ), 200 mm vibrovany $térk VS, 200 mm
Stérkodrt’ SD. Sife vozovky véetné krajnic ve stejném konstrukénim sloZeni a sklonu jako vozovka je 4 m.

O skuteéném slozeni konstrukénich vrstev bude rozhodovat podrobné provadéci technicka dokumentace vyhotovena dle po-
zadavku a pozadované cenové kalkulace investora. Pevnostni stabilizace plané bude fe$ena také v podrobné provadéci pro-
jektové dokumentaci.

Navrhy vysadeb doprovodné zelené
Cesta je navrZzena bez doprovodné vysadby zelené. V celém Gseku vede podél lesniho bloku.

Vztahy k chranénym slozkam pfirody
Cesta sousedi v celém prabéhu od KM 0,067 do KM 0,747 s NRBC 32 Amerika. Pfi realizaci stavby je tfeba dbat na
dodrzeni pravidel platnych pro tento prvek ochrany.

Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi
Stavba nema vyznamnéjsi vliv na Zivotni prostredi.

Popis lokality

Vystavba cesty zacind na silnici 11/21326 na JZ okraji obce Poustka a vede smérem na jihovychod podél okraje
zemédeélského pldniho bloku do tdolnice Dvorec¢ského potoka, kde zpfistupriuje nové navrZzenou vodni nadrz MVN1. U ni se
staci podél meze smérem na jih. Cesta kon&i u konce zarostlé rokle kde za¢ina zatrubnéni Dvore¢ského potoka a Gdolnice
jiz neni tak seviena a je zemédélsky vyuzivana.

Popis stavebné technického feseni

Cesta je navrzena k vystavbé jako jednopruhova vedlej§i cesta zpevnéna netuha-$térkova s oboustranymi krajnicemi ve
stejném konstrukénim sloZeni a sklonu jako vozovka. Toto technické feeni je pouze doporuéené. O skute¢ném technickém
feSeni bude rozhodovat podrobna provadéci technickd dokumentace vyhotovena dle poZzadavk(l a poZzadované cenové
kalkulace investora. Délka cesty v katastralnim dzemi Poustka u FrantiSkovych Lazni je 511 m. Po realizaci bude vyuzivana
pro pfistup na pozemky, jako obsluzna komunikace pro MVN1 a zpfistupfiuje Gdolnici Dvoreéského potoka.

Kategorie cesty
Kategorie cesty je vedlejsi jednopruhova P 4,0/20.



Smérové vedeni trasy

Smérové vedeni trasy zohledriuje pribéh stavajici trasy pfi dodrZzeni polomért obloukl dle ¢eské technické normy na
projektovani polnich cest CSN 73 6109.

Pripojeni na stavajici pozemni komunikace

Vystavba cesty za&ina hospodafskym sjezdem S 5 z ze silnice 111/21326, ktery je schvalen DI PCR. Cesta je ukondena
to€nou na KM 0,441 v (dolnici Dvore¢ského potoka.

Vyhybny
Na cesté je planovana 1 vyhybna : V 8 — levostranna KM 0,147

RozsiFeni v obloucich
Pro navrzenou cestu je uvazovéano rozsifeni v obloucich dle CSN 73 6109 dle odst. 9.3. a tabulky 7.

Vyskové feseni a odvodnéni

Cesta v celé svém pribéhu az do to¢ny od KM 0,000 do KM 0,470 klesa v rozmezi skloni 3,35% az 13,40%. Zvlastni
pozornost je potfeba vénovat Useku od KM 0,000 do KM 0,165 kdy cesta vice klesa ve sklonu 10,67%, respektive 13,40%.
V tomto Useku je potfeba osadit povrch komunikace pficnymi svodnymi ocelovymi Zlabky, které odvedou vodu mimo povrch
komunikace do pozemku, ktery je soucasti komunikace, kde dojde k jejimu vsakovani. Stejna situace nastane mezi KM 0,335
a KM 0,421. Prvni Usek bude osazen 8 ks pfiénych svodnych ocelovych Zlabkd a druhy Gsek 3 ks. Rozestup svodnych
Zlabkd bude dle tabulky dle odst. 10.2.3.2 CSN 73 6109.

Povrch komunikace od KM 0,000 do KM 0,511 je odvodnén pfi¢nym sklonem a vsakovanim. V celé délce komunikace od KM
0,000 do KM 0,511 je odvodnéni zemni plané provedeno podélnou drenazi PE-HD DN 100 mm ktera je pribé&zné vyvedena
mimo komunikaci do pozemku pro cestu VC4.

Reseni ulozeni zeminy bude sougasti podrobné stavebni projektové dokumentace véetné vypoétl kubatur shruté ornice,
nasypu a zarezl. Predpokladané technické feSeni uloZeni pfebytecné zeminy je na obci povolené deponii zeminy.

Dotcena zafizeni technické infrastruktury a dalSich zafizeni
Hospodarsky sjezd S5 — KM 0,000 — vystavba

Hospodarsky sjezd S 21 — KM 0,093 - vystavba

KFizeni nadzemni vedeni VN — KM 0,031

KFfizeni nadzemni vedeni VN — KM 0,056

PFi¢né svodné ocelové Zlabky - KM 0,000 aZz KM 0,165 — 8ks osazeni
Pri¢né svodné ocelové Zlabky — KM 0,335 az KM 0,421 — 3 ks osazeni

Navrh krytu a konstrukénich vrstev vozovky

Doporucena konstrukce vozovky je N DV — natér dvouvrstvovy ( €SN EN 12271 ), 200 mm vibrovany §térk VS, 200 mm
Stérkodrt' SD. Sife vozovky véetné krajnic ve stejném konstrukénim sloZeni a sklonu jako vozovka je 4 m.

O skute¢ném slozeni konstrukénich vrstev bude rozhodovat podrobnéa provadéci technicka dokumentace vyhotovena dle po-
ZadavkU a pozadované cenové kalkulace investora. Pevnostni stabilizace plané bude fesena také v podrobné provadéci pro-
jektové dokumentaci.

Navrhy vysadeb doprovodné zelené
Cesta je navrzena bez vysadby nové doprovodné zelené, pouze respektuje stavajici zelefi.

Vztahy k chranénym slozkam pfirody

Vystavbou cesty VC4 neni dotéen zadny prvek USES a ochrany pfirody. V rAmci vystavby cesty dojde k odstranénf
naletovych drevin podél meze KM 0,166 az KM 0,370. V tomto Useku bude muset byt proveden odborny dendrologicky
zasah do stavajici aleje vzrostlych dubd, tak aby zlstal dostateény prajezdny profil nad komunikaci. Trasa komunikace je
v8ak vedena tak aby vSechny vzrostlé stromy zustaly zachovany.

Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi
Stavba nema vyznamnéjsi vliv na Zivotni prostiedi.



