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1. Uvod

Uéel prizkumu : Cilem inZenyrskogeologického prizkumu bylo zjistit sled a sloZeni zemin
v podloZi tras &ty polnich cest v okoli obee Sedlo u Ciméie.

Objednatel : P-Atelier JH s.r.0.

Umisténi stavby : Zkoumané trasy &ty¥ polnich cest leZi ve tfech lokalitich u obce Sedlo u Ciméfe.
Polni cesta VC12 a VC19 se nachazi severovychodné od Sedla, cesta VC19 se
napojuje na cestu VC 12 piiblizné v jeji severni tietiné. Cesta VC 15 prochézi
podél vychodniho biehu Sedelského rybniku mezi kiiZovatkou se silnici do obce
Bila a propustkem pies pfitok Sedelského potoka. Cesta VC 20 za¢ina na
zapadnim okraji obce Sedlo a jde zapadnim smérem k lesu nad obci.

Podklady : Snimek z katastralni mapy se zvyraznénim tras jednotlivych cest v digitalni
podobg, geologick4 mapa Ceské republiky v méfitku 1 : 50 000, list 23-34.

Soucasny stav : Povrch terénu v trasach polnich cest byl s vyjimkou cesty VCI15 svazity. Okolni
terén je zvinény, okolni vrchy dosahuji vysky 550 az 600 metr. Trasy cest
sleduji trasy byvalych cest, které jsou dnes uzivany. V nékterych mistech je
jejich byvala poloha v terénu patrna, napiiklad diky vzrostlym stromotadim.
Misty jsou dnes vyjezdéné koleje soub&Zné se starymi cestami.

Metodika prizkumu : Podkladem pro vyhodnoceni provedeného inZenyrskogeologického prizkumu
byly poznatky z deseti jadrovych sond vyhloubenych v trasach jednotlivych cest.
Vyhodnoceni a popis zemin je proveden v souladu s CSN 73 1005 —
InZenyrskogeologicky prizkum, CSN 73 6133 — Navrhovéani a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN EN 1997 — Navrhovani
geotechnickych konstrukei, ISO EN 14 688-2 — Pojmenovani a zatiid'ovani
zemin, starou CSN 73 1001 — Z4kladova ptida pod plo¥nymi zaklady.

Evidence : Zakézka podléha eviden&ni povinnosti u Ceské geologické sluzby — Geofondu.

2. Prizkumné prace

2.1. Vrtné prace
Technické prace na lokalit€ byly provedeny dne 03.06.2021. V trasach viech polnich cest bylo

vyhloubeno 10 jadrovych sondy do hloubky 1,5 aZ 5,0 metr. K hloubeni sond byla pouZita vitna souprava
Wacker BH 65, kde je vitné souty&i s odbémymi jadrovkami o praméru od 40 do 70 mm udery zaraZeno do
podloZi. Po vyneseni na povrch jsou zastizené zeminy dokumentovany v draZce vyfrézované ve sténé odb&mé
jadrové sondy. K vrtani nebyl pouzit vyplach. V¥nos jadra byl cca 95%. Sondy byly po dokondeni likvidovany

zahozem vytéZené zeminy .

tabulka 1 - PFehled provedenych sond

sonda vyska hloubka narazena hladina (m) | ustalena hladina (m) | vzorky zemin
(m) (m) 03.06.2021 03.06.2021 (m)
J1 100,00 1,5 nezjisténa - -
J2 100,00 15 nezjisténa - 0,2-0,5
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sonda vyska hloubka narazena hladina (m) | ustélena hladina (m) | vzorky zemin
(m) (m) 03.06.2021 03.06.2021 (m)

J3 100,00 1,5 nezjisténa - -

J4 100,00 15 nezjisténa - -

J5 100,00 1,0 nezjisténa - -

J6 100,00 2,0 nezjisténa - 0,2-05

J7 100,00 2,0 1,0 1,0 0.2-1,0
J8 100,00 1,5 nezjisténa - -

J9 100,00 50 2,2 1,4 -
J10 | 100,00 15 nezjisténa . 02-1,0

2.2. Odbér vzorku

Ze sond 12, J6, J7 a J10 byly odebrany &tyii charakteristické vzorky zemin k laboratornimu stanoveni

indexovych vlastnosti a provedeni zrnitostniho rozboru. Vzorky byly odebrany do vzduchotésnych plastovych
pouzder, aby se zabranilo vysu$eni zemin. Rozbory provedla vlastni laboratof mechaniky zemin dle piislusnych
norem.

Ze sondy J9 byl odebran jeden vzorek podzemni vody k provedeni zkraceného chemického rozboru. Po
kratkém odCerpani byl vzorek vody odebran za dynamického stavu do piipravenych vzorkovnic. Vzorek vody

byl zpracovan v akreditované laboratoti ALS Czech Republic s.1.0.

2.3. Zaméreni
Sondy byly orientaéné& zaméfeny v systému GPS pomoci turistického navigaéniho piistroje Garmin.

VIV

Souiadnice severni §ifky a vychodni délky byly podetné transformovany do systému JTSK pomoci pievodniho
programu Wgs84. Vyskové zaméieni nebylo provedeno. Kvili potiebé programu na grafické zpracovani

dokumentace sond byla u viech vyhloubenych vrti shodné zadana smy$lena hodnota 100,00 m.

3. Geologické a hydrogeologické poméry

3.1. Geologické poméry

Z regionalné geologického hlediska leZi lokalita v centralni ¢asti moldanubického plutonu. Jedna se o

pozdné variské magmatity, v $ir$im okoli lokality zastoupené muskovit-biotitickym granitem az granodioritem,
stiedné zmitym, porfyrickym (tzv. &iméisky typ). Na lokalité je skalni podklad kryt vrstvou eluvidlnich zvétralin
— prevazng hrubozrnnych, slab& hlinitych piski s plovoucimi balvany zvétralého a navétralého granitu (Zuly),
které mohou byt vétsi neZ metr. Kvartémi pokryv tvoii vét§inou svahové sedimenty pis¢itého charakteru,
v tdolich potoki také fluvilni sedimenty spoleéné se sedimenty svahovymi. Jedna se pfevazné o zeminy
charakteru hlinitych piski, piska a pis¢itych jila. Povrch terénu v trasach starych cest mohou tvotit kvartérni
sedimenty. Vét$inou se bude jednat o zeminy mistniho pivodu, které byly pouZity ke stavbé cest. Misty mohou
navazky obsahovat zbytky stavebnich suti.

Geologické vrstvy zastiZené pii prizkumnych pracich jsou popsany v nasledujicim textu. Kazda vrstva je

oznalena symbolem, ktery je rovné€Z uveden v piiloze ¢.2 - Dokumentace sond.

Geologie a geotechnika
Ing. Martin Janda strana 4z 12



21/039 — Sedlo u Cimére cesty

tabulka 2 - Zastizené zeminy a horniny

Symbol Popis ggﬁ ;g é?gg mocnost (m) |stafi
navazky — pisek, slabé hlinity, misty s pfimési tlomk( a kamen( =
R vétsich nez 500 mm pouzitych ke zpevnéni starych cest, navazky S3/S-F+GY 0,2-1,5 §
byly pouzity ke stavbé plivodnich cest =
Qo pisek hlinity humosni S4/SMO, S3/S-FO 0,1-0,4
a1 jil pis¢ity — mékky az tuhy, naplaveny sediment Sedelského potoka F4/CS 08
u propustku '
Q2 pisek — slabé& hlinity, vihky az zvodnély, stfedné ulehly, pfevazné S3/S-F 04-06 ‘:"2
stfednozrnny az hrubozrnny . _‘3“
Q3 pisek hlinity — vihky az zvodnély, stfedné ulehly az ulehly, pfevazné S4/SM 0319
stfednozrnny az hrubozrnny S
Q4 pisek jilovity — stfedné ulehly, zvodnély, fluvialni sediment potoka S5/SC 1,9 (J9)
£
eluvium granitu — zcela rozloZeny granit na zeminu charakteru ulfgnr:éiyn 2
Y1 slabé hlinitého pisku, vihkého, ulehlého aZ velmi ulehlého, prevazné R6 — S3/S-F Zad Y 5
stfednozrnného az hrubozrnného, eluvium zpeviiuje ke zcela dosgéenim :E
zvétralé horniné pouzitou vrtnou soupravou dale nevrtatelné baze vrstvy g

Uvedené udaje o zastiZzenych horninach a jejich mocnostech se vztahuji pouze k mistim, kde byly sondy
provedeny. V jinych polohach muzZe byt sloZzeni zemin v podloZi odli$né. Pii popisu vynesenych zemin bylo
patrné, Ze rozhrani mezi jednotlivymi zeminami nejsou zcela ostra, zeminy se vzajemné prolinaji, mohou
vytvaret tenké mezivrstvy s odlisnym zrnitostnim sloZenim. Popsané mocnosti vrstev zemin je proto lépe

povazovat za orientacni.

3.2. Hydrogeologické poméry

Zajmova lokalita se nachazi v hydrogeologickém masivu, tvofeném vyvielymi granity, nalezejici do

rajonu 6510 — Krystalinikum v povodi LuZnice. Horniny krystalinika pfedstavuji z hydrogeologického hlediska
jednokolektorovy zvodnély systém piipovrchové zony zvétralin a rozevienych puklin s infiltraci prakticky v celé
plose hydrologického povodi.

Hydrogeologické poméry jsou podminény zejména geologickou stavbou. Horniny krystalinika maji
snizenou puklinovou propustnost, ktera v dosahu zvétravacich procesit zavisi hlavné na charakteru zvétralin.
Relativné lepsi puklinovou propustnost maji granitoidy moldanubického plutonu. Z kvartérnich hornin maji vétsi
hydrogeologicky vyznam fluvidlni akumulace sedimentt udolnich niv a néktera mocngjsi piséita eluvia.
Propustnost kvartéru se méni podle charakteru uloZenin. Pro dané tizemi jsou charakteristické mélké zvodné
véazané na povrchovou zonu kvartérnich uloZenin, zéonu zvétravani, ptipadné piipovrchového rozpojeni hornin.
Obéh podzemnich vod ma vétsinou lokalni charakter.

Sir&i okoli zajmového tzemi je mistem infiltrace sraZkové vody do podloZi. K infiltraci srézkovych vod
dochazi celoplo$né prostfednictvim piséitych kvartémich sedimenti a to zejména na vyvySeninach hornin
krystalinika v okoli eroznich brazd, kde vice propustna pis¢ita deluvia a eluvia vystupuji az k povrchu terénu.
Infiltrovana podzemni voda proudi v malych hloubkach k mistnim eroznim bazim, kde skryté¢ dotuje povrchové
vodotele prostiednictvim fluvialnich naplavii. Jeji hladina je nejprve spise volna, v niz$ich polohach mimné
napjata. Cast podzemnich vod proudi také ve vétsich hloubkach pod povrchem terénu puklinovym systémem ke
stejnym eroznim bazim. Oba typy zvodnéni spolu nejspise komunikuji a nelze je povaZzovat za samostatné

oddélené zvodné.

Geologie a geofechnika
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Provedenymi mélkymi priazkumnymi sondami nebyly detailni hydrogeologické poméry ovéfeny a vyse
popsané hydrogeologické poméry je tieba povaZovat za obecné pro $irsi oblast lokality.
V nasledujici tabulce jsou souhrné uvedeny vysledky laboratorniho rozboru vody odebrané z podloZi u

propustku Sedelského potoka na severnim okraji cesty VC15.

tabulka 3 - Hodnoty agresivnosti horninového prostredi

druh jednotky vzorek / hloubka odbé&ru CSN EN 206-1
agresivity (m)

J9/1.4 XA1 XA2 XA3
vyluhujici mmol.I"! 0,893 nehodnoti nehodnoti nehodnoti
kysela pH 6,51 55-6,5 45-55 4,0-45
uhligita mg.I'" agres.CO, 40,9 15— 40 40 - 100 100
hofeénata mg.I"" Mg?* 4,85 300 -1000 | 1000 — 3000 > 3000
amonna mg.I"" NHs 0,449 15 -30 30 - 60 60 — 100
siranové mg.I"' S04 53,5 200 — 600 600 — 3000 | 3000 — 6000
stupen agresivity XA2

Pozn. : Tabulka uvddi barevné ty hodnoty, které presahuji hodnoty mezni.

Dle CSN EN 206-1 Ize na zaklad& provedeného rozboru podzemni vodu klasifikovat jako stiedng XA2

vy

agresivni z diivodu vy$siho obsahu agresivniho oxidu uhliditého.

V piipadé, Ze agresivita vody dosahuje nizkého stupné, postaéi provedeni primarni ochrany betonu pied
udinky agresivniho prostiedi. Primarni ochrana spoéiva ve zvy$eni odolnosti betonu proti pusobeni agresivniho
prostiedi Gpravou jeho sloZeni nebo struktury pied zhotovenim konstrukce nebo v pribéhu jeho zhotoveni.
Zvyseni odolnosti betonu priméarnim postupem se dosahne volbou odolnéjsiho druhu cementu, zvysenim davky,

piipadné i jemnosti mleti cementu, pouZitim piisad a realizaci dal$ich opatieni.

Pii stiednim stupni agresivity je tfeba mimo primarni ochrany betonu provést jesté ochranu sekundarni.

4. Geotechnické viastnosti

4.1. Zakladova puda

Nasledujici tabulka uvadi hodnoty charakteristik zastiZenych zemin tak, jak je uvadéla stard norma CSN

73 1001 — Zéakladova ptida pod plo$nymi zaklady. ZastiZené vrstvy zdkladové pudy jsem oznadil symboly a
¢isly, ktera jsou shodna s ¢isly uvadénymi v piiloze €. 2 - Dokumentace sond, kde je v popisu jednotlivych
vrstev uvedeno zatiidéni dle CSN 73 1005 — InZenyrskogeologicky priizkum, CSN 73 6133 — Néavrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci, které je shodné se zrusenou CSN 73 1001 - Zakladova ptda pod
plosnymi zédklady. Vrstvy zakladové pudy jsem zatiidil podle makroskopické prohlidky vytéZenych hornin

s pfihlédnutim k vysledkim laboratornich rozbort zemin.

tabulka 4 - Charakteristiky zemin dle staré CSN 73 1001

Symbol Popis N atioet 736 oos |1 KN I\EIEI;’E; T Tl > kF;ma 5
Q1 pissity jil mékky F4/cs | 0,35 | 0,62 | 185 3 |30 | o 10 [ 22| 80 |01
Q1 pissity jil tuhy F4/cs | 035|062 | 185 | 4 | 50 | 0 12 |23 | 150 |02
Q2 pisek s&gﬂ{;e S3/sF | 030 | 074 | 175 | 12 - - o |28 | 180 |03
Q2 pisek ulehly s3sF | 030 | 074 | 175 | 18 ; s 0o 30| 275 |03
Q3 hlinity pisek Sltjrlzg:}e s4/sM | 030 | 074 | 18 6 ; . 2 |28 150 |03
Q3 hlinity pisek ulehly s4/sM | 030 | 0,74 | 18 10 - - 4 | 29| 225 |03

Geologie a geotechnika
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. Konzistence | CSN v B ¥ Eoer | G du Cet | et | Ra | M
Symbol Popis ulehlost | 73 1005 KN/m* | MPa | kPa | ° | kPa | ° | kPa
Q4 jilovity pisek stredné | g550 | 035 | 062 | 185 | 6 ; - 4 27| 115 |03
ulehly
Y1 e'uv";?“sg};a”“” ulehly S3/S-F | 030 | 074 | 175 | 25 . . 0 |32 275 |03

V tabulce uvedené hodnoty tabulkové vypodtové tinosnosti jsou uvedeny pouze pro navrh mensich
stavebnich objektt, napiiklad propustki a snazsi orientaci pii navrhu zaklada.

U nesoudrznych zemin tiidy S4-S5 plati hodnoty tabulkové vypod&tové tinosnosti pro zeminy s tuhou az
pevnou konzistenci (tyka se vyplné). U ostatnich tifd nesoudrZznych zemin odpovidaji hodnoty piislu$né mife

ulehlosti. Tyto hodnoty plati pro hloubku zaloZeni 1 metr a $itku zakladu 1 metr.

NIy

U jemnozrmnych zemin plati hodnoty tabulkové vypodtové tnosnosti pro zaklady sitky do 3 metri a

hloubku zaloZeni 0,8 aZ 1,5 metru.

Zvy$eni hodnot tabulkové vypodtové unosnosti je mozné uvaZovat, je-1i hloubka zaloZen{ a $itka zékladu
vétsi neZ 1 m.

Se sniZenim hodnot tabulkové vypo&tové inosnosti aZ o 30 % je tfeba pocitat v piipadé, Ze bude hladina
podzemni vody pod zakladovou sparou v hloubce mensi, neZ je sitka zakladu.

Hodnoty smémych normovych charakteristik neuvadim pro navazky.

4.2. Komunikace

Vlastnosti zastiZenych zemin pro pouZiti do hutnénych nasypu a jako plan komunikace podle

CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci na zakladé makroskopického popisu a

zatfidéni hornin uvadi nasledyjici tabulka:

tabulka 5 - Zarazeni zemin podle vhodnosti do nasypu a pro podiozi

:% Nazev zeminy CSN 736133 Zafazeni do nasypu P(r;rgc;dklga'] :’gz%’;y
Q1 piscity jil F4/CS podmineéné vhodna podmineéné vhodna
Q2 pisek S3/S-F vhodna podmineéné vhodna
Q3 hlinity pisek S4/SM podmineéné vhodna podmineéné vhodna
Q4 jilovity pisek S5/SC podmineéné vhodna podminecné vhodna
Y1 eluvium granitu - pisek S3/S-F vhodna podmine¢né vhodna

Namrzavost zemin je stanovena jen podle makroskopického popisu a zatidéni zemin a popséna

v nasledujici tabulce.

tabulka 6 - Namrzavost zemin

5 Obsah
! . . X jemnych Namrzavost zeminy podle
s Nezeyzeminy CSNTIO188 | “griin t obr.1, GSN 73 6133
%] 0,
(%)
Q1 pisGity il F4/CS 35-65 RATRMESHS SEEHEIpER
namrzavé
Q2 pisek S3/S-F 5-15 nenamrzavé az mirné namrzavé
Q3 hlinity pisek S4/SM 15-35 mirné namrzavé aZ namrzavé
Q4 jilovity pisek S5/SC 15-35 mirné namrzavé az namrzavé
Y1 eluvium granitu - pisek S3/S-F 5-15 nenamrzavé az mirné namrzavé

Geologie a geotechnika
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5. Technicky zavér

5.1. CestaVC 12 aVC19
Morfologie.

Cesta VC 12 stoupa z mista kiiZeni se silnici ze Sedla do Cimé&fe vzdalenym asi 500 m vychodné od
stiedu Sedla severnim smérem kolem kapligky k lesu na ubodi vrchu Bida. U zminéné kaplicky se kifZi s cestou
VC 19, ktera pokracuje zapadnim smérem k hrazi Obecniho rybnika.

Cesta bude vedena po povrchu terénu, nepiedpokladaji se Zadné vyrazné terénni naspy nebo zatezy.

Geologické pomeéry.

Obé cesty jsou dokumentovany sondami J1 az J5. Povrch terénu tvoii vrstva slab& humosnich, hlinitych
piski tiidy S4/SMO. Jejich mocnost je malé, dosahuje priblizn& 10 em. V blizkosti kitent se silnici do Ciméie
byla mocnost 40 cm. VE&t$i mocnost miiZe byt disledkem splavovani povrchovych zemin, miZe se vsak jednat i
o zeminy premisténé ¢lovékem.

Kvartérni sedimenty jsou zastoupeny slabé hlinitymi pisky tiidy S3/S-F nebo pisky hlinitymi tfidy
S4/SM. Mocnost kvartérnich zemin byla zjisténa v rozmezi 40 aZ 100 centimetrti. Pisky byly pievazné vihké,
stfedn¢ ulehlé.

Skalni horizont byl zastiZen ve viech sondéach. Zcela rozloZené granity - eluvia granitii byla charakteru
velmi ulehlych, slabé hlinitych, stfednozrnnych aZ hrubozmnych piskd. Eluvia s piibyvajici hloubkou zpeviiuji k
méné zvétralym hornindm. V okoli obou cest byly 1 na povrchu patrné osamocené, bludné balvany zdravého
granitu. Velikost téchto balvani mnohdy pfesahuje jeden metr. Balvany se mohou nachéazet i pod tenkym

pitkrovem kvartérnich sedimentd t&sn& pod povrchem terénu.

Podzemni voda.

V sondach vyhloubenych v trase obou cest nebyla podzemni voda zastiZena. Jeji piipadny vyskyt muze

souviset s vét§imi srazkami. Podzemni vodu lze o¢ekavat v blizkosti hraze Obecniho rybnika.

Aktivni zéna, podloZi nasypu.

V oblasti aktivni zony cest s niveletou piibliZzn€ v urovni stavajiciho terénu budou tvorit piedevsim slabé
hlinité pisky tiidy S3/S-F aZ hlinité pisky tiidy S4/SM. Od hloubky jednoho metru se nachazi piscita eluvia
granitt charakteru slabé hlinitych, pievaZzné hrubozmnych piski tiidy S3/S-F. Uvedené zeminy jsou podmineéné

vhodné pro pouZiti do aktivni zény. Stejné zeminy budou tvotit také podloZi piipadnych nasypu.

Vodni rezim.
Bez znalosti polohy hladiny podzemni vody je stanoveni vodniho reZimu obtiZzné. S ohledem na piscity
charakter kvartérnich sedimentii a eluvii graniti a s uvaZenim, Ze do hloubky 1,5 metru nebyla zastiZena

podzemni voda, povazuji za mozné vodni rezim klasifikovat jako piiznivy — pendularni.
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Zemni prace.

Do kone¢né hloubky vyhloubenych sond byly zastiZeny zeminy tiidy téZitelnosti 2.-3. dle staré normy
CSN 73 3050 — Zemni prace. S nartstem tidy t&Zitelnosti je tieba uvazovat pod trovni po&vy prizkumnych
sond. Vyssi tfidou téZitelnosti budou klasifikovany také bludné balvany granitd.

Na povrchu kvartérnich, slabé hlinitych pisku tiidy S3/S-F 1ze po jejich pfehutnéni oéekavat dosaZeni
deformaéniho modulu stanoveného statickou zaté€Zovaci zkouskou deskou Euer2 v rozmezi 20-40 MPa. V ptipadé

vétsiho zastoupeni jemnozmné hlinité frakce a pii vy$si vlhkosti bude hodnota deformaéniho modulu klesat.

5.2. CestaVC 15
Morfologie.

Cesta VC 15 vede podél bichu Sedelského rybnika. Od mista kifZeni se silnici ze Sedla do obce Bila
pozvolna kles4 k propustku ptes Sedelsky potok. Usek cesty na levém biehu potoka je pfes nivni oblast veden po
nasypu piiblizné 1,5 metru vysokém. Zbyvajici 8ast cesty bude vedena piiblizn& v Grovni povrchu stavajictho
terénu.

Geologické poméry.

Cesta je dokumentovana sondami J8 az J10. Povrch terénu &asti cesty vedené v urovni terénu tvoii vrstva
slabé humosnich, hlinitych pisku tiidy S4/SMO. Jejich mocnost dosahuje piiblizné 20 cm. Mocnost kvartémich
slabé hlinitych pisku tiidy S3/S-F se bude pohybovat kolem 0,6 metru. V blizkosti potoka se nachazi fluvialni
sedimenty charakteru piséitych jilu tiidy F4/PCS a jilovitych pisku tfidy S5/SC. Celkova mocnost téchto
kvartérnich sedimentii v sondé J9 u propustku dosahovala 2,8 metri. Cesta je v tomto tseku vedena po
navezeném nasypu. Mocnost navazek byla v sond€ J9 1,2 metru, sonda J10 byla ukondéena v hloubce 1,5 metru
pied dosazenim baze navéazek. Vyska nasypu je patrna pii pohledu z prostoru nivy potoka.

Skalni horizont byl zastiZen v sondé J8 a J9. Zcela rozloZené granity - eluvia granitt byla charakteru
velmi ulehlych, slabé hlinitych, stfednozrnnych aZz hrubozrnnych piski. Eluvia s piibyvajici hloubkou zpeviiuji k

méné zvétralym hornindm. Sonda J10 byla ukondena na bazi télesa nasypu.

V okoli obou cest byly i na povrchu patiné osamocené, bludné balvany zdravého granitu. Velikost t&chto
balvant mnohdy piesahuje jeden metr. Balvany se mohou nachézet i pod tenkym ptikrovem kvartémich

sedimenti tésné pod povrchem terénu.

Podzemni voda.

V tiseku cesty pies nivu potoka se v sondé J9 podzemni voda ustalila v hloubce 1,4 metru od povrchu
terénu, tedy piiblizné v Grovni hladiny vody v potoce a trovni ptivodniho povrchu terénu. Hladinu podzemni

vody lze oéekavat také v podlozi nasypu cesty, v sondé€ J10 do jeji koneéné hloubky vak zastiZena nebyla.

Aktivni zona, podlozi nasypu.
V oblasti aktivni zony ¢asti cesty vedené od kiiZeni se silnici k hranici nivniho prostoru se budou

nachazet pievazné slabé hlinité pisky tfidy S3/S-F az hlinité pisky tiidy S4/SM. Od hloubky 0,8 az 1,0 metru se
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JiZ nachazi pis€ita eluvia granitii charakteru slabé hlinitych, pfevazné hrubozrmnych piski tfidy S3/S-F. Uvedené
zeminy jsou podmineéné vhodné pro pouziti do aktivni zény. V &asti pies nivu potoka se aktivni zona nachéazi

v oblasti nasypu télesa cesty. Ze sondy J9 a J10 je patrné, Ze nasyp je tvoren piedevsim slabé hlinitymi pisky
tiidy S3/S-F s piimési ojedinélych kament. ZastiZeny mohou byt také hlinité pisky tiidy S4/SM.

Vodni rezim.

Bez znalosti polohy hladiny podzemni vody je stanoveni vodniho reZzimu obtiZné. S ohledem na piscity
charakter kvartérnich sedimentu a eluvii graniti a s uvdZenim, Ze do hloubky 1,5 metru nebyla v sondé J8
zastiZena podzemni voda, povaZzuji za moZné vodni reZim klasifikovat jako ptiznivy — pendulami. Také v tseku
cesty vedené po nasypu povazuji za mozné vodni reZim, bude-li nasyp budovan z pisku tiidy S3/S-F az S4/SM,

klasifikovat jako priznivy pendularni.

Zemni prace.

Do konecéné hloubky vyhloubenych sond byly zastiZeny zeminy tiidy téZitelnosti 2.-3. dle staré normy
CSN 73 3050 — Zemni prace. S nartistem tiidy t&Zitelnosti je tieba uvaZovat pod Grovni po&vy prizkumnych
sond. Vy$5i tiidou t&Zitelnosti budou klasifikovany také bludné balvany granitu.

Na povrchu kvartérnich, slabé hlinitych pisku tiidy S3/S-F lze po jejich pfehutnéni ocekavat dosaZeni
deformaéniho modulu stanoveného statickou zatéZovaci zkouskou deskou Eger2 v rozmezi 20-40 MPa. V piipadé
vétsiho zastoupeni jemnozmné hlinité frakce a pii vy$§i vihkosti bude hodnota deformaéniho modulu klesat.

Zvodnélé jilovité pisky a pis¢ité jily s tuhou konzistenci nebude mozné v takovém stavu pouZit do

hutnénych nasypt.

5.3. CestaVC20
Morfologie.

Trasa této cesty zac¢ind na zapadnim okraji obce u zemédélsky vyuzivanych objekti. Cesta stoupd tboéim
vrehu U Smejdi buku k okraji lesa. Cesta bude vedena poloze stavajici cesty. V jeji homi &4sti, kde vede podél

vzrostlého stromoradi jsou patrné hlubsi koleje vyjeté od t&€Z8ich vozidel. Cesta bude vedena piiblizné v Grovni

stavajictho povrchu terénu

Geologické poméry.

Cesta je dokumentovéana sondami J6 aZ J7. Povrch terénu &asti cesty vedené v horni asti po pastvinach
tvoii 0,1 m mocné humosni hlinité pisky tfidy S4/SM (J7). Ve spodni, vychodni &asti je cesta vedena po stavajici
polni cesté, kde povrch tvoii 0,2m mocnd vrstva navazek slab& hlinitych pisku tiidy S3/S-F s kameny.

Ve spodni ¢asti cesty byla mocnost kvartémich hlinitych piska tiidy S4/SM 0,5 metru, v horni, zapadni
dasti nebyla celkova mocnost kvartérich sedimenti ovéfena. Do hloubky 2 metrt byly zastiZeny stiedné ulehlé

az ulehlé hlinité pisky tiidy S4/SM s ojedinélymi kameny.
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Skalni horizont byl zastiZen v sond¢ J6 v hloubee 0,7 metru Zcela rozloZené granity - eluvia granita byla
charakteru velmi ulehlych, slab& hlinitych, stfednozmnych aZ hrubozmny ch piski. Eluvia s pfibyvajici hloubkou

zpeviuji k méné zvétralym horninam.

V okoli cesty je mozné odekéavat vyskyt bludnych balvant zdravého granitu. Velikost téchto balvant
mnohdy piesahuje jeden metr. Balvany se mohou nachézet i pod tenkym pifkrovem kvartérnich sedimentt t&sné

pod povichem terénu.

Podzemni voda.
V hornim useku cesty dokumentovaném sondou J7 se zastiZena podzemni voda ustélila v hloubce 1,0
metru od povrchu terénu. Pivod vody neni z malého poétu sond moZné jednoznacné stanovit. Je moZné, Ze stara

cesta prochazela oblasti mélkého plosného vyvéru a svadéla vyvérajici vodu.

Aktivni zéna, podloZi nasypu.

V oblasti aktivni zony se v délce cesty nachdzi podmineéné vhodné hlinité pisky tidy S4/SM.

Vodni rezim.

Bez znalosti polohy hladiny podzemni vody je stanoveni vodniho reZimu obtiZné. S ohledem na pis¢ity
charakter kvartérich sedimentu a eluvii graniti a s uvaZenim, Ze do hloubky 2,0 metrii nebyla v sondg J6
zastiZena podzemni voda, povaZuji za moZné v tomto Gseku vodni reZim klasifikovat jako pfiznivy — pendularni.

V horni ¢asti cesty reprezentované sondou J7 se hladina podzemni vody nachédzela v hloubce 1,0 metr.
Vodni rezim zde proto klasifikuji jako neptiznivy difuzni aZ velmi nepiiznivy kapilarni. Hornimu useku cesty
doporucuji vénovat vétsi pozornost, piedevsim odvodnéni podloZi. Trvala ptitomnost podzemni vody muZe byt

pfi¢inou vzniku poruch.

Zemni prace.

Do kone¢né hloubky vyhloubenych sond byly zastiZeny zeminy tiidy t&Zitelnosti 2.-3. dle staré normy
CSN 73 3050 — Zemni prace. S nartistem tiidy téZitelnosti je tieba uvaZovat pod Grovni podvy prizkumnych
sond. Vy8§i tifidou téZitelnosti budou klasifikovany také bludné balvany granitd.

Na povrchu kvartérnich, hlinitych piski tiidy S4/SM lIze po jejich prehutnéni odekavat dosaZeni
deformacniho modulu stanoveného statickou zat&Zovaci zkouskou deskou Eqer2 v rozmezi 10-20 MPa. V ptipadé

vétsiho zastoupeni jemnozmné hlinité frakce a pti vy$si vihkosti bude hodnota deformaéniho modulu klesat.

Svahy stavebni jamy se dnem nad hladinou podzemni vody a maximalni hloubkou dva metry je mozné na

ptechodnou dobu upravit do néasledujicich maximalnich sklond.

tabulka 7 - Sklony svahu

symbol popis sklon
Q1 piscity jil 1:05
Q2 pisek 1:15
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symbol popis sklon
Q3 hlinity pisek 1:1
Q4 jilovity pisek 1:1
Y1 eluvium granitu - pisek 1:15

Svahy hlubsich stavebnich jam je nutno individulng posoudit statickym vypo&tem.

V pfipad¢, Ze budou v pribéhu stavebnich praci zjistény skuteénosti, které nevyplyvaji z piedlozené

zpravy, doporuduyji kontaktovat jejiho zpracovatele.

Pro stadium vystavby doporucuji provadéni kontroly miry zhutnéni podloZi cest, ndsypt a pfipadné také

prejimku zakladové spary.
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| Zpracoval:  Ing. Martin Janda
- Datum: 03.06.2021




GEOLOGIE & GEOTECHNIKA J7
Ing. Janda, RNDr. Skoda
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Podzemni voda: ~ NaraZena: 03.06.2021 1.00 m pod terénem ' Nézev akce: SEDLO cesty
Ustalend: 03.06.2021 1.00 m pod terénem ' Cislo: 21/039
Vzorky: | .
A Porugeny 127 0.20 m pod terénem ' Zpracoval:  Ing. Martin Janda
03.06.2021
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GEOLOGIE & GEOTECHNIKA
Ing. Janda, RNDr. Skoda

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU
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Vzorky
ve vrtu

Hloubka
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=| Geologicky
profil
Symbol

Qo 0.0 - 0.2 m pisek slabé hlinity, tmavé hnédy, pfimés:
humus

& €€

N

S3/S-FO

0.2 - 0.8 m pisek, stfedné ulehly, vihky, hnédy,
hrubozrnny

S3/S-F

@

WL TR WP W IR W
Fttut T

0.8 - 1.5 m eluvium granitu, ulehlé, vihké, Sedohnédé,
zcela rozloZzena hornina na zeminu charakteru slabé
hlinitého hrubozrnného pisku, na bazi prechod ke zcela
zvétralé horniné, pouZzitou vrtnou technologii dale
nevrtatelné

Y1

TAHLALALFL Y

3.-4.41.

|
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Podzemni voda: NaraZzena: Nebyla narazena

Cislo:
- Zpracoval:
- Datum:

Nazev akce:

SEDLO cesty
21/039

Ing. Martin Janda
03.06.2021
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GEOLOGIE & GEOTECHNIKA
Ing. Janda, RNDr. Skoda
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Podzemnivoda:  NaraZena: 03.06.2021 2.20 m pod terénem Nazev akce: SEDLO cesty
l Ustalena:  03.06.2021 1.40 m pod terénem Cislo: 21/039
' Zpracoval:  Ing. Martin Janda
03.06.2021

- Datum:




GEOLOGIE & GEOTECHNIKA
Ing. Janda, RNDr. Skoda

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

J10

Souradnice: X: 1162063.00

Y: T
Vyska:

3330.00
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Hloubka
[m]
Geologicky
profil
Symbol

Popis vrstvy

CSN 736133 | CSN 73 3050

Voda
ve vrtu

Vzorky
ve vrtu

|

0.0 - 1.5 m navézka - pisek, stfedné ulehly, vihky, hnédy,
jemnozrnny az stfednozrnny, nasyp télesa cesty

S3/SFY | 2.4F.

020 ooog
100

Podzemni voda:
Vzorky:

Narazena: Nebyla narazena

Poruseny 128

0.20 m pod terénem

Nazev akce: SEDLO cesty
Cislo: 21/039
Zpracoval:  Ing. Martin Janda
Datum: 03.06.2021




PREHLED VYSVETLIVEK A ZNACEK

R Bk Zvlastni znagky
+ N224_

l:' R pisek 230765 NaraZena voda
StZ U1.86_

R pisek, piimés tlomky 310765 Ustalena voda

I

) Odbér vzorku vody

,5 [ R pisek hlinity, pfimés kameny
1
Kvartér [P155 }**~  Odbér poruseného vzorku zeminy
;, | Qo pisek hlinity, pfimés humus 8% Odbér neporudeného vzorku zeminy
1
@ Qil jil piscity [T163 }'*~  Odbér technologického vzorku zeminy
I:l Q2 pisek — — — — Prfedpokladané rozhrani vrstev
" s s Predpokladany povrc!
Q3 pisek hlinity iy CTCUpABiadanY pave h
predkvartérniho podkladu
l:l Q4 pl'sek jilOVit}" Konzistence
§ Méekka
Moldanubikum i Tuha
7+ 4 Y1 eluvium granity Ulehlost
s Stfedné ulehla
Ulehla

GEOLOGIE, GEOTECHNIKA, RADQN
ING. MARTIN JANDA, RNDR. STANISLAV SKODA
LUCNi 434, 382 03 KREMZE, MOBIL603521818
martin.janda@geologie.cz, www.geologie.cz
Objednatel: P-Atelier JH s.r.o.
Nazev akce: AT AR S Cislo akce:
SEDLO U CIMERE CESTY 21/039
Zpracoval: . Datum:
Ing. Martin Janda 03.06.2021
Pfiloha: j ] B Cislo 3
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GEOLOGIE, GEOTECHNIKA, RADON

ING. MARTIN JANDA, RNDR. STANISLAV Skopa
LUCNI 434, 382 03 KREMZE, MOBIL603521818
martin.janda@geologie.cz, www.geologie.cz

Objednalsh: P-Atelier JH s.r.o.
Nazev akce: A TR S Cislo akce:
SEDLO U CIMERE CESTY 21/039
Zpracoval: . Datum:
Ing. Martin Janda 03.06.2021
Priloha: Cislo 4

LABORATORNi ROZBOR VODY | pilohy:




Protokol o zkousSce

Zakazka : PR2153160 Datum vystaveni - 15.6.2021
Zakaznik . Ing. Martin Janda Laborator - ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt - Ing. Martin Janda Kontakt . Zakaznicky servis
Adresa : Luéni 434 Adresa - Na Harfé 336/9 Praha 9 - VysoCany
382 03 Kiemze Ceska republika 190 00 Ceska Republika
E-mail . janda@geologie.cz E-mail . customer.support@alsglobal.com
Telefon 7 Telefon - 4420 226 226 228
Projekt - SEDLO cesty Stranka 123
Cislo objednavky L Datum prijeti vzorkt - 7.6.2021
Cislo nabidky - PR2021IMAJA-CZ0001

Misto odbéru o i

Vzorkoval . zékaznik p. Martin Janda

Datum zkousky

Uroven fizeni

(CZ-128-21-0362)

- 9.6.2021 - 15.6.2021
- Standardni QC dle ALS CR internich

kvality postupll

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzorkl, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkousce v Casti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik* pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl
prijat.

Vzorek(y) PR2153160/001, metoda W-TDS-GR, W-ALK-PCT, W-ACID-PCT, W-CON-PCT, W-PH-PCT, W-CO2A-TIT2
byl(y) pfed analyzou dekantovan(y).

Zkus$ebni laboratof €. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéné osoby Pozice
Zdenek Jirak Environmental Business Unit
Z//~ Manager

S\,
4

;\l\\\g,

z /\\?

4’4“\//_\\\\\@ o°
N L 1163

Spolegnost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a CSN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

Right Solutions - Right Partner www.alsglobal.cz
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Datum vystaveni - 15.6.2021
Stranka 1223
Zakazka - PR2153160
Zakaznik - Ing. Martin Janda ALS
Vysledky zkousek
Matrice: PODZENMNIi VODA Nézev vzorku J9-14m - _—
Identifikace vzorku PR2153160-001 - ——
) Datum odbéru/¢as odbéru 3.6.2021 15:00 - -
Metoda Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM
elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT : . £10.0% § -
hodnota pH 1.00 - 6.51 -

suma kationtt

~ W-PH-PCT

W-CATFL-CC

+1.2%

suma kationtii mval/L W-CATFL-CC mvalil . — .
' suma aniontil W-ANI-CC2 8.2 mg/l — - —
“suma aniontd mvaliL W-ANI-CC2 0.18 " mvall — = = .
| Tvrdost o W-HARD-FL 0.00150 mmolll R - -
| tvrdost vapenata © W-HARD-FL 0.00130 mmol/l - -
Tvrdost hofe¢nata W-HARD-FL 0.00020 mmol/l : — ==

(alkalita) pH 8.3

Agresivni CO2 - Heyerova W-CO2A-TIT2 0 mg/l 40.9 o . s J— —
metoda o = - -
amoniak a amonné ionty jako W-NH4-SPC 0.050 mg/l 0.449 +15.0% -
NH4
amoniakalni dusik W-NH4-SPC 0.040 mg/l 0.349 £15.0% = —
chloridy -  wcLc 100 |  mgl | 216 £15.0% - —
CHSK-Mn - W-CODMN-SPC | 0.50 mgll 594 £30.0% — —
dusi¢nany W-NO3-IC 2.00 mgll <2.00 - e -
dusitany B W-NO2-SPC | 0.0050 mall <0.0050 - 1 == — —
fluoridy W-F-IC 0200 | mgl 0.244 £150% ~ =
orthofosforecnany W-PO40-SPC 0.040 mgll <0.040 - — _
sirany jako SO4 (2 W-SO4-IC 5.00 “mgll 535 £15.0% - T
uhlicitany (CO3 2-) W-CO2F-CC2 0.0 mgll 0.0 == — —
Dusi¢nanovy dusik jako N-NO3 W-NO3-IC 0.500 mg/l <0.500 o o
dusitanovy dusik © W.NO2-SPC | 0.0020 mgll <0.0020 — — —
hydrogenuligitany (HCO3-) W-CO2F-CC2 00 | mal BT £12.0% .f —
zasadova neutralizani kapacita W-ACID-PCT 0.150 mmol/l 3.50 +15.0% - —
(acidita) pH 8.3
€02 celkovy W-CO2F-CC2 0.0 mgll 250 £120% — -
| CO2 volny - W-CO2F-CC2 0.0 " mgll 154 £12.0% . S
'RL susené (105°C)  W-TDS-GR 10 | mgl 405 L0.8% = ]
zasadova neutralizaéni kapacita W-ACID-PCT | 0.150 mmolll <0.150 - -
(acidita) pH 4.5
€02 agresivni N W-CO2F-CC2 0.0 mgll 89.2 £12.0% - —
kyselinova neutralizacni kapacita W-ALK-PCT 0.150 mmol/l 218 +12.0% - e
(alkalita) pH 4.5 ) o -
kyselinova neutraliza¢ni kapacita W-ALK-PCT 0.150 mmol/l <0.150 - - -

+10.0%

Ca W-METMSFL6 0.0500 mgll 27.8 _
Fe B W-METMSFL6 | 0.0020 mafl 00281 stoom| o= — -
K S _MNM\‘/»\A/_METMSFLG 0.0500 mg/l 3.81 T £10.0% - —
T"iluwm; B W-METMSFL6 0.0030 mg/l 4.85 +10.0% - -
Mn W-METMSFL6 | 0.00050 mg/l 0.788 £10.0% -
Na W-METMSFL6 0.0300 mg/l 10.0 £100% | B} -

Pokud zékaznik

a jsou uvedeny v zavorkéch. Pokud je cas vzorkovani uveden 0:00 znamena to, ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl Cas vzorkovani.

neuvede datum af/nebo c¢as odbéru vzorku

laboratof je z procesnich divodu uréi sama, jsou pak rovny datu a/nebo Casu

roz$ifena nejistota méreni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientern rozsireni k = 2.
Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

prijeti vzorku
Nejistota je

Right Solutions - Right Partner

Spolecnost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 a CSN IS0 45001

www.alsglobal.cz



GEOLOGIE, GEOTECHNIKA, RADON

ING. MARTIN JANDA, RNDR. STANISLAV SkopAa
LUCNIi 434, 382 03 KREMZE, MOBIL603521818
martin.janda@geologie.cz, www.geologie.cz

Objednatel: P-Atelier JH s.r.o.
Nazev akce: SEDLO U CiM ERE CESTY Cislo akce: 21/039
Zpracoval: Datum:

Ing. Martin Janda 03.06.2021
Priloha: Cislo 5

LABORATORNI ROZBOR ZEMIN | pfilohy:




VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK ZEMIN

NAZEV UKOLU SEDLO
CISLO UKOLU : 21/039
SONDA 12 16 17 710
HLOUBKA [m] 0,2-0,5 0,2-0,5 0,2-1,0 0,2-1,0
LAB. C. 125 126 127 128
DRUH VZORKU PORUSENY PORUSENY PORUSENY PORUSENY
VLHKOST [%] 12,7 119 14 7,7
ZDANLIVA HUSTOTA [kg/m3] 2610 2627 2625 2634
MEZ TEKUTOSTI [%] NEPLASTICKY NEPLASTICKY NEPLASTICKY NEPLASTICKY
MEZ PLASTICITY [%%] NEPLASTICKY |NEPLASTICKY |NEPLASTICKY |NEPLASTICKY
INDEX PLASTICITY [%] |NEPLASTICKY |NEPLASTICKY |NEPLASTICKY |NEPLASTICKY
KLASIFIKACE CSN 72 1002 * S4 SM S4 SM S4 SM S3S-F
KLASIFIKACE CSN 73 1001 S4 SM S4 SM S4 SM S3SF
KLASIFIKACE CSN 72 1001 SM SM SM SF
KLASIFIKACE CSN 75 2410 S4 SM S4 SM S4 SM S3 ST
KONZISTENCE VYPOCTENA
INDEX KONZISTENCE NELZE NELZE NELZE NELZE
INDEX KOLOIDNI AKTIVITY NELZE NELZE NELZE NELZE

(¥) PODROBNEJSf UDAJE VIZ PROTOKOL O ZKOUSCE
(+) KONZISTENCE SE TYKA VYPLNE




LABORATORNI VZOREK ZEMINY

Popisné a fyzikdlni charakteristiky, klasifikace
Ukol SEDLO
Sonda: J2 hloubka [m]: 0.2— 0.5 lab. ¢islo: 125
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
PISEK STERK :
- M PRACH JEMNY STREDN( _[HRUBY] pgosNY’ _ STREDNI HRUB.'\A’MEN
90
80
70
Obsah frakce [%]
60 =
JIL 1
50
PRACH 24
40
“ PISEK 71
STERK 4
20
4 Cu 13.768
1
= T S 5 Ca 0.891
° o o 9 o o o o o o o w B
g 88 8 & 5 & g - v = o o ® o "
Vlhkost w = 12.7 % v
Atterbergovy meze : NEPLASTICKY
© 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110
Pérovitost [%] Cislo pérovitosti
Saturace [%] Barva vzorku
Uhli¢itany Organické primeési
Klasifikace CSN 721002 S4 SM Ndzev zeminy PISEK HLINITY
Klasifikace CSN 731001 S4 SM
Klasifikace CSN 721001 SM Podlozi
Klasifikace CSN 752410 S4 SM Ndsyp




LABORATORNI VZOREK ZEMINY

Popisné a fyzikdlni charakteristiky, klasifikace

Ukol : SEDLO
Sonda: J6 hloubka [m]: 0.2— 0.5 lab. cislo: 126

KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN

PISEK STERK I
%4 J RRACH JEMNY | STREDNI [HRUBY| DROBNY | STREDNI JiRUB,<AMEN
90
80
70
Obsah frakce [%]
60 7
JIL 1
50
PRACH 20
40 z
PISEK 72
30 —
STERK 7
20
o Cu 24.028
e g 0.753
8 2 8 5 g 5 & g - ~» » e o B oo @
Vlhkost w = 11.9 % VA
Atterbergovy meze : NEPLASTICKY
I0 1‘0 ZIO 3‘0 4‘0 5‘0 Sb 7|0 8‘0 Qb 1 bO 1‘1 0
Pérovitost [%] Cislo pérovitosti
Saturace [X%] Barva vzorku
Uhlic¢itany Organické primeési
Klasifikace CSN 721002 S4 SM Ndzev zeminy PISEK HLINITY
Klasifikace CSN 731001 S4 SM
Klasifikace CSN 721001 SM Podlozi
Klasifikace CSN 752410 S4 SM Ndsyp




LABORATORNI VZOREK ZEMINY

Popisné a fyzikdlni charakteristiky, klasifikace

Ukol SEDLO
Sonda: J7 hloubka [m]: 0.2— 1.0 lab. cislo: 127
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
PISEK STERK I
100 i s JEMNY | STREDN! |HRUBY| DROBNY | STREDN( FiRUB,[<AMEN
90
80
70
% Obsah frakce [%]
JiL 0
50
PRACH 18
40
PISEK 75
30 —
STERK 7
20
0 Cu 10,276
— Ce 1.868
° o o o o o ©o o o =
S 38 8 8 5 B & - ~ » o = K 8 &
N £ ~ o o ()] o o
Vihkost w = 14.0 % v
Atterbergovy meze : NEPLASTICKY
© 10 20 30 40 50 60 70 8 0 100 110
Pérovitost [%] Cislo pérovitosti
Saturace [%] Barva vzorku
Uhlic¢itany Organické primési
Klasifikace CSN 721002 S4 SM Ndzev zeminy PISEK HLINITY
Klasifikace CSN 731001 S4 SM
Klasifikace CSN 721001 SM Podlozi ‘
Klasifikace CSN 752410 S4 SM Ndsyp




100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

LABORATORNI VZOREK ZEMINY

Popisné a fyzikalni charakteristiky, klasifikace

Ukol : SEDLO
Sonda: J10 hloubka [m]: 0.2— 1.0 lab. c¢islo: 128
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
Jn RRACH JEMNY Prséigsom HRUBY| _DROBNY STE:}I’(REDNI iRUB | AMEN
Obsah frakce [X]
JL 0
PRACH 12
PISEK 87
STERK 1
Cu 6.890
Ce 2.209
s & o 5 5 o6 26 o6 =
S 88 B & 5 B B - s o @ K8 8 &
N » ~N o o v o o
Vihkost w = 7.7 % 7
Atterbergovy meze : NEPLASTICKY
, T 7 \ . r - r . x . ,
0O 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110
Pérovitost [%] Cislo pérovitosti
Saturace [%] Barva vzorku
Uhlic¢itany Organické primeési
Klasifikace CSN 721002 S3 S—-F Ndzev zeminy PISEK S PRIMEST
Klasifikace CSN 731001 S3 S-F JEMNOZRNNE ZEMINY
Klasifikace CSN 721001 S-F Podlozi
Klasifikace CSN 752410 S3 S-F Ndsyp




