Příloha č. 1 k SoD

Specifikace díla
	„Rekonstrukce polní cesty HC12-R v k.ú. Andělka“



Specifikace a rozsah požadovaného plnění: 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., se sídlem Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň, IČO 29099323, pod zakázkovým číslem 1/2021, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Jedná se o rekonstrukci stávající hlavní polní cesty HC12-R. Cesta začíná stávajícím napojením na sjezd ze silnice III/0354 na jižním okraji zástavby osady Andělka a vede podél zemědělského areálu východním směrem. Cesta následně pokračuje po hrázi malé vodní nádrže MVN 4 a dále podél stávající doprovodné zeleně IP4 rozhraním bloku orné půdy východním až severovýchodním směrem ke katastrální hranici s k.ú. Ves, kde se napojuje na zrekonstruovanou polní cestu HPC 3 v k.ú. Ves. Celková délka cesty je 1081 metrů. Cesta je navržena v kategorii P 4,0/30 (jízdní pruh 3,5 m a 2 x 0,25m krajnice). Povrch je navržen z asfaltobetonového krytu (obalované kamenivo ACP 16+ tl. 70 mm a asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm). Rekonstrukce je navržena pouze u svrchních vrstev komunikace. V úseku na hrázi nádrže (km 0,150 – 0,210), částečně v úseku 0,210 – 0,320, v místě sjezdů S33, S8, S9, na odbočení na VC28-R a v místě výhyben se navrhuje výstavba všech konstrukčních vrstev. 

V rámci rekonstrukce jsou navrženy 2 výhybny a 3 hospodářské sjezdy. Součástí stavby je také rekonstrukce stávajícího příkopu ve staničení 0,000 – 0,152 km. Příkop je navržen jako lichoběžníkový a dno příkopu bude zpevněno kamenným záhozem. Současně s rekonstrukcí příkopu dojde k rekonstrukci propustku P42 s parametry DN 600 mm (délka 11 m). V úseku s vyšším podélným sklonem je navrženo 5 svodných žlábků.

Součástí zakázky je také dosázení stávající doprovodné zeleně (interakční prvek IP4) výsadbou 32 ks ovocných stromů (třešeň ranná a pozdní).

Součástí realizace stavebních prací dále je:
geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
geodetické zaměření skutečného provedení díla 
vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

