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D DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

Zamérem investora je realizace vegetaCnich uprav v rdmci zaloZeni prvka mistniho USES
(biokoridorti a biocentra). Ddle je soucasti zdméru umisténi nékolika plazniki.

Tato dokumentace respektuje zaméry ochrany piirody a neni ve stfetu s izemné pldnovaci
dokumentaci, vychdzi z Planu spoleCnych zafizeni, schvéileného v ramci probéhlych
pozemkovych tprav. PiedloZené feSeni vyuziva celou plochu zdjmovych pozemki. Vysadby
a osevy jsou pfizpuisobeny stavajicim podminkdm v okoli pozemku a na ném. Vysadby jsou
¢lenény do odde€lenych ploch, osevy budou provedeny celoplo$né riiznymi druhy travnich
smési.

Struktura vysadeb byla navrzena tak, aby byly provddéni a nasledna péce co nejjednodussi,
aby se vytvorily riizné typy spoleCenstev, biokoridor byl maximdlné¢ prichozi a mohl byt
vyuzivan také mistnimi obyvateli (veneni pst, prochdzky, posezeni na lavicce).

Ve vysadbach se uplatni celkem 11 druha stromt a 9 druhi kefi, jednd se o autochtonni
druhy dfevin. Ve vysevech se pouZziji 3 druhy travniho osiva. Umisténi jednotlivych druht
v ramci vysadbovych ploch respektuje ekologické naroky dfevin a stavajici podminky na
lokalité. Pouzitd ochrana dfevin vychazi ze zkuSenosti s podobnymi projekty z okoli.

Oseti osazovanych ploch bude provedeno ptedevSim s cilem stabilizovat poméry na
stanovisti, oseti volnych ploch bude sméfovat k zaloZeni perspektivniho trvalého travniho
porostu, ktery bude pravidelné udrzovan kosenim.

Bude provedena vysadba autochtonnich druhl dfevin na pozemcich uréenych pro zaloZeni
prvkit USES. Vzhledem ke zptsobu vyuZivani krajiny v okoli (rozsdhlé plochy poli,
minimum rozptylené trvalé zelené, v bezprostfedni blizkosti Z4dné lesni porosty) bude
zaloZen biokoridor jako plocha pfevdzné vyuzitd dfevinnym (stromovym i kefovym)
porostem s menSim podilem trvalého travniho porostu. Tento travni porost bude trvale
pravideln¢ kosen, optimélné se suSenim sena a odvozem hmoty, pfipadné¢ kompostovanim.

Vysadba v celém projektu je rozc¢lenéna celkem do 25 dil¢ich ploch/segmenti, které byly
rozmistény tak, aby vysadba byla smysluplnd a jednoduse proveditelna.

Podrobnéji se architektonicko-stavebni feSeni u akce typu ,,vysadby‘ nefesi.

D.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI —- TECHNICKA ZPRAVA

Zamgér se Cleni na dva stavebni objekty:
S0-01 Vegetaéni tpravy
S0-01.1. Vegeta¢ni apravy - realizace
S0-01.2. Vegeta¢ni tpravy — nasledna péce v 1. roce
S0-01.2. Vegeta¢ni tpravy — nasledna péce v 2. roce
S0-01.2. Vegeta¢ni tpravy — nasledna péce v 3. roce
S0-02 Plazniky
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D.2.1 SO-01 VEGETACNI UPRAVY

a) SO-01 Vegetaéni upravy obecné

Vychodiska ndvrhu vegetac¢nich dprav byla popsdna v ¢asti B. projektu. V feSeném
pozemku bude provedena vysadba autochtonnich druht dievin. Vzhledem k charakteru
krajiny budou biokoridory ¢aste€né fungovat i jako vétrolam, s omezenim danym urcenou
§iti pozemku a nezbytnymi prolukami pro prichody a travnaté porosty. Ve stdvajicim
systému vyuzivani pozemkil jsou feSené pozemky, zejména biocentrum a ¢ast biokoridoru
Netusil silné postizeny vodni erozi. Tato skuteCnost byla vzata v dvahu pfi koncipovani
zdméru a byly zde prednostné navrZeny trvale zatravnéné, druhov€ pestré a pravidelné
obhospodaiované plochy. Tento povrch pomuze ke vsakovani povrchové stékajici vody a
vyhledové omezi problémy s vodni erozi na rozsdhlém lanu.

Vzhledem k charakteru akce ptijde pfevazné o liniovou nékolikafadou vysadbu, pferuSenou
na nezbytnych mistech (otdCeni techniky, ochranna pasma, vjezdy na pole) plochami trvalého
travnitho porostu, u erozi postiZenych ploch plijde zejména o zaloZeni travnich porosti
s liniovou vysadbou ovocnych stromii.

Tab. 1:  Piehled uZitych dievin pro vysadby v ramci projektu

Kere

Stromy

Svida krvavd Cornus sanguinea

Lipa malolistd Tilia cordata

RiZe Sipkovd Rosa canina

Habr obecny  Carpinus betulus

Hloh obecny Crataegus laevigata

Javor klen Acer platanoides

Slivon trnka Prunus spinosa

Javor mléC Acer pseudoplatanus

Ptac¢i zob obecny Ligustrum vulgare

Javor babyka Acer campestre

Brslen evropsky Euonymus europaeus

Dub zimni Quercus petraea

Liska obecnd Corylus avellana

Topol osika Populus tremula

Resetldk pocistivy Rhamnus cathartica

Jilm horsky Ulmus glabra

Bez Cerny Sambucus nigra

TieSen ptaci Prunus avium

Kalina obecné Viburnum opulus

Jetdb obecny Sorbus aucuparia*

Jablon domaci Malus domestica*

Hrusen obecna Pyrus communis*

Vysveétlivky:

* U danych ovocnych drevin budou pouZity konkrétni odriidy do soliternich vysadeb v travnaté
plose. Zde budou prednostné pouZity odrudy prilohy 4 standardu péce o prirodu a krajinu SPPK
C02 003:2016. V pripadé nedostupnosti daného sortimentu na trhu bude po predchozim schvdleni
investorem odsouhlaseno pouZiti jinych odrid. Predpoklady pro vhodnost pouZiti na daném stanovisti
(vhodnost pro dané stanovisté, prostorové a vyskové omezeni) lze pro vétSinu odrid najit na
http.://www.plantsdata.com/. Pro umisténi do oplocenek budou pouZity tyto druhy jako plané.

N¢ékteré druhy dfevin se uplatni pouze v nékterych feSenych lokalitach, dle vlastnosti
stanoviSté. Pfi nedostupnosti uréeného sadebniho materidlu lze po odsouhlaseni autorem
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projektu ¢i investorem zvolit ndhradni feSeni (nahradit jinymi druhy uZivanymi na lokalité,
piipadné sazenicemi jinych rozméru ¢i vlastnosti).

b) Vytyceni pozemkii a fixace hranic

Pted zahdjenim vysadby (resp. pied zapocetim realizace celého projektu) je tfeba vytycit
feSené pozemky a zadané vyznamné body. Ochrannd pdsma siti se zde vyskytuji — je tfeba je
vyty€it v terénu (napi. dle koordinacni situace — jednd se o nadzemni elektrické vedeni) a
ovéfit, zda jsou oplocenky umistény mimo ochranné pasmo. V piipad¢€, Ze oplocenky budou
zasahovat do ochranného pdsma, bude nezbytné je z tohoto pdsma vymistit a upravit vysadbu
v nich.

Dale bude provedena stabilizace vné&jsi hranice pozemku (hranice pozemka biokoridort a
biocentra vici sousednim zemédélsky obhospodafovanym pozemkim — viz realizacni
schémata D.2.), nejlépe pomoci dievénych Zelezni¢nich prazct délky 2,6m, zapusténych cca
0,8-1,0 m do zem¢&). Délka hranice ke stabilizaci je 2717 m, prazce budou umistény
v intervalu cca 30m, bude tedy pouZito 90 prazct. Toto opatieni by mélo zabranit niceni
oplocenek stroji pii obhospodafovani sousednich ploch (oplocenky budou umistény ve
vzdalenosti 0,5m od této hranice) a pfiordvani zatravnénych ploch.

c¢) Piiprava stanovisté pred vysadbou a osetim

Pted osetim plochy bude provedena pfiprava pudy. Pfedpokladdme, Ze po zemedélském
hospodafeni bude pifeddna plocha jako strniSt¢ po sklizni v obdobi pozdniho 1éta
(nejnepiiznivejsi varianta vzhledem k objemu piipravnych praci). Proto je navrZena orba
plochy (stfedni, do 0,24m) a ndsledné urovnani povrchu smykovanim (2 pojezdy).

Na feSené plose, kde probéhnou vegetacni Upravy (zaloZeni trvalych travnich porostli a
vysadby), bude pted jejich zapocetim povrchovd vrstva zeminy promisena s pidnim
kondicionérem na bazi silikatovych koloidi, ktery podporuje rtist kofentt do hloubky, zvySuje
prokofenéni, zlepSuje drobtovitou strukturu piidy, zvysSuje sorpcni schopnost, vodni kapacitu
pudy. Tento kondicionér neni klasickym hydrogelem, neni mozné jim rostlinu pfeddavkovat a
v ptipadé jeji aplikace v jedné vrstv€é dochdzi postupné vlivem srdZek k jeho rozptyleni
v pidé. Dévkovani kondicionéru bude 10 kg na 100 m” plochy.

Po celoplosné aplikaci bude kondicionér zapraven do svrchni vrstvy pudy rotacnim
kypfi¢em, ktery zaroven rozbije hroudy a urovna povrch.

d) Parametry sazenic

U stromtli v oplocenkach jsou uzity poloodrostky (definované jako rostliny vypéstované
dvojndsobnym Skolkovanim, podfezdvanim kofenli nebo piesazenim do obalu, popiipadé
kombinaci téchto operaci, s nadzemni ¢asti o vySce u listnatych dfevin o vySce od 81 cm do
120 cm, popiipad¢ s tvarovanou korunou) vysky 0,8-1,2m, obalované. Ovocné dieviny
v oplocenkdch (plané) budou v kategorii odrostku 121-150cm vysky, obalované.

VSechny vysazované ovocné dfeviny mimo oplocenky budou ve tvaru vysokokmenu
(vySka kmenu 1,7m a vice) a prostokofenné, piipadné¢ polokmenu (vyska kmenu 1,3-1,6m)
s ptislusnosti k odrid¢ uvedené vyse. Pokud nebude tato velikost k dispozici v dobé¢ realizace
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projektu, je moZzné u vysadeb v oplocenkdch po predchozim schvéleni projektantem C¢i
investorem jej nahradit vysadbou S$pi¢dku pro vysokokmen (vySka minimdln¢ 1,5m),
pfipadné odrostku (vyska 2,0-2,5m), a v ndsledujicich letech zapéstovat korunku.

Kefe budou kontejnerované, budou v kategorii 60/80 a s 2-3 vyhony.

V pfipadé nutnosti je moZné po piedchozim odsouhlaseni investorem pouZit i
prostokofenné sazenice Ci sazenice jinych rozmérovych parametr. U prostokofennych
sazenic je vSak nezbytné zvySené zranitelnosti kofenového systému pfizptsobit manipulaci se
sazenicemi (doprava, diisledné zakryvani sazenic, zavlazovani apod.).

e) Kvalitativni parametry sadebniho materialu

Pouzity reprodukéni materidl bude pochazet z CR, s piivodem semenného materidlu z CR.
V piipadé mozné volby budou pouZzity dieviny s listem puvodu. V Zadném piipad¢ nesmi
dojit k pofizeni zahradnickych kultivart, kiiZzenci, variet. Pfi pofizovani sadebniho materidlu
v zahradnickych Skolkdch musi byt toto diikkladné provéfeno. Sazenice musi spliiovat
ukazatele jakosti CSN 46 4902, piipadné 48 2115. Udaje na jmenovkéch (druh, kultivar,
velikost, kvalita, pocet presazeni, pocet kusii v baleni, celkovy pocet) musi odpovidat

skutec¢nosti. Rostliny musi byt dodané v souladu s objednavkou a dodacim listem.

Sazenice stromii musi byt zdravé, bez zndmek posSkozeni kmene a kosternich vétvi s
vyzralymi vyhony, prosty chorob a Skidct. Musi odpovidat charakteristickym znakim
daného taxonu. Maximdlni primér nezakalusovanych ran je 10 mm.

Zvysena pozornost musi byt vénovédna kotfeniim, kofenovému balu a kofenovému krcku.
Zemni bal musi byt pfimétené¢ velky, nerozpadavy. Obsah kontejneru musi byt dostate¢né
prokofenény. Kvalita a slozeni substrdtu v balu ¢i kontejneru musi odpovidat narokim
péstovanych taxontl.

K vysadbé nebudou pouZity rostliny se zaschnutymi koteny, s vyznamné poSkozenymi
kofeny, poSkozenim kmene, chybé&jici, nebo poskozenym termindlem a Kkorunou
neodpovidajici danému druhu a velikosti sazenice. Pokud se hlavni kofeny kontejnerovanych

sazenic sta¢i podél stény kontejneru, jednd se o nestandardni materidl, ktery by nemél byt
vysazovan. Stacejici se vedlejsi kofeny je pak tieba upravit fezem.

f) Vysadby dievin

Pfi transportu budou sazenice chranény pfed vyschnutim, piehfdtim a mrazem. Sazenice je
optimdlni vysazet bezprostfedné¢ po transportu. V piipad¢ zaloZeni na stavbé musi byt
rostlinny materidl po transportu uloZen na odpovidajicim misté, chrdnéném pied vétrem,
sluncem, mrazem a vysychdnim. Kofenovy systém sazenic nebo kofenovy bal musi byt
zasypéan vlhkym piskem, ornici, raSelinou, Stépkou, kompostem, piipadné prekryt jutovymi
pytli ¢i rohozemi. Zakldadka ptipadnych prostokofennych stromt musi byt provedena
okamZité po transportu. ZaloZené rostliny musi byt dostatené zavlaZované v zavislosti na
pocasi a pouzitém materidlu zakryti a dle lokality chranéné proti poskozenim zvéfi.

Veskerda manipulace se sazenicemi s balem se bude provadét pouze za kofenovy bal. V
piipadé uchyceni za kmen (t€sn€¢ nad kofenovym balem) musi byt kmen ochranén proti
mechanickému poskozeni. Pii manipulaci nesmi dojit k poskozeni balu, pletiv kmene,
vyldmani pupenid ani ke zlomim kosternich vétvi a termindlu. PoSkozeny materidl nebude
vysazovan.
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Pted vysadbou bude provedeno zakriceni poSkozenych, deformovanych ¢i piili§ dlouhych
kotfenl (pii pouziti prostokofennych sazenic). Zatfeni takto vzniklych ran neni nutné. U
kontejnerovanych stromt je nutné prerusit vedlejsi kofeny stdcejici se po obvodu kontejneru
minimaln¢ na dvou mistech po strandch i na spodni strané, piipadné se odstrani kotfeny
prorustajici z kontejneru. B¢hem vysadby bude proveden mirny komparativni fez u dfevin
(viz SPPK A02 002:2015).

Vysadba bude provddéna do piipraveného stanovisté (viz vyse).

Vysadba bude ve vSech pfipadech jamkova s ptedpokladanou velikosti jamek u stromt
35x35x30cm, u ketti 30x30x30 cm, u ovocnych dfevin mimo oplocenky 70x70x40 cm, kterd
bude podle potfeby upravena podle velikosti kofenového systému sazenic (optimalni velikost
vysadbové jamy je minimdlné¢ 1,5ndsobkem priméru kontejneru). Stény jamy musi byt
zdrsnéné a nesmi pusobit jako neprostupna piekdzka pro koteny. Dno vysadbové jamy nesmi
byt hladké a zhutnéné, v tom piipad¢ je nutné jej narusit. Hloubka vysadbové jamy by neméla
presahnout velikost balu nebo kotfenového systému sazenice. Hloubeni vysadbovych jam
bude ru¢ni nebo strojové.

Béhem vysadby budou sazenice vydatné zality do polozahrnuté jamky a poté bude jamka
zasypana. Soucasné¢ bude k nékterym sazenicim aplikovdn hydrosorbent dle pravidel
uvedenych déle. Kolem sazenic stromil bude vytvofena zdvlahova misa s minimalni kapacitou
101, aby se voda zadrzovala a zasakovala u kminku. Kofenovy kréek bude usazen v roviné
s terénem. Pred zasypdnim jamy je vhodné umistit do jejtho dna kotveni (viz ddle — ochrana
drevin).

Vysadba bude probihat na podzim, nejdifive dle termini stanovenych pro expedici ze
Skolek, optimalné v prvni dekdd¢ listopadu, nejpozd€ji do zamrznuti povrchovych vrstev
pudy. Prostokofenné dfeviny musi byt ve vegetacnim klidu. Pravidla pro vysadbu podrobnéji
stanovuje standard SPPK A02 001:2013, respektive standard SPPK C02 003:2016, ktery bude
pii vysadbé respektovan.

Pti vysadbé mulze byt potieba provést fez dievin, kdy budou jednak odstranény poranéné
vyhonky a jednak miiZe byt potieba zmenSit objem koruny, pocet vétvi ¢i zkratit termindl tak,
aby byla vyska vysazovanych sazenic vyrovnana. O potfeb¢ fezu rozhodne dodavatel stavby
dle konkrétniho stavu sazenic. Rez bude proveden jako souéést vysadby.

Kofenovy systém vSech vysazovanych dfevin bude pfed (idedlné pifed transportem ze
Skolky na lokalitu) vysadbou namoc¢en do ochranného kofenového hydrogelu, ktery chrani
kofeny rostliny pfed zaschnutim pii presazovdni a piepravé. Hydrogel bude pfipraven
v souladu s ndvodem k pouziti v dostatecném piedstihu pfed namacenim a v piislusSném
fedéni.

Zemina, kterou bude zasypdvédna vysazovand sazenice ovocného stromu mimo oplocenku,
bude ddle rovnomérné promisena s granulovanym hydrosorbentem na bazi organického
hnojiva, ktery zadrZzuje vodu v pudé a pozvolna uvoliiuje Ziviny do pidy. Davkovani
granulovaného hydrosorbentu bude 1,0kg na 1 sazenici. Zemina, kterou bude zasypdvéna
vysazovand sazenice stromu v oplocence, bude rovnomérné promisena se stejnym
hydrosorbentem na v mnozstvi 0,3 kg na 1 sazenici. Odmeéfené mnozstvi bude rovnomérné
rozmichdno v zeminé urCené k zasypani vysadbové jamy, piipadné tento granulovany
hydrosorbent mize byt rozprostfen na dno vysadbové jamky.

Pfi vysadbé stromt i kefti se bude uplatiiovat zejména skupinovité smiSeni (skupina stromti
by idedlné méla byt umisténa alesponl ve dvou faddch). Dieviny s malym podilem v druhové
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skladbé budou vysazovany jednotlivé a na okraj vysadbovych ploch (osika, tfeSen, biiza,
jetab, jablon, hrusen, bez, nikoli svida). Rozpis sazenic pro jednotlivé dil¢i plochy je dan
tabulkou uvedenou déle, ktera je také soucdsti vykresu D.2.1. Pti realizaci je nezbytné dodrZet
zejména vzdjemnou vzddlenost fad a jejich pribéZnost/piimost — nezbytné pro komfort pii
dalsi péci o porost a minimalizaci poSkozeni dfevin pii vyZindni.

Vysadba bude ve vSech ptipadech fadova, v oplocenkach s odstupem tad vétSinou 2,6m,
jinak s rozestupem uvedenym ve vykresu D.2.1. Vzdélenost sazenic v fad¢ bude 1,5m u kefti
vzdalenost druhé kefové fady 1,0m. Vzdalenost sazenic keit v dvoutadé je 3,0m (tj. vysadba
probihd ve sponu 3x1m). U strom mimo oplocenky je poloha dand kétovanim ve vykresu
C.2.1.

Tab. 2: Celkovy piehled o plochdch a sadebnim materidlu

Stromy Celkem
Lipa malolista 270
Habr obecny 267
Javor klen 203
Javor mlé¢ 174
Dub zimni 190
Topol osika 94
Bfiza bila 94
TieSen ptaci 60
Jetdb obecny 56
HruSen obecnd/Jablon domaci 35
TreSen ptaci * 11
HruSen obecné/Jablon domaci/Jefab obecny * 21
Celkem 1475
Kere
Svida krvava 60
Rize Sipkova 237
Hloh obecny 168
Slivoii trnka 156
Ptaci zob obecny 226
Brslen evropsky 227
Liska obecna 85
Resetldk podistivy 102
Bez cerny 60
Celkem 1321
D Dokumentace objektu a technickych a technologickych zafizeni str. 7
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Nejvhodnéjsi dobou vysadby je obdobi od posledni dekddy fijna do poloviny listopadu (dle
aktudlniho pribéhu pocasi v daném roce). V tomto obdobi jiz maji stromy zdfevnatélé
letorosty a jsou v dormanci. Vyhodou je rovnéZz druhd riistovd perioda kotfent, kterd ptipada
na tuto dobu (od konce srpna do zamrzu). Sazenice musi byt ve vegetacnim klidu, nesmi se
vysazovat za mrazu a do zamrzlé pudy.

Obaly od sazenic a dal$i vznikly odpad bude pribézné shromazdovdn a odvédzen
k likvidaci, neztstane na lokalité.

Tab. 3:  Piehled sadebniho materidlu v casti projektu Za vsi

Stromy 1 2 3 4 5 6 | Celkem
Lipa malolistd 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 116
Habr obecny 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 118
Javor klen 10 15 10 15 12 11 73
Javor mlé¢ 10 10 | 20 10 10 10 70
Dub zimni 15 15 15 15 15 15 920
Topol osika 5 5 10 5 5 30
Bftiza bila 5 5 10 5 25
TteSent ptaci 3 2 3 2 2 3 15
Jetéb obecny 3 5 8
Hrusen obecné/Jabloii doméci 2 4 4 3 13
Tresen ptaci * 0
Hruseni obecnd/Jabloii domdci/Jefab obecny * 0
Celkem 93 | 96 | 111 | 87 | 84 | 87 558
Kei'e

Svida krvava 10 5 5 20
RiZe Sipkova 13 15 15 14 | 15 15 87
Hloh obecny 10 8 10 5 10 7 50
Slivon trnka 5 10 | 10 | 10 5 10 50
Ptaci zob obecny 10 | 15| 15 | 15 | 11 | 15 81
Brslen evropsky 10 15 19 10 15 15 84
Liska obecna 5 5 5 5 20
Resetldk podistivy 5 10|10 | 5 5 10 45
Bez Cerny 5 5 5 15
Celkem 68 | 78 | 89 | 69 | 66 | 82 452
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Tab. 4:  Piehled sadebniho materidalu v casti projektu U lipinek
Stromy 7 8 9 10 11 12 | Celkem
Lipa malolista 20 20 20 10 10 15 95
Habr obecny 22 20 20 10 10 11 93
Javor klen 15 10 10 10 5 50
Javor mlé¢ 10 10 10 5 6 41
Dub zimni 15 16 15 5 10 61
Topol osika 10 7 7 0 4 5 33
Bftiza bila 10 10 10 3 5 8 46
TteSen ptaci 8 7 7 2 3 3 30
Jetdb obecny 5 5 5 2 2 3 22
Hrusen obecné/Jabloii doméci 3 3 1 2 2 15
TteSen ptaci * 0
Hrusen obecnd/Jabloii domdci/Jefab obecny * 0
Celkem 119 | 108 | 107 | 38 51 63 486
Kei'e
Svida krvava 5 5 10
RiZe Sipkova 20 15 15 5 10 65
Hloh obecny 15 6 15 10 5 51
Slivon trnka 10 15 7 4 10 46
Ptaci zob obecny 19 15 15 7 10 66
Brslen evropsky 20 15 15 5 5 68
Liska obecna 10 10 5 30
Resetldk podistivy 10 5 5 20
Bez Cerny 5 5 5 2 3 20
Celkem 929 86 82 19 39 51 376
D Dokumentace objektu a technickych a technologickych zafizeni str. 9
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Tab. 5: Piehled sadebniho materidlu v lokdlnim biocentru

Stromy 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |Celkem
Lipa malolista 6 4 4 14
Habr obecny 6 6
Javor klen 10 | 10 | 10 30
Javor mléc 10 | 10 | 10 30
Dub zimni 3 3
Topol osika 5 4 4 13
Briza bila 5 4 4 13
TteSen ptaci 3 1 1 5
Jetédb obecny 5 3 3 11
Hrusen obecna/Jablon domaci 0
Tresen ptaci * 0
Hrusen obecnd/Jabloii domdci/Jefab obecny * 21 21
Celkem 53 | 36 | 36 0 0 0 | 21 146
Kei'e 0
Svida krvava 5 5 5 5 20
Ruze sipkova 10 6 15 5 5 41
Hloh obecny 8 5 5 10 33
Slivon trnka 15 5 30
Ptaci zob obecny 8 8 15 5 42
Brslen evropsky 5 20 | 5 5 40
Liska obecna 5 10 15
Resetldk podistivy 5 4 19
Bez Cerny 3 10
Celkem 41 | 27 | 95 | 24 | 25 | 38 0 250
str. 10 PD 2020, CAST 1: BIOKORIDOR A BIOCENTRUM V K.U. MANCICE A RASOVICE
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Tab. 6:  Piehled sadebniho materidlu v casti projektu Netusil

Stromy 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Celkem
Lipa malolista 15 10 | 20 45
Habr obecny 15 15 | 20 50
Javor klen 15 15 | 20 50
Javor mlé¢ 5 15 13 33
Dub zimni 10 | 11 15 36
Topol osika 3 5 10 18
Bftiza bila 5 5 0 10
TteSen ptaci 3 3 4 10
Jetédb obecny 5 5 5 15
Hrusen obecné/Jabloii doméci 2 2 3 7
TteSen ptaci * 11 11
Hrusen obecnd/Jabloii domdci/Jefab obecny * 0
Celkem 78 | 8 | 110 | 11 0 0 285
Kere

Svida krvava 5 5 10
Rize sipkova 10 14 15 5 44
Hloh obecny 15 4 15 34
Slivon trnka 5 10 | 10 5 30
Ptaci zob obecny 7 15 10 5 37
Brslen evropsky 10 10 10 5 35
Liska obecna 5 5 10 20
Resetldk podistivy 5 9 4 18
Bez Cerny 5 5 5 15
Celkem 62 | 68 | 89 0 24 0 243

g) Ochrana vysadeb proti zvéri a buieni

Vysadby je nutné chranit proti okusu, ohryzu, loupani a vytloukani zvéfi. Z toho divodu
budou jednotlivé dil¢i plochy opatieny lesnickou oplocenkou o vySce 1,6 m typu 160/23/150
(do vysky 80cm ma toto pletivo oka o vySce Scm), kterd by méla znacné omezit piistup zajict
do oplocenky. Pletivo musi byt mezi sloupky optimaln¢ napnuté a spodni okraj musi leZet
tésn¢ na povrchu terénu, pfi nerovnostech terénu musi byt zapustén pod povrch tak, aby
spojnice pletiva mezi jednotlivymi kily byla pfimd (neni piipustné pfihrnovani zeminy

k pletivu, které ,,visi* nad depresemi terénu).

Dtevéné konstrukéni prvky oplocenky budou ze dieva smrku, borovice, modiinu, dubu,
akétu nebo jilmu. Bude se jednat o dfivi bez hniloby; spodni ¢4st sloupkti v délce o 10 cm
vetsi nez je zahloubeni sloupku musi byt v piipadé SM a BO opdlena na dievo nebo
odkornéna a penetrovdna vhodnym prostiedkem. Vzdalenost sloupkti oplocenky bude nejvice
3,0m. Dira pro sloupek bude vyvrtdna nebo vybrana ry¢em, sloupek musi byt ndsledné pevné

D Dokumentace objektu a technickych a technologickych zafizeni str. 11
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ukotven. Sloupek bude zapustén do zemé siln¢jSim koncem do hloubky 0,4m. Sloupky budou
mit délku min. 2m a stfedni primér 8-12cm. Kazdy tfeti sloupek bude zavétrovan ve vysce
2/3 pod thlem 45°. Vzpéra bude umisténa kolmo k linii oplocenky. Spodni strana vzpér bude
ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojit k jejimu posunu. Na vzpéry bude pouZita tyCovina
priméru 6-9cm a délky cca 140cm.

Oplocenky budou umistény podle situace D.2.1 a D.2.2., polohy vrcholli oplocenky jsou
ziejmé z vytyCovaciho vykresu C.3. Celkova délka oplocenek v¢. vrat bude 3 040m, pocet
vrat (vstuptl) bude 36.

Tab.7:  Délka oplocenek pro jednotlivé plochy vysadeb

Plocha 1 2 3 4 5 6 7 8 9] 10| 11 12| 13| Celkem
Oplocenkam | 168 | 168| 187| 153| 150| 175| 196| 182| 187| 85| 110| 120| 145

Vrata ks 2 2 2 2 2 2 2 2 2] 2 2 2 2

Plocha 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25

Oplocenkam | 105| 141 68| 73 88 142 155| 188 62 3048
Vrata ks 2 2 2 2 2 36

Kazda oplocenka mimo plochy 16,17,18, 24 bude mit otviraci/vykladaci vrata/branku ve
stanoveném poétu, umoziujici vjezd techniky dovnitf. Siika vrat bude minimélné 3,0m.
Vrata budou tésné pftiléhat k oplocence tak, aby nevznikaly pifipadné mezery umoziujici
proniknuti zajice i jiné zvéfe do oplocenky. U ploch 16,17,18,24 bude otvirdni oplocenky
umisténo na krat$i jizni strané oplocenky a bude zabezpecCeno zaklesnutim volného konce
pletiva za 4 hiebiky, umisténé na kilu oplocenky, ke kterému bude pletivo piipeviiovédno.
Vysadby nesmi probéhnout pfed ukoncenim stavby oplocenek, tj dieviny (i zalozené) musi
byt od prvni chvile maximaln¢€ chrdnény proti Skoddm zvéfi. Pfi dokonCovani oplocenek
bude soucasti dodavky zajisténi vyhnani zvéte, poptipade zvitat, kterd mohou zpiisobit Skodu
na ochranovanych vysadbach, ven z oplocenky.

Vysadby mimo oplocenky budou vybaveny dvojitou individudlni ochranou. Individudlni
ochrana (tzv. ochranny plast’) bude zhotovena z lesnického pletiva 160/23/15. Pro strom bude
pouzito 2,0m pletiva (vytvoii se kruh o priméru 0,6m). UrcCeny usek pletiva se stoci do tvaru
tubusu a spoji se svymi vlastnimi koncovymi drétky, které vy¢nivaji na okrajich po ustiihnuti
z role (prestithdvat oka cik-cak, vZdy jeden jeden dlouhy dratek zlstane na jedné, u dal§tho
oka na druhé stran¢, snadnéji se pak spojuje). Pro individudlni ochranu nesmi byt pouzita
LIGHT verze pletiva.

Postup instalace individudlni ochrany k sazenici bude nésledujici:

- vykopat jamku potiebnych parametri pro pohodIné umisténi kotfend stromku

- Sazenici vlozit do jamky

- Spodek kotenil pfisypat zeminou, zatidst, aby propadla mezi kofeny, a mirn¢ uslapat
nohou nebo udusat rukou. Kofeny musi mit pevny kontakt s ptidou. Tak ziskdme
¢aste¢né zaplnénou vysadbovou jamu.

- kdyZ je plnéni jamy cca 10-20cm pod terénem (nejméné dvé oka driténé ochrany),
vlozit ji kolem sazenice do jamky. Stocit pletivo do tvaru tubusu a spojit koncovymi
drétky.
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- Dokoncit zasypavani jamky stromku s ochranou. Sypat se da skrze velkd oka, nebo
horem. Pii zasypavani nesmi vzniknout vzduchové kapsy kolem kotent.

- Ditikladn¢ udusat ptidu kolem vné¢jsitho okraje ochrany. To pfispéje i k lepsi stabilité
ochrany samotné. Vytvofit zdvlahovou misu poZadované velikosti.

- Instalovat tfi kily ke stabilizaci draténé ochrany — zvenci ochranného plasté a ptivazat
kazdy k pletivu minimélné€ na dvou mistech. Dfevéné killy budou mit délku minimalné

2,1m, a zatluCené budou minimidln¢ 0,5m do zem¢ (detailn¢ viz standard SPPK
C02 003:2016).

- Instalovat na kminek samosvornou plastovou ochranu o délce 1,1m

- Instalovat dvazek sazenic ke tfem kilim ochranného plasté, tésn¢ pod korunkou.
Uvazky nesmi strom poSkozovat a musi zamezit pohybu stromu a nakldnéni kmene po
dobu zZivotnosti kotvicich prvk.

Po vysadbé rostlin probéhne mulovani, pro omezeni vyparu z puady a omezeni rastu
bufen¢ v bezprostiedni blizkosti sazenice. MulCovani bude provedeno kirodfevni hmotou
(Stépkou). Kazda sazenice v oplocence bude zamulCovana kruhovou plochou mulce o
priméru 0,7m, tj. pocitd se s plochou mulée 0,4 m’® na jednu sazenici. Kazda sazenice
individudlné chranénd bude zamulCovana kruhovou plochou mul¢e o priméru 1,0m, tj.
pocita se s plochou mulce 0,8 m’ na jednu sazenici. Sazenice se bude vzdy nachdzet ve
sttedu kruhu z mulce. U krajnich fad v oplocence, vzdalenych mén¢ nez 2,0m od oplocenky a
u kefovych dvoufad bude provedeno plosné mulCovani tak, aby byl vdané plose
minimalizovdn nartist bufené. Plosné mulCovani bude koncit smérem do oplocenky ve
vzdalenosti 0,35m od ketfové fady (je vyznaceno Srafou na vykresu realizacniho schématu).
Tloustka mulcové vrstvy bude 0,15m. Mul¢ se po rozprostieni nesmi dotykat kminku. Mul¢
bude kolem sazenice peclivé rozprostfen a co nejvice urovnin, aby nedochézelo k jeho
odvivani vétrem.

h) Zatravnéni
Zatravnéni feSenych ploch bude probihat tfemi smésmi:
1. Na KN 1533 673, 688 a 678 budou zalozeny plochy travnaté polni cesty, kterd

umozni pristup pro udrzbu vSech ploch biocentra a jiZni ¢asti biokoridoru, pfipadné
prachod biokoridorem pro zemédélskou techniku. Cesta na KN 1533 zahrnuje
celou jeji plochu (délka 523m, Sitka 4m). Cesta na KN 678 zahrnuje zapadni ¢ast
pozemku o ploSe 220m?, odpovidajici §ifi navazujictho biokoridoru. Cesta na KN
673 je umisténa v prostoru ochranného pasma komunikace (celkem 250 m?). Cesta
na KN 688 je umisténa v prostoru ochranného pdsma komunikace a déle na
kiizovatku stdvajicich polnich cest (celkem 495 m?). Pro oseti bude vyuZita
jetelotravni komunikacni smés je vhodnd pro ozelenéni doprovodnych pésa
komunikaci, silni¢nich ostriivkl a stfedné zatéZovanych pochozich cest. Je vhodna
také pro svazité plochy s ménicimi se hydrologickymi podminkami. Oproti béZnym
travnatym smésim zvySuje tato komunikacni smés diky zastoupeni barevnych
jetelovin estetickou hodnotu i biodiverzitu porosti v doposud zanedbanych
plochéich. SloZeni: kostfava Cervend prava 18%, kostfava Cervend 7%, kostfava

cervend trsnatd 5%, kosttava zldbkata 10%, kostifava drsnolistd 15%, jilek vytrvaly
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25%, lipnice lu¢ni 10%, ftebticek obecny 0,5%, tro¢nik bolhoj 0,8%, Stirovnik
ruzkaty 1,7%, tolice dételova 0,5%, vicenec ligrus 3,5%, jetel nachovy 2,5%, jetel
plazivy 0,5%. Vysevek pro svazité plochy je 15 g/mz. Tento typ travniho porostu
bude zaloZen na celkové plose 3 081 m”.

2. Plochy vysadeb v oplocenkdch — zde ma travnaty porost pouze docasnou funkci,
kterd spociva v zabranéni zartstani plochy pleveli do doby, neZz dojde k zastinéni
plochy dfevinami a ndsledné k zapojeni porostu. Vzhledem k tomu, Ze tidrzba
travniho porostu bude provadéna extenzivné a pokosend hmota nebude odvédzena,
je navrzeno pouZit travni smés pro sadové mezipasy vytvaiejici pomérné husty,
pevny a pifitom madlo vzristny drn a snaSejici mulCovdni ve sloZeni: kostfava
cervend dlouze vybézkatd 40%, kostrava Cervena kratce vybézkatd 15%, kostiava
Cervend trsnatd 20%, kostfava drsnolistd 15%, lipnice lu¢ni 9% a psinecek obecny
1%. Touto smési, snasejici mulCovani a nevytvarejici mnozstvi nadzemni hmoty,
budou osety také meziplochy mezi oplocenkami). Doporugeny vysevek je 30 g/m”.
Tento typ travniho porostu bude zaloZen na celkové plose 18 391 m’.

3. Plochy trvalych travnatych porosti budou zaloZeny z kombinace dvou druhové
pestrych smési se zastoupenim travin a jetelovin, vhodnych pro vysevy v krajin¢ a
na erozn¢ ohrozené pozemky. Vysevy se budou pdasové stiidat dle navrhu ve
vykresu D.2.2. Na vétsi ¢asti bude vyuzita druhové obohacena jetelotravni smés
se slozenim psarka lu¢ni 15%, ovsik vyvySeny 1%, pohanka hiebenitd 12%, srha
laloCnatd 4%, kostfava cCervend dlouze vybé&zkatd 20%, kostfava lucni 14%,
kostrava Cervend 6%, bojinek luc¢ni 10%, lipnice lu¢ni 10%, trojstét Zlutavy 3%,
uroc¢nik bolhoj 0,5%, Stirovnik razkaty 0,5%, tolice dételova 1%, cCicorka pestra
1%, jetel lucni 1,2%, jetel plazivy 0,8%. Vysevek je pfi ploSném zatravnéni v
mnozstvi 30g/m”. Tento typ travniho porostu bude zaloZen na celkové plose 7959
m”. Na mensi &sti bude vyuZita smés pro suché podminky s bylinami se
sloZzenim svefep vzpifimeny 3%, kostfava Cervend pravd 10%, kostfava Cervena
15%, kostrava cervena trsnata 12%, kostfava zlabkata 3%, kostfava drsnolista
34%, jilek vytrvaly 14,9%, lipnice luéni 5%, tebiicek obecny 0,2%, chrpa lucni
0,1%, chrpa ¢ekéanek 0,1%, mrkev obecnd 0,1%, svizel bily 0,1%, svizel syfistovy
0,1%, machelka podzimni 0,1%, kopretina bild 0,2%, jitrocel kopinaty 0,1%,
jitrocel prosttedni 0,1%, krvavec mens$i 0,1%, drocnik bolhoj 0,2%, Stirovnik
ruzkaty 0,2%, tolice dételova 0,4%, vic¢enec ligrus 1%. Doporuceny vysevek je 20
g/m”. Tento typ travniho porostu bude zaloZen na celkové plose 4231 m®.

Zatravnéni bude provedeno vysevem. Vysev bude proveden strojové (zakladacem
travnikd, secim strojem), osivo bude zapraveno mélce, do hloubky 0,5 cm a bude pfitlaceno
valcovanim. Se zdlivkou se nepocitd. Oseti ploch pro sadové mezipdsy probéhne
v podzimnim terminu, se zavalenim, dostatené dlouho pfed vysadbami nebo po vysadbach
(nesmi dojit k poSlapani vzchézejicich rostlinek pti vysadbach). Oseti ploch se solitérami
(19,23) probéhne v pozdnim podzimu.

Travni smési jsou doporucené, druhové zastoupeni a procentické zastoupeni jednotlivych
druhtt se mize meénit dle aktudlni nabidky na trhu. Aktudlni slozeni bude pied realizaci
konzultovano s projektantem/investorem.

Plochy zatravnéni jsou zakresleny ve vykresu D.2.1 a D.2.2.
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Projekt piedpoklddd, e ptistup k plocham USES v &stech U lipinek, Netusil a Lokdlni
biocentrum bude probihat po polni cest¢ KN 672 a 1532. Tyto polni cesty v soucasné dobé
redln¢ neexistuji a prozatim se nepldnuje jejich ziizeni. Jejich plochy budou docasné
vyuzivany v dob¢ realizace vysadeb a vysevii. Po dokonceni etapy realizace bude plocha
téchto dvou pozemkii o rozloze 3360 m® (1120m délky a 3m §ifky) zordna a zarovndna
dvojndsobnym smykovanim.

Tab. 8:  Plochy pro zatravnéni v projektu

Dil¢i plochy vysevii m>
Travni smés 1az6 | 7az9 | 10az12 | 13az19 | 20az25 | Celkem

Sadové mezipdsy 6725 3937 2000 2540 3189 18391
Komunika¢ni smés 523 470 2088 3081
Obohacena

jetelotravni smes 5231 2728 7959
Krajinny travnik s

bylinami 2763 1468 4231
Celkem 7248 4407 2000 10534 9473 | 33662

D.2.2 S0-01.2 VEGETACNI UPRAVY - NASLEDNA PECE V PRVNIM ROCE

VyzZinani vysadeb na plochidch v oplocenkdch bude probihat jako pruhové, zasahujici
nezamulCované plochy, na¢asované podle potieby. V prvnim roce se planuje vyZinani celkem
2x. Prvni vyzindni prob¢hne v Cervnu, pii vySce bufené¢ cca 25-30cm, pokosend hmota
zUstane na mist¢, bude pohrabdna a piihrdbnuta na plochu mulce. Druhé vyZinani probéhne
po opétovném ndarustu pleveld, pied jejich vykvetenim, stejné tak i tfeti vyZinani. Cilem je
uvolnit vysazované rostliny z tlaku bufen¢ a zmensSit konkurencni tlak, ur¢ity podil buiené je
vSak na tomto stanovisti Zadouci. VySka koseni bude volena tak, aby nedoSlo k poruseni
vrstvy mulCe kolem sazenic. Koseni ploch mezi oplocenkami bude probihat ve stejném
terminu, bude ale na rozdil od oplocenek celoplo$né s ponechdnim hmoty na misté. Soliterni
dfeviny budou oZindny v souvislosti s kosenim okolnich travnich porostii, ktery musi byt
v okoli dfevin provadén opatrné, aby nedoslo k jejich poskozeni a poSkozeni ochran.

Mimo oplocenky jsou na plochiach 19,23,25 cilovymi spolecenstvy travobylinné porosty
doplnéné v solitery ovocnych dfevin. V druhém roce realizace projektu se predpoklada, ze
v porostu bude prevladat jednolety plevel, 1. se¢ (odplevelovaci) probéhne pii vysce plevele
cca 20cm (aby nedochédzelo k dozrdni a vysemenéni plevele, zaroven k dusSeni kliCicich
vytrvalych rostlin). VySka strnist¢ bude cca 8cm, pokoseno bude 3x za vegetaci. U téchto
travnikd bude vzdy pokosend hmota vyhrabana a odstranéna. Lze ji na plose nejdiive ususit a
pak odvézt. Cdst miZe byt pouZita k doplnéni vrstvy mulée o soliternich vysadeb. Pastva
béhem tohoto obdobi mozné neni. V prvnim a druhém roce nasledné péce bude probihat
rucni vypleti plosSné zamulCovanych vysadeb, vytrhany plevel mtze byt ponechdn na mist¢.

Pravidelnd kontrola chorob, Skudcii, okus zvéii, kotveni, oplocenek a individudlnich
ochran bude probihat 1x mésicné. Kotveni musi byt funkéni minimalné 3 roky, v ptipad¢
potieby a dobrého stavu kil se ponechd dalsi 1-3 roky. Oplocenky musi byt funk¢ni po celou
dobu rozvojové péce.
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Kazdoro¢né v podzimnim terminu bude provedeno vylepSeni vysadeb — ndhrada
uhynulych sazenic sazenicemi stejného druhu a parametrd. V rozpoctu je zahrnuto 10%
vylepSovani vysadeb (ro¢n¢ 71 keit, 84 polodorostkii a 3ovocné dieviny/solitéry). Pii
vylepSovani budou z uhynulych rostlin sejmuty individudlni ochrany v¢. kil a kotveni a
pouzity znovu na nov€é vysazené sazenice. Také mul¢ bude znovu pouZit na nové
vysazovanou sazenici.

Mul¢ bude doplilovan v piedjafi v kazdém roce rozvojové péce, pocita se tlouStka
doplnéni vrstvy mulée Scm. Kofenové misy stromu s individudlni ochranou budou
kontrolovany 2x rocn¢ s odstranénim (vypletim) prorustajicich plevela.

Déle bude probihat zélivka dievin (dle aktudlni situace). Zélivka se musi piizpusobit
klimatickym podminkdm, stanovisti (napiiklad vlivu expozice stanoviSté vici vétru c¢i
slunecnimu zéfeni), aktudlnimu prabéhu pocasi, velikosti vysazeného stromu, ptdni vlhkosti,
terminu provadeéni). Projekt pfedpokladd provedeni 10 zdlivek v kazdém vegetaCnim obdobi
rozvojové péce. Zavlahova davka bude 25 1 vody/solitér, 20 1 vody/strom a 10 1 vody/kef.
Zalivka nesmi probihat vodou pod tlakem, aby nedochédzelo k vymyvani pudy a zhorSovani
jejich fyzikdlnich vlastnosti. Zéalivka u strom musi proniknout do hloubky kofenového
prostoru (v zavislosti na velikosti stromu) v celém prostoru vysadbové jamy, musi byt proto
provadéna tak rychle, aby se voda stacila zasakovat.

D.2.3 S0-01.3 VEGETACNI UPRAVY - NASLEDNA PECE V DRUHEM ROCE

D.2.4 SO0-01.4 VEGETACNI UPRAVY - NASLEDNA PECE V TRETIM ROCE

Jednd se o soubor opatieni nutnych k dosaZeni plné funkcni iicinnosti rostlin nebo jejich
porostii v pritbéhu 3 let po realizaci akce. V druhém i tretim roce ndsledné péce se provddi
stejné zdsahy.

VyZinani vysadeb na plochach v oplocenkdch bude probihat jako pruhové, zasahujici
nezamulCované plochy, nacCasované podle potieby. V druhém a tifetim roce se planuje
vyzinani celkem 2x. Prvni vyZindni probéhne v Cervnu, pfi vySce buiené¢ cca 25-30cm,
pokosend hmota zlstane na misté, bude pohrabdna a ptihrdbnuta na plochu mulce. Druhé
vyzinani probéhne po opétovném ndrastu plevell, pted jejich vykvetenim, stejné tak i tieti
vyzinani. Cilem je uvolnit vysazované rostliny z tlaku bufen¢ a zmenSit konkurencni tlak,
urcity podil bufené je vSak na tomto stanovisti zddouci. Vyska koseni bude volena tak, aby
nedoslo k poruSeni vrstvy mulée kolem sazenic. Soliterni dieviny budou oZindny v souvislosti
s kosenim okolnich travnich porostl, ktery musi byt v okoli dfevin provdadén opatrné, aby
nedoslo k jejich poskozeni a poSkozeni ochran.

Mimo oplocenky jsou na plochiach 19,23,25 cilovymi spolecenstvy travobylinné porosty
doplnéné v solitery ovocnych dfevin. V tfetim a c¢tvrtém roce realizace projektu se
pfedpoklida koseni 2x ro¢né pro zahuSténi porostu. Hmota bude shrabédna a odvezena. Vyska
strniSt¢ bude cca 8cm nad povrchem ptdy, pokoseno bude 2x za vegetaci. Hmota bude
shrabdna a odvezena. Lze ji na plose nejdiive ususit a pak odvézt. Cdst miZe byt pouZita
k doplnéni vrstvy mulce o soliternich vysadeb. Pastva béhem tohoto obdobi moZna neni.
Pocet se¢i zejména druhy a tfeti rok po vyseti je predepsdn s ohledem na predpoklddany
vyvoj plevele a aktivace semenné banky na orné pud¢. Tento management povede k utlumeni
vzrustnych plevelil a ruderdlnich druhti bylin do doby, nez dojde k vyvinuti souvislého
travniho drnu
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Pravidelna kontrola chorob, skiidcii, okus zvéii, kotveni, oplocenek a individudlnich
ochran bude probihat 1x mésicné. KaZdoro¢né v podzimnim terminu bude provedeno
vylepSeni vysadeb — ndhrada uhynulych sazenic sazenicemi stejného druhu a parametra.
V rozpoctu je zahrnuto 10% vylepSovani vysadeb.  Pfi vylepSovani budou z uhynulych
rostlin sejmuty individudlni ochrany v¢. kil a kotveni a pouZity znovu na nové vysazené
sazenice. Také mul¢ bude znovu pouZzit na noveé vysazovanou sazenici.

Mul¢ bude doplilovan v piedjafi v kazdém roce rozvojové péce, pocita se tlouStka
doplnéni vrstvy mulée Scm. Kofenové misy stromu s individudlni ochranou budou
kontrolovany 2x ro¢n¢ s odstranénim prortstajicich plevelt.

Déle bude probihat zélivka dievin (dle aktudlni situace). Zélivka se musi piizpusobit
klimatickym podminkdm, stanovisti (napiiklad vlivu expozice stanoviSté vici vétru c¢i
slunecnimu zéafeni), aktudlnimu prabéhu pocasi, velikosti vysazeného stromu, ptdni vlhkosti,
terminu provadeéni). Projekt pfedpokladd provedeni 10 zdlivek v kazdém vegetaénim obdobi
rozvojové péce. Zavlahova davka bude 25 1 vody/solitér, 20 1 vody/strom a 10 1 vody/kef.
Zalivka nesmi probihat vodou pod tlakem, aby nedochédzelo k vymyvani pudy a zhorSovani
jejich fyzikdlnich vlastnosti. Zélivka u stromi musi proniknout do hloubky kotfenového
prostoru (v zavislosti na velikosti stromu) v celém prostoru vysadbové jamy, musi byt proto
provadéna tak rychle, aby se voda stacila zasakovat.

Ve tifetim roce nasledné péCe, na podzim, probéhne kontrola stavu oplocenek za
pfitomnosti investora a zdstupce obce a u vyhnivajicich nebo vylomenych kali oplocenek
budou tyto nahrazeny kiily novymi stejnych parametri. Podobnd vyména bude provedena i u
dfevénych soucdsti individudlnich ochran. Piedpoklddd se vyména celkem 20% kula/tyci,
tento objem je soucdsti rozpoctu.

Celkové ptfi predani vysadeb po uplynuti ndsledné péce musi pocet sazenic mimo
oplocenky odpovidat projektovanému poctu, proto bylo v ramci ndsledné péce soucdsti
projektu i vylepSovani vysadeb v kazdoro¢nim objemu 10% poctu.

a) Udrzovaci péce po dobu 10 let

Odstranéni kotvicich prvkii a ochrany proti okusu, odstranéni oplocenek muze prob&hnout
tam, kde jiZ nejsou potieba nebo uz prestdvaji plnit svou funkci. Pokud oplocenky a ochrany
budou potieba, pak je potfeba udrzovat jejich funkéni stav.

V ptipad¢ potiteby — pokud bude bufen ptedristat ¢i utlacovat vysazené dieviny v plochach
oplocenek — bude po nezbytné nutnou dobu pokracovano ve vyZinini vysadeb v podobném
schématu, jako pii rozvojové péci. Vyska koseni bude volena tak, aby nedosSlo k poruseni
vrstvy mulce kolem sazenic. Pokosend hmota muize slouzit k doplnéni do mulce u vysadeb.

Pokud budou dfeviny v oplocenkdch dobie odristat, vytvoii zapojeny porost a zacnou si
konkurovat, bude potieba jiz v etap¢ udrzovaci péCe provést vychovné zdasahy v porostu
(zdravotni vybér, pozitivni vybér pfi zachovéani zastoupeni vSech vysazenych druhtli na plose).
Pti vybéru se bude postupovat podle individudlniho hlediska, tj. budou se posuzovat vlastnosti
a umisténi kazdého jednotlivce, neptijde o schematicky zdsah. Piednostné budou odstranéni
jedinci zdravotné nevyhovujici (napadeni Skodlivymi c¢initeli, s poSkozenym kminkem,
prosychajici, s ulomenym termindlem apod.). U porostii v oplocenkach by v dobé ukonceni
etapy 10-leté udrzovaci péCe pocet kust dfevin nemél klesnout pod 80% ptivodniho poctu.
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Kontrola porostu a posouzeni nutnosti vychovnych zdsahti by méla probihat i v dal§im obdobi
v period¢ cca 5-8 let.

D.2.5 SO0-02 PLAZNIKY

Vegetacni prvky biocentra budou doplnény i drobnymi biotechnickymi objekty pro mensi
zivocichy. Bude se jednat o plazniky. Plaznik bude zhotoven z mistnich materidlti a bude
slouzit jako ukryt pro herpetofaunu a poslouzi i jako misto k rozmnoZovani slepyst. Kamenny
val bude slouzit jako ukryt pro plazy a poslouzi i jako ndhradni stanoviSt¢ pro drobné
Zivo€ichy a hmyz, jejichZ vyskyt 1ze na lokalité predpoklddat.

Plaznik bude tvoien obdélnikem o velikosti 2 x 4 m vyrobenym z kulatiny o primeéru 20 —
25 cm. Celkem bude pouzito 6 kldd o piisluSnych rozmérech. Tyto klddy budou v tomto
obdélniku do sebe uchyceny c¢astecné rovnym nebo uplné rovnym pieplatovanim. Z vné&jsi
strany bude obdélnik doplnén o 4 dfevéné koliky o priméru 15 cm, zajistuji stabilitu celé
konstrukci. Do takto vzniklého rdmu se natla¢i vétSi mnozstvi vétvi o primeéru do 10 cm a
délce do 4 m. Vznikne vrstva materidlu o vysce asi 2 — 3 m. Tento material se zasype cca 2 m’
ornice, ¢imzZ se vyska hromady snizi na 0,5 az 1 m.

V biokoridoru bude umisténo celkem 5 plaznik1, jejich umisténi dle vykresu D.2.1 a D.2.2.

Vramci udrzby je nezbytné dvakriat rocné vyplit bufen, vyrlstajici na vrchni casti
plazniku. Vytrzené rostliny je mozné ponechat na plazniku. Na plaznik je také moZno ptiddvat
rostlinny materidl, vétve apod.

D.3 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK
Ptredepsané kontrolni prohlidky:

- po vytycCeni vSech vytyCovacich bodi
- po dokonc¢eni oplocenek a v prubéhu provadéni vysadeb
- po realizaci vysadeb a osevnich praci a umisténi plazniki

Nejednd se o vSechny prohlidky autorského dozoru a technického dozoru investora. Ty
budou vykondvany s ohledem na aktudlni stav a pribéh praci.

D.4 OPTIMALNI CASOVY HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

Casové obdobi | Provadéné akce

Podzim 2022 Vyty€eni pozemku a vytyCovacich bodi

Vysadby, oseti ploch v oplocenkdch, realizace ochran

Oseti ploch mimo oplocenky a vysadby solitert

Realizace plazniki

2023 Prvni rok nésledné péce o vysadby, kontrola a oprava ochran
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Koseni travnatych ploch mimo oplocenky, odvoz hmoty

2024 Druhy rok néisledné péce o vysadby, kontrola a oprava ochran

Koseni travnatych ploch mimo oplocenky, odvoz hmoty

2025 Treti rok ndsledné péce o vysadby, kontrola a oprava ochran

Koseni travnatych ploch mimo oplocenky, odvoz hmoty

D.5 _VYPIS POUZITYCH NOREM A STANDARDU
Pfi realizaci projektu bude postupovéano podle téchto standardu:
Standardy péée o pifrodu a krajinu AOPK CR SPPK A02 001: 2013 Vysadba stromi
Standardy péée o piirodu a krajinu AOPK CR C02 003: 2016 Funkéni vysadby ovocnych
dfevin v zeméd¢lské krajiné
Standardy péée o pifrodu a krajinu SPPK A02 002: 2015 Rez stromii

D.6  SHRNUTI ZAKLADNICH PARAMETRU PROJEKTU
- Celkové vyméra realizovanych ploch USES 33 662 m*

- Celkovy pocet vysazenych stroml 1 475 kust
- Celkovy pocet vysazenych ket 1321 kust

- Celkova vyméra zakladanych travnatych ploch (travnaté plochy s pravidelnym
kosenim a odvozem a vysadbou ovocnych stromii) 15 271 m?

D.7_PODKLADY PRO VYTYCENI STAVBY

D.7.1 ZAMERENI LOKALITY

Pro zaméteni a vytyCeni byl pouZit soufadnicovy systém JTSK a vyskovy systém Balt
po vyrovnani. Podkladem pro zpracovani projektu byla DKM. Do této situace byl
vyprojektovan, rovnéz v redlnych soutadnicich, navrhovany stav. Byl pouzit programovy
systém AutoCAD.

D.7.2 VYTYCENI STAVBY

Referen¢ni polohové a vyskové systémy vyuzité pro zaméfeni staveniSté, pro projekéni
prace i pro vytyceni stavby jsou JTSK a Balt po vyrovnani.

Pro vytyCeni jednotlivych podrobnych bodl objektli (osy, hrany) se predpoklddd pouZziti
polarni metody z bodl vytycovaci sité. VytyCovaci sit’ nutno provést v ramci dodavky stavby.

Podrobny seznam bod, jejich popis a soufadnice jsou uvedeny v nésledujicich prehledech.
U zadného z bodu neni tfeba vytyCovat vysku.

VytyCovaci vykres v méfitku 1:1000 je vloZen v ¢asti C projektu (C.4).
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VytyCované body obvodu fesenych ploch:

bod X Y bod X Y
001 | -697807.43 | -1069825.97 | 028 | -697481.18 | -1070241.31
002 | -697812.00 | -1069830.96 | 029 | -697374.22 | -1070446.82
003 | -697813.42 | -1069837.30 | 030 | -697380.79 | -1070447.17
004 | -697811.22 | -1069843.88 | 031 | -697386.19 | -1070450.32
005 | -697804.95 | -1069851.40 | 032 | -697389.73 | -1070457.78
006 | -697749.17 | -1069910.74 | 033 | -697396.04 | -1070588.65
007 | -697713.69 | -1069950.90 | 034 | -697401.22 | -1070696.25
008 | -697690.22 | -1069975.85 | 035 | -697399.80 | -1070708.29
009 | -697668.18 | -1070001.14 | 036 | -697403.82 | -1070708.13
010 | -697649.32 | -1070024.76 | 037 | -697393.48 | -1070867.33
011 | -697588.60 | -1070107.53 | 038 | -697383.12 | -1071026.82
012 | -697520.87 | -1070196.37 | 039 | -697370.82 | -1071216.21
013 | -697505.27 | -1070192.10 | 040 | -697370.18 | -1071226.08
014 | -697492.55 | -1070187.80 | 041 | -697369.94 | -1071229.81
015 | -697494.48 | -1070183.21 | 042 | -697351.85 | -1071222.88
016 | -697509.23 | -1070174.41 | 043 | -697353.52 | -1071197.29
017 | -697526.68 | -1070164.00 | 044 | -697357.67 | -1071133.33
018 | -697656.66 | -1069991.52 | 045 | -697363.27 | -1071046.99
019 | -697488.50 | -1070199.74 | 046 | -697374.26 | -1070877.91
020 | -697510.78 | -1070207.43 | 047 | -697385.24 | -1070708.82
021 | -697512.28 | -1070211.87 | 048 | -697381.76 | -1070708.95
022 | -697511.46 | -1070218.05 | 049 | -697351.65 | -1070707.62
023 | -697451.46 | -1070324.82 | 050 | -697313.72 | -1070711.85
024 | -697391.46 | -1070431.59 | 051 | -697298.97 | -1070714.32
025 | -697373.76 | -1070437.76 | 052 | -697298.08 | -1070654.13
026 | -697376.24 | -1070428.06 | 053 | -697318.82 | -1070615.32
027 | -697417.17 | -1070355.23 | 054 | -697381.49 | -1070589.55
Vyty€ované body pro jednotlivé plochy v rdmci SO-01 :

bod X Y

101 | -697807.77 | -1069826.34

102 | -697813.17 | -1069836.19

103 | -697797.52 | -1069859.30

104 | -697769.63 | -1069888.98

105 | -697759.19 | -1069879.42

106 | -697752.44 | -1069886.80

107 | -697762.78 | -1069896.26

108 | -697716.76 | -1069947.43

109 | -697705.76 | -1069937.79
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110 | -697697.66 | -1069946.65
111 | -697708.64 | -1069956.27
112 | -697657.19 | -1070014.90
113 | -697657.06 | -1069991.82
114 | -697646.01 | -1070006.46
115 | -697640.02 | -1070014.47
116 | -697650.95 | -1070022.72
117 | -697613.92 | -1070073.07
118 | -697602.44 | -1070064.44
119 | -697596.44 | -1070072.44
120 | -697607.98 | -1070081.12
121 | -697572.08 | -1070129.20
122 | -697560.30 | -1070120.31
123 | -697554.23 | -1070128.26
124 | -697566.02 | -1070137.15
125 | -697525.69 | -1070190.05
126 | -697506.44 | -1070176.66
127 | -697526.94 | -1070164.43
128 | -697487.30 | -1070209.43
129 | -697511.11 | -1070217.64
130 | -697481.60 | -1070241.59
131 | -697460.04 | -1070279.94
132 | -697472.25 | -1070286.80
133 | -697467.83 | -1070294.66
134 | -697455.63 | -1070287.80
135 | -697417.17 | -1070355.23
136 | -697430.35 | -1070361.37
137 | -697425.45 | -1070370.08
138 | -697413.26 | -1070363.20
139 | -697376.71 | -1070428.25
140 | -697374.33 | -1070437.56
141 | -697390.74 | -1070431.84
142 | -697374.72 | -1070446.85
143 | -697389.14 | -1070455.99
144 | -697389.78 | -1070469.17
145 | -697376.48 | -1070481.31
146 | -697390.47 | -1070483.44
147 | -697377.20 | -1070495.54
148 | -697378.88 | -1070528.64
149 | -697392.59 | -1070527.90
150 | -697393.13 | -1070537.89
151 | -697379.28 | -1070538.63
152 | -697381.74 | -1070584.53
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153 | -697381.51 | -1070590.08
154 | -697380.02 | -1070600.10
155 | -697327.55 | -1070621.68
156 | -697319.17 | -1070615.73
157 | -697308.88 | -1070634.98
158 | -697315.48 | -1070638.95
159 | -697307.79 | -1070653.26
160 | -697298.58 | -1070654.12
161 | -697308.13 | -1070677.94
162 | -697298.93 | -1070677.97
163 | -697299.07 | -1070686.97
164 | -697311.00 | -1070686.80
165 | -697330.36 | -1070695.50
166 | -697351.42 | -1070700.60
167 | -697351.63 | -1070707.12
168 | -697313.66 | -1070711.35
169 | -697299.46 | -1070713.73
170 | -697395.31 | -1070583.82
171 | -697395.53 | -1070588.69
172 | -697390.24 | -1070595.05
173 | -697391.39 | -1070619.01
174 | -697396.98 | -1070618.64
175 | -697397.31 | -1070625.64
176 | -697390.82 | -1070626.05
177 | -697392.26 | -1070656.01
178 | -697398.75 | -1070655.60
179 | -697399.10 | -1070662.60
180 | -697392.61 | -1070663.03
181 | -697394.09 | -1070695.95
182 | -697400.72 | -1070696.27
183 | -697400.01 | -1070702.29
184 | -697385.21 | -1070716.84
185 | -697399.18 | -1070717.74
186 | -697395.49 | -1070774.62
187 | -697381.53 | -1070773.72
188 | -697380.88 | -1070783.69
189 | -697394.84 | -1070784.60
190 | -697390.58 | -1070850.27
191 | -697377.09 | -1070841.97
192 | -697374.77 | -1070878.11
193 | -697388.24 | -1070886.39
194 | -697383.38 | -1070961.21
195 | -697369.41 | -1070960.33
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196 | -697376.58 | -1070980.82
197 | -697368.81 | -1071100.57
198 | -697359.37 | -1071114.85
199 | -697364.74 | -1071116.96
200 | -697366.35 | -1071124.63
201 | -697365.81 | -1071132.92
202 | -697363.30 | -1071139.12
203 | -697357.68 | -1071140.92
204 | -697365.37 | -1071153.72
205 | -697361.48 | -1071213.63
206 | -697375.71 | -1070623.90
207 | -697360.77 | -1070624.68
208 | -697345.78 | -1070625.42
209 | -697331.42 | -1070641.01
210 | -697333.70 | -1070686.03
211 | -697348.63 | -1070685.33
212 | -697364.35 | -1070699.68
213 | -697379.32 | -1070698.87
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