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a) Identifikace stavby

Néazev stavby: Vétrolamy TEO 2 a TEO 3, LBK 4b a IP 26, 27, 28 a 33
v k.. Vitonice u Znojma

Objekt: SO-01 LBK 4b

Misto: k.u. Vitonice u Znojma

Okres: Znojmo

Kra;j: Jihomoravsky

Objednatel: SPU CR, KPU pro Jihomoravsky kraj, Pobocka
Znojmo

Zpracovatel projektu: Agroprojekt PSO, Slavickova 1b, 638 00 Brno,
ICO 41601483

Projektant:

Stupen projektu: Dokumentace provedeni stavby (provedeni vysadeb)

b) Zakladni udaje o FeSeném prvku

Predmétny projekt navazuje na komplexni pozemkové upravy, které prokazaly potiebu
feSeni protierozni ochrany obce ptfed uCinky vétrné eroze. Vytvorily majetkové a technické
podminky pro postupné odstranovani negativnich dopadu intenzivni zemédélské velkovyroby
na strukturu krajiny. Projekt se opird o spolecny zdjem Obce Vitonice - aktivné posilit
ochranu obce ptfed ucinky vétrné eroze, snizit prasnost v obci a posilit funkénost vybranych
soucasti USES obnovou ekosystémii a o zivazek obce ndslednou pé&i rozvijet jejich
funkénost. Projekt fesi realizaci nize popsanych zasahti v nasledujicich prvcich PSZ.

V soucasnosti je veskera vymezena ploch uzivdna jako orna ptida. Navrh vysadby je

v

veden s ohledem na minimalizaci pozdéjsi udrzby.

SO-01 LBK 4b

Vétrolam o vyméie 18 366 m2 je situovan na pozemcich p.¢. 3074 v k.u. Vitonice u
Znojma. Jedna se o vysadbu biokoridoru s funkci vétrolamu na stavajici orné¢ pudé. Bude se
jednat o druhové bohaty porost dievin.
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Dotcené parcely:

objekt  prvek oznaéeni souéasny stav parc. &. LV vyméra m* druh pozemku
SO 1 LBK LBK 4b oma 3074 10002 18366 ost. plocha
) Technické ieSeni stavby (vegeta¢ni ipravy)

0. etapa VytyCeni stavby

Bude provedeno pied zahdjenim praci geodeticky podle obvodovych lomovych
bodu feSenych parcel z aktudlni DKM viz ptiloha VytyCovaci a katastralni situace B.2.1.
Pted vyty¢enim doporucujeme ovérit aktualnost DKM. Provadéné upravy se tykaji pouze
vyse uvedenych parcel.

Vyty€eni vysadeb bude provedeno dle situace vysadeb. Umisténi krajnich fad je
navrzeno tak, aby vzdy byl krajni fadek s vysadbami dale nezZ 3 m od hranice sousedniho
pozemku. Vzajemné mezi prostiednimi fadky vysadeb je navrzen volny pruh o §ifce 2,5 m
z diivodu mozného prijezdu mechanizace v prvnich letech pii nésledné péci.

Pied zahajenim praci je nutné vytycit podzemni zafizeni! V ptipad¢ jejich obnazeni,
nebo zjisténi neptesnosti je tieba navrzené feseni ovéfit a event. opravit!

1. etapa Uprava ploch

Predpokladem realizace je pievzeti pozemki dosud uzivanych jako ornd ptuda od
uzivatele po sklizni alespon s provedenou podmitkou, Iépe vSak zorané a v nezapleveleném
stavu (bude feSeno pfi predani stavenisté a dle skute¢nosti bude upraven rozpocet).

Pted zatravnénim ploch dosud uzivanych jako ornd ptida je vhodné podle
aktudlniho stavu a doby realizace pied zapocetim praci provést plosnou likvidaci pleveli
postfikem herbicidem (po dohodé s investorem). Zatravnéni upravenych ploch je mozno
provést s ohledem na ochrannou lhitu pouzitého herbicidu nejlépe ve vegetaéni dobé
nejpozdéji 6 tydnii pied vysadbovymi pracemi tak, aby pii vysadbovych pracech nebyl
poskozovan nové zalozeny travobylinny porost. V idealnim piipad¢ je vhodné zalozit a
dopéstovat travobylinny porost na konci pfedchoziho vegetacniho obdobi. Pokud nebude
mozné zalozit travobylinny porost pted vysadbami, bude 1épe zalozit travobylinny porost
az po dokonceni vysadbovych praci — tato varianta je rozpoctovéana (nejpozdéji vSak 6
tydnti pred koncem vegeta¢ni doby, jinak az v dal§im vegetacnim obdobi). V ptipadé
zalozeni travniku tésn¢ pred koncem vegetacniho obdobi se s pokosem v roce zalozeni
nepocita.

Zakladem bylinného patra bude kryci porost trav s pfevahou mezotrofnich druh.
Predpoklada se, ze k obnové pfirozené skladby bylinného patra pfispéji i uvolnéné zdroje
semen Vv kultivované pad¢é. Hlavnim ptedpokladem vytvofeni druhové bohatého a
nezapleveleného porostu je vSak pravidelnd udrzba spocivajici predevsim v koseni, alesponi
v nékolika prvnich letech po vysadbe¢.
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Pro zalozeni bylinného patra doporucujeme krajinnou travni smeés, ktera se pouziva
napf. do sadovych mezipast (napt. Agrostis). Vytvaii pomérné husty pevny a pfitom malo
vzrastny drn, ktery velmi dobfe snasi mulCovani. Doporucené druhové slozeni smési napf-.:

Kostrava ¢ervena dlouze vybézkata 45%
Kostrava Cervena trsnata 30%

Kostrava drsnolista 15%

Lipnice luéni 9%

Psinecek tenky 1%

V duchu standardu AOPK CR pfi sestavovani smési doporuéujeme:
- nepouzivat kiizence a odrady vzniklé polyploidizaci ¢i mutagenezi,
- nepouzivat cizi a nezndmé ¢i neovéfené odrady,

- nepouzivat invazni nebo expanzivni druhy a odridy rostlin,

- nepouzivat zvlaste chranéné a vzacné druhy rostlin,

- regionalné Gzce vazané druhy ¢i odridy nepouzivat pro distribuci do vzdalenych
regiondl.

Plochy s nové zalozenym travnikem lze samostatné ptedat do péce investora
nejdiive po dopéstovani. Musi byt nejméné 6x pokoseny, Cisté a souvislé. Za zajistény lze
povaZovat travobylinny porost po vytvofeni souvislého, pevného drnu.
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II. etapa Vysadby
Vybér dievin
Vybér byl proveden tak, aby co nejvice odpovidal potencialni pfirozené vegetaci v

feSené lokalit¢ a s ohledem na pozadovanou funkci jednotlivych typl dievin v rdmci
péstebniho schématu.

Stromy listnaté s baly soliterni

PA  Prunus avium treSen ptaci
Pp  Pyrus pyraster hruSen plana
S Sorbus torminalis jefab brek

T Tilia cordata lipa srdcita

Stromy listnaté s baly do skupin

A Acer platanoides javor mlég

C Carpinus betulus habr obecny
PA  Prunus avium tfeSen ptadi
Qp  Quercus petraea dub zimni

S Sorbus torminalis jefab brek

T Tilia cordata lipa malolista

Kefe a stromovité kefe do skupin
AC  Acer campestre javor babyka
CRM Crateagus monogyna  hloh jednosemenny

PM  Prunus mahaleb mahalebka obecna

Kere podsadbové

COS Cornus sanguinea svida obecna
LV  Ligustrum vulgare ptaéi zob

LCX Lonicera xylosteum zimolez obecny
SXP Salix purpurea vrba nachova
PS  Prunus spinosa trnka obecna
ROC Rosa canina rize Sipkova

Kefe vyplhové

EU Euonymus europaeus brslen evropsky

PS  Prunus spinosa trnka obecna
CAV Corylus avellana liska obecna
VL  Viburnum lantana kalina tuSalaj

Vysadba keft a stromll bude provedena do pfipravené pidy nebo do pokoseného a
vyhrabaného travniku, ¢i nezapleveleného travobylinného porostu. Podle terminu vysadeb
bude upravena technologie praci a zvolena expedi¢ni uUprava rostlinného materialu.
Nejpfirozenéjsi je pouziti prostokotrennych vypéstki v dobé na konci vegetacniho obdobi,
pfipadné v dobé pred zamrzem. Vzdy musi byt predevsim zajistény podminky pro dobré
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zakotenéni rostlin v ptidé nepteschlé a dostatecné teplé. Za sucha a mrazu je provadeéni
vysadeb nevhodné. Ve vegetacnim obdobi musi byt pouzity vypéstky dopéstované a
expedované v obalech s pevnym kotfenovym (prokoienénym) balem a nasledné musi byt
opakovang zajisténa dostatecna zalivka.

Rozpoctovana je vysadba obalovanych vypéstki na podzim do piedem
ptipravenych jamek.

Z diavodu podpory a zabezpeceni vysadeb v mozném dlouhodobém obdobi sucha
ve vegetani dobé, doporucujeme pouziti vhodného ptipravku, ktery zlepsi vodni rezim
pudy a umozni vodu v pud¢ zadrzet a postupné uvolilovat v obdobi sucha. Lze pouzit
vhodny ptidni kondicionér, ¢i vhodny hydroabsorbent na bdzi polymert, ¢i hydrogel.
V ptipad¢ pouziti hydrogelu je vhodné aplikaci provadét bodové (do jednotlivych
vysadbovych jam). Kondicionér je vhodnéjsi aplikovat plosné.

Ve vykazu vymér a rozpoctu je pouzita idedlni varianta - plo$né pouziti ptidniho
kondicionéru na bézi silikatovych koloiddi v davee 100g/m”. Aplikace bude provedena
v plose trojiad (ve vysadbovych pasech = mul¢ovana plocha).

Usporadani vysadeb je navrZeno tak, aby doSlo k co nejrychlejSimu zapojeni
porostu dievin v nékolika pasech tvofenych tfemi fadami ketii se skupinami stromt. Na 10
strom1 a stromovitych ketil (stromli mensiho, ¢i kefového vzristu) bude vzdy vysazeno 40
podsadbovych keiti (jedna znacka s uvedenim druhu stromu a druhu podsadby, tedy
znamena dohromady 50 ks dievin rozmisténych v trojfadach). Na ostatni mista v
trojfadach budou vysazeny vypliové keie. V ptipadé vétsiho mnozstvi ve skupinadch max.
po 20 az 40 ks v trojsponu. Vzdalenost rostlin v fadach 1,2 m, mezi fadami 0,5 m. Celkem
jsou dvé trojfady a jedna tada, ktera je tvofena pouze keti (vzdalenost mezi kefi je 1,2 m)
viz schéma.

® @ vimkov ke

ZATRAVNENA PLOCHA

4 FODSADBOVE KEAS
L
L STROU § POOSADAOU LANT DAUH)

2,50

, 100

4,00

Schéma: vzorové usporadani vysadeb

Pocet rostlin je specifikovan jednotlivé pro vyznacené useky (usek zpravidla 100
délkovych m). Mezi pasy dievin budou travnaté (lu¢ni) pasy v Sifce umoziujici pohyb
mechanizace (sekacek) v prvnich letech po vysadbé. Pozdéji se predpoklada postupné
zastinéni a zakryti tradvniku korunami vyssich dfevin.

Pro vysadbu stromt (s balem i1 bez balu) budou pfipraveny jamky o velikosti 0,125
m’, pro kefe 0,05m’. Vykopana ornice bude uloZena odd&lené od nekvalitni zeminy. Je
pouzita velikost dievin, kdy lze zvazovat vypusténi jejich kotveni. Pfesto bude do dna
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jamky u stromi a stromovitych keft zarazen 1 kil dlouhy 1,5 m. Kil neslouzi jen
k ukotveni dieviny, ale ma predevSim funkci signalizacni (pfi nasledné péci, ozinani ma
kil minimalizovat riziko poskozeni dfeviny jejim piehlédnutim v bufeni). Z toho divodu
neni nezbytné pouziti kiilu vysazovaciho a Ize pouzit i hranol odpovidajicich rozméri. Ke
kofeniim bude ulozena kvalitnéj$i zemina, na povrch horsi. Kefe budou vysazeny do
pfedem ptipravenych jamek.

Budou pouzity Skolkaiské vypéstky u stromit vyska alesponn 150-200 cm
(odrostky), u ketii a stromovitych ketit do skupin (AC, CRM, PM) vyska alesponi 81 cm
(Spicak/poloodrostek), keie 3-5 vyhonli dlouhych nad 40 cm (idealné 40 - 60 cm pied
fezem). Vysky jsou uvedeny pred sefiznutim. Vysadby budou provedeny v lokalité, pro niz
je charakteristické dlouh¢ 1éto, teplé a suché, dale velmi kratké prechodné obdobi s teplym
az mirn¢ teplym jarem i podzimem. Zima je kratka, mirn€ tepld a sucha az velmi sucha.
Jedna se tedy o extrémné suchou oblast, ktera predstavuje narocné podminky na zalozeni
vegetaCnich prvka. Z téchto diivodi pozadujeme pouziti takového materidlu, ktery je
schopny udrzet a pfijimat vodu. Bude tedy pouzit obalovany material, s max. podilem
raSelinového substratu do 50 % objemu. Stejny podil objemu balu by mély tvofit
zurodnitelné zeminy s vy$$im podilem jilovych ¢astic. RasSelina je sice schopna poutat
pomérné vysoky podil objemu vody, je to vSak vysychavy materidl a po uplném vyschnuti
vodu zpét pfijima jen obtizné. Pouzitim takovéhoto materidlu chceme minimalizovat tzv.
kvétinacovy efekt a umoznit rostlindm co nejrychlejsi prokofenéni do rostlého terénu a
zajistit tak jeho ujmuti a zvysit odolnost vii¢i neptizni podnebi.

Do upravené misky bude zapraveno 5 dkg komplexniho mineralniho hnojiva (nebo
odpovidajici mnozstvi tablet s prodlouzenou ptsobnosti). Pfi vysadbé a opakované pred
koncem vegetacniho obdobi budou vysazené stromy zality nejméné 2 x 15 1/ks stromy a 5
I/ks kete. Zdroj vody zajisti na svoje naklady zhotovitel, véetné¢ ptipadnych povoleni k
odbéru a nakladani s vodami. Zhotovitel pied zahdjenim realizace piedlozi stavebnikovi
doklad o smluvnim zajisténi vody pro zalivku. Pouze v ptipadé, ze bude vysadba
provedena do dostate¢né vlhké piidy, nebude nutné zélivku provadét — bude provedena
dodatecné v ptipadném obdobi sucha.

Vysazené stromy budou uvazany ke ktlu. Jejich kmeny budou zakryty ochrannymi
obaly proti okusu plast (umozni-li to velikost vypéstku — idealn¢ samosvorna plasticka
sitovina), nebo pletivo. Ostatni vysazené dieviny budou oSetfeny repelentnim nétérem
proti okusu (bazalni ¢ast — ochrana ptedev§im proti zajicim, kteti mohou vniknout do
oplocenky). Z divodu nutnosti ochrany vysadeb proti okusu bude celd plocha vysadeb
opatiena docasnym draténym lesnickym oplocenim (1,6 m), vzdy s branou pro vstup a
vjezd mechanizace. Pro stavbu oplocenky budou z divodu vétsi trvanlivosti pouzity
hoblované kiily, nebo lze pouzit Stipané kiily z tvrdého dreva (akat/dub). Oploceni bude
umisténo 0,5 m od hranice parcely. Brany pro vstup a jejich umisténi je mozné podle
potieby vhodné upravit. Na zakladé opakované zkuSenosti s nedostatky obou zplsobu
ochrany navrhujeme zdmérn¢ kombinaci obou zpisobi ochrany. Povrch pidy v miskach
solitérnich stromti by mél byt chranén proti vysychani a zaplevelovani mulc¢em (kira,
Stépka) ve vrstvé silné nejméné 10 cm. Mul¢ovany budou i vysadby v trojfadach.
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I11. etapa ZajiSténi porosti

V prvnich letech po vysadbé je dilezité zajistit zavlahu, ochranu dfevin pied
okusem a pfed zaplevelenim upravenych ploch. Rozsah péce musi vzdy odpovidat
konkrétnim klimatickym podminkam a stavu porosti.

Péce o porosty v zarucni dobé (v dohodnutém rozsahu) je obvykle podminkou
uznani sjednanych garanci za pouzity materidl a prace pii vyfizovani piipadnych
reklamaci.

Péce o porosty v dalsich letech, to jest do doby, kdy budou schopny obstat bez
dodate¢ného oSetfovani — zalivky, odplevelovani mize byt sjedndna jako soucast realizace
dotéené¢ho prvku. Pievzeti praci od dodavatele mize byt odloZzeno do doby, nez budou
nové zalozené porosty takto dopéstovany. Po 3-5 letech by mél byt proveden vychovny a
zdravotni fez. Ve stejné dobé je mozné provést odstranéni opérnych kuld, pokud vsak
nebude ucelné jejich dal§i ponechani z diivodu ochrany stromt proti pfipadné neSetrné
udrzbé travobylinného porostu a jinym vlivim. MulCovani mé& hlavni funkci hlavné
v prvnich dvou letech po zaloZeni, z toho divodu nedoporuc¢ujeme jeho dopliiovani za
opodstatnéné a neni navrhovano. Seceni travybylinnych porostli je vhodné provadét podle
potieby predevsim na volnych plochach minimalné 2x ro¢n¢ (mezi pasy ¢i fadami vysadeb
jen do doby neZ se porost zacne zapojovat). Se¢eni/ozinani je nutné provadét na celé plose
pozemku, tedy i v izkém pasu vné oplocenky.

Zahustovani porostll nalety piivodnich druhi dievin je mozné. Nalety akatd,
pajasani a javord jasanolistych a dalSich pfipadnych invaznich druht bylin musi byt od
pocatku pravidelné likvidovany.

Zaklad zalozeného porostu difevin tvoii stromy a stromovité kefe. Tyto jsou
vysazovany ve skupindch po deseti kusech s podsadbou ketti. Volné plochy v trojfadach
mimo tyto skupiny jsou dle vysadbového schématu osazovany vyplihovymi Kkefi.
Podsadbové a vypliové kete jsou tedy dieviny slouzici, které plni svou funkci v prvnich
letech po vysadbé. Jejich ucelem je vytvorfit zapojeny porost v prvnich letech, a branit tak
zaplevelovani plochy nez za¢nou intenzivng rast a tvofit koruny stromy. AZ stromy za¢nou
tvotit koruny, které se zaénou zapojovat minimaln¢ v rdmei skupin, budou tyto kete tvorit
zaklad podrostu a ptedpokladé se postupné potlaceni jejich ristu a Ize predpokladat jejich
ubytek.

Ptipadné dosadby po ukoncené tiileté péci nejsou nutné v ptipade, ze se bude jednat
o jednotlivé kusy stromi a stromovitych kefa (dale jen stromi) ve skupinach. Dosadby pfi
thynu stromt do 10% tedy nejsou nutné. Pouze v ptipadé ze dojde k vétSimu vypadku v
ucelené plose nebo bude-li se jednat o plosny vypadek jednoho druhu nebo bude tthyn vétsi
nez 10%, je vhodné provést dosadbu. V ptipadé problémového ujimani konkrétniho druhu,
1ze tento druh zaménit druhem vhodnéj$im.

V ptipad€ uhynu podsadbovych nebo vypliiovych ketti se dosadby nepiedpokladaji.
Pokud dojde k vytvofeni zapojeného porostu, v némz neni ubytek jednotlivych kefti na
osazenych plochach na prvni pohled zfetelny a nejedna se o souvislé plochy bez dievin, 1ze
takovy ubytek povazovat za prirozeny. Po deseti letech 1ze postupny ubytek ketti na ukor
stromi ocekavat. Dosadby pii uhynu sazenic kefit do 20% nejsou nutné. Pouze v ptipade,
ze dojde k vétsimu vypadku v ucelené plose nebo bude tthyn vétsi nez 20%, 1ze uvazovat o
dosadbé.

Pti zvazovani dosadeb je také tfeba vzit v uvahu planované Gpravy porosti formou
probirek, které by bylo vhodné provést zhruba v 10. az 15. roce po vysadb¢ podle stavu
porostu.
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Predpokladany harmonogram praci

Ptiprava pldy a zatravnéni jednotlivych ploch (podzim 2022)
Vysadba dievin (podzim 2022)

1. Rok nasledné péce (2023)

2. Rok nésledné péce (2024)

3. Rok nasledné péce (2025)

Minimalni rozsah péce o porosty

Rozsah praci v prvnim roce
Ix oSetfeni vysazenych dfevin (dosadby dle zaruky dodavatele)

znovuuvazani uvolnénych uvazki, upevnéni kil a kontrola oplocenky (podle
potieby)

10x zalivka podle prubéhu pocasi a deficitu srazek (nejméné 1x pied zdmrzem)
obnova natéru stromd, ket a stromovitych keti, ketti repelentem
3x koseni travniku (minimalné 1x pfed odkvétem a 1x pred koncem veg. obdobi)

Ix odpleveleni plosnych vysadeb

Ro¢ni rozsah praci (ve druhém roce)

znovuuvazani uvolnénych uvazki, upevnéni kil a kontrola oplocenky (podle
potieby)

6x zalivka podle pribéhu pocasi a deficitu srazek (nejméné 1x pied zamrzem)
obnova natéru stromd, kefil a stromovitych ketti repelentem

2x koseni travniku (1x pied odkvétem, 1x pted koncem vegetacniho obdobi)

Roc¢ni rozsah praci (ve tietim roce)

znovuuvazani uvolnénych tvazki, upevnéni kali a kontrola oplocenky (podle
potieby)

2x zalivka podle pribchu pocasi a deficitu srazek
obnova natéru stromt, keii a stromovitych kett, ket repelentem
2x koseni travniku (1x pfed odkvétem, 1x pied koncem vegetacniho obdobi)

vychovny a zdravotni ez ve tfetim roce (podle potieby)
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Doporuceny rozsah praci v dalSich letech (¢tvrty aZ ¢trnacty rok)
Ix ro¢né€ vychovny a zdravotni fez (20%), (dosadby dle potieby)
obnova zajisténi dfevin pred okusem

seceni travobylinného porostu 2x ro¢né (do zapojeni porostu)

(Podle stavu oplocenky nejpozdéji v desatém roce jeji odstranéni)

V desatém az patnactém roce (podle stavu porostii)

Doporucujeme zvazit ipravu porostli formou probirek a odstranéni predevSim ¢asti
kett v ptipadé€ ptehoustlych porostii (vzdy po zhodnoceni aktualniho stavu porosti).

Zalivku doporucujeme provadét predev§im podle aktualnich klimatickych
podminek, zvlasté v obdobi jarniho sucha a pred zamrzem v prvnich dvou az tfech letech
vzdy podle potieby 1 nékolikrat mési¢né (tedy nad rdmec minimalni — rozpoctované péce).
Navyseni poctu zalivek v prvnim roce oproti standardu je zde z diivodu sucha.

d) Zavér

Navrzené Upravy maji slouzit primarné pro Gcely ochrany piirody a krajiny. Podle
platného uzemniho rozhodnuti a podle priorit ochrany pfirody a krajiny a dle ujednani
investora s dotCenymi organy statni spravy a samospravy ma byt navrzenymi Upravami
zvySena ekologicka stabilita izemi a kompenzovéany nezddouci zmény v krajiné a zaroveil
maji byt zlepSeny podminky ochrany zemédé€lsky vyuzivané pidy proti vétrné erozi a
zajisténo zlepSeni vodniho rezimu a mezoklimatickych pomérit v bezprosttednim okoli
feSeného prvku.

Prostfedky vynaloZené na realizaci budou ucelné vyuzity jen tehdy, kdyz bude
zajiSténa dobra ptiprava ploch a budou dale zhodnoceny tehdy, kdyz bude systematicky
provadéna odborna péce o porosty, jejimz zdkladem je zalivka (v dobé sucha i nad ramec
projektovaného rozsahu).

V Brné¢, duben 2022 Vypracoval:
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