Projektova dokumentace
»Realizace spoleénych zarizeni v k. i. Lhotka u Frydku-Mistku — I. etapa®

Protokol z kontrolniho dne
konaného dne 16. 12. 2020 na Obecnim uiadé ve Lhotce

Piitomni: dle prezenéni listiny

Dnesniho dne se konal kontrolni den pro zakdzku Projektovd dokumentace pro stavbu
»Realizace spole¢nych zafizeni v k. 0. Lhotka u Frydku-Mistku — I. etapa®, na némz bylo
za UCasti zastupcli projektanta, zastupce Obce Lhotka a zéstupce pozemkového ufadu
projednéno:

1.

Vodni nadrz R2:

Odstup paty hrdze min. 4 m od bfehové hrany potoka (poZadavek Povodi Odry).

Timto opatienim se vyhneme dotéenym sitim — nebude nutné délat prelozky.

Zemnik v nadrZi bude navrzen tak, aby byla vytvofena co nejvétsi zatopa vody —
pozadavek obce.

Té&snici vrstva tl. cca 1 m dle IGP nebude zmen$ovana zemnikem pod unosnou mez
kvili priisakiim do podlozi, tim nebude potieba $tétova sténa pod hrazi — bude déle
provefeno IGP, St€tova st€éna miZe zplsobit havarii hraze tim, Ze pii kiiZeni propustkem
by doslo k jeho zlomeni.

Pivodni nédvrh odvedeni vody z propustku P2 do nadrze neni moZny z déivodu jeho
zahlceni vodou stélého nadrzeni nadrze R2 a zavodnéni plané cesty C7, proto bude
navrzeno odvedeni vody piikopem podél paty hraze nadrze R2 do stavajiciho piikopu,
z tohoto divodu musi byt odstup hraze R2 od cesty C7.

Vodni nadrz R3:

V prostoru R3 dle spravct siti jsou navic dalsi sité - kabel nn.

Odstup paty hrdze min. 4 m od bfehové hrany potoka (poZadavek Povodi Odry).
Navrh hraze je proveden tak, aby nebylo nutné provadét pielozky siti.

Uprava potoka Ole$na bude provedena pouze v mistech odbérnych a vypustnych
zaiizeni, stdvajici porost tvoii stabilizaci pfirodniho vodniho toku, a proto neni nutna
dalsi Giprava (viz vyjadieni Povodi Odry a Magistratu mé&sta FM, odboru ZP).

Otevieny prikop OP4 a OP5:

Ptikopy byly navizeny z ¢asti v zatravnénych tidolnicich a z ¢asti v lesnim porostu.
Utastnici jednani se dohodli, Ze nenf nutné tyto opatieni provadet, pouze je nutné fadné
vybudovat propustky u cesty C7

Polni cesta C7:

Bylo dohodnuto, Ze oproti SOD nebude polni cesta C7 rozdélena na dva stavebni
objekty (C7a a C7b), ale bude ponechana v celé projektované délce jako jeden stavebni
objekt.

V DTR polni cesty C7 je uvazovana navrhova kategorie P4,0/20 (3,0 m asfaltova ¢4st
+ 2 x 0,5 m krajnice). Dle pochiizky na mist¢ samém po vyty&eni hranic parcely cesty
bylo konstatovano a starostou obce Lhotka odsouhlaseno, Ze po zaméieni vzhledem
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ke konfiguraci terénu a pribe&hu hranic parcely bude pfistoupeno ke zméné ndvrhové
kategorie polni cesty tak, aby bylo mozné polni cestu do parcely a terénu umistit, popf.
navrhnout krajnici stejné konstrukce jako polni cesta. Po zaméfeni bude ndvrhova
kategorie polni cesty upiesnéna. Také bude upiesnéno, zda a na jakych usecich bude
piipadné nutné provést kolmé konstrukéni vrstvy polni cesty.

Skladba piiéného profilu polni cesty bude dle katalogového listu PN4-2 Katalogu
vozovek polnich cest, tfida dopravniho zatiZzeni IV, navrhova troveil poruseni vozovky
D2 — 40 mm ACO11, 70 mm ACP16+, 170 mm VS, 200 mm SD, Eqep, = 30 MPa.
Cestni ptikopy uvazované v DTR budou v celé délce polni cesty nahrazeny podélnou
drendzi.

Bude provedeno lokalni zizeni na P3,0/20 pii prib&hu polni cesty okolo sloupi NN
(2x), kde je vzdalenost polni cesty od sloupd 0,5 m a 1,0 m. V tomto misté bude
provedeno preruseni podélné drendze, ktera bude pted respektive za sloupy zatsténa
do zasakovaci jimky.

Na vétsing trasy soubéhu vodovodu je tento soubeh tésné mimo konstrukéni vrstvy polni
cesty, na ¢asti pak pod krajnici.

Odvodnovaci zlab Z1 na zacatku upravy polni cesty nebude projektovan, v tomto misté
je sklon polni cesty od silnice 111/48410 a neni nutny ani pro pievedeni vody ze této
silnice.

Budou upfesnény pozadované sjezdy na okolni pozemky z polni cesty.

. Polni cesta C8

V DTR polni cesty C8 je uvazovéana navrhova kategorie P3,5/20 (3,0 m asfaltova ¢ést
+ 2 x 0,25 m krajnice). Dle pochiizky na misté¢ samém po vytyceni hranic parcely cesty
bylo konstatovano a starostou obce Lhotka odsouhlaseno, Ze po zaméieni vzhledem
ke konfiguraci terénu a pribéhu hranic parcely bude piistoupeno ke zméné névrhové
kategorie polni cesty tak, aby bylo mozné polni cestu do parcely a terénu umistit, popft.
navrhnout krajnici stejné konstrukce jako polni cesta. Po zaméfeni bude navrhova
kategorie polni cesty upiesnéna. Také bude upiesnéno, zda a na jakych usecich bude
ptipadné nutné provést kolmé konstrukéni vrstvy polni cesty.

Skladba piiéného profilu polni cesty bude dle katalogového listu PN4-2 Katalogu
vozovek polnich cest, tfida dopravniho zatizeni IV, ndvrhova Groven poruseni D2 — 40
mm ACO11, 70 mm ACP16+, 170 mm VS, 200 mm SD, Egr = 30 MPa.

Polni cesta C35

Bylo dohodnuto, Ze oproti SOD, kde jsou uvedeny dva povrchy polni cesty (125 m MZK
+ 166 m travnaty povrch), bude v celé délce polni cesty proveden povrch z MZK.
Skladba pii¢ného profilu polni cesty bude dle katalogového listu PN6-5 Katalogu
vozovek polnich cest, tfida dopravniho zatizeni VI, ndvrhova troveil poruSeni vozovky
D2 — 180 mm MZK, 200 mm SD, Egep = 30 MPa.

V DTR polni cesty C35 je uvazovana néavrhové kategorie P3,5/20. Dle pochiizky
na misté¢ samém po vytyCeni hranic parcely cesty bylo konstatovano a starostou obce
Lhotka odsouhlaseno, Ze po zaméfeni vzhledem k pribéhu hranic parcely bude
piistoupeno ke zméné navrhové kategorie polni cesty tak, aby bylo mozné umistit polni
cestu do parcely. Navrzend parcela svou Siftkou neumoziiuje umisténi polni cesty
kategorie P3,5/20. Po zaméfeni bude navrhova kategorie polni cesty upfesnéna. Také



bude upfesnéno, zda a na jakych usecich bude pfipadné nutné provést kolmé
konstrukéni vrstvy polni cesty.

Propustek P3 nebude proveden. Na jeho misté¢ bude niveleta polni cesty snizena
do urovné terénu tak, aby mohla voda pietéct cestu a dale pokracovat tidolnici pro OP4.
U kiizeni polni cesty C35 s OPS bude navrzen pruleh z kamenné dlazby (brod).

. Cislovani stavebnich objektii:

SO 01 Vodni nadrz R2
SO 02 Vodni nadrz R3
SO 03 Polni cesta C7
SO 04 Polni cesta C8
SO 05 Polni cesta C35

. Skladka

Déle bylo dohodnuto, Ze jako deponie zeminy, kment stromd, skladka stavebniho
materidlu a misto pro zatfizeni stavenisté bude vyuzita parcela ¢. 1451 (druh pozemku:
ostatni plocha, zptisob vyuZiti: manipulaéni plocha) ve vlastnictvi obce Lhotka.

Zapsal: Ing. Jan Kr¢
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