POPIS PRACOVNIHO MISTA:

Vzhledem ke stale zhorSujicimu stavu propustku je nezbytné odklonit tézkou
dopravu co nejdale od Cela propustku a zuzit vozovku na jeden jizdni pruh.
Pracovni misto bude ohranic¢eno betonovym systémem CITY BLOK se
zabradlim, ktery zaruci bezpecnost dopravy v misté propustku. Po dobu
omezeni je navrzeno pouiiti pojizdnych betonovych panelli na protilehlou
stranu vozovky, aby byla zarucena dostatecna Sitka jizdniho pruhu pro tézkou
zemédélskou techniku.

Vlivem mrazovych cyklli a zatékani destovych vod do obnaZzenych
konstrukcnich vrstev komunikace dochazi k postupnému sesouvani cela a
kridel propustku smérem do Stédrého potoka. Zaroven dochazi k pldnim
sesuvlim a postupné degradaci komunikace. Z tohoto diivodu je nezbytné co
nejméné zatizit pfilehly jizdni pas komunikace.

POUZITE SDZ:

@ B21a

Zodpovédny
projektant

ZUZENI NA JEDEN JizDNi PRUH

—3

"PANELU
SIRKUMIN. 3,5m

-

S-pro servis s.r.o.
Pivovarska 1272

SERVIS

Vypracovali

Investor

Nézev stavby

Ceska republika 04/2022
Statni pozemkovy Urad

se sidlem 130 00 Praha 3 Stupefi PD UPRAVA PROVOZU NA
Husinecka 1024/11a POZEMNI KOMUNIKACI
Krajsky pozemkovy Urad A3

pro Kralovohradecky kraj

I€0: 01312774 '
Kydlinovska 245, 503 01 Hradec Kralové 1:250

Lupenice - silnicni propustek X 0 .
na p.¢. 3063 v k.u. Lupenice Cislo vikresu Cislo pare
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