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D.1.1. Technicka zprava stavebniho objektu SO-1 Vétrolam VN3

a) Udaije o stavbé

a) 1. nazev stavby,
PD - Vétrolamy VN2, VN3 - A, B a C v k.U. Olbramovice u Moravského Krumlova

a) 2. misto stavby - adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni Cisla pozemkd,
misto stavby: nezastavéné Gzemi extravilan k.d. Olbramovice u Moravského Krumlova; 709930

Stavba SO-1:

Nazev Casti : Vétrolam VN3-A, VN3-B, VN3-C

Parcelni Cislo : parcela ¢. 10444, k.u. Olbramovice u Moravského Krumlova;709930
Parcelni cislo : parcela ¢. 10461, k.U. Olbramovice u Moravského Krumlova; 709930
Parcelni cislo : parcela ¢. 10464, k.4. Olbramovice u Moravského Krumlova;709930
Parcelni cislo : parcela ¢. 10089, k.u. Olbramovice u Moravského Krumlova;709930
Vyméra : celkem 19 318 m2

Délka vétrolamu : 1021m

b) Udaije o stavebnikovi

Ceska republika-Statni pozemkovy Urad, Krajsky pozemkovy Urad pro Jihomoravsky kraj
pobocka Znojmo, ndm. Armady 1213/8, 669 02 Znojmo, ICO / DIC
01312774 / CZ 01312774

C) Udaje o zpracovateli dokumentace

c) 1. jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo
Zpracovatel dokumentace: Ing. Jaroslav Krejdi,

c) 2. jméno a prijmeni hlavniho projektanta,
hlavni architekt Ing. Jaroslav Krejdi,

c) 3. jména a pFijmeni projektantl jednotlivych Casti spolecné dokumentace
Projektant objektu: Ing. Jaroslav Krejci,

otisk razitka a podpis
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D.1.2. Piedani stavby zhotoviteli, soucasny stav izemi

V soucasné dobé jsou pozemky vyuzivany jako zemédeélska plda — orna, predmétné parcely jsou bez
drevinnych porostd. Pfijezd na misto je ze silnice III. t¥idy 40014 od Olbramovic a dale na polni cesté.
Predpoklada se, ze pozemek bude pro vysadbu predan po sklizni s provedenou podmitkou nebo
zornény v nezapleveleném stavu. O predani bude proveden mezi investorem a zhotovitelem zapis.

Projektova dokumentace je zpracovana v soufadném systému JSTK, vysSkovy systém b.p.v.
Navrh zaloZeni vétrolaml je zakreslen na podkladu digitalni mapy katastru (Zdrojova mapa z CUZK
poskytl http://services.cuzk.cz/. Zakres stavby SO-1, Vétrolam VN3 - A,B,C je podlozen zamérenim
skutecného stavu z roku 2012, ktery byl zpracovan jako podklad pro Komplexni pozemkovou upravu
Vedrovice - zaméfeni poskytl SPU Znojmo.

Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavby prostfednictvim opravnéné organizace ! provedeni y
archeologického priizkumu dle podminek stanovenych ve stanovisku Archeologického Ustavu AV CR.

D.1.3. Vytyéeni pozemkii pro stavbu, vytyéeni vysadeb
Podminkou realizace je vytyceni hranic pozemku geodetickou firmou. Pfed zahajenim praci bude
provedeno geodetem vytyceni hranice parcel podle kapitoly

B. Souhrnnd technicka zprava
B.1. Popis uzemi stavby
m) seznam pozembkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,

Na mista vSech lomovych bod{ parcel budou umistény drevéné koliky a odsouhlaseny Investorem.
Koliky vytyceni budou v misté uchovany do doby vystavby oploceni vysadeb.

Vsechny geodetické prace budou vyhotoveny autorizovanym geodetem a ovéreny razitkem na
technické zpravé geodeta.

VytycCeni vysadeb provede zhotovitel podle vykresu D.3.1. Stavba SO-1 Vétrolam VN3 - A,B,C
Osazovaci schéma, tento urcuje vytyCeni linii vysadeb a priibéh oploceni (doCasna ochrana vysadeb).
VytyCeni stavby i mista oploceni bude Zhotovitelem projednano s investorem stavby a vSemi
hospodaficimi subjekty. Terénni Upravy nejsou navrzeny, pddorysny tvar zakladanych vysadeb bude
respektovat vytycené hranice predmétnych parcel.

D.1.4. Navrh zalozeni vétrolamu
Navrhované feseni je zaloZeni poloprodouvavého vétrolamu, ktery ma zapoj, ktery propousti ¢ast
zmirnéného vétru a je v danych podminkach nejvhodnéjsi, nebot’ Gicinné snizuje rychlost ptizemniho
vétru do znacné vzdalenosti na zavétrné strané a podporuje stejnomérné ukladani snéhu na
mezilehlych pozemcich. )
Vétrolam bude zalozen v celé plose priimérné Sifky parcely 20m a 16m, (dle planu KPU). Vétrolam
bude tvoren tfemi zakladnimi vegetacnimi slozkami:

- stromy

- kefi

- travnim porostem (travinobylinny lem)
Stromy budou tvofit patef vétrolamu a budou v jeho stfedu. Vysadba bude provedena v péti fadach,
fady stromd jsou od sebe vzdaleny 2,4 az 2,6m. Vzdalenost jednotlivych strom( v fadé bude 2m.
Kere budou vysazeny ve dvou fadach na vnéjsich stranach vétrolamu - budou lemovat po obou
stranach fady strom{, vzdalenost fady ket od strom( je 1,3m, od hranice pozemku 1,8 aZz 1,9m.
Vzdalenost jednotlivych kefd v fadé bude 1m. Jsou navrzeny 2 typy linii, oznacenych jako linie A
(délka 60m) a linie B (délka 60m) s rliznym druhovym slozenim dfevin. Vysadby v liniich A a B se fidi
vykresy:

- Vysadbovy detail - linie A a Vysadbovy detail - linie B
Napojeni linii je feSeno fazenim v jedné spojité linii za sebou — Osazovaci schéma se Fidi vykresem
obsah : D.3.1. Stavba SO-1 Vétrolam VN3 - A,B,C, Osazovaci schéma
V mistech, kde neni navrzena vysadba linii, jsou navrzeny mezery v oploceni pro moznost prostupu
zvére a zemédélské techniky. Tato mista budou pouze zatravnéna.

1 Seznam organizaci opravnénych k provadéni archeologickych vyzkumd podle ust. § 21 odst. 2
zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci -viz stranky Ministerstva kultury
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D.1.5. Priprava piady, technika vysadeb
Postup realizace bude po vytyceni ploch pro vysadby sledovat tyto body:
Chemicka likvidace plevele pred pfipravou pddy
—  Pfiprava pddy pro zatravnéni
—  Zatravnéni celé plochy vétrolamu
—  Priprava pady pro vysadbu
— Stavba oplocenky
— Vysadby drevin
—  Mulcovani vysadeb
—  Zakladni Udrzba travniho porostu
— Ochrana a osetfeni drevinnych vysadeb

Pouzité technologie pro zakladani navrzenych sadovych uprav budou respektovat nize uvedené normy:
CSN 83 9011 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Prace s pldou

CSN 83 9021 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9051 Technologie veg. Uprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci pece o veg. plochy

CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych drevin. Spole¢na a zakladni ustanoveni

D.1.5.a Priprava pidy, chemicka likvidaci plevele

Pro Uspésné zaloZeni a vyvoj kvalitniho rostlinného spolecenstva je naprosto nezbytné plidu pred
vysevem odplevelit. Aplikace totalniho herbicidu by méla pred vysevem probéhnout nejlépe 2x na
zelenou listovou plochu plevell a rostlin plivodniho porostu. Zasoba semen v plidé je vysoka, takze
jednoleté plevele se v porostu po zaloZeni objevi vZdy a odstranuji se aZ tzv. ,odplevelovaci seci*.
Postfik Ucinnou latkou na bazi glyphosatu pred zalozenim druhové pestrého porostu ma za cil
zlikvidovat predevsim problematické vytrvalé plevele.

Bude provedeno chemické oSetfeni ploch pred zaloZzenim travniho porostu na celé plose vétrolamu.
Postfik bude zajistén 2x postfikem na Siroko systémovym totalnim neselektivnim herbicidem.

Pfiprava pldy pro seti v sobé zahrnuje: orani, vlaceni, valeni a poté vlastni zalozeni travniho porostu.
Cetnost viadeni a véleni je tfeba urcit podle konkrétnich podminek lokality a stavu pldy.

D.1.5.b Zatravnéni

Zatravnéni je vhodné aplikovat nejpozdéji v zafi. Vysevek Cini 8g travniho osiva na 1m2

Zalozeni travniho porostu bude provedeno jako seti zemédélskych kultur. K oseti bude pouzito travni
smési se stanovistné odpovidajicim slozenim — viz nize. Zatravnéni je navrzeno v celé plose
predmétnych parcel. ProtoZe neexistuje regionalni travni smés na zalozeni travniho porostu, bude
pouZita nejblizsi standartni smés:

PANONIE druhové pestra smés do sucha, vyrobce Agrostis Travniky, s.r.o.

PANONIE - druhové pestra smés do sucha — obsahuje 41 rostlinnych druhd. Smés je sestavena na
zakladé vyzkumu s cilem podpofit druhovou diverzitu v extrémné suchych oblastech. Smés je vhodna
pro pouziti do volné krajiny.

SlozZeni:

Travy 80%: Agrostis capillaris 1%, Anthoxanthum odoratum 5%, Bromus erectus 2%, Festuca rubra commutata 5%, Festuca
rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 10%, Festuca rupicola 5%, Festuca trachyphylla 15%, Festuca valesiaca 3%,
Koeleria macrantha 1,5%, Koeleria pyramidata 1,5%,Phleum phleoides 3%, Poa compressa 8%, Poa pratensis 5%

Byliny 15%: Agrimonia eupatoria 0,5%, Achillea millefolium 0,6%, Anthemis tinctoria 1%, Centaurea jacea 0,5%, Centaurea
scabiosa 0,5%, Cichorium intybus 0,2%, Dianthus armeria 1%, Dianthus carthusianorum 1%, Hypericum perforatum 1,2%,
Leontodon hispidus 0,8%, Plantago lanceolata 0,2%, Plantago media 0,4%, Potentilla argentea 0,6%, Potentilla recta 0,8%,
Pyrethrum corymbosum 0,6%, Salvia pratensis 1,5%, Salvia verticillata 0,8/%, Sanguisorba minor 0,6%, Silene vulgaris 1,2%,
Stachys recta 1%

Jeteloviny 5%: Anthyllis vulneraria 1,5%, Lotus corniculatus 1%, Medicago lupulina 0,5%, Onobrychis viciifolia 0,8%,
Securigera varia 0,2%, Trifolium campestre 0,8%, Trifolium repens 0,2%

Smés jednotlivych travnich druhd bude upravena dle podminek dané lokality. Procentni zastoupeni je
orientacni a v kone¢ném provedeni musi byt zastoupeno 80 % uvedenych druh( trav.

Vysevek bude 8g travniho osiva na 1m2. Prvni seC je nezbytna, jakmile je vegetace zapojena a neni
vidét hola plda.
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D.1.6. Stanoveni sadebniho materialu

Volba druhové skladby vychazi z plidnich, hydrologickych a mikroklimatickych pomérd. Soucasné bylo
prihlédnuto predevsim k potencialni (pfirodni) stav spolecenstev na lokalité, vyjadreny skupinami typd
geobiocénll - popis viz vyse.

Volba druhové skladby pro vétrolam vychéazi z STG:
1 BD 3 Ligustri-querceta - doubravy s ptac¢im zobem
1 B 3 Querceta typica - typické doubravy

Umisténi

v linii Nazev dreviny specifikace Velikost cm pocet ks
Acer campestre - javor babyka 20 poloodrostek 81-120
Acer platanoides — javor mléc¢ 20 poloodrostek 81-120
Carpinus betulus — habr obecny 10 poloodrostek 81-120
Cornus mas - dfin obecny 10 sazenice 30-60
Crataegus laevigata — hloh obecny 40 sazenice 30-60
Euonymus verrucosus — brslen bradavi¢naty 30 sazenice 30-60
Ligustrum vulgare — ptaci zob obecny 40 sazenice 30-60
Pyrus pyraster — hrusen polnicka 20 poloodrostek 81-120
Quercus cerris - dub cer 5 poloodrostek 81-120
o Quercus petraea — dub zimni 10 poloodrostek 81-120
linie A Quercus robur — dub letni 5 sazenice 30-60
Rhamnus catharticus - feSetldk pocistivy 40 poloodrostek 81-120
Sorbus torminalis — jefab brek 20 poloodrostek 81-120
Swida sanguinea - svida krvava 20 sazenice 30-60
Tilia cordata — lipa malolista 40 poloodrostek 81-120
Viburnum lantana — kalina tusalaj 40 sazenice 30-60
Viburnum opulus — kalina obecna 20 sazenice 30-60
Celkem drevin v linii (ks) 390
mul¢ovana plocha linie (m2) 270
Acer campestre - javor babyka 20 poloodrostek 81-120
Acer platanoides — javor mléc 20 poloodrostek 81-120
Carpinus betulus — habr obecny 10 poloodrostek 81-120
Cornus mas - dfin obecny 10 sazenice 30-60
Euonymus verrucosus — brslen bradavicnaty 30 sazenice 30-60
Ligustrum vulgare — pta¢i zob obecny 38 sazenice 30-60
Pyrus pyraster — hrusen polnicka 20 poloodrostek 81-120
o Quercus cerris - dub cer 5 poloodrostek 81-120
linie B Quercus petraea — dub zimni 10 poloodrostek 81-120
Quercus robur — dub letni 5 sazenice 30-60
Rhamnus catharticus - fesetlak pocistivy 40 poloodrostek 81-120
Sorbus torminalis — jefab brek 20 poloodrostek 81-120
Tilia cordata — lipa malolista 40 poloodrostek 81-120
Celkem drevin v linii (ks) 268
mul¢ovana plocha linie (m2) 210

Pro vysadby dfevin bude pouzit pouze autochtonni 2 material z domaci produkce.

2 Podle § 2, pismen h) a i) zakona ¢. 149/2003 Sb. (zakon o obchodu s reprodukénim materialem lesnich dfevin) se plvodnost
definuje takto: ,Autochtonnim porostem nebo zdrojem semen jsou porost nebo zdroj semen pochazejici z nepretrzitého
prirozeného zmlazeni nebo zalozené uméle z reprodukéniho materidlu generativniho plivodu, ktery byl sklizen v autochtonnim
porostu nebo zdroji semen a nasledné vysazen na stejném misté, nebo v jejich tésné blizkosti. PGvodem se u autochtonniho
porostu nebo zdroje semene oznacuje misto, na kterém se porost nebo zdroj semene nachazi, u ostatnich porosté nebo zdrojd
semen misto, odkud pochazi semenny nebo sadebni material, z néhoZz byl porost nebo zdroj semen zalozen; pivod mdze byt i
neznamy."
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Volba druhové skladby ovocnych stromd:

Juglans regia — oresak kralovsky

NavrZeny je ovocnych druhd odpovidajici dané lokalité. Vhodné kultivary: BUCHLOV, APOLLO, MARS
JUPITER, SEIFERSDORFSKY. Ovocné stromy budou mit obvod kmene ve 100cm 12-14 cm se zemnim
balem, koruna bude na misté dopéstovana na podjezdovou vysku 200-250 cm.

D.1.7. Technologické postupy pro provadéni stavby

D.1.7.a Priprava sazenic pred vysadbou

> Bezprostifedné pred sazenim bude zkontrolovana kvalita drevin pfivezenych ze Skolky
nebo zalozenych pres zimu v zakladce ¢i ulozenych v klimatizovaném skladu
> Bude zkontrolovan zdravotni stav dreviny - zda je sazenice ziva, neposkozena suchem,
mrazem, skddci, chorobami, mechanickym zasahem apod.
> Sazenice budou pred vysadbou zalozeny do pozemku — v ném se vyhloubi ryhy do
kterych se sikmo pokladaji sazenice.
PoloZka je kalkulovana v cené sadového materidlu. Praci mize provést dodavatelska firma nebo Skolka
drevin. Cilem pfipravy pldy je vytvoreni optimalnich podminek pro vysazovani tak, aby byly vytvoreny
predpoklady pro jejich dobrou ujimavost a pro zdarny rlist zakladané kultury. Vytvoreni sadebniho
mista pro umisténi vysazované sazenice. To spoCiva pfedevsim v odstranéni drnu a vyhloubeni otvord
pro vloZeni korend do pldy. Hloubeni otvor( musi byt vykonavano v okamziku vysadby

D.1.7.b Vysadba sazenic kefii a poloodrostkii

Navrzena je pro vSechny kefe (sazenice) a stromy (poloodrostky) jamkova vysadba.

Jamky pro vysadbu kef budou o velikosti 25x25 cm.

Jamkova vysadba zahrnuje pfipravu pddy ru¢nim nafadim pro vliozZeni korenl sazenic, vlastni zasazeni
sazenice a jeji utuzeni v pldé.

Jamkova sadba je vhodna pro sazenice a poloodrostky. Velikost jamky a jeji hloubka jsou odvislé od
velikosti kofenového systému sazenice. Velikost jamky musi odpovidat vyspélosti vysazované sazenice,
kofeny sazenic musi byt rovhomérné rozloZeny, sazenice musi byt ulozena svisle a tak hluboko, jak
rostla ve Skolce (po kofenovy krcek), zejména nesmi byt uloZena pfilis mélce. Plda v jamce musi byt
dobfe prokopana a musi ji byt dostatek. Plidu okolo kofen{ je nutno dobre pfitlacit, aby nastal dobry
kontakt mezi koreny a pldou.

a - spravné zasazeni sazenic 1 -sazenice s talifovymi kofeny
b - nespravné zasazeni sazenic 2 -sazenice s kllovymi koreny (podle Bezecného).

D.1.7.c Vysadba sazenic ovocnych stromi

Predvysadbovy fez a tvarovani nadzemnich Casti

Rezem u odrostkd odstranime vyhony konkurujici terminalnimu vyhonu ve vrcholové Casti rostlin a
rovnéz redukujeme Cast silnych vétvi, vyristajicich po celé délce kmene. Vzdy je ddleZité ponechat na
rostliné veskerou asimilacni hmotu na drobnych vétvich, a to s ohledem na zachovani dostate¢né
vykonnosti asimilacniho aparatu.

Na podzim nikdy fez neprovadime (rany se pres zimu nezhoji a stromek oslabi).

PD - Vétrolamy VN2, VN3 - A, B a C v k.U. Olbramovice u Moravského Krumlova
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Postup vysadby

- Skolkaisky vypéstek ovocnych stromd na generativni podnoZi musi byt vysazen do stejné
hloubky, v jaké rostl v ovocné skolce. Skolkai'sky vypéstek na vegetativni podnoZi mlize byt
vysazen maximalné o 0,1 m hloubéji, ale vzdy tak, aby misto Stépovani bylo minimalné 0,05 m
nad zemi.

— Jamky budou vyhloubeny na velikost danou kofenovym systémem vysazovanych stromkg.
Koreny musi byt vzdy volné rozmistény a nesmi byt vlivem malych rozmér jamky zmacknuty
nebo zkrouceny. Ve vétsiné pripadd postadi Sitka jamky 0,4 — 0,5 m a hloubka 0,4 m.

- Jamky budou vyhloubeny vzdy tésné pred vysazovanim, nejlépe pfimo v priibéhu viastni
vysadby. Pfiprava predem vede ke zbytecnému vysusovani zeminy.

— Na dno jamy bude vloZena hrst (tablety) draselného a fosforetného zasobniho hnojiva,
hnojivo se nesmi dat ke kofenlim, hnojivo se zasype zeminou

— Budou sefiznuty koreny stromku do zdravého dfeva, tim podpofime tvorbu aktivnich kofend

-~ Stromek se vlozi do jamy, koreny se lehce zasypou svrchni zeminou a zalije se vodou

— Béhem zasypavani se stromkem nékolikrat potrese, aby se zemina dostala mezi koreny,
stromek se vyzdvihne do Zadané vysky (hloubky) a zem okolo ného mirné uslapne, zemina se
nahrne ke kminku az do vysky 0,3 — 0,5 m.

-~ Vysazené stromky se vyvazuji az po sesednuti pddy.

— Hlavni vétve by nemély smérovat kolmo do pracovni ulicky.

— Stromek se znovu zalije.

— Po nékolika tydnech pdda kolem stromku slehne, srovname ji nebo doplnime, pfipadné
utahneme Uvazek.

- Vysadbova jama musi umoZiovat zasazeni dreviny do spravné hloubky bez rizika obnaZeni
korenového krcku pfi sesednuti zeminy. Zaroven musi umoziovat tvorbu zavlahové misy s
minimalni kapacitou 10 | vody na stfedné tézkych a tézkych ptdach a 20 | na lehkych pddach.

D.1.8. Sadovy material pro vysadbu

D.1.8.a Sadovy material - kere

Pro vysadbu kefd budou uZity balené sazenice velikosti 30-60 cm (pfipadné dle druhu), minimainé se
2 vyhony, 1-2x presazované.

Jamky pro vysadbu keill budou o velikosti 25x25 cm.

Obalované sazenice mohou byt v plastovych kontejnerech nebo saccich.

Pro vysadby dfevin bude pouzit pouze autochtonni material z domaci produkce. Povinnosti Zhotovitele
je dolozeni Dodacim listem sadového materialu zdroj. Tato bude nejpozdéji pfi predani stavby
predloZena Investorovi.

D.1.8.b Sadovy material - stromy
Pro vysadbu stromd budou pouzity:
A. poloodrostky — pro vysadbu ve vysadbové linii vétrolamu
B. zahradnické vypésty - ovocné stromy — pro vysadbu ovocnych strom(

A. Poloodrostky mohou byt zalozeny témito technologiemi::
poloodrostky - rostlina vypéstovana ze sazenice, zpravidla s 2 x upravovanym kofenovym systémem a
nadzemni ¢asti od 51 do 120 cm. Poloodrostky mohou byt zalozeny témito technologiemi:

- QP, ROOT - krytokofenna sadba péstovana technologii "na vzduchovém polstafi" v
sadbovacich Quick Pot o objemech bunék 200-300 cm3 nebo v sadbovacich ROOTRAINERS
objemech bunék 100-300 cm3

- BM - krytokofenna sadba péstovana technologii "na vzduchovém polstari"

Bowmont nebo Quick Pot 1,6 o objemech bunék 1600-1800 cm3

- RCK - krytokorenna sadba péstovana v proristavych raselinocelulézovych kelimcich Jiffy o
préméru 11 cm

- Ko 1,5-20 | - krytokorenna sadba péstovana v plastovych kontejnerech s uvedenim objemu v
litrech

- H0,25-11 - krytokofenna sadba péstovana v plastovych hrnkach s uvedenim objemu v litrech

- VSechny sazenice budou mit kvalitu ve shodé s CSN 48 2115 Sadebni material lesnich drevin -
norma stanovuje pozadavky na kvalitu semenackd, sazenic, poloodrostkd a odrostkd (sadebni
material) hlavnich druh( lesnich drevin, které jsou urceny k obnové lesa a pro zalestovani.
Definuje standardni sadebni material, ktery je zakladnim predpokladem pro zalozeni kvalitni
kultury.

v sadbovacich

PD - Vétrolamy VN2, VN3 - A, B a C v k.U. Olbramovice u Moravského Krumlova
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B. Zahradnické vypésty - ovocné stromy - obalované sazenice s velikosti od 150cm vysSe — tedy v
béznych velikostech ovocnych strom{ obvod kmene ve 100cm 12-14 cm se zemnim balem,
koruna bude na misté dopéstovana na podjezdovou vysku 200-250 cm

D.1.9. Statické zajisténi (kotveni) poloodrostki

a) Poloodrostek bude kotven pomoci vazaciho Vzor provedeni
materialu k jednomu kdéilu. Zdroj SPPK C02 003:2014 Funkéni vysadby
b) Kdly budou odkornéné,1,5 - 2m , musi mit ovocnych drevin v zemédélské krajiné

trvanlivost 3 roky. K impregnaci bude pouzit |
roztok zelené nebo modré skalice, fermezové Ll
barvy, karbolineum nebo komercné vyrabénou \ ‘

impregnaci
c) KuI bude zatlucen svisle, hlavy kiI& nesmi byt po i
zatluceni roztfepené apod., i 'y |

d) Vazani ke kdldm bude provedeno 2x osmickovym
propletem s mirnou vili vazaciho materialu,

01-015m

3
uvazani - ukotveni nesmi zplsobit poranéni nebo 2
zaskrceni kdry, Gvazek musi byt zajiStén proti -
sklouznuti. L)
e) Materialy pro upeviovani rostlin musi mit
trvanlivost 3 roky. Nesmi poskozovat kmen. Musi > E:
byt ploché, nebo tlusté. - ! =
f) Kaly budou vcetné Gvazku odstranény po 3 %)

letech od vysadby

min, 0.7 m

D.1.10. Statické zajiSténi (kotveni) pro ovocné stromy

Ridi se dle CSN 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci a Standard
péce o prirodu a krajinu 02-001-2012m Rada A, Arboristické standardy, Vysadba strom& SPPK A02
001:2012 (Tyto normy jsou volné dostupné na http://standardy.nature.cz/.)

Nejvyhodnéjsi je v pfipadé tohoto zaméru vysadby individualni ochrana vysadeb - vysadby strom(
budou vystaveny tlaku volné Zijici sparkaté zvére nebo pastvé hospodarskych zvirfat.

Vsechny vysazené dreviny budou zajistény Vzor provedeni
ochrannym plastém proti poskozeni. Ochranny plast’ Zdroj SPPK C02 003:2014 Funk¢ni vysadby
se instaluje na opérnou konstrukci sestavajici ovocnych drevin v zemédélské krajiné

nejméné ze tfi kdll, slouZicich soucasné jako kotveni |
stromd, vZdy tak, aby efektivné branil poskozovani
drevin. Vzdalenost ochranného plasté od vysazené \ |
dfeviny musi byt nejméné 0,3 m. \ \ { /

Ve vysadbové jamé o poloméru vétSim nez
vzdalenost ochranného plasté od vysazené dreviny
musi byt kdly zatlu¢eny do dna jamy pred vlastni
vysadbou dfeviny. Ochrana proti poSkozeni musi byt 4
fedena tak, aby na dfevindch mohlo byt provadén A
fez a u stromd i oSetfovani kmene bez nutnosti @
odstranéni chrani&d. LK

Pro ochranny plast’ vysadeb bude pouZito kovové FOL i H

pletivo se zapusténim do pldy do hloubky 10cm. Sl nicH £l
PouZito bude pletivo svafované na voliéry, Velikost || =8 3
ok: 25x25 mm, Sila dratu: 2,5 mm, Materidl: Zarové AN g
zinkovany ocelovy drat , Vyska 150 cm. [y ‘ el
KGly budou frézované sloupky priméru 6-8cm, délky

2m. Kdly budou svisle zatlu¢eny minimalné 0,4m do e

zemé — musi drzet pevné.
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Zivotnost kal& minimainé 5rokd. Ochranny plast’ je
mozné odstranit az po 5letech.

D.1.11. Zpusob vazani, instalace a odstranéni kild

—  Strom bude kotven pomoci vazaciho materialu ke konstrukci ochranného plasté.

—  Kdaly budou odkornéné, délka 1,5 -2 m, musi mit trvanlivost 3 respektive 5 rokd u ovocnych
strom(. K impregnaci bude pouZit roztok zelené nebo modré skalice, fermeZové barvy,
karbolineum nebo komeréné vyrabénou impregnaci

—  Kal bude zatlucen svisle, hlavy kdll nesmi byt po zatluCeni roztfepené apod.

- Vazani ke kdldm bude provedeno jednim osmickovym propletem s mirnou vli vazaciho
materialu, uvazani - ukotveni nesmi zpdsobit zadné poranéni nebo zaskrceni kliry. Uvazek musi
byt na kdlu zajistén proti sklouznuti.

— Materidly pro upeviiovani rostlin musi mit trvanlivost 3 roky. Nesmi poskozovat kmen. Musi byt
ploché, nebo tlusté. Nejvyhodnéjsi jsou popruhy a provazy z pfirodnich materiald (bavina, len,
juta, kokosové vlakno, konopi, nebo jejich smési), které se pfirozené rozkladai.

—  Kdaly budou vCetné Gvazku odstranény po 3 respektive 5 rok u ovocnych strom@ od vysadby

D.1.12. Ochrana kmene pfi jednobodovém kotveni

a) PFi pouZiti jednoho kélu je povinna instalace chranic¢ kolem kmink& do vyse min 1 m.
b) Chrani¢ musi byt feSen tak, aby nemohl byt vyzdvizen zvéfi pfi vytloukani parohd.
c) Vyska bude upravena vzhledem k vysce poloodrostku — chranicka bude koncit pod rozvétvenim

Vzor provedeni
Zdroj SPPK C02 003:2014 Funk¢ni vysadby ovocnych dievin v zemédélské krajiné
I [ |

|
\ { \ [ \

min, 1.0m

D.1.13. Zélivka vysadeb
Casty nelspéch pfi téchto vysadbach je zplsoben prisusky nebo suchym pocasim, obzvlasté v prvnim
roce po zakorenéni vysadeb. Pro vypocet soupisu praci bylo uvazovano s témito hodnotami zalivky.
Po vysazeni dfevin je nutné zajistit zalivku ve vegetacnim obdobi, v mnoZstvi:

— 51 na jeden strom

— 211 najeden ket
V letnim obdobi bude zalivka provedena jednou za tyden, béhem horkych letnich dn@ alespori jednou
za 3-5 dni. Frekvence zalivky bude pfizplsobena lokalnim pomériim stanovisté.
Zalivky bude aplikovana vzdy k sazenici / poloodrostku nikoliv plosné na plochu.

Dovoz vody se bude provadét v cisternach z nejblize dostupného zdroje. Zdroj vody zajisti na svoje
naklady zhotovitel, véetné vSech nutnych povoleni k odbéru a nakladani s vodami. Povoleni odbéru
vody predloZi zhotovitel pred zahajenim predloZeno investorovi.
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D.1.14. Hnojeni

Je navrzeno Individualni hnojeni. Hnojeni dodava potiebné Ziviny jednotlivym stromkdm. Navrzeny
jsou viceslozkové tabletové hnojivo. Tablety jsou pomalu rozpustné a uvolnuji Ziviny po dobu 2 az 3
let. Davkovani je navrzeno na 20 az 40 gramd hnojivé hmoty k sazenici, coz odpovida 2 tabletam.

Tabletové hnojivo bude umisténo mimo kofeny, vzdy nad ng, spis blize k plidnimu povrchu.

Priklad aplikace hnojivych tablet . :
Zdroj: http://michal-duda.euweb.cz

D.1.15. Ochrana oplocenim
Nejvyhodnéjsi je v pripadé tohoto zameéru vysadby celkové oploceni vysadeb — linii. Oploceni bude
instalovani 0,5m smérem dovnitf od kraje parcely.

Pro oploceni vysadeb pro stavbu SO-1, Vétrolam VN3 bude pouzito pletivo lesnické typ 160/20/15 se
zapusténim do pldy do hloubky 10cm. Pouzité pletivo musi dostatecné chranit vysadby i proti zajicdm,
proto vzdalenost vodorovnych dratd do vysky 0,75 m nad zemi nesmi presahovat 5 cm a do vysky 1 m
mize byt maximalné 10 cm.

Kély budou dfevéné neloupané sloupky z mistniho materialu (akat nebo dub) - sloupky budou v
rozteCi 3m. V kazdé uzaviené Casti bude z kratsi strany 1x vjezdova brana o Sifce 3m pro vstup a
vjezd mechanizace pro UdrZzbu — viz vykresova Cast. Vrata budou zhotovena takovym zplsobem, ktery
zarudi jejich plnou funkci i v 7 roce po predani stavby investorovi.

Oploceni bude instalovano pred zakladanim vysadeb, presné umisténi oplocenky je zfejmé z vykresu:
— D.3.1. Stavba SO-1 Vétrolam VN3 - A,B,C, Osazovaci shéma,

Pletivo musi byt ve spodni ¢asti pFichyceno k zemi takovym zplsobem, aby nedoslo k nadzvednuti a
moznému vniknuti zvéfe do oplocenky.

Oploceni nesmi byt odstranéno po ukonceni nasledné 3-leté péce — minimalni doba pro odstranéni
oploceni je 7 rokd, v pfipadé, Ze vysadby nebudou vlivem stizenych klimatickych podminek dostatecné
vyvinuty doporucuji odstranit oploceni az po 10letech.

D.1.16. Mulcovani vysadeb
Na daném Uzemi se vyrazné projevuiji klimatické vykyvy extrémnim suchem a zaroven rdstem
pr@imérnych mésicnich teplot, zvlasté v letnim obdobi. Proto je nutné poditat s i vysokym procentem
nezdaru vysadeb.
Vysadby budou mulCovany drcenou borkou nebo Stépkou ve vrstvé 10cm vzdy v celém pasu vysadby
— detail vyznaceni mulCovani je zakreslen ve vykrese

- D.3.2. Vysadbovy detail - linie A

— D.3.3. Vysadbovy detail - linie B
Jako mulce nesmi byt pouzito slamy.
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D.1.17. Ochrana proti hlodavctim

Po realizaci vysadeb bude provedena ochrana proti hlodavclim nastfikem nebo natérem - repelentni 3
pripravek k letni a zimni ochrané lesnich i okrasnych dfevin proti okusu zvére a ohryzu kr¢k sazenic
Skodlivymi hlodavci.

Proti ohryzu kmink{ hlodavci se pfipravek pouZiva v nefedéné formé nebo se fedi v poméru 5:1.
Aplikace se provadi natérem nebo postfikem. OSetfuji se baze kmink& minimalné do vysky 15-30 cm.

D.1.18. Ozinani sazenic, likvidace bufené v zaloZzenych vysadbach

Likvidace bufené bude provadéna mechanicky (ozinanim) celoplosné u vsech vysadbovych ploch.
Mechanicka likvidace bufené bude provadéna celoplosné mechanickym ozinanim sazenic
krovinorezem, kosou nebo srpem.

Pfi ozinani listnatych sazenic méné zkusenymi pracovniky nebo pfi vySce bufené nad vrcholy sazenic
se doporucuje projit Fadek a sazenice nejdfive najit, oslapnout a teprve pozdeéji oznout.

3 Repelenty Ci repelentni latky se také nazyvaji pFipravky k ochrané lesnich kultur a okrasnych dfevin
proti okusu zvéfi a drobnych hlodavca.
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D.2. Nasledna a rozvojova péce

D.2.1. Nasledna a rozvojova péce ve vétrolamu

Nasledna a rozvojova péce bude provadéna dle tohoto projektu na dobu 3 rokd. V zavislosti na
zapojeni a ujmuti vysadeb je vhodné pokracovat v nasleduijicich letech s rozvojovou a vychovnou péci
0 porosty. Rozsah péce musi odpovidat klimatickym podminkam, srazkovym Uhrndim a stavu vysadeb.

Budou provadény tyto vykony nasledné a rozvojova péce:
1. dosadby drevin
- /vylepsovani kultury/ do 100 % poctu kust dle dokumentace (10 %)

2. pokoseni travniku - lu¢éniho - (2 x rocné)

- Na byvalé orné plidé je oSetfovani nezbytné jiz v samotném roce zaloZeni (pokud se
uskutecnila na jare) nebo pFistim rokem (pokud se uskutecnila na podzim). Zvlasté na
orné pidé mize byt uchyceni cilovych druhd travniho spoleCenstva ohrozeno klicenim
semen plevelll z pldni semenné banky nebo imigraci invaznich druhl z pfilehlych
lokalit.

- Prvni sec je nezbytna, jakmile je vegetace zapojena a neni vidét hola plda. V
zavislosti na Urodnosti lokality mlZe Cetnost seci vzrlst na 2 aZz 4 za rok. Cilové druhy
nejsou kosenim poskozeny, protoze jsou vétSinou ve stadiu pfizemni rlizice nebo v
juvenilnim stadiu. Ani v pripadé, Ze cilové druhy jiz v dobé sece kvetou, nejsou v
porostu potlaceny, ale defoliace podpofi rlist jejich vegetativnich organd a kofenového
systému. Plevele jsou vsak k seci odolné méné a jsou ji Ucinné potlacovany.

-V prvnim roce péce se pozemek nékolikrat pokosi na vyssi strnisté cca 10 cm (pocet
sedi zavisi na mnozstvi pleveld). Obecné by plevele nemély vykvést a vysemenit.

- P¥i prvnim koseni, kdy jsou rostlinky jesté malo zakorenéné — koseni musi byt
provedeno listovou sekackou. Krovinofez nebo rotacni sekacka nejsou vhodné,
protoze pracuji na principu trhani stébel (nikoli fezani) a mohlo by dojit k vytahani
mladych rostlin z pldy. Cast&jsi koseni v nasleduijicich letech se aplikuje podle potieby
tak dlouho, dokud nedojde k radikalnimu snizeni pleveld.

3. doplnéni mulce v mistech kde neni pozadovana tloustka 10cm (10 %)
- provadéno v mistech kde slehla po zimé tloustka mulce pod 10cm
4. oZinani sazenic celoplosné

- vyzinani a vytrhani pleveld v fadach vysadeb, kde neni provadéno koseni travniku

- vyZinani a vytrhani pleveld (mechanicka likvidace bufené) bude v zalozenych
vysadbach provadéna mechanicky (ozindnim)

- mechanickym ozinanim sazenic kfovinorezem, kosou nebo srpem. PFi ozinani
listnatych sazenic méné zkusenymi pracovniky nebo pfi vySce bufené nad vrcholy
sazenic se doporucuje projit fadek a sazenice nejdfive najit, oSlapnout a teprve
pozdéji oznout.

5. opravy oploceni prace

- opravy oploceni budou provadény v pripadé mechanického poskozeni kéld nebo
pletiva

- opravy oploceni budou provadény v pfipadé nadzvednuti pletiva, kdy hrozi vniknuti
polni zvére do oplocenky a okus

6. zalivka 5 | na jeden strom, 2 | na jeden kef, 1x za tyden. Frekvence zalivky bude pfizplsobena
lokalnim pomérlim a srazkam

- zalivku bude provadéna podle aktudlnich klimatickych podminek

- pro vypocet soupisu praci bylo uvazovano s témito hodnotami zalivky.

> 5| na jeden strom
> 2 | na jeden kef

- v letnim obdobi bude zalivka provedena jednou za tyden, béhem horkych letnich dnd
alespon jednou za 3-5 dni. Frekvence zalivky bude pfizplsobena lokalnim pomérim
stanovisté.

- zalivka bude aplikovana vzdy k sazenici / poloodrostku nikoliv plosné na plochu

7. ostatni technologie uvedené v harmonogram nasledné tfileté péce budou provedeny shodné
jako pfi zaloZeni stavby
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D.2.2. Nasledna a rozvojova péce pro ovocné stromy
Pro skupinu vysazenych ofesakd je navrzena zakladni nasledna a rozvojova péce.
VSechny provadéné prace péce o vysadby budou provadény podle téchto standard( a norem:

1. €SN 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rozvojova a udrZovaci péée o
vegetacni plochy 5 y

2. Koncept standardu péce o pfirodu a krajinu - Rada C Arboristické standardy (SPPK Rada C
02 005 Péce o funkéni vysadby drevin %) Zdroj: poskytla AOPK CR.

Rez ovocnych dfevin vychovny (O-RV)

Principem je zakracovani terminalu a prodluzujicich vyhond kosternich vétvi, pfipadné i os
naslednych radl fezem na postranni pupen, a odstranovani ¢i zakracovani konkurencnich a
nevhodné rostoucich vyhon( ¢i letorostd.

U ovocnych strom@ se zapéstuje pyramidalni koruna s terminalem nebo kotlovita koruna bez
terminalu.

Zakladni kosterni vétve se zakladaiji ze silnych vyhonl korunky, vyrlstajicich pod thlem odklonu
cca 45° vzhledem ke svislé ose (prodlouzeni kmene) (viz obr. 8a) a zaroven jsou mezi nimi co
nejvyrovnanéjsi thly rozchodu (viz obr. 8b).

Obr. 8 Rozmisténi kosternich vétvi v koruné

a) optimalni Uhel odklonu b) optimalni Uhly rozchodu pfi trech a péti vétvich
8s = l
z ft
'120:\ ”'{ o
i \ ryal “ .
' - & S
1

Uhel odklonu se zvétéuje Fezem na vnéjéi pupen, zpétnym fezem na nize postaveny vyhon s
vetsim uhlem odklonu od svislé osy nebo dvoufazovym Fezem.

Uhel odklonu se zmensSuje fezem na vnitini pupen nebo zpétnym fezem na nize postaveny vyhon
s mensim Uhlem odklonu od svislé osy.

U patrovité koruny se vytvori nad zakladnim prvnim patrem jesté druhé, pripadné treti patro. Vyssi
patro musi mit vzdy minimalné o jednu kosterni vétev méné nez patro pod nim. Kosterni vétve
vySSich pater maji vétsi Uhel odklonu nez kosterni vétve 1. patra, optimalné 60 Vyskovy odstup
ramen mezi nejvySe poloZzenou kosterni vétvi nize zalozeného patra a nejnize polozenou kosterni
vétvi nasledného patra musi byt minimalné 1 m.

Podle druhu trva vychovny fez stromd 3-6 let. TreSen vyzaduje vychovny fez do 3. roku po
vysadbé, viSen do 3.-4. roku po vysadbé, jadroviny a slivon do 5.-6. roku po vysadbé.

Termin fezu vychovného je shodny s terminem fezu na korunku.

Letni Fez - zakracovani nebo odstranovani letorostd fezem na vétevni krouzek -Ize aplikovat na
konkurencnich a nevhodné rostoucich letorostech.

U peckovin a mandloni je nutné pouZit Zahndv fez, vyZaduje-li to situace.

4 Standardy - AOPK CR - Standardy péce o pfirodu a krajinu jsou doporu¢enim stanovujicim parametry vystupt a
technicky popis postupl jednotlivych ¢innosti bézné realizovanych v oblasti péce o pfirodu a krajinu véetné
vlastnosti pouzitych materialll, vyrobkd a definice pojmd.

PD - Vétrolamy VN2, VN3 - A, B a C v k.U. Olbramovice u Moravského Krumlova
dokumentace pro provadéni stavby dle vyhl. 499/2006 Sb.



strana 15/19

Rez vychovny v 1. roce po vysadbé
a) U skolkarskych vypéstkl stromd roubovanych v korunce s jednim vyhonem se postupuje
podobné jako v pfipadé fezu na korunku u Spicaka.
b) U skolkarskych vypéstk( stromd roubovanych v korunce se dvéma vyhony se slabsi nebo
méné vhodné rostouci vyhon odstrani fezem na vétevni krouzek nebo se zakrati na prvni
vnéjsi pupen. Na silnéjsim vyhonu se provede fez na korunku (viz obr. 12).

Obr. 12 Rez na korunku kolkarskych vypéstké se 2 vyhony

c) U Skolkarskych vypéstkd strom s korunkou tvofenou tfemi a vice vyhony (normalni korunka)
se provede zakraceni terminalu i bocnich vyhon@ na vnéjsi nebo vnitfni pupen dle
pozadovaného Uhlu odklonu . Mira zakraceni zavisi na druhu, péstitelském tvaru, terminu
vysadby a sile vyhond.

d) PFi podzimni vysadbé se v predjafi Ci na jare aplikuje kratky fez, vyhony se zkracuji fezem na
rovnovahu, minimalné o 2/3 délky, u vysokokmen( nebo slabych vyhon{ vice. Po zakraceni
maji postranni vyhony dosahovat priblizné stejné vyskové trovné (fez na rovnovahu) (viz obr.
13a)).

e) P¥ijarni vysadbé je zpravidla tfeba u stromd redukovat pocet vyhond az o polovinu.
Ponechané vyhony se zkracuiji na Cipek - na prvni vnéjsi pupen (viz obr. 13b)).

Obr. 13 Rez v prvnim roce po vysadbé

a) po podzimni vysadbé b) po jarni vysadbé
A |
110° ! !
' | [}
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U pyramidalni koruny se terminal zakracuje stfidavym fezem tak, aby po fezu presahoval
Uroven postrannich vyhon o 0,1-0,2 m, ¢imz vznikne vrcholovy Ghel stromu 70-110 © (viz
obr. 13a)). PfevySeni terminalu je druhové specifické.

U kotlovité koruny se zkracuji vSechny vyhony fezem na rovnovahu. v pfiblizné stejné vyskové
Urovni. Mira zakraceni je shodna jako u postrannich vyhon{ pyramidalni koruny. Konkurencni
vyhon terminalu se odstrani, pokud se nepouzije jako nahrada za poskozeny nebo nevhodné
rostouci terminal zpétnym rezem.

Rez vychovny ve 2.-5. roce po vysadbé (viz obr. 14,15).

Obr. 14 Rez v druhém roce po vysadbé Obr. 15 Rez ve 3. roce po vysadbé

a)

b)

Prodluzuijici vyhony kosternich vétvi se standardné zkracuji fezem na vnéjsi pupen a na
rovnovahu, ve druhém roce o 1/2 délky, ve tretim roce o 1/3 délky, pfipadné ve ctvrtém roce
0 1/4 a v patém roce o 1/6 délky.

Terminal se standardné zakracuje stfidavym fezem tak, aby prevySoval Uroven zakracenych
prodluzujicich vyhond kosternich vétvi o 0,1-0,3 m.

Osy nizSich radd je mozné zakracovat Umérné tak, aby nepfesahovaly délku prodluzujicich
vyhon( kosternich vétvi. Prodluzujici vyhony kosternich vétvi maji byt o 1/4 az 1/3 delsi nez
vyhony vyrUstajici z dvouletého dfeva pod nimi (viz obr. 16).

Obr. 16 Vychovny fez — podfizovani os nizsich Fadd osam vyssich radll fezem
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d) Konkurencni letorosty (vyhony) a bujné letorosty (vyhony) rostouci dovnitf koruny se
odstranuji na vétveni krouzek, zkracuji fezem na patku nebo se vyuZiji pfi zpétném fezu.

e) Pripadné chybéjici kosterni vétve jsou doplnény vhodné rostoucim vyhonem, ktery se zakrati
podle potfeby fezem na rovnovahu, aby zharmonizoval korunu.

f) Tenké a kratké rocni prirlistky ve druhém a tfetim roce po vysadbé (délka mensi nez 0,25 m)
signalizuji potfebu posileni vegetativniho ristu, tj. aplikaci kratSiho fezu.

g) U jadrovin se pripadna kvétni ndsada odstraruje frezem nebo vylomenim.

h) Uhel odklonu osy Ize zménit dvoufazovym Fezem nebo zpétnym fezem na vhodné rostouci
nize postaveny vyhon.

i) Pripadné druhé patro stromd se zaklada nejdfive ve 4. roce po vysadbé. Mezi patry se
ponechdava kratsi obrost s vétSim Uhlem odklonu od svislé osy. Zapéstovani kosternich vétvi
vySSich pater se Fidi obdobnymi zasadami jako u prvniho patra.

D.2.3. Povinnosti dodavatele stavby

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat vSechny bezpecnostni predpisy BOZ.

Dale je nutno dodrzovat uréeny obvod stavenisté a v pripadé poskozeni pozemk( a komunikaci
stavebni ¢innosti uvést tyto do plivodniho stavu. Dodavatel musi dbat na to, aby svoji ¢innosti zavazné
neposkodil ekosystémy toku nespravnym provadénim stavby, nesmi pfipustit Unik ropnych latek do
podzemnich ani povrchovych vod, stroje musi byt zabezpeceny tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci
ropnymi latkami atp. Veskeré mechanismy pohybuijici se v blizkosti tok& musi byt opatfeny
ekologickymi naplnémi, které splfiuji pozadavky prace ve vodnich tocich.

D.2.4. Zasady organizace vystavby a terminy vysadeb

Pro material potfebny k realizaci vysadeb stavby nebude zfizovano stavenisté. Veskery stavebni a
vysadbovy material bude uskladnén pfimo na predmétnych parcelach pro vysadby, po dohodé s
investorem je mozné material skladovat blizkosti predmétnych parcel.

Za pripadné skody na stavebnim a vysadbovém material zodpovida vyhradné zhotovitel.

Vysadba krytokofenného sadebniho materidlu (KSM) by neméla byt realizovana v obdobi pfirlistu KSM
a v obdobi pddniho sucha. Dale za situace, kdy teplota béhem vysadby klesne pod -2 °C, pokud je
plda zmrzld nebo zabahnéna. Snih neni prekazkou, po vysadbé se stromky snéhem mohou zahrnovat.
Vzhledem k stale Cast&jSim epizodam sucha v jarnim obdobi je vyhodné KSM vysazovat na podzim.

Zakladni ¢asovy rozvrh stavby :

1. Odpleveleni, Pfedset'ova ptiprava, Zatravnéni zari - fijen

2. Ztizeni oploceni vysadeb fijen

3. Vysadby drevin fijen-listopad
4. Ochrana a osetieni dfevinnych vysadeb fijen-listopad

DalSi podminky realizace stavby:

— Harmonogram realizace stavby bude pro kazdou stavbu samostatné zhotovitelem firmou
predloZen investorovi pred zahajenim praci a ¢asové upresnén dle mistnich podminek a
momentalniho stavu srazkovych thrnd v roce realizace.

- Soucasni uzivatelé pozemk{ musi byt o zahajeni praci informovani nejméné 1 mésic pred
zahajenim praci.

- Zrizeni oploceni bude instalovano vzdy pred zakladanim vysadeb.
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Harmonogram nasledné trileté péce pro stavbu SO-1, Vétrolam VN3

Provadéné prace budou provadény dle osvédcenych technologii a podle platnych ¢eskych technickych
norem. Pfedpoklada se, Ze zalozeni stavby bude provedeno na podzim, stavba bude pfedana na konci
bézného kalendarniho roku. Plan péce pocina s pocatkem prvnim dnem nového kalendarniho roku.

Rok: Pracovni operace: Termin
Rocni rozsah praci - dosadby dfevin /vylepsovani kultury/ do 100 % poctu kust - 1xfijen
Vv prvnim roce dle dokumentace (10 %)
- pokoseni travniku - luéniho - (2 x rocné) - 1x kvéten
- 1x Cervenec
- doplnéni mulée v mistech kde neni pozadovana tloustka - 1xfijen
10cm (10 %)
- OZinani sazenic celoplosné - 1x Cerven
- Znovuuvazani drevin - Ixzar
- Kontrola individudIni ochanné chrinicky
- opravy oploceni prace (5 %) - 1xunor
- opravy oploceni material kllly dfevéné (5%) - 1xfFijen
- zdlivka 5 | na jeden strom, 2 | na jeden kef, 1x za tyden. - 4x kvéten
Frekvence zalivky bude pfizplsobena lokalnim pomériim a - 4xCerven
srazkam - 4xcervenec
- 4x srpen
- aplikace repelentniho pfipravku k ochrané drevin proti okusu - Ixzar

zvére a ohryzu krckd sazenic

Rozvojova péce pro ovocné stromy

O-RV Rez ovocnych dievin vychovny

Provedeni priibézné dle
technologickych standard(,
vzdy ve spravnych

terminech
Rocni rozsah praci - dosadby drevin /vylepsovani kultury/ do 100 % poctu kusi - 1xftijen
ve druhém roce dle dokumentace (5 %)
- pokoseni travniku - luniho - (2 x rocné) - 1x kvéten
- 1xcervenec
- doplnéni mulce v mistech kde neni poZadovana tloustka - 1xftijen
10cm (10 %)
- Ozinani sazenic celoplosné - 1xcerven
- Znovuuvazani drevin - Ixzafi
- Kontrola individudlni ochanné chrinicky
- opravy oploceni prace (5 %) - 1Ixunor
- opravy oploceni material kélly dievéné (5%) - IxFijen
- zdlivka 5 | na jeden strom, 2 | na jeden kef, 1x za tyden. - 4x kvéten
Frekvence zalivky bude pfizplsobena lokalnim pomériim a - 4x Cerven
srazkam - 4x cervenec
- 4x srpen
- aplikace repelentniho pfipravku k ochrané drevin proti okusu - 1Ixzar

zvére a ohryzu krékl sazenic

Rozvojova péce pro ovocné stromy

O-RV Rez ovocnych dievin vychovny

Provedeni pribézné dle
technologickych standard(,
vzdy ve spravnych

terminech
Rocni rozsah praci - dosadby drevin /vylepsovani kultury/ do 100 % poctu kust - 1xfijen
ve tfetim roce dle dokumentace (5 %)
- pokoseni travniku - lucniho - (2 x rocné) - 1x kvéten
- 1x cervenec
- doplnéni mulce v mistech kde neni pozadovana tloustka - 1xf¥ijen
10cm (10 %)
- Ozinani sazenic celoplosné - 1xcerven
- Znovuuvazani drevin - 1x zafi
- Kontrola individudlni ochanné chrinicky
- opravy oploceni prace (5 %) - 1xUnor
- opravy oploceni material kllly dfevéné (5%) - 1xfijen
- zdlivka 5 | na jeden strom, 2 | na jeden kef, 1x za tyden. - 4x kvéten
Frekvence zalivky bude pfizplisobena lokalnim pomérlim a - 4xCerven
srazkam - 4x cervenec
- 4x srpen
- aplikace repelentniho pfipravku k ochrané drevin proti okusu - 1x zafi

zvéfe a ohryzu krckd sazenic

Rozvojova péce pro ovocné stromy

O-RV Rez ovocnych dfevin vychovny

vy v

Provedeni pribézné dle
technologickych standard(,
vzdy ve spravnych
terminech

Odstranéni kald

1x fijen
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D.3. Vykresova cast

D.3.1. Stavba SO-1 Vétrolam VN3 - A,B,C, Osazovaci schéma
D.3.2. Stavba SO-1 Vétrolam VN3 - A,B,C, Vysadbovy detail - linie A
D.3.3. Stavba SO-1 Vétrolam VN3 - A,B,C, Vysadbovy detail - linie B
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