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Sdělení o existenci energetického zařízenI v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Poldr Cihelna v k.ú. Močovice

vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100936002 ze dne 06.06.2018 o sděleni o existenci energetického
zařIzenI v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízeni typu:

,. _ SIt NN . sIt' VN sit' VVN
Podzemní SIt' střet .
Nadzemní sIt' střet
Stanice

Energetické zařízeni je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů. přibližný průběh tras energetických zařízeni zasíláme v příloze k tomuto dopisu.
Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedeni může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčeni zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedeni, je nutné
písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře l Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro
podání Vaši žádosti naleznete v zápatí). jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dňči změny trasy vedeni nebo
přemístěni některých prvků energetického zařízeni, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o
přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území
se může nacházet taktéž energetické zařízeni, které není v majetku společnosti CEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízenI je povinnosti stavebníka alespoň čtrnáct dní před
započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podáni žádosti naleznete na
www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnaženi kabelového vedení nebo k poškození energetického zařizení, nahlaSte nám prosím tuto
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku

Toto sdělení je platné do 06.12,2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sděleni však nenahrazuje vyjádřeni provozovatele distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšeni rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činnosti v ochranném pásmu.

ČEZ Distribuce, a. s Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 l lČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 l
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad Labem, sp. zn. B 2145 l

zasilaci adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00
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V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvOřÍCÍ obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právni úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sItl mohou být využity pouze
pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín lV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
lČ: 24729035

Přílohy
1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činnosti v ochranných
pásmech energetických zařIzeni

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín lV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 l lČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 l
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad Labem, sp. zn. B 2145 l

www.cezdistribuce.cz l
zasilaci adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00
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Platí pouze se sdělením číslo 0100936002.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)
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LEGENDA
Podzemní vedeni NN do 1kV

— — — Nadzemní vedeni NN do 1kV
Podzemní vedeni VN do 35 KV

Nadzemní vedeni VN do 35 KV

Podzemní vedeni VVN 110kV
Nadzemní vedeni VVN 11 OkV

— NN přívod odběratele

"m-w _m Cizí energetické vedeni

·0 0 " 0" 0 " Zájmcjvé území

TS Stanice do 52 KV - stožárová

Stanice do 52 KV - zděná

TR Transformovna (nad 52 KV)

Probihajicí investice ČEZ Distribuce
/ŕŠj Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě

Zařizeni ČEZ Distribuce ve výstavbě
Hranice katasträniho území

www.cezdistribuce.cz
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Platí pouze se sdělením číslo 0100936002.
Zakreslené polohy zařízeni v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1
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Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišt'uje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz
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PIati pouze se sdělením číslo 0100936002.
Zakreslené polohy zařízeni v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2
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Není-li zobrazena katastrálni mapa, zadejte žádost znovu. Katastrálni mapa je generována prostřednictvím externí \NMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz
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Platí pouze se sdělením číslo 0100936002.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3
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Není-li zobrazena katastrálni mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišt'uje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz
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Platí pouze se sdělením číslo 0100936002.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4
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Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišt'uje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz
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Platí pouze se sdělením číslo 0100936002.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5
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Není-li zobrazena katastrálni mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišt'uje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz
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PIati pouze se sdělením číslo 0100936002.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6
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Není-li zobrazena katastrálni mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišt'uje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz
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Platí pouze se sdělením číslo 0100936002.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7
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Není-li zobrazena katastrálni mapa, zadejte žádost znovu. Katastrálni mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišt'uje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



E DISTRIBUCE """"
Platí pouze se sdělením číslo 0100936002.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8
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Není-li zobrazena katastrálni mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišt'uje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz
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Platí pouze se sdělením číslo 0100936002.
Zakreslené polohy zařízeni v příloze jsou pouze informativní.
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Není-li zobrazena katastrálni mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišt'uje společnost ČEZ Distribuce, a. s.
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH
PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedeni elektrizační soustavy do 110 KV včetně a vedeni řídicí, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách
podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 KV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (B) a (10) energetického zákona
zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízeni stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízeni, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemni práce,
C) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízeni nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedeni, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízeni na základě § 46, odst. (B)
a (l l) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat nás|edujicí podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízeni a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemni práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a prováděni zemního tělesa
pozemních komunikaci a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyěrojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, SN EN 50423-1, ČSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájeni prací
minimálně 3 pracovni dny předem.
6. Při potřebě přejížděni trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškozeni.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle
ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapiskovány a provedeno kryti
proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na
Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v
týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízenI
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na
základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodrženi uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Energetickému regulačnímu úřadu jako správni delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického
zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného
zákona.

www.cezdistribuce.cz
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH
PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedeni podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedeni ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 KV a do 35 KV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),

- pro vodiče s izolaci základni 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedeni 1 metr;

b) u napětí nad 35 KV do 110 KV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedeni nízkého napětí (do 1 KV) není chráněno ochranným pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané
ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (B) a (9) energetického zákona
zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízeni stavby či umist'ovat konstrukce a jiná podobná
zařízeni, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízeni nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přistup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedeni, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (B)
a (l l) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat nás|edujÍcÍ podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedeni vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).
2. jeřáby a jim podobná zařízeni musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedeni, a musí být zamezeno vymrštěni lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6, Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s čsn en 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištěni odborného dohledu pracovníka
s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízeni, zaizolováni
živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádřeni ke konkrétni stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu prováděni prací je nutné požádat
minimálně 2 měsíce před požadovaným terminem. V případě vedeni nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodrženi uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona, spočivajicí v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46
uvedeného zákona.

www.cezdistribuce.cz
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH
PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 KV v budovách 20 metrů od oploceni
nebo od vnějšího lice obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 KV a menši než 52 KV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
C) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 KV a menši než 52 KV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (B) a (10) energetického zákona
zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízeni, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemni práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízeni nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízeni na základě § 46, odst. (B)
a (11) energetického zákona,

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšujÍcÍ či podstatně
znesnadňujÍcÍ její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústěni podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
7. umist'ovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správni delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona spočívající v porušeni zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46
uvedeného zákona.

"'.',.. ," ", . "',j ,-",."-. .
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Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o.
Rokycanova 114/iV
Vysoké Mýto
56601 VYSOKÉ MÝTO
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NAŠEZNAČKA

001100778272

VYŘIZUJE l LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ l DNE

Kolin 1. 11. 2018

Souhlas s umístěnIm stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického
za řIzení

Vážená pani, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 4. 10. 2018, ve které nás žádáte
o vydáni stanoviska ke stavbě a provádění souvisejÍcÍch činnosti v ochranném pásmu
el. zařízeni v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:
1. Investor: ČR-Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora, Benešova 97, 28401
2. Název stavby: zajištění protipovodňové ochrany obce Močovice
3. Parč. čísĺo: 1111, 1253, 1249, 1180, 1181, 1252, 1182 Kat. území: Močovice
4. Parč. číslo: 418 Kat. území: Krchlebi u Čáslavi
4, Předložené podklady: žádost, situační plánek
5. Číslo ,,Sděleni o existenci energetického zařIzení v majetku OSO": nedodáno

a s ní souvisejIci činnosti zasahují do ochranných pásem zařizenL
· nadzemní vedení 22kV linky VN2670 ČAJA (dále jen vn) v rozsahu ochranného pásma

lOm na každou stranu od krajního vodiče nadzemního vedeni,
· kabelové vedení 0,4kV NN 301007-0001 (dále jen kNN) v rozsahu ochranného pásma

Im na každou stranu kabelového vedeni,
které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas s umístněním výše uvedené stavby a
s prováděním činnosti zasahujÍcÍ do ochranného pásma předmětného el. zařIzení.

Povoleny činnosti:

1 - stavební práce 2 - zemni práce 3 - kácení a prořez
4 - urMstěni stavby 5~kl^¥á¥m4eÄa¥m ~~€A/ám/ýb~l

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení nás|edujÍcÍch podmínek:

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín lV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 l Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce:

www,cezdistribuce.cz l lČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 l
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 l
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00
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1. Podmínkou pro zahájeni činnosti v ochranném pásmu je platné ,,Sděleni o existenci
energetického zařIzenI v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.", v daném zájmovém
území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými
normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34
1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádáni sítí technického
vybavení. V případě nedodrženi ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro
kabelová vedení, bude zajištěno přeloženI distribučního zařÍzeni v souladu s ust. § 47,
zákona 458/2000 Sb na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.

3. Urrňstěni stavby a prováděni činností v ochranném pásmu elektrického zařízeni bude
prováděno podle dodané projektové dokumentace.

4. Parkovací stáni a stáni pro odpad nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak
porosty, stromy a keře.

5. Při budování vodovodu v místě křIženI dodržet minimální vzdálenost 0,20 m za
předpokladu uloženi v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,40m. Při souběhu s
kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m.

6. Při budování kanalizace v místě křížení dodržet minimálnl vzdálenost 0,30 m. Při souběhu
kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.

7. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto
seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny
pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškozeni kabelů, včetně sebemenšího
narušení jejich pláště, ohlási žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po
provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajisti provozovatel
distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem
výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací
vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uloženI
kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda
je cizí zařízenI uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontrole do
stavebního deníku.

8. Základy všech doplňkových stavebních objektu (vsaky, uliční vpusti, dopravní značení,
svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve
vzdálenosti minimálně 0,6m od krajního kabelu stávající kabelové trasy.

9. Při styku s nadzemním vedením NN 0,4 KV, které nemá ochranné pásmo, musí být
dodrženy vzdálenosti podle ČI. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302. Stavbou nesmí dojit ke
snÍženÍ stability podpěrných bodů, nebo pojistkových či rozpojovacích skříní nebo
poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.

10. Oplocení (základ oplocenI) nebude umístěno blíže než 0,6 metru od trasy podzemních
vedení. V případě bezzákladového oplocenI nebudou sloupky oplocení umístěny blíže než
0,6 metru od trasy podzemních vedeni. Oplocení (základ oplocení) nebude umístěno nad
trasou podzemních vedení (mimo kolmého křížení). V případě kolmého kříženi základu
opbceni s podzemním veden im bude provedena mechanická ochrana stávajÍcÍch

ZN: &05-64& STRANA 2 [CELKEM 4]
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podzemních vedeni (kabely uložit do kabelových chrániček). Veškeré části vedeni,
přípojek musejí být přístupné.

11. Oplocení v prostoru ochranného pásma nebude vyšší než 2 metry (bude provedeno
oploceni, po kterém nelze chodit). Vodivé oploceni v ochranném pásmu VN 22kV bude
samostatně uzemněno. V případě výstavby oploceni, dojde-li k zaplocení zařízenÍ
distribuční soustavy, stavebník vybuduje v oplocení plotovou vjezdovou bránu (min. šířky 4
metry). Oplocení bude provedeno tak, aby k zařízení distribuční soustavy byl zajištěn
nepřetržitý přístup pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a. s. (plotovou vjezdovou
bránu zajistit uzamykacím systém spol. ČEZ Distribuce, a.s.). Veškeré části vedení,
přípojek musejí být přístupné.

12. Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajÍcÍho
nadzemního vedeni VN 22 KV a příhradových stanic tak, aby nedošlo ke snížení jejich
stability nebo poškození uzemněni a k porušení manjpu|ačnľho prostoru.

13. V ochranném pásmu el. vedení nebude vysazena doprovodná zeleň - porosty přesahující
(i časem) výšku 3m!

14. V ochranném pásmu nadzemního vedeni VN 22kV nesmí být skladovány žádné výbušné a
hořlavé látky!

15. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou ceduli
,,POZOR - ochranné pásmo vedeni VN" z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.

16. žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN
EN 50 110-1, PNE 33 0000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ Č.50/1978 Sb.

17. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařIzení
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených mist může být provedeno pouze
po souhlasu vydaném naši společnostI.

18. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztIženľ přístupu našich pracovníků a pracovníků námi
pověřených firem k našemu zařIzení.

19. Při realizaci stavby nesmí dojit v žádném případě k nebezpečnému přibhžení osob, věcí,
zařizenI nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena
minimálM vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné
tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedeni.

20. Pracovnici provádějÍcÍ práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí
při nedodržení bezpečnostních předpisů.

21. S ohledem k prováděni prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně
zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost
za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie
elektrického zařízení za nepředvídaných okolnostI nebo nedodržením výše uvedených
podmínek,

22. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedeni nesmí dojít ke změně výškové
nivelity země oproti současnému stavu.
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23. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedeni, které jsou přIlohou
tohoto souhlasu.

24. jakékoliv události majÍcÍ vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně
oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.

25. výjimka z op se nevztahuje na zařIzení ČEZ ICT Services, a. s.

Při dotčení nemovitosti OSO- V případě souhlasu se stavbou umistněnou na nemovitostech
ČEZ Distribuce a vydáním příslušných povolenI od stavebního úřadu je žadatel povinen,
vypořádat užívací vztah k dotčeným nemovitostem to před započetím stavby.

Souhlas s prováděním činností související se zřIzením (výstavbou) výše uvedené stavby končí
dnem vydáni kolaudačnIho rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené
v tomto ,,Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
elektrického zařízení" nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani
na základě písemné výzvy ve stanoveném terminu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo
do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a
netýká se zajištěni dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem

Vedoucí oddělení SEM Sitě
ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:
1, Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
2. Podmínky pro prováděni činností v OP podzemních vedení
3,--- p€jdmmky pfc) pFe¥áděFlí-čin~~~ekm€ký~aRic

(nehodÍcÍ se škrtněte)
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E DISTRIBUCE
Podmínky pro provádění činností
v ochranných pásmech nadzemních vedení
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně někteiých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,energetický zákon") je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 KV a do 35 KV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízenÍ postaveného do 31. 12. 1994, výrna
lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolaci základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 KV do 110 KV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízeni postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základni 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedeni nízkého napětí (do 1 KV) není chráněno ochranným pásmem,
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané
ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (B) a (9) energetického
zákona zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná

zařízeni, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo

ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedeni, je
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízeni na základě § 46,
odst. (B) a (11) energetického zákona.

v ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blIzkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedeni', a musí' být zamezeno vymrštění lana.

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.

4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedeni.

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s čsn en 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar

provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištěni odborného dohledu pracovníka
s elektrotechnickou kvalifikacI dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnuti a zajištěni zaří'zerú, zaizolováni
živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádřeni ke konkrétni stavbě.

8. V případě požadavku na vypnuti' zařizen|' po nezbytnou dobu prováděni prací je nutné požádat
minimálně 2 měsíce před požadovaným terminem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizo|ovánj části vedeni.

Případné nedodrženi uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanoveni
energetického zákona, spočÍvajÍci v porušen]' zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle
§ 413 uvedeného zákona,

SKUPINA ČEZ www.cezdistribuce.cz
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E DISTRIBUCE
Podmínky pro prováděni činnosti
v ochranných pásmech podzemních vedení
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 KV včetně a vedeni řídicí, měřici
a zabezpečovacítechniky je stanoveno v § 46, odst. (S), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách
podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetic-
ký zákon), ve) znění pozdějších předpisů (dále jen ,,energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 KV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (B) a (IQ) energetického zákona
zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
C) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařIzenI nebo

ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přistup k těmto zařizentm,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedeni těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzenmího vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 4(3, odst. (B)
a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedeni je třeba dále dodržovat následujÍcÍ podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájení'm prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
sezná-mít pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.

2. výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení' sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tčlesa
pozemních komunikaci a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízeni vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Místa křIženi a souběhy ostatních zařízeni se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 34.1-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN
EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel prací muší oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájeni prací
minimálně 3 pracovni dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedeni vozidly ríebo rnechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelern provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle
ČSN ISO 3864.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy
právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

g. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno kryti
proti mechanickéřnu poškozeni.

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeniiny nad kabelem.
l 1. Každé poškozeni zařízeni provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na

Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce která je Vám k dispozici 24 hodin denně,
7 dni vtýdnu.

1 2. Ukončeni stavby niusÍ být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13, Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranné-

ho pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném
pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na
svém zařízeni nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného
pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Energetickému regu|ačnjmlj úřadu jako správni delikt ve smyslu přishšného ustanovení energetického
zákona spočivající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

SKUPINA ČEZ www.cezdistribuce.cz
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA LINKA

001100816405 8120067322

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120067322

vážený žadateli,

MI'STO ODESLÁNÍ/ DNE

19. 10. 2018

Vašemu požadavku o přeložku Močovice, kat. území: Močovice, parč. č.: 1182, Močovice, Močovice, ze dne
8. 10. 2018, lze vyhovět po splnění nás|eduj|'cích podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Z betonového sloupu PB Č.1 směr čp.63 bude odpojen stávající kabel AYKY 4x16, v celé trase odkopán až
k elměrovému rozváděči vodních zdrojů do skříně PS na zdi objektu, bude vytěžen a ekologicky zlikvidován.
Na betonový sloup pb Č.1 bude osazena skříň SP 100, z ni bude proveden svod kabelem AYKY 4x16 do země
a kabel bude pokračovat podél cesty parc.č.1252 až na objekt vodních zdrojů parc.č.1181. Zde bude ukončen
v kabelové skříni SS 100. Z ní bude proveden nový přívod do stávajícího elměrového rozváděče.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č, 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon),
pouze provozovatel (vlastník energetického zařízenQ na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme
návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud
s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19,
326 00, Plzeň k Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření
smlouvy zahájime zpracování projektové dokumentace včetně zIskání stavebního povoleni. Následně bude
upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka
zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešeni činí odhad celkových nákladů na přeložku
zařIzenI distribuční soustavy cca 317 000,00 KČ. výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 19. 10. 2019, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňljjÍcÍtuto
dobu.

S pozdravem

T
Vedoucí oddělení připojováni

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 l Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce:
hlášení poruch, distribuční požadavky, informace)

www.cezdistribuce.cz l lČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 l zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 l bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 l
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

D0000000101452832607


