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Stanovisko Cgs k zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území
Otvice

Česká geologická sluŽba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické sluŽby v souladu s ustanove-
ním § 17, odst. 2 zákona Č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, vydává
na základě žádosti Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kaj, Po-
boČka Chomutov, Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov, čj. SPU 102831/2022/508203/Zik ze dne 24.
března 2022, stanovisko k zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území
(k. ú.) Otvice.

Geologická charakteristika
Z regionálně geologického hlediska dotČené území spadá do kvartéru (pleistocénu až holocénu)

Českého masivu a terciéru (neogénu) podkrušnohorských pánví, resp. mostecké pánve, a přilehlých ter-
ciérních vulkanických hornin (rozptýkných alkalických vulkanitů).

Zájmové území je zobrazeno na geologické mapě měřítka 1 : 50 000 list 02-33 Chomutov (Králík
et al. 1992). Geologickou situaci dotČeného území je moŽno najít na: https:/ /mapy.geology.cz/geocr50/.

Území pokývají předevŠím terciérní (neogenní) písky, jíly, uhelné polohy a uhelné jíly. Na
obrázku Č. 1 je zřejmé, Že největší plochu pokrývá Žlutá barva s Číslem 77 (jíly, písky, písčité jíly).
V tenkém pruhu na severu k. ú. Otvice vystupují vrstvy písků s uhelnými polohami, viz béžová barva a
číslo 79 (uhlí, jílovité uhlí, jíly, pí'ky) a na jihu zájmového území zasahuje poloha s Číslem plochy 63 (ne-
homogenní mrazově provířené písčité Štěrky). Tyto Často nezpevněné sedimenty přek'ývají mladŠí
kvartérní uloženiny na obr. 1 jsou to plochy s Číslem 7 (smíšený sediment), 16 (spraŠ a spraŠová hli
na), 38 (jíl, písek, Štěrk) a na severu území pok'ývají větší plochu Č. 36 nevytříděné kvartérní Štěrky.
VŠechny tyto nejmladší uloŽeniny mají proměnlivou mocnost.

Podrobnější údaje o jednotlivých horninách, např. jejich mocnostech, litologii, ev. podloží je moŽ-
no dohledat ve vrtné dokumentaci v Archivu zpráv Cgs — Geofondu (vrtná prozkoumanost
https:/ /mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost/)-
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Obr. 1. Geologická situace k. ú. Otvice a okolí. Výřez geologické mapy 1 : 50 000 list 02-33 (Králík et al. 1992). Dostupné z
https' l /mapy.geology.cz /geocr50 l.

Česká geologická sluŽba v souladu s ustanovením § 15 zákona Č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuŽití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále s ustanovením § 13, odst. 1 zá-
kona Č. 62/1988 Sb., o geologických ptacích, ve znění pozdějších předpisů, a v neposlední řadě
v souladu s vyhláŠkou Č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací,
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních loŽisek, ve znění pozděj-
ších předpisů, požaduje v rámci oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpra-
vách v k. ú. Otvice doplnit následující důležité informace:

a) V řeŠeném území v k. ú. Otvice se nachází ložisko nerostných surovin — výhradní nevyužívané
ložisko hnědého uhlí Pohlody-Otvice (B 3079700), které je pokryté CHLÚ Otvice
(07970000) [l] až [7]. Česká geologická sluŽba je pověřená ochranou a evidencí výhradního lo-
žiska hnědého uhlí Pohlody-Otvice (B 3079700) a CHLÚ Otvice - viz obr. Č. 2. Zásoby výhrad-
ního loŽiska jsou dle ustanovení § 13, odst. 1 horního zákona zjištěné a ověřené, mnoŽství výhra
zených nerostů loŽiska nebo jeho části je odpovídající podmínkám vyuŽitelnosti, bez ohledu na
ztráty při jeho dobývání. Zásoby výhradních loŽisek se evidují. Východiskem evidence je stav zá-
sob výhradního loŽiska podle posledního schváleného výpočtu zásob (§ 2, odst. 1 vyhláŠky Č.
497/1992 Sb., o evidenci zásob loŽisek výhradních nerostů). Ložisko na západě sousedí se zru-
Šeným loŽiskem Chomutov-púíř, na severu je omezeno výchozem, na východě sousedí s ložis-
kem Velkolomu ČSA, dále pak směrem k jihu s loŽiskem Pohlody-Šverma-západ s dobývacím
prostorem Okořín a s loŽiskem Chomutov Jan ŽiŽka. Ložisko (uhelná sloj) je rozŠtěpeno do tří a
více uhelných poloh proměnlivé kvality a mocnosti. V severní části sloj vychází na povrch a je
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více méně oxidovaná. Na loŽisku proběhla rebilance zásob, v níŽ byly zásoby slouČeny s bývalým
loŽiskem Nové Sedlo-Šverma (B 3160900) a dne 22. Července 1996 byly schváleny MH ČR pod
čj. 10327/96-73 následující kategorie: 94.649 tis. t zaujímají zásoby vázané v ochranných pilířích
zástavby měst a obcí, 47.225 tis. t tvoří zásoby vyhledané volné a 151.281 tis. t představují zásoby
nebilanČní. V předminulém i minulém století byla v okolí Otvic, Vrskmaně a Vysoké Pece pro-
váděna báňská Činnost, o níŽ se vŠak nedochovalo mnoho dokumentů Vrtné práce jsou známy
již od roku 1870. Územím loŽiska vedou přeloŽené hlavní podkruŠnohorské komunikace (1/13) i
vodoteČe. Na východním okraji loŽiska byla vybudována retenČní nádrŽ ochraňující stávající Čin-
né povrchové lomy. Kvalita i mocnost suroviny je v jednotlivých Částech loŽiska znaČně proměn
livá. Ložisko se nachází vně schválených územních limitů daných usnesením vlády ČR ze dne 30.
října 1991 č. 444. TěŽba výhradního nevyuŽívaného loŽiska hnědého uhlí Pohlody-Otvice B
3079700 povrchovým lomem není za současných podmínek reálná. Na loŽisku převažují střety
zájmů nad vyuŽitelností loŽiska a to z hlediska nepříznivé devastace krajiny, půdního fondu a li-
kvidace obcí, nebezpeČí při Čerpání důlních vod, které jsou silně síranové a agresivní TěŽba by
znamenala likvidaci okrajové zÓny městské aglomerace Chomutov a Jirkov a přilehlých obcí.
Hlubinná těŽba je moŽná pouze za podmínky, Že bude pouŽita taková technologie, která nebude
ovlivňovat povrch (nedojde k poklesům).

b) Podle výsledků ,,Metodiky pro aktualizaci ekonomické vyuŽitelnosti přetěžených a zbytkových
zásob hnědého uhlí" k projektu ,,Revize přetěžovaných a zbytkových zásob loŽisek hnědého uhlí
a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění dalŠího moŽného pokraČování těŽby, územní ochrany, ob-
novy k'ajiny a tvorby územního plánu" (Č. TB050MPO002 TAČR) bylo výhradní ložisko Pohlo-
dy-Otvice (B 3079700) zařazeno do kategorie C, tj. bez aktuální nutnosti přehodnocení.
Ložisko se tedy doporučuje ponechat ve státní bilanci zásob pdivoenergetických surovin bez
přehodnocení.

C) Do jižní části k. ú. Otvice zasahuje netěŽené výhradní ložisko hnědého uhlí Pohlody-Šverma-
západ (Č. B 3232000) s DP Okořín (Č. 30060) [9] aŽ [11]. Správcem uvedeného loŽiska
Pohlody-Šverma-západ s DP Okořín je VrŠanská uhelná, a.s., Most. Na loŽisku byly vymezeny 3
hnědouhelné sloje, některé uhelné sloje jsou rozŠtěpené do 10 uhelných a 9 neuhelných poloh.
Celková hmotnost uhelné sloje je proměnlivá a pohybuje se v závislosti na sumární mocnosti
jednotlivých neuhelných poloh v rozmezí od 35 do 80 m. Průměrná celková mocnost vlastních
uhelných poloh je 30,9 m. Mocnost nadloŽního souvrství kolísá od 0,5 do 95 m. Ložisko mělo
být dobýváno i povrchovým lomem, avŠak zbývající zásoby ve stařinách i v meziloŽních písčitých
sedimentech jsou zatopené, a tudíŽ by se muselo před těŽbou odČerpávat. Celkový objem Čerpa-
né vody by neměl být vyŠŠí neŽ 5 rnil. m'/rok. Dobývací prostor Okořín o ploŠe 4. 464.672 m'
byl stanoven rozhodnutím Ministerstva průmyslu ČSR - Správa hornictví čj.
320/1622/Sta/MB/69 v Praze ze dne 18. listopadu 1969 a zaevidován Českým báňským úřadem
v Praze dne 22. Června 1970 pod čj. 5878/1969 v evidenČní knize Hnědé uhlí a lignit.

Na loŽiskovém území se dochovaly záznamy o těžbě tzv. panských dolů Lobkowiczů u StrupČic
a Malého Března z druhé poloviny 18. a zaČátku 19. století Známé doly z druhé poloviny 19.
století, v nichŽ se uhlí těžilo chodbicováním, nemají vyuŽitelnou dokumentaci. V letech 1908 aŽ
1939 byly v provozu doly Anna a Ondřej, které těŽily pilířováním. V jejich sousedství pak těžil
uhlí od roku 1919 důl Betty a od roku 1920 důl Elektra, které byly slouČeny v roce 1942 v důl
Betty (dnes Stará Běta). V letech 1957-1960 byla vyhloubena u Okořína těŽní jáma dolu Nová
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Běta, která ukonČila těŽbu 21. dubna 1977. Likvidace dolu byla provedena na základě schválené-
ho Plánu likvidace a zajištění důlních děl dolu Běta v Okoříně, zpracovaného na podkladě vy-
hláŠky ÚBÚ Č. 261/1957 Úl. a interní směrnice OŘ SHD Č. 15/1971. Na obou dolech Běta i
Elektra se těžilo pilířováním (zátinkováním) na zával s pouŽitím trhacích prací a ruČním odvo
zem vozíků k lanovce (s uváděnou dosahovanou výrubností okolo 80 % — poČítáno pouze na tě-
Ženou dvoumetrovou Část svrchní uhelné sloje) VětŠina zásob v první uhelné sloji je hlubinně
přerubána. Zásoby uhlí ve druhé a třetí sloji nebyly v prostoru DP Okořín rubány. Uhelné záso-
by první sloje byly z podstatné části v minulém období vyrubány. Mocnost první sloje se pohy-
buje v průměru 3,0-8,0 m. Hlavním zdroje těŽby byla tzv. II. uhelná lávka v první sloji (,,dvou-
metrák') a byla intenzivně dobývána od zahájení do ukonČení těŽby na dole. Porubní mocnost
kolísala od 1,9 do 2,6 m v závislosti na pouŽité těŽební metodě. Zásoby ve druhé a třetí sloji jsou
nerubané Mocnost druhé sloje se pohybuje v Širokém rozmezí 8,0 25,0 m, avŠak sumární moc
nost vlastních uhelných poloh kolísá od 3,0 do 12,0 m. Průměrný obsah arsenu (ASd) se na ložis-
ku pohybuje v rozmezí od 5,8 do 24,6 g/t.
Vzhledem ke skonČení hlubinné těŽby v DP Okořín a likvidaci dolu byl proveden operativní vý-
počet zásob se stavem k 21. dubnu 1977. Operativním výpočtem byly vŠechny zbylé bilanČní zá-
soby uhlí pevného i závalového převedeny do zásob nebilanČních. V letech 1982-1986 probíhal
na k ú StrupČice, Okořín, Vrskmaň, Pesvice, VŠestudy, HoŠnice a ČásteČně Malé Březno, Zaječí
ce a na území bývalé obce Pohlody rozsáhlý geologický průzkum prováděný v rámci úkolu
Šverma-západ (OvČarov et al. 1988, [10]), kt"ý pok'yl téŽ území DP Okořín. Na základě dopo-
ručení z 941. zasedání Komise pro p'oj'kty a závěreČné zprávy ze dne 21. května 1998 byly zá-
soby stanovené výpočtem v oblasti DP Okořín spojeny se zásobárni zjištěnými v rámci úkolu
Rebilance výhradních loŽisek nerostných surovin ČR - PřepoČet zásob loŽiska Šverma-západ
(bez DP Okořín) [11] a zpracován jednotný Návrh na schválení zásob pro celé ložisko Pohlody-
Šverma- západ. Nově stanovená celková sumarizace geologických zásob loŽiska Pohlody-
Šverma- západ Činí 507.045 tis. t, z toho 289.141 tis. t je v kategorii zásob nebilanČních, v katego-
rii zásob bi1anČnícÉi volných je 74.057 tis. t a v kategorii zásob bilanČních vázaných je 143.Ô47 tis.
t. V rámci rebilance zásob loŽiska k 30. Červenci 1997 byly celkové geologické zásoby (celkem
507.046 kt) schváleny MŽP dne 30. Července 1999 pod čj. 2515/630/99 - poř. Č. 310. Pro úČely
výpočtu zásob v DP Okořín byly vymezeny ochranné pilíře obce Okořín, silnice III. třídy Oko-
řín - Vrskmaň, silnice III. třídy Okořín - StrupČice a objektů bývalého závodu Běta. Ochranný
pilíř obce Okořín byl stanoven výměrem ÚBÚ č. 4996/1958/322/07/28; ochranný pilíř silnice
Okořín - Vrskmaň byl schválen výnosem BÚ v Chomutově dne 12. října 1927 pod čj. 4767;
ochranný pilíř silnice Okořín - StrupČice byl stanoven výnosem OBÚ Duchcov pod čj. 3742/63;
ochranný pilíř povrchových objektů závodu Běta byl stanoven RBÚ v Chomutově výnosem čj.
3225/37 ze dne 25. srpna 1937. Vedle výše uvedených ochranných pilířů bylo dne 5. Června 1995
vymezeno Hygienické ochranné pásmo (HOP) obcí Vrskmaň a Okořín ze dne 18. října 1986 (zn.
4647/1986, čj. VÚP 1003/90/15.11.1990).

d) Pode výsledků ,,Metodiky pro aktualizaci ekonomické vyuŽitelnosti přetěžených a zbytkových
zásob hnědého uhlí" k projektu ,,Revize přetěžovaných a zbytkových zásob loŽisek hnědého uhlí
a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění dalŠího moŽného pokraČování těŽby, územní ochrany, ob-
novy krajiny a tvorby územního plánu" (Č. TB050MPO002 TAČR) bylo výhradní ložisko
Pohlody-Šverma-západ (B 3232000) zařazeno do kategorie H, tj. ložiskové území pro čás-
tečné přehodnocení zásob, se souhlasem správce výhradního loŽiska, tj. v tomto případě orga-
nizace VrŠanská uhelná a s
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e) Dále do jižního cípu předmětného k. ú. Otvice zasahuje nebilancované ložisko hnědého uhlí
Údlice-VŠestudy (Č. 5214200) - viz obr. 2. Ložisko se zdá být prozatírn neperspektivní z dů-
vodů nízké a variabilní kvality hnědého uhlí a k zásadním hydrogeologickým střetům [12]. Plo-
cha loŽiska Činí cca 23,5 krn2. Ložisko uhelná sloj je v zájmovém území rozŠtěpena do něko
Ilka uhelných poloh. vývoj sloje je proto vekni proměnlivý jak ve vertikálním, tak i v horizontál-
ním směru Obecně lze vymezit tři sloje oddělené 2 rneziloŽními polohami Spodní sloj se smě
rem k jihovýchodu dále dělí na dílčí uhelné polohy, které místy za střezovským sedem zcela vy-
mizí. Geologicko-technologické poměry jsou v důsledku deltové sedimentace nepříznivé. 1. sloj
vykazuje nejklidnější úloŽné poměry s nejlepší kvalitou uhlí, avŠak zásoby představují jen cca 10
%. 2. sloj představuje cca 62 % zásob, ale je rozŠtěpena do 3 lávek s velkou variabilitou mocnos
ti, obsahu popela a výhřevnosti. 3. sloj leŽí pod mocným meziloŽím, takŽe má ekonomicky ne-
příznivý sk'ývkový poměr. Rozhodnutím KKZ byly vyhodnocené zásoby přeřazeny do kategorie
zásob nebilanČních. Oprávněnost tohoto rozhodnutí potvrzují výsledky výpočtu Šverma-západ z
roku 1988. Ložisko má středně obtíŽné hydrogeologické poměry. ČásteČná infiltrace je v jižní vy-
chozové oblasti zejména do podloŽního souvrství. Stařiny představují nádrŽe podzemní vody s
moŽností průvalů.

Doklady o těžbě na loŽisku pocházejí z poloviny 19. století, kdy byly mezi Údlicerni a PřeČaply
zaloŽeny hlubinné doly Gabriela, Maria Pomocná, Matěj Šebastián, Boží PoŽehnání atd. JiŽně od
VŠestud bylo do konce minulého století v provozu asi 10 malých dolů, které těŽily ve dvou slo-
jích. V jižní části k. ú. Otvice Žádná hlubinná těŽba uhlí neprobíhala. Případná povrchová těŽba
by si vyŽádala velmi obtíŽné přeloŽení Chomutovky a HaČky. Usnesením vlády ČR Č. 444 ze dne
30. 10. 1991 jsou stanoveny územní ekologické limity omezující těŽbu v severoČeské hnědouhel-
né pánvi V souČasné době a ani v budoucnu se o otevření loŽiska vůbec neuvažuje.
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f) V předmětném k. ú. Otvice se nachází poddolované plochy po historické hlubinné těžbě hnědé-
ho uhlí — viz obr. 3 a tabulka Č. 1. Zejména v severní části k. ú. Otvice se nacházejí poddolovaná
území Otvice 1 (Č. ID 1158), Otvice 2 (Č. ID 1168) a Otvice 3 (Č. ID 1198) a dále hlavní důlní
díla Působí zde vlivy důlní Činnosti, které jsou podstatnou souČástí při projektovém řeŠení a rea
lizaci staveb na poddolovaném území podle ČSN 73 0039. Na území se nacházejí stará důlní díla
ve smyslu § 35 zákona Č. 44/1988 Sb., (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů - viz tabulka
Č. 1.

g) V předmětném katastrálním území Otvice nejsou v Registru svahových nestabilit Cgs evidovány
Žádné potenciální ani stabilizované sesuvy.

Obr. 3. Poddolovaná území a stará důlní díla po historické těžbě hnědého uhlí v k. ú. Otvice (SudS,
https'//mapy.geology.cz/dulni díla poddolovani/, 2022).

Česká gcolo!ická sluŽba · IČ 00025798 · Tel. 257 089 .j()(1 · |Ň:-,l),,,]:
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Tabulka Č. 1. Seznam hlavních důlních děl nacházejících se na území k. ú. Otvice - viz
https'/ /mapy.geology.cz/dulni díla poddolovani/.

Rok ukonČení pro-
ll) důlního díla Název SDI) Druh díla vozu Surovina

3632 Buchter Jáma do 19. století Uhlí hnědé
3745 Jáma Bahnschacht Jáma do 19. století Uhlí hnědé
3746 Jáma Bahnschacht Jáma do 19. století Uhlí hnědé
3747 Jáma Bahnschacht Jáma do 19. století Uhlí hnědé
3748 Jáma Bahnschacht I Jáma do 19. století Uhlí hnědé
3749 Jáma Bahnschacht III ,Jáma do 19. století Uhlí hnědé
3750 Jáma Bahnschächt Jáma ' do 19. století ' Uhlí hnědé
3751 )áma Bahnschacht Jáma do 19. století Uhlí hnědé
3752 Jáma Bahnschacht Jáma do 19. století Uhlí hnědé
3753 Jáma Wiesenschacht Jáma do 19. století Uhlí hnědé

h) Zároveň Cgs požaduje do budoucí textové části Plánu společných zařízení - komplexní pozem-
kové úpravy v katastrálním území Otvice doplnit následující odstavce — citujeme:

- Plánované nu'ůtí 1EemíPro éýstal'bu koňdorů, plánovanýcb staveb, p/ocb roRyo1ě aPod. se nesmí dostat do
ko/i<e s ochranou a evidencí bloků <ásob /oŽisek nerostných suroňn daném Pň)'ade" s bloky <ásob fý-
bradnícb lo@sek subregistm B, dále s cbráne"y"mi /o4'skoými ú%emími (CHLÚ), dobýí'acími Prostoy
(DP) a s eljid01)anými a cbráněnými %ásobami lo@sek nerostnýcb surovin a Prognó%nícb Ťdroiů (ý: !áište"nými
a l)rédt)okládanými /oŽIjky nemsti7, COŽ u daném PňPade7ňdstal'ulí veškerá ekonomicky *namná lo@'ska
ne1ybraunébo nerostu - subregistr D a popř N a Pmgnó<ní <droj'e - subregistr P, R, a Q a ml'něŽ %dmie
Pod<emnícb vod, které mobou býtPředme7em bidouábo yuž'tí), na které se pŤtab1t1b'PráUnl"Prřdbig [,úkon
Č 44/1988 Sb., o ocbrane" a ěyu'@tí nerostného bobatstz'í (borň äýkon), ve %něnípo%děišícb Prédbisů,
kon c: 62/1988 Sb., o geologických Pracícb, í'e Prédt)isů, a nbláška č 369/2004 Sb., o
Pr01ěktol/ání Prul/áde"ní a n'boánocolúní geologickýcb Prací a o%namouáni ň@koýcb geofaktorů, í'e <ne"ní
Po<de7Šicb Prédt)isů.

- Re»ektouat ,,Dobodu u[al'rénou meRi MPO a MŽP k řešení strétů b@'sek nerostnýcb surovin s Prl'ky
USES U dne 16.2.2009 g 741/610/09(MŽP) a U dne 5.3.2009 g:
7770/09/05100/05000MPO)': ve které se uvádí mj' Skladebné části ÚSESje nutno Pňoňtne"stano-
vooat mimo Pbc/7y ýište"nýcb a předbokládanýcb lo@sek nerostů I'í/'ledem k jejicb neprbnftite/nosti. Tam,
kde to nebude Ň'meČne" moŽné, re!Pektol'at pň' n'meáol'ání částí USES na loŽ'scl"cb stanouené DP, mimo
DP, roune"Ž na loŽiscícb nenbra%enébo nerostu, Pak naPíľ dočasným stanovením části ÚSES ajeho Jinál-
ním !ytl'ořením aŽ po skončení tě@y, 'tanouením Podmínek rekultivace. Z Prédk/ádané Dohody u<aíňné
mewi MPO a MŽP k rřšení střetů lo@sek nerostnýcb surouin s Pn'ky USES U dne 16. 2. 2009 ä:
741/610/09(MZP) a U dne 5. 3. 2009 g 7770/09/05100/05000(MPO) tomto ob/edu pgňě fý
slovne" toto.' ,,pokutí n'meunýcb biocenter a biokoňdorů do loŽisek nerostnýcb sumvin se I'{4/"emne" nen'l1lc7{-

jé; ProtoŽe skladebné části ÚSES nejkou PřekáŽkou 1,yuŽí1)ání /oŽisek nerostů takoZýn1 RPůsobem, ktqý U'"
jistí I'%4'emno1t koexistenci tě@y ložúek nerostů a funkce ÚSES pň" Probiba1íá te"<"be" nebo [(yístí budouá
obnovu dočasně ome<enéfunkce ÚSES. Stňg mqi bQjsky nerostnýcb %droiů a stámjíám ÚSES řešit i)
rámci Ťobledne"ní vRg'emnýcb Potréb !yl¥Žití ú<emí a Ťákonitostí, a tojak Pro ÚSES, tak i Pro te"Žbu, pň'
kl'a/i/íik0l/aném RPracol/áníPostuPu rekultivace úremí,po ukončení tě@y u rámci Povolení hornické ännosti
nebo Plánu dobývaní Pbcby po těŽbe" nerostnýcb surovin v ú<emí určeném Pro ybudování ÚSES reku/tivo-
vat Pn"oňtně íl soidadu se ocbrany Pň'rody a kra1Z'ny. Pň' řešení střetů (i)réktyl'ů) ocbrany nerostnýcb
sumňn se skladebnými Částmi ÚSES, tj se <ákladni ocbranou PňŤody a kra1b'ny, [ob/ednit tuto Podmínku:
AkcePtovat cbarakter Částí ÚSES apodt)orgl/atjeb0ftnkce i' a7oNm stavit, a tojak pň' samotné te"Žbe; tak
ipň' ukončnúníte"Žgy a reku/tivaa" tětbou dotčeného ú<emí ve Pro4e"cb ÚSES. "

Česká gcolofňcká sluŽba · lČ ()0()25798 · 'l"c1. U89 3()() · E-mail rcc|(rll@gc()l('gy.cz
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ZávěreČné doporučení

Česká geologická sluŽba upozorňuje, Že loŽiska nerostných surovin (tj. výhradní loŽiska hnědého
uhlí Pohlody-Otvice (B 3079700) s CHLÚ Otvice a Pohlody-Šverma-západ (B 3232000) a nebilancovaná
loŽiska hnědého uhlí Údlice-VŠestudy (Č. 5214200)) j'ou významnými, nepřernístitelnými, neobnovitel-
nými zdroji a zákonnými limity vyuŽití území. Ochrana loŽisek je veřejným zájmem, z tohoto důvodu
musí být nepřemístitelnost loŽiska nadále respektována i v jiných řízeních týkajících se území a jeho vyu
žití Česká geologická sluŽba požaduje, aby veŠkeré výše uvedené věcné doplňky byly zohledněny v bu-
doucím Plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k ú Otvice.

Podklady pro vypracování předkládaného stanoviska z hlediska geologické charakteristiky:
Králík F. et al. (1992): Soubor geologi'kých a účelových map. Geologická mapa ČR. List 02-33 Chomutov. Měřítko 1 : 50 000.
- Český geologi"ký ústav. Praha
https' l /mapy.geology.cz /geocr50 l

Podklady pro vypracování předkládaného stanoviska z hlediska ložiskové problematiky:
[I] Zabystřan, J (1962)" Pohlody Otvice. Etapa předběŽná, surovina" hnědé uhlí Geologický průzkum, n p , závod Dubí u
Teplic. (GF P097577)
[2] Baloun, K. - Dobrovolský, j. - Pazdera, T. (1963): Průzkum hnědého uhlí Pohlody-Otvice, Č. 51 202 020/P. Etapa prů-
zkumu předběŽná. výpočet zásob hnědého uhlí, stav ke dni 28. 2. 1963. - Geologický průzkum, n. p., závod Dubí u Teplic.
(GF FZ004559)

[3] PatoČka, J. - Cílek, V. a kol. (1962): Průzkum hnědého uhlí Pohlody-Vysoké Březno, podrobná etapa geologického prů-
zkumu, stav ke dni 30. 11. 1962. - Geologi'ký průzkum, n. p., závod Dubí u Teplic. (GF FZ004534)

[4] Baloun, K. - PatoČka, J. a kol. (1962): Průzkum hnědého uhlí Pohlody-Vysoké Březno, Č. 51 200 013, etapa průzkumu
předběŽná, stav ke dni 1. 1. 1962. - Geologický průzkum, n. p., závod Dubí u Teplic. (GF FZ004198)
[5] Plášil, M. - Vízdal, P. (1995): ZávěreČná zpráva úkolu Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR. PřepoČet
zásob loŽisek Pohlody-Otvice a Nové Sedlo-Šverma. Surovina: hnědé uhlí, Č. ú. 539314461290000003. - Gekon, s. r. o. Praha.
(GF FZ004559/20)

[6] Tvrdý, j. a kol (2016): Metodika pro aktualizaci ekonomické vyuŽitelnosti přetěžených a zbytkových zásob hnědého uhlí k
projektu č. TB050MPO002 TA ČR pod názvem ,,Revize přetěžovaných a zbytkových zásob loŽisek hnědého uhlí a jeji'h
ochrany CHLÚ pro zajištění dalšího moŽného pokračování těŽby, územní ochrany, obnovy krajiny a tvorby územního plánu"
Certifikovaná metodika (Nmet) pro aktualizaci ekonomické vyuŽitelnosti přetěžených a zbytkových zásob hnědého uhlí
(GET, s.r.o, Praha, Listopad 2016)
[7] Godány, J. et al. (2003): Regionální surovinová politika Ústeckého kraje a její aktualizované vybrané kapitoly k roku 2010.
Cgs
[B] Klasifikace a kategorizace ploch severoČeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinné těžbě uhlí -
Geologické sluŽby, s. r. o. Chomutov, 1996. (GF P089113)
[9] Hujsl, j. (1997): výpočet zásob loŽiska Šverma-západ, oblast DP Okořín - surovina hnědé uhlí, stav k 31. 7. 1997. - MS
Gekon, s.r.o. (sign. GF FZ 6573)
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[10] OvČarov, K. a kol. (1988)' Výpočet zásob Šverma-západ se stavem k 31.12.1986, Č.ú. 01 82 1054. - GIP. Chomutov.
(sign. GF FZ 6203)
[11] Plášil, M. (1998): Šverma-západ - rebilance. - ms Cgs. Praha.
[12] Dobrovolský, j. a kol. (1968): Údlice-VŠestudy - předběŽná etapa. výpočet zásob se stavem k 31. 12. 1967. - ms Cgs.
Praha.
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