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A. Technická zpráva
A.1 Identifikační údaje stavby
A.1.1 Údaje o stavbě
Název stavby:
OPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE POLNÍ
CESTA NAHOŘANY
Místo stavby:
Kraj Jihočeský, okres Český Krumlov, obec Větřní a
katastrální území Záhoří u Větřní
Předmět dokumentace:
Stupeň dokumentace:
Oprava účelové komunikace
DSP, DPS – dokumentace pro stavební povolení a
provedení stavby
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Žadatel:
Státní pozemkový úřad
Rudolfovská 80
70 01 České Budějovice
3



A.2 Seznam vstupních podkladů
•
•
•
•
•
Katastrální mapa dotčeného území
Základní mapa ČR v měřítku 1:10 000
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A.3 Údaje o území





Řešená cesta se nachází jihovýchodně od města Větřní. Polní cesta navazuje na polní
cestu na začátku úseku a na stávající silnici č.1608 na konci řešeného úseku. Polní
cesta se nachází dle KPÚ v extravilánu obce, její je délka 2519m. Dotčené území je v
současnosti využíváno jako zpevněná cesta, která slouží pro zajištění obsluhy okolních
zemědělsky obdělávaných i neobdělávaných pozemků v katastrálním území obce
Větřní.
Staveniště polní cesty se nachází ve volném terénu, mezi obhospodařovanými
pozemky, stavba bude realizována v koridoru určeném pozemkovou úpravou, trasa
navrhované polní cesty ve většině délky úpravy sleduje stávající polní cestu, trasu kříží
vzdušné vedení VN.
Nadmořská výška terénu v ose komunikace kolísá od 550 – 706 m n. m.
Předmětem stavebních prací je oprava polní cesty mimo intravilán obce v
kategorii P4,0/30 - zpevnění povrchu komunikace.


     A.4 Technické řešení


  V rámci opravy stávajícího  povrchu vozovky dojde k regeneraci poškozených úseků z penetračního makadamu s dvojnásobným živičným nátěrem 1,5+1,8 kg/m2. Součástí opravy bude předcházející odstranění nánosů z krajnic a středu vozovky a rozrytí původního již nefunkčního krytu z PMH. Dále bude ve vyznačených úsecích- viz.  příloha situace stavby, provedeno očištění krytu strojním zametením a následně bude proveden udržovací a uzavírací živičný nátěr s posypem kamenivem 8/16 mm, resp 4/8 mm. Výše uvedená oprava krytu bude provedena v šířce vozovky 3,0m.                       
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